Gdanskie Wody :’

L.dz. TU-WT-509/229 /2020/PD Gdansk, dnia 27.02.2020 r,

HIGHWAY Sp. z o.o0.

ul. Jabloniowa 20
80-175 Gdarsk

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkéw
technicznych na przebudowe ulicy Stromej, na odcinku od Kanalu Raduni do ul. Batalionéw Chtopskich
w Gdansku informuje, ze najblizszym miejskim odbiomikiem, ktéry jest w stanie przejaé wody
z planowanej inwestycji jest kolektor @ 400 mm zlokalizowany w przedmiotowej ulicy (w rejonie
skrzyzowania ulic Stromej, Inspektorskiej i Rzeczne).

Jednocze$nie informujemy, ze ze wzgledu na negatywne skutki zmian klimatu
charakteryzujgce si¢ zwi¢kszong intensywnoscia opadéw powodujgcych lokalne podtopienia
nalezy dazyé¢ do zagospodarowania calego opadu obliczeniowego z terenéw uszczelnionych w
wysokosci 30 mm w systemach retencji powierzchniowej (zaglebienia retencyjno-chlonne, niecki
z roSlinnoScia hydrofitows, nawierzchnie przepuszczalne, dachy zielone, muldy terenowe,
obnizenia trawnikéw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych itp.) z wykorzystaniem
nadmiarowego przelewu do sieci kanalizacji deszczowej w systemie zamkni¢tym.

Realizacja sieci kanalizacji deszczowej zamknigtej i otwartej w publicznym pasie drogowym, w
ukladzie docelowym wymaga spelnienia n/w warunkow:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe 0 parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019. (Dz. U. 2019 Poz. 1311).

2. Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotka Gdanskie Wody.

3. W drodze zlokalizowany jest istniejacy niedrozny kanal drenazowy Dn 150 mm (nie bedacy w
administracji naszej spélki). W zwigzku z interwencjami podtapianych mieszkancow (spltywy
powierzchniowe wod gruntowych) niezbedne jest przystapienie do realizacji w pierwszej kolejnos¢
kolektora odptywowego z wigczeniem odwodnienia wod z uktadu drenarskiego i pobliskiego rowu
melioracyjnego wraz z odwodnieniem skarp. Istniejacy drenaz @ 150 mm moze ulec likwidacji
tvlko pod warunkiem przejecia wszystkich zrédel jego zasilania.

4. Nalezy przechwyci¢ wody opadowe i gruntowe z pasa drogowego oraz z przyleglej zabudowy.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych rurociaggéw drenarskich lub kanaléow

deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe z okolicznej zabudowy nalezy bezwzgl¢dnie

je przelaczy¢ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie wykona¢ z materiatdw zapewniajacych szczelnosé, posiadajacych atesty dopuszczenia.

6. Do wymiarowania sieci nalezy przyjaé metody obliczeniowe zgodne z najnowszg dostgpng wiedzg
techniczng. Nalezy sprawdzi¢é mozliwosci przepustowe istniejacego odcinka kanalizacji
deszczowe;. ‘

7. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykona¢ za pomocg studni rewizyjnej (min. $rednica
21200mm).

8. Odwodnienie publicznych pasow drogowych, powinno przebiega¢ w wydzieleniach planistycznych
drég, ciggach pieszych i nie moze byé kierowane do sieci osiedlowych /prywatnych. Dla sieci

o

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewlcza 5 | 80-601 Gdanisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zf | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl



odwadniajgcej nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny - minimum 3,0 metrowy pas serwisowy
(nosnosé 30Mg).

9. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDIiZ stosowa¢ zabezpieczenia przed
kradziezg, wpusty i wlazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdafska.
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

—  wlazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gleboko$é pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania,
bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosowaé
plyty odciazajace,

—  wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem %, krata uchylna ryglowana ($ruba) bez przystosowania
pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600x400mm, osadza¢ na plytach
odcigzajacych.

— wulicy miejskiej rozwazy¢ montaz wpustow typu gorskiego.

10. Min érednica rurociggu w publicznym pasie drogowym wynosi 300 mm.

11. Dla calego zadania tam gdzie jest to mozliwe wymagamy zastosowania rozwigzan
zapewniajacych lokalng retencj¢ i przekierowanie odplywu powierzchniowego z uszczelnianej
nawierzchni na teren przydroznej zieleni (obnizenie trawnika w stosunku do tras rowerowych
i chodnikéw, stosowanie podbudowy zwirowej na chodnikach, hydrofuga, muldy trawiaste
itp.- standardy ulicy zgodne ze zréwnowazona gospodarkg wodami) — dla opadu 30 mm.

12. Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to mozliwe (bez szkody dla
odwodnienia jezdni) nalezy szuka¢ rozwigzan projektowych otwartych systemow kanalizacji
deszczowej, tak aby splyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie przez zielen (najlepiej poprzez
miejscowo obnizone, a gdzie nie jest to technicznie mozliwe przecigte obrzeza), a jedynie jej
nadmiar z zieleni wprowadzadé w system podziemny.

13. W projekcie prosimy wynie$¢ linie planistyczne strefy drogowej oraz strefy zabudowy oraz granice
dziatek. Przedstawié graficznie zasieg zlewni.

14. W dokumentacji prosz¢ zataczy¢ projekt zagospodarowania dziatki drogowej z okresleniem rodzaju
nawierzchni ze wspélczynnikami sptywu spojnymi z bilansem odplywu wod deszczowych
z zagospodarowywanego obszaru z uwzglednieniem spadkéw terenu (przekrdj przez niecki,
skarpy), z okresleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni (chodniki, jezdnie)
z charakterystycznymi przekrojami.

15. Projekt winien zawiera¢ bilans zagospodarowywanej wody w zieleni przy zatozeniu 3m3 retencji
terenowej/100m2 powierzchni uszczelnionej (dla ulatwienia druk bilansu na stronie
www.gdanskiewody.pl).

16. Do odbioru branzowych robot zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspoirzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

17. Jesli podczas wykonywania nowej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie zgloszono odbioréw
w wykopie otwartym nalezy wykonaé monitoring kanalizacji wraz z wykresem spadkow i opisem
technicznym aktualnego stanu rurociggu. Dokumentacje nalezy przekaza¢ Gdanskim Wodom przed
odbiorem technicznym celem weryfikacji.

18. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 26.02.2022 r.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z konsultacji Dziatu Projektow
Rozwojowych (retencja) tel. wew. 451 oraz z wytycznymi do projektowania zaznajamiajac si¢ z
procedurg odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie internetowej
naszej firmy www.gdanskiewody.pl.

PRE-Z/E; ARZADU
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