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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku Nr
243, poz. 1409 tekst jednolity)

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany objety umowg

nr 216/2019-1/PN/012/19 z dnia 02.07.2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej)

dla zadania pn.:

”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku”

wykonany jest z nalezytg starannoscig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

stanowisko: |imig i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Branza drogowa:
Projektant: mgr inz. Karol nr upr.: POM/0384/PWBD/17
Michna w specjalnosci drogowej z/{‘ﬁé’wﬂ
Sprawdzajgcy | Mgrinz. Zbigniew | nr upr.: POM/0080/ POOD/09 \/\/(’?’TV‘O'
Mysza w specjalnosci drogowej
Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Mariusz nr upr.: BY/194/01 w specjalnosci instalacyjnej w
Burakowski zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Sprawdzajacy | Mrinz Katarzyna | \oownien: POM/0099/PWBS/21

Jackiewicz

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

pg//fm

Gdansk, 5 Maj 2022.




B. UPRAWNIENIA | IZBY

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 307/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Karol Jan Michna
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 04.04.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0384/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Karol Jan Michna upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22017 r., poz. 1332), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ODNICZACEGO
Okregowej Kophisfi Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Karol Jan Michna

80-041 Gdansk ul.Dywizji Wolynskiej 63
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

& e wergiacyngm:

POM-ERW-OXB-E3U *

Pan Karol Jan Michna o numerze ewidencyjnym POM/BD/O0TS/18
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wenyfikowanym prry pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-0B roku prier:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

ffgocdnie art. 5 wst I oustawy ¢ odria 18 wrosinis 2001 v 0 podpisie elektreniconym (D U 3001 Mr 130 por. 1450 dane w postaci
elakirericingj opatrzans beypecinym podpsem alekiranicargm wandikcaanym pray pemacy walnego bwalfkowanega certyfkatu 5
rowmovazne pod wrglgdem skutkdw prasmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgranymi. )

* Weryfikacjy poprawnodcl danych w niniejfsaym zadwiadcreniu moina sprawdzic 73 pomocg numery
wernyfikacyjnegn zaswiadcrenia na stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub




POMORSKA OKREGUWA
I1ZBA INZYEIEROW BUDOWNICT WA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43,44
M Tei. (0-38) 324-89.77
Fax (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKXK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 I. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
post¢powania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA
magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej 5ji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

zek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdarisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VGA-L7Q-7DJ *

Pan Zbigniew Mysza o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

adres zamieszkania ul. Zrédlana 10, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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AB.IV.7131/62/01 Bialystok, 2001.12.07
DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08,1994 roku, poz414 z pozn. zm.) w
swiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Piotra
Burakowskiego z dnia 04.09.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawic
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadajeg
Panu MARIUSZOWI PIOTROWI BURAKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzadzenia i instalacje sanitarne
ur. 13 lipca 1972r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI194/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutegol1999r., posiadania przez Pana
mer inz. Mariusza Piotra Burakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oruz praktyki zawodowej konieczne) do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnoser 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjsze) decyzyi przystugug wfanie do Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego w terminig-14 dni od daty otrzymania decyz)i za

posrednictwem Wojewody Podlaskjggo. .:_”, AR
[a%] et | =)

Otrzyvmuja; bl 3f
Jirzymuja: o\ / [’\ O C A A A \.\'\.{,.\

I, Pan Mariusz Piotr Burakowski
ul. Pogodna 11G/6

15-354 Bialystok

Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. a/a

2
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Zaswiadczenie
O numerne weryfikaoyjnym:

POM-EIV-FZ4-MTN *

Pan Mariusz Piotr Burakowski o numerze ewidencyjnym PORM/15/0369/19

adres zamieszkania ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie)] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 st 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczogm (D2, U 2000 MNr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifiiowanego certyfilats s3
o pod wegly shutlotw hd opatrzonym podpisami wiasnongoznymi.)

* Wergfikacjg po frl daych w srym ratwiadczeniu mazna sp £ za pomocy numery weryfikacynego raiwiadczenda na
stronie Polskie| Izby Inzynierdw Budownictwa www.pliborg-pl lub kontaktgjac sig 2 burem wiaschae| Okregowe) Izby Infynierdw
Budownictaa.
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Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.

sygn. akt. 355/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust,| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1, j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (1. j. Dz U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
speinione zostaty warunki w zakresie przygotowanm zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Jackiewicz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 22.03.1992 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0099/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pani Katarzyna Jackiewicz upowazniona jest:

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art, 15a ust. | i ust. 20 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2 2020 r.. poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne. wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji nimejszef shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikncyjnej Pomorskic) Okregowej Izby Inzynterdw Budownictwa
w Gdahsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia
Zgodnie 2 tredcig art 127 ustawy Kodeks postepowania administracyinego (1) Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 2¢ zm.)
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organa
administracji publrcmc). krory uyd.nl dcc)zjc
§ 2. Z dniem dorg i publicznej odwindezenin o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig 2¢ stron posgpo\umn decyzjn staje sig ostatecznn | Pranomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenss o zrzeczeniu Sic prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

N
Sklad orzekajgey Okrggowej"Komhji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej K { mﬂuf Tkacadne

dr inz. Marek W%ﬂov«ski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowey Komi iKr' ikacyinej

'
mgr inZ. Mqre linowski
ViV

CZLONEK

Otrzymujy:

1.Pani Katarzyna Jackiewicz

S$0-807 Gdansk. ul.Pohulanka 1075
2.Okrggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a‘a
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Zaswiadczenie
O numerne weryfikaoyjnym:
POM-SLP-BC1-LYZ *

Pani Katarzyna Jackiewicz o numerze ewidencyjrnym POM/IS/0055/21

adres zamieszkania ul. Pohulanka 10475, 80-B07 Gdarisk

jest cronkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 Kc.

§ 1. Do machowania eleitroniczne] fomry coynnodd p | a £ dcrenia woll w postad ekekironiczney | opatrzenis go
kewalifib y Api ok 1

§ 2. Ddwiadcrenie woll ziotone w formie eleitronicene] jest rdwnowaine 1 oéwiadcoeniem woll ziotonym w formie pisemne|.

* Weryfilkaciy pop gl danych w 1 Teniy Modna s izit 73 pomocy numens weryfikacyjnego miwiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Indynéerdw Budownictwa weaew.piiborg.pl ub komtaktujac sig z beurem wiadchwe] Dimggowe] by Inzynierdw
Busdownictwa.

=
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania
1.1.Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarnska zgodnie z umowg
nr 554/2019-1/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r.

1.2.Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku.
1.3.Inwestor

Zleceniodawcg dokumentacji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg przy ul.

Zaglowej 11 w Gdansku.
1.4.Jednostka projektowa

Niniejszg dokumentacje projektowg wykonato biuro projektéow Highway Sp.z 0.0. z siedzibg w

Gdansku przy ul. Jabtoniowej 20
1.5. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, miescie Gdansk w
dzielnicy Sw. Wojciech. Szczegdtowa lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny (Rys.
1.0).

1.6.Przedmiot inwestycji

Zakres prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia:
e Budowa kanalizacji deszczowej
e Przebudowa sieci wodociggowej
e Odtworzenie nawierzchni jezdni, umocnienie skarp
e Budowa kanatu technologicznego
o Wzmocnienie istniejgcych muréw oporowych
e Budowa oswietlenia ulicznego na gérnym odcinku
o Skablowanie istniejgcej linii napowietrznej

e Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
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1.7.Materialy wyjsciowe do opracowania

1) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze
zm.),

3) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 t.j. z dnia 2020.03.18
ze zm.),

4) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych o raz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia
2019.11.26 ze zm.),

7) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j. z dnia 2019.11.26),

2. Stan istniejgcy
2.1. Opis stanu istniejgcego

Odcinek | —dolny (km 0+000-0+234.5)
Obecnie ul. Stroma w odcinku dolnym, od skrzyzowania z ul. Inspektorskg i Rzeczng do km 0+234.5

posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci zmiennej od okoto 3,75m do okoto 4,90m (na poczatku
opracowania). Chodnik dlugosci okoto 45m znajduje sie w poczatkowym fragmencie ulicy Strome;j,
prowadzi od skrzyzowania z ul. Inspektorskg i Rzeczng do Szkoty Podstawowej nr 40. Na pozostatym
odcinku ul. Stromej ruch pieszy odbywa sie jezdnig. Wody opadowe zostaty ujete przez wpusty do
kanalizacji deszczowej, najprawdopodobniej niesprawnej, czes¢ wody opadowej ptynie jezdnig. W
skrajni drogowej rosng drzewa. Po prawej stronie drogi znajdujg sie mury oporowe w réznym,

czesciowo ztym stanie technicznym.
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2.2.Infrastruktura techniczna
W stanie istniejgcym w obrebie inwestycji znajduja sie sieci:
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ gazowa
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- siec teletechniczna
2.3.Charakterystyka istniejacej zieleni

W obrebie inwestycji znajdujg sie drzewa. Dokfadng inwentaryzacje przedstawiono w odrebnym

opracowaniu.
2.4.Powiazania z istniejaca siecig drogowa

Realizowana inwestycja tgczy sie i przecina z drogami gminnymi.
Poczatek projektowanego odcinka zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Inspektorska i Rzeczna.
W km 0+520 znajduje sie zjazd — ul. Krokusowa.

Projektowany odcinek w km 0+550 konhczy sie skrzyzowaniem z ul. Batalionéw Chtopskich.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Parametry techniczne

Ul. Stroma km 0+000-0+234.5:

Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowej, budowe wpustéow oraz odtworzenie nawierzchni.
Ponadto przewidziano wymiane nawierzchni chodnika.

Projekt zaktada wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na catym odcinku, oraz usuniecie kolizji z
istniejgca infrastrukturg w tym przebudowe sieci wodociggowej. Wody opadowe odprowadzane bedg
do istniejgcej sieci poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

Nalezy oczysci¢ i odmalowaé dwoma warstwami farby antykorozyjnej istniejgca bariere przy szkole.

W zadaniu szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ wiasciwe zabezpieczenie istniejgcych drzew.

3.2.Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni bez zmian istniejgcej geometrii.i i rozwigzan wysokosciowych.

3.3.Konstrukcje nawierzchni
KN1 - Konstrukcja jezdni — ul. Stroma (KR3/G4):
e 4cm SMA 11S
e 5cm BA 16W
e 7cm BA 16W
e 20cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana C90/3
e 15cm podbudowa pomochicza - mieszanka zwigzana spoiw. hydr C3/4<6,0MPa
e 20cm warstwa mrozoochronna — mieszanka niezwigzana o CBR>35

e 25cm warstwa ulepszonego podtoza — grunt stab. cementem C 0,4/0,5

KN2 — Konstrukcja chodnika
e 8cm plytki betonowe drogowe szare 30x30cm, uktad z przesunieciem
e 5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e 15cm mieszanka niezwigzana C90/3
e 15cm grunt stabilizowany CO0,4/0,5<2,0MPa

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢, czy dla podtoza gruntowego E2>25MPa
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3.4.Rozwigzania techniczne
3.4.1. Jezdnia
Jezdnie ul. Stromej zaprojektowano jako bitumiczna, dwukierunkowa o istniejgcej szerokosci.
3.4.2.  Krawezniki
Przyjeto wymiane istniejgcych kraweznikdw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z
oporem o $wietle 2, 6, 12 cm gdzie to konieczne. Wysokos¢ kraweznikow nalezy zmieniaé
ptynnie. Nalezy spoinowac styk elementow kraweznika.
3.4.3.  Chodniki i opaski
W projekcie przewidziano odtworzenie istniejgcego chodnika z pitytek betonowych 30x30cm
ptukanych, w kolorze szarym. Za kraweznikiem zaprojektowano opaske — 15cm warstwe
kruszywa C90/3 (alternatywnie destrukt bitumiczny).
3.4.4. Odwodnienie
Odwodnienie drog zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych wpustow
ulicznych. Oznaczenie wpustow ulicznych jest symboliczne, nie odzwierciedla rzeczywistych
rozmiarow wpustow.
3.4.5. Rozbiorki
Podczas realizacji projektu zatozono rozbidrki istniejacych nawierzchni konieczne dla
wykonania projektowanych sieci podziemnych. Rozebrane nawierzchnie zjazdéw i ogrodzen
nalezy przekazac¢ wtascicielom przylegajgcych poses;ji, jesli wyrazg takie zyczenie.
3.4.6. Zielen
Na dolnym odcinku nie przewiduje sie projektowanej zieleni. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce
drzewa.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.
W wypadku stwierdzenia wystepowania gatunkdéw chronionych, przystgpieniem do prac, nalezy

uzyskac¢ decyzje derogacyjna.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Rodzaj nawierzchni Materiat E;)g/]werzchnla
Odtworzenie nawierzchni SMA 1111,5
Chodniki Kostka betonowa 83
SUMA 1194,5

5. Branza sanitarna

5.1. Sie¢ wodociggowa
Zgodnie z warunkami technicznymi w obrebie planowanej inwestycji projektuje sie sieé
wodociggowg na cele zapotrzebowania budynkéw w obrebie planowanej inwestycji. Projektuje sie sie¢
wodociggowg zeliwng DN100 klasy C40 w ul. Stromej w Gdansku. Budowa sieci wodociggowej
obejmuje zasuwy, przebudowe przytgczy wodociggowych do granicy pasa drogowego oraz hydranty

przeciwpozarowe. Wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg projektowanego
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trojnika redukcyjnego zeliwnego kotnierzowego DN100/DN100. Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z
zeliwa sferoidalnego.
Nad rurociggiem ok. 20 cm nad grzbietem rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do skrzynek
zasuw. Stosowane materiaty muszg spetniaC wymagania wytrzymatosciowe i byé dostosowane do
lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewodow. Na trasie nie wolno lokalizowac
zadnych obiektow statych ani sktadowisk. Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody,
powinien posiada¢ zgode wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Trasa

projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z czescig graficzng opracowania (rys. 2.0 Plan sytuacyjny).

Uzbrojenie sieci
Przewidziano jeden hydrant podziemny i jeden hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym

zamknieciem. Hydranty powinny posiadaé w razie mechanicznego uszkodzenia mozliwos¢

rozdzielenia korpusu gornego i dolnego bez uszkodzenia mechanizmoéw wewnetrznych i

niekontrolowanego wycieku wody, z mozliwoscig ponownego montazu. Montaz hydrantow

wykona¢ za pomocag trojnika kotnierzowego z Zzeliwa sferoidalnego i kolana dwu
kotnierzowego ze stopkg. Doktadng lokalizacje hydrantdw przedstawia plan sytuacyjny.

Zasuwy przy wigczeniach, weztach na sieci wodociggowej nalezy wykonac poprzez tgczenie
skrecane, z miekkim doszczelnieniem.

Na sieci wodociggowej armature z zeliwa nalezy tgczy¢é poprzez ksztaltki zeliwne poprzez
taczenie skrecane.

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy oznakowad.
Zasuwy oznakowac tabliczkami w kolorze niebieskim, a hydranty oznakowaé tabliczkami w kolorze
czerwonym, malowanymi, przymocowanymi do stalych elementéw np. ogrodzenia lub stupkéw
stalowych ocynkowanych. Ukladanie oraz montaz przewodéw wykonaé zgodnie z instrukcjg

producenta rur oraz w oparciu o plan sytuacyjny oraz profil podtuzny.

Przylagcza wodociggowe
W ramach opracowania projektuje sie przebudowe przytgczy wodociggowych w obrebie

dziatek drogowych od projektowanej sieci wodociggowej do granicy pasa drogowego zgodnie z

czescig graficzng opracowania.

Préba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci wodociggowej
Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptuka¢ wodg, aby wewnatrz nie

znajdowaly sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow.

Sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy
je usung¢ i ponownie wykona¢ probe od poczatku. W czasie proby nalezy obserwowac przewody i
ztgcza.

Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i ptukaniu

zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie przeptukac,
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a nastepnie pobraé préby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem bakteriologicznym w
Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium posiadajgcym pozwolenie
Inspektora Sanitarnego dla miasta Gdansk na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 2019 poz. 1437).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan sie¢ wodociggowa moze byé wilgczona do
eksploatacji. Wynik badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania. Po uzyskaniu pozytywnego

wyniku moze nastgpi¢ uczynnienie nowo utozonych przewodow.

5.2. Sieé¢ kanalizacji deszczowej
Opis rozwigzania odprowadzania wéd deszczowych
Projektuje sie uktad grawitacyjny kanalizacji deszczowej. Wody opadowe pochodzgce z pasa
drogowego trafia¢ bedg do wpustéow ulicznych i kanalizacjg deszczowg do istniejgcej studni DO
(zgodnie z czescig graficzng opracowania). Wody opadowe i roztopowe trafiajgce do muldy bedg
zbierane, nastepnie po przez wpusty drogowe z osadnikiem odprowadzane do proj. kanalizacji

deszczowej.

Bilans wéd deszczowych

Bilans wéd deszczowych zostat wykonany dla catego obszaru inwestycji - odcinek
goérny i dolny. Do obliczenia ilosci wod doptywajgcych ze zlewni obcych wykorzystano metode Stachy i
Fal. Zestawienie wynikéw obliczen przedstawiono w zatgcznikach nr 4, 5 oraz 6.
Dane dotyczace zlewni odczytano z map topograficznych, stanowigcych cze$é rysunkowg
opracowania. Obliczenia wykonano dla prawdopodobienstw 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 30 oraz
50%. Do dalszych obliczen przyjeto odptyw obliczony dla prawdopodobienstwa 50% metodg Stachy i
Fal.

Maksymalny przeptyw obliczeniowy:

Qmax= g *F * W * @ [dm¥/s],

gdzie:

q — natezenie opadu nawalnego [dm?%(s*ha)],

F — powierzchnia [ha],

Y — wspotczynnik sptywu (teren utwardzony 0,8; zielony W, =0,8; W, =0,15),
¢ — wspotczynnik opdznienia (retencji, =1,0).

Zlewnia 1

- pas drogowy

Qmax = 127 dm®/(s*ha) * 0,039 ha * 0,8 * 1,0 = 3,96 dm®/s
- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 4

Qmaxa = 50,0 dm*/s

Y Qumaxsa = 3,96 dm*/s + 50,0dm®s = 53,96 dm®/s
Zlewnia 2

- pas drogowy

Qmaxe = 127 dm®/(s*ha) * (0,32 ha* 0,8 * 1,0 + 0,37 * 0,15 * 1,0)= 39,56 dm®/s
- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 5

Qmaxs = 70,0 dm*/s

Y Qmaess = 39,56 dm®/s + 70,0 dm®/s = 109,56 dm®/s
Zlewnia 1+2
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- pas drogowy

Qmaxts2 = 3,96 dm¥s + 39,56 dm*/s = 43,52 dm¥/s

- zlewnie obce — wedtug zatgcznika nr 6

Qmaxs = 90 dm¥/s

S Qmaxa+2 + Qmae= 43,52 dm®s + 90,0 dm®/s = 133,52 dm%¥s = 0,13 m%/s

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odwodnienie przebudowy odcinka drogi odbywaé sie bedzie przez uktad projektowanej

kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej DO.

Otwér wlotowy w studni D2 powiekszy¢ w celu wigczenia kanatu DN400. W przypadku braku
mozliwosci wykonania wiekszego otworu (ze wzgledu na stan studni), studnie D2 nalezy wymieni¢ na
nowa.

W zwigzku ze zbyt matg przepustowoscig istniejgcego kanatu drenazowego DN150 w ulicy Stromej
projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej zapewniajgcg odprowadzenie wymaganej ilos¢ wod
deszczowych.

Nalezy przechwyci¢ wody opadowe i gruntowe z pasa drogowego oraz przylegtej zabudowy. Istniejgcy
drenaz DN 150 nalezy zlikwidowa¢ tylko pod warunkiem przejecia wszystkich zrédet jego zasilania. W
przypadku napotkania niezinwentaryzowanych rurociggdw drenarskich lub kanatéw deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe z okolicznej zabudowy nalezy bezwzglednie je przetgczyé do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Doboru $rednic kanatéw dokonano w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- DN 200 mm — podtgczenia wpustéw ulicznych,

- DN 300 mm — gtéwna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni D3 do D31,

- DN 400 mm — gtéwna trasa sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni DO do D3.
Studnia Di podlega przebudowie zwiehczenia w celu dostosowania rzednej do nowej niwelety drogi.

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC, ze $ciankg litg, rury spetniajg wymagania zgodne z
normg PN-EN 1401-1. taczenie odbywa sie metodg fgczenia kielichowego, dwukielichowego z
uszczelkg dwuwargowa. Rury oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiadaé aprobate
techniczng ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie. Rury powinny posiada¢ sztywnos$¢ obwodowg SNS.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw réwnowaznych pod warunkiem gwarancji uzyskania
parametrow nie gorszych od zatozonych w projekcie.

Kanaty nalezy utozy¢ na 0.15m warstwie podsypki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku.

Catos¢ robot montazowych nalezy wykonaé zgodnie z:

PN-EN 1610 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”;

~Varunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzywa sztucznego” wyd. przez
PKTSGG i K — 1994;

Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PP wydang przez producenta rur;

Wytyczne techniczne wykonawstwa robét budowlano-montazowych w zakresie sieci kanalizacyjnej” —

tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.

24



Przykanaliki kanalizacji deszczowej
Podigczenie projektowanych wpustéw ulicznych zaprojektowano z rur DN 200mm,

niekarbowanych wykonanych z PVC ze $ciankg lita, spetniajg wymagania zgodne z normg PN-EN
1401-1. Rury powinny posiada¢ sztywnos¢ obwodowg SN8. Rury oraz elementy systemu muszg

bezwzglednie posiadac¢ aprobate techniczng ITB.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowe]
Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych oraz studzienek wpustowych bedzie

zalezata od wielkosci opaddéw atmosferycznych. Usuwanie zanieczyszczerh gromadzonych w
osadnikach odbywac sie powinno z czestotliwoscig zalezng od ilosci opadéow (a tym samym

gromadzenia zawiesin) zapewniajgcg prawidtowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowe;.

Prace rozbiérkowe
Rozbiérka istniejgcych nawierzchni utwardzonych wchodzi w zakres projektu branzy drogowej.

Studnie kanalizacji deszczowe

Studnie betonowe
Na kanatach zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe z osadnikiem 0,5m: na

zatamaniach trasy, w miejscach wigczenia przykanalikéw, potgczen kanatow o srednicy DN 1200mm.
Studnie nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw betonowych i zelbetowych z
betonu klasy C35/45, bez zwezek i komindw wtazowych, wodoszczelnych posiadajgcych aprobate
IBDiM. Przy budowie studni nalezy zastosowaé pierscienie odcigzajgce. Materiaty przewidziane do
zabudowy muszg posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych — zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o materiatach budowlanych. Przejscie rur PVC przez sciane betonowg komory
roboczej studni nalezy wykona¢ za pomocg szczelnej ksztattki systemowej zgodnie z zaleceniem
producenta rur.

Studnie nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki zwirowo—piaskowej i
chudego betonu grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na profilach oraz na planie
sytuacyjnym.

Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac:

- wtazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gtebokos¢ osadzenia pokrywy 50mm, bez uszczelek, 2
rygle (trzpien zamkniecia ze stali nierdzewnej), norma PN-EN:2000, klasy D400, wysokos¢ 150mm, w
pasie jezdnym stosowac pierscienie odcigzajace,

- wpusty D400 z zeliwa szarego z kotnierzem %, krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego
wyjecia — waga powyzej 65kg, korpus z brakiem mozliwosci montazu kosza, norma PN-EN:2000
klasa D400 rozmiar min 600x400mm wysokos$¢ 150mm, osadza¢ na plytach odcigzajgcych (wpusty
Wp1l, Wp2, Wp37 — zgodnie z czescig graficzng opracowania),

- wpusty typu ,gorskiego” klasy C250, wymiar 500x800, z wktadkg ttumigca na ruszcie, z kotnierzem
%, krata montowana na state bez mozliwosci fizycznego wyjecia — waga powyzej 65kg, korpus z
brakiem mozliwosci montazu kosza, norma PN-EN:2000 klasa D400, osadzaé¢ na ptytach
odcigzajgcych (wpusty od Wp3 do Wp36 — zgodnie z czescig graficzng opracowania).
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Na studniach i wpustach w ulicy bedgcej w zarzgdzie GZDIZ stosowa¢ zabezpieczenia przed

kradzieza, wpusty i wtazy nastudzienne wyposazy¢ w logo Gdanska.

Studzienki wpustowe i wpusty uliczne
Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ jako prefabrykowane z typowych elementéw

betonowych DN500 i skrzynki wpustowej Zeliwnej wg PN-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowac pierscienie odcigzajgce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokosci 1,0m. Studzienki nalezy wykona¢ na podtozu uprzednio wzmocnionym warstwg podsypki
zwirowo—piaskowej i chudego betonu o grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni znajdujg sie na

profilach oraz na planie sytuacyjnym.

Préba szczelnosci
Badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610

dla kanalizacji grawitacyjnej. Wyniki préby na szczelnos¢ przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach

podpisane przez wykonawce i inwestora.

6. Zielen
W projekcie nie przewiduje sie projektowanej zieleni. Przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych

drzew opisane w opracowaniu branzowym

7. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie projektowanej inwestycji nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wschodni fragment ul. Stromej w granicach dziatek 19, 58 obreb 314S potozony jest w granicach
obszaru obejmujgcego uktad ruralistyczny przedmieécia Gdansk-Swiety Wojciech, wpisanego do
rejestru zabytkow przez Pomorskiego Konserwatora Zabytkéw decyzjg z dnia 10.06.1986 pod nr 964
(nr dawnego rejestru zabytkéw), obecnie pod nr 1119.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terenéw gérniczych.

9. Znaczenie dla obronnosci kraju
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U z
2013r. poz.1409; zm.: Dz. U. z 2014r. poz. 40, poz. 768, poz. 822, poz. 1133, poz. 1200; z 2015r.
poz. 200, poz. 443, poz. 774, poz. 1165, poz. 1265, poz. 1549, poz. 1642, poz. 1777)
oraz rozporzadzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz..U. nr 43, poz. 430, tekst jednolity Dz.
U. z 29 stycznia 2016r. poz. 124) projekiowana inwestycja nie wykracza poza granice dziatek ktorymi
dysponuje Inwestor i ogranicza sie tylko do obrysu projektowanej inwestycji. Obszar oddziatywania

miesci sie na dziatkach na ktérych obiekt zostat zaprojektowany.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci z korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplej oraz srodkéw fgcznosci
przez osoby trzecie. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczeh na
pobyt ludzi. W Swietle powyzszego projektowana inwestycja nie narusza postanowien art. 3 ustawy,

ktéra definiuje obszar oddziatywania obiektu.

11. Uwagi koncowe

e Prowadzenie robét budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla
mieszkancow przylegtych posesji. Konieczne jest wiec wiasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczehstwa ruchu pieszego oraz dojazdéw do posesji

o \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni i innych elementéw drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne, certyfikaty,

e Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnymi
przepisami BHP

e Whpusty sg przedstawione symbolicznie, wielko§¢ oznaczenia nie odzwierciedla

rzeczywistych rozmiaréw wpustu deszczowego

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé jako czynne i niezwtocznie

powiadomic¢ o tym fakcie wtasciciela.
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D. OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wynikami badan geologicznych,

grunty zalegajgce w miejscu projektowanych drég nalezy zaliczyé do gruntéw nalezgcych do grupy

nosnosci G-4.
Uwzgledniajgc rodzaj inwestycji — budowa drég oraz dobre warunki
zakwalifikowano inwestycje do | kategorii geotechniczne.

1.1. Podstawa opracowania

wodno-gruntowe

Opracowanie wykonano na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska zgodnie z umowg

nr 554/2019-1/PN/203/19 z dnia 15.01.2020 r.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest opinia geotechniczna dla projektu

.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku”

1.3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. nr 81, poz. 463);

o Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

1.4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych, projektowane obiekty bedace przedmiotem opinii zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
W zbadanym podtozu gruntowym wystepujg proste warunki gruntowe.

W zbadanym podtozu gruntowym wystepujg dobre warunki wodne.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” z podtoze pod

konstrukcja nawierzchni na catym odcinku drogi zaliczono do grupy nosnosci G4.

1.5. Charakterystyka geotechniczna podtoza
Grunty nosne stanowia:
- srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr 1l @)
- Srednio zageszczone piaski srednie (warstwa nr Il bill c)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie plastycznym (warstwa nr Il ai Il b)
- gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr 1l ¢)
Grunty stabonosne stanowig:
- grunty prochniczne i nasypy niebudowlane (warstwa nr |)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia. Zaleca sie ich wymiane.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr 11l a, Il b i Il ¢ sg gruntami wysadzinowymi.
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1.6. Wnioski geotechniczne

Analiza lokalizacji oraz dostepnych badan geotechnicznych dotyczacych terenu inwestydji,
wskazuje, iz przewidywane warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych (§4.1 ust. 2 pkt. 3
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81,
poz. 463)).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. nr 81, poz. 463) obiekt nalezy zaliczy¢ do:
o Pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie projektowanych elementéw i obszaru
Warunki wodne dla konstrukcji drogi na obszarze badan sg dobre.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan zgodnie =z

doswiadczeniami krajowymi wynosi hz =1,0 m.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci z dokumentacjg projektowg nalezy powiadomié
Projektanta. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem geotechnicznym zgodnie z
PN-S-02205.

Opracowat:

mgr inz. Karol Michna mgr inz. Mariusz Burakowski
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Inwestor:

Prezydent Miasta Gdanska

SR
m reprezentowany przez
o Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
Razbudowy ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
Jednostka projektowa
BIURO PROIERTOM HIGHWAY Biuro Projektéw

7 I Highway

80-175 Gdansk; ul. Jabtoniowa 20
tel./fax: (58) 710 05 93

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku

Odcinek dolny

Nazwa opracowania:

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Adres obiektu budowlanego:
Gdansk, gmina Miasto Gdansk, powiat m. Gdansk, wojewédztwo pomorskie
obreb 0314, dziatki nr 19, 51, 29, 23, 24, 25/1, 25/2

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien (w spec.): podpis:
Branza drogowa: nr upr.: POM/0384/PWBD/17
Projektant: mgr inz. Karol Michna w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
Branza sanitarna: nr upr.: B¥/194/01 w specjalnosci instalacyjnej w
Projektant: mgr inz. Mariusz Burakowski zakresie sieci, instalaciji i urzagdzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych /
P-01.2020 Maj 2022 - -
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BRANZA DROGOWA
1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:

a) wszystkie branze:

roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

dostawa materiatow,

wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejacymi sieciami,
zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym,

zabezpieczenie przejsc i przejazdoéw dla mieszkancow,

uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

wyprofilowanie istn. korpusu do projektowanych rzednych,

wykonanie nowego korpusu drogowego,

wykonanie podbudowy,

wykonanie kraweznikow kamiennych na tawach betonowych,

wykonanie warstw nawierzchni na jezdni

wykonanie obrzezy betonowych

wykonanie nawierzchni na chodnikach, wjazdach, opaskach,

wykonanie elementow statej organizaciji ruchu i bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich
przepisow i instrukcji bezpieczehstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

drogi istniejgce,

mury oporowe

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ gazowa,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ energetyczna,
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Niniejszy punkt Informacji BIOZ trzeba rozpatrywaé w powigzaniu z wykazem obiektéw jak
podano wyzej. Nalezy mie¢ na uwadze to, ze prace budowlane na wigczeniach i skrzyzowaniach
prowadzone bedg przy czynnym ruchu pojazdow i w sasiedztwie istniejgcej zabudowy.
Zabezpieczenia budowy muszg w szczegdélnosci uniemozliwiaé wtargniecie na teren budowy oséb
postronnych, a takze zabezpieczenie budowy przed kradziezg i wandalizmem, co moze miec
znaczacy wpltyw na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje
placu budowy bedg mie¢ takze wplyw wymagania wynikajgce z projektu organizacji ruchu na czas
budowy. Koniecznos¢ zachowania i ochrony istniejacych drzew, wigzaé sie bedzie z ograniczeniem
stosowania sprzetu mechanicznego w rejonie ich wystepowania.

Przy budowie jezdni prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie
wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Przewazajgca czes¢ robdét budowlano-montazowych zwigzanych z budowg drogi i sieci
kanalizacji deszczowej, wodnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej objetych projektem,
bedzie oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres
otwartego frontu robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.

Teren prowadzenia robét powinien by¢é odpowiednio chroniony przed wejsciem o0séb
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢é poprzez ogrodzenie, wywieszenie
tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

Ponizej podano wykaz robot o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

e roboty rozbiérkowe — rozbidrka nawierzchni istniejgcych drog,

e roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien pionowych,

o wykonywanie wykopéw pod roboty montazowe w wykopach — mozliwosé przysypania
ziemiag,

e zatadunek, roztadunek, montaz rur — mozliwos¢ przygniecenia,

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

e zasypanie pracownikdw w wyniku zalewania sie $cian wykopu,

¢ wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sig),

e uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

e najechanie sprzetem budowlanym,

e porazenie pragdem podczas prac instalacyjnych,

e upadek z wysokosci.

5. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i
konczagcymi dany zakres robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury
zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikéw
powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktdrymi wykonawca zobowigzany jest
sie zapozna¢. Wykonawca robot zobowigzany jest stosowaé wymagania odpowiednich
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obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach budowlanych i
uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzié. Ponizej podano podstawowe wytyczne
prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:
e projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi

oraz organizacjg budowy,

e wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i
porzadku,

e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

o obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

e odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego zagrozenia

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci
objetych projektem muszg by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepisow, jak réwniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych obowigzujgcymi przepisami. W zakresie robdt objetych przedmiotowym projektem
szczegbtowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie
dla zakresu projektowanych robot. Wykonawca Robot przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany
jest do stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajgc z dokumentu
zrédtowego.

Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robdt w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia:

7. Roboty ziemne

e wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawi¢ tablice
ostrzegawcze,

e zastosowac os$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych,

e wykonac barierki ochronne wysokosci 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu,

e wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i
rozparcia przy wasko przestrzennym.

8. Transport drogowy i technologiczny

e zakazuje sie transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi,

obowigzuje sygnalizacja przemieszczania,

e obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami,

e nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie,

e roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na

czas budowy.
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9. Skladowanie materiatow
e zakazuje sie sktadowania materiatow na drogach,
o materiaty sktadowaé na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach,
e odpady technologiczne skladowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji.
10. Wykonywanie szalunkéw
e zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzgdkowanie terenu),
o stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze,
e ustali¢ system sygnalizacji i fgcznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada,
o stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci,
e wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzenh i montazu przed dostepem osob
postronnych w obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6.0 m z obu stron,
e wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia
ponizej 50 lux) i przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek,
o stosowac atestowany sprzet montazowy,
e sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw przed montazem,
e ustawi¢ tablice ostrzegawcze,
e dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.
11. Roboty spawalnicze
e ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osoéb,
o stosowac sprzet ochrony osobistej.
12. Roboty izolacyjne, impregnacyjne
e izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku,
e obowigzkowo stosowac ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
13. Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub

w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
e 2m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

e 15m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
e wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.
14. Ochrona ppoz.
e wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.,
e wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy,
e obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych,
e oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow na
placu budowy.
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Uwaga:
W kazdym z opracowywanych projektéw architektoniczno-budowlanych dla poszczegdinych
branz zostaty umieszczone szczegoétowe informacje BIOZ dotyczace poszczegdlnych opracowan.
Plan BIOZ powinien zawierac:
o Wymagane Sciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe

projektuje sie wykonywac¢ odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czesci
jezdni. Projekt organizacji powinien obejmowac zasady stosowania tymczasowej
sygnalizacji swietlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem
"recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu
BIOZ.

o W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne migejsca parkowania sprzetu ciezkiego w
czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych w czasie
ewentualnych kolizji.

e Zasady skladowania i przemieszczania materiatébw. Jednym 2z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

o Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.

e  Okreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

e Okreslenie zasad zachowania wymogdw bezpieczenistwa w poblizu linii
energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym
zgtoszeniu robot uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

15. Czynnosci organizacyjne

15.1. Dokumentacja

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozeh jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywa¢ w sposodb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu dokumentacji instruktazowe;.
Prawidtowo przygotowana budowa powinna by¢ wyposazona w:

komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych.

15.2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie: przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego,
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BRANZA SANITARNA
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbidrkowe,

Roboty ziemne,

Budowa sieci wraz z przytaczami wodociggowej , kanalizacji deszczowej i drenazu,
Roboty wykorficzeniowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie moze
stwarza¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie
w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach:

o Przysypania ziemia;
- Roboty ziemne.
. Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiérkowe,
- Prace drogowe,

- Budowa wodociggu

o Poparzenie i porazenie pradem:
- Prace z elektronarzedziami.

o Potrgcenie:

- Sprzet zmechanizowany,

- Droga o duzym natezeniu ruchu.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajacego odpowiednich kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia
w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia
przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcag kolejnej umowy o prace.
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Aby wtasciwie instruowa¢ pracownikow, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepiséw. Podstawg prawng szczegotowych zasady szkolenia w dziedzinie
BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285)
i ma dla pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikdw

wstepne — okresowe

Nalezy dobra¢ wiasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

No ks~

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

1. instruktaz ogélny
1.1. obejmuije (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):
° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze
° studentow i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
1.2. zakres:
° instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:
° pracodawca lub
° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukoniczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

14. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuije:
° pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkdw techniczno-organizacyjnych,
° uczniow i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy,
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sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba Kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

24, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomo$ci i umiejetno$ci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1.  obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujace pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikow inzynieryjno-technicznych

pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie¢ z narazeniem na czynniki

niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub

organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
34. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadq 0g0Ina jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okre$la pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp

nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2.  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

41. egzamin sprawdzajacy
4.2. zas$wiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:
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robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy jest
rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢ pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wozka
jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, ze niektore z wymienionych
uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i
napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci, oparzenia,
zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegajgq dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementéw
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na
wigczenie ruchu elementdw niebezpiecznych je$li pracownik znajduje sie w strefie
niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen
technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry techniczne;
sktadajacej sie z o0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane
zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robot i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp
itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji,
najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,
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