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TO/400-172/2020/WW/193/MK Gdansk, dnia 06.04.2020r.

Biuro Projektéw HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Jabfoniowa 20
80-175 GDANSK

WARUNKI TECHNICZNE
nr W-T/172/2020/ MK

1. Inwestor

Dyrekcia Rozbudowy Miasta Gdariska

2. Opis inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej

3. Stan istniejacy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
Wodociagi:

- 100mm zel. w ul. Stromej.

- @ 90mm PE/ @ 100mm zel. w ul. Stromej.

Kanalizacja sanitarna:
- @ 0,20m kam. w ul. Stromej.
| 4.Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci wodociggowej

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym odwodnieniem i skarpg nalezy przebudowac istniejgcg
sie¢ wodociggowg w ul. Stromej z zachowaniem tej samej $rednicy. Przebudowe rozpoczg¢ od
wysokosci budynku przy ul. Stromej 1 (dofaczy¢ sie do wodociggu przebudowanego w ramach
inwestycji ZDiZ pn: ,Przebudowa mostu w ul. Stromej nad Kanatem Raduni w Gdarisku”).
Projektowany odcinek wodociggu nalezy odsung¢ od krawedzi skarpy- min. odlegtos¢ 1,5m.
Potgczenie nowoprojektowanego wodociggu i istniejgcego zaprojektowaé poza obrysem skarpy
(strona zachodnia). Do przebudowanego odcinka sieci nalezy przepig¢ istniejgce przylgcza
wodociggowe, zlikwidowac stare zasuwki i przewidzie¢ montaz nowych w miejscu wiaczenia w
sie¢.  Wykona¢ regulacje wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia wodociggowego do nowej
niwelety nawierzchni jezdni.

Informujemy, ze w GIWK zostata uzgodniona dokumentacja projektowa na ww. przebudowe
(uzgodnienie nr UD-966/2013 z dnia 05.12.2013r., inwestor: ZDiZ).
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Odpowiadajgc na nasze pismo prosimy o powotywanie sie na znak sprawy.
Strona 1z 3



| 5. Techniczne uwarunkowania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

W projekcie nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg uzbrojenia kanalizacji sanitarnej do
nowej niwelety nawierzchni jezdni. W przypadku regulacji wysokosciowej studni sanitarnych
przeprowadzi¢ jg pod ptytg nastudzienng. Wiazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego o nosnosci
40T.

6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania
i wykonawstwa

6.1 Wytyczne techniczne:

e Materiat do budowy rurociggdw:
- sieci wodociggowej- PE PN 10 lub Zeliwo sferoidalne w pasie jezdni.

e Armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytaczy wodociggowych
minimalna Srednica zasuwy - 50 mm.

e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych oraz lokalizacji przewoddw

o Kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien posiada¢ zgode
wilasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego

e Na trasie sieci nie wolno lokalizowac¢ zadnych obiektéw statych ani sktadowisk

e Nad rurociggiem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka z
wyprowadzeniem jej do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rurociggow.

6.2 Warunki odbioru

e Pobdr wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdarnsk S.A.
na dostawe wody i odprowadzenie Sciekdw.
Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowej
inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Paristwowa Inspekcje Sanitarng (Dz. U.
2018 poz. 1152 art. 12).

6.3 Inne uwarunkowania ogélne

o Jezeli w przypadku przebudowy istniejgcych Sieci zajdzie koniecznos¢ likwidacji
infrastruktury stanowigcej wtasno$¢ GIWK, Inwestor dostarczy GIWK dane do
sporzadzenia protokotu likwidacji przedmiotowej infrastruktury ( dtugos¢, $Srednica,
materiat). W przypadku usuniecia z terenu budowy zlikwidowanych odcinkéw Sieci i
uzbrojenia - przekaze potwierdzenie przyjecia zewnetrznego (PZ) ztomu wystawionego
na Gdanska Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng w ciggu 3 dni od dnia jej
dostarczenia do miejsca ztomowania.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ projekt likwidacji sieci w pasie drogowym
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo konstrukeji drogi i pobocza. Projekt likwidacji
sieci podlega uzgodnieniu z ZDiZ.
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7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne zataczy¢ do projektu budowlanego.

|78. Termin waznosci warunkow

| 06042022,

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk S.A.
ul. Watowa 46, 80-858 Gdarisk
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