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HIGHWAY Biuro Projektéw
ul. Jabloniowa 20
80-175 Gdansk

Dot.: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej w Gdansku.

Gdanskie Wody sp. z 0.0. po przeanalizowaniu przestanego do uzgodnienia projektu
budowlanego przesyta nizej wymienione uwagi do dokumentacji:

1. Projektant nie stosuje si¢ do wytycznych Gdanskich Wéd sp. z 0.0. odnosnie metodyki
obliczen dla miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

2. Obliczenia dla zlewni obcych (poza pasem drogowym) wykonane zostaly przy
zastosowaniu tzw. formuly opadowej (Stachy-Fall z 1998r.), a wg wytycznych
zawartych w opracowaniu SHP "Aktualizacja metodyki obliczania przeptywéw...." z
2017r. nalezy ja stosowa¢ do obliczen w zlewniach niekontrolowanych, o powierzchni
mniejszej lub réwnej 50 km2, niezurbanizowanych, w ktérych powierzchnia
nieprzepuszczalna jest mniejsza od 5%.

3. Obliczenia wykonywane w/wym metoda nie s3 réwniez zalecane w naszych wytycznych ze
strony www. W zwigzku z powyzszym ilo§¢ wéd odprowadzanych do zbiorczej sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Stromej wymaga ponownej analizy wraz z okreéleniem
maksymalnej ilosci wod opadowych, z wyznaczeniem linii ci$nien i okre$leniem
dopuszczalnych predkosci wody w sieci kanalizacji deszczowej.

4. W przypadku wyliczenia zbyt duzej iloéci wody opadowej nie mieszczacej sie
w istniejacym kolektorze lub przekroczeniem dopuszczalnych predkosci wody
w kanalach nalezy zastosowaé rozwigzania zaréwno opdzniajace odplyw jak
1 rozwigzania retencyjne na planowanej miejskiej sieci odwadniajacej; np. sptyw
z chodnika przeprowadzi¢ przez korytko retencyjne gabionowe utozone kaskadowo
u stopy skarpy, kaskady, zbiomiki retencyjne itp.

5. Zbyt mate zagospodarowanie wod w ,,zielonej retencji”. Odprowadzenie wody w
rejonie projektowanych skarp poprzez korytka kamienne szczelne lub drogowe
betonowe jest nie do przyjecia ze wzgledu na zbyt duzy spadek i gwattowny odplyw
wody. Nalezy zastanowi¢ si¢ nad innym rozwigzaniem np. sptyw z chodnika
przeprowadzi¢ przez korytko retencyjne gabionowe ulozone kaskadowo u stopy
skarpy.
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