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|. Dokumenty dotaczone do projektu

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Pazdziernik 2021 r.

Zgodnie z wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego ze zmianami, niniejszym oswiadczam,

ze projekt :

PRZEBUDOWA PRZY£ACZA GAZU DO BUDYNKU ZtOBKA NR 4

PRZY UL. STARTOWEJ 3 W GDANSKU
Gdansk, ul. Startowa
Dziatka nr 80, obreb 0033.
Jednostka ewidencyjna 2260101_1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Monika Butkiewicz
upr. nr POM/0041/PWOS/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:
inz. Aleksandra ldziak
upr. nr 5758/Gd/94

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

POMORIKA OKREGOWA

1ZBA L2Y.iZR0W BULOWRILTW

80 840 Gdausk, ul, Sw.eloi.os A . -

(1) Tel SB8-404-80-77 Gdansk, 25 czerwea 2012 1.,
Fax 58-201-44.98

syg. akt 44/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz
o zmianie niektdrych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt
1i2,art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U.
z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr
83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz.
817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MONIKA BUTKIEWICZ
inzynier
urodzona dnia 20.10.1977 r. w Rynie

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0041/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pani Monika Butkiewicz w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

IL Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zawigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujq:

1.Pani Monika Butkiewicz

80-460 Gdansk, ul. Pilotéw 14e/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
O ej Komisji Kwalifikacyinej

Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr in, niew Drewnowski

CZLONEK
Okrggowej 1 iﬁkxﬂ'_l_)cj

dr inZ owski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

str. 5



1/

2/

ﬂ994 - A &

Urzod Wolewddzki Gdarisk
e Lo T
St y
5758/Gd/94
M '

DECYZJA

Na podstawle §2,5 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 4 afozpotzadzenie
Ministra Dospodarki Terenowe j L dchrony Scodowisks 2 dniz 20 lutego

1975 roku w sprawis gamodzielnych funkcil technicznych « budownlctwle
/Jz.U.ng B,poztdé -~ Z pdén.zmianami/ giwierd2s, e @

" Aleksandra Idziak

Pan/i

magister inzynier urzgdzen sanitarnych

urndzpny/a dnia 7 marca }948 roku w Katowicach

nngiada przygotowanie zawodowe, upows iniajgce do uykonywaﬁla damo~
derinlpe) funkcii

. projektanta, kierownika.budowy i robdt

. .. instalacyjno - inzynier inej w zakresie
w spesiulnogel ¥YJ y yJneJ .

sieci, sanitarnych.-

Pan/i Aleksandra Idziak’ . jgst ypowasniony/a dao

sporzgdzania projektow sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu,

kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych
oraz gazowych uzbrojenia terenu.

0d decyzji powyzsze] stuzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Ministra Gospodarki Przest 5 i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wsp6lna nr 2, za posre o) dziatu w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.-
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA

I Z B A

L
N .
= INZYNIEROW

//l%% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1Y8-MVD-5XF *

Pani Monika Butkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0252/12

adres zamieszkania ul. Pilotow 10H/24, 80-460 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Foaps jext
Eupgea—
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| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

POM-3RX-MJA-6C8 *

Pani Aleksandra Idziak o numerze ewidencyjnym POM/IS/1554/01

adres zamieszkania ul. Ciotkowskiego 5a/26, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. ZN!NrBOpoz 1450) cane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisemn elek iczym weryfik ym przy p y waznego kwalifik ego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

Wayﬁkaqqmdawdlwmmepymwadmm 2 dzic 22 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie P\ j Izby Inynierow Budowni mw\wpﬂhbkm:qzhmﬁm'mhbylnmw
ludmir.twa.
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Il. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Miasta Gdanska, w imieniu i na rzecz, ktorej dziata
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem,
a Wykonawcg - biurem projektowym.
Podstawg opracowania sg takze:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013,
poz. 640),
- Mapa w skali 1:500,
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Przepisy oraz normy branzowe,
- Ustalenia z zarzadcg obiektu
— Warunki Techniczne wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0. 0. w Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gdansku Nr 13462/BR/OTI/2021/WT z dnia 27.09.2021 r.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy przytacza gazowego — przeniesienie
istniejgcej szafki z gazomierzem. Koniecznos$¢ przeniesienia szafki gazowej zwigzana jest z
modernizacjg energetyczng obiektu oswiatowego, ztobka nr 4 w Gdansku.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikbw wykonanych badan geotechnicznych Centralnej Bazy Danych
Geologicznych przyjeto dla omawianego terenu — | kategorie geotechniczng [proste warunki
gruntowo-wodnel].

Ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty nosne w postaci piaskow sSrednich, piaskow
drobnych przewarstwionych piaskiem grubym, piaskéw $rednich przewarstwionych pytem.
Woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci 4,4 m p.p.t., t.j do rzednej 6,6 m n.p.m.
Kategoria geotechniczna: I.

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy

Budynek ztobka nr 4 w Gdansku podlegat termomodernizacji w ramach realizacji IV paczki
kompleksowej modernizacji energetycznej obiektéw oswiatowych i sportowych gminy miasta
Gdanska w latach 2017-2020 r.

Obecnie szafka gazowa umiejscowiona jest na pozostawionym fragmencie murku po
zlikwidowanej werandzie.

Istniejgce przytacze wykonane jest z rur PE o srednicy dn 63 mm, ma dtugos¢ okoto 7 m,
cisnienie maksymalne MOP 0,01 MPa.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie catkowite rozebranie murku werandy i przeniesienie szafki gazowej na elewacje
budynku Ztobka.

str. 9



Obudowe szafki, jej wyposazenie i catg armature pozostawia sie bez zmian. Punkt gazowy nie
podlega przebudowie.

Przebudowie ulegnie jedynie przewdd przytgcza dn 63 PE. Przytagcze zostanie wydtuzone o
okoto 3,8 m.

Przytacze uktadane bedzie w wykopie otwartym.

Trase przebudowywanego przytgcza gazu pokazano szczeg6towo na zatgczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

4.3. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o :

- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,
2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013,
poz. 640),

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, ktére wskazano jako teren inwestycji, t.j. nr
80 obreb 0033, Gdansku, jednostka ewidencyjna 226101_1, M.Gdansk.

4.4. Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie M.Gdansk,
gminie M.Gdansk, ulica Startowa 3

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujgcych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 226101_1

Obreb: 0033

Dziatka: 80

5. Parametry projektowanego przytacza

Parametry przebudowywanych sieci :
» Odcinek Pz1-Pz2 wg niniejszego projektu,
o Ruradn63PE
o Dtugos¢ 3,8 m
o Maksymalne cisnienie robocze MOP wynosi 0,01 MPa,

6. Klasa wykonania sieci gazowej

Dla projektowanego odcinka przytacza niskiego cisnienia przyjeto pierwsza klase lokalizacji.

7. Strefa kontrolowana sieci gazowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) dla projektowanego gazociggu niskiego cisnienia do 10 kPa wigcznie
szerokos¢ strefy kontrolowanej wynosi: 1,0 m. Linia srodkowa tej strefy pokrywa sie z osig
gazociggu.
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8. Material i wymagania

Sieci gazowe powinny by¢ budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471.) i by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z trescig ustawy o wyrobach budowlanych.

Przytgcze wykonacé z rur i ksztattek PE100 RC typ 2 SDR 11 dla $rednic dn63.

Potaczenie przebudowywanego przytgcza dn 63 PE z istniejgcym dn 63 PE wykonac za
pomocag mufy elektrooporowej dla srednicy dn 63.

Do budowy gazociggu nalezy uzy¢ rur i ksztattek zgodnych z wymaganiami normy PN-EN
1555-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych
— Polietylen (PE).

Elementy cechowania podlegajg oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2
w sposoéb trwaty, czytelny, w kolorze kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wiekszych niz 1
m. Sposob znakowania nie powinien wptywaé na wytrzymatos¢ rury. W ramach ,informacji
producenta” zalecane jest umieszczenie w cechowaniu nazwy surowca uzytego do produkciji
rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa budowlanego i rozporzgdzen
wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odpornosci powinno by¢ uzupetnione o znak
certyfikacji odnoszacy sie, np. do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE 100
RC”.

Rury polietylenowe do budowy przewoddw gazu powinny by¢ koloru pomaranczowego.

Rury dn63 tgczone za pomocg muf elektrooporowych.

Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarnym lub zéttym i
spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania
ogolne, Cz. 3: Ksztattki. Stosowac¢ ksztattki elektrooporowe z szeregu SDR11 o napigciu
zgrzewania 39,5V £ 0,5V. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych.

Maksymalne cisnienie robocze (zgodnie z Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640 - Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie) dla gazociggéw niskiego cisnienia wynosi do
0,1MPa wigcznie.

Zastosowane rury polietylenowe spetniajg warunek p max.

W niniejszym przypadku, gdzie kurek gtéwny lokalizowanych jest na scianie budynku, odcinek
przytacza gazowego przed kurkiem nalezy wykona¢ z rury stalowej z przejSciem PE/stal
montowanym w odlegtosci - min. 0,5 m od zewnetrznej sciany budynku lub przy pomocy
prefabrykowanych kolumn.

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki
Gazownictwa muszg spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101 Potaczenia
PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
przytaczen. Dokumentem wymaganym jest Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
wystawiona w oparciu o Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate Techniczng wydang zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Potgczenia PE/stal muszg by¢
trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.

Stalowe przewody gazowe powinny spetnia¢ wymagania § 23 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) lub powinny byc¢
wytwarzane zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 spetniajgc rowniez wymagania
§ 23 w/w Rozporzgdzenia.
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Do budowy gazociggu nalezy uzy¢ rur stalowych, cisnieniowych, fabrycznie nowych, do gazu,
gatunek L290 lub L360, o $rednicy DN50, wg normy PN-EN ISO 3183. Stosowac rury
zabezpieczone zewnetrzng, fabryczng powtoka izolacyjng 3LPE klasy A3 wedtug normy PE-
EN ISO 21809-1. Dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych powtokg 3LPE w klasie N-
v zgodnie z normg DIN 30670:2021.

W projekcie budowlanym przyjeto kolana wg PN EN 10253-2:2010 o wymiarach
odpowiadajgcych rurom przewodowym.

Dopuszcza sie tuki giete na zimno — wowczas wytwérca wykonujacy tuki giete powinien
posiada¢ dokumenty uprawniajgce go do ich wytwarzania wystawione w oparciu 0 wykonane
elementy probne, zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byty wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich oznakowane powinno byé zgodne 2z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Wiasciwosci rur i innych materiatow stalowych powinny by¢ potwierdzone swiadectwem
odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

9. Wymagania z zakresu spawalnictwa

Prace spawalnicze prowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 12732:2013 ,Infrastruktura gazowa -
- Spawanie stalowych uktadéw rurowych - Wymagania funkcjonalne”.

Powierzchnie ztgczy spawanych nalezy oczysci¢ do stanu umozliwiajacego spawanie, do
uzyskania klasy czystosci co najmniej Sa 2 2 wedtug PN-ISO 8501-1: 2008, a nastepnie
zaizolowac¢ izolacjami tasmowymi lub termokurczliwymi klasy C (o wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej) wedtug PN-EN 12068:2002. Do izolacji spawdw prostych, tukéw i ksztattek
nalezy zastosowaé¢ materiaty z grupy materiatdbw powtokowych jak w punkcie 12 opisu.

taczenie rur i elementéw rurowych, powinno byé wykonane wytgcznie za pomocg spawania
tukowego zgodnie z PN-EN ISO 4063. taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢
wykonane wytgcznie za pomoca spawania elektrycznego.

Ztgcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi) technologiami
spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach PN-
EN ISO 15609. Rury przewodowe powinny by¢ spawane z zastosowaniem metody TIG 141.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej ds. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, Srednica) oraz dysponowac
personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

Wszystkie ztgcza spawane powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce wazne
Swiadectwo egzaminu spawacza/ zaswiadczenie kwalifikacyjne wystawione w oparciu o
norme PN-EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy lub PN-EN ISO 9606-1 Egzamin
kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cze$¢ 1 : Stale.

Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi stuzbom spawalniczym operatora do
uznania wszystkie instrukcje technologiczne spawania WPS dotyczgce sieci gazowej
(projektu) obejmujace ztacza doczotowe i katowe.

Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacji
(dziennik spawania, protokoty badan potgczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w
sktad dokumentacji odbiorowej. Powyzsze wymagania nie majg zastosowania w zakresie prac
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spawalniczych realizowanych przez stuzby Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Gdansku.

Ztgcza spawane przytaczy gazowych powinny byé sprawdzane pod wzgledem mogacych
wystgpi¢ niezgodnosci spawalniczych przez wykonywanie badan wizualnych VT i badan
nieniszczacych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia oraz normy PN-EN 12732:2014.
Zakres egzaminu kontrolnego potgczen spawanych (spoin):
- 100% potgczeh spawanych - badania wizualne oraz badania nieniszczgce w oparciu o
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732 nalezy
przeprowadzi¢ przed préba cisnieniowa.
Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczen spawanych :
- 100 % potgczen spawanych - badania wizualne
- 100 % potgczen spawanych - badania radiograficzne

Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystgpi¢ w ztgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, sredniego oraz podwyzszonego $redniego cisnienia powinny spetnia¢ wymagania
poziomu jakosci ,C” — wymagania $rednie wg PN-EN ISO 5817.

Ztgcza spawane niepoddawane probom cisnieniowym powinny mie¢ wykonane badania
zgodnie z wymaganiami par. 34 ust. 8 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

Roboty spawalnicze musza byé zgodne z instrukcjg obowigzujgcg w Polskiej Spotce
Gazownictwa Sp. z 0.0. — ,Zasady budowy technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

10. Wymagania ochrony przeciwkorozyjnej

Podziemne stalowe elementy sieci gazowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg za
pomoca powtok izolacyjnych.

Nowe stalowe gazociggi dystrybucyjne powinny by¢ budowane z rur izolowanych fabrycznie
powtoka trojwarstwowa 3LPE klasy A3, zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Dopuszcza sie
stosowanie rur zabezpieczonych zewnetrzng powtokg 3LPE w klasie N-v wedtug normy DIN
30670:2012.
Powtoki antykorozyjne potgczen rur stalowych, elementéw wyposazenia gazociggéw muszg
swymi wiasnosciami odpowiadaé powtokom na sgsiadujgcych z nimi rurach przewodowych.
Do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowac opaski termokurczliwe:

- opaski termokurczliwe klasy C50 na podktadzie epoksydowym wedtug PN-EN 12068,

- opaski termokurczliwe klasy C50 bez podktadu epoksydowego spetniajgce wymagania

PN-EN 12068,
- opaski z tworzyw sztucznych wedtug PN-EN ISO 21809-3.

Do zabezpieczenia tukow i ksztalttek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powtokowe
naktadane na zimno w klasie C zgodnie z PN-EN 12068. Zaleca sie stosowanie materiatow
spetniajgcych nastepujace wymagania:

a) Nawojowy zestaw powtokowy, dwutasmowy naktadany na zimno, skiadajgcy sie z
wewnetrznej tasmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej i zewnetrznej tasmy
zapewniajgcej dodatkowg wytrzymato$¢ mechaniczng wraz z podktadem gruntujgcym;

b) Tasma wewnetrzna: trojwarstwowa, samowulkanizujgca sie z warstwami zasadniczej
ochrony przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku;

c) Tasma zewnetrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu);

d) Podktad gruntujgcy kompatybilny z tasmg wewnetrzng i zewnetrzna;

e) Klasa wytrzymatosci mechanicznej zestawu powtokowego — klasa C wg PN-EN 12068;
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f) Klasa maksymalnej statej temperatury roboczej zestawu powtokowego — klasa 50 wg
PN-EN 12068;

g) Wymagana minimalna przyczepnos¢ zestawu powtokowego do rury stalowej i powtoki
fabrycznej PE w temperaturze 23°C, badana wedtug normy PN-EN 10329 powinna
wynosi¢ odpowiednia do powierzchni stalowej minimum 60 N/cm, do powtoki
fabrycznej PE nie mniej niz 40 N/cm

Aplikacja izolacyjnych powtok powinna by¢ realizowana za pomocag petnego zestawu
powtokowego zalecanego przez producenta. Zabrania sie uzywania sktadnikédw z réznych
zestawow powtokowych, ze wzgledu na mozliwos¢ braku kompatybilnosci tych sktadnikéw.

Powierzchnia ztgcz montazowych przed montazem powtok izolacyjnych powinna byc¢
przygotowana do stopnia czystosci co najmniej Sa 2 2, zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

Po zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie majgce na celu sprawdzenie czy
powtoka izolacyjna spetnia kryteria, w tym wymagang jednostkowg rezystancje przejscia.
Jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej nalezy przyjaé, ze Srednia wartosc
powierzchniowej rezystancji wlasciwej powtoki nie moze byé mniejsza niz 108 Q-m?2.

Dla projektowanego odcinka gazowego powtoka izolacyjna powinna by¢ bezdefektowa z
uwagi na oddziatywanie pradoéw btgdzacych.

11. Roboty przygotowawcze i ziemne

Wykonanie wykopow musi by¢ poprzedzone wytyczeniem trasy przebudowy sieci, na
podstawie wspotrzednych nawigzanych do zatozonej osnowy geodezyjne;j.

UWAGA:
Wyprzedzajgco w miejscach wigczenia sieci projektowanej do istniejgcej nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu:

- ustalenia doktadnego zagtebienia istniejacego gazociggu;

— pomiaru srednicy zewnetrznej sieci istniejgcej;

- pomiaru grubosci Scianki istniejacego gazociggu.

Wyniki pomiaréw w formie protokotu stanowig podstawe do okreslenia szczeg6tow wtaczenia
projektowanego odcinka gazowego do sieci istniejgce;.

Wykopy wykonac o scianach pionowych, umocnionych przez systemowe szalowanie, wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z trasg przedstawiong na planie sytuacyjno-wysokosciowym
dotgczonym do opracowania (Rys. nr 1). Przewiduje sie prowadzenie prac recznie w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, na pozostatych odcinkach mechanicznie.
Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 0,8 m dla gazociagu, przy czym nie mniej niz 0,5m
od spodu konstrukcji nawierzchni i 0,5 m od rzednej dna przydroznego rowu odwadniajgcego.
Gazocigg nalezy umiesci¢ wzgledem rzednych projektowanego terenu.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 oraz PNB-10736 Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a wykopy o gtebokosci wigkszej niz 1,0
m wykonac¢ z deskowaniem lub zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach stalowych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiac
montaz elementéw gazociggu.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego usunieto gruz, beton i kamienie oraz gnijgce resztki
roslinne.
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Dno wykopu powinno by¢ ptaskie i pozbawione jakichkolwiek przedmiotéw, ktére mogtyby
uszkodzi¢ powtoke ochronng gazociggu. W miejscach gdzie niezbedne jest wejscie robotnikéw
do wykopu w celu wykonania spoin montazowych lub wykonania innych rob6t wykop nalezy
odpowiednio poszerzyc.

Uzyty materiat i sposob zasypywania wykopow nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego rurociggu i zabudowanych na nim elementéw oraz powtok izolacyjnych.

Wykopy ponad warstwe zasypki, nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasyp wykonywac¢ warstwami o
grubosci 20 - 30 cm. Kazdg warstwe nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia gazociggu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

- od niwelety drogi do gtebokosci 1,2 mIs=1,0

- do gtebokosci ponizej 1,2 m od niwelety drogi Is = 0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is = 0,95

Po zakonczeniu budowy odtozona wczesniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a
teren przywrécony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem drogi.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadbéw, poza okresem
zimowym

- wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem gazociggu

- wykopy wykonywac¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie gazociagu i jego
obsypanie

- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem woéd gruntowych a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezgco

- nie obcigza¢ naziomu w zasiegu klina odtamu gruntu na odcinkach gdzie istniejgcy
gazociag znajduje sie w pasie budowlano - montazowym zaprojektowanego gazociggu

- nad czynnym gazociggiem nie sktadowac ziemi z wykopu

- w strefie bezposredniego oddziatywania, nad istniejgcym gazociggiem nie budowaé
drég montazowych dla sprzetu ciezkiego

Uktadanie i montaz gazociggu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie spowodowac¢ zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz
wystepowania nadziemnych naprezen na odcinkach przewoddw rurowych.

12. Zabezpieczenie i ozhakowanie
12.1. Oznakowanie

Przebieg projektowanych gazociggdw nalezy wytyczy¢ i zinwentaryzowac geodezyjnie.
Oznakowanie przebiegu trasy przewodéw gazowych powinno zawiera¢ tasmy lub siatki
ostrzegajgce koloru z6ttego.
Znakowanie trasy gazociggu nalezy wykonac zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG (w
przypadku ich nowelizacji zgodnie z aktualng wersjg):
- ST-IGG-1001 — Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogoine.
- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i
badania.
- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.
- ST-IGG-1004 — Gazociaggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Do oznakowania gazociggu mozna stosowac nastepujgce elementy:
* podziemne:
o tasmy lub siatki ostrzegajace,
o tasmy lokalizacyjne,
o przewody lokalizacyjne,
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o znaczniki elektromagnetyczne.
* nadziemne:

o tablice orientacyjne,

o stupki oznaczeniowe.

Stosowa¢ czynnik lokalizacyjny w postaci drutu ze stali kwasoodpornej lub miedzi o
powierzchni przekroju nie mniejszej niz (2,5 + 0.1) mm?.

Konce odcinkéw drutu lokalizacyjnego nalezy potgczy¢ z istniejagcym gazociggiem stalowym
za pomocg spawania elektrycznego.

Zaleca sie aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od scianki gazociggu wynosi 5cm. Nie
dopuszcza sie przytwierdzania przewodu wokét gazociggu. Podziemne potgczenia odcinkéw
przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosé
mechaniczng, przewodnosc i izolacje elekiryczng oraz ochrone przed korozja.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci w zaleznosci od srednicy i grubosci min. 0,3 mm, nalezy
ukfada¢ w odlegtosci okoto 0,4 m nad drutem lokalizacyjnym.

Zaleca sie trwate tgczenie ze sobg poszczegdlnych odcinkéw tasmy lub siatki ostrzegajace;.
Szerokos¢ utozonego oznakowania ostrzegajacego nie powinna by¢ mniejsza od $rednicy
gazociagu.

Wymiary oznakowania ostrzegajgcego wedtug nr ST-IGG-1002:2015:

Zalecane Minimalna
Typ szerokosci grubosc¢ Inne wymagania

mm mm
Oznakowanie 200 20,3 Nadruk
ostrzegajgce 300 20,3 Nadruk

400 20,3 Nadruk

500 20,3 Nadruk
Tasma lokalizacyjna 60 20,5" Dopuszcza sie bez nadruku
Tasma lokalizacyjna z drutem 60 1,62 Dopuszcza sie bez nadruku
Tasma oznaczeniowa strefy
kontrolowanej min. 200 20,5 Dopuszcza sie bez nadruku

) kgczna grubos¢ dwaéch warstw tasmy polietylenowej i tasmy stalowej
2 kgczna grubos$¢ dwoch warstw tasmy polietylenowej i drutu lokalizacyjnego

Tasma i siatki ostrzegajgce oraz tasmy oznaczeniowe strefy kontrolowanej powinny byc¢
wykonane z polietylenu lub polipropylenu.

Punkty charakterystyczne przewoddéw gazowych takie jak: skrzyzowania, zmiana kierunku
trasy, rozgatezienia, armatura odcinajgca, sgczki wechowe rur ochronnych zaleca sie
oznakowac¢ tablicami orientacyjnymi, poza terenem zabudowanym dodatkowo stupkami
oznaczeniowymi. Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita 1,2 m do 2,8 m od
powierzchni terenu.

13. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Z informacji na mapie do celéw projektowych wynika, ze na trasie projektowanego odcinka nie
wystepuje inne urzgdzenia podziemne.

Zasady ogdlne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym :

Wszystkie ewentualne skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz.
640) oraz obowigzujacymi w Zaktadzie PSG ,Zasadami projektowania gazociggdéw oraz
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.
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Odlegtosci od obiektow terenowych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz wskazaniami
innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw terenowych, obowigzujagcym w dniu
uzgadniania dokumentaciji.

Przy uktadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu, uzbrojenie to nalezy zabezpieczy¢ przed
osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na catej szerokosci wykopu pod gazociag.

Przy zblizeniach gazociggéw do podziemnej infrastruktury (elementéw uzbrojenia terenu)
odlegtos¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz
0,2 m.

14. Oczyszczenie gazociagu

Powierzchnie wewnetrzne gazociagu przed przekazaniem go do eksploatacji powinny byc¢
0Czyszczone i osuszone.

Czyszczenie wnetrza rurociggdw nalezy wykonac przy uzyciu elementow przeznaczonych do
czyszczenia np. ttokéw piankowych, bez obecnosci paliwa gazowego.

Dla rurociggéw o $rednicy dn<63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomoca
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow
piankowych :

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczace nalezy przepuszcza¢ pod cisnieniem
sprezonego powietrza naptywajacego z:

- zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; cisnienie powietrza w zbiorniku przy
stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy
przyjmowac:

o 0,6 MPa dla gazociggdéw o srednicy nominalnej do dn450 witacznie,

— zewnetrznego zrodta (sprezarka).

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie
mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64
powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskac¢ petnego oczyszczenia poprzez
spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé¢ oczyszczenie
przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

c¢) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomoca przedmuchania sprezonym powietrzem:
Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy
przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociagu. Cisnienie powietrza
w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz
2:1 powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociaggu. Po oczyszczeniu gtéwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytgcza. Jezeli
nie mozna uzyskac petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
(wystepuja zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokdéw
czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnosci i podlega
ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.
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15.

Préby

Po oczyszczeniu, gazociaggi nalezy poddac¢ probie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu z rur stalowych przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 12327 Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne zgodnie z §34 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz zgodnie z instrukcjami PSG Sp.

Z 0.0.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

a)

b)

c)

d)

e)

Czynnik probny:
- Powietrze,
- Gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady,
Cisnienie préby:
- 0,75 MPa dla gazocigg6w niskiego cisnienia,
Przyrzad pomiarowy
- Przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 - dla
gazociggow,
Cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,
Zakresowos$¢ zalecana - 1,25+1,5 cisnienia préby,
Przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz
2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
Czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w gazociagu:
— nie mniej niz 2 godziny - dla gazociggu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza.
Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisSnienia w gazociagu:
- nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu niskiego oraz $redniego ci$nienia,
- nie mniej nig 1 godzina - dla przytacza.
UWAGA:
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu
czas proby tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa witgcznie powinien by¢
nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzgdzen
rejestrujgcych cisnienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia
klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K
(273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizaciji
czynnika prébnego.

Dopuszczalny spadek cisnienia:

- Nie dopuszcza sie spadku cisnienia,
Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej
zabudowanej na gazociggach,
Dla przytgczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzac tak, jak dla gazociggéw,
Jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowacé i usungc¢ nieszczelnosé
Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym)
bezposrednio po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy
pozostawi¢ w nim czynnik probny pod cisnieniem roboczym (OP)

Proba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika
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UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w poOzniejszym terminie nalezy
upewnic sie czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik probny
Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci jest wpis do dziennika
budowy oraz Protokét z przeprowadzonej proby wytrzymatosci i/lub szczelnosci gazociggéw /
gazociggow.

16.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz wytycznymi PSG, w szczegdlnosci zgodnie z wytycznymi:

o ST-IGG-1001:2015 Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania Ogélne.

o ST-1GG-0301:2012 Préby cisnienia gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu

roboczym do 0,5 MPa wigcznie.
o ST-IGG-1002:2015 Gazociggi Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i Badania.

o ST-IGG-1003:2015 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

o ST-IGG-1004:2015 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.
Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z projektem oraz uzgodnieniami.
Prace witgczeniowe do sieci wykona¢ pod nadzorem gestorow sieci.
Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
BHP oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg
geodezyjna.
Wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetniaé
obowigzujgce wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie sieci
gazowych i muszg by¢ oznaczone zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215) z pézn. zmianami.
Oznakowanie, czyszczenie, préby i odbiér gazociggdw wykonaé zgodnie z instrukcjami
obowigzujgcymi w PSG.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac ziemnych na nie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy przerwaé roboty i powiadomic
odpowiednie stuzby
Wykopy, w ktérych podczas wykonywania robét pojawi sie woda, nalezy odwodnic
powierzchniowo.
W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakichkolwiek
z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany jest do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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17. Zestawienie materiatlow

L.p. | Opis Jednostka | llos¢
1 Rura dn 63 PE100 RC typ 2 SDR 11 m 3,8
2 | Mufa elektrooporowa dn 63 PE szt. 2
3 Przejscie dn63PE/DN25stal szt. 1
4 Tasma lub siatka ostrzegawcza koloru zéttego m 38
0 szerokosci 200 mm i grubosci min. 0,3mm ’
5 Drut lokalizacyjny ze stali kwasoodpornej lub miedzi m 38
0 powierzchni przekroju nie mniejszej niz (2,5 £ 0.1) mm2 ’
Uwaga
Obudowe szafki, jej wyposazenie i catg armature
pozostawia sie bez zmian. Punkt gazowy nie podlega przebudowie.
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lll. Wymagane przepisami dokumenty

Nazwa opracowania

1. INORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu

budowlanego

PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZU DO BUDYNKU ZtOBKA
NR 4 PRZY UL. STARTOWEJ 3 W GDANSKU

Gdansk, ul. Startowa

Dziatka nr 80, obreb 0033.

Jednostka ewidencyjna 2260101_1

Nazwa opracowania,
ktérego dotyczy informacja
BIOZ

PRZEBUDOWA PRZYtLACZA GAZU

Inwestor

GMINA MIASTA GDANSKA
reprezentowany przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zawartos$¢ opracowania
INFORMACJA BIOZ

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat :

mgr inz. Monika Butkiewicz
upr. nr POM/0041/PWOS/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych

ul. Pilotéw 10h/24, 80-460 Gdansk
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Podstawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Wykonanie robét zgodnie z czescig rysunkowg i opisowg

Wykonanie robét zwigzanych z przebudowg przytagcza gazu,

Wykonanie rob6t zwigzanych z likwidacjg istniejgcych sieci

Zdjecie warstwy gleby na terenie przeznaczonym pod inwestycje,
Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod budowe wraz z infrastrukturg podziemng i
nadziemng oraz zabezpieczeniem wykopow,

Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

przygotowanie i uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0. dokumentow odbiorowych

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celéw projektowych, jest istniejgce. Elementy
projektowane oznaczono na planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch samochodowy na drogach

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych i
teletechnicznych;

gazociagi niskiego i Sredniego cisnienia

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.
1. Istniejace gazociagi, linie energetyczne i teletechniczne zlokalizowane w poblizu
budowanych obiektow:

- zagrozenie wybuchowe,

— zagrozenie pozarowe,

— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku niezachowania stref

bezpieczenhstwa.

Poza sytuacjg awaryjng nie wystepuja.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych:

— zagrozenie obsuwami ziemi przy wykonywaniu wykopdw o gtebokosci do 2m;

- zagrozenie wynikajgce z prowadzenia robot montazowych rurociggéw w bezposrednim
sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych przy uzyciu dzwigu;

- zagrozenia upadkiem z wysokosci podczas wykonywania wszystkich robot powyzej 1
m od powierzchni ziemi;

- zagrozenia od spadajacych przedmiotow z wysokosci;

- zagrozenia pradem elektrycznym od elektronarzedzi;

- transport i roztadunek rur;

- proby wytrzymatosci rurociggéw.

- ruch samochodowy na drogach,

- ruch pojazdéw budowlanych,

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu w
rejonie budowy dla mieszkancow i uzytkownikéw tych obiektow
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5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac sie wzdtuz ulicy,

sciany pionowe wykopéw nalezy umocni¢ szalunkiem,

wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem,

odcinek drogi na ktérym beda prowadzone roboty oznakowa¢ zgodnie z uzgodnionym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie
ogéblne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym
ze znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku
powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkow ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Instruktaz pracownikédw powinien obejmowaé w
szczegodlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i
usng¢ przyczyne zagrozenia.!

7.0 Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy” ze zmianami w
szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatow powinno odbywac sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuaciji
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.
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SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWEJ

Przy wykonywaniu rob6t tego wymagajgcych pracownicy powinni korzysta¢ z
specjalistycznych srodkéw ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegotowe zasady stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokos$ci, w szczeg6lnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektrycznej.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wtasciwej wentylaciji

Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie
z projektantem. Wszystkie roboty instalacji gazowej nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych.

ONO O~ WN
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2. Kopie warunkow technicznych

WARUNKI TECHNICZNE

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMs/137/2018/11
ks POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Sedtcr GatowCTI Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
Polska Spéfka Gazownictiwa 5p. 2 0.0u
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansky F
data wydania: 27.09.2021
Drzial Zarzgdzania Majatklem Sleciowym
pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne
WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementu przylgcza gazu $redniege/niskiego cisnienia® przy
ul. Startowa 3 w Gdansku.

Nr 13462/BR/OTI/2021/WT

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* m. Gdansk (gm. m. Gdansk)
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* ul. Startowa 3 dz. nr 80
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Sopocie

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):

E OLww O Ls O inny: oo

Informacja dodatkowa:* -

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Ciénienie (MOP) [MPa: 0,01 MPa
a. Przylacze gazu*:

= dn63 PE, L=ok. 7 m, szt. 1.
= |okalizacja kurka gtéwnego: na terenie posesji.

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 0,01 MPa:
a. Przytacze gazu*:

= dn 63 PE 100 RC SDR 11, dlugo$¢ wedtug projektu,
= lokalizacja kurka gtéwnego: na $cianie budynku.

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:
Miejsca wigczen:
= przytacze gazu n/c dn 63 PE.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

§ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Przetgczenia wykonajg stuzby Jednostki Eksploatujacej na zlecenie i koszt Inwestora.

Technologie wigczenia przebudowywanego gazociggu do istniejgcej sieci gazowej ustalic
na etapie projektowania z Jednostkg Eksploatujgca.
c. Zalecenia dot. armatury: -.
d. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz gazociagow
polietylenowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Sieci gazowe nalezy projektowa¢ zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane 2z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pdzn. zm.).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy: -.
3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjami PSG
.Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

a. Ogolne wytyczne
Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.
b. Wykaz materiatéw — podstawowe normy jakimi nalezy sie kierowa¢ przy doborze
materiatow
= Materiat na rury przewodowe zgodnie z PN-EN ISO 3183.
= tuki, zwezki, tréjniki réwno przelotowe, trojniki redukcyjne zgodnie z normg
PN EN 10253-2.
= tuki indukcyjnie zgodnie z PN-EN 14870-1.

PSG sp. z c.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\g‘ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

Sy Gt mpCTI Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

= tuki giete na zimno - wytworca wykonujgcy tuki giete powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajace go do ich wytwarzania wystawione w oparciu o wykonane elementy
probne. Zaleca sie, aby dokumenty uprawniajgce byly wydane przez niezalezng
jednostke lub operatora sieci.

= Kotnierze zgodnie z PN-EN 1092-1.

= Wszystkie materiaty i wykonane z nich elementy stalowej sieci gazowej powinny by¢
identyfikowalne, a ich wtasciwosci powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem odbioru
3.1 zgodnie z PN-EN 10204.

c. Prace spawalnicze — minimalne wymagani z zakresu prac spawalniczych i badan

nieniszczacych:

= taczenie rur i elementéw rurowych, powinno by¢ wykonane wylgcznie za pomocag
spawania tukowego zgodnie z PN-EN I1SO 4063 — nalezy wskaza¢ metode spawania.

= Zigcza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z kwalifikowanymi (uznanymi)
technologiami spawania oraz instrukcjami technologicznymi spawania, okreslonymi
w Polskich Normach PN-EN ISO 15609.

= Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w oparciu o uzgodnione instrukcje
technologiczne spawania (WPS) opracowane na podstawie kwalifikowanej technologii
spawania.

= Wykonawca sieci opracowang dokumentacje spawalniczg oraz Instrukcje
Technologiczne Spawania (WPS) powinien przedtozyé do akceptacji w Polskiej Spotce
Gazownictwa sp.z0.0. Oddziat w Gdansku w Jednostce Eksploatujacej zgodnie
z pkt. 1.

= Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujgcej ds.
UDT do budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, $rednica) oraz
dysponowac personelem spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna)

= Badania nieniszczace polgczen spawanych (spoin) - 100 % potaczen spawanych —
badania wizualne oraz badania nieniszczace w oparciu o wymagania okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2013 r. poz. 640) oraz w normie PN-EN 12732 i nalezy je przeprowadzi¢ przed
probg cisnieniowa.

= Niezgodnosci spawalnicze jakie mogg wystgpi¢ w zlgczach spawanych sieci gazowych
niskiego, $redniego oraz podwyzszonego $redniego cisnienia powinny spetniaé
wymagania poziomu jakosci ,C" — wymagania srednie wg PN-EN SO 5817.

= Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagaja prowadzenia niezbednej dokumentacji
(dziennik spawania, protokoly badan potaczen spawanych), ktdra bedzie wchodzita
w skiad dokumentacji odbiorowe;.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Ochrong bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): W zakresie
fabrycznych powlok izolacyjnych dopuszcza sie stosowanie rur zabezpieczonych

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5

str. 27



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
\s\ POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

Sy Gt mpCTI Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci

gazowych

zewnetrzng fabryczng powtoka izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z norma DIN
30670.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj): termokurczliwe
materiaty powlokowe klasy C50.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): nie dotyczy.

= Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej: srednia wartos¢ powierzchniowej rezystancji
whasciwej powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 108 Q-m? (powtoka bezdefektowa).

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wlasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.).
Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

8. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbidr przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonaé
zgodnie z obowigzujacymi w PSG regulacjami.

Wzory wymaganych dokumentéw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami
poszczegdinych etapdéw robét, nalezy ustalic z przedstawicielem Jednostki Eksploatujacej
podczas przekazania placu budowy.

Wlaczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggow wykona Jednostka
Eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

s\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Vl. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.
Koszt wykonania dokumentacji, przebudowy i przetgczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegotowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu przebudowy sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
przygotuje tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whniosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢ do Dzialu Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego
nie upowaznia inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowsg sieci gazowej.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujagce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywolane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale
Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

KIEROWMNIK
Sekgja Ewl i 1latu | Ungosnier

™.

Kamil Barnas
podpis
Sporzadzil/a:
Aneta Polega, aneta.polega@psgaz.pl
*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawic wlasciwy opis
PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5
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3. Kopie uzgodnien

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdarnsku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 16933/0G/OTI/2021
z dnia: 2021-12-28

Zadanie: Przebudowa przytacza gazowego.
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdarsk)

Adres:  ul. Startowa 3, nr dz. 80

Obiekt: Przylacze

Charakterystyka obiektu:
Cisnienie: n/c
Przytacza: dn 63 PE; 1 szt.
Numer warunkow: 13462/BR/OTI/2021/WT

Projektant: Monika Butkiewicz, upr. nr: POM/0041/PWOS/12

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Palska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.9., ul. Wolciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Taméw
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansky, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescle w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z/
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosit pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzyma¢ prace i

niezwiocznie powiadomi¢ whasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiagzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu ninisjszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddzia Zaktad Gazowniczy, Dziat

Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Catosé robdt wykonac¢ kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Roboty zwiazane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz instrukcjami obowiazujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy.

. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosié obiektow budowlanych, urzadzac stalych sktadow i
magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownia,

11. Inwestor przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢: Dokumentacje odbiorowa w
tym rowniez 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym
pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dia lokalizacji wytaczonej z uzytkowania
sieci gazowe;.

12. W celu wykonania czynnosci odbiorowych Inwestor przed przystapieniem do budowy gazociagu
zleci pisemnie Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. odbiory techniczne sieci gazowej. Za
czynnosci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowiazujacego w PSG (na
dzien dokonania odbioru) Cennika Ustug Pozataryfowych.

13. Wigczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociagéw wykona wiasciwa terytorialnie
Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia - ustuga
ptatna przez Inwestora lub Wykonawce na podstawie obmiaru powykonawczego.

14. Wzory wymaganych dokumentéw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami poszczegdinych
etapow robot, nalezy ustalié z przedstawicielem wiasciwej terytorialnie Gazowni podczas
przekazania placu budowy.

15. Sposéb przelaczenia przebudowywanego przytacza i materialy wigczeniowe ustali¢ przed
przystapieniem do budowy z wiasciwa terytorialnie Gazownia,

o

o wo~N O

KIEROWNIK
Pieczatka i podpis: sekeja Ewidezj: Majatiu i Uzgodnien

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tamow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarisky, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad R;éuncwy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XI1 ngzial Gospocarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 817 050 zt
WWW.pSge;
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IV. Czesé rysunkowa

01 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
02 Profil przytagcza gazu skala 1:100
03 Widok elewaciji z lokalizacjg szafki skala 1:100
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