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[Z2BA ARCHITEETOW

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW RZECZYFOSPOLITEY POLSKIES
ORREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Znak sprawy POJKCK W/ 1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019,

DECYZJA nr £ £ /POOKK/NY2019
Ma podsiawie art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o ssnorggdach zawodowych architckidw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz, U, 2 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, & 2019 ¢, poe 5§77, 730) w ewiazke 2 ar. 13,
art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo budowlane (D, Uz 2018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
1ab8, = 2019 r. pox, 51, 352, 630, 695, T30}, zgodnie 2 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracynego (Dz. 7. 2 2008 ¢, poz, 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr int. arch. lzabeln Bohn
ur. w dnin 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakivke zawodows
i po zdanmiu egraminn z wynikiem pozrytvwnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoei architehtonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajs do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacef:

projektowanic, sprawdzanie projektow budowlanyveh
i sprawowanie nadzoru autorskiepo, sprawowanic kontroll technicznej
uirzymania obicktdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei sgdanie strony nie wymapa uzasadnienis.

Pouceenie

1. O powyzsze] decysii preystupuje prawo wniesienia odiwolanin do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Izby
Architektéw RP, za podrednictwem Okrggowe] Komigfl Kwalifikneyjne) Pomorckie] Okregowe] lzby Architektdw
RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W wakcic bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moede #rzec sig prawa do wiiesienia odwolania wobec
Okrggowe Komisji Kwalifikacying) Pomorskiel Okrggowe] lzby Architekiow RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadceenio o zrecceeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostainia ze stron postepowania decyzia siaje sig
ostateczng i PraW T,

Skind orzebajyey Okrggowe] Komisji Bwalifikacyjne] Pomorskie] Ckregowei lzby Architekidw RP:
Przewodniczaca W'qlzepmwndnbcmcy Wiceprzewodniczaca Sekretare

e v isii Romisji—
T- Je B

5% 5
Elzbicta ¥ ' [¥a loanna |
Fdunkowska-Miiz }Emh:iﬁ:;;h Milan-Konopka Wenorka - Konn
Architekt [ARP | / Architek [ARP Architekt IARP
Crfonek Catondk | Crlonek Czlonek
Komisji s Komisji Komisji
O | P 5
P ér‘“j‘ e ﬂm
Ewa Brach l AdamyTiwhomirecki arek awski Swedrzyfaki
Architckt IARP %Nﬂkl- IARP Architekl [ARP Archiiiekt LARP

NN,
L ‘Wninskedawea: zabels Boba
3 Glowny  [repektor Madoorn  Pudowianepo w ool wpmals do <estmineps repesru csnb postadajpoveh epravenienis  isdowlme
ot L TOe eI i dieiEi
3 Radn Pomorsioe] Olregmas |2ty Architekidv RP (v nprowomnemivms ivg densin
a, am

80-536 Uidesk, wl. Targ Weglowy 27, Tel.: (158 M 06 56 E-mail; pomorskadsiamepl - Hitp:Ssww. pamarskea, mmp.pd
Repon: 47466395 - 00028 Kool PKO BP SA EC/ Gdansk Nre 24 14020 1311 Q0 G202 S 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Ckregowa Rada Izby Architektdw RP zagwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskie) Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dmia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

N weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020
poz. 1333 tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY PLACU ZABAW PRZY STAWIE
PIEKARNICZA, W RAMACH ZADANIA PN.: ,,0GOLNODOSTEPNY TEREN REKREACYJNY PRZY
STAWIE PIEKARNICZA — ETAP I1”, ZBO 2021, PRZY UL. PIEKARNICZEJ] W GDANSKU, NA DZ.
NR 414/4 OB. 053, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021,
pn.: ,0gdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza —etap Il”.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy Stawie
Piekarnicza w Gdansku na dz. 414/4 obr. 053. Projekt polega na wykonaniu placu zabaw dla dzieci wraz
z obiektami matej architektury, dojSciem z nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2021 w Gdansku” w ramach Zielonego
Budzetu Obywatelskiego;

* Wizja w terenie;

e Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.1.464.2021.AG.538 z dn. 02.12.2021 r.

e Uzgodnienie GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6304.545.2.2022.KS.6367 z 28.12.2022 r.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

e Opinia geotechniczna opracowana przez dr inz. Janusza Czarneckiego w listopadzie 2022r.

* Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, z wrze$nia 2022 r.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
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— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg byé wykonane, na terenie miasta Gdarska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

—  PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

—  PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

—  PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszacych.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku nad Stawem przy ul. Piekarniczej w dzielnicy Piecki -
Migowo, na dz. 414/4 obr. 053. Projektowany plac zabaw oraz cigg pieszy zostaty zlokalizowane w
poétnocno - wschodniej czesci terenu, nad Stawem Piekarnicza.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest w Gdarnisku nad zbiornikiem wodnym o powierzchni
ok. 0,5ha. Staw Piekarnicza otrzymat swojg nazwe od ulicy biegngcej po potudniowej stronie stawu.
Poczgtkowo przez mieszkaricéw okolicznych osiedli nazywany ,Pistoletem” ze wzgledu na swdéj
nieregularny ksztatt zblizonym do pistoletu (rekojes¢ w kierunku pétnocnym, tzw. ,lufa” w kierunku
zachodnim). Staw miesci sie w dzielnicy Piecki — Migowo. Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni.

Teren stawu zostat zagospodarowany i uporzgdkowany na podstawie projektu z 2014 r. pn.:
»,Zagospodarowanie terenu w sgsiedztwie stawu przy ul. Piekarniczej — Etap II”. Teren przy stawie, na
ktorym projektuje sie plac zabaw jest obecnie uzytkowany przez okoliczng spotecznos$é. W czesci
potudniowo-wschodniej stawu znajduje sie nieduzy plac rekreacyjny wyposazony w Street Workout —
zestaw urzadzen przeznaczony dla osob dorostych wptywajgcy na site, poprawe sylwetki i zdrowie.
Nawierzchnia istniejgcego placu street workout wykonana jest z piasku ptukanego.

W odlegtosci 50 m po stronie wschodniej i potudniowo-zachodniej stawu znajdujg sie budynki
ustugowe. Miedzy Stawem Piekarnicza, a budynkiem Sadu Rejonowego znajduje sie teren, na ktédrym
odbywa sie parkowanie pojazdéw. Od strony pdtnocnej wystepujg nieuzytki. Teren ten jest
niezagospodarowany, porosniety krzewami i drzewami.
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Na terenie inwestycji wystepuje bogata szata roslinna, w tym rokitnik zwyczajny podlegajacy
ochronie czesciowej.

Po wschodniej stronie stawu biegnie cigg pieszy o nawierzchni przepuszczalnej. Wzdtuz ciggu
usytuowane sg tawki i kosze na Smieci. Wejscie na teren przy stawie odbywa sie od strony wschodniej
tuz obok Street Workout oraz istniejgcymi przedeptami (pétnocno-wschodni i péthocno—zachodni).
Przedepty sg o nawierzchni gruntowe;j.

Obszar opracowania stanowi teren zieleni publicznej, w zwigzku z czym teren wykorzystywany
jest przez pobliskich mieszkancéw jako teren rekreacyjny. W miejscu projektowanego placu zabaw nie
ma zadnych uzbrojen terenu, w rejonie przebiega sie¢ telekomunikacyjna. Teren w wiekszosci pokryty
jest roslinnoscig trawiastg z grupami zieleni wysokiej, od pdtnocy znajduje sie nieuporzadkowany i
zaniedbany teren zieleni wysokiej. Teren projektowany ma zréznicowane uksztattowanie, zauwazalny
jest spadek terenu w kierunku stawu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 1851 - MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Piekarniczej i Lema w miescie Gdansku
(UCHWALA NR XLVII/1157/22 Rady Miasta Gdanska z dnia 3 marca 2022 r.).

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje robdt rozbiérkowych i demontazu istniejgcych obiektéw. Projekt
obejmuje przygotowanie terenu pod urzgdzenia zabawowe, wykonanie robdt pomiarowych terenu,
korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng, cigg pieszy oraz wykopy pod fundamenty urzadzen,
wykopy pod projektowane drzewo.
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu:

Fot. 2 Czes¢ potudniowo —wschodnia stawu — istniejgcy Street Workout
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Fot. 4 Teren przeznaczony na plac zabaw
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Fot. 6 Teren przeznaczony pod plac zabaw i cigg pieszy, istniejgcy przedept.
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Fot. 8 Przedept prowadzacy w kierunku projektowanego placu zabaw
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Fot. 10 Istniejgce obiekty malej architektury
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Fot. 12 Istniejgce zadrzewienie w rejonie projektowanego placu zabaw
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu Stawu Piekarnicza, w tym budowa placu zabaw
dla dzieci oraz odcinka ciggu pieszego, nasadzen zieleni wysokiej i niskiej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia drewnianego o wys. 1m. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcg, plac zabaw bedzie
wyposazony w hustawke, domek z wierzby, zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, bujak sprezynowy.

Zadanie jest realizowane w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021, pn.:
,0goélnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza — etap II”.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu. Wielkos¢ placu zabaw jak i dobér
urzadzen wynika z nastepujgcych ograniczen: lokalizacji ciggu pieszo — rowerowego ustalonego w
MPZP, zachowanie istniejgcych drzew i krzewdw, bezposredniej bliskosci stawu, okreslony budzet
finansowy przeznaczony na zadanie z ZBO2021.

Plac zabaw zostat zlokalizowany w pdtnocno — wschodniej czesci zagospodarowania stawu.
W tym celu zaprojektowano ciagg pieszy w rejonie istniejgcego przedeptu. Projektowany cigg pieszy
zostat potgczony z istniejgcym ciggiem pieszym i istniejgcym przedpetem. Wejscie na plac zabaw
zostato zlokalizowane od strony projektowanego ciggu pieszego. Plac zabaw zostat zaprojektowany
z naturalnych materiatéw, drewna robinia oraz zostat wkomponowany w otaczajacy, naturalny
krajobraz zieleni. Zostata zaprojektowana organiczna forma placu zabaw z elementami zieleni,
wtopiona w naturalny krajobraz stawu. Dzieki czemu powstanie naturalna przestrzen zabawy dla
dzieci. Od strony poétnocnej zostata wykorzystana istniejgca zielen jako wygrodzenie przestrzeni. Z
uwagi na bezposrednia lokalizacje placu zabaw przy stawie oraz przebywajgce w rejonie stawu dziki,
zaprojektowano drewniane ogrodzenie placu zabaw. Dzieki wygrodzeniu zostanie stworzona
bezpieczna przestrzen do zabawy w poblizu istniejgcego zbiornika wodnego oraz teren zostanie
ochroniony przed zniszczeniami dzikich zwierzat.

Lokalizujgc plac zabaw, zostat uwzgledniony cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 4m, oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zaprojektowano drzewo oraz wprowadzono
nasadzenia roslinne, ktére beda wpisywaly sie w naturalne otoczenie stawu. Zaprojektowana
roslinno$¢ bedzie nawigzywacd do istniejgcych warunkéw siedliskowych oraz otaczajgcego krajobrazu
stawu.

Zaprojektowany plac zabaw uwzglednia potrzeby oséb o réznej sprawnosci fizycznej, takze
0s0b z niepetnosprawnosciami.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet finansowy, zadanie jest
realizowane ze $rodkéw Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

Projektowane elementy:

e ciag pieszy o nawierzchni mineralnej i szerokosci 2m,

e nawierzchnia amortyzujgca pod urzadzenia zabawowe z piasku ptukanego i zrebkow
drewnianych,

e trzy urzagdzenia zabawowe z robinii akacjowej,

e szatas z zywych witek wierzbowych,

e ogrodzenie drewniane o wys. 1m

e elementy ozdobne, tj. pieniek,
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e obiekty matej architektury: tawka parkowa, kosz na Smieci, tablica regulaminowa,
e posadzenie drzewa i nasadzenia roslinnosci ozdobnej,
e odtworzenie nawierzchni trawiastej.

Projektowany ciag pieszy.
Zaprojektowano dojscie do placu zabaw o nawierzchni utwardzonej, przepuszczalnej,

mineralnej z obrzezem betonowym 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej. Cigg komunikacyjny
zaprojektowany wytacznie do ruchu pieszego, w poblizu istniejgcego przedeptu, w potaczeniu z
istniejgcym ciggiem pieszym i przedeptem. Projektowany cigg pieszy o szerokosci 2m, jak istniejgcy
cigg pieszy i pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2%, dostosowany do istniejgcego uksztattowania
terenu.

Cigg pieszy z nawierzchni mineralnej o przekroju:
- 3 cm nawierzchnia mineralna
-5 cm warstwa dynamiczna
- 12 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
Projektowane obiekty matej architektury, tj. tawka parkowa, kosz na $mieci, tablica regulaminowa
bedg usytuowane na nawierzchnie mineralnej, analogicznej jak ciagg pieszy.

Nawierzchnie amortyzujgce pod urzadzenia:

Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgce - pod hustawke ze zrebkdéw drewnianych, pod
urzadzenie ze zjezdzalnig nawierzchnia z piasku ptukanego. Nawierzchnia amortyzujgca z piasku

ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm i zrebek drewnianych o wielkosci czgsteczek 5mm-30 mm
i dostosowanych grubosciach nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzadzenia,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

Zaleca sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod hustawke ze zrebkdéw topolowych,
charakteryzujacych sie brakiem drzazg. Zrebki drewniane to ekologiczna nawierzchnia sypka,
przepuszczalna, wykonana ze zmiekczonych technologicznie wzdtuz wtékien zrebkéw drewnianych
przeznaczonych na place zabaw, amortyzujgca upadki. W projekcie zastosowano zrebki drewniane w
kolorze naturalnym. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.

W przypadku zastosowania piasku o mniejszym uziarnieniu niz wymagany w w/w normie,
nalezy wykonac¢ badanie amortyzacji nawierzchni, zgodne z normg PN-EN 1177+AC:2019-04. Na
poswiadczenie przeprowadzenia badania, wymagane jest przedtozenie zaswiadczenia z badania
w dokumentacji powykonawcze;j.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- warstwa piasku o frakcji 0,25mm do 2mm i gtebokosci 30cm, bez czagsteczek pytu, mutu lub gliny,
- grunt rodzimy zageszczony.
Nawierzchnia ze zrebek drewnianych o przekroju:

- zrebki drewniane w kolorze naturalnym, o frakcji do 5mm - 30mm i gtebokosci 30 cm,
- grunt rodzimy zageszczony.
W pozostatej czesci placu zabaw zostanie wykonane odtworzenie nawierzchni trawiastej.
Nawierzchnie amortyzujgce z piasku i zrebek pod urzadzeniami zostaty ograniczone za pomoca
obrzezy betonowych, obustronnie fazowanych o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej. Obrzeza nalezy zlicowaé z nawierzchnig amortyzujgcg z piasku ptukanego i zrebek
drewnianych.
I __________________________________________________________________________________________________________|
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Obrzeza wzdtuz ciggu pieszego betonowe, jednofazowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowe].

Na wejsciu do placu zabaw, wzdtuz dwuskrzydtowej furtki zostato zaprojektowane obrzeze
8x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej. W obrzezu zostanie zamontowany rygiel do bramo-
furtki.

Podtoze, na ktédrym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno byé réwne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do
projektowanych rzednych i spadkdéw, nastepnie zagescic. Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z
normg PN-S-02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki
dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podfoza w miejscu wykopu.
Wspodtczynnik zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Zarzadca terenu powinien uzupetniaé wymagang grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej w trakcie
uzytkowania placu zabaw, w celu zachowania bezpieczernstwa uzytkownikow.

Uwaga: W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujacg o pow. 32 m? (z piasku
ptukanego) +16 m? (ze zrebkdw drewnianych) dostosowang do przedstawionych w projekcie urzadzen.
Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o innych parametrach pod warunkiem, ze ich strefa
bezpieczenstwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie. W przypadku zastosowania innego
urzadzenia, wymiary nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia
strefy bezpieczenstwa.

Projektowane nawierzchnie:

Zrebki drewniane Piasek ptukany Trawa Ciag pieszy - Betonowe obrzeze,
w kolorze nawierzchnia Obustronnie
naturalnym mineralna fazowane na placu
zabaw.

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektéw matej architektury:

e urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnig i elementami wspinaczki,
e hustawke,
J bujak,
e szatas z wikliny z siedziskiem w formie pniaka drewnianego,
e tawke parkows,
. kosz na smieci,
*  tablice regulaminows,
e ogrodzenie drewniane.

Na placu zabaw zaprojektowano obiekty matej architektury oraz ogrodowe elementy takie jak:
tawka parkowa, kosz na $mieci, tablica regulaminowa, pniak drewniany. Obiekty sg spdjne stylistycznie
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z istniejacymi elementami matej architektury znajdujgcymi sie przy stawie Piekarnicza. Kosz na smieci
zostat zlokalizowany w odlegtosci min. 1,5 m od projektowane] tawki. Przy tawce zostato zapewnione
miejsce na dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wozka dzieciecego. tawka, kosz na Smieci,
tablica w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu
mat-struktura. Deski tawki parkowej wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V).

Na tawce, koszu na Smieci nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu ww.
elementow. Po wzor tabliczek Wykonawca powinien zgtosic¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publiczne;j.

Dobrana stylistyka urzadzen zabawowych na placu zabaw wpisuje sie w naturalne otoczenie
Stawu Piekarnicza. Zaprojektowano urzadzenia zabawowe z drewna robinia w kolorystyce naturalnej.
Jako uzupetnienie placu zabaw projektuje sie naturalne elementy, tj. szatas z zywej wikliny, pniak
drewniany, ogrodzenie drewniane. Przy doborze urzadzen uwzgledniono ich funkcjonalnos$¢ oraz
dostosowanie do potrzeb dzieci z niepetnosprawnosciami.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg adresem
producenta, metryczka urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg jej
wydania.

Wszystkie urzadzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, scisle wg. zalecen producenta, dostosowane przez Wykonawce do warunkéw
gruntowych wystepujacych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentéw urzadzen
powinno by¢ uzaleznione od aktualnego poziomu wéd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z dostarczong przez producenta urzgdzen instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel,
na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z normg PN-EN 1176. Nalezy wykopaé
dét pod fundament, nastepnie wypetnic¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiescic
konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalacji urzgdzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane
tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).

Na stupach urzgdzen zabawowych powinien byé zaznaczony poziom gruntu (tzw. znak poziomu
podstawowego).

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowga zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosé na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane urzadzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mnigj
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkéw, miejsc gromadzenia odpadow.

Projektuje sie nastepujgce obiekty matej architektury:
e Urzadzenie zabawowe ze zjezdzalnia i elementami wspinaczki:

Drewniane urzadzenie jest przeznaczone dla dzieci od trzeciego do czternastego roku zycia.
Konstrukcja zostata wykonana z przyjaznych srodowisku oraz niezwykle trwatych materiatéw drewna
akacjowego o S$rednicy 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Slizg wykonany ze stali nierdzewnej. Podesty/platformy oraz ostony wykonane takze
z drewna akacjowego bez ostrych krawedzi. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone

trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego. Drabinki wykonane
I __________________________________________________________________________________________________________|
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ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego. tancuchy ze stali
nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcéw. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi
kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;j.

Dane techniczne urzadzenia: dtugosé¢ 295 cm, szeroko$é 195 cm, wysokosé catkowita 200 cm.
Wysokos$é swobodnego upadku 90 cm, strefa bezpieczeristwa 495cm x645 cm (21,5m?). Wysoko$¢
podestu 90 cm. llos¢ dzieci — 5. Materiaty wykonania: drewno akacja, stal nierdzewna, liny zbrojone
(PP-Polipropylen). Kolorem wiodgcym urzadzenia jest naturalny kolor drewna.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzagdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Wizualizacje
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* Hustawka

Hustawka typu ,bocianie gniazdo” zapewni maluchom doskonate warunki zaréwno do petnej
emocji rozrywki jak i do odpoczynku. Hustawka to solidna konstrukcja wykonana z drewna robinii -
bardzo trwatego drewna akacjowego. Centrum urzadzenia stanowi okragte i niezwykle wygodne
szerokie siedzisko, na ktérym mogg hustaé sie dzieci juz od trzeciego roku zycia. Hustawka jest
pojedyncza z atestowanym siedziskiem. Drewniana hustawka zapewni bezpieczernstwo wszystkim
korzystajagcym z niej dzieciom. Mogg samodzielnie sie na niej pobujac¢ albo skorzysta¢ z pomocy
rodzicow, a wtedy zabawa bedzie jeszcze ciekawsza. Hustawka z siedziskiem przypominajgcym gniazdo
bociana to atrakcja placu zabaw, ktora bedzie cieszy¢ sie wielkim zainteresowaniem. Bezpieczna i
komfortowa hustawka to gwarancja Swietnej zabawy, dzieki ktorej kazde wyjscie na plac zabaw bedzie
petne wrazen, pozytywnych emocji i sporej dawki usmiechu na dzieciecych twarzach.

Dane techniczne: dtugo$¢ 100 cm, szerokos$¢ 310 cm, wysoko$é 180 cm, wysokos¢ swobodnego
upadku 105 cm, strefa bezpieczeristwa 245cm x 632 cm, (15,5 m?2). Wiek 3-12 lat. lloé¢ dzieci: 7.

Materiaty wykonania - drewno konstrukcyjne — akacja o srednicy ok. 18cm, bez ostrych krawedzi
odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow, zawiesia ze stali nierdzewnej, $ruby/wkrety zakryte
plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Atestowane, bezpieczne siedzisko. Kolorem
wiodgcym urzadzenia jest naturalny kolor drewna. Siedzisko w kolorze czarnym. Hustawka umozliwia
korzystanie przez osoby z niepetnosprawnosciami.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzadzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

";<-f

Wizualizacja
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e Bujak motorek

Bujak funkcjonalnie zaprojektowany iwykonany z solidnych materiatéw. Przeznaczeniem
bujaka jest umozliwienie najmtodszym mitego i maksymalnie pozytecznego oraz — przede wszystkim —
bezpiecznego i komfortowego spedzania czasu na placu zabaw. Motorek wykonany zostat z
komponentdw najwyzszej jakosci drewna z Robinii — bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy
22 cm bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja stalowa
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo. Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo. Sprezyna w kolorze grafitowym. Uchwyty ze stali nierdzewnej.
Wkrety ze stali nierdzewne;.

Dane techniczne: dtugosc¢ 81 cm, szerokos¢ 36 cm, wysokosc 84 cm, wysokos$¢ swobodnego upadku
<60 cm, strefa bezpieczeAstwa 336cm x 381 cm (10,9m?). Wiek, 1-12 lat. lloé¢ dzieci: 1. Kolorem
wiodgcym urzadzenia jest naturalny kolor drewna. Materiaty wykonania: drewno akacja, stal
malowana proszkowo.

Produkt jest zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Projektowane urzgdzenie posiada certyfikat
wydany przez jednostke akredytowang. W dniu odbioru, urzgdzenie musi posiadac certyfikat oraz
deklaracje potwierdzajgcg wykonanie urzgdzenia zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
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*  Szatas z wikliny

Projekt zaktada budowe szatasu z wikliny, zywych gatgzek wierzbowych. Wysokos¢ szatasu ok. 1,8
m, $rednica 1,5 m. Szczegdtowy opis wykonania szatasu z wikliny wedtug projektu zieleni oraz czesci
rysunkowej, rys. A-9.

Zdjecie pogladowe projektowanego szatasu.
Zrédto: http://lepamphlet.com/2015/06/11/cour-de-la-garderie-brackenheim-en-allemagne/
Zaleca sie, aby elementy z wikliny powinny byty wykonane przez doswiadczonego Wykonawce, ktéry
wykonywat dotad minimum 3 zlecenia w zakresie wykonania elementéw wiklinowych w przestrzeniach
publicznych.

e Pniak drewniany, element ozdobny w formie siedziska.

W szatfasie wiklinowym zostat umieszczony jeden drewniany pniak wykonany z okorowanego
drewna robinia. Srednica piefika ok. 30-35cm, wys. 25cm nad gruntem, catkowita diugo$é pniaka ok.
90cm. Pniak zakopany w gruncie, aby nie mozna go byto przemieszcza¢. Pniak musi by¢ okorowany,
gtadki, oszlifowany aby wyeliminowa¢ powstawanie drzazg o zaokraglonych krawedziach (promien
zaokraglen wiekszy niz 3mm), zaimpregnowany. Pniak opalony na odcinku styku z gruntem, olejowany
na odcinku ponad gruntem. Pniak nalzy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem przed grzybami,
sinizng i owadami (nie zawierajgcym substancji mogacych wywotywac alergie). Nastepnie w celu
zabezpieczenia drewna przed promieniami UV, wodg, wilgocia, $niegiem nalezy pokry¢ kilkukrotnie
olejem wodorozcienczalnym impregnujacym do drewna. Uzyte sSrodki zabezpieczajgce do elementéw
drewnianych muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dokumenty, gwarantujgce bezpieczenstwo
dla dzieci na placach zabaw. Dopuszcza sie zastosowanie drewna robinii (grochodrzew akacjowy) bez
dodatkowe] impregnacji drewna ponad gruntem. Wystepujgce w drewnie oleje naturalnie je
impregnuja i sprawiajg, ze jest ono odporne na niszczace dziatanie czynnikéw zewnetrznych, co nie
wymaga dodatkowo impregnacji.

B
.
<
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Ogrodzenie.

Ze wzgledu na dziki przebywajgce w rejonie Stawu Piekarnicza i ochrone zaprojektowanego
zagospodarowania terenu oraz bezposrednig blisko$¢ stawu projektuje sie ogrodzenie placu zabaw w
formie ptotka drewnianego. Ogrodzenie zostato zaprojektowane w narysie owalu, aby zachowac
organiczng forme placu zabaw. Nalezy zastawa¢ modutowe ogrodzenie drewniane przeznaczone do
stosowania na placach zabaw.

Zgodnie z uzgodnieniem Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni projektuje sie drewniane
ogrodzenie przeznaczone na place zabaw, o wysokosci 1,0m. Ogrodzenie bez podmuréwki,
posadowione na state w gruncie poprzez fundamenty punktowe. Ogrodzenie z drewna lisciastego,
twardego lub bardzo twardego impregnowane na kolor naturalny. Zaleca sie drewno robinia, lub inne
pokrewne drewno w jasnym wybarwieniu. Sztachety, rygle, krawedziak, stupki drewniane,
impregnowane, olejowane dwukrotnie w kolorze naturalnym. Stupki osadzone w fundamencie
(wykonane wg wytycznych producenta) zamocowane poprzez kotwy stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016, mat struktura. Sztachety zaokrgglone na gdérze z zachowanymi
odlegtosciami miedzy sobg. Wszystkie krawedzie desek zaokraglone min. 3mm. Pod furtkg wolna
przestrzen do poziomu terenu, nie mniej niz 6cm do 11cm. Dtugos$¢ catkowita ogrodzenia wynosi ok.
41 m. Ogrodzenie w ksztatcie okregu o srednicy 13 m. Dtugosé przesta 1,60m - 1,90m. Dtugos¢ przesta
moze by¢ zmienna aby nada¢ owalny ksztatt ogrodzenia. Przed przystgpieniem do wykonywania
projektu nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg dtugos¢ ogrodzenia w terenie.

W celu ochrony terenu przed dzikg zwierzyng projektuje sie zamkniete ogrodzenie z bramo —
furtkg otwierang do wewnatrz placu zabaw, o szerokosci w swietle 2,40 m i wysokosci 1Im. Bramo-
furtka z prawym panelem o szerokosci 1,2m jako gtéwna furtka wejsciowa. Panel lewy o szerokosci
1,2m zamykany na skobel, rygiel pionowy z mozliwoscig zatozenia ktédki. Gniazdo rygla pionowego
bramo-furtki zostanie zainstalowane w obrzezu betonowym o szerokosci 8cm. W obrzezu nalezy
wykonaé otwor o $rednicy umozliwiajgcej schowanie rygla na gteboko$¢ min. 10cm. W bramo - furtce
zastosowano samozamykacze na zawiasach. Nalezy zachowaé minimalng przestrzen 12mm pomiedzy
furtkg a stupkiem, po obu stronach. Bramo - furtka posiada mozliwos¢ otwarcia na 90 stopni, oraz
wyposazona jest w zawiasy. Furtka zostanie wyposazona w klamke i zamek z wktadkg patentows,
montowang na sruby zagwintowane. Klamka metalowa z petnego odlewu. Wszystkie elementy
mechanizméw furtek tj. zawiasy, zasuwy i blokady ze skoblem wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo. Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie
i malowanie proszkowe RAL 7016.

Szczegdty ogrodzenia wedtug rysunkdw nr A6 i nr A7. Posadowienie stupkédw ogrodzenia
punktowe. Stupki drewniane, fundamenty z betonu zbrojonego, wg wytycznych producenta,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych.

Roboty budowlane w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzew powiekszony
o 1,5m) nalezy prowadzic recznie. Rozstaw stupéw (fundamentéw) ogrodzenia nalezy dostosowac
doistniejgcego systemu korzeniowego drzew, bez ingerencji w korzenie drzew. Rozpoznanie zasiegu
i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewodw.

Na etapie wykonawstwa, szczegdly ogrodzenia, w tym probke wykonczenia drewna
ogrodzenia nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektantowi oraz Inwestorowi.

Projektowane ogrodzenie nie bedzie posiadaé ostro zakonczonych elementéow oraz bedzie
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie.
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LAWKA PP-LA-05-RALTO16-p-0

FORMA | MATERIALY

+ Forma fawki powinna by¢ taka sama jak wzr przedstawiony na zdjeciu.

*  Diugost catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

*  Wysokost siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

*  Wysokosc catkowita tawki powinna wynosic 80-85 cm.

* GlebokosE siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

* Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by wykonana z elementow stalowych
o przekroju prostckatmym (40x40 mmj), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmienne] dhugosc
rarnion.

*  Wszystkie stalowe elementy fawki powinny byt ogynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura,

+ tawka powlnna posiadad pocdiokietniki wykonane z profili L-kszeattnych o zmienngj
dhugosd ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzyd katownikow zimnogietych.

*  Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowe], szczegoinie w obszarze fronmu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowily zagroZenia.

» Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liscastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki kiasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonega
poprzez olejowanie. Wszysikie widoczne krawedzie desek fazowac na potokragto, R do Smm.

» Siedzisko powinno by< wykenane z 4 desek o przekroju prostokgtmym (85x35 mm).

* Oparcie powinno byc wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

* Konstrukcja oparcia i siedziska powinna byC wermocniona ptaskownikami stalowymn
[50x5 mm).

* Polaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposob, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

* bgczenia elementow stalowych z drewniamymi powinny by wykonane w sposob
uniernozliwiajgoy ich tatwy demontaz.

+ Deski montowane od oyfu praIciej iod spau‘g [siedzisko). W D_qs:gpa:h CO Max. 1.5.cm

- o8- 0 3

Gdarfisk] Zarzyd Drdg | Zhelenl | ol Fartyramttw 38 | 80254 Gdarfsk
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MONTAZ

*  Czesc stalowa tawki powinna byc przystosowana do trwalege potaczenia z podiozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie badZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfait na podbudowie betonowe]) oraz praysiosowana do montaiu
w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

*  Na ryinej powierzchni oparcia lawki nalefy umiescic tabliczke z napisem Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informade w
osobnym zZatgczniku).
Wszelkis zrmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatern Rozwoju Przestrzeni
Publiczneg
Element nalezy wykonad zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz wiedzg techniczng
*  Projekt nalezy rozpatrywac lgcznie z opisem technicznym
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RALTO18

FORMA I MATERIALY

*  Wszysikie elementy stalowe potgczone metoda
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat strukiura.

= Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

* Klapa kosza powinna posiadac mechanizm
zamykania, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknigtej, nawet
przy niedokiadnym lub niecatkowitymn zamknigciu.
Przez pozycje zamknietg naleZy rozumied
ustawienie klapy rowno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastgpne] stromnie.

»  Kosze powinny posiadac wklad wyjmowany
Z obustronnymi popieinicami z blachy
acynkowang] lub niepalnego tworzywa

szrrucznego. Whiad od spodu nalety wyposazyc
w uszczelke zapobiegajgog uszkodzeniom korpusu ; -
kosza w rakde oprozniania.

= W dolnej czesd kosza nalezy wykonad stelaz, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonac otwory umozliwiajgce odplyw cieczy.

» Lakierowana powierzchnia powinna byé réwna, bez pacherzy. Smietnik naley poknyt
farbg antykorozyjng polimerows do wys. ok 30 cm.

MONTAZ

* Kosz na odpadki mocowany do podtoza na koowy Srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 crn. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt/elem.).

* W przypadku mocowania w podioZu nisutwardzonym nalezy zadbad, by kenstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysokost 2 cm ponad poziom gruntu.

» W przypadku rmocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykryt fundament nawierzchnia identyczng z tg stosowana na danym
ciggu pieszym i wykonad owory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
konwami.

UWAGI OGOLNE
*  Makoszu nalezy umiescit tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drag i Zieleni” oraz
informacjg o kosztach zakupu kesza (szczegolowe informacje w osobnym zatgezniku).

Gdarisk] Zarzd Drdg | Zhelenl | ol Fartyzarttw 38 | 80252 Gdatisk
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« Projekt mate] architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumendie ,Uwagi do projektbw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
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Tablica regulaminowa, wg wzoru GZDiZ.

TRESC WG WZORU

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWE.J:

- konstrukcja wykonana ze stopdw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysokos¢ stupdow - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupow zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- goérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupow,

- tablica wykonana z plyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupéw za pomoca elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukcji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkow
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.

I
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Tablica regulaminowa, wg zatgczonego wzoru:

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZEJ 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OS0B DOROSEYCH

3. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAIDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAIA OPIEKUNOWIE

4. Z URZADZEN ZABAWOWYCH NALETY KORZYSTAC ZGODNIE Z |CH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE 5A GRY ZESPOLOWE

ZAKAZ JATDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH 1 ZANIECTYSZCZANIA

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANLA ALKOHOLU
| INNYCH ZWIERZAT, ZA WYATKIEM ORAZ ZATYWANIA INNYCH
PSOW PRIEWODNIKOW SRODKOW DDURZAIACYCH
ZABROMIOME JEST WCHODZENIE R e T e

H UK RO 3 EUT Y TYTONIOWYCH | E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCH OBIERTOW

ZANAZ DEWASTOWANIA . =
WYPOSAZENIA, OGRODZER ORAZ T USZKODZONYCH URZADZER
ROALINKOSC

ACMPNETRATOREM TERENLIIEST GRANSK: TARIAD DROG | ZIELEN)
? UL FARTVIANTON 36, S0.054 GIARSK. A sfoapoon (O gadiaifgsenvicgagd
FORMACIE O USTROBIENACH | ZAMBIONYCH HIEFRAWIDECWIRCALH NALEIY TEAASZAS CAF DOBOWE DO SOANSKIESS CENTRLM MENT AU
Yost-maames  (Dikonmkafigsansk gy
CE0EY MARLETAMIE 2ASADY NSSSISIEDD RECULAMINL RODLECALA KARDH RECULIRMWANYM FATET KODEKS CYWLNY | KODEKS WHYHROCTEN.

ADMINISTRATOR NIE FONOSH ODFOWIEDTIAL NOSCE T4, LISTCTEREE] NA IDROWA 0508 KORTFSTALACCH TTERENL,
ETORE WYNIKEY T MIETASTOSOWANLA LASAD NIMIESZECS RECULAMINUL
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7. ZIELEN

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem ani zielenig niska.
W zwigzku z lokalizacjg projektowanego placu zabaw w poblizu istniejace]j zieleni wysokiej, zostata
opracowana inwentaryzacja zieleni wraz gospodarka drzewostanem. Inwentaryzacja sporzagdzona we
wrzesniu 2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose. Opracowanie w projekcie wykonawczym.

Powierzchnia projektowanej zieleni:

- nawierzchni trawiasta do odtworzenia — 115m?

- ro$linnoé¢ ozdobna — ok 20 m? — powierzchnie wg projektu zieleni

- obszar do $cidtkowania z kory— 35 m?

- jedno drzewo.

Szczegbtowy opis projektowanej zieleni znajduje sie w projekcie zieleni zamieszczony w projekcie
wykonawczym.

Plac zabaw otoczony jest istniejgcymi drzewami oraz krzewami. W obrebie placu zabaw
wystepuja takie gatunki jak: wierzby, dab, topole, klony, gtogi, rokitnik itp. Istniejgcy uktad zieleni i
szczegbtowy opis znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

Zagospodarowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o zielen istniejgca, minimalizujac
wplyw inwestycji na istniejgce drzewa i krzewy. Urzgdzenia zostaty usytuowane w sposéb maksymalnie
mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew i krzewdw, minimalizujgc jak tylko mozliwe ingerencje w
ich system korzeniowy. W trakcie robét budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i
krzewdw nalezy zadbac o wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy
nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane beda wykonywane wytjcznie recznie. Rozstaw fundamentéw ogrodzenia nalezy
dostosowac do systemu korzeniowego drzew.

Roboty budowlane w strefie ochrony drzew nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i
wielkosci systemu drzew oraz skonsultowac rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds.
drzew i krzewéw. Nie dopuszcza sie do uszkodzenia systemu korzeniowego drzew.

Sposdb zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewdw zostat przedstawiony na stronach 7-10
opracowania: , Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, Ogdlnodostepny
teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza, BO2021, dz. nr 414/4 obr. 053",

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
1), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykryé matami ze stomy. Prace
wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z ich redukcjg nie mogg prowadzi¢ do zachwiania statyki
drzew, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do jego przewrdcenia — drzewo z wycietg czescig korzeni
powinno zachowac statyke bez dodatkowych wzmocnien. Nalezy S$cisle stosowa¢ sie do
przedstawionych zapisow.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terenéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodniczg
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdét. W swietle prawa
budowlanego oraz Ustawy o ochronie sSrodowiska obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét. Przez
caty czas prowadzenia robot budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci
roslin.
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Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Strefa ochrony drzew:

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewdw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem
inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

W obrebie SOD nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzgcych z robét ziemnych);

- wylewania odpaddéw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzgcych z robdt
ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

- Zmian poziomu gruntu;

- lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy;

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, tj.:
- zaprojektowanie ciggu pieszego w rejonie istniejgcego przedeptu,
- zastosowanie fundamentéw punktowych ogrodzenia bez kolizji z systemem korzeniowym

drzew,

- pozytywne zaopiniowanie projektu budowlanego przez GZDiZ,
dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania prac przez inspektora w zakresie
ochrony drzew i krzewow oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

- rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np.
technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego
rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznos$ci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robét ziemnych
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem;

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego
drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzew (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po
zakonczeniu robdt w poblizu drzewa poprawa warunkéw siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew
po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewoéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikéw nalezy
stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy
zabezpieczy¢ w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-
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glebowa lub systemy komodrkowe). Ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy
skoordynowac podczas wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw.

- dobdr przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie
robot budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego,

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.

T

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Zabezpieczenie korzeni drzew w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdéw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujagcym wilgoé w przypadku dodatniej
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej —
mozna do tego celu uzyé grubej agrowtékniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej
(lub podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢
przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkdw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy regularnie zraszac
wodg w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
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- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej $ciany z desek.

Zabezpieczenie darni:

Ogdlng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw) jest unikanie poruszania sie po
nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci
poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie
odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazdow i
maszyn. Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byly ukfadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny
czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc. Wszystkie zniszczone
trawniki podczas wykonywania robét budowlanych zostang odtworzone przez Wykonawce.

Pielegnacja roslin po zakonczeniu prac budowlanych i prace porzadkowe po zakonczeniu
prac budowlanych:

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci,
aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- odtworzenie nawierzchni trawiastej;

Nadzor inspektora ds. zieleni w zakresie robét budowlanych, ktére wchodza w kolizje z
drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Nadzdr inspektora ds. drzew i krzewdw z ramienia Zamawiajgcego, w zakresie ochrony zieleni.
Nadzor majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowa oraz standardami branzowymi.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu /
zamawiajgcy na biezgco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdow lub
sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb,
lakieréw, rozpuszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu
zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow
ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatarh naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow
ochrony zieleni.
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Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci
ochrony zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika
Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski
pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zzréodtowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdj —
Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakow, 2021

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 414/4 obr. 053 - 47644,0 m?

Powierzchnie projektowane:

Powierzchnia projektowanego placu zabaw — ok. 132m?

Projektowana powierzchnia zagospodarowanego terenu: plac zabaw + cigg pieszy + nasadzenia zieleni
ozdobnej + odtworzenie nawierzchni trawiastej - ok. 252 m?
Powierzchnia ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej — 54 m?
Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej z piasku ptukanego — 32 m?
Powierzchnia nawierzchni amortyzujacej ze zrebek drewnianych — 16 m?
Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 115 m?

Powierzchnia $ciétkowania pod nasadzenia — 35 m?

Dtugosé obrzezy:

- obrzeze 6x30 — 89 mb,

- obrzeze 8x30 - 2,20 mb.

taczna projektowana powierzchnia placu zabaw i nawierzchni: okoto 215 m?

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 13-D wynosi - 22300,0 m2,

Istniejgce nawierzchnie (ciag pieszy, plac workout - 528 m?, betonowy plac i droga dojazdowa —ok. 593
m?) - 1121 m?

Projektowane nawierzchnie przepuszczalne — 102 m?

taczna powierzchnia nawierzchni — 1223 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MPZP oznaczonego 13-D wynosi - 21077 m2.

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 63,60 - 64,20 m.n.p.m. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski. Projektowane rzedne wahajg sie w granicach 63,90 - 64,17 m.n.p.m. Potgczenie
ciggu pieszego z istniejgcym ciggiem nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego obrzeza. Od strony
potnocno — wschodniej zaprojektowano nieznaczne podniesienie terenu, w celu skierowania spadku
terenu w strone stawu. Réznice terenu na potgczeniu istniejgcego terenu z projektowanym nalezy

zniwelowac poprzez uksztattowanie tagodnych spadkdéw terenu obsianych trawa.
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Projekt nie zaktada robét rozbidrkowych. Projektowany spadek terenu na placu zabaw wynosi
1%i1,7% w kierunku istniejgcej zieleni i stawu. Projektowany spadek ciggu pieszego — podtuzny wynosi
3 % w kierunku stawu oraz spadek poprzeczny 2% w kierunku projektowanego placu zabaw na teren
zielony.

Prace ziemne:

Budowa polega gtdwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowych
nawierzchni mineralnych, z piasku ptukanego oraz zrebkéw drewnianych.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentow:

— korytowanie pod cigg pieszy o nawierzchni mineralnej;

— korytowanie o gtebokosci 30cm pod nawierzchnie amortyzujgce z piasku ptukanego i
zrebkéw drewnianych,

— fundamentowanie urzadzen/ elementéw matej architektury.

Warstwy podbudowy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Wybranie gruntu pod fundamenty. Wybrane elementy wymagajg fundamentowania. Gtebokos¢
posadowienia fundamentdw obiektéw malej architektury scisle wg wytycznych producenta urzadzen,
dostosowane do warunkéw gruntowych. Fundament nie moze by¢ widoczny, powinien by¢ przykryty
warstwg ziemi.

Korytowanie pod nasadzenia. W miejscu nasadzen nalezy sprawdzi¢ jakos¢ gleby i tam, gdzie
to konieczne wymieni¢ warstwe ziemi na zyzng. Szczegdty wg projektu zieleni.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie sg przepuszczalne: nawierzchnia mineralna, z piasku
ptukanego i zrebek drewnianych. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu woéd opadowych. Wody
opadowe zostang zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do
przejecie wéd opadowych. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony
w obrebie dziatki objetej inwestycja. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w
istniejgcej gospodarce wodami opadowymi — przewidziano rozprowadzenie wdd po terenie.
Odprowadzenie wdd opadowych nie narusza istniejgcego sptywu wéd opadowych, projektowane
zagospodarowanie nie bedzie powodowac zalewania dziatek sgsiednich.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywac sie poprzez istniejgcy cigg pieszo-rowerowy wzdtuz
stawu oraz projektowany odcinek ciggu pieszego.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane obiekty nie kolidujg z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren mediami.
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13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z przedmiotowg opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I|-szej kategorii geotechnicznej. Na obszarze badan
zalegajg wiasciwie trzy pakiety: gdrna — antropogenicznych piaszczystych nasypéw i gleb, Srodkowa —
zastoiskowych piaskéw zailonych i dolna — glacjalnych piaskéw zaglinionych.

Na wody podziemne natrafiono ponad warstwami zastoiskowymi na poziomie 1,4 , 1,5 m ppt.
(62,4 , 62,7 m npm). Poniewaz warstwy zastoiskowe sg warstwami stabo przepuszczajgcymi wody
pomimo ich nasycenia, wody podziemne infiltrujgc w gtgb podfoza zatrzymujg sie na nich i sptywaja po
tych warstwach w doét stoku do zbiornika, gdyz teren badan jest strefg tranzytu wod podziemnych do
sgsiadujgcego zbiornika wodnego. Warstwy te wyznaczajg w zasadzie poziom wdd podziemnych, bo
sg rowniez warstwg magazynujgcg wode w okresie matych opaddéw deszczu.

Grunty zastoiskowe zatrzymujg wody opadowe powodujgc powstanie ptytkiego zwierciadta
wod gruntowych na gtebokosci ok. 1,5 m ppt. Obszar badan jest strefg tranzytu wod podziemnych do
zbiornika wodnego, wiec zwierciadto wdd podziemnych znajduje sie na w miare statej wysokosci.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany plac zabaw jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich poprzez istniejgcy cigg pieszo — rowerowy. Po trasie
istniejgcego ciggu komunikacyjnego brak jest schodéw i barier przestrzennych. Projektowany plac
zabaw nie posiada wysokich progéw, kraweznikdéw ani schoddéw ktdre stanowityby bariere dla oséb
na woézkach inwalidzkich. Na placu zabaw projektuje sie hustawke typu , bocianie gniazdo” oraz szatas
z wikliny, z ktérych moga korzystac¢ dzieci z niepetnosprawnosciami. Uwzgledniono nawierzchnie
bezpieczng ze zrebkdw drewnianych. Przy tawce zostato zaprojektowane miejsce na wdzek inwalidzki.
Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takie osobom
niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej projektujgc cigg pieszy o nawierzchni
mineralnej.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1851
- MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Piekarniczej i Lema w miescie Gdarisku (UCHWALA NR XLVII/1157/22
Rady Miasta Gdanska z dnia 3 marca 2022 r.).

Obszar, na ktorym projektuje sie plac zabaw obejmuje karte terenu 013-D — park retencyjno —
rekreacyjny. Inwestycja znajduje sie na terenie odprowadzenia wéd opadowych, melioracji i urzagdzen
ochrony przeciwpowodziowej, na ktérym dopuszcza sie ogélnodostepng miejska zieleri urzgdzong oraz
obiekty obstugujgce uzytkownikdéw niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Projektowana funkcja
jest zgodna z MPZP.

Zalecang lokalizacjg zagospodarowania rekreacyjnego wg MPZP jest cze$¢ podtnocno-
wschodnia terenu. Projektowany plac zabaw zostat zlokalizowany w poétnocno — wschodniej czesci
terenu.
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Wzdtuz wschodniego brzegu zbiornika zalecany jest przebieg ciggu pieszo — rowerowego o
szerokosci min 4m. W projekcie zostata uwzgledniona lokalizacja ciggu pieszo — rowerowego.

Minimalny procent powierzchni biologiczno — czynnej dla terenu to 80%. Wszystkie
nawierzchnie projektuje sie jako przepuszczalne. Zostato zachowane wiecej niz 80% powierzchni
biologicznie czynne;j.

Dostepnosé do dziatki pozostaje bez zmian.

Maksymalne zachowanie zadrzewien. Zielen: obowigzkowa, ksztattowana dowolnie.
Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi drzewami. Zostaty zachowane wszystkie drzewa oraz
wprowadzono jedno dodatkowe drzewo oraz niskg roslinnos¢ okrywowsa.

Obowigzkowe wyposazenie terenu w miejsca do siedzenia, stojaki rowerowe, kosze na $mieci,
urzadzenia sportowo-rekreacyjne dla réznych grup wiekowych. Zostaty zaprojektowane nastepujace
urzadzenia: tawka, kosz na $mieci oraz urzadzenia rekreacyjne na placu zabaw dla dzieci.

Regulacje planu w zakresie posadzek w przestrzeniach publicznych okreslonych w kartach
terenéw: ustala sie spdjng kompozycje posadzki na podstawie catosciowej koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznej. W projekcie nawierzchnie ciggu pieszego zostaty
zaprojektowane w nawigzaniu do istniejgcych nawierzchni ciggu pieszego.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkéw.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkdw narodowych, rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajacymi ochronie.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).
Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.
Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg i niska.
Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.
Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego

normy hatasu.
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W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw oraz korytowania nawierzchni
zostang zagospodarowane w terenie do wypoziomowania i uksztattowania terenu, pozostate masy
zostang wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce.

Na nieruchomosci nie s3 i nie beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykorczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standardow jakosci Srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Realizacja zamierzonego
przedsiewziecia nie obejmuje ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu na jego specyfike. Wszystkie
materiaty uzyte w projekcie muszg posiada¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 414/4 obr. 0053.

Podstawa prawna, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice,
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikow.

22. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czedcig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okresSlone w
obowigzujgcych przepisach prawa i normach, posiadaé atesty, certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazui
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.
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5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP. Wykonawcy
robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania robét.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta i
Inwestora.

7. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

8. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

9. Urzadzenia muszg posiada¢ aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke posiadajgca
akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176. Nie
dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna zgodna z normg PN-
EN 1176-1 oraz EN 1177. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z
normg oraz certyfikaty urzadzen zabawowych.

10.Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

11.Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

12.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

13.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

14.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakos$ci zamiennikdw projektowanych urzadzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzadzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

15.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementdéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréow w zakresie + 10 %.

16.Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ karty
techniczne urzadzen oraz do dokumentacji wypetniong tabele rGwnowaznosci w celu poréwnania
rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie
elementow oraz funkcjonalnosé poszczegdlnych urzadzen.

17.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzagdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

18.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegdtowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

19.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu wykonawczego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
1. SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
2. SZKIC KONCEPCYJNY
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
4, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:125
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:100
6. PRZEKROJE RYS. A-4, SKALA 1:50
7. PRZEKROJE RYS. A-5, SKALA 1:20
8. OGRODZENIE, RYS. A-6, SKALA 1:100
9. OGRODZENIE, RYS. A-7, SKALA 1:50
10. PRZEKROIJE, RYS. A-8, SKALA 1:50
11. URZADZENIA, RYS. A-9, SKALA 1:20

D. PROJEKT ZIELENI

E. ZALACZNIKI

1. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.131.2021.JM z dn.

29.11.2021r.
2. WYTYCZNE GZDiZ.ZR.6304.1.464.2021.AG.538 z dn. 02.12.2021 r.
3. UZGODNIENIE GZDIZ nr GZDiZ.ZD.6304.545.2.2022.KS.6367 z dn. 28.12.2022 r.
4. UZGODNIENIE GDANSKICH WOD nr 117/2023
5. PISMO WUIA-V.6743.76-1.2023.5D.22214
6. INWENTARYZACJA ZIELENI
7. OPINIA GEOTECHNICZNA
8. INFORMACIA BIOZ
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SKALAT: 500
Obiekt: Gaansk - ul. Piekarnicza az. n{}*.- 41474

Identyfikator i nazwa jednostki ewidency jne J: 226101_1 M. Gdarisk
Igentyfikator i nazwa obrebu ewidency jnego: 053 [0053]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr seke ji: 6.220.25.04.2.2
ID : WG-11.6640.1.3941.2022

Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy Jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imig [ nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdry wykonal, mape oraz podpis

osoby reprezentu jace J ten podmiot:

Imie [ nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniers geodety, ktéry

sporzqazit mape:

LEGENDA:

@ & Oznaczenie granicy obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizac Ji

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 21.09.2022r.

024850.00

Wdniu 21.09.2022r.  uzupetniono o tresé naktadki RKSPUT Gdarisk

- patrz mapa
Gdarisk, dnia 21.09.2022r.
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1. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, PRZEDMIAR ROBOT. INFORMACJE ZAWARTE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN SA OBOWIAZUJACE
DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

2. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM
RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W

Poswiadczam sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej

za ztoZenie fafszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

WG-II1.6640.1.3941.2022 7.

Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Miasta Gdariska 8.
Wydziat Geodez i

Wykonawca prac geodezy jnych

GEOMAT Mateusz Kujawa
ul. Jana Pawta il 9
83-330 Zukowo

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej wer fikaci

Protokdt Weryfikacji
nr WG-ll.6640.1.3941.2022 _36311
data 11.10.2022 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

Kamil Zieliriski
nrupr. GGK 22937

CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.
3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM |
INSPEKTOREM NADZORU.
4. JEZELIW CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W
RZECZYWISTOSCI, NALEZY O TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.
5. PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC
PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY
NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, ZGODNE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA.

Signed\by / P‘odpisano

przez:

Kamil Zieli
GEOMAT
Kujawa

Date / Data:
08:07

ski

20222\}4{

LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

granica opracowania

linie rozgraniczajgce MPZP

zalecany przebieg Ciggu pieszo -
rowerowego o szer. min. 4m zgodnie
z MPZP

istn. cigg pieszy -
nawierzchnia przepuszczalna

istniejgcy przedept - nawierzchnia gruntowa

istniejgcy plac - nawierzchnia piaskowa

istniejagcy nawierzchnia trawiasta

zZielen istniejgca

isniejgce wejscie na teren rekreacyjny stawu

istniejgca tawka

oK

istniejgcy kosz na Smieci

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia z piasku
ptukanego

projektowana nawierzchnia ze zrebkow

projektowana nawierzchnia mineralna

nawierzchnia trawiasta

obrzeze betonowe 6x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

nasadzenia, roslinno$¢ okrywowa, krzewy

projektowane drzewa

projektowane ogrodzenie drewniane

szatas z wierzby z pienkiem drewnianym

projektowana tablica regulaminowa

projektowane urzgdzenie - bujak

projektowane urzadzenie - hustawka

projektowane urzadzenie ze zjezdzalnig

projektowana bramo - furtka

wejscie na plac zabaw

projektowana tawka

projektowany kosz na $mieci

projektowane rzedne
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego

i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch.lzabela Bohn
upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019

B¢ ] van

02.2023

Branza

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Lucyna Majkowska

W pata: | Arch.
z 02.2023

"Ogolnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap 11", BO 2021.

TYTUL:
Budowa placu zabaw przy Stawie Piekarnicza, dz. nr 414/4 obr. 053, Gdansk.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr rysunku
SKALA: 1:500 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-1
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LEGENDA / OZNACZENIA:

ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

O O

zalecany przebieg Ciggu pieszo -
rowerowego o szer. min. 4m zgodnie
z MPZP

istn. cigg pieszy -
nawierzchnia przepuszczalna

istniejgcy przedept - nawierzchnia gruntowa

istniejagcy nawierzchnia trawiasta

zielen istniejgca

isniejgce wejscie na teren rekreacyjny stawu

b

istniejgca tawka

@
4
oK

istniejgcy kosz na $mieci

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia z piasku
ptukanego

projektowana nawierzchnia ze zrebkow

projektowana nawierzchnia mineralna

nawierzchnia trawiasta

obrzeze betonowe 6x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

nasadzenia, roslinnos¢ okrywowa, krzewy

projektowane drzewa

projektowane ogrodzenie drewniane

szatas z wierzby z pienkiem drewnianym

projektowana tablica regulaminowa

projektowane urzadzenie - bujak

projektowane urzadzenie - hustawka

projektowane urzadzenie ze zjezdzalnig

projektowana bramo - furtka

wejscie na plac zabaw

projektowana tawka

projektowany kosz na smieci

projektowane rzedne

SZALAS Z WIKLINY
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Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chr
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

AL
ie innym w catosci jak i w czgsci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

onione prawem autorskim i moze by¢ wykorzy ytacznie w celu dla jakieg to opr L
PROJEKTOWAL: | M9" inz. arch.lzabela Bohn k__k Data: Branza

" | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 02.2023

mgr inz. Lucyna Majkowska M Data: Arch.
PROJEKTOWAL.:
02.2023

TYTUL: "Ogolnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap 11", BO 2021.
Budowa placu zabaw przy Stawie Piekarnicza, dz. nr 414/4 obr. 053, Gdansk.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
N ki
SKALA: 1:125 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, rrysunku

URZADZENIA -2
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Wszy ?k|e wymiary podano w metrach.

V\}/sunek nalezy rozpatrywac facznie z czgscig opisowa.Obowigzuja uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
szystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Roboty budowlane w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzew powigkszony o 1,0m) nalezy prowadzic recznie.

Rozstaw stupow (fundamentow) ogrodzenia nalezy dostosowac do istniejgcego systemu korzenlowego drzew, bez ingerencji w korzenie drzew. Rozpoznanieg

zasiggu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac przed rozpoczeciem robot budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z
inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

6. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejacych drzew, nalezy $cisle stosowac sie do opisu rob6t budowlanych zawartych w projekcie wykonawczym.

82584
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LEGENDA / OZNACZENIA:
ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

O zalecany przebieg ciaggu pieszo -

rowerowego o szer. min. 4m zgodnie
z MPZP

istn. cigg pieszy -
nawierzchnia przepuszczalna

istniejgcy przedept - nawierzchnia gruntowa

istniejagcy nawierzchnia trawiasta

zielen istniejgca

isniejgce wejscie na teren rekreacyjny stawu

L istniejgca tawka

istniejgcy kosz na $mieci
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4
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PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia z piasku
ptukanego

projektowana nawierzchnia ze zrebkow

projektowana nawierzchnia mineralna

nawierzchnia trawiasta

obrzeze betonowe 6x30 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

nasadzenia, roslinnos¢ okrywowa, krzewy

projektowane drzewa

projektowane ogrodzenie drewniane

szatas z wierzby z pienkiem drewnianym

iT projektowana tablica regulaminowa

projektowane urzadzenie - bujak

projektowane urzadzenie - hustawka

(/ g /‘ projektowane urzadzenie ze zjezdzalnig

projektowana bramo - furtka

wejscie na plac zabaw

W zwigzku z lokalizacjg robét budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew
oraz skonsultowac¢ rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy Scisle stosowac sie do opisu robét budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.

\ SOD - strefa ochrony drzew . .
Przyjeto 1,5 m od korony drzew: Prog krytyczny uszkodzenia drzewa.
/ Przyjeto 1 m od krzewow. Przyjeto min. 2m od pnia drzewa.

—
Istniejace drzewa, wg. inwent. zieleni \/

N —

I [ ] I’_’l projektowana fawka
I
o K1 projektowany kosz na $mieci
64.0 projektowane rzedne
oplowanle tego dok i przekazy ie innym w catosci jak i w czgsci Jest zabronione bez plsemnej zgody DRMG.
ozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzy ytacznie w celu dla jakieg to opr
- inz a Data:
Dyrekcja PROJEKTOWAL : mgr inz. arch.lzabela Bohn L_—BL Branza
Rozbudowy upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 02.2023
Miasta Gdanska
PROJEKTOWAL: | Mdr inz Lucyna Majkowska W Data: Arch.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska 02.2023
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: "Ogolnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap 11", BO 2021.
i Rad Dzielnic Budowa placu zabaw przy Stawie Piekarnicza, dz. nr 414/4 obr. 053, Gdansk.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk EAR%SEKOTOWA_ PROJEKT WYKONAWCZY
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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

Przekroj A-A
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Obrzeze
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trawa
s i gli 10cm twa h
warstwa humusu| 10 cm 5cm | warstwa kory 30 cm | piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny warstwa humusu
grunt rodzimy miejscowe zastosowanie grunt rodzimy zageszczony grunt rodzimy
- 2yznej ziemi pod roslinami
grunt rodzimy
Przekréj B-B
1 2 1
Nawierzchnia Projektowany Nawierzchnia
trawiasta chodnik trawiasta
A

IRV NI NS

trawa 3 cm | nawierzchnia mineralna trawa
warstwa humusu | 10 cm 5cm | warstwa dynamiczna 10 cm| warstwa humusu
grunt rodzimy 12 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm grunt rodzimy

10 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony

stupek osadzony
w fundamencie
betonowym

warstwa kory

miejscowe zastosowanie

Zzyznej ziemi pod rodlinami
grunt rodzimy
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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

Chodnik

3 cm | nawierzchnia mineralna

5 cm | warstwa dynamiczna

12 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

10 cm| warstwa odsaczajgca z pospofki

grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia bezpieczna
Z piasku ptukanego

z 94 .
< ; - . <. z .
4 c 5 d. q‘ ‘. ql.
9 4 A a :
< :'Q.‘ £ 2 4 . . ‘ £
R < PRy x .
e /\w N N AN

30 cm| piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny

grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze
betonowe

N
AN

obrzeze betonowe 6x30x100

beton C12/15

Nawierzchnia bezpieczna
ze zrebkow drewnianych

%

7

/\W\ N

2.

\\ /\

e

30 cm | zrebki drewniane fr. do 5mm-30mm

grunt rodzimy zageszczony
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poziom gruntu

0 XX
NS 4 SN 4 _‘{ S
stupek osadzony/  sztacheta rygiel -\ stupek - kantéwka
w fundamencie drewnpana drevYniany : drewni?na J L
betonowym | | | | °3°
| |

WIDOK - FRAGMENT OGRODZENIA

% 160 L 247 | 160 L 160 %

1 7 240 il 7 7
x 120 ¢ projektowana
Y bramo - furtka

Y \ Y 1T 1

RZUT - FRAGMENT OGRODZENIA

ELEMENTY OGRODZENIA DREWNIANEGO,
WYS. 1,0m:

Ogrodzenie drewniane, drewno lisciaste twarde, impregnowane, kolor
naturalny.

1. deski z drewna lisciastego twardego, np. modrzew impregnowany,
olejowany, deski, sztachety bez ostrych krawedzi, zaokraglone
(min.3mm)

2. krawedziak, modrzew impregnowany, olejowany

3. rygiel drewniany, modrzew impregnowany, olejowany

4. katownik stalowy, malowany proszkowo RAL 7016, samozamykacz
5. stupki drewniane osadzone w fundamencie za pomoca kotwy
stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016

6. fundament z betonu zbrojonego na zageszcoznej podbudowie z
pospotki ponizej strefy przemarzania gruntu, wg wytycznych
producenta ogrodzenia dostowany do istniejgcych warunkdw
terenowych

7. Dtugosc rygla pionowego dostosowana do wysokosci ogrodzenia
drewnianego wg zalecen producenta

LN
\\ |
7%
X
|
5 Kotwa stalowa,
k
g 7 ocynkowana
V. 7 | 2
e o ¢
5 %
\ X
DETAL POLACZENIA
StUPA Z FUNDAMENTEM
Rygiel do
bramo-furtki—__
Rygiel
ng?(+édke\
Gniaztdo rygla
. montowane
b(g%ﬁeze do obrzeza

8x30x1

Wszystkie rozwigzania do uzgodnienia przez Wykonawce z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa, przy udziale Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

Przed przystgpieniem do zamdwienia desek drewnianych ogrodzenia, zobowigzuje sie
Wykonawce do przedstawienia projektantowi prébki wykorczenia drewna (gatunek i

sposéb konserwacji drewna, kolorystyka wykonczenia).

e
00cm JrRgglel
zagtebiony na
/ I5em \yv
. obrzezu
(e

RYGIEL PIONOWY

betonowego.
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OGRODZENIE DREWNIANE, WYS. 1,0m

Projektowana bramo - furtka
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Uwagi:
1.  Wymiary podano w cm. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac w terenie. -
2. Dtugosc przesta 1,60m - 1,90m. Dtugosc przesta moze by¢ zmienna aby nadac |
owalny ksztatt ogrodzenia. . . _ 3 _ I ) }
3. Przed przystagpieniem do wykonywania projektu nalezy sprawdzi¢ rzeczywista - I |
tugos¢ ogrodzenia w terenie. ) )
4. Pod furtkg nalezy zachowac wolng przestrzen o wys. 6-11cm, I I
5. Miedzy stupkiem a furtka (po obu stronach) nalezy zachowa¢ minimalna ‘
Brzestrzen 12mm. _ _ o _ o |
6. rzed montazem ogrodzenia teren nalezy oczysci¢ i w miare mozliwosci
Wpozmmowac. _ ) _ ) _ [ . l l
7. ! 6cglu zalbg'bonowama stupkow nalezy wykopac doty, zachwujgc rozstaw ok. ' ' l [ [
,60m -1, 90m. _ _ _
8. Fundamenty z betonu zbrojonego, wg wytycznych producenta ogrodzenia
dostosowane do istniejgcych warunkow gruntowych. _
9. Fundamenty nle moga byc Wldoczne'z. pOIOmu gru ntU. GOrny pOZIOm Kopio'wani(.etegodokumentuiprzekaz.ywanie inpymwcatos’cijakiw_czgécijestngmnione bezpisemnej'zgody DRM(._;. .
fundamentu przykryty gru ntem. PlonlzeIJ pOZIOmu gru n‘t;u ok" 1QCm- Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
10. Rozstaw punktowych fundamentow nalezy dostosowac do istniejgcego Samaz | oyrekcs PROJEKTOWAL: | M9 n. arch lzabela Bohn B¢ | o eransa
systemu korzeniowego drzew, bez ingerencji w ich korzenie. Rozpoznanie ?;:E:.—‘ﬁ publowy, Hpr bu W spee areh. i GHPOORKVRYTS '
zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac¢ przed PROJEKTOWAL: | ™" né- Lucyna Majkowska L | Arch.
rozpoczeciem robdt budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska |
inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. P e B | TYTUE: Budowa placu zabaw przy Stawis Piekarnicza, dz. nr 41414 obr. 053, Gdaiisk.
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Fundamenty pod obiektami matej architektury.

|
N\ N\ j_
e | Ramka tablicy wykonana 434 .
3 | | ze stopdéw aluminium, YRy WY otwierany daszek: 180
s | malowana jak konstrukcja Wblacha gr. 10mm ] W
|* T\Ramka mocowana do stupow ~p W?L?{é%?;ﬁ‘gv‘vej
za pomocg elementow s = ——— 46/7mm .
o | — l dystansowyeh T \Wijowan wsad: | ‘
~ ¥ . : 2
™ Tablica wykonana z ptyt blacha gr. 1mm N/ X
l | \kompozgtg)wej H7|BL Py ﬁ| |
o wym. 56cm’x 70 cm o)
|| | o blacha gr. 3mm = | !
N E 8 ]
N | | tabliczka GZDiZ : l 835 N 835 J
' & m profil L rownoramienny \_ptaskownik m
| | L \Wyjmowan wsad: ~ 40x40 szer. 50mm P ) J[
8 R : Konstru!((;ja WyKonana = blacha gr. Tmm | | oziom terenu
N |\1[ ze stopow aluminium RN . .
0 przekroju kwadratowym o i I przestrzen na stelaz | gI !
| | Toazkono 1 KeIor KAL 9006 bod wead | |
mat-struktura ’
. \~ 1
\xkotwy stalowe |\\ ; . |
| | 5 / Fundamenty betonowe Stupki zabetonowac /
i wg wytycznych producenta - w fundamentach betonowych :
| | \kosza na $mieci, | |
dostosowane do istniejgcych _ !
: warunkéw gruntowych. < Fundamenty betonowe
| | BetoCnZI6%15s?rukcyjny, I \gg\/ x\i/yt Ocsztré)écofcvg%oedggenta / I
! np- : istniejgcych warunkow -
runtowych. )
| | . o PR . eto(?zlé?zngtrukcyjny,
S - Poziom ferenu Przekroj przez kosz na smieci [P
| | Przekroj przez tawke
\ﬁ -
| | B Stupki zabetonowaé
l l w fundamentach betonowych

Betori konstrukcyjny,
np. C20/25

| | Fundamenty betonowe
\‘\&w% wytycznych producenta
! tablicy

Uwa?a: _
Wszystkie wymiary podano w cm.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowq projektu.

0 owi%%ujq uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.

Przekroj prz'ez tablice regulaminowg

oL

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.
Wszystkie obiekty matej architektury nalezy trwale montowac poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig
rysunkow konstrukcyjnych. Sposob fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie R sowaie e S 1Yol et hromions brawer Butorokim § mose By wykoreystans wytatrison eoldi jkiego zostalo opracowane.
WykonaWStwa' , e e . . . . . - - Durekela . | mgrinz. arch.lzabela Bohn k___M Data: Bran:
Wymiary fundamentow beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu / m (SRR V= TOWAL: | o bud.w spec. arch.nr GarPOOKKVIZ019 02.2023 | ¥
elementu. Fundamenty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia, IR Il . ... | mor v Lucyna Maowsia Ly | e Arch.
dostosowane do istniejacych warunkow gruntowych. _ o . Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gtarska _ _ v/ | 02203
Fundmenty musze by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu P e | YTV Bdows placu sabaw prey Stawie Prekarnicss, 4. nr 41414 obr. 053, Gaarsk.
uzytkownl a. _ _ o ul Zaglowa 11, 80560 Gdarisk | FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

tel.: 58 320-51-00 -
Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie. Nr rysunka
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Rzut

w ziemi co 15-20cm,

czubkiem paka do gory.Pod
nasadzenia witek nalezy
wykonac wykop na szerokosci
30-40cm oraz gtebokosci
30cm. Grunt odchwacic i
spulchnic ziemie. Nawierzchnia
trawiasta do odtworzenia w
srodku szatasu jak i na
zewnatrz.

2. Pniak drewniany z
okorowanego drewna robinia,
impregnowany, wys. 25cm nad
gruntem, $rednica 30-35cm.
Olejowany na odcinku ponad
gruntem i opalony na odcinku
styku z gruntem.

Uwa?a: _

Wszystkie wymiary podano w
metrach.

Rysunek nalezy rozpatrywac
tacznie z czescig .
opisowa.Obowigzujg uwagi
zawarte w czesci rysunkowej
oraz opisie technicznym.

3. Wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

Kopi

ie tego dok 1tu i pr.

wanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZIELENI

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy Stawie
Piekarnicza w Gdansku na dz. 414/4 obr. 053. Projekt polega na wykonaniu placu zabaw dla
dzieci i wyposazeniu go w hustawke, zjezdzalnie, bujak sprezynowy oraz domek z wierzby
z piekiem drewnianym w Srodku. Dodatkowo teren zostat wyposazony w tawke parkows,
kosz na $mieci i tablice regulaminowa. Pod urzadzenia zostanie wykonana nawierzchni
bezpieczna z piasku ptukanego, zrebkéw drewnianych i trawy wg projektu
zagospodarowania terenu. Zadanie realizowane jest z Zielonego Budzetu Obywatelskiego
2021, pn.:, 0Ogdélnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza —etap II”. Niniejsze
opracowanie stanowi projekt zieleni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2021 w Gdansku” w ramach

Zielonego Budzetu Obywatelskiego;

[2] wizja w terenie;

[3] obowigzujgce normy i przepisy prawne;

[4] wytyczne GZDiZ.ZR.6304.1.464.2021.AG.538 z dn. 02.12.2021r.

[5] opinia GZDiZ.ZD.6336.143.2.2022.KS5.4025 z dn. 23.08.2022r.

[6] uzgodnienie GZDiZ.ZD.6304.545.2.2022.KS.6367

Podstawa prawna:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565);

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja znajduje sie w Gdansku nad Stawem przy ul. Piekarniczej w dzielnicy Piecki
Migowo na dz. 414/4 obr. 053. Projektowany plac zabaw zlokalizowano w pdétnocno
- wschodniej czesci stawu uwzgledniajgc zalecang lokalizacje ciggu pieszo — rowerowego
wg MPZP Piecki Migowo nr 1851.

4. ZIELEN PROJEKTOWANA
Plac zabaw zostat zaprojektowany z naturalnych materiatéw i w estetyce wpisujgcej sie
w zagospodarowanie stawu oraz zostat wkomponowany w otaczajgcy, naturalny krajobraz
zieleni. Od strony podtnocnej zostata wykorzystana istniejgca zielen jako wygrodzenie
przestrzeni. Z uwagi na bezposrednig lokalizacje placu zabaw przy stawie oraz
przebywajgce w rejonie stawu dziki zaprojektowano drewniane ogrodzenie placu zabaw.
Dzieki wygrodzeniu zostanie stworzona bezpieczna przestrzen do zabawy w poblizu
istniejgcego zbiornika wodnego. Ogrodzenie stworzy dzieciom wrazenie, ze s na ,,swoim”
terenie, gdzie nic im nie grozi, oddzielajgc ich od miejsc niebezpiecznych. Przy lokalizacji
placu zabaw, zostat uwzgledniony cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 4m, oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Od strony wschodniej inwestycji

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk 2
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

zaprojektowano jedno drzewo, od strony zachodniej wprowadzono nasadzenia roslinne,
zielen okrywowa, trawy, ktdra bedzie przystaniata ogrodzenie i wpisywata sie w naturalne
otoczenie stawu.

Wokoét stawu wystepujg zbiorowiska roslinne z przewagg wierzby i topoli. Wsrdd zieleni
wysokiej najliczniej wystepujg m.in. gatunki: topola balsamiczna (Populus balsamifera),
topola osika (Populus tremula), wierzba biata (Salix alba), wierzba iwa (Salix caprea), klon
pospolity (Acer platanoides), brzoza brodawkowata (Betula utilis). Licznie wystepuja
rowniez zakrzaczenia rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides), gtogu
jednoszyjkowego (Crataegus monogyna), $nieguliczki (Symphoricarpos albus) oraz derenia
biatego (Cornus alba). Linie brzegowg stawu porastajg m.in. gatunki: trzcina pospolita
(Phragmites australis), patka wodna (Typha angustifolia), turzyca (Carex sp.), jezyna
popielica (Rubus caesius), tojes¢ pospolita (Lysimachia vulgaris), rzepik pospolity
(Agrimonia eupatoria), krwawnik pospolity (Achillea millefolium).

Zaprojektowang roslinnos¢ dobrano pod wzgledem warunkéw siedliskowych, tak aby
nasadzenia stwarzaty wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego. Projektowane
nasadzenia dobrano jako odmiany ozdobne gatunkdw wystepujacych w otoczeniu stawu
oraz odmiany gatunkéw charakterystycznych dla tego typu siedlisk. Pozwoli to wpisa¢d sie
projektowanemu zagospodarowaniu terenu w naturalne otoczenie stawu. Gatunki zostaty
dobrane pod katem warunkéw siedliskowych, strefy mrozoodpornosci oraz odpornosci na
zmienne warunki Srodowiska.

Ze wzgledu na lokalizacje placu zabaw w bezposrednim sasiedztwie zbiornika wodnego
i w poblizu przedeptu prowadzgcego od utwardzonego terenu, na ktérym odbywa sie
parkowanie pojazdéw oraz ze wzgledu na przeznaczenie placu zabaw dla dzieci
najmtodszych i wystepujgce w okolicy dziki, zaprojektowano ogrodzenie drewniane wg.
projektu zagospodarowania terenu. Projektowane gatunki roslin przedstawiono
w ponizszej tabeli.

Tab. 1. Nasadzenia
Opis Zdjecie
DRZEWA

1. | salix alba 'Chermesina'- Wierzba biata ‘Chermesina’
Odmiana meska, ktéra wyrasta na drzewo Srednio-duze wysokosci 10 - 15
m. Pien ma gtebokie, korkdw rowki. Pedy korony w okresie zimowym,
nabierajg odcieni pomaranczowo-czerwonych. Liscie lancetowate s3
ciemnozielone. Czeste przycinanie stymuluje wzrost nowych, uderzajgco
kolorowych gatazek. Najlepiej rosnie w miejscach wilgotnych i mokrych.
Strefa mrozoodpornosci: 4.

Lp.

KRZEWY

2. | Hippophae rhamnoides 'Hikul'

- rokitnik pospolity Hikul'

Kulisty, wolno rosngcy krzew, osiggajacy po 10 latach wysokosc i szerokosc
od 1 do 1,5. Najwiekszg ozdoba krzewu s3 liscie 4 do 5 cm dt., zielone
z silnym srebrnym potyskiem, od spodu jasniejsze, opadajgce w listopadzie.
Kwiaty drobne, niepozorne, zéttozielone, meskie. Nasadzenia w grupach,
jako solitery lub zywoptoty. Odporny na zanieczyszczenia i zasolenia.
Preferuje stanowiska stoneczne, podtoze umiarkowanie wilgotne,
przepuszczalne, glebe piaszczysta. Strefa mrozoodpornosci: 5b.
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TRAWY | BYLINY

3 | Achillea '"Moonshine' - krwawnik 'Moonshine'

Ciekawa odmiana krwawnika o intensywnie 26ttej barwie kwiatéw,
pojawiajgcych sie od czerwca do sierpnia oraz charakterystycznym
i oryginalnym, srebrnoszarym kolorze lisci. Dorasta do 50-60 cm wysokosci.
Na szczytach peddw tworzy talerzykowate kwiatostany srednicy 4-7 cm
zbudowane z drobnych, kanarkowo-zéttych kwiatéw. Preferuje gleby
przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, stanowisko stoneczne, tatwa w
uprawie. Przycinanie przekwittych kwiatostandw stymuluje rosliny do
ponownego kwitnienia. Roslina miododajna, chetnie oblatywana przez
pszczoty. Pachnaca, catkowicie mrozoodporna bylina polecana do nasadzen
na naturalistyczne rabaty. Strefa mrozoodpornosci 6.

4. | Lythrum salicaria 'Robert’

- krwawnica pospolita 'Robert’

Bylina o wzniesionym, uporzadkowanym pokroju, wysokosci do 90 cm.
todygi pojedyncze lub z nielicznymi krétkimi odgatezieniami. Kwiatostany
geste, ktosowate dtugosci 30 cm i wiecej. Kwiaty zywo rézowe, o 6 ptatkach,
srednicy 3 cm, w VII-VIII. Kwiaty sg chetnie odwiedzane przez motyle. Bujnie
rosnie na glebie wilgotnej, na glebach suchszych nie wyrasta do typowe;j
wielkosci. Strefa mrozoodpornosci 4.

5. | Carex morrowii 'lce Dance'

Turzyca Morrowa 'lce Dance'

Zimozielona, dekoracyjna réwniez zimg, turzyca o waskich, lekko wygietych
lisciach, tworzacych szerokie, geste kepy do 40 cm wysokosci. Efektowna
takze w czasie kwitnienia, dzieki okazatym, zéttym precikom. Kwitnie
w kwietniu. Roslina odporna na szkodniki i choroby. Preferuje stanowiska
potcieniste lub cieniste, ostoniete od wiatru. Przy odpowiedniej wilgotnosci
podtoza dobrze znowu réwniez nastonecznienie.

ZYWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Szatas wierzbowy

Salix viminalis — Wierzba wiciowa

Srednica szatasu 1,5 m, wysoko$¢ po wypleceniu ok. 1,8 m
¢ elementy z zywej wierzby i wikliny plecionkarskiej

¢ element mocowany w gruncie na gt. min. 30 cm

¢ sadzenie od listopada do marca

¢ obfite podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu
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W ponizszej tabeli zawarto szczegdtowe zestawienie projektowanej zieleni.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci
Lp. Nazwa Rozstawa POW'erzc'fr,"a llos¢ Sortyment
/ dtugosé
DRZEWA
Pa 220 cm - ogtowiona,
) . N Sr. 12-14 cm, C45-
1, | palixalba ‘Chermesina’-Wierzba | 0 p7p - 1szt. 50/d=45-50 cm,
biata ‘Chermesina .
migzszosc¢ bryty
45 cm.
KRZEWY
5. | Hippophae rhamnoides Hikul wg. PZT - 15 sat. C5 30-40
- rokitnik pospolity 'Hikul
TRAWY | BYLINY
3. :Achlllea 'Molonshlne - krwawnik 7 szt./m? 41m? 40 sat. o
Moonshine
. | ythrum salicaria ‘Robert’ 5 szt./m? 35m? | 20szt. &)
- krwawnica pospolita 'Robert
5 Carex morrowii Icel Dance ' 5 szt./m? 41m? 37 st o
- turzyca Morrowa 'lce Dance
ZYWE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Salix viminalis — Wierzba wiciowa Min 3 min.
Domek wierzbowy szt./25 cm 4,7 mb 56 szt. Zalecana §0,5-2,5 cm

5. WSKAZANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZIELENI

5.1.

SADZENIE | ZAPLATANIE URZADZEN Z WIERZBY

1) Termin sadzenia:

Wierzbowe elementy najlepiej sadzi¢ w dwdch sezonach: | potowa kwietnia, po okresie
mrozéw, kiedy gleba juz nie jest zmrozona oraz koniec pazdziernika — grudzien.

2) Wymagania materiatowe:

Pedy sadzonek wierzby wiciowe] Salix viminalis wykorzystane do wykonania szafasu
muszg by¢é mtode i gietkie, aby umozliwi¢ swobodne wyplatanie.

3) Sposdb sadzenia i wyplatania szatasu

Wysokos¢ sadzonek powinna by¢ tak dobrana aby zapewnié¢ swobodne wyplecenie
domku o wysokosci na poziomie 1,8 m. Zaleca sie aby, prety wierzbowe przeznaczone
do wyplatania szatasu nie przekraczaty @ 2,5 cm. Przed posadzeniem budowli nalezy
doktadnie odchwasci¢ powierzchnie, na ktdérej zostanie zasadzona. Altanke
wykonujemy z uformowanych i zaplecionych artystycznie, pojedynczych gatgzek
wierzby. Na ziemi wytyczamy okragg o @ 1,5m zgodnie z projektem. Wyznaczamy
miejsce wejscia do altanki. Przekopujemy ziemie po obrysie. Do rowka z przekopang
ziemig wtykamy pedy konstrukcyjne (dtuzsze, np. 3 m), po obwodzie kota, regularnie,
na gtebokosé min 30 cm. Pedy tgczymy ze sobg — tak powstaje konstrukcja nosna naszej
budowli. Formujemy wejscie do altanki, dla wzmocnienia nalezy zastosowac¢ po 2-3 szt.
pedéw. Pomiedzy pedy konstrukcyjne nalezy wples¢ pedy ukosne. Miejscach
krzyzowania sie pedéw nalezy zwigzac sznurkiem biodegradowalnym o odpowiedniej
wytrzymatosSci na warunki atmosferyczne. Po posadzeniu wierzby, konstrukcje nalezy
obficie podlaé.
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Fot. 2. Zdjecie poglgdowe projektowanego szatasu.
Zrédto: http://lepamphlet.com/2015/06/11/cour-de-la-garderie-brackenheim-en-allemagne/

5) Pielegnacja konstrukcji wierzbowej

W celu zachowania ksztattu budowli i jej zywotnos$ci nalezy dostosowaé sie do
okreslonych wymagan pielegnacyjnych.

Nawadnianie: W okresie pierwszych 2-3 miesiecy od zasadzenia konstrukcji, powinna
ona byc obficie i systematycznie podlewana, a w pozostatym okresie do 1 roku powinna
by¢ podlewana mniej obficie, ale rownie systematycznie z uwzglednieniem warunkéw
pogodowych i gruntowych. W kolejnych latach nie ma potrzeby nawadniania,
za wyjatkiem okresow suszy.

Przycinanie i formowanie ksztattu budowli: Budowla bedzie zmieniata sie z biegiem lat
- pedy wierzby bedga sie rozrasta¢, rozwijaé i zrastaé. W zaleznosci od preferencji
indywidulanych, obiekt wymaga mniejszych lub wiekszych zabiegéw zaplatania
i przycinania pedow wierzby. Czynnos¢ ta eksponuje ksztatt budowli i wzmacnia jej
konstrukcje.

W okresie wegetacji roslin - od wiosny do jesieni — pedy wierzby nalezy zaplatac¢ w taki
sposéb by formowad ksztatt budowli poprzez doktadanie pedéw do konstrukcji.
Pozostatg czes$¢ wyrastajacych z konstrukcji pedéw mozna pozostawié do swobodnego
wzrostu lub obcigé. Cie¢, mozna dokonywac na biezgco przez caty okres wegetacji,
nalezy dbac o to by zostawié tyle, zeby storice nie spalito konstrukgji.
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Okres spoczynku. Okres spoczynku roslin trwa od listopada do lutego, w tym okresie
nalezy wykonaé ciecia wiekszosci odros$nietych, niezaplecionych peddéw. Ciecia
wykonujemy recznie przy uzyciu nozycy (sektora). Nalezy takze zwraca¢ uwage na stan
gumek i sznurkdw, w wypadku zuzycia wymienic.

5.2. SADZENIE DRZEWA
1) Charakterystyka materiatu szkétkarskiego
Drzewo przeznaczone do nasadzenia powinno pochodzi¢ z uprawy szkotkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien
charakteryzowac sie odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 12-14 cm,
wys. pod korong min 220 cm. U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa
powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rGwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac
w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin
balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielkos¢ bryly korzeniowej
d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszos¢ bryty min. 45 cm.
2) Sadzenie drzewa
D6t powinien zapewniaé swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonej rosliny.
Odpowiedni wymiar dotu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokosé
bryty korzeniowej i pie¢ do dziesieciu centymetréw ptycej, niz wysokos¢ bryty
korzeniowej.
D6t nalezy zaprawi¢ zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podfozem z dodatkiem
hydrozelu. W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac
wtasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa
nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm nalezy
przemieszaé z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu
korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna byé dobrana do gatunku drzewa,
oraz stosowana wg. zalecen producenta.
Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 150l). Podlewanie nalezy
powtdrzy¢ dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej
ewentualny niedobdér. Wokoét posadzonego drzewa nalezy uformowaé mise
(zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o srednicy wewnetrznej
0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem gruntu. Teren
wokot drzewa nalezy wytozy¢é 10cm warstwa Scidtki z kory sosnowej drobno mielonej
w celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.
3) Zabezpieczenie drzewa po posadzeniu
Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykona¢ z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita palikéw
powinna wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki
posadowi¢ w gruncie w taki sposdb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.
taczenia poszczegélnych elementéw nalezy wykonaé¢ za pomocyg wkretéw ocynkowanych
o odpowiednio dopasowane] dtugosci. Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza
bryta korzeniowa trzy paliki, w taki sposéb, aby tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm.
Pien drzewa powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego trojkata. Paliki w dolnej ich czesci
nalezy pofaczy¢ z kaidej strony trzema pdtwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w
odstepach nie wiekszych niz 3 cm. Krawedzie potwatkow powinny by¢ fazowane oraz stykac sie
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ze sobg na rogach, tgczac poszczegdlne Sciany tréjkata. Pierwszy pétwatek nalezy zamontowad
na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowaé
pien drzewa za pomocy czarnej, jutowej tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy
poliestrowej. Tasme nalezy zamocowac w taki sposob, aby pien nie byt $cisniety zbyt mocno.
Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢c wkretami trwale
zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod pétwatkiem tgczacym gére wygrodzenia. Fot. nr
1 przedstawia sposéb oznakowania nasadzen.

Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GIDNZ

Ma jednym z palikow nalefy zamontowad informacje (druk czarno-bialy, zalaminowany - papier min.
120 g} o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa i| Wykonawoy odpowiedzialnego za pielegnacjs drzew
{jesli dotyc=y) wraz z logo GZDRZ.

przybicis zszywkami do  drewna,

Informacje nalefy zamocowad na  stale  poprze:z
przykrecenie/proewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgoymi na jednym =z palikow ok, 20 cm poniZej
gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

Zdjecie pogladowe:

B rmm Al
1
......................... Klan srebrzysty
........................ Acer saccharimnm
posarROn W ... pasadzona w 208
W AT [ oeletLs i wramach projekiu BANDY
s padstawie decy)| 2omm i ped s deayjl Tammm
- DROLFETI20.1 48 3070
s O Y Teln. 20,67 3008 1
Drzews cijate pideanads
mp.;mub"qu p:e‘;el_z:.gjiqq gwarancyrgdo 40,2080 r,
prz.zzflrrr:: prze fireng
Drbewa 55, 0.8,
ul, Damraki 2, Gdansk
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4) Pielegnacja
Pielegnacja nowo posadzonego drzewa musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg
wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwaé¢ min. 1 rok
i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt
Wykonawcy roslin chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie
wygladajgcych lub  uschnietych w wyniku zaniedbania Ilub niewtasciwie
prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na wezwanie
Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia
roslin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi.

Cieciu sanitarnym polegajagcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia
nalezy dostosowac do panujacych warunkéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga
wptywaé na prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji.
Po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokoét drzew.

Biezgcym porzgdkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow).

Biezacej konserwacji zabezpieczenn nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy
sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce
w kore pnia nalezy wymienié¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i taSmy przy
drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i zutylizowaé. Niestabilne paliki nalezy
poprawic.

5.3. SADZENIE KRZEWOW | BYLIN OZDOBNYCH
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez oznak chordb i uszkodzen. Materiat
roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi by¢ zaopatrzony w etykiety, na
ktorych podana bedzie co najmniej nazwa tfaciiska, forma wzrostu, wysokos$¢, numer
normy jezeli jest wymagana.
Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

paki szczytowe powinny by¢ wyraznie uformowane,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

nie posiada¢ oznak uszkodzen mechanicznych (ztaman, otar¢), objawdéw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz odrostéw podktadki.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe (nienaturalne zamiany zabarwienia lisci, wycieki Zywicy,

pekniecia i martwice kory, zery owadzie),
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— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

- wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta
korzeniowa ma pozostac w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie
moze wystepowac zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny
byc¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych pedéw) powinny by¢é widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie
przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzern mechanicznych
i objawéw chorobowych, witasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze
zmiany, intensywniejsze wybarwienie mtodych pedéw wyrastajgcych wiosng, jesienna
zmiana zabarwienia lisci) w okresie wegetacji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete
pedy, ale muszg sie na nich znajdowaé wzbudzone paki boczne.

Szeroko$¢ dotéw powinna zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nich korzeni
sadzonych roslin z zachowaniem 10-20 cm przestrzeni, umozliwiajgcej wsypanie
i ubicie ziemi pomiedzy scianami dotu.

D6t nalezy zaprawié¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ z rodzimym podtozem, z dodatkiem
hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty
czas korygowaé witasciwe ustawienie rosliny. Po posadzeniu rosline nalezy obficie
podlaé. Hydrozel nalezy stosowac w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta (zalecenia
dotyczgce dawkowania powinny znajdowac sie na opakowaniu).

W przypadku pierwszego podlania od 10 do 20l na jeden krzew. Gdy ziemia
w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr i formujemy rodzaj misy, ktéra
utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu
korzeniowego.

Obszar jaki zajmujg grupy roslin sciétkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm,
przekompostowanej kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel)
potwierdzi¢ dokumentacjg fotograficzng przez Inwestora w dniu odbioru.
Powierzchnia obszaru do $ciétkowania wynosi ok 35,0 m>2.

Pielegnacja nasadzen

Pielegnacja nowo posadzonych roslin musi byé zgodna ze sztukg ogrodnicza,
wykonywana przez specjalistyczng firme. Pielegnacja w pierwszym roku po posadzeniu
powinna polega¢ na podlewaniu nowych nasadzern w miare potrzeby, usuwaniu
zachwaszczenia oraz zwalczania srodkami chemicznymi choréb i szkodnikow
niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozeniu zgodnie z potrzebami roslin oraz
stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin  uszkodzonych, obumartych
i zamierajgcych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez
Wykonawece pielegnacji. Porzagdkowaniu terenu sprzataniu Smieci.

Uwaga! Inwestor powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Uzytkownikowi.
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5.4. ZALOZENIE TRAWNIKA
Trawnik z siewu
Wokoét stref bezpiecznych urzgdzen zabawowych, pod projektowanym bujakiem oraz
wzdtuz projektowanej Sciezki projektuje sie odtworzenie trawnika metodg z siewu.
Teren nalezy doktadnie wyréwnacd i oczyscic z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci
po budowie. W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usungé chwasty i uzyznic.
Teren przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypaé min. 10 cm warstwg
ziemi urodzajnej (humus). Przygotowujgc teren pod trawnik, nalezy zadbac
o odpowiednig kwasowos¢ gleby. Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-
6,5), by¢ $rednio wilgotne, préchnicze i przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny
od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych
i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwg i wymieszany z nawozami
uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajgcych
kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi
ok. 6°- 8°C lub péznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia).
Nasiona traw przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabienie; na koniec
ziemie nalezy zwatowaé w celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu konieczne
jest delikatne podlanie ziemi tak, aby nasiona nie zostaty wyptukane.
Doboru gatunku traw dokona¢ w zaleznosci od rodzaju gleby. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw odpornej intensywne uzytkowanie oraz na zmienne warunki
atmosferyczne:
- wiechlina tgkowa - ok. 10%
- kostrzewa murawowa/szczeciniasta - ok. 10%
- kostrzewa czerwona - ok. 15%
- zycica trwata (rézne odmiany) - ok. 40%
- kostrzewa trzcinowa - ok. 25%
Powierzchnia projektowanego trawnika odtwarzanego metodg z siewu: 115,0 m2

6.1.2. Pielegnacja trawnika

Pielegnacja trawnika powinna trwaé rok. Pierwsze koszenie trawy nalezy

przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm.

Nastepne koszenia wykonywacé coraz nizej, az do osiggniecia zagdanej wysokosci

koszenia —proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe nalezy

wywies¢ na wysypisko miejskie.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby
wysokosc¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12
cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane
z 1-miesiecznym  wyprzedzeniem  spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjagé pierwszg potowe
pazdziernika),
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- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia,
podlewania itp.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; S$rodki
chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu

roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewnié

sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych,

$rednio raz do dwdch razy wtygodniu, przy uzyciu okoto 5 litréw (grunt

przepuszczalny).

3 litréw (grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy

powierzchni. Trawnik nalezy podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu.

W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie podlewanie codziennie, gdyz

wymagajg zdecydowanie wiekszego nawodnienia wzwigzku z dopiero

rozwijajgcym sie system korzeniowym i adaptacja.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki

chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia

i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz

jesiennym nalezy usungé z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze

powodowac¢ chorowanie trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac
ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin rosngcych w poblizu trawnika.

Nalezy uzupetnié braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji;

Uwaga! Inwestor powinien przekazaé pisemne potwierdzenie wykonania prac

pielegnacyjnych Uzytkownikowi.

5.5. WYMAGANIA DLA ZIEMII URODZAIJNEJ

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace

charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi proporcjami poszczegdlnych frakgji:
- frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielkos¢ 0,002-0,05mm — zawarto$¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.
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e Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
— ciezar objetosciowy—1,3-1,6 T/m3,
— zawarto$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
— odczyn ph—5,7-6,5,
— zawarto$s¢ mineratéow — N 25-50mg, P,Os 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g
gleby,
Uwaga!
Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ jakos¢ gleby. Analize gleby nalezy wykonaé
w akredytowanej jednostce np. Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz przedstawic zalecenia
nawozowe do przebadanej prébki gleby w stosunku do projektowanych nasadzen ozdobnych oraz
projektowanego zadarnienia.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan nasadzen — skala 1:100
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdarnska

WGHK-1.7021.131.2021 JM Gdansl, 29-11-2021

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Odpowiadajagc na Pafistwa pismo nr DKP/1287/2021/MPK 2z dnia
04,11.2021 r,, dotyczace wskazania przysziego uzytkownika terenu realizowanego
na dziatce gminnej nr 414/4 cbreb 53, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego
2021 pn.: ,Ogdinodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap I, ktore
obejmuje wykonanie:

= icieiki doprowadzajgce] do stawu,

« driedki wokdk stawu,

= placu zabaw dla dzleci najmbodszych (ogrodzenie, hustawki, bujak,
ziezdzalnia | domek),

+ elementdw male] architektury | nasadzenia zieleni,

informuje, ze wyznaczam Gdanski Zarzad Drog | Zieleni jako uzytkownika ww. prac.

£ powazaniem

Podpisano elektronicznie 29-11-2021
Zastepca Prezydenta Miasta Gdafiska
Piotr Grzelak

Do wisdomascl:

Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni
ul, Partyzantdw 36

80-254 Gdansk

ul, Mowe Ogrody Br12, 80-803 Gdarisk wewvw.gdansk,pl
tel: 58 323 70 80, fax: 58 323 7O 63, wekilgdansk.gda pl
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Wytyczne GZDiZ

GZDiZZR.6304.1.464.2021 AG.538 Gdarisk 02.12.2021 r.
Data:2@821-12-18 DRMG Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gaafisk

ul. Zaglowa 11

20-560 Gdansk

Dot. Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawle Piekarnicza - etap Il - zadanie z Budietu
Obywatelskiego 2021

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powylrszej sprawie, Gdanski Zarzad Drdg | Zlelen| praekazuje

nastepujace wytyczne | zalecenia;

1. zakres: ragospodarowanie rekreacyjne czesch dziglkl nr414/4 ob. 053, W zakresie zadania wskazano:

& scigike wokdd stawu - 2akres nr 1 na zalaczone| mapie

v Sciezke - zakres nr 2 na zatacrone) mapie

« plac zabaw dla dzieci najmiodszych (jogrodzenie, hustawki, bujak, zjezdzalnia | domek) - zakres nr 3 na

ralgcrane| mapis

elementy matej architekiury, zielerd

dzielnica; Piecki-Migowo

dokumentacia winna by zpodna z:

obowigzujgcym MFPZP na terenie objetym inwestycia,

Lichnerata ne X20VII/S76/21 Rady Miasta Gdanska £ dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postepowania

2 zlelemia na terenie Grminy Miasta Gdansk,

+ Iarzgdzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 r, w sprawie wprowadzenia
Szezegidowych standarddw dostepnodcl dla ksztahowania preestrzent | budynkéw w miescie Gdarisku -
Poradnlk projektowania uniwersalnego.

4. wtyczne uadine;

+ Projekt naleiy sporzgdzic na aktualne) kopil mapy do celdw projektowych w skall 1:500 7 pleczatka
posdwiadczajgcs, 2e niniejszy dokument zostat opracowany wwyniku prac geodezy|nych | kartograficenyeh,
ktorych rezultat zawlera operat techniczoy wpisany do ewidencl materiabdw panstwowego zasobu
geodezyjnegn | kartograficznego lub odwiadczeniem wykonawey prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikagji oraz poswiadczone] przez projektanta za zgodnodt 7 oryginakem | stanem
faktyeczrym,

= Jako dodatkowe rysunkl moina opracowad PIT w wigksze| skall np. 1:250 w celu zachowania crytelnosc
rozwigzan.

«  Ma FIT nalezy naniesc linie rozgraniczajace poszczepaine karty terenu 7 MPZP,

B L ko @

Gdadftali Fartgd Drdg | fietani | Ul Pargzanmby 35 | 80:254 Gdansk

ool 58 347 30 AT | Taks 55 53 42 609, | grdund@pdansk gda.l | www gz gdapl
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Wykonat przekroje poprzeczne i podiuzne projektowanych Sciedek.

W projekcie wskazad sposdb odwodnienia projektowanych Sciezek.

W projekeie zawrzed spadkl poprzeczne | podiuine profektowanych Scieiek,

Na PIT nalezy nanlesc linie przekrojowe.

wytyczne do projekiowanyvch ScieZek

dciesii nalezy projektowat o szerakoscl minimalne] 2m w nawterzchni z materiaty jak istnie|acy Ciag pieszy

wzdhiz zhinrnika.

« Nalezy zagwarantowad komfort dojscia | dojazdu osobom o szezegalnych potrzebach, takie asobom
nispelnosprawnym oraz o cgraniciong| sprawnascl michowe),

« Prry projektowanio clagiw kemunikacyjnych | innych nawierzchnl urwardzenych nateiy unikcal barier
przestrzennych, takich jak progi, uskok | wysokie obrzela,

6. Elementy zagospodarowania w ym mata architekiira:

« Zaleca sie zastosowanie indywidualnych, spajnych kampozycy|nie wrotdw malej architekiury,
nieograniczajacych sig do tawek | koszy. Zaleca sie wprowadzenie niestandardowych elementdw matej
architekeury shuzgeych rekreaci.

« W przypadiu stosowania standardowych elementiw, po weony mate] architekiury {lawka, kosz, stojak na
rowery) nalezy zghosic na adres gediz-ppEgdansk gda.pl.

« Elementy malej architektury nalezy lokalizowad w nawierzchni utwardzonej, np.w formie kieszonki
trapezawe) lub w szerokosc ciagu pieszego przy zachowaniu minimaineg| szerokodci prejsoia oraz
2astosowaniu nasadeen ograniczajcych mozliwost predeptow priy tawce, W celu unikniecia przedeptow,
potaczenie scietkl z kieszonka naledy wyoblic lub sfazowad,

«  Koszna dmiecl nalely lokalizowad w oddaleniu min. 1,5m od fawki.

« ZFaleca sie wprowadzenle pergell cay ted trejady chsadzonych roflinnoscly oraz  elementow
ragospodarowania ekologiznego, takich jak np. domki dia zwierzgr hoele dla owadow, poidio dla
prakaw.

7. wytyczne do naturaine) prrestrzeni zabaw {urzadzenia, uklad, nawierzchnie).

« Mie dopuszcza sie grodzemia preestrzen zabaw, Strefa powlnna by wkomponowana w o otaczajcy
krajobraz naturainy. Ewentuaine wygredzenia nalezy tworzyd prey wykarzystaniu zieleni. DopUSIcza sig
lokalizacje urzgdzen rekraacy|nych w patnocnym rejonie teren.

o Urzadzenla zabawowe nalety dobrac/zaprojekiowad indywidualnie i zaopiniowac w Dzigle Rozwoju
Przestrzend Publicznegj,

« Urzgdzenia nalely zaprojekiowac z materizhiw naturalmych (nie dobycry elementaw rmontazowych, takich
jak zhgczki, linki, zadlepki, uchwyty | inne, oraz slementdw, dia kidryeh kryterium doboru sg zasady
bezpiaczelsiwa orar wigledy eksploatacyine).

« Urzadzenia powinny byt dedykowane rdanym grupom wiekawym oraz osobom o roine sprawnosc|
fizyconej (nie zaleca sig stosowania typowych urzadzer przemaczonych wylgcznie dia dzieci
niepelnosprawnych), Zaleca sie wprowadzenie elementaw zabawowych, kidre nie bedg narzucaly jednego
rodzaju zabawy, ale pobudzaly kreatywnost dzied | asab korzystajacyeh (np. klody lub gtazy moga
stanowit elementy wspinaczkowe | rownowagil, Zaleca sie przewldziec takie urzgdzenie lub zestawy
cpomowo-zabawowe dla doecl (np, urzgdzenis linowe, eweantuainie matpl gaj).

s Urzadzenia nalezy rozickowat w sposdb nieformalny, Sugende sie sytuowanie urzadrer zabawowych W
jedne] lub kilku grupach, aby umodliwic kszraltowania relag migdzy dziecmi.

« jako nawierzchnie bezpleczne naledy wykorzysbywad przeda wszystkim materialy naturalne (g, Trawnik,
sminkczons zrebkl drewniane). Nie dopuszcza sig stosowania nawierzehn| syntetyeznych

« Strefy bezpisczne poszczegélnych urzadzen zabawowych nie mogg na siebie nachodzit wzajemnie, c2y
wehodzIé na projektowang sciezkl,

« Zaleca sie laczyt nawlerzchpie pod uregdzeniami zabawowymi Za pomocd clagow  pleszych,
gwarantujgeych komfort dojscia i dojazdu takze osobom niepelnosprawnym ofai © ngraniczone|
sprawnosci ruchowej. Ciagl plesze tzaie poszezegdine strefy czy urzgdzeniz nalezy projektowal 7
rmateriaitw naturalnych - o nawierzchni gliniasto-swirowej lub jako Sciezkiz materiatiw drewnianych.

g Zieler:

» Malezy opracowal projekt inwentaryzacjl zielenl wiaz 2 gospodarky drzewostanem, Dodatkowo

dokumentacie nalezy uzupelnid o operat dendrologicarny, kidry w mydl uchwaly jest dokumentem

wyprzedzajaoym do dalszego procesu inwestycyjnega/projektowego. W operacie nalezy zawrzed wylyzne
do zmian projekiu oraz etapu realizac|l majgjce na celu minimalizacje kolizi zamisrzenia 2 zadrzewieniem

® nos 8 & @

Gdnfak| Zarzgll Drig | Tialend | o Parsyraneoew 36 | B0-254 Gark

3gl G0 34| 4] | aks G852 44 509 | prelicBgdansk goia ol | e gROL AU pi

] |
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na ktdre bedzie oddziatywad inwestycja. Wytycene naledy opracowad na podstawle analiz przewidywanych
kolizji  istniejgoymi drzewami | krzewami wynikajgcych 2 realizacjl przedsiewziecia zgodnie z plancwanym
zakresem. W, wytyczne winny obejmowad wszysthie czedcl anatomicene drzewa: korzenie, pieh/pnie oraz
koron. W opracowywanym operacle zaleca sie wyznaczenie | przedstawienie na zatgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewow. Wazelkie ewentualne modyfikacje dokumentac) naledy wykonad w oparciu o
ww', operat.

s Mia dopuszeza she wyelnkl istrde)govch drzew, Nalezy ograniczyd do minimum ingerencje w Istnlejgcy
drrewnstan, aby zachowad naturalny charakier terenu. Malezy maksymalnie zachowad istmieggoy
drzewostan.

o W praypadiu kolizji 2 istmiejgoym drzewostanem dopuszoza sie preesadzenie drzew w obrebie inwestycil,
w uzgodnieniu ¥ Dzislem Zieleni GZDIZ.

« Zagospodarowanie terenu naleZy zaprojektowad w oparcio o rielen istniejcy.

« W przypadku konlecznoscl zabezpleczenia skarp, umocnienie nalezy wykonaf zwykorzystaniem
materiattw naturalnych, Wskazane jest zastosowante zieleni okrywowej Rsciaste),

+« MNasadzenda roslinne naleiy zaprojelbowad nawiarujgl do otaczajgcege krajobracu, ueegladniajgc
uwarunkowania &rodowlskowe, w tym uksztaliowanie terenu otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projekiowana zisler powinna stwarzad wrazenle naturalnego zhlorowiska roslinnego.

« Zaleca sie dobdr gatunkiw w oparciu o inwentaryzacie istniejacych hiorowisk roflinnych oraz o analize
roslinnosch potencjalne) dia tego terenuy,

« Wprowadzajae nowe nasadzenia zielenl wysokle), Srednig] oraz niskig] naleiy zadbad o zachowanie
rdinorodnosc biologiczna), ghiwemie popraez rastosowanie gatunkdw rodzimych, nie wprowadzanie
gatunkbw oboych Inwazyimych oraz potencalnie inwazyjnych, wprowadzenie gatunkow preyjaznyeh
owadom, ptakem oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na raecz
wiglogatunkowych powierzchni fakowyich,

9, Diwietlenie:

o Przedstawiony plan sytuacyjny przedstawia zakres budowy ciggow komunikacyjnych i lokalizadje urzadzen
rekreacyjnych, kidre ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz na potrzeby wydtuzenia czasu eksploatstji
zainstalowarych urzgdzer - szozegdlnie w okresm jesienno-zimowym = wyrmaga)a budowy ofwietenia. W
zakresise terendw Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
abwiethonia wystapid do GIDIZ, przedstawiajgc zakres planowane] inwestyci na akoualmym planie
sytuacyjnym w zakresie pokgezenia do najblizszych odwietlonych ciggdw komunikacyjmech

= W przypadku braku mozliwedel rozszerzenia realizacjl inwestyeji w ramach przedstawionego zadania,
zdaniem GZDIZ, nalezy budows ofwietenia prrewidzied do realizacji w ramach kolejnego etapu lub fjako
cddzielne zadanie imvesiyoyjne.

Uwaga: W sgsiedrtwie wskazane] lokalizacji sporzadzane jest przez Biura Rozweju Gdahsks opracowanie
Gdariskie Przestrzenie Lokaine. Zaleca sie koordynacje opracowan projektomych.

Gdancki Zarzad Drag | Tisloni | w2 Parcyzancew 36 | 30154 Goarsk

el 58 34 2147 | Taks 5851 44 600 | grdu@gdansh gdapl | wwe grma,gda,pl
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Uzgodnienie GZDiZ

LI

Gdanski RPW/94,/20823 N
\ Data:2023-01-23 DRMG

Zarzad Drég
i Zieleni

Gdarsk, dnia 28.12.2022 r.

L. e
UZGOD HILFH‘E MR GZDiZ.ZD.6304.545.2.2022 KS5.6367

Projekt budowlany pn. . Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie
Piekarnicza - etap Il - zadanie realizowane w ramach Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2021 - Budowa placu zabaw™

Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) architektoniczna
2) inwentaryzacja zieleni z gospodarky drzewostanem

Wi sicregolowego zakresu | lokalizadji okretlone] ma planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cresd ninkejsrego uzgodnienia

w liniach
| rozgraniczagacych - dz. nr 414/4 obreb 053 w Gdanskiu
dziadki
| Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. iaglm 11, B0-560 Gdansk

z poniiszymi uwarunkowaniami:

1. Niniepsze urgodnienie nle stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomosciy stanowigcs
dz. nr 414/4 obrgb 063, O prawo do dysponowania terenem nalezy zwricic sig do Wydzialu Skarbu
Urzedu Miejskiego w Gdansku

2. Miejsce prowadzonych robdt naley oznaczyd zgodnie 2 obowiazujacymi praepisami,

3. Maleizy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami do
uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego:

a) W opisie technicznym dot. nawierzchni amoryzujacych pod uwrzgdzenia sugerowane jest
dopuszezenie mokliwodc zastosowania piasku o frakeji mniejsze) nid 0,25 mm, pray CZym wymagane
jest wykonanie dodatkowego badania amortyzacji nawierzchni zgodnego z normg PN-EN 1177, Na
podwiadcrenie prreprowadzenia badama wymagane jest prrediozenie zaswiadczenia z badania
w dokumentacji powykonawcze).

b) Zweryfikowad poprawnosd praywobywanych norm na str. 18 opisu technicznego,

¢) Huftawka _bocianie pniazdo” jest dostosowana do korzystania przez osoby 2 niepeno-
sprawnosciami. Malery uscislic, w jaki sposdb nawierzchnia amortyzujaca znajdujaca sie pod
hdtawka umalivi korzystanie 2 tego urzgdzenia osobom 2 niepetnosprawnosciami,

d) MNa stupach urzadzers zabawowych powinien byl zaznaczony poziom gruntu (Zw. Znak pozicmu
podstawowega). W opisie technicznym nalezy zamiescic taka imformacje.

e} Malezy udcidlié na jakiey glebokoicl ponize) powlerzchni zabawy zgodnie z normag PN-EN 1178
powinien rostad umieszezony fundament pniaka drewnianego w szatasie wiklinowym.

fi Zewzgledu na aktywnost dzikaw na obszarze opracowania naledy wykonad drewniane ogrodzenie
o wysokodc 1,0 m wokdt placu zabaw (zamiast ogrodzenia z witek wierzbowych). Sugeruje sig
utwarzenie Zywoplotu z gatunkdw lisciastych w celu maskowania ogrodzenia od strony zadrzewien.
Malezy pamietad o tym, aby dobrane gatunki nie stwarzaly ryzyka dla uzytkownikdw (rosliny trujgce
oraz posiadajace diugie i ostre ciernie).

Gaanski Zarzad Drag | Ziebeni | ul. Paryzsnecew 36 | BO-254 Gdan

el 55 341 20047 | faks 55 52 44 609 | grdiz@gdansk gda.pl| wees gad iz gda.pl
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g) Naleiy wykonaé drewniang bramo-furtke. W opisie technicznym konieczne jest umieszezenie
informacji o montazu griazda pionowego rygla. Spostb momtazu tego elementu w nawierzchni
nalezy prredstawic na rysunku z przekrojem.

) Malery wskazad konkretny sposob mantagu lawki, kosza na smieci i tablicy regulaminowej w gruncie.
Ma rysunkach z przekrajami nalezy przedstawid zastosowane rozwigzania.

i} W punkcie 14. opisu technicznego ,Dostepnosc dla niepelnesprawnych® (str, 36) nalezy wskazad
konkretne rozwigzania, kidre gwarantujg dostepnost osobom o szczegdlinych potrzsbach, asobom
niepetnosprawnym araz o ograniczonej sprawnodc ruchomej.

i} Rozwazyt mozliwost wykonania drugie] fawki w obrebie projeklowanego Zagospodarowania [erent
(w zaleznodci od dosteprych Srodkdw finansowych).

Projekt wykonawczy przed realizacja inwestycji nalety przestad w wersji elektroniczne] na adres:

mateusz.kleczar@gdansk.gda.pl (tel. 58 55 89566) celem wzyskania akceptacji przez Dziat

Pomnikdw, Cmentarzy | Obiektdw Rekreacyjnych GZDIZ.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad, Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz

zieled, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych 2 realizacje inwestycji nalezy odwworzyt,

doprowadzajac je do wiadciwego stanu techniczZnego, niegorszego niz stan preed prrysigpieniem do
wykonywania robdt.

W przypadku kolizji ww. inwestyji 2 elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor

zabowigzany jest do uzgednienia powyrszego T whasciwymi gestorami siecl, dokonujgc na whasny kaszt

i whasnym staraniem przefozenia lub zabezpieczenia uzgodnions] sieci.

Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym

likwidacjg kolizj projektowamych urzadzed ze stanem istniejgcym ponNos! INwestor,

Inwestor zobowiazany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczie w rejonie Inwestycji oraz do usunigda na whasny koszt i whasnym staraniem

ewentualmych uszkodzen infrastruktury ziokalizowane] w pasie drogowym tych drog.

Miniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 28.12.2024 r,

Integralng czedé niniejszego uzgodnienia stanowia zatyczniki graficzne ostemplowane pleczatka

tut, Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilosc zatacanikow.

Jwagi dodatkowe;

1.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie 7 art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szezegdlngsci
z poszanawaniem, wystepujacych w obszarze oddzighywania inwestycji, uzasadnionych interesow osob
trzecich

Zgodnie z prawemn budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnost opracowania projekiu
z przepisami, w bym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos, cdpowiedzialnost ponesi autar projektu,
a takze osoba sprawdzajgoa projekt.

Za poprawnast wykanania inwentaryzacji zieleni zgodnie ze stanem faktycznym odpowiada projektant.

?‘:" ’LT“"J-:' "
]

Qorzymula:
1.) Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2. GIDIZIDKS-ala

Gdarski Zarzyd Drog i Zielend Farmyzaradw 36 | 20-154 Gdar

58 341

Dyrekcja Rozbudo
tel. 58 320-51-00|

faks 58 52 44 609 | grdies@pdanskgda pl| waw gedizgd

wy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Pismo WUIA

Prezydent Miasta Gdariska

WUIA-V.6743.,¥6 '4 .2023.5D.22214 Gdarisk, 03 -02- 203

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

14/4, obr.

W odpowiedzi na zgloszenie z dnia 16.01.2023r. dotyczace ww. prac uprzejmie
informuje, ze:

Roboty wymienione w zgloszeniu nalezy zaliczy¢ do przebudowy obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym. Zgodnie z ustawg z art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p62n. zm.) budowa obiektéw matej
architektury w miejscach publicznych wymaga zgloszenia, 0 ktérym mowa w art. 30 ww.
ustawy. W mys$! art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy Prawo budowlane przebudowa obiektow,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4-8, 10 | 14-29 oraz w ust. 2 nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Przedmiotowe zgloszenie obejmuje zatem roboty budowlane, ktére zgodnie z
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6Zn. zm.) nle
wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe, ani nie podlegaja zgtoszeniu

odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Wobec powyiszego informuje, iz zaprzestano dokonywania czynnosci formalnych

zwigzanych z jego rozpatrywaniem.
m.ﬁm
2up, TA mw/
arch, ‘acek ‘Ml »
Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pani Matgorzata Polan, ul. Krélewskie Wzgérze 27/33, 81-647 Gdarisk
2. WUIA-ala.
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl

tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wula@gdansk.gda.pl
SO 9001:2015; ISO 37120:2014
I
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Magdalena Loose Pracownia Projektowa

ul Anny Jagiellonki 25/5 tel 693 37 86 89 NIP 857-07-20-144
BO-034 Cdansk mloose@interia eu HEGON 3889958183
Tytut Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem

gospodarki drzewostanem

Lokalizacja 1:
Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie
Piekarnicza BO 2021, dz. nr 414/4 obr. 053

| Inwestycja:

_ GEmina Miasta Gdanska
Zlecenicdawea) | yl Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

Dyrekeja Rezbudowy Miasta Gdansks

| Inwestor: ul Zaglowa 11
BO-560 Gdansk
Umowa: | nr 271/2022-BZP-PU 511180.2022/AF /203 z dnia 16082022 r
| Cpracowala Podpis:
mygr inz Magdalena Loose i
G&Qﬂd [

| Specjalista dz Mertaltowania Terendw Zislan!
Inspektor Nadzory Terendw Zielen! NOT SITO Warszawa
| masw nr FEEE0I]
| Inspekior Nadzory Dendrologicenago IGRM Warszawa,
certyfifat nr 28/NS/Z2017

| Egzemplarz: |1 |2
| Zalgeznik 1 |2

wrzesien 2022 r

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 58
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SPIS TRESCI:

I CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1.  Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Tabela 1)

1.2.  Dokumentacja fotograficzna drzew | krzewow

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Rys. 1)

Inwentaryzacia Zielent wraz z projeitem gospodarki drzewestanam - lokaiizacsa 1 STAW PIERARNTCZA

I
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. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PREZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 1: Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie
Piekarnicza BO 2021, dz. nr 414/4 obr. 053.

PODSTAWA OPRACOWAMNIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem zostata wykonana
na podstawie:

- umowy nr 271/2022-B7P-PU.511.190 2022/AF/203 z dnia 16.09.2022 r,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wizji lokalng] wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.

CEL OPRACOWARNLA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 1: Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie
Piekarnicza BO 2021, dz. nr 414/4 obr. 053.

MNa potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkowa drzew | krzewow,
zmierzono obwod pnia na wysckosci 130 cm oraz 5 cm, srednice korony,
powierzchnie krzewow | okreslono stan zdrowotny.

Poszczegdlnym drzewom | krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa | krzewy wraz z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape
do celdw informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie przy Stawie Piekarnicza dz. nr 414/4 obr.
053.

MNa terenie objetym opracowaniem wystepujg drzewa 1 krzewy nastepujgcych
gatunkow:

- dab szyputkowy,

-wierzba iwa,

-wierzba biata,

- rokitnik pospolity — objety ochrona gatunkows czesciows na stanowisku naturalnym,
- topola balsamiczna,

- topola osika,

- brzoza brodawkowata,

- klon pospolity,

- glog jednoszyjkowy,

- sosna pospolita.

InwantaryTac/a sielen wrar = projaktem gospodarii drzewostanem - lokalizaci/a 1 STAW PIERARNICZA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Zielen w zakresie objetym opracowaniem pojawita sie spontanicznie. W poblizu
znajduje sie zbiornik wodny Staw Piekarnicza z ogolnodostepnym terenem rekreacii.
Staw znajduje sie 55 m n. p. m.

Teren objety opracowaniem jest plaski. Porasta go w wiekszosci wierzba 1 topola -
gatunki rodzime. Te gatunki wystepujg rowniez wokot Stawu Piekamicza. Wierzby
drzewiaste | krzewiaste =3 cennym elementem podkreslajacym rodzimoseé
krajobrazu, s3 rowniez roslinami miododajnymi, pozytecznymi dla pszczol, ich
naturalne stanowisko to brzegi zbiormnikow wodnych.

Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig
Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwod pni drzew mierzono na wysokosa 130 cm oraz &

cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa 1 krzewy ktoryeh wycinka podleqa oplacie:

wedlug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie oplat za usuniecie
drzew, kidrych obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm nie przekracza:

Tnwantaryzacia mielen wraz F projaktem gospodarii drzewastanem - lekalizaca 1 STA W PIERARNTCZA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 61
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Strooa |4

e 120 em — w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego,  klonu  srebrzystego, robinii  akacjowe] oraz  platanu
klonolistnego,

o B0 cm— w przypadku pozostatych gatunkow drzew

w celu preywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niZ rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

Wedlug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie oplat za usuniecie
krzewdw rosngcych w skupisku ponizej 50m?

w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania inmego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2. Drzewa | krzewy ktoryeh wycinka nie podlega oplacie:

Drzewa ktorych wycinka nie podlega oplacie ale podlegaja uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyZz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewdw rosngcych w skupisku powyzej 25m? (ale mnigj niz 50m?) w celu
przywrocenia gruntow  mieuZytkowanych do uZytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa | krzewy kidre nie wymangaja zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. ustawy o

ochronie przyrody:

zezwolenia na wycinke nie potrzebuja drzewa, ktdrych obwod pnia mierzony na wys.
5 em wynosi mnigj niz (80, 65, 50 em w zaleznosci od gatunku) oraz krzewy rosngce
w skupisku, o powierzchni do 26m2.

Inwantaryzacsa ielent wraz = projektem gospodarki drzewastanam - lokaizacsa 1 STAW PIERARNICZA

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
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Gospodarka zielenig

Wsazystkie drzewa | krzewy zakwalifikowano do zabezpieczenia 1| ochrony na czas
budowy.

Inwentanyzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegdlnie cennych ani
drzew w zlym stanie zdrowotnym | zle] kondycj, stanowiacych zagrozenie
bezpieczenstwa dla ludzi | mienia.

Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zaslona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowe] na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wphywu prac budowlanych na Zywotnosé
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostat wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekohaiek
dziatania zwigzane z budows, natomiast w trakcie robot budowlanych powinny byt
bezwzglednie respektowanes | niemodyfikowane,

@ boknsl oysiome:
BOfEUTWIHE W mstach
oo hiin B am

e e s TL..I-‘"-::T -".'_‘__Ip:--"..':." A I". = wofy o -'_‘-CEL':" = “"‘"l" s
Rys. 1. Kszialt | zasieg systemu korzeniowego w warunkach migjskich — schemat budowy (rvs. M.
Suchocka)
Zasady ogolne

Drzewa istniejace musza byé absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byé tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwoscl poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uloZzonych na Zwirze lub pospoice Zwirowo-
plaskowe] z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowad Zadnych materiatow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegla oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznosé chwilowego zloZzenia, na przyklad elementéw konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykonac w oddaleniu od pni, na podkladach umozliwiajacych
wymiane gazows | nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu | uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawic grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Inwentaryzacsa sielent Wras ¥ projeitem gospodari drzewestanam - Jokaiizacss 1 STAW PIERARNTCZA
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Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istnigjgcych, muszg
byé wykonywane recznie. Odsloniete korzenie muszg byé niezwlocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Waszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczac srodkami
grzybobojczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu kidrych prowadzone beds roboty budowlane. Dotyczy to glownie
drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz
Zwigzane z przebudowa mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 em. Deski
umocowad w podioze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe {przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno byé przymocowane do
pria opaskami z drutu lub specjalne] tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstalg
miedzy deskami i pniem wypelnic warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.
» zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepig] 5 srednic
pnia)
» prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym
« przy glebokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
» zakaz odcinama korzeni szkieletowych powyze] 2.5 cm srednicy.

Przy wykonywaniu prac podeczas upalow nalezy maksymalnie skrocié okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowe] ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zzerdzie, itp.,
— maty stomiane,
- zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,
- woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
» przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej
2-krotne] srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty slomiane] badz juty

Inwantaryzac/a sieleni wras z prejektem gospodarii drzewostanem - lokalicaci/a 1 ETAW PIERARNICZA
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ostona z desek wokdt calego pnia:
» wysokosc ostony 200 cm
» dolna czest desek powinna opierad sie na podiozu
« oszalowanie nalezy opasat drutem badz tasma co 40-60 om
{minimum 3 razy)
» deski powinny Scisle przylegac do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Skiadowanie materialow oraz postd] | przemieszczanie sie ciezkiego sprzefu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
« zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materialéw chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materialow sypkich) oraz
urobku z wykopu
» zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew sSrodkéow
trujgeych
« zakaz palenia ognisk pod drzewami.

= zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
» zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.
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Rys. 2 Mestoda redukcii sfopnia zageszczenia gieby przy Roniecznosci preeprowadzenia drog
lymczasowych w systemis korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemianska)

Inwentaryzacia selen wraz T profektem gospodarid drzewastanam - lokalizacia 1 STA W PIEHARNTCZA
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Rys. 3. Sposob ustawienia ogrodzenia w prypadkiy wysfépowania chodnika b drogi w systemie
korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)

= iy —

Rys. 4 Minimaina odiegiosc ciecia korzeni Ze wzgledy na statyke dizewa od pobocznicy pria (Smilsy
2008, rys. Swider}

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z
zachowaniem szczegolne] ostroznosci | bez uzycia ciezkiego sprzefu.

Wg nisktorych autorow strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Zabezpieczenie krzewow
Krzewy nalezy zabezpieczyC tymczasowym wygrodzeniem

Fot. 2: sposob wygrodzenia krzewow

Inwantaryzacja sielen: wraz z projektem gospodarki drzewestansm - lokalizacsa 1 STAW PIERARNICZA
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1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow

S O
krzewy nrinw. 5

Inwentaryracia zeleni wrar = projektem gospadaris drzewastanam - lokalizacya 1 STA W PIERARNTCZA
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Pl e d .

Fot. 5: drzewo nrinw. 3 oraz krzewy nr iw. 4

=

Fot 6: dzewanrinw. 6, 7, B. - pnig

Inwantaryzacsa Selont wraz = projektem gospodarki drzewestanam - lokalizacsa 1 STAW PIERARNICIZA
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Fot. 8 drzewa i krzewy nrinw. 11, 12, 13, 14, 15

. Inwentaryzacis sielent wraz = prejektem gespedarki drsewastanem - lokalizacs 1 STAW PIERARNICZA
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Fot. 9: krzewy nrinw. 18 i drzewo nrinw. 19
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RADZORL 1%

mgr i, Magdaicua Loose
zafio, wr 352/2011
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Inwantaryzacsa zielan: wraz z projektem gespodarii drewsstanam - lokalizacsa 1 STAW PIERARNICZA
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Il. CZESC GRAFICZNA

1.  Inwentaryzacja zieleni (Rys. 1)

Inwantaryzaci/a Dtelent wrar = projektem gospadarii drzewastanam - lokalizacia 1 STA W PIERARNTCZA
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

przy ulicy Piekarniczej

Obiekt: Budowa placu zabaw
LokaliFacja: Gdansk, dz. ew. 414/4, obr. 053
Autar: dr inZ. mgr Janusz Czarneckl

f i 2ol

||l|

I/
Branza: Geologia
Data: Listopad 2022

Egz.1
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa.

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Budowa geologiczna podioza.
Parametry geotechniczne podioza.
Obliczenie nosnosci podioza.
Whioski.

U U

Czesc rysunkowa.

Rys.1. Mapa dokumentacyjna.

Rys.2. Objasnienia do kart | przekrojow.
Rys.3. Profile wiercen.

Rys.4. Przekréj geologiczno-inZynierski.

Rys.5. Tabela parametréw geotechnicznych.
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1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanke dolyczy wynikdw rozpoznania budowy gectogiczne] podioZza pod projek-
towa budowe placu zabaw dla dziecl na dzialce ew. nr 414/4, obr. 053 przy ul. Piekamicze] w Gdan-
sku, na drialce ewidencyjne] nr 224/18 zgodnie z umowa nr 321/2022-B7P-PU.511.230.2022/AF245
zawarty z Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziernika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny opis makroskopowy gruntow podioZa, wyniki
polowych badan geotechnicznych podsiawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich noénosci na podstawie normy PN-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedacych robotami geologicznymi w swietle art. & ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geologiczne | gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze cpracowanie nie podiega rygorom
Wiw ustawy.

Miniejsza Dokumentacja badan podioza gruntowego speinia wymagania okresione:

- Rozporzadeeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w spra-
wie kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa | Gospodarki Morsklej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlamych (Dz. U. poz.
483);

- Noma PN-B-02479 © 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogolne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowlenie bezposrednie budowll, Obliczenia staty-
styczne | projektowanie;

- Worma PN-EM IS0 2247512006 E. Rozpoznawanie | badanie rgremechni:zm_ Pobieranie probek
metoda wiercenia | odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesc 1: Techniczne zasady wykony-
wania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe | hydrogeologiczne. Wiertnice. Wyma-
gania bezpleczensiwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe | jednostki
miar;

- PN-EN IS0 14688—1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie | klasyfikowanie gruntow, Czest 1;
Oznaczanie | opis;

- Norma PN-EN IS0 146888-1:2006/Ap1 :2012. Poprawka do Polskie] Normy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projekiowanie geotechniczne — Czesc 1: Zasady ogbine;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Morma PN-EN 1897-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czest 2: Rozpoznanie |
badanie podiocza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:200%/AC:2010. Poprawka do Poiskie] Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Norma ENV 1997-3:1989. Eurokod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;

- Instrukcja 1GO -1 Wytyczne badan podioZa gruntowego dia potrzeb budowy | modernizacji infra-
struktury kolejowe], Warszawa 2018,

- Instrukcja badan podioZa gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1898 1 ;

- Katalogowl typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdisziywnych, Warszawa 1997 r_;

- Normag PN-87/5-02201 ; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;

- Normma PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Mormg PN-EN 1887-1 | maj 2008, Eurokod 7. Projekiowanie geotechniczne. Czest 1: Zasady

ogolne;
- Norma PN-EN 189722009 Projekiowanie geotechniczne. Rozpoznawaniei badanie podioza grun-
towego.
.
I
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Celem opinii | dokumentacjl jest przedioZenie wynikdw badan podioza gruntowego niezbed-
mych do wiasciwego zaprojekiowania | bezpieczne| eksploatacji obiekiu.

Lokalizacje otworéw okreslil Zleceniodawea. PoloZenie otwordw w ferenie wytyczono metoda
domiarow prostokginych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczone] przez Zleceniodawces 1 wyty-
czajac je metods interpolac]i wielomianowe|.

Dokumentacja niniejsza odpowiada wymaganiom Hozporzadzenia Ministra Transportu. Bu-
downictwa | Gospodarkl Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbedmych prac tere-
nowych | kameralnych. Z uwagi na zadania, jakle stawiat Zleceniodawca skupiono sie na scharakte-
ryzowaniu gruntow wystepujacych do glebokosci mozZliwego wplywu instalacl na grunt t. do ok. 3 m
poniZe] poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkdw hydrogeologicznych w miejscu inwestycji ma-
jacych wphw na zachowanie Konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 13-go pazdziernika 2022 roku. Wykonano cztery wier-
cenia gebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzano organolepiyczna makroskopows analize
urobku bez pobierania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZ. mgr
Janusza Czameckiego.

3. Budowa geologiczna podioza.

Obszar badan poloZony przy ulicy Piekarnicze] w Gdansku znajduje sie w niewielkie] dolinie o
przebiegu rownoleZnikowym przeciete] nasypem ulicy Piekamicze|. Teren o wysokosci ok. 64 m npm
stanowi pofogl taras nasypowy o upadzie zachodnim schodzacy do niewielkiego zbiornika wodnego.
Podloze ma prosia budowe geologiczna | jest utworzone z holocenskich utwordw aluwialnych zasto-
iska na podicZu ze zwalowych utwordw polodowcowych | przykrnytych miazszymi antropogenicznymi
nasypami.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do I-szej katego-
rii geotechniczne].

PodioZe terenu tworzg zwalowe utwory glacjaine powstale w czasie regresji fazy pomorskie|
Ziodowacenia baltyckiego | wykszialcone z warstwowanych zaglinionych piaskow, Zolto-swych, z Ia-
minacjg frakcjonaing piaszczysto-pylasta w facji kemowej. Utwory te siwierdzono poniZej 2,3 m ppt
na calym terenie. Utwory te s3 one Sredniozageszczone, a takZe nawodnione.

PowyZe] piaskow zwalowych wystepujs osady zastoiskowe w przeiocie 1.2 + 2.3 m ppt w po-
stacl stabozageszezonych zallonych drobnoziarnistych plaskéw dennych. Plaskl te s3 pozostaloscig
materiatu deluwialnego osadzanego w lokalne], okresowo zalewane] niecce terenu.

Ponad utworami zastoiskowymi zalega cienki pakiet utwordw zastoiskowo-bagiennych lub gle-
bowych — czamych plaskow humusowych bedacych najprawdopodobnie] pogrzebanymi glebami

Sl
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migZzszosci do 0,3 m i bedacymi strefg przejsciowa podioZa do zasioiska. Utwory te sa miekkopla-
styczne, mokre, a w spagu z wyraznymi wytraceniami tlenkow Zelaza.

MNa powierzchni terenu wystepuja antropoegeniczne niekontrolowane nasypy skiadajace sie w
przewadze z plaskdw drobnoziamistych ze znacznym udzialem gruzu budowlanego (rumosz ceglany
i betonowy oraz resztki budowlane), kamieni oraz gleb. Nasypy s3 zageszczone (prawdopodobnie ru-
chem kotowym) | mokre, a szara barwa wynika ze znacznego udzialu gleb.

MNa wody podziemne natrafiono ponad warstwami zastoiskowymi na poziomie 1.4 = 1.5 m ppt.
(62,4 + 62,7 m npm}. PonlewaZ warsiwy zastolskowe s3 warstwami slabo przepuszczajaeymi wody
pomima ich nasycenia, wody podziemne infiltrujac w gfab podioZa zatrzymuja sie na nich | splywaja
po fych warstwach w ddt stoku do zbiomnika, gdyz teren badan jest strefs tranzytu wod podziemnych
do sasiadujacego zbiomika wodnego. Warstwy te wyznaczaja w zasadzie poziom wod podziemnych,
bo s3 rowniez warstwa magazynujaca wods w okresie matych opaddw deszczu.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrdw geotechnicznych dokonano wediug mefody B opisane] w Polskie]
MNormie PMN-81/03020. Grunfy wystepujace na terenie badan podzielono na 4 usrednione warstwy
geotechniczne | wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry gectechniczne w
oparciu o nome:

— | ptaski drobnoziamiste sradnio 2ageszCzong o~ | piaskl drobnoziamiste dasts smdnic 2a0es2 2000

w stopan Zadeszczonia ln= |05 o loe = | 0,35

2 Kal tarcia wewnelzneas o= | 307 | ", £ b | 708 ,

- gesioit objetosciowa pi= | 1.75 [¥m’, - p=|17 Ym’,
modid scisliwosc My = | 63 MPa, Mo =480 MPa,

o | NASYDY piaszczyste smdnio Zageszczona = |Gkeby luzne

b lna= |04 ™ loa= |02

% Pua= 32‘.3 L2 i E P = 29.1 ;

2 p= |18 |V, | § Si=|LB i,

Moa= [8320 | MPa Mo= |36 MPa,

Przyjeto z normy zalecany wspotczynnik materiatowy y=0.9.

5. Obliczenie nosnosci podloza.

Dia ockresionych | aproksymowanych z badan polo-
wych parameirdw geotechnicznych obliczono maksymal-gggg
na | minimalng nosnosc fundamentow cbcigZomych rﬁw—ﬁ%ﬁ

i 1ty

nomiernie osiowo wg wzord (z 1-2) z normy PN-81/03020. 25500
SEEREES

Schemat fundamentu z ukazaniem charakterystycznych ﬂﬁggmﬂgg
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: & ik

Obliczen dokonano wg. wzoru:
gme = [(1+0,3:B/L) ‘N cwic+(1+1.5B/L) ‘NorpogDmin-in+{1-0,25:B/L) Ne-pe-g-B-ig]

gdzZie - gme - jpdnostkowa nosnosé fundameniu
B - szarokost fundamentu,

L - dluposé fundamentu,
D, - zaglebienie fundameniu ponizej terenu,
s
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Cu - 5p0jnose obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
po, pa - oestosci obliczeniowe gruntu obok | pod fundamentam,
Mg, Mp, Mg - wspdtczy nniki obficzeniowe z normy lub ze wzordw Zalezne od kata tarcia
wewnetrznego,
ic, in, in - wspokczynniki obliczeniows z normy zaleZne od mimosrodowosci
obciazenia, przy braku mimosrodu: Ip= ip= =1,
gdzie: Np= ™ - g°(w4d+4/2);
Mg (Np-1)-ctgd
Mg=075: (Np-1)-tgd
gdzie: § - kat tarcia wewnetrznego
g - prZyspieszenie ziemskis; g =9,81 mis
stad wzdr ostateczny:

Gmg = [(140,3-B/L) No-cu+(14+1,5-B/L) Np-pp-G-Dmin+(1-0,25-B/L) -Ng-pg-g-B]

Do obliczen uyto jednostkowych rozmiardw fundamentéw: diugost L = szerokost B =
zagiebienie minimalng D, = 1 m. Wartosci obliczeniowe parametréw gruntowych prayjeto jak
dia grunidow suchych, bez uwzglednienia wyporu wody | uzyskano mnoZac wielkosci charakte-
rystyczne przez wspolczynnik materiatowy vy = 0.9. Obliczone nosnosci jednostkowe dia po-
szczeqolnych warstw geotechnicznych wraz z parameframi pomocniczymi przedstawiono w

ponizsze| tabedi:

Parametr warstwa 1 | warsiwa 2 | warstwa 3 | warstwa 4 | Miano
Kt tarcia wownelrznago 1] 30,7 2975 323 291 1]
Gestost objetodciowa gruntu p 1,75 1.7 1.8 1,6 km®
W spdlczy nnik nosnosci gestosciows] Md| 13,428 12 235 15,743 11,492
W spétczy nnik nosnosci spojnosci Mc| 21,369 20,044 23,865 19,199
W spétczy nnik nosnoscl szerokosc MNb| 4331 3,828 5,532 3,483
Mosnost jednostkowa qf | 549,58 482,29 671,43 42276  |kN/m®

W przypadku nawodnienia nosnost mo2e spast nawet do 40% nosnoscl gruntéw suchych.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 80
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 13-go paZzdziernika 2022 roku. Badania wyko-
nano standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku, przy ulicy Piekarniczej znajduje sie w niewiel-
kie] dolinie wypreparowane] w stoku wzgorz morenowych. Teren o wysokosci ok. 64
m npm stanowi niewielki antropogeniczny taras na gruntach zastoiskowch.

3. Podloie ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z holocenskich utwordow
aluwialnych zastoiska na podioZzu ze zwatowych piaskow polodowcowych i prayknyty
antropogenicznymi nasypami,

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do
l-sze| kategorii geotechniczne].

5. Ma obszarze badan zalegajg wiasciwie trzy pakiety: goma — antropogenicznych
piaszczystych nasypow i gleb, srodkowa — zastoiskowych piaskdw zailonych i dolna
— glacjalnych piaskdw zaglinionych.

6. Ze wzgledu na male zrdéznicowanie litologiczne skal w podiozu jako kryterium wy-
dzielen geotechnicznych przyjeto przede wszystkim zmiennosc stopnia zageszoze-
nia gruntow.

7. Zbadane w czasie prac podloze utworow glacjalnych charakteryzuje sie duzg no-
snoscig wynoszacq jak dla gruntdw suchych powyzej 400 kPa

8. Grunty zastoiskowe — piaskow zailonych s3 wrazliwe zawarty wode i fatwo uplyn-
niaja sie pod wplywem urabiania - s3 gruntami kurzawkowymi.

9. Ma wody podziemne natrafiono ponad warstwami zastoiskowych piaskow zasilo-
nych na poziomie 1.4 + 1,5 m ppt. (62,4 + 62,7 m npm).

10.  Grunty zastoiskowe zatrzymujg wody opadowe powodujac powstanie plytkiego
zwierciadta wod gruntowych na glebokosci ok. 1,5 m ppt. Obszar badan jest strefs
tranzytu wod podziemnych do zbiomika wodnego, wiec zwierciadlo wod podziem-
nych znajduje sie na w miare state] wysokosci.
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Dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

,Ogdlnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: Piekarnicza - etap II” - zadanie realizowane w

ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021
- Budowa placu zabaw przy Stawie Piekarnicza
w Gdansku.

ADRES INWESTYCJI /
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Staw przy ul. Piekarniczej, Gdansk
dz. nr 414/4 obreb 053
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Architektoniczna
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l. INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
« Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie jest realizowane w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2021, pn.:
,0goélnodostepny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza — etap II”. Inwestycja znajduje sie przy ul.
Piekarniczej w Gdansku, na dz. nr 414/4 obreb 053.

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu Stawu Piekarnicza, w tym budowa placu zabaw dla
dzieci oraz odcinka ciggu pieszego, nasadzen zieleni wysokiej i niskiej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia drewnianego o wys. 1m. Zgodnie z ustaleniami z Wnioskodawcg, plac zabaw bedzie
wyposazony w hustawke, domek z wierzby, zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, bujak sprezynowy.

Na istniejgcym na terenie znajduje sie cigg pieszy o nawierzchni mineralnej, obiekty matej
architektury tj. tawki kosze na $mieci oraz zielen w postaci drzew i krzewéw. Inwestycja znajduje sie
bezposredniej odlegtosci zbiornika wodnego — Stawu Piekarnicza. Teren jest ptaski nieogrodzony.
Wejscie na przedmiotowy teren znajduje sie istniejgcym ciggiem pieszym, wjazd od ul. Piekarniczej, od
strony parkowania samochodéw. Dojazd czesSciowo po utwardzonej nawierzchni, czesciowo po
nawierzchni gruntowej. Brak o$wietlenia na istniejgcym terenie.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujgcych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie srodkéw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i
miejsca do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod nawierzchnie ciggu pieszego i nawierzchnie amortyzujacga z
piasku ptukanego oraz zrebek drewnianych;

- Wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanego obiektu;
- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkéw terenu

- Wykonanie fundamentéw projektowanych obiektéw budowlanych, urzadzen zabawowych, obiektow
matej architektury, ogrodzenia,

- Montaz obiektéw budowlanych:
e posadowienie zestawu zabawowego ze zjezdzalnig,
e posadowienie hustawki
e posadowienie bujaka
e posadowienie fawki parkowej
e posadowienie kosza na $mieci,
e posadowienie tablicy z regulaminem,
e posadowienie i montaz ogrodzenia drewnianego,
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* wykonanie szatasu z witek wierzbowych z posadowieniem pniaka drewnianego,

- Zagospodarowanie / wywdz piasku / ziemi z wykopdw.

e posadzenie drzewa i nasadzenia roslinnosci okrywowej wg projektu zieleni,
e odtworzenie istniejgcego trawnika.

- Przygotowanie obiektu do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN
1) wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych;
2) wytgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;
3) organizacja wjazddow i wyjazdéw;
4) wyznaczenie i urzadzenie punktdw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekéw;
5) wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
) wykopy pod fundamenty;
7) korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
) wykonanie fundamentéw i montaz obiektow budowlanych;

00

9) uzupetnienie nawierzchni po demontazu obiektu;

10) budowa nawierzchni bezpiecznej pod obiekty;

11) budowa ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej;

12) wykopanie dotu i wymiana gruntu przy nasadzeniu drzewa;

13) nasadzenia roslinnosci wg projektu zieleni, obsypanie korg, odtworzenie trawnika;

14) uporzagdkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowania wprowadzonych na okres
budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu
zniszczonych w czasie prac budowlanych.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Istniejgcy teren pokryty trawa. Brak ogrodzenia terenu. Przedmiotowy teren wyposazony jest w
obiekty matej architektury tj.: Smietniki, tawki parkowe.

Na terenie inwestycji brak jest istniejgcych sieci, we wschodniej czesci terenu przebiega sieé
telekomunikacyjna. Projekt nie koliduje z infrastrukturg podziemna, sieciami, instalacjami.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
1851 - MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Piekarniczej i Lema w miescie Gdansku (UCHWALA NR
XLVII/1157/22 Rady Miasta Gdanska z dnia 3 marca 2022 r.).

W obrebie projektowanego placu zabaw, od strony potudniowej i wschodniej wystepuje zadrzewienie.
Brak bezposredniej kolizji inwestycji z istniejgcym zadrzewieniem. Projekt nie obejmuje wycinki i
przesadzenia drzew. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy na czas wykonywania robot
budowlanych. Szczegétowe wytyczne wykonania robét znajdujg sie w projekcie zieleni i inwentaryzacji
zieleni. Nalezy Scisle stosowac sie do opisanych wytycznych.
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejgce uzbrojenie terenu

- bezposrednia bliskos¢ stawu,

- dojscia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

- istniejgce zadrzewienie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami bezpieczerdstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robdt nalezy zabezpieczyé ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt na istniejgcym, czynnym placu zabaw);

- roboty po zmroku mozina wykonywaé jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia
stanowisk pracy ;

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne
dla pracownikéw;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny Sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majgc szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikdow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskazaé srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania takich prac oraz zapewnic bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACIA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowaé bedzie ruch codzienny (ruch pieszy oraz
samochodowy). W poblizu inwestycji znajdujg sie liczne samochody, zaparkowane w sposdb
nielegalny. W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposdb, ktéry eliminuje
ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami pieszymi oraz dojazdem samochodowym. Miejsca przecinania
sie drog zaopatrzenia placu budowy z ciggami nalezy oznakowaé. W przypadku dostaw elementéw
wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez
ciaggi. Nalezy uzyskac uzgodnienie GZDiZ na uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego.

I __________________________________________________________________________________________________________|
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Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od osdéb postronnych, poprzez stosowne
ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajgcy
na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢
wiasciwie oznakowany.

7. INFASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg
ostroznoscig. Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem
infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy
uwzglednic ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.

8. OGRODZENIE

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczyé przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzgledniaé wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajgcych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajgce w prawidtowy sposéb wejscia dla personelu
i pracownikéw realizujgcych inwestycje.

9. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w nocy nalezy go wtasciwie
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i
mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

10. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny byé wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

11. PRACE NA WYSOKOSCI (jesli zachodzg)

¢ nalezy zapewnic¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wytgcznie sprzet atestowany,
posiadajgcy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
przez producenta i zasadami BHP.

12. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
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e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposéb by nie powodowat zaktdcen;

* na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu
budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

* na terenie prowadzonych robét powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdt zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

13. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robét niebezpiecznych powinni przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdlnej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkdéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Na budowie powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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