Istn. stup nr 20/3
(podziat sieci w proj. SOU)

LEGENDA

D_D Projektowany sfup o$w. ulicy/chodnika h=5m
z oprawq parkowg LED 26,5W

O_D Projektowany stup oéw. ulicy/chodnika h=5m
z oprawq parkowg LED 37,7W

Istniejqcy sfup oswietleniowy

Istn. stup nr 4.15/3
(podziat sieci w proj.

Odlegtosé miedzy stupami (dfugosc kabla)

Projektowany kabel oswietleniowy z bednarkg
YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm Proj. szafka oswietleniowa

Uziemienie stupa osSwietleniowego, (fragment)

rezystancja uziemienia £ 102
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Uziemienie stupa odwietleniowego,
rezystancja uziemienia { 109
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ul. Wyczotkowskiego %

Proj. sfup
nr 4.21.2/1

Qe ul. Toborov@%

MAREL Marcin Szczesny
MAREL ul. Piecewska 35/102, 80—288 Gdarisk
"Budowa oswietlenia ul. Taborowej w Gdansku”

UWAGI: Inwestycja: N X
1. Lampy zasili¢ na przemian z poszczegélnych faz/zyt kabla Dziatki nr 228/2, 160/1, 15, 15,°8/6, 7/9—cbreb 0079

2. W sfupach zastosowaé ztqcza IZK (tabliczki bezpiecznikowe na podziatach sieci)
3. Pomiedzy sfupami razem z kablem ufozy¢ bednarke FeZn 25x4mm Inwestor:
w celu uziemienia kazdego ze sfupdow sfupodw

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Ochrona przeciwporazeniowa — szybkie wyfqgczenie zasilania w ukfadzie: Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY Schemat sieci oswietleniowej

— IN—=C — linia kablowa Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Rysunek nr: 2
— oprawy — dodatkowa izolacja (Il klasa ochronnosci) Projektowat: | Marcin Szczesny [spec. inst.] POM/0131 /POOE /14 Skala: _
Sprawdzit: Mariusz topatyriski [spec. inst.] POM /0183 /PWBE /19 Data: 08.2022




