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1. Oswiadczenie o kompletnosci projektu

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, z pozn. zm.),
zgodnie z art. 34 wust. 3d tej wustawy oS$wiadczam, ze niniejszy projekt
,»Budowa o$wietlenia ul. Taborowej w Gdansku” na dziatkach nr 160/1, 16, 15, 8/6, 228/2,
7/9 obrgb 0079 zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

Mariusz Lopatynski Marcin Szczgsny
POM/0183/PWBE/19 POM/0191/POOE/14

Gdansk, 16.08.2022r.



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt: ,,Budowa o$wietlenia ul. Taborowej
w Gdansku”.

Zakres opracowania dotyczy budowy o$wietlenia spelniajgcego wymagania klasy
nat¢zenia oswietlenia dla jezdni C4 oraz dla chodnika P3 zgodnie z obliczeniami natezenia
o$wietlenia oraz warunkami technicznymi GZDiZ.

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie projektu

- warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

- wizja lokalna w terenie

- dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne

- inwentaryzacja zieleni

- obowigzujace normy 1 przepisy (w szczegdlnosci norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie

drog).

3. Zestawienie wlascicieli dzialek

Wykaz wtascicieli nieruchomosci

Kod Nr domu/ nr
Lp | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel Miasto Ulica . f_
pocztowy mieszkania
1 8/6 79 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
2 15 79 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
3 16 79 Gmina Miasta Gdariska 80-803 Gdarnsk Nowe Ogrody 8/12
a4 160/1 79 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdansk Nowe Ogrody 8/12
5 228/2 79 Gmina Miasta Gdanska 80-803 Gdarisk Nowe Ogrody 8/12
21 os6b zgodnie z wypisem L.
. . , , Powstaricow

6 7/9 79 z ewidenzji gruntéw, Zarzadca 80-165 Gdarnsk . 57

. o Warszawskich

Nieruchomosci BAMIT Sp. z 0.0.




4. Projekt zagospodarowania terenu
4.1. Stan istniejacy projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacji projektowanej sieci os$wietleniowej znajduje si¢ na terenie,
ktory nie  posiada  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego.
Na przedmiotowe opracowanie ztozono wniosek o uzyskanie decyzji lokalizacji celu
publicznego i otrzymano umorzenie postgpowania administraycjnego (brak potrzeby zdobycia
decyzji lokalizacji).
Wszystkie dziatki objete wnioskiem stanowig wlasnos¢ Gminy Miasta poza dziatka nr 7/9.
Projektowana sie¢ o§wietleniowa zlokalizowana jest przy ul. Taborowej w Gdansku.
Obecnie ul. Taborowa jest czesciowo o§wietlona (projektuje si¢ demontaz 1 istniejagcego stupa).
W pozostatej czesci (poczatek ul. Taborowej od ul. Wyczdtkowskiego) nie jest oswietleona i w
tym zakresie zaprojektowano budowe nowego oswietlenia przejscia ulicy.
W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna
badz napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ oswietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ gazowa;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do o$wietlenia przedmiotowej ulicy projektuje si¢ wykorzystanie stupéw stalowych
okraglych ocynkownych h=5m z oprawami parkowymi LED odpowiednio 26,5 W i 37,7W
zgodne z tabelg zestawienia montazowego jak w pkt. 8 dokumentacji, badz rGwnowaznych
technicznie, zapewniajacych spelnienie wymaganych parametrow natezenia os$wietlenia.
Nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe w obudowie aluminiowej, 0 temperaturze barwowej
3800-4300°K, skutecznosci swietlnej >105 Im/W 1 trwatosci 100 000 godzin przy zachowaniu
70% strumienia.
Prad sterowania oprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 5S00mA.

Nalezy zastosowac oprawy o minimalnym stopniu odporno$ci na udary nie mniejszej
niz IK08. Stopien szczelnos$ci opraw min. P65 w II klasie ochronno$ci, ze statecznikiem
elektronicznym z zaprogramowana redukcja mocy w oprawach w godzinach 23% — 5%,

Nalezy zastosowac stupy o$wietleniowe spetniajgce wymagania dla II strefy wiatrowej, stalowe



ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80 um) lub aluminiowe anodowane, grubosci §cianki min.
4mm, spawane niewidocznym spawem wzdluznym, spetniajace wymagania normy PN-EN
12767 dotyczacej bezpieczefistwa biernego. Sruby shupow oswietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie kapturkéw nalezy
zastosowac¢ podwojne sruby mocujace stup do fundamentu. W stupie oswietleniowym nalezy
pozostawi¢ dluzsza zyt¢ PE.

Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi
M8 ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa glowki $ruby.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Dopuszcza si¢ zmiang wymiaréw wneki stupowe;j

w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rezizyjnego minimum 300cm2.
Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm nalezy pomalowaé farba antykorozyjna
polimerowa.

Zgodnie z zalacznikiem nr GZDiZ/PP/624/2022/C-W/001/PS z dnia 25.02.2022r.
do warunkéw technicznych nr 1E/42/2022/JR z dnia 10.03.2022r. stupy i oprawy
oSwietleniowe nalezy pomalowa¢ proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura.

Zasilanie przedmitowego o$wietlenia nalezy wykonac¢ z proj. szafki o§wietleniowej
zlokalizowanej na dzialce nr 228/2 przy stacji transformatorowej ozn.
T-1520 “Ojcowska”. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ polaczenia kablowe do istn. stupow
nr 4.15/3 i 20/3 w ul. Ojcowskiej (podzial sieci zrealizowa¢ poprzez nie uzupelnianie
wkladek zabezpieczen w obwodach 2 i 3 projektowanej szafki o§wietleniowej).

Dodatkowo zaprojektowano demontaz 1 szt. slupa oswietleniowego z oprawa
parkowa (okolice proj. stupa nr 4/1) oraz wykonanie mufy kablowej typu ZRM-2
w miejscu demontazu stupa. Material z demontazu nalezy przekaza¢ do wlasciciela
oprawy (miejsce dostarczenia materialow wskaze administrator budynku
przy ul. Taborowej 8b).

Po wykonanych robotach budowlanych w szafce o$wietleniowej zas. stupy nr 4.15/3 1 20/3
nalezy umiesci¢ zaktualizowany schemat sieci.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych
IE/42/2022/IR z dnia 10.03.2022r. 16.03.2022r
Sterowanie o§wietleniem begdzie zrealizowane z projektowanej szafki o§wietleniowej poprzez
sterownik CPAnet oraz czujnik zmierzchowy. Numeracje stupow oswietleniowych nalezy
potwierdzi¢
z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewnic

rOwnomierno$¢ obcigzenia na kazda faze. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié poprzez
6



utozenie na calej dlugosci trasy oswietleniowej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10€.
Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x2,5mm?2.
Kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 nalezy ulozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem  poziomu  terenu, w  warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod i1 nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwa
ok. 15cm gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢ ochronng koloru niebieskiego
o szerokosci 20cm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz
na poczatku 1 koncu kazdego przepustu 1 zmiany kierunku trasy kabla.
Catos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac¢ ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien 0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
W  miejscach  skrzyzowan z  istniejaca  infrastrukturg nalezy  zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.
Ustoje stupow zagtebi¢ na glebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym S5cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchni
- w przypadku gdy shup os$wietleniowy usytuowano w waskim chodniku nalezy ustali¢
indywidualnie sposob ustawienia fundamentu (tradycyjnie j.w. lub pod powierzchnig
utwardzong)
Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem.

Sruby montazowe stupa do fundamentu nalezy zabezpieczyé wazeling technicza, kapturkami
termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa sztucznego.

W slupach zaprojektowano zlacza IZK =z wyjatkiem shupow podzialowych,

w ktorych zaprojektowano tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podzialowe.

4.3 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.3.1 Wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana inwestycja nie koliduje =z istniejacym zagospodarowaniem
1 urzadzeniami terenowymi. Inwestycja zostala  zaprojektowana  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z podanymi

w uzgodnieniach branzowych oraz lokalizacyjnych warunkami.



4.3.2 Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspolczesnej

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzigé, ktore
moglyby znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko, wymagajace sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko, ani do przedsigwzie¢ dla ktorych obowiazek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany i nie wymaga uzyskania
decyzji 1 sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja nie narusza przepisOw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
W czasie prowadzenia robot stosowane beda technologie majace oddziatywanie
na s$rodowisko, a prace zorganizowane beda w sposéb do minimum ingerujacy
w $rodowisko i prowadzone beda zgodnie z zasadami BHP przy robotach budowlanych.
Sprzgt budowlany uzywane do robdt bedzie sprawny, nie powodujac zanieczyszczenia
wyciekami paliwa lub olei. Odpady powstale w czasie realizacji inwestycji zostana
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
Teren po robotach budowlanych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ze szczegdlng
dbatoscig o ochrong istniejacej zieleni. Ziemia pochodzaca z wykopdw zostanie uzyta
do zasypania wykopoéw 1 w minimalnej iloSci zostanie rozplantowana na terenie
wchodzacym w zakres przedmiotowej inwestycji. Teren oraz dziatki w obrebie inwestycji
nie sg wpisane do rejestru zabytkow, nie znajduja si¢ na nim zabytki oraz dobra kultury
wspoélczesnej. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem

w zakresie wymagajacym dokonania wycinki krzewow lub drzew.

4.3.3 Wplyw eksploatacji gorniczej oraz osuwiskowej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren realizacji inwestycji potozony jest poza granicami ustalonych terenow
1 obszarow gorniczych. Teren realizacji inwestycji potozony jest poza terenami

osuwiskowymi.

4.3.4 Ochrona interesow osob trzecich

Lokalizacja linii zostala pozytywnie uzgodniona przez wilascicieli nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza interesOw o0sOb trzecich zard6wno w trakcie realizacji,
jak 1 w czasie uzytkowania. Teren inwestycji nalezy oznakowac 1 zabezpieczy¢

przed dostgpem 0sob trzecich.



4.3.5 Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia
Zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektow

budowlanych oraz ich otoczenia nie wystepuje.

4.3.6 Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu.

Projektowane o$wietlenie nie jest ucigzliwe dla $rodowiska i nie oddzialywuje
negatywnie w zaden sposob na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania ograniczony
jest dziatkami jak w pkt. 3 w opraciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3.7 Kategoria geotechniczna gruntu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych proj. sieci kablowe jako obiekt budowlany zalicza
si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe na terenie proj. sieci okresla
si¢ jako proste. We wszystkich fazach budowy i eksploatacji nie przewiduje
si¢ wzajemnego oddziatywania proj. sieci z podlozem 1 wodami gruntowymi oraz
obiektami sgsiadujagcymi, jak i zanieczyszczenia gruntow. Projektowane sieci jako obiekt
budowlany oraz sposob ich wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekranow
uszczelniajacych, wzmocnien podloza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopdéw 1 nasypow

oraz oczyszczania gruntow.

4.3.8 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
Brak



Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wylaczeniem, jako s$rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane begdzie przez bezpieczniki typu DO1-10A (szafka o$wietleniowa) oraz
zainstalowane bezpieczniki DO1-2A w stupach. Wszystkie slupy nalezy uziemic
bednarka stalowa ocynkowanag FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego
stupa R<10Q.
W uziemionych slupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg
LgY 16mm2 koloru zoéttozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej
do konstrukcji stupa. Projektuje si¢ wykorzystanie opraw wykonanych w II klasie

ochronnosci.

Uwagi koncowe
- prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci N SEP-E-004, PN-EN 13201:2016 i przepisami BHP
- w razie koniecznos$ci nalezy uzgodni¢ z Inwestorem koniecznos$¢ przycinania gatezi
- zielen w sgsiedztwie prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ na czas ich prowadzenia
- przed przystgpieniem do prac nalezy zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych
urzadzenia na terenie objetym opracowaniem, obstuge geodezyjng oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikow terenu oraz Inwestora
- przed przystapieniem do prac w poblizu prywatnych posesji poinformowac¢ wtascicieli
o zakresie koniecznych prac u uzgodni¢ termin ewentualnych utrudnien
- przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u Inwestora sposéb numeracji
- uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu
- przed przystapieniem do robot ziemnych z miejscach zblizen do istniejacego
uzbrojenia technicznego wykona¢ przekopy probne w celu jego szczegdtowej
lokalizacji

- jesli zachodzi zasadne ryzyko uszkodzenia elementoéw uzbrojenia terenu wowczas
prace ziemne na calej trasie nalezy wykonywac r¢cznie
- urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy
traktowac jako czynne 1 zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
- przy zblizeniach (ponizej 2,5m) do drzew lini¢ kablowa nalezy prowadzi¢ jako
przecisk wykonany rury typu RHDPEp 110/6,3 tak, by nie uszkodzi¢ korzeni

- wszystkie gwinty i1 zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng przed skreceniem
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- wneki stupowe usytuowac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku sgsiadujgcego pasa
jezdni

- zyly kabla na tabliczce stupowej nalezy uktada¢ w tzw. choinke tak, by zyta zerowa
posiadata ok 10 cm zapasu i byta usytuowana na dolnym zacisku w tabliczce, nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na promienie giecia zyt we wnece stupowej

- w projektowanej szafce nalezy umiesci¢ schemat sieci oswietleniowe;.
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7.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Obwaéd L S P odn ZPoac AU% TAU%
od do m mme w W % %
istn. stacja T-1520 | proj. ZKP (wg. odr.
ey " : 20 120
Ojcowska opracowania)
proj. ZKP (wg. odr. prai. SOU 5 35 0 155 0,00 0,00
opracowania)
proj. SOU proj. stup 1/1 48 35 26,5 1549 0,005 0,01
proj. stup 1/1 proj. stup 2/1 26 35 26,5 1284 0,002 0,01
proj. stup 2/1 proj. stup 3/1 28 35 26,5 101,9 0,002 0,01
proj. stup 3/1 proj. stup 4/1 45 35 37,7 75,4 0,002 0,01
proj. stup 4/1 proj. stup 5/1 26 35 37,7 37,7 0,001 0,0127

AUy, < AU gopy,
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7.3 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia
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8

Zestawienia montazowe i demontazowe

Zestawienie montazowe - ul. Taborowa w Gdansku
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Wypisy z ewidencji gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2201.2022

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0079, 079
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08-07-2022 14:31:26

Nr jednostki rejestrowej. G276

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

11 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 29

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
" Ni I
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie = Pow. [ha] KWV (4D rine doluenty
1011 Gdansk, ul. Taborowa 9 4.9250 RV 4.9250 GD1G/00051551/2

226101_1.0079.101/1

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4,9250 ha

cztery hektary dziewie¢ tysiecy dwiescie piec¢dziesigt metrow

Stowne: kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej:6.8683 (szes¢ hektarow osiem tysiecy szescset osiemdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

RV - Grunty orne

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 121§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikaciji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakgii elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajacego dyrektywg 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Nr jednostki rejestrowej: G278

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

LA siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wiasnos¢

Dziatki ewidencyjne: 7
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 21

" oo "B o row "/ mecekomenty
Saib 1_31’_%079. i Gdarisk, ul. Taborowa 0.0806 dr 0.0806 GD1G/00051829/2
22610 1_81’%073 o6 Gdarisk, ul. Taborowa 0.0592 dr 0.0592 GD1G/00051829/2
22610 1_81’107& o7 Gdanisk, ul. Taborowa 0.0500 dr 0.0500 GD1G/00051829/2
22610 1_115,0079. 5 Gdarisk, ul. Taborowa 0.0437 dr 0.0437 GD1G/00051829/2
— 1_11‘?0079. . (\f\?yac’;mé‘ks"k‘?ggg 0.2140 dr 0.2140 GD1G/00051829/2

Strona 1z 2
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2201.2022

160/1 Gdansk, ul. Leona
226101_1.0079.160/1 Wyczétkowskiego 10533 gt 10532 GDAG/0051828/2
2282 Gdarisk, ul. Ojcowsk 0.4704 d 0.4704 GD1G/00051829/2
226101_1.0079.228/2 ansk, ul. Ljcowska : r : f ;
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.971
Slownie- jeden hektar dziewiec¢ tysiecy siedemset jedenascie metrow

kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:2.4124 (dwa hektary cztery tysigce sto dwadziescia cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas
dr - Drogi
Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73)

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Sporzadzit(a): Iwona Herda

Strona 2z 2
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. lwona Herda
STARSZY INSPEKTOR
08-07-2022

"""""" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: WG-11.6621.5.3620.2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 0079, 079

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28-11-2022 15:22:09

Nr jednostki rejestrowej: G378

Osoby: 21
Udziat ‘g ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
4148/100000 Banasiak Janina (Franciszek, Eugenia)
wspotwlasnosé adres: ul. Taborowa 8/1, 80-171 Gdansk
4228/100000 Baszak Sylwia (Jan, Anna)
wspotwlasnosé adres: ul. Taborowa 8/12, 80-171 Gdansk
4986/100000 Bellgran Jerzy Marian (Jan, Lidia)
wspotwlasnose adres: ul. Taborowa 8/2, 80-171 Gdarsk
4337/100000 Czajka Patryk Igor (Andzrej, Marzanna)
wspéitwlasnosé adres: ul. Jana z Tarnowa 10A/13, 81-100 Gdynia

wspolnosc ustawowa
4228/100000

Czerwinski Tadeusz (Lucjan, Teresa)
adres: ul. Powstancow Warszawskich 40/6, 80-152 Gdansk
Czerwinska Ewa (Wtadystaw, Teresa)

Stk r4
WEROIIASNOSS adres: ul. Powstancow Warszawskich 40/6, 80-152 Gdansk
5059/100000 Gorczynska Matgorzata (Stanistaw, Irena)
wspotwlasnosc adres: ul. Taborowa 8/17, 80-171 Gdansk

wspolnos¢ ustawowa

Grzegorzewski Pawet Czestaw (Czestaw, Irena)
adres: ul. Taborowa 8/18, 80-171 Gdansk

Jﬁ;m,gggggé Grzegorzewska Dorota (Tadeusz, Marianna)

adres: ul. Taborowa 8/18, 80-171 Gdansk
6554/100000 Gurbata Henryka Krystyna (Franciszek, Bronistawa)
wspdtwiasnosc adres: ul. Taborowa 8/10, 80-171 Gdansk

wspolnosc ustawowa
6025/100000
wspoétwiasnosé

Jabtonowski Michat (Jozef, Danuta)

adres: ul. Warnenska 4a/26, 80-288 Gdansk
Jabtonowska Emilia (Walerian, Anna)

adres: ul. Warneniska 4a/26, 80-288 Gdansk

wspdlnos¢ ustawowa
5271/100000
wspotwiasnosé

Kopec¢ Bogustaw (Tadeusz, Irena)

adres: ul. Taborowa 8/8, 80-171 Gdansk
Kope¢ Violetta Barbara (Henryk, Barbara)
adres: ul. Taborowa 8/8, 80-171 Gdansk

Uwagi: Dec.WS/\V/7222/342-8/321904/2010/IKR z 26.11.10r,,

4228/100000 Kostera Wiestawa Stanistawa (Jan, Rozalia)
wspdtwiasnose adres: osiedle Kazimierzowskie 18/147, 31-841 Krakow
257/9375 Milewska Grazyna Elzbieta (Alojzy, Anna)
wspotwlasnosé adres: ul. Taborowa 8/3, 80-171 Gdansk
257/37500 s i i
wapthwiasnosé Milewski Rafat (Krzysztof, Grazyna)
5074/100000 Mioduszewska Dorota (Pawel, Barbara)
wspotwiasnosé adres: ul. Swistaka 93, 80-175 Gdarisk

wspolnos¢ ustawowa
5183/100000
wspotwlasnosé

Olejko Dariusz Bogdan (Zbigniew, Teresa)
adres: ul. Taborowa 8B/15, 80-171 Gdansk
Olejko Barbara Elzbieta (Tadeusz, Krystyna)
adres: ul. Taborowa 8B/15, 80-171 Gdansk

wspolnosé ustawowa

Pawelczyk Roman (Teodor, Jézefa)
adres: ul. Taborowa 8/11, 80-171 Gdansk

B2l 0o000 Pawelczyk Grazyna Maria (Kazimierz, Maria)
wspotwlasnos$é n
adres: ul. Taborowa 8/11, 80-171 Gdansk
257/37500 o . .
wepohwiasnosé Ptéciennik Magdalena (Krzysztof, Grazyna)

Strona 3z 4
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Warunki techniczne Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni

Gdanski

Zarzad Drog Gdarnisk, dnia 10 marca 2022 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/42/2022/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ul. Taborowej na odcinku od ul. Wyczétkowskiego do posesji nr 4 ul. Taborowej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z projektowanej szafy oswietleniowej, ktérg nalezy
zlokalizowa¢ na dziatce nr 228/2 obreb 079 ul. Ojcowskiej, w rejonie skrzyzowania z ul. Wyczétkowskiego
na podstawie ponizszych warunkéw technicznych. Szafe oswietleniowg wraz z wyposazeniem przekaze
GZDiZ.

2.2. Wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej na moc
przyfaczeniowa 12,5 kW.

2.3. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowg a oswietleniowq jest wieksza niz 20m nalezy
zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 20A) z uwzglednieniem selektywnosci
zabezpieczen.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczern fotometrycznych przyja¢ klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw
rowerowych. Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne.

3.2. Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
doswietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak, aby srednie natezenie na catej powierzchni
przejscia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix (sktadowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach o$wietlenia
drogowego w godzinach od 23:00 do 05:00.

3.3. Wykonac¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac o 1 stopien nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

)
=
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44,

4.5.

4.6.
4.7.

4.38.

(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oswietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.
Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajacy réwnomierny pobér
energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegto$¢ minimum 2m od lica pni drzew.
Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oswietlenia.
Latarnie nr 4.15/3 o$wietlenia ul. Ojcowskiej potgczy¢ kablowo z projektowang szafg oéwietleniowg na
podziat sieci. Linie kablowa przytaczy¢ do zaciskdw obwodu wyjsciowego. Podziat zrealizowac poprzez nie
uzupetnianie wktadek zabezpieczer tego obwodu.
Latarnie nr 20/3 o$wietlenia ul. Ojcowskiej potaczy¢ kablowo z projektowang szafg o$wietleniowg na
podziat sieci. Linie kablowg przytaczy¢ do zaciskéw obwodu wyjsciowego. Podziat zrealizowac poprzez nie
uzupetnianie wktadek zabezpieczen tego obwodu.

5. Szafy oSwietleniowe

5.1.
5.2,
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

Zaprojektowana zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

Wyposazona w grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

Wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego min. 4 polowa (obwodowa) w wykonaniu wzmocnio-
nym o minimalnym stopniu ochrony IK10. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytacznikiem kraricowym
otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet. Szafa wolnostojgca na fundamencie be-tonowym z uwzgled-
nieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz bezptat-
nego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie o$wietleniowym najblizszym szafki oswietle-
niowej.

Zlokalizowana w pasie drogowym poza chodnikiem.

Posiadajgca min. 2 rezerwowe obwody o$wietlenia w szafce.

Wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy o$wietleniowej na dtugo-ci min. 0.5m poza
obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
Zaprojektowa¢ jedna rure rezerwowg DVR @110.

Zaktualizowac¢ schematy sieci i szaf oSwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub

aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem

wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie

stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum

4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do

wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw ulicznych na poziomie 6-8m, parkowych 5-6m, przejsc dla pieszych

5-6m.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym

Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame

z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki

stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy

wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni\dro%wej.
Vo

A
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6.7.

6.8.

6.9.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryé zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta Swiatta.

7:4.

7.2.

7.3.

7.4.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw
Ra > 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum P65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

Do doswietlenia wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych zastosowaé oprawy
dedykowane o redukcji mocy proporcjonalnej do redukcji zastosowanej w oprawach ulicznych.
Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/42/2022/JR z dnia 10.03.2022r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1.
9.2,

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowacé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ’, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych fgczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo—zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym uktadzie $rub. Uwzglednié¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Dopuszcza si¢ ponowne wykorzystanie elementéw istniejace] sieci oswietleniowej pod warunkiem ich
objecia gwarancjg tozsamg jak dla elementéw nowych.
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10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke o$wietleniowa — prefabrykowang, posadowi¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w cato$ci pomalowa¢ abizolem i do wysoko$ci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer nowej szafki oéwietleniowej nadaje Dziat Energetyczny (na etapie realizacji), namalowac od
strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

10.4. Teren przed szafkg o$wietleniowa utwardzi¢ nawierzchnia twardg, zblizong estetycznie do stosowanej w
najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielerca.
Stosowa¢ podwajne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupoéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupoéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na zottym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza I1ZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyly podtacza¢ na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczaé grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia s 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;.
11.13. Uwagi odnos$nie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robdt w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.:13.2: Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktdre znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcjimocy,

O LY
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pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatow
demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli, protokét odbioru robét z zakresu inwestycji na rzecz Energi Oswietlenie Sp. z 0.0.

12.2. Poszczegblne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogolne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 10: O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zataczniki  z  plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.
Zatgcznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zatacznik nr 8: Wz6r zgody wtascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 09.03.2022r. Naniesiono na mape

Gdansk, dnia 10.03.2022r. e et
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.

Podstawy

pomalowac
p. DAMAX

Usytuowac
faundament stupa
2y Krawedzi

25

Kabel

wyprowagzon

Stup ha skarpie =
beapieczony
piytami na

dtugoscl 1.5m

() hw’ |

\ob
Stronalz2




Zatacznik nrl

1 Wneka
i slupowa bez
& bednarki

-a
Zaberpieczenie
koncowek
kablowyeh rura
termokurczliwg

# Dluzsy 2apas \ .
préewodu PEN % Przewod

¥, 4

f ok

-
=)

Bl

Strona2z2

26



ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\\ nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr stupa

5

. gr. 5smm

j - nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
sl "1 |
© o | |
l I
Podziat sieci Ostatni stup

=

Gdanski

Z~rzad Drog
i lieleni

m-

Data opracpwamta: luty 2017r.
Opracowat:|Bpgustaw Nadolny
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zatagcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
— Zasilanie B . .
zab. L|50 nr L|4047542
L1=[30,37 L2=[32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz.zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody - T
ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH({nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0 nr obwodu|9
o ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
3170-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi \1{&0
Q\}
............................................................................................................ eemmmnmmnmnn
Data Podpisy:

28



OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktoérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Anna Bobrowska - Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Remontow Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
oéwietleniem ulicznym w ramach inwestycji przebudowy ul. Towarowej i koniecznoscia
uzyskania przez Inwestora od ENERGA-OPERATOR S.A. warunkow technicznych zasilania
elektroenergetycznego projektowanego oswietlenia oraz koniecznosci uzyskania przez
Inwestora prawa do dysponowania nieruchomoscia potozona w Gdansku przy:

1) ul. Ojcowskiej, obejmujacej dziatke nr 228/2 obreb 079,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozong w Gdansku przy
1) ul. Ojcowskiej, obejmujacej dziatke nr 228/2 obreb 079,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktorym mowa w § 1 - ponosi Inwestor.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego urzqdzenia/ obiektu
oraz na prowadzeme robot i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pas e drogowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Gdansk, dnia 09.03.2022r. d}(m ..........
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GZDiZ/PP/624/2022/C-W/001/PS

Gdarniski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, dnia 25.02.2022 roku

ZRw m.

Dotyczy: Wytyczne do warunkéw technicznych projektowanego oswietlenia wzdtuz

ul. Taborowej w dzielnicy Gdansk-SiedIce

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

a)

b)
)

zakres przestrzenny: ul. Taborowa - odc. pomiedzy Taborowg 4 a ul. Wyczétkow-
skiego;

dzielnica: Siedlce,

wytyczne do sposobu sytuowania i wygladu stupéw oswietleniowych, w tym
opraw oswietleniowych i Zrodet swiatta:

stalowe ocynkowane, stozkowe lub aluminiowe anodowane o przekroju okragtym,
nalezy stosowac oprawy i stupy spojne stylistycznie ze soba,

malowane proszkowo farba odporna na oddziatywanie warunkoéw atmosferycz-
nych (promieniowanie UV, mréz) w kolorze RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura
lub anodowane na kolor analogiczny,

zrédto Swiatta montowane na wysokosci odpowiadajgcej wysokosci juz istniejgcych
stupéw oswietleniowych ,parkowych” znajdujacych sie przed budynkiem przy ul.
Taborowej 1,

zabezpieczenia podstawy i dolnej czesci stupa elastomerem nalezy wykonac w ko-
lorze maksymalnie zblizonym do kolorystyki stupa,

fundament stupa nie powinien wystawac powyzej powierzchni terenu,

aby unikna¢ zaciekow stosowa¢ elementy mocujace odporne na korozje ,

stupy nalezy lokalizowac poza nawierzchnig chodnika lub nie nalezy zawezac przej-
scia pieszego ponizej 1,5 m szerokosci,

usytuowanie stupdéw nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy pozniejsze
uzupetnienie drzewostanu - okablowanie nalezy przeprowadzi¢ w sposoéb inten-
sywny, a nie ekstensywny, redukujac zajetosc terenu przez uzbrojenie terenu,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36  80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 faks 58 52 44 609

gzdiz@gdansk.gda.pl www.gzdiz.gda.pl
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d)

przy sytuowaniu infrastruktury oswietleniowej nalezy chronic¢ przed uszkodzeniem
istniejacy drzewostan - nalezy przewidziec¢ przyszty rozrost koron drzew mogacych
przystoni¢ o$wietlenie,

miejsca montowania stupéw powinny uwzglednia¢ zasady kompozycji przestrzen-
nej, tj. sytuowanie w réwnych odstepach, orientowanie stupéw w tym samym kie-
runku o réwnych wysokosciach - zaleca sie sytuowanie stupéw oswietleniowych
po jednej stronie ulicy,

nie nalezy sytuowac stupow oswietleniowych w sposéb powodujacy oswietlanie
$cian budynkow (z wytaczeniem ewentualnych parteréw ustugowych), w szczegol-
nosci okien pomieszczen mieszkalnych,

oprawy o$wietleniowe i Zrodta Swiatta

stosowac tzw. ,oprawy parkowe” przeznaczone dla ulic miejskich - spéjne wizual-
nie z przyktadami w zataczniku nr 1,

nalezy unika¢ stosowania opraw o$wietleniowych z widocznym bezposrednio zré-
dtem $wiatta powodujacym efekt ol$nienia, np. poprzez stosowanie rastra odbija-
jacego Swiatto,

malowane proszkowo farba odporng na oddziatywanie warunkéw atmosferycz-
nych (promieniowanie UV, mréz) w kolorze RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura
lub anodowane na kolor analogiczny,

stosowac oprawy redukujace zanieczyszczenie Swiattem,

zaleca sie stosowanie temperatury barwowej $wiatta biatego w zakresie 3000-
3500 K,

zaleca sie stosowanie $ciemniaczy z fotokomdrkami wykrywajacymi ruch w celu
oszczedzania energii elektrycznej i redukcji zanieczyszczenia Swiattem z ptynng re-
gulacja przejscia w obu kierunkach;

wytyczne dotyczace lokalizacji i wygladu urzadzen technicznych, w szczegéino-
$ci tzw. szafek oswietleniowych:

na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ lokalizacje i spos6b maskowania urzg-
dzenia, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2, jak dla terenu zieleni,
w miare mozliwosci sytuowac w sposéb wkomponowany w matg architekture lub
ukryty (np. z widoku wzdtuz ciggéw komunikacyjnych lub pod powierzchnig te-
renu),

utwardzenie powierzchni wokot urzadzenia oraz dojscie nalezy wykonac w sposob
spojny estetycznie z zastanym lub projektowanym otoczeniem, w szczegdinosci z
wykorzystaniem takich samych materiatéw najblizszego chodnika,

zaleca sie wykonanie dodatkowego zagospodarowania terenu wokot urzadzenia w
formie nasadzen, w szczegolnosci traw wysokich, bluszczy, krzewéw;

e) wytyczne do zabezpieczania skarp: nie dotyczy

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36  80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 faks 58 52 44 609

gzdiz@gdansk.gda.pl www.gzdiz.gda.pl
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f) Informacje dodatkowe:

- w przypadku zachowania i wykorzystania istniejgcych stupdw oswietleniowych na-
lezy je malowac na kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura,

— wymieni¢ oprawy oswietleniowe powodujace nadmierne zanieczyszczenie $wia-
ttem (w szczegdlnosci kule) na oprawy kierujgce $wiatto do dotu,

- elementy dodatkowe, mocowane do stupa, powinny mie¢ kolor stupa, w szczegdl-
nosci donice, wysiegniki proporcéw - nalezy przewidzie¢ stosowanie elementow
dodatkowych, aby unikna¢ stosowania opasek zaciskowych, a w przypadku ko-
niecznosci zastosowania opasek zaciskowych powinny one by¢ w kolorze stupa.

KIEROWNIK ‘ )
Dziatu Rozwoj orzestrzeni Publiczne]

‘Aldona Remelska

Otrzymuja:

A ZR(w/m)
22—t
S—ata-

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 faks 58 52 44 609

gzdiz@gdansk.gda.pl www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 1. Przyktadowe wzory opraw parkowych

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 faks S8 52 44 609

gzdiz@gdansk.gda.pl www.gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr 2

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzacq
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po : e :
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci  panelu ik TS

100cm/120cm). 2ywoptot lisciasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklamg, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmieina, Muzeum Przelomy, Szczecin ;
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

#rodid: https://www joniec pllaktualinosc jonlec-ekspert, 556 htmi

Praca konkursowa Gdynia Clty Transformers
#rédio: https:/Awww.ofdesign.net oy

o M A LT LT WS € A Y TSRS B M TR ICRTI I e R S B I el T L T VLT i 5 G- A N
KIEROWNIK
Dzialu RozwojyfPigestrzent Publicznej

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ul. Partyzantow 36  80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 faks 58 52 44 609

gzdiz@gdansk.gda.pl www.gzdiz.gda.pl " Yonao Remelska
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Obliczenia parametrow oswietleniowych

SYT. 1-100%- -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

-

W <>

Producent P 265W
Nazwa artykuhs F5103 724 Pramps 4248 Im
LEDs 350ma Wiy 730
26,5W 7 1367202 L 3513 Im
n 82.70 %
Wyposalenie 1x 24 LEDs 350ma

W T30

/5103 / 24 LEDs 350mA WwW 730 26,5W / / 367292 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 200000 m
(1) Wysokosd punktu swigtinego 5.500m
(2} Nawis punkiu fwietinego -1.500m
{3) Machylenie wysiggnika 0.0°

{4) Dhugodd wysiegnika 0.000m

Godziny pracy w clagu roku 4000 h; 100.0 %, 26.5W
Zulycie 13250 Wikm
ULR f ULOR 0.05/0.04

Maks. natetenia Swiatla
W ki kderuriku DearzgcyTn podarmy kat 1 dalng

linig ploncwg proy sairstalowarym | gotowym do
ukytku odwietleniu,

& 70" 615 cdfdm
2 80" 459 cdidm
 90% 669 cd'kim

Klasa natelenia ofwietlenia

‘Wortcdel natelenia dwistla w [odfdm] do  obliczania
Koy natghenia Sedatha odnoszy sie 00 stramisnia
fwietinego lampy. rgodree £ EM 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

0.3
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SYT. 1-100% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C4), 80.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
400m
] L 1 L ] ———
=D
2000m
Wyniki dla pél oceny
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C4) Em 11.76 I 2 10.00 I v
U 0.70 & 0.40 W
DibScron wiporymnik konsetwadi 080 ol instalaci
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuycie
SYT, 1- 100% Dy 0.028 W/lx®
/51037 24 LEDs Dy 1.3 kwhim? rok, 106.0 kWh'rok

A50ma VWW 730 26.5W /S
367292 (2 jedne] strony u

gory)
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SYT.1-70% -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<>

Producent P 1ES5W
Mazwa artykulu 5103724 L — 2BR9 imy
LEDs 238k WW 730
185W / /367292 Doprawa 2389 Im
n B270%
Wyposatenie 1x 24 ¥P-G38 23BmaA

W T30 230V

{5103 /24 LEDs 238mA WW 730 18,5W / / 367292 (z jednej strony u géry)

Odstep shupa 200000 m

(1) Wysokodd punktu dwietinego 5500 m

(2} Hawis punktu Swietinego -1.500 m

{3} Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugosé wysiggnika 0,000 m

Godziny pracy W Ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 185W
Zurycie 925.0 Wikm

ULR f ULOR Q.05/0004

Maks. natedenia Swiatha

W ka ko kierunku tworzgoym podany ket £ doing
linidy ponGWwE proy Tainatalowanym | gotowym do
ubythy odwdetieniu,

= 70 615 cdiidm
& BD™ 439 cdim
= 90" 66.9 cdldm

Klasa nateienia oiwietlenia

‘Wartodl natebenia Swaatia w [cdvidm] do obliczania
klasy natghenia Swaatta odnodry sig do SInUMiersa
fwietinego Llampey, rgodnie @ EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia

0.4

37

L




SYT. 1-70% --
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontroda
Jezdnia 1 (C5) Em B0 Ix 2750 Ik W
Uy 0.70 = 0.40 W
Dbkczong wipdlcnymnk konservac) 0.80 dia nstalacji
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zugycie
SYT. 1 - 70% Dy 0.029 Wix*m*
{5103/ 24 LEDs De 0.9 kWh/m® rok, 74.0 kWhirok

2IBmMAWW 730 18.5W /S
367292 (z jednej strony u
gory)
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SYT.2-100%- -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

o

Y

Producent P ITTW
Narwa artykuhs o924 Bpmga 2692 Im
LEDs S00maA Wiy 730
377N £ 367452 [ Te— 4806 Imi
n 2444 %
Wyposatenie 1% 24 LEDs S00maA

W T30

/5119 / 24 LEDs 500mA WW 730 37,7W / / 367452 (z jednej strany na dole)

Odstep supa 19.000 m ‘E;_J_F‘#.
(1) Wysokost punktu Swietinegao 5500 m

{2) Mawis punkiu swietlnego -0,800 m i

(3) Machylenie wysiegnika o0

{4) Dhugodt wysiegnika 0.000 m |

Godriny pracy w clagu roku 4000 h: 1000 %, 37.7W
Zukycie 19981 Wikm
ULR /ULOR 0.05 /0,04

Maks. natezenia Swiatla

W kahdym iderunku tworzgoym podarry kgt 7 dolng
linig plonowsy proy mEnstalowarmm i gotoeym do
uhytky odwietleniu,

z 70" BYS cdfkm
& B0™ 92.7 cdkim
290" 453 od'kim

Klasa natezenia oéwietlenia

Wartedel natebenia dwiasla w lcdfom] do obliczania
oy natedenia dadatha odnoszy se do stramienia
fwietinegs lampy. pjodree @ EN 13200:2015.

G*1

Klasa wskaZnika olénienia

D3
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SYT. 2-100% - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 32.30 m?

Pas postoju 1 (C5), 85.50 m?

Jezdnia 1 (C4), 95.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

18.00m

40

1.70m

450m

500m



Whyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczeno Zad. Kentrola
Chodnik 1 [P3) Em 751 In [7.50-11.25] Ix W
Emin B111x 2150 Ix '
Pas postaju 1 (C5) Em 7.741x 2 750 1% W
U 073 z 040 w
Jezdnia 1 (C4) Em 10.56 1x 10000 kx "
s Q7s 2040 W
Oblcrona wipddcrmnik konsenwadji B0 dly inszala)i
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Razmiar Obliczeno Zunycie
SYT. 2 - 100%: Dy 0.020 Wibr*m?
15119/ 24 LEDs D 0.7 kwWhim?® rok, 150.8 KWhirok

SO0mA WW 730 37,7W 1 /
367452 (2 jednej strony na
dole)

41



SYT.2-70% -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 264 W
Nazwa artykubu /5119/24 Prares 4269 Im
LEDs 35TmA WW 730
264W/ 1367452 Doprawe 3605 Im
n B444%
Wyposatenie 1% 24 XP-G3@351mA
WW 730 230V

/5119/24 LEDs 351TmA WW 730 26,4W / / 367452 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 19,000 m %',.;,::m
(1) Wysokodéé punktu $wietinego 5500m

(2) Nawis punktu $wietinego -0.800 m ©

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0*

(4) Dhugos< wysiggnika 0.000 m r
Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0%, 264 W =
Zuzycie 1399.2 Wrkm

ULR/ULOR 005/004

Maks. natezenia Swiatla 2 70°% 875 cddm

W kaddym erunku tworzgcym podany kgt 2 doing
Ny pe i pray zanstal y™ | gotowym do
wytky

2 80°:92.7 cd/kim
2 90" 453 cd/kim

Klasa natezenia odwietlenia

Wartodcl ntgdenia dwiatla w [cdidm]do obliczania
Masy notglensa dwiatha odnoszy sie do strumiena
dwictinego larmpy, zgodese 1 EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaZnika olénienla

D5
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SYT, 2 - 70% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczong Zad. Kontroda
SRR Em 563 Ix 15.00 - 7.50] be v
Ervin 458 Ix 21.00 1« '
Pas postoju 1 (P4) Em S.80 |x [5.00- 7.50] k v
E 423 Ix £1.00Ix v
jezdnia 1 (C5) Em 702 |x 27501 o
Uy 0.75 2040 W
Oiblcrand wipSlicryrink kontemwacj 08D dla intalsc
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zugycie
YT, 2 - 70% Dy 0.018 Wike*m?
51197 24 LEDs D 0.5 KW m® rok, 105.6 kWhirok

351mA WW 730 26.4W / [/
367452 (z jednej strony na
dole)

Jednoczes$nie zaznacza sig¢, ze zastosowano obliczenia dla przykladowej oprawy

zblizonej wzorem do propozycji z warunkoéw technicznych GZDiZ. Zgodnie z Prawem

Zamowien Publicznych nie nalezy narzuca¢ konkretnego typu oprawy os$wietleniowe;.

Nalezy zastosowa¢ oprawe zgoda z wzorem okreslonym przez GZDIZ. W przypadku checi

zastosowania innego wzoru oprawy niz okre§lony w warunkach technicznych GZDIZ nalezy

wcezesniej uzyskac¢ akceptacje co najmniej droga mailowa z dzialu Rozwoju Przestrzeni

Publicznej GZDiZ.
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Umorzenie postepowania administracyjnego na wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego

Prezydent Miasta Gdanska

WUIA-V.6733.74-1.2022.WK.344088 Gdansk, 08.09.2022 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 104, art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska z dnia
22.08.2022r. nr RPW/344088/2022, :

umarzam postegpowanie administracyjne
W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
oswietlenia odcinka ulicy Taborowej w Gdansku, dz. nr 160/1, 16, 15, 8/6, 228/2 obr. 079.

UZASADNIENIE

W dniu 22.08.2022 . do tutejszego organu wptynat wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu .publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie
oswietlenia odcinka ulicy Taborowej w Gdansku, dz. nr 160/1, 16, 15, 8/6, 228/2 obr. 079.

Z tresci wniosku wynika, ze zamierzenie inwestycyjne planowane jest w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi publicznej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wymagajg roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg
jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny odd2|a+ywan|a na Srodowisko, w
rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, albo 3

2) niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Zgodnie za$ z art. 29 ust. 3 pkt 1d) i ust. 1 pkt 24 ustawy z ‘dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przebudowa drég oraz budowa kanatéw
technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi nie wymaga pozwolenia na
budowe, za$ wymaga zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Droga, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Zgodnie za$ z pkt 15a tej ustawy kanat technologiczny to ciag ostonowych elementéw
obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzadzer stuzgcych umieszczeniu lub
eksploatacji:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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) - Prezydent Miasta Gdanska
. 4

O$wietlenie drogi publicznej jest elementem drogowej infrastruktury
technicznej, ktérej funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi drogi i jej
uzytkownikow i zapewnia mozliwo$¢ uzytkowania drogi.

Zatem w my$l powyzszego, budowa o$wietlenia ulicznego nie wymaga wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz w/w roboty budowlane
nie wymagajg pozwolenia na budowe. )

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tut. organu o$wiadczenia. Z dniem
doreczenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego, przystuguje prawo do wniesienie zadania o wymierzeniu kary pienieznej
o ktérej mowa w art. 51 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w przypadku nie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia ztozenia wniosku. Zadanie wnosi
sie za posrednictwem organu ktéry wydat decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Wptywy z kar pienieznych stanowia dochéd budzetu
panstwa.

) EF&EZYDENT?AIASTAGDA}'?W

#~

7
arch-atek Jabloriski
_~"KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURY-WRZESZ.C”

Otrzymuje:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, Petnomocnik P. kukasz Szczesny,

2.ala



Uzgodnienie GIWK Sp. z o.0.

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

)‘i 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
g A + K

Zatgcznik do uzgodnienia nr UL-866/2022 z dnia 09.09.2022 r.

Budowa oswietlenia ul. Taborowej w Gdarisku.

1.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych urzadzen
wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytagczami wod.-kan. projektowane sieci i
przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej,.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robot
nalezy traktowac jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddéw Ilub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. Saur Neptun Gdansk S.A.7 dniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie wazne do dnia 08.09.2024 r.
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Uzgodnienie Gdanskie Wody Sp. z o0.0.

i .
; Gdaﬁskie-?ﬂody i

4
!
et &

Gdansk, dnia 05.10.2022.

MAREL

Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

UZGODNIENIE NR 719/2022

Gdariskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia projekt budowy o$wietlenia w rejonie ul. Taborowej
w Gdansku, zgodnie z przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1.

Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowe].
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowe] pokrywa
Inwestor.

Skrzyzowanie z miejskg siecig kanalizacji deszczowej wykona¢ w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczna.

Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdariskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo$¢ rysunkdow
podlegajacych uzgodnieniu.

W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegétowy sposéb zabezpieczenia miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnic¢ z rejonem eksploatacji
Gdanskie Wody Sp. z o.0.

Przystapienie, prowadzenie i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z
0.0. Nalezy zapoznac sie z wytycznymi dotyczgcymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 04.10.2024 r.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zakladowy 40.021.660,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl| www.gdanskiewody.pl
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Uzgodnienie PSG Sp. z o.0.

$

POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdanisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7285/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-09-07

Zadanie: Budowa os$wietlenia.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Taborowa, nrdz. 228/2, 160/1, 15, 8/6

Projektant: Marcin Szczesny, upr. nr: POM/0191/POOE/14

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarnsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Woel\cliecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla - 8o w Krakowie, XII ngzial Gi
NIP 52524 Qé 411,'REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

a b

[@X{e} o ~ »

12.

13.
14.
15.

16.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymaé prace i
niezwlocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonacé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;j.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadéw i
magazyndw oraz podejmowac dziatarn mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownig.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajace;j

Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé¢ w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtaéciwej Gazowni.

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekcja Ewidencji Maijfgcdni;"
%;/'

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Aneta Potega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reéonnwy dia - Sré cie w Krakowie, XII ngziai Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Opinie PWKZ

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.967.2022.PK Gdansk, dnia/{.ﬁ ........ 2022 r.

Marel Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dotyczy wniosku Pana Marcina Szczesnego z Marel Marcin Szczesny, z dnia 19.08.2022 r. (wplynelo dnia 22.08.2022 1),
ws. wydania opinii archeologicznej dla planowanej inwestycji budowy o$wietlenia ul. Taborowej (zasilanie z ul. Ojcowskie])
—wykopy do 0,8 m glebokosci, przeciski pod drogg, na dziatkach nr 160/1, 15, 16, 228/2, 7/9 obr. 0079 w Gdansku,

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840), Pomorski Wojewédzki Konserwator
Zabytkow, zgodnie z zasobami wojewodzkiej ewidencji zabytkow informuje, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest
poza zasiegiem znanych stanowisk archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym, tut. Urzad opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym przedioZony projekt
zainwestowania i informuije, Ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzania badan archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy przerwa¢ realizowane prace i powiadomi¢ o znalezisku Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 i art. 33 cyt. ustawy o ochronie zaéytkt')w i opiece nad
zabytkamij.

Piotr Kippic vsKi
~ Kierownjik Wydziatu
ds. Zabytkow/Archeologicznych

Otrzymuja:
1. Adresat j.w.
2. AaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAt. DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Gdansk, dnia 9 1

ZN.510.431.2022.MP

MAREL

Marcin Szczesny

ul. Piecewska 35/102
80-288 Gdansk

Dotyczy: pismo z dnia 15.09.2022 r. (wplyneto 20.09.2022 r.), wnioskodawca: j.w., temat: uzupehienie
informacji dotyczacych pisma ZN.510.391.2022 r., lokalizacja: Gdansk, ul. Ojcowska, ul. Taborowa;

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku, Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, w
odpowiedzi na pismo wnioskodawcy informuje:

1. Teren ulic objetych inwestycja polegajacq na budowie o$wietlenia ul. Taborowej i zasilania z ul.
Ojcowskiej w Gdansku nie jest ujety w rejestrze zabytkow, ani w wojewddzkiej ewidencii zabytkow.

2. Budowa oSwietlenia obejmuje zgodnie ze zlozonym do tut. urzedu ochrony zabytkéw projektem
dziatki nr : 228/2, 160/1, 15, 8/6, obreb: 0079.

san Jo1ewodzki Konserwator
Zabytkow
T
)\’M_'
mear Marcin Pielecki
Inspektor

Otrzymuija:
1. MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewka 35/102, 80-288,

2. WUOZ w Cdarisku - a/a MP, sprawe prowadzi: Marcin Pielecki, pok. 519;

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL. DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
aw.aehircnaz abytkow 2oa of, e-mail: gdansk@zabytki.mail. pl
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Uzgodnienie GZDiZ

Gdansk, dnia 30.09.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.194.3.2022.K5.4632

Branza:
Uzgadnia sie 1) elektroenergetyczna (odwietlenie drogowe)
pozytywnie 2) Inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia ul. Taborowej w Gdarisku”

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Leona Wyczétkowskiego (dz. nr 160/1, 16 obreb 079)

:\élzmr]:f]ri]cza' s - ul. Taborowa (dz. nr 15, 8/6 obreb 079)
) & . Jacy - ul. Ojcowska (dz. nr 228/2 obreb 079)
ulic / dziatek 3
w Gdansku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t,j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1693 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.).
Dz. U.z2016r. poz. 124 z p6zn. zm.).

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od tut. Jednostki na prowadzenie
robo6t w pasie drogowym ul. Leona Wyczétkowskiego, Taborowej, Ojcowskiej.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z pbzn. zm.).

Nalezy opracowa¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodnié go z organem
zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku, tj. WGK UM w Gdarisku.

Zapewnic¢ ciggto$¢ ruchu pieszego i kotowego do posesji przylegtych w trakcie prowadzenia roboét.
Inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie bez uwag.

Nalezy zachowaé wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie z uwagami do
uwzglednienia na etapie projektu wykonawczego/technicznego:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | “wwv..gzdiz.gda.pl
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10.
13-

12.

13.

14.

17.

a) W maskowaniu szafek nalezy zrezygnowac z segmentu 2 i 3 (nalezy jedynie doda¢ odnosnik:
Jistniejace ogrodzenie” oraz z segmentu 1; nalezy pozostawi¢ jedynie segment 4, ktéry powinien
by¢ odsuniety od istniejgcego ogrodzenia o 10 cm.

b) Zaleca sie pomalowanie szafki na kolor grafitowy RAL 7016 mat.

¢) W przypadku projektowania elementéw os$wietlenia aluminiowych, w tym stupéw i opraw,
aluminium nalezy anodowac¢ na kolor zblizony do RAL 9007. Nie dopuszcza sie malowania
proszkowo elementéw aluminiowych. Nalezy uzupetni¢ opis techniczny o powyzsze.

d) Nalezy wskazac¢ kolor warstwy antykorozyjnej na stupie maksymalnie zblizony do koloru stupa.
Projekt wykonawczy w wersji elektronicznej nalezy przesta¢ na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, celem
weryfikacji wprowadzenia w/w uwag.

Na etapie realizacji inwestycji w przypadku koniecznosci zabezpieczenia istniejgcych skarp, umocnienie
nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupéw na
skarpie ptytami azurowymi nalezy przykry¢ je 5 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawa.
Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem.

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zielefl) nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robét nalezy odtworzy¢ w istniejacej

konstrukcji i materiale, z zachowaniem istniejagcych spadkéw oraz réwnosci poprzecznej
i podtuznej, z wymiang elementéw uszkodzonych w trakcie robét oraz uzupetnieniem
brakujgcych,

b) naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowa¢ na catej szerokosSci i dtugosci robot
w nastepujacej technologii i konstrukgji: nawierzchnia jak w stanie istniejgcym z wymiang
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo-piaskowa o gr.
3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr.
12 cm lub warstwa chudego betonu B-7,5MPa o gr. 12 cm;

¢) odtworzy¢ trawniki, ktore ulegty zniszczeniu w trakcie robét, przy zaktadaniu trawnika minimalna
migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zaggszczenia podtoza
w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykonac¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej
wedtug wymogéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe byto utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

18. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni ; ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 509 | gzdiz@gdansk.gda.pl | ww.gzdiz.gda.pl
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0

budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjg trasy dojazdu pojazdéw budowy,

usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych porusza¢ sie beda pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegblnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do
zaktadu utylizacyjnego.

19. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 30.09.2024 r.
20. Integralng czesSc¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:

s

W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejacego uktadu drogowego, w przypadku
realizacji uktadu docelowego nalezy przewidzie¢ przebudowe przedmiotowego oswietlenia, w celu
dostosowania go do nowego uktadu drogowego.

Ulice: Leona Wyczdtkowskiego, Taborowa, Ojcowska - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy
zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.).

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 30-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Oprawa parkowa

LED 26,5W

Stup okrggty

ocynkowany h=05m

Przewdd w stupie od

zabezpiecznia do opr@\
YDYzo 3x2,5mm2

Kabel YAKXS 4x35mm?2

zielen

Fundament
F100/30

Otwdr wylotowy
kabli

5¢cm(t1cm),

podziafowe.

pewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki.

podziatowych tabliczki sfupowe

oprawy pomalowa¢ proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura

/chodnika
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/Uzgodnienie .
zgodnienie 3%Q§z

MAREL Marcin Szczesn

Y
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarsk

"Budowa oswietlenia ul. Toborowej w Gdansku"”

Inwestycio: | pziatki nr 228/2, 160/1, 15, 15, 8/6 — obreb 0079
. | Dyrekcjo Rozbudowy Miasta Gdarska
Inwestor: | 89—560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Stadium: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY | Przekrj poprzeczy stupo osw.
Imig i nozwisko: Nr_uprawniefi: Pogpis: [Rysunek nr: | 4
Projektowot: | Morcin Szczesny [spec. inst.] POM/0191/POOE /14 | Skalo: | -
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Uzgodnienie RKS PUT

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1034.2022.AG

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!
zakonczonej w dniu 04.11.2022 r.

WG-1V.6630.1034.2022.AG

Gdansk, dn. 04.11.2022r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  Sie¢ o$wietleniowa nn-0,4kV

Lokalizacja:  ul. Taborowa, Gdansk

Whnioskodaweca: SZCZESNY MARGIN

ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarnsk
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWeSOr: | Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant: ~ MARCIN SZCZESNY Inne upr.: budowlane: POM/0191/POOE/14

Przewodniczacy:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:  30.09.2022r.
Uwagi/informacje dodatkowe:  zaséb bazowy 04.11.2022

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Sposdb uczestnictwa Uwagi
Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Biuro Rozwoju Gdariska . Stanowisko pozytywne

ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
UZGODNIONO - BEZ UWAG

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:17:36

Imie i nazwisko uczestnika

Iwona Pielich

Michat Koztowski

Maciej Jachimek

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-435 Gdarisk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarnisk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.o.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarnsku

80-858 Gdansk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

1.Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5.Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM.

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono trase projektowanej sieci/usytuowanie obiektu z
zastrzezeniem jak nizej:

1. Rozwiazanie techniczne skrzyzowania/zblizenia do sieci gazowe;j
oraz zakres i spos6b wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci
gazowe] nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym. Brak w/w
uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac
budowlanych. W celu uzgodnienia, oprocz mapy do celdw
projektowych do zlecenia na wykonanie uzgodnienia nalezy dotaczy¢
profile, przekroje i inne materiaty przedstawiajace sposob
zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z budowa projektowanej
sieci/obiektow.

2. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:17:36

WGC-1V.6630.1034.2022.AG

Magdalena Ploetzing

Mateusz Stachniak

Krzysztof Osiecki

Marlena Stasieto

Witold Nowak

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Gdanska Infrastruktura
Wodociaggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdansku

ul. Partyzantow 36
80-254 Gdansk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp.z 0.0. w
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Orange Polska S.A.

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarsk
elektroniczny

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

WG-1V.6630.1034.2022.AG

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdansku.
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

5. Szczegdtowy przehieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

6. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

7. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.

8. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska
Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska
zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.194.3.2022.K5.4632 z dnia
30.09.2022r.,
Stanowisko pozytywne Arkadiusz Sremski
Bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.

Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

Stanowisko pozytywne Marek Kuberka

Bez uwag

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:17:36

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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16 Saur Neptun Gdansk S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wiecek
ul. Watowa 46
80-858 Gdansk
elektroniczny
17 UPC Polska Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski
ul. Jana z Kolna 11 Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:
80-864 Gdarisk -prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzié tylko
elektroniczny recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
-kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami
-w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy — kazdorazowo
wykona¢ i uzgodnié P.B. (na podstawie wczesniej otrzymanych WT) z
UPC Polska, Gdansk ul. Jana z Kolna 11,
field.operations.Network@upc.pl
- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzer UPC powstate na
skutek prowadzonych prac beda usuwane na koszt wykonawcy rob6t
lub inwestora
-powiadomi¢ o terminie rozpoczecia rob6t min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl
18 Wydziat Srodowiska Urzedu Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek
Miejskiego w Gdarisku Sposéb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
ul. Nowe Ogrody 8/12 aw szczegoInosci systemow korzeniowych nalezy uzgodnic z
80-803 Gdanisk wiascicielem terenu.
elektroniczny
19 Wyadziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

elektroniczny
SZCZESNY MARCIN
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.220.26-3411241, 6.220.26-3411242,
6.221.26-3411237, 6.221.26-3411238, 6.221.26-3411239, 6.221.26-3411240, 6.221.26-3411865, 622126.2.5026.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Signed by /
Podpisano przez:

lwona Zofia
Pielich

Date / Data:
...... 2022-11-04-12:1:8 -+ +vvveeree

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:17:36
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Iwona Pielich, dn. 04-11-2022 12:17:36
JeZeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Uzgodnienie Energa-Operator S.A.

Dziat Dokumentacji Energetycznej
E n e r a Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
g ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk
operator
Gdansk, 09.11.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOE nr Gl2/039/2022

Jednostka projektowa: ‘ MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk
Temat projektu: ‘ Budowa oswietlenia ul. Taborowej w Gdansku.
Adres inwestycji: ‘ Gdansk, ul. Taborowa

Zalaczniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

4, Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk, ich rozpoczecie.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

6. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

7. Roboty budowlane w odlegto$ciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

8.  Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

9. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

10. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasili¢ o$wietlenie uliczne zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej wczesniej umowy o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsigbiorstwo energetyczne nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku
zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

11. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

12. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie rob6t budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujgcych
przepisow budowy i norm.

Inzgmer
ds. Dokumentacji Energetycznej

Sylwia Mielewska

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdtnoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Energa

operator
Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdanisku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

3) Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie petnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygotowania o$wiadczenia woli i ustanowienia pelnomocnictwa.

5) Odbiorcg danych osobowych mogg zostac:

a. Uprawnione organy instytucje publiczne,

Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajgce korespondencie,

Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,

Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,

Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

. Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne.

ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktow dziatajacym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynno$ci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufno$ci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

6) Dane bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa.

7) Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodza przestanki

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora przystuguje Pani/Panu prawo ztozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzysta¢ kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

@ ~eaooT
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Zgoda BAMIT

prawo dysponowania gruntem w zwiagzku z projektem ul. Taborowej w Gdansku

Marcin Szczesny <biuro.marel@gmail.com> 19 sierpnia 2022 07:36
Do: m.slozowski@bamit.com.pl

Dzien dobry.

W zwigzku z realizacjg projektu budowy o$wietlenia ul. Taborowej w Gdansku (na zlecenie DRMG, zadanie z budzetu
obywatelskiego) zwracam sig z wnioskiem o wyrazenie zgody na

prawo dysponowania i wydanie warunkow zajecia terenu na dziatki nr 7/9 obreb 079.

Na dziatce nr 7/9 obreb 079 projektowany jest jedynie demontaz istn. oprawy i stupa-przedmiotowa oprawa bedzie
znajdowata sie bardzo blisko projektowanego oswietlenia i w naszej ocenie bedzie zbedna.

Wszystkie koszty projektowe i robdt budowlanych sg po stronie DRMG.
W przypadku pytan/niejasnosci prosze o kontakt.

Z powazaniem
Marcin Szczesny, tel. 792-506-711

MAREL Marcin Szczesny
ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk
NIP: 742-202-46-82

prawo dysponowania gruntem w zwiazku z projektem ul. Taborowej w Gdansku

Maciej Slozowski - BAMIT Sp. z 0.0. <m.slozowski@bamit.com.pl> 23 sierpnia 2022 15:30
Do: biuro.marel@gmail.com
CC: biuro <biuro@bamit.com.pl>

Dzien dobry,

Zarzad WM Taborowa 8 zaakceptowat Panstwa wniosek.

Z wyrazami szacunku
Maciej Slozowski

Zarzadca Nieruchomosci
Licencja PFRN nr 29487

tel. 694 410 089

BAMIT sp. z 0.0.

ul. Powstancéw Warszawskich 57
80-165 Gdansk

tel/fax. 58 526 25 16
www.bamit.com.pl

Biuro
= |Administraci S
* |Mieszkaniowe = Krajowa lzba
| : "\'(}] i( 1 na g\‘-l j% Gospodarki
i . Sol1dna =\ (= ; *
i 11 ITechniczne] [”-] 951 2019 | -4’))«- Nieruchomosciami
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