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Dot. wydania warunkéw projektowych dla planowanego zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu przy
ul. Starodworskiej"” - realizowanego w ramach zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2022.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujace wytyczne
do projektu:

1) zakres: dziatki nr 897/1, 897/2, 900/16, 900/17 obreb 064.
2) wytyczne ogdlne:

e GZDiZ zwraca uwage na koniecznoé¢ zatozenia w dokumentacji wykonania w pierwszej kolejnosci
prac archeologicznych i ekshumacyjnych. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze bytego
cmentarza katolickiego w Emaus oraz Ewangelickiego Cmentarza Zbawiciela po 1920 r. - czynnego w
latach ok 1781-1956.

« W projekcie zagospodarowania i rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ wystepujacy
na wyznaczonym terenie bardzo duzy sptyw powierzchniowy.

« Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z opracowaniem pn.: ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczegdtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i
budynkéw w miescie Gdansku" - Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdanska nr 1746/21 z dnia
9.11.2021 r.

« Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni, gospodarkg drzewostanem oraz szczegétowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz
gospodarki drzewostanem nalezy uwzglednic/przedstawi¢ w fazie koncepcyjnej projektu.

« Nalezy rozdzieli¢ funkcje punktu widokowego od ewentualnego miejsca grillowego.

» Punkt widokowy nalezy lokalizowa¢ w miejscu, gdzie wystepujg minimum otwarcia widokowe lub
punkty widokowe o niepetnej panoramie. W zwigzku z tym zaleca sie objecie obszarem opracowania
wschodni fragment dziatki nr 899 obr. 064 oraz zmiane lokalizacji projektowanego punktu
widokowego w obrebie w/w dziatki, z widokiem na potudniowy zachod.

3) Wytyczne do krajobrazu / charakteru przestrzeni:

« Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejagcy drzewostan, aby zachowac naturalny
charakter przestrzeni.

« Nalezy maksymalnie zachowat powierzchnie biologicznie czynna.
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4)  sciezki i nawierzchnie:

« Nalezy zastosowac nawierzchnie potprzepuszczalng, dostosowang do korzystania przez pieszych, w
tym oso6b ze szczegélnymi potrzebami, rowerzystow, rolkarzy jak i obstugi technicznej.

 Przebieg ciggdw pieszych nalezy zaprojektowac w oparciu o analize kierunkdw przemieszczania sig
ludzi, uwzgledniajgc wszystkie obecne i potencjalne kierunki ruchu oraz istniejgcg zielen wysoka.

 Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

« W miejscach potgczen i skrzyzowan Sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu
unikniecia powstawania przedeptow oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

5) wytyczne do matej architektury:

« Indywidualne elementy matej architektury oraz barierki wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

» W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni z wykorzystaniem standardowych
/katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po
ktore nalezy zwrocic sie do Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl,
na etapie projektu budowlanego.

» Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siedzisk.

* W przypadku projektowania miejsca na grilla nalezy przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic
regulaminowych i informacyjnych. Po wzory grafiki tablic nalezy zwréci¢ sie do Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

6) wytyczne ogolne do zieleni:

» Wszelkie prace projektowe nalezy poprzedzi¢ opracowaniem inwentaryzacji dendrologicznej zieleni
wraz z gospodarka drzewostanem, wykazujgcej istniejgce okazy drzew i krzewow znajdujace sig w
obszarze objetym opracowaniem.

« Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejagcy drzewostan. Dopuszczalne jest jedynie
przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych i sanitarnych.

« Na etapie projektu budowlanego, nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni.

« W projekcie zieleni, oprécz zalecen wynikajacych z inwentaryzacji/ gospodarki drzewostanem, nalezy
wskaza¢ typy (gatunki, odmiany) ikompozycje projektowanych nasadzen (krzewow, roslin
okrywowych). W projekcie w czesci rysunkowej nalezy uja¢ uktad oraz kompozycje zieleni,
uzupetniajac rysunek o numery inwentarzowe projektowanej zieleni wraz z podaniem rozstawy oraz
ilodci nasadzen danego gatunku we wskazanym miejscu. Projekt musi posiadac bilans zastosowanych
materiatéw, ich powierzchnie i ilos¢.

« Projekt musi byé czytelny, w odpowiedniej skali i formacie papieru. Poszczegblne gatunki roslin
wyréznione innym kolorem lub kreskowaniem.

« Dokumentacja powinna zawiera¢ opis pielegnacji posadzonych krzewéw, traw i bylin przez okres 3
lat.

» Lokalizacje zinwentaryzowanych okazéw nalezy wykazac réwniez na rysunku koordynacyjnym
zestawiajacym inwentaryzacje zieleni z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

» Za strefe ochrony drzew nalezy przyja¢ obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Obszary stref
ochrony drzew nalezy przedstawi¢ graficznie w dokumentacji inwentaryzacji zieleni oraz dodatkowym
rysunku  koordynacyjnym  zestawiajgcym  inwentaryzacje  zieleni z  projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

7)  Wytyczne w zakresie nasadzen zieleni niskiej:

« Projektujac zieler nalezy dostosowa¢ dobér nasadzen do charakteru zagospodarowania, istniejacych
okolicznych nasadzen (Fot. 1-5) oraz warunkoéw siedliskowych w miejscu opracowania.

» Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni nalezy zadba¢ o zachowanie réznorodnosci biologicznej,
gtéwnie poprzez oparcie sie o gatunki rodzime, nie wprowadzanie gatunkéw obcych, inwazyjnych
oraz zminimalizowanie powierzchni niskiego trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni runa/
mieszanek takowych. Zaleca sie wprowadzenie gatunkéw przyjaznych ptakom (ktérych na ww.
terenie wystepuje bardzo wiele), owadom, drobnym ssakom. Wskazane jest utrzymanie istniejgcych/
stworzenie nowych miejsc sprzyjajacych zimowaniu/ gniazdowaniu zwierzat - niewielkie sterty gatezi,
budki legowe, hotele dla owadow.

« Z uwagi, iz przedmiotowy teren, posiada spadek oraz jest zacieniony przez korony istniejgcych drzew,
nalezy zastosowac rosliny cieniolubne, o duzym wspétczynniku mrozoodpornosci.
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« Gatunki zieleni nalezy podac¢ w formie tabeli wraz z informacja o wielkosci materiatu szkotkarskiego i
zastosowanego pojemnika.

» Nowo projektowane urzgdzenia i sciezki maja zosta¢ wkomponowane w istniejgcy teren.

» Roslinnos¢ niska powinna zostac tak zaprojektowana, aby umozliwiata pdzniejsza pielegnacje oraz
koszenie trawnikéw przez profesjonalng firme ogrodnicza z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu;

« Miejsce projektowanych nasadzen roslinnych nalezy zabezpieczy¢ geowtékning koloru brazowego.
Mate nalezy mocowac do podfoza za pomocg szpilek.

» Biorac pod uwage sptyw powierzchniowy nalezy odpowiednio dobrac¢ spaséb sciétkowania, majac na
uwadze mozliwo$¢ wyptukiwania kory. Na stromych spadkach mozna zastosowaé kamienie oraz
pnacza idac za przykladem istniejgcych nasadzen (Fot.5). W miejscach nie narazonych na
wyptukiwanie zastosowac 5 cm warstwe $rednio mielonej przekompostowanej kory.

« W miejscach styku nasadzen roslin z trawnikami, zastosowac obrzeza wykonane z elastycznego
tworzywa, o wysokosci 7-10 c¢cm, uniemozliwiajgce przerost trawnikow na nasadzenia roslin
ozdobnych.

8) Wytyczne w zakresie drzewostanu:

» Nie dopuszcza sie do wycinki drzew ze wzgledu na ich kolizje z projektowanymi elementami (poza
okazami stanowigcymi podrost). Lokalizacje wszystkich elementéw zagospodarowania terenu nalezy
dostosowac do lokalizacji istniejacych drzew oraz ich systemoéw korzeniowych. Nowo projektowane
urzadzenia i ciezki nie mogg kolidowac z systemem korzeniowym.

« Nalezy zachowal jak najwiekszg powierzchnie biologicznie czynng dla istniejgcych drzew, np.
zastosowa¢ nawierzchnie przepuszczalne umozliwiajgce przenikanie wody ze spltywu
powierzchniowego do gruntu.

» Ze wzgledu na zréznicowanie gatunkowe i wiekowe istniejgcych drzew nie ustala sie jednoznacznych
uwarunkowan co do dopuszczalnej maksymalnej odleglosci prowadzenia wykopow od lica pnia w
przypadku braku mozliwosci lokalizacji obiektdw poza strefg ochrony drzew. Przy czym zaleca sie
zachowanie nieprzekraczalnej strefy obejmujacej koto o promieniu 3-krotnosci obwodu pnia.

e Lokalizacje wszelkich elementéw zagospodarowania w strefie ochrony drzewa dopuszcza sie
wytacznie po uprzedniej analizie wptywu przyjetego rozwigzania na dane drzewo;

» Wszelkie elementy projektowane w obszarze strefy ochrony drzew winny by¢ oparte na
rozwigzaniach nieingerujgcych w system korzeniowy lub minimalizujgcych je. np. przewiert lub
przecisk. Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan skutkujgcych redukcja korzeni szkieletowych i
zniszczeniem drzew. Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:

- rodzaj zastosowanej podbudowy i obrzezy projektowanych nawierzchni (przepuszczalnosé
podbudowy, grubos¢ warstw konstrukcyjnych, spos6b mocowania w gruncie obrzezy i
zakres koniecznego korytowania przy wykonaniu petnej nawierzchni) - zalecane jest
punktowe osadzenie obrzezy lub stabilizowanie betonowych kraweznikoéw nawierzchni oraz
jak najmniejsze ich zagtebianie badz stosowanie obrzeza ekobord).

- spos6b osadzenia w gruncie, dobor konstrukgji i trasy przebiegu nawierzchni oraz oston pni
w gruncie - zalecane jest punktowe osadzenie elementéw konstrukcyjnych;

« Podczas ww. analizy nalezy wzig¢ pod uwage umiejscowienie elementéw konstrukcyjnych wzgledem
czesci nadziemnych (podstawa pnia, pien, korona) i podziemnych (system korzeniowy z szczegdlnym
uwzglednieniem korzeni szkieletowych) oraz prace wykonawcze/montazowe z nimi zwigzane (w tym
zblizenie wykopow wzgledem lica pnia, ich gtebokosc¢ oraz sposob prowadzenia);

« Dokumentacje projektowa nalezy uzupetni¢ o projekt zabezpieczenia adaptowanej zieleni oraz opis
zasad prowadzenia prac w jego otoczeniu z uwzglednieniem stref ochrony roélin; nalezy rowniez
zaplanowac i wyznaczy¢ strefe przetrzymywania materiatéw budowlanych na czas budowy;

9) Zn Zabezpieczenia skarp:

* W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp, zaleca sie stosowanie metod naturalnych, ktére nie

naruszg waloréw krajobrazowych obszaru opracowania.
10) wytyczne do oswietlenia:

« W przypadku oswietlenia terenu zieleni nalezy stosowa¢ oprawy parkowe. Stupy nalezy malowac
proszkowo na kolor RAL 7016 wwykonczeniu mat struktura lub w przypadku elementow
aluminiowych anodowac¢ na kolor zblizony.

« Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze kolidowac z istniejgcymi i projektowanymi drzewami.

» Szczegdtowe wytyczne zostang podane w warunkach technicznych projektowania oswietlenia.
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11) wytyczne do schoddw:
« Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki

powinny posiadac wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke.

« Schody nalezy wyposazy¢ w betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pozostawi¢ o szerokosci
min 1,5m.

« W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonac z materiatu analogicznego do schodow.

e Podesty i spoczniki schodéw nalezy wykonac w nawierzchni ciggu pieszego.

« Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy¢ w barierki.

« Barierki nalezy zaprojektowac¢ jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wzér barierki nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej przesytajac na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

« Schody, barierki oraz porecze nalezy dostosowa¢ do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami, zgodnie
z opracowaniem pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczeg6towe standardy dostepnosci
dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”.

e Przy ciggach pieszych o duzym nachyleniu nalezy wprowadzi¢ elementy uiaftwiajace poruszanie sig
pieszych, np. w formie poreczy.

[
‘-Lﬂl vrzonek

Zatgczniki:
- Dokumentacja fotograficzna
- Tryb postepowania za szczatkami ludzkimi, ujawnionymi w trakcie inwestycji.
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Fot.1. Widok na istniejgcy drzewostan.

Fot.2. Widok na istniejacy drzewostan.

Fot.3. Widok na istniejgce nasadzenia roslin - cisy, trawy ozdobne.
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Fot.4. Widok na istniejace nasadzenia roslin - cisy oraz liliowce.

Fot.5. Widok na istniejace nasadzenia - tawuly oraz bluszcze.
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Gdansk 25.10.2022 r.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
UL. Partyzantow 36
80-254 Gdansk

Tryb postepowania za szczatkami ludzkimi, ujawnionymi w trakcie inwestycji

Ustalona i przyjeta procedura obejmuje nastepujace kolejno czynnosci:

1.

0 ujawnieniu szczatkow ludzkich podczas prowadzonych robot ziemnych Inwestor
powiadamia Policje,

Policja powiadamia Prokuratora wtasciwego dla terenu, na ktérym ujawniono
szczatki,

po dokonaniu ogledzin wydobytych szczatkow, Prokurator zleca uprawnionej firmie
pogrzebowej przewoz szczatkow do Zaktadu Medycyny Sadowej Gdanskiego
Uniwersytetu Medycznego (zlecenie nastepuje na podstawie umowy zawartej przez
Prokurature z firma pogrzebowa, czyli na koszt Prokuratury),

do Inwestora nalezy zebranie szczatkow ludzkich, odkrytych przy prowadzonych
robotach ziemnych i ztozenie ich do trumien ekshumacyjnych (w celu zapewnienia
wtasciwego przeprowadzenia powyzszych czynnosci Inwestor powinien zlecic¢
wykonanie ustugi ekshumacji uprawnionej firmie pogrzebowej),

W przypadku odnalezienia duzej ilosci szczatkéw, po umieszczeniu ich w trumnach
ekshumacyjnych, szczatki powinny byc¢ sukcesywnie odbierane przez firme
pogrzebowa, wynajeta przez Inwestora, ktora w jego imieniu i na jego koszt
wykona ustuge zwiazana z przechowywaniem szczatkow do czasu ich przewiezienia
do GUM oraz ich pochowku,

Po zakonczeniu badania szczatkow przez Zaktad Medycyny Sadowej Inwestor zwraca
sie do Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni o wskazanie miejsca pochowku szczatkow
na terenie cmentarza komunalnego (w przypadku podjecia decyzji o pochowku
na cmentarzu wojennym decyzje o lokalizacji przysztego grobu podejmuje
Wojewoda),

Firma pogrzebowa dziatajaca na zlecenie Inwestora odbiera szczatki z Zaktadu
Medycyny Sadowej GUM i dokonuje pochowku w miejscu wskazanym przez GZDiZ,
Inwestor ponosi koszt pochowku szczatkow. Jesli zamiarem inwestora jest
utworzenie grobu imiennego, z prawem dalszych dochowan oséb uprawnionych
(spokrewnionych), konieczne jest wniesienie optat cmentarnych przewidzianych
przy pogrzebie - optate za miejsce grzebalne oraz optate eksploatacyjna,
stanowiagce przychod Gminy Gdansk Optaty te nie sq pobierane na cmentarzach
wojennych, znajdujacych sie w gestii Wojewody oraz na cmentarzach komunalnych
w przypadku pochowku szczqtkéw w pasie zieleni izolacyjnej- tzn. w sytuacji kiedy
nie powstaje grob w rozumieniu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych).
Inwestor podeimuje decyzje o zagospodarowaniu miejsca pochowku szczatkow.
W przypadku podjecia decyzji o upamietnieniu osob, ktorych szczatki zostaty
pochowane, zagospodarowanie powstatej mogity (ptyta pamiatkowa, pomnik,
nasadzenia zieleni itp.) odbywa sie staraniem i na koszt inwestora.

Sporzadzita:
Lucyna Berendt




