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Gdanski

Zarzad Drag
i Zieleni tAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

e Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

e Dlugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

o Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

e Glebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

e Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych
o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

e Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

e tawka powinna posiadac podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogietych.

e Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegblnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowaé na pétokragto, R do 5mm.

e Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokgtnym (85x35 mm).

e Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

e Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mm).

e Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byly widoczne od strony siedziska.

e t3czenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

e Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
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MONTAZ
e (zesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w
osobnym zatgczniku).

e Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

¢ Element nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

e Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

PRZEKRO) POPRZECZNY WIDOK Z BOKU
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WIDOK OD TYtU

ptaskownik tabliczka z blachy kwasoodpornej z grawerem
szer. 50mm
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