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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM II / BRANŻA SANITARNA
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych

SPIS TREŚCI

I. Dokumenty tyczące zespołu projektowego

1. Uprawnienia budowlane 3
2. Zaświadczenia z POIIB 6

II. Część opisowa
1. Metryka projektu 8
2. Wentylacja węzła cieplnego 8
3. Instalacja wod-kan. 8
4. Zawór mrozoodporny 8
5. Demontaże 9
6. Oświadczenie 9

III. Część rysunkowa

Numer
rys.

Tytuł rysunku Skala

S-1 Rzut – instalacje wodne, grzewcze, gaz 1:100

S-2 Schemat technologiczny     -

S-3 Rzut – instalacje wentylacji i kanalizacji 1:100

S-4 Fragment rzutu parteru 1:100
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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2021-12-22!roku!przez:

Pan!Krzysztof!Szyma$ski!o!numerze!ewidencyjnym!POM/IS/4844/01

adres!zamieszkania!!Skarpowa!22/20,!80-145!Gda$sk

jest!cz"onkiem!Pomorskiej!Okr%gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2022-01-01!do!2022-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Franciszek!Rogowicz,!Przewodnicz&cy!Rady!Pomorskiej!Okr%gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s&

równowa#ne!pod!wzgl%dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor%cznymi.)

*!!Weryfikacj%!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi'!za!pomoc&!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj&c!si%!z!biurem!w"a ciwej!Okr%gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

POM-X91-XVC-MJE!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2021.12.22 13:28:03 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Gda"sk, Polska
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Za wiadczenie

Za wiadczenie!zosta"o!wygenerowane!elektronicznie! i!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym

weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!w!dniu!2021-12-22!roku!przez:

Pani!El#bieta!Ok"a-Majewska!o!numerze!ewidencyjnym!POM/IS/3513/01

adres!zamieszkania!!ul.Kra ni$ta!137,!80-177!Gda%sk

jest!cz"onkiem!Pomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa!i!posiada!wymagane

ubezpieczenie!od!odpowiedzialno ci!cywilnej.

Niniejsze!za wiadczenie!jest!wa#ne!od!2022-01-01!do!2022-12-31.

o!numerze!weryfikacyjnym:

Franciszek!Rogowicz,!Przewodnicz&cy!Rady!Pomorskiej!Okr$gowej!Izby!In#ynierów!Budownictwa.

(Zgodnie!art.!5!ust!2!ustawy!z!dnia!18!wrze nia!2001!r.!o!podpisie!elektronicznym!(Dz.!U.!2001!Nr!130!poz.!1450)!dane!w!postaci

elektronicznej!opatrzone!bezpiecznym!podpisem!elektronicznym!weryfikowanym!przy!pomocy!wa#nego!kwalifikowanego!certyfikatu!s&

równowa#ne!pod!wzgl$dem!skutków!prawnych!dokumentom!opatrzonym!podpisami!w"asnor$cznymi.)

*!!Weryfikacj$!poprawno ci!danych!w!niniejszym!za wiadczeniu!mo#na!sprawdzi'!za!pomoc&!numeru!weryfikacyjnego!za wiadczenia!na

stronie!Polskiej! Izby! In#ynierów!Budownictwa!www.piib.org.pl! lub!kontaktuj&c!si$!z!biurem!w"a ciwej!Okr$gowej! Izby! In#ynierów

Budownictwa.

POM-YB4-MUE-8MF!*

Podpis jest prawid�owy

Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2021.12.22 13:22:26 CET
Reason:Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Gda"sk, Polska
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM II / BRANŻA SANITARNA
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNO WYKONAWCZEGO 
BRANŻY SANITARNEJ

1. METRYKA PROJEKTU
Inwestycja: Przyłączenie  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  budynku  Przedszkola  

                                nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 
                            – przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny 
Inwestor:    Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez:
                           Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska
                           80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
Lokalizacja: dz. nr 519/6 obr. 42 Gdańsk, ul. Waryńskiego 36B
Opracowanie: Projekt techniczno wykonawczy
Autor: mgr inż. Krzysztof Szymański upr. bud. nr 215/Gd/99

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociąg. i kanalizac., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

2. WENTYLACJA WĘZŁA CIEPLNEGO
Dla węzła cieplnego zaprojektowano wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną.
Nawiew wykonać poprzez niezamykany kanał zetowy:
• z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0.5 mm 
• o powierzchni netto min. 300 cm2 (np. 200x160 mm)
• z kratką wylotową w pomieszczeniu usytuowaną nie wyżej niż 30 cm nad posadzką
• ze spodem czerpni (wlotu) min. 2,0 m nad terenem
• z otworami wlotowym i wylotowym zabezpieczonymi siatką metalową

Wywiew z odbywać się będzie przez istniejący kanał wywiewny grawitacyjny 14x14 cm
wyprowadzony  nad  dach  budynku.  Otwór  wlotowy  do  kanału  powinien  mieć  otwór
umieszczony nie niżej niż 30 cm od stropu pomieszczenia.

3. INSTALACJA WOD-KAN.
Odpływ  do  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  poprzez  studzienkę  schładzającą  o

wymiarach 0,8x0,8x1,0 m (dopuszcza się studnię z kręgów betonowych ф1000 mm). Do
studni schładzającej podłączone zostaną przewody z wpustu podłogowego dn100 mm oraz
ze  zlewu.  Odcinek  kanalizacji  od  wpustu  do  studni  wykonać z  materiału odpornego  na
wysokie temperatury np. z żeliwa. 

Ze względu na brak możliwości odpływu grawitacyjnego z poziomu węzła cieplnego w
studzience zaprojektowano  pompę zanurzeniową o wydajności 1,5 l/s, np. Unilift KP 250
firmy Grundfos.  Odcinek  ciśnieniowy (od  pompy do włączenia  do  kanalizacji  sanitarnej)
wykonać z rur PE PN10. 

Zlew w kotłowni wymienić na nowy. Podłączenie wody ciepłej i zimnej do zlewu wykonać
z rur PEx prowadzonych po ścianach.

4. ZAWÓR MROZOODPORNY
Na  ścianie  zewnętrznej  pomieszczenia  -1/9  zaprojektowano  zawór  mrozoodporny  o

średnicy 15 mm np. Polar II firmy Schell. Przewód doprowadzający wodę zimną włączyć
należy  do  istniejącej  instalacji  za  zaworem głównym w pomieszczeniu  -1/10.  Instalację
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PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM II / BRANŻA SANITARNA
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych

zasilającą wykonać z rur stalowych ocynkowanych w izolacji z poliuretanu lub polietylenu o
grubości  9  mm.  Za  miejscem  włączenia  zamontować  zawór  odcinający.  Przewody
prowadzić  pod  stropem,  a  zawór  zamontować  na  wysokości  80  cm  nad  terenem.
Wyprowadzenie na odpowiednią wysokość wykonać w bruździe ściennej po wewnętrznej
stronie ściany zewnętrznej. 

5. DEMONTAŻE
Demontaże wykonać zgodnie z załączonym schematem.

6. OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, że niniejszy

projekt  został  sporządzony zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inż. Krzysztof  Szymański
upr. proj. 215/Gd/99 w specjalności instalacyjnej

Sprawdzający: mgr inż. Elżbieta Okła-Majewska
upr. proj. 2675/Gd/86 w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej
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