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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.0. METRYKA PROJEKTU

Inwestycja: Przylgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola
nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

Inwestor: Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Lokalizacja: dz. nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Warynskiego 36B
Opracowanie: Projekt techniczny
Autor: mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz,

upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Kamila Debiec,

upr. bud. nr 500/POOK/2012 , POIA: PO-1229

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na przystosowaniu pomieszczenia  kottowni  gazowej
do nowej funkcji - pomieszczenia wezila c.0. w budynku przedszkola
przy ul. Warynskiego 36b w Gdansku.

Inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen, zwigzang z zalozeniem wezta c.o.:
przemurowanie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem wezta c.0. i sgsiadujgcym
pomieszczeniem magazynowym i wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom.
magazynowego (nie dotyczy elementow konstrukcyjnych), wyremontowanie
pomieszczen po wykonaniu ww robot. Inwestycja obejmuje przebudowe instalacji
wewnetrznych oraz montaz skrzynki elektrycznej pomiarowej SP w poblizu istniejgcego
zlgcza kablowego i doprowadzenie zewnetrznej instalacji elektrycznej od skrzynki SP
do wezta cieptowniczego.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenie kottowni gazowej znajduje sie w piwnicy budynku. Posiada
bezposrednie wejscie z zewnagtrz budynku. Jest potgczone z pomieszczeniem
magazynowym.

4.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

W pom. -1/19, przeznaczonym na wezet c.o. projektuje sie rozbiérke podtogi na gruncie.
demontaz drzwi zewnetrznych i1 wewnetrznych, demontaz studzienki, demontaz
instalacji i urzgdzen (wg opracowan branzowych).
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Miedzy pom. -1/18 i -1/17 — wyburzenie otworu drzwiowego w Sciance dziatlowe].
Demontaz stolarki okiennej w pom. -1/18

Demontaz rury spustowej

Demontaz nieczynnej rozdzieli elektrycznej wraz z zadaszeniem.

Roboty rozbiérkowe przedstawiono w czesci graficznej.

5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. FUNKCJA

Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie pomieszczenia kottowni gazowej
na pomieszczenie wezta c.o. Projektowane jest wydzielenie pomieszczenia, poprzez
zamurowanie przejscia do sgsiadujgcego pomieszczenia magazynowego.

Nie ulegng zmianie warunki bezpieczenstwa powodziowego, pracy, zdrowotne,

higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska bgdz wielkos¢ lub uktad obcigzen.

5.2. DANE LICZBOWE :

-1/19 - pom. wezta c.o.

powierzchnia: 12,46m2

wysokosc: 2,59m

dtugosc: 4,85m

szerokosc: 2,57m

-1/18 pom. magazynowe: pow. 21,97m2

-1/17 pom. gospodarcze: pow. 10,78m2

5.3. ZAKRES ROBOT | ROZWI AZANIA BUDOWLANO — MATERIALOWE

Pomieszczenie nr -1/19 w ezla c.o.

a) Posadzka na gruncie

W zwigzku z montazem studzienki schtadzajgcej i rozprowadzeniem instalacji przyjeto
rozbiérke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu warstw dopuszcza sie zaadoptowanie
rozwigzan projektowych do zastanego stanu.

Projektowane w-wy podtogi na gruncie (od gory):

- ptytki gres techniczny, antyposlizgowy

- 2x folia w ptynie

- projektowana posadzka betonowa gr. 7cm, zbrojona wiéknami polimerowymi
- folia PE

- styropian EPS200 A=0,04 gr. 15cm
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- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna
- beton C12/15 gr. 10cm
- podsypka zwirowa gr. 15cm

Po zdjeciu warstw podiogi nalezy oceni¢ stan zaizolowania $cian / faw
fundamentowych. W zaleznosci od potrzeb wykona¢ nowg izolacje przeciwwilgociowg
z masy bitumiczne,.

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg posadzki betonowej z tasmy brzegowej
piankowej.

Posadzke wykona¢ ze spadkiem min. 1% do kratki $ciekowe].

Do wysokosci 35cm wykonac¢ na scianach wewnetrznych cokoét z piytek gres techniczny.
Pod ptytki wykona¢ izolacje p. wodng z folii w ptynie x2. lzolacje cokotu potgczyc
Z izolacjg p. wodng posadzki.

b) Przemurowanie otworu drzwiowego

Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg (do przestawienia).
Przemurowanie otworu, mur z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowe].
Tynk cementowo — wapienny kat. 3.

¢) Przemurowanie otworu okiennego od strony wewnetrzne;j

Otwor okienny jest obecnie przemurowany od strony zewnetrznej, nie zdemontowano
stolarki okienne,.

Nalezy zdemontowac stolarke, wykonac izolacje termiczng ze styropianu EPS 100
grubosci jak izolacji istniejgcej na scianie zewnetrznej, przemurowaé otwor cegtg petng
gr. 12cm na zaprawie cementowej.

d) Stolarka

Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje sie demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicg. W istniejgcym otworze
montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych.

Drzwi powinny otwierac¢ sie pod naciskiem od strony wewnetrznej.

e) Wykonanie studni schtadzajgcej

Projektowana studnia zelbetowa monolityczna o wymiarach 80x80x100cm, wg rys. A-5.
Studzienka zelbetowa z betonu C25/30, zbrojona krzyzowo pretami #8 co 15cm,
stal B500OSP. Grubos¢ $cian i dna 10cm. Na podktadzie z betonu C8/10 gr. 7cm.
Hydroizolacja dna — 2x papa asfaltowa, $cian — powilokowa z masy bitumicznej.
Przejscia rur przez $ciany wykonac jako szczelne z wypetnieniem elastycznym.

Na styku Scian i dna zastosowac obwodowo wktadke na przerwe technologiczna.

Dopuszcza sie montaz studni gotowej.
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f) Roboty wykonczeniowe

Skucie tynkéw. Wykonanie nowych tynkobw cementowo - wapiennych kat.3,
do pomieszczenh narazonych na dziatanie wilgoci.

Roboty malarskie:

Lamperia z farby olejnej do wys. 1,5m.

Powyzej malowanie $cian oraz malowanie sufitu farbg akrylowg fasadowg na zewnatrz
I wewnatrz przeznaczong do malowania powierzchni cementowych, odporng
na dziatanie wilgoci.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

g) Pozostale:

Remont schodow zewnetrznych - biegi schodow, spocznik, podest oczysci¢ myjkg
cisnieniowg, uzupeic ubytki.

Przetozenie rury spustowej, obecnie zawezajgcej Swiatto biegu schoddéw, montaz
czyszczaka.

Wymiana kraty stalowej w istniejgcej studzience zewnetrznej, czyszczenie studzienki

do warstwy chtonnej.

Demontaz piecoOw gazowych. Demontaz instalacji wg projektow branzowych.

Demontaz stalowych kominéw. Zaslepienie jednego z otworéw po kominie w Scianie
zewnetrznej. Wykorzystanie drugiego otworu do montazu kanatu nawiewnego.
Demontaz studzienki w pom. -1/19

Pomieszczenie wezla sgsiaduje w poziomie piwnicy z pom. magazynowym.
Nad weziem znajduje sie pomieszczenie wezta sanitarnego. Z uwagi na sgsiedztwo
niewymagajgce komfortu akustycznego odstgpiono od wykonania izolacji akustycznej
pomieszczenia wezta c.o.

h) Wyposazenie instalacyjne

- wg opracowan branzowych

Pomieszczenie nr -1/18i -1/17

a) Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dzialowej miedzy pom. -1/18 i -1/17.

Montaz prefabrykowanego nadproza do $cian dzialowych, montaz oscieznicy, montaz
drzwi (drzwi z przetozenia).

Uzupetnienie ubytkow tynkarskich.

b) Wymiana stolarki okiennej, zgodnie z zestawieniem.

c) Roboty wykonczeniowe

Skucie tynkow w pom. -1/18. Wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych w
pom. -1/18 oraz uzupetlnienia po montazu stolarki w pom. -1/17.
Tynk do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci , kat.3.
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Malowanie scian oraz malowanie sufitu farbg akrylowg fasadowg na zewnatrz
I wewnatrz przeznaczong do malowania powierzchni cementowych, odporng
na dziatanie wilgoci.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

c) Wyposazenie instalacyjne - wg opracowan branzowych

5.4. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Przegroda przebudowywana — podtoga na gruncie
po przebudowie U=0,27 W/m2K < 0,3W/m2K; Przegroda odpowiada wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do WT

Drzwi zewnetrzne Umax<1,3 W/m2K
Okna Umax<1,4 W/m2K

5.5. ODPOWIEDNIE WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wymogami w zakresie warunkow
higieniczno - zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Pomieszczenie wezta c.0 nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.

5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Pomieszczenie wezia cieplnego zlokalizowane jest w piwnicy budynku przedszkola
(zLll) i stanowi odrebng strefe pozarowg PM. Projektowana zmiana funkcji
pomieszczenia z kottowni na wezet cieplny nie wptywa na pogorszenie warunkéw
ochrony ppoz.

5.6.1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacji

Wys. budynku: 11,6m
Kubatura: 2810m3
Powierzchnie wewnetrzne:
pom. przedszkola ZL: 823,3m2
pom. wezita c.0. PM: 12,46m2
pom. wentylatorni PM: 19,23m2

5.6.2. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego dla pom. PM do 500 MJ/m2,
Dla ZL nie oblicza sie.

5.6.3. Kategoria zagro zenia ludzi
Pom. wezla c.o. - nie dotyczy
Pom. wentylatorni — nie dotyczy
Pozostata cze$¢ budynku ZLII
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5.6.4. Ocena zagro zenia wybuchem

Brak zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie sktadowania i wytwarzania materiatdw
niebezpiecznych pozarowo.

5.6.5. Klasy odporno $ci po zarowej i ogniowej

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.
Pom. wezla c.o. jest wydzielone $cianami REI120. Wyjscie z pomieszczenia
bezposrednio na zewnatrz.

5.6.6. Warunki ewakuacji

Dla pom. wezta c.o. - wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Dla pomieszczen -1/18, -1/17 do wydzielonej klatki schodowej z grawitacyjnym
systemem oddymiania.

5.6.7. Hydranty wewn etrzne do celéw przeciwpo zarowych

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne do celow ppoz @52 — 1 szt na kazdym poziomie
budynku.

5.6.8. Zapotrzebowanie na wod ¢ do celéw przeciwpo zarowych
Istniejgcy hydrant zewnetrzny w ul. Warynskiego, w odlegtosci ok. 80m.

5.6.9. Wyposa zanie budynku w urz gdzenia przeciwpo zarowe

Zapewniono oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych.
Budynek wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. Drogi komunikacyjne
wyposazone w sygnalizatory akustyczno — swietlne.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy gtéwnym wejsciu do budynku.

5.6.10. Zaopatrzenie budynku w  srodki ga $nicze
Dla pom. wezila c.o.: wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - gasnica proszkowa
ABC 2kg/100m2

Poza weztem c.o. - Po 2 szt. na kazdej kondygnacji

5.6.11. Podziat na strefy po zarowe i wydzielenie przedsionkéw po zarowych

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe scianami i stropami oddzielenia
pozarowego. Sciany i stropy oddzielenia pozarowego REI120 sg wznoszone
na wiasnych fundamentach lub na stropie o odpornosci ogniowej REI120.

Wyodrebniono 3 strefy pozarowe:
- ZLIl pom. przedszkola

- PM wentylatornia

- PM wezet c.o.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz
upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : PRZYLACZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 15 W GDANSKU UL. WARYNSKIEGO 36 B
- PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO
NA WEZEL CIEPLNY

LOKALIZACJA: DZ. NR 519/6 OBR. 42 GDANSK, UL. WARYNSKIEGO 36B

INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA REPREZENTOWANA PRZEZ:
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ,
SPORZADZAJACY UPR. BUD. NR 179/GD/01, POIA: PO-0070
INFORMACJE

BIOZ:

6.0. ZAKRES ROBOT

Inwestycja polega na przystosowaniu pomieszczenia  kottowni  gazowej
do nowej funkcji - pomieszczenia wezila c.0. w budynku przedszkola
przy ul. Warynskiego 36b w Gdansku.

Inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen, zwigzang z zalozeniem wezta c.0.:
przemurowanie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem wezta c.o. i sgsiadujgcym
pomieszczeniem magazynowym i wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom.
magazynowego, wyremontowanie pomieszczen po wykonaniu ww robot.

7.0. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

budynek przedszkola, plac zabaw, dojscia i dojazdy

8.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Brak

9.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA:

Zagrozenia wystepujg podczas catego czasu trwania budowy:
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prowadzenie prac z uzyciem rusztowan i drabin, wystepuje niebezpieczehstwo
upadku z wysokosci,

zagrozenie podczas zatadunku i roztadunku materiatow,

przy wykonywaniu robot murowych i tynkarskich, malarskich - istnieje mozliwos¢:
urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich zabezpieczen czesci
ruchomych, zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej
lub przetadowywane] zaprawy, zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu
lub tynkowaniu, zanieczyszczenie oczu i goérnych drég oddechowych farbg
przy malowaniu.

Porazenie prgdem elektrycznym

10.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU ~PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepiséw BHP, muszg
posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (zwigzane z instruktazem stanowiskowym)
powinno zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na stanowisku.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:
omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
wskazanie niebezpieczenstw towarzyszacych ich wykonaniu,
wskazanie sposobu zabezpieczenia przed dostepem o0s6b postronnych,
wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegllne grupy pracownikow w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

11.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH IORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Teren prowadzonych robo6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych (poprzez bariery, napisy ostrzegawcze itp.).

Miejsca niebezpieczne na budowie nalezy oznakowac i zabezpieczyé (bariery,
napisy ostrzegawcze itp.).

Na terenie budowy powinny by¢é wywieszone w widocznym miejscu numery
telefondw pogotowia ratunkowego, najblizszego punktu lekarskiego, policji, strazy
pozarne;.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie posiada
dostatecznej znajomosci zasad i przepisow bhp oraz potrzebnych umiejetnosci
zawodowych.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami bhp
na poszczegolne stanowiska robocze.
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PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY / TOM |/ BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
- przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

Prace budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjami bhp uzycia
danego materiatu.

Kazdy pracownik powinien przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, powinien
zostac przeszkolony w tym zakresie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych.

Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé jako
urzgdzenia czynne.

W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne
itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materialty wybuchowe Iub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé, wykop zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomié nadzér inwestorski oraz
odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzadzeniami lub
przedmiotami

I zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajgcych

z obowigzujgcych przepiséw.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadac ustaleniom Art. 10
Prawa Budowlanego.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz
upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 li  pca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), projekt budowlany,

czesé: projekt techniczno - wykonawczy , zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz rozstrzygni  eciami dotycz gcymi zamierzenia budowlanego

INWESTYCJA :

LOKALIZACJA:

PRZYtL ACZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 15 W GDANSKU UL. WARY NSKIEGO 36 B

— PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO

NA WEZEt CIEPLNY

DZ. NR 519/6 OBR. 42 GDA NSK, UL. WARY NSKIEGO 36B

INWESTOR: GMINA MIASTA GDA NSKA REPREZENTOWANA PRZEZ:
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
JEDNOSTKA AB PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ
PROJEKTOWA: 80-336 GDANSK UL. PAWLA GDA NCA 6A/8
BRANZA: ARCHITEKTURA
TOM: I
ZESPOL PROJEKTOWY
Bran za/Stanowisko Imi_e i Nazwisko Nr uprawnie n / specjalno $é Podpis
. . 179/Gd/01
Architektura mgrinz. arch. Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
Projektant Aleksandra Bobkiewicz | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
Architektura mgr inz. arch. 500/POOK/2012
Sprawdzajacy Kamila Debiec Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

10.10. 2022r.




Fl

POMORSKI URZAD WOJEWODZRI ' o 1_11-09
) - GD ﬁﬂ SKU . Gdansk, dmia .2001-11-09
WYDZIAL
Architekiury i Budowniciwa
80-3.u Gdaisx, ul. Ukopowa 21/27

AB-II-7131/01
7132/01

DECYZJA NR ... 17006400

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkr 1,2, art. 14 ust. | pkr ....1. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane ‘tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn. zm./
oraz § 9ust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownicrwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownicrwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1993+«

nadaje :

Aleksandrze Bobkiewicz -

P M U e e
....................................... magister inzynier architekt ...
ur. w dniu 2711PC8197&P ........ W Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnosci ... AL B O Gz et e

nrojektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

w zakresie .-

Otrzymuje:

1/ Pani Aleksandra Bobkiewicz
ul. Paw}a Gdarica 6 A /8
80-331 Gdarisk

2/ a/a .

L



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 179/Gd/01,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0070.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0070-BD8B-7977-9C99-2282

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0546 Gdanisk, dnia 12 grudnia 2012r.

DECYZJA nr 500/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Kamila Joanna Debiec

urodzona w dniu 07.10.1974 r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Czionek

Komisji— Komisji Komisji Komsji Komisji Komisji
- 1 «

&> Wk B 1 o
Elzbieta Raomua \{éluc anna Daniela Milan- Barbara Antoni

Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Kamila Joanna Debiec, 81-198 Kosakowo, Jodtowa 32

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Joanna Debiec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 500/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1229.

Cztonek czynny od: 13-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1229-DA7Y-4EDE-FA9E-BCE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:100

l.p.  Jpow. [m2] nazwa pom. posadzka
-1/1 8.47 klatka schodowa kafle
") ” 172 1.63 pom.gosp. kafle
wn
mm#ow\/u B X2 korytarz Kafle
wody -1/3a | 3.04 korytarz kafle
-1/4 4.38 obieralnia kafle
S Ce]
I 1o -1/5 2.10 pom.gosp. kafle
-1/6 3.31 umywalnia kafle
=112 /7 8.98 sztnia kafle
-1/8 8.63 archiwum kafle
-1/9 30.69 magazyn sprzetu kafle
-1/10 | 746 pom. dozorcy kafle
1] [ § 1] | H -1/11 8.74 | mag. prod. suchych kafle
-1/12 | 17.81 magazyn warzyw kafle
~ A -1/13 | 12.83 korytarz kafle
~ ~
257 — -1/14 | 3.31 korytarz kafle
] 113 -1/15 | 5.45 |mag. $rodkow chem. kafle
e
1716 | 761 pom. gosp. kafle
rozdzielnia -1/17 | 1095 pom.gosp. kafle
m_m_AJ\ON:mM L : -1/18 | 21.87 | mag. sprzetu teatr. gres
T -1/19 | 1246 koltownia gres
714 436 a0 - 310
~
-1/18 -1/17 DMOVA -1/16 -1/14
N NGl -1/15
h=256 < h=253 500 SIS h=253 i
oy 2,94 of 2,94 o
M > V4 4 *
4 107 1, 388 L 199 4 o | 108 :
1 d
x~ x| Y=y -—-— -
h=222 i | oH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T @
“ LI B
_ =
G ST I S L ]
RS o3 aviiJoTem| -
T IIAuIIHJwaIIAu ¥
studzienka 51146,9 I %m ;% 5N %m 1Px16 =
2171 & 130 T & 21 ~
= 1 2 o O = 4
- _ - ]
B
zadaszenie dxl7.k _\ -1/4
-1,90 7 \
A\ V4 °

ciany pomieszczen objetych zakresem opracowania

Sciany pomieszczen poza zakresem opracowania

Nazwa inwestysii | Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

a_a_%%_.,QN.:qﬂ@\mog.pmoamsm?c_.imésmx.m@owmm mu,mmmmu%mx
nwestor Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez: § m"m.mnm.mmwm wmmm.“_nw% eave
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ

ie: . . Data: Skala:

ovconanie: | Projekt techniczno - wykonawczy " 10102022 |™7 1:100
Projeldant mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz Podpis:

upr. bud. nr 179/Gd/01 w specjalno$ci architektonicznej ; PO-0070
spawdzaiaoy: | mgr inz. arch. Kamila Debiec Podpis:

upr. bud. nr 500/POOK/2012 w specjalnoéci architektonicznej ; PO-1229 -

3 Rew:

nsnk - | RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY - 00




RZUT PIWNIC - ROBOTY ROZBIORKOWE
SKALA 1:100

0
] 1]
rozbiérka podfogi //
] demontaz okna ]
= likwidacja istn. studzienki —
demontaz piecdw i instalacji gazowej
demontaz drzwi (do przestawienia) wyburzenie otworu drzwiowego lokiyczny L)
; = 1 |
T
|
w T T
— “ \\ o
_ h=259 % = o
- 220 PN X!
o B 2 N | = -2,94
96 ¥ 120 —|, 41 127 |, 388 L 200 ) Y :
4 e 17 86 7 # 1 <
DR IR vaaiih D Y TT
NN __h=222 ] |
IRHN = “ 2
T T S pom | pe| S—e——— -
demontaz komindw | % S |
) drawi “1% 5) =7 | [1uls
demontaz drzwi / N G Mr mw
\ = |

demontaz zadaszenia z blachy stal. / \ demontaz rury spustowe;j wymiana okien

demontaz rozdzielni elektr.

wymiana kraty stalowej

Projekt zakfada demontaz instalacji elektrycznej i gazowej.

Odcigcia i rozbiérki instalacji sanitarnych wg opracowania branzowego. Sciany pomieszczenia przeznaczonego na wgzef c.o.

Skucie tynkdw wewnetrznych w pom. -1/19 i —1/18

Sciany pomieszczeri poza zakresem opracowania

Nazwa inwestysii | Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

dresimwesteii | dz, nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Warynskiego 36B R
nwestor Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez: § m"m.mnm.mmwm wmmm.“_nw% eave
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ

ie: . . Data: Skala:

omacowanie: | Projekt techniczno - wykonawczy 40.10.2022 1100
Projeldant mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz Podpis:

upr. bud. nr 179/Gd/01 w specjalnosci architektonicznej ; PO-0070
spawdzaiaoy: | mgr inz. arch. Kamila Debiec Podpis:

upr. bud. nr 500/POOK/2012 w specjalnoéci architektonicznej ; PO-1229 -
Tytut rysunku: z Rew:

RZUT PIWNIC - ROBOTY ROZBIORKOWE 00 N rysunku:




RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100

l.p. Jpow. [m2] nazwa pom. posadzka
-1/1 8.47 klatka schodowa kafle
) -1/2 1.63 pom.gosp. kafle
gtowny /3 | 474 korytarz kafle
awor %o -1/3a | 3.04 korytarz kafle
[-1/10 Jwody
-1/4 4.38 obieralnia kafle
-1/5 2.10 pom.gosp. kafle
oL . . . . -1/6 3.31 umywalnia kafle
ufozenie ,N%Q termiczne] \.wgooa; qr. G.os 2 o e P
przemurowanie otworu po oknie z cegty pefnej gr. 12cm 6 | so p— P
-1/9 | 30.69 magazyn sprzetu kafle
Pomieszczenie przeznaczone ol 74 mom. dozorcy pEr
na S@Nm* C.0. | H -1/11 | 874 | mag. prod. suchych kafle
wywiew grawitacyjny 200cm2 istniejgcy 12 | 1781 | magazyn warzyw kafle
AN . . _ -1/13 | 12.83 korytarz kafle
% 557 \\ studnia schfadzajgca  0,8x0,8, h=1,0m il oo pr—— —
[~ ] . . ~ [ -1/13 | - —
o -2,94 W =1 przemurowanie otworu drzwiowego z bloczkéw betonowych gr. 24cm - | 1715} 045 Jmag Srodkow chem. afle
— Q‘j\mm@ -1/16 | 761 pom. gosp. kafle
w = % -1/17 | 10.95 pom.gosp. kafle
o~ . . . . . R .
e [ 119 | montaz drzwi wewn AN U«waasajav. L : 1118 | 2167 | mag. sprzetu teatr. ares
o~ 112 @ T /19 | 1246 | pom. wezla c.o. gres
o | ¥ 87 1[ 80 ]|
ST = 4 715 435 10 - 310
© = 7 _ o =
- g Gl . S T
. RIS = I 53 900 -,
< X o 994 h=256 h=253 200 =| h=233 s
2t ¥ s I e piid2 2,94 N
96 | p— 120 —| 41 2007 :
y2 2 127 |, 388 L 200_EI60-% \/ | |198 100 12
7 7 \—_ =% i >
N T R I | 551
= I
||||||||||||||||| — m _|_ DLD p
........ L_ ERS T |
A O — —— — = -Au.L
569" | Sige\1 gL 10x16 -
T— I} hn T ¢ I} -
2] S o 0 7S = 2] O O H o3 //
_ .
montaz drzwi zewn. stal. montaz okien 190 xN7-p _\
przefozenie rury spustowej o mm\
zaslepienie_otworu montaz czyszczaka
. ) czyszczenie studzienki do w—wy chfonnej
niezamykany kanat nawiewny wymiana kraty stalowej
ciany pomieszczen objetych zakresem opracowania
ciany pomieszczen poza zakresem opracowania
Wykonanie tynkéw wewnetrznych w pom. =1/19 i —1/18 nazwa inwestysii | Przykgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B

— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny

Wykonanie podfogi w pom. —1/19
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

dresimwesteii | dz, nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Warynskiego 36B

80-336 GDANSK
nwestor Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez: § m"m.mnm.mmwm wmmm.“_nw% eave
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ

ie: . . Data: Skala:

ovconanie: | Projekt techniczno - wykonawczy " 10102022 |™7 1:100
Projeldant mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz Podpis:

upr. bud. nr 179/Gd/01 w specjalnoéci architektonicznej ; PO-0070
spawdzaiaoy: | mgr inz. arch. Kamila Debiec Podpis:

upr. bud. nr 500/POOK/2012 w specjalnoéci architektonicznej ; PO-1229 -

: Rew:

sk RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY . 00




TNNN.

259

3]

I

) 722 XYYV Y Yy Y Yy Y Y Y YYYYYrYY]

NNV N NNNNNNNN \\\\\\\\\]ﬁa—
N

dylatacja obwodowa posadzki - dylatacja obwodowa posadzki

izolacja pozioma

z papy lub masy bitumicznej

izolacja Eionowc scian fundamentowych
z masy bitumicznej

1 od wewngtrz pom. wezla c.0.:

do wys. 35cm ppp: cokdt z plytek z gresu technicznego
do wys. 35cm ppp: izolacja przeciwwodna — 2x folia w plynie
istniejgca Sciana

7 przemurowanie otworu drzwiowego
tynk cementowo—wapienny
bloczki betonowe gr. 24cm
tynk cementowo—wapienny

5 od wewngtrz pom. wezta c.0.:

do wys. 35cm ppp: cokdt z plytek z gresu technicznego

do wys. 35cm ppp: izolacja przeciwwodna — 2x folia w plynie
bloczki betonowe gr. 24cm

tynk cementowo—wapienny

4 podtoga na gruncie:

plytki gres techniczny

2x folia w plynie

projektowana posadzka betonowa gr. 7cm, zbrojona widknami polimerowymi
folia PE

styropian EPS200 A=0,04 gr. 15cm

izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna

beton C12/15 gr. 10cm

podsypka zwirowa gr. 15cm

Przyjeto rozbiorke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu istniejgeych warstw nalezy
zaadoptowa¢ rozwiqzanie projektowe do zastanego stanu.
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blacha ryflowana gr. 8mm, ocynkowana

wykona¢ uchwyt kablgkowy wpuszczany w otwory w blasze

ramka stalowa zobezpieczona antykorozyjnie
zakotwiona w posadzce

10,00

przejscie szczelne

wypelnienie elastyczne

wlot rury

hydroizolacja powtokowa z masy bitumiczne;j

wkladka na przerwg technologiczng
obwadowo na styku dna i $cian

R hydroizolacja pozioma — 2x papa asfaltowa
/////////////////////////;;;;;;/;///;;/
beton podktadowy C8/10 gr. 7cm
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OKNA DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNE TRZNE

0ZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 0ZNACZ. NA RYS. DZ1 D1
SCHEMAT
(widok od zewngqtrz) 1100 1000
ﬁ : —
N N
SCHEMAT 1:50
(widok od zewnqtrz) m %
O (-
N N
Zewnetrzne wymiary | SO 1200 1200
w Swietle osciezy Ho 900 900 R N
[los¢ szt. \_ \_ . 4
— Okna pcv, min. 2—szybowe
- M%%M mANr.M\ ﬁ»qwﬁum Wymiary w swietle| So 1200 1100
UWAGI: — Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie 3c£ - Ho 2050 2050
— Okna otwierane do wewngtrz Wymiary w swietle S 1100 1000
— Kierunek otwierania pokazano od strony zewnegtrznej przejscia H 2000 2000
KIERUNEK L P L P
PIWNICA: szt. 1 — — 1
RAZEM: szt. 1 1
UWAGI: wejsciowe do pom. wezfa c.o. drzwi z przestawienia z pom —1/18

Umax<1,3 [W/(m2xK)]

wyposazone w 2 zamki antywtamaniowe
oscieznica stalowa, rama stalowa ocynk
wierzchnia warstwa skrzydta z blachy
stalowej gr. min. 0,7mm obustronnie
ocynkowanej, malowane proszkowo.

0d wewnqtrz zamkniecie bezklamkowe,
drzwi powinny otwiera¢ sie na zewngtrz
pod naciskiem cztowieka

w kolorze szarym RAL 7035

UWAGA:
—wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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