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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmuje wspoéine
wymagania dotyczgce robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia i powinna byé czytana
tacznie ze Szczegbdtowg Specyfikacjg Techniczng danych robot.

1.0. Czesé ogolna

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (zwana dalej Specyfikacjg
Techniczng) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktu przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.3. zgodnie z ustawg o zamdéwieniach publicznych.

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego
36 B — przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny oraz przebudowa i remont
pomieszczen przylegtych.

1.2. Zamawiaj gcy

Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Inwestycja polega na:
- przystosowaniu pomieszczenia kottowni gazowej do nowej funkcji - pomieszczenia wezta c.o.,
- wydzielenie pom. wezta c.0., poprzez zamurowanie przejécia do sgsiadujacego pomieszczenia
magazynowego,
- wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. magazynowego,
- wyremontowanie pom. wezta c.o. i pom. magazynowego po wykonaniu ww robét.

1.4. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Wykonawca musi zapewni¢:

- komunikacje — dostep z publicznych drég dojazdowych do terenu budowy oraz komunikacje na
terenie budowy i pomieszczeniach przylegtych, umozliwiajgce dostawy materiatdw, usuniecie
odpadéw oraz prace sprzetu,

« utrzymanie w czystosci sasiednich drég i pomieszczen przyleglych do budowy w zwigzku z
transportem materiatéw, wywozami lub pracami prowadzonymi na budowie,

« przygotowanie terenu budowy,

.- zabezpieczenie istniejgcych urzadzen na terenie placu budowy i w jego otoczeniu,

- 0znaczenie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osoéb trzecich,

- stworzenie zaplecza budowy — odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla pracownikéw,
whasciwego sktadowania wyrob6w budowlanych na placu budowy i przechowywania
dokumentacji.

Po wykonaniu swojego zakresu rob6t Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia terenu budowy,
pomieszczen przyleglych oraz terenu wokét w stanie uporzgdkowanym — (teren uprzatniety) i
usuniecia zaplecza budowy, wszelkich pomocniczych konstrukcji, zabezpieczen itp..

1.5. Informacje o terenie budowy

Lokalizacja budowy: Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B, dz. nr 519/6 obr. 42
Gdansk, pomieszczenia nr -1/17, -1/18, -1/19 wg Dokumentacji Projektowej. Wyzej wymienione
pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy budynku.

W pom. -1/19 miesci sie czynna kottownia gazowa zapewniajgca ogrzewanie i cieptg wode uzytkowag
na potrzeby przedszkola. W pom. -1/18 miesci sie magazyn sprzetu teatralnego, do ktérego wejscie
jest z kottowni gazowej. Pom. -1/17 jest pomieszczeniem gospodarczym, dostepnym z gtéwnej czesci
budynku.



Pomieszczenie kottowni gazowej posiada bezposrednie wejscie z zewnatrz budynku. Wejscie to
znajduje sie pod poziomem przylegtego terenu i dostep do niego jest po schodach zewnetrznych.

Nad kottownig gazowg znajduje sie pomieszczenie wezla sanitarnego.

Przez pom. -1/17, -1/18 przebiega rura gazowa zasilajgcg urzgdzenia w kottowni gazowe;j.

1.6. Grupa, klasa lub kategoria robét wedtug Wspoln  ego Stownika Zaméwie n CPV
CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynkéw.

1.7. Okre $lenia podstawowe

Wyrob budowlany (wyréb ) — kazdy przedmiot lub grupa przedmiotéw wprowadzane do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, majgce wplyw na spetnienie
wymagan podstawowych przez te obiekty. Okreslenie wyréb obejmuje réwniez zestaw wyrobow
budowlanych w rozumieniu zdefiniowanym nizej. W czesci ST ,Okreslenia podstawowe” jest
okresleniem ogélnym przedmiotu (bez wskazania na konkretny egzemplarz lub grupe), a w pozostalej
czesci okresla pojedynczy egzemplarz wyrobu lub calg partie dostarczonych wyrobow, jak i
przedmioty nie bedace wyrobami budowlanymi).

Zestaw wyrobéw budowlanych (zestaw) — wyrdb budowlany wprowadzony przez jednego
producenta, jako zestaw przynajmniej dwdch odrebnych elementéw, ktére musza zosta¢ potgczone,
aby mogly zosta¢ wbudowane w obiektach budowlanych.

Dany wyrob - pojedynczy egzemplarz wyrobu lub cata partia dostarczonych wyrobow.

Wymagania podstawowe - zespot wymagan wymienionych w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG.
Sg to:

. Nosnosc¢ i statecznosé.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Higiena, zdrowie i srodowisko.

Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosé obiektow.

Ochrona przed hatasem.

Oszczedno$¢ energii i izolacyjnosé cieplna.

. Zréwnowazone wykorzystanie zasobOow naturalnych.

Zasadnicze charakterystyki — oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszg sie do
wymagan podstawowych dotyczacych obiektow budowlanych (okreslone w normie zharmonizowanej).
Wiasciwo $ci  uzytkowe wyrobu budowlanego — wiasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone, jako poziom lub klasa lub w spos6b opisowy.
Polska Norma (w skrécie norma, normy, PN) — norma o zasiegu krajowym, przyjeta w drodze
konsensu, a nastepnie zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), zwierajgca
wymagania techniczne przyjete w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie,
co do zasady nie jest obowigzkowe. Obowigzek uwzglednienia PN w opisie przedmiotu zaméwienia
naktadany jest w przypadku dziatan wykonywanych ze srodkéw publicznych, ktére to podlegajg
ustawie ,Prawo zamoOwien publicznych”, jednakze wszystkie rozwigzania rGwnowazne opisanym przy
pomocy na przyktad PN, sg dopuszczone do wykonania zaméwienia. Polskie Normy wprowadzajg
rowniez Normy Europejskie (EN) i Europejskie Normy Zharmonizowane (hEN). Oznaczenie PN
wprowadzajgcej EN to: PN-EN. W obszarach nie objetych normalizacjg europejskg PKN wprowadza
normy identyczne z normami miedzynarodowymi. Te normy majg odpowiednio oznaczenie PN-ISO i
PN-IEC. PN ustala, jaki powinien by¢ wyrob budowlany i do jakiego konkretnego celu sie nadaje.
Przywotanie PN w niniejszym dokumencie nalezy traktowa¢ jako przywotanie tej normy igcznie z
wydanymi do niej poprawkami.

Aprobata Techniczna (AT) — wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej decyzja dopuszczenia do
stosowania wyrobéw budowlanych, stanowigca pozytywng oceng techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do uzycia w budownictwie. AT jest udzielana dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego witasciwosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od whasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie wyrobu. AT ustala (tak jak PN), jaki powinien by¢é wyr6b budowlany i do jakiego konkretnego
celu sie nadaje.

Europejska Norma Zharmonizowana (hEN) — wydawana przez CEN/CENELEC zharmonizowana
specyfikacja techniczna definiujgca obowigzujgce na terenie Unii Europejskiej metody oceny i
deklarowania wszystkich wymaganych wiasciwosci uzytkowych.

Europejska Aprobata Techniczna  (ETA) - Europejska Ocena Techniczna (ETA) — wydawany
przez m.in. Instytut Techniki Budowlanej dokument odniesienia do sporzadzenia deklaracji
wiasciwosci uzytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, ktérego dotyczy. ETA udzielane sg dla
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wyrobow budowlanych, ktére nie sg objete lub nie sg w petni objete hEN. Od 1 lipca 2013 r. zamiast
Europejskich Aprobat Technicznych udzielane sg Europejskie Oceny Techniczne. Producenci i
importerzy mogg wykorzystywa¢ Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9
dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do kohca
terminu wazno$ci tych aprobat.

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — obowigzuje od 1 stycznia 2017 r. — wydawany przez wskazany
przez wiasciwego ministra odrodek badawczy, dokument odniesienia do sporzgdzenia krajowej
deklaracji wtasciwosci uzytkowych i oznakowania ,B” dla wyrobu, ktérego dotyczy. Krajowe Oceny
Techniczne udzielane sg dla wyrobow budowlanych, ktére nie sg objete lub nie sg w pemni objete PN
lub PN nie przewiduje oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu.
Certyfikat zgodno $ci — certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z Aprobatg Techniczng lub Polskg
Normg wydawany przez Instytut Techniki Budowlanej. Dokument swiadczacy o dopuszczeniu wyrobu
budowlanego do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Deklaracji zgodno s$ci — oswiadczeniem producenta o tym, iz Dany wyrdb jest zgodny z Polskg
Normag lub Aprobatg Techniczng i wydawany na podstawie Certyfikatu zgodnosci. Dokument
Swiadczacy o dopuszczeniu Danego wyrobu do obrotu oraz powszechnego stosowania w
budownictwie. Oznaczenie Danego wyrobu: znak budowlany ,B”.

Oznaczenie znakiem budowlanym ,B” - po 1 lipca 2013 r. dopuszczone i przyznawane tylko dla
wyrobow nieobjetych hEN i dla ktérych nie wydano ETA. Pozostale wyroby oznaczone ,B” i
wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. muszg po tej dacie posiada¢ oznaczenie CE i
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Od 1 stycznia 2017 r. obowigzuje dla wyrobow, dla ktérych
producent sporzadzit krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z PN lub KOT.

Certyfikat zgodno $ci UE — certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z hEN badz
ETA, wydawany m.in. przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Deklaracji zgodno $ci UE — oswiadczeniem producenta o tym, iz Dany wyréb jest zgodny z hEN badz
ETA, wydawany na podstawie Certyfikatu zgodnosci UE. Dokument swiadczacy o dopuszczeniu
Danego wyrobu budowlanego do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczenie
Danego wyrobu znak budowlany ,CE”. Od 1 lipca 2013 r. zastgpiona Deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych, jednak zachowuje waznos$¢ dla wyrobow wprowadzonych do obrotu przed tg data.
Deklaracja wia sciwos$ci uzytkowych — deklaracja sporzgdzana przez producenta przy
wprowadzaniu wyrobu do obrotu po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji stalosci wiadciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z hEN
lub ETA. Od 1 lipca 2013 r. zastepuje Deklaracje zgodnosci UE. Zawiera wiarygodne dane dotyczace
wilasciwosci uzytkowych i dotgczana do kazdego Danego wyrobu w formie papierowej albo
elektronicznej. Jezyk deklaracji wkasciwy dla panstwa, w ktérym wyréb jest udostepniany. Oznaczenie
Danego wyrobu znak budowlany ,CE”, oznaczenie obowigzkowe i jako jedyne potwierdzajgce
zgodnos¢ Danego wyrobu budowlanego z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk, objetych wtasciwg hEN lub ETA. Moze by¢ wystawiona na
podstawie Certyfikatu zgodnosci EU lub Deklaracji zgodnosci EU wydanych przed dniem 1 lipca 2013
r.. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie jest wymagana dla wyrobéw produkowanych jednostkowo,
produkowanych na terenie budowy, na ktérej sa wbudowywane, oraz wyrobow produkowanych w
spos0b tradycyjny.

Krajowa deklaracja wta $ciwo $ci uzytkowych — obowigzuje od 1 stycznia 2017 r. — deklaracja
sporzagdzana przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu po przeprowadzeniu oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych
charakterystyk zgodnie z PN lub KOT. Zawiera wiarygodne dane dotyczace wilasciwosci uzytkowych i
dotgczana do kazdego Danego wyrobu w formie papierowej albo elektronicznej. Oznaczenie Danego
wyrobu: znak budowlany ,B”.

Oznaczenie CE — umozliwia wprowadzenie wyrobu do obrotu w kazdym kraju czlonkowskim. Nie
oznacza ono jednak, ze dany wyrob jest odpowiedni dla uzytkownika kohcowego w danym Panstwie.
Odpowiednio$¢ zalezy od spetnienia przez wyréb wymaganych w danym Panstwie klas i pozioméw
wymaganych przez przepisy techniczno-budowlane.

Rekomendacja Techniczna (RT) — dobrowolny dokument wydawany przez Instytut Techniki
Budowlanej dla produktéw badz zestawéw produktéw lub powtarzalnych rozwigzan technicznych, nie
podlegajgcych wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych (nie bedgcych wyrobami budowlanymi),
stanowigcy specyfikacje techniczng lub potwierdzajgcy ich zgodnos¢ z przepisami techniczno-
budowlanymi. Dla produktéw posiadajgcych RT producent wystawia Deklaracje zgodnosci z RT.
Instrukcja Technologiczna, Karta Techniczna  — informacja dotyczgca wyrobu lub innego produktu
wydana przez producenta zawierajgca m. in. opis, zastosowanie, wtasciwosci z punktu widzenia
zastosowania, sposob stosowania, okres przydatnosci, opakowania, czy wielkosci transportowe,
normy, badania, atesty, wskazéwki BHP, PPOZ, opis wiasciwosci szczegolnych np.: wydajnosc,
kolorystyka itp..



Karta Charakterystyki — informacja dotyczgca wyrobu lub innego produktu wydana przez producenta
zawierajgca m. in. identyfikacje substancji, identyfikacje zagrozen, skiad, srodki pierwszej pomocy,
opisujgca cechy z punktu widzenia whasciwosci chemicznych, fizycznych, wptywu na $rodowisko
naturalne, organizmy zywe, postepowania w razie réznych typow wypadku (pozar zatrucie, uwolnienie
do Srodowiska itp.), postepowanie w zwyczajnych sytuacjach, magazynowanie, postepowanie z
odpadami, niezbedne $rodki ostroznosci w kontakcie z materiatem, informacje toksykologiczne, dane
kontaktowe alarmowe osoby odpowiedzialnej ze strony producenta, itp..

Zamawiaj acy i Wykonawca — strony umowy cywilnoprawnej dotyczacej realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Umowa - umowa cywilnoprawna pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na realizacje robét
wymienionych w punkcie 1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  — uprawniona osoba reprezentujgca Zamawiajgcego na budowie
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i warunkami Umowy.

2.0. Materiaty

Do uzycia mozna dopusci¢ wyroby, ktore posiadajg jeden z nizej wymienionych dokumentow:
- Deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych,
- Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
- Deklaracje zgodnosci EU,
- Deklaracje zgodnosci,
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie lub
. Deklaracje zgodnosci z Rekomendacjg Techniczng dla produktéw nie podlegajgcych
wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych.
Dodatkowo wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody pitnej muszg posiada¢ atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

Wyzej wymienione dokumenty musi posiada¢ kazdy wyrdb i nie muszg by¢ dotgczone do wyrobow.
Deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych i Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi by¢ dotgczona
do wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania wszelkich dokumentéw innych niz reklamowe
dotgczonych do wyrobéw wbudowywanych podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko wyrobéw zgodnych z Dokumentacjg Projektows.
Wszelkie odstepstwa wymagajg pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O wyborze
wyrobu przez Wykonawce w przypadku zapis6w wariantowych w Dokumentacji Projektowe] nalezy
poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przynajmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W
przypadku niezdefiniowania wyrobu w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej lub
braku pewnosci Wykonawcy jaki wyrob zastosowa¢ uzgodni¢ wybdr z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wyroby wymienione i przedstawione w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej sg dla
danego rozwigzania wyznacznikiem wymogow w zakresie minimalnego standardu wykonania oraz
wlasciwosci technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobow pod nastepujgcymi
warunkami:

- zachowania wtasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w projekcie,

. uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- wykonania dokumentacji zamiennej na koszt Wykonawcy przy wprowadzaniu istotnych zmian.

W przypadku trudnosci w dostepie do wyrobéw zgodnych z normg powotang w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji Technicznej z powodu krétkiego okresu obowigzywania normy, wyroby
zgodne z norma poprzedzajgca norme powotana przyjmuje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng.

Kazdy wyrob dostarczony na budowe, po wykonaniu kontroli jakosci opisanej w punkcie 6.1., podlega
odbiorowi.

Odbior wyrobu oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen potwierdza
Wykonawca, a wynik odbioru wyrobu dotgcza do dokumentow przedstawianych przy odbiorze.
Wyroby odrzucone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musza by¢é w okreslonym przez niego
czasie usuniete z terenu budowy.

Wyroby skladowane na placu budowy muszg byé zabezpieczone przez Wykonawce w celu
zachowania jakosci i wilasciwosci do robdt oraz dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.



Wyroby powinny byé przechowywane w warunkach okreslonych przez producenta i zuzyte w czasie
okreslonym terminem gwarancji.

Przy transporcie, sktadowaniu i zastosowaniu wyrobéw stosowaé RT, Instrukcje Technologiczne i
Karty Charakterystyk producenta.

3.0. Sprzet

Jezeli PN, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, RT, Instrukcja Technologiczna lub Karta
Charakterystyki wyrobu nie precyzuje wymagan w zakresie sprzetu prace mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem:
« uzyty sprzet jest zgodny ze zwyczajowo przyjetymi wymaganiami technologicznymi przy tego
rodzaju robotach budowlanych,
- uzyty sprzet nie moze wptywac negatywnie na jakos¢ robot,
. uzycie sprzetu jest zgodne z instrukcjg jego uzytkowania i z przepisami prawa,
. liczba i wydajnos¢ sprzetu gwarantuje przeprowadzenie robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. Transport

Jezeli PN, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna, RT, Instrukcja Technologiczna lub Karta
Charakterystyki wyrobu nie precyzuje wymagan w zakresie transportu moze on by¢ wykonywany
dowolnym s$rodkiem transportu z zachowaniem:

.+ uzyty srodek nie moze wplywac negatywnie na jakosc¢ tadunku i robaét,

- uzytkowanie $rodka jest zgodne z przepisami prawa, a przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych,

. liczba i wydajnos¢ s$rodkéw transportu gwarantuje przeprowadzenie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Przy przejezdzie przez teren zielony nalezy zachowac¢ bezpieczenstwo oséb trzecich.

5.0. Wykonanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego:

. uzycia wyroboéw wariantowych, zamiennych lub nieokreslonych w Dokumentacji Projektowej czy
Specyfikacji Technicznej oraz sprzetu wariantowego i zamiennego,

- sposobow przechowywania i uzycia wyrobOw, innych niz podawanych PN, Specyfikaciji
Technicznej, RT, Instrukcji Technologicznej lub Karcie Charakterystyki,

. terminéw obmiaréw i odbioréw robét oraz terminéw wykonania rob6t poprawkowych,

. zakresu kontroli jakosci wyrobow i rob6t, ktérych zakres kontroli nie jest ustalony w Specyfikacji
Technicznej i PN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

. prowadzenie wymienionej nizej dokumentacji budowy, przechowywanie jej w zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organéw i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego oraz ewentualne odtworzenie w formie przewidzianej prawem w
przypadku zaginiecia,

- jako$¢ wykonania robo6t i zastosowanych wyrob6w oraz ich zgodno$¢ z Umowg, Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, PN, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sztukg budowlang,

- wykonanie prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych,

- stworzenie systemu kontroli jakosci i prowadzenie kontroli jakosci rob6t i wyrobow zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, PN i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

- obmiar rob6t zgodnie z Specyfikacjg Techniczng, PN w terminach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego,



- wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

- metody wykorzystane przy budowie,

- bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,

- przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz BHP,

- ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na powierzonym terenie,

. szkody w instalacji i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych wystepujgcych na terenie budowy,
zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie, a w przypadku ich
uszkodzenia zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i wtasciciela instalacji o awarii,

- porzgdek na budowie i sukcesywny wywo6z na wysypisko wszelkich odpadéw z placu budowy i
powstatych w trakcie realizacji robét,

- unikanie wytwarzania nadmiernego hatasu, zanieczyszczen powietrza, gleby i innych
szkodliwych dziatan.

Dokumentacja budowy:

- Dokumentacja Projektowa,

. dokumenty wyrobéw (Deklaracje witasciwosci uzytkowych, Krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych, Deklaracje zgodnosci EU, Deklaracje zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Rekomendacjg Techniczng, Instrukcje Technologiczne, Karty Charakterystyk, recepty, wyniki
badan laboratoryjnych i inne dokumenty inne niz reklamowe dotgczone do wyrobow),

- wyniki wykonanych kontroli jakosci wyrobéw i robét oraz wyniki odbioréw wyrobow i robot,

. zapis parametrow wilgotnosci, temperatury czy warunkéw klimatycznych wykonania prac
wymagajgcych odpowiednich warunkow,

- ksigzka obmiarow,

- protokély przekazania terenu budowy, narad,

« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi zwigzane z przedmiotem zamdéwienia (na przyktad na
odbiér odpadoéw, dzierzawy terenu, zajecie pasa drogowego)

- notatki i uzgodnienia,

- korespondencja w czasie realizacji prac.

Zakres rob6t budowlanych nie stwarza szczeg6lnego zagrozenia pozarowego.
Zakres rob6t budowlanych nie stwarza szczegoélnego zagrozenia dla srodowiska.

6.0. Kontrola jako $ci

6.1. Kontrola jako $ci wyrobow

Dostarczone na plac budowy wyroby nalezy skontrolowac.
Kontrola dostarczonych wyrobow polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci oznakowania,
- zgodnosci z dokumentem dopuszczajgcym (czy dostarczone wyroby majg odpowiedni
dokument),
- zgodnosci zadeklarowanych parametrow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- okresu trwatosci,
- zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowej na podstawie badarn doraznych.

Badania dorazne obejmuja:

- wykrycie uszkodzen i odstepstw od deklarowanych parametréw,

- sprawdzenie ilosci, wymiardw i toleranciji,

- ocene czystosci, wlasciwosci opakowania, transportu, sktadowania,

. sprawdzenie wlasciwosci szczegoélnych np.: kolor, tekstura i ich zgodnosé¢ ze wzorcem
producenta, wykonczenie powierzchni, konsystencja, sypkos¢, wilgotnosé, lepkose,
wytrzymatos¢, sprezystosé, gtadkosé, ptaskosé, pasowanie, ugiecie, odpowiedz na nacisk,
zarysowanie itp..

6.2. Kontrola jako $ci wykonanych robét

Polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Umowa, Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, PN, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlanag.



Jezeli Szczego6towa Specyfikacja Techniczna w zakresie kontroli jakosci nie wymaga inaczej, to w
szczegOllnosci powinna ona obejmowac sprawdzenie zgodnosci:

- liczby i rodzaju wbudowanych wyrobow,

- jakosci wbudowanych wyrobéw,

« wymiardw i tolerancji,

- wykonania, wykonczenia powierzchni, zmontowania i uszczelnienia z uwzglednieniem

szczegotow konstrukcyjnych,
. funkcjonowania zamontowanych elementéw, urzadzen i wyposazenia.

6.3. Wspoblne wymagania

Wszystkie skontrolowane cechy powinny wypasé¢ pozytywnie, aby wynik kontroli byt pozytywny.

Prébki pobierane do badan jakosci bedg wybierane losowo lub w miejscach budzgcych watpliwosé co
do jakosci.

Do Wykonawcy nalezy przywrocenie stanu pierwotnego przy badaniach niszczacych.

Odchytki mierzy sie w stosunku do naciggnietego drutu, faty, pionu sznurowego sztywnym linialem z
podziatkg 0,5mm.

Szerokosci, grubosci do 15 cm — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Czestotliwos¢ przeprowadzania kontroli jakosci musi by¢ wystarczajgca do celéw sprawdzenia
zgodnosci wykonania robét. Koszt dodatkowych badan wykonanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ponosi Wykonawca w przypadku wykazania przez nie usterek, a Zamawiajgcy w
przeciwnym przypadku.

Jezeli technologia wykonania danych robét wymaga prowadzenia ich w odpowiednich warunkach
wilgotnosci, temperatury czy klimatycznych nalezy zapisywaé wartosci odpowiednich parametréw w
wymaganych okresach.

Kontroli jakosci dokonuje Wykonawca. Proces kontroli jakosci musi by¢ dostepny do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego terminy
badan i pomiaréw przed ich rozpoczeciem.

Kontrole jakosci moze przeprowadzi¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca dostarczy
sprzet potrzebny do wykonania kontroli (taty, poziomice, piony, liniaty, przymiary, mierniki, drabiny,
zabezpieczenie osobiste, oswietlenie, itp.).

Wynik kontroli jakosci dotgcza do dokumentow przedstawianych przez Wykonawce przy odbiorze.

7.0. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiarom podlegaja:

- prace robét zanikajgcych — w czasie ich wykonywania,

- prace robét ulegajgcych zakryciu — przed ich zakryciem,

- roboty przerwane na dtuzszy czas — w czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Zmawiajgcego,

- roboty ukonczone (gotowe) — w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Zamawiajgcego.

Jezeli Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna w zakresie obmiaru nie wymaga inaczej, to:

. odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi mierzy sie w poziomie, w pionie, czy
tez wzdluz krawedzi lub wzdtuz linii osiowych, tak jak sg wymiarowane w Dokumentacji
Projektowej,

- powierzchnie sg funkcjg polowa tak wymierzonych odlegtoéci,

- objetosci wylicza sie jako iloczyn sredniego przekroju i dlugosci,

- masy sg iloczynem objetosci i Sredniego ciezaru wlasciwego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca. O zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru nalezy 3 dni
wczesniej poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a proces obmiaru musi by¢ dostepny do
jego kontroli.

Obmiaru moze dokonac¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca dostarczy sprzet potrzebny
do obmiaru.

Sprzet stosowany przy obmiarze wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub posiada
odpowiednie swiadectwo, gdy wymaga swiadectwa legalizaciji.

Bfagd w ilosciach lub opuszczenie jakiej$ pozycji w kosztorysie czy Specyfikacji Technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od prawidtowego wykonania lub ukonczenia robét.



Wynik obmiaru zostaje wpisany do ksigzki obmiaréw. W przypadku skomplikowanych obmiaréw
wyliczenia i szkice mozna zawrze¢ lub dotgczyé do tej ksiegi.

8.0. Odbiér robot

Odbiér robét okresla prawidlowos¢ wykonania robét oraz ich zgodnosci z Umowg, Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, PN, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg
budowlang.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiory wykonywane w zwigzku z Umowa:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy — na dowolnym etapie prac zgodnie z Umowa,

- odbior koncowy,

- odbiér ostateczny — po okresie gwarancji, rekojmi.

Odbiér robdt zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest przeprowadzany niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna w zakresie odbioru rob6t nie wymaga inaczej odbior
robot jest przeprowadzany na podstawie ogledzin robét, przeprowadzonych pomiaréw i dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ wykonania rob6t z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, PN, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlana.

Podstawg odbioru jest Dokumentacja budowy.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektows,
- dokumenty wyrobow,
- wyniki wykonanych kontroli jakosci oraz odbioréw,
- zapis parametrow,
- ksigzka obmiarow,
.- protokély odbiorow miedzyoperacyjnych (miedzyfazowych) stwierdzajgcych prawidtowe
przygotowanie podtoza, robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
- protokoly z przeprowadzonych préb i inspekciji,
- ekspertyzy techniczne jesli byty wykonywane.

Dodatkowo do odbioru czesciowego Wykonawca powinien przedstawic¢ (jezeli dotyczy):
- Dokumentacje Geodezyjng Powykonawczg robot objetych odbiorem,
- Dokumentacje Projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez
projektanta, dotyczaca robét objetych odbiorem czesciowym,
. zaktualizowany harmonogram robaét, jezeli wystgpity op6znienia lub zmiany w realizacji robo6t.

Dodatkowo do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ (jezeli dotyczy):

- Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t i zatwierdzonymi przez projektanta,

- dokumenty gwarancyjne w tym karte gwarancyjng i harmonogram przegladéw,

- dokumentacje z przeprowadzonych rozruchéw urzadzen i systemoéw technologicznych,

- protokoly z przeprowadzonych szkolen personelu wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

. instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami skladowymi sg instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych
urzgdzen i systeméw,

- protokét z odbioru przez instytucje zarzadzajgcg drogg zajmowanego pasa drogowego,

- oswiadczenie wiasciciela terenu o niewnoszeniu zastrzezen do wykonanych na ich terenie robét.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. W czasie odbioru
koncowego zostanie sporzadzony protokédt z kontroli pod katem, czy obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowe] eksploatacji. Protok6t odbioru koncowego podpisywany jest przez Zamawiajgcego
dopiero po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Po okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy przeprowadzi odbior ostateczny, w trakcie ktérego nastgpi
sprawdzenie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad i przeanalizowanie, czy te wady bedg sie
dalej pojawia¢ oraz jaki majg one wptyw na jakos¢ obiektu budowlanego.



Tryb i warunki przeprowadzenia odbioru czesciowego, kohcowego i ostatecznego zostang okreslone
w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Wszystkie skontrolowane podczas odbioru cechy powinny wypas¢ pozytywnie, aby wynik odbioru byt
pozytywny.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Kazdy odbiér powinien byé potwierdzony zapisem wyniku z adnotacjg usterek wykrytych przy
odbiorze.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy i odbidr terenu po likwidacji placu budowy oraz odbiér
ostateczny nastgpi protokotem.

9.0. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  gcych

Roboty tymczasowe i towarzyszgce sg integralng czescig Umowy.

10.0. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. ,Prawo zamoéwien publicznych”, tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1710.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych”, tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”, tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.

Dokumentacja projektowa: ,Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15

w Gdansku ul. Warynskiego 36 B — przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych”.
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ll. SzCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru danych robot budowlanych zawiera
jedynie specyficzne wymagania dotyczgce wymienionych robét budowlanych i musi by¢ czytana
tacznie z Ogodlng Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W tym celu
odpowiednim tytutom zagadnien w obydwu czesciach dokumentacji nadano te same numery (niektore

podpunkty w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych sa, przy braku specyficznych wymagan,
puste).
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1.0. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY TYMCZASOWE
1.1. Czes¢ ogdlna

1.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robét jest wykonanie:
- wykopow tymczasowych pod studzienke schtadzajgca,
- ewentualnych wykopéw tymczasowych przy pracach rozbiérkowych.

1.1.2. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Robotom towarzysza prace rozbiérkowe:
- demontaz piecOw i instalacji gazowej,
- likwidacja studzienki,
- rozbidrka podtogi.

1.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robot wedtug Wsp6l  nego Stownika Zaméwie n CPV

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.1.4. Okre $lenia podstawowe
Zgodnie z PN-B-02481:1998.

1.2. Materiaty

1.3. Sprzet

Niwelatory do wyznaczenia i kontroli niwelety.

Plyta wibracyjna do zageszczania zasypek.

Ubijak reczny do zageszczania zasypek na matych powierzchniach lub w razie ryzyka uplastycznienia
gruntu.

1.4. Transport

1.5. Wykonanie robot
Wykonanie i odbior rob6t ziemnych zgodnie z PN-B-06050:1999; PN-B-06050:1999/Ap1:2012.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd oraz przed
przemarzaniem gruntow,
- przewody nie zinwentaryzowane nalezy traktowaC jako czynne do czasu stwierdzenia ich
przeznaczenia podczas narady Zamawiajgcego i Wykonawcy i zapisie w protokole z narady.
Wydobyte odpady usung¢ z terenu inwestycji.

1.5.1. Wykopy

Wykopy tymczasowe przy robotach rozbiérkowych wyprowadzi¢ do glebokosci koniecznej do
demontazu urzadzen wraz z fundamentami i nie glebiej niz 60cm (jesli nie potrzeba) pod poziomem
posadzki.

Wymiary wykopu na planie pod elementy montowane w wykopie powinny odpowiada¢ wymiarom
danego elementu na planie z uwzglednieniem ewentualnej konstrukcji szalunku i przestrzeni
umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie zasypek.

Odspajanie powinno by¢ tak prowadzone, aby nie mieszaé¢ gruntdéw przydatnego i nieprzydatnego,
chyba ze w zwigzku z charakterem przewarstwien jest to ekonomicznie nieuzasadnione.

Przydatny grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany, np.: na zasypki, na podsypke lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt spoisty planowany do wykorzystania (np.: na zasypki wykopéw tymczasowych) chroni¢ przez
zawilgoceniem, skutkujgcym uplastycznieniem gruntu w trakcie zageszczania.

Ewentualny grunt nieprzydatny i nadmiarowy usungé z terenu inwestycji.

Dno wykopu powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié¢, czy wymiary wykopu i rzedne dna umozliwiajg prawidtowe
wykonanie fundamentu: wielkos¢, niwelete géry fundamentu itp..

Unika¢ naruszenia gruntu rodzimego w dnie wykopu.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego dna wykopu tymczasowego pod elementy montowane w
wykopie — ubytki uzupemi¢ podsypkg piaskowg lub zwiekszyé grubos¢ podsypki piaskowej pod
warstwg betonu wyréwnawczego.

Usung¢ ewentualne warstwy nienosne z dna wykopu np. torf, az do warstwy nosnej i wykonac
fundament od warstwy no$nej pod elementy montowane w wykopie.

Jezeli po wykonaniu wykopow nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
montowania elementéw w wykopie, to nalezy wykopy utrzymywac¢ w dobrym stanie: chroni¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem, niekontrolowanym naptywem do nich wdéd, przed przemarzaniem
gruntéw, oberwaniem krawedzi, zanieczyszczeniem dna.

1.5.2. Zasypanie wykopow tymczasowych

Gruntem rodzimym z wykopu.

W przypadku wystepowania gruntu niespoistego: z zageszczaniem zageszczarkg wibracyjng, a w
waskich przestrzeniach przez sztychowanie tgcznie z zalewaniem wodg (hydraulicznie).

W przypadku gruntu spoistego i braku ryzyka uplastycznienia gruntu z zageszczaniem przez
sztychowanie, a w przypadku ryzyka uplastycznienia z zageszczaniem przez docisk.

Rozwazy¢ wyniesienie zasypek ponad poziom otaczajgcego terenu o naddatek na osiadanie ustalony
doswiadczalnie.

Jezeli wykop zasypany gruntem rodzimym bedzie stanowi¢ podtoze dla podbudowy, to zasypki nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla podioza.

1.6. Kontrola jako $ci

1.6.1. Badania w czasie robo6t

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary rzednych wysokosciowych wykopéw tymczasowych pod elementy
montowane w wykopie, aby nie dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego oraz pomiary wielkosci
wykopu, aby zapewni¢ wymagane wymiary.

1.6.2. Badania wykonanych robét

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi dna wykopu i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +2 cm, -10 cm.

1.7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych i odebranych wykopéw tymczasowych.

1.8. Odbiér rob6t

Odbior wykopéw tymczasowych dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.
Przed przystgpieniem do robét w zakresie zasypek wykopow tymczasowych odebrac:
- zamontowanie elementéw w wykopie: wielkos¢ fundamentu, osadzenie elementéw w
fundamencie, potozenie na planie, niweleta, ustawienie w pionie, poziomie itp.,
- ewentualne izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, instalacje sieci uzbrojenia
podziemnedo itp. w czesci ulegajgcej zakryciu.

1.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz ~ gcych

1.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN ISO 14688-2:2006; PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1:2010 ;PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-06050:1999; PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne
(norma wycofana bez zastgpienia sierpien 2016)

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu (norma wycofana bez zastgpienia
wrzesien 2015)
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2.0. POMOCNICZE ELEMENTY Z BETONU — BETON WYROWNAWC ZY
2.1. Czes¢ ogdlna

2.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw oraz wykonanie prac betonowych.
W zakres robot wchodza:

- beton wyréwnawczy (podktadowy) pod zasadnicze elementy z betonu, wykonywane na miegjscu.

2.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych

2.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedtug Wspél  nego Stownika Zamoéwie n CPV
CPV 45262300-4 - Betonowanie.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z PN-EN 13670:2011, PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2018-10.

2.2. Materiaty

Beton zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B-06265:2018-10 i zgodnie z wymaganiami

dotyczgcymi wiasciwosci zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informacii:
- beton zwykly klasy wytrzymatosci na $ciskanie C8/10 na beton wyréwnawczy,
- funkcja: niekonstrukcyjna,

- zawarto$¢ wody: mozliwie najnizsza zapewniajgca szczelno$¢ utozenia mieszanki przez

zageszczanie reczne,
Kruszywo zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 do betonu.
Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012.
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Pianka polietylenowa w formie zwoika gr. 8-10mm na dylatacje.
Materialy do pielegnaciji betonu: trociny, folie, geowtéknina gr. min. 5mm, piasek.

2.2.1. Materiat na podsypki
Kruszywo zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010. o wymiarze 0/2mm, na podsypke piaskowa.

Kruszywo zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010. o wymiarze 0/16mm, na podsypke piaskowo-zwirowg

(zwirowa).
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 do utrzymania wilgotno$ci optymalnej kruszywa.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

2.3. Sprzet

Deskowanie lub listwy prostoliniowe w celu uzyskania poziomej goérnej powierzchni betonu przy
wykonywaniu betonu wyrownawczego pod zasadnicze elementy betonowe wykonywane w
szalowaniu.

Sprzet do mechanicznego wytwarzania na miejscu mieszanki betonowej i sprzet do jej
transportowania, w przypadku wytwarzania na miejscu.

Urzadzenia do wibrowania mechanicznego i zacierania.

Urzadzenia do podawania betonu z duzej odlegtosci dla betonu gotowego.

Sprzet do pielegnaciji betonu.

Szlifierka do betonu do szlifowania powierzchni.

Narzedzia do prostoliniowego ciecia betonu dajgce gtadkg krawedz ciecia.

2.4. Transport

Transport kruszywa i cementu w sposOb zapewniajgcy ochrone przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem i pyleniem.

14



2.5. Wykonanie robot

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5SMPa przed pierwszym
zamarznieciem betonu. W przypadku nizszych temperatur stosowaé wlasciwy rezim technologiczny.
Dylatowaé beton wyréwnawczy od innych takich elementéw, czy innych obiektéw, np.: fundamentéw,
stupow, studzienek sieci, stupkéw granicznych.

Dylatacje miedzy elementami wbudowywanymi na styk, wykona¢ pianka polietylenowg. Usungc
ewentualny inny materiat dylatujgcy (deski, ptyty) z wiekszych przestrzeni, a przestrzen wypemic
piaskiem na podsypke piaskows.

Beton wyréwnawczy na gruncie rodzimym wykonywa¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej grubosci
minimum 5cm.

Grubos¢ warstwy betonu nie mniejsza niz podana w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej
informacji grubos¢ w dowolnym kierunku pionowym lub poziomym przekroju poprzecznego nie mniej
niz 5cm, a dla betonu wyréwnawczego z oporem 7cm.

Beton ukfadac centralnie na planie z zasadniczym elementem.

Beton wyktadaé na 5 cm poza obszar zasadniczego elementu betonowego w planie.

Przy wykonywaniu betonu wyréwnawczego pod zasadnicze elementy betonowe wykonywane w
deskowaniu przewidzie¢ miejsce na oparcie deskowania tych elementéw na betonie wyréwnawczym.
Zatrze¢ powierzchnie bedgce podkfadem pod izolacje przeciwwilgociowe poziome pod zasadnicze
elementy betonowe, pozostate powierzchnie wyréwnac.

Beton wyréwnawczy z oporem wyprowadzi¢ do potowy wysokosci ustawianego na nim elementu.

Pielegnacja

Utrzymaé wilgo¢ wykonanych prac betonowych do momentu zakrycia.

2.6. Kontrola jako $ci

2.6.1. Badania w trakcie rob6t

Wymaganych rzednych wysokosciowych.
Sprawdzenie grubosci warstwy podsypki i warstwy betonu wyréwnawczego (przymiarem liniowym lub
metoda niwelacji) — odchytka dopuszczalna od projektowanej grubosci +2cm.

2.6.2. Badania wykonanych robot

Ogledziny przy rozproszonym s$wietle dziennym z odlegtosci 2m.

Warstwa betonu wyréwnawczego wizualnie: bez nieréwnosci, brakéw, niepotrzebnych elementéw
wystajgcych poza ptaszczyzny, pozbawiona ostrych wystepoéw i krawedzi, fragmenty porowate
zaszpachlowane zaprawg cementows.

Odchytka dopuszczalna wymiaréw na planie +20% odpowiedniej wartosci.

Tolerancja odleglosci krawedzi betonu wyréwnawczego od krawedzi zasadniczego elementu
ustawionego na nim na planie, w ramach pojedynczego elementu: 5cm.

2.7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa:
- beton wyréwnawczy — m? (metr kwadratowy).

2.8. Odbior robot

Przed przystgpieniem do rob4t odebra¢ wykopy tymczasowe.
Przed wylewaniem betonu odebrac¢ podsypki i ewentualne: szalunki, montaz materiatow dylatujgcych.
Bezposrednio przed robotami odebrac podtoze.
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypki,
- wykonanie betonu wyréwnawczego pod prefabrykowane zasadnicze elementy.

2.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz  gcych

2.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
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PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé -- Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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3.0. ZASADNICZE ELEMENTY Z BETONU ZNAJDUJ ACE SIE POD POZIOMEM
TERENU

3.1. Czesé ogllna

3.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robot jest dostawa materiatéw oraz:
- wykonanie na miejscu elementéw z betonu,
- wytworzenie na miejscu elementéw prefabrykowanych z betonu,
- wbudowanie elementéw prefabrykowanych z betonu,
spetniajgcych funkcje studzienki schtadzajgcej.

3.1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:
- wykonywanie izolacji wodochronnej z papy asfaltowej na betonie wyréwnawczym pod
wykonywane na miejscu elementy z betonu,
- ksztattowanie otworéw przejs¢ instalacji,
- zasypki wykopow tymczasowych przy wbudowywaniu elementéw prefabrykowanych.

3.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262300-4 - Betonowanie.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z PN-EN 13670:2011, PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08.

3.2. Materialy

Beton zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08 i zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi wlasciwosci zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informaciji:
- beton zwykly, klasy wytrzymatosci na Sciskanie nie nizszej niz zalecana w zaleznosci od klasy
ekspozycji zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08,
wartos¢ stosunku w/c: najnizsza mozliwa do wytworzenia przez wytwOrnie, przy spetieniu
innych wymagan,
- zastosowanie betonu: konstrukcyjne,
klasa ekspozycji: XC4,
najgrubsza frakcja kruszywa: Dmax=16mm,
klasa zawartosci chlorkow: CI 0,40,
- klasa konsystencji: S2.
Stosowanie domieszek do produkcji mieszanek betonowych dopuszcza sie tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkbw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wpltyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Kruszywo zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 do betonu.

Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Domieszki zgodnie z PN-EN 934-1:20009.

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 10080:2007, PN-EN 1SO 6935-1:1998, PN-EN ISO 6935-2:1998.
Drut wigzatkowy.

Podktadki zbrojenia, przektadki (dystanse) do zbrojenia z tworzyw sztucznych dla zapewnienia
odpowiedniej grubosci otulenia.

Pianka polietylenowa w formie zwoika gr. 8-10mm na dylatacje.

Tasma z PCW lub bentonitowo-kauczukowa Iub réwnowazne rozwigzanie do uszczelniania
przeciwwodnego przerw technologicznych w betonowaniu.

Kit uszczelniajgcy plastyczno-elastyczny akrylowy lub masa uszczelniajgca trwale plastyczna do
zastosowan zewnetrznych do ewentualnego uszczelnienia potaczen beton-inne materialy i
wypetniania dylatacji.
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Wyroby prefabrykowane zgodnie z PN-EN 13369:2013-09, na elementy prefabrykowane inne niz
wytworzone na miejscu.

Materialy do izolacji poziomej przeciwwilgociowej warstwowej zgodnie z PN-EN 14909:2012 lub PN-
EN 14967:2007.

Materiaty do pielegnacji betonu: trociny, folie, geowtdknina gr. min. 5mm, piasek.

3.2.1. Materiat na podsypk e piaskow g

Kruszywo zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010. o wymiarze 0/2mm, na podsypke piaskowg pod
elementy prefabrykowane.
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 do utrzymania wilgotnosci optymalnej kruszywa.

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

3.3. Sprzet

Deskowanie do:
- wykonywanych na miejscu elementéw betonowych pokrywanych izolacjg wodochronng,
- wytwarzanych na miejscu elementéw prefabrykowanych.

Sprzet do mechanicznego wytwarzania na miejscu mieszanki betonowej i sprzet do jej

transportowania, w przypadku wytwarzania na miejscu.

Urzadzenia do podawania betonu z duzej odlegtosci dla betonu towarowego.

Urzadzenia do zageszczania mechanicznego.

Urzadzenia do zacierania.

Sprzet do pielegnaciji betonu.

Szlifierka do betonu do szlifowania powierzchni.

Narzedzia do prostoliniowego ciecia betonu dajgce gtadkg krawedz ciecia.

Sprzet do otworowania fundamentéw betonowych pod przejscia instalaciji.

3.4. Transport

Transport kruszywa i cementu w sposob zapewniajgcy ochrone przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem i pyleniem.

3.5. Wykonanie robot
Wykonanie robot betonowych zgodnie z PN-EN 13670:2011, w klasie wykonania 1.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5SMPa przed pierwszym
zamarznieciem betonu. W przypadku nizszych temperatur stosowac wtasciwy rezim technologiczny.

Podsypka piaskowa

Grubo$¢ warstwy podsypki ma gruncie rodzimym nie mniejsza niz podana w Dokumentacji
Projektowej, a przy braku tej informacji 7cm.

Obszar podsypki na planie wiekszy o pas szerokosci min. 5cm od obszaru zajmowanego przez
element prefabrykowany.

Wilgotnos$¢ podsypki powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $Sciénieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie.

Wykonanie elementow z betonu

Elementy wykonywane na miejscu w deskowaniu wykonywac¢ na betonie wyréwnawczym.

Na warstwie wyréwnawczej betonu izolacja wodochronna z papy asfaltowe;.

Elementy prefabrykowane ustawia¢ na podsypce piaskowe;.

Wytwarzane na miejscu elementy prefabrykowane i elementy wskazane w Dokumentacji Projektowe;j
jako pokrywane izolacjg wodochronng, wykonywa¢ w deskowaniu wykonanym z zachowaniem
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tolerancji pozwalajgcych na osiggniecie przez element parametréw geometrycznych opisanych w
punkcie .6. niniejszej ST.

Elementy prefabrykowane izolowa¢ wodochronnie przynajmniej od spodniej strony jeszcze przed
wbudowaniem jesli technologia wykonania izolacji na to pozwala.

Zbrojenie konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, a przy braku tej informacji pretami o
Srednicy min. 8mm.

Elementy betonowe wykonywane na miejscu i wytwarzane na miejscu elementy prefabrykowane
zageszczac¢ mechanicznie.

Wypetni¢ betonem otwory po wktadkach tymczasowych, rurkach dystansowych.

Wykonac¢ uszczelnianie przeciwwodne przerw technologicznych w betonowaniu.

Powierzchnie elementéw betonowych wykonanych w deskowaniu i wyrobéw prefabrykowanych,
znajdujace sie pod poziomem terenu izolowa¢ wodochronnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, a
przy braku tej informaciji izolacjg przeciwwilgociowag powtokowa.

Dylatacje
Dylatowaé elementy betonowe od elementéw przylegtych.
Dylatacje miedzy elementami wbudowywanymi na styk, wykonac¢ piankg polietylenowg. Usunagc¢
ewentualny inny materiat dylatujacy (deski, pityty) z wiekszych przestrzeni, a przestrzen wypetnic
piaskiem na podsypke piaskows.

Srodki utatwiaj gce odspojenie deskowania od betonu
Stosujgc srodki utatwiajgce odspojenie deskowania od betonu uwzglednié, ze powierzchnia betonu
bedzie wymaga¢ oczyszczenia z tych srodkow:
- przed potozeniem powtoki izolacji przeciwwilgociowej.

Pielegnacja
Klasa pielegnaciji 2.
Utrzymac¢ wilgo¢ wykonywanych elementéw betonowych, przyktadowo:
- dla wolnego rozwoju wytrzymatosci na sciskanie, przy temperaturze powierzchni betonu miedzy
5°C a 10°C — przez 11 dni
- lub do momentu zakrycia.

3.6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z normg PN-EN
13670:2011.

3.6.1. Badania w trakcie rob6t

Grubo$ci podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji) — odchytka dopuszczalna od
projektowanej grubosci £2cm.

3.6.2. Badania wykonanych robot
Ogledziny przy rozproszonym swietle dziennym z odlegtosci 2m.

Powierzchnia:
- bez ukruszen, dziur,

nieréwnosci mierzy¢ 1 metrowg tata,

- nieréwnosci krawedzi i ptaszczyzn do 3mm na dlugosci taty lub do 1,5mm na odcinku do 0,5m
lub na catej dlugosci elementu jesli jest mniejsza niz 0,5m,

- odchylenie od poziomu do 1°,

réwnolegtosé przeciwlegltych krawedzi do 0,5°, a prostopadtosé przylegajacych krawedzi do 1°,

lub ekscentrycznos¢ do 5% s$rednicy.

Tolerancje geometryczne

Odchytka dopuszczalna niwelety od wartosci projektowanej:
- *2cm,
- przy zachowaniu projektowanej funkcjonalnosci.

Odchytka dopuszczalna osi centralnych elementu na planie:
- od projektowanego potozenia +5¢cm ,
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dla odlegtosci wymiarowanych w Dokumentacji Projektowej wzgledem sasiednich elementéw:
+lcm,

dla odlegtosci przyjetych w Dokumentacji Projektowej jako réwne sobie: +0,25% odlegtosci, lecz
nie wiecej niz £1cm.

Dokfadnos¢ wykonania:

odchytka dopuszczalna wymiaréw na planie 2cm,

odchyika dopuszczalna wymiaréw przekrojowych: wysokos¢ -2cm, szerokos¢ +2cm,

szerokos¢ fundamentéw linowych stata z tolerancjg 2cm,

niweleta fundamentu jednakowa =z tolerancjg 5mm, przy zachowaniu projektowanej
funkcjonalnosci,

licowanie wzgledem przylegtych ptaszczyzn projektowanych jako licujace do 2mm,

odchylenie goérnej ptaszczyzny od poziomu do 0,5°,

odchylenie bocznej ptaszczyzny od pionu do 0,5°,

uskoki wynikajgce z tgczenia ptyt szalunkowych mierzone na tgczeniu do 3mm,

wymiar fazy lub zaokraglenia staly z tolerancjg 5mm na dtugosci odcinka prostoliniowego,

nierébwnosci krawedzi i ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 3m i do 1,5mm na odcinku do 0,5m lub
na catej diugosci elementu jesli jest mniejsza niz 0,5m.

Tam gdzie przewidziano izolacje przeciwwilgociowe powilokowe, jako$¢ wykonania powierzchni
bedacej podktadem dla izolacji powinna byé dostosowana do wymagan normy PN-B-10260:1969.

3.7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa:

wyroby prefabrykowane — sztuka,
wykonywane na miejscu fundamenty betonowe — m* (metr szes$cienny),
wytwarzane na miejscu elementy prefabrykowane — m® (metr szescienny).

3.8. Odbidér robot

Przed przystgpieniem do rob4t odebra¢ wykopy tymczasowe.
Bezposrednio przed robotami odebra¢ podtoze.
Przed przystgpieniem do rob6t zbrojarskich odebraé:

beton wyréwnawczy, przy wykonaniu na miejscu,
izolacje pozioma przeciwwilgociowag warstwowa, przy wykonaniu na miejscu,
deskowanie.

Przed ukfadaniem mieszanki betonowej odebrac:

prace zbrojarskie,
ksztattowanie otworéw przejs¢ instalaciji,
montaz materiatow dylatujgcych, przy wykonaniu na miejscu.

Przed wbudowaniem elementéw prefabrykowanych odebra¢ podsypki.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

podsypki,

beton wyréwnawczy,

izolacja pozioma przeciwwilgociowa warstwowa,
deskowanie,

zbrojenie.

3.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz  gcych

3.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ -- Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogdlne
PN-EN ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie

PN-EN ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane

PN-EN 13369:2013-09 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wkasciwosci

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze
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4.0. PODSYPKA ZWIROWA
4.1. Czes¢ ogolna

4.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materialtdbw oraz wykonanie podsypki zwirowej jako warstwy
odcinajacej i konstrukcyjnej pod ptyte betonowg podiogi na gruncie.

4.1.2. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  gcych i robot tymczasowych

4.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262321-7 - Wyréwnywanie podtdg.

4.1.4. Okre$lenia podstawowe

Zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010.

Podtoze — przygotowany lub wbudowany materiatl stanowigcy warstwe konstrukcyjng dla innego
materiatlu, ze szczegélnym uwzglednieniem przydatnosci przygotowanego Ilub wbudowanego
materiatu w danej chwili do prawidiowego wbudowania innego materiatu.

4.2. Materiaty
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 do utrzymania wilgotnosci optymalnej kruszywa.

4.2.1. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010.

Sktadowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to nalezy
zabezpieczy¢ kruszywo przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

4.3. Sprzet

Niwelatory do wyznaczenia i kontroli niwelety.

Poziomice, prostoliniowe taty aluminiowe i klin cechowany do sprawdzenia poziomu, spadku,
licowania i liniowosci.

Sprzet do transportu i rozkladania kruszywa.

Piyta wibracyjna do zageszczania.

Ubijak reczny do zageszczania na matych powierzchniach.

4.4. Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem
oraz zabezpieczajgcych przed pyleniem.

4.5. Wykonanie robot

Wbudowywanie
Warstwa podsypki powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji.
Podsypka uktadana w poziomie (bez spadkéw).
Kruszywo powinno by¢ rozkliadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
rzednych wysokosciowych.
Grubosc roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
niwelete projektowana.
Minimalna grubos¢ warstwy kruszywa nie moze byé po zageszczaniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa.
Maksymalna grubos$¢ warstwy kruszywa po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podsypke o
grubosci powyzej 20cm nalezy wykona¢ w kilku warstwach.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczanie
Kruszywa stabilizowane mechanicznie.
Zageszczanie kruszywa rozpoczg¢ od krawedzi i przesuwaé sie pasami rownolegtymi do krawedzi,
czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku srodka.
W miejscach niedostepnych dla ptyty wibracyjnej i w naroznikach wewnetrznych kruszywo zageszczaé
ubijakiem recznym.
Zwroci¢ uwage na stabilno$¢ obramowania podczas zageszczania.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia jak w punkcie .6.2.
niniejszej ST.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie uto zonych warstw kruszywa

Utozone warstwy kruszywa nalezy utrzymywaé w dobrym stanie do czasu zakrycia.
Dopuszcza sie ruch konieczny dla wykonania wyzej lezgcej warstwy.

4.6. Kontrola jako sci

4.6.1. Badania przed przyst gpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

4.6.2. Badania w trakcie robot
Wskaznik zageszczenia wedtug normalnej metody Proctora.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z normg PN-B-04481:1988 lub PN-EN 13286-
2:2010/AC:2014-07.

Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki zwirowej nie mniejszy niz 0,97.

4.6.3. Badania wykonanych robot
Ogledziny podsypki i ptaszczyzn przylegajgcych przy rozproszonym $wietle dziennym z odlegtosci 2m.
Gorna powierzchnia podsypki wizualnie:
- réwna,
- bez plam,
- bez segregacji kruszywa,
- $cisle przylegajagca do ptaszczyzn obramowania.
Plaszczyzny przylegajace:
- brak sladéw kontaktu ze sprzetem do rozktadania, zageszczania kruszywa itp.: rys, zabrudzen,
odpryskoéw,
- powierzchnie przylegajgce przetrze¢ dionig — dioh czysta.

Dokfadnos¢ wykonania:
- tolerancja niwelety gérnej powierzchni podsypki: 2cm,
- odchylka dopuszczalna niwelety gérnej powierzchni podsypki: +1cm i —2cm,
- odchytka dopuszczalna grubosci warstwy podsypki: —3cm,
nieréwnosci mierzy¢ 4 metrowg tatg lub takg na jakg pozwala pomieszczenie,
nieréwnosci powierzchni do 1cm na diugosci faty.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
dopuszczalnych, powinny byé naprawione przez spulchnienie, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

4.7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podsypki.

4.8. Odbiér robo6t

Przed przystgpieniem do roboét, odebra¢:

- roboty izolacyjne,

- rozprowadzenie przewodow instalacji.
Przed potozeniem kolejnej warstwy odebra¢ warstwe poprzednig.
Bezposrednio przed robotami odebrac podtoze.
Odbior podsypki dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot

4.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  gcych

4.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN ISO 14688-2:2006; PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1:2010 ;PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu (norma wycofana wrzesien 2015)
PN-EN 13286-2:2010/AC:2014-07 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2:
Metody badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody -- Zageszczanie metodg Proktora
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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5.0. PLYTY BETONOWE PODLOG NA GRUNCIE
5.1. Czes¢ ogdlna

5.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw oraz wykonanie ptyt betonowych podtdg na gruncie.

5.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:
- ksztattowanie otworéw przejs¢ instalacji w ptytach,
- uszczelnianie potgczen beton-inne materialy i wypelnianie dylatacji.

5.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262300-4 - Betonowanie.

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z PN-EN 13670:2011, PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08.

5.2. Materialy

Beton zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08 i zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi wlasciwosci zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informaciji:

- beton zwykly, klasy wytrzymatosci na Sciskanie nie nizszej niz zalecana w zaleznosci od klasy

ekspozycji zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08,

- klasa ekspozycji: X0,

- najgrubsza frakcja kruszywa: Dmax=16mm,

- klasa zawartosci chlorkéw: Cl 1,00,

- klasa konsystencji: S1.

Kruszywo zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 do betonu.

Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Domieszki zgodnie z PN-EN 934-1:20009.

Pianka polietylenowa w formie zwoika gr. 8-10mm na dylatacje elementéw przechodzacych przez
piyty.

Materiaty do pielegnacji betonu: trociny, folie, geowtdknina gr. min. 5mm, piasek.

Kit uszczelniajgcy plastyczno-elastyczny akrylowy lub masa uszczelniajgca trwale plastyczna do
zastosowan zewnetrznych do ewentualnego uszczelnienia potgczen beton-inne materialy i
wypetniania dylatacji.

5.2.1. Materiat na podsypk e zwirow g

Kruszywo zgodnie z PN-EN 13242+A1:2010, o wymiarze 0/16mm, na podsypke piaskowo-zwirowg
(zwirowg) o grubosci do 6cm i 0 wymiarze 0/32mm na podsypki grubsze.
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 do utrzymania wilgotno$ci optymalnej kruszywa.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed nadmiernym zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

5.3. Sprzet

Sprzet do mechanicznego wytwarzania na miejscu mieszanki betonowej i sprzet do jej
transportowania, w przypadku wytwarzania na miejscu.

Urzadzenia do podawania betonu z duzej odlegtosci dla betonu towarowego.

Urzadzenia do zageszczania mechanicznego.

Urzadzenia do zacierania.

Sprzet do pielegnaciji betonu.

Szlifierka do betonu do szlifowania powierzchni.

Narzedzia do prostoliniowego ciecia betonu dajgce gtadkg krawedz ciecia.
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5.4. Transport

Transport kruszywa i cementu w sposOb zapewniajgcy ochrone przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem i pyleniem.

5.5. Wykonanie robot
Wykonanie robot betonowych zgodnie z PN-EN 13670:2011, w klasie wykonania 1.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5MPa przed pierwszym
zamarznieciem betonu. W przypadku nizszych temperatur stosowaé wlasciwy rezim technologiczny.
Piyty wykonywane na podsypce zwirowej, o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowg, a przy
braku tej informacji minimum 10cm.

Piyty wykonywane jako poziome.

Dylatowane:

- w odstepach nie wiekszych niz 6x6m na pola o w miare podobnych ksztattach,
- W przewezeniach,
- obwodowo od przewoddw instalacji w ich przejsciach przez piyte.

Pielegnacja
Klasa pielegnaciji 2.
Utrzymaé wilgo¢ wykonywanych ptyt betonowych, przyktadowo:
- dla wolnego rozwoju wytrzymatosci na $ciskanie, przy temperaturze powierzchni betonu miedzy
5°C a 10°C — przez 11 dni,

- lub do momentu zakrycia.

5.6. Kontrola jako s$ci

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych zgodnie z normg PN-EN
13670:2011.

5.6.1. Badania w trakcie robét
Wymaganych rzednych wysokosciowych.

5.6.2. Badania wykonanych robot

Ogledziny przy rozproszonym $wietle dziennym z odlegto$ci 2m.

Powierzchnia phyty:
- bez rakéw, wystajacych elementéw, garbéw, zaglebien, uskokéw, spekan, zarysowan,

tuszczenia, ukruszen,

- jednolita,
- plamy, wykwity, zacieki inne niz naloty wapienne niedopuszczalne,
- dopuszczalne naloty wapienne: wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku naturalnych

proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat,

- sprawdzenie czystosci — przetrze¢ wybrane powierzchnie dlonig, dton czysta — wynik proby
pozytywny.

Dokfadnos¢ wykonania:

tolerancja niwelety gérnej powierzchni ptyty — 1cm,

- odchylka dopuszczalna niwelety gornej powierzchni ptyty — 1cm, przy zachowaniu projektowanej
funkcjonalnosci,

- nieréwnosci mierzy¢ 4 metrowg latg lub takg na jakg pozwala pomieszczenie,

- nieréwnosci powierzchni do 5mm na diugosci faty.

Tam gdzie przewidziano izolacje przeciwwilgociowe powilokowe, jako$¢ wykonania powierzchni
bedacej podktadem dla izolacji powinna byé dostosowana do wymagan normy PN-B-10260:1969.

5.7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa: m? (metr kwadratowy).
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5.8. Odbioér robot

Przed wylewaniem pilyty betonowej podtogi dokonaé odbioru podsypki zwirowej oraz przejs¢
przewodow instalacji przez plyte.
Bezposrednio przed robotami odebrac podtoze.

5.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz  gcych

5.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢ -- Krajowe uzupetienie
PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze
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6.0. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WARSTWOWE
6.1. Czes¢ ogodlna

6.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej warstwowej
na $cianach fundamentowych pod elementy murowe $cian.

6.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych

6.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robo6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

6.2. Materiaty
Materialy do izolacji poziomej przeciwwilgociowej warstwowej zgodnie z PN-EN 14909:2012 lub PN-
EN 14967:2007.

Sktadowanie zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

6.3. Sprzet

Sprzet do ciecia materiatow do izolacji.

6.4. Transport

Zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

6.5. Wykonanie robot

Przebieg prac przygotowawczych podtoza na istniejgcym budynku moze by¢ nastepujacy:
- prace rozbiorkowe,
- zeszlifowanie powierzchni muru,
- umycie muru wodg pod cisnieniem min. 100Bar,
- uzupehnienie zapraw murarskich z wyréwnaniem powierzchni muru.

Pod powierzchnie wsporne muréw — izolacje rozkltadaé¢ doktadnie na wymiar stawianych $cian, aby nie
wystawata poza obrys Sciany.
Uklada¢ na powierzchniach réwnych.
Odkurzy¢ powierzchnie bedace podtozem dla izolacji i przemy¢ mlekiem cementowym.
Zaktady ewentualnych paséw: nieklejone min. 10cm, klejone min. 2cm.
Usung¢ nadmiar izolacji wychodzgcej poza ptaszczyzny boczne Scian.
6.6. Kontrola jako sci

Izolacje przeciwwilgociowe warstwowe wizualnie:
- powierzchnie ciggte, czyste, wolne od pytu, zastojow wody.
- krawedzie izolacji licujgce z ptaszczyzng boczng murdw.

6.7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) izolacji.

6.8. Odbidr robot

Bezposrednio przed uktadaniem izolacji odebraé podtoze.
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6.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz  gcych

6.10. Dokumenty odniesienia
PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wkasciwosci
PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci
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7.0. ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW MUROWYCH Z BETONU
KRUSZYWOWEGO

7.1. Czes¢ ogllna

7.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materialdw i wykonanie z elementéw murowych z betonu
kruszywowego produkowanych z kruszyw zwyktych, na zaprawie cementowej:
- przemurowania otworu drzwiowego.

7.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Robotom murowym towarzyszag:
- skucie tynkéw,
- osadzanie przepustow przewodéw instalacji.

7.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robo6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe.

7.1.4. Okre $lenia podstawowe

Bloczki — elementy murowe drobnowymiarowe z betonu kruszywowego produkowane z kruszyw
zwyktych.

Podtoze — przygotowany lub wbudowany materiatl stanowigcy warstwe konstrukcyjng dla innego
materiatlu, ze szczegélnym uwzglednieniem przydatnosci przygotowanego Ilub wbudowanego
materiatu w danej chwili do prawidiowego wbudowania innego materiatu.

7.2. Materiaty

Bloczki zgodnie z PN-EN 771-3+A1:2015-10, do zastosowania na zewnatrz (zadeklarowana
maksymalna absorpcja wody), gtadkie, pelne, uksztattowane regularnie, klasy Al reakcji na ogien.
Zaprawa do murowania z bloczkéw: rodzaj cementowa, do zastosowania na zewngtrz (zadeklarowana
maksymalna absorpcja wody), klasy Al reakcji na ogien.

Mozna zastosowac zaprawy gotowe lub przygotowywane na budowie.
Gotowa zaprawa zgodnie z PN-EN 998-2:2012.

Zaprawa przygotowywana na budowie zgodnie z PN-B-10104:2014-03.
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

7.3. Sprzet

Sprzet do mechanicznego przygotowywania zapraw do rob6t murowych.
Narzedzia do naktadania i ustalania grubosci zaprawy — korytka, dozowniki.
Pion i sznur do wytyczania.

Sprzet do otworowania w istniejgcym murze.

Sprzet do ciecia elementow murowych, dajgcy gtadkg powierzchnie ciecia.

7.4. Transport

Zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.
Elementy murowe w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

7.5. Wykonanie robot

Zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.

Murowaé w temperaturze powyzej +5°C i przy zachowaniu minimum tej temperatury przez 7 dni po
zakonczeniu, lub zgodnie z systemem.

Podtoze pod bloczki wolne od pytu, zanieczyszczen, zastojéw wody.

Bloczki na zaprawie uktadane na fundamentach na izolacji przeciwwilgociowej warstwowe;.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Murowanie warstwami, spoina pozioma i pionowa lub zgodnie z systemem, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura.
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tgczenie Scian zewnetrznej i wewnetrznej tgczeniem murarskim: $ciany wewnetrzne i zewnetrzne
wznoszone jednoczesnie, w co drugiej warstwie bloczek $ciany wewnetrznej wchodzi na warstwe
Sciany zewnetrznej i zostaje obmurowany bloczkami $ciany zewnetrznej.

Stosowal przewigzania wznoszonych $cian z istniejgcymi murami wskazane w Dokumentacii
Projektowej, a przy braku tej informacji przewigzanie z pretéw zbrojeniowych @8 ukladanych w
ptaszczyznie srodkowej wznoszonej sciany co trzy warstwy bloczkéw, wpuszczanych przynajmniej na
20cm w istniejgcg Sciane i 50cm we wznoszong.

Sciany wznosi¢ jako kontynuacje istniejgcych $cian, np.: zachowaé prostopadto$é, réwnolegtosé w
stosunku do istniejgcych ptaszczyzn Scian.

Powierzchnie $cian przeznaczone sg pod:
- izolacje przeciwwilgociowg powlokows,
- plytki oktadzinowe,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

7.6. Kontrola jako sci

Zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w spos6b podany w normie PN-B-10104:2014-03.

Tolerancja rownolegtosci/prostopadtosci ptaszczyzny muru do istniejgcej sciany: 1cm na 1m.

Spoina moze wystawac poza ptaszczyzne muru maksymalnie na 2mm. W zadnym miejscu muru nie
mozna wtozy¢ w spoine drutu fi Imm na giebokos¢ wiekszg niz 30mm.

Tam, gdzie przewidziano ptytki okladzinowe spoiny powinny by¢ ptaskie i réwne, uskoki wyréwnane.
Tam, gdzie przewidziano izolacje przeciwwilgociowe powtokowe jakosé wykonania powierzchni
bedgcej podktadem dla izolacji powinna byé dostosowana do wymagan normy PN-B-10260:1969.
Tam, gdzie przewidziano wykonanie tynku jakos$¢ podioza pod tynk cementowo-wapienny powinna
by¢ dostosowana do wymagan normy PN-EN 13914-2:2016-06.

7.7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) muru.

7.8. Odbioér rob6t

Tuz przed pracami odebra¢ izolacje przeciwwilgociowg warstwowg pod bloczki.
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przewigzanie z istniejgcym murem.

7.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz ~ gcych

7.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-2:2010/NA:2010, PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 --
Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é¢ 2. Wymagania projektowe, dob6r materiatéw i
wykonanie muréw

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czes$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 413-2:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 2: Metody badania

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne
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8.0. ROBOTY MUROWE Z ELEMENTOW MUROWYCH CERAMICZNYCH
8.1. Czes¢ ogdlna

8.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem roboét jest dostawa materiatdw i wykonanie z elementéw murowych ceramicznych (cegta
czerwona pelna) , na zaprawie cementowej:
- przemurowania otworu okiennego,
- zaslepien otworéw w $cianach.

8.1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

Robotom murowym towarzysza:
- demontaz okna z przemurowywanego otworu,
- skucie tynkow.

8.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie.

8.1.4. Okreslenia podstawowe
Cegty — elementy murowe drobnowymiarowe ceramiczne.

8.2. Materialy

Cegta zgodnie z PN-EN 771-1+A1:2015-10, peilna, czerwona, klasy Al reakcji na ogien, do
stosowania w zabezpieczonych $cianach murowanych, kategoria odpornosci elementéw na
zamrazanie-odmrazanie FO, narazona na dziatanie warunkéw obojetnych. Mozna zastosowac¢ cegte
rozbiorkowg — cegta nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci soli rozpuszczalnych ani wtrgcen
korozyjnych, gdyz mur z cegly bedzie stanowi¢ podtoze pod tynk cementowo-wapienny.

Zaprawa do murowania elementdw murowych ceramicznych: rodzaj cementowo-wapienna, do
zastosowania wewnatrz do przemurowania otworu okiennego, narazona na warunki obojetne, klasy
Al reakcji na ogien, odmiany F, klasy M5.

Mozna zastosowac¢ zaprawy gotowe lub przygotowywane na budowie.
Gotowa zaprawa zgodnie z PN-EN 998-2:2016-12.

Zaprawa przygotowywana na budowie zgodnie z PN-B-10104:2014-03.
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

8.3. Sprzet

Sprzet do mechanicznego przygotowywania zapraw do rob6t murowych.

Narzedzia do naktadania i ustalania grubosci zaprawy zaprawy — korytka, dozowniki.
Pion i sznur do wytyczania.

Sprzet do ciecia elementow murowych, dajgcy gtadkg powierzchnie ciecia.

8.4. Transport

Zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.
Elementy murowe w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.

8.5. Wykonanie robot
Wykonanie zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.

Murowaé w temperaturze powyzej +5°C i przy zachowaniu tej temperatury przez minimum 7 dni po
zakonczeniu, lub zgodnie z systemem.

Zaprawe pod pierwszg warstwe cegiet uktada¢ na cegtach oczyszczonych ze starej zaprawy.
Odkurzy¢ powierzchnie bedace podtozem dla zaprawy i przemyé mlekiem cementowym.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przemurowania wykona¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do istniejgcego muru.
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Murowanie warstwami, spoina pozioma i pionowa z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura.
Powierzchnie $cian przeznaczone sg pod:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

8.6. Kontrola jako $ci

Zgodnie z PN-EN 1996-2:2010.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w normie PN-B-10104:2014-03.

Tolerancja réwnolegtosci/prostopadtosci ptaszczyzny muru do istniejgcej $ciany: 1cm na 1m.

Spoina moze wystawaé poza ptaszczyzne muru maksymalnie na 2mm. W zadnym miejscu muru nie
mozna wtozy¢ w spoine drutu fi Imm na glebokos$¢ wiekszg niz 30mm.

Tam, gdzie przewidziano wykonanie tynku jako$¢ podtoza pod tynk cementowo-wapienny powinna
by¢ dostosowana do wymagan normy PN-EN 13914-2:2016-06.

8.7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) muru.

8.8. Odbidr rob6t

Bezposrednio przed przystgpieniem do murowania odebra¢ przygotowanie powierzchni istniejgcych
muréw pod warstwe zaprawy pod pierwszg warstwe cegiet.

8.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz ~ gcych

8.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes¢ 1. Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Czes¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 1996-2:2010, PN-EN 1996-2:2010/NA:2010, PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6 --
Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdér materiatow i
wykonanie muréw

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 413-2:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 2: Metody badania

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne
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9.0. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWLOKOWE Z MASY Bl TUMICZNEJ
9.1. Czes¢ ogdlna

9.1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdét jest dostawa materialéw oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powlokowej z
masy bitumicznej.

9.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i robét tymczasowych

9.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspél  nego Stownika Zaméwie n CPV

CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych.
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne.

9.1.4. Okreslenia podstawowe

Podktad — podtoze, na ktére bedzie naktadana izolacja, np.: fundament betonowy, $ciana z bloczkéw,
ptyta betonowa, izolacja termiczna, poprzednia warstwa izolacji przeciwwilgociowej, itp..

9.2. Materialy

Materialy izolacji przeciwwilgociowej zgodne z PN-B-24000:1997, PN-B-24002:1997, PN-B-
24002:1997/Ap1:2001, do izolacji przeciwwilgociowej czesci podziemnej fundamentow.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Materiaty ostonowe dla zapewnienia czystosci otoczenia.

Sktadowanie zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

9.3. Sprzet

Zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

Poziomica, niwelator do wyznaczania poziomow.

Sznur i fata do wyznaczania i znakowania linii prostych.

Sprzet do ostony robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

9.4. Transport

Zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

9.5. Wykonanie robot

Prowadzenie robét izolacyjnych zgodnie z PN-B-10260:1969.
Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Zaznaczy¢ linie wyprowadzenia izolacji na elementach przeznaczonych do czesciowego zaizolowania,
na docelowych wysokosciach, np.: nawierzchni, terenu zielonego....
Kolejnos¢ prac:

- gruntowanie,

- szpachlowanie — wcieranie masy w podioze,

- nakfadanie kolejnych warstw.
Prace prowadzi¢ w temperaturze podtoza i powietrza od +5°C do +35°C.
W celu unikniecia przegrzania podktadu ostoni¢ podkiad przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym na okres penetracji Stonca (od switu do zmierzchu).
Kolejng warstwe naktadaé¢ prostopadle do kierunku poprzedniej.
Wykonywa¢ zakfadki na powtoki wykonane w innych ptaszczyznach lub w réznym czasie.
Na powierzchniach pionowych masy naktada¢ w kierunku od dotu do gory.
W pierwszej kolejnosci masy izolacyjne nanosi¢ w: miejscach stykéw réznych elementéw konstrukciji,
krawedziach, w naroznikach, miejscach ewentualnych przejs¢ instalacji, dylatacji, otworéw. Nastepnie
masy naktadac na cate powierzchnie.
Szczegdlnie staranne nalezy nanosi¢ masy izolacyjne na zatamaniach powierzchni izolowane;.
Zapewni¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej powlokowej i warstwowej na i w $cianach
fundamentowych. Na styku z izolacjg warstwowg mase wprowadzac pod izolacje warstwowa.
Przed potozeniem kolejnej warstwy odczekaé do wyschniecia poprzedniej.
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Przed obcigzeniem warstwy odczeka¢ do jej wyschniecia.

Zasypanie ziemia:
- po wyschnieciu izolaciji,
- zachowaé¢ ostroznosc¢: nie kaleczyé narzedziami przy zasypywaniu i zgeszczaniu, materiatami
uktadanymi przy izolacji,
- warstwa gruntu bezpos$rednio przylegajgca do izolacji bez kamieni wigkszych niz 40 mm, ostrych
przedmiotéw.

9.6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci robét izolacyjnych zgodnie z PN-B-10260:1969.

Grubos¢é warstwy powtoki kontrolowa¢ poprzez zuzycie materiatu, liczba warstw z odbioréw.

Poziom wyprowadzenia z tolerancjg 2cm.

Odchytka dopuszczalna poziomu wyprowadzenia: -2cm, +0cm (nie wyzej niz na docelowg wysokosc).

9.7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) izolacji.

9.8. Odbidr robdt
Odbiér robét izolacyjnych zgodnie z PN-B-10260:1969.

Przed wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowej powtokowej odebra¢ elementy podlegajgce izolacji.
Bezposrednio przed wykonywaniem izolacji odebra¢ elementy podlegajace izolacji zgodnie z PN-B-
10260:1969 dla podktadow.

Bezposrednio przed potozeniem kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powtokowej odebrac
podkiady.

9.9. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzysz  gcych

9.10. Dokumenty odniesienia

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

36



10.0. 1ZOLACJA TERMICZNA Z PLYT STYROPIANOWYCH PODL OGI NA
GRUNCIE

10.1. Czes$¢ ogolna

10.1.1. Przedmiot i zakres rob4t budowlanych

Przedmiotem robot jest dostawa materiatéw oraz wykonanie:
- izolacji termicznej z ptyt styropianowych na plycie betonowej podtogi na gruncie.

10.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

10.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robo6t wedtug Wspd  Inego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45321000-3 - I1zolacja cieplna.

10.1.4. Okreslenia podstawowe

10.2. Materiaty

Styropian zgodnie z PN-EN 13163+A1:2015-03, na izolacje termiczng na plycie betonowej podtogi.
Pianka poliuretanowa do wypetniania szczelin w ptytach ze styropianu.

10.3. Sprzet
Sprzet do ciecia styropianu dajgcy gtadkg powierzchnie ciecia.

10.4. Transport

10.5. Wykonanie robét

Montaz piyt:

- aby zapobiec przyklejaniu sie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej do obuwia posypac¢ izolacje
ostrym piaskiem, zmiatanym sie w miare uktadania warstwy piyt,

- ukfadac $Scisle, na styk ze sobg i Sciang, czy innymi elementami rozpierajgcymi, w kierunku
wyjscia,

- do wypetienia nieciggtosci w warstwie piyt (np.: ubytki, przy przejsciach przewodéw, na
podejsciach do sciany, w naroznikach, zlozeniach piyt) stosowaé pianke poliuretanowa, pianke
licowac z ptaszczyzng piyt.

10.6. Kontrola jako $ci

Dokfadnos¢ wykonania:

- tolerancja niwelety gornej powierzchni piyt styropianowych — 1cm,

- odchylka dopuszczalna niwelety gornej powierzchni — lcm, przy zachowaniu projektowanej

funkcjonalnosci,

- nieréwnosci mierzy¢ 4 metrowg tatg lub takg na jakg pozwala pomieszczenie,

- nieréwnosci powierzchni do 5mm na diugosci taty.
Sprawdzenie szczelnosci ulozenia pilyt i wypetienia pianka: w wybranych miejscach préba
wprowadzenia otdwka stolarskiego na gtebokos¢ wiekszg niz potowa grubosci ptyt nie powiedzie sie w
zadnym przypadku.

10.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) izolacji.

10.8. Odbior rob6t

Bezposrednio przed montazem pityt ze styropianu odebraé¢ zakrywang izolacje przeciwwilgociowg
powitokowa.

37



10.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  acych

10.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
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11.0. IZOLACJE ODDZIELAJ ACE WARSTWOWE Z FOLII BUDOWLANEJ
IZOLACYJINEJ

11.1. Czes$é¢ ogolna

11.1.1. Przedmiot i zakres rob4t budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatdéw oraz wykonanie izolacji oddzielajgcej warstwowej z folii
budowlanej izolacyjnej (folia pe).

11.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych

11.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robot wedtug Wspd  Inego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne.

11.1.4. Okreslenia podstawowe

11.2. Materiaty

Folia budowlana izolacyjna o grubosci min. 0,2mm zgodna z PN-EN 13984:2013-06 pod wylewki
betonowe podtdg i pomniejsze zastosowania.

Tasma jednostronnie i dwustronnie klejgca do tgczenia folii, mocowania folii do $cian, tymczasowego
mocowania materiatow.

Sktadowanie zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

11.3. Sprzet

Sprzet do znakowania na foli i ciecia folii wedtug zadanej linii.

11.4. Transport

Zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

11.5. Wykonanie robét

- folie uktadaé¢ na zaktad 20cm,

- wywingé na $ciane, na dylatacje obwodowe wylewek i przyklei¢ do ptaszczyzn pionowych na
tasme klejgca,

- zabezpieczyé przed przesuwaniem na czas wykonywania wylewek przy pomocy tasmy klejgcej
dwustronnej i jednostronnej,

- uszczelni¢ w przejsciach przewodéw instalaciji z wywinieciem na przewod.

11.6. Kontrola jako $ci

Izolacje oddzielajgce warstwowe wizualnie:
- powierzchnie ciggte, czyste,
- przylegajgce do podioza.
- przetarcia niedopuszczalne.
Odchytka dopuszczalna poziomu wyprowadzenia: -2cm, +0cm (nie wyzej niz na docelowg wysokosc).
11.7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) izolaciji.

11.8. Odbidr rob6t

Przed utozeniem folii budowlanej izolacyjnej pod wylewki betonowe odebra¢ izolacje termiczne.
Bezposrednio przed uktadaniem izolacji odebraé podtoze.
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11.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  acych

11.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wia$ciwo$ci
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12.0. WYLEWKI BETONOWE PODLOG W POMIESZCZENIACH
12.1. Czes$¢€ ogolna

12.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw oraz wykonanie wylewek betonowych podtog.

12.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace:
- ksztattowanie otworéw przejs¢ instalacji w ptytach,
- uszczelnianie potgczen beton-inne materialy i wypelnianie dylatacji,
- osadzanie w wylewkach betonowych podtég elementéw wyposazenia.

12.1.3. Grupa, klasa lub kategoria robot wedtug Wspd  Inego Stownika Zaméwie n CPV
CPV 45262300-4 - Betonowanie.

12.1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z PN-EN 13670:2011, PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08.
Element osadzany, elementy osadzane — skrotowe okreslenie na osadzane w betonie elementy
wyposazenia lub kotwy czy podstawy pod nie.

12.2. Materiaty

Beton zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08 i PN-B-06265:2022-08 i zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi wiadciwosci zawartymi w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informaciji:
- beton zwykly, klasy wytrzymatosci na sciskanie nie nizszej niz zalecana w zaleznosci od klasy
ekspozycji zgodnie z PN-EN 206+A2:2021-08,
- klasa ekspozycji: X0,
najgrubsza frakcja kruszywa: Dmax=16mm,
klasa zawartosci chlorkow: CI 1,00,
klasa konsystencji: S1
- zawarto$¢ widkien polimerowych w funkcji niekonstrukcyjnej zgodnie z zaleceniem producenta
widkien, a w przy braku tej informacji: 0,9kg/m3,.

Wibkna polimerowe zgodnie z PN-EN 14889-2:2007 do zastosowan niekonstrukcyjnych, klasa I,
dtugos¢ widkien 18mm, do betonu na wylewki betonowe podtég.

Kruszywo zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 do betonu.

Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Domieszki zgodnie z PN-EN 934-1:20009.

Pianka polietylenowa w formie zwoika gr. 8-10mm na dylatacje obwodowe wylewek betonowych
podtdg od scian i elementdw przechodzacych przez wylewki.

Materiaty do pielegnacji betonu: trociny, folie, geowtdknina gr. min. 5mm, piasek.

Materialy do utrzymania potozenia osadzonych w betonie elementow.

Kit uszczelniajgcy plastyczno-elastyczny akrylowy lub masa uszczelniajgca trwale plastyczna do
zastosowan zewnetrznych do ewentualnego uszczelnienia potaczen beton-inne materialy i
wypetniania dylatacji.

12.3. Sprzet

Sprzet do mechanicznego wytwarzania na miejscu mieszanki betonowej i sprzet do jej
transportowania, w przypadku wytwarzania na miejscu.

Urzadzenia do podawania betonu z duzej odlegtosci dla betonu towarowego.

Urzadzenia do zageszczania mechanicznego.

Urzadzenia do zacierania.

Sprzet do pielegnaciji betonu.

Szlifierka do betonu do szlifowania powierzchni.

Narzedzia do prostoliniowego ciecia betonu dajgce gtadkg krawedz ciecia.
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12.4. Transport

Transport kruszywa i cementu w sposOb zapewniajgcy ochrone przed ewentualnymi opadami
atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem i pyleniem.

12.5. Wykonanie robét
Wykonanie robot betonowych zgodnie z PN-EN 13670:2011, w klasie wykonania 1.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 5MPa przed pierwszym
zamarznieciem betonu. W przypadku nizszych temperatur stosowaé wlasciwy rezim technologiczny.
Wylewki betonowe podtég w pomieszczeniach z wpustem podiogowym wykonywa¢ ze spadkiem w
kierunku wpustu podiogowego podanym w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informacji, w
pomieszczeniach:

- sanitarno-higienicznych, kuchennych: od 0,25 do 0,5%,

- gospodarczych: od 0,25 do 1,0%,

- technicznych: od 0,5 do 1,5%.

Pozostate wykonywane jako poziome.

Wylewki betonowe podtég w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, kuchennych, gospodarczych
itp., nie mogg mie¢ nachylenia w kierunku progu.

Dylatowane:

- w liniach prostych réwnolegtych do $cian,

- w progach — w linii wyznaczonej przez plaszczyzne s$rodka skrzydta stolarki drzwiowej
planowanej do osadzenia (linia zmiany oktadziny podiogowej),

- W odstepach nie wigkszych niz 6x6m: na pola o w miare podobnych ksztaltach, w
przewezeniach, na linii zmiany wymiaru geometrycznego dylatowanego obszaru, w miejscach
spoinowania ptytek,

- obwodowo od scian, stupéw i przewoddéw instalacji w przejsciach przez wylewke — tasmg
dylatacyjna.

Poziomy wylewek betonowych w sgsiadujgcych pomieszczeniach z uskokiem w progu pozwalajgcym
na:

- licowanie powierzchni oktadzin docelowych w obydwu pomieszczeniach,

- obnizenie powierzchni oktadzin docelowych w pomieszczeniach: porzadkowych, kuchennych
sanitarno-higienicznych itp., wzgledem powierzchni oktadzin w pomieszczeniach przylegajacych
0 innym przeznaczeniu, z uskokiem w progu od 4 do 6 mm.

Osadzanie elementéw w betonie
Liczba kotew nie mniejsza i ich parametry nie gorsze niz zalecane przez producenta elementu
osadzanego.
Glebokos¢ zatopienia nie mniejsza niz podana w Dokumentacji Projektowej i nie mniejsza niz
zalecana przez producenta elementu osadzanego.
Odlegtos¢ od krawedzi nie mniej niz 5cm.
Ewentualne szczeliny na potgczeniu beton-metal wypeié kitem.

Pielegnacja
Klasa pielegnaciji 2.
Utrzymac¢ wilgo¢ wykonywanych wylewek betonowych, przyktadowo:
- dla wolnego rozwoju wytrzymatosci na sciskanie, przy temperaturze powierzchni betonu miedzy
5°C a 10°C — przez 11 dni,
- lub do momentu zakrycia.

12.6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z normg PN-EN
13670:2011.

12.6.1. Badania w trakcie rob6t

Wymaganych rzednych wysokos$ciowych i spadkow.
Glebokos¢ zatopienia w betonie elementéw osadzonych.
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12.6.2. Badania wykonanych robét
Ogledziny przy rozproszonym Swietle dziennym z odlegto$ci 2m.
Powierzchnia wylewek:

- bez rakéw, wystajacych elementéw, garbéw, zaglebien, uskokéw, spekan, zarysowan,
tuszczenia, ukruszen,

- jednolita,

- plamy, wykwity, zacieki inne niz naloty wapienne niedopuszczalne,

- dopuszczalne naloty wapienne: wykwity w postaci biatych plam — powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat,

- sprawdzenie czystosci — przetrze¢ wybrane powierzchnie dlonig, dton czysta — wynik proby
pozytywny.

Dokfadnos¢ wykonania:

- tolerancja niwelety gérnej powierzchni wylewek wykonywanych jako poziome — 5mm,

- tolerancja niwelety gornej powierzchni wylewek wykonywanych ze spadkiem mierzona w
odlegtosci 10cm od $cian pomieszczenia — 5mm,

- odchytka dopuszczalna niwelety 5mm, z zachowaniem wymaganych réznic wysokosci dla
docelowych okfadzin podtogowych w przejsciach,

- nieréwnosci mierzy¢ 4 metrowa tatg lub takg na jakg pozwala pomieszczenie,

- nieréwnosci powierzchni do 5mm,

- nieréwnosci na kierunkach promieniowych od wpustu podiogowego mierzone 2m tatg lub takg na
jakag pozwala pomieszczenie do 3mm,

- odchylenie dylatacji od prostej do 2cm,

- potozenie dylatacji w progu do 1cm.

Prawidtowos¢ odprowadzenia wody z wylewki sprawdzi¢ wykonujgc nastepujgca prébe:
- wylewke polaé obficie woda po catej powierzchni,
- odczeka¢ 1 minute i sprawdzié wzrokowo, czy nie ma zastojow wody,
- brak takich zastojow wynik préby pozytywny.

12.7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa — m? (metr kwadratowy).

12.8. Odbidr rob6t

Przed wykonaniem wylewek betonowych podiég odebra¢ izolacje z folii budowlanej na izolacji
termicznej, dylatacje obwodowe i przewody instalacji w przejsciach przez wylewke.
Bezposrednio przed robotami odebrac podtoze i elementy osadzane.

12.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  gcych

12.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06265:2022-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé -- Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A2:2021-08

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 14889-2:2007 Widkna do betonu -- Czes$¢ 2: Widkna polimerowe -- Definicje, wymagania i
zgodno$c¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
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13.0. ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN | DRZWI
13.1. Czes$¢€ ogolna

13.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robét jest dostawa, montaz i przygotowanie do eksploatacji okien i drzwi.
W zakres robot wchodza:
« montaz wewnetrznego zespotu drzwiowego (z przestawienia),
- dostawa i montaz:
- zewnetrznego zespotu drzwiowego stalowego,
- okien PCV,
- odbojnikéw nasciennych klamek skrzydet drzwiowych drzwi wewnetrznych,
. przygotowanie zamontowanych okien i drzwi do eksploatacji:
- montaz okué (klamki, zamki, samozamykacze),
- smarowanie elementéw ruchomych,
- usuniecie elementéw zabezpieczajgcych,
- oczyszczenie,
- uszczelnienie oscieznicy,
- umycie szyb.

13.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Robotom towarzysza:
- roboty murowe przy wykonywaniu nowego nadproza i otworu w istniejgcej scianie dziatowej,
- prace rozbiorkowe:
- demontaz drzwi wewnetrznych do przestawienia,
- demontaz drzwi zewnetrznych,
- demontaz okien.

13.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspé  Inego Stownika Zamowie n CPV
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow.

13.1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z PN-EN 12519:2007.

Swiatlo przejécia — najmniejsza odlegto$é lub suma odlegtosci (dla drzwi wieloskrzydiowych),
mierzona w poziomie, przy otwartych drzwiach, miedzy: stojakami oscieznicy, lub ramiakami bocznymi
skrzydet, lub stojakiem oscieznicy i ramiakiem bocznym skrzydta, w zaleznosci od tego, ktéra z tych
odlegtosci jest najmniejsza.

13.2. Materialty

Zewnetrzny zespo6t drzwiowy zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10, stalowy, skrzydia i oscieznica
termoizolacyjne, wspétczynnik przenikania ciepta zespotu U nie wiekszy niz 1,3 W/m?K, z
wbudowanymi dwoma zamkami antywlamaniowymi z kompletem 3 kluczy do kazdego zamka, okucia
stalowe zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi, wyposazone w blokade
mocowang na statle do skrzydta pozwalajgcg na ustawienie skrzydta w dowolnej pozycji (np.:
opuszczang stopke), inne cechy jak w Dokumentacji Projektowej.

Okna zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10, PCV, inne cechy jak w Dokumentacji Projektowej.

Listwy zastaniajgce przy zespotach drzwiowych stalowych i drewnianych: drewniane, w kolorze
oscieznicy, ukosowane 45 stopni na ztgczach, z obydwu stron oscieznicy wewnetrznego zespotu
drzwiowego i od strony wewnetrznej zewnetrznego zespotu drzwiowego, obwodowo na potgczeniach
oscieznicy i tynku, oktadziny tynkowej lub okfadziny z ptytek, dla oscieznicy licujgcej ze $ciang — listwy
0 przekroju ptaskim z krawedziami zewnetrznymi fazowanymi, dla o$cieznicy od strony oscieza —
listwy o przekroju éwieréwaitka.

Odbojniki nascienne klamek skrzydet drzwiowych w ksztatcie wycinka kuli, w jasnym kolorze, srednica

fi 60mm, z niewidoczng kotwg montazowg, w miejscach zetkniecia klamki ze $ciang lub skrzydta
drzwiowego ze $ciana.
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Kotwy montazowe fi 8mm z koszulkg plastikowg fi 12x60mm do mocowania odbojnikow.

Kotwy montazowe (dyble rozporowe) stalowe ocynkowane fi 10mm do mocowania oscieznic w
osciezy lub inne rozwigzanie systemowe mocowania oscieznic wskazane przez producenta.

Pianka montazowa poliuretanowa do wypetniania przestrzeni miedzy oscieznicg i oSciezem.

Kit uszczelniajacy plastyczno-elastyczny akrylowy w kolorze $ciany do uszczelnienia oscieznic na
styku z tynkiem, okladzing tynkowg lub oktadzing z ptytek i do uszczelnienia oscieznicy okna na styku
z parapetem — do stosowania z o$cieznicami okien i oszklenia stalego oraz oscieznicami
wewnetrznych zespotéw drzwiowych w miejscach, w ktérych nie pasujg listwy zastaniajgce.
Masa klejgco-uszczelniajgca poliuretanowa do montazu listew zastaniajgcych, progow itp..

Tasma rozdzielajgca do zachowania czystosci powierzchni przy uszczelnianiu kitem uszczelniajgcym.
Zmywacz do odttuszczania podioza pod kit uszczelniajgcy, mase klejgco-uszczelniajgca np.: ptyn do
mycia naczyn ....

13.3. Sprzet

Kliniki do ustawiania o$cieznic w osciezach.

taty i przymiary do regulacji potozenia o$cieznicy w otworze oscieza.

Plytki plastikowe do nadawania ksztattu fasecie wykonywanej z kitu uszczelniajgcego.
Ewentualnie sprzet do ciecia betonu, elementéw murowych, dajacy gtadkg powierzchnie ciecia.

13.4. Transport

Zgodnie z informacjg producenta.

13.5. Wykonanie rob6t

Okna i drzwi zewnetrzne osadza¢ w miejscu zdemontowanych lub zgodnie z instrukcja producenta.

W otworach istniejgcych lub nowych otworach w $cianach istniejgcych giebokos¢ osadzenia przyjgé
jak dla stolarki demontowane.

Oscieznice wewnetrznych zespotéw drzwiowych osadzac¢ jako licujgce z tynkiem, oktadzing tynkowg
lub oktadzing z plytek na scianie wskazanej w Dokumentacji Projektowe;.

Oscieznice w otworze oscieza mocowa¢ w miare symetrycznie posrodku oscieza — w jednakowej
odlegtosci od oscieza na kierunku poziomym.

Oscieznice mocowaé¢ na kotwy montazowe lub inne rozwigzanie systemowe mocowania oscieznic
wskazane przez producenta i uszczelni¢ obwodowo pianka poliuretanowa.

Oscieznice wewnetrznych zespotéw drzwiowych z obydwu stron i od strony wewnetrznej
zewnetrznego zespotu drzwiowego, zaopatrzyé w listwy zastaniajgce potgczenie oscieznicy i tynku,
okladziny tynkowej lub oktadziny z piytek. Listwy zastaniajagce mocowane do oscieznicy tak, aby nie
byto wida¢ ewentualnych tgcznikéw trzpieniowych.

Wymagania montazowe i technika montazu oszklenia, okien i drzwi zgodnie z informacjg producenta
lub w przypadku jej braku jak nizej.

Montaz oscieznicy w murze:
- ustawienie oscieznicy z zamknietymi skrzydtami w osciezy i regulacja w pionie i w poziomie za
pomocg klinikéw,
kotwienie na trwale w murze za pomocg kotew montazowych min. 2 szt na krawedz, nie dalej niz
0,3m od naroznika, nie rzadziej niz co 0,7m, nie blizej niz 5cm od krawedzi muru, zagtebione
min. 8cm w murze,
- oczyszczenie z pytdbw po wierceniach, zmycie, nawilzenie bezposrednio przed aplikacjg pianki
itp.
- wypelnienie przestrzeni miedzy oscieznicg i osciezem piankg montazowa,
- kontrola $wiatta ramiakéw os$cieznicy i potozenia oscieznicy podczas rozprezania pianki (listwy
rozpierajgce w pogotowiu),
- usuniecie klinikow,
- wypetnienie otwordéw po klinikach piankg montazowa,
- usuniecie nadmiaru stwardniatej pianki,
- montaz skrzydet.
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Odbojniki
Odbojniki nascienne klamek mocowane do sciany na kotwe montazowg w miejscach zetkniecia klamki
ze $ciang, w osi klamki. W przypadku, gdy skrzydio opiera sie bezposrednio na $cianie odbojnik
nascienny zamontowa¢ w miejscu zetkniecia sie skrzydta drzwiowego ze sciang w poblizu potowy
wysokosci skrzydta. Odkreci¢ odbojnik na czas prac malarskich, a skrzydto drzwi zabezpieczy¢ przed
uderzeniem w $ciane np.: woreczkiem z piaskiem.

Uszczelnienia

Uszczelnienie kitem po osadzeniu parapetu, progu i zakonczeniu prac tynkarskich, posadzkarskich,
oktadzinowych i malarskich.

Przed natozeniem kitu odttusci¢ podtoze zmywaczem.

Stosowa¢ tasme rozdzielajgcg i plytki plastikowe do nadania pozadanego ksztattu i wygladu
uszczelnienia.

Oscieznice uszczelni¢ kitem uszczelniajgcym wykonujgc fasete o promieniu 10mm obwodowo wzduz
oscieznicy na styku z tynkiem, okfadzing tynkows, okladzing z piytek i parapetem, szczeliny w
potaczeniach czotowych wypetni¢ na ptask.

Prog uszczelni¢ kitem uszczelniajgcym wykonujgc fasete o promieniu dobranym do wysokosci progu
miedzy listwg progowsg i oktadzing.

Kitem uszczelniajgcym wypetni¢ dylatacje miedzy progiem i listwg wykonczeniowg posadzki.

Przygotowanie do eksploatacji

Zamontowane wyroby zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem na czas innych prac.
Przygotowanie zamontowanych okien i drzwi do eksploatacji wykonaé¢ tuz przed przekazaniem do
uzytkowania lub w miare potrzeb (np. montaz okug).

13.6. Kontrola jako $ci

13.6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- wymiar zewnetrzny o$cieznicy do 5 mm,
- roznica dlugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w Swietle i réznica diugosci
przeciwleglych elementéw skrzydta: do 1m — 1mm, powyzej 1m — 2mm.

13.6.2. Badania wykonanych robét

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych:

- bez otar¢, zgrzytéw i hataséw przy poruszaniu skrzydet, klamkg, przekrecaniu klucza w zamka,
Swiadczacych o braku smarowania czy nieprawidtowym montazu,

przy wykonywaniu powyzszych czynnosci dion nie obciera sie o elementy otoczenia,

- skrzydta drzwiowe otwierajg sie w zakresie nie mniejszym niz jest to pokazane w dokumentacji
projektowej,

- skrzydta rozwierane okien otwierajg sie w zakresie min. 90 stopni od ptaszczyzny oscieznicy,

- skrzydta drzwiowe i skrzydta rozwierane okien mozna pozostawi¢ w dowolnym pofozeniu i nie
wykazujg tendencji do zamykania i otwierania sie,

- skrzydto drzwiowe drzwi zewnetrznych z wewnetrznym zamknieciem bezklamkowym otwiera sie
na zewngtrz pod naciskiem cztowieka,

- skrzydto drzwiowe drzwi zewnetrznych poprzez uzycie blokady mocowanej do skrzydia
mocowanej od strony wewnetrznej mozna ustawi¢ w dowolnej pozycji i nie zmienia swego
potozenia,

- uwolnienie naci$nietej klamki przy zamknietym skrzydle bez wywierania sity na skrzydio rygluje
wktadke klamki,

- przy zaryglowanej wkiladce klamki mozna przekreci¢ klucz w zamku bez wywierania sity na
skrzydio i przekrecanie klucza w zamku rygluje wktadke zamka,

- klamki i wkiadki bez luzow,

- wytozenie skrzydta drzwiowego na sciane: klamka opiera sie na odbojniku i 0$ klamki trafia na
srodek odbojnika nasciennego z doktadnosciag 5mm, ewentualnie skrzydio opiera sie na
odbojniku.

Sprawdzenie szczelnosci uszczelnienia okien i drzwi zewnetrznych: préba wlozenia prostej kartki
papieru gramatury 80g/m? o diugosci boku 10 cm przy zamknietym skrzydle od strony wewnetrznej
pod uszczelke nie powiedzie sie.
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Kontrola na zewnagtrz przy oswietleniu naturalnym, wewnatrz przy zaprojektowanym oswietleniu
sztucznym pomieszczenia, a W pomieszczeniu z oknem roéwniez przy oswietleniu naturalnym w
pogodny dzien.

Wizualne sprawdzenie wyglgdu:

- powierzchnie nieporysowane, niezmatowione, czyste, bez pytu i plam, jednolite kolorystycznie,
bez wgtebien, wgniecen, ubytkow, dodatkowych materiatéw, kleju z materiatow
zabezpieczajgcych, resztek kitu uszczelniajgcego, wyptywek masy klejgco-uszczelniajgcej,

- krawedzie bez zadzioréw, szczerb,

- uszczelki ciggte, bez pekniec, szczerb, wynicowan — na swoich miejscach,

- przestrzen miedzyszybowa sucha i czysta,

szyba czysta,
uszczelnienia z wykorzystaniem kitu ciggte, rowne, kit nie odspaja sie od podtoza pod naciskiem,
- klamka i zamek (zamki) w jednej linii pionowej jedne pod drugim.

Dopuszczalne odchyiki od ptaszczyzny i odchyitki krawedzi dla oscieznicy i skrzydet okien i drzwi oraz
listew zastaniajacych:

Rodzaj odchytek Warto$¢ odchyiki

QOdchylenia od linii prostej 1lmmnalm

Odchylenie od pionu 1mm na 1m i nie wiecej niz 2mm na wysokosci oscieznicy,
takie samo po prawej i lewej stronie z tolerancjg 1 mm

Odchylenie od ptaszczyzny 3mm na 1m i nie wiecej niz 6mm na szerokosci stolarki, takie

$ciany z otworem oscieza samo u gory i na dole z tolerancjg 1mm

Tolerancja osadzenia o$cieznicy w osciezy wzgledem ptaszczyzny odniesienia:
- licujgce z tynkiem i izolacjg termiczng do 2mm,
- pozostate do 1 cm.

Réznica wymiardw po przekatnych nie wieksza od:
- 2mm przy diugosci przekatnej do I m,
- 3mm przy diugosci przekatnej do 2m,
- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.

Widoczne przestrzenie (szpary):
- miedzy zamknietym skrzydiem i oscieznicg — do 2mm,
- miedzy sciang lub oscieznica a listwg zastaniajgcg do 2mm.

13.7. Obmiar robét

13.8. Odbidr rob6t

Przed przystgpieniem do montazu wyrobéw odebraé roboty murowe.

Po zamontowaniu odebra¢ zabezpieczenie stolarki przed zanieczyszczeniem.

Przed przygotowaniem zamontowanych okien i drzwi oraz wytazu dachowego do eksploatacji odebrac
roboty malarskie i roboty tynkarskie na elewaciji.

13.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz ~ gcych

13.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi -- Terminologia
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1.
Okna i drzwi zewnetrzne
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14.0. OKLADZINY Z PLYTEK GRES
14.1. Czes$¢€ ogolna

14.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw i wykonanie oktadzin:
- sciennych z pytek gres,
- podtogowych z piytek gres.

14.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych

Robotom towarzysza:
- ewentualny montaz drzwiczek rewizyjnych,
- uszczelnienie przejs¢ przewoddw instalaciji.

14.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspé  Inego Stownika Zamowie n CPV
CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian.

14.1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z PN-EN 13318:2002.

Plytki — okreslenie wspdlne na: okfadziny ceramiczne, ptytki ceramiczne, plytki Scienne, plytki
glazurowane, ptytki szkliwione, glazure, gres, gres podtogowy, kafelki.

Klej — gotowy klej do przyklejania ptytek lub zaprawa wykonywana na budowie do przyklejania ptytek.
Podktad — podtoze, na ktére bedzie naktadany wyréb.

14.2. Materiaty

Folia w plynie zgodnie z PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012 do wykonania
przeciwwilgociowej powtoki uszczelniajgcej na podkfadzie podtogowym pod ptytki w pomieszczeniach
o duzej wilgotnosci + grunt, jezeli wymagany instrukcjg producenta folii.

Tasma uszczelniajgca o szerokosci min. 12cm do wykonania elastycznych uszczelnien potaczenia
Sciany z podktadem podtogowym i o szeroko$ci ok. 6cm do wykonywania elastycznych uszczelnieh
przejs¢ przewodow instalacji przez podkiad podtogowy, we wspotpracy z folig w plynie.

Ptytki ceramiczne $cienne i podiogowe zgodnie z PN-EN 14411:2013-04. Kolorystyke i fakture
uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Klej do ptytek zgodnie z PN-EN 12004+A1:2012.

Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych zgodnie z PN-EN 13888:2010.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Listwa progowa (przejsciowa, laczgca), ze stali nierdzewnej, w progach w linii zmiany oktadziny
podtogowej, na na krawedzi posadzki z ptytek, przy progach drzwi zewnetrznych, itp., wklejana pod
ptytki.

Listwy naroznikowe (krawedziowe): wewnetrzna i zewnetrzna na narozniki, wklejane pod plytki.

Listwa wykonczeniowa na zakohczenie ptytek, wklejana pod phytki.

Masa klejgco-uszczelniajgca poliuretanowa do uszczelnienia przejS¢ przez podtoge przewodow
instalacji (przewodéw kanalizacji, wody itp.), wypetniania szczeliny dylatacyjnej obwodowej wylewek
betonowych.

14.3. Sprzet

Sprzet do mechanicznego przygotowania mas.

Gilotyna i otwornica do ciecia i otworowania ptytek.

Whkiadki dystansowe wielokrotnego uzytku do ustalania rozmiaru spoiny i wspotptaszczyznowosci
ptytek.

Szlifierka do betonu do szlifowania podtoza.

Szorowarka do doczyszczania podtoza.

Urzadzenie do pomiaru wilgotnosci materiatow — higrometr weglikowy, higrometr elektroniczny.
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14.4. Transport

14.5. Wykonanie rob6t

Sprawdzi¢ chtonnosé podktadu celem wyboru prawidtowej technologi prowadzenia prac.

W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci pod plytki podiogowe zastosowacé folie w ptynie z wylozeniem
na sciany na wysokos¢ podang w Dokumentacji Projektowej, a przy braku tej informacji na wysokos¢
10cm, w polgczeniu z tasmg uszczelniajgcg. Drugg warstwe folii nakltadac¢ prostopadle do pierwszej.
Tasma pomiedzy dwie warstwy folii. Tasmg uszczelniajacg oklei¢ narozniki $sciany i podkiadu
podtogowego, przejscia przewodow instalacji. Lgczy¢ tasmy z kilkucentymetrowym zaktadem.
Do ciecia i otworowania plytek uzywac gilotyny i otwornicy.
Stosowac¢ wkiadki dystansowe dobrane w zaleznosci od diugosci boku plytki:

- 0od 100 mm do 200 mm ~3 mm,

- od 200 mm do 600 mm ~4 mm.
Klej rozprowadzaé na catej powierzchni phytki.
Zachowa¢ wymagania dotyczgce temperatury i wilgotnosci podioza i otoczenia zawarte w instrukcji
producenta kleju.
Posadzki z ptytek w pomieszczeniu w wpustem podiogowym wykonaé¢ z odpowiednim nachyleniem w
kierunku wpustu podtogowego.
W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci poziom posadzki w progu wykona¢ obnizony od 4 do 6 mm
wzgledem listwy progowej, posadzki nie mogg mie¢ nachylenia w kierunku progu.
W progach w linii zmiany okfadziny podiogowej, na krawedzi posadzki z ptytek, przy progach drzwi
zewnetrznych zastosowac listwe progowa klejong do podioza (pod plytki).
Krawedzie plytek na Scianach i podiodze kontynuowaé w tych samych plaszczyznach (jesli wymiary
pozwalajg).
Wysokos¢ cokotu z piytek podiogowych zgodna z Dokumentacjg Projektowg, a przy braku tej
informacji 10cm.
Na gorng krawedz cokotu wykorzystac oryginalng krawedz ptytki.
Plytki w osciezach uktadac jako kontynuacije ptytek na scianach przylegtych.
Na podejsciu ptytki do oscieznicy zachowa¢ odstep miedzy 3 a 5mm do wypetnienia kitem
uszczelniajgcym plastyczno-elastycznym.
Przy oktadaniu ptytkami uzywac listew naroznikowych wewnetrznych i zewnetrznych.
Plytki na scianie zakonczy¢ listwg wykonczeniowa.

Spoinowanie powierzchni piytki po usunieciu wszystkich wkladek dystansowych, fugg na menisk
wklesty na Scianach i ptaskg na podtodze. Spoina na na petng gtebokosé (do podkiadu, Sciany, kleju).
Czyszczenie ptytek natychmiast po naniesieniu zaprawy do spoinowania.

14.6. Kontrola jako $ci

Kontrola przy zaprojektowanym oswietleniu sztucznym pomieszczenia, a w pomieszczeniu z oknem

rowniez przy oswietleniu naturalnym w pogodny dzien:
- zgodnos$c¢ barwy, potysku i faktury ptytek i spoin z zaakceptowanym wzorcem,

barwa plytek jednolita lub z harmonijnym przejsciem barwy,

spoiny petne, rowne i w jednolitym kolorze,

powierzchnie niezarysowanie, bez ubytkéw, bez smug, plam, resztek zaprawy,

- sprawdzenie czystosci — przetrze¢ wybrane powierzchnie dlonig, dton czysta — wynik proby
pozytywny..

W wybranych miejscach sprawdzi¢ przyczepnos$¢ piytek: przy lekkim opukiwaniu nie powinny
wydawac gtuchego dzwieku.
Wybra¢ 5 miejsc, wydtuba¢ spoine na dtugosci kilku cm i oceni¢ gtebokos¢ spoinowania — préba daje
wynik pozytywny, gdy spoina dotyka do kleju przynajmniej w 4-ech przypadkach.
W pomieszczaniach o duzej wilgotnosci wykona¢ prébe ograniczenia rozlewu wody w ramach
pomieszczenia, poprzez rozlanie wody i ocene kierunku sptywy — préba daje wynik pozytywny, gdy
woda nie zbiera sie przy listwie progowej. Oceny dokona¢ bezposrednio po rozlaniu i po 5minutach.
Prawidtowos$¢ odprowadzenia wody z posadzki z ptytek w pomieszczeniu w wpustem podtogowym
sprawdzi¢ wykonujgc nastepujgca probe:

- posadzke pola¢ obficie woda po calej powierzchni,

- odczekaé¢ 1 minute i sprawdzi¢ wzrokowo, czy nie ma zastojow wody,

- brak takich zastojow wynik préby pozytywny.
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Otworzy¢ i zamkng¢ drzwiczki rewizyjne: funkcjonowanie bezproblemowe, drzwiczki powracajg
doktadnie na swoje miejsce — wynik pozytywny.

Dopuszczalne odchytki mierzone 2m fata:
- krawedzi od kierunku poziomego i pionowego — 2 mm,
- powierzchni od ptaszczyzny — 2 mm,
- przebiegu i wypeltnienia spoin od linii prostej poziomicg i pionem — 1mm i 5 mm na catej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.
Uskoki miedzy ptaszczyznami sasiednich ptytek mierzone na krawedzi — do 0,5mm.
Uskoki miedzy krawedziami sgsiednich ptytek mierzone w naroznikach ptytek — do 0,5mm.
Dla ptytki na drzwiczkach rewizyjnych powyzsze dwie warto$ci pomnozy¢ razy dwa.
Szerokosé spoin jednakowa z tolerancjg: maksymalna réznica szerokosci spoiny na diugosci plytki
0,5mm, odchytka sredniej szerokosci od podanej do 0,5mm.

14.7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) okfadziny.

14.8. Odbior rob6t

Przed przystgpieniem robét odebraé roboty stanu surowego (roboty betonowe, roboty murowe), roboty
instalacyjne zakrywane w toku robot oktadzinowych, roboty w zakresie osadzenia okien i drzwi,
uszczelnienie przejs¢ przez podtoge przewoddw instalacji (kanalizacji, wody, itp.).

Bezposrednio przed robotami odebrac¢ podkiad.

14.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  gcych

14.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13318:2002 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wia$ciwosci i
wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 14891:2012, PN-EN 14891:2012/AC:2012 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w
postaci cieklej pod piytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania piytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i
oznaczenie
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15.0. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE
15.1. Czes$¢€ ogolna

15.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

W zakres rob6t wchodzg dostawa materiatéw i wykonanie tynkow:

- zewnetrznych cementowo-wapiennych, jako uzupetnienie istniejgcych tynkéw w osciezach po
wymianie stolarki, na istniejgcym podtozu (po okresie osiadania i skurczOw muréw) z elementow
murowych ceramicznych (cegta czerwona), tynk wyréwnawczy pod izolacje termiczng $cian
(przysztosciowo),

. §ciennych wewnetrznych cementowo-wapiennych:

- na istniejgcym podiozu (po okresie osiadania i skurczow murow) z elementow murowych
ceramicznych (cegta czerwona), po skuciu istniejgcych tynkow,

- na przemurowaniach, na nowobudowanym podiozu z nowych elementdw murowych
ceramicznych (cegta czerwona) i z nowych elementéw murowych betonowych,

- sufitowych wewnetrznych cementowo-wapiennych, na istniejgcym podiozu betonowym (po
okresie osiadania i skurczow muréw), po skuciu istniejgcych tynkow.

15.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Robotom tynkarskim towarzysza:
- skucie tynkow.

15.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspé  Inego Stownika Zamowie n CPV
CPV 45410000-4 - Tynkowanie.

15.1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z PN-EN 13914-1:2009.

15.2. Materiaty

Zaprawa do tynkowania: typ: ogllnego przeznaczenia (GP), kategorii wytrzymatosci CS 2/CS 1.
Mozna zastosowa¢ zaprawy tynkarskie wytwarzane w zaktadzie (gotowe) lub wytwarzane na miejscu
budowy.

Przechowywanie zapraw zgodnie z PN-EN 13914-1:2016-06 i PN-EN 13914-2:2016-06.

Gotowa zaprawa zgodnie z PN-EN 998-1:2016-12.

Zaprawa wytwarzana na miejscu budowy zgodnie z PN-EN 13914-1:2016-06 i PN-EN 13914-2:2016-
06.

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Narozniki podtynkowe kgtowe dla tynkéw wewnetrznych zgodnie z PN-EN 13658-1:2009, z tasmy
metalowej, na narozniki zewnetrzne $cian, krawedzie otwordw itp..

Listwy podtynkowe prowadzace dla tynkéw wewnetrznych zgodnie z PN-EN 13658-1:2009, w razie
ewentualnego uzycia.

Tkanina niemetalowa z widkien mineralnych odpornych na zasady np.: siatka z wtékien szklanych, do
zbrojenia tynku w miejscach, gdzie mogg pojawi¢ sie pekniecia: na styku przemurowania lub
szpatdowania i istniejgcej sciany, diagonalnie na scianie w naroznikach otworéw itp. Odpornos¢ na
rozrywanie osnowy i watku okreslona zgodnie z PN-EN 13496:2013-12 siatek niemetalowych nie
powinna by¢ mniejsza niz 1500 N/5cm.

Siatka podtynkowa zgodnie z PN-EN 13658-1:2009, cieto-ciggniona zebrowana metalowa, w
zastosowaniu jak wyze;j.

Materiaty ostonowe dla zapewnienia czystosci otoczenia na czas robot.

15.3. Sprzet

Urzgdzenie do pomiaru wilgotnosci materiatéw — higrometr weglikowy, higrometr elektroniczny.
Sprzet do mechanicznego przygotowania zapraw do tynkowania.
Sprzet do wykonywania tynkéw metodami recznymi lub mechanicznymi.
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15.4. Transport

15.5. Wykonanie rob6t

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw w jak najdluzszym oddaleniu czasowym od
momentu wykonania przemurowan czy wzmocnien muréw — po okresie skurczéw murow.

Wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych (tgcznie z przygotowaniem podioza) zgodnie z PN-EN
13914-1:2016-06 i PN-EN 13914-2:2016-06.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ czy chtonnos¢ wody przez podioze jest odpowiednia do
przyczepnosci tynku. W zaleznosci od chtonnosdci wody i przyczepnosci moze by¢ niezbedne
zastosowanie obrobki przygotowawczej w postaci natrysku lub tepowania lub $rodka zwiekszajgcego
przyczepno$¢ z zaprawg cementowg modyfikowang polimerami lub siatki metalowej pod tynk.
Tynki zwykie.

Grubos¢ tynku: uzupetnienia tynku — tynk licowa¢ z istniejgcym tynkiem.

Powierzchnia licowa: wykonczenia jak istniejgcych tynkow.

Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny spetnia funkcje ochronng, a na suficie dodatkowo dekoracyjng
i narazony jest na normalne dziatanie warunkow zewnetrznych ($rednie warunki ekspozycji).

Tynk wewnetrzny spelnia funkcje dekoracyjng, wykonywany jest z przeznaczeniem pod powtoki
malarskie dekoracyjne i nie jest narazony na dziatanie warunkéw zewnetrznych.

Rodzaj powierzchni licowej dostosowany do przeznaczenia tynku.

Temperatura podioza i otoczenia nie mniejsza niz 5°C.

Ewentualne zastosowanie srodka gruntujgcego, zwiekszajgcego przyczepnosé tynku do podioza lub
wyréwnujgcego zgodnie z instrukcjg producenta tynku.

Stosowaé narozniki podtynkowe kagtowe.

Osadza¢ siatke z wtdkien szklanych diagonalnie w naroznikach otworéw, na zaslepianych otworach
oraz w innych miejscach, gdzie mogg pojawi¢ sie pekniecia.

Na przemurowaniach i szpatdowaniach osadza¢ siatke z widkien szklanych z wytozeniem min. 20cm
na istniejacy mur (skucie tynkow) lezacy w tej samej ptaszczyznie co przemurowywany otwor lub
szpatdowanie.

Na przemurowaniach osadzaé siatke z metalowag z wylozeniem min. 20cm na istniejgcy mur (skucie
tynkow) lezgcy w ptaszczyznie prostopadtej do przemurowywanego otworu.

Siatke instalowa¢ w zewnetrznej potowie spodniej warstwy tynku.

15.6. Kontrola jako $ci

Ogledziny, przy rozproszonym swietle dziennym z odlegtosci 1m: powierzchnia tynku bez wykwitéw
soli przenikajgcych z podioza, zaciekOw, odstawania, tuszczenia, peknie¢, ubytkdéw, wirgcen tynku,
przeswitow siatki.

Odchytki powierzchni tynku od ptaszczyzny mierzone 2 metrowg fatg nie wieksze niz 2mm.

Krawedzie naroznikéw podtynkowych katowych widoczne na calej dlugosci w obu ptaszczyznach.
Nieréwnosci krawedzi mierzone wzdtuz naroznikdéw podtynkowych katowych w obu ptaszczyznach 2
metrowg tatg nie wieksze niz 2mm.

15.7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) otynkowanej powierzchni.

15.8. Odbidr rob6t

Przed przystgpieniem do tynkowania odebraé: roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, roboty
w zakresie osadzenia okien, przeszklen i drzwi, bram, uszczelnienie przej$¢ przez strop przewodow
instalacji, zaslepienie nieuzywanych przejs¢ przez stropy i $ciany, osadzenie parapetow, itp.
Bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania odebra¢ powierzchnie muru jako poditoza pod tynk
zgodnie z PN-EN 13914-1:2016-06 i PN-EN 13914-2:2016-06 oraz zabezpieczenie stolarki
budowlanej, parapetéw, podtdg, scian i innych elementédw w otoczeniu prac przed zabrudzeniem.

W przypadku diuzszej przerwy w robotach lub wystgpienia silnego zapylenia w pomieszczeniu,
wykonac¢ ponowne odbiory podtozy.
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15.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  acych

15.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Cze$¢ 1: Tynki zewnetrzne (polska wersja jezykowa, norma wycofana czerwiec
2016, zastgpiona przez PN-EN 13914-1:2016-06 w angielskiej wersji jezykowe))

PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego -- Czes¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne

PN-EN 13496:2013-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Okreslanie mechanicznych
wilasciwosci siatek z widkna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnetrznych
zespolonych systemach izolacji cieplnej (ETICS)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne
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16.0. ROBOTY MALARSKIE WE WN ETRZACH
16.1. Czes¢€ ogolna

16.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robét jest dostawa materiatéw i wykonanie:
- na $cianach wewnetrznych i sufitach powilok malarskich dekoracyjnych, na nowych tynkach
cementowo-wapiennych zwyktych.

16.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i rob6t tymczasowych

Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem farbg elementow wykonczeniowych i elementéw
wyposazenia na czas prac malarskich.

16.1.3. Grupa, klasa lub kategoria rob6t wedlug Wspé  Inego Stownika Zamowie n CPV
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie.

16.1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z PN-EN 1062-1:2005

16.2. Materiaty

Gotowe zestawy malarskie.

Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Farby dekoracyjne zgodnie z PN-EN 1062-1:2005, akrylowe, do stosowania na zewnatrz i do wnetrz,
na wewnetrzne sciany powyzej lamperii i sufity.

Farby dekoracyjne zgodnie z PN-EN 1062-1:2005, alkidowe (olejne), do stosowania na zewnatrz i do
wnetrz, na wewnetrzne $ciany lamperii.

Grunty zalecane przez producenta farby.

Materiaty rozdzielcze do farb i ostonowe dla zapewnienia czystosci wyposazenia, stolarki i oktadzin
podiog i scian.

16.3. Sprzet

Zalecany przez producenta farby.
Sznur do wyznaczania linii prostych podziatéw.
Urzadzenie do pomiaru wilgotnosci materiatéw — higrometr weglikowy, higrometr elektroniczny.

16.4. Transport

W sposo6b podany przez producenta farby.

16.5. Wykonanie rob6t

Po okresie wysychania tynkéw (ok. 4tyg. lub zgodnie z instrukcjg producenta).

Sprawdzi¢ wilgotnos$¢ podtoza pod katem wymogéw dla stosowanej farby podanych przez producenta.
Stosowac¢ materiaty rozdzielcze i zabezpieczajgce przed pochlapaniem otoczenia farbg.

Linie poziomu lamperii wyznaczy¢ do sznura.

Linie opaski przy suficie wyznaczyé wzgledem ptaszczyzny sufitu.

W trakcie malowania i po zakonczeniu malowania nalezy w pomieszczeniach utrzymac temperature
min. 8°C przez min. 3 dni, chyba Zze Instrukcja Technologiczna podaje odmienne warunki.
Temperatura nie wyzsza niz 22°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nadmuchiwanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzagdzen grzewczych.

Przygotowanie podioza, grubos¢ powloki, tekstura, metoda nakiladania, witasciwosci podioza,
receptury, temperatura i wilgotnos¢, zalecane czasy schniecia i odstepéw miedzy nakladaniem
nastepnych warstw — zalecane przez producenta.

Podstawowe czynnosci obejmuja:
- przygotowanie podtoza,
- sprawdzenie wsigkliwosci podioza,
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- zabezpieczenie otoczenia na czas malowania przed zanieczyszczeniem farbg,
- przygotowanie farb i narzedzi,

- gruntowanie,

- malowanie,

- usuwanie zabezpieczenia powierzchni.

Opaska na scianach przy suficie, wykonywana farbg jak dla sufitow, o wysokosci 1cm.
Dla nieréwnych sufitéw zwiekszyé wysokos¢ opaski, np.: do wartosci sredniej ok. 5cm, tak aby linia
opaski sprawiata wrazenie linii proste;.

Materialy rozdzielcze i zabezpieczajgce przed pochlapaniem farbe usungé natychmiast po
zakonczeniu prac malarskich na danym etapie (nie dopusci¢ do zabrudzenia powierzchni klejem z
tadm maskujacych, ewentualnie zmy¢ pozostatosci kleju).

16.6. Kontrola jako $ci

16.6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Sprawdzenie czystosci powierzchni tynkéw — przetrze¢ wybrane powierzchnie dtonig — dton powinna
pozostac czysta.

Pomiar wilgotnosci powierzchni tynkowych pod malowanie — wilgotnos¢ w granicach dopuszczonych
przez producenta.

Wizualnie: podioze pod malowanie wyschniete, czyste, odkurzone, bez zaciekéw, rowne, bez
wystajgcych niepotrzebnych elementow.

16.6.2. Badania w trakcie rob6t

Grubosc¢ powtoki oblicza¢ ze zuzycia zgodnie z PN-EN 1062-1:2005.

16.6.3. Badania wykonanych robét

Kontrola powtoki najwczesniej po trzech dniach, przy temperaturze powietrza wiekszej niz +5°C i
wilgotnosci ponizej 65% w czasie tego okresu.
Kontrola przy zaprojektowanym oswietleniu sztucznym pomieszczenia, a w pomieszczeniu z oknem
réwniez przy oswietleniu naturalnym w pogodny dzieh.
Wizualne sprawdzenie wygladu powtoki:

- zgodnos¢ barwy, potysku i tekstury z zaakceptowanym wzorcem,

- jednolite natezenie barwy,

- réwnomierne roztozenie farby,

- brak przeswitow,

- brak skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, spekan, odstajgcych ptatéw powitoki, niezamierzonych

tekstur (np.: $ladoéw pedzla) itp..

Odchylenie prostoliniowej linii rozdzialu mierzone: 4m tatg — do 8mm, 2m tatg — do 3mm, fatg 1 m — do
2mm.

Powierzchnie zabezpieczane na czas malowania:
- w pierwotnym stanie (brak negatywnych skutkéw dziatania zabezpieczenia),
- bez wtrgcen farby na odlegto$¢ wiekszg niz 1 mm od linii rozdziatu,
- bez resztek pochodzacych z materiatéw ostonowych.

16.7. Obmiar robé6t

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wymalowania.

16.8. Odbidr rob6t

Przed malowaniem odebra¢ roboty tynkarskie, posadzkarskie, oktadzinowe oraz wszystkie roboty
naprawcze w tych robotach.

Bezposrednio przed malowaniem odebraé podtoze i zabezpieczenie powierzchni przed pochlapaniem
farba.

W przypadku diuzszej przerwy miedzy warstwami lub wystgpienia silnego zapylenia w pomieszczeniu,
odebra¢ powierzchnie poprzedniej powtoki malarskiej.
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16.9. Rozliczenie rob6t tymczasowych i towarzysz  acych

16.10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz
na mury i beton -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja
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