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Gmina Gdansk - Dyrekcja
446
ata zgzzﬁ%f%f DRMG Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Gdanisk, 12-10-2022r.
Znak:

Dot. Wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Gdansku obiektu: Przedszkole nr 15, w lokalizacji: Gdansk, ul.

Ludwika Waryniskiego 36B /- gm. Gdansk, dziatka numer 042-519/6.

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 27-09-2022, w
zatgczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji treSci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie
obydwu zatgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

Zwracamy sie z proshg o wpisanie numeru PESEL w umowie o przytaczenie.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi;
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku |
Rejon Dystrybucji w Gdansku de o]

tel. 801 404 404
/Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/22/073523
2. Propozycja umowy o przytaczenie — 2 egz.

T +48 58 527 95 95 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdafisk-Polnoc

F +48 58 527 95 17 Oddzial w Gdarnsku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl Bank Pekao S.A., nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-30 energa-operator.pl Kapital zakiadowy/wplacony: 1 356 110 400 zt






&) Energa

operator
Numer P/22/073523 |Miejscowoéé Gdansk Data 12-10-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:Przedszkole nr 15
Adres (Nr dziatki). Gdansk, ul. Ludwika Warynskiego 36B/-
gm. Gdansk , dziatka numer 042-519/6
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 4.5kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ GDANSK 2 [00200]
Linia 15 kV kier. WEZEL KLINICZNA [00200-22]
Stacja SN/nn ZAWISZY CZARNEGO [1074]
Obwod nn W-32875, WARYNSKIEGO 37A,YAKY4x240,Ib=200A [1074-400-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] WARYNSKIEGO 36B PRZEDSZKOLE [32878]

g

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
30061058935;
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen giéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:

7.14. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci s przylaczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Podmiot Przytaczany przygotuje instalacje pod ukiad pomiarowy jednofazowy wraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym , tablica licznikowa oraz WLZ , podtaczenia dokona z rozdziatlu WLZ za zgoda wlasciciela
budynku.; Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".

8. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:
tge Ql: 04
tge QIV: 0

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
w lokalu

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
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wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)y  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ GDANSK 2
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12:1. Dotyczy projektu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:
12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. UZytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
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ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlang.

Wieche¢ Mieczysfaw

OPRACOWAL ‘ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk






UMOWA O PRZYLACZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr P/22/073523
(zwana dalej ,umowa’)

zawarta W dnil .....cecveeeeneninceennnenenns * roku w Gdansku, ktorej Stronami sa;
[* date zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddziat w Gdarisku z siedzibg
w Gdansku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk Pénoc w Gdansku (VII Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP
583-000-11-90, o kapitale zakladowym w wysokosci 1 356 110 400 zlotych (optaconym w calosci), zwana dalej ,Operatorem”,
reprezentowana przez:

oraz

Gmina Gdansk - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, siedziba: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, wpisana do Rejestru
Przedsichiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego, prowadzonego przez S3d ...ccmmsmso—m—"ns
W sisssisssssisissiiiiss (Wydziat ) pod numerem KRS , NIP 5840203274, o
kapitale zakladowym w wySOKOSCI ....c.ccereenssnscnssnsssanias zlotych, zwana dalej "Podmiotem Przytagczanym" ,

reprezentowana przez:

o nastepujace;j tresci:
§ 1. [Definicje]
1. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy uzywane beda nastepujace pojecia nalezy je rozumie¢ jako:

1). Prawo Energetyczne — ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 755 z
poZzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;

2). Sie¢ - nalezace do Operatora instalacje, polaczone i wspolpracujace ze sobg, stuzace do przesytania lub dystrybucji energii
elektrycznej;

3). Przylacze — odcinek lub element Sieci stuzacy do potgczenia Instalacji Przylaczanej, o wymaganej przez Podmiot
Przylaczany mocy przylaczeniowej, z pozostalg czescig Sieci;

4). Instalacja Przytaczana - instalacje, urzadzenia lub sieci, ktore zgodnie z umowa maja zosta¢ przytaczone do Sieci;

5). Warunki Przylaczenia — Warunki Przytaczenia okreslone Podmiotowi Przytaczanemu przez Operatora o nr P/22/073523 z
dnia 12~10-2022 roku;

6). Miejsce Rozgraniczenia Wfasnosci - mlejsce rozgraniczenia wiasnosci Sieci i wiasnosci Instalacji Przylaczanej;

7). Miejsce Dostarczania Energii — punkt w Sieci, do ktérego bedzie dostarczana energia elekiryczna, bedacy jednoczesnie
miejscem jej odbioru;

8). Taryfa Operatora — zbior cen i stawek oplat oraz warunkéw ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony,

jako obowigzujacy w trybie okreslonym w Prawie Energetycznym, aktualna Taryfa Operatora dostepna jest na jego stronie
internetowej www.energa-operator.pl, a takze w siedzibie Operatora;

9). Moc Przytaczeniowa — moc czynng, planowana do pobierania z Sieci, stanowigcg wartos¢ maksymalng wyznaczang w ciagu
kazdej godziny okresu rozliczeniowego ze S$rednich wartosci tej mocy w okresach 15-minutowych, siuzacg do
zaprojektowania Przylacza;

10).  Harmonogram - okresla Zadania obu Stron oraz terminy ich wykonania, wskazane w § 3 umowy;

11).  Zadania — okre$lone w Harmonogramie obowiazki Operatora zwigzane z Budowa Przytacza iflub Rozbudowg Sieci albo
obowiazki Podmiotu Przytaczanego zwiazane z wykonaniem Instalacji Przytaczanej;

2. Wszystkie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w ust. 1 powyzej, posiadajg znaczenie okrelone w Prawie

Energetycznym.

§2. [Przedmlot Umowy]

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkéw Operatora oraz Podmiotu Przyiapzanego w zakresie
przylaczenia do Sieci Instalacji Przytaczanej znajdujacej sie w Obiekcie: Przedszkole nr 15, zlokalizowanym w miejscowosci Gdansk
ul. Ludwika Warynskiego 36B/- dz. 042-519/6 gm. Gdansk miejska [Obiekt Przylaczany].

2, Tytulem umowy Operator zobowigzuje sie do budowy Przylacza illub Rozbudowy Sieci w sposéb uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia, za$ Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do wykonania Instalacji Przytaczanej w sposéb uwzgledniajacy Warunki
Przylaczenia oraz do zaplaty optaty za przylaczenie, zgodnie z postanowieniami umowy.

3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze:

1).  Miejscem Rozgraniczenia Wiasnosci beda: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen gtownych w ztaczu,
w kierunku instalacji przytaczanej;

2).  Miejscem Dostarczania Energii beda: 30061058935; zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gtéwnych
w zfaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;

3).  Moc Przylaczeniowa wyniesie 4,5 kW,

4).  Podmiot Przylaczany zalicza sie do V grupy przylaczeniowej.

4, Podmiot Przytaczany o$wiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do Obiektu Przytaczanego.

5. Podmiot Przylaczany oéwiadcza, ze ilos¢ energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalacje Przylaczang wynosic bedzie
7500 kWh rocznie.



Eal o

Strony przewidujg, ze zawarcie umowy, na podstawie ktorej nastapi dostarczanie energii elektrycznej mozliwe bedzie w terminie 7 dni
§ 3. [Harmonogram prac przylaczeniowych]

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do dostarczenia Operatorowi w terminie do dnia ........c.ccovevevereerieeens o$wiadczenia o stanie
technicznym Instalacji Przylaczanej na formularzu oznaczonym, jako ,Wzér O$wiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylgczanej’,
stanowigcym zalacznik do umowy, stwierdzajacego jej wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jej gotowo$é do zataczenia pod napiecie [Oswiadczenie o GotowoSci Instalacji Przyfaczanej].
Operator o$wiadcza, ze poczawszy od dnia zawarcia niniejszej Umowy posiada warunki techniczne umozliwiajace pobor przez
Podmiot Przylaczany wnioskowanej Mocy Przytaczeniowej.

§ 4. [Prace Przytaczeniowe]
Przylaczenie Instalacji Przylaczanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogow wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw Prawa Energetycznego.
Podmiot Przylaczany zobowigzany jest wspotdziata¢ z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne do przylaczenia
Instalacji Przylaczanej do Sieci. Podmiot Przylaczany jest w szczegolnosci zobowigzany do:
1).  udostepnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie ukiadu

pomiarowo — rozliczeniowego spelniajgcego wymagania okreslone w Warunkach Przytaczenia;

2).  zawiadamiania Operatora, pisemnie pod rygorem niewaznosci, o kazdej zmianie adresu do korespondencii;
3).  prowadzenia rob6t dotyczacych Instalacji Przylaczanej z uwzglgdnieniem Warunkow Przytaczenia i umowy.
Jezeli Podmiot Przytaczany wbrew terminom okreslonym w §3 ust. 1, nie dostarczyt Operatorowi ,O$wiadczenie o Gotowosci Instalacji
Przylaczanej’, Operator wezwie Podmiot Przytaczany — by w terminie 14 dni od dnia wezwania - zrealizowat Zadanie, z zagrozeniem,
ze brak realizacji Zadania w tym terminie umozliwi Operatorowi odstapienie od Umowy zgodnie z § 6 ust 1.
Operator wyda Podmiotowi Przytaczanemu ,Oswiadczenie o wykonaniu przytaczenia” (ti. dokument stwierdzajacy mozliwos¢
przytaczenia Instalacji Przytaczanej do Sieci) po dokonaniu przez niego tacznie:
a)  zaplaty oplaty za przylaczenie (§ 5 ust. 3) i
b)  dostarczeniu Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przytaczanej (§ 3 ust. 1).
Wydanie ,Oswiadczenie o wykonaniu przylaczenia" nastapi w termin 7 dni roboczych liczonych od zrealizowania ostatniej z ww.
czynnosci.

§ 5. [Optata za przytaczenie]
Podmiot Przytaczany zobowiazany jest do zaplaty na rzecz Operatora opfaty za przylaczenie w wysokosci ustalonej wedlug Taryfy
Operatora oraz stawki podatku VAT obowigzujacych na dzien zawarcia niniejszej umowy.
Operator informuje, ze oplata za przylaczenie — ustalona na dzien 12-10-2022 — wynosi 259,54 ztotych brutto (stownie: dwiescie
piecdziesiat dziewie¢ zlotych i piecdziesiat cztery grosze), tj. 211,01 zlotych netto powigkszone o kwote podatku VAT [Opfata za
przyfaczenie]. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto ulegnie odpowiednio zmianie. W przypadku, gdy przed
zawarciem umowy nastapi zmiana Taryfy Operatora wplywajaca na wysoko$¢ Oplaty za przylaczenie, Operator opracuje i przesle
Podmiotowi Przytaczanemu projekt umowy z Optatq za przylaczenie wedlug aktualnej Taryfy Operatora.
W terminie 7 dni od zawarcia umowy Operator wystawi fakture VAT na oplate za przylaczenie.
Faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 3, ptatna bedzie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia Podmiotowi Przytaczanemu.
W przypadku opdznienia przez Podmiot Przylaczany w dokonywaniu ptatnosci, Operator bedzie uprawniony do naliczenia odsetek w
wysokosci ustawowej.

§ 6. [Odstapienie od umowy]
Operator moze odstapi¢ od umowy, jezeli Podmiot Przylaczany, pomimo wezwania, o ktorym mowa w §4 ust.3 nie realizuje Zadania w
terminie tam okreslonym.
O$wiadczenie o odstapienie od umowy powinno mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie oraz zosta¢
ztozone w terminie 30 dni od powziecia informacii nt. okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.
W przypadku, gdy realizacja umowy stanie sie niemozliwa z powodu okolicznosci, za ktére zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci (w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych), Strona ma obowiazek niezwiocznego
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu takiej okoliczno$ci w formie pisemnej oraz prawo zwrécenia sig 0 wszczecie negocjacii, a
druga strona zobowigzana jest je podjac. Strony prowadzi¢ beda negocjacje w dobrej wierze w celu zmiany warunkéw realizacji
umowy albo jej zakonczenia, stosownie do tych okolicznosci.

§ 7. [Bezpieczenstwo i poufno$¢ danych]

Kazda Strona zobowigzuje sie zachowaté w Scislej tajemnicy wszelkie dotyczace drugiej strony informacje techniczne,
technologiczne, ekonomiczne, handlowe, prawne lub organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, co do ktérych strona, ktérej informacje te dotycza, podjela niezbedne dziatania w celu
zachowania ich poufnosci — niezaleznie od formy przekazania tych informaciji, jak rowniez ich Zrodta i sposobu przetwarzania.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowag, jako tajemnice przedsigbiorstwa chroniong w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z pézn. zm.).

Strony odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego
obowigzku zachowania poufno$ci przez swoich pracownikow oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktérymi postuguja sie przy wykonaniu
umowy (podwykonawcow), za ktorych dziatania lub zaniechania odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia o poufnosci, nie beda stanowily przeszkody w ujawnianiu informacji, ktéra zostata zaaprobowana na pismie przez obie
Strony, jako informacja, ktéra moze zostac ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczalne jest przekazanie
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 do podmiotow z Grupy Kapitatowej ENERGA.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacii, strona, ktérej informacje ujawniono moze
Zada¢ naprawienia wyniklej z tego tytulu szkody na ogélnych zasadach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa.



Zobowigzanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania umowy oraz 5 lat po jej zakoriczeniu,

niezaleznie od powodu jej zakoriczenia.

§ 8. [Postanowienia koncowe]

Strony wskazujg adresy korespondencyjne oraz osoby do kontaktéw we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg umowy (do

ktérych kierowana bedzie korespondencja):

1).  ze strony Podmiotu Przylaczanego - adres korespondencyjny: Gmina Gdarisk - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdarnisk; osoba wyznaczona do kontaktu: Gmina Gdansk - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, tel,
58 3205100;

2).  ze strony Operatora - adres korespondencyjny: ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdansku, ul. M. Reja 23,
80-870 Gdansk; osoba wyznaczona do kontaktu: pracownicy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Gdansku, tel. 801 404 404;

W sprawach nieunormowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem elementow o ktorych mowa w ust. 1

powyzej dla ktorych zmiany wymagane jest poinformowanie drugiej strony w formie ..............cccoeveiveene.n, pod rygorem niewaznosci.

Zatacznikiem do umowy sg;

- Zalgeznik nr 1 — ,Warunki Przylaczenia”,

- Zatacznik nr 2 — ,Wzor Oswiadczenia o Gotowosci Instalacji Przylaczanej".

Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Podmiot Przytaczany: Operator:

Dy rehega Rozbudowa Aigsta Gdanska
Starszy Inspektor \};r?/um Inwestorskiego
/ /
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Gdarnisk, 2021-04-01

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00170/2021

| Dane obiektu: Przedszkole nr 15
Adres

aktualizacja warunkéw przytaczenia nr WT/GPEC/00497/2020- zmiana wielko$ci mocy ciep

Gdansk, ul. Waryriskiego 36b (dz. nr. 519/6, obr. 042)

Whioskodawca

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m2)* 1390.00

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3)*

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

2815.00

1. Qc.o. kW] 80.00
2. Qec.w.u. $r[kW] 34.00
3. Qc.w.u. max [kW] 80.00

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Wartos¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielko$ci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek zlozony przez Whioskodawce. Moc do doboru wezta

cieplnego wyznaczy projektant.

1ll Ogolne warunki dostawy

1. Miejsce wigczenia

z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn80 - patrz
zatgcznik nr 1

1)

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przytgczenia do 2)
sieci GPEC

3)

4
5)

W celu przyfagczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej obiektu
zlokalizowanego przy ul. Warynskiego 36b w Gdarisku nalezy:

Wykonac projekt i wybudowac przytacze ciepfownicze preizolowane
zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia wezfa
cieplnego w budynku. Rzeczywisty przebieg przyfagcza wyznaczy
projektant po najkrotszej mozliwej trasie na podstawie aktualnego
planu zagospodarowania i uzgodni z GPEC.

Wykonac projekt i dokona¢ montazu indywidualnego wezfa
cieplnego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Uzgodnic lokalizacje i wielkos¢ pomieszczenia wezta cieplnego
z GPEC.

Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic¢ z GPEC.

Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgod
wiascicieli nieruchomodci na trasie planowanego przytacza.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

= ci$nienie nominalne

1.6 MPa

= ciSnienie na zasilaniu / powrocie (zima)

1,03 MPa /0,31 MPa

= ciSnienie na zasilaniu / powrocie (lato)

0,47 MPa /0,23 MPa

=  temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 380

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax

(3]




GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel: 5852 43 58
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0. fox: 58

4. Granice wlasnosci

miejsce rozgraniczenia wlasnosci migdzy GPEC

a Kiientem pierwsze istniejgce zawory odcinajace wezet cieplny

od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta.

GPEC bedzie wtascicielem przytgcza cieplnego,
wiasnosé wezla cieplnego oraz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1

"Warunki przytgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystgpienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o0.0. dostepnych na stronie
http://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnienn branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodniern z GPEC Sp. z o.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. Wtym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przesta¢ kompletng dokumentacje projektows.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne wytyczne techniczne GPEC

Sp. z 0.0. dostgpne na stronie http://www.arupagpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig¢ aby dostgp do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna spehi¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajgce fatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynno$ci kontrolnych, konserwac;ji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegodlnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegtos¢ migdzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub $cianami, ktora
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej Scianie
zewnetrznej od strony wejScia przewidywanej trasy przytacza cieplnego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetnia¢ wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przytacza  cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw odcinajgcych itp.), jak réwniez
w zakresie zapewnienia prawidlowego montazu urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegélnosci powinno
posiadac:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.
b) kratke spustows i studzienke schtadzajaca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw gorgcej wody
(min. 6m3/h)




c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajaca
wylgcznik gtéowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;

e) instalacje potgczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) oSwietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sig¢ otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajace wezet cieptowniczy
przed dostepem oséb trzecich do wezta

h) izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wytozona gresem technicznym Ilub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka

temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz weztéw nasciennych dla ktérych wielkoS¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednocze$nie diugo$¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy Scianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednocze$nie diugo$¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy Scianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednocze$nie diugo$¢é zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezetl nie spetnia powyzszych wymogoéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujacej tresci: !

"ProjekIant ii:iswesivaviiiimivessses o bekouns siia realizujgcy na zamowienie —......................... projekt urzgdzen
technologicznych wezfa cieplnego dla bud.................... 15| ERR R w Gdarnisku, oswiadcza, Ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul...........cceeuenn... w

Gdarnisku urzadzenia technologiczne wezfa ciepfowniczego w taki sposob, aby spefnione zostafy wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytgcza
ciepfowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzer pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weztdéw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu weztéw cieplnych bedacych wtasnoscig Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedgcych wtasnoscig Spétek Grupy GPEC.
7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgca prosimy o kontakt pod numerem tel: 58 52
43 580 |lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przytacza i wezta cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl

przesta¢ kompletng dokumentacje projektowg. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sgd Reyonowy Gdorisk-Péinac NiP: 584 03009 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fox: 58 52 48 590 Ae ——




GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

zwalnia ono projektanta odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztdw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowaé

drogg pisemng do Kierownika regionu weztéw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz weziéw powinien spetnia¢ szczegétowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weziéw cieplnych bedgcych wtasnoscig Spétek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych
wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/

9. Integralng czescig "Warunkéw przylaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00170/2021" sg wyszczegolnione ponizej zataczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkéw przytgczenia':

"Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00170/2021" sg wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /

Podpisano przez: Signed by /

Podpisano przez:

Anna Szopifiska

Date / Data:
2021-04-01

Hanna Dziosa

19:26 Date / Data: 2021-
.. . 04-02 06:45
Szopinska Anna Dziosa Hanna

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju




Zatgcznik nr 1 do OWU

WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

(formularz ten nalezy wypetnic¢ i odestac tylko w przypadku checi odstgpienia od umowy)

Do: Od:

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk, e
885243580, 0090000 Gaesitn e e e
Tax®8:8248 890, 000 ke e e s e

e-mail: bok@gpec.pl

Niniejszym informuje o odstgpieniu od nastepujgcej UmMOWY:..........covvviinieiiiiie e e eeen .

Data zawarcia umowy: ...........ccooveveevininnnn.

Imie i Nazwisko Klienta:..........coooe i e e e

AAres KIEN A . .. oo e e e e e e e e e e

Podpis Klienta:



Zalgcznik nr 3 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI KLIENTA

. Rurociagi cieptownicze:

nr
zadania

Zadanie

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o wykonaniu stanu surowego budynku.

Powiadomic¢ pisemnie GPEC o przygotowaniu nieruchomosci pod budowe infrastruktury
cieptowniczej

GPEC (sieci / przylacza cieptownicze) oraz usunigciu wszelkich przeszkdd na trasie sieci i przytgczy
cieptowniczych i udostepnic

GPEC nieruchomo$¢ do przeprowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowg umows.

Powiadomié GPEC o planowanym terminie zagospodarowania terenu — utozenie chodnikéw, ciggéw
komunikacyjnych na trasie cieptociggu.

Uczestniczy¢ w osobie upowaznionego przedstawiciela Klienta w:

a) wprowadzeniu wykonawcy
GPEC na budowe infrastruktury cieptowniczej (sieci / przytacza cieptownicze) na nieruchomosci
Klienta oraz podpisa¢ protokét wprowadzenia na budowe,

b) odbiorze koricowym infrastruktury cieptowniczej (sieci / przytacza cieptownicze) i podpisaé¢
protokét odbioru koricowego.

Powiadomi¢ GPEC o ukoriczeniu inwestycji Klienta, w zakresie budynku o jego oddaniu do
uzytkowania, z podaniem terminu odbioru koricowego budynku.

. Wezet po stronie GPEC:

nr
zadania

Zadanie

Powiadomi¢ GPEC o wykonaniu stanu surowego budynku.

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o przygotowaniu nieruchomosci pod budowe infrastruktury
cieptowniczej GPEC (wezet cieplny) i udostepnic¢
GPEC nieruchomo$¢ do przeprowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowg umowa.

Termin

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawg
ciepta

na wezwanie
GPEC

Termin

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawg
ciepta



VL.

VIL.

Dostarczy¢ wykonawcy GPEC dane i wytyczne niezbedne do zaprojektowania wezta cieplnego
(dane techniczne wewnetrznej instalacji odbiorczej w budynku).

Dane do zaprojektowania wezia cieplnego:

a. dane dotyczace instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego/wentylacii:

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania/ciepta
technologicznego/wentylaciji,

e obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o./ c.techn./ wentylacji

e pojemno$c¢ zfadu instalacji c.o./c.techn./wentylacjnej

¢ ci$nienie statyczne instalacji c.o. / c.techn./wentylacyjnej

o opory hydrauliczne instalacji c.0./ c.techn./ wentylacyjnej

 maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze instalacji c.0./c.techn./wentylacyjnej

b. dane dot. c.w.u.- dane do ustalenia z wykonawca wezta w zaleznosci od rodzaju obiektu i
sposobu uzytkowania c.w.u.

o obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u

e obliczeniowa temperatura wody zimnej

e obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej

o opdr hydrauliczny instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

e max ci$nienie robocze w instalacji c.w.u

o wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej

o okreslenie rodzaju materiatu z jakiego zaprojektowane sg przewody instalacji c.w.u / c.c.w.u
¢ w obiektach uzytecznosci publicznej podac ilos¢ odbiornikéw c.w.u,

e w budynku mieszkalnych: N —ilo§¢ mieszkan, n — ilo§¢ mieszkaricow.

Pisemnie przekaza¢ do GPEC:

a) o$wiadczenie upowaznionej osoby o wykonaniu i gotowosci do uruchomienia i zasilenia
wewnetrznej instalacji odbiorczej czynnikiem grzewczym oraz przeprowadzenia proby szczelnosci i
préby piukania instalacji wewnetrznej (o$wiadczenie zgodne z zatagczonym wzorem)

b) oswiadczenia o sprawnej wentylacji, spetniajacej wymogi tego pomieszczenia,

budynek Waryrskiego 36b

Uczestniczy¢ w osobie upowaznionego przedstawiciela Klienta w:

c) wprowadzeniu GPEC na budowe infrastruktury cieptowniczej (wezet cieplny) na nieruchomosci
Klienta oraz podpisac protokét wprowadzenia na budowe,

d) rozruchu wezia i podpisa¢ protokét rozpoczecia dostawy ciepta, protokét odbioru licznika ciepta
oraz protokét rozpoczecia rozruchu wezta cieplnego,

e) odbiorze koricowym infrastruktury cieptowniczej (wezet cieplny) i podpisac¢ protokét odbioru
koricowego.

Wykona¢é i uzgodni¢ z GPEC projekt oraz wykona¢ zasilanie docelowe wezta cieplnego w energie
elektryczng, celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej do wezta cieplnego GPEC.

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o wykonaniu zasilania docelowego w energie elektryczna.

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawg
ciepta

z
wyprzedzeni
em 14-
dniowym,
jednak nie
pézniej niz
na 7 dni
przed
dostawag
ciepta

na wezwanie
GPEC



VIIL.

XI.

XIl.

Wystapi¢ w imieniu GPEC do Zaktadu energetycznego o warunki przytgczenia do sieci

elektroenergetycznej uwzgledniajace potrzeby wezta oraz przekaza¢ do GPEC otrzymane warunki.

Zawrze¢ umowe sprzedazy i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych albo umowe kompleksows dla
potrzeb wezta cieplnego GPEC w uzgodnieniu z GPEC, w celu zapewnienia dostaw energii
elektrycznej do wezta cieplnego GPEC.

Dokonac przeniesienia na GPEC praw i obowigzkéw z umowy sprzedazy i Swiadczenia ustug
dystrybucyjnych albo umowy kompleksowej dla potrzeb wezta cieplnego w ciggu 30 dni po
wykonaniu zasilania docelowego wezia.

W przypadku konieczno$ci zamontowania i uruchomienia wezla przed odbiorem koricowym catego
zadania (np. dostawa ciepfa do celéw osuszania budynku) i jednoczesnym braku przytgcza
elektrycznego (braku pradu docelowego) do pomieszczenia wezfa pisemnie przekaza¢ do GPEC
oswiadczenie o zapewnieniu zasilania wezta w energig elektryczng (z prowizorki budowlanej) o
odpowiednich parametrach technicznych (o$wiadczenie zgodne z Zatgcznikiem nr 5).

Powiadomi¢ GPEC o ukoriczeniu inwestycji Klienta, w zakresie budynku o jego oddaniu do
uzytkowania, z podaniem terminu odbioru koricowego budynku.

Z wyprzedzeniem
14-dniowym,
jednak nie
pozniej nizna 7
dni przed
dostawg ciepta



Zatgcznik nr 5 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

OSWIADCZENIE KLIENTA

w zakresie instalacji wewnetrznej

Oswiadczam, ze wewnetrzna instalacja odbiorcza czynnika grzewczego w budynku przy ulicy Waryriskiego 36b
zostata wykonana w sposéb prawidtowy, przeprowadzono piukanie instalacji wewnetrznej oraz wykonano préobe
szczelnosci.

Wobec powyzszego zgtaszam gotowos$¢ do rozpoczecia odbioru ciepta i wnosze o uruchomienie dostawy ciepta
z wezta cieplnego.

Zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych szkéd mogacych wynikngc
z konsekwenciji zalania.

Gdansk, dnia ................... Podpis Klienta ..................



@PEC Zatgcznik nr 7 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przylaczenie do sieci cieptowniczej

Oswiadczenie dla okreslenia stawki VAT
dla ustug okreslonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT

Adres obiektu: Waryriskiego 36b
2. Przeznaczenie obiektu :
1. Budynki sklasyfikowane w Dziale 11 PKOB
BUDYNKI DWU | WIECEJ MIESZKANIOWE
ierzchni
i Seowpesiomdnipbalbile. 000 m2
2) powierzchnia lokali mieszkalnych m2
a) ilos¢ lokali, ktérych powierzchnia przekracza 150m2
b) taczna powierzchnia lokali wiekszych niz 150m2 i
c) powierzchnia objeta podstawowa stawka VAT [b - 150m2 X a] p
3) powierzchnia lokali uzytkowych m2
Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
4) . : : . -
programem mieszkaniowym do powierzchni tacznej budynku [2 - ¢/1] %
(]
BUDYNKI JEDNORODZINNE
. hni
1) taczna powierzchnia budynku 2
2) powierzchnia lokali uzytkowych m2
3) Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
programem mieszkaniowym do powierzchni facznej budynku %
2. Budynki sklasyfikowane w Dziale 12 PKOB
1) ¢ i hnia budynk
B . m2
2) powierzchnia lokali mieszkalnych m2
a) ilos¢ lokali, ktoérych powierzchnia przekaracza 150m2
b) taczna powierzchnia lokali wiekszych niz 150m2 -
c) powierzchnia objeta podstawowg stawkg VAT [b - 150m2 X a] -
3) powierzchnia lokali uzytkowych -
Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
4) - ; . : s
programem mieszkaniowym do powierzchni tacznej budynku [2 - ¢/1] %
..................................................................... 0
Budynki sklasyfikowane w klasie ex 1264 PKOB (wytacznie budynki
instytucji ochrony zdrowia swiadczacych ustugi zakwaterowania z
opiek3 lekarska i pielegniarska, zwlaszcza dla ludzi starszych i
niepetnosprawnych)

Zleceniodawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od wezwania Zleceniobiorcy lub niezwiocznie na zadanie wiasciwych organéw
administracji przedstawi¢ do wgladu lub udostepni¢ dokumentacje techniczno - budowlana lub inne dokumentacji potwierdzajacej
prawidtowos¢ danych zawartych w niniejszym os$wiadczeniu. Zleceniobiorca o koniecznosSci udostepnienia wskazanej
dokumentacji powiadomi Zleceniodawce pisemnie - listem poleconym.

Zleceniodawca oswiadcza, ze ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody powstate u Zleceniobiorcy z tytulu podania w
oswiadczeniu danych nieprawdziwych, biednych lub nieprecyzyjnych, jak réwniez braku lub posiadania niekompletnej
dokumentacji techniczno - budowlanej lub innej dokumentacji okreslajgcej dane zawarte w omawianym oswiadczeniu.

podpis Zleceniodawcy



(GPEC
Umowa nr UP/2021/04/1

o przylaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Warynskiego 36 B w Gdarnsku
zawarta w Gdansku, w dniu ................ , pomiedzy:

Gdanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1 b, 80435 Gdansk,
posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 206.373.000 zt, NIP 584-030-09-13, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Poinoc w Gdansku, VII Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem 0000035784, ktorg reprezentuje:

1. Dembinski Piotr - dyrektor ds. handlu

2. Frackiewicz Anita - dyrektor ds. rozwoju

zwang dalej GPEC,

a

Gming Miasta Gdansk, z siedzibg w Gdarnisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk, NIP: 583-0011-969 w imieniu
ktorej dziatajg: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

reprezentowana przez:

1. Wiodzimierz Bartosiewicz — Dyrektor Naczelny

z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdanisk

NIP: 584-020-32-74, REGON: 000168372,

zwanym dalej Klientem,

dalej zwani réwniez Strong, a tacznie Stronami.

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy GPEC zobowigzuje sie przytaczy¢ do sieci cieptowniczej obiekt/obiekty Klienta
znajdujgce sie na nieruchomosci potozonej przy ul. Warynskiego stanowigcej dziatke gruntu nr 519/6, dla ktérej Sad
Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku prowadzi ksiege wieczystg nr GD1G/00249338/8

2. Klient osSwiadcza, ze prawo wiasnosci nieruchomosci okreslonej w ust. 1 i zwigzane z nim prawo wiasnosci
wskazanego/ych w ust. 1 obiektu/éw przystuguje Gminie Miasta Gdanska.

3. Umowe zawiera sie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne i przepisy wykonawcze
wydane na jej podstawie, w tym rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U.Nr 16, poz. 92).

4. Integralng czescig niniejszej Umowy sa:

a. Zatacznik nr 1—Plan sytuacyjny z przewidywana trasg infrastruktury cieptowniczej oraz zaznaczong lokalizacjg
pomieszczenia/pomieszczen wezta/éw cieplnego/ych w budynku

b. Zatacznik nr 2 — Ogélne Warunki Umowy,

c. Zatacznik nr 3 — Plan realizacji inwestycji Klienta /wzor/,

d. Zatgcznik nr 4 — Warunki Przytgczenia nr WT/GPEC/00170/2021,

e. Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie Klienta na temat urzgdzen i instalacji Klienta /wzér/,

f.  Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie Klienta w zakresie zasilania wezta cieplnego energig elektryczng /wzér/,
g. Zatgcznik nr 7 — O$wiadczenie dla okreslenia stawki VAT,

5. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez GPEC doreczonych do GPEC dwdéch egzemplarzy
Umowy opatrzonych wymaganymi podpisami Klienta.
6. Klient oswiadcza, iz zapoznat sig z trescig Ogolnych Warunkéw Umowy oraz pozostatych zatgcznikow.

§2
Zadania po stronie GPEC

1. W celu przytaczenia obiektu/6w wskazanych w § 1 ust. 1 GPEC zobowigzuje sie wykona¢ nastepujgce prace we
wskazanych ponizej terminach:

nr ; ; et
I Zadanie termin realizacji
Wykona¢  projekt, dopeilni¢  wszelkich wymaganych formalnosci
l. administracyjno-prawnych niezbednych do rozpoczecia budowy i wybudowaé
(zgodnie z zatgcznikiem nr 1):
Umowa nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej 1

Sporzadzita AW/THW



2022-08-29

przytacze cieptownicze do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku
Warynskiego 36b zakoriczone montazem gtownych zaworéw odcinajgcych w
pomieszczeniu wezta.

Wykonac¢ projekt technologii, zasilania w energie elektryczng oraz AKPiA wezta
cieplnego, zgodnie z Warunkami Przytgczenia Wezta Cieplnego nr

I WT/GPEC/00170/2021 i wybudowac¢ wezet cieplny oraz wykonac podtgczenie
wezta z wewnetrzng instalacjg odbiorczg i przytaczem cieptowniczym.

a budynek Warynskiego 36b 2022-08-29

Dostarczy¢ i zamontowa¢ w wezle cieplnym na zasilaniu uktad pomiarowo-
rozliczeniowy wraz z niezbednym osprzetem i armaturg, urzgdzeniami

M. regulujacymi objetosciowe natezenie przeptywu nosnika ciepta, wodomierzem
uzupetniania ztadu oraz modutem systemu zdalnych odczytow:

a budynek Waryriskiego 36b 2022-08-29

2. Prace wymienione w ust. 1 finansowane bedg przez GPEC. Klient uisci optate przytgczeniowa zgodnie z § 4 niniejszej
Umowy.

3. Bieg terminéw wskazanych w ust. 1 moze zosta¢ wstrzymany przez GPEC w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac (tj. temperatura zewnetrzna temperatura zewnetrzna -5
st. C utrzymujgca sie dtuzej niz 2 dni) na czas trwania tych warunkéw. O przerwaniu prac i przewidywanym terminie
ich podjecia GPEC zawiadomi niezwtocznie Klienta.

4. GPEC jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku nieuzyskania prawa do dysponowania
nieruchomoscia wskazang w § 1 ust. 1 na cele budowlane w terminie umozliwiajgcym terminowg realizacje
przytgczenia. Odstgpienie takie bedzie uwazane za wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Klienta.

§3
Zadania po stronie Klienta

1. GPEC zobowigzany jest do przytgczenia obiektu/obiektéw Klienta zgodnie z § 1 ust. 1 pod warunkiem, ze Klient wykona
na wtasny koszt nastepujgce prace, we wskazanych ponizej terminach:

nr zadania Zadanie Termin

Wykona¢ wewnetrzne instalacje odbiorcze i doprowadzi¢ je do pomieszczenia wezta.
W przypadku, gdy do wezta dochodzg wiecej niz 2 przewody instalacyjne wykonaé
rozdzielacze ciepta wyposazone w zawory regulacyjne lub zawory réznicy cisnien dla
poszczegolnych sekcji wewnetrznej instalacji.

a budynek Warynskiego 36b 2022-08-15

Wykona¢ zasilanie wyodrebniona linig elektryczng dla potrzeb pracy wezta zgodnie z
zapisami OWU § 2 ,Wezet cieplny bedacy wiasnosciag GPEC”

Utrzyma¢ lokalizacje pomieszczenia wezta cieplnego wskazang w Planie

1 sytuacyjnym (Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy).

Umowa nr UP/2021/04/1 o przytgczenie do sieci ciepfowniczej D
Sporzgdzita AW/THW
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Wybudowaé i nieodptatnie udostepni¢c GPEC pomieszczenie o wymiarach
zapewniajgcych fatwy dostep do urzadzen wezla dla wykonania czynnosci
kontrolnych, konserwacji, remontu przygotowane zgodnie z Polskg Normg PN — B —
02423/99 i aktualnie obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
Ogolnych Warunkach Umowy w celu zamontowania ukiadu pomiarowo -
IV. rozliczeniowego.

W przypadku koniecznosci zamontowania przez Klienta dodatkowych urzgdzen
instalacyjnych, powierzchnie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy zwigkszy¢ o
powierzchnie dodatkowych urzadzen, z uwzglednieniem powierzchni niezbednej do
ich obstugi.

budynek Waryniskiego 36b - minimalna pow. pomieszczenia: 12 m 2022-08-15

v Przekaza¢ wypetniony Plan realizacji inwestycji Klienta zgodnie ze wzorem

stanowigcym Zatacznik nr 3. 2022-08-15

§4

Optata za przytaczenie

. Wysokos¢ optaty za przytaczenie Strony wstepnie ustalajg na kwoty w szacunkowej wysokosci:
Budynek mieszkalny Optata netto (z}) Stownie (zt)

Waryriskiego 36b 0,00 Zero ztotych

do optaty tej nalezy doliczy¢ podatek od towaréw i ustug w wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
z zastrzezeniem innych postanowien tego paragrafu,

. Ostateczna wysokos¢ optaty przytgczeniowej zostanie ustalona jako iloczyn dtugosci odcinka przytgcza cieptowniczego
wybudowanego w celu przytaczenia danego obiektu Klienta (wyrazonego w metrach biezacych) zgodnie z protokotem
odbioru koricowego robét i stawki bazowej za przylaczenie (wyrazonej w ztotych za 1 mb), ktérej wysokosé jest
uzalezniona od $rednicy sieci, okreslonej w Taryfie dla ciepta GPEC obowigzujgcej w dniu podpisania protokotu
rozpoczecia dostawy ciepta. Do tak ustalonej optaty przytaczeniowej doliczony zostanie podatek od towaréw i ustug w
wysokosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

. Podstawg do wystawienia przez GPEC faktury z tytutu optaty za przytgczenie do sieci cieptowniczej bedzie protokot
odbioru koricowego robét.

. Klient zobowigzuje sie zaptaci¢ optate za przytaczenie do sieci cieptowniczej w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury. Ptatnos¢ nastapi przelewem na rachunek bankowy GPEC wskazany na fakturze.

. Terminem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego GPEC nalezna mu kwotg. W przypadku opdznienia w
zaptacie optaty za przytgczenie, GPEC ma prawo do naliczenia odsetek w wysokosci odsetek ustawowych.

§5
Wiasnosé infrastruktury cieptowniczej i urzadzen

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci infrastruktury cieptowniczej i urzgdzen sg pierwsze zawory za weziem
(montowane razem z weztem) odcinajgce wewnetrzng instalacje odbiorczg Klienta od wezta cieplnego.

. GPEC bedzie wiascicielem infrastruktury cieptowniczej i urzadzen, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 Umowy o przytaczenie
do sieci cieptowniczej. Eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii tych urzadzen i ich skutkéw nalezy do GPEC.

. Klient bedzie wiascicielem wewnetrznych instalacji odbiorczych i urzadzen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy o
przylaczenie do sieci cieptowniczej. Eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii tych urzadzen i ich skutkéw nalezy do
Klienta.

§6
Odbiér ciepta

. Klient zobowigzuje sie wskaza¢ jednostke organizacyjng Gminy Miasta Gdanska i zapewni¢ zawarcie przez nig z
GPEC umowy sprzedazy ciepta i rozpoczegcie odbioru ciepta w nastepujgcym terminie na nastepujgca zaméwiong moc
cieplng okreslong zgodnie z Warunkami Przytagczenia nr WT/GPEC/00170/2021 z dnia 2021-04-01 stanowigcymi
Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy:

Umowa nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej 3
Sporzadzita AW/THW



Centralne Ciepta woda
Budynek Data odbioru ciepta ogrzewanie Qc.o. uzytkowa Qc.w.u.
[kW] $r.[kW]
Waryniskiego 36b 2022-08-29 80 34

Suma 114

2. Rozpoczecie odbioru ciepta przez wskazang jednostke Gminy Miasta Gdariska zostanie potwierdzone przez Strony
obustronnie podpisanym protokotem rozpoczecia dostawy ciepta. Rozliczanie za pobrane ciepto bedzie sie odbywato
na podstawie grupy taryfowej VIIl.2., zgodnie z aktualng Taryfg dla ciepta GPEC.

3. Klient o$wiadcza, ze wielko$¢ zamdwionej mocy cieplnej okreslonej w Umowie o przytgczenie, zostata ustalona przez
Klienta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze w wysokosci zapewniajgcej utrzymanie w danym budynku
przepisow Polskich Norm w przedmiocie temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

§7
Stuzebnos¢ przesytu

1. Klient zobowigzuje si¢ bez zbednej zwioki doprowadzi¢ do ustanowienia przez wiasciciela nieruchomosci opisane;j
w § 1 ust. 1 Umowy na rzecz GPEC odptatnej nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesylu, na podstawie ktorej
GPEC bedzie korzysta¢ w oznaczonym zakresie z nieruchomosci obcigzonych, zgodnie z przeznaczeniem
posadowionej infrastruktury przesytowej, na warunkach okreslonych w ustepach ponizszych, a takze doprowadzié¢
do jej ustanowienia.

2. Stuzebnos¢ przesylu ustanowiona zostanie w terminie trzech miesiecy od dnia zarejestrowania mapy
powykonawczej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

3. Z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesylu przewiduje sie jednorazowe wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ okresli
rzeczoznawca majatkowy w formie operatu szacunkowego.

4. Ustanowiona stuzebnos¢ przesyiu polegac bedzie na prawie korzystania z nieruchomos$ci poprzez posadowienie na
tejze nieruchomosci infrastruktury przesytowej (wraz z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi), wtym jej
utrzymywania oraz prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomos$c¢ obcigzong i korzystania przez GPEC (oraz
osoby legitymujgce sie upowaznieniem od GPEC) z nieruchomosci celem wykonania wszelkich czynnosci
zwigzanych z lokalizacjg, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacja, utrzymaniem,
konserwacjg, modernizacjg lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw infrastruktury przesytowej nalezacej
do GPEC.

5. GPEC zobowigzuje sie do zorganizowania i poniesienia uzasadnionych kosztéw (w szczegolnosci notarialnych i
sgdowych) ustanowienia stuzebnosci przesytu, o ktérej mowa w ust. 1 powyze;j.

6. Klient oSwiadcza, ze postanowienia niniejszej Umowy, w szczegdlnosci § 7 ust. 1, wyczerpujg wszelkie jego
roszczenia wzgledem GPEC zwigzane z lokalizacja, posadowieniem, umigjscowieniem, zainstalowaniem,
eksploatacjg, utrzymaniem, konserwacja, modernizacjg lub demontazem infrastruktury przesytowej nalezacej do
GPEC.

7. W przypadku nieustanowienia przez Klienta stuzebnosci przesytu w terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, GPEC
moze zgdac od Klienta zaptaty kary umownej w wysokos$ci 30,00 zt (stownie: trzydziesci ztotych) za kazdy dzien
zwtoki. W sytuacji, gdy wynikta ze zwloki szkoda przekroczy wysokos$¢ kary umownej, GPEC uprawniony bedzie do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczong kare umowng na zasadach ogoélnych.

§8

Udostepnienie nieruchomosci

1. Klient wyraza niniejszym zgode na udostepnienie i zajecie przez GPEC nieruchomosci wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w celu zrealizowania przez GPEC lub podmiot dziatajacy na jego zlecenie, prac wskazanych w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.

2. O dokfadnej dacie rozpoczecia i zakoriczenia prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy GPEC lub podmiot
dziatajgcy na jego zlecenie w zakresie prowadzenia przedmiotowej inwestycji, poinformuje Klienta na pismie nie pdzniej
niz na 5 (pie€) dni przed rozpoczeciem tych prac.

3. Przed wejSciem na teren nieruchomosci, o ktérej mowa w zostanie wykonana inwentaryzacja terenu (w szczegdlnosci
drzew, krzewow, ogrodzen) przy udziale przedstawicieli Stron. Inwentaryzacja prowadzona bedzie protokolarnie i
zostanie sporzgdzona dokumentacja fotograficzna dziatki na koszt GPEC, co ma stuzy¢ przywréceniu terenu do stanu
pierwotnego, oraz ewentualnie ustaleniu i wyptaceniu uzasadnionych odszkodowarn za poniesione straty z tytutu
prowadzonych prac.

4. GPEC zobowigzuje sig¢ wykonac¢ prace odtworzeniowe i przywrdci¢ nieruchomosé, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 do stanu
pierwotnego zgodnego z stanem wskazanym w inwentaryzacji, chyba ze przywrécenie do stanu pierwotnego jest
niemozliwe albo powoduje nadmierne trudnosci lub koszty. W przypadku gdy przywrdcenie nieruchomosé, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1 do stanu pierwotnego jest niemozliwe albo powoduje nadmierne trudnosci lub koszty GPEC wyptaci
odszkodowanie w wysokosci odpowiadajgcej wartosci poniesionych przez Klienta szkod.
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O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.

Terminy wskazane w Umowie na realizacje zadan przez GPEC obowigzujg pod warunkiem przekazania przez Klienta

do siedziby GPEC podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy do dnia 2021-06-18.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
energetyczne i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z niniejszej Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie sgdu powszechnego

wiasciwego zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego.
5. Osoby prowadzace zagadnienia zwigzane z niniejszg Umowa:

§9

Postanowienia kornicowe

N =

w

Ze strony Klienta Ze strony GPEC
Sprawy .
Sprawy handlowe thchnicane Sprawy handlowe Sprawy techniczne
Imie i nazwisko Krél Michat Wojciech Wetna
Zaglowa 11 Biuro Obstugi Klientow Biuro Obstugi Klientow
Adres 80-9560 Gdavﬁsk ul. Biata 1 b, ul. Biala 1 b,
80-435 Gdarisk 80-435 Gdarisk
Telefon 583205100 +48 695 960 523 +48 607 605 427
Fax 583205105 58 52 43 590
e-mail :Ekpr;etariat@drmg.gdan michal.krol@gpec.pl wojciech.welna@gpec.pl

6. W przypadku zmiany oséb lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 4 Strona jest zobowigzana niezwlocznie
powiadomi€ drugg Strone na pismie (pismo, fax lub mail).
7. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

GPEC: KLIENT:

Dembinski Piotr Frackiewicz Anita
dyrektor ds. handlu dyrektor ds. rozwoju

Informacja dotyczaca danych osobowych

Informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych GPEC z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1B (GPEC). Spétka
dziata w ramach struktur Grupy GPEC (GPEC, GPEC SYSTEM Sp. z o.0. z siedzibg w Gdarisku, GPEC SERWIS Sp. z
0.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC TCZEW Sp. z 0.0. z siedzibg w Tczewie, GPEC STAROGARD Sp. z 0.0. z siedzibg w
Starogardzie Gdarskim, Orchis Energia Sopot Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie, GPEC ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansku, GPEC EKSPERT Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC PRO Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC
PELPLIN Sp. z o.0. z siedzibg w Pelplinie), w zwigzku z tym Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane w obrebie
wspoétadministratora w ramach Grupy GPEC na potrzeby realizacji celu, dla ktérego sg przetwarzane. Szczegoty znajdzie
Pan/Pani na stronie www.grupagpec.pl. W przypadku jakichkolwiek pytarn zachecamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony
Danych Grupy GPEC, ktory mozliwy jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub telefonicznie: 58 52 43 600.

Ma Pan/Pani prawo do zgdania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z GPEC. Dane osobowe bedg
przetwarzane w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatari na zadanie
osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a takze, w przypadku zgody na marketing w celu promociji i reklamy produktow i
ustug Grupy GPEC na podstawie Panal/i zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679). Odbiorcami danych moga by¢ podmioty, z ktérymi Grupa GPEC wspotpracuje w ramach wykonania niniejszej
umowy. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres nie dluzszy niz 10 lat od zakoriczenia roku kalendarzowego, w
ktorym nastgpito zakoriczenie wykonania umowy lub ziozono wniosek o przytgczenie (w przypadku gdy do zawarcia
umowy nie dojdzie) oraz w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezposredniego po
zakonczeniu obowigzywania umowy, do czasu wycofania zgody. Przedmiotowg zgode mozna wycofa¢ w dowolnym
momencie.

Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promociji i reklamy produktéw i ustug Grupy GPEC, w
tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urzgdzen koncowych i automatycznych systemoéow wywotujgcych
(kontakt mailowy i telefoniczny), dla celow marketingu bezposredniego, zgodnie z Ustawg z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Numer telefonu: .......ccccvvvvvinininnnn

Adrese-mail: .......cccoovvviviiiiniiiinnin.

PateE s Podpis Klienta: ..........cccooeeeeviiiicnnennnnns

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezposredniego spétek Grupy GPEC
réwniez po zakonczeniu obowigzywania umowy.

Datal « oo wsnisamsvoansoss Podpis Klienta: ........cc.cccoveencineincennnne

Upowaznienie

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upowazniam Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku do
wystgpienia do Krajowego Rejestru Diugéw Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczacych mojej osoby.

B | e Podpis KIENta: «.cmiiimisissis
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10.

1.

Zatgcznik nr 2 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

OGOLNE WARUNKI UMOWY O PRZYLACZENIE

§1
Zasady realizacji prac
(w tym zmiana terminu realizacji prac oraz trasy infrastruktury cieptowniczej)

Trasa infrastruktury cieptowniczej moze ulec zmianie ze wzgledu na uzgodnienia z wiascicielami/uzytkownikami wieczystymi
gruntéw, przez ktére ma ona przebiegac oraz ze wzgledu na mozliwos$ci techniczne wystepujace w terenie. Ostateczna trasa
infrastruktury cieptowniczej zostanie ustalona w trakcie opracowania przez GPEC dokumentacji projektowe;j.
Klient zobowigzuje sie umozliwi¢ w obrebie swoich nieruchomosci budowe sieci i przytaczy wraz z budowg kanalizacji
kablowe;j.
GPEC jest upowazniony do zlecenia wykonania prac okreslonych w ust. 1 Umowy o przytaczenie podwykonawcy, przy czym
za dzialania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za dziatania wiasne.
GPEC doprowadzi nieruchomosé Klienta do stanu poprzedniego po wykonaniu prac w ust. 1 Umowy o przytgczenie.
Terminy realizacji prac okre$lone w § 2 ust.1 Umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej mogg ulec zmianie w przypadku:
a. braku mozliwosci uzyskania niezbednych zgéd wiascicieli/uzytkownikéw wieczystych gruntéw, na ktérych
wykonywane powinny byé prace zgodnie z Umowa lub
b. braku udostepnienia frontu robét przez Klienta lub
c. braku odestania podpisanej przez klienta Umowy o przylaczenie w terminie 14 dni od daty wystania umowy przez
GPEC lub
d. braku przekazania w okreslonym terminie wypeinionego zatgcznika ,Zgoda wiasciciela/uzytkownika wieczystego
nieruchomos$ci na prowadzenie prac i ustanowienie sfuzebnosci przesyilu" lub wypetnionego zatgcznika ,Plan
realizacji inwestycji Klienta” lub
e. braku dotrzymania terminéw okreslonych w zatgczniku ,Plan realizacji inwestycji Klienta”.
W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 4 GPEC powiadomi niezwlocznie Klienta na pi$mie (pismo, fax
lub mail) o przyczynie zmiany terminu i przewidywanym nowym terminie realizacji prac. Zmiana terminu w tym trybie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy o przytaczenie.
W przypadkach okre$lonych w ust. 4 terminy realizacji prac przez Klienta mogg ulec przesunigciu o czas nie krétszy niz czas
opéznienia w realizacji prac przez GPEC, o ile ich realizacja jest uzalezniona od wykonania tych prac.
Terminy realizacji prac przez ktérgkolwiek ze Stron mogg ulec zmianie na podstawie:
a. pisemnego wniosku ziozonego przez Strone nie p6zniej niz na 9 miesigecy przed planowanym terminem lub
b. spisanej przez Strony notatki/protokotu z okresleniem nowego terminu, podpisanego i zaakceptowanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron lub
c. pisemnej akceptacji przez upowaznionych przedstawicieli Stron na wystosowane przez jedng ze Stron pismo z
whioskiem o zmiane terminu, z okresleniem nowego terminu.
Zmiana terminu w trybach wskazanych powyzej wymaga zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany terminu prac z przyczyn i na zasadach okreslonych w ust. 4 — 7, odpowiedniemu przesunigciu ulega
termin odbioru ciepta oraz brak jest podstaw do naliczania kar umownych.
W przypadku opéznienia w terminach realizacji prac po stronie Klienta, wskazanych w Umowie o przylaczenie jak i w
Zatgczniku do niej Plan realizacji inwestycji Klienta, terminy realizacji prac po stronie GPEC moga ulec przesunigciu o czas
nie krotszy niz czas opéznienia w realizacji prac przez Klienta.
W przypadku, gdy jest to niezbedne dla realizacji prac okreslonych w Umowie o przytaczenie na wniosek Klienta lub jego
przedstawiciela GPEC udzieli Klientowi stosownych petnomocnictw.

§2

Pomieszczenie wezta cieplnego

Wezet cieplny bedacy witasnoscia Klienta:

1. Zaleca sig, aby pomieszczenie wezia bylo zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku; pomieszczenie powinno
by¢ wydzielone i przeznaczone tylko na potrzeby wezia cieplnego o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do
urzgdzen wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu..

2. Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W szczegdlnosci zapewnia¢ przej$cia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz
0,75m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3 m.

Pomieszczenie wezta powinno posiadac:

a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana wentylacja
mechaniczna i odwodnienie pompowe)
b. Odwodnienie powinno nastepowac do kanalizacji przez spusty podtogowe i studzienke schiadzajaca.
c. Krotno$¢ wentylacji w pomieszczeniu wezia powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz zabezpieczenie
od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);
drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg otwiera¢ sig¢ pod naciskiem od strony wezta na
zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg zabezpieczone przed
witamaniem (nie dotyczy domkdéw jednorodzinnych),

o



h. $ciany i strop pomieszczenia wezia nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczyc
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury odpornej na
goracy i agresywng wode;

3. Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw cieplnych, w zaleznosci od ich mocy wynosita (nie dotyczy
domkdw jednorodzinnych oraz weziéw nasciennych):

do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 4m

powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

@mpooow

Powierzchnie wskazane w ust. 3 powyzej dotycza pomieszczen w ktérych nie zostang zamontowane zadne dodatkowe
urzadzenia: bufory, zasobniki, kolektory niskoparametrowe. W przypadku wystepowania takich urzadzen powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 3 powinny zostaé odpowiednio powigkszone.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speinia powyzszych wymogéw, Klient na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej wezla jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego wezta o nastepujgcej
tresci:

sErgieldant veusniiives et e iervond realizujgcy na zamowienie ........................ projekt urzadzen technologicznych
wezfa cieplnego dla bud................... 1] —— w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w wyzej wymienionym przez
Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul...........ccccoe...... w Gdansku urzadzenia technologiczne

wezfa ciepfowniczego w taki sposdb, aby spefnione zostaty wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu
w przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie przyfacza cieplowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzeri
pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta oraz Klienta.

Wezet cieplny bedacy wlasnoscig GPEC:

Klient zobowigzany jest do przygotowania wezia cieplnego ktére musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep
do urzadzen wezia dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegdlnosci zapewnia¢ przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajgcymi obsiugi, a pozostatymi urzadzeniami lub Scianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej Scianie zewnetrznej
od strony wejscia przewidywanej trasy przylacza cieplnego.
oraz z obowigzujacymi ,Wytycznymi do projektowania, wykonania i montazu weziéw cieplnych bedacych wtasnoscig Spétek
Grupy Kapitatowej GPEC” umieszczonymi na stronie GPEC: www.gpec.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno posiada¢ w szczegdélnosci:

oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

w przypadku, gdy w pomieszczeniu wezla bedzie okno, powinno ono by¢ na wysokosci min. 1,5m nad posadzka;

wylgcznik $wiatta przy drzwiach wejsciowych;

zasilanie wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy niskiego napigcia budynku (UWAGA: Klient w uzgodnieniu

z GPEC zobowigzuje sie wystapi¢ do zakiadu energetycznego o warunki przytgczania do sieci energetycznej,

wykonania przytacza, doprowadzenia do pomieszczenia wezla (rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu wezfa) oraz

zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji (lub umowy kompleksowej)

z ENERGA - Operator S.A. dla potrzeb wezta cieplnego GPEC i dokonania przeniesienia praw i obowigzkéw z tej

umowy na GPEC ze skutkiem od dnia rozpoczecia przez GPEC dostaw ciepta. (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

5. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i goracych oraz zabezpieczenie od
porazen;

6. wentylacje nawiewng i wywiewna;

7. doprowadzong biezacg wode, zlew oraz wodomierz przed zaworem czerpalnym zimnej wody nad zlewem,
z odptywem do kanalizac;ji lub do studzienki (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

8. dla weziéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

9. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe, powinny otwiera¢
sie pod naciskiem od strony wezta na zewnatrz pomieszczenia wezia, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wtamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych),

10. odprowadzenie $ciekdéw z pomieszczenia wezta do kanalizacji wykonane z zastosowaniem studzienki schiadzajgcej
(nie dotyczy domkéw jednorodzinnych), potaczonej z wpustami podiogowymi. Odptyw powinien by¢ zabezpieczony
przed cofnigciem sie $ciekéw. Dopuszcza sig studzienke z zastosowaniem pompy sterowanej ptywakiem.

11. podioga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ niepalna, gtadka (nie pylaca), wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagte zmiany temperatury, moze by¢ wylozona gresem technicznym antyposlizgowym, odpornym na goracy i
agresywng wode. Nalezy jg wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki
schiadzajacej (nie dotyczy domkdw jednorodzinnych);

12. izolacja pozioma przeciwwodna pod posadzkg i na $cianach na wys. co najmniej 30 cm. (nie dotyczy domkéw

Jjednorodzinnych);
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13. Sciany i strop pomieszczenia wezia nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, nalezy zabezpieczy¢ powlokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury odpornej na gorgca i agresywng
wode;

14. zabezpieczenie pomieszczenia wezta pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z normg PN-B-02151-02:1987;

15. catodobowy dostep;

16. zaleca sig, aby minimalna wysokos¢ pomieszczenia wezila wynosita:

. 2,0 m dla wezitéw o calkowitej mocy maksymalnej <75,0 kW;
e 2,2 mdla mocy 75+400 kW wigcznie;

e 25 mdla mocy 400+1500 kW wigcznie;

e 2.7 mdla mocy > 1500 kW.

17. zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw cieplnych, w zaleznosci od ich mocy wynosita (nie dotyczy
domkow jednorodzinnych oraz wez{éw nasciennych):

e do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 75k W do 150 kW: 12 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
. powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

W przypadku warto$ci mocy posrednich powierzchnie weztéw nalezy interpolowac.

Powyzsze powierzchnie obowigzujg pod warunkiem, ze:

a. w pomieszczeniach weztéw nie bedg zamontowane zadne dodatkowe urzgdzenia: bufory, zasobniki, kolektory
niskoparametrowe,
b. pomieszczenie wezta bedzie przy Scianie zewnetrznej budynku.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyzszych wymogéw, zadania dot. wybudowania i
eksploatacji weztéw przechodzg na Klienta, co zostanie potwierdzone aneksem do Umowy o przytgczenie. W przypadku
niepodpisania przez Klienta aneksu GPEC ma prawo do wypowiedzenia Umowy o przylaczenie.

10.

11.

12.

§3
Odbidr robét

Odbidr koricowy robét okreslonych w § 2 i § 3 Umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej bedzie przeprowadzany przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Stron i potwierdzony poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego robét w
zakresie budowy infrastruktury cieptowniczej przez obie Strony Umowy.
O osiaggnieciu gotowosci do odbioru i wyznaczeniu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem terminu odbioru Strona,
ktora ma w zadaniu wykonanie prac, zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone na pismie (pismo, fax lub mail).
Odbiér prac zostanie przeprowadzony zgodnie z ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Strone zawiadamiajaca, z
zastrzezeniem ust. 4.
Przeprowadzenie odbioru koricowego robdt (budowy infrastruktury ciepfowniczej) jest mozliwe w zakresie:

a. sieci i przytagczy cieptowniczych — po wykonaniu i uzyskaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

b. wezta cieplnego — po wykonaniu i uzyskaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

c. licznika ciepta wraz z modutem systemu zdalnych odczytéw (zamontowanym w miejscu, gdzie wystepuje

bezproblemowy zasieg sieci GSM) — po jego zamontowaniu.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego robét lub nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa we wskazanym terminie przez drugg Strone, Strona jest uprawniona do jednostronnego sporzadzenia
protokotu odbioru koricowego robét.
W przypadku, kiedy wiascicielem wezta jest GPEC, podczas odbioru koricowego robét Klient przekaze GPEC 3 komplety
kluczy do pomieszczenia wezta cieplnego, kod dostepu do budynku oraz klucze do drzwi znajdujacych sie na drodze do
pomieszczenia wezta. W przypadku zmian kodéw lub zamkéw Klient jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia GPEC
aktualnych kluczy lub kodow.
GPEC jest uprawniony do kontroli stanu technicznego urzadzen zamontowanych na nieruchomosci Klienta réwniez po
dokonaniu odbioru koricowego roboét.
Klient jest zobowigzany ztozy¢ GPEC o$wiadczenie wediug wzoru okreslonego w Zataczniku do Umowy o przylaczenie
.O$wiadczenie Klienta na temat urzadzen i instalacji Klienta” nie pézniej niz 7 dni przed uruchomieniem wezia cieplnego.
W przypadku, kiedy wiascicielem wezta jest GPEC , Klient jest zobowigzany ztozyé GPEC os$wiadczenie wediug wzoru
okreslonego w Zatgczniku do Umowy o przylgczenie ,Oswiadczenie Klienta na temat uruchomienia wezta na pradzie
prowizorycznym” nie pézniej niz 7 dni przed uruchomieniem wezta cieplnego.
Wystawienie referencji na rzecz GPEC przez Klienta, po zakonczeniu prac prowadzonych w zwigzku z realizacjg Umowy o
przytaczenie do sieci cieptowniczej, jest jednoznaczne z wyrazeniem przez Klienta nieograniczonej w czasie zgody na ich
publikacje tacznie ze zdjeciem obiektu/éw podigczonych do sieci cieptowniczej na podstawie Umowy o przytgczenie do sieci
cieptownicze;j.
Optata przytaczeniowa jest ptatna w terminie 14 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy GPEC wskazany na fakturze.
Za kazdy dzier opéznienia w zaplacie zostang naliczone odsetki w wysoko$ci ustawowej.
Brak zgody na zamontowanie moduiu systemu zdalnych odczytéw w miejscu gdzie wystepuje bezproblemowy zasieg sieci
GSM, bedzie powodem braku mozliwosci rozliczenia Klienta za pobrane ciepto na podstawie rzeczywistych odczytéw z
danego dnia oraz analizowania poprawnosci dziatania uktadu pomiarowego, co znaczaco wplynie na jako$¢ $wiadczonych
ustug.



§4
Zawarcie Umowy Sprzedazy Ciepta

1. Podpisanie Umowy Sprzedazy Ciepta (USC) nastepuje maksymalnie w ciggu dwdéch miesiecy od podpisania umowy o
przylaczenie.

2. Zawarcie Umowy Sprzedazy Ciepfa jest warunkiem rozpoczecia przez GPEC dostaw ciepta w terminie wskazanym w Umowie
o przylaczenie do sieci cieptowniczej (,Odbidr ciepta”).

3. Strony dopuszczajg przesunigcie terminu rozpoczecia odbioru ciepta do 14 dni. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci
Strona przesuwajgca termin poinformuje drugg Strone w formie pisemnej (pismo, fax lub mail) o przyczynie zmiany terminu i
przewidywanym nowym terminie realizacji prac. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku brak
jest podstaw do naliczenia kar umownych okreslonych w Ogélnych Warunkach Umowy.

4. O ile jest to konieczne dla realizacji Umowy o przylaczenie, Klient zobowigzuje sie do zapewnienia przejecia jego praw i
obowigzkéw, wynikajacych z niniejszej Umowy przez podmioty, ktére nabedg prawa rzeczowe do nieruchomosci lub bedg
dysponowaty nieruchomoscig na podstawie umowy o charakterze obligacyjnym.

§5
Odpowiedzialnos¢ Stron

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o przylgczenie do sieci cieptowniczej, GPEC jest
uprawniony do zgdania od Klienta zaplaty nastepujgcych kar umownych:

a. W przypadku odstapienia przez Klienta od Umowy o przytgczenie do sieci cieplowniczej z przyczyn lezacych po stronie
Klienta, GPEC moze zgdac zwrotu kosztéw poniesionych przez GPEC na wykonanie prac okreslonych w Umowie oraz
zaptaty kary umownej w wysokosci 10% od wartosci brutto niewykonanych prac okreslonych w Umowie. Wartos¢ prac
wykonanych i niewykonanych przez GPEC zostanie ustalona na podstawie przediozonego przez GPEC kosztorysu.
Klient moze zagdac wgladu do dokumentéw stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu przez GPEC.

b. W przypadku opéznienia w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub rozpoczecia odbioru ciepta z przyczyn lezgcych po
stronie Klienta — w wysokosci iloczynu obliczeniowej mocy cieplnej wezta i 1/30 stawki oplaty statej wedlug Taryfy optat
za ciepto obowigzujacej na dzieri, w ktérym miato nastapi¢ rozpoczecie odbioru ciepta za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia. Opdznienie w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub rozpoczeciu odbioru ciepta przekraczajgce 2 miesigce
jest rownoznaczne z odstapieniem Klienta od umowy z przyczyn lezacych po stronie Klienta.

2. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej, Klient jest
uprawniony do zgdania od GPEC zaptaty nastepujacych kar umownych:

a. W przypadku odstagpienia przez GPEC od Umowy o przyigczenie do sieci cieptowniczej z przyczyn lezacych po stronie
GPEC, Klient moze zgdac pokrycia kosztéw poniesionych przez Klienta na wykonanie prac okreslonych w Umowie oraz
zaptaty kary umownej w wysokos$ci 10% od wartosci brutto niewykonanych przez Klienta prac okreslonych w Umowie.
Wartos¢ prac wykonanych i niewykonanych przez Klienta zostanie ustalona na podstawie przedtozonego przez Klienta
kosztorysu. GPEC moze zada¢ wgladu do dokumentéw stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu przez
Klienta.

b. W przypadku opéznienia w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub odbiorze ciepta z przyczyn lezacych po stronie GPEC
— w wysokosci iloczynu obliczeniowej mocy cieplnej wezta i 1/30 stawki opfaty statej wediug Taryfy optat za ciepto
obowigzujacej na dzien, w ktorym miato nastapi¢ rozpoczecie odbioru ciepta za kazdy rozpoczety dzien opéznienia.
Opéznienie w zawarciu umowy sprzedazy ciepla lub rozpoczeciu odbioru ciepta przekraczajace 2 miesigce jest
réwnoznaczne z odstgpieniem GPEC od umowy z przyczyn lezgcych po stronie GPEC.

3. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokosc
zastrzezonych kar umownych jest nizsza niz wysoko$¢ poniesionej szkody.

4. Strony zgodnie z art. 473 Kodeksu cywilnego rozszerzajg odpowiedzialno$¢ kontraktowg Klienta w ten sposdb, ze jest on
odpowiedzialny za powstale z przyczyn nie lezacych po stronie GPEC szkody na wszelkich zamontowanych na
nieruchomosci Klienta urzadzeniach GPEC w okresie od instalacji urzadzen do zakoriczenia odbioru.

5. W przypadku dokonania na wniosek Klienta zmiany w dokumentacji projektowej (np. zmiana lokalizacji wezta), koszty
wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz ewentualnego wykonania dodatkowych prac obcigzajg Klienta.

§6

Rozwigzanie Umowy

1.  GPEC moze odstgpi¢ od Umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej w przypadku, gdy:

a. po zawarciu Umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej zostanie stwierdzony brak technicznych lub ekonomicznych
warunkow przytgczenia z powodu okolicznosci niezaleznych od GPEC i ktére nie byly znane GPEC na etapie zawarcia
Umowy (np. w przypadku wycofania sig z inwestycji innych klientéw, dla ktérych miata by¢ budowana sie¢ cieptownicza
w danym rejonie), a Klient nie wyraza zgody na zmiane warunkéw finansowania inwestycji okreslonych w niniejszej
Umowie.

b. nie jest mozliwym uzyskanie zgéd wiascicieli nieruchomosci, przez ktére ma przebiega¢ okreslona w Umowie o
przytgczenie do sieci cieptowniczej trasa infrastruktury ciepfowniczej i brak jest technicznych lub ekonomicznych
mozliwosci ustalenia innego przebiegu trasy lub gdy pomimo istnienia technicznej mozliwosci ustalenia innego
przebiegu trasy Klient nie wyraza zgody na zmiane warunkéw finansowania inwestycji okreslonych w niniejszej Umowie.

2. Odstapienie moze nastgpic nie pdzniej niz w terminie 9 miesigcy od planowanego terminu odbioru ciepta. Takie odstgpienie

od Umowy nie uzasadnia naliczania kar umownych okreslonych w § 5.

§7
Odstapienie od umowy przez Klienta

1. Jezeli strong umowy jest konsument a umowa zostata zawarta na odlegto$¢ lub poza lokalem przedsiebiorstwa, to zgodnie z
ustawg z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni bez
podania przyczyny. Termin do odstagpienia od umowy wygasa po uptywie 14 dni od dnia jej zawarcia.



O skorzystaniu z prawa odstgpienia od umowy Klient powinien zawiadomi¢ GPEC w drodze jednoznacznego oswiadczenia
(pismo wystane poczta, faksem lub poczty elektroniczng). Dane adresowe:Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0., ul. Biata 1b, 80-435 Gdarnisk, tel. 58 52 43 580, fax. 58 52 48 590, e-mail: bok@gpec.pl. Wzér oswiadczenia o
odstapieniu od umowy stanowi Zatacznik do Ogéinych Warunkéw Umowy, jednakze skorzystanie z niego przez Klienta nie
jest obowigzkowe.

Dla zachowania terminu wskazanego w ust, 1 wystarczajgce jest wystanie pisma na wskazany w ust. 2 adres.

Z zastrzezeniem ust. 6, w przypadku odstapienia od umowy GPEC zwraca Klientowi otrzymane ptatnosci niezwtocznie, a w
kazdym przypadku nie pdzniej niz 14 dni od dnia, w ktérym GPEC zostat poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa
odstapienia od umowy. Zwrot ptatnosci zostanie dokonany przy uzyciu takich samych sposobéw ptatnosci, jakie zostaty przez
Klienta uzyte w pierwotnej transakgcji, chyba ze wyraznie Klient zgodzi sie na inng forme pfatnosci. Klient nie ponosi optat
zwigzanych ze zwrotem.

W przypadku, gdy w zwigzku z umowg Klient otrzymat urzadzenia lub infrastrukture techniczna, odbioru tych rzeczy GPEC
dokona na swoj koszt. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartosci rzeczy wynikajace z korzystania z niej w sposéb inny
niz byto to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jezeli Klient zazadat rozpoczecia $wiadczenia ustug przed uptywem terminu do odstgpienia od umowy, Klient jest
zobowigzany do zaptaty GPEC kwoty proporcjonalnej do zakresu swiadczen spetnionych do chwili, w ktérej GPEC zostat
poinformowany o odstgpieniu przez Klienta od umowy.

Klientowi nie przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jesli usiuga zostata w petni wykonana za zgoda Klienta i Klient
zostat poinformowany przed rozpoczeciem ustug, ze po spelnieniu $wiadczenia utraci prawo do odstagpienia od umowy.
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PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA :

LOKALIZACJA:

INWESTOR :

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

PRZYLACZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 15 W GDANSKU UL. WARYNSKIEGO 36 B

- PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO

NA WEZEL CIEPLNY

DZ. NR 519/6 OBR. 42 GDANSK, UL. WARYNSKIEGO 36B

GMINA MIASTA GDANSKA REPREZENTOWANA PRZEZ:
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11

AB PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ
80-336 GDANSK UL. PAWLA GDANCA 6A/8

Dnia 23.11.2022 r. GPEC uzgadnia projekt
adaptacji pom. na wezet cieplny w budynku
przy ul. Warynskiego 36B w Gdansku, dla

ktorego wydano warunki techniczne

nr WT/GPEC/00170/2021 z dnia 01.04.2021 r.,
w zakresie zgodnosci z wytycznymi dla pom.

weztéw cieplnych GPEC. ﬂ

(Grupa GPEC

Signed by /
Podpisanp przez:

Mateusz Marek
Stachniak

Date / Dgta: 2022-
11-23 11452

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza/Stanowisko

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien / specjalnosé

Podpis

Architektura

mgr inz. arch.

179/Gd/01

! Aleksandra Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
Projektant Bobkiewicz do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
215/Gd/99
Instalacje sanitarne mgr inz Uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej

Projektant

Instalacje elektryczne
Projektant

Krzysztof Szymanski

inz. Tadeusz Pobtocki

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

182/Gd/99
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

10.10. 2022r.
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CZESC RYSUNKOWA

Numer | Tytut rysunku Skala
rys.

A-1 Rzut piwnic — stan istniejgcy 1:100
A-2 Rzut piwnic — roboty rozbiérkowe 1:100
A-3 Rzut piwnic — stan projektowany 1:100
A-4 Przekroj |- 1:50
A-5 Studzienka schtadzajgca 1:20
A-6 Zestawienie drzwi zewnetrznych 1:50




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1.0. METRYKA PROJEKTU

Inwestycja: Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola
nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
Inwestor: Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Lokalizacja: dz. nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Warynskiego 36B
Opracowanie: Projekt techniczny
Autor: mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz,

upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja polega na przystosowaniu pomieszczenia  kottowni  gazowej
do nowej funkcji - pomieszczenia wezta c.0. w budynku przedszkola
przy ul. Warynskiego 36b w Gdansku.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenie kottowni gazowej znajduje sie w piwnicy budynku. Ma bezposrednie
wejscie z zewnatrz budynku. Jest potgczone z pomieszczeniem magazynowym.

4.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje sie rozbiorke podtogi na gruncie, demontaz drzwi wewnetrznych, demontaz
studzienki, demontaz instalacji i urzgdzen gazowych.

5.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
5.1. FUNKCJA

Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie pomieszczenia kottowni gazowej
na pomieszczenie wezta c.o. Projektowane jest wydzielenie pomieszczenia, poprzez
zamurowanie przejscia do sgsiadujgcego pomieszczenia magazynowego.

Nie ulegng zmianie warunki bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ Ilub ukfad
obcigzen.

Nie podlega zmianom zagospodarowanie terenu na przedmiotowej dziatce.



5.2. DANE LICZBOWE :

pom. wezta c.o.
powierzchnia: 12,46m2
wysokosc¢: 2,59m
dtugosc: 4,85m
szerokosc¢: 2,57m

5.3. ZAKRES ROBOT | ROZWIAZANIA BUDOWLANO — MATERIALOWE

a) Posadzka na gruncie

W zwigzku z montazem studzienki schtadzajgcej i rozprowadzeniem instalacji przyjeto
rozbiorke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu warstw dopuszcza sie zaadoptowanie
rozwigzan projektowych do zastanego stanu.

Projektowane w-wy podfogi na gruncie (od gory):

- ptytki gres techniczny, antyposlizgowy

- 2x folia w ptynie

- projektowana posadzka betonowa gr. 10cm, zbrojona wtéknami polimerowymi
- folia PE

- styropian EPS200 A=0,04 gr. 12-15cm

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna

- beton C12/15 gr. 10cm

- podsypka zwirowa gr. 15cm

Po zdjeciu warstw podtogi nalezy oceni¢ stan zaizolowania sScian / tfaw
fundamentowych. W zaleznosci od potrzeb wykonaé nowa izolacje przeciwwilgociowag
z masy bitumicznej.

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg posadzki betonowej z tasmy brzegowej
piankowe;.

Posadzke wykonac¢ ze spadkiem min. 1% do kratki Sciekowe;j.

Do wysokos$ci 35cm wykonaé na scianach wewnetrznych cokét z ptytek gres techniczny.
Pod ptytki wykonac izolacje p. wodng z folii w plynie x2. Izolacje cokotu potgczyc
z izolacjg p. wodng posadzki.

b) Przemurowanie otworu drzwiowego

Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznica.
Przemurowanie otworu, mur z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej.
Tynk cementowo — wapienny kat. 3.

c) Wymiana drzwi zewnetrznych
Projektuje sie demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicg. W istniejgcym otworze
montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych.



Drzwi powinny otwierac¢ sie pod naciskiem od strony wewnetrznej.

d) Prace malarskie

Odnowi¢ powtoki malarskie, na przemurowanej $cianie wykonac¢ nowe:

Lamperia z farby olejnej do wys. 1,5m, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.
Powyzej malowanie $cian oraz malowanie sufitu farbg akrylowa fasadowg na zewnatrz i
wewnatrz  przeznaczong do malowania powierzchni cementowych, odporng na
dziatanie wilgoci.

Uzyte materiaty muszg by¢ niepalne.

e) Pozostate:

Remont schoddéw zewnetrznych - biegi schoddw, spocznik, podest oczysci¢ myjka
cisnieniowa, uzupeti¢ ubytki.

Przetozenie rury spustowej, obecnie zawezajgcej Swiatto biegu schodow.

Demontaz piecéw gazowych,

Demontaz stalowych komindw. Zaslepienie jednego z otworéw po kominie w Scianie
zewnetrznej. Wykorzystanie drugiego otworu do montazy kanatu nawiewnego typu Z,
z zabezpieczeniem metalowg siatka.

Pomieszczenie wezta sasiaduje w poziomie piwnicy z pom. magazynowym.
Nad weztem znajduje sie pomieszczenie wezta sanitarnego. Z uwagi na sasiedztwo
niewymagajgce komfortu akustycznego odstgpiono od wykonania izolacji akustycznej
pomieszczenia wezta c.o.

g) Wyposazenie instalacyjne

- wg opracowan branzowych

5.4. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Przegroda przebudowywana — podtoga na gruncie
po przebudowie U=0,27 W/m2K < 0,8W/m2K; Przegroda odpowiada wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do WT

5.5. ODPOWIEDNIE WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY
SRODOWISKA

Przyjete rozwigzania projekiowe sg zgodne z wymogami w zakresie warunkéw
higieniczno - zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Pomieszczenie wezta .0 nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi.



5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane jest w piwnicy budynku przedszkola
(ZLIl) i stanowi odrebng strefe pozarowg PM. Projektowana zmiana funkcji
pomieszczenia z kottowni na wezet cieplny nie wptywa na pogorszenie warunkow
ochrony ppoz.

5.6.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji

Wys. budynku: 11,6m
Kubatura: 2810m3
Powierzchnie:

pom. przedszkola ZL: 823,3m2
pom. wezta c.0. PM: 12,46m2
pom. wentylatorni PM: 19,23m2

5.6.2. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pom. PM do 500 MJ/m2,
Dla ZL nie oblicza sie.

5.6.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Pom. wezta c.o. - nie dotyczy
Pom. wentylatorni — nie dotyczy
Pozostata czes¢ budynku ZLII

5.6.4. Ocena zagrozenia wybuchem

Brak zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie sktadowania i wytwarzania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

5.6.5. Klasy odpornosci pozarowej i ogniowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Pom. wezta c.o. jest wydzielone $cianami REI120. Wyjscie z pomieszczenia
bezposrednio na zewnatrz.

5.6.6. Warunki ewakuacji
Dla pom. wezia c.o. - wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

5.6.7. Hydranty wewnetrzne do celéw przeciwpozarowych

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne do celéw ppoz @52 — 1 szt na kazdym poziomie
budynku.

5.6.8. Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych
Istniejgcy hydrant zewnetrzny w ul. Warynskiego.

5.6.9. Wyposazanie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Zapewniono o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtéwnym wejsciu do budynku.



5.6.10. Zaopatrzenie budynku w srodki gasnicze

Dla pom. wezta c.o.: wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - gasnica proszkowa
ABC 2kg/100m2

Poza weztem c.o. - Po 2 szt. na kazdej kondygnacji

5.6.11. Podzial na strefy pozarowe i wydzielenie przedsionkow pozarowych
Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe s$cianami i stropami oddzielenia
pozarowego. Sciany i stropy oddzielenia pozarowego REI120 sg wznoszone na
wiasnych fundamentach lub na stropie o odpornosci ogniowej REI120.

Wyodrebniono 3 strefy pozarowe:
- ZLIl pom. przedszkola

- PM wentylatornia

- PM wezet c.o.

5.6.12. Droga pozarowa
Brak drogi pozarowe;j.
Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz
upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070



POMORSKI URZAD wO0JEWODZRI ' L ~11-09
) - Goinﬁsxu Gdansk, dnia 2001- 11
WYDZIAL

Architekiury i Budownictwa
80-8.u Gdaisx, ul. Ukopowa 21/27
AB-II-7131/01
7132/01

179/Gd/01

DECYZJA NR

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1.2, art. 14 ust. | pkr .....1. ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm..
oraz § Y ust. 1 § - rozporzadzema Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownicrwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownicrwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
21995t

nadaje :

I ot et oSS

."nwagiﬁtazuinzyniggnarghitgkth“_""“_“Q”“"u""”_”P"”““rvp”_“

ur. wdniu .2/ 1ipca 1974 ¢ w  Bdanfsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnosci R

% zalaesis nrojektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.

Otrzymuje:

1/ Pani Aleksandra Bobkiewicz
ul. Paw}a Gdarica 6 A /8
80-331 Gdarisk

2/ a/a

-5



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0546 Gdansk, dnia 12 grudnia 2012.

DECYZJA nr 500/POOKK/2012
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdin. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Kamila Joanna Debiec

urodzona w dniu 07.10.1974 r. w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji—" Komisji Komisji Komisji Komisji Komisiji
> o 1 . “
ﬁ‘. r
Elzbieta Ramtald Cieluc! anna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Kamila Joanna Debiec, 81-198 Kosakowo, Jodlowa 32

2. (Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP.

3. aa

80-836 Gdaiisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdafsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JMU-9JF-L2X *

Pani Aleksandra Bobkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0156/08

adres zamieszkania ul. Pawta Gdarca 6a/8, 80-336 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Kamila Joanna Debiec
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 500/POOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1229.

Czionek czynny od: 13-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1229-DA7Y-4EDE-FA9E-BCE?

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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dylatacja obwodowa posadzki

izolacjo pozioma
z popy lub mosy bitumiczne]

izolacjo pionowa scien fundamentowych
7 mosy bitumiczne]

—

od wewngtrz pom. wgzlo c.o.

— do wys. J0cm ppp: cokdl z plylek z gresu technicznego

do wys. J5cm ppp: izolocjo przeciwwodna — 2x folia w plynie
— istniejgco sciana

7 przemurowanie otworu drzwiowego
tynk cementowo-wapienny
bloczki betonowe gr. 2dcm
tynk cementowo—wapienny

I

5 od wewngtrz pom. wezla c.o.:

— do wys. 35em ppp: cokdt z phytek z gresu technicznego

— do wys. 35cm ppp: izolocjo przeciwwodno — 2x folia w plynie
- bloczki betonowe gr. 24cm

tynk cementowo—wapienny

4 podioga na gruncie:

phytki gres techniczny — Zx folia w plynie

projektowana posodzka betonowa gr. 7cm, zbrojono widknomi polimerowymi
folio PE

styropion EPS200 A=0,04 gr. 12-15¢cm

— izolacjo przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna

- beton C12/15 gr. 10cm

- podsypka zwirowa gr. 15cm

Przyjato rozbiorke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu istniejqcych warstw nolezy
zoodoptowac rozwigzonie projekiowe do zostanego stonu.
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DRZW|
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SCHEMAT 1:50
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Wymiary w swietle| So 1200

muru Ho 2050

Wymiary w swietle| S 1100

przejscia H 2000

KIERUNEK L P

PIWNICA: szt. 1 —

RAZEM: szt. 1

UWAGI: wejsciowe do pom. wezta c.o.

Umax<1,3 [W/(m2xK)]

wyposazone w 2 zamki antywlamaniowe
oscieznica stalowa, rama stalowa ocynk
wierzchnia warstwa skrzydta z blachy
stalowej gr. min. 0,7mm obustronnie
ocynkowanej, malowane proszkowo.

Od wewnqtrz zamkniecie bezklamkowe,
drzwi powinny otwiera¢ sig na zewnqtrz
pod naciskiem czlowieka

w kolorze szarym RAL 7035

UWAGA:
—wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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S-1 Rzut — instalacje wodne, grzewcze, gaz 1:100

S-2 Schemat technologiczny
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY SANITARNEJ

1. METRYKA PROJEKTU

Inwestycja: Przytagczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola
nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
Inwestor: Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
Lokalizacja: dz. nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Warynskiego 36B
Opracowanie:  Projekt techniczny
Autor: mgr inz. Krzysztof Szymanski upr. bud. nr 215/Gd/99
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociag. i kanalizac., cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

2. WENTYLACJA WEZLA CIEPLNEGO

Dla wezta cieplnego zaprojektowano wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewna.
Nawiew wykonac poprzez niezamykany kanat zetowy:
-z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0.5 mm
- 0 powierzchni netto min. 300 cm2 (np. 200x160 mm)
-z kratkg wylotowg w pomieszczeniu usytuowang nie wyzej niz 30 cm nad posadzkag
- ze spodem czerpni (wlotu) min. 2,0 m nad terenem
z otworami wlotowym i wylotowym zabezpieczonymi siatkg metalowg
WyW|ew z odbywac sie bedzie przez istniejgcy kanat wywiewny grawitacyjny 14x14 cm
wyprowadzony nad dach budynku. Otwér wlotowy do kanatu powinien mie¢ otwor
umieszczony nie nizej niz 30 cm od stropu pomieszczenia.

3. INSTALACJA WOD-KAN.

Odptyw do kanalizacji sanitarnej zaprojektowano poprzez studzienke schtadzajgcg o
wymiarach 0,8x0,8x1,0 m (dopuszcza sie studnie z kregdw betonowych 1000 mm). Do
studni schtadzajacej podtgczone zostang przewody z wpustu podtogowego dn100 mm oraz
ze zlewu. Odcinek kanalizacji od wpustu do studni wykonaé z materiatu odpornego na
wysokie temperatury np. z zeliwa.

Ze wzgledu na brak mozliwosci odptywu grawitacyjnego z poziomu wezta cieplnego w
studzience zaprojektowano pompe zanurzeniowg o wydajnosci 1,5 I/s, np. Unilift KP 250
firmy Grundfos. Odcinek cisnieniowy (od pompy do witgczenia do kanalizacji sanitarnej)
wykonac z rur PE PN10.

Opracowanie:
mgr inz. Krzysztof Szymanski
upr. bud. nr 215/Gd/99
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

‘do pelnienia samodzielnych funkeji technicanych w bddownlc!wie

Na podslawie § 2 ust. 1 pkt 1 1§13 ush 1 pkt. ¥ mo ibd

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie’ samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz.U.Nr 8, pol;. 46) stwierdza sie ze:

Obywu!él(ku) Elzbicta Okla .
’ ' magister intyu‘in:zrwisll;a(};‘aiﬁ)lcturn wodneygo
(tytut  noukowy — zawodowy) .
urodzony(a) dnia 28 mareca 19 o Gdanskn

posiada przygolowonie zawodowe upowainiajqce do wykonywania somodzielnej funkeji ... ...
projexctanta '

) {roazaj iunkcli)
w specjalncéei . instalacyjno - inZyniervjnej

(rodzoj specialnosci lechniczno—budowlanei) : ' "
R sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych,

(specjolizacja :uwndow;:)

£77 Serot 48 000




Obywalellka) ... Elzbicta. 0kln — ) o test upuwainiony(a) do:

(imig | nu:wishl;!.)]

1/ sporzndzania projektdéw sicci wodociggowych, kanalizacyjnych 1 cieplnych
. uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
‘budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

_instalocji oraz oceniania i badania stanu technicznego siecl wodociagowych,
kanalizacyjnych 1 cleplnych, '

3/ sporzidzania projektow instalacji sanitarnych,

h/ w budownictwle o0séb fizycznych - do kierowanla, nadzorowania i kontrelowania
budowy, klerowania i kontrolowania wylworzania kenstrukeyjnych elementiw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

0d decyzji niniejszej sluzy stronie. odwalanie do Ministerstwa Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej 1 Komun.;tnci:u...ll’ﬁrﬁzwrie, ul, Wspélna nr 2

“r
zn poérednictwem tut. Wydzialu ':t/a-'rm;ulic "l\’t- Nni od daty jej doreczenia,-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X91-XVC-MIJE *

Pan Krzysztof Szymanski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4844/01

adres zamieszkania Skarpowa 22/20, 80-145 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YB4-MUE-8MF *

Pani Elzbieta Okta-Majewska o numerze ewidencyjnym POM/IS/3513/01

adres zamieszkania ul.Krasnieta 137, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe;j lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100
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BRANZA ELEKTRYCZNA



\ 84-740 Reda, ul. Wiejska 35
] tel/fax: 008 738 94 45

"
SJ Y ® EUU”E)V kom: 501 70 656
e-mail: biuro@pronetbud.pl

www.pronetbud.pl
NIP: 358-023-14-35

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Przylaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku
Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na
wezet cieplny

Obiekt: Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
Adres: dz. nr 519/6 obr. 42 Gdansk, ul. Waryiskiego 36B
Inwestor: Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:

Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Projektowat: inz. Tadeusz Pobfocki
upr. nr 182/Gd/99 do projektowania B/O w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elekiroenergetycznych

Sprawdzit: mgr inz. Andrzej Gwizdata
upr. bud. nr 63/Gd/2002 do projektowania B/O w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Reda, pazdziernik 2022 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

prawnych:

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od GPEC,

podktadéw architektonicznych,

projektow budowlanych branzowych,

warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sa w aktach

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7
czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy.

Jednolity tekst Dz.U.2019 poz. 1186 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm..

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Jednolity tekst Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pozn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1372 z pézn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11.01.2019 r. w
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow, Dz.U. 2019 poz. 67 z pozn. zm..

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilnosci elektromagnetycznej

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 397 z pozn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.08.2019 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1000 z p6zn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pazdziernika 2018 1. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 0sob i mienia

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2142 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z pozn. zm..
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1.3.

1.4.

1.5.

PRAWO ENERGETYCZNE

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 755 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z pdzn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U. 2008 nr 30 poz. 178 z pozn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1005 z pdzn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegolowych zasad
ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng.

Dz.U. 2019 poz. 503 z pdzn. zm..

Normy

Instalacje musza spelnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne,

PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czgs¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej,

PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),

normy dotyczace systemow okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed.,
ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigeia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

PN-EN 54-4: , Systemy sygnalizacji pozarowe]j — Cz¢s$¢ 4: Zasilacze”,

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, §wiatla przechodzacego lub jonizacji; ze
zmiana A2:2009

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt techniczny instalacji  elektrycznych
wezta CO znajdujacego si¢ w przedszkolu nr 15 przy ul. Warynskiego w Gdansku.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

rozdzielnicy gléwnej RWC

instalacji elektrycznych sitowych i wlz,
instalacji wyréwnawczych,

instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,

E4



— instalacji o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji tras kablowych,
— instalacji ochrony od porazen.

1.6. Rozwiazania techniczne projektowanych instalacji
1.6.1. Zasilanie wezta cieplnego

Rozdzielnica wezla cieplnego RWC bedzie zasilone z sieci elektroenergetyczne;.
Wystgpiono o warunki techniczne przylaczenia do przedsigbiorstwa Energa Operator S.A.. Na
podstawie zlozonych wnioskéw nastapi rozdzial zasilania migdzy wezgl CO a resztg instalacji
budynku przedszkola (w zakresie opracowania Energa Operator S.A.). Licznik rozdzielnicy bedzie
sie znajdowal w skrzynce pomiarowej SP zlokalizowanej w poblizu zlacza kablowego. Dla
skrzynki SP nalezy wykona¢ w $cianie wngke.

1.6.2. Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu wezla projektuje sie szyng wyrdwnawcza, ktora zostanie przylaczona do
gltownej szyny wyrownawczej rozdzielnicy RL.

1.6.3. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przyjgto podzial o$wietlenia pomieszczen w budynku na:
— podstawowe — zasilane z rozdzielnicy administracyjnej RA pelniace funkcje oswietlenia
ciagdbw komunikacyjnych, pomieszczenia technicznego i terenu wokot budynku,
— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
— dla o$wietlenia ciaggéw komunikacyjnych umozliwiajace opuszczenie budynku,
— wskazujgce kierunek ewakuacji, wykonane z zastosowaniem opraw kierunkowych.
Projektowane minimalne warto$ci $redniego nat¢zenia oswietlenia Em dla pomieszczen,
zadania lub dziatalnosci wynosza:
— wezla ciepla E=2001x U=0,4

Obwody os$wietlenia nalezy prowadzi¢c w pod tynkiem. Instalacje o$wietlenia wykonywac
przewodami typu YDY zo.

Oprawy o$wietleniowe maja charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

— wspotezynnik oddawania barw Ra > 80,

— wskaznik dlugotrwatego migotania §wiatta Plt < 1,0.

Sterowanie oswietleniem w czg¢sciach wspolnych bedzie si¢ odbywalo z zastosowaniem
tacznikow, czujnikéw ruchu i przyciskow.

Os$wietlenie awaryjne w budynku zasilane bgda z wbudowanych inwerterow oraz
wyposazone bgda w funkcj¢ autotestu.

Oprawy awaryjne beda zalaczane tylko w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oprawy
o$wietleniowe podstawowe. Czas dziatania, podczas pracy bateryjnej, opraw awaryjnych wynosi
1 godzina.

Oswietlenie awaryjne powinno speniac nastepujace funkeje:

— wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
11x w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Czas zalaczenia
oswietlenia awaryjnego nie wigkszy niz 5s do wartosci 50% En,

— wytwarza¢ nat¢zenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin
= 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng Czas zalaczenia os$wietlenia
awaryjnego nie wiekszy niz 5 s do wartosci 50% En,

— wytwarza¢ natgzenie oSwietlenia awaryjnego zapewniajace min. 51x w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzgtu przeciwpozarowego nie znajdujacego si¢ wzdluz drog

E5



ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1838. Czas zalagczenia oswietlenia awaryjnego nie wigkszy niz 5 s do wartosci 50%
En.
Do pods$wietlania znakoéw kierunku ewakuacji bedg zastosowane energooszczedne panele
wykonane w technologii LED z pryzmatycznym kloszem.
Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modulami adresowalnymi, musza by¢é dostarczone
z odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

1.6.4. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- STRONA 0,4kV

Samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Rozdziat sieci TN-C-S nastepuje w zlagczu kablowym.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow

przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA,

— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania 2z zastosowaniem  wylacznikow

instalacyjnych nadpradowych,

— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodow. Rezystancja izolacji przewodoéw powinna
by¢ wigcksza od 1MQ.

Barwa izolacji zyl kabli i przewodow powinna by¢ nastgpujaca:

przewody fazowe - barwa czarna, szara lub brazowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zoto-zielona.

Do szyn wyrownawczych nalezy przylaczy¢ przewod ochronny oraz wszystkie metalowe
czescei obcee, znajdujace sie¢ w pomieszczeniu, mogace wnies¢ z zewnatrz potencjal. Jezeli instalacja
wod-kan wykonana bedzie z rur plastykowych nie przylacza¢ do szyny wyréwnawczej armatury.
Potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodem DYZ06.

1.6.5. Ukladanie przewodow

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy ukladaé w rurkach
grubosciennych z utwardzonego PVC ¢25mm.

Przewody instalacji oswietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzié
w rurkach grubosciennych z utwardzonego PVC ¢25mm w $cianie.

We wszystkich przepustach w budynku przewody maja by¢ ukladane w rurkach
ochronnych.

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji o$wietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia, przebiegajace na Scianach, nalezy uklada¢ bezposrednio.

We wszystkich przejsciach przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy stosowac
przepusty systemowe zapewniajace wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy
stosowa¢ rozwigzania systemowe.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania i wbudowywania materiatow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty, dopuszczenia,
aprobaty, deklaracje zgodnosci czy oceny techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.7. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegolnosci przytoczonymi w p. 1.211 1.3
niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robdt przestrzegaé =zasad bezpiecznego
wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokotami.

E6



Wykonawca przed wbudowaniem materialow przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos¢ wykonania instalacji
nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznoSci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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2.4.

Obliczenia oswietlenia podstawowego

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

14.10.2022

Pomieszczenie 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[9.76 m

@ T7.34

L L ‘44'91
201.43 202.72 204.00 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E
[ix]

Powierzchnia )
obiiczeniowa 1 pionowa 32x64 270

men

[ix]
150

[ix]

354

Skala 1: 56
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2.5.

Obliczenia oswietlenia awaryjnego

Projekt 1

DIALux

14.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Scena swietina 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

To.76m

® 7.34

2 a . a0
201.43 20272 204.00 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr Etykieta Tvp

Powierzchnia

i .
obliczeniowa 1 ponows

Siatka

32x64

wynikow)

Skala 1: 56

Em Emin Emax Em&n Enin /
[ix] [ix [ix] E: S
9.11 282 16 0.309 0.172

Ell



ll. ZALACZNIKI

3.1

Warunki przytgczenia

' J ROZBL n{:\:‘;‘ \\'“"\'.,R, Adod
& Energa |. |
operator “a: 2110, 2022 |
1 .-
Gmina Gdanisk - Dyrekcja
Data 2022—10-21 DRMG Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdansk, 12-10-2022r,

RATOR SA Oddzial w Gdansku obiektu: Przedszkole o 15, w lokalizac]: Gdafisk, u
Ludwika Warynskiego 368 /- gm. Gdarisk, dzlalka numer 042-519/6.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 27-09-2022, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz, U, z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacja warunkow przylaczenia.

W przypadku akceplacji tresci zalaczonej umowy prosimy o czyteine podpisanie | odeslanie
obydwu zalaczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywaé daty podpisania umowy

Zwracamy sig z prosba o wpisanie numeru PESEL w umowie o przylaczenie.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdarisku
tel. 801 404 404
./ Z powazaniem,

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/22/073523
2. Propozycja umowy o przylaczenie — 2 egz.
T+MBRTHEE ENERGA OPERATOR SA Gid Repotawy Gdsdab-Pinze r"’
Fodstiaros Cddei w Gdwishy Vi Wydnal Gosgotaresy KRS

il Maryaric Poisklef 133, 30-557 Gaatok KRS DO00G3MSS i
Regon 102750040008 gamekgenergacparatze 3l Borik P 5.4, 1v bsote, 29 12406232 1111 0310 861 1784 | e |
NP 383-000-1109 =rerpaapuipl Aapial zakiatowyteplacony 1 355 110 4003
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@ Energa

operator

Lumer P/22/073523 L!chswmét Gdanisk Data 12-10-2022

W

No

71

71,
712
713,
7.4,
745.
7.6,

7.1.7.

7.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Przedszkole nr 15
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Ludwika Waryriskiego 36B/-
gm. Gdansk , dziatka numer 042-519/6

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 45 kW
Miejsce przytaczenia:

GPZ - GPZ GDANSK 2 [00200)

Linia 15 KV kier. WEZEL KLINICZNA [00200-22)

Stacia SNinn ZAWISZY CZARNEGO [1074)

Obwod nn W-32875 WARYNSKIEGO 37A,YAKY4x240,Ib=200A [1074-400-1)
Obiekt Ziacze, szafka [\N] WARYNSKIEGO 368 PRZEDSZKOLE [32878)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30061058935

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji wzﬂqcmniaomzwnagafawzahaﬁewposﬂnhniezbcdnegodowspouaqz
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

'Stauis transformatorowa:

Ilrzqdzenta nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wsplpracy z siecia, do kire] instalacie lub sieci 3 przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

I-Jemontaze.'

:‘!dcm inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot Przylaczany przygotuje instalacje pod ukiad pomiarowy jednofazowy wraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym , tablica licznikowa oraz WLZ podiaczenia dokona z rozdzialu WLZ za zgody wlasciciela
budynku.; Wykonanie tych czynnodci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczane]".

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej:

tgp QI: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w lokalu
Rodzaj i qummhmmmﬁmummhmemmmwfm:

E13



g

10.
10.1.

10.2.

10.3.
1.

12
121.

12.2.
123
124.
13
14,
15.

&) Energa

operator

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowe]

Sposéb pomiaru: bezposredni 1 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polpodredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dam-mlyczq:e sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Ukfad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a) - . Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s )
w stacji110/15 kV GPZ GPZ GDANSK 2
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

-Daie znamionowe urzadzer, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspdipracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
;lre wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia naley uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
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3.2 Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa

e TN “;‘_:Elfﬁﬁ!m
posessia 770 OV
‘w Y walatb

. iy .“:\-yﬁ-]\',‘wﬂ .
deltur Bouow jigPun N o tnia 1999 r.
e St ui Ukopowa 22 Gdatisk, dnia .20, Kwietnia 17

AB-II-7342/9% -

Na podstawie art. 13 ust. | pke. L,2.., art. 14 ust. 1 pkt. .2...., ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 89, po-. 414 z péin om,) oraz § 9 ust. I phka 1 i 2
rozpor:qd=enia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod-ielnych funkcji techniczmych w budownictwie (D=.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r.)

NADAJE:

Panmwi...J8deuszowi Pobtockiemu

Gdyni

q
urod=, w dmul-mrcal%lrlﬁu

L L L T T,

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

w specjainosci..instalacyine] w zakresie sieci, instalac)i i urzgdzer elektrycz-
nych oraz elektroenergetycznych.

D L LLLLT I T R

..............................................

ograniczer.

Od decyzji stuzy orawo wniesienia odwolaniez do Gidwnego INspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Nnjewndy‘fmg\klego w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia. FTRT 2 N

kY P - Tl

Otrzymujs : g Ny e ecare

1. Pan Tadeusz Poblocki AN e int, Ryszard 2uiifawicz
Starogardzka 7/1 N, ] Z.co DYREKTORA WYLZ ALY
81-050 Gdynia e e

2. Gtbwny Inspektor Madzoru
Budowlanego

3. a/a

AN

o g ¥ o
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POLSKA
I Z B A

| INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6TI-PR1-ZQY *

Pan Tadeusz Pobfocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!ettruﬂ.‘mej opatrzone bezpmmmpodpmeietmmmwewﬁammympﬂypomoqwm kwalifikowanego certyfikatu sg
zne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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o

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdafisk, dnia 2002 - 07 - 78

DECYZJANR 63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 182 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péan.
zm./ orar ant. 8 pkt 4 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr 5 poz. 42 2 2002 r.), w
zwigzku z ant. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianic ustawy o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urhanistéw (Dz. U. Nr 23 poz 221 2
2002 1) § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
19951)

nadajg:

Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdala

magistrowi indynicrowi elektrykowi
ur. w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specialnoici - instalacyjnej w zakresic siec, instalacji i urzydzen
clektrycznyeh oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen.

Otrzymuje :

(1) Pun Andraej Piotr Gwizdala
$4-230 Rumia / 2\

2. ah { .
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GWS5-XLE-WR5 *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgdrna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifiko go certyfikatu sg
ro zne pod wzgledem skutkdw p ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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3.2. Informacja do planu BIOZ

Inwestor:

Obiekt:

Jednostka

Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B

PRONETBUD

projektowa: 84-240 REDA, UL. WIEJSKA 35

Branza: Elektryczna
Stanowisko | Tytul zawodowy |Specjalnos¢ upr. Nr ewid. upr. Data Podpis
Imie i Nazwisko |spec. do spec.
projektowania
Projektant inz. Elektroenergetyczna | 182/Gd/99

Tadeusz Poblocki
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania
wewnetrznych instalacji:

- instalacje elektryczne,

- instalacje teletechniczne

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.
- instalacji wlz

- podrozdzielnic i instalacji sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji o$wietlenia ogdlnego wewngtrznego

- instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

- instalacji sterowania oswietleniem

- instalacji polgczen wyréwnawczych

- instalacji korytek kablowych,

- instalacje teletechniczne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, cigzkie obrazenia ciala),

- zagrozenie Srednie (np. zlamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegle),

- zagrozenie matle (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas
zagrozen wystapienia
zagrozenia

Duzy | Sredni | Maty

1 2 3 4 5

Porazenie pradem Podczas prac instalacyjnych

pra X i robot ziemnych, w rozdzielnicach
elektrycznym elektrycznych

. Prace spawalnicze w zbiornikach
Pyty spawalnicze X zamknietych
Promieniowanie jonizujace,
widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujgce, nieostoniete . .
elementy szlifierki X Prace w wykopach i na rusztowaniach
Uderzenie przez spadajgce . .
elementy, przedmioty X Prace w wykopach i na rusztowaniach
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
oziomie

P — - Przez caly czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatow, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu -przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przecigzenie ukladu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkow, przez

caly czas trwania budowy

Mechaniczny transport ciezkich
X | elementdw, przez caly czas trwania
budowy

Uderzenie przez przenoszony
tadunek za pomocg dzwigu
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Pochwycenie przez obracajace
sie elementy maszyn i X Przez caly czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsigwzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikow nalezy
zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania terminow i miejsca pracy dla poszczegélnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz na
koniecznos¢ przestrzegania przez pracownikoéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikow, obejmujacy w szczegolnoscei (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podzial pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

¢. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikow wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegolowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcg. Wskazane wyzej zagrozenia winny miec
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane s$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kolowego i
pieszego winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdét budowlanych.
Kierownictwo robot winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych
urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wylaczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wylaczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byc¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pragdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i osob niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie
7 przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokoéci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
$rodkami.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zostalo sporzadzone
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Autorzy projektu sa czlonkami
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i1 posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (zalgcznik w projekcie).

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Tadeusz Pobtocki Andrzej Gwizdata
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IV. RYSUNKI

Schematy blokowe i gléwne
E1-01 —Schemat blokowy uktadu zasilania
Plany instalacji

E2-01 —Plan instalacji elektrycznych

Schematy zasadnicze i montazowe
E3-01 — Schemat ideowy, widok i zestawienie rozdzielnicy wezta cieplnego RWC
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Kabel YKYzo 3x10 do skrzynki pomiarc

i

/

T T

Pompa
RWC

Polaczenie wyréwnawcze prowadzone

do s

W | =

zyny fozdzielnicy glownej -1/18 |

OZNACZENIA ELEMENTOW NA PLANACH INSTALACJI

mmEm_.: zasilany z obwodu "YY", dia opraw ofwietieniowych
_#ija: segment ofw. 85 e
ozowy elemeniu w iu_materiofdw XX

o
.5

22 iy prry symboloch oznaczono srodek gniazdo, tqoznika
Nﬂmﬁn ﬁ&m@ pocawong st wysokost montazu,

Zestawienia materialdw z plandw instalacyi pokazano w opésie tachnicznym

LEGENDA

1 __.own_m_._m__.._.oa. toblica rozdzielczo

|
_| — s— .I___.qmu._ przewodéw instaloci sifowych
|
|

praejécio instalocj w oére/dét lub z dofu/gdry

/Y

I O D _u-osnawm_.__m instolocji w rurze ochrannej

@%r _nu.__..._mr qazu
mﬁ m‘ﬁ vr | gniozdo wiykowe 230V ZP+N+PE
™ gniozdo wiikowe 230V ZP+N+PE bryzgoszczeine

_B..u ﬁw_ _Sasa owietleniowa awaryjna

___ _835 $wistieniowa LED liniows

|
|
|
L \ RHE __u_osnn_wm_.__m instalocji na korytku kablowym /w _uon___.on_mm_
|
|
|

UWAGA
1. Standardowa wysokoit montadu gniazd wiykowych h=0.3m.
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. : OZNACZENIA WYSOKOSCI PROWADZENIA INSTALACJI
o —l 1 000 - nznaczenls wyschobo
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QCHRONA PREECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TH-C-5

LEGENDA:
A - sterownik elektroniczny
AS - analizator sieci
B - bezpiecznik
BM - bezpiecznik mocy
F - zabezpieczenie
H - lampka kontrolna
K - przekaznik, stycznik
KB - przekaZnik bistabilny Parametry rozdzielnicy:
KT - przekaznik czasowy
KS - automat schodowy obudowa tworzywo sztuczne
L - licznik energii elektrycznej Mm..a:ﬁﬂ_z B mmm» miduty
OPP - ochronnik przeciwprzepigciowy E%a: K 08
PKN - przekaznik kantroli napigcia 1x230V, 50Hz Ukfad sieci TNC-S
Pi - przekiadnik pradowy Napigcie znomionowe Un 400 V AC
PU - przekladnik napieciowy w_ﬂ.._" znamionowy In m“c_.n od a8
Q - wylacznik, stycznik glowny L ost e e gury
R - roztacznik H -. : V-F_ H_ Odbiory kable od gdry
Rl - rozigcznik izolacyjny [+38. FH F1 Fs
REB - rozigcznik bezpiecznikowy _<|, m rw
] - lgcznik ) : 2 i
T - przekiadnik
WM - wylacznik mocy m{{ op o
WN - wylacznik nadpradowy, C .m_ RWC - przyktadowe
WNR - wylgcznik nadpradowy z czlonem . '
réZnicowopradowym roZmieszZczenie m_um_.mnce
WR - wylacznik réznicowopradowy
WS - wylacznik silnikowy SKALA 1:5
ZA - zegar astronomiczny
- — |IvM|I e — — — — — e, — In* — - . —— ade — D—
Lorios (B 1 ! L. —1Im
prayteaye do inst.
pol . Nr cbwodu F OFF il [l 02 03 [} 05
Opis Zasilanie Ochrona | Sygnalizaca | céwletlenie |[gnowt ogdlne|  pompa rozdzielnica | rezerwa
obwodu z 5P praacin- napigt wezla wazel lachnologi resene
przepiec iepl ciepliny AKPIA
Typy RITP OPF Btbezp 1A W WHR WRN WH Wi
aparatiw B3A Ko PN | H230V | clokA | B1630mA | BIBABKA | BIBAGKA | C10MEKA
zialona GkA 2P AC | 30mA AC
Przewsd | YOYzoub Lgve [gv 1,5 | YOY 3x15 | YOV 33256 |YOv2adea 5] YOY 3435
PI[W] 45
P [WA] 45
Is [A] 2.7
UWAGA:
1. Aparaty zamontowac w rozdzielnicy modutowej (minimalna pojemnosc rozdzielnicy 24
moduly) Il klasy ochronnosci. Pod rozdzielnica umiescic szyne wyréwnawcza, do ktdrej nalezy
umocowad wszelkie metalowe przedmioty | urzadzenia elektryczne.
2. Przewdd czujnika temperatury zewnetrznej YDY 2x1 w rurce PCV prowadzi¢ od rozdzielnicy
wezla do szachtu teletechnicznego | wyprowadzic na dachu lub na poziomie 0 w migjscu
uzgodnionym przez wykonawce z inwestorem.
3. W przypadku braku zasiagu GSM, rownolegle do przewodu czujnika temperatury zewnetrznej,
nalezy poprowadzi¢ przewdd koncentryczny TRI-LAN240WLLS0 OHM/H155/.
Zestawienie podstawowych materiatow - rozdzielnica ..-RWC
Lp. Symbol m»._..!.: Nr kat Producent | J.m. |llo Uwagi
1 Rozzelnica naty nkowa EP-LUX PLUS RN 2x12 1P 65 (PE*N) 195601 | Elektroplast | sa_| 1 >
2 WG R 4-tieg AST R 63 40, In=40A 666581 GE s | 1 m
3 FSN Modul bezpecanikowy z wkiadkami topdkowy mi Zioczny mi 44 BZ-1 F&F 5zt 1 =
4 SN WakaZnik napigcia WHN-1L diodowy {1-mod) Poilin sd. | 1 2
5 F2 F3 Wylgcnik nadprg z czionem rd gdowy m 2-bieg ¥ Eaton sz 2 =
B16A, 30mA AC 2
[ F1,F5 Wylacanuk nadpradowy 1-biegunowy 6A CLSE-C10A Eaton sz 1 W
T Fa Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy 6A CLSE-B16A Eaton szt 1 -
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