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NAZWA INWESTYCJI  :  Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdarisku ul. Warynskiego 36 B,
przystosowanie pomieszczenia na wezet ciepiny oraz przebudowa i remont pomieszczer przleglych
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Wezet co ul W arynskiego 36 B PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. I Poszcz. Razem
1 Wezet co - roboty rozbiérkowe/demontaze
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m2
d.1|0812-05
4,85*2,57 m?2 12,465
RAZEM 12,465
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego- cokolika z plytek m
d.1|0804-08
analogia
(4,85*2+2,57*2)-(1,20+1,14) m 12,500
RAZEM 12,500
3|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1)0804-07
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
4|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m?3
d.1/0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
(4,85%2,57)*0,49 m3 6,108
RAZEM 6,108
5|KNR-W 4-01 [Wykucie z muru okna szt.
d.1|0353-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi wewnetrznych i zewnetrznych m2
d.1|0353-08
1,20*2,0+1,14*2,0 m? 4,680
RAZEM 4,680
7|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- m?2
d.1|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
8|KNR-W 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4,852,59)*2+(2,57*2,59)*2-(1,11*0,64+1,20%2,0+1,14*2,0) m?2 33,045
RAZEM 33,045
9| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m m?3
d.1|0504-01
(4,85*2,57)*0,50+(12,465+33,045)*0,02 m3 7,142
RAZEM 7,142
10[KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 12 |m?
d.1/0108-09 km wraz z utylizacja na wysypisku
0109-10
(4,85*2,57)*0,50+(12,465+33,045)*0,02 m3 7,142
RAZEM 7,142
11|KNR 4-05I Analogia -Demontaz istniejacej studni chtodzacej kpl.
d.1{0411-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wezet co-roboty budowlane
12|KNR-W 2-01 |[Wykopy reczne rowdw i kanatéw o szerokosci dna do 1 m - kat. gruntu |-l - glebo- |m?3
d.2{0408-01 kos$¢ 1.0 m- pogtebienie dla studni schtadzajgcej
1*1*0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700
13| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m m3
d.2|0504-01
1*1*0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700
14|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ 12 km (grunt kat. I-I1) m3
d.2{0109-01
0109-04
1*1*0,70 m3 0,700
RAZEM 0,700
15|KNR-W 2-02 [Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m3
d.2|1101-01 transportem i ukiadaniem recznym na podtozu gruntowym
1,10*1,10%0,07 m3 0,085
RAZEM 0,085
16|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu- podstawa studni schita- |m?3
d.2|0205-01 dzajacej
1%1*0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40383 Uzytkownik: Beata Bystra

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 10 cm wysokosci do 3 m - reczne analogia wy- |m?
d.2|0207-01 z.sz. |konanie studni schtadzajgcej monolitycznej
r035.7.
9907-05
0207-07
analogia
(1*0,93)*2+(0,80*0,93)*2 m2 3,348
RAZEM 3,348
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie | monhtaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.2|0259-04 browane o $r. 8-10 mm
analogia
57,96*0,4 kg 23,184
RAZEM 23,184
19|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome muréw jednowarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m2
d.2|0602-01
1*1 m? 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg-  [m?
d.2|0303-01 cych nakladanych na wyréwnanym podlozu
(1*1,03)*2+(0,80*1)*2 m?2 3,660
RAZEM 3,660
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypéw stalowych o powierzchni do 1.0 m2 w pod-|szt.
d.2]0324-05 {ozach betonowych- analogia obsadzenie ramy stalowej zabezpieczonej antykoroz-
analogia yjnie zakotwlonej w posadzce z pokrywa z blachy ryflowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-18 |Przej$cie przez $ciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany 10 cm |szt.
d.2({0527-01 - otwor o $r. nominalnej 210 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-02 [Podktady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.2|1103-01 nosci publicznej na podiozu gruntowym- podsypka zwirowa
(4,85*2,57)*0,15-(1,00*1,00)*0,15 m3 1,720
RAZEM 1,720
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m?3
d.2|1101-01 transportem i ukiadaniem recznym na podtozu gruntowym
(4,85*2,57)*0,10-(1,00*1,00)*0,10 m3 1,146
RAZEM 1,146
25|KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych - nakladana recznie - m?
d.2|0409-01 przygotowanie podioza -
4,85*2,57-1,00*1,00 m?2 11,465
RAZEM 11,465
26|KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelnigjgcych - na-  |m?2
d.2|0409-02 kiadana rgcznie
4,85*2,57-1*1 m? 11,465
RAZEM 11,465
27|KNR AT-40 |Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie styropian EPS |m2
d.2|0420-02 200 0,04 gr 15cm
4,85*2,57-1*1 m? 11,465
RAZEM 11,465
28|KNR AT-40 |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - utozenie folii ochronnej PE  |m?
d.2|0420-01
4,85*2,57-0,80*0,80 m? 11,825
RAZEM 11,825
29|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi grubosci  |m?2
d.2{1116-05 30 mm- analogia zbrojona wiéknami polimerowymi
analogia
4,85*2,57-0,80*0,80 m? 11,825
RAZEM 11,825
30[KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo$ci posadzki 0.10  |m?
d.2|1116-03 mm
Krotnos¢ = 4
4,85*2,57-0,80*0,80 m? 11,825
RAZEM 11,825
31|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na bitumiczng mase - dylatacja z tas- |m
d.2|0417-02 my brzegowej piankowej
analogia
4,85*2+2,57*2 m 14,840
RAZEM 14,840
32|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w pty-  |m?
d.2|0413-03 nie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
4,85*2,57-0,80%0,80 m? 11,825
RAZEM 11,825
33|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ply-  [m?
d.2|0413-01 nie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw- pod cokoliki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
(4,85*2+2,57*2)*0,35-1,20*0,35 m?2 4,774
RAZEM 4,774
34|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.2|0418-01
(4,85*2+2,57*2)-1,20 m 13,640
RAZEM 13,640
35|KNRW-02 |Gruntowanie podtoza mineralnego m?2
d.2|0101-02
4,85*2,57-0,80*0,80 m?2 11,825
RAZEM 11,825
36|KNR AT-42 |Okladziny podtogowe na kleju cementowym; plytki o wymiarach 30x30 cm wew-  |m2
d.2|0105-02 natrz pomieszczen
4,85*2,57-0,80*0,80 m2 11,825
RAZEM 11,825
37|KNR AT-42 |Cokoliki przyscienne z ptytek 30x35 cm na kleju cementowym m
d.2|0110-03
analogia
(4,85*2+2,57*2)-1,20 m 13,640
RAZEM 13,640
38|KNR AT-42 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10 mm m
d.2{0112-01
(4,85*2+2,57*2)-1,20 m 13,640
RAZEM 13,640
39|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2|0303-02 $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej- otwér po wykutym oknie
1,11*0,64 m?2 0,710
RAZEM 0,710
40|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzy- |m?2
d.2{2608-01 ciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do scian EPS
100 gr12cm
1,11*0,64 m?2 0,710
RAZEM 0,710
41|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego- zamurowanie otworu po
zdemontowanych drzwiach
(1,14*2,0)*0,24 m3 0,547
RAZEM 0,547
42|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|1203-02 -
analogia
1,10*2,0 m? 2,200
RAZEM 2,200
43 Zaslepienie kanatu kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.2|0716-04 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetondéw na stropach ptaskich o powierzchni po-
nad 5 m2
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
45|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.2|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(4,85%2,95+2,57*2,59)*2-1,20*2,00 m?2 39,528
RAZEM 39,528
46| KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z m?2
d.2{1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem
(4,85*1,50+2,57*1,50)*2-1,20*1,50 m? 20,460
RAZEM 20,460
47|\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
48|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.2{1204-01
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
49|NNRNKB (z.Vil) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4,85*1,09+2,57*1,09)*2-1,20*1,09 m? 14,868
RAZEM 14,868
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?2
d.2|1204-02
(4,85*1,09+2,57*1,09)*2-1,20*1,09 m?2 14,868
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,868
51|KNR 9-24 Zmycie mechaniczne podloza - schody m?
d.2|0101-05
analogia
(1,10%0,27)*15 m2 4,455
RAZEM 4,455
52 uzupeinienie ubytkow schodow kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR-W 4-01 |Analogia przeniesieni istniejgcej rury spustowej do nowej kolalizacji m
d.2|0536-01
analiza indy-
widualna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
54|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm {gczonych meto- [szt.
d.2|0217-02 da weiskowg
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 4-05Il  |Reczne czyszczenie studzienek chtonnej szt.
d.2{0219-01
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR-W 4-02 |Wymiana kraty stalowej studni chlonnej kpl.
d.2|0217-01
analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.2|1215-08
analogia
4,85*2,57 m? 12,465
RAZEM 12,465
3 Pozostale pomieszczenia -roboty rozbiérkowe/demontaze
58|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia- |m?2
d.3/0104-02 $ciana- dla nowego otworu drzwiowego
(2+1,10+2)*0,12 m? 0,612
RAZEM 0,612
59|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.3|0331-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*1,10 m2 2,200
RAZEM 2,200
60|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okna szt.
d.3|0353-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?
d.3|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7,15*2,52+3,88*1,10 m2 22,286
RAZEM 22,286
62|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.3|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7,15*2,56+3,27*2,56+(2,52*2,56)*2+(3,88+1,10+1,10)*2,22-(1,14*2,00) - m? 50,795
RAZEM 50,795
63| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m m3
d.3|0504-01
(22,286+50,795)*0,02+2,20*0,12 m3 1,726
RAZEM 1,726
64|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 12 |m3
d.3|0109-09 km wraz z utylizacja na wysypisku
0109-10
(22,286+50,795)*0,02+2,20*0,12 m3 1,726
RAZEM 1,726
4 pozostale pomieszczenia-roboty budowlane
65|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?
d.4|1216-01
7,15*2,52+3,88*1,10 m?2 22,286
RAZEM 22,286
66|KNR-W 4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.4|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm- analogia obsadzenie nadroraza prefabrykowa-
analogia nego
1,30 m 1,300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 1,300
67/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cia- [m?
d.4]0711-01 nach i stupach prostokatnych na podlozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu- w pomieszczeniu 1/17
(4+1,10)*0,5 m? 2,550
RAZEM 2,550
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(4+1,10)*0,5 m? 2,550
RAZEM 2,550
69|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  [m?
d.4|1204-02
(4+1,10)*0,5 m?2 2,550
RAZEM 2,550|. °
70|KNR 0-19 Analogia -Montaz drzwi z demontazu m?2
d.4|1023-12
analogia
241,10 m? 2,200
RAZEM 2,200
71|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. |m?2
d.4/0928-05 do 1.0 m2- okna PCW 01i 02
(0,9*1,2)*2 m? 2,160
RAZEM 2,160
72|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?
d.4|0716-04 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni po-
nad 5 m2
7,15*2,52+3,88*1,10 m2 22,286
RAZEM 22,286
73|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- |m?
d.4|0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
7,15*2,56+3,27*2,56+(2,52*2,56)*2+(3,88+1,10+1,10)*2,22-(1,10*2,00) m?2 50,875
RAZEM 50,875
74|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7,15*2,52+3,88*1,10 m? 22,286]
RAZEM 22,286
75|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m?
d.4|1204-01
7,15*2,52+3,88*1,10 m?2 22,286
RAZEM 22,286
76|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
7,15%*2,56+3,27*2,56+(2,52*2,56)*2+(3,88+1,10+1,10)*2,22-(1,10*2,00) m?2 50,875
RAZEM 50,875
77|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m?
d.4|1204-02
7,15*2,56+3,27*2,56+(2,52*2,56)*2+(3,88+1,10+1,10)*2,22-(1,10*2,00) m2 50,875
RAZEM 50,875
78|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4|1215-08
analogia
7,15*2,52+3,88*1,10 m? 22,286
RAZEM 22,286
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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola Nr 15 - przestosowanie pomieszcze-
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PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
\Waryr'\skiego - przystosowanie pomieszczenia wezela cieplnego
1 DEMONTAZE W POMIESZCZENIU WEZEA
‘ 1 ‘Sprawdzenie odtaczenia instalacji gazowej, wietrzenie kpl. |
| d.1|analiza indy- | |
i widualna ‘ \
i 1 ’kpl. | 1.000
" RAZEM 1.000] .
| 2|KNR-W 4-02 |Demontaz kotiéw gazowych kociot |
‘ d.1/0413-04 [
\ 2 kociot | 2.000 |
| = | RAZEM 2.000|
3|KNR-W 4-02 |Demontaz sprzegta hydraulicznego szt | \
d.1/0427-05 |
z.0.2.9. ‘
1 szt 1.000
4 | RAZEM 1.000\
4/KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 0.125 t, dostar- ‘kpl, ‘
d.1/0101-01 \czane w kompletach (demontaz) | 1 ‘ ‘
z03.12. ‘ T ‘
‘ 13 Kpl. | 3.000 !
| | RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny pojemnosciowego podgrzewacza wody szt. |
d.1)0421-07 | |
z.0.2.9. ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny naczynia wzbiorczego zamknigtego szt.
d.1/0420-01
‘2.0.2.9.
: ‘ 2 szt. 2.000
1 RAZEM 2.000
[ 7/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego czarnego o potaczeniach spawa- |m
' d.1]/0506-05 nych o $r. 40-50 mm
| 2.0.2.9.
‘ 6.8 m 6.800
. RAZEM 6.800
| 8|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawa- |m !
| d.1/0506-03 nych o ér. 25 mm ‘ j
. z029. | | ; ‘ ‘
a ‘ 18+4 im \ 12.000 !
1 ‘ \ RAZEM 12.000
™ T9/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o polaczeniach spawa- jm l l
d.1,0506-01 nych o ér. 10-15 mm ; !
1z.0.2.9. ‘ I ! |
1 2 m | 2.000 |
| | | RAZEM | 2.000|
70/KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o ér. 15-20 mm  {m ‘ |
d.1/0120-01 |
z.0.2.9. |
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
17/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - zawory, filtry |szt.
d.1]0512-05 ‘
z.0.2.9. ;
3 |szt. 3.000
| | RAZEM 3.000
ﬁ12 KNR-W 4-02 [Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
. d.1/0512-04
z.0.2.9.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw |m?2
d.1]0609-01 o $r.zewn. do 108 mm - w kottowniach, stacjach wymiennikéw na bezposred-
z.0.2.2.2. nim orurowaniu urzgdzen energrtycznych i aparatury chemicznej - demontaz ‘
9902-1 |demolacyjny
‘ 2.52.2.3. 1
| 19903-2 i
1 \ |poz.770.47 m2 3.196
| f |p0z.8*0.33 m?2 3.960|
\ | 1p0z.9*0.26 m?2 | 0.520| B
' ; |RAZEM | 7.676]
‘ 14|KNR 2-16 \Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z weiny mineralnej na |m2 \ ‘ \
i d.1]0313-01 |welonie szklanym rurociagéw o $r. zewn. do 55 mm - w kottowniach, stacjach | } i !
] 1z.0.2.2.2. wymiennikéw na bezposrednim orurowaniu urzadzen energrtycznych i apara- | | |
9902-1 tury chemicznej - demontaz demolacyjny ‘ | ‘
‘ 2.52.2.3.
| |9903-2 i
‘ | |poz.13 m2 7.676 J
| : | RAZEM | 7.676
= Dis
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PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. " Razem i
15/KNR 13-13  Demontaz kanatow spalin dla kotiow gazowych it \ w
| d.1/0403-03 | | ‘ 1
|analogia | ‘
\ | 12*10*8/1000 It i 0.160| ]
[ ] ; ‘ \‘ RAZEM \ 0.160\
1 16{KNR 4-01 “Wyniesienie zdemontowanej izolacji ]m3 i
| di \0106-05 ( | |
‘ |p0z.7*0.47*0.1 m3 ~ 0.320
‘ ‘ 1P0z8:0.33°0.1 m3 0.396
L |002.9%0.26*0.08 m 0.042
[ ] ﬁ RAZEM \ 0.758
\ 17|KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanej izolacji m3
d.1/0108-19
0108-20 | 1 . ‘ . J
poz.16 m 0.758
‘ 1 [RAZEM | 0.758\
; 18/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t ] l
d.111107-01 \recznym na odlegto$¢ 10 km ‘ | ‘
110704 \‘ l \ \
‘ 2*300<kotly> ' 600.000| |
‘- |100<podgrzewacz> | i 100.000‘ |
| 20<sprzeglo> \ j 20.000 |
! |80<armatura> ! | 80.000
\ |poz.15<kominy> ‘ ‘ 0.160
|poz.7*4.24 ; E 28.832
‘ |poz.8+2.27 | ‘\ 27.240
| 1 |poz.9*1.72 \ 3.440
\ , -‘A (obliczenia pomocnicze) | ==g=9:g;;
59.
‘ ipoz.1 8A/1000 t \ 0.860
| ‘ |
! \ ( RAZEM 0.860|
| 19 ‘Utylizacja izolacji lm3
L di \ '
l |poz.17*0.22 im?3 l 0.167|
| : 1 |RAZEM | 0.167
|20 Utylizacja kominéw ms | | ‘
Ldr i ! | |
‘ ; 'poz.15 |m3 0.160 |
! | . RAZEM | 0.160]
2 'DEMONTAZE POZA POMIESZCZENIEM WEZLA ‘ !
ot |Sprawdzenie odtaczenia instaiacji gazowe, wigtrzenie kpl. ; i
' d.2 analiza indy- | ; ! {
‘ ‘widuaina 1k l i - Oi 1
5 1 ; .00
o | P lrazem | 1.000,
22| KNR-W 4-02 | Dementaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o polgczeniach spawa- \m w
| d.2/0506-03 ‘nych o $ér. 25 mm | 1
1 12.0.2.9. | 3 : }
| 112 m 12.000| i
L___L_ i ! | RAZEM | 12.000|
| 23|KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem It 1 \ i
| d.2|1107-01 rgeznym na odleglos¢ 10 km 1 ‘ \
i 1107-04 | | |
{ ‘ |p0z.22'2.27 ; 27.240| 1
1\ ( A (obliczenia pomocnicze) | | mmmm=m== |
: i 27.240 i
| | 1poz.23A/1000 lt \ 0.027, |
| | | | |
: ‘ ‘ | | RAZEM * 0.027
3 NOWE INSTALACJE W WEZLE "
3.1 Instalacja wodociagowa “
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o po%q-’m [ \ ‘
;‘ d.3. ‘01 12-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych | ‘ “ \
1 |
% | 3 \m ‘\ 3.000| ‘;
L | | | RAZEM \ 3.000|
| 25/KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt. | ‘
d.S.‘_01 16-01 iworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym ‘ ‘ ]
I 0 $r. zewnetrznej 20 mm : 1 { |
| | |2<bat. zlew.> |szt. | 2.000 l
. 1 ; | RAZEM | 2.000|
| 26|KNR-W 2-15 |Baterie umywaikowe lub zmywakowe §cienne o ér. nominalnej i5 mm |szt. | l |
| d3.018701 | | { |
P ; \ ' =
‘ | |1 lszt. | 1.ooo~ |
b \ l | RAZEM | 1.000|
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz \ Razem
27|KNR 0-34  |Izolacja rurociggéw ér. 12-22 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi |m | |
d3.0101-03  |gr. 9 mm (E)- DN 16 , ‘ i
P ‘ 1 |
|poz.24 |m | 3.000|
\ 1 [RAZEM | 3.000
3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
28|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementoéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubos- |m3 ‘
d.3./0212-03 ci ponad 15 cm l
2 | |
L (0.7+1.4+1)*1*0.2 |m3 ‘ 0.620| |
| | |
N ———— ] ' N ) i RAZEM i 0.620
-W 4- ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3 \
1 d.3./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m ‘ L
|2
2.8%0.6*0.8 m3 ‘ 1.344|
= g | RAZEM \ 1.344|
30‘KNF{-W 2-18 ‘Podsypka pod rurociagi z materiatéw sypkich o grubosci 10cm - piasek |m3 ? \ }
; d.3.§0511-01 | “
2| | |
| ‘2.8*0.8‘041 m3 0.224| |
‘ o ) ] ‘ RAZEM 0.224
31/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, wewnqtrz‘m
d.3./0203-03 ‘budynkéw o potgczeniach weiskowych }
2 |
1.4 m 1.400
RAZEM 1.400
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0201-08 natrz budynkow
2
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
33|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.3./0211-01 niach weiskowych
2 |
11 podej. | 1.000 |
; g ' RAZEM 1.000|
| 34|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek zeliwnych o $r. \podej. \ \ ]
i d.3./0209-05 1100 mm { | |
L2 - ‘ ! |
= X \podej. | 1.000] :
Lo ! ; 'RAZEM | 1.000
| 35|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o ér. 100 mm szt. i 1
d.3.10216-02 ; ! 1
L 1 |szt. | 1.000 |
. 1 | RAZEM | 1.000!
‘ 36|KNR-W 2-15 }Syfon 7 tworzywa sztucznego do zlewu |szt i
\ d.3.10218-02 T ’ ‘ !
2| i
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 | Zlew stalowy gospodarczy szt
d.3./0229-04
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR-W 7-07 |Pompa zatapialna o wydajnosci 1,5 I/'s kpl.
l d.3.]0101-01
2|kalk. wtasna 1
1 kpl. 1.000 T
RAZEM | 1.000
39/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sziucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 40 mm o potg-Im \ i
d.3./0112-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - rurociag ‘
2 ttoczny |
! 3 m 3.000
\ | RAZEM 3.000‘
[ 40/KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szl. }
d.3./0116-04 |woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polgczeniu sztywnym | |
2|z.s2.3.3. o §r. zewnetrznej 40 mm - hydrofornie, kotlownie itp. - do pompy - 1 szt., do ‘ 1 i |
19903-1 listn. kan. - 1 szt. I ‘ | |
| 2 szt. | - 2.000 |
| ‘ ‘ |RAZEM | 2.000
41|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m \m3 \
d.3./0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l 1 l i
2 ‘ |
|2.1*3.14*(0.11*0.11)/4<objgtos¢ rur> \ \ 0.020 ‘
IA (obliczenia pomocnicze) t | ======== ‘
‘ 0.020
1poz.29-poz.30-poz.41A |m3 ‘ 1.100 J
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
1 3 ‘  RAZEM | 1.100
[ 42]KNR-W 4-01 [Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku [m3 | \
| d.3.,0106-05 i~ usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi T ‘
L2
‘ poz.30+p0z.41A+p0oz.28 m3 0.864
RAZEM 0.864
I 43]KNR-W 4-01 [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 11 km (grunt  |m3
d.3./0109-06 kat. 1)
2|0109-08
poz.30+poz.41A m3 0.244
RAZEM 0.244
44 Utylizacja ziemi t
d.3.|wycena indy-
2|widualna
poz.43*1.8 t 0.439
| RAZEM 0.439
[ 45[KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3./0109-09 11 km
2|0109-10
poz.28 m3 0.620
l RAZEM 0.620
46 Utylizacja gruzu t
d.3.|wycena indy-
2|widuaina
poz.45*2.2 t 1.364
| | I RAZEM 1.364
47/KNR-W 4-01 [Uzupelnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- Im3 |
' d.3. 020301 nego ‘
| 2
' poz.28 m3 ‘ 0.620
| RAZEM 0.620
3.3 Wentylacja
48|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
2%(0.16+0.2)"4<odc. proste> m?2 2.880
|0.28*4<kolana> m2 1.120
‘ RAZEM 4.000
49|KNR-W 2-17 ‘Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- [szt. |
d.3./0138-01 'wych i aluminiowych - nawiewna 160x200mm ‘ .
\ 3 | |
5 |1 szt. 1.000 !
| RAZEM 1.000
50/KNR-W 2-17 ]Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- szt. |
d.3.10137-01 Inych 140x140mm 5 ;
3 ‘ |
‘1 szt. 1.000
; RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-17 |Czerpnia prostokatna typ A 160x200mm szt.
d.3./0146-01 |
|3 | ‘
¥ szt. 1.000 ?
\ ‘ | RAZEM | 1.000!
[ 52|KNR-W 4-01 [Przebicie olworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- !szl. | “ ‘
‘l d.3./0335-19 mentowej ‘ 1 i
3 |
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
4 ZAWOR CZERPALNY ZEWN.
53|KNR-W 4-02 |Wigczenie do istn. instalacji szt.
d.4|0108-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNR-W 2-15 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o polgczeniach gwin- |m
d.4/0106-01 towanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR-W 2-15 [Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer-  |szt.
d.4|0115-01 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
nalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR-W 2-15 [Zawér czerpalny o $r. nominalnej 15 mm mrozoodporny szt.
d.4/0135-01
‘ 1 szl. 1.000
: ;‘ RAZEM 1.000
57 KNR 0-34  |lzolacja rurociagdw $r. 12-22 mm otulinami z polietylenu - jednowarstwowymi |m
d.4{0101-03 igr. 9mm (E) - DN 15 ‘ 1 1
| \poz.54 m_ 10.000|
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa |

Opis i wyliczenia

jm. | Poszcz. | Razem
1 | RAZEM | 10.000
58|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o glebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w ;cm 1
d.4/0103-02 cegle 1 |
55+70 cm 125.000|
‘ RAZEM | 125.000
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PRONETBUD i 84-240 Reda ul. Wiejska 35
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przylaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej budynku Przedszkola nr 15 - przystosowanie pomieszczenia

przeznaczonego na wezet cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, ul. Warynskiego 36B dz. nr 519/6 obr. 42
INWESTOR : Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez: Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
BRANZA . elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zbigniew Wyrebski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
\/J’S\:QLL{J
Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2022 r.
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Warynskiego_przedszkole_P.prd

OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1 Wezetl c.o.(pom -1/19) - roboty rozbiérkowe / demontazowe
1/KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych swietlowkowych z kloszem szt.
d.1/0501-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNNR-W 9 |Demontaz uszczelnionego {gcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.1/0401-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1|0402-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.1|0404-06 o $r. do 60 mm
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR-W 9 |Odtgczenie przewoddw o przekroju 2yt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i |szt.
d.1/0812-01 rozdzielniach
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6|KNNR-W 9 |Demontaz przewodéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okraglych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
2 Wezet c.o. (pom -1/19) - roboty budowlane
7|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2/0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie
skrzynka pomiarowa SP zgodnie z projektem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 5-08 Zakiadanie oston z wykonaniem oslony m?2
d.2/0713-01 - daszek o wym. 39,6 cm x 40,0cm
daszek z blachy gr. 1,0mm zabezpieczony farba przeciwkorozyjng
0.396*0.40 m?2 0.158
RAZEM 0.158
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-02 dach z mocowaniem
kabel YKY 4x25,0
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNNR 5 Aparaty elektryczne szt.
| d.2/0406-01 przycisk PWP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodow o przekroju do |szt.
d.2|0305-07 4 mm2 przykrecane
puszka odgatezna PH90 z zaciskami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 25 mm2 na szt.
d.2/0726-10 napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
koncowki kablowe K 25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2|/0803-01 piaskowej
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
14|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2{0701-02
30*0.8*0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
15|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m - m
d.2|0706-01 podsypka i nasypka
Krotnos¢ = 2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - do RWC |m
d.2|0707-01 kabel YKYzo 3x10,0
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - do RWC |m
d.2|0707-01 kabel YKYzo 5x 1,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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18|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2!0715-01 dach z mocowaniem - do RWC
kabel YKYzo 3x10,0
20 m 20.000
RAZEM 20.000
19|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem - do RWC
kabel HDGs 5x 1,5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.2|0702-02
30*0.6*0.4 m3 7.200
RAZEM 7.200
21/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.2{0105-04
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej uktadanej na posypce piaskowej, spoiny wy- |m?2
d.2|0306-01 petnione piaskiem - kostka z demontazu
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
23|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 10 mm2 na szt.
d.2/0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco-|szt.
d.2|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
rozdzielnica RWC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.2/0502-04 oprawa oswiewtleniowa LED, IP65 (nr baz. 60)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) kpl.
d.2|0502-04 oprawa awaryjna LED, IP65 (nr baz. 41)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt.
d.2|0301-03 nie do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
(1+1+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.2|0304-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 5 tagczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2{0307-01 taczniki instalacyjne 1-bieg, IP55 n/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
gniazda wtykowe 2P+Z, [P44 n/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
d.2{0204-01 betonowym
przewody YDYt 3x1,5
0 m 0.000
RAZEM 0.000
32|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w tynku m
d.2|0204-01 betonowym
przewody YDYt 3x2,5
0 m 0.000
RAZEM 0.000
33|KNNR 5 Przewody o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w tynku betonowym |m
d.2|0204-01 przewody jednozytowe DYzo 6,0
15 m 15.000
RAZEM 15.000
34/KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2/1203-08 lub bolce
3+3 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
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35|KNNR 5 Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2{1203-10 lub bolce
2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
| 36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2|1301-01
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
37|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2|{1302-02
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pozostate pomieszczenia (pom -1/18 oraz kabel od skrzynki SP wraz ze skrzynka)- roboty rozbiérkowe / de-
montazowe
39/KNNR-W 9 |Demontaz opraw os$wietleniowych swietléwkowych z kloszem szt.
d.3/0501-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR-W 9 |Demontaz uszczelnionego facznika z tworzyw sztucznych lub metalowego szt.
d.3/0401-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.3/0402-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych |szt
d.3|0404-06 0 $r. do 60 mm
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR-W 9 |Demontaz przewodoéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.3/0301-03 belkowych okragtych
i 29 m 29.000
‘ RAZEM 29.000
44|KNNR-W 9 | Odigczenie przewoddw o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyt) w rozdzielnicach i |szt.
d.3/0812-01 rozdzielniach
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNNR-W 9 |Odtgczenie przewoddw o przekroju zyt do 6 mm2 w rozdzielnicach i rozdziel- |szt.
d.3|0812-03 niach
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|/ KNNR-W 9 |Demontaz tablic rozdzielczych z osprzetem modutowym szt.
d.3/0206-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Pozostale pomieszczenia (pom -1/18 oraz kabel od skrzynki SP wraz ze skrzynkg - roboty budowlane
47|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl.
d.4/0502-04 oprawa oswiewtleniowa LED, IP65 (nr baz. 60)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrece- |szt.
d.4/0301-03 nie do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
(1+1+1)*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane |szt.
d.4|0304-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 5 taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4|0307-01 tagczniki instalacyjne 1-bieg, IP55 n/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.4|0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5
mm2
gniazda wtykowe 2P+Z, 1P44 n/t
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
d.4|0204-01 betonowym
przewody YDYt 3x1,5
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
53/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku m
d.4{0204-01 betonowym
przewody YDYt 3x2,5
15 m 15.000
RAZEM 15.000
54|KNNR 5 Podlaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4{1203-08 lub bolce
3+3 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
55|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.4{1301-01
1+1 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
56|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4{1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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