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I.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania  

 

Projekt opracowano na podstawie: 

‒ wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od GPEC, 

‒ podkładów architektonicznych, 

‒ projektów budowlanych branżowych, 

‒ warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA. 

1.2. Przepisy 

 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące zakresu opracowania zawarte są w aktach 

prawnych: 
 

PRAWO BUDOWLANE 

 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 7 

czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.  

Jednolity tekst  Dz.U.2019 poz. 1186 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.. 

− Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,  

Jednolity tekst Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm..  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.. 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1372 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. 2010 nr 

109  poz. 719 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.01.2019 r. w 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów, Dz.U. 2019 poz. 67 z późn. zm.. 

− Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

− Jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.. 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej 

− Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 397 z późn. zm.. 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.08.2019 w sprawie     

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych 

− Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.. 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia 

− Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie Dz.U. 2005 nr 219  poz. 1864 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie  

Dz.U. 2010 nr 115  poz. 773 z późn. zm.. 
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PRAWO ENERGETYCZNE 

 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne  

Jednolity tekst  Dz.U. 2019 poz. 755 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

Dz.U. 2008 nr 30 poz. 178 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1005 z późn. zm.. 

− Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.  

Dz.U. 2019 poz. 503 z późn. zm.. 

1.3. Normy 

 

Instalacje muszą spełniać wymagania norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami, oraz norm: 

 
− PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne,  

− PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice 

i sterownice do rozdziału energii elektrycznej, 

− PN-EN 61439-3:2012 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice 

tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO), 

− normy dotyczące systemów okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., 

ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A, 

− N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym, 

− N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

− PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 

projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

− PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą 

A1:2007 

− Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 

− PN-EN 54-4: „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze”, 

− PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; 

działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze 

zmianą A2:2009 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

1.4. Przedmiot opracowania  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych                               

węzła CO oraz pomieszczeń przyległych, które znajdują się w przedszkolu nr 15 przy ul. 

Waryńskiego w Gdańsku. 
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1.5. Zakres opracowania  

 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie: 

‒ rozdzielnicy głównej RWC 

‒ instalacji elektrycznych siłowych i wlz, 

‒ instalacji wyrównawczych, 

‒ instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych, 

‒ instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

‒ instalacji tras kablowych, 

‒ instalacji ochrony od porażeń. 

1.6. Rozwiązania techniczne projektowanych instalacji 

1.6.1. Zasilanie – stan istniejący 

 

W elewacji budynku we wnęce znajduje się złącze kablowe, z którego jest zasilona 

rozdzielnica główna budynku  RL. Zasilanie jest prowadzone kablem YKY4x25. Główny 

wyłącznik ppoż znajduje się w rozdzielnicy RL. Podczas wyłączenia pożarowego kabel zasilający 

rozdzielnicę RL pozostaje pod napięciem. Z tego powodu należy w przyszłości zmodernizować 

rozdzielnicę RL, kabel zasilający oraz złącze kablowe. 

 

 

Istniejące złącze kablowe: 
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Istniejąca rozdzielnica główna budynku RL: 

 
 

Istniejący wyłącznik ppoż: 
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1.6.2. Zasilanie węzła cieplnego 

 

Projektowana rozdzielnica węzła cieplnego RWC będzie zasilona z sieci 

elektroenergetycznej. Wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia do przedsiębiorstwa Energa 

Operator S.A.. Na podstawie złożonych wniosków nastąpi rozdział zasilania między wezęł CO a 

resztę instalacji budynku przedszkola (w zakresie opracowania Energa Operator S.A.). Licznik 

rozdzielnicy będzie się znajdował w skrzynce pomiarowej SP zlokalizowanej w pobliżu złącza 

kablowego. Skrzynka SP będzie zasilona z tego samego pola co rozdzielnica główna budynku RL. 

Skrzynkę pomiarową SP należy umieścić przy ścianie budynku oraz należy chronić ją daszkiem z 

blachy. 

1.6.3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 
Przed wejściem do budynku należy umieścić przeciwpożarowy wyłącznik prądu z 

sygnalizacją zadziałania, który umożliwia wyłączenie zasilania wszystkich odbiorników, których 

praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpożarowej. Lokalizację przycisku pokazano na 

planie. Należy połączyć go z rozłącznikiem zlokalizowanym w skrzynce SP kablem: w budynku 

HDGs 5x1,5, w terenie YKY5x1,5. Przejście kabla przez budynek należy wykonać w puszce PH90 

oraz uszczelnić gazo i wodoszczelnie. 

 

Przycisk należy oznaczyć tabliczką z napisem: 

„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” 

 

1.6.4. Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych 

 

W pomieszczeniu węzła projektuje się szynę wyrównawczą, która zostanie przyłączona do 

głównej szyny wyrównawczej rozdzielnicy RL. 

1.6.5. Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

 

Przyjęto podział oświetlenia pomieszczeń w budynku na: 

‒ podstawowe – zasilane z rozdzielnicy administracyjnej pełniące funkcję oświetlenia ciągów 

komunikacyjnych, pomieszczenia technicznego i terenu wokół budynku, 

‒ awaryjne oświetlenie ewakuacyjne: 

‒ dla oświetlenia ciągów komunikacyjnych umożliwiające opuszczenie budynku, 

‒ wskazujące kierunek ewakuacji, wykonane z zastosowaniem opraw kierunkowych. 

Projektowane minimalne wartości średniego natężenia oświetlenia Em dla pomieszczeń, 

zadania lub działalności wynoszą: 

‒ węzła ciepła     E=200lx U=0,4 

‒ magazyn     E=100lx U=0,4 

 

Obwody oświetlenia należy prowadzić w pod tynkiem. Instalacje oświetlenia wykonywać 

przewodami typu YDYżo.  

Oprawy oświetleniowe mają charakteryzować się następującymi parametrami: 

‒ współczynnik oddawania barw Ra  80, 

‒ wskaźnik długotrwałego migotania światła Plt  1,0. 

 

 Sterowanie oświetleniem w częściach wspólnych będzie się odbywało z zastosowaniem 

łączników, czujników ruchu i przycisków. 

 Oświetlenie awaryjne w budynku zasilane będą z wbudowanych inwerterów oraz 

wyposażone będą w funkcję autotestu. 
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Oprawy awaryjne będą załączane tylko w przypadku zaniku napięcia zasilającego oprawy 

oświetleniowe podstawowe. Czas działania, podczas pracy bateryjnej, opraw awaryjnych wynosi 

1 godzina. 

Oświetlenie awaryjne powinno spełniać następujące funkcje: 

‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 

1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy 

PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść. Czas załączenia 

oświetlenia awaryjnego nie większy niż 5s do wartości 50% En, 

‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 

otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin 

= 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia 

ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną Czas załączenia oświetlenia 

awaryjnego nie większy niż 5 s do wartości 50% En, 

‒ wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów 

alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego nie znajdującego się wzdłuż dróg 

ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy 

PN-EN 1838. Czas załączenia oświetlenia awaryjnego nie większy niż 5 s do wartości 50% 

En. 

Do podświetlania znaków kierunku ewakuacji będą zastosowane energooszczędne panele 

wykonane w technologii LED z pryzmatycznym kloszem.  

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modułami adresowalnymi, muszą być dostarczone 

z odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.  

1.6.6. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

 

- STRONA 0,4kV 

Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C-S. 

Rozdział sieci TN-C-S następuje w złączu kablowym. 

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie: 

‒ szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wyłączników 

przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o prądzie znamionowym różnicowym 30mA,  

‒ szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wyłączników 

instalacyjnych nadprądowych, 

‒ szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania z zastosowaniem wkładek topikowych. 

Przed oddaniem instalacji do użytkowania należy wykonać pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej oraz pomiaru izolacji przewodów. Rezystancja izolacji przewodów powinna 

być większa od 1MΩ. 

Barwa izolacji żył kabli i przewodów powinna być następująca: 

przewody fazowe - barwa czarna, szara lub brązowa, 

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska, 

przewody ochronne - barwa żółto-zielona. 

Do szyn wyrównawczych należy przyłączyć przewód ochronny oraz wszystkie metalowe 

części obce, znajdujące się w pomieszczeniu, mogące wnieść z zewnątrz potencjał. Jeżeli instalacja 

wod-kan wykonana będzie z rur plastykowych nie przyłączać do szyny wyrównawczej armatury. 

Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DYżo6. 

1.6.7. Układanie przewodów 

 

Przewody do urządzeń montowanych w posadzce należy układać w rurkach 

grubościennych z utwardzonego PVC 25mm. 

Przewody instalacji oświetleniowej do opraw na elewacji budynku należy prowadzić 

w rurkach grubościennych z utwardzonego PVC 25mm w ścianie. 

We wszystkich przepustach w budynku przewody mają być układane w rurkach 

ochronnych. 
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W pozostałych pomieszczeniach przewody instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnego 

przeznaczenia, przebiegające na ścianach, należy układać bezpośrednio. 

We wszystkich przejściach przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych należy stosować 

przepusty systemowe zapewniające wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Należy 

stosować rozwiązania systemowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania  i wbudowywania materiałów dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, atesty, dopuszczenia, 

aprobaty, deklaracje zgodności czy oceny techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.7. Uwagi końcowe dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 

Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

wykonywania i eksploatacji urządzeń elektrycznych w szczególności przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 

niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robót przestrzegać zasad bezpiecznego 

wykonywania prac. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary izolacji i skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej potwierdzone protokółami.  

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi wymagane certyfikaty lub 

deklaracje zgodności inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawność wykonania instalacji 

należy potwierdzić po zakończeniu robót pomiarami izolacji, oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej.
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II.  OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.1. Bilans mocy 

Część 1 Część 2 Część 3

1 ZK 1 RL rozdzielnica głów na 14,5 0,8 11,6 400 0,93 18,0 0,2 0,2

2 RL 1 RP rozdzielnica przedszkola 10 1 10,0 400 0,90 16,0 0,4 0,6

3 ZK 2 SP skrzynka pomiarow a 4,5 1 4,5 400 0,90 7,2 0,1 0,1

4 SP 1 RWC rozdzielnica w ęzła cieplnego 4,5 1 4,5 230 0,90 21,7 1,9 1,9

Lp.
DU [%]

całkowity
k j  [-]Rozdzielnica Nr obw.

BILANS MOCY I SPADKI NAPIĘĆ

Ps [kW]Pi [kW]
Przeznaczenie obwodu 

U[V] cos  [-] Is [A]
DU [%]

dany odcin.

 
 

2.2. Dobór przewodów i zabezpieczeń 

 

Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądowa długotrwałą został wykonany na podstawie tablic obciążalności długotrwałej 

przewodów, właściwych dla określonych typów przewodów i warunków ich ułożenia. Powinien być spełniony warunek: 

 

IZ    IB 

gdzie: Iz – obciążalność długotrwała przewodu, 

 IB – prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika 

  

Dobór urządzeń zabezpieczających przewody przed skutkami przeciążeń wykonano w oparciu o następujące zależności: 

 

IB   IN    IZ 

I2  1.45IZ 

 

gdzie: IN – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego, 

 I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 

W tabeli poniżej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodów oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wyłączników 

oraz bezpieczników. 

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wartości. 
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Część 1

1 ZK 1 RL YKY4x25 D2 4 18,0 50 1,0 88,3 128,1 80,0 WT-00/gF 50A

2 RL 1 RP YKYżo5x10 D2 1 16,0 20 1,0 69,1 100,2 29,0 WN D20A/6kA

3 ZK 2 SP YKY4x25 E 1 7,2 50 1,0 101,0 146,5 80,0 WT-00/gF 50A

4 SP 1 RWC YKYżo3x10 D2 1 21,7 25 1,0 81,9 118,8 36,3 WN D25A/6kA

Ilość obw.

 w  grupie

ku

[-]

I2 <=1,45xIz

[A]
Lp. Rozdzielnica Nr obw. Typ kabla lub przewodu

Is 

[A]

Dobrane aparatySposób

 ułożenia

DOBÓR PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ

Przeznaczenie

obwodu

IN >= Is

[A]

Iz >= IN

[A]

1,45xIz

[A]

 

2.3. Obliczenia prądów zwarciowych i ochrony przeciwporażeniowej 

 

1 ZK 1 YKY4x25 30 RL 0,121 0,012 1,89 2,73 0,126 0,012 0,026 0,002 0,152 50 5 151 23

2 RL 1 YKYżo5x10 30 RP 0,175 0,015 1,31 1,90 0,190 0,015 0,090 0,005 0,281 20 5 400 112

3 ZK 2 YKY4x25 30 SP 0,121 0,012 1,89 2,73 0,126 0,012 0,026 0,002 0,152 50 5 151 23

4 SP 1 YKYżo3x10 50 RWC 0,211 0,016 0,233 0,016 0,133 0,006 0,366 25 5 500 183

XPE [W ]

(max.)

Zs x Ia [V]

(<230 V)

RL [W ]

(min.)

OBLICZENIA PRĄDÓW ZWARCIOWYCH I SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

XL [W ]

(min.)
Ia [A]

Zs [W ]

(max.zwar.1f)
t [s]

RL [W ]

(max.)
IN [A]

RPE [W ]

(max.)

XL [W ]

(max.)

iP [kA]

(max.)
Nr obw.Lp. Typ kabla lub przewoduRozdzielnica

Długość

 [m]

Punkt

oblicz.

IK3" 

[kA]

(max.)
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2.4. Obliczenia oświetlenia podstawowego 
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2.5. Obliczenia oświetlenia awaryjnego 
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III.  ZAŁĄCZNIKI 

3.1 Warunki przyłączenia 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E17 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E18 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E19 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E20 

3.2 Uprawnienia i zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa  

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E21 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E22 

 
 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E23 

 
 

 
 

 

 

 



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM I II/ BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B  

– przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczeń przyległych 

 

 

E24 

3.2. Informacja do planu BIOZ 

 

Inwestor:  Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez: 
 Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska 
 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
 

Obiekt: Przedszkole nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 
 

Jednostka PRONETBUD 
projektowa: 84-240 REDA, UL. WIEJSKA 35 

 
Branża: Elektryczna  
 

 

Stanowisko Tytuł zawodowy 

Imię i Nazwisko 

Specjalność upr. 

spec. do 

projektowania 

Nr ewid. upr. 

spec. 

Data Podpis 

Projektant inż.  

Tadeusz Pobłocki 

Elektroenergetyczna 182/Gd/99   
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Informacja BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania 

wewnętrznych instalacji: 

- instalacje elektryczne, 

- instalacje teletechniczne 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

- instalacji wlz  

- podrozdzielnic i instalacji siłowych 

- instalacji gniazd wtykowych  

- instalacji oświetlenia ogólnego wewnętrznego 

- instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 

- instalacji sterowania oświetleniem 

- instalacji połączeń wyrównawczych 

- instalacji korytek kablowych, 

- instalacje teletechniczne 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Do oceny poziomu zagrożenia zastosowano skalę 3 – stopniową przewidywanych obrażeń:  

- zagrożenie duże (np. śmierć, ciężkie obrażenia ciała),  

- zagrożenie średnie (np. złamania, zwichnięcia, oparzenia nie rozległe), 

- zagrożenie małe (np. stłuczenia, skaleczenia ). 
Rodzaj przewidywanych 

zagrożeń 
Poziom zagrożenia Przewidywane miejsce i czas 

wystąpienia 
zagrożenia 

Duży Średni Mały 

1 2 3 4 5 

Porażenie prądem 
elektrycznym 

X     
Podczas prac instalacyjnych 
i robót ziemnych, w rozdzielnicach 
elektrycznych 

Pyły spawalnicze X     
Prace spawalnicze w zbiornikach 
zamkniętych 

Promieniowanie jonizujące, 
widzialne, ultrafioletowe, 
podczerwone 

  X   Prace spawalnicze 

Opiłki metalu X     Prace spawalnicze 

Wirujące, nieosłonięte 
elementy szlifierki 

X     Prace w wykopach i na rusztowaniach 

Uderzenie przez spadające 
elementy, przedmioty 

X     Prace w wykopach i na rusztowaniach 

Hałas, drgania, wibracje   X   Zagęszczanie gruntu w wykopie 

Poślizgnięcia , upadki na tym samym 
poziomie 

    X 

Przez cały czas trwania budowy 
Upadek do zagłębień, kanałów, 
wykopów 

X     

Termiczne   X   Procesy spawalnicze 

Osuniecie terenu -przysypanie 
gruntem 

X     Prace wykonywane w wykopach 

Przeciążenie układu ruchu     X 
Ręczne przenoszenie ładunków, przez 
cały czas trwania budowy 

Uderzenie przez przenoszony 
ładunek za pomocą dźwigu 

    X 
Mechaniczny transport ciężkich 
elementów, przez cały czas trwania 
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budowy 

Pochwycenie przez obracające 
się elementy maszyn i 
urządzeń technicznych 

X     Przez cały czas trwania budowy 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Planowana inwestycja jest wielobranżowym przedsięwzięciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym 

obszarze, prowadzone będą roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktażu pracowników należy 

zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania terminów i miejsca pracy dla poszczególnych grup 

pracowników, tak aby prace wykonywane były tylko tam, gdzie zostało to zaplanowane oraz na 

konieczność przestrzegania przez pracowników podstawowych przepisów BHP ze wzmożoną uwagą. 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: 

- bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 

- odpowiednie środki zabezpieczające, 

- instruktaż pracowników, obejmujący w szczególności (art. 237 §1 Kodeksu pracy): 

a. imienny podział pracy, 

b. kolejność wykonywania zadań, 

c. wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,, 

d. szkolenie pracowników wstępne i okresowe, 

e. udostępnienie pracownikom do stałego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

f. bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy. 

  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac 

budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny mieć 

swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zastosowane środki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kołowego i 

pieszego winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych. 

Kierownictwo robót winno oznakować plac budowy znakami bezpieczeństwa na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń - zgodnie z Polską Normą PN-93/N-01256.02. Prace w obrębie czynnych 

urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia. 

Urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 

posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed dostępem do 

nich dzieci i osób niepowołanych. Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem 

elektrycznym powinny być bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony 

indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i 

prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 

chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o 

bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 

środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
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indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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3.3. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu 

 

Niniejszym oświadczamy, że opracowanie: 

 

 

PROJEKT TECHNICZNY  

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

Przedszkole nr 15 w Gdańsku ul. Waryńskiego 36 B 

 

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane zostało sporządzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Autorzy projektu są członkami 

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej (załącznik w projekcie). 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: SPRAWDZAJĄCY:  

Tadeusz Pobłocki Andrzej Gwizdała 
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III.  ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE 

 

 

Lp. Widok Materiał P[kW] I[A] U[V] IP Producent Seria Ty p Nr kat. Osprzęt dod. 1 Osprzęt dod. 2 Osprzęt dod. 3 Nr baz. Szt.

1
Gniazdo wty kowe pojedy ncze z uziemieniem n/t, IP44, 

In=16A, z przesłonami sty ków
0,20 0,9 230 44 Simon Kontakt Simon 10 puszka naty nkowa 1-krotna 6 2

2
Łącznik jednobiegunowy  naty nkowy  kompletny  IP55   

In=10A, Un=250VAC
10 230 55 Simon Kontakt Aquarius Biały

łącznik                                            

1x nr kat. AQW1/11
22 2

3

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczy stego 

poliwęglanu

• Klasa izolacji II

• Stopień ochrony  IP65

• LED

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C

• Czas pracy  w try bie awary jny m 1h lub 3h

• Montaż: naty nkowy , podty nkowy

• Wy miary : prostokątna 226x125x42 [mm]

• Strumień świetlny  oprawy , w try bie po zaniku napięcia: 270 

lm (try b SE)

• Oprawa wy posażona w moduł awary jny  z autotestem. 

• Roczne zuży cie energii czy nnej  w try bie czuwania (SE) 

poniżej 1,9kWh . (1*)

0,001 0,005 230 65
AWEX

(lub równoważny )
EXIT S

układ grzejny  z termostatem 

HTR-25 w przy padku gdy  

oprawa znajduje siena 

zewnątrz

41 1

4

Szczelna oprawa suf itowa z wy sokowy dajny mi źródłami LED, 

temperatura barwowa: 4000 K, wskaźnik oddawania barw 

Ra>80, przesłona opalizowana PC, strumień świetlny : 4000lm, 

układ zapłonowy  z zasilaczem, trwałość źródeł LED: 50000h 

(L70/B10), Zakres temperatury  pracy  oprawy : -25°C - 30°C, 

długość 1200mm

0,032 0,15 230 65
Luxiona

(lub równoważny )
NEPTUN LED COMPACT V1

4000LM PC OPAL 

E IP65 840 / L-1200
19.3205.0022.21 60 5

5 Pompa zanurzeniowa 1,30 5,95 230
Zgodnie z projektem branży  

sanitarnej
Unilif t AP50.50.08.A1.V Grundf os 71 1

6
Szy na wy równawcza

10x 4-35mm2 / 1x (4x30)mm
Pokój SWP-G1 nr kat. 14-6108 89 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
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IV.  RYSUNKI 

 

Schematy blokowe i główne 
 

E1-01 –Schemat blokowy układu zasilania 

 

Plany instalacji 

 
E2-01 –Plan instalacji elektrycznych 

 

Schematy zasadnicze i montażowe 
E3-01 – Schemat ideowy, widok i zestawienie rozdzielnicy węzła cieplnego RWC 

E3-02 – Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - PWP. Schemat sterowania 










