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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO B EDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,;

Kategoria obiektu budowlanego: - kat. IX przedszkole

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM U ZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Inwestycja polega na przystosowaniu pomieszczenia kottowni gazowej
do nowej funkcji - pomieszczenia wezia c.0. w budynku przedszkola
przy ul. Warynskiego 36b w Gdansku.

Inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen, zwigzang z zatozeniem wezta c.0.:
przemurowanie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem wezia c.o.
i sgsiadujgcym pomieszczeniem magazynowym i wykonanie nowego otworu
drzwiowego do pom. magazynowego (nie dotyczy elementow konstrukcyjnych),
wyremontowanie pomieszczen po wykonaniu ww robdét. Inwestycja obejmuje
przebudowe instalacji wewnetrznych oraz montaz skrzynki elektrycznej pomiarowej
SP w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego i doprowadzenie zewnetrznej instalacji
elektrycznej od skrzynki SP do wezta cieptowniczego.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGL AD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKO NCZENIOWE | KOLORYSTYKE
ELEWACJI, A TAK ZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINIl INNYCH ORGANOW, O KTORYCH
MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALE N MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADK U
JEGO BRAKU - Z DECYZJl O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH,;

Forma architektoniczna i uktad przestrzenny budynku nie ulegng zmianie.
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Planowane roboty budowlane:

Pomieszczenie nr -1/19 w _ezia c.o.

a) Posadzka na gruncie

W zwigzku z montazem studzienki schtadzajgcej i rozprowadzeniem instalacji przyjeto
rozbiorke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu warstw dopuszcza sie zaadoptowanie
rozwigzan projektowych do zastanego stanu.

Projektowane w-wy podtogi na gruncie (od gory):

- ptytki gres techniczny, antyposlizgowy

- 2x folia w ptynie

- projektowana posadzka betonowa gr. 7cm, zbrojona widknami polimerowymi
- folia PE

- styropian EPS200 A=0,04 gr. 15cm

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna

- beton C12/15 gr. 10cm

- podsypka zwirowa gr. 15cm

Po zdjeciu warstw podiogi nalezy oceni¢ stan zaizolowania $cian [/ taw
fundamentowych. W zaleznosci od potrzeb wykonaé nowg izolacje przeciwwilgociowg
z masy bitumiczne,.

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg posadzki betonowej z tasmy brzegowe]
piankowe].

Posadzke wykona¢ ze spadkiem min. 1% do kratki $ciekowe,;.

Do wysokosci 35cm wykonac na scianach wewnetrznych cokot z piytek gres techniczny.
Pod ptytki wykonaé izolacje p. wodng z folii w ptynie x2. Izolacje cokotu potgczyc
Z izolacjg p. wodng posadzki.

b) Przemurowanie otworu drzwiowego

Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg (do przestawienia).

Przemurowanie otworu, mur 2z bloczkbw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowe,.

Tynk cementowo — wapienny kat. 3.

¢) Przemurowanie otworu okiennego od strony wewnetrzne;j

Otwor okienny jest obecnie przemurowany od strony zewnetrznej, nie zdemontowano
stolarki okienne,.

Nalezy zdemontowac stolarke, wykonaé izolacje termiczng ze styropianu EPS 100
grubosci jak izolacji istniejgcej na scianie zewnetrznej, przemurowac otwoér cegtg petng
gr. 12cm na zaprawie cementowej.
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d) Stolarka

Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje sie demontaz drzwi zewnetrznych wraz z oscieznicg. W istniejgcym otworze
montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych.

Drzwi powinny otwierac sie pod naciskiem od strony wewnetrznej.

e) Wykonanie studni schtadzajgcej
Projektowana studnia zelbetowa monolityczna o wymiarach 80x80x100cm.
Dopuszcza sie montaz studni gotowej.

f) Roboty wykonczeniowe

Skucie tynkéw. Wpykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych kat.3,
do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci.

Roboty malarskie:

Lamperia z farby olejnej do wys. 1,5m.

Powyzej malowanie scian oraz malowanie sufitu farbg akrylowg fasadowg na zewnatrz
I wewnatrz przeznaczong do malowania powierzchni cementowych, odporng
na dziatanie wilgoci.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

g) Pozostate:

Remont schodow zewnetrznych - biegi schoddw, spocznik, podest oczysci¢ myjka
ci$nieniowg, uzupetnic¢ ubytki.

Przetozenie rury spustowej, obecnie zawezajgcej Swiatto biegu schoddéw, montaz
czyszczaka.

Wymiana kraty stalowej w istniejgcej studzience zewnetrznej, czyszczenie studzienki

do warstwy chtonnej.

Demontaz piecow gazowych. Demontaz instalacji wg projektow branzowych.

Demontaz stalowych komindéw. Zaslepienie jednego z otworéw po kominie w Scianie
zewnetrznej. Wykorzystanie drugiego otworu do montazu kanatu nawiewnego.
Demontaz studzienki w pom. -1/19

Pomieszczenie wezta sagsiaduje w poziomie piwnicy z pom. magazynowym.
Nad weziem znajduje sie pomieszczenie wezta sanitarnego. Z uwagi na sgsiedztwo
niewymagajgce komfortu akustycznego odstgpiono od wykonania izolacji akustyczne;j
pomieszczenia wezia c.o.

h) Wyposazenie instalacyjne

- wg opracowan branzowych
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Pomieszczenie nr -1/18i -1/17

a) Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dzialowej miedzy pom. -1/18 i -1/17.

Montaz prefabrykowanego nadproza do $cian dzialowych, montaz oscieznicy, montaz
drzwi (drzwi z przetozenia).
Uzupetnienie ubytkow tynkarskich.

b) Wymiana stolarki okiennej, zgodnie z zestawieniem.

¢) Roboty wykonhczeniowe

Skucie tynkow w pom. -1/18. Wykonanie nowych tynkow cementowo — wapiennych w
pom. -1/18 oraz uzupelhienia po montazu stolarki w pom. -1/17.
Tynk do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci , kat.3.

Malowanie Scian oraz malowanie sufitu farbg akrylowg fasadowg na zewnatrz
I wewnatrz przeznaczong do malowania powierzchni cementowych, odporng
na dziatanie wilgoci.

Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym.

c) Wyposazenie instalacyjne - wg opracowan branzowych

Warunki okre slone w MPZP:
Dla przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Wrzeszcz Dolny — rejon ul. Biatej w miescie Gdansku
zatwierdzony Uchwaitg nr XVI1/558/99 Rady Miasta Gdanska z dnia 30 grudnia
1999 roku.

Jednostka mpzp: 005-52 funkcja — oswiata, opieka spoteczna, ochrona zdrowia

- Warunki konserwatoraskie:
Teren potozony jest w zasiegu strefy “A” ochrony konserwatorskiej, przedmiot
ochrony w granicach terenu 005 stanowig:
1. historyczny ukfad ulicy, czyli linia zabudowy ulicy Warynskiego
2. historyczna zabudowa z konca XIX w. tworzgca wraz z zachowanymi
przedogrodkami i dwustronng alejg wartosciowe wnetrze urbanistyczne ulicy
Warynskiego, w tym: budynek przy ul. Warynskiego 36 jak na rysunku planu —
ochrona elewacji od strony ulicy, zakaz rozbudowy i nadbudowy

Teren inwestycji lezy poza linig zabudowy ulicy Warynskiego. Przedmiotowy
budynek nie nalezy do historycznej zabudowy z korica XIXw. stanowigcej
wnetrze urbanistyczne ul. Warynskiego - nie stanowi przedmiotu ochrony
konserwatorskiej.

Z uwagi na zakres inwestycji pominieto analize warunkéw urbanistycznych.
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4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OBIEKTU BUDOWLANEGO |,
W SZCZEGOLNOSCI:

a) Kubatura : 2810m3 (bez zmian)

b) Powierzchnia zabudowy: 351m2 (bez zmian)
Powierzchnia uzytkowa 796,34m2 (bez zmian)

c) Wysokos¢: 11,6m (bez zmian)
dtugosc¢: 30,53m (bez zmian)
szerokos¢: 13,89m (bez zmian)

d) liczba kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.
Odlegtos¢ od budynkow sgsiadujgcych wieksza niz 8m.

5.0. OPINIA° GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Przeprowadzenie projektowanych prac nie ingeruje w fundamenty budynku, nie
wptywa na zmiane ukiadu obcigzen.

6.0. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
— LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH | U ZYTKOWYCH,;

Nie dotyczy.

7.0. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZB E LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U.
Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH,;

Nie dotyczy.

8.0. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPR AWNE,
O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NI EPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006
R., WTYM OSOBY STARSZE;

Nie dotyczy.
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9.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LU DZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych,
- bez zmian

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana inwestycja nie bedzie generowaé zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

Projektowana inwestycja nie bedzie generowa¢ odpadow niebezpiecznych.
Odpady komunalne segregowane w pojemnikach na terenie inwestycji, wywozone
przez specjalistyczne przedsiebiorstwo — bez zmian.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé drgan i promieniowania.
Pomieszczenie wezta cieplnego nie sgsiaduje z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, brak ucigzliwosci akustycznej.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, ze przyjete
w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne
powinny wykazywacé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami;

Projektowana inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wdd
powierzchniowych i podziemnych, nie zmienia warunkow wodnych. Nie powoduje
wycinki drzew.

10.0.W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZ ACEGO BUDYNKU
— ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIAW ENERGI E | CIEPLO

Odstgpiono od analizy.
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11.0.W  STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ ADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJ A TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2 002
R. W SPRA-WIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065
ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Nie dotyczy

12.0.INFORMACJE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Projektowana inwestycja obejmuje montaz skrzynki elektrycznej pomiarowej SP
w poblizu istniejgcego zlgcza kablowego i doprowadzenie zewnetrznej instalacii
elektrycznej od skrzynki SP do wezta cieptowniczego.

Projektuje sie demontaz grzewczej instalacji gazowej, w tym dwoch piecow, demontaz
i przebudowa instalacji wewnetrznych w granicach pomieszczenia po kottowni
gazowej w celu przygotowania pomieszczenia na potrzeby wezia c.o.
Sam projekt wezta objety odrebnym opracowaniem.

13.0.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane jest w piwnicy budynku przedszkola
(zLI) i stanowi odrebng strefe pozarowg PM. Projektowana zmiana funkcji
pomieszczenia z kottowni na wezet cieplny nie wplywa na pogorszenie warunkow
ochrony ppoz.

13.1.1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnacii

Wys. budynku: 11,6m
Kubatura: 2810m3
Powierzchnie wewnetrzne:
pom. przedszkola ZL: 823,3m2
pom. wezita c.0. PM: 12,46m2
pom. wentylatorni PM: 19,23m2

13.1.2. Przewidywana g esto $€ obci gzenia ogniowego

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego dla pom. PM do 500 MJ/m2,
Dla ZL nie oblicza sie.
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13.1.3. Kategoria zagro zenia ludzi

Pom. wezta c.o. - nie dotyczy
Pom. wentylatorni — nie dotyczy
Pozostata czesc¢ budynku ZLII

13.1.4. Ocena zagro zenia wybuchem

Brak zagrozenia wybuchem. Nie przewiduje sie sktadowania i wytwarzania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

13.1.5. Klasy odporno $ci po zarowej i ogniowej
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”.

Pom. wezta c.0. jest wydzielone $cianami REI120. Wyjscie z pomieszczenia
bezposrednio na zewnatrz.

13.1.6. Warunki ewakuaciji

Dla pom. wezta c.o. - wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Dla pomieszczenh -1/18, -1/17 do wydzielonej klatki schodowej z grawitacyjnym
systemem oddymiania.

13.1.7. Hydranty wewn etrzne do celéw przeciwpo zarowych

Wyposazenie w hydranty wewnetrzne do celow ppoz @52 — 1 szt na kazdym poziomie
budynku.

13.1.8. Zapotrzebowanie na wod € do celow przeciwpo zarowych
Istniejgcy hydrant zewnetrzny w ul. Warynskiego, w odlegtosci ok. 80m.

13.1.9. Wyposa zanie budynku w urz agdzenia przeciwpo zarowe

Zapewniono oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych.
Budynek wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. Drogi komunikacyjne
wyposazone w sygnalizatory akustyczno — swietlne.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy gtbwnym wejsciu do budynku.

13.1.10. Zaopatrzenie budynku w  srodki ga $nicze
Dla pom. wezta c.o0.: wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - gasnica proszkowa
ABC 2kg/100m2

Poza weztem c.o. - Po 2 szt. na kazdej kondygnacji
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13.1.11. Podziat na strefy po zarowe i wydzielenie przedsionkéw po zarowych

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe scianami i stropami oddzielenia
pozarowego. Sciany i stropy oddzielenia pozarowego REI120 sg wznoszone
na wiasnych fundamentach lub na stropie o odpornosci ogniowej REI120.

Wyodrebniono 3 strefy pozarowe:
- ZLIl pom. przedszkola

- PM wentylatornia

- PM wezet c.o.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz
upr. bud. nr 179/Gd/01, POIA: PO-0070

"



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 i pca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze zm.), projekt budowlany,

czesé: projekt architektoniczno - budowlany, zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygni  eciami dotycz gcymi zamierzenia budowlanego

INWESTYCJA : PRZYt ACZENIE DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 15 W GDA NSKU UL. WARY NSKIEGO 36 B
— PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONEGO
NA WEZEt CIEPLNY
LOKALIZACJA: DZ. NR 519/6 OBR. 42 GDA NSK, UL. WARY NSKIEGO 36B
INWESTOR: GMINA MIASTA GDA NSKA REPREZENTOWANA PRZEZ:
DYREKCJE ROZBUDOWY MIASTA GDA NSKA
80-560 GDANSK, UL. ZAGLOWA 11
JEDNOSTKA AB PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ
PROJEKTOWA: 80-336 GDANSK UL. PAWLA GDA NCA 6A/8
BRANZA: ARCHITEKTURA
ZESPOL PROJEKTOWY
Bran za/Stanowisko Imi_e i Nazwisko Nr uprawnie n / specjalno $é Podpis
. _— 179/Gd/01
Architektura mgrinz. arch. Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
Projektant Aleksandra Bobkiewicz | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
Architektura mgr inz. arch. 500/POOK/2012
Sprawdzajacy Kamila Debiec Uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

10.10. 2022r.




RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:100

l.p.  Jpow. [m2] nazwa pom. posadzka
-1/1 8.47 klatka schodowa kafle
") ” 172 1.63 pom.gosp. kafle
wn
mm#ow\/u B X2 korytarz Kafle
wody -1/3a | 3.04 korytarz kafle
-1/4 4.38 obieralnia kafle
S Ce]
I 1o -1/5 2.10 pom.gosp. kafle
-1/6 3.31 umywalnia kafle
=112 /7 8.98 sztnia kafle
-1/8 8.63 archiwum kafle
-1/9 30.69 magazyn sprzetu kafle
-1/10 | 746 pom. dozorcy kafle
1] [ § 1] | H -1/11 8.74 | mag. prod. suchych kafle
-1/12 | 17.81 magazyn warzyw kafle
~ A -1/13 | 12.83 korytarz kafle
~ ~
257 — -1/14 | 3.31 korytarz kafle
] 113 -1/15 | 5.45 |mag. $rodkow chem. kafle
e
1716 | 761 pom. gosp. kafle
rozdzielnia -1/17 | 1095 pom.gosp. kafle
m_m_AJ\ON:mM L : -1/18 | 21.87 | mag. sprzetu teatr. gres
T -1/19 | 1246 koltownia gres
714 436 a0 - 310
~
-1/18 -1/17 DMOVA -1/16 -1/14
N NGl -1/15
h=256 < h=253 500 SIS h=253 i
oy 2,94 of 2,94 o
M > V4 4 *
4 107 1, 388 L 199 4 o | 108 :
1 d
x~ x| Y=y -—-— -
h=222 i | oH
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T @
“ LI B
_ =
G ST I S L ]
RS o3 aviiJoTem| -
T IIAuIIHJwaIIAu ¥
studzienka 51146,9 I %m ;% 5N %m 1Px16 =
2171 & 130 T & 21 ~
= 1 2 o O = 4
- _ - ]
B
zadaszenie dxl7.k _\ -1/4
-1,90 7 \
A\ V4 °

ciany pomieszczen objetych zakresem opracowania

Sciany pomieszczen poza zakresem opracowania

Nazwa inwestysii | Przytgczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
— przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny
oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

a_a_%%_.,QN.:qﬂ@\mog.pmoamsm?c_.imésmx.m@owmm mu,mmmmu%mx
nwestor Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez: § m"m.mnm.mmwm wmmm.“_nw% eave
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska

80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ

ie: . . . Data: Skala:

omeconanie: | Projekt architektoniczno - budowlany " 10102022 |™7 1:100
Projeldant mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz Podpis:

upr. bud. nr 179/Gd/01 w specjalno$ci architektonicznej ; PO-0070
spawdzaiaoy: | mgr inz. arch. Kamila Debiec Podpis:

upr. bud. nr 500/POOK/2012 w specjalnoéci architektonicznej ; PO-1229 -

3 Rew:

nsnk - | RZUT PIWNIC - STAN ISTNIEJACY - 00




RZUT PIWNIC - ROBOTY ROZBIORKOWE
SKALA 1:100

0
] 1]
rozbiérka podfogi //
] demontaz okna ]
= likwidacja istn. studzienki —
demontaz piecdw i instalacji gazowej
demontaz drzwi (do przestawienia) wyburzenie otworu drzwiowego lokiyczny L)
; e 1 |
T
|
w T T
— “ \\ o
_ h=259 % = o
- 220 PN X!
o B 2 N | = -2,94
91, 120 74 127 |, 388 . 200 I 7 =
4 e 17 86 7 # 1 <
s Y IREREI vauaiil R N TT
NN __h=222 ] |
[ __—m/l\llﬁ, |m B
demontaz komindw | % S T [
o “1% 5) 27| | Libds
demontaz drzwi / N G Mr mw
\ |
demontaz zadaszenia z blachy stal. / \ demontaz rury spustowe;j wymiana okien
demontaz rozdzielni elektr.

wymiana kraty stalowej

Projekt zakfada demontaz instalacji elektrycznej i gazowej.

Odcigcia i rozbiérki instalacji sanitarnych wg opracowania branzowego. Sciany pomieszczenia przeznaczonego na wgzef c.o.
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dylatacja obwodowa posadzki - dylatacja obwodowa posadzki

izolacja pozioma

z papy lub masy bitumicznej

izolacja Eionowc scian fundamentowych
z masy bitumicznej

1 od wewngtrz pom. wezla c.0.:

do wys. 35cm ppp: cokdt z plytek z gresu technicznego
do wys. 35cm ppp: izolacja przeciwwodna — 2x folia w plynie
istniejgca Sciana

7 przemurowanie otworu drzwiowego
tynk cementowo—wapienny
bloczki betonowe gr. 24cm
tynk cementowo—wapienny

5 od wewngtrz pom. wezta c.0.:

do wys. 35cm ppp: cokdt z plytek z gresu technicznego

do wys. 35cm ppp: izolacja przeciwwodna — 2x folia w plynie
bloczki betonowe gr. 24cm

tynk cementowo—wapienny

4 podtoga na gruncie:

plytki gres techniczny

2x folia w plynie

projektowana posadzka betonowa gr. 7cm, zbrojona widknami polimerowymi
folia PE

styropian EPS200 A=0,04 gr. 15cm

izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna

beton C12/15 gr. 10cm

podsypka zwirowa gr. 15cm

Przyjeto rozbiorke wszystkich warstw podtogi. Po odkryciu istniejgeych warstw nalezy
zaadoptowa¢ rozwiqzanie projektowe do zastanego stanu.
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