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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

prawnych:

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

wytycznych realizacji inwestycji otrzymanych od GPEC,

podktadow architektonicznych,

projektéw budowlanych branzowych,

warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte s3 w aktach

PRAWO BUDOWLANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7
czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy.

Jednolity tekst Dz.U.2019 poz. 1186 z p6zn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm..

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Jednolity tekst Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej

Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1372 z p6zn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z pdzn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11.01.2019 r. w
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow, Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzn. zm..

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Jednolity tekst Dz.U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o kompatybilnosci elektromagnetycznej

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 397 z p6zn. zm..

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.08.2019 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 1000 z pézn. zm..

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pazdziernika 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 0s6b i mienia

Jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2142 z pézn. zm..

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pézn. zm..

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773 z pézn. zm..
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PRAWO ENERGETYCZNE

—  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne
Jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 755 z po6zn. zm..

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z pézn. zm..

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 178 z p6zn. zm..

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Dz.U. 2008 nr 162 poz. 1005 z p6zn. zm..

—  Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng.
Dz.U. 2019 poz. 503 z pézn. zm..

1.3. Normy

Instalacje musza spetnia¢ wymagania norm przywolanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami, oraz norm:

—  PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czg$¢ 1: Postanowienia
0golne,

—  PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czes$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdzialu energii elektrycznej,

—  PN-EN 61439-3:2012 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cz¢$¢ 3: Rozdzielnice
tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO),

— normy dotyczace systemow okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed.,
ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A,

— N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

—  PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
Al1:2007

—  Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

—  PN-EN 54-4: , Systemy sygnalizacji pozarowej — Czg$¢ 4: Zasilacze”,

— PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze
zmiana A2:2009

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt techniczny instalacji  elektrycznych
wezta CO oraz pomieszczen przylegtych, ktore znajduja sie w przedszkolu nr 15 przy ul
Warynskiego w Gdansku.
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1.5. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

— rozdzielnicy gtéwnej RWC

— instalacji elektrycznych sitowych i wlz,

— instalacji wyréwnawczych,

— instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,

— instalacji o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacji tras kablowych,

— instalacji ochrony od porazen.

1.6. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.6.1. Zasilanie — stan istniejacy

W elewacji budynku we wnece znajduje si¢ ztacze kablowe, z ktorego jest zasilona
rozdzielnica gtowna budynku RL. Zasilanie jest prowadzone kablem YKY4x25. Gtéwny

wyltacznik ppoz znajduje si¢ w rozdzielnicy RL. Podczas wytaczenia pozarowego kabel zasilajacy

rozdzielnicg RL pozostaje pod napigciem. Z tego powodu nalezy w przysztosci zmodernizowaé
rozdzielnice RL, kabel zasilajacy oraz ztacze kablowe.

Istniejgce ztacze kablowe:
¢ 5 .“ —
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Istniejaca rozdzielnica gtdwna budynku RL:
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1.6.2. Zasilanie wezta cieplnego

Projektowana rozdzielnica wezta cieplnego RWC bedzie zasilona z  sieci
elektroenergetycznej. Wystapiono o warunki techniczne przytaczenia do przedsigbiorstwa Energa
Operator S.A.. Na podstawie ztozonych wnioskéw nastapi rozdziat zasilania migdzy wezet CO a
reszt¢ instalacji budynku przedszkola (w zakresie opracowania Energa Operator S.A.). Licznik
rozdzielnicy bedzie si¢ znajdowal w skrzynce pomiarowej SP zlokalizowanej w poblizu ztacza
kablowego. Skrzynka SP bedzie zasilona z tego samego pola co rozdzielnica gtéwna budynku RL.
Skrzynke pomiarowa SP nalezy umiesci¢ przy $cianie budynku oraz nalezy chroni¢ ja daszkiem z
blachy.

1.6.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przed wejéciem do budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu z
sygnalizacja zadziatania, ktory umozliwia wylaczenie zasilania wszystkich odbiornikéw, ktorych
praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. Lokalizacj¢ przycisku pokazano na
planie. Nalezy potaczy¢ go z roztacznikiem zlokalizowanym w skrzynce SP kablem: w budynku
HDGs 5x1,5, w terenie YKY5x1,5. Przejécie kabla przez budynek nalezy wykona¢ w puszce PH90
oraz uszczelni¢ gazo i wodoszczelnie.

Przycisk nalezy oznaczy¢ tabliczka z napisem:
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

1.6.4. Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyrownawczych

W pomieszczeniu wezta projektuje sie Szyne wyrownawczg, ktora zostanie przytaczona do
glownej szyny wyrownawczej rozdzielnicy RL.

1.6.5. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przytho podzial o§wietlenia pomieszczen w budynku na:
podstawowe — zasilane z rozdzielnicy administracyjnej petnigce funkcje o$wietlenia ciagow
komunikacyjnych, pomieszczenia technicznego i terenu wokét budynku,
— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
— dla o$wietlenia ciggéw komunikacyjnych umozliwiajgce opuszczenie budynku,
— wskazujace kierunek ewakuacji, wykonane z zastosowaniem opraw kierunkowych.
Projektowane minimalne warto$ci $redniego nat¢zenia o$wietlenia Em dla pomieszczen,
zadania lub dziatalnosci wynosza:
— wezla ciepla E=200Ix uU=0,4
— magazyn E=100Ix U=0,4

Obwody os$wietlenia nalezy prowadzi¢ w pod tynkiem. Instalacje o$wietlenia wykonywac
przewodami typu YDY Zo.

Oprawy o$wietleniowe maja charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami:

— wspolczynnik oddawania barw Ra > 80,

— wskaznik dlugotrwatego migotania $wiatta Plt < 1,0.

Sterowanie o$wietleniem w czesciach wspolnych bedzie sie¢ odbywato z zastosowaniem
tacznikow, czujnikow ruchu i przyciskow.

Oswietlenie awaryjne w budynku zasilane beda z wbudowanych inwerterow oraz
wyposazone beda w funkcj¢ autotestu.
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Oprawy awaryjne beda zaltaczane tylko w przypadku zaniku napigcia zasilajacego oprawy
o$wietleniowe podstawowe. Czas dziatania, podczas pracy bateryjnej, opraw awaryjnych wynosi
1 godzina.

Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ nastepujace funkcje:

— wytwarzaé¢ nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz
1Ix w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy
PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Czas zataczenia
o$wietlenia awaryjnego nie wigkszy niz 5s do wartosci 50% En,

— wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin
= 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia
ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna Czas zalaczenia os$wietlenia
awaryjnego nie wigkszy niz 5 s do wartosci 50% En,

— wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego hie znajdujacego sie wzdhuz drog
ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1838. Czas zataczenia o§wietlenia awaryjnego nie wigkszy niz 5 s do wartosci 50%
En.

Do podswietlania znakéw kierunku ewakuacji bedg zastosowane energooszczedne panele

wykonane w technologii LED z pryzmatycznym kloszem.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modulami adresowalnymi, musza by¢ dostarczone

z odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

1.6.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- STRONA 0,4kV

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Rozdziat sieci TN-C-S nastgpuje w ztaczu kablowym.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wytacznikow

przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30mA,

— szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania z zastosowaniem wylacznikow

instalacyjnych nadpradowych,

— szybkiego samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewodow. Rezystancja izolacji przewodow powinna
by¢ wigksza od 1IMQ.

Barwa izolacji zyt kabli i przewodéw powinna by¢ nastepujgca:

przewody fazowe - barwa czarna, szara lub brazowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zo6tto-zielona.

Do szyn wyrownawczych nalezy przylaczy¢ przewdd ochronny oraz wszystkie metalowe
czesci obce, znajdujace si¢ w pomieszczeniu, mogace wnie$¢ z zewnatrz potencjal. Jezeli instalacja
wod-kan wykonana bedzie z rur plastykowych nie przyltacza¢ do szyny wyrownawczej armatury.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac przewodem DY Z06.

1.6.7. Ukladanie przewodoéow

Przewody do wurzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach
grubo$ciennych z utwardzonego PVC ¢25mm.

Przewody instalacji oswietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢
w rurkach grubosciennych z utwardzonego PVC ¢25mm w $cianie.

We wszystkich przepustach w budynku przewody maja by¢ uktadane w rurkach
ochronnych.
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W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji o$wietleniowej i gniazd ogoélnego
przeznaczenia, przebiegajace na Scianach, nalezy uktada¢ bezposrednio.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy stosowac
przepusty systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy
stosowaé rozwigzania systemowe.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i wbudowywania materiatow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty, dopuszczenia,
aprobaty, deklaracje zgodnosci czy oceny techniczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.7. Uwagi koncowe dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania i eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 1 1.3
niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzegaé zasad bezpiecznego
wykonywania prac.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdotami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodno$ci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$¢ wykonania instalacji
nalezy potwierdzi¢ po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.
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[I. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC
L Przeznaczenie obwodu AU [%] AU [%
Lp. | Rozdzielnica | Nr obw. Czese 1 Czese2 Czesca P [kW] | k; [] P [kW] U[V] cos ¢ [-] Is [A] dany idc]:in. calko[w!ty
1 ZK 1 RL rozdzielnica gtéw na 14,5 0,8 11,6 400 0,93 18,0 0,2 0,2
2 RL 1 RP rozdzielnica przedszkola 10 1 10,0 400 0,90 16,0 0,4 0,6
3 ZK 2 SP skrzynka pomiarow a 4,5 1 4,5 400 0,90 7,2 0,1 0,1
4 SP 1 RWC rozdzielnica w ezfa cieplnego 4,5 1 4,5 230 0,90 21,7 1,9 1,9

2.2. Dobér przewodow i zabezpieczen

Dobor przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata zostat wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci diugotrwalej
przewodow, wlasciwych dla okre§lonych typdéw przewoddw i warunkdéw ich utozenia. Powinien by¢ spelniony warunek:

Iz > I
gdzie: |, — obcigzalnos$¢ dlugotrwata przewodu,
Ig — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobor urzadzen zabezpieczajacych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu o nastepujace zaleznosci:

Ig <In <12
I, <1.45l;

gdzie: In— prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego,
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodoéw oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytgcznikow
oraz bezpiecznikow.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych wartosci.
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DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
L Przeznaczenie Sposob |llosé obw. Ig Iv>=1s| ky |l,>=1y(1,45xl, |1, <=1,45xl, | Dobrane aparaty
Lp.| Rozdzielnica | Nr obw. obwodu Typ kabla lub przewodu wlozenia | w grupie | [A] [A] ] [A] [A] [A] Czeeé
1 ZK 1 RL YKY4x25 D2 4 18,0 50 1,0 | 88,3 | 128,1 80,0 WT-00/gF 50A
2 RL 1 RP YKYZ05x10 D2 1 16,0 20 1,0 | 69,1 | 100,2 29,0 WN D20A/6kA
3 ZK 2 SP YKY4x25 E 1 7,2 50 1,0 | 101,0 | 146,5 80,0 WT-00/gF 50A
4 SP 1 RWC YKYZ03x10 D2 1 21,7 25 1,0 | 81,9 | 118,8 36,3 WN D25A/6kA
2.3. Obliczenia pradow zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- T -
- Diugos¢ Punkt R [Q] | X.[Q] ip [kA] | RLIQ] [ XL [Q] | Ree [Q] [ Xee [2] Zs [Q] Z;x 1, [V]
Lp.| Rozdzielnica | Nr obw.| Typ kabla lub przewodu [m] oblicz. (min.) | (min.) {r[.:(:\)‘]‘ (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.) | (max.zwar.1f) INIAT | tIs] L [A] (<230 V)
1 ZK 1 YKY4x25 30 RL 0,121 | 0,012 1,89 2,73 0,126 | 0,012 [ 0,026 | 0,002 0,152 50 5 151 23
2 RL 1 YKYZ205x10 30 RP 0,175 [ 0,015 1,31 1,90 0,190 [ 0,015 [ 0,090 | 0,005 0,281 20 5 400 112
3 ZK 2 YKY4x25 30 SP 0,121 | 0,012 1,89 2,73 0,126 | 0,012 [ 0,026 | 0,002 0,152 50 5 151 23
4 SP 1 YKYZ03x10 50 RWC 0,211 | 0,016 0,233 | 0,016 | 0,133 | 0,006 0,366 25 5 500 183
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Obliczenia oswietlenia podstawowego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

14.10.2022

Pomieszczenie 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T976m

4.1

I I 4
1

r T
201.43 202,72 204,00 m

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka Em E in
[1x] [ix]
Fowlerzchnia pionowa 32x64 270 150

[ix]
354

E

;
min

E

m

0.557

Skala 1:56

Emir1

E

max

0.425
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E DIALux

Projekt 1

17.10.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom.gosp / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T5751m
@ T-s8.77
, . . -80.03
204.45 208.02 211.59m
Skala 1:52
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Eiykieta Typ Siatka = E pmin Emax Emin ! Epmin/
[1x] [1x] (1] Epn E
Powierzchnia pionowa 64 x 32 199 11 267 0.559 0.418

obliczeniowa 1
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. DIALux

Projekt 1

17102022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pomieszczenie 4 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T-5750m
@ T-5877
, . . -60.03
211.67 213.83 216.01m
Skala 1:32
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Ep Ein E nax Epiny/ Emin !
[1x] X [ E,, E
1 Powierzchnia pionowa 32 x 32 154 85 238 0.555 0.358

obliczeniowa 1
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2.5. Obliczenia oswietlenia awaryjnego

FE DIALuUx

Projekt 1
14.10.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1/ Scena swietina 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
To.76m
@ T734
, . . 401
20143 202,72 204.00 m
Skala 1:56
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em E min E max Erin ! Ein |
%] [1x] [x1 En Emax
1 Powierzchnia pionowa 32x64  9.11 2.82 16 0.309 0.172

obliczeniowa 1
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. ZALtACZNIKI

3.1 Warunki przytaczenia
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' J R()/.m-nin,{k'iln'\\(.{:\\(.'n Wak o |
g ‘ VPLYNELO RIGh
« Energa | |
operator w2110 A |
Gmina Gdansk - Dyrekcja
RPW/1
Data:2093-36°31" pRMG Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Gdansk, 12-10-2022r,
Znak:
Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: Przedszkole nr 15, w_lokalizacji: Gdansk, ul.
Ludwika Warynskiego 36B /- gm. Gdarisk, dziatka numer 042-519/6.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 27-09-2022, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przytaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U, z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bgdzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

W przypadku akceptacji tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odeslanie
obydwu zalgczonych drukéw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

Zwiracamy sig z prosba o wpisanie numeru PESEL w umowie o przylaczenie.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Gdansku

tel. 801 404 404

{ Z powazaniem,

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/22/073523
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

T + 48 58527 95 65 ENERGA OPERATCR A Sad Rejonowy Gdahsk-Pénzc T~
F+4858527905 17 Cddzinl w Gdaishu VI Wydzial Cospodarczy KRS $

ul Marysarks Polsbie 132, 80-557 Gtk KRS 0000033455 f A
Regen 100275604.00020 gaansk@energacperaterpl Bonk Pekio SA, tv korta: 20 1240 5252 1111 0910 6861 1746 LS. -
NP 583-000-11-00 ererga-cperalorpl Koplal 2auiadowy'eplacony 1 356 110 400 21
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operator
Numer P/22/073523 Lliejscowo&é Gdaiisk Data 12-10-2022
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa:Przedszkole nr 15
Adres (Nr dzialki):Gdarisk, ul. Ludwika Waryhskiego 368/-
am. Gdarisk , dziatka numer 042-519/5
2. Grupa przylaczeniowa;  V
3 Moc przylaczeniowa: 45 kW
4, Migjsce przylaczenia:
GPZ - GPZ GDANSK 2 [00200)
Linia 15 KV kier. WEZEL KLINICZNA [00200-22)
Stacja SNinn ZAWISZY CZARNEGO [1074)
Obwaod nn W-328 75, WARYNSKIEGO 374, YAKY4x240,16=2004 [1074-400-1 ]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] WARYNSKIEGO 368 PRZEDSZKOLE [32878]
5, Migjsce dostarczania energii elekirycznej
30061058935,
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
T Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia:
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:
714, Wyposazenie urzadzen, instalac)i lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacie lub sieci s3 przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Podmiot Przylaczany przygotuje instalacje pod ukiad pemiarowy jednofazowy wraz zabezpieczeniem
przedlicznikowym |, tablica licznikowa oraz WLZ , podiaczenia dokona z rozdzialu WLZ za zgoda wlasciciela
budynku.; Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w “Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej”.
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej;
tge QI: 0.4
tgpQlV: 0
9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania:
w lokalu
8.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glwnego:
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Energa

operator

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej

9.3.  Sposéb pomiaru: bezposredni 1 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecnef pomijalnie male

8.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykenaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b) Dia poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

10. Dane dolyczace sieci oraz parameiry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TNC
b)  MNapiecie znamionowe sieci 0,4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d}  System ochrony od poraze Samoczynne wytgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) - .Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e}  Moc zwarciowa na szynach 15 k - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji110/15 kV GPZ GPZ GDANSK 2
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

. Dane znamionowe urzadzef, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodza] urzadzenia/instalacii/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam, [kW) Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia;
12.1.  Dotyczy projekiu budowlanego:

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
124.  Inne wymagania:

13, Ugytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniat wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalely uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dysirybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu. Nalezy
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3.2 Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynieréw budownictwa

s ranan ©CiEWOMLEL
Eﬁ“ﬁﬂs n!wtt-_{-srn [ T: & 9%
MR T I B

1 L Ve misiwe
rehdebiony kil b
EEI?‘B'.:I (RelTahan, W Ulpopa el Ll

AB-II-7342/93

Na podsiawie art. 13 ust. | pke. Lo2.., are. 14 ust, 1 pkt. .3 ....., ustawy z dnia 7 lipea
1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pén. om,) oraz § 9 ust. [ pkt Q2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod=ielnych funkcji technicznych w budownicrwie (D=1 Nr 8, poz. 38 z 1993r.)

NADAJE:
Pamyi. . J8deuszowi Pobtockiemuw

. Anzynierowi elektrykowi

19 i
urod=. w d’mumrcal%l”?{uw [':'-dynl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosei.. instalacyine} w zakres ie sieci, instalac)i i urzadzer elektrycz-
nych oraz elektroenergetycznych.

w zakresie... SPOTZ30ZeN12 projektdw oraz kierowania robotami budowlanyni ez
ograniczer. '
Od decyzji stu?y orawo wniesienia odwolanis do Gidwnego INspektora Madzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Fomorskiego w terminie 14 dni od daty

jei doreczenia. A "
L TNEN

Otrzymuig :

1. Pan Tadeusz Poblocki e ! - ! ot g Ryﬁ:ﬂ:i'r! Riuillawier
Starogardzka 7/1 LA R T.co DYREKTORA WYLZ ALY
B1-0150 Gdynia o L

2. Glowny Inspektor Madzoru
Budowlanego

3. afa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6TI-PR1-ZQY *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3897/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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i

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/02 Gdafisk, dnia 2002 - 07 - /8

DECYZJANR_ 63/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art. 13 ust. | pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /iekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pén.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, Nr 5 poz, 42 2 2002 r.), w
zwinzku z art. 62 ustawy z dnia 13 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz 221 z
2002 1)1 § 9 ust, 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadajeg:

Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdata
magistrowi inzynicrowi clektrykowi
ur, w dniu 03 stycznia 1960 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh oraz elektroenergetycznych

w zakresic: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymu

Q./‘ Pan Andrzej Piotr Gwizdala
ul. Podgorna 25 /
84-250 Rumia f

2. aha
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym:

POM-GW5S-XLE-WRS *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02

adres zamieszkania ul.Podgdrna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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3.2. Informacja do planu BIOZ

Inwestor: Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez:
Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Obiekt: Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B

Jednostka PRONETBUD
projektowa: 84-240 REDA, UL. WIEJSKA 35

Branza: Elektryczna
Stanowisko | Tytul zawodowy |Specjalno$é upr. Nr ewid. upr. Data Podpis
Imie i Nazwisko |spec. do spec.
projektowania
Projektant inz. Elektroenergetyczna | 182/Gd/99
Tadeusz Pobtocki
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania

wewnetrznych instalacji:
- instalacje elektryczne,
- instalacje teletechniczne

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

- instalacji wiz

- podrozdzielnic i instalacji sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji o$wietlenia 0golnego wewngtrznego

- instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- instalacji sterowania o$wietleniem

- instalacji potaczen wyréwnawczych

- instalacji korytek kablowych,
- instalacje teletechniczne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciata),
- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichnigcia, oparzenia nie rozlegte),
- zagrozenie male (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych

Poziom zagrozenia

Przewidywane miejsce i czas

zagrozen wystapienia
, zagrozenia
Duzy | Sredni | Maty
1 2 3 4 5
- Podczas prac instalacyjnych
EIZ:(atfecnzlﬁ p;;adem X i robét ziemnych, w rozdzielnicach
yezny elektrycznych
. Prace spawalnicze w zbiornikach
Pyly spawalnicze X zamknietych
Promieniowanie jonizujace,
widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujgce, nieostoniete . .
elementy szlifierki X Prace w wykopach i na rusztowaniach
Uderzenie przez spadajgce . .
elementy, przedmioty X Prace w wykopach i na rusztowaniach
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X
oziomie
P — - Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatéw, X
wykopow
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie terenu -przysypanie
gruntem X Prace wykonywane w wykopach
Przeciazenie ukladu ruchy x | Reczne preenoszenie ladunkow, przez
Uderzenie przez przenoszony X Mechaniczny transport ciezkich

tadunek za pomocg dzwigu

elementéw, przez caly czas trwania
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budowy

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzgdzen technicznych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone beda roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikow nalezy
zwr6ci¢ uwage na konieczno$¢ przestrzegania termindéw i miejsca pracy dla poszczegoélnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na
koniecznos¢ przestrzegania przez pracownikow podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnicé:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

- odpowiednie srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikoéw, obejmujacy W szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

€. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,

e. udostgpnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegblowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i
pieszego winny wynika¢ z og6lnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Kierownictwo robot winno oznakowaé plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polska Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrgbie czynnych
urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytaczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajacych zabezpieczenia roznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem do
nich dzieci i osob niepowotanych. Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $srodowiska pracy, dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwloCznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

E26



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY / TOM | I/ BRANZA ELEKTRYCZNA
Przylaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B
- przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny oraz przebudowa i remont pomieszczen przylegtych

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.
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3.3. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJII ELEKTRYCZNYCH

Przedszkole nr 15 w Gdansku ul. Warynskiego 36 B

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane zostato sporzadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Autorzy projektu sg cztonkami
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaja wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej (zatacznik w projekcie).

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Tadeusz Pobtocki Andrzej Gwizdata
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[ll. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Widok Material PLkW] A | uv 13 Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nrbaz | szt
Gniazdo wty kowe pojedyncze z uziemieniem nit, 1P44, .
1 . 0,20 09 230 44 Simon Kontakt Simon 10 puszka naty nkowa 1-krotna 6 2
In=16A, z przesfonami sty kow
tacznik jednobiegunowy natynkowy kompletny IPS5 tacznik
2 |h10A, U<2BOVAC 10 230 55 Simon Kontakt Aquarius Bialy 1x o Kat. AQW/A1 2 2
+ Obudowa z bialego poliweglanu, kiosz z przeZroczy stego
poliweglanu
+ Klasa izolacji Il
 Stopien ochrony IP65
- LED
+ Temperatura otoczenia 0°C do +40°C uklad grzejny z termostatem
+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h AWEX HTR-25 w przy padku gdy
3 + Montaz: naty nkowy, podty nkowy 0,001 0,005 | 230 65 (b réwnowazny) EXITS oprawa znajduje siena 4 1
+ Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm] zewnatrz
+ Strumien $wietiny oprawy, w try bie po zaniku napiecia: 270
Im (tryb SE)
- Oprawa wy posazona w modul awaryjny z autotestem.
+ Roczne zuzy cie energii czynnej w try bie czuwania (SE)
ponizej 1,9kWh . (1)
Szczelna oprawa suf itowa z wy sokowy dajny mi zrediami LED,
l:l barwowa: 4000 K, wskaznik oddawania barw
Ra>80, przesiona opalizowana PC, strumieft $wietiny : 4000im, Luxiona 4000LM PC OPAL
4 0,032 015 | 230 65 NEPTUN LED COMPACT V1 19.3205.0022.21 60 5
uklad zaplonowy z zasilaczem, trwalos¢ zrédet LED: 50000h (lub rownowazny ) E IP65 840 / L-1200
(L70/B10), Zakres temperatury pracy oprawy: -25°C - 30°C,
dlugosé 1200mm
Zgodnie z projektem branzy
5 Pompa zanurzeniowa 1,30 595 | 230 Unilift AP50.50.08.A1.V Grundfos 7 1
sanitarnej
Szyna wy rownawcza i
6 - 0% 4-35mm2 | 1x (4x30)mm Pokj SWP-G1 nr kat. 14-6108 89 1
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IV. RYSUNKI

Schematy blokowe i gléwne

E1-01 —Schemat blokowy uktadu zasilania
Plany instalacji

E2-01 —Plan instalacji elektrycznych

Schematy zasadnicze i montazowe
E3-01 — Schemat ideowy, widok i zestawienie rozdzielnicy wezta cieplnego RWC
E3-02 — Przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP. Schemat sterowania

E30



10-13 BIUB|ISEZ NPEPIN AMOY0[q JBWSYIS oy s——= 2002/PO/e9|  z20z0L| eepzmoy zuribw|  pzpmerds 1L emolbez "|n “sueps 09G-08 SrrepaL e Xee ZoIM3E0E VEANYSIITY | I P 0N d
“SA1IN SAumAL oy emooeido Jsey fnopngzoy Soreiiq z6zid euenojezaidel BISUBRD BSEIN BN ,cnsomu | VO ove-ve Devesznss noa 200-3-435 M-
uoAuzoAipiae Ifoelessul - K 66/PO/z8L | 220z 0l boojqod'L zu | jemopjaloig ave VoRvGS wimva “In @ h F00-3-d3S N- Barrrestr e e rassnrrm s s ASOUIDIEO0 BSEN
nsiuk KzomeuoyAm-ouzoluyoa) maloid HESpezig MU * L-Fr00e NI-Nd-
MuApng N : *>d gluemooeldQ | eyperzpod SIdaod NIINMYHdN ¥N v.iva OMSIMZVN VIOMNNA a BB LPSO06E 3-Nd- e OngSES YN BILEMI) SEZD ._m_..__m.Nn__Nmﬂ_ﬂ_Oﬂ
ZHOZEIWIL00Z:1-BER0S N3-Ne- e L i .
EOVS LT ey IN BODZ LSVL00Z |1 -BER08 M3-Ne- ‘ ___.,Et,..ﬂ Amoihzozs "weuz _....M_._M_ i
OL0ZZ-HIZ08 N3-Nd- s A AFEAMIONI0NY TLUBUZ M3
ZL0Z- I WDEOZ L -BOE00 N3N~ T e Ta =1 s ﬂwn_
ZLOZ:VWBO0ZE-{FE0S NI-Na- J 55~5¢2- : m BINjE :aEm._.
LEOZSLOLOZ -2 PR0D M- .V.T .ﬂ__ hﬂ_wv___ it et s oL b oy o 1T [ ﬂ_u.m
SO0Z L WIZODZ:06- 1) 5000 M3-Nd- e e e T 2
'¥O0Z 94205 NI Nel* ZH 09~05 "EMOUOILIBUZ JSOMINOISSZ)
_ m_wumnwumww uwuuu A0BD/OOS T lilbejo@ amouniweuz sndideny
.m_“__n_Numwm.n_m NI Na- .}. ﬁ-ﬂ.ﬂ-amw arrEEmamtrEEEEasTrrEERATTATE .m;ﬂc.ﬂ-_Em_cN m_ﬁvw_._um.z
= ot ooy 9
= LDz L-BERLS NI wew emosenwod 35320 U)
o
m IWIELII0U Z 9S0Up0 8UZJIULJ8] eUEp 8MOME]SpPOd
s
=1}
=
o Id+N+E 91 MSI2eZ 0L
0 X ;
S sexy MIA E eIqe 1Amuan 6
N N seid | | | i d4E/1 EMOYIUEZD] EJNQEL "8
Wm W EMOIBIU0] BURZING .“ M MN3d ._w_..__.mMm i
ool A ds - | 2 FXOEXOE EMDZEJUOW B1AH 9
Q m =1 [ormn | - $S BMOPNGQ 'S
! |
2 L i & 00 AZT] eMIST] P
o (=]
g |3 M.Wd._ vez m m dE Aoow yuzowelbo g
qu w vor | dl-EMZ I 3 00 Amoyudzis Amoyuzosidzag wuzokzoy E
= ] vOHINT obemojqey moov it me™ L sl e WS J+p+P/08X0F ZSO 'L
P H BZOBIZ JUSWIDE] = :Auzauyoey sidp
> MZ P
BUMQID BOIU[SIZPZOI =
1 =
=
2
tn
]
3
x m
Q 3
=< 5 S
um
I 2 3 3
o
g a
- kel o
Q) «Q
06Hd exzsnd 01XE OZAMA e
: >
® YO =
g f ]
E 2
OMEZ-dS_[eiqe uz0 =-
o 0IXEOZOIA__[Isez jogey] 3
N CRUET 3
all Iz E =
g dd CE Wi sd =
@ T [Th Qo
Q. Sy Wil id =
® D
B[0YZspazid BalU[eIZpZ0] 3 [ OBaudeIo BjZom eolufaIZpzo] -
dd & oMY 2
©
(]
3
[9]
g
Q
o
El
Q
=
~D
N
Q

e
emoJejwod eyjezs WO IS MMM @

029

LB6C X




10-23 yokuzokipyaje bejejsul ueid - —=/ 2002/Po/e9 | 220z0L | eepzmo'y zubw |  yzpmeids L1 emo|beZ "In “SUeps 09G-08 ST oL e XS ZoM3IAE08 VHANVSHITY AP0
sKIIN sA1mAL Jewwo femooeadQ | isueps) el fwopnazoy Sailq zezid euenojuazaidal exsueps) elsely euwe) Jopsemu) | VaTH 0vZ-v8 [
uokuzoAiale IoeE)SUl 051 7K 66/PO/Z8L | 22020l B00IqOd' L Zu1 | femoptelold |G %ﬁé TVSUED0 777200 Y515 29 0 A 2L CER00z3e0zez EIZSaod AUEROSOTe - e Tarras ames I @
Azomeuoym-ouzaluya) pysfos 06 008sulley| 1 YSUER9 ) 1 BOYZSOBZig yulong szaunado oo sl op ez “syvas see-as
nyuApNg IN N U3} PRIO g uemooesdp | eyeizpog SIdaOd [ NIINMvHdN dN v1lva OMSIMZYN [ vroMNN4 Peigo

008

/

S ds lemoseiwod puAziys o ZAMA [2gey \

Azszu eu 0BezszAm zod z 195040SAM BUBIWZ - /ﬂ

AzszAm eu oBozsziu “zod 7 10S040SAM BUBIWZ - JN

a/i- s |- 1%

LB6C X

(@)
3%
%

ey

AN
1050 0sAM 8lUsZoRUZO - ()’ (F

IMOVIVLSNI VINIZAYMOYHd IOSOMOSAM VINTZOVNZO

a1doy)s m 8lUBMOIOMIO _u
L]
SIUBIOS M BIUEMOIOMIO _N_

ondid

npomqo obaokleiulsi z QljiIsez

o] O O ——
|

 4/x|17.8

Ll-

\

euzolipiaje Nm\ _\ - 7

e|u[aIzpzol

™

2

—
1

Nopous :0Baibesyo -

Zpdmely eujop :obaujesoisold -

q—
O
Y

:('youe feupédzi Bm) niomio 9soxosAM |« O @ _t_ 7 \ 7 7
niomjo sjuazoeuzezld —— NS 9|qe

[0l ]

—
]
T
/

d

[
[
[
[
[
[
/_A_l

[ 1]

ww @ esjupals :0bsibIN0 - 001x001 | 73 ]

ww X ww :oBaujkyoisoud - » |
NIOMJO JeIAM

efoezAyewy | efoejAjusm - MM -
BUIBJUES - )S -

eNIUYoSI9I8) - | | -

eyAjewolne - y3 -

euzoAipjele - 139 -

NIOM]O BZUBI]

aluj@zozsopom | ozeb
olujdzazsn Azsjeu myuApnq z ejgey a1osIApn

MY 63

‘VINVMOJOMLO

8/1- GL/L- e 09
‘we‘0=Y yoAmoxAm pzejub nzejuow 2$03N0SAM EMOpIEPUBIS  “| H@% N Q@U/\ u m

VOvMN /L 9L/)- LV 8L/L- [eumotb Aoujeizpzol Aukzg
_ e//L- auo0zpemold 9ZoMBUMOIAM BIUSZD &@

_ s

_ npbid yuzobpm Amoipzodmidsezid _ [l

/7

_ DMOIUI| (7] DAMOIUB[IMSO c;E..._o_ _H_®_

_ DUKIDMD DMOIUB[SIMSO o;c\ao_ M«u _M_®_ w L hw 1_1 [ —‘ \

9UPz0zs0b2h1q Jd+N+dg AOST MOYIM 0pzoIub |4ty 4™ Azid euozozssiwn emoseiwod eyuAzi}s
JaHN+dZ AOSC amoxkim opzoiub |4 g % g ! I

_ nzob v__c_:No_ M&M@% _ F —

_vao%oa M/ WAmo|qoy nyfloy ou foppysul oEvaogoa_ XXX \ 1 _ 8L 12
AV

|

{ dS lemoueiwod MUAZINS Op QL XS OZAMA [99eM
euzoll

7 7 Pale

el|ujaIzpzol

_ [ouu04yo0 9zinJ M 1[oD[D}SUI o_:mNnogoa_ ac O O _

9L/L-
Kagb/nyop z qn| yop/3196 m ffooppisul  ppsfezid \ \ \ \ % K

SY-1d dS emoJejwod
eYuAziys euemopyaloid eL/L-

-

_ yokmoyis Ifopjpysul mopomazid \Amo:_| _— — — |_ bL/L-

ViV
|
E

GCXy AMA 199 | |

6/1- o o N

_ DZ0[91ZPz0J DII|GD} do_:_m_N_uNo‘__ 1 _ eL/L- | U
VAN3OF ZL/1-

wAuzoluyosy aisido m ouezeyod |foejeisul moueld z mOjelIS)ewl BlUSIME}SSZ

LL/L-
‘nzojuow 9soxosim }sal puomppod obaigyy op 0

pyuzob) ‘DpzpIUb Yepois 0uozopUZO Yopjoqwiks Azid wieaKzAzay “ OL/1-

MOJDIIa)0W NIUGIMD]SaZ M NjUBWSp AMOZD] JU -
kK, AIDHERDLS 11 .mmy ) Eweomm_uééﬁo )l MM B 6/} amo|qey| 8zokjz sokleiuls!
8/1- 471 %

yoAmotuapyaimso moido ojp * KA, npomgo z Aupjispz juswap
IFOVIVLSNI HOVNVY1d YN MQLN3NFT3 VINIZOVNZO /-




X 297

420

LEGENDA:

A - sterownik elektroniczny

AS - analizator sieci

B - bezpiecznik

BM - bezpiecznik mocy

F - zabezpieczenie

H - lampka kontrolna

K - przekaznik, stycznik

KB - przekaznik bistabilny

KT - przekaznik czasowy

KS - automat schodowy

L - licznik energii elektrycznej
OPP - ochronnik przeciwprzepieciowy
PKN - przekaznik kontroli napiecia
Pl - przekfadnik prgdowy

PU - przekfadnik napieciowy

1x230V, 50Hz

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKELADZIE SIECIOWYM TN-C-S

Parametry rozdzielnicy:

obudowa

Wymiary

Stopien IP

Stopien IK

Ukfad sieci

Napigcie znamionowe Un
Prqd znamionowy In
Zasilania

tworzywo sztuczne

2x24 moduty
65

09

TNC-S

400 V AC

64 A

kable od géry

Q - wytgcznik, stycznik gtéwny L A
R _ _.ONEON:_._A . . N ._‘A . A . - A Hm A Hm A A . Odbiory kable od gory
RI - roztgcznik izolacyjny Q FH F1 F2 F3 F4 F5
RB - rozigcznik bezpiecznikowy 7]/ TW TW TW
S - fgcznik 2 2 > ) [[21] ) [[21] ) )
T - przekfadnik — —
WM - wylacznik mocy RWC op g
. H
WN_ - wytacznik nadpradowy, _E RWC - przyktadowe
WNR - wytgcznik nadpradowy z cztonem . .
réznicowoprgdowym rozmieszczenie aparatury
WR - wylgcznik réznicowoprgdowy
WS - wylacznik silnikowy SKALA 1:5
ZA - zegar astronomiczny
PE
° 3 ° ° ° °
LgYzo 6
przytaczy¢ do inst. _ _ _ _ _
pol. wyrown. Nr obwodu z OPP H 01 02 03 04 05
Opis Zasilanie Ochrona | Sygnalizacja | oswietlenie |gn.wt. ogdine| pompa rozdzielnica | rezerwa
obwodu z SP przeciw- napiec¢ wezia wezet technologi reserve
przepigciowa cieplnego cieplny AKPIA
Typy RI 1P OPP B+bezp.1A WN WNR WRN WN WN
aparatéw 63A kl. Il P+N H 230V C10/6kA B16 30mA | B16A/6kA | B16A/BKA C10/6kA
zielona 6kA 2P AC [ 30mA AC
Przewdd YDYz03x6 LgY6 LgY 1,5 YDY 3x1,5 | YDY 3x2,5 | YDYz03x2,5| YDY 3x2,5
Pi [kW] 4.5
Ps [kW] 4.5
Is [A] 21.7
UWAGA:
1. Aparaty zamontowa¢ w rozdzielnicy modutowej (minimalna pojemno$é rozdzielnicy 24
moduty) Il klasy ochronnosci. Pod rozdzielnicg umiescic szyne wyréwnawczg, do ktorej nalezy
umocowac wszelkie metalowe przedmioty i urzagdzenia elektryczne.
2.  Przewdd czujnika temperatury zewnetrznej YDY 2x1 w rurce PCV prowadzi¢ od rozdzielnicy
wezta do szachtu teletechnicznego i wyprowadzi¢ na dachu lub na poziomie 0 w miejscu
uzgodnionym przez wykonawce z inwestorem.
3. W przypadku braku zasiggu GSM, réwnolegle do przewodu czujnika temperatury zewnetrznej,
nalezy poprowadzi¢ przewdd koncentryczny TRI-LAN240WLL50 OHM/H155/.
Zestawienie podstawowych materiatéw - rozdzielnica ..-RWC
Lp. Symbol Element Nr kat. Producent | J.m. |llos¢ Uwagi
1. Rozdzielnica naty nkowa EP-LUX PLUS RN 2x12 IP 65 (PE+N) 1956-01 Elektro-plast | szt. 1 >
2. WG Roztgcznik obrotowy 4-biegunowy AST R 63 40, In=40A 666581 GE szt. 1 m
3. FSN Modut bezpiecznikowy z wktadkami topikowy mi ztoczny mi 4A BZ-1 F&F szt. 1 AWn
4. SN Wskaznik napigcia WN-1L diodowy (1-mod) Pollin szt. 1 m
5. F2, F3 Wy tgcznik nadpragdowy z cztonem réznicowoprgdowy m 2-biegunowy Eaton szt. 2 =
B16A, 30mA AC ©
6. F1,F5 Wy tgcznik nadprgdowy 1-biegunowy 6A CLS6-C10A Eaton szt. 1 w
7 F4 Wy tgcznik nadprgdowy 1-biegunowy 6A CLS6-B16A Eaton szt. 1 -
Opiekt .~ .. ‘ - X Podziatka | Oj ieproi . Nr budynk
s0-336 GoANSK e ol s cepbuniczs bk Pt 15w Gyl Waigo 308 | O CIA | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN _| PODPIS odziala | Dpracewan®Projekt techniczno-wykonawczy roume
§ L. PAwLA GDANGA 6A/8 - raysiosOwanie pomieszezenia przeznaczoneqo na wezel oo dz. i 51916 obr, 42 Geansk ul. Waryiskiego 368 | Projektowat | inz. T.Pobtocki 10.2022 182/Gd/99 e ) instalacji elektrycznych
REsoN 220269430 84-240 REDA IWeSIOr Gina\fasta Gatskarerezentowena przz Dyt Rozbudowy Masta Gdarska | Opracowat Format | Tytutrys. Nrrys.
PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWIGZ tol ffax 5B.730-04-45 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 Sprawdzit mgr inz A.Gwizdata | 10.2022 63/Gd/2002 7/ <—47 A3 Rozdzielnica RWC. Schemat ideowy, widok i wyposazenie E3-01




X 297

420

1x roztgcznik z wyzwalaczem wzrostowym
1x przyciski PWP

o
=
o
w)
5
XRP 4 0t XRP § 02 z ot
® | = _ LISTWA XRP |
1 -S1:1 " 1 -F1:2
_ 2 -1Q1:1
at -1Q1:2 3 -H1:1
2 3 -1Q1:3 4 -H2:
) -S1:2 5
-1Q1:b 1 6
|3 WPL05 R 04 R
C10A
1
PWP [T 1
1 1
| 1 i
s m
e m m
| 2 |
1 1
1 1
1 1
L i S -
Z.v
XRP {05 RP 07
o
101
b
RP | 06
Uwagi:
Wyltaczniki biorgce udziat w wytgczeniach przeciwpozarowych
powinny posiadac¢ krajowg ocene techniczng wydang przez CNBOP
Obiekt q Podzialka | O € pro: . Nr budynk
s0-336 GoANSK B e ol s cepbuniczs bk Pt 15w Gyl Waigo 308 | O CIA | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN _| PODPIS ocziala | Dpracowant® Projekt techniczno-wykonawezy roume
§ L. PAwLA GDANGA 6A/8 - raysiosOwanie pomieszezenia przeznaczoneqo na wezel oo dz. ir 51916 obr, 42 Geansk ul. Waryiskiego 368 | Projektowat | inz. T.Pobtocki 10.2022 182/Gd/99 e ) instalacji elektrycznych
REsoN 220269430 84-240 REDA IWeSIOr Gina\festa Gatskarerezentowena przz Dyt Rozbudowy Masta Gdarsta | Opracowat Format | Tytutrys. Nrrys.
PROUJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ tel ffax 5B. 7300445 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 Sprawdzit | mgrinz A.Gwizdata |10.2022 | 63/Gd/2002 e A3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP. Schemat sterowania E3-02




