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SST-01. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJE WODNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami wodnymi dla inwestycji
przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w ramach przytgczenia

do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku przy ul.
Warynskiego 36 B.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wodnych. W zakres robo6t wechodza:
* demontaz instalacji istniejgce;;
* wykucie bruzd i przekuc¢;
* utozenie rurociggéw z rur stalowych oraz z polietylenu sieciowanego PE-x wraz z
montazem armatury odcinajgce;j
* podtgczenie do przyboréw;
* préby szczelnosci instalacii;
* usuniecie ewentualnych usterek;
* ptukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych;
* uzyskanie pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych.
* izolacja rurociggow.
* zamurowanie przeku¢ przez przegrody budowlane

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce tematu sg zgodne z Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie stosowanie jedynie wyrobow posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.2 Materialy

* Rury z polietylenu PEX, tgczone przez tgczniki; de 16 mm
» Baterie czerpalne zlewowe scienne

« Zawory mrozoodporne dn15

* Otuliny termiczne z polietylenu grubosci 9 mm

« Zawory odcinajgce dn 15

2.3 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoérey. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4 Skiladowanie materiatéw
Armature i rury nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3 SPRZET

* samochdd skrzyniowy — transport materiatéw
* narzedzia zaciskowe do rur PEx

* pity elektryczne do ciecia rur

* gwintownice

* wiertarki

* rusztowanie przesuwane lekkie

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, muszg by¢ rozmieszczone roéwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wodnych. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robd6t budowlano —
montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wodnych

* wytyczenie tras przewodow
+ ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do przyborow i zaworéw czerpalnych
* wykonanie bruzd i przeku¢ pod przewody;
* zamontowanie wspornikow i zawiesi pod rury
5.2 Roboty montazowe instalacji wodnych
W celu zasilenia projektowanych przyboréw nalezy wykona¢ nowg instalacje i wigczy¢
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ja w przewody istniejgce.

Rozprowadzenie nowych przewodéw wody zimnej i cieptej w obrebie projektowanych
pomieszczen wykona¢ po Scianach i pod stropem. Przejscia rur przez przegrody
budowlane wykonac¢ w tulejach wypetnionych materiatem elastycznym.

Projektowane przewody izolowac¢ otulinami z polietylenu bgdz poliuretanu o grubosci 9
mm dla wody zimnej i 20 mm dla wody ciepfej. Styki odcinkow izolacji owing¢ doktadnie
tasmami samoprzylepnymi do otulin.

Instalacje wody cieptej i zimnej w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur polietylenu
sieciowanego PEx. Przewody do zaworu mrozoodpornego wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytgcznie przy
uzyciu fgcznikébw. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom

pracy, cis$nienie maksymalne 0,6 MPa, temperatura od +5°C do +70°C.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacje wodne

* sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatow

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

» sprawdzenie szczelnosci instalacji

* sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

6.2 Proby szczelnosci instalacji wodnych

Instalacje wodne nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢ na cisnienie 1,0 MPa (1,5
cisnienia roboczego lecz nie mniej niz. 1,0 MPa), instalacje uwaza sie za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie
stwierdzono przeciekdw i roszenia na potgczeniach. Po przeprowadzeniu badan
cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az do
stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po
dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej proby wody. Z przeprowadzonych
préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkow.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot, oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowag
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodnych jest: dla rur 1 mb, dla armatury 1 kpl.,
dla izolacji 1mb.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaC¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robdét

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
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Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci
dziatania instalacji wodnych w budynku. Przyjecie rob6t moze nastgpic tylko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggu.

Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawg ptatnosci za roboty izolacyjne jest 1Tmb izolacji.

Ceny obejmujg materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

10 NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

10.1 Katalogi
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

10.2 Normy

Polskie Normy Panstwowe i Branzowe obowigzujgce w momencie wykonania i
odbioru robot
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SST-02. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg kanalizacji sanitarnej dla
inwestycji przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w ramach
przytgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku przy
ul. Warynskiego 36 B.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. W zakres rob6t wchodza:
» demontaz instalacji istniejgce;;
* wykonanie bruzd i przeku¢ pod rury kanalizacyjne;
* wykonanie rozkucia posadzki i wykopu na poziomy kanalizacyjne
* montaz poziomdéw kanalizacyjnych
* montaz podejs¢ kanalizacyjnych;
* podtgczenie przyboréw sanitarnych;
* przeprowadzenie prob szczelnosci potgczen;
» zabetonowanie naruszonych posadzek i zamurowanie przekuc.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce tematu sg zgodne z Normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie stosowanie jedynie wyrobow posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Materialy
* Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC SN8 do montazu pod posadzkg budynku, de
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110 mm
* Rury i ksztattki zeliwne do podtgczenia wpustu sciekowego, dn 100 mm
« Zlewy
* Wpusty podtogowe dn 100 mm, zeliwne
* Pompa zanurzeniowa Q=1,5I/s.

2.3 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoérey. Przeprowadzi¢
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4 Skiladowanie materiatéw
Podtoze, na ktorym skfaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na catej

dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3 SPRZET

* samochdd skrzyniowy — transport materiatéw
* pity elektryczne do ciecia rur

* wiertarki

» wkretarki

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewoz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnymi Srodkami transportu, muszg by¢ rozmieszczone roéwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji kanalizacji w budynku. Roboty instalacyjne
nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano —
montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji kanalizacji

* przebicia scian i stropow

* wytyczenie tras przewodow

* wytyczenie miejsca na przybory sanitarne

+ ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdinych urzgdzen
« zamontowanie wspornikow i zawiesi pod rury

5.2 Roboty montazowe instalacji kanalizacji
Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczyé przy uzyciu pierscienia
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gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Podejscia do
urzgdzen tgczy¢ metodg wciskowg. Odcinek cisnieniowy (od pompy do wigczenia do
kanalizacji sanitarnej) wykonac z rur PE PN10.

6 KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

6.1 Instalacja kanalizacji

» sprawdzenie jakosSci urzgdzen i materiatow

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych

* sprawdzenie szczelnosci podejs¢ i pozioméw kanalizacyjnych w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

» sprawdzenie szczelnosci przewodow cisnieniowych

* sprawdzenie spadkow przewodow

» prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

6.2 Proéby szczelnosci instalacji kanalizaciji

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
* pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg
na catej wysokosci
* podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
* przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji kanalizacji jest: dla rur 1 mb, dla urzadzen i
przyborow 1 kpl..

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosciach robaot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci
dziatania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.

Przyjecie rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 mb rurociggu.
Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 szt.
Ceny obejmujg materiat, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng

10 NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

10.1 Katalogi
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

10.2 Normy

Polskie Normy Panstwowe i Branzowe obowigzujgce w momencie wykonania i
odbioru robot

10
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SST-03. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DEMONTAZE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z demontazami dla inwestycji inwestycji
przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w ramach przytgczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku przy ul.
Warynskiego 36 B.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie demontazy. W zakres robét wchodza:
» demontaz kottow i kominéw
 demontaz urzgdzen instalacji kottowni (pompy, naczynie wzbiorcze,
pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody, sprzegto hydrauliczne)

* demontaz rurociggdbw wraz z izolacjami oraz zaworami
« demontaz i zaslepienie instalacji gazu
* wywoz do punktu utylizacji lub ztomowania.

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce tematu sg zgodne z Normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2 SPRZET

* samochdd skrzyniowy

* agregaty spawalnicze gazowe
* pity elektryczne do ciecia rur

* wiertarki

» wkretarki

* rusztowanie przesuwane lekkie

3 TRANSPORT

Przewiduje sie przew6z zdemontowanych materiatdw do punktu utylizacji lub
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zlomowania.

4 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z instalacja ogrzewania. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano — montazowych” cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5 KONTROLA JAKOSCI

» sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg dla demontowanych urzgadzenh jest 1 kpl., adla rur rur 1 mb.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar robét Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robdt

7 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i stwierdzeniu poprawnosci i petnego zakresu
ich wykonania. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych ogledzin, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za demontaz rur jest cena jednostkowa 1 mb
Podstawg ptatnosci za demontaz urzadzen jest 1 kpl.

9 NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Polskie Normy Panstwowe i Branzowe obowigzujgce w momencie wykonania i
odbioru robot
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SST-04 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
INSTALACJA WENTYLACJI

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg wentylacji dla inwestycji
przystosowania pomieszczenia przeznaczonego na wezet cieplny w ramach przytgczenia
do miejskiej sieci cieptowniczej budynku Przedszkola nr 15 w Gdansku przy ul.
Warynskiego 36 B.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji. W zakres rob6t wchodzg:
» wykonanie przekuc,
* montaz kanatéw wentylacyjnych
* usuniecie ewentualnych usterek
* zamurowanie przekuc¢

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczgce tematu sg zgodne z Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i poleceniami projektanta.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Dopuszcza sie stosowanie jedynie wyrobow posiadajgcych aktualne dokumenty

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2 Materialy dotyczace instalacji wentylacji i ogrzewania

» kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne

* czerpnia $cienna
2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i
kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
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wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoérey. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4 Skiladowanie materiatéw
Materiaty nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3 SPRZET

* samochdd skrzyniowy — transport materiatéw
* pity elektryczne tarczowe

* wiertarki

» wkretarki

4 TRANSPORT

Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, muszg by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji. Roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1 Roboty przygotowawcze instalacji wentylacji

* wykucie otworow dla kanatéw wentylacyjnych
* wyznaczenie miejsca na montaz kanatéw
* montaz zawiesi i podpor dla kanatéw wentylacyjnych

5.2 Roboty montazowe instalacji wentylacji

Kanat wentylacyjny wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm. Kanat
montowac na scianie zewnetrznej.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne, do uszczelniania potgczen stosowac
uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowate;.

Wszystkie stalowe konstrukcje wsporcze po wykonaniu préb szczelnosci i usunieciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy nalezy oczys$ci¢ do
Il stopnia czystosci, pomalowa¢ dwukrotnie farbg do gruntowania oraz dwukrotnie
nawierzchniowo farbg ogdlnego stosowania

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Instalacja wentylacji

» sprawdzenie jako$ci materiatow i urzgdzen (w przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe lub bez wad)
« sprawdzenie wytyczenia tras przebiegu kanatow wentylacyjnych
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» sprawdzenie wykonania konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia
» sprawdzenie potgczen kanatow wentylacyjnych

» sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

» sprawdzenie szczelnosci instalacji

» sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt, oraz podanie
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa
oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacji jest: dla armatury i urzadzen 1 kpl. , dla
kanatow wentylacyjnych — m2 blachy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzgdzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru robdt nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno -
kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosciach robot.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora
Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci
dziatania instalacji wentylacji w budynku. Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak rowniez
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci instalacji wentylacji stanowi cena jednostkowa 1 m2 blachy.
Podstawg ptatnosci za montaz armatury i urzadzen jest 1 kpl.
Ceny obejmujg: materiat, dow6z i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

10 NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z
OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

10.1 Katalogi
Katalogi wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.

10.2 Normy

Polskie Normy Panstwowe i Branzowe obowigzujgce w momencie wykonania i
odbioru robaot.
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