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Dot. wytycznych projektowych dla planowanego zadania pn.: ,Wysoka zieleni na placu przy Al. Jana
Pawtla Il/ul. Meissnera, dokoriczenie projektu z BO 2017 w ramach zadan Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2022. Etap 2".

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i

zalecenia:

1.
2

Lokalizacja: dziatka nr 50/2, 52/2 obreb 33.

Wytyczne ogélne

Projekt nasadzenn nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjq zieleni, gospodarka drzewostanem oraz
szczegbtowymi zaleceniami w zakresie ochrony istniejacej zieleni.

Z uwagi na charakter terenu, stanowigcego ,zielong wyspe pomiedzy blokami mieszkalnymi”, w projekcie
- jako dalsze etapy realizacji, zaleca sie wskazanie strefy terendw zieleni niskiej o ekstensywnym sposobie
uzytkowania, co wzbogaci warstwe biologicznie czynna.

Nie dopuszcza sie wygrodzen terenu. Ewentualne wnetrza kompozycyjne nalezy ksztattowac zielenia.
GZDiZ nie widzi przeciwskazan do budowy nawierzchni w miejscu przedeptu.

Wytyczenie i budowa ciggu pieszego na ww. terenie wymaga odrebnego projektu drogowego, spdjnego
z pozostatymi branzami.

Nalezy projektowac nawierzchnie zwirowo-gliniastg z obrzezem betonowym.

Lokalizacje wszystkich nowych elementéw zagospodarowania terenu nalezy dostosowac do istniejgcych.
Projektowana $ciezka nie moze kolidowac z systemem korzeniowym istniejgcego drzewostanu.
Wymagane jest przedtozenie koncepcji zagospodarowana do zaopiniowania przez GZDiZ. (Koncepcja
powinna zawierac liste zaproponowanych gatunkow wraz z parametrami).

Zielen:

Koncepcja wykonania nasadzen i $ciezki powinna by¢ traktowana jako kontynuacja istniejgcego
zagospodarowania pn.: ,Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawta II/ ul. Janusza Meissnera w Gdansku w
ramach BO 2017 r.";

Nalezy zachowaé istniejacg zielen, nie dopuszcza sie wycinki drzew (z wyjatkiem niezbednych
przypadkéw wynikajacych ze stanu zdrowotnego). Nie dopuszcza sie rowniez lokalizacji jakichkolwiek
elementow zagospodarowania kosztem istniejgcych drzew, ktére stanowig o walorach krajobrazowych i
siedliskowych terenu.
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*+ Na etapie projektu budowlanego nalezy wprowadzi¢ szczegétowe zapisy odnosnie zakiadania/
odtwarzania zieleni oraz poda¢ bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegoine
elementy.

o Zielen wysoka przy gtéwnych ciggach pieszych nalezy zaprojektowa¢ w formie regularnych szpaleréw
drzew, z zachowaniem statych odlegtoéci pomiedzy drzewami, zaleznych od zastosowanego gatunku.

e Wewnatrz terenu stosowac formy drzew o szerokich koronach (np. lipy), zapewniajgcych maksymalne
zacienienie, utrzymanie wilgotnosci i redukujgcych lokalne ,wyspy ciepta”.

e  Zadrzewienia, poza szpalerami wzdtuz ciggoéw pieszych, nalezy ksztattowa¢ w formie swobodnej,
naturalistycznej, nie regularnej jak na planie zatagczonym przez wnioskodawce.

e  Rozstawa drzew zgodna z wymaganiami projektowanego gatunku.

e Ogrod deszczowy - jedli zasadny (w uzgodnieniu z Gdanskimi Wodami), nalezy projektowac w miejscach
poza koronami istniejacych drzew i poza wysokimi krzewami.

e W doborze gatunkowym stosowa¢ gatunki rodzime, nieinwazyjne i nietrujgce, dostosowane do
warunkaw siedliskowych i réznych grup uzytkownikéw - w tym dzieci.

e Nie zaleca sie zakupu materiatu szkétkarskiego wedtug reguty: ilos¢ kosztem ceny/ jakosci.

e Zamiast trawnikéw, szczegolnie w strefie o ekstensywnym sposobie uzytkowania (patrz punkt 2.), zaleca
sie taki kwietne.

«  Drzewa po realizacji zadania powinny zostac objete 3 letnig pielegnacja przez Inwestora.

»  Roslinnos¢ niska powinna zostac tak wykonana, aby umozliwiata pézniejsza pielegnacje oraz koszenie
trawnikow przez profesjonalna firme ogrodnicza z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu.

s  Miejsce projektowanych nasadzen roélinnych (dot. krzewéw) przed $cidtkowaniem nalezy zabezpieczyc
geowtokning koloru brgzowego. Mate nalezy mocowac do podtoza za pomocg szpilek.

e Narabatach zastosowac $cidtkowanie 5 cm warstwa $rednio mielonej przekompostowanej kory.

e« W miejscach styku nasadzen roélin z trawnikami, zastosowal obrzeza uniemozliwiajace przerost
trawnikéw na nasadzenia roslin ozdobnych.

e  Krzewy po realizacji zadania powinny zostac objete pielegnacjg przez Inwestora.
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