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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
1.1. Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie projektu;

e Warunki techniczne GZDiZ

e Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni;

e Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne;

e Obowigzujace normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1756

e Projekty i katalogi typowych rozwigzan elektroenergetycznych,

e Przepisy BHP,

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne, @w  zakresie = ochrony
przeciwporazeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r.,

e Ustawa — prawo budowlane,

e Obowigzujace normy i przepisy,

e Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,

e Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja uzbrojenia,

e Mapy z uzbrojeniem terenu.

1.2. Stan istniejacy
Lokalizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV znajduje si¢ na terenie ktory
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- nr 1756, uchwata RMG nr XXI11/548/20 z dn. 30.04.2020r.

W wyzej wymienionych planach dopuszcza si¢ budowg sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV
zgodnie z zalaczonym opracowaniem.

Dziatki objete wnioskiem stanowig wlasnos¢ Gminy Miasta Gdanska.

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna zlokalizowana jest w Jarze Wilanowskim cz¢$ciowo wzdhuz

istniejacego boiska, a czgsciowo w poblizu istniejacej zieleni.

Wzdluz boiska wystepuje ciag pieszy, przy ktorym zaprojektowano tras¢ kablowa.

Obecnie na terenie Jaru Wilanowskiego przy boisku wystepuje infratruktura elektroenergetyczna nn-

0,4kV z ktorej to zaprojektowano dalszg rozbudowg sieci nn-0,4kV.

W rejonie prowadzonych prac znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura techniczna podziemna badz

napowietrzna taka jak:

. sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV

. sie¢ o$wietleniowa nn-0,4kV
. sie¢ cieptownicza

. sie¢ teletechniczna,;

. sie¢ wodociggowa;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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1.3. Rozbiérki
W obrgbie prowadzonych prac wystepuje zielen, ktérg po wykonanych pracach nalezy
odtworzy¢ 1 przywroci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujacych z istniejagcymi wjazdami
do posesji nalezy wszelkie prace wykonywac bez utrudniania poruszania si¢ mieszkancom.
W zakresie opracowania nie uwzgledniono rozbiorki chodnika z kostki (pod chodnikiem

przechodzimy przeciskiem).

1.4. Sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV

Zaprojektowano 2 szafki elektroenergetyczne nn-0,4kV wraz z linig kablowa typu YAKXS
4x50mm?2 o tacznej dtugosci L=279(302)m.

Skrzynki zaprojektowano jako wolnostojace, w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony 1K10, osadzane na dedykowanym prefabrykowanych
fundamencie betonowym. Kazda ze skrzynek wyposazono w 3 szt. gniazd 1 faz. 230V/16A AC
z uziemieniem, 2 szt. gniazd 3-faz. 16 A AC oraz 1 szt. gniazda 32A AC.

Komora skrzynki musi by¢ przystosowana do zamykana na zamek “baskwilowy” oraz powinna mie¢
mozliwo$ zatozenia kioédki. W komorze umieszczono roziacznik gléwny oraz zabezpieczenia
obwodow przylaczanych za pomocag aparatow roznicowo i nadmiarowo pradowych. Wszystkie
gniazda zaprojektowano przytaczne jako poczatek sieci TNS.

Dodatkowo zaprojektowano wprowadzenie kabli rurami DVR110 do fundamentu szafek na dlugosci
min. 0,5m poza obrys systemu jej maskowania oraz dodatkowg rure rezerwowg tego samego typu.

Zgodni z wytycznymi nr GZDiZ/PP/444/2021/K-W/015/JAK z dnia 16.07.221r.
Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej dla kazdej szafki elektroenergetycznej zaprojektowano
maskowanie jej zielenig w postaci tzw. “zielonego plotu” tj. gotowych paneli z prefabrykowane;j
konstrukcji obsadzonej uksztaltowang roslinnoscia tworzaca zywoplot tj. bluszcz irlandzki.
Maskowanie kazdej szafki sklada sie z 3 paneli: 1 szt. o wysokosci 100cm i dlugosci 120cm oraz
2szt. 0 wysokosci 100cm i dlugosci 80cm.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/97/2021/BN z dnia 03.08.2021r.

Projektowane szafki nalezy uziemié¢ poprzez utozenie na calej dtugosci trasy bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja kazdego uziemienia powinna by¢ mniejsza
od 10Q.

Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV typu Y AKXS 4x50mm2 nalezy utozy¢ na glebokosci min. 0,7m
wzgledem poziomu terenu, W warstwie piasku 0 grubosci 10cm
pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy zasypa¢ kabel warstwag
ok. 15cm  gruntu rodzimego 1 ulozy¢ foli¢  ochronng  koloru  niebieskiego
o szerokosci 20cm.

Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz
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na poczatku 1  koncu kazdego przepustu i1 zmiany kierunku trasy  kabla.
Calos¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia gruntu, ktory powinien o0siggnac,
co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi.
W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura nalezy zabezpieczy¢
je rurami dwudzielnymi.

Fundamenty betonowe szafek przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem

z wngtrze fundamentu wysypac keramzytem.

1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
Projektowana linia kablowa pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem,
jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore realizowane bedzie przez
zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow. Wszystkie szafki nalezy uziemi¢ bednarka stalowsa
ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa R<10Q.
W uziemionych szafkach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln
ego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linka LgY 16mm2 pomiedzy metalowymi

elementami szafki.
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BUDOWLANEGO

2.1. Obliczenia techniczne

2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

Przed przystapieniem do robot ponizsze obliczenia i zalozenia sprawdzi¢ pomiarami.

W razie koniecznos$ci wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ $rodki zaradcze w celu

zapewnienia

skutecznej ochrony przeciwporazeniowej,

i urzadzen sieci oraz prawidtowych parametrow zasilania.

prawidtowych parametrow aparatow

2.1.1 Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Obwéd L|S R, Root | % | Xoor | Zow | I L Lz
Charakt.
od do m | mm? Q Q Q Q Q A Al A Q
istn. T-16858 proj. PLRSILZVIF (WG. | 16e | 150 | 0042 | 0,104 |0,013| 0,026 0,119 |1809| & |200[1310|0,18
opracowania Energa)
proj. P1-RS/LZV/F (wg. proj. skrzynka 62 | 50 | 0,038 | 0,198 [0,005| 0,036 |0,211[1018| ¢G |63 |315 (0,73
opracowania Energa) rozdzielcza nr 1
proj. skizynka proj. skizynka 240| 50 | 0,145 | 0,562 [0,019| 0,075 |0,575| 374 | gG |63 |315|0,73
rozdzielcza nr 1 rozdzielcza nr 2
IL.">1,
Warunek szybkiego wylgczeniowa spelniony
2.1.2 Sprawdzenie warunku spadku napiecia
Obwod L P odb ZPodc AUO/O ZAUO/O
od do m | mm? W W % %
. roj. P1-Rs/LZV/IF (wg.
istn. T-16521-1200 pro) . W9 | 1651120 | 10000 | 17000 | 0,61 | 0,61
opracowania Energa)
roj. P1-Rs/LZV/IF (wg. roj. skrzynka
proJ . (wg proj. skrzy 62 | 50 | 3500 | 7000 | 0,21 | 0,82
opracowania Energa) rozdzielcza nr 1
roj. skrzynka roj. skrzynka
pro). s«rzy pro). s«rzy 240| 50 | 3500 | 3500 | 0,41 | 1,24
rozdzielcza nr 1 rozdzielcza nr 2

ZAU% < 5%

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.2. Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.
* Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach
* Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania istniejacej infrastruktury
* Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio
na placu budowy,
* Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustala¢ szczegotowe zasady ich prowadzenia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez
autora dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,
» Dokumentacj¢ projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa
sg cze$ciami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,
» Wykonawca/oferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zglosi¢ przed zlozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,
» Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza
posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane
przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo
z aprobatami technicznymi,
» Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw 1 dodatkéw
koniecznych do wlasciwego 1 poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajace w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i1 innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,
* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania,
proby i pomiary po montazowe, ktore winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z
odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.: rezystancji izolacji.
Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;j
normy PN-IEC 60364-6-61
» Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacj¢ powykonawcza, plany i

schematy z naniesionymi zmianami, protokoly z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
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egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego
opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i

bezpieczenstwa.
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Zestawienia montazowe
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:

Zasilanie 2 skrzynek elektroenergetycznych
nn-0,4kV rozdzielczych stuzacych obstudze

niekomercyjnych festynéw i imprez plenerowych

w Jarze Wilanowskim w Gdansku

Adres inwestycji:

Identyfikator: 226101 1; M. Gdansk,
dzialka nr 214/255 - obreb 0670 (170S);
dzialka nr 138/24 - obreb 0075;

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Autor opracowania:

mgr inz. Marcin Szcze¢sny
ul. Piecewska 35/102 80-288 Gdansk

Branza:

Elektryczna

Data opracowania

Maj 2022

3.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:

- wykopy liniowe dla kabli

- wykopy pod szafki elektroenergetyczne

- montaz i stawianie szafek

- montaz osprzetu

- uktadanie kabli

- prace kontrolno-pomiarowe

- zasilenie projektowanej linii.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:

- sie¢ energetyczna kablowa nn-0,4kV;

- sie¢ energetyczna napowietrzna SN-15kV;

- sie¢ teletechniczna;
- sie¢ gazowa;

- sie¢ cieptownicza;
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ kanalizacji sanitarne;.
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3.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
. roboty w poblizu pracujgcej minikoparki

. porazenie pradem elektrycznym

. roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu.

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych:

. prace w poblizu pracujacej minikoparki
. uktadanie linii kablowe;j

. porazenie pradem elektrycznym.

3.5.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

. instruktaz ogdlny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozenia i czasu ich wykonywania

. instruktaz i nadzor szczeg6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez

brygadziste.

3.6.  Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. Wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet 1 narzedzia

gwarantujace prawidtowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacja i instrukcja

montazowa wykonanie

. po szczegdlnych elementow zadania
. organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy;

. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydanego przez upowaznionego pracownika Energa Operator S.A.

. instrukcje ogodlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w

36



celu usunigcia zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.
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3. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE

DOKUMENTY

Nazwa zamoéwienia:

Zasilanie 2 skrzynek elektroenergetycznych
nn-0,4kV rozdzielczych stuzacych obstudze niekomercyjnych festynéw
i imprez plenerowych w Jarze Wilanowskim w Gdansku

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Kategoria obiektu:

XXVI - Sieci elektroenergetyczne

Identyfikator
jednostki
ewidencyjnej:

Identyfikator: 226101 1, M_Gdansk

Obre¢b ewidencyjny,
nr dzialek:

dzialka nr 214/255 - obreb 0670 (170S);
dzialka nr 138/24 - obreb 0075;

Spis zawartos$ci

1. Warunki przylaczeniowe ENERGA-OPERATOR S.A. Str. 39
2. Warunki technicznie GZDiZ Str. 42
3. Uzgodnienie GZDiZ Str. 46
4. Uzgodnienie RKS PUT Str. 52
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1. Warunki przylaczeniowe ENERGA-OPERATOR S.A.

/ Energa

operator

Numer P/22/024291 |Miejscowoét’: Gdansk Data 12-04-2022

L

741,

7.2,

9:2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa:mata architektura - skrzynki rozdzielcze majace stuzy¢ obstudze niekomercyjnych festynow i
imprez plenerowych
Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Wilanowska «/-
gm. Gdanisk , dziatka numer 0075-138/24, 0670-214/40
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 7kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CHELM [00300]
Linia 15 kV kier. PTASIA 39B [00300-34]
Stacja SN/nn LANCUCKA [16858]
Obwod nn W-50458,t ANCUCKA 12A,YAKY4x120,1b=250A [16858-200-1]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] WILANOWSKA BOISKO DZ.75-138/24 [23104539]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

30071490008;

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ziaczu w kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Dobudowaé szafke pomiarowa obok istniejacego ziacza kablowo pomiarowego Z-3104539 ul. Wilanowska
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z sieci, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot Przylaczany wykona potaczenie pomiedzy tablica rozdzielcza budynku a szafka pomiarowa. Wykonanie tych
czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej .
Wymagany stopient skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa obok istniejacego zlacza kablowego Z-3104539

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
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&) Energa
operator

9.3, Sposoéb pomiaru: bezposredni 3 fazowy licznik energii elektrycznej czynnej

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5, Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji110/15 kV GPZ GPZ CHELM
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekt budowlany - wykonawczej linii kablowej (zgodnie z obowiazujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziatu w Gdarisku) i uzgodni je z
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon Dystrybucii - Dziat Dokumentacji Energetyczne;j.

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14, Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).



.

16.

17.

18.

/ Energa

operator

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe]j dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej

mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia

UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-

montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych

warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.

zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR

SA o$wiadcza, ze zapewnijdostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekttj do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Technik
ds. PI'Z_LJ{QCZEI"]J// Kierownik

DzigtRrzytaczen

s

¢ o
) /Nleee:ys%am‘wiécn\pc‘

Wieche¢ Mieczystaw

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 99

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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2. Warunki technicznie GZDiZ

Gdanski

Zarzad Drog Gdarisk, dnia 03 sierpnia 2021 roku
i Zieleni

Warunki techniczne nr IE/97/2021/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
skrzynek rozdzielczych w Jarze Wilanowskim w Gdarisku (dz. 214/40 obr. 670 oraz 138/24 obr. 75)

A) WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt opracowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi Polskimi normami, na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Dla zasilania projektowanych skrzynek rozdzielczych majacych stuzy¢ obstudze niekomercyjnych
festyndw i imprez plenerowych wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. o warunki przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej na moc przytagczeniowg 7,0 kW.

2.2. W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafkg licznikowg a szafg zasilania festyndw jest wigksza niz
20m nalezy zaprojektowac zabezpieczenie zalicznikowe (o wartosci min. 25A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen.

3. Sie¢ kablowa

3.1. Jako wewnetrzna linie zasilajaca zastosowa¢ kabel aluminiowy YAKXS 4x50mm? w uktadzie sieci TN-
C. Skrzynki potgczy¢ w uktadzie szeregowym.

3.2. Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy miejscem przytaczenia a szafg
zasilajacg festyny i dtugosc kabla z koniecznym zapasem tj. 2 m po kazdej stronie.

4. Skrzynka rozdzielcza elektroenergetyczna

4.1. Skrzynki zasilania festyndw zrealizowa¢ jako wolnostojace ztacze w obudowie z tworzywa sztucz-
nego, w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10 min., osadzone na dedyko-
wanym prefabrykowanym fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wy-
brzeza wynoszacej 1 m.

4.2. Skrzynki rozdzielcze wyposazy¢ w min.: 3 szt. gniazd 1 fazowych 230V/16A AC z uziemieniem, 2 szt.
gniazd 3 fazowych 16A AC oraz 1 szt. gniazda 3 fazowego 32A AC.

4.3. Komora skrzynki winna by¢ zamykana na zamek , baskwilowy” oraz powinna mie¢ mozliwo$¢ zatoze-
nia ktédki. W komorze umiesci¢ roztgcznik gtéwny oraz stosownie dobrane do parametréw gniazd
zabezpieczenia urzadzen przytaczanych (za pomocg aparatéw réznicowo i nadmiarowo pradowych).
Wszystkie gniazda przytaczone jako poczatek sieci TNS.

4.4. Zaprojektowaé wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafek na dtugosci min. 0.5m
poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Pu-
blicznej. Zaprojektowac jedng rure rezerwowa DVR @110.

5. Uzgodnienie projektu
5.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat i widok szafki zasilania festynéw, obliczenia elektryczne, zwymiarowane
przekroje poprzeczne usytuowania, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robdt zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr 1IE/97/2021/BN z dnia 03.08.2021r.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl stronalz3
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B) WARUNKI WYKONANIA ROBOT

1. Sie¢ oswietleniowa

1.1.Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2.Na kablu w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,Zasilanie Festynéw”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

1.3.Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

2. Szafy elektroenergetyczne

2.1.W szafie, na wewnetrznej stronie drzwi, umiesci¢ zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i potgczen szafy.

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

3.1.Fundament szafek w catosci pomalowac abizolem.
3.2.Fundament szafek wysypac keramzytem.
3.3.Na trasie kabli energetycznych oraz przy szafkach zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-S-02205

uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Is > 0,97. Wykonaé pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z

pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

3.4.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

3:4.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

3.4.2. Wygrodzié lub odeskowac¢ drzewa, ktére znajduja si¢ w obrebie planowanych prac.

C) WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE

1. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg umieszczong w
segregatorze zawierajgcym:
1.1.dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
1.2.inwentaryzacje geodezyjna,
1.3.certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,
1.4.pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezy-
stancji uziemienia szafek o$wietleniowych, pomiary réownomiernosci obcigzenia faz poszczegdinych
obwodéw - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),
Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosow-
nej czesci opracowania.

Uwagi ogédlne

1.5.Wybudowana infrastruktura bedzie stanowita majgtek Gminy Miasta Gdansk po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
oswietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

1.6.W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglagdu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl strona2z3
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D) ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 10: O$wiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Zatgcznik nr 11: Wytyczne Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zatgczniki  z  plikami  pomocniczymi do projektowania oSwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oSwietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 8: Wz6r zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 01.08.2021r. Naniesiono na mape

GDANSKT zaR
GDAKISKI ZARZ A — ZAD DR

Z-ca Kierownika
ietlenia ulicznego j jfy

OG I ZIELEN]
Dziaty

minagji z kow

il ", ds. odw

Bogustaw Nadoipy

Gdanisk, dnia 03:08:2021F: 0 sesmsesssemessnsssesiti iSRG IRaIss
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDizZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Z.QZ;UM('é nv. vZa

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdansk, dnia 16.07.2021r.
GZDiZ/PP/444/2021/K-W/015/JAK

,)((w/m)

n i . .Projek 7 nek r
Wil im” na dziatkach 214/4 r 70 (17 138/24 obr
(43863/21).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujace wytyczne
do przedmiotowych inwestycji:

a) zakres: Jar Wilanowski, dziatki nr 214/40 obreb 670 (170s) oraz 138/24 obreb 75

b) dzielnica: Chetm

c) wytyczne do lokalizacji skrzynek rozdzielczych:
Skrzynki nalezy lokalizowa¢ w sposéb, ktéry nie naruszy naturalnego charakteru
przestrzeni. Skrzynek nie nalezy lokalizowac na skrzyzowaniach ciggéw pieszych, w miare
mozliwosci naziemne elementy infrastruktury nalezy wkomponowaé w projektowane
zagospodarowanie terenu.
Lokalizacje skrzynek itrase kabla nalezy projektowa¢ w taki sposéb aby nie kolidowaty
z istniejgcym drzewostanem i nie ograniczaty mozliwosci wprowadzenia nowych nasadzen
drzew.

d) Zn zace { o) zafek oswietleni h:
Skrzynki nalezy maskowac zielenig w postaci nasadzen roslinnych, nawigzujgc do
otaczajacego krajobrazu, np. w postaci kompozycji krzewéw lisciastych stwarzajgcych
wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.
Sposéb maskowania skrzynki nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.
W przypadku koniecznosci zaprojektowania utwardzenia w sasiedztwie szafki nalezy
stosowac materiat nawierzchniowy taki jak na najblizszym ciggu pieszym.

e) zabezpi ia skarp:
W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarp zaleca sie stosowanie metod naturalnych,
ktére nie naruszg waloréw krajobrazowych jaru.

p.o. KIEROWNIKA
Dziatu Rozwg Pr. zepf Publiczne)

ZA ZGODNOS(
NRYGINALL ) |
B lzabela Bohn

i o GDARSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
4 7-ca Kierownika Dzialu

& és ds. oéwietlenia ulicznego i iluminag abytkow
3. ala B /}4 (z

Bogustaw Nadolny,

Gdaniski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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3. Uzgodnienie GZDiZ

Gdarniski

Zarzad Drég

Gdansk, dnia 12.08.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.852.2.2022.KS.3863

Uzgadnia sie Branza:

pozytywnie 1) elektroenergetyczna

Projekt budowlany pn. ,Zasilanie 2 skrzynek elektroenergetycznych
nn-0,4kV rozdzielczych stuzacych obstudze niekomercyjnych festynéw
i imprez plenerowych w Jarze Wilanowskim w Gdarsku”

2) inwentaryzacja zieleni z gospodarka drzewostanem

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - dz. nr 138/24 obreb 075

rozgraniczajacych - dz. nr 214/255 obreb 670 (dawniej dz. nr 214/40 obreb 670)

dziatek w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcg

w/w dziatki. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowej inwestydji, tj. na cele

budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) -

nalezy wystapi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych prac nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie bez uwag.

Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z ponizszymi uwagami:

a) W sytuadji lokalizowania skrzynki przy skarpie lub na murawie nalezy przewidzie¢ piyty azurowe,
ktore nalezy przykry¢ min. 5 cm warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowaé
technologie umocnienia metodg naturalna.

b) Dla projektowanej skrzynki rozdzielczej nr 1 nalezy zaprojektowa¢ dojécie techniczne.

€) Odtwarzane skarpy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu technologii umocnienia metoda naturalna.

d) Sposéb maskowania szafek nalezy przesta¢ w formie zatgcznika graficznego z opisem do
zaopiniowania na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Zaleca sie wykonanie maskowania za pomocg
zieleni, zgodnie z opisem Projektanta na planszy projektowej (,UWAGI") i z zatacznikiem nr 1.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ na jasnych skrzynkach rozdzielczych oznaczenia

i numeracje czarnymi literami wysokosci 5 cm, grubosci 5 mm na zéitym tle wysokosci 10 cm, a na

ciemnych wykona¢ z6tta numeracje wysokosci 5 cm zgodnie ze schematem: SOI nr 1 (Szafa Obstugi

Imprez nr 1) oraz SOI nr 2. Oznaczenia malowac¢ centralnie na drzwiach, 5 cm ponizej gérnej krawedzi

szafy rozdzielczej.

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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11.

12.

13.
14.

Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem, z zastrzezeniem, ze komory startowe
i odbiorcze projektowanych przeciskéw nalezy lokalizowaé w taki sposéb, aby znajdowaly sie

poza rzutem koron drzew.
Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieleri) nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu

pierwotnego. Wszystkie nawierzchnie oraz zieler, uszkodzone w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu, niegorszego niz stan przed
przystagpieniem do wykonywania robot.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zaggszczeniem jej
wedtug wymogdéw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzer podziemnych
i naziemnych.

. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy zwigzane z wykonaniem przedmiotowego zadania, w tym likwidacje kolizji
projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 12.08.2024 r.

Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1

W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDiZ.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegéinosci
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

¢ ds. UZGODNIEN

REFEREN O
Dziat Uzgodnien
~

/V'M\"\/
Kingg Szyma iSKa

Zatgcznik: wzér maskowania szafek

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016) Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): GdaAski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisdw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie

z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowa¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie
ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:
@ Petnomocnik: Pan Marcin Szczesny - MAREL, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk

2. GZDIiZZD KS - a/a
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Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac¢ szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokahzowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. 4 8 : .

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukgji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysckosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  diugosci  panelu S e ot

" 100cm/1 20cm) Zywopiot i|§ciasl:r. Bluszez rtandzii

akernatywa: Hortensa pnaca
W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedaca reklamg, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

‘ vu'fén?niem. Gdansk ) ) iuzeum Przefomy, Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami, Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Precydenta, Gdynia
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