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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

1.1. Podstawa opracowania 

• Umowa na wykonanie projektu;  

• Warunki techniczne GZDiZ 

• Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja zieleni; 

• Dodatkowe uzgodnienia i decyzje administracyjne; 

• Obowiązujące normy i przepisy, inwentaryzacja zieleni 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1756 

• Projekty i katalogi typowych rozwiązań elektroenergetycznych, 

• Przepisy BHP, 

• Zarządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne, w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej Dz. u. nr 81 z 1990r., 

• Ustawa – prawo budowlane, 

• Obowiązujące normy i przepisy, 

• Uzgodnienia i konsultacje robocze z zainteresowanymi podmiotami,  

• Wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją uzbrojenia, 

• Mapy z uzbrojeniem terenu. 

1.2. Stan istniejący 

Lokalizacji projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV znajduje się na terenie który 

posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

- nr 1756, uchwała RMG nr XXII/548/20 z dn. 30.04.2020r.  

W wyżej wymienionych planach dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 

zgodnie z załączonym opracowaniem. 

Działki objęte wnioskiem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska. 

Projektowana sieć elektroenergetyczna zlokalizowana jest w Jarze Wilanowskim częściowo wzdłuż 

istniejącego boiska, a częściowo w poblizu istniejącej zieleni. 

Wzdłuż boiska wystepuje ciąg pieszy, przy którym zaprojektowano trasę kablową. 

Obecnie na terenie Jaru Wilanowskiego przy boisku występuje infratruktura elektroenergetyczna nn-

0,4kV z której to zaprojektowano dalszą rozbudową sieci nn-0,4kV. 

W rejonie prowadzonych prac znajduje się następująca infrastruktura techniczna podziemna bądź 

napowietrzna taka jak: 

• sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV i SN-15kV 

• sieć oświetleniowa nn-0,4kV 

• sieć ciepłownicza 

• sieć teletechniczna; 

• sieć wodociągowa; 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 
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1.3. Rozbiórki 

W obrębie prowadzonych prac występuje zieleń, którą po wykonanych pracach należy 

odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego. W miejscach kolidujących z istniejącymi wjazdami 

do posesji należy wszelkie prace wykonywać bez utrudniania poruszania się mieszkańcom.  

W zakresie opracowania nie uwzględniono rozbiórki chodnika z kostki (pod chodnikiem 

przechodzimy przeciskiem). 

1.4. Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV 

Zaprojektowano 2 szafki elektroenergetyczne nn-0,4kV wraz z linią kablową typu YAKXS 

4x50mm2 o łącznej długosci L=279(302)m. 

Skrzynki zaprojektowano jako wolnostojące, w obudowie z tworzywa sztucznego w wykonaniu 

wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10, osadzane na dedykowanym prefabrykowanych 

fundamencie betonowym. Każdą ze skrzynek wyposażono w 3 szt. gniazd 1 faz. 230V/16A AC  

z uziemieniem, 2 szt. gniazd 3-faz. 16A AC oraz 1 szt. gniazda 32A AC. 

Komora skrzynki musi być przystosowana do zamykana na zamek “baskwilowy” oraz powinna mieć 

mozliwoś założenia kłódki. W komorze umieszczono rozłącznik główny oraz zabezpieczenia 

obwodów przyłączanych za pomocą aparatów rożnicowo i nadmiarowo prądowych. Wszystkie 

gniazda zaprojektowano przyłączne jako początek sieci TNS. 

Dodatkowo zaprojektowano wprowadzenie kabli rurami DVR110 do fundamentu szafek na długości 

min. 0,5m poza obrys systemu jej maskowania oraz dodatkową rurę rezerwową tego samego typu. 

Zgodni z wytycznymi nr GZDiZ/PP/444/2021/K-W/015/JAK z dnia 16.07.221r.  

Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej dla każdej szafki elektroenergetycznej zaprojektowano 

maskowanie jej zielenią w postaci  tzw. “zielonego płotu” tj. gotowych paneli z prefabrykowanej 

konstrukcji obsadzonej ukształtowaną roślinnością tworzącą żywopłot tj. bluszcz irlandzki. 

Maskowanie każdej szafki składa sie z 3 paneli: 1 szt. o wysokości 100cm i długości 120cm oraz 

2szt. o wysokości 100cm i długości 80cm. 

Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych  

nr IE/97/2021/BN z dnia 03.08.2021r. 

Projektowane szafki należy uziemić poprzez ułożenie na całej długości trasy bednarki stalowej 

ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja każdego uziemienia powinna być mniejsza  

od 10Ω.  

Kabel elektroenergetyczny nn-0,4kV typu YAKXS 4x50mm2 należy ułożyć na głębokości min. 0,7m 

względem poziomu terenu, w warstwie piasku o grubości 10cm  

pod i nad kablem, w lini falistej z zapasem 3%. Kolejno należy zasypać kabel warstwą  

ok. 15cm gruntu rodzimego i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego  

o szerokości 20cm.  

Na kabel należy założyć oznaczniki kablowe w odległości co 10m na prostych odcinkach oraz  
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na początku i końcu każdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla.  

Całość prac ziemnych prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Wykopy należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami, co 20 cm następnie sprawdzić 

wskaźnik zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć,  

co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 „Roboty ziemne” i usunąć nadmiar ziemi. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć  

je rurami dwudzielnymi. 

Fundamenty betonowe szafek przed posadowieniem należy zabezpieczyć dodatkowo abizolem 

z wnętrze fundamentu wysypać keramzytem.  

 

1.5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn 

Projektowana linia kablowa pracować będzie w układzie sieci TN-C z szybkim wyłączeniem, 

jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które realizowane będzie przez 

zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Wszystkie szafki należy uziemić bednarką stalową 

ocynkowaną FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego słupa R<10Ω. 

W uziemionych szafkach wykonać dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutraln 

ego. W celu ochrony przeciwporażeniowej wykonać mostek linką LgY 16mm2 pomiędzy metalowymi 

elementami szafki.  
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2. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANEGO 

2.1. Obliczenia techniczne 

Przed przystąpieniem do robót poniższe obliczenia i założenia sprawdzić pomiarami.  

W razie konieczności wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podjąć środki zaradcze w celu 

zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, prawidłowych parametrów aparatów 

i urządzeń sieci oraz prawidłowych parametrów zasilania.  

2.1.1 Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

𝐼𝑘" > 𝐼𝑎 

Warunek szybkiego wyłączeniowa spełniony 

 

2.1.2 Sprawdzenie warunku spadku napięcia 

 

 

𝛴𝛥𝑈% < 5% 

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia spełniony 

 

 

 

 

 

 

 

L S RL Robl Xl Xobl Zzw Ik'' In Ia Zk 

od do m mm
2 Ω Ω Ω Ω Ω A A A Ω

istn. T-16858
proj. P1-Rs/LZV/F (wg. 

opracowania Energa)
165 120 0,042 0,104 0,013 0,026 0,119 1809 gG 200 1310 0,18

proj. P1-Rs/LZV/F (wg. 

opracowania Energa)

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 1
62 50 0,038 0,198 0,005 0,036 0,211 1018 gG 63 315 0,73

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 1

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 2
240 50 0,145 0,562 0,019 0,075 0,575 374 gG 63 315 0,73

Obwód
Charakt.

L S P odb ΣPodc ΔU% ΣΔU%

od do m mm
2 W W % %

istn. T-16521-1200
proj. P1-Rs/LZV/F (wg. 

opracowania Energa)
165 120 10 000 17 000 0,61 0,61

proj. P1-Rs/LZV/F (wg. 

opracowania Energa)

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 1
62 50 3 500 7 000 0,21 0,82

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 1

proj. skrzynka 

rozdzielcza nr 2
240 50 3 500 3 500 0,41 1,24

Obwód
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2.1.3 Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń  
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2.2. Uwagi 

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę na zjecie pasa drogowego od zarządcy 

drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych 

robót elektrycznych. 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy powiadomić wszystkich 

gestorów sieci w terminie wskazanym przez zarządców sieci zawartym w uzgodnieniach 

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne  

w celu zlokalizowania istniejącej infrastruktury 

• Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokonać obmiaru bezpośrednio  

na placu budowy,  

• Przed rozpoczęciem robót należy ustalać szczegółowe zasady ich prowadzenia  

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez 

autora dokumentacji projektowej oraz zamawiającego,  

• Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa  

są częściami integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie się uzupełniają,  

• Wykonawca/oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na 

wszystkich rysunkach branżowych projektu budowlanego, a w przypadku wątpliwości 

interpretacyjnych, należy je zgłosić przed złożeniem oferty projektantom, którzy zobowiązani 

będą do ich wyjaśnienia,  

• Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszą 

posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszą posiadać wymagane 

przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo  

z aprobatami technicznymi,  

• Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków 

koniecznych do właściwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentów. 

Wykonawca winien każdorazowo przedstawić kompletne rozwiązanie zawierające w swym 

zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montażu danego produktu i technologii 

nawet jeśli nie są one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych 

opracowaniach dostarczonych wykonawcy,  

• Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami i normami badania, 

próby i pomiary po montażowe, które winny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane z 

odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczą m.in.: rezystancji izolacji. 

Badania, próby i pomiary należy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy 

urządzeń oraz powinny być wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej 

normy PN-IEC 60364-6-61  

• Po zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację powykonawczą, plany i 

schematy z naniesionymi zmianami, protokoły z badań pomiarowych. Ostateczną ilość 
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egzemplarzy, zawartość dokumentów towarzyszących dokumentacji powykonawczej i ich formę 

należy ustalić przed rozpoczęciem prac z Inspektorem. Całość robót wykonać według niniejszego 

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwiązań typowych, przepisów budowy i 

bezpieczeństwa. 
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8 Zestawienia montażowe  
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

Zasilanie 2 skrzynek elektroenergetycznych  

nn-0,4kV rozdzielczych służących obsłudze 

niekomercyjnych festynów i imprez plenerowych 

w Jarze Wilanowskim w Gdańsku 

  

Adres inwestycji: 

 

Identyfikator: 226101_1; M. Gdańsk,  

działka nr 214/255 - obręb 0670 (170S); 

działka nr 138/24 - obręb 0075; 

 

 

Inwestor: 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Autor opracowania: 
mgr inż. Marcin Szczęsny 

ul. Piecewska 35/102 80-288 Gdańsk 

Branża: 
 

Elektryczna 

Data opracowania Maj 2022 

 

3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Zakres robót: 

- wykopy liniowe dla kabli 

- wykopy pod szafki elektroenergetyczne 

- montaż i stawianie szafek 

- montaż osprzętu 

- układanie kabli 

- prace kontrolno-pomiarowe 

- zasilenie projektowanej linii. 

 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pobliżu prowadzonych prac: 

- sieć energetyczna kablowa nn-0,4kV; 

- sieć energetyczna napowietrzna SN-15kV; 

- sieć teletechniczna; 

- sieć gazowa; 

- sieć ciepłownicza; 

- sieć wodociągowa; 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 
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3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• potrącenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac 

• roboty w pobliżu pracującej minikoparki 

• porażenie prądem elektrycznym 

• roboty wykonywane w pobliżu pracującego dźwigu. 

3.4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji 

robót budowlanych: 

• prace w pobliżu pracującej minikoparki 

• układanie linii kablowej 

• porażenie prądem elektrycznym. 

3.5. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas realizacji 

robót budowlanych: 

• instruktaż ogólny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc 

zagrożenia i czasu ich wykonywania 

• instruktaż i nadzór szczegółowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez  

brygadzistę. 

3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikacje umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• wyposażenie techniczne brygady w środki transportu, sprzęt i narzędzia  

gwarantujące prawidłowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacją i instrukcją  

montażową wykonanie  

• po szczególnych elementów zadania 

• organizacja pracy zapewniająca optymalne i bezpieczne jej wykonanie; 

• okresowe szkolenia pracowników z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy; 

•  okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej; 

• wykonywanie robót na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego 

polecenia wydanego przez upoważnionego pracownika Energa Operator S.A.   

• instrukcje ogólne i szczegółowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5; 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
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celu usunięcia zagrożenia. Wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

  



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE 

DOKUMENTY 

 

Nazwa zamówienia: 

 

 

Zasilanie 2 skrzynek elektroenergetycznych  

nn-0,4kV rozdzielczych służących obsłudze niekomercyjnych festynów  

i imprez plenerowych w Jarze Wilanowskim w Gdańsku 

 

Inwestor: 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk  

 

Kategoria obiektu: 
 

XXVI – Sieci elektroenergetyczne 

Identyfikator 

jednostki 

ewidencyjnej: 

Identyfikator: 226101_1, M_Gdańsk 

Obręb ewidencyjny, 

nr działek: 

działka nr 214/255 - obręb 0670 (170S); 

działka nr 138/24 - obręb 0075; 

 

Spis zawartości 

1.  Warunki przyłączeniowe ENERGA-OPERATOR S.A. Str. 39 

2. Warunki technicznie GZDiZ Str. 42 

3. Uzgodnienie GZDiZ Str. 46 

4. Uzgodnienie RKS PUT Str. 52 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

39 
 

1. Warunki przyłączeniowe ENERGA-OPERATOR S.A. 

 



 

40 
 



 

41 
 

 
 

 

 



 

42 
 

2. Warunki technicznie GZDiZ 
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