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tukasz Wyka
ul. Inzynierska 5 p. 214
20-484 Lublin

Dot.: Wniosku o wytyczne do projektowania w ramach zadar budzetu obywatelskiego 2021 pn.:
1. MULTI PARK os. Pigciu Wzgérz/os. Mite (Porebskiego/Jaworzniakéw)
2.ZIELONY PARK os. Pieciu Wzgérz.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne:

1) Zakres:

e zadanie 1 - MULTI PARK os. Pieciu Wzg6rz / os. Mite (Porebskiego/Jaworzniakéw) dz. nr 8/41 i 8/81 obr.
0074.

e zadanie 2 - ZIELONY PARK os. Pieciu Wzgorz dz. nr 8/41 obr. 0074.

2) dzielnica: Ujescisko-tostowice

3) Ustalenia MPZP nr 1826:

e Teren objety jest ogdlinomiejskim systemem terenéw aktywnych biologicznie (OSTAB).

s Istniejacy grawitacyjny kanat sanitarny o srednicy 0,5m, zaleca sie pas wolny od zabudowy o szerokosci
4,0m od skrajni kanatu oraz umozliwienie dojazdu dla celéw eksploatacyjnych o szerokosci 3,0m.

o Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewdw.

4) Wytyczne ogdine:

e Projekt nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkg
poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji oraz po$wiadczonej przez projektanta za zgodnosc¢ z oryginatem i stanem
faktycznym.

 Dokumentacja prOJektowana winna by¢ zgodna z obowigzujgcym MPZP nr 1826 na terenie objetym
inwestydja.

o Przy skfadaniu wniosku do uzgodnienia nalezy przedtozy¢, m. in.:

a) wskazanie przysziego uzytkownika projektowanych elementéw w ramach przedmiotowej inwestycji,

b) plyte CD z wersjg elektroniczng projektu (format PDF),

¢) 2 egz. projektu budowlanego branzy architektonicznej, 2 egz. prolektu inwentaryzacji zieleni z
gospodarka drzewostanem i projektem zieleni, 3 egz. projektu budowlanego branzy
elektroenergetycznej,

d) plansze zbiorczg z uwzglednieniem wszystkich branz, dodatkowo na PZT z siecig elektroenergetyana
nanies¢ rzuty koron drzew, w celu oceny ewentualnej kolizji z zielenig,
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e) oryginalne i wazne petnomocnictwo od Inwestora planowanego przedsigwzigcia.

W przypadku takiej koniecznosci opracowa¢ ewentualne projekty usunigcia kolizji.

Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

Dziatka nr 8/41 obreb 0074 posiada duze walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania jej naturalnego
charakteru, zaleca sie zachowanie naturalnego uksztattowania terenu, maksymalne zachowanie istnigjacej
zieleni przy ograniczeniu ingerencji w istniejacy drzewostan oraz zastosowanie naturalnych materiatow.
Przy projektowaniu elementéw rekreacji, w tym urzadzen zabawowych oraz urzgdzen do ¢wiczen, a takze
ich lokalizacji nalezy wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. W miare mozliwosci sugeruje sie
wykorzystanie istniejgcej roslinnosci jako elementéw kompozycyjnych.

Kompozycja parku, urzgdzenia oraz elementy roslinne musza by¢ spdjne wizualnie i powinny wpierac
tozsamo$¢ miejsca. Nie zaleca sie komponowania elementéw w uktadzie geometrycznym. :
Wszystkie dojécia nalezy projektowaé z zachowaniem zasady dostepnosci dla os6b o szczegdlnych
potrzebach, w tym o0séb o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Przy projektowaniu ciggow
komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak progi,
uskoki i wysokie obrzeza.

5) Nawierzchnia chodnika na dziatce nr 8/81:

Chodnik nalezy wykona¢ z ptytki betonowej gtadkiej 30x30cm w kolorze szarym, uktadanej ciosowo.
Projektowany chodnik nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacego chodnika w pasie drogowym
ul. Porebskiego. :

Parametry chodnika winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

W opisie technicznym zawrze¢ podstawowe parametry projektowanego chodnika (szerokos¢, spadki,
rodzaj nawierzchni, konstrukcja, odwodnienie).

Nalezy opracowac przekroje: poprzeczny i podtuzny, konstrukcyjny projektowanego chodmka

6) Sciezki i nawierzchnie na dziatce nr 8/41:

Nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ gtéwnych ciggow pieszych 2,0 m wSwietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

Projektowane utwardzone $ciezki nalezy dowigzac do istniejgcych ciggéw pieszych w rejonie inwestycji.
Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich ewentualnych urzadzen oraz komfortowg
nawierzchnie strefy bezpiecznej. Nalezy unika¢ tworzenia barier przestrzennych pomiedzy nawierzchnig
$ciezek a nawierzchnig pod urzadzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, zapewniajac tatwy dostep
do urzadzer osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Dojscia do stref
zabawowych nalezy zaprojektowaé z nawierzchni naturalnych gwarantujgcych zachowanie komfortu
i trwatosci.

Sciezkami nalezy potaczy¢ wszystkie projektowane strefy, tak aby nie wymuszac¢ na uzytkownikach
przedeptywania zieleni.

Ewentualny ciag pieszo-jezdny nalezy wykonac z ptytki betonowej 30x30 gladkiej, utwardzonej.

Ciagi piesze nalezy wykona¢ z nawierzchni gliniasto-zwirowej wykoriczonej zwirem o frakgji
nieograniczajgcej dostepnosci osobom o ograniczonej sprawnosci ruchowej.

Na placu z urzadzeniami do ¢wiczeri PARKOUR nalezy zastosowac nawierzchnig bezpieczng zgodnie z
zaleceniami producenta. Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie syntetyczna do bezwzglednego minimum, zaleca
sie zastosowanie nawierzchni naturalnej zwirowej.

Nawierzchnie syntetyczne projektowane na boiskach nalezy ograniczy¢ do bezwzglednego minimum. Nie
nalezy projektowac nawierzchni ze sztucznej trawy.

Strefy bezpieczne na placu zabaw nalezy projektowac z materiatéw naturalnych. Rekomenduje sig
zastosowanie zmiekczonych zrebkéw drewnianych w strefie bézpiecznej urzadzen w polgczeniu z
nawierzchnig dojazdu. : '

Na PZT nalezy nanie$¢ w sposéb czytelny strefy bezpieczenstwa poszczeg6inych urzadzen, strefy
bezpieczenstwa nie moga na siebie nachodzic.

Opracowac¢ przekroje: poprzeczny, podtuzny, konstrukcyjny projektowanych Sciezek.

Nalezy uniemozliwi¢ wjazd osobom nieupowaznionym na teren drogi technologicznej.

7) Mata architektura:
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e Sugeruje sie zaprojektowanie elementéw matej architektury w postaci np. fawek, krzeset, lezakow,
stojakéw rowerowych, koszy na $mieci tozsamych z elementami matej architektury projektowanymi w
ramach inwestycji pn.: ,Boisko wielofunkcyjne: os. Pie¢ Wzgdrz/Jaworzniakéw w ramach BO 2019".

o tawki, stojaki i kosze nalezy lokalizowa¢ na nawierzchni utwardzonej, w szerokosci Sciezki przy zachowaniu
minimalnego $wiatta przejscia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.

o Kosz na Smieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od siedzisk.

o W obrebie kieszonki na tawke przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowa¢ miejsce na wozek dziecigcy/
inwalidzki, oddalone od kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wdzek po drugiej stronie
tawki niz kosz. 3

o Zaleca sie zaprojektowanie tawek przy ewentualnych urzadzeniach zabawowych, rekreacyjnych i do
¢wiczen. Nalezy je sytuowa¢ w sposéb umozliwiajacy obserwacje podopiecznych przez opiekunéw oraz
stworzy warunki do nawigzania relacji spotecznych. '

o Zaleca sie wprowadzenie domkéw dla ptakow, jezy i owadow.

o Elementy matej architektury wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

8) Urzadzenia:

e Wyposazenie placu zabaw oraz placu do ¢wiczen nalezy dostosowa¢ do zréznicowanej sprawnosci
fizycznej uzytkownikow. Nalezy zlokalizowa¢ minimum dwa urzadzenia umozliwiajgce korzystanie przez
osoby z niepetnosprawnoscia fizyczna.

9) Zalecenia techniczne dla urzadzen:

o Nalezy opisa¢ i przedstawi¢ rysunki (rzuty, przekroje, widoki) wszystkich projektowanych urzgdzen.

o Szczegblowe zalecenia dla wszystkich projektowanych urzadzen zostang zweryfikowane na podstawie
przedstawionego projektu budowlanego.

10) Kolorystyka urzadzen i nawierzchni syntetycznych:

e Nalezy zastosowac kolorystyke palety ziemi wpo}qczemu z jednym, ewentualnie dwoma kolorami
wiodgcymi. Nalezy utrzymaé¢ kolory wiodace wjednej palecie barw (cieptej lub zimnej). Zaleca sig
stosowanie nawierzchni o stonowanym odcieniu.

11) Zabezpieczenie skarp:

e W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp nalezy zastosowaé metody naturalne, ktore nie naruszg
waloréw krajobrazowych jaru.

= . Sugeruje sie rozwazenie wprowadzenia matej retencji.

12) Ogrodzenie:

s Ze wzgledu na rekreacyjne zagospodarowanie terenu, nie dopuszcza sie budowy ogrodzenia placu zabaw
oraz placu z urzadzeniami do ¢éwiczeri PARKOUR. W przypadku koniecznosci ogrodzenia, sugeruje sie
zastosowanie innych rozwigzan np. miejscowe wygrodzenie zielenig.

13) Tablice regulaminowe lub informacyjne:
s Plac nalezy wyposazy¢ w tablica regulaminowa, zgodnie ze wzorem, po ktory nalezy sig zgtosi¢ na adres

gzdiz-pp@gzdiz.gda.pl.

» Sugeruje sie zastosowanie tablicy obustronnej - z jednej strony z regulaminem, a z drugiej z instrukcjg
korzystania z urzagdzen.

14) Oswietlenie:

o wytyczne do wygladu stupéw:

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016 w wykonczemu mat

struktura. Stupy lokalizowa¢ w taki sposob aby mozliwie jak najlepiej doswietli¢ projektowane Sciezki.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

Stylistyka stupéw analogiczna do stupéw oswietleniowych projektowanych w ramach inwestycji pn.: ,Boisko
wielofunkcyjne: os. Pie¢ Wzgorz/jaworzniakéw w ramach BO 2019".

s wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe nowoczesne, bez wysiggnika, malowane na kolor RAL 7016 w wykonczenlu mat struktura.

Ksztalt oprawy analogiczny do opraw oswietleniowych projektowanych w ramach inwestycji pn.: ,Boisko
wielofunkcyjne: os. Pie¢ Wzgorz/Jaworzniakéw w ramach BO 2019".

s Wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic

ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
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Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki. Nalezy stosowa materiat
nawierzchniowy taki jak na projektowanych dojsciach.

15)

Trase sieci elektroenergetycznej (o$wietlenie) nalezy zaplanowac¢ uwzgledniajac istniejacy drzewostan.
Trase sieci nalezy zaprojektowa¢ poza ciggiem pieszym oraz poza rzutem koron istniejgcych drzew.
W zataczeniu GZDiZ przekazuje (do dalszego wykorzystania) warunki techniczne nr 1E/94/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia Multi Parku i Zielonego Parku na
osiedlu Pieciu Wzgérz / ul. Jaworzniakéw z dnia 28.07.2021 roku.
Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego prowadzi pracownik:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl

Zielen:
Przed przystapieniem do wykonywania projektu nalezy sporzadzic inwentaryzacje zieleni oraz plan
gospodarki drzewostanem.
Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejacy drzewostan, aby zachowac naturalny charakter
terenu. Nalezy maksymalnie zachowa¢ istniejacy drzewostan. Nalezy ograniczy¢ wycinke zieleni do
niezbednego minimum.
Nasadzenia roslinne nalezy zaprojektowa¢ nawigzujac do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajgc
uwarunkowania $érodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projektowana zielert powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.
W celu zapewnienia schronienia w cieniu w stoneczne dni nalezy zaprojektowac nasadzenia drzew przy
placu zabaw oraz przy placu z urzadzeniami do ¢wiczeri PARKOUR. '
Zaleca sie dobér gatunkéw w oparciu o inwentaryzacje istniejacych zbiorowisk roslinnych oraz o analize
roslinnosci potencjalnej dla tego terenu.
Nalezy przewidzie¢ nasadzenia drzew. Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni wysokiej, Sredniej oraz
niskiej nalezy zadba¢ o zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtéwnie poprzez oparcie sig 0 gatunki
rodzime, nie wprowadzanie gatunkéw obcych inwazyjnych oraz potencjalnie inwazyjnych, wprowadzenie
gatunkéw przyjaznych owadom, ptakom oraz drobnym ssakom oraz zminimalizowanie powierzchni
niskiego trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni {gkowych. n
Nie nalezy wprowadzac gatunkéw obcych.

KTORA
ma

ZAtACZNIKI:

- Sposob maskowania szafek oswietleniowych.

- Warunki techniczne nr 1E/94/2021/]R projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia Multi Parku i
Zielonego Parku na osiedlu Pieciu Wzgérz / ul. Jaworzniakow z dnia 28.07.2021 roku.
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