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Uwagi:

1) Zastosowaé kompletne wyposazenie szafki wg katalogu

wybranego producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem

elementdw wyszczegdlnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalng wartos¢ wymiaréw zewnetrznych dla odpowiedniego
rozmieszczenio i prawidfowej pracy aparatury

3) Nalezy utwardzi¢ teren wokdf szafki minimum 30cm
dookofa i przed drzwiami szafki o dfugosci 1,5m i szerokosci opaski

4) Drzwi szafki musza byé wyposazone w zamek “baskwilowy”.
5) Szafe nalezy pomalowaé farbg bezbarwng odporng na dziafanie graffiti.

S1, 82 - Styczniki mocy - 2 szt.
PC - Programator czasowy -1 szt.
ZUG - Listwa zaciskowa typu ZUG - 12 szt.
B1 - Bezpiecznik -1 szt
B2 - Roztgcznik bezpiecznikowy -1 szt
F2 - Wytgcznik nadpragdowy -1 szt.
F3 - Wylgcznik nadpragdowy z czlonem
réznicowym -1 szt.
HT - Higrostat z termostatem -1 szt.
G - Grzatka -1 szt
SO - Wylgcznik astabilny hermetyczny -1 szt.
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Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia boiska przy ul. Krélewskie Wzgdrze w Gdansku

opracowania:

Stadium: Projekt techniczny Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Szafa o$wietleniowa Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$¢ Podpis Skala:
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