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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze projekt
budowlany ,,0swietlenie boiska przy Krélewskim Wzgdrzu w ramach realizacji zadan
z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021 w Gdansku”

poszczegolne obiekty:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Gdansk, pazdziernik 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Kamil Bachan

nr upr. POM/0320/PBE/17 /| w spec.
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
inz. Sebastian Siewert

nr  upr. POM/0211/Z00E/13 | w
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

spec.

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji

instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

WA
POMORSKA OKREGO
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| itej 41155

5 s mmmpmltﬂ Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r

1el, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 ) 29 5 -
_4.

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
Zz 2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

waljfikgcyjnej

inowski

CZLONEK
OkregowepKomisji Kwalifikacyincj

prof. dr hab 2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawla 11 29¢/31
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

— | L=<
=\ /Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-USG-A8J-2FX *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s5
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

(0-58) 301-44. Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z00E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komiwacyjncj
|

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0krggowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
§| 7 B A
&= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

POM-YBF-7UL-EGS *

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14

adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizasnorecznymi.)

*  Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Oswietlenie boiska przy Krolewskim Wzgorzu w
ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021 w
Gdansku”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewoddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Krélewskie Wzgdrze. Na
terenie  objetym  inwestycja  znajduje sie ponizsza  infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska znajdujacego sie
przy ul. Krolewskie Wzgorze w Gdansku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SO odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
warunkami przytaczenia. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza kablowo-
pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A. Wystgpiono 0 moc
przytaczeniowg rowng 3 kW. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do szafy
o$wietleniowej SOU nalezy utozy¢ kabel typu YKXS 3x4mm?. Razem z kablem nalezy
uktada¢ bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac
wytacznik taryfowy o wartosci pradu znamionowego 16A, zgodnie z wydanymi
warunkami.
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3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YKXS
4x4mm? do zasilania opraw o$wietleniowych. Wzdtuz linii kablowych we wspdlnym
wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktdorg nalezy
potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEK 75 (rys. 2).

Kabel do zasilania stupow oswietleniowych prowadzi¢ w rurze ostonowej
RHDPE 110mm wyposazonej w linke zaciggowa (pilot) w celu utatwienia
pozniejszego uzupetnienia okablowania.

Wszystkie nawierzchnie, ktore zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 2 polach odptywowych. Powinna
posiadac¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek.

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 8 m (z
poprzeczka 1,1m) dwustronnie ocynkowane (rys. 6), spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowa. Do stupow oswietleniowych nalezy przymocowac poprzeczki z
wykorzystaniem obejm mocujacych. W celu umozliwienia konserwacji i obstugi
opraw zainstalowanych na stupach nr 3/1 oraz 4/1 wykorzystano stupy o konstrukcji
tamanej z linka opuszczajaca, umozliwiajace reczne ,tamanie” stupa tj.
opuszczenie opraw do wysokosci pozwalajacej na dokonanie czynnosci
eksploatacyjnych z poziomu ziemi. Stupy oswietleniowe ustawiac¢ wg rysunku nr 2.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupdéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-150.

Oprawy

Oprawy typu LED nalezy montowac na wysokosci 8 m od powierzchni ziemi.
Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A
we wnekach stupowych. Do =zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz
projektowanych stupéw nalezy uzy¢ przewodow 2x YDYzo 3x2,5mm2-750V.
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4. ROBOTY KABLOWE

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowad¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEk 75

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5. INFORMACJE | DANE

e Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

e Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Piecki-Migowo rejon ulicy Mysliwskiej, UCHWALA NR XLII/1494/05 RADY
MIASTA GDANSKA z dnia 29 wrzesnia 2005 roku - karta terenu 013-U34.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z inwestorem,

e Przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie z
projektem, normami, przepisami,

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach,

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne,

e Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu,
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e Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdw wykonywanych.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
65/11, 67/31 obreb 50 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
10.2022
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7. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie boiska przy Krolewskim Wzgorzu w
ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021 w
Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez Gdanski Osrodek Sportu nr
LZ.413.8.2021 z dnia 08.10.2021r.,

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi
zZmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi
zZmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz szafy oswietleniowej,

e Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami wg
wykazow montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Krélewskie Wzgdrze. Na
terenie  objetym  inwestycja  znajduje  sie  ponizsza  infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska znajdujacego sie
przy ul. Krolewskie Wzgorze w Gdansku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SO odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
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warunkami przytaczenia. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza kablowo-
pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A. Wystgpiono 0 moc
przytaczeniowa rowng 3 kW. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do szafy
o$wietleniowej SOU nalezy utozy¢ kabel typu YKXS 3x4mm?. Razem z kablem nalezy
uktada¢ bednarke Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac
wytacznik taryfowy o wartosci pradu znamionowego 16A, zgodnie z wydanymi
warunkami.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z normg N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne
Oswietlenie boiska w ramach niniejszej inwestycji zapewnia minimalne
wymagania dotyczace oswietlenia boisk:
e Em > 75 Ix (Srednie natezenie oswietlenia na ptycie boiska),
e Emin/Em > 0,5 (rbwnomiernosc),
e GR < 55 (ol$nienie).

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 12193 | Oswietlenie stosowane w
obiektach sportowych”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YKXS
4x4mm? do zasilania opraw os$wietleniowych. Wzdtuz linii kablowych we wspélnym
wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora nalezy
potaczyc¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEK 75 (rys. 2).

Kabel do zasilania stupow oswietleniowych prowadzi¢ w rurze ostonowej
RHDPE 110mm wyposazonej w linke zaciagowa (pilot) w celu utatwienia
pozniejszego uzupetnienia okablowania.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 2 polach odptywowych. Powinna
posiadac¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farba bezbarwna odporng
na dziatanie graffiti. Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafy oswietleniowe nalezy uziemié. Wartos¢ uziemienia
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nie moze przekracza¢ 10Q. W szafce nalezy zastosowac filtry przeciwzaktoceniowe,
grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 8 m (z
poprzeczka 1,1m) dwustronnie ocynkowane (rys. 6), spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowa. Do stupow oswietleniowych nalezy przymocowac poprzeczki z
wykorzystaniem obejm mocujacych. W celu umozliwienia konserwacji i obstugi
opraw zainstalowanych na stupach nr 3/1 oraz 4/1 wykorzystano stupy o konstrukcji
tamanej z linka opuszczajaca, umozliwiajace reczne ,tamanie” stupa tj.
opuszczenie opraw do wysokosci pozwalajacej na dokonanie czynnosci
eksploatacyjnych z poziomu ziemi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2.
Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurag wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciggtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana sSrubami imbusowymi
»wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Poprzeczki oraz oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Poprzeczki powinny bycC przystosowane do obcigzenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-150. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-5-02205 ,,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg byc¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.
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Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 162 W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 4000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 8 m od powierzchni ziemi. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewoddw 2x YDYzo 3x2,5mm2-750V.

Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa  bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem czasowym. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy
hermetycznego wytacznika zainstalowanego na obudowie szafy oswietleniowej
dostepnego dla oséb korzystajacych z boiska. Zatgczenie oswietlenia (wcisniecie
przycisku) spowoduje wtaczenie oswietlenia boiska na okreslony czas nastawiony w
sterowniku. Oswietlenie zostanie podzielone na 2 obwody zgodnie ze schematem (
rys. 3). Przed koncem nastawionego czasu jeden z obwodow (co druga oprawa)
zostanie wytaczony, tak aby zasygnalizowa¢ uczestnikom koniecznos¢ przedtuzenia
czasu realizowanego poprzez ponowne nacisniecie przycisku, jednoczesnie
pozostawiajac natezenie swiatta pozwalajace na zachowanie bezpieczenstwa. Brak
przedtuzenia czasu o$wietlenia spowoduje catkowite jego wytaczenie po uptywie
czasu zgodnego z kolejna nastawa w sterowniku. Proponowane jest, aby dla
obwodu nr 1 nastawic czas rowny 60 min, natomiast dla obwodu nr 2 czas réwny 57
min. Da to uczestnikom obiektu 3 minuty na przedtuzenie czasu oswietlenia o
kolejny okres zanim oswietlenie zostanie catkowicie wytaczone.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazy¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.
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3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
isthiejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypac gruntem rodzimym. Nalezy zachowad wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEk 75

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktadac bednarke
ocynkowanag 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym ¢=16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugosé bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wadd
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
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7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

8. UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z inwestorem,

e Przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych wykonac¢ zgodnie z
projektem, normami, przepisami,

e Wykonawca prac musi wykonac pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na koncu kazdego przebudowywanego obwodu sieci
rozdzielczej lub w miejscu podziatu sieci,

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach,

e Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ Energa Operator S.A. celem
przygotowania koniecznych wytaczen linii i powiadomienia odbiorcow,

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne,

e Przed rozpoczeciem wykonywania robét, nalezy potwierdzi¢ u wtasciciela
infrastruktury uktad pracujacej sieci elektroenergetycznej i zapewnic
skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowej.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete,

e Przy wykonywaniu przeciskdw lub przewiertow nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu,

e Wykonawca robét opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.),

e Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

e Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogow wskazujacych nazwy
firm, sg przyktadowe i uzycie innych elementow sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniaja wymagane warunki i parametry
jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

e Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przygotowac protokoty przeprowadzonych badan, ktére obejmuja:
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pomiary rezystancji izolacji,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

proby napieciowe,

pomiar rezystancji uziomu,

pomiar ciagtosci zyt,

pomiar zageszczenia gruntu.

e Po wykonaniu robét przygotowac dokumentacje powykonawcze i dokonac
odbioru przez przedstawiciela Energa Operator S.A.,

e Wykonawca powinien potwierdzi¢ wykonanie instalacji przytaczanych w
,Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”,

Uwaga:
Zaleca sie¢ wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej

niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.
Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
10.2022
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10. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PRZEKROJ SLUPA




JOTEL Sp. z o.0.
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

Nazwa elementu projektu

Nazwa eleme OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
eowianego: | INNE DOKUMENTY

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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1. Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.1617.2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 0050, 050
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19-05-2022 15:39:51

Nr jednostki rejestrowej: G36
Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA

171 siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

wlasnosc

Dzialki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 34

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. (ha] Nr KW lub inne dokumenty
65/11 S-RV 0.4248
0.7904 PsVI 0.0287 GD1G/00055908/8
226101_1.0050.65/11 Bz 0.3369
RIVb 0.3449
67/31 RV 2.3050
226101_1.0050.67/31 s.s1rt PsV 0.8219 GD1G/00055908/8
Bz 0.0459
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 4.3081 ‘ ha
Sfownie: | cztery hektary trzy tysigce osiemdziesigt jeden metréw kwadratowych

Powierzchnia cafef jednostki rejestrowej:13.9077 (trzynascie hektarow dziewigc tysiecy siedemdziesiat siedem metrow
kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
PsV - Pastwiska trwate

PsVI - Pastwiska trwate

RIVb - Grunty orne

RV - Grunty orne

S-RV - Sad

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorgczny.
Weryfikacji pedpisu mozna dokonac za pomocq oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Dorota Maliszewska
p.o. KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
19-05-2022
Sporzadzil(a): Mariusz Klejnowski

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Warunki techniczne

Gdanski

Osrodek Sportu

Nr rej.

LZ.413.8.2021 Gdansk, dnia 08.10.2021

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Dot.: wydania warunkéw i wytycznych dla zadania ,,O$wietlenie boiska przy Krélewskim

Wzgérzu w ramach realizacji zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021

Gdariski Osrodek Sportu przedstawia wytyczne do projektowania o$wietlenia boiska przy

Krélewskim Wzgérzu:

i 1B

10.

Gdunski Qéraack Sportu
Logistyka i zaopatrzenie Kierown

Skrzynka przytacza elektrycznego musi by¢ zlokalizowana na zewnatrz ogrodzenia boiska ,
dostepna z zewnatrz.

Zrodta $wiatta w technologii LED

Oswietlenie ma sig zatgcza¢ na zadanie korzystajacych poprzez naci$nigcie przycisku a jego
podtrzymanie ma by¢ regulowane minimum w zakresie od 30 do 120 minut. Na 3 do 5
minut przed koricem czasu pracy oswietlenia boiska ma by¢ wystany sygnat do
uzytkownikéw o koriczagcym sie czasie Swiecenia ( mignigcie oswietlenia lub sygnat
dzwiekowy ). Kolejne naci$nigcie przycisku ma spowodowac¢ uruchomienie o$wietlenie na
kolejny czas.

Przycisk uruchamiania o$wietlenia zlokalizowany na skrzynce przytacza elektrycznego lub
na lampie oswietleniowej zlokalizowanych najblizej wejécia na boisko

Mozliwo$¢ wigczenia osSwietlenia ma by¢ sterowana przy pomocy zegara astronomicznego
oraz ma by¢ mozliwos$¢ wytaczenia o$wietlenia o okredlonej godzinie ( zegar sterujacy) -
mieszkancy okolicznych budynkéw wnosili uwagi do wniosku w BO aby oswietlenie dziatato
tylko do godziny 22:00

Stupy o$wietleniowe w ilodci 2 do 3 sztuk nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz boiska od strony
chodnika w odlegtosci zapewniajgcej mozliwos¢ obstugi z podnosnika koszowego
ustawionego na jezdni

Wysoko$¢ lamp jak i moc Zrédet $wiatta zalezna od spetnienia normy oswietlenia dla tego
typu obiektu

Okablowanie nalezy utozy¢ w rurach ostonowych

W rurach ostonowych musi by¢ przewidziane miejsce na dotozenie okablowania UTP w celu
umozliwienia zainstalowania monitoringu obiektu

W rurach ostonowych musi by¢ zainstalowany drut prowadzacy aby mozliwe byto
zainstalowanie okablowania UTP

Z powazaniem:

80-812 Gdarnisk, ul. Zielonogérska 4 Gdanskiel

tel. 58 300-05-03, 58 300-05-02

Gdariski Osrodek Sportu | Biuro | ul. Traugutta 29 | 80-221 Gdarisk
Tel. +48 58 524 34 73 wew. 00 | tel. kom. +48 501 596 316 | biuro@sportgdansk.pl | www.sportgdansk.pl

[ 3
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3. Warunki przytqczenia wydane przez Energa Operator S.A.

|

F

@ E R()'/,Bl‘l)()\l\“\R\‘Iill.\\(.*;fi:.\\(:l),\.\\h‘:\ |
ﬂerga WPLYNELO
operator w14, 08, 2022

1] ——

npw‘sﬂ\s\as/zozz P Nowe Ogrody 8/12, 80-803
Data:2022-06-24 DRMG Gdarisk, reprezentowana
przez Dyrekcje Rozbudowy
Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Gdarisk, 14-06-2022.

|
i
|

Znak:

Dot. Wniosku o okresienie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenerge_tycznell ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: szafka o$wietleniowa - o§wietlenie boiska,

w lokalizaciji: Gdansk. ul. Krolewskie Wzgdrze gm. Gdansk, dziatka numer 50-65/11.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia z dnia 30-05-2022, w
zalaczeniu przekazujemy warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy
o przylaczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. z
2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia
prac zwigzanych z realizacjg warunkow przylaczenia.

[
W przypadku akceptacii tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zalgczonych drukow umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznoSci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Rejon Dystrybucji w Gdarisku

tel. 801 404 404

Z powazaniem,

Zataczniki:

1. Warunki przylaczenia nr P/22/041668
2. Propozycja umowy o przylaczenie — 2 egz.

T+48585279595 ENERGA OPERATCR SA $Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc , \ ,6"‘" )

F+48685279517 Oddzial w Gdahsku VIl Wydzial Gospodarczy KRS V
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdatiek KRS 0000033455 H e

Regen 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl Bank Pekao SA, nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 fhn 77 el

NIP £83-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony: 1 356 110400 2
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@ Energa

(0] per ator
INumer P/22/041668 lMiejscowoéé Gdansk Data 14-06-2022 |
I
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt: '

Nazwa:szafka o$wietleniowa - oswietienie boiska :

Adres (Nr dzialki):Gdansk, ul. Krélewskie Wzgérze
gm. Gdarisk , dziatka numer 50-65/11

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: IkW .
Miejsce przylaczenia: '
GPZ - GPZ PIECKI [01400]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV RAKOCZEGO [ [01400-22] |
Stacja SN/nn KROLEWSKIE WZGORZE Il [17049]
Obwéd nn W-30571 KROLEWSKIE WZGORZE 20A YAKXS4x240 Ib=125A [17049-2/100-1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] KROLEWSKIE WZGORZE 20A [30571)

b ol N

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia mezqunego do wspdipracy z
sieciy;

74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacja transformatorowa:

7.1.3.  Urzadzenia nn:
Budowa przylacza kablowego 0,4kV od ztacza 30571 linii T-17049-2/100 do proj. ziacza kablowo pomiarowego ulokowanego w
granicy dziatki;

7.14.  Wyposazenie urzadzei, instalaci lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z sieci, do ktérej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

7.15. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzgdzef, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:

72 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgranlczema wiasnoéci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: y
tgp Ql: 04
tgp QIV: 0 :
9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  systemu pomiarowo-rozliczeniowego: ;

9.1.  Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe w granicy dziatki od strony drogi;
92,  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedhcznkowego | gtéwnego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w czgsci pomlarowej Zlacza kahlowo-pomlamwego
9.3.  Sposdb pomiaru: bezposredni; Licznik: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;
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101,

10.2.

10.3.

1.

12.

1241

12.2.
12.3.
124.

13.
14.
15.

operator

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie male
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a} Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac cdpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pamiarowe winny byc osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sleci - kv
c}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ GPZ PIECKI
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. kW] Prad rozruchu [A]

nne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych {zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku- Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybiinosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energil elektrycznej okrela Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

| 6
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liczy¢ sig z moziiwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej Bezprzerwowa dostawe energii elektryczne] mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw

Warunki przquczema s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przy!a_czeme

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku {Dz. U. nr 83 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przy!a_czema oraz w oparciu o
umowg o p:zy!qczeme jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucp lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlagg, Kierownik

W
_—
Sikorowski Jerzy / ojcieth Guflfifrer

OPRACOWAL  *, } ZATWIERDZ
tel. 58 527 92 97

Otrzymujg: 1. Wnioskoda

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk
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4. Opinia GZDiZ

g 3 Gdanski
Zarzad Drég
‘-_-' § i Zieteni

GZDiZ.ZD.6336.178.2.2022.KS.4693 Gdansk, dn. 15.09.2022 r.

Pan

Kamil Bachan
JOTEL Sp. z0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-254 Gdansk

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego, budowa odwietlenia boiska w ramach zadania: ,O$wietlenie boiska
przy Krélewskim Wzgérzu w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic 2021”

W nawigzaniu do Pana wniosku z dnia 23.08.2022 r., dotyczgcego prosby o uzgodnienie projektu
pn. ,Oswietlenie boiska przy Krélewskim Wzgérzu w ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych
rad dzielnic 2021” (w zakresie branzy elektroenergetycznej) - uprzejmie informujemy, ze przedmiotowy
projekt nie podlega uzgodnieniu w tut. Jednostce, poniewaz dokumentacja przedstawia rozwigzania
realizowane na rzecz Gdanskiego Osrodka Sportu realizowane wg zatgczonych warunkéw technicznych nr
LZ.413.8.2021 z dnia 08.10.2021 r. (obiekt sportowy jest poza zakresem odpowiedzialnosci i utrzymania
przez GZDiZ). Dodatkowo dziatki nr 65/11, 67/31 obreb 050 objete opracowaniem - nie znajduja sie
w trwatym zarzadzie tut. Jednostki.

Ponizej przedstawiamy jedynie zalecenia do dokumentacji projektowej:

1. Przefacznik do przedtuzania czasu gry nalezy lokalizowa¢ przy strefie wejécia na boisko, np. na
oddzielnym stupku lub w linii ogrodzenia.

2. Szafke oswietleniowg nalezy wykona¢ w formie instalacji chowanej w gruncie lub lokalizowa¢ w linii
ogrodzenia pomiedzy dziatkami nr 95/20 a 65/11 obok szafy ZKP. Szafke zaleca sie maskowac zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

3. Nalezy wskaza¢ materiat projektowanych stupéw oswietleniowych.

4. W przypadku stosowania stupéw stalowych ocynkowanych zaleca sie ich malowanie proszkowo na kolor
RAL9007 w wykorczeniu mat struktura.

5. W przypadku projektowania aluminiowych elementéw oswietlenia, w tym stupow, wysiegnikéw i opraw,
aluminium zaleca sie anodowac je na kolor zblizony do RAL 9007.

6. Kolor warstwy antykorozyjnej na stupie zaleca sie dobra¢ maksymalnie zblizony do koloru stupa.

7. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
materiatéw naturalnych.
Jednoczesnie zwracamy uwage, ze wszystkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone

w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do wtasciwego stanu,

niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robo6t.
g 14 p przystap wyKonyw KIEROWNIK
Dziatlu Uzgodnien
7 1-The

Zatacznik nr 1: wzér maskowania szafki tukasz Budzinski

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzd

jansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

| 8
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Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o achronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej.

4. pdbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okredlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejg kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia
zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze
wskazanych wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzortzego zajmujgcege sig ochrong
danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmictowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowalne.

Otrzymuja:
1) Adresat
2. GZDiZZDKS-ala

Do wiadomosci:
1. Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Par 6 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 5. nsk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

|9
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Zatacznik 1

Szafke naley lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
negc ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowane
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  diugosci  panelu
100cm/120¢m). 2ywoplot lisciasty. Blu

alternatywa: Horter

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badZ innych elementach o okresionej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu, Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania,

Gdansk Muzeum Praetomy, Szezaci

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie cbudowy panelami z aluminiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi iub innymi materiatami. Dobér materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania,

ul. Nabroete Prezydenta. Gynia

| 10
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Uzgodnienie Gdanskiego Osrodka Sportu
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6. Protokot z narady koordynacyjnej

WG-1V.6630.1005.2022.KS

Gdansk, dn. 19.10.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1005.2022.K$

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.10.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

1. Sie¢ energetyczna oswietleniowa.

Gdansk, ul. Krélewskie Wzgérze, obr. 50

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

JOTEL SPOtKA Z 0.0.
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

elektroniczny

21.09.2022'r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady ko6rdynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

1 Nazwa instytucji
B Sposéb uczestnictwa
1 Referat Koordynacji
Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdariska

ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3 ENERGA Operator S.A.

Imig i nazwisko uczestnika

Stanowisko
Uwagi
Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Czarnomska
Stanowisko pozytywne Michat Koztowski
Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek

UZGODNIONO - BEZ UWAG

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-10-2022 12:28:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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8 Pomorska Kolej

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
elektroniczny

Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5

80-601 Gdansk
elektroniczny

Gdaniskie Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Biata 1b
80-435 Gdarisk
elektroniczny

Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny

Metropolitalna S.A.

ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
| elektroniczny

9  Polska Spétka Gazownictwa

Sp. zo0.0.
Oddziat Gazowniczy w
Gdarisku

80-858 Gdarisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

y8!
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pod|
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WG-1V.6630.1005.2022.KS

Stanowisko pozytywne Jan Mazur

Bez uwag

Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

Stanowisko pozytywne Mateusz Stachniak

Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki

1.@race wzdtuz sieci telekomunikacyjnej @etia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegéing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

3.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4 Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzel@ sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

S5.Wetia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczeld z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

6.Babezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

7.Rzeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
S.A. nalezy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

Stanowisko pozytywne Marlena Stasieto

Nie dotyczy terenu PKM

Stanowisko pozytywne Witold Nowak

Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Gdarisku,
na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownig w Gdarisku.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociqggdw nalezy ustali¢ na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
do Dziennika Budowy.

5. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

6. Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem

Dok

t(a): Alek

dra Osiecka, dn. 19-10-2022 12:28:23
i | g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektroniczny

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajaczkowska

w Gdarisku nie podlega uzgodnieniu w GZDiZ zgodnie z pismem nr

GZDiZ.ZD.6336.178.2.2022.KS.4693 z dnia 15.09.2022 .
ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdarisk
elektroniczny

Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Stanowisko pozytywne Arkadiusz Sremski

restrukturyzacji Brak uwag.

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

elektroniczny

Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdarisk
elektroniczny

Politechnika Gdarnska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdarisk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

Poznariskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka

Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14

elektroniczny

Saur Neptun Gdarisk S.A. Stanowisko pozytywne Monika Wigcek

ul. Watowa 46
80-858 Gdarisk
elektroniczny

UPC Polska Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Alan Krulikowski

ul. Jana z Kolna 11 bez uwag
80-864 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek

Dok Y8 t(a): Alek dra Osiecka, dn. 19-10-2022 12:28:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

19 Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
elektroniczny

JOTEL SPOtKA Z 0.0.

Whioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

?EEZYDENT MIASTA GDANSKA

Aleksandra Osidtka-Cz
ol REOWN'KS‘ET aﬁnomska
.................... 4 B TOOANAN oo eeeeeees
PPOJ!:KTOWANEGO UZBROJENIATERENU
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. p0z.1990).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osrecka, dn. 19-10-2022 12:28:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga p gowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

!\Iazwg . Oswietlenie boiska przy Kréolewskim Wzgérzu w ramach

i lokalizacja realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021
opracowania: w Gdansku

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Sporzadzit: mgr inz. Kamil Bachan

nr upr. POM/0320/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywama mektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczqcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pozniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentéw materiatlow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé¢
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z poézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementdow robot niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych
i linii napowietrznych,
— wykonanie przeciskow i przewiertow sterowanych
— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami
— montaz szaf o$wietleniowych
— potaczenie wybudowanej infrastruktury

— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty

energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,

— oSwietlenie drogowe,

— sieci telekomunikacyjne,

— kanalizacja sanitarna,

— sieci wodociagowe,

— kanalizacja deszczowa,

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . I
.. . . Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Wpadniecie do . , . .
NISKA rowu kablowego Na trasie wykopdéw Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
. fundamenty stupow
SREDNIA Wpadnleae‘do osSwietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopow
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
. Ulica Krélewskie
WYSOKA Potracenie Wzgbrze, teren Caty czas realizacji zadania
pojazdem ’
budowy, ruchu
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mechanicznym samochodowego i
pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajacym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzgdzen na wysokosci oswietleniowych
Z zeni . L
agrozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z . . ,
WYSOKA upadkiem z stupdéw i opraw montazu elementéw
P , . oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
P . .
WYSOKA OQT:ESIGCS;Q‘:nem nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia robdot w sposéb bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla osob bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania roboét
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Roboty zwiagzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy

bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
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zaktadu i osob dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci:
- organizowanie pracy w zaktadzie w sposéb zapewniajacy bezpieczne
warunki pracy;

- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby
kierujagce czynnosciami o0sob wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne S$rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiazujacych przepisow dla takich robdt oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowac i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania plonowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwosc¢ sprawneJ ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespét 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robot po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczna ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robot, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.
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Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie¢ na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad

miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku

zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy

sprawdzic¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiagzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
muszg byc:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikdw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwiazanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robodt
nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogoélnych przepisach bhp, jako prace szczegodlnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiarow, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
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pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112




