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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

L.p.| Obreb |Dziatka nr KW Wiasciciel
1 50 65/11 GD1G/00055908/8 | GMINA MIASTA GDANSKA

2 50 67/31 GD1G/00055908/8 | GMINA MIASTA GDANSKA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,,Oswietlenie boiska przy Krélewskim Wzgérzu w ramach realizacji
zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021 w Gdansku”

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk, pazdziernik 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Kamil Bachan

Sprawdzajacy:
inz. Sebastian Siewert
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

| itej 4155
80-369 Gaafisk, al. Rzeczypospeie) T ia 2
el 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.
-

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. dc pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

CZLONEK
OkregowepKomisji Kwalifikacyincj

prof. dr hah i Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 11 29¢/31
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmym:

POM-USG-A8J-2FX *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18
adres zamieszkania ul. Jana Pawla Il 29¢/31, 80-462 Gdansk
jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi.)

*  Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskig] lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

(0-58) 8044, Gdansk, 27 grudnia 2013 .
syg. akt 225/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 2,
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN JAN SIEWERT
inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.06.1984 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0211/Z00E/13

do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Sebastian Jan Siewert upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego przy wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami
o napigciu 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m? (§ 24 ust. 2).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komimmcyjncj
»

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Jan Siewert

80-041 Gdansk, ul. Zygmunta Rumla 4d/44
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

| 9
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
| £ B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-YGF-7UL-EGS *

Pan Sebastian Jan Siewert o numerze ewidencyjnym POM/IE/0127/14
adres zamieszkania ul. Zygmunta Rumla 4 d/44, 80-041 Gdansk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoc3 numery
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie boiska przy Krolewskim Wzgdérzu w
ramach realizacji zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic 2021 w
Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez Gdanski Osrodek Sportu nr
LZ.413.8.2021 z dnia 08.10.2021r.,

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wydane przez Energa Operator.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zZmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— PN-EN 12193 Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz szafy oswietleniowej,

e Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami wg
wykazow montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Krolewskie Wzgorze. Na
terenie  objetym  inwestycja  znajduje  sie¢  ponizsza  infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej. Znajduje sie
natomiast w zakresie ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo rejon ulicy Mysliwskiej, UCHWALA
NR XLII/1494/05 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 wrzesnia 2005 roku - karta
terenu 013-U34.




Strona |13

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska znajdujacego sie
przy ul. Krolewskie Wzgorze w Gdansku.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie projektowanej SO odbywac sie bedzie z projektowanego ztacza
kablowo-pomiarowego projektowanego przez Energa Operator S.A., zgodnie z
warunkami przytaczenia. Zrealizowanie zasilania i budowa ztacza kablowo-
pomiarowego lezy po stronie Energa Operator S.A. Wystgpiono 0 moc
przytaczeniowa rowng 3 kW. Szczegdétowy wykaz mocy na poszczegolne obwody
oswietleniowy jest pokazany w rozdziale dotyczacym obliczen technicznych i na
schematach. Od ww. ztacza kablowo-pomiarowego do szafy oswietleniowej SOU
nalezy utozy¢ kabel typu YKXS 3x4mm?. Razem z kablem nalezy uktada¢ bednarke
Fe-Zn 25x4. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac wytacznik taryfowy o
wartosci pradu znamionowego 16A, zgodnie z wydanymi warunkami.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupdw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne
Oswietlenie boiska w ramach niniejszej inwestycji zapewnia minimalne
wymagania dotyczace oswietlenia boisk:
e Em > 75 Ix (Srednie natezenie oswietlenia na ptycie boiska),
e Emin/Em > 0,5 (rbwnomiernosc),
e GR < 55 (ol$nienie).

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 12193 , Oswietlenie stosowane w
obiektach sportowych”.

Z punktéw zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YKXS
4x4mm? do zasilania opraw os$wietleniowych. Wzdtuz linii kablowych we wspélnym
wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktorg nalezy
potaczyc¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEK 75 (rys. 2).

Kabel do zasilania stupow oswietleniowych prowadzi¢ w rurze ostonowej
RHDPE 110mm wyposazonej w linke zaciggowa (pilot) w celu utatwienia
pozniejszego uzupetnienia okablowania.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).
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Szafa oswietleniowa

Zaprojektowano szafe wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego
posadowionych na fundamencie betonowym o min. 2 polach odptywowych. Powinna
posiada¢ ona stopien ochrony nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia
mechaniczne (wandaloodporna) oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farba bezbarwna odporng
na dziatanie graffiti. Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch obwodow
rezerwowych. Wszystkie szafy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia
nie moze przekracza¢ 10Q. W szafce nalezy zastosowac filtry przeciwzaktéceniowe,
grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i higrostat.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 8 m (z
poprzeczka 1,1m) dwustronnie ocynkowane (rys. 6), spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowa. Do stupow oswietleniowych nalezy przymocowac poprzeczki z
wykorzystaniem obejm mocujacych. W celu umozliwienia konserwacji i obstugi
opraw zainstalowanych na stupach nr 3/1 oraz 4/1 wykorzystano stupy o konstrukcji
tamanej z linka opuszczajaca, umozliwiajace reczne ,tamanie” stupa tj.
opuszczenie opraw do wysokosci pozwalajacej na dokonanie czynnosci
eksploatacyjnych z poziomu ziemi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2.
Powinny one by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa
producenta oraz kolejnym numerem.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Poprzeczki oraz oprawy nalezy
montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Poprzeczki powinny bycC przystosowane do obcigzenia ciezarem opraw
oswietleniowych.
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Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywaé recznie.
Sprawdzic¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-150. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktoéry
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg byc¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 162 W,

e skutecznosc swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 4000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 8 m od powierzchni ziemi. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzyc¢ przewodow 2x YDYzo 3x2,5mm2-750V.
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Sterowanie

Projektowana szafa  oswietleniowa  bedzie sterowana  cyfrowym
programatorem czasowym. Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy
hermetycznego wytacznika zainstalowanego na obudowie szafy oswietleniowej
dostepnego dla oséb korzystajacych z boiska. Zataczenie oswietlenia (wcisniecie
przycisku) spowoduje wtaczenie oswietlenia boiska na okreslony czas nastawiony w
sterowniku. Oswietlenie zostanie podzielone na 2 obwody zgodnie ze schematem (
rys. 3). Przed koncem nastawionego czasu jeden z obwodow (co druga oprawa)
zostanie wytaczony, tak aby zasygnalizowac uczestnikom koniecznos¢ przedtuzenia
czasu realizowanego poprzez ponowne nacisniecie przycisku, jednoczesnie
pozostawiajac natezenie swiatta pozwalajace na zachowanie bezpieczenstwa. Brak
przedtuzenia czasu o$wietlenia spowoduje catkowite jego wytaczenie po uptywie
czasu zgodnego z kolejng nastawa w sterowniku. Proponowane jest, aby dla
obwodu nr 1 nastawi¢ czas rowny 60 min, natomiast dla obwodu nr 2 czas réwny 57
min. Da to uczestnikom obiektu 3 minuty na przedtuzenie czasu oswietlenia o
kolejny okres zanim oswietlenie zostanie catkowicie wytaczone.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazy¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowad¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEK 75

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktadac¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzyc¢ wartosc¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waéd
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi T00MVA.

2 2
7, = e Y [Yr2 | g 196ma
SkQ T1

Skq”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Zq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Ur2 - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

APore =0,013
S

T

Ug =

Uy = (Uk)2 _(UR)2 =0,043
2
R, =u, ~lé—T:9,2mQ

T

U2
Xy =Uy - =L =30,4mQ
S

T

Z, =J(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

uy - sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],
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Zr - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>2Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:
Obwod L S Ry Rop) X Xobl Ly Iea" [ Charakt. In la | Z wymag.
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja ZKP 170 240 0,027 | 0,054 0,014 | 0,027 | 0,087 2028 gG 125 723 0,32
ZKP proj. SO Boisko 26 4 0,148 | 0,349 0,002 | 0,031 | 0,364 482 9G 20 86 2,69
proj. SO Boisko proj. st. nr 11 5 4 0,028 | 0,406 0,000 | 0,032 | 0,420 418 gG 6 44 5,25
proj. st. nr 1/1 proj. st. nr 2/1 40 4 0,227 | 0,860 0,003 | 0,039 | 0,873 201 gG 6 44 5,25
proj. st. nr 2/1 proj. st. nr 3/1 26 4 0,148 [ 1,156 0,002 | 0,043 | 1,168 150 gG 6 44 5,25
proj. st. nr 3/1 proj. st. nr 4/1 40 4 0,227 1,610 0,003 | 0,049 | 1,622 108 [s[€] 6 44 5,25

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

L

R =——
L 7/8

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (125%y) - dla miedzi
przyjeto y=55 [m/ Qmm?] ,

X_ - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a
dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

Z,, = (R +(Zx)

Z,., - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’’ - prad zwarcia jednofazowego [A],
| _ Cmin 'Ulf
“ Z

W

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,
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U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowad samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

e wktadek bezpiecznikowych gG 6A w szafkach oswietleniowych,

e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z <2==2=5250] dlawktadki bezpiecznikowej gG 6A.
Z<2===719[0] dlawktadki bezpiecznikowej gG 4A.
7.2.Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P :\/§- Iobc 'Un 'COS((/’)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - @aktualny prad obciazenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napigcia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:
100->'P - L,
AU% = — —— [%
7-S ‘Uf L]
L - dtugosc linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],




s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:
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Obwaod L S Podb | ZPogc | AU% |ZAU%
od do m mm? w W % %
Stacja ZKP 170 240

ZKP proj. SO Boisko 26 4 648 1296 0,72 0,72
proj. SO Boisko proj. st. nr 1/1 5 4 162 648 0,07 0,79
proj. st. nr 1/1 proj. st. nr 2/1 40 4 162 486 0,42 1,21
proj. st. nr 2/1 proj. st. nr 3/1 26 4 162 324 0,18 1,39
proj. st. nr 3/1 proj. st. nr 4/1 40 4 162 162 0,14 1,53

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° B .g 2l poprawkowy |'8
s |28 % |2 s 13 S =
= [8|¢o| £ |58 5 |28 5 [8]28(5 NEERE
2 le|E| 285 & [R§5S5| 2|8 c|e|lEles|E|, 85|85
. § £ = E) .Cé N 2 8 NEN[ N[N R =5 2 Bl & g E g =5 warunek 1: warunek 2:
Odcinek S |g|ls| &g § FEozelS |2 % (8|22 D|EY o | 2| obciazinostdigotwala | przeciazainosé pradowa
S |o| Bl 8|8y & |syNN Q18| & |el® 283 gé 2§ N KHlg<ly<ly <1 45,
s 8|8z ke § [B4Eg|e|=] g |5|sIRY8EYEIE"
=g =Y B BT S35 |5F 855
= = S0 |9| 9|8
(2]
Ps | U [cose| & | 1 [-1 ke | b=kl I Ky [l I R |y [rasy ]
od do [mm?) [-1] [-] |szt]| [-] - Uwagi: Uwagi:
W M| A -1 W A [ [-1]°C [ -1] 1] A | Al | (A1 A | A
Stacja ZKP 1296 |400| 0,9 | 2,0 |125/ bezpiecznik | 1,6 [200,0| 240 | Al |XLPE| 1 | 3 |272| D |20 | 1 |272| 25 |125|272 S“gﬁ;en‘; 200,0|394 S“gﬁl‘fnky
ZKP proj. SO Boisko| 1296 [230| 0,9 | 6,1 | 20 | bezpiecznik [ 1,6 [ 32,0 | 4 [Cu|XLPE| 1| 2 |44 | D [20| 1 |44 | 76 | 20 | 44 s“‘fei‘n‘gjky 320 | 64 s“g::;ky
proj. SO Boisko | proj. st.nr1/1 | 648 [230| 0,9 | 3,0 | 6 |bezpiecznik|1,9|11,4| 4 [Cu|XLPE| 1|2 |44 | D 20| 1 |44 | 38 | 6 |44 Sw;’,ﬁ;iky 11,4 | 64 S";Z’;:;*y
proj. st.nr1/1 | proj.st.nr2/1 | 486 |230| 09 | 2,3 | 6 |bezpiecznik|1,9|11,4| 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D |20| 1 | 44| 28 | 6 |44 S“;?’eﬁgen“y 11,4 | 64 S“‘”J:E]fnky
proj. st.nr2/1 | proj.st.nr3/1 | 324 230/ 0,9 | 15 | 6 |bezpiecznik [1,9|11,4| 4 [Cu|XLPE| 1|2 |44 | D [20| 1 |44 | 19 | 6 |44 s“‘;:i‘n‘gjky 11,4 | 64 s“;::gky
proj. st.nr3/1 | proj.st.nr4/1 | 162 |230| 0,9 | 0,8 | 6 |bezpiecznik |1,9|11,4| 4 |Cu|XLPE| 1|2 |44 | D |20| 1 | 44| 09 | 6 |44 S“;Z’,ﬁ;i*y 11,4 | 64 S“gﬁl”jy
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
65/11, 67/31 obreb 50 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczong
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia wykonac zgodnie z projektem, normami, przepisami.

e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

e Wykonawca robodt opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia muszg posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczegoélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentéow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.
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e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robo6t oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtdwne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowa¢ zamowienie.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej Swiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
10.2022
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12. CZESC RYSUNKOWA




