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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie zieleni: drzew i krzewow oraz

gospodarka zielenig dla projektu pn.: Budowa oswietlenia przy ulicy D. Tilgnera
na Chelmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu

inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg zielenig zostata wykonana na

podstawie:

- Zlecenia z dnia 13.08.2021 r.,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- Projektu Budowlanego: Projektu Zagospodarowania Terenu,
- wizji lokalnej dnia 19.08.2021 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew i krzewow znajdujgcych sie w

bezposrednim sgsiedztwie budowanego oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na
Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu
inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic oraz gospodarka zielenig. Okre$lono nazwe
gatunkowg drzew i krzewdw, zmierzono obwdd pnia drzew na wysokosci 130 cm,
okreslono powierzchnie krzewdw, zasieg korony drzew, stan zdrowotny i
sporzgdzono dokumentacje fotograficzng. Naniesiono na mape drzewa i krzewy wraz
z odpowiadajgcymi im numerami w tabeli inwentaryzacyjnej wraz z zasiegiem korony
drzew i powierzchnig zajmowang przez krzewy.

Drzewa i krzewy nie kolidujg z projektowanym oswietleniem i zostaty zakwalifikowane

do zabezpieczenia na czas budowy.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie na gdanskiej dzielnicy Chetm.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy to zielen towarzyszgca ulicy D. Tilgnera.
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Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew i krzewow okresla sie w wiekszosci jako
dobry.

tacznie zinwentaryzowano 10 pozycji drzew i krzewdw nastepujgcych gatunkow:

- topola,

- czeremcha amerykanska,

- Sliwa wisniowa atycza,

- jesion wyniosty,

- orzech wioski,

- gtog,

- jabton domowa,

- sosna kosodrzewina,

- irga ptozaca,

- zurawka ogrodowa,

- jatowiec ptozacy,

- trzmielina Fortune’a.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oznaczone sg nr 1 - 10 w tabeli

inwentaryzacyjnej i na rysunku 1.
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1.1. Inwentaryzacja drzew i krzewéw wraz z gospodarka zielenig (Tabela 1)

Nr | Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd pnia Zasieg | Stan Gospodarka zielenig
inw. na wys. 130 korony | zdrowotny,
cm (cm)/ (m) uwagi

Powierzchnia
krzewow (m?)

1. Topola Populus 158m? - dobry, wygrodzi¢ od strony
niewielkie prowadzenia wykopu i
podrosty jezdzenia sprzetem

budowlanym

2. Czeremcha Prunus serotina 43+50+38+37 10 dobry wygrodzi¢ od strony

amerykanska prowadzenia wykopu i
jezdzenia sprzetem
budowlanym

3. Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 14+22+21 5 dobry wygrodzi¢ od strony

atycza prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym,
przecisk

4. Jesion wyniosty Fraxnius excelsior 35 5 dobry wygrodzi¢ od strony

prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym,

przecisk
5. Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 7+10 2 dobry wygrodzi¢ od strony
atycza prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym,
przecisk
6. Orzech wioski Juglans regia 42 6 dobry wygrodzi¢ od strony

prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym,
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przecisk
7. Sliwa wisniowa Prunus cerasifera 17 1 suche -
atycza
8. Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 26+40+22+21+ | 10 dobry wygrodzi¢ od strony
atycza 54+24+21 prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym,
przecisk
9. Sliwa wigniowa Prunus cerasifera + 115m? - dobry wygrodzi¢ od strony
atycza + Gtég + Crataegus + Malus prowadzenia prac i jezdzenia
Jabton domowa domestica sprzetem budowlanym,
przecisk
10. | Sosna Pinus mugo + 21m? - dobry, rabata wygrodzi¢ od strony

kosodrzewina +
Irga ptozgca +
Zurawka
ogrodowa +
Jatowiec ptozgcy
+ Trzmielina
Fortune’a

Cotoneaster
horizontalis + Heuchera
x hybrida + Juniperus
horizontalis +
Euonymus fortunei

ozdobna

prowadzenia prac i jezdzenia
sprzetem budowlanym, w
razie zniszczenia odtworzyé
nasadzenia

lokalnych Rad Dzielnic
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1.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW | KRZEWOW

Fot. 1: mtode drzewa nr inw. 1 (z prawej) Fot. 2: drzewo nr inw. 2

Fot. 3: drzewa nr inw. 3, 4, grupa nrinw. 9
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1.3. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas budowy

Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880),
jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreSlajg obowigzek wiasciwego
zabezpieczenia elementow $rodowiska przyrodniczego (istniejacych drzew i
krzewdw) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze
na inwestorze, ktéry zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot
zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposob gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.
1. Zabezpieczenie korzeni drzew
- nalezy szczego6towo zaplanowac postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie robot ziemnych.
Oprécz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w
obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac rowniez zasad:
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy

napowietrzajgce glebe, zgodnie z normami pielegnaciji drzew.
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Nalezy jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo matg skutecznos¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego. Warto wspomnie¢, ze juz ok. 3-5 cm
zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa.
Za takie zniszczenie drzew i krzewow grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody
kary finansowe.
2. Zabezpieczenie pni drzew
Wystepujgce na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:
- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi
koron;
- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o
Srednicy réwnej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewow.
Na czas prowadzenia prac pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek,
matami stomianymi lub potréjng warstwg geowtokniny o przestrzennej strukturze
(tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatkg zbrojgca).
Zabezpieczenie to powinno spetnia¢ zalecenia:
- wysokosc¢ nie mniej niz 200 cm;
- dolna czesc¢ desek powinna opierac sie na podtozu;
- oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny scisle przylega¢ do pnia
3. Zabezpieczenie koron drzew
- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston pomiedzy placem budowy a drzewem,;

wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem
inspektora
4. Zabezpieczenie podioza wokét drzew
Sktadowanie materialtdbw oraz posto] i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego mogg powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.
Na placu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow
chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);
- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw trujgcych!
- zakaz palenia ognisk pod drzewami;

- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
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zakaz komunikacji (przejazdu samochoddéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami
drzew.
5. Zabezpieczenie krzewow

polega na ich petnym wygrodzeniu np. jak ponizej

Zaktada sie, ze roboty =ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu nalezy wykonywacC przy uzyciu ubijaka mechanicznego
recznego.

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczeh (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowej na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosc
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowag, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.
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promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

—_— —

glebokosc systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

—— 7 [ NNy ——— - ——— ——

Rys. 1. Kszitalt i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zzwirze Ilub pospotce
zwirowopiaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatbw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego
ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to
wykonaé w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowsa i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszag
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwlocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpiecza¢ srodkami
grzybobojczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni
Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie
drzew przy ktorych bedg prowadzone prace zwigzane z budowg nawierzchni oraz
zwigzane z przebudowg medidw.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac w podtoze lekko je wkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opong.
Wykopy (prace ziemne) - powoduja najczestsze uszkodzenia systemoéw
korzeniowych.

o zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 Srednic

pnia) od pobocznicy pnia
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e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym

e przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Wykonanie ekrandw zabezpieczajgcych drzewa podczas wykonywania wykopow
gtebokich:

ekran korzeniowy jest to zabezpieczenie izolujgce od niekorzystnego wptywu robot
ziemnych prowadzonych w sgsiedztwie drzewa.

Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tadma stalowa, gwozdzie,
— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron.

Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rowne;j
2-krotnej srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty

ostona z desek wokoét catego pnia:
e Wysokosc¢ ostony nie mniej niz 200 cm
e dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu
e oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm
(minimum 3 razy)
e deski powinny Scisle przylega¢ do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Skladowanie materialdow oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
o zakaz skfadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew
materiatdw chemicznych i budowlanych (zwlaszcza materiatéw sypkich)
o zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew S$rodkéw
trujgcych
e zakaz palenia ognisk pod drzewami.

e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
o zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.
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Betonowe, drewmiane
lub metalowe plyty

Warstwa zwiru

352 (e, 127)

Stary poziom terenu

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznoSci przeprowadzenia

drog tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika
Ziemianska)

ogrodzenie ochronne
trawnik - -
- —
- -~
# ~
chodnik  / \  chodnik
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Ay 7,
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trawnik ~ -~ okap korony
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— e ogrodzeme ochronne

kraweznik

Rys. 1. Sposéb ustawienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika
lub drogi w systemie korzeniowym drzewa (City of Richmond 2008)
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Ryc. 36. Minimalna odleglosé ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od

pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.

PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu stresow zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych
nalezg: podlewanie, wtasciwe wykonanie prac i ciecia.

Zageszczenie - maksymalna warto$¢ zageszczenia gleby, przy ktérej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm3
w piaszczyste;.

Zaleca sie, aby roboty =ziemne byly wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu nalezy wykonywacC przy uzyciu ubijaka mechanicznego
recznego.

1.4. ODTWORZENIE TRAWNIKOW

Nalezy odtworzy¢ zniszczone trawniki przylegajgce do obszaru objetego inwestycjg
po wykonaniu prac.

Nalezy wykona¢ humusowanie i obsianie mieszankg traw.

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktérej uprzednio zostata
rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli mingt dtuzszy
czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopaé, rozrzuci¢ nawozy mineralne
wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedtuzonym
dziataniu), wymieszac z glebg i zagrabic,
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Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow zakupiona i dostarczona na plac
budowy winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchnicznej, pozostajgcej
uprzednio pod uprawg rolng lub ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z
komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw
gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z
kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni
oraz roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno — Rolniczg), ktore okresli ilos¢ i sposdb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia
odnosnie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca
powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwa;.

Ziemia zyzna - ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg
zawartoscig prochnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe,
posiadajgca duzg pojemnos¢ wodno — powietrzng. Ziemia zyzna nie moze byé
zanieczyszczona, przerosnieta korzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona
chemicznie.

Nawozy powinny byé w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- wymiana 10 cm warstwy podtoza na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki
w zagtebieniach, na ktérych rosng drzewa, ostrozne, reczne zdjecie warstwy ziemi
(aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) z wywozem i rozscieleniem w jej miejsce 12 cm
warstwy ziemi zyznej (poziom wokot pni starych drzew powinien pozostac nie
zmieniony), z wyréwnaniem i zagrabieniem.

Prace porzadkowe — wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych i drogowych, obejmuja:

- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, $mieci,
resztek roslinnych itp. z zebraniem zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na
wysypisko.

Trawniki z siewu:

- przed siewem podtoze nalezy watowac watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpdzniej do potowy wrzesnia,
- nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 3 kg na 100 m?,
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- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub
watowanie watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow.

Trawniki z siewu:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ 5-
10 cm, nalezy jg skrdci¢ o potowe,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy nie przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosic¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy
mechaniczne mozna stosowaé tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszona
zebrac¢ i wywiezc,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w
regularnych odstepach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie: srodki chwastobdjcze
o dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdolnych porach roku: wiosng —
mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata — ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki
potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas. Mozna stosowa¢ nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktore
dostarczg dawke nawozu wystarczajgcg na caty rok.

- podlewanie w okresach suszy

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza

- grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji

- watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacji

- jesienig co najmniej jedno wygrabienie trawnika w terminie ustalonym =z
Zamawiajgcym.

Przekazac¢ trawniki po okresie ukorzenienia trawy w podtozu zgodnie ze sztukg
ogrodniczg oraz po pierwszym koszeniu (na pisemne zgtoszenie do GZDiZ).

Nasiona traw.
e W miejscach zacienionych i w pétcieniu pod drzewami nalezy zastosowac
mieszanki traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane tj.
- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa czerwona kepowa —20%

- kostrzewa nitkowata -20%
- wiechlina tgkowa -15%
- wiechlina zwyczajna -20%
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- mietlica pospolita - 15%
e W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne
starannie pielegnowane, nalezy stosowac¢ mieszanki traw, {j.:

- zycica trwata - 30%
- kostrzewa czerwona - 25%
- kostrzewa owcza -30%
- wiechlina tgkowa - 10%

- mietlica pospolita -5%

e Mozna zastosowal rowniez gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie
handlowym, posiadajgce ww cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na a ozdobne
pielegnowane, w miejscach nastonecznionych i w miejscach poétcienistych.

e Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczgcym danej partii)
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistg site kietkowania nasion,
- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnoseé,

- zdrowotnos¢

- wartos¢ uzytkowa.
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