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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,,Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic”

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk, luty 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan

nr upr. POM/0320/PBE/17 | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r, poz.1332 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.07.1990 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PR WODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZ WODNICZACFGO
Okregowej Korfyisji llll\dC\]an

mgr inz T alinowski

CZLONEK
Okregowgs Komisji Kwalifikacyjnej
prof. Zr hab.ﬂzz Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Roman Czapiewski
80-364 Gdansk ul.Dabrowszczakow 36L/5
2.Okr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ADN-N4H-25V *

Pan Pawel Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakdw 36 L/5, 80-364 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

Focpi et priadioiony
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WA
POMORSKA OKREGO
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

! jej 41155

80-369 Gdarisk, al. RZECHPUSPD]IE?J IR —

tel, 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 ‘ 29 , -
~dy-

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
z 2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art,127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

waljfikgcyjnej

inowski

CZLONEK
OkregowepKomisji Kwalifikacyjncj

prof. dr hab 2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawla Il 29¢/31
2.0krggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

1A BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9T3-TQH-TXV *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w
zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych
Rad Dzielnic”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewoddztwie
pomorskim, w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Tilgnera. Na
terenie  objetym  inwestycja  znajduje sie ponizsza  infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

e istniejgce oswietlenie nalezace do mieszkancow,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Tilgnera w Gdansku.

Projektowang czes¢ obwodu nr 1 nalezy zasilic z istniejacego stupa nr 3/1
znajdujacego sie przy ul. Lipowicza, zasilanego z istniejacej szafy oswietleniowej
SOU-420 znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Ptasiej z ul. Cieszynskiego.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla ciagu pieszo-jezdnego - kl. C4,
odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drdog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x25mm2 do zasilania poszczegolnych obwodow. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5. Pod
droga kable uktadac¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 6m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc¢
na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy musza byc przystosowane do
obcigzenia ciezarem opraw oswietleniowych.
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Dla posadowienia stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane
fundamenty F-120.

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 32W, 40,5W, 60W i 72W.

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP65,

e temperatura barwowa 4000°K,

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

e oprawy zamontowane przy budynkach musza posiadac¢ system odcinajacy
czesc strumienia Swietlnego emitowanego do tytu (zgodnie z zestawieniem
montazowym),

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o Zasisl&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

05",

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowa¢ na wysokosci ém od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych.

4. INFORMACJE | DANE

e Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego UCHWALA NR XXI1/548/20 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30
kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Chetm rejon ulic Cieszynskiego i
Cerberowicza w miescie Gdansku.

e Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest zlokalizowany
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
625/109, 640/32, 641/9, 654/34 obr. 303S w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
02.2022
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6. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek, na ktérych

obiekt jest usytuowany:

Projektowat:

Sprawdzit:

JOTEL Sp. z 0.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./tax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl
www.jotel.gda.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw
lokalnych Rad Dzielnic

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

XXVI

226101_1, M. Gdansk

303S, 226101_1.0303, 303S

625/109, 640/32, 641/9, 654/34

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, luty 2022 r.

NIP: 957-109-64-17REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w
zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych
Rad Dzielnic”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/130/2020/ZT z dnia
21.07.2020r.,

e Inwentaryzacja istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z poézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczegolnosci:

-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

-PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

-PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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-N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

-N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

-PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

-PN-1EC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz tablic skrajni U-9a,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

e Doposazenie istniejacych szaf oswietleniowych m.in. w aparature
przystosowana do zwigkszonej mocy.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Tilgnera. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

e istniejace oswietlenie nalezace do mieszkancow,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Tilgnera w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 1 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 3/1
znajdujacego sie przy ul. Lipowicza, zasilanego z istniejacej szafy oswietleniowej
SOU-420 znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Ptasiej z ul. Cieszynskiego. Z
punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe typu YAKXS 4x25mm2 do
zasilania poszczegélnych obwoddw. Wzdtuz linii kablowych we wspdélnym wykopie
nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktérg nalezy potaczy¢ ze
stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys. 2). Pod droga
kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

W projekcie oswietlenia ul. Tilgnera przyjeto do oswietlenia zakres mniejszy
niz w otrzymanych warunkach technicznych z GZDiZ ze wzgledu na ustalenia i
decyzje GZDiZ. Nie ujeto oswietlenia catego siegacza od ul. Tilgnera ze wzgledu na
brak technicznych mozliwosci lokalizacji stupow oswietleniowych w tym rejonie bez
przebudowy innych sieci. Nie zostato rowniez zaprojektowane oswietlenie na
taczniku ul. Tilgnera z ul. Lipowicza po stronie wschodniej ze wzgledu na wtasnosci
- dziatka miejska przeznaczona pod sprzedaz.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupéw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla ciagu pieszo-jezdnego - kl. C4,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x25mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
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istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 6m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura (rys. 4), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci Scianki 4 mm. Stupy zabezpieczyc
powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu
konstrukcji  oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rura wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykanag s$rubami imbusowymi
»wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z liniag rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazddéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farbg
antykorozyjna.

Grunt przy stupach oswietleniowych zlokalizowanych w skarpie nalezy
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami azurowymi.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupdéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentdéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-5-02205 ,,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwiazania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.




Strona | 6

Opraw

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 32W, 40,5W, 60W i 72W.

e skutecznosc swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP65,

e temperatura barwowa 4000°K,

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

e oprawy zamontowane przy budynkach musza posiadac¢ system odcinajacy
czes¢ strumienia swietlnego emitowanego do tytu (zgodnie z zestawieniem
montazowym),

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o Zasisl&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

05",

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 6m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 4518 Im/32W,

- po redukcji mocy: 3614 Im/25,6W.

- bez redukcji mocy: 5404 Im/40,5W,
- po redukcji mocy: 4323 Im/32,4W.

- bez redukcji mocy: 8400 lm/60W,
- po redukcji mocy: 6640 Im/48W.

- bez redukcji mocy: 8843 Im/72W,
- po redukcji mocy: 6990 Im/57,6W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 1 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktérego zostanie podtaczona, zasilanym z szafy oswietleniowej SOU-420. Zataczanie
oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z czujnika
zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
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przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23 do 5% realizowana za pomoca zasilaczy elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢ aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowad¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 s$rednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew kable prace nalezy
wykonac metoda przecisku.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecia nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupoéw nalezy podtaczyé do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
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Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzyc i umocnic¢ tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

roboty budowlane beda zlokalizowane w terenie zabudowanym,

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciggtosci ruchu samochodowego,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z pozn. zm.

oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami majg by¢
wyposazone w zespolone Swiatta ostrzegawcze koloru zottego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

8. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

Wszystkie naruszone istniejace trawniki podczas realizacji prac nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.
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9. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegbétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupdéw powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy = wykona¢ umocnienie skarpy ptytami azurowymi przy
projektowanych stupach nr 7/4i7.1/4.

Nalezy = zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany
projekt.

Oprawy zamontowane przy budynkach musza posiadac¢ system odcinajacy
czes¢ strumienia Swietlnego emitowanego do tytu (eliminacja sSwiatta
niepozadanego), zapobiegajac swieceniu w okna.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot stanowig catosé. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac¢ zamowienie.
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e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/130/2020/ZT z dnia 21.07.2020 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej Swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
02.2022
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10. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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11. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - SCHEMAT OSWIETLENIA
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RYSUNEK NR 2 - PRZEKROJ SLUPA




Strona | 15

RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJE PORPZECZNE




JOTEL Sp. z 0.0.
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1. Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2337.2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 QObreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 3035

80-803 Gdansk

{nazwa onganu wydsjacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 26-07-2021 10:52:30

Nr jednostki rejestrowej: G247

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnisk

Dzialki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nr dziatki Adres / Polozenie Pomrzshna U;’:;’;L Hasa b";ﬁcﬁ’;ﬁ Nr KW lub inne dokumenty
3 654/34 ul. Damazego Tilgnera 0.3072 dr 0.3072 GD1G/00072237/8
Identyfikator: 226101_1.0303.654/34; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 03072 [ha
Sfownie: |trzy tysigce siedemdziesigt dwa metry kwadratowe

Oznaczenia UZytkow i kias

dr - Drogi

Dokument zosta! uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktdrym mowa w art. 3 pkt 121
art. 25 Rozporzgdrenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 81002014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ushug zaufania w edniesieniu do transakci elektronicznych na nymku
wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe 19808WE (Dz Urz. UE L 257 z 28.08 2014, str. T3}
Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnorecany.
Weryfikacji podpisu moina dokonad za pomocs oprogramowania do weryfikacii podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Beata Gaj

Mariusz Klejnowski p.o. DYREKTORA WYDZIALU GEODEZJI
26-07-2021 26-07-2021
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) {imig i nazwisko osoby reprezentujgcef organ

lub osoby upowazZnionef przez organ. data i podpis)




Znak sprawy: WG-1.6621.5.2337 2021
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Wojewodziwo: pomorskie

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

{nazwa organu wydsjacego dokument)

Powiat m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 303S

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 26-07-2021

Nr jednostki rejestrowej: G445
Osoby: 1

10:52:30

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTA GDANSKA
siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk

mnm
wiasnoseé

Dziatki ewidencyjne: 3

o L. Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyina .

Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie fhal Uzytek Pow. na] Nr KW lub inne dokumenty

2 625/109 ul. prof. Romana Lipowicza 0.3674 dr 0.3674 GD1G/00101002/5
Identyfikator: 226101_1.0303.625/109; Rejon statystyczny: -

2 ‘ 640/32 ul. prof. Romana Lipowicza | 0.2745 | dr ‘ 0.2745 ‘ GD1G/00101002/5
Identyfikator: 226101_1.0303.640/32; Rejon statystyczny: -

2 | 640139 | | o006 | Bp | 00036 | GDI1G/00101002/5
Identyfikator: 226101_1.0303.640/39; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.6455 | ha

Stownie:

szest tysiecy czterysta piecdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powlerzehnia cafe] jednostki rejestrowej: 0.7202 (siedem tysiecy dwiescie

Oznaczenia UZytkow i kias

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt 12§
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) nr 81002014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektroniczne] i ushug zaufania w ednissieniu do transakejl elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajgeego dyrektywe 198003WE (Dz Urz. UE L257 z 28.08.2014, sir. T3).
Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu moina dokonac za pomecy oprogramowania do weryfikacii podpisu.

Mariusz Klejnowski
26-07-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis)

dwa metry kwadratowe)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Beata Gaj
p.o. DYREKTORA WYDZIALU GEODEZJI
26-07-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie
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lub osoby upowazZnione) przez organ. data i podpis)




Znak sprawy: WG-11.6621.5.2337.2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

{nazwa onganu wydsjacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 26-07-2021 10:52:30

Nr jednostki rejestrowej: G25235
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Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
QObreb ewidencyjny: 226101_1.0303, 3035

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarnisk
Dzialki ewidencyjne: 1
o L. Powierzchnia UzZytek | klasa bonitacyina .
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie fha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
5 641/9 ul. Damazego Tilgnera 0.0364 Rillb 0.0364 GD1G/00030849/5

Identyfikator: 226101_1.0303.641/9; Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek [ha] 0.0364

[na

Sfownie: |trzysta szescdziesigt cztery mefry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja si¢ jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 8.8311 (osiem hektarow osiem tysiecy trzysta jedenascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i kias

RIlIb - Grunty orne

Dokument zostal uwierzyteiniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt 12§
art. 25 Rozporzgdzenia Parlamentu Evropejskiego i Rady (UE) nr 81002014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektroniczne] i ushug zaufania w ednissieniu do transake)l elektronicznych na rynku
wewngtrznym oraz uchylajgeego dyrektywe 198003WE (Dz Urz. UE L257 z 28.08.2014, sir. T3).
Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreczny.
Weryfikacji podpisu moina dokonac za pomecy oprogramowania do weryfikacii podpisu.

Mariusz Klejnowski
26-07-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Beata Gaj
p.o. DYREKTORA WYDZIALU GEODEZJI

26-07-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ. dafa i podpis)
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2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

Gdansk, dnia 21 lipca 2020 roku

Warunki techniczne nr 1IE/130/2020/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
oswietlenia ulicy Damazego Tilgnera w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.  Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3.  Przewidzied oswietlenie wszystkich drdg, ciagdw pieszych i rowerowych objetych projektem.

1.4.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.  Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidziec z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-420 zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ulic Lipowicza i Ptasia (w poblizu transformatora).

2.2.  Moc przyfaczeniowa szafki SOU-420 wynosi 4,9kW , a zabezpieczenie przedlicznikowe 20A. Szafke
oéwietleniowg SOU-420 dostosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy dla podtaczenia dodatkowego oswietlenia
projektowanego w ramach przedmiotowego zadania.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyja¢ do obliczeri klase oswietlenia €4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i cigeow rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%,

3.2. Zaprojektowad oswietlenie wszystkich przewidywanych dla niniejszego zadania przejéc dla pieszych i
przejazdéw rowerowych. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak, aby $rednie natgienie na catej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byfo nie nizsze niz 30 Ix (skfadowa pionowa i
pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oswietlenia
drogowego w godzinach od 23 do 5%.

3.3.  Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy i
z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia drogi). Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie sieci TN-
C. Kable oéwietleniowe pod nawierzchnia chodnika uktada¢ na minimalnej gtebokosci 0,7m. Uziemiac kazdy
stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odleglosci miedzy stupami i diugosci  kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie,

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN nanies¢
linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47z
2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz
zaprojektowac stupy famane z linka.

4,4, Poszczegdlne obwody obcigzy¢é oprawami oéwietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwnomierny pobér
energii poszczegdinych faz i pokazaé na schemacie sieci odwietleniowej.

4.5.  Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggu komunikacyjnego.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarsk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | Info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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4.6.

4.7,
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Projektowane odwietlenie na ulicy Tilgnera w Gdansku potgczy¢ na otwartym podi‘lale sieci z istniejacymi
stupami oswietleniowymi nr 3/1 i 5/1, zlokalizowanymi na ulicy Lipowicza w Gdarisku, zasilanymi z szafki
oswietleniowej SOU-420.

Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementdw oswietlenia ulicy.

5. Szafka odwietleniowa

5.1.
5.2

Szafke oswietleniowg SOU-420 dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.
Zaktualizowad schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubosé ocynku 80um) o grubosci scianki minimum
4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor RAL 9007, w wykoriczeniu
mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej spetniajace wytrzymatosc na |l strefe
wiatrows. Pomalowaé podstawy i dolna czedé stupdw do wysokosci 30 cm farba antykorozyjna polimerowg w
kolorze zblizonym do koloru stupa.

Pomalowaé metalowe podstawy sfupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng polimerowa.

Przyja¢ wysokosé stupdw maksymalnie Sm - 6m. Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupow
i wysiegnikdw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyjac wysokosc stupdw dla przejsc¢ dla pieszych od Sm do 6m.

Przyjg¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek
stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki.

Zataczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupdw 2z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a w szczegdlnosci zlokalizowanych na skarpach,
na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupow musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji owietlenia iluminacyjnego, urzadzer
CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i érodia Swiatta.

7.1

T
7.3.

7.4,

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura, wspétczynniku oddawania barw Ra2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K, o skutecznosci n 2
105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500 mA. Zapewni¢ trwatos¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnodci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢
zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Przewidzie¢ oprawy drogowe montowane bez wysiegnika. Dla catej ulicy stosowac jeden wzor oprawy.
Stosowaé zasilacz elektroniczny umotzliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodnié z wiasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1

Uzgodni¢ z Dzialem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany odwietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje
poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatdw projektowanych i
demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IEf130/2020/ZT z dnia 21.07.2020 roku.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

=

[

Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

%dar‘lski Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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9,2, Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, ,GZDiZ", ,typ | przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4, W przypadku przebudowy istniejacego odwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewni¢ oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukiadzie §rub, uwzgledniajgc uktadanie iyt na tabliczee stupowej na tzw.
+choinke” z wydtuzong zylq PEN lub ztacz 1ZK w sposdb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikewo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie $rub. Uwzglednié ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” 2
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka odwietleniowa
10.1.W szafce, na wewnetrznej stronie drzwi, umiescic zalaminowany zaktualizowany schemat sieci
i szafki oswietleniowej.
10.2.Po zakoriczeniu prac ziemnych, dojécie do szafki oswietleniowej odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe okragle ocynkowane (Srednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe albo kompozytowe
o grubosci Scianki minimum 4mm, spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, malowane proszkowo na kolor
RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura, wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

11.2.Przyja¢ minimalne wymiary wneki sfupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3.Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

11.4.Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3tlcm nad poziom chodnika oraz Stlcm nad poziom zielerica.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7.Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm na
#6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé zétta numeracie wysokosci Secm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.8.Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zlacza 1ZK lub
tabliczki stupowe] . Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki sfupowej.

11.9.Na tabliczkach podziatowych iyly podiaczac na tzw. choinke z wydiuzong zyla PEN. Korcowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.10.Kable do latarni wprowadza¢ w rurach osfonowych karbowanych wystajacych min. 2cm ponad wysypanie
twirem fundamentu.

11.11. Fundamenty stupdw oéwietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach eswietleniowych zgeszczac grunt
zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspdtczynnik zageszczenia |s 2 0,97. Wykonac pomiary zageszczenia
gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

12.4. pomiary nateienia oéwietlenia dla jezdni, chodnikdw i écieiek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz

przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdanisk
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12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oéwi'etleniow?th, rezystancji
uziemienia stupéw i szafek odwietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz poszczegdinych
obwodow - wypetniong karte szafki (zatgcznik nr 3),

12.6. protokdt przekazania materiatow z demontazu o$wietlenia lub dokument potwierdzony przez wtascicieli ich
utylizacji.

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

13. Uwagi ogdine

13.1 Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie panosic koszty energii.

13.2W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotdw
z pomiardw ochrony przeciwporaieniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3; Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z przewidywanym obszarem oswietlenia

Zatgcznik nr 11: Wytyczne Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej do warunkéw technicznych oswietlenia
ulicy Damazego Tilgnera w Gdarisku,

Zatgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl
w zakfadce Dziat Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 6: Przykladowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wihascicieli dziatek.

Zatgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 20.07.2020r. Naniesiono na mape

NS ) 3 : . GDANSKT 74
, h

Gdansk, dnia 21.07.2020r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDIZ

V.4
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Zatacznik nrl

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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PEN ze stupem
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
g nrstupa
§5
“ 5
t 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/7 nr sfupa

:

_gr. 5Smm

o S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
QOdczep na podziale Odczep
sf T T !
I I
Podziat sieci Ostatni stup

-]

& :
Data opracowania: luty 2017r.

Opracowat: Bogustaw Nadoli

BIOTEL



zalgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=(3235 L3=]21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow |6 ilo&¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul Willkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab 0 nr obwodu|9
Kl ul Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polqczenie z
82Wa\ 10-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3= \
Uwagi:
Data: Podpisy:
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ZMACQNIL NRA
smA(2

GZDizZ/PP/2020/K-Wo/036/JAK Gdarisk, dnia 16.07.2020r.
IE (w/m)
Dotyczy: czne do war 6w techni Swi ia ul. Damaze, i

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: ul. Tilgnera,

b) dzielnica: Chetm,

Q) czne do i izacji stupbw i ia drogowego:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura, o wysokosci maksymalnie 5-
6m. Podstawe idolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze
zblizonym do koloru stupa.
Sie¢ o$wietleniowg oraz stupy nalezy lokalizowa¢ maksymalnie blisko granicy
pasa drogowego.

d) cz w odwietleni Swi ia drogowego:
Oprawy drogowe montowane bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007
w wykorczeniu mat struktura.
Dla catej ulicy nalezy stosowac jeden wzér oprawy.

e) Z3C! ladu o fek oswietleni
W przypadku koniecznodci zaprojektowania szafek oSwietleniowych
i przytaczeniowych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje
i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowac plytki betonowe gtadkie 30x30 w kolorze szarym.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia.
5 K.II HOWNIK
Hzialu Rozwoju\rzegtrzent Publicznej
Malgorota Maroszek
Otrzymuja:
1. IE
2. IR
3. ala L.
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
" i e 2 e y . INFPEKTOR.
Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk ds. Bxsktdeneraety ]7 :"U? ’,'020 (
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl '

IIOTEL
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Zatgcznik 1

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
[ub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - (okahzowame szafki steru]qcej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego pfotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoplot, takg jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120cm). z,;vw My s et

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujacego obiektu. Dopuszcza sig takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Panizej przyklady
tego typu maskowania.

. \baunl‘r'.'b«-y: Stezecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponize] przyktady tego typu maskowania.

3 3 v PR beokisoma Ry Teatnfortilers
Leddla: httos/ v ofdesign net Gabyorsy Ry

Pl Rt Komtee |
~hwtycescovwrmd

ZA ZGODNOSC
_Z ORYGINALEM

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl

| 14
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3. Uzgodnienie wydane przez PSG

W)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 12583/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-09-22

Zadanie: Budowa oswietlenia przy ul. Tilgnera w Gdarsku
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres: ul. Tilgnera

Projektant: Pawet Czapiewski, upr. nr: POM/0321/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsky, ul. Walowa 4143, 80-856 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescis w Krakowie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 52524 b 411, REGON 142730818, Kapi :a’ Zakladowy: 10 488 917 050 7
WWW.psgaz.

BIOTEL
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomic¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usuna¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

[

6. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;j.

10. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac statych sktadow i

magazynow oraz podejmowac dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej moga byé prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwa Gazownia.

11. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

12. Linie kablowe nalezy lokalizowac¢ poza strefg kontrolowang gazociagu.

13. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociagami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

14. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we witasciwej Gazowni.

15. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdgﬂsku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, 'REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 I
WW.psgaz.pl

| 16
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oryglnalem
Pawet %zaplewskl
o] - istniejacy stup oswietleniowy
- - istniejacy kabel nN-0,4kV
) - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie wraz z oprawa
s - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
= - projektowana rura ostonowa ‘
Q - oznaczenie dziatki, na ktorej bedg realizowane prace
o trasowa (o elektr) la diugoéei lini
s sposdb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
”gfﬁ?za g Budowa oéwietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chefmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
| opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis , | Skala: 1:500
Projektowal: | magr inz. Pawet Czapiewski POMI/0321/PBE/17 / Sieci i inst. eleklroenerg. (/mm% Data: 09.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. “~| 77| Numerarch.| -
[zl |

IIOTEL
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[—&-—7.0 - przecisk

— ‘51‘715 3k
50,18
08
w106
istn kd;éﬂo
46,00 200 Jege QY
L)
RHDPEp 110/6,3mm

PRZECISK, L=7m

IEIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

ngkmazacja Bucowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Cheimie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na

opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 5

Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawniern / Specjalnosé Podpisi Skala: 1:100

Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POMI/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | - rv- Data: 09.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POMI/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. o Numer arch. | -

IIOTEL
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4. Uzgodnienie wydane przez Orange

| 19

k | JB15Y

R NN

5
SNe iﬂ,)T_

z2c, R
- Orange Polska S.A.

7

g
Zarzadzanie Zasobami Siecii [T §
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruk‘tury /

T
I
I
: i Obstugi Klienta w todzi
|
|
|

ul. M\cﬂ@a Ba@glge_gcwajlt_)[/m 93-273 @%
e T T
4217/‘HTT‘9+LJUP:202 14110-09-2021
lNruzgod enia....

1 szsluyzwanlach }zmzmnach do 1m od osi istniejacej infrastrukiury teleko-
47| :munikacyjne] prace prowadzié recznie z zachowaniem szczegbinej ostroirosc

666
ts

“ | zgodnie z chowiazuigcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymt pod
| nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polsia.

k2. Przed ptanowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem o realiza-

7/ _ce nadzory wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska

=i
3/4 RHDFHEK110/7,5;

LED W

— 0 ::".?é; P / _ -7/ “podanych na stronie intemetowe] www.orange.pliwniosekonadzor
; &1l -7 O 3 Kaidewsitcie na inashuldurg wiasnosci Orange Polska bez zotonego wiw
66 i —r Ly 7 @ (wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do organbw scigania oraz
bF{HDPE 110/6,3; L=18 SN ?3(\ a / a Paristwowego Inspeitora Nadzoru Budovdanego z wszatkimi tego konsekwen-
=/ N cjami.
R=1Q up 6m N N /Q (4. W przypadku hie zastosowania si¢ do w/w uwag calost kosztow zwiazanych

g, )( \ _ — — — —z usunigciem ewantualnych awari oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
T f"—"—*— f -tdukmnuu‘kacyinyw poniesie Inwestor (Wykonawca).
— ~Uwagi.... Yzgednienie. wagne. 12.m:ey.
44.2 /,,/
/ \Sv’ Nadzér, wykopy probne, r»u;é ostonowa.
Kalibracja kanalizacji Qrarige,
| Strefa ochronna sieci (f)yange
, Y, 7
_42_“”’ Marcin ’E/Iektronicznie
’'podpisany przez
lgnacy /s o Marcin IgnacTr
'$krzypkoWs skizypkdwki
[ Data: Z0XT.09.10/
o ki g75736%0200

*“TZEFZQO(THOSC kopii mapy do celow projektowych z oryginatem
\l

| 641/ Pawet _Czapiewski

LEGENDA

- istniejacy stup oswietleniowy

—et - istniejgcy kabel nN-0,4kV
- =) - projektowany stup o$wietleniowy na fundamencie wraz z oprawg
==— — - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
——— - projektowana rura ostonowa
% - projektowane uziemienie

' R - ‘

\_/ - oznaczenie dziatki, na ktorej beda realizowane prace
olrr%z:%:_;aefikti - sposob oznaczania dtugosci linii kablowej [m]

OT E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
-
AN Hgﬁ:’l?zacja Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkow na
S opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
- \\ Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
N N Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
\\ \\ Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
AN Projektowal: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 09.2021
Ny Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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5. Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 30.09.2021 r.

: JOTEL
Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk |

UZGODNIENIE NR 970/2021

Gdariskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia sie¢ o$wietleniowg projektowang w ramach zadania:
,Budowy oswietlenia ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic’ w Gdarnsku, zgodnie z
przedtozong dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Koszty naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji deszczowej pokrywa
Inwestor.

2. Skrzyzowanie z miejska siecig kanalizacji deszczowej wykonaé w technologii
bezwykopowej, zgodnie z przedstawiong dokumentacja techniczna.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatka Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilo§é
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej nie wykazang
na etapie rozwigzania projektowego, szczegotowy sposéb zabezpieczenia miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodni¢
z rejonem eksploatacji Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

6. Nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
si¢ na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystapienie, prowadzenie
i zakoriczenie robét nalezy zgtosi¢ do Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 29.09.2023 r.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Poinac
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl -
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UZGOANIBNIU ,.1\vrvedehessreeeeressransesnsenessssarenns

¢ \ ;
o7 40\ GDARNSKIE WODY $p.zo.0. 7/
o - /{) \\ anfdnie_z prawem budowlanym za rozwigzania /',:/ 4
s o @ Q \ projektows oraz 2godnos¢ opracowania z obovn'awj';/cymi
o \\ o 7 o O\\ przepisami, wltyrnv lechlrwfcznc-bur*;wianymi oraz/;ego
1 o = \ jakosé, odpomedz_‘m'f»?':-: 3 ?‘ar)/t /o\r}i osoba

|

zgodnosc kobii h’\farpry do celéw projektowych z o‘fyginalem

Pawet Czapiewski

LEGENDA:

ool - istniejacy stup oswietleniowy
o —— - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie wraz z oprawg
-—— - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV
= - projektowana rura ostonowa
J;- - projektowane uziemienie
Q - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
dt. trasowa (df. elektr.)

T - sposoéb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

”gﬁgiﬂzacj& Budowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na

opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:500

Projektowat: | mgrinz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | Coupus Data: 09.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. B Numer arch.:| -
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 36721899

ngkgliaza i Buclowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na

opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | §

Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 121
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$c Podpis Skala: 1:100

Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elckiroenerg. pewsl Data: 09.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. = Numer arch.:| -
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6. Uzgodnienie wydane przez Energa Operator

>,
& g
Gdansk 29.09.2021

UZGODNIENIE NR GD\110489\2021

Temat Projekt oswietlenia przy ul. Tilgnera w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzié metodg uniemozliwiajaca powstanie
:awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacia.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw probnych w celu ustalenia dokfadnej trasy sieci
ielektroenergetycznej.

‘Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego os$wietlenia z istniejgcymi kablami, kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

| ds. Dokumentacji Energetycznej

Sylwis Mielewska

Kopie otrzymujg: MMD a/a -1/2-
o &,
T+48 585279595 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Poinoc
F +48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk VI Wydzial Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00038 operator.gdansk@energa pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1356 110 400 zi
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L.Uzgadnianie dokumentacji projektowe] (techniczne]) w zakresie infrastruktury majatku sieciowego EOP

1.Dokumentacje projektowa w dwoch egzemplarzach (w tym oryginat) nalezy dostarczy¢ wraz z jej wersja elektroniczng

w nastepujacej postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektrycznymi - 1 plik pdf,

- tytuly prawne do nieruchomosci wraz z ewentualnymi innymi uzgednieniami i decyzjami ini yinymi (bez decyzji

o pozwoleniu na budowe) - 1 pdf,

- TABELA - Zestawienie wiasci i dziatek przez ktore przechodzi projektowane przytacze — 1 plik excel,

- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersji pdf,

- pozostate rysunki - pliki pdf,

- kosztorys inwestorski wraz z prz i robdt plik pdf - {dotaczy¢ tylko do uzgodnienia koficowego po PNB / Zgloszenia),
2.Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej planu projektowego.
3.Uzyskane pisemne zatwierdzenie tytulow prawnych przez Wydzial Nieruchomosci Energetycznych (tylko w przypadku stuzebnosci odplatnych).

Pismo przewodnie biura projektowego przekazujace je proj do u; ienia winno

odnosic sie do numeru zadania inwestycyjnego EOP okreslonego wczesniej w opracowaniu bedacym

podstawa do projektowania.

Numer ten dodatkowo winien by¢ wprowadzony na stronie tytutowej dokumentacji projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na poszczegdlnych
planach projektowych.

Jednoczesnie prosimy o bezwzgledne stosowanie sig do powyzszych zasad.
Wszystkie dokumentacje nie spetniajace powyzszych wymogow zostana bezwzglednie zwrocone do biura projektowego.

Il Zawartosé dokumentacji projektowej (w kolejnosci).
1 Strona tytulowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r _w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego. )
2.Spis zawartosci projekiu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego)
3 Podstawe i zakres opracowania | wyszczegodlnienie poszczegdinych rodzajéw i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia kablowa 0,4kV YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja,
-opis zastosowanych rozwiazan.

5. Zatacznikiz
- Uprawnienia projektowe autordw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie),
- Zaswiadczenie potwierdzajace wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przytaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karta remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege lub wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgodnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
m planu 'owania przesirzennego -
- wtym: protokdl Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienia wymagane w protokdle ZUD.

6. Wykaz wiad i nien nosci na ktorych zapr 10 sieci yezne.
7. Mapa do celow ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci
8.0dwi ia (zgody) Scicieli niert &ci na ktorych zaprojektowano sieci | urzadzenia elektroenergetyczne.

9. Obliczenia techniczne.
10. Zestawienia:
- demontaZowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projektu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- Z rzgdnymi terenu i rzgdnymi woZenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowana do punktow statych lokalizacja projektowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegotowe rozwiazania techniczne (jeZeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (jeZeli zachodzi potrzeba)
12 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robot
1Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U.z 1995r.nr 8
poz. 38 ze Zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42 ze zmianami)
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r.nr 120 poz.1126)
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdloweqgo zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robat budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, Ze:
1)Administraterem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk_

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sie pod adresem e-mail: iod energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust 1 Iit. f RODO w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja Zlecenia Wykonania Ustugi: Uzgodnienie BranZowe.

5)Podanie danych jest niezbedne do realizacji zlecenia.

6)Odbiorca danych osobowych moga zostat:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spdiki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,

c.Podmioty dostarczajace korespendencie,

d.Podmioty wykenujace ustugi niszczenia dokumentacii,

e.Podmioty $wiadczace usiugi doradziwa prawnego;

f Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemdow przetwarzajacych dane osobowe

T)Dane bgda przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADOQ, dane beda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8)informujemy o przystugujacym prawie do:

a dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b.sprostowania swoich danych osobowych,

c.Zzdania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e usuniecia danych, jeZeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakoficzono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikajacym z przepisow prawa.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnien mozZesz skorzystaé kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3)

S)informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzerczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych. —2/2-
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7. Uzgodnienie wydane przez GIWK

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

f. 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
a A - K4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1188/2021 z dnia 24.09.2021 r.

Budowa oswietlenia ulicy Tilgnera w Gdansku.

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane

sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robét nalezy traktowac jako czynne.

. W przypadku uszkodzenia przewodoéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie

wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 23.09.2023 r. /”// =

Z up. /arf/ld;/Sp
/ /.

Przemysig# Potczyriski
Specjaljata fis. technicznych

| 26
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UL.. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 36721899

”gzk:'"aza i Budowa oéwietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na

opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 5

Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:100

Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | ¢ Data: 09.2021

Sprawdzit: mgr ‘nz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. = Numer arch..| -
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8. Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

g 3 Gdanski
m Zarzad Drég
“__" i Zieleni

Gdansk, dnia 05.01.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.296.5.2021/2022.KS.5073,5549,6046

Projekt budowlany pn. ,Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie
w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw
lokalnych Rad Dzielnic”

Uzgadnia sie Branza:

pozytywnie 1) elektroenergetyczna - owietlenie

2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach - ul. Romana Lipowicza (dz. nr 625/109, 640/32 obreb 303S)

rozgraniczajacych | - ul. Damazego Tilgnera (dz. nr 641/9, 654/34 obreb 303S)

ulic / dziatek w Gdarisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

T

10.
1.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiacg dziatki nr: 625/109, 640/32, 641/9, 654/34 obreb 303S na realizacje przedmiotowej inwestycji,
tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z p6zn. zm.).

Inwestor zobowiazany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych zwymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376
z pbézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2016r. poz. 124 z pézn. zm.).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic: Romana Lipowicza, Damazego Tilgnera w Gdansku.

Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.).
Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem
zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzgdzer ze stanem istniejagcym ponosi
inwestor.

Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez konieczno$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Zabezpieczenie zieleni wykona¢ zgodnie z opisem w projekcie.

Zabezpieczenie zieleni podlega odbiorowi Dziatu Zieleni GZDiZ.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp - umocnienie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
materiatow naturalnych.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Technologie robét nalezy zachowaé zgodnie z projektem. Nie dopuszcza si¢ uszkodzenia
nawierzchni jezdni ul. Romana Lipowicza.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wtasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektow znajdujacych sie
w rejonie inwestycji.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrécic¢ do stanu pierwotnego,
niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robot nalezy odtworzy¢ w istniejgcej
konstrukgji i materiale, zzachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej, z wymiang elementéw
uszkodzonych w trakcie robot oraz uzupetnieniem brakujacych,

b) wszelkg zielen naruszong w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy odtworzy¢.

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzern w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
trapsportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

c) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 05.01.2024 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

A

Oswietlenie uliczne zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego ulicy Damazego
Tilgnera. W przypadku realizacji uktadu docelowego ul. Damazego Tilgnera - nalezy przewidziec
przebudowe o$wietlenia (usuniecie kolizji) w celu dostosowania go do nowego uktadu drogowego.

Ulice: Romana Lipowicza, Damazego Tilgnera - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z péZn. zm.).

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

REFERENT ds. UZGODNIEN

ziat Uzgogpien
e
Kinga fpzvmanska

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art. 13 ogéInego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Droég i Zieleni informuije, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wyltgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac¢ sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre maja zastosowanie do prowadzenia postgpowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

Zymuj
8 !; Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski - JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2) GZDIiZZDKS-ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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- krzewy istniejgce do zabezpieczenia
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
i'\llgﬁgll'alzacja Budowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 1
Tytut rysunku: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opracowat: mgr inz. Magdalena Loose 352/2011 / Zieler Data: 09.2021
Numer arch.:| -
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O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
dl. trasowa (d. elektr.)

—————— - spos6b oznaczania dtugosci linii kablowej [m]

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

i“;ﬁgﬁ‘ma Budowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

| Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

[ Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

| Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis | Skala: 1:500

| Projektowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | [, % Data: 09.2021
 Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | r, 7| Numer arch.:| -
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TO-403 [
————— Projektowany kabel o$wietleniowy - YAKXS 4x25mm2 + Fe-Zn 25x4mm
------ Potgczenie pomigdzy stupami (podziat sieci) - YAKXS 4x25mm2 + Fe-Zn 25x4mm
77777 Istniejgcy kabel oswietleniowy
—{lI" Uziemienie, R<10Q
O—O Projektowany stup o$wietleniowy
O—O Istniejacy stup oswietleniowy
[1 Istniejgca szafka o$wietleniowa SOU
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
iNIgﬁ:Iiazacja Budowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chelmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Skala: -
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. AData: 09.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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Oprawa o$wietleniowa LED 32/40,5W
RAL 9007
Kat nachylenia oprawy 0°

Stup stalowy 6m ocynkowany
o gr. blachy 4mm - RAL 9007

Przewod w stupie od zabezpieczenia
do opraw YDYZo 3x2,5mm2

Otwor rewizyjny
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

z dma

.
2
ilosc ry alc

92%5% % 0%0%

k~ Kabel YAKXS 4x25mm2

) so0_|_ 5500 _

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

sunkow p&dle? jcych eprmi/
uzgodnieniu ...k I ..............

SRR KA RRREREEEHAARKKK]

Otwér wylotowy Kabli CIAG PIESZO-JEZDNY

“~_Fundament F120

UWAGI:
1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupéw malowaé na wysokosci 1,8m,
4. Stupy i oprawy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 9007 (mat struktura),
5. Fundament pomalowac abizolem,
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnie utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

6

”gﬁ‘g’,‘i“ma Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Cheimie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na

opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 4

Tytut rysunku: Przekréj stupa Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis | Skala: 1:50

Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapigwski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | (,, ,14,/Sh. | Data: 09.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sleci | Inst. elektroenerg. Wi Numer arch.| -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
ﬁgmiaza i Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 5
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$é Podpis ;| Skala: 1:100
Projektowat: | mgrinz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | (4.4 »u ¢lu] Data: 09.2021
Sprawdzit mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. 7" ) A Numerarch.:| -
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9. Protokot z narady koordynacyjnej

WG-1V.6630.71.2022.KS

A Gdanisk, dn. 23.02.2022 .
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.71.2022.K$
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 23.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 63, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z2016r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady: | 1.Siec oéwietleniowa.

Lokalizacja:|  Gdarisk, ul. Tilgnera, obr. 303$

JOTEL SPOtKA Z 0.0.

|
; o
Wolpskedawea| | Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
s ,
|

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady: |  elektroniczny

Data wptywu:| 19.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji | Stanowisko | Imig i nazwisko uczestnika

| Lp. | |

i | Sposdb uczestnictwa Uwagi i

1 | Referat Koordynacji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozytywne Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3 ENERGA Operator S.A. | Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek
ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD\1\0489\2021
80-557 Gdarisk
elektroniczny

4 Stanowisko pozytywne Jan Mazur

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-02-2022 11:42:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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WG-IV.6630.71.2022.KS

ENERGA Oswietlenie Sp. 20.0. gez uwag
ul. Rzemieslnicza 17

81-855 Sopot

elektroniczny

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny

| st e s o e

Gdariskie Przedsigbiorstwo Stanow:sko pozytywne Mateusz Stachniak

Energetyki Cieplnej Sp. z0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

elektroniczny i

| |
Netia S.A. Stanow:sko pozytywne Krzysztof Osiecki |

|ul. Arkoriska 6 1.Brace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) i

| 80-387 Gdarisk naleiy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegéina

| elektroniczny ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy

nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

2.Holidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢

zgodnie z normami;

3.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej

Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o

tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4.Boszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej

Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z [
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; |
| 5.Wetia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczer z tytutu }
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

6.Babezpieczyc kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu; |
7 zeli w wyniku robét nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netla |
S.A. nalezy jq zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokryua

— +

Pomorska Kolej Stanowisko pozytywne | Marlena Stasieto

elektroniczny

Metropolitaina S.A. Nie dotyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77 _

80-298 Gdarisk

Polska Spotka Gazownictwa

| Stanowisko pozytywne Tomasz Bara
Sp. z 0.0. | Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.
|ul. Watowa 41/43 nr 12583/8R/0T1/2021 z dnia 22.09.2022
| 80-858 Gdarisk |
elektroniczny [
! - T ———————— ,,,l s
Gdariska Infrastruktura Stanowisko pozytywne Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna ' stosowaé sie do uwag z zatacznika do uzgodnienia UL-1188/2021 i
Sp.z0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdanisk
elektroniczny
Gdanskl Zarzad Drég i Zieleni ‘ Stanowusko pozytywne Katarzyna Zajqczkowska
w Gdarisku ) zgodnie z zakresem trasy do uzgodnienia nr
ul. Partyzantow 36 GZDiz.2D.6336.296.5.2021/2022.K5.5073.5549,6046 z dnia
80-254 Gdarisk 05.01.2022 .
elektroniczny
Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-02-2022 11:42:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z3

| 38

IIOTEL



Strona | 39

WG-1V.6630.71.2022.KS

elektroniczny

13 Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
ul, Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
| elektroniczny

14 | Poznanskie Centrum Stanowisko pozytywne Marek Kuberka
| Superkomputerowo - Bez uwag
| Sieciowe

|61-704 Poznar

| ul. Z. Noskowskiego 12/14 \

| elektroniczny [ [

15 | Saur Neptun Gdarisk S.A. Stanowisko pozytywne 'Monika Wigcek [

'ul. Watowa 46 Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1188/2021
80-858 Gdarisk

elektroniczny

16 Wydziat Srodowiska Urzedu Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

17 | Wydziat Urbanistyki i

Architektury Urzedu

Miejskiego w Gdansku

elektroniczny

JOTEL SPOtKA Z 0.0.

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyfacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

- Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSKA

2 up. -
,/.
/k irnomska

{
NIK RE =5 2ATU

J JOWANIA
QUHROJEMATERENU..............

Aleksandra
K

o\e

K( A
........... PROEXTONANEG

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 23-02-2022 11:42:24
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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lner (1)

ANSKY

NACJI BYTUOWANIA

ORGP 71 1out. L

Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali

Pawet Czapiewski

LEGENDA:
Sl - istniejacy stup oswietleniowy
o - istniejacy kabel nN-0,4kV
-0 - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawa
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
B - projektowana rura ostonowa
O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAKNSK
; NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
”gﬁ:ﬁmja Budowa o$wietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania: realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 122
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. % Data: 01.2022
| Sprawdzit: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | # | Numerarch.:| -
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o)

TGOWANIA

oskons LIl 080, . Losd . It

stas edmigf narady koo ynac‘y;nej
Gdansk dnia ZS 0¢.,,. lzr
OGS przewodnilg
) Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali
sl
Pawet Czapiewski
ol - istniejacy stup o$wietleniowy
—. - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawa,
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—_— - projektowana rura ostonowa
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
{“Igﬁg?za i Budowa oéwietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
opracowania; realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 222
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalno$¢ Podpis Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. - | Data: 01.2022
Sprawdzi: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. : Numer arch.:| -
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa Budowa oswietlenia przy ul. D. Tilgnera na Chetmie w zakresie
i lokalizacja Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw
opracowania: lokalnych Rad Dzielnic

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Obiekt: Oswietlenie drogowe
Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddow (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywama mektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,\W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczqcego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pozniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentéw materiatlow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé¢
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z poézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementdow robot niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli i linii napowietrznych
elektroenergetycznych,
— wykonanie przeciskow,
— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami,
— montaz tablic skrajni U-9a,
— potaczenie wybudowanej infrastruktury,

— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie¢ nastepujace obiekty

energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,

— linie kablowe $redniego napiecia,

— oSwietlenie drogowe,

— sieci telekomunikacyjne,

— kanalizacja sanitarna,

— sieci gazowe,

— sieci wodociagowe,

— kanalizacja deszczowa.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . I
.. . . Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Wpadniecie do . , . .
NISKA rowu kablowego Na trasie wykopdéw Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
. fundamenty stupéw
. Wpad d . . . .
SREDNIA pa nleue_ ° oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopow
rowu gtebokiego .
urzadzenia
przepychowego
WYSOKA Potracenie Ulica Tilgnera, ulica Caty czas realizacji zadania
pojazdem Lipowicza, teren
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mechanicznym budowy, ruchu
samochodowego i
pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajacym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzadzen na wysokosci oswietleniowych
Z zeni . L
agrozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem z stupdéw i opraw montazu elementéw
P , . oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
P L .
WYSOKA OQT:ESIGCS;Q‘:nem nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia robdot w sposéb bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla osob bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwiagzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja

urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).
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Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowigzki kierownika
zaktadu i osob dozoru oraz obowiazki pracownikdéw. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktorego obowigzkow nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zaktadzie w sposéb zapewniajacy bezpieczne

warunki pracy;

- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby
kierujace czynnosciami o0séb wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne s$rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiazujacych przepisow dla takich robdt oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowac i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznosé¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespét 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiarow. Nie wykonywac robot po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczna ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegdéw
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegélnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowal zgodnie z wymaganiami norm s$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodta sSwiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzenia.
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Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzic¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiagzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
muszg byc:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikdw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robét
nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogoélnych przepisach bhp, jako prace szczegodlnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
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pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112




