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A.

1.

CZESC FORMALNO - PRAWNA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIAO

RCHITEETOW
STOLITE] PO SRR

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW REZECZYFOSPOLITEF POLSKIES
OREREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KEw/1058 Gdarnsk, dnia 19 czerwea 2019 1,

DECYZJA nr & E /POOKK/ V2019
MNa podsiawie an. 24 wsi, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architektéw oraz
inzyniesdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 . poz. 1725, 2 2008 r. poz. 1669, 2 2019 r, poe. 577, 7300 w awigzku zan. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawvo budowlzne (Dz. U, z 2018 r, poz. 1202, 1276, 1496,
Lah%, 2 2019 r. pox, 51, 352, 630, 695, 730, zpodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 szerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracynego (Dz. 17, 2 2018 r, poz, 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr ink arch. Izabela Bohn
ur, w dniu 11.06,1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyhe zawodows
i po zdaniu egraminu £ wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ogranicze.

Powyisze uprawnienia budowlane upowadniajs do wykonywania
samodzielne] funkeji technicznef w budownictwie, obejmuojacej:

projektowanic, sprawdzanie projektiw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodel #pdanie strony nie wymapa uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decysi prevshuguje prawo wnicsienia odwolanin do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne) Izby
Architektow RP, za podrednictwem Okregowe] Komis)l Kwalifikscyving) Pomorskie] Okrggowe] lzby Architektow
RF, wterminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

2. W wakcie biegu terminu do waiesienia odwolania strona meze zrzec sig prawa do wnolesienia odwolania wobec
Okregowe) Komisji Kwalifikacying] Pomorskie regowe ] Izby Architekiow RP. 2 dniem dorgczenia organowl
odwiadczenia o zreeceeniu sic prawa do wiiesienia odwolania proez ostainia ze stron postepowania decyzia staje sig
SLECZNn | Prawsmocnsa.

Skind orzekajyey Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby Architcktdw RF;
Przewodniczgca Wi‘dl:epr.wwodniczﬁpcy Wiceprzewodniczaca Sekretare

]&?rm'ls_ii "\Komisi Misji Romisji 7 L
M= WVl LA vy P
Elzhieta }E/;'er&\;-m -é‘lf]duch / Dhtidia Joanna
Zdunkowska-Mriz )*n:iu'!eln LARP hﬁlan—lﬁ'.umfpka Wiorka — Konat
]
)i

Architeki [ARP Architekt [ARP Architeki IARP

Crlonek Calonék 1 Crlonck Czlonek
Komisi Konnsji Komisji Komisii

£ }nuﬁl QA ey &

Rt v An v aliieebn el
i Architekt IARP

CHravmlg;

L. Wnioskodawea: [rabels Bobn

2, Gibwny  Ieepoktor Nadrorn  Badowlareps W 4ely Wimiis de <emmlicgs  fepsru cadh  posiadajaoieh EprawneEnis  bidowlme
f o sk s )R

3 Rudn Pomarsicej Dkrsgmue) 128y e R (e iy wig i)

4 i

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy I7. Tel.: (058 30006 56 E-mail; pomorska@iampl  Higewwew. pamarska, i pd
Fepon: $ 7466395 - 00028 Koo PKO BP SA IO/ Gdmisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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o
1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mqgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 68/POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-12-2022 r. Gdansk.
Faswiadczenie jest wazne do dma: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-B51A-AY5Y-B3F2-YEYA

Dzne zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr wendfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
tekst jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu - Budowa ciggu pieszego oraz obiektéw matej architektury przy
ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036, w ramach zadania
z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego, trampolin oraz obiektéw matej

architektury (kosz na $mieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej
w Gdansku, Kietpino Gérne, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Inwestycja jest realizowana
w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: ,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy
Kokoszki”.

Projektowana inwestycja stanowi uzupetnienie oferty rekreacyjno — zabawowej dla dzieci oraz

obiektéw matej architektury, uporzadkowanie terenu poprzez zaprojektowanie dojécia do istniejgcych
schodow terenowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,,Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku”,

Wizja w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.169.2022.AG.642 z dn. 18.03.2022 r.

Opinia GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6336.171.2.2022.KS.4609 z 21.09.2022 r. dot. projektu koncepcyjnego.
Uzgodnienie GZDiZ nr 6336.21.2.2023.KS.415

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielinskiego, nr upr.
GGK 22937.

Inwentaryzacja zieleni opracowana w pazdzierniku 2022 r. przez mgr inz. Magdalene Loose.
Opinia geotechniczna sporzgdzona w listopadzie 2022 r. przez dr inz. mgr Janusz Czarnecki.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020r. poz. 293,471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);
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— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standarddw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdanska.

Normy:

—  PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

—  PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eskploatacji.

— PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. LOKALIZACJA INWESTYCI

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Goplanskiej, Kietpino Gérne. Obszar
opracowania obejmuje dziatki nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Teren stanowi zagospodarowanie
rekreacyjne. Wiascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska. Uzytkownikiem zagospodarowania
terenu zostat wyznaczony Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren stanowi ogélnodostepne zagospodarowanie o funkcji rekreacyjnej, przy
ul. Goplanskiej. Po potudniowej stronie terenu znajduje sie ulica z zajezdnig autobusowg, od zachodu
i wschodu teren graniczy z zabudowa jednorodzinng, od pétnocy znajduje sie teren zieleni
nieurzadzonej z zabytkowym parkiem. Wejscie na teren rekreacyjny znajduje sie od ul. Goplanskiej
oraz ul. Kortowskiej. Przedmiotowy teren petni funkcje rekreacyjng. Znajduje sie tu staw z pomostem,
sitownia plenerowa, plac zabaw, linarium, skysurf, miejsce na ognisko, siedziska terenowe na skarpie.
Istniejgce ciggi piesze sq o nawierzchni z kostki betonowej, niefazowanej, szarej, gtadkiej, w uktadzie
ciosowym. Wzdtuz ciggdéw pieszych usytuowane sg tawki i kosze na $mieci. Na terenie znajduje sie
zielen urzadzona w formie drzew i krzewéw. Pomiedzy ciggami pieszymi oraz na istniejgcym placu
zabaw znajduje sie nawierzchnia trawiasta. Teren linarium, skysurf oraz sitownia zagospodarowane s3
nawierzchnig bezpieczng z piasku ptukanego z obrzezem o wykonczeniu gumowym. Przedmiotowy
teren jest oswietlony. Na placach zabaw znajdujg sie dwie tablice regulaminowe. Zagospodarowanie
rekreacyjne jest czesto i chetnie uzytkowane przez lokalng spotecznos¢. Estetyczne i zadbane miejsce
zacheca mieszkancow do spedzania wolnego czasu w sposéb aktywny.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w potudniowej i zachodniej czesci terenu
rekreacyjnego. Po potudniowej stronie, w poblizu przystanku autobusowego znajdujg sie siedziska
terenowe wbudowane w skarpe. Dojscie do siedzisk terenowych jest od istniejgcych ciggdw pieszych
po nawierzchni trawiastej. Wzdtuz siedzisk projektuje sie ciag pieszy, tgczac go z istniejgcymi ciggami
pieszymi. Po zachodniej stronie znajduje sie linarium oraz skysurf. Pomiedzy tymi urzadzeniami
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projektuje sie trampoliny, ktére wzbogacg oferte zabawowa. Dojscie do linarium, skysurf oraz
projektowanych trampolin odbywa sie istniejgcym ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki betonowe;.
W rejonie urzadzen znajduje sie tawka parkowa oraz tawka bujana ,hustawka dla dorostych”. W poblizy
linarium i skysurf projektuje sie posadowienie trzech stojakéw rowerowych oraz kosza na sSmieci jako
uzupetnienie zagospodarowania terenu, istniejgcg tawke parkowa nalezy przesunac. Istniejacy teren
jest ptaski ze skarpg od strony potudniowej, ktéra oddziela zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
od ulicy Goplanskiej.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy tzw. Nowej Gostynskiej, Uchwata nr XXI11/657/04 Rady Miasta Gdanska, z dnia 29 kwietnia
2004 r.nr planu 2219, karta terenu 031-62.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje roboty rozbidrkowe polegajagce na demontazu istniejgcego obrzeza
betonowego, demontazu i ponownym montazu fawki parkowej. Projekt obejmuje przygotowanie
terenu pod obiekty matej architektury oraz cigg pieszy, wykonanie robdt pomiarowych terenu,
korytowanie pod nawierzchnie bezpiecznga, cigg pieszy oraz wykopy pod trampoliny oraz fundamenty
obiektéw matej architektury, demontaz istniejgcego obrzeza betonowego w celu dowigzania sie
projektowanym ciggiem pieszym do istniejgcego ciggu pieszego.

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje:

- demontaz i przestawienie jednej tawki parkowej,

- rozbrukowanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu przestawionej tawki parkowej,

- demontaz obrzezy betonowych na pofaczeniu istniejacej i projektowanej nawierzchni,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- wykopy pod trampoliny oraz fundamenty obiektdw matej architektury.
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Fot. 2 Wejscie na istniejgcy teren rekreacyjny. Miejsce wiaczenia projektowanego ciggu pieszego.
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Fot. 4 Wejscie na istniejgcy teren rekreacyjny. Miejsce wiaczenia projektowanego ciggu pieszego.
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Fot. 6 Istniejace obiekty matej architektury: tawki, kosz na $mieci, istniejgca nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdansk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

10



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Fot. 8 Istniejgce linarium, miejsce na ognisko, widok na staw.
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Fot. 9 Istniejace linarium, regulamin na placu zabaw.

Fot. 10 Teren pomiedzy linarium i skysurf, lokalizacja projektowanych trampolin.
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Fot. 11 Przyszta lokalizacja stojakdéw rowerowych oraz kosza na $mieci wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego.
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest doposazenie istniejgcego zagospodarowania terenu o funkcji rekreacyjnej
przy ul. Goplanskiej w Gdansku. Projekt stanowi funkcjonalno — uzytkowa kontynuacje wczesniej
zrealizowanych etapow zadan z Budzetu Obywatelskiego i przewiduje zaprojektowanie: ciggu pieszego
jako dojscie do istniejgcych siedzisk terenowych, trampolin oraz obiektéw matej architektury tj.: kosza
na $mieci, stojakdw na rowerowych, przestawienie istniejgcej fawki parkowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr wyposazenia uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie.

Teren przeznaczony na usytuowanie obiektdw matej architektury jest ptaski. Cigg pieszy
projektuje sie wzdtuz podndza skarpy, na ktérej s3 zamontowane siedziska terenowe. Projekt nie
przewiduje niwelacji terenu, zostanie zachowana istniejgca rzezba terenu. Komunikacja piesza na
terenie rekreacyjnym odbywa sie istniejgcymi ciggami pieszymi o szerokosci 2m i nawierzchni z kostki
betonowej10x20cm, gtadkiej, niefazowanej w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym. Obrzeza
betonowe wzdtuz ciggéw pieszych, obrzeza betonowe z gumowa naktadky wzdtuz nawierzchni
bezpiecznych linarium i skysurf.

W ramach przedmiotowe]j inwestycji projektuje sie realizacje:

e cigg pieszy z kostki betonowe]j wzdtuz istniejgcych siedzisk terenowych,

e trampoliny — 2 szt.

e stojaki na rowery — 3 szt.

e kosz na $mieci—1 szt.

e nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe] pod obiekty matej architektury tj. stojaki rowerowe i
kosz na $mieci oraz poszerzenie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie projektowanych
trampolin,

e nawierzchnia poliuretanowa wokét trampolin,

e przestawienie istniejgcej tawki parkowej nr Bla,

e odtworzenie istniejgcego trawnika,

e rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych — 19 mb,

e zabezpieczenie dwudzielng rurg ostonows istniejgcych sieci,

e uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

Projekt zaktada cigg pieszy o nawierzchni analogicznej jak istniejgce dojscia, tj. z kostki
betonowej gr. 6cm 10x20cm, gtadkiej, niefazowanej, w kolorze szarym, w uktadzie ciosowym, obrzeza
betonowe. Trzy stojaki rowerowe i kosz na $mieci oraz przestawiong fawke lokalizuje sie na
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej 10x20cm gtadkiej, niefazowanej, w kolorze szarym, w
uktadzie ciosowym. Obiekty matej architektury zostaty zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszego, przy
wejsciu na teren linarium i skysurf. W poblizu projektowanych trampolin znajduje sie tawka parkowa,
projekt zaktada przestawienie fawki w rejonie projektowanych stojakéw rowerowych. Nawierzchnie z
kostki betonowej po usunieciu tawki, nalezy odtworzy¢ oraz uzupetni¢ braki z kostki w formacie,
kolorze i wykonczeniu jak w stanie istniejgcym. W celu odsuniecia projektowanej nawierzchni
poliuretanowej od nawierzchni piaszczystej nalezy poszerzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
styku projektowanej i istniejgcej nawierzchni, kostke betonowg nalezy przetozy¢ w celu dowigzania sie
nawierzchnig.

Pomiedzy istniejgcym linarium i skysurf projekt zaktada budowe dwdch trampolin dla dzieci,
dzieki czemu starsze dzieci bedg miaty wieksza oferte zabawowa w jednym miejscu. Jedna trampolina
w ksztatcie kota i druga w ksztatcie prostokata dostosowana dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Dojscie
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do trampolin odbywa sie poprzez istniejgcy ciag pieszy z kostki betonowej. Urzagdzenia placu zabaw w
postaci trampolin zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci, tj. wiekszej niz 10m od linii
rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, miejsc gromadzenia
odpadodw i parkingédw. Trampoliny sg odizolowane od granicy dziatek budowlanych poprzez istniejgca
zielen na dziatce sasiedniej.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 10:00—16:00.

Projekt zaktada odtworzenie trawnika w obrebie projektowanych robét budowlanych.

W bliskim sgsiedztwie posadowienia obiektéw matej architektury (stojakéw rowerowych i
kosza na Smieci) przebiega sie¢ energetyczna. Przez projektowany cigg pieszy i projektowang
nawierzchnie utwardzong przebiega sie¢ gazowa, energetyczna, oswietleniowa, wodociggowa. Projekt
zagospodarowania terenu zostat uzgodniony z gestorami sieci, nalezy Scisle stosowac sie do
wytycznych gestorow sieci.

Projektowane elementy:

Nawierzchnia:

Cigg pieszy oraz utwardzenie nawierzchni pod koszem na $mieci, stojakami rowerowymi
i tawkg oraz poszerzenie nawierzchni w rejonie trampolin projektuje sie z kostki betonowej 10x20cm,
gtadkiej, niefazowanej, szarej w uktadzie ciosowym, analogicznej jak istniejgca nawierzchnia ciggdéw
pieszych. Szerokos$¢ projektowanego ciggu pieszego wynosi 2m, jak istniejgce ciagi piesze z
poszerzeniem do 2,50m wzdtuz istniejgcych siedzisk terenowych. Spadek poprzeczny 2% w kierunku
nawierzchni zieleni. Projekt zaktada zachowanie naturalnego uksztattowania terenu i istniejgce;j zieleni.

Nawierzchnia z kostki betonowej o przekroju:

- 6 cm kostka betonowa niefazowana, szara, gtadka w uktadzie ciosowym o wym. 10x20cm,

-5 cm podsypka cementowo-piaskowa,

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,

- grunt rodzimy.

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem C12/15, w kolorze szarym analogicznym
jak istniejgce obrzeza betonowe.

Na stvku istniejacej i projektowanej nawierzchni ciggu pieszego, nalezy przetozy¢ kostke
betonowa w celu uzyskania ciggtosci utozenia kostki w uktadzie ciosowym.

W miejscu zblizen robdét drogowych projektowanego ciggu pieszego do istniejgcej sieci
kablowej oswietlenia/elektroenergetycznej, gazowej, wodociggowe] prace wykonywacé recznie ze
szczegblng ostroznoscia. Kable traktowac jako pozostajgce pod napieciem. W miejscach zakrycia kabla
osSwietleniowego nawierzchnig utwardzong kabel zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg HDPE
110/6,3 na odcinku wiekszym o 0,5m od skrajni rzutu ciggu pieszego, kable przetozy¢ na min. gtebokosé
0,7m miedzy nawierzchnig, a gérng Sciang rury. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

W obrebie strefy bezpiecznej trampolin projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg, zgodnie
znormg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana
nawierzchnia powinno by¢ réwne i pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen.

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, wylewang wykonang wokot
projektowanych trampolin. Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania
terenu tak, aby korytowanie pod warstwy konstrukcyjne ograniczy¢ do minimum. Na rys. PZT pokazano
gtéwne punkty wysokosciowe. Nawierzchnia wykonana jest z dwdch warstw granulatu gumowego na
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podbudowie z kruszywa. Wierzchnia warstwa wykonana jest z granulatu gumowego EPDM,
barwionego, dzieki czemu nadaje odpowiedni efekt wizualny nawierzchni. Druga warstwa jest
nawierzchnia z czarnego granulatu SBR nadajaca odpowiednig elastyczno$¢. Komponenty nawierzchni
s mieszane i wylewane bezposrednio na placu zabaw. Grubos$¢ uktadanej nawierzchni (obu warstw
tacznie) dostosowana jest do wysokosci swobodnego upadku okreslanych przez producentow
poszczegdlnych urzadzen trampolin. Wykonanie nawierzchni powinno odbywaé sie w czasie
bezdeszczowym, gdy temperatura powietrza miesci sie w granicach od +5 do +25 stopni Celsjusza.

Nawierzchnia wylewana przy trampolinach:

Nawierzchnia bezpieczna — wysokos$¢ swobodnego upadku h=90cm
- 1.5 cm warstwa $cieralna z granulatu EPDM — kolor RAL 1015;

- 3 cm warstwa amortyzujgca z granulatu SBR;

- 5 cm warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm;

- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm;
- 10 cm warstwa odsaczajaca z pospotki;

- grunt rodzimy.

Kolor bezowy nawierzchni EPDM wymaga zastosowania innej receptury, niz pozostate grupy
koloréw, jesli chodzi o spoiwa, aby nie ulegt odbarwieniu. Do koloru bezowego nalezy dodac
stabilizator UV.

Zastosowano obrzeze betonowe 6x30x100cm na tawie betonowej. Przy placu zabaw, w rejonie
projektowanych trampolin nalezy zastosowaé obrzeze betonowe obustronnie fazowane (promien
zaokraglen wiekszy niz 3mm). Obrzeze betonowe nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni
poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto sie pod gérng warstwa z granulatu EPDM
tworzac jednolitg catosé. Szczegdt wg rys. A-4. Na potaczeniu nawierzchni poliuretanowej z kotnierzami
trampolin nalezy wykonac ptynne potfaczenie, bez szczelin i réznic poziomu. Przed przystgpieniem do
robét budowlanych nalezy przedstawi¢ probke materiatdw, w tym kolorystyke nawierzchni
poliuretanowej do akceptacji projektanta.

Nawierzchnia musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH, wyniki badan specjalistycznego
laboratorium oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i PN-EN 1177+AC:2019-04.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni:

- Wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce, ze wykonana nawierzchnia jest

z materiatéw akceptowalnej jakosci i przeznaczona dla zamierzonego uzytkowania

- Aktualne badania na zgodno$¢ z aktualng normg PN-EN 14877:2014-02 i PN-EN

1177+AC:2019-04.

- Atest Higieniczny PZH

- Autoryzacja producenta systemu nawierzchni poliuretanowej

- Karta techniczna systemu

- Badania srodowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2014

- Prébka nawierzchni.

Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymiw pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymienic z zageszczeniem warstwami
mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika zageszczenia podtoza w miejscu
wykopu, Is =0,97-1,0.

Obiekty matej architektury:
Projekt zaktada usytuowanie nastepujacych urzadzen:
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- dwie trampoliny,

- trzy stojaki na rowery,

- kosz na smieci,

- przestawienie istniejgcej tawki.

Rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa
niniejszego opracowania. Konstrukcja urzgdzen i posadowienie w gruncie wg projektu konstrukcyjnego
producenta, dostosowane do warunkdéw gruntowych wystepujgcych na terenie objetym
opracowaniem.

Projektowane obiekty matej architektury nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i
instalacji. Stojaki rowerowe i kosz na $mieci sytuuje sie w bliskiej odlegtosci od istniejacej sieci
energetycznej 2eS. Wykopy pod fundamenty obiektéw nalezy prowadzi¢ recznie. Sie¢ nalezy
zabezpieczy¢, zgodnie wytycznymi gestora sieci.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzadzeniach logotypéw
producentow.

Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikow posiadajgcych
mniejszg odpornos¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatow
zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Certyfikaty i atesty: Wszystkie materiaty, instalowane elementy matej architektury i urzagdzenia
muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od
odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zastosowana nawierzchnia
poliuretanowa powinna mie¢ odpowiedni atest higieniczny oraz deklaracje zgodnosci z normami.

W trosce o bezpieczenstwo dzieci, trampoliny muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z norma
PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat PCA, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Nie
dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujacy t;j.
nieposiadajgcg akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy), nie dopuszcza
sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu — tylko deklaracji zgodnosci wystawianych przez
producenta, dystrybutora, oferenta urzadzenia czy inny podmiot.

Trampoliny

Projektowane trampoliny spowoduja, ze teren bedzie czesciej i chetniej uzytkowany przez
lokalng spotecznos¢ oraz wzbogacg dzielnicowg oferte rekreacyjno-zabawowg dla dzieci. Trampoliny
poprawiajg sprawnos¢ fizyczng dzieci oraz zachecajg do przebywania na Swiezym powietrzu.

Zaprojektowano dwie trampoliny uwzgledniajgc integracje dzieci, w tym dzieci o szczegdlnych
potrzebach. Jedna trampolina jest dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych, mogg z niej
korzysta¢ dzieci na woédzkach inwalidzkich. Urzadzenia zostaty zaprojektowane z materiatow
posiadajgcych wysokg odpornosé na warunki atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych lamelek o szerokosci min. 37 mm,
posiadajgcych ksztatt litery ,V” oraz wzmacniajgcg kratownice. Unikalny ksztatt lamelek oraz 7
milimetrowa przestrzel pomiedzy elementami maty zapobiega wpadnieciu do wnetrza trampoliny
drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komdorkowe. Czyszczenie / otworzenie trampoliny
odbywa sie poprzez zdjecie maty trampoliny za pomoca specjalnego haka, ktdry jest dostarczany przy
zakupie urzagdzenia. Gumowy kotnierz trampoliny prostokatnej oraz wyprofilowany wjazd i wyjazd,
faczacy sie bezposrednio z matg do skakania, dostosowane sg do potrzeb oséb poruszajacych sie na
wdzkach inwalidzkich. Trampolina posiada uchylne najazdy dla wézkéw — co oznacza, ze uzytkownik
wjezdzajacy wozkiem na mate trampoliny nie poczuje réznicy wysoko$ci pomiedzy najazdem a matg —
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gdyz wynosi ona ok. 1-2 cm. Konstrukcja w postaci prostokatnej, metalowej ocynkowanej skrzyni.
Sprezyny mocujgce mate, ktdre sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie
z jedng linkg ze stali nierdzewnej, zakoriczong specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem
metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
Instalacja trampoliny nie wymaga wykonania fundamentdéw - nalezy jg osadzi¢ w wykopie zwracajgc
uwage na zachowanie poziomu gruntu. W przypadku, gdy podtoze nie bedzie chtonne nalezy doda¢
warstwe przesigkliwg z podsypki piaskowo — cementowej. Sposdb przeprowadzenia montazu zgodnie
z wytycznymi producenta. Trampoline nalezy montowaé na réwni z gruntem (nie dopuszcza sie
wyniesienia ponad poziom terenu).

W przypadku natrafienia na stabe warunki gruntowe, np. wystepowanie wod gruntowych,
projektowane trampoliny nalezy posadowi¢ na podbudowie przesigkliwej, sktadajgcej sie z
nastepujacych warstw:

- gr. 3cm podsypka piaskowo — cementowa,

- gr. 17cm warstwa odsgczajgca z pospotki.

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokét trampolin. Wykonanie
nawierzchni poliuretanowe] zniweluje utworzenie sie przedeptéw wokdt trampolin oraz utatwi
bezposrednie wejscie / najazd wdzkéw na strefe bezpieczng trampolin. Urzgdzenia zaprojektowano w
spéjnej kolorystyce z istniejgcym terenem oraz otaczajagcym zagospodarowaniem. Projektuje sie
nawierzchnie poliuretanowg w kolorze piaskowym RAL 1015 (EPDM EGGSHELLI), nawigzujac
kolorystycznie do sgsiadujgcej nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego. Gumowy kotnierz
trampolin, w tym wjazd i wyjazd trampoliny przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych wykonane
sg w kolorze standardowym czerwonobragzowym. Maty do skakania z lamelek w kolorze czarnym.
Obrzeze betonowe 6x30 nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowej, tak aby
przy wylewaniu nawierzchni znalazto sie pod gérna warstwa z granulatu EPDM tworzac jednolitg
catosé.

Trampolina prostokatna 150x200 cm, dostosowana dla 0séb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich.
Trampolina prostokatna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu,
przystosowana dla osdéb poruszajgcych sie na wédzkach inwalidzkich, ktére dzieki odpowiednio
wyprofilowanemu wjazdowi i wyjazdowi mogg bez przeszkéd dostac sie na mate do skakania.
Dane techniczne: Wymiary urzgdzenia: 1,5m x 2,0 m. Wymiary maty trampoliny: 1,0m x 1,25 m. Strefa
bezpieczenstwa: 4,0m x 4,25 m. Szerokos¢ lamelek: min. 37 mm. Szerokos$¢ szczelin pomiedzy
lamelkami: do 7 mm. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m. llos¢ uzytkownikéw: 1 osoba. Gtebokos¢
posadowienia: 0,40 m.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie litery
SV” (lamelek), posiadajgcych antyposlizgowag powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian
wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej
otulinie. Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koricach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong goérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V”. Sprezyny mocujace mate, ktdre s3a
rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn faczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong
specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym tgczacym elementy maty, co
zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
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Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gdérng czes¢ urzadzenia oraz gumowy, wyprofilowany
wjazd i wyjazd, tgczacy sie bezposrednio z matg do skakania - wykonane s3g z granulatu gumowego i
kleju poliuretanowego.

Konstrukcja w postaci prostokatnej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;j.
Posadowienie trampoliny scisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejgcych warunkéw
gruntowych.

W strefie bezpieczenistwa wokét trampoliny nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Trampolina posiada certyfikat PCA potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017-12.
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2

Zdjecie pogladowe z produkcji trampoliny dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych.

Trampolina 160 cm
Trampolina okragta przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu.
Dane techniczne: Wymiary urzadzenia: @ 1,6 m. Wymiary maty trampoliny: @ 1,1 m. Strefa
bezpieczenistwa: @ 4,1 m. Szeroko$¢ lamelek: min. 37 mm. Szeroko$é szczelin pomiedzy lamelkami: do
7 mm. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m. llos¢ uzytkownikdw: 1 osoba. Gtebokos¢ posadowienia:
0,40 m.
Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie litery
,V” (lamelek), posiadajacych antyposlizgowg powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian
wypustek poziomych i okragtych. Lamelki nawleczone sg na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej
otulinie. Elementy maty (lamelki) posiadajace pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia przed
przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie kratownicy, a takze
poszerzong goérng powierzchnie w ksztatcie litery ,V”. Sprezyny mocujgce mate, ktdére sg
rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy sie z jedng linkg metalowg zakoriczong
specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy maty, co
zapobiega przecieraniu sie lin podczas ich uzytkowania.
Kotnierz gumowy: elastyczna ostona zakrywajgca gérng czesé urzadzenia. Konstrukcja w postaci
okragtej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowane;.
Posadowienie trampoliny $cisle wg wytycznych producenta, dostosowane do istniejagcych warunkéw
gruntowych.
W strefie bezpieczenstwa wokdt trampoliny nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
Trampolina posiada certyfikat PCA potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
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Stojaki na rowery

Projekt zaktada usytuowanie trzech stojakéw na rowery wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego.
Stojaki bedg posadowione na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, analogicznej jak na
istniejgcym ciggu pieszym. Stojaki wykonane z profilu stalowego prostokatnego, ze stali ocynkowanej
lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7016, w wykorczeniu mat struktura. Stojaki montowane poprzez
zabetonowanie elementéw kotwigcych. Stojaki nalezy fundamentowac za pomoca fundamentéw
betonowych, wg zalecen producenta, dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych.
Fundament nie moze by¢ widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig z kostki betonowej i
wykonaé otwory w nawierzchni w celu potagczenia fundamentu ze stojakami kotwami. Wysokos¢: 80
cm. Szerokos¢: 8 cm. Dtugosé: 80 cm. llo$¢ miejsc: 3. Wzor stojakéw wg karty GDZiZ.

Kosz na $mieci

Kosz stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura. Kosz z
wkfadem wyjmowanym z popielnica. Mocowany do podfoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w
fundament, fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.). Kosz na $mieci
nalezy fundamentowaé za pomocg fundamentéw betonowych, wg zalecen producenta,
dostosowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundament nie moze byé widoczny - nalezy
przykry¢ fundament nawierzchnig z kostki betonowej i wykonaé otwory w nawierzchni w celu
potaczenia fundamentu z koszem kotwami. Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem , Gdanski
Zarzad Drdg i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu kosza.
Wymiary: Wysokosé: ok. 90 cm. Szerokos¢: 30 cm. Dtugosé: 43 cm. Wzor kosza wg karty GDZiZ.

Demontaz i przestawienie istniejgcej tawki parkowej.

Projektuje sie przestawienie jednej tawki parkowej. tawke nalezy zdemontowad i
fundamentowacé w nowej lokalizacji, wg rysunku PZT Al i A2. tawke nalezy fundamentowaé w gruncie
w sposOéb trwaty. Fundamenty nalezy wykonaé scisle wedtug wytycznych producenta tfawki,
dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. tawke nalezy doprowadzi¢ do stanu nie gorszego
niz przed robotami budowalnymi, ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢. Nawierzchnie z kostki
betonowej w miejscu demontazu i ponownego montazu tawki parkowe] nalezy odtworzyé, kostke
betonowa uzupetnic.

s
[ e
A ¥ g E
Istniejgca tawka do przestawienia.
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Gdansk|
Zarzad Drog
I Zlelani

FORMA I MATERIALY
+ Stojak rowerowy 7 profilu stalowego
prostokgtnego

+ 5tal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

WYY podano w mm

STOJAK PP-5R-01-RALT01&

PRIEFF PRIEZ PROFIL STALOWY

),

Gdariskl Zarzgd Drog | Zhelen| | ul, Partyzantéw 36 | 80-254 Gdsfsk
el 58347 2047 | fads 58 57 42 609 | Info@grdizpdapl | www.grdizgdapl
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RALTO16

FORMA | MATERIALY

Wszysikie elementy stalowe potaczone metods
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu

i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
wowykonczeniu mat strukiura.

Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementow.

Klapa kosza powinna posiadad mechanizm
zamykania, ktory zapewni automatyczne zsuniecie
klapy do pozycji zamknigte], nawet

przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknieta nalezy rozumied
ustawienie klapy rowno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastgpne] stronie.
Kosze powinny posiadad wkiad wyjmowany

z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowane] lub niepainego tworzywa
szrucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazyc

w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu -
kosza w trakcie oprozniania.

W dolnej czesc kosza nalezy wykonad stelaZ, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykonad otwory umozliwiajgce odphyw cieczy.
Lakierowana powierzchnia powinna byc rowna, bez pecherzy. Srrietnik nalezy pokryc
farbg antykorozyjng polimerows do wys. ok. 30 cm.

MONTAZ

Kosz na odpadki mocowany do podioza na kotwy Srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt/elem.).

W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sig wyniesienie fundamentu

na wysckost 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania w podiozu utwardzonym nalezy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykryc fundament nawierzchnig identyczng z t3 stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonal otwory w nawierzchni w celu potaczenia fundamentu z koszem
koowarmi.

UWAGI OGOLNE

Ma koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).

Gdarisk] Zarzgd Drdg | Zielenl | ul. Partyzartdw 36 | B0-2%2 Cdarsk

el 58347 2041 | faks 58 52 44 609 | info@grdicpda.pl | wew grdizpoa.p

Rarhid
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+ Projekr matej architektury nalesy sporzadzi€ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumendie ,Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
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7. ZIELEN

Projektowany cigg pieszy, trampoliny i obiekty matej architektury nie kolidujg z istniejgca
zielenig wysokg. W sgsiedztwie projektowanego ciggu pieszego znajdujg sie istniejgce drzewa. Z uwagi
na powyzsze zostata sporzadzona inwentaryzacja zieleni, opracowana przez Magdalene Loose w
pazdzierniku 2022r.

Projekt nie ingeruje w istniejgcy drzewostan i nie przewiduje wycinki, ani przesadzenia
istniejgcych drzew i krzewéw. Cigg pieszy zostat usytuowany w sposdb maksymalnie mozliwy
odsuwajac sie od istniejgcych drzew, minimalizujgc ingerencje w ich system korzeniowy.

W trakcie robdt budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy
zadbac o wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obrebie systemu korzeniowego drzew
wszystkie roboty budowlane bed3y wykonywane recznie. Szczegéty dotyczgce zabezpieczenia
istniejgcej zieleni, w tym drzew zostaty wskazane w inwentaryzacji zieleni.

Projekt nie przewiduje dodatkowych nasadzen drzew i krzewow.

Po robotach budowlanych teren przylegly bedzie uporzadkowany i doprowadzony do
nalezytego stanu uzytecznosci. Projektuje sie odtworzenie istniejgcego trawnika z siewu wzdtuz
projektowanych nawierzchni. Nalezy zastosowaé mieszanke nasion traw na stanowiska suche.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez
usuniecie kamieni, Smieci, pozostatosci po robotach budowlanych itp. Obszar nalezy zasypac¢ warstwa
ziemi urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowac 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy
rozsciela¢ rowng warstwg. Po przekopaniu terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy
zastosowac 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnadé. Teren
powinien byé wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3%), ktéry utatwi
powierzchniowy sptyw wdd opadowych. Ziemie nalezy doktadnie wymiesza¢ z nawozami, delikatnie jg
zagrabiajgc. Przed zatozeniem trawnika, teren nalezy zwatowac watem gtadkim. Nasiona traw nalezy
wysiac recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nalezy stosowaé siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek
wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewnié¢ wtasciwy wzrost trawnika, nalezy go
regularnie, lekko podlewac¢, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢, gdy
trawa osiggnie wysoko$¢ 8-9cm. Zdzbta skréci¢ do wysokosci 3-4cm. Przewiduje sie roczng pielegnacje
trawnika, obejmujgca nawozenie i podlewanie. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac
poprzez zastosowanie nasion specjalnej mieszanki traw, zawierajacych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwong, wiechline tgkowsa i zycice trwatg. Zakupu darni nalezy dokonaé w ilosci 5% wiekszej niz to
wynika z obliczen powierzchni trawiastej. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego
koszenia. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robét po zakorczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

Odtworzenie nawierzchni trawiastej, trawnik z siewu- pow. 105 m?

Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tagkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m?2
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terendw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢é wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robaét.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu
korony plus min. 1,5 m.

Zalecenia dotyczgce SOD

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokos$ci minimum 1,5 m i wytaczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie w SOD
w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robét budowlanych.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byly prowadzone pod nadzorem w zakresie
ochrony drzew i krzewodw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, tj.:

- zaprojektowanie ciggu pieszego w potaczeniu z istniejgcym ciggiem pieszym,

- potgczenie skrzyzowan ciggéw istniejgcych z projektowanymi,

- zlikwidowanie przedeptdw na skrzyzowaniu ciggow,

- pozytywne zaopiniowanie przez GZDiZ uktadu ciggu pieszego w projekcie koncepcyjnym,

dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i
krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

- rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdét ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm S$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkdéw dla zycia drzewa (szczegélnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komdrkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac¢ podczas
wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

- dobor przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowaé w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego
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- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie rob6t dokumentowane fotograficznie

S

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Zabezpieczenie korzeni drzew w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopdw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczagc od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajace korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm s$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujgce sposoby
zabezpieczenia $cian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie Scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ woda w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnodci
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Zabezpieczenie darni

Ogblng zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie poruszania
sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci
poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie
odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéow pojazdow i
maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
kg;

- utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas
przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakoriczeniu prac budowlanych

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych:

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robdt budowlanych.

- Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmujg: podlewanie w
okresach posuchy i suszy; regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych
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- co 2 tygodnie lub z inng czestotliwos$cig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby.

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie;

- w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- W razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonacé w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Sciétkowanie.
W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub
wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbada¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ witasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w giab profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkdéw dla rozwoju korzeni wiosnikowych roslin. Nalezy
mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie witosnikdbw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowad ostroznos$¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- Scidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; — wykonanie biologicznych zabiegdw rewitalizacji gleby
albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni przez inspektora nadzoru ds. drzew i krzewéw z ramienia
Inwestora.

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

Nadzér w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach inwestyciji,
zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja projektowa oraz standardami branzowymi.
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Nadzdér ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowiazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowa z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terenow zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

— formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z
roslinami;

- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét)

- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatarh naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania
rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew
i krzewéw nalezy zwrdcié¢ uwage na regularnosé tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikéw powodujgcych
pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to byc¢:

— czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwitaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad
mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.

— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdéwnie pajeczaki,
owady, Slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy
na biezgco sprawdzat skutecznos$é zastosowanych sposobdéw ochrony zieleni. Inspektor w
szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne uszkodzenia
mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— $lady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikdw, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przeno$nych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobow ochrony
zieleni.
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Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony
zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz
zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zrodtowe ’

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju,
Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Dokumentacja fotograficzna istniejgcej zieleni w obrebie inwestycji.

Teren przeznafzdny nadag pieszy.
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Drzewa nr 6,7,

8a, 8b.
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Teren p

v

rzeznaczony na trampolin

y.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

taczna powierzchnia dziatek 5759 m?, w tym dziatki nr:

- 238/2, obr. 0036 — 129 m?(0,0129 ha) — dziatka drogowa

-239/2, obr. 0036 — 1785 m? (0,1785 ha)

- 243/4, obr. 0036 — 3845 m? (0,3845 ha).

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP nr 031 — 62 wynosi 1,76 ha, 17600 m?

Nawierzchnie projektowane:

- powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej—122m? (w tym ciag pieszy 103 m?)
- powierzchnia trampolin —5m?(2m?2 + 3m?)

- nawierzchnia amortyzujgca trampolin: naw. poliuretanowa — 30 m?

- nawierzchnia trawiasta — odtworzenie trawnika z siewu - ok. 105 m?

- obrzeze betonowe 8x30 — dt. 87 mb

- obrzeze betonowe 6x30 przy trampolinach - dt. 27 mb

Projektowane powierzchnie utwardzone na dziatkach nr 238/2, 239/2, 243/4 - 157 m2.
Powierzchnia istniejgcej zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) na dziatkach nr 238/2, 239/2, 243/4
wynosi okoto 4005 m?2,

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Nie
przewiduje sie zmian w zwigzanych z uksztattowaniem terenu. W celu posadowienia urzadzen nalezy
uzyskac teren ptaski.

Roboty ziemne dotycza:

- korytowanie pod nawierzchnie utwardzone, fundamenty obiektéw matej architektury oraz
trampoliny — 157 m?,

- rozebranie obrzezy betonowych na dtugosci 19mb.

Zdjecie 10cm goérnej warstwy humusu i zmagazynowanie w pryzmy do pdzniejszego wykorzystania przy
zaktadaniu trawnika. Wywdz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne. Ze wzgledu na mate
zrdznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych terenu.
Potaczenie istniejgcego ciggu pieszego z projektowanym ciggiem pieszym i nawierzchniami
utwardzonymi poprzez dowigzanie sie do istniejgcych rzednych ciggu pieszego i siedzisk terenowych.
Projektowany spadek ciggu pieszego poprzeczny wynosi 2% w kierunku nawierzchni trawiastej, spadek
podtuzny dostosowany do istniejgcego spadku terenu w dowigzaniu do rzednych istniejgcego
chodnika/siedzisk terenowych.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu woéd opadowych. Wody opadowe zostang
zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wéd
opadowych. Odwodnienie z projektowanych nawierzchni utwardzonych odbywac sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony w obrebie dziatki objetej inwestycjg. Projektowane obiekty matej
architektury nie powodujg zmian w istniejgcej gospodarce wodami opadowymi — przewidziano
rozprowadzenie wdd po terenie. Odprowadzenie wod opadowych nie narusza istniejgcego sptywu waod
opadowych, projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowa¢ zalewania dziatek sgsiednich.
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11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejacy cigg pieszy oraz projektowany
odcinek ciggu pieszego. Dojazd istniejacy od ul. Goplariskie;j.

12.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowany ciag pieszy oraz nawierzchnia pod obiekty matej architektury krzyzuje sie z siecig wod —
kan, energetyczng, oswietleniowg i gazowg. Projekt zostat uzgodniony z gestorami sieci wod-kan,
energetyczng, oswietleniowa i gazowa. Roboty budowlane w rejonie istniejgcych sieci nalezy
prowadzi¢ wytacznie recznie, ze szczegdlng ostroznoscia, po wstepnym odkryciu i zabezpieczeniu sieci,
zgodnie z obowigzujagcymi normami i uzgodnieniami branzowymi oraz wykonywaé pod nadzorem
gestorow sieci.

Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapic takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. W miejscu zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z
projektowanymi obiektami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac reczne przekopy kontrolne.

Zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ.ZD.6336.21.2.2023.K5.415 z 13.02.2023 r. nalezy:

- w miejscu zblizen robét drogowych przebudowywanego ciggu pieszego do istniejgcej sieci
kablowej oswietlenia GZDiZ, prace nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia, kable
traktowac jako pozostajgce pod napieciem,

- w miejscach zakrycia kabla oswietleniowego nawierzchnig utwardzong kabel zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ostonowg HDPE 110/6,3 na odcinku wiekszym o 0,5m od skrajni rzutu ciggu pieszego,
kable przetozy¢ na min. gtebokos$¢ 0,7m miedzy nawierzchnig a gorna sciang rury.

Zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator nr GD/2/0054/2023 z 13.02.2023r. nalezy:

- sie¢ kablowg SN, nn nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
- przed rozpoczeciem robét wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej
mapie, w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcej sieci elektroenergetycznej,
- wszystkie napotkane w toku robot budowalnych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem,
- na 10 dni przez rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdarisku Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ich rozpoczecie,
- roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

Zgodnie z uzgodnieniem GIWK UL-1210/2022 7 20.12.2022r. nalezy:
- nad siecig wodociggowg wykonaé docelowg niwelacje terenu, tak aby zachowane byty normatywne
przykrycie rurociggéw,
- wykonawca winien pisemnie powiadomi¢ Saur Neptun Gdansk S.A. o rozpoczeciu robét z 7 dniowym
wyprzedzeniem,
- realizacje robdt wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG,
- niezinwentaryzowane przewody wod-kan nalezy traktowac jako czynne.

Zgodnie uzgodnieniem PSG sp. z 0.0. nr 10687/BR/OTI/2022 7 16.12.2022 r. nalezy:
- wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie rozpoczecie robot budowalnych, nie pdzniej niz 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczecia,
- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Gazownie,
- w poblizu sieci gazowej roboty budowlane prowadzi¢ wytacznie recznie,
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- szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggédw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdéw kontrolnych,
- nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych
terenu,
- nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem / przytagczem s$redniego /
niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 0,80m,
- nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegawczej,
- zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposdb uniemozlwiajacy jego uszkodzenie (z zastosowaniem
podsypki i obsypki). Skrzyzowania gazociggiem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru Gazowni.
- gazociagi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
22013 r. poz.640).

Projekt zostat uzgodniony z Energa Oswietlenie nr 35/2023 212.01.2023 r.

Dtugo$é rury dwudzielnej ostonowej @ 160 w kolorze czerwonym ok. 24 mb

Dtugos¢ rury dwudzielnej ostonowej 110/6,3 w kolorze niebieskim ok. 6 mb.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang w
pazdzierniku 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z opinig, obszar badan potozony w Gdansku — Kietpinie Gérnym, przy ulicy Goplanskiej
znajduje sie na poglacjalnej wysoczyznie morenowej. Teren o 153 + 154 m npm stanowi pfaska kotline
o przebiegu potudnikowym na powierzchni wysoczyzny. Podtoze ma prostg budowe geologiczng i jest
utworzone z plejstocenskich utworéw akumulacji lodowcowej w facji kemowej.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do I-szej
kategorii geotechnicznej.

Na obszarze badan zalegajg dwa pakiety: gérna — kemowych deluwialnych piaskéw i dolna —
glacjalnych piaskéw gliniastych i glin oraz lokalnie utworéw bagiennych. Zbadane w czasie prac podtoze
utwordw glacjalnych charakteryzuje sie duzg nosnoscig wynoszacy jak dla gruntdw suchych powyzej
390 kPa. Osady bagienne nalezy uzna¢ za stabonosne. Nalezy zwrdci¢ specjalng uwage na
posadowienie na nich obiektéw budowlanych. Na wody podziemne natrafiono tylko w otworze nr 3,
tj. w rejonie posadowienia trampolin. Teren badan z uwagi na jego nachylenie istnienie zbiornika
wodnego jest tatwo drenowalny, ale nalezy jednak przyja¢, iz po opadach moga pojawic sie w podtozu
wody podziemne powyzej stropu gruntow spoistych. W czasie badan natrafiono na wody podziemne
jedynie w otworze nr 3 w osadach bagiennych, podczas gdy na reszcie terenu wéd podziemnych nie
stwierdzono, gdyz wystepujg tam utwory spoiste nieprzepuszczalne, a nachylenie terenu i istnienie
zbiornika wodnego powoduje szybki sptyw powierzchniowy, co nie $wiadczy o niemozliwosci
pojawienia sie wod podziemnych po wiekszych opadach deszczu.

14. DOSTEPNOSC DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH

Projektowany cigg pieszy nie posiada progdéw, kraweznikdw ani wysokich obrzezy, ktére
stanowityby bariere dla oséb z niepetnosprawnosciami, w tym osdéb na woézkach inwalidzkich. Zostaty
zachowane odpowiednie spadki ciggéow pieszych, umozliwiajac korzystanie osdb ze szczegdlnymi
potrzebami. Wejscie na istniejagcy plac zabaw pozostaje bez zmian. Zaprojektowano urzadzenie -
trampoline dostosowang dla os6b o szczegdlnych potrzebach, w tym dzieci na wdzkach inwalidzkich,
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dzieki czemu oferta rekreacyjno — zabawowa terenu stata sie dostepna dla dzieci z
niepetnosprawnosciami.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie
ulicy tzw. Nowej Gostyniskiej, Uchwata nr XXIII/657/04 Rady Miasta Gdanska, z dnia 29 kwietnia 2004
r.nr planu 2219.

Obszar na ktérym projektuje sie cigg pieszy oraz obiekty matej architektury obejmuje karte
terenu 031-62, zielen urzadzona: tereny miejskiej zieleni urzgdzonej dostepne dla publicznosci, np.:
parki, zielerice (...), w ktdrych co najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje sie jako powierzchnie
biologicznie czynng. Dopuszcza sie (...) obiekty obstugujace uzytkownikéw nie wymagajgce pozwolenia
na budowe.

Istniejaca jak i projektowana funkcja terenu rekreacyjnego jest zgodna z przeznaczeniem
ustalonym w MPZP. Dopuszcza sie funkcje zwigzane z obstugg uzytkownikow jak np. obiekty matej
architektury.

W karcie terenu minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej nie ustala sie.

Dojscie i dojazd do terenu rekreacyjnego pozostaje bez zmian, od ulicy Goplanskiej.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych beda odprowadzone
powierzchniowo, po terenie inwestycji.

Odpady zostang wywiezione na sktadowisko miejskie.

Teren objety opracowaniem potozony jest w strefie ochrony débr kultury, gdzie obowigzuje
wymoég uzgadniania inwestycji przez konserwatora zabytkdw na etapie projektu budowlanego.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie zabytkowego parku oznaczonego na rysunku planu jako
zespot wpisany do rejestru zabytkéw — do zachowania i rekompozycji.

Teren potozony jest w Ogdlnomiejskim Systemie Terendw Aktywnych Biologicznie OSTAB.

Maksymalne zachowanie istniejgcego drzewostanu. Projekt nie zaktada wycinki istniejacych
drzew.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycja. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje
z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren objety opracowaniem potozony jest w strefie ochrony débr kultury . Teren inwestycji nie
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

18. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Prawem ochrony $rodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka i niska.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptlywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajacego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne izapachowe nie
wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu zostang wywiezione i zutylizowane przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci srodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadaé obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatkach objetych opracowaniem tj. na dz. nr: 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036. Podstawa prawna,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Trampoliny zostaty zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii rozgraniczajacych ulice
oraz okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

22. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robdét. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
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10.

11.
12.

13.

14.

przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawg do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczeristwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci i przepiséw BHP.

Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowaé bezposrednio na budowie powiadamiajac inspektora nadzoru i
projektanta. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

Wykonawcy robdét winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robét.

Jezeli dokfadnos¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okresSlone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

Urzadzenia zabawowe muszg posiadac aktualny certyfikat PCA wystawiony przez jednostke
posiadajgcy akredytacje, potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z aktualng normg PN-EN
1176:2017-12. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia bezpieczna
zgodna z normg PN-EN 1176-1 oraz PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z normg oraz certyfikaty PCA urzadzen zabawowych.
Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakos$ci wystawionego wytgczenie na pojedyncze
elementy sktadowe urzadzen.

Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowa¢ zachowujagc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty
urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzgdzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wylacznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw,
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16.

17.

18.

19.

wymiarow lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobow, zatozen) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie rdwnowazne musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywaé proporcje zgodng ze
wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiaréw lub obliczenn danego wyrobu, zatozen
lub funkcji.

Wykonawca proponujgc urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ karty
techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci w celu
poréwnania rownowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen powinny
zawieraé: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementéw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.

Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzgdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do witasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed
przystgpieniem do wykonywania robét.

Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réwniez
odprowadzenie $ciekdow, realizowane bedg za posrednictwem medidow znajdujgcych sie obecnie
na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest S$cisSle z organizacja robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktdry ponosit
bedzie takze koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen
pomiarowych.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robodt, istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu, ktére nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest
do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego.
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1. Wszys?kie wymiary podano w metrach. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.W razie rozbiezno$ci sytuacji rzeczywistej i projektowej nalezy niezwtocznie powiadomi¢
projektanta i inspektora nadzoru.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowa.Obowigzujg uwa(?i zawarte w cze$ci rysunkowej oraz opisie technicznym.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych, wykonawca powinien przedstawic projektantowi probki materiatow wykoriczeniowych, zgodnie z zapisami niniejszego opracowania. Nalezy

przedstawic do akceptaciji kolorystyke trampolin i nawierzchni poliuretanowe.

\\ //
AN projektowane trampoliny

projektowana nawierzchnia poliuretanowa
wokot trampolin

projektowane stojaki na rowery

projektowany kosz na smieci

projektowany chodnik z kostki betonowe;j

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

153.32 o projektowane rzedne terenu
1.5%. projektowane spadki terenu
nawierzchnia trawiasta do odtworzenia
Ko inimiminis

istniejgca tawka do przestawienia

1ipr ywanie innym w catosci

Kopi

lie tego dok

Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakieg

jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
to opr:

Dyrekcja

Rozbudowy

PROJEKTOWAL.:

Data:
03.2023

mgr inz. arch.lzabela Bohn k—-—M

upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 Branza

Miasta Gdanska

PROJEKTOWAL.:

Arch.

mgr inz. Lucyna Majkowska Data:

D&V 03.2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | TYTUL:

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego

Budowa ciagu pieszego, trampolin oraz obiektéw matej architektury w ramach zadania
z BO 2022, pn.:,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki",
przy ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4 obr. 36.

TRAMPOLINA 150x200 TRAMPOLINA 160

www.drmg.gdansk.pl

i Rad Dzielnic FAZA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKT Nr rysunku
drmg@gdansk.gda.pl SKALA 1:125 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-2
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W zwigzku z lokalizacjg robdt budowlanych w strefie ochrony drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci nawierzchnia trawiasta do odtworzenia
systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaé rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdw. W strefie ochrony
drzew oznaczonej na rys PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew,
nalezy scisle stosowac¢ sie do opisu robét budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.

———

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
// \\ B Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
/ \
Istniejgce drzewa, wg. inwent. zieleni | ) - [ .  Prog krytyczny uszkodzenia drzewa. e . | mgr inz. arch.lzabela Bohn z Data: ;
e M ° \ /; Sgaetcsntfgamoggrﬁ%mgewa_ e Przs%etrg r>r/1in. %m od pnia drzewa. i PROJEKTOWAL: | upr. bud. w spec. arch.nr 58’P°°KK’V’Z°19L’_ B 03.2023 | ®"*
/ o Miasta Gdanska
\\\\ ,’/ . | marinz. Lucyna Majkowska Data: Arch.
e ~—— PROJEKTOWAL: M 03.2023
1. Wsz s?kie wymiary podano w metrach. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.W razie rozbiezno$ci sytuacji rzeczywistej i projektowe; | pyrekcia Rozbudowy Miasta Gdarska | TYTUE: 2B0 2025, pn.,3 torony rekreacyine na s osiediach daielnicy Kokosekl,
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru Pion Projektdw Budzetu Obywatelskiego brzy ul. Goplafiskie] w Gdafisku, ha dz. hr 2382, 23972, 243/4 obr. 35.
N , . . . . h el . , . . . . i Rad Dzielnic FAZA
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa.Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym. . ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk | PROJEKOTOWA: PROJEKT WYKONAWCZY
3. Przed przystapieniem do robot budowlanych, wykonawca powinien przedstawic projektantowi probki materiatow w%/konczenlowych, zgodnie z tel.: 58 3205100 PROJEKT Nr rysunku
zapisami niniejszego opracowania. Nalezy przedstawi¢ do akceptaciji kolorystyke trampolin i nawierzchni poliuretanowe;. drmeogdansi gdanl SKALA 1:250 ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-3
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Chodnik
z kostki betonowe;

/L )

VIS )

warstwa $cieralna z kostki betonowej niefazowane;
10x20cm

6 cm

5cm| podsypka cementowo-piaskowa

15cm| warstwa podbudowy zasadniczej z MN C90/3

grunt rodzimy

Nawierzchnia poliuretanowa

QR0 uko?

CLYNA T YA
]

1)
TN 2OFO0
S H~‘ &

=l

)

:“'!.;U"%“»‘J i

istniejgce siedzisko terenowe

1.5cm| arstwa scieralna z granulatu EPDM - kolor RAL1015 + stabilizator UV _f%”srgrw‘z ézzfosé'ii
3cm| warstwa amqnyzujqca z gra.lnulatu SBR po’chzonal lepiszczem poliuretanowym od WSU 7 urzadzenia
5cm| warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego, frakcja 0-5 mm

15cm| warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

10cm| warstwa odsaczajaca z mieszanki zwirowo - piaskowej (pospotki)

grunt rodzimy zageszczony

Obrzeze betonowe 8x30x100
10,8

25
20

25

obrzeze betonowe 8x30x100

Obrzeze betonowe 6x30x100
106

30

10

obrzeze betonowe 6x30x100

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa C12/15

tawa betonowa z oporem C12/15

Przekroje przez ciag pieszy

PRZEKROJ A-A S
Chodnik 9 ie istniejgcej
2 koski betonovej O| fawiarzonm trawse]
2.0%
N LI I I I e

2,5

odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiastej

PRZEKROJ B-B

Chodnik
z kostki betonowej

~| odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiastej

Obrzeze betonowe 6x30x100
na tawie betonowej
z gorng nawierzchnig EPDM

Szczegdt potgczenia trampoliny
Z nawierzchnig z tworzywa sztucznego

Nawierzchnia
153 32 poliuretanowa

7%

Trampolina
150x200

L AT YA T

SFVASTTNASIYN LT YNAToPA
TSI ) 1“\)\;}[),\/\)\/,[,1\1"\/ [, A\;i,l‘ X
J P

S

‘ Stalowa konstrukcja trampoliny

1,5

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.

Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
www.drmg.gdansk.pl

PROJEKTOWAL: | M9r inz. arch.lzabela Bohn k,_m Data: Branza
* | upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2023
mgr inz. Lucyna Majkowska & Data: Arch.
PROJEKTOWAL.: ,
M 03.2023

TYTUL:

Budowa ciagu pieszego, trampolin oraz obiektéw malej archi

z BO 2022, pn.:,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki",
przy ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4 obr. 36.

tektury w ramach zadania
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PRZEKROJ C-C

Chodnik
z kostki betonowe]

odtworzenie istniejgcej

nawierzchni trawiaste;j o
odtw_orzeﬂleg lfstmejai:ej
) nawierzchni trawiastej
_istn.%._ 154,21 .
T T T I T T ‘ Istn. %,
T T L L T T T I T T T 111

G160 6 cm| warstwa Scieralna z kostki betonowej niefazowane;

10x20cm
5¢m| podsypka cementowo-piaskowa

15cm| warstwa podbudowy zasadniczej z MN C90/3
grunt rodzimy

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

o inz 7~ Data:
Dyrekcja PROJEKTOWAL : mgr inz. arch.lzabela Bohn L——B{_\ Branza

upr. bud. w spec. arch. nr 68/POOKK/V/2019 03.2023

PROJEKTOWAL; | M9" Inz- Lucyna Majkowska M (I))::t;;)23 Arch.

Budowa ciagu pieszego, trampolin oraz obiektéw malej architektury w ramach zadania
z BO 2022, pn.:,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki",

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego TYTUL:

~ 1Rad Dzielnic przy ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4 obr. 36.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
drmg@gdansk.gda.pl Nr rysunku
www.drmg.gdansk.pl SKALA 1:20 PRZEKROJE A-5




80

10

Profil stalowy zabetonowany
w trzpieniu betonowym

% Fundament betonowy,
\wg wytycznych producenta
obiekiu. .

Beton konstrukcyjny,

np. C20/25

8,

i

|

|

} Poziom terenu
l g

]

|
|
Stojaki rowerowe

otwierany daszek:

93,9

79,2

14,7
1137

'66.9

N— —_—

H%L?ﬂ“—%%ﬂj/blacha gr. 10mm

pret &r. 30mm

W rurze stalowe;j
=< 46//mm

\Wyjmowan wsad:

blacha gr. 1Imm

blacha gr. 3mm

tabliczka GZDiZ

wyjmowany wsad:
blacha gr. 1Imm

24310

2 przestrzen na stelaz

~>pod wsad

2%,
/ 7\§kotwy stalowe

Fundamenty betonowe
wg wytycznych producenta kosza

\na $miéci, L
dostosowane do istniejacych

warunkow ?runto_wych.
Beton konstrukcyjny,
np. C20/25

Kosz na Smieci

|
|
Poziom terenu !
|
|
|

/

Stupki zabetonowaé
w fundamentach betonowych

L Fundamenty betonowe 7

|

v wg wytycznych producenta tawki, |77
| \dostosowane do istniejgcych %
i warunkow gruntowych. ]

|

|

1

Beton kons%rukcyjny,
np. C20/25

Istniejaca tawka do przestawienia

Wszystkie obiekty matej architektury nale2¥ trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
y

Przedstawione na rysunku fundamenty, w

m ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig

rysunkow konstrukcyjnych. Sposdb fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie

wykonawstwa.

Wymiary fundamentow beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu /

elementu. Fundamenty nalezy wykonac $cisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia,
dostosowane do istniejgcych warunkow gruntowych. _ o _
Fundmenty musza byC schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu

uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

koo

Uwa%a_: _

Wszystkie wymiary podano w cm.

Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowa projektu.

Obowigzuja uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.

Wsze/st ie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

mgr inz. arch.lzabela Bohn Data:

E—Pc_

Dyrekej . ;
R:;:u:’:wy PROJEKTOWAL: | |5t bud. w spec. arch. nr 68/POOKKIV/2019 03.2023 | B2
Miasta Gdanska
PROJEKTOWAL.: | M9" inz. Lucyna Majkowska ‘)(W Data: Arch.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska & 03.2023
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego ] Budowa ciagu pieszego, trampolin oraz obiektéw malej architektury w ramach zadania
i Rad Dzielnic TYTUL: z BO 2022, pn.:,,3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki",
. przy ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr 238/2, 239/2, 243/4 obr. 36.
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA PROJEKT WYKONAWGZY
tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
drmg@gdansk.gda.pl Nr rysunku
www.drmg.gdansk.pl SKALA 1:20 PRZEKROJE A-6
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Dyrekcja
Rozbudowy

Miasta Gdanska

Gﬂm.

O LOKALIZACJA INWESTYCII

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

43



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGK-IIl.7021.68.2022 M Gdansk, 10-03-2022

Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdansk

Ddpowiadajac na Paristwa pismo nr DKP/153/EK/2022 z dnia 27.01.2022 r,, dotyczace

zadania z Budietu Obywatelskiego 2022, pn.: .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
dzielnicy Kokoszki - kontynuacja projektdw”, zakladajgcego realizacje w poszczegdinych
lokalizaciach:

1}

2)

3]

Karczemnki (ul. Azaliowa na dziatce nr375/1 obr. 36);

a) dodatkowych elementdw zabawowych, za istriiejacym placem zabaw w pdlnocne
tzesc terenu,

b) miejsca integracji mtodziezy,

¢) make] architektury (lawki, kosze na $miecl | stojaki rowerowa);

Kietping Gérne {ul. Goplaniska na dziatkach nr 239/2, 236, 243/4 obr, 36);

a) zestawu trampolin,

b} dodatkowe alejki przy siedziskach terenowych,

¢} matej architektury (lawki, kosze na smieci i stojaki rowerowe);

Kokoszki (ul. Osiedlowa na dziatce nr 399 obr. 35);

a) linarium,

b) matej architektury (fawki, kosze na $miec | stojaki rowercwel;

informujg, 2e na udytkownika wykonanych prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drogi Zieleni,

I powazaniem

Piatr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/= dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomaosci;

Gdanski Zarzad Drbg i Zielen|
ul. Partyzantdw 36

#0-254 Gdansk

ul, Mowe Ogrody 812, 30-803 Gdafak wianw gdanshopl

el

58 323 70 60, fax; S8 323 70 63, wik@gdansk.gda.pl

Dyrekcja

Rarhid

y Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdarska

WGHK-IIL7021.68.2022 M Gdansk, 22-12-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdarisk

Odpowladajac na Panstwa pismo nr PBO/312/2022/AW z dnia 05.12.2022 r.,
dotyczace korekty we wskazaniu uZytkownika w zakresle Kielpino Gérne ul, Goplanska
dla zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach
dzielnicy Kokoszki-kontynuacja projektow”, spowodowane| zmiana w projekcie lokalizadi
# dziatki nr 236 obr. 36, na dziatke 238/2 obr. 36, informuje, ze na uzytkownika
wirkonanych prac na tej dziatce wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

Z powazaniam

Plotr kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/-/ dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci;

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Mowe Ogrogy 812, B0-803 Geansk wnwer. gdanskpl
tel: BB 323 70 80, fa 58 333 70 63, wgk@gdansk.gda pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul, Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk

Dot. .3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja projektéw” - w ramach
programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowledzi na Panstwa wiiosek w powyEszej sprawle, Gdanski Zarzad Drég | Zielerd prrekazuje
nastépujgoe wytycene i zalecenia:
1. Uwagi ogdine:
zatgczona dokumentacja jest nieadekwatna do zakresy wiiosku o wytyeene, 2 informacje niezbedne do
opracowania wytycenych 58 zbyt ubogie w odniesieniu do opisanego zakresy wniosku - wniosek o
wrytyczne powinien zawieraC
3. S2czegliowy opis zamierzenia investycyinegn:
» w farmie ogélnega zarysu zamierzenia lub jego wizji.
= akresieniem potrzeb jakie realizowat ma zamierzenie,
= propozyd)i rozwigzan przypisanych tym potrzebom (np. potrzeba odpoczynku - rozwigzanle w
postach sledziska, np. ledaka parkowega, murka do przysiadania, ball drewnianych, krzesel, lawek),
b. zalgcznik w postaci mapy (najlepiaj do celtw informacyjnych w skali 1:500) zawierajgce] naniesiong na
nigj granice okredlajacy zakres przestrzenny xamierzenia (mote byt odrecznie)
L inne inspiracje,
-tymiczasem z zatgczone) dokumentac) nie wynikaja sprecyzowane oczekivania wnloskodawcy, do ktdrych
mona by sie odniedt w sposdh bardzie] precyzyjny niz w postaci ponizszych szeroko ujetych wytycenych;
2 Zakres: Gdansk-Kokoszki (obr, 36):
a. ul Azaliowa (Karczembki - dz. o 3751):
= dodatkowe elementy :abawowe, 23 istniejacym placem zabaw w pdinocne) czedel terenu jako migjsce
integracji mlodziezy,
= mala architektura (lawk, kosze na dmiecl | stojaki rowerowe),
b. ul. Goplafska (Kielpino Garne - dz. nr 2392, 236 1 234/4):
= zestaw trampalin,
» dodatkowa alejka przy siedziskach terenawych,
= mata architektura (fawki, kosze na Smiedi | stojaki rowerowe);
3.  Wytycene ogdine:
a. zagospodarcwanie terenu  nalery  projektowad  jako  funkcjonaino-urytkowa  Konpynuacie
wezesniejsrych etapow,
b. w projekcie nalety wykorzystad walory stanu zastanego, w srczegGinosc istniejgcg zielen,
uwarunkowania terenowe | sledliskowe - nalezy zachowad elementy naturalne, wkomponowad projekt

GEaAski Zartid Dragi Zielend | ol Parcyartow 36 | 30254 Gdansk
sel 55 4T 2047 | fahs 56 52 44 509 | geac@pdenst 2capl | wow grde gdap
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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a,
b.

3.

b

w charakter przestrzeni (w tym widocznego otoczenia) oraz zminimalizowad ingerencie w istniejacy
szate roslinna,

rozwigzania projektowe nalezy wykonad w oparciu o materialy pogladowe, dostgpne na stronie GZDIE,
w szczegfinodcl Stondardy profektows § katolog nowierzchni Gdariske, Peradnik profektowania preestrzent
zabow, Standardy dosteprodci,

. nalery uwzglednié zasady projektowania uniwersalnego, zapewnialac mozliwosd korzystania z terend

takie asobom oszezegdlngeh potrzebach, w tym osobom o ograniczone) sprawnoici ruchowe]
{nawierzchnie, urzgdzenia),

zaleca sie gromadzenie wod opadowych w celach estetycznych, ekologicznych (bioréinorodnosc),
retencji oraz painiejsrego wykaoriystania wody,

wprowadzana zieler w formie grup drzew | krzewow o gatunkach zgodnych 2 lokainymi warankami
siedliskowymi;

Ustalenia MPZP:

ul. Azaliowa - brak MPEZP,

ul, Goplariska - zgodnie z MPZP nr 2219 dia terenu o symbalu 031-62 - wybrane ustalenia;

» tereny migjskie] zieleni urzadzone] dostepne dla publicznosci,

+ wyklucza sig parkingl,

» teren polozony w strefie achrony dobr kultury, gdzie obowigzuje wymdg uzgadniania inwestycji przez
konserwatora zabytkdw na etapie projektu budowlanego - zabytkowy park oznaczony na rysunku
planu jako zesptd wpisany do rejestru zabytkow - Zespdt dworsko-parkowy Kielpino Garme wpisany
da rejestru zabytkow pod nr 378 decyzigz  26.09.1986 r (park) - do zachowania i rekompozycji,

« teren ohjety Opdinomiejskim Systemem Terendw Aktywnych Biclogicznie (O5TAB)

« zachowanie | oczysIczenie ooka wodnego,

« zalecenia: preferowana naturalna nawierzchnia ciggu pieszega;

Funkcja: migjsce integracji spolecenodel lokalne), dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorcow;
dzteci, mtodziezy, doroshych, os0b starszych, w tym astb o szczegdinych potrzebach;
Krajohraz/charakter przestrzeni:

nalezy maksymalizowad powierzchnie biologicznie czynng w jej naturalnym charakierze oraz
wykorzystulac jej funkcje retencyjng,
naledy agraniczyt do minimum ingerencie w istniejacy drzewostan,

. nalery zachawad, chronid, kontynuowad | razwijac walory uwarunkewan przestrzennych;

,

Sciezki | nawierzchnie:

raleca sle rerygnacie ¢ zabrukowania ciggu pieszegn | zastosowanie nawierzchni palprzepuszczalng
dostosowanej do korzystanla przez pieszych, w tym osob ze srezegbinymi potrzebami, rowerzystow,
jak i obshugi technicznej

. w celu untkniecia powstania zw. preedepiow” przebieg ciagdw pieszych nalezy zaprojeltowad w

oparciu o analize docelowycth kierunkGw przemieszczania sig ludzl, uwzgledmiajac wszystkie
porencjalne kisrurdi ruchu | polgczenia oraz istniefgca zielen wysoka,

prEy projektowaniu ciggtw komunikacyjrych i innych nawierzehnl uiwardzonych nalezy redukowac do
niezbedneen minimum stosowanie baner preestrzennych, takich jak schody, progl, uskoki, wysokie
obrzeza, przegradzenia i ogrodzenia,

. nalezy zachowad minimalng szerokosé ghowmych ciagdw pleszych wynoszacy 2.4 mw Swetle przejscia

- w uzasadnionych preypadkach dopuszcza ske misjscowe preewsténia o sierakosc nie mnigjszej ni
1.5m,

. w migjscach potaczen | skrzyzowan ciggiw pisszych nalery wprowadzic wyobleniaffazowanie wcelu

unikniacia powstawanka prredeprdw” - nalezy dobrat odpowiedni promienh fuku lub szerokosc fazy do
docelowegn przebiegu ruchu, a w skrajnych przypadkach stosujge t3crnice (dodatkowe Ciggi
komunikacyjne) pomiedzy dwoma przecingiacymi sig cggami pieszymi - w uzasadnionych
prrypadkach, w celu ograniczenia skracanie drogi | tworzenia sie w [en sposib przedeptdw zaleca sie
stosowad inne rozwiazania projekiowe, np. stanowiace barierg rodlinnosd | malg archisskiurg,

pod ewentualnymi urzadzensami zabawowymi | rekreacyjrymi nalery zastosowal nawierzchnig
bezpisczng - nalezy wykorzystywat nawierzehnie naturalne - zaleca sig laczenie roZnego rodzaju
nawierzchni - rekomenduje sie zastosowsnie zmigkezenych zrebkow drewnianyeh wstrefie
bazpiecznej urzadzed w potaczeniu 2 nawierzchnig dojScidojazdow,

£. nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni syntetycanych,

Guladehi Fartyd Drog i Tisleni | o FanyTentd

ol 58 341 ¥

347 20 47 0 fakn 52 52 44 £0G | oo @gdenck pda pil | wven g pda g
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h.

nalezy zapewnld komfort dojéaa | dojazdu do wszystkich ewentualnych urzgdzen oraz komfortows
nawierzchnie strefy bezpieczne| - nalezy unikad tworzenda barier przestrzennych pomiedzy
nawlerzchnig dciedek a nawierzchnig pod urigdzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi, Zapewniajac
fatwy dostgp do urzadzed osobom o szczegdinych potrzebach, w szczegdinodal tym o ograniczone)
sprawnoscl ruchowej - dojscia do stref zabawowych nalezy zaprojektowat z nawierzchni
gwaraniujgcych zachowanie komfortu | rwatoscl np. gliniasto-zwirowe] lub np. 2 elemencdw
drewndanych,

dcietkami nalezy polaczyt wszystkie projektowane elementy, tak aby nie wymuszad na udythownikach
przedeptywania zieleni,

8. Mata architektura:

sugeruje sie zaprojektowanie indywidualnych elementow mabe] architektury w postaci np. fawek,
krzeset, lezakow, stojakdw rowerowych, koszy na Smieci, spéjnych kompozycyjnie ze soba oraz z
wartymi tego elementami zastanymi, stanowige o identyfikac)i miejsca,

. w przypadke  podjscia decyzji o projektoweniu  teremu  zieleni  z wykorzystaniem

standardowych/katalogowych elementdw malej architektury, naledy ubyl wiordw odpowiednich dia
deielnicy, po ktore naleiy zwrdcié sig na etapie praygotowania projekiu budowlanzge do Dzizlu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej na adres pzdiz-pp@gdansk.gda.pl,

siedziska, stojaki | kosze nalely lokalizowad na nawierzehnl ubwardzone), w szerokodcl dcietkl pray
achowaniu minimalnego dwiatla preejécia 1.5 m lub w ubwardronych  kieszonkach - proy
projektowaniu siedzisk do Swistla przejsoa nalezy dodad szerckosc przestrzeni funkcjonaino-
uytkowej przed siedziskiem, w tym miejsca na wizek dzeclecy. jezeli nie uwzgledniono 2o obok lawki,

. kosz na dmieci nalely lokalizowad w odleglatci min, 1,5 m od siedrisk,

w obrghie kieszonki na siedziska pray ciggu pieszym nalezy zaprojektowad migjsce na wizek, oddalone
od kosza na smiec - sugeruje sie lokalizacje miejsca na wizek po przechwlegte] stronie siedziska nde
kosz na smieci,

pray ewentualnyeh urzgdzeniach zabawowych | rekreacyjmych nalery zaprojektowad siedziska, sytuuge
Je w sposéb, ktory umozlivi abserwacie podopiecznych przez opiekundw orar stworzy warunkl do
komunikacjl 2 nimi oraz nawianywania relacy spokeczryeh 2 inmymi ubytkowniami praestrzen,

nalery zaprojektowad misjsca usytuowania tablic regulaminowsych, a w prrypadikach urasadnionych
wegledami funkcjonalno-uzytkowymi tablic informacyjrych oraz systemu oznaczen dia osob
niewidomych | niedowidzacyeh - po weory tablic naleky 2wrbcié sie na etapie praygotowania prajektu
budewianegs do Drialu Ronwaoju Przestrzeni Publiczng] na adres gediz-pp@gdansk gda.pl,

zaleca sie wprowadzenie domkdw dia prakaw, jedy | owaddw,

indywidualne elementy mate| architektury wymagalg zaopiniowania w Dziale Rorwoju Przestrrzeni
Publicane] GZDWE;

9. Materialy (nawierzchnie, urzadzenia)k:

a

b.

zaleca sig, aby mata architekiura wykonana byla z elementdw naturainych, w szczegdinoit z drewna
w formie cdryskanych fragmentow nierosnacych juk drzew, durych kamieni/glazow (np. w formie
wysepek jub obeliskdw do skakania), wikling majacej proyiad sie jako ohywionsj malej architektury itp.,
strefy berpieczne naleiy projektowad @ materiziow naturalnych, np. zmiekczonych  zreblkdw
drewnianych, kory, trawnika, ewentualnie plask;

10. Ewentualne urzadzenia zabawowe | rekreacyjne:

d.

L

zaleca sie zaprojekiowanie naturalnej przestrzeni zabaw lub dwacren, wiopione] w ataczajgcy krajobraz
w sposib organiczny, z zastosowaniern urzadzen zabawowychi/do dwiczed typowych oraz urzadzen
‘nigstandardowych’ typu drewniane pale, drewniane riswnowainie, hamaki itp,,

w przypadku projektowania przestrzent rekreac) czynne) wirdd wrzadzen naledy uwzglednial takze
takie, ktdre sa mozliwe do udytkowania przezr osoby o srozegdlnych potrzebach, co da mozlnwodd
wipdine) rekreac)i, pomimo roznych ograniczer,

nalezy wprowadzic maksymalng liczbe urzgdzen dajacych mogliwost wspolne) rekreadi wszystkim
ugytkawnikom nigzaleinie od stopnia ich sprawncsci - urzgdzenia typowe nalely dostosowal poprzez
np. wybdr odpowiednich siedzisk, zachowanie wymaganych szerckodc, sytuowanie na dogodnej
wysokodc,

naleiy zastosowal kolorystyke palety ziemi w polgozeniu z jedmym, maksymalnie dwoma kolorami
wicdgoymi - nalezy utrzymad kolor wicdacoy w jednej palecie barw {cieplej lub zimne]),

urzadzenia rekreacyjne musza posiadad certyfikaty PCA zzodnie 2 obowiazujacymi normami;

Gdanskl Zarzad Drag | Zisleni | UL Famyzarts

[ 1]

F4T I0 4N | Pewa 58 52 40505 | proue@pdeteh s pl | weealgedh e
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11, Zalecenia techniczne dia urzgdzed:

a. nalezy opisat i preedstawic rysunki {rzuty, przekroje, widokl) wszystkich projektowanych urzgdzen,

b. szezegitowe zalecenia dia wszystkich projektowanych urzgdzen zostang zweryfikowane na podstawie
preadstawionego projektu budowlanege,

12. Ogrodzenie: nie nalety grodzié terenu ieleni anl poszezegdlnych stref znajdujacych sie wewnatrz -
w praypadku koniecznosci ogrodzenia, sugeruje sie zastosowanie innych rozwigzan np. migjscowe
wygrodzenie zielenig:

13. Zieled:

a preed proystapieniem do wykonywania projektu naledy sparzadzic imwentaryzace zieleni oraz plan
gospodark drzewostanem,

b. maleiy wykonat operat dendrologiczny abejmujacy szczegdtows analize acery stanu fitosanitarmego
istrigjacego drzewostanu w granicach inwestycji,

c. nalezy ograniczyd de niezbednego minimum ingerencje woistnigjacy drzewostan, aby zachowad
naturalny charakter terenu - nalezy maksymalnie zachowad istniegg oy drrewostan,

d. zagospodarowanie terenu nalely zaprojektowad w oparciu o 2ielen istninjgcy 2 uzupetnieniami,

e, nasadrenia rodlinne naledy zaprojektowad nawiazujgc do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajge
uwarunkowania srodowiskows, w bym uksztaltowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
preestoniecia ip. - projektowana zielen powinna stwarzad wrazenie naturalnego zhiorowiska
raglinnegs,

f, wprowadzajac nowe nasadzenia zielenl wysokle|, Srednie| oraz niskie) nalezy zadbad o zachowanie
rdznorodnodci blologiczne), gidwnie poprzez oparcie sie o gatunkl rodzime, nie wprowadzanie
gatunkaw oheych imwazyinych oraz potengjalnie inwazyjnych, wprowadzenie gatunkdw prayjaznych
owadom, ptakam araz drobrym ssakom oraz zminimalizowanie powisrzchni niskiego trawnika na
rrecs wielogatunkowych powierzchni kakowych i zieleni oknpwowe);

14, Zabazpieczenie skarp: w prypadky koniecmoscl wemocnienia skarp, zaleca sie stosowanie metod
naturalrych, kidre nle nanusza walordw krajobrazowych obszaru opracowania;

15. Diwietlenie:

A w przypadiu ewentualnego oswistlenia terenu zieleni nalezy stosowad oprawy parkowe - stupy nalery
malowad proszkowo na kolor RAL 7016 o wykoniczeniu matowym strukiuralnym,

b, preebieg kablii usytuowanie shipdw nie maze kolidowad 7 istniejacymi i projekiawanymi drzewami,

C. szczegdbowe wyTyczne zostang podane wwarunkach techmicznych projeltowania giwistienia.

4

Gdanskl Parkad Digg i Bislenl | o) Paityiarths 3o 30235

mlSE3AT 34T | faby 55 0F 84 60§ | grisBgdenak gris
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M\I HI\
Zarzad Drég I- !

i Zieleni Dala znmz-.s DRMG |1 Goladisk, dnia 13.02.2023r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ.ZD.6336.21.2.2023.K5.415

f——

Projekt buduwlany pr. Budowas ciggu pieszego oraz |
obiektdw malej architektury przy ul. Goplanskiej w Gdansku,

w ramach zadania z Budietu Obywatelskiego 2022, pn.:
Uzgadnia sie 3 tereny rekreacyjne na 2 osiedlach dzielnicy Kokoszki”
pozytywnie [
| Branza: architekroniczna 2 inwentaryzacia zieleni i gospodarks drzewostanem

WE szc;egnﬂﬂwﬂgn Fakresu | lokal ?.I:jl ::-kre!.lnrse; fa plania ;ﬂua(-,-jn:,-m Stanowigoym
mm&raln.:l r:.«:&': niniajEramEn u.-}ﬁﬁdn wriip

w liniach [ -ul. Goplanska (dz. nr 238/2 obrgb 036)

rozgraniczajgcych - dz. nr 23972, 243/4 abrgb 036
| Llicy / dZidtek ) - w bdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdarisk i
z poni2szymi uwarunkowaniami:

1. Minigjsre uzgodniene zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigcq dz. nr 238/2 obreb 036, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt, 11 wstawy Prawao
budowlane (t). Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 7 pdZn. 2m.).

2. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomosciy stanowigcq
dz. nr 23972, 243/4 obreb 036. O prawo do dysponowania terenem nalegy awrdcic sie do Wydziatu Skarbu
Urzedu Migjskiego w Gdansku,

3. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgadnodci 2 obowigzujacymi preepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczmych (), Dz. U, 2 2022 1, poz, 1693
2 pdin, 2m.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnla 24 czerwea 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budawlanych dotyczacych drog publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

4. Przed rozpoczgciem robdt naleiy uzyskal stosowne zezwolenie od GZDIZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Goplarskie] w Gdansku.

5. MNa czas prowadzenia robdt migjsce prowadzonych robdc nalezy zabezpieczyd zgodnie z warunkami
zawartymi w rozparzgdzeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczensiwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach {tj. Dz. U, z 2019 r. poz. 2311 z poidn, zm.)
- w zakresie :Irbg publiczrych. Teren dziakek nr 23972, 243/4 obreb 036 paledy oznakowad zgodnie

¥ iS2Imi,

6. W crasie realizac)i zamierzenia nalezy zapewnit dojécie oraz w miare motliwosci dojazd do obiekbow
Inajdujgoych sig w rejonie inwestycji.

7. MNalety zachowal wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

g, Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji inwestycji:
al W miejscu zblizer robét drogowych przebudowywanego ciggu pieszego do istiejgce) sieci kablowe|

adwietlenia GZDIZ - prace wykonywad recznie ze szozegdlng ostroznosciy, kable traktowad jako
pozostajgoe pad napigciem.

Gdanski Zarzad Drog i Zielen

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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9

Strona 2z 2

b} W miejscach zakrycia kabla oswietleniowego nawierzchnia utwardzong kabel zabezpieczyt
dwudzielng rurq oslonowg HOPE 110463 na odcinku wigkszym o 0.5 m od skrajni rzutu aagu
pieszegn, kable przetodyc na min, glebokost 0,7 m miedzy nawierzchnig a gorna Sciang rury.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowad. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz

zieler, uszkodzone w trakcie wykonywaria prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalely odtworzyd,

doprowadzajge je do whadchwego stanu technicznego, niegarszego nid stan przed przystapieniem do
wykarnpwania robét

10. W preypadku kalizji ww, inwestygji 2 elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnega, inwestor

"

rabowigzany jest do uzgodnienia powyiszego 2 whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na whasmy Koszt
| witasnym staraniem przefoienia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

. Realizacje i koszty budowy lub modemizaci urzgdzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym

likwidacja kolizji projektowanych urzgdzen ze stanem istnisjacym ponasi Inwestor,

12, Inwestor zobowigzany jest w trakeie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystoscl

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na whasny koszl | whasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

13, Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 13.02.2025 r.
14. Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowiy zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka

tut. Zarzadu, zawlerajgce numer uzgodnienia, date oraz ilodc zalgeznikow.

Uwagi dodatkowe:

1

1
F3

Ulica Goplarnska stanowi droge publiczng w rezumieniu ustawy z dnia 21 marca 1385 r. o drogach
publiczrych (t.j. Dz, U, z 2022 r. poz. 1693 z poin, zm.).

Zeodnie z pismed nf WGHK-IL7021.68. 2022 M 2 dnia 10.03.2022 r, araz korekts pisma 2 dnia 22.12.2022
r. jako przyszhego udytkownika projektowanego zagospodarowania terenu wskazano tut, Jednostke.
Roboty budowlane nalety prowadzié zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegbinote
z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziahywania inwestycji, uzasadnionych interestw osob
trzecich.

Zgodnie z prawern budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
2 preepisami, w tym techniczno-budowlarymi araz jego jakosd, odpowledzialnosE ponosi autor projekiu,
atakze osoba sprawdzajgca projekt.

Za poprawnoéc wykonania inwentaryzacji Zieleni zgodnie 2e stanem faktycznym odpowiada projektant.

gﬂji‘[,if"-'\-ll'l“-."""_

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdarisk
GIDIZIDKS -ala

Gedarski Zarrad Drag | Tiefeni

hid
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POLSKA

SPOLKA CATDWNITTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel, 58 326 35 00, faks 58 3268 3504

Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdanisk
uzgodnienia_gdanski@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10687/BRIOTI/2022
z dnia: 2022-12-16

Zadanie: Budowa ciggu pieszeqo oraz obisktow malej architektury
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosd: Gdansk (gm. m. Gdanisk)

Adres: Ul Goplanska, dz. 238/2, 23912, 243/4

Projektant; lzabela Bohn, upr. nr; 68/POOKKN2019

Inwestor:  Dwrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarnsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Folsaa Spolss Saxownichea sp Zoo, o Bandrow 8, 53700 Tarmde
Lawad G nqum.mumm

3 fedha L LITT
Mmﬁmtaﬁlg‘ﬁ ‘".ﬂdd;ﬂ e, B nﬂuﬂﬁlgbﬂzﬂﬁﬂi

Zwd - SN TIS O
MR R CIR 127 5015, X apin Tebanooey. 11 "y
Wi, gz il
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Warunki uzgodnienia;

1. Rozpoczecie robdt nalezy zolosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dia terenu imwastycli Gazowni,
nie paéniej niz 7 dnl przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sied gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomié wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkle uszkodzenia sieci gazowe| Inwestor | Wykonawea zobowiazani sa usunad whasnym
kosztem | staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoss
z tytutu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat
Zakiad Gazowniczy, O uszkodzeniu sieci gazows| sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992

- Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgednienia,
wymagala ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. 7 o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia,

- Za aktualno$t mapy do celow projektowych i jej zgodnost z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projekiant,

- W pablizu istniejace] sieci gazowe| roboty ziemne wykonywaé recznie.

Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy,

. Catost robdt wykenad kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawey.

. Przy ukladaniu obcege uzbrojenia nalezy zachowad wszystkie wymagane odleglosci od
istriejs Fprojektﬂwanag sieci gazowsj.

11. Gazociggl zabezpieczyt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 1. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640),

12, Zachowad normatywne przykrycle gazociagu w edniesieniu do projektowanych rzednych teranu,

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istnisjgcym gazociagiemiprzylaczem
grgdniagﬂniskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wislkodci jego przykrycia ponize|

L80m.

14, Malezy cdbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajgoej

15. Zasypanie gazociagu nalezy wykonad w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki),

16. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiasciwej Gazowni,

17, Zakonczenie robét | gotowosé do odbioru zglosié pisemnie do wiasciwej, dia terenu inwestycji,

4N

Gazowni,
. . KTERGIswe
Pieczatka | podpis: Swkrja Ewe Mgltky | egadning
P i g
Kamil Barngsd

Osoba do kontaktu: Bartfomiej Sokolowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:
1. Inwestor
2. ala
e YU
S 0 g e B by o y Ko 4 el teoru) o
o SR T
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowao-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zalgcznik do uzgodnienia nr UL-1210/2022 z dnia 20.12.2022 r.

Uzgodnienie dotyczy:
Teren rekreacyjny przy ul. Goplanskie] dz. nr 238/2, 239/2, 243/4 obr. 36 w Gdarisku

1. O terminle rozpoczecia robdt naleiy pisemnie powiadomit eksploatatora, t. Saur
Neptun Gdarisk 5.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem,

2. Realizacje robét Wykonawca zobowlgzany Jest prowadzi¢ pod nadzorem stuib
eksploatacyjnych SNG.

3. Zagospodarowanie terenu wzdluz trasy wodoclagu (pod wegledern zapewnienia
warunkow eksploatacji | ewentualnej przebudowy) -musi spetniad nastepujgce
warunki:

= powierzchnia wolna od jakigjkolwiek zabudowy zwiazane] z gruntem,

s rieleri standardowa bez nasadzen,

= chodniki | podjazdy rozbieralne na podbudowie sypkiej, wolne] od drenazu.

4. Miezinwentaryzowane priewody wod.-kan, napotkane przy wykonywaniu robdt
naledy traktowad jako czynne,

5 W przypadky uszkodzenia przewoddw lub  urzadzen wod.kan, w  trakce
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat,

B. Mad siecia wodaciggows wykonad docelows niwelace terenu, tak aby zachowane

bylo narmatywne preykrycie rurociagaw,

Uzgodnienie waine do dnia 19.12.2024 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk
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Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dzia Dokumeningi Enesgeiycane]
Energa-Opeminr 54 Cddzial w Gdarfshu
ul. Micoinj Rejs 23, 30-670 Gdarsic

Energa

operator

Gdanzk, 13.02.2023r.

UZGODNIENIE ERAHZOWE nr GD/2/0054/2023

Jednostka projektowa: | Dyrekcja Rozhudowy Miasta Gdanaka, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdanak
I Pian przebudowy ciagu pieszego, trampolin oraz obiekiow malej architekiury
et pooiebber przy ul. Goplanzkie] w Gdansku,
Bdres mwestycji: | Gdansk, ul. Goplanska
Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

1.  Uzaodnienie jest waine 3 lata wytacznie z ostemplowarnym przez Energa-Opersfor 54 (dalej EOFP) projekiem
zagospodarowania kzreny omaz pod warunkiem spelmienia poniZszych uwag.

2 W projekcie uwzglednic wymagania nommly:

N SEP-E004:2006 Elekiroenengatycane | syamalizacyjme line kablowe. Projekfowanie | budowa.

3. Koszly naprawy i stral poniesionych przez EOQP, ewenfualne przeniesienis gwaranci, pokrywa inwesioe zamierzenia
budowianegofwykorawea robot budowianych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowianych, wykonawca winien zglosic pisemnis do EOF Rejon Dysirybusii w
Gdafsku Daiaf Zarzadzania Eksploatacia, ul. Reja 23, B0-870 Gdansk, ich razpoczecie.

5. W migiscachk skrzyZowan i Zblizen do kablowe sieci elektroenergetycane] EQP, prace prowadzic sprzetem recanym pod
nadzorem sk EOP bez ubywania koparek, mhotow preumatycznych itp.

B Sied kablowg SN, nn zabezpieczyc rerami cchronnymi dwudzielmymi, kosztem | stasamiem imwestoras zamierzemia
budonianegoiwykonawey robot budowlanych,

7. Robaty budowiane w odlegioscach mnisjszych niz:

-4,0'm od osi seci kablowych SN-13 KV 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0.4 &V,
- 5,0 m osi [nii napowietrzrych 5N-15 kV; 3,0 m od osi inii napowietrzaych nn-0.4 kY.
liczonych w kazdg sirone, musza byt prowadzone pod nadzorem shuzh EOP.

B. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowat uzbrojenie na aktualnel mapie zasadriczei w
celu zinwentaryzowania rzeczywisieqo poloZenia istniejaee] sieci elekiroenergatycane].

B Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych wzadzenia elektroenargelyczne trakiowac jako czynne, pod napigciem,
magace grozic porazaniem. Nie wyklecza sie istniznia niezaewidencionowanych urzadzen podzemmych.

10. Realizacja usuriecia ewentualnych kolizji, niwefacia terenu | Zwiazana z tym zmiana rzgdnych, odbedzie e na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ZoZeniu siosowmego whiosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przylaczen | Rozwoj EOP
Oddziafu w Gdansku, ul Marynarki Polskiej 130, 80-357 Gdansk.

11. Nnmiejsze urgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczece robot budowianych,
okreslons] w ustawie z dnia 7 lipea 1994=. Prawo Budowiane oraz odpowiedzialnosci w zakresie siosowania chowiazujacych
przepistw budowy i nom.

Elektromicznie
a podpisany prrez
R Sylwia Mislewska
e Data: 2023.02.13
13:26:20 40100

THRESEEIT RS0 SMEF.OA-OFERATOR BA Beed Prsonowy Gdenck-Fonoc
F+88 SBSIT 9517 . Msrynand Poisds 133, 80-557 Cdansk Wl Wiyieel Gosposancry KRS
Coidrial w Gdaroha KR S00003H455
4. Meryrare] Polskde 133, 92-557 Gdassk
Fiegen 10527 504-00036 gdereiofienerge-opersorol e B2nEec 28 1240 B2 1141 00N0 G040 TTED
RIP 5530001 30 L -asersion pl Kaphs zeiiadounapiscony 1 359 110400 0
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Energa

operator
Uprzejmee informujermy

Zgodnie zart. 13 ust 1 iuet 2 Rozporzgdzenia Parflameniu Europejekiego | Rady (UE) 2018879 z dnia 27 kwietniz 2016
r.w sprawie ochrony osob fizycanych w zwiazhu z preetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przephywu
takich damych oraz uchylenia dyrektywy 9546/0WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, 2&:

1) Administratorem PanifPana danych osobowych (ADO) jest ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Podskiej 130, 80-357.

2} Z inspekiorem ochrony danych (IOD} moZe PaniPan ckontaktowac =iz pod adresem  e-mai:
indi@encrga-operator pl kb korespondencyjnie na adres ADO (pht 2).

3} Daneceobowe przetwarzane beda na podsfawie ant 6 wst 1 i fRODO, czyl w cefu realizaci prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interecami ADO jest umocowanie peinomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszezen ADD wynikajacych z preepisow prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygoiowania céwiadczenia woli | ustanowienia petromocniciwa.

§) Odbiorca danych osobowych moga Zostac:

Uprawnione organy instytucie publiczne,

Podmioty Grupy Ensrga i Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace korespondencig,

Podmioty wykonuigoe ushug archiwizacyjne oraz nizzczenia dokumentaci,

Podmioty ewiadczace ustugi obshugi prawns,

Podmioty $wiadczaoe usbugi serwisu | obshugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,

Podmioty mancm_ce ustugi informatyczne.

ADD moZe powierzyt Twoje dane dostawcom ushug lub produkiow dzialajacym na jego rzecz na podstEwie UMowy
powierzeniz przetwarzania danych osobowych, wymagajac od fakich podmiotow wykonywania czynnoici na
udckumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnoeci | zapewnienia ochrony prywatnogci oraz
bezpisczenstwa Twoich damych osobowych.

£} Dane bed przetwarzane przez okres niszhedny do realzacji celow przetwarzania wekazanych w pkt 4. W zakresie
reafizacii uzasadnionych interesow ADD, dane beds przetwarzane do chwill uzfania pemomocnictwa lub pozytywnego
rozpairzenia wniesionego przez Pania/Fana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez ckres
CZasu wynikaigoy Z przepisow powszechnie chowigzujaceqo prawa.

7} Informujemy o przyshuguigcym prawie do:

dostepu do swoich danych ceobowych | Zadania ich kopii,

sprosiowania ewoich danych osobowych,

Zadania ogrameczenia preetwarzania swoich damych,

usumiecia danych, jeZeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg przesiankd

wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stozunku do danych przetwarzanych na podestawis prawnie uzasadmionych interesow realizowamych przez
administratora przyshiguie Pani/Panu prawo zhoienia sprzeciwu wobec przeitwarzania danych osobowych,
Z uprawnien moZna skorrystac kontakiujac sie pisemnie lub e-mail z ADD hub 100D (pkt 2_3).

8} Informujemy o prawie wnicsicnia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem fakim jest Prezes Urzedu

Ochrony Danych Osobowych.

Wt oo oo

a oo
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ZASWIADCZEN

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022r,, poz. 2000)
- po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg przy ul.
Zaglowej 11 w Gdarisku z dnia 23.02.2023r. nr rej. wniosku RPW/B5025/2023,

zaswiadczam

ze w dniu 27.10.2022 r, przyjeto zgtoszenie robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe polegajgce na budowie ciggu pieszego oraz obiektdw matej
architektury przy ul, Goplanskie] w Gdansku, w ramach zadania z Budietu
Obywatelskiego 2022 pn. 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki®,

nie wnosz rzeci
ﬁ?mﬁ A BDARSKA
rﬂﬂf:ﬁ"‘ arch. [ i fqg-lr,dzlrﬁm
REFERATU ARC SRACLWA
Qtrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
2. WuUia afa
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-B03 Gdafisk wwew.gdansk.pl

tel.: 58 323 64 51, fax 5B 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl

Dyrekcja

Rozbudowy Miasta Gdanska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarsk

tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

o Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa ciggu pieszego oraz obiektéw matej architektury przy ul. Goplanskiej w Gdansku, na dz. nr na
dz. nr 238/2, 239/2, 243/4, obr. 0036, w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.:,3 tereny
rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki”.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wpltyng niekorzystnie na Srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ciggu pieszego, trampolin oraz obiektow matej architektury (kosz na
$mieci, stojaki na rowery) na terenie rekreacyjnym, przy ul. Goplanskiej w Gdansku, Kietpino Gérne.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduije sie realizacje nastepujacych prac:

- Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie $rodkdw ochrony i bezpieczehstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpadow;

- Roboty rozbiérkowe — demontaz istniejgcego obrzeza betonowego, demontazu i ponownym montazu
tawki parkowej;

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni bezpiecznej i nawierzchni
z kostki betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykopy pod fundamenty;

- Wyznaczenie punktéw geodezyjnych projektowanych urzadzen, istniejacej tawki parkowej do
przestawienia i projektowanego chodnika z kostki betonowej;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejgcego gruntu, profilowanie spadkow terenu;

- Wykonanie fundamentéw urzadzen;

- Montaz urzadzen;

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Odtworzenie istniejacego trawnika;

- Przygotowanie obiektdw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

2) organizacja wjazddéw i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw;
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4) wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizaciji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) demontaz istniejgcych obrzezy zgodny z rysunkiem zagospodarowania terenu;

6) wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych urzadzen, przestawianej tawki oraz

projektowanego chodnika z kotki betonowej;

korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnig;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

wykonanie fundamentéw i montaz urzadzen;

budowa nawierzchni;

humusowanie pod trawnik;

odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robét budowlanych;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.

/)
8)
9)
10
11
12
13

_ — — —

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy teren stanowi ogolnodostepne zagospodarowanie o funkcji rekreacyjnej, przy ul.
Goplanskiej. Po potudniowej stronie terenu znajduje sie ulica z zajezdnig autobusowg, od zachodu i
wschodu teren graniczy z zabudowa jednorodzinng, od pdinocy znajduije sie teren zieleni nieurzadzone;
z zabytkowym parkiem. Wejscie na teren rekreacyjny znajduje sie od ul. Goplanskiej oraz ul. Kortowskiej.
Przedmiotowy teren zagospodarowany petni funkcje rekreacyjng. Znajduje sie tu staw z pomostem,
sitownia plenerowa, plac zabaw, linarium, skysurf, miejsce na ognisko, siedziska terenowe na skarpie.
Istniejace ciggi piesze sg o0 nawierzchni z kostki betonowej, niefazowanej, szarej, gtadkiej, w uktadzie
ciosowym. Wzdtuz ciggdw pieszych usytuowane sg tawki i kosze na Smieci. Na terenie znajduije sie zielen
urzadzona w formie drzew i krzewow. Pomiedzy ciggami pieszymi oraz na istniejgcym placu zabaw
znajduje sie nawierzchnia trawiasta. Teren linarium, skysurf oraz sitownia zagospodarowane sg
nawierzchnig bezpieczng z piasku ptukanego z obrzezem o wykoriczeniu gumowym. Przedmiotowy teren
jest oSwietlony. Na placach zabaw znajdujg si¢ dwie tablice regulaminowe. Zagospodarowanie
rekreacyjne jest czesto i chetnie uzytkowane przez lokalng spoteczno$é. Estetyczne i zadbane miejsce
zacheca mieszkanicow do spedzania wolnego czasu w sposob aktywny.

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ w potudniowej i zachodniej czesci terenu rekreacyjnego. Po
potudniowe;j stronie, w poblizu przystanku autobusowego znajdujg sie siedziska terenowe wbudowane w
skarpe. Dojécie do siedzisk terenowych jest od istniejacych ciggdw pieszych po nawierzchni trawiaste;.
Wzdtuz siedzisk projektuje sie ciag pieszy, faczac go z istniejgcymi ciggami pieszymi. Po zachodnie
stronie znajduje sie linarium oraz skysurf. Pomigdzy tymi urzadzeniami projektuje sie trampoliny, ktére
wzbogacy oferte zabawowa. Dojscie do linarium, skysurf oraz projektowanych trampolin odbywa sie
istniejacym ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki betonowej. W rejonie urzadzen znajduje sie tawka
parkowa oraz fawka bujana ,hustawka dla dorostych”. W poblizy linarium i skysurf projektuje sie
posadowienie trzech stojakéw rowerowych oraz kosza na $mieci jako uzupetnienie zagospodarowania
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terenu. Istniejacy teren jest ptaski ze skarpg od strony potudniowej, ktéra oddziela zagospodarowanie
terenu rekreacyjnego od ulicy Goplanskiej.

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy tzw. Nowej Gostyriskiej, Uchwata nr XXIII/657/04 Rady Miasta Gdanska, z dnia 29 kwietnia 2004
r.nr planu 2219, karta terenu 031-62.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejace uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- doj$cia, Sciezki

- wykopy/nieréwnosci

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robét nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajacym przedostania sie do strefy prac;

- roboty po zmroku mozna wykonywacé jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz drog komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang majac szczegdinie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
o uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okreslonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

- W miejscach zblizen robét drogowych w miejscu projektowanego ciagu pieszego do istniejacej sieci
kablowej oSwietlenia — prace wykonywaé recznie ze szczegding ostrozno$cia, kable traktowaé jako
pozostajace pod napieciem.
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6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi byé rozplanowany w sposdb, ktory eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drog zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowaé. W przypadku dostaw elementow wielkogabarytowych nalezy zapewnié¢
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy zadbac o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wylacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

e Sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

o Wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego;

o Lokalizacji tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

8. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z wyjatkowq
ostrozno$cig. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace
prowadzi¢ sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych
itp. W miejscach zblizen rob6t drogowych w miejscu projektowanego ciggu pieszego do istniejacej sieci
kablowej o$wietlenia — prace wykonywac recznie ze szczeg6ing ostrozno$cig. Kable traktowac jako
pozostajace pod napieciem. Wykonawca bedzie odpowiadaé za straty materialne spowodowane
uszkodzeniem infrastruktury oraz wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystapienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzgledniaC wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajacych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejsécia dla personelu i
pracownikéw realizujgcych inwestycje.
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10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wiasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwo$é
przebywania osob postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

* nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysoko$ci;

e przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

o zapewnic stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

* do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowaé wytacznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY

e Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U.z 2019 .
poz. 2311 z p6zn. Zm.) — w zakresie drég publicznych. Teren dziatek na 239/2, 243/4 obr. 036
nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do
obiektow znajdujacych sie w rejonie inwestycji.

o Teren nalezy ogrodzi¢ w celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i Zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposdb by nie powodowat zaktdcen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do skladowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skladowiska materiatbw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen;

o zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz $ciany obiektu budowlanego;
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e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych rob6t powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢
szybkiego powiadomienia o niebezpieczeristwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje rob6t zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacii;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagajg zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robdt niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w czesci ogdinej: catoksztatt zagadnien
Zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegétowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochroneg przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami. Na budowie powinna znajdowaé
sig apteczka pierwszej pomocy.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Z DOKUMENTACJA BADAN

PODLOZA GRUNTOWEGO
w GDANSKU

przy ulicy Goplanskiej

Obiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, ul. Goplanska, dz. ew. 239/2 | 243/4, obr. 36
Autor: drinz. mgr Janusz Czarnecki
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1. Podstawa opracowania.

Miniejsze opracowanie dotyczy wynikow rozpoznania budowy geoclogiczne] podioZa pod projek-
towa rozbudowe placu zabaw dla dzieci na dzialkach ew. nr 239/2 i 243/4, obr. 36 przy ul. Goplanskiej
w Gdansku - Kielpinie Gomym, zgodnie z umowa nr 321/2022-BZP-PU 511 230 20227AF/245 zawartg
z Dyrekcig Rozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemika 2022-go roku.

Opracowanie . zawiera litologiczno-siratygraficzny opis makroskopowy gruntow podtoZza, wyniki
polowych badan geotechnicznych podstawowych parametrow geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich noSnosci na podstawie normy PN-51/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedgcych robotami geologicznymi w Swietle art. 6 ust 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geologiczne i gomicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie podlega rygorom
wiw ustawy.

Ninigjsza Dokumentacja badan podioZza gruntowego speinia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r.(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiginia 2012 .
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz.
463),
- Morma PN-B-02479 ; 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogoine;
- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;
- Morma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia staty-
styczne | projekiowanie;
- Morma PN-EN 150 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrnywek oraz pomiary wod gruntowych. Czest 1: Techniczne zasady wykonywa-
nia;
- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymaga-
nia bezpieczenstwa;
- Morma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symboie literowe i jednostki miar;
- PN-ENM IS0 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1
DzZnaczanie | opis;
- Morma PN-EN 150 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskig] Normy, Badania Geologiczne |
Geotechniczne;
- Morma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdine;
- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskig] Normy;
- Norma PMN-EN 1997-2:2009. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 20 Rozpoznanie i ba-
danie podioZa gruntowego;
- Morma PN-EN 1987-2 EUDQFAC 2010. Poprawka do Polskie] Mormy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskig] Mommy;
- Morma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czest 3: Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;
- Instrukcja 1GO -1 Wytyczne badan podicza gruntowego dia potrzeb budowy | modemizacii infrastruk-
fury kolejowej, Warszawa 2016;
- Instrukcja badan podioZza gruntowego budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1998 r;
- Katalogowi typowych konstrukcii nawierzchni podatnych i polsztywnych, Warszawa 1997 1.
- Normg PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe;
- Norma PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Roboty ziemne;
- Mormg PN-EN 1997—1 , maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogol-
ne;
- Morma PN-EN 1997-2-2009 Projektowanie gectechniczne. Rozpoznawanie;i badanie podioZa grun-
towego.

Celem opinii | dokumentacji jest przedioZzenie wynikow badan podioZa gruntowego niezbednych

do wtasciwego zaprojekiowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

B
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Lokalizacje otworow okreslt Zleceniodawca. PoloZenie otworow w terenie wytyczono metoda
domiardw prostokatnych. Rzedne otworow przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce i wyty-
czajac je metoda interpolacji wislomianowe].

Dokumentacja ninigjsza odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usialania gectechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych - Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463.

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do poniZszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac terenc-
wych i kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawiai Zleceniodawca skupiono sie na scharakteryzo-
waniu gruntdw wystepujacych do glebokosci moZiiwego wphywu instalacii na grunt tj. do ok. 3 m poni-
7ej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkow hydrogeologicznych w miejscu inwestycji majacych
wphyw na zachowanie konstrukcji.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 14-go paZzdziemika 2022 roku. Wykonano cziery wier-
cenia giebokosci 3 m ppt. Podczas wiercen przeprowadzanc makroskopowa analize urobku bez pobie-
rania probek laboratoryjnych. Badania przeprowadzono pod nadzorem dr inZz. mgr Janusza Czamec-
kiego.

3. Budowa geologiczna podioza.

Chszar badan polozony przy ulicy Goplanskiej w Gdansku znajduje sie na poglacialng] wyso-
czyznie morenowsj. Teren o wysokosci ok. 153 = 154 m npm stanowi ptaska kotling o przebiegu poltu-
dnikowym na powierzchni wysoczyzny. PodioZze ma prosta budowe geologiczng i jest utworzone z plej-
stocenskich utwordw glacjalinych i fluwioglacialnych z lokalng wkiadks utwordw bagiennych i antropo-
geniczmych.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii
geotechnicznej.

PodioZe terenu tworzg zwalowe utwory glacjaine powstate w czasie regresji fazy pomorskiej zio-
dowacenia baftyckiego | wyksztatcone z warstwowanych piaskow gliniastych, jasnobrazowych, z lami-
nacja frakcjonaing piaszczysto-pylasta. Utwory te stwierdzono ponigej 1.1 = 1.9 m ppt. Utwory te s3
wilgotne | plastyczne.

Powyze] utworow gliniastych znajduja sie kemowe osady piaszczyste w przelocie 0.2 = 1,3 m ppt
w postaci srednio zageszezonych drobnoziamistych, biatych | 20itych piaskow i piaskow pylastych. Pia-
ski te 53 pochodzenia kemowego lub deluwialnego jako residuum z wietrzenia glin.

W Srodku terenu wokdt otworu nr 3 zalega soczewka (pogrzebane koryto cieku?) pakiet gruntow
bagiennych — zasilonych piaskow roznych frakcji oraz resztek namuldw wypeinionych nasypem. Pakiet
ten ma migzszost 0.8 m, a jego wphyw W postaci wyraznego przebarnwienia podioZa siega jeszcze 0.6
m. Pakiet ten proykngty jest glebami bagiennymi miaZzszosc 0,6 m, podczas gdy na pozostatym terenie
gleby maja 0,5 m i s3 wyraznie piaszczysie.
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W czasie badan natraficno na wody podziemne jedynie w otworze nr 3 w osadach bagiennych,
podczas gdy na reszcie terenu wad podziemnych nie stwierdzono, gdyZ wystepuja tam utwory spoiste
nieprzepuszczalne, a nachylenie terenu i istnienie zbiomika wodnego powoduje szybki sphyw po-
wierzchniowy, co nie swiadczy o niemoZliwosci pojawienia sie wod podziemnych po wiekszych opa-
dach deszczu.

4. Parametry geotechniczne podioza.

Oznaczenia parametrow geotechnicznych dokonano wedhig metody B opisane] w Polskie] Mor-
mie PMN-81/03020. Grunty wystepuiace na terenie badan podzielono na 6 usrednionych warstw geo-
technicznych | wyznaczono dia nich nastepujgce charakterystyczne parametry geotechniczne w opar-

Cil 0 norme:
. |piaski ro#noziarmiste slabo zageszezone n piaski Srednio- | drobrioziamiste slabo zageszezone
= stopien zageszezenia |oy=0.25 lgz ={0,35
E kat tarcia wewnetnego oy =320 |, g By =[32 i
& gestodt chjetodciowa m 918 pm, | & pze e,
= modul Ecigliwogci Mom 5755 |MPa, | © Mo =75 MFa,
lpiaski drobnoziamiste Srednio zageszczone piaski gliniasie plastyczne
- lpz ={0.35 - stopien plastyeenosei lys ={0,35
= DeS2eE . T o154 [,
= cz=j00  |kPa 3 spojnose ce =26,1  kPa,
- P [ T P R T
= Mz 220 [WPa Mp=ZT 2 |MFa.
. Inasypy namulowo-gruzows migkkoplastyczne
ey e [ORIENTACYJNIE]
= Ip==j0.2 i lee =J0.75
v pesS281 . o =5 [,
£ ez =0 kPa, | £ ce=i2  [Fa,
ﬁ P I T E T T
Me==38  |WFPa. Mz =3 =
Przyjeto z normy zalecany wspdczynnik materiatowy v =0,9.
5. Obliczenie nosnosci podioza.
Dla okrestonych i aproksymowanych z badan polo- T %
z . i i
ch parameirow geotechnicznych obliczono maksymal- ol bl
b e suin i seendinas EEELEEE%%E%&EE
na i minimaing nosnosc fundamentow obcigZomych row- Rty e s ﬁﬁ:::.ﬂﬂ"“ﬂﬁ -
= At Tk s et ot
nomiemie osiowo wg wzornu (2 1-2) z normy PN-81/03020. mﬂw‘.ﬁ,%é{/ﬁ,ﬂg e
; R i e
Schemat fundamentu z ukazaniem charakternystycznych e e £ R w:;ﬂ =
A e P
s R R A

wiglkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: B S

H
1
¥

Obliczen dokonano wg. WZornu;
gme = [(1+0,3:B/L) Nerewic+{1+1,5B/L ) :*NoporgDminein+{1-0,25:B/L ) :Np+peeg-B-ig]

QdzZie . gme - jednostkowa nosnost fundamentu
B - szerokost fundamentu,
L - dlugose fundamentu,
D, - Zagkebienie fundamentu ponizej terenu,
€, - spojnost obliczeniowa gruntu pod fundamentem,
Po, Pz - oestosc obliczeniowe gruntu cbok i pod fundamentem,
Mg, Mo, Ne - wspotczyniniki obliczeniows z normy lub ze wzortw zalezne od kata tarcia we-
wngtrmego,
ic, In, i - wapolczyniniki obliczeniowe z nomy zalezne od mimosrodowosci ob-
ciazenia, przy braku mimosrodu: i-=i;=k=1,
h-
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gazie: Np = &™ . tg(mid+42);
Moo (Ng-1).ctgd
Mg =075 (No- 1) - tg b
gdzie: § - kat tarcia wewnetrznego
q - pr2yspieszenie Ziemskie; g =981 mis”
stad wzor ostateczny:

Ome = [{ 1+0,3:B/L) :N C*{:u'l'“ +1,5.B/ L] * Nn:pmgsn min+{1 -0, 25*BIL] * NEtpgtﬁtE]

Do obliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentow: diugost L = szerokost B = za-

giebienie minimalne Dy, = 1 m. Wartosc obliczeniows parametrow gruntowych przyjeto jak dia

gruntow suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone nosnosci jednostkowe dla po-

szezegolnych warstw geotechnicznych wraz z parametrami pomocniczymi przedstawiono w po-

nizszej tabeli:
Parametr fwarsiwa 1lwarsiwa Zjwarsiwa Hwarstwa Hwarstwa Swarstwa B Miano
[F.at tarcia wewnetrznego a| 3185 32 28,75 154 28.1 5.5 a
[Spainoss C - - - 25.1 - 5.2  [|kMi®
|Sestost objetoSciowa gruntu g 1.8 1.8 1.7 21 1.8 1.5  [|kNim®

Wspdlczynnik nosnosci gestosciows] [Nd| 15,201 | 15377 | 12338 3,362 11,482 1,483

[Wspddczynnik nosnosci spajnosci MNe] 23,282 | 23,373 | 20,044 B.g18 19,188 5.018

fWspodczynnik mosnosci szerckosa [NE| 5,260 5,208 3,828 0,383 3483 0,028

INoinoss jednosthkowa qf| 64663 | 650,11 | 48229 | 39432 | 42276 | 5991 |kNm®

W przypadku nawodnienia nosnost moZe spasc nawet do 40% nosnosci gruntdw suchych.

1

¥4

6. Wnioski i zalecenia.

Badania w terenie wykonano w dniu 14-go pazdziemnika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

Obszar badan potozony w Gdarsku — Kielpinie Gémym, przy ulicy Goplanskie] znaj-
duje sie na poglacjalne] wysoczyznie morenowe|. Teren o 153 + 154 m npm stanowi
plaska kotline o przebiegu poludnikowym na powierzchni wysoczyzny.

. Podioze ma prosty budowe geologiczng i jest utworzone z plejstocenskich utworow

akumulacy lodowcowe] w facji kemowe.

. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do |-

sze| kategorii geotechnicznej.

. Na obszarze badan zalegajg dwa pakiety. goma — kemowych deluwialnych piaskow i

dolna — glacjalnych piaskow gliniastych i glin oraz lokalmie utwordw bagiennych.

. Zbadane w czasie prac podioze utwordw glacjalnych charakteryzuje sie duza nosno-

scig wynoszacs jak dla gruntow suchych powyzej 390 kPa.

. Osady bagienne nalezy uznat za stabonosne. Nalezy zwrocic specjaing uwage na

posadowienie na nich obiektow budowlanych.

. Na wody podziemne natrafiono tylkoe w otworze nr 2. Teren badan z uwagi na jego

nachylenie istnienie zbiomika wodnego jest tatwo drenowalny, ale nalezy jednak przy-
jac, iZ po opadach moga pojawic sie w podioZzu wody podziemine powyZe| stropu grun-
tow spoistych.
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Rys. 2. Objasnienia do profili i przekrojow

Mumer otworu wiertniczego
1 Rzedna wiercenia
N Otwar wiertniczy

|l

-
B
L]
-
[

Zwierciadlo nawiercone wod podziemnych

-]

¥
; L Linia piezometryczna wod podziemnych

Zwierciadlo ustabilizowane waod podziemnych
Stopka otworu wiertniczego

Wykres sondowan dynamicznych

Gleba

Masypy niekontrolowane

Torfy

Namuly

Pyly
Px Piaski pylaste
Pd Piaski drobnoziarniste
Ps Fiaski drednioziarniste

Piaski gruboziarniste

Piaski réznoziamiste

Fiaski ilaste

Piaski gliniaste
Gliny piaszczyste
Gliny pylaste

Gliny

Warstwy geotechniczne
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ul. Anny Jagiellonk 255 tel 693 37 66 B9
BO-034 Gdansk mloosa@interiasu

Magdalena Loose Pracownia Projektowa

NIP 957-07-20-144
REGON 385958183

Tytuk Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem
gospodarki drzewostanem

Inwestycja:

Lokalizacja 6

Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach Kokoszki,
ul. Goplanska
dz. nr 238/2, 239/2 obr. 36

Gmina Miasta Gdanska
: Zlecenicdawca: | y] Nowe Ogrady 8/12
B80-B03 Gdansk
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 6: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach
Kokoszki, ul. Goplanska dz. nr 238/2, 239/2 obr. 36.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja | waloryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem
zostala wykonana na podstawie:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU.511.190.2022/AF/203 z dnia 16.09.2022 r,

- opisu przedmiotu zamdwienia,

- wizji lokalne] wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja wraz z projektem gospodarki drzewostanem
dla Lokalizacji 6: Trzy tereny rekreacyjne na trzech osiedlach Kokoszki, ul.
Goplanska dz. nr 238/2, 239/2 obr. 36.

MNa potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkows drzew, zmierzono
obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 cm, srednice korony i okreslono stan
zdrowotny.

Poszezegdlnym drzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono drzewa wraz
z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape do celow
informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzng.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie na Kokoszkach i obejmuje dz. nr 238/2,
23942 obr. 36 przy ul. Goplanskie].

MNa terenie objetym opracowaniem wystepuja drzewa nastepujgcych gatunkow
rodzimych i ozdobnych:

- klon pospolity,

- jablon domowa,

- wignia pospolita Umbraculifera.

Zielen w =zakresie objetym opracowaniem to drzewa gatunkdw rodzimych |
ozdobnych nasadzone zardwno celowo jak | pochodzace z samosiewu.

Tnwantaryeac/a selen! wrar z projakiom gospodarkl dreewestanam - lakaiizacia § GOPLA NSHA. Gdarisk
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Lokalizacja: geoportal
1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwod pni drzew mierzono na wysokodci 130 cm oraz 5
cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa i krzewy ktorych wycinka podlega oplacie:
wedlug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie oplat za usuniecie
drzew, ktorych ocbwod pnia mierzeny na wysokosci 130 cm nie przekracza:

e 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu  srebrzystego, robinii  akacjowe] oraz  platanu
klonolistnego,

¢ 80 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew

w celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

 Inwentaryzacya siefeni wras 7 projektem gespodarki drzewestanem - lokalizacis 8 GOPLANSKA, Gearisk
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Wedlug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie oplat za usuniecie
krzewow rosngcych w skupisku ponizej 50m?

w celu przywrocenia gruntéw nieuzytkowanych do uzytkowania innego niZ rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, ckreslonym w MPZP.

2. Drzewa | krzewy kiorych wycinka nie podlega optacie:

Drzewa ktorych wycinka nie podlega oplacie ale podlegaja uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyz obwod ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie kizewdw rosngcych w skupisku powyzej 25m? (ale mnigj niz 50m?) w celu
przywrocenia gruntéw nieuzythowanych do uzytkowania innego niz rolnicze
zgodnego z przeznaczeniem terenu, ckreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy kidre nie wymagajs zezwolenia na wycinke (art. 83f.1. ustawy o

ochronie przyrody):

zezwolenia na wycinke nie potrzebujg drzewa, ktorych obwdd pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mniej niz (80, 65, 50 cm w zaleZznosci od gatunku) oraz krzewy rosngce
w skupisku, o powierzchni do 25m?.

Inwentaryzacia stelent wraz 7 projaktem gospedarki drzewestanem — lokalizacis 6 GOPLANSRA Gdadsk
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Zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zastona korzeniowa lub specjalna
nawierzchnia drogi tymczasowe] na placu budowy). Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalaja na zmniejszenie negatywnego wphywu prac budowlanych na Zywotnosé
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostatc wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwiazane z budowsg, natomiast w trakcie robdt budowlanych powinny byé
bezwzglednie respektowanes i niemodyfikowane.

st wysham kormniowesgn dn B-3 mary phomsd kisanry

ahnbainas mysr
IS8 P OB (0. W T
@0 phaf B0 o

e . ..-____-::: '-'F_'-_"-,." -ji'l_. '{I..__-' -I\ TR =7 n-.t_ e

Rys. 1. Kszialt | zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemafl budowy (rvs. M.
Suchocka)

Zasady ogolne

Drzewa istnigjgce muszg byé absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byé tak
zorganizowany, aby odbywal sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uloZzonych na Zwirze lub pospdlce Zwirowo-
piaskows| z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowatd zadnych materiatéw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegla oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznosé chwilowego zloZenia, na przykiad elementdw konstrukcyjnych (deski,
belki}, powinno sie to wykonaé w oddaleniu od pni, na podkladach umozliwiajgcych
wymiane gazows | nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawic grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg
byé wykonywane recznie. Odstoniete korzenie musza byé niezwlocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczat Srodkami
grzybobdjczymi.

Zabezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to glownie

fr;mtarymcﬁ zieleni wraz zm}'.;‘(tlm gvspan‘ﬂ.ﬁ:‘ drzewestanem - Miiimcﬁ & GOPLANSHA. cdarisic
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drzew przy ktorych beds prowadzone prace zwigzane z budows nawierzchni oraz
zwigzane z przebudowa mediow.

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowad w podioze lekko je whkopujac lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je cbsypat ziemig. Oszalowanie powinno byt przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalng] tasmy stalowej. Wolna przestrzen, powstaly
miedzy deskami i pniem wypelni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powodujg najczestsze uszkodzenia systemdw
korzeniowych.
» zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pmia (najlepigj 5 srednic
pnia)

+ prace w obrebie korzeni wykonywat tylko sposobem recznym

+ przy glebokich wykopach - wykonaé ekrany zabezpieczajace - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew

« zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyzej] 2.5 cm Srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upaldw nalezy maksymalnie skrocié okres
narazenia korzeni na przesuszenis.

Materialty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deskiiglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
- zZuZyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwoidzie,
- woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni
« przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy réwnej
2-krotnej Srednicy korony drzew.
Ostony przypniowe: odeskowania, ostony z maty slomianej badz juty
ostona z desek wokdt calego pnia:
» wysokosc ostony 200 cm
» dolna czest desek powinna opierac sig na podioZu
» oszalowanie nalezy opasat drutem badZ tasma co 40-60 com
{minimum 3 razy)
+ deski powinny scisle przylegac do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

Inwantaryzacsa sielent wras = prejekitem gospodarki drzewestanem - lokaitracss 8 GOPLANSHA. Gelarisk
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Skfadowanie materialow oraz postd] | przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego - powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
+» zakaz skladowania na powierzchni wyznaczone| rzutem korony drzew
materialéw chemicznych i budowlanych (zwlaszcza matenatow sypkich) oraz
urobku z wykopu
» zakaz wysypywania, skiadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkow
trujgeych
» zakaz palenia ognisk pod drzewami.

» 7akaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
» zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczyé do minimum)
w obrebie korzeni.

K et

Rys. 2 Metoda redukci stopnia rageszczenia gleby przy koniecznoscl prreprowadzenia drog
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemianska)

Inwentaryzacia sielen wraE T projeftem gospodarid dreewostanem - lokalizacia & GOPLANSHA Gdafsk
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Rys. 3. Sposob ustawienia ogrodzenia w preypadiu wystepowania chodnika lub drogi w systemie
korzeniowym drzewa (Cify of Richmond 2008)

Rys. 4 Minimaina odlegios¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy pnia (Smiley
2008, rys. Swidzr)

Wazystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z
zachowaniem szczegolne] ostroznosci | bez uZycia ciezkiego sprzetu.

Wqg niektorych autordow strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

. Inwentaryzacs sieleni wraz z projekitem gespodarki drzewestanem - lakaitacts § GOPLANSHA. Gdarisk
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1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew

Fot. 1: widok ogdlny

Fot. 2: dewa nrinw. 1,2, 3,4

Inwentaryzagsa sielent wraz = projektem gospodarki drewestanem - lokaiizacis § GOPLANSHA, Gdars
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Fot. 3: drzewa nrinw. 7, 8A, 6B Fot. 4: drzewo nr inw. 9
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Il. CZESC GRAFICZNA

1.  Inwentaryzacja | gospodarka zielenig (Rys. 1)
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