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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Zbiornik Wilenska - brakujace oswietlenie”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr |E/46/2022/JR z dnia
16.03.2022r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zZmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pozniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazéw
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy Zbiorniku Wilenska. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr 111/33/2002 z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej
Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w miescie
Gdansku - MPZP 1014 - karta terenu 015-62, 023-82, 036-81.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia traktu spacerowego
wzdtuz brzegu przy Zbiorniku Wilenska w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Droég i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
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niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowang czes¢ obwodu nr 1 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 7/1
znajdujacego sie przy Zbiorniku Wilenska, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-276 ,Wilenska zbiornik”. W stupie 7/1 wymienic¢ tabliczke
bezpiecznikowa na podziatowa.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem. Nalezy potaczy¢ sie na podziale sieci ze stupem nr 8/2
nalezacym do GZDIZ.

Przenumerowac istniejace stupy zgodnie ze schematem oswietlenia (rys. 3).

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupéw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ os$wietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm’? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowanag Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 (matowy) (rys. 4),
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosé¢ na Il strefe
wiatrowa. Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny
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by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen
CCTV i Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢
oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz
kolejnym numerem. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej os tworzyta kat a = 90° z linig réwnolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazddéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 25,8W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o zasil&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%
do 57,
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e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewoddéw YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 3809 lm/25,8W,
- po redukcji mocy: 3047 Im/20,6W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 1 zataczana bedzie wspdlnie z obwodem do
ktérego zostanie podtaczona. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do
5% realizowana za pomoca statecznikow elektronicznych zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokona¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktadac bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys.2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszaé bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzyc¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waod
z zachowaniem istniejacych parametréw (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

.U? 2
Cmax -[U”j ~1176mQ

ZkQ = g
kQ T1

Skq”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Zyq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.
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APore =0,013
S

T

Ug =

Uy = (Uk)2 _(UR)2 =0,043

2
R, =ug, -U—T:9,2mQ
S,
2
X; =Uy -l;—T:30,4mQ

T

Z, =J(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - hapigcie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napigecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Z1 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac¢ przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Tab. 7.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:
Obwoéd L S RL R0b| X| X0b| Zzw |k3" |kmin In Ia Zk wymag.
> Charakt
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 270 120 0,072 0,143 0,022 | 0,043 | 0,170 1032 gG 125 723 0,32
SP SOouU 15 35 0,001 [ 0,146 0,000 | 0,043 ] 0,173 1016 gG 16 102 2,26
Sou istn. st. 1/1 5 35 0,005 [ 0,155 0,000 | 0,044 | 0,181 968 [s[€] 10 75 3,08
istn. st. 11 istn. st. 2/1 34 35 0,031 0,217 0,003 | 0,050 | 0,241 730 gG 10 75 3,08
istn. st. 2/1 istn. st. 3/1 19 35 0,017 0,251 0,002 | 0,053 | 0,274 640 gG 10 75 3,08
istn. st. 3/1 istn. st. 4/1 33 35 0,030 [ 0,311 0,003 | 0,058 | 0,333 527 gG 10 75 3,08
istn. st. 4/1 istn. st. 5/1 26 35 0,024 | 0,359 0,002 | 0,062 | 0,380 462 9G 10 75 3,08
istn. st. 5/1 istn. st. 6/1 35 35 0,032 0,422 0,003 | 0,068 | 0,443 396 gG 10 75 3,08
istn. st. 6/1 istn. st. 7/1 37 35 0,034 0,490 0,003 | 0,074 | 0,510 344 gG 10 75 3,08
istn. st. 7/1 proj. st. 8/1 20 35 0,018 [ 0,526 0,002 | 0,077 | 0,546 321 [s[€] 10 75 3,08
proj. st. 8/1 proj. st. 9/1 20 35 0,018 [ 0,562 0,002 | 0,080 | 0,583 301 [s[€] 10 75 3,08
proj. st. 9/1 proj. st. 10/1 20 35 0,018 [ 0,599 0,002 | 0,083 | 0,619 284 [s[€] 10 75 3,08
proj. st. 1011 proj. st. 111 20 35 0,018 [ 0,635 0,002 | 0,086 | 0,655 268 [s[€] 10 75 3,08
proj. st. 111 proj. st. 12/1 20 35 0,018 [ 0,671 0,002 | 0,090 | 0,692 254 gG 10 75 3,08
proj. st. 121 proj. st. 13/1 20 35 0,018 [ 0,708 0,002 | 0,093 | 0,728 241 gG 10 75 3,08
proj. st. 1311 proj. st. 14/1 20 35 0,018 | 0,744 0,002 | 0,096 | 0,764 230 gG 10 75 3,08
proj. st. 14/1 proj. st. 15/1 20 35 0,018 | 0,780 0,002 | 0,099 | 0,801 219 gG 10 75 3,08
L - dtugosc danego odcinka linii/obwodu [m],
’. 2
S - przekroj kabla/przewodu [mm~],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robl - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
s
L : . ” 0 .
Y -  konduktywnosc¢ przewodnika liczona ,,na goraco” (105%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

X_ - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

Z,, = (R +(Zx)

Z,., - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

IK’’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Cmin 'Ulf

| =
: Z

W

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],

Cmin =0,95,
U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,
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Zy - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

e wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< LIJ—" = 27—350 =3,08[Q2] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
7.2.Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegdlnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P :\/§' Iobc 'Un 'COS((P)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obciagzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100-> P - L
AU% = — — [%
75U [%]

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].
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Tab. 7.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja SP 270 120
SP Sou 15 35
Sou istn. st. 1/1 5 35 30 416 0,00 0,00
istn. st. 1/1 istn. st. 2/1 34 35 30 386 0,01 0,01
istn. st. 2/1 istn. st. 3/1 19 35 30 356 0,00 0,01
istn. st. 3/1 istn. st. 4/1 33 35 30 326 0,01 0,02
istn. st. 4/1 istn. st. 5/1 26 35 30 296 0,00 0,02
istn. st. 5/1 istn. st. 6/1 35 35 30 266 0,01 0,03
istn. st. 6/1 istn. st. 7/1 37 35 30 236 0,00 0,03
istn. st. 7/1 proj. st. 8/1 20 35 26 206 0,00 0,04
proj. st. 8/1 proj. st. 91 20 35 26 181 0,00 0,04
proj. st. 9/1 proj. st. 10/1 20 35 26 155 0,00 0,04
proj. st. 10/1 proj. st. 11/1 20 35 26 129 0,00 0,04
proj. st. 111 proj. st. 12/1 20 35 26 103 0,00 0,04
proj. st. 12/1 proj. st. 131 20 35 26 77 0,00 0,04
proj. st. 13/1 proj. st. 14/1 20 35 26 52 0,00 0,04
proj. st. 14/1 proj. st. 15/1 20 35 26 26 0,00 0,04

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobér przekroju kabli i przewoddw oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° -g Sl poprawkowy |'%
2| 3| = g |8 =[¢g[S =
g 18/8| £ |5a 5 |Sgles = |E| 3|2 S
S |5|e| 2188 8 Besc|z|z| 5 |8|2l5.sl| 928
S |E|x=x| 5|8 8 [ES8=8| R|K| o [S]|e|23c|=E 2|83 . )
. g < = g € O & N S|~ © = | = N =5 Solo|53 oo warunek 1: warunek 2:
Odcinek o S S| L s -g N = -05’_ 2 -g g 2l 5 [B] 2 g 2 E T3 < |o % obcigzalnosé diugotrwata przecigzalno$¢ pradowa
S le| 8| 8|58 & |SENF|8|8|® |s|RE82gge|et Kelg<ly<l 1,<1,45%,
o ||| o=l © (R8I LE|S| 2 |8|c|sels|gqE|ze
S |5|2| &IfY o [FaS = |B|8lz |218) %8
R = L s e Slglg |2Fg5R|2
z 2 Slo |@9| 9|8
(2]
Ps U, | cosF ke L [-1 ky | b=kl [ kp =127k k I, L L 1,45%1;|
od do fmma| 1] (-1 [iszt]] [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A 1] I W11 W | WA A | Al
. . warunek warunek
istn. st. 7/1 proj. st 8/1 | 206 400| 0,9 | 03 | 10 | bezpieczni | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 04 | 10| 94 | Joiit | 19,0 |136| L5
proj.st.81 | proj.st.9/1 | 181 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 04 | 10 | 94 sﬁj:genky 19,0 |136 s“ﬁ:;’;
proj.st.9/1 | proj.st.10/1 | 155 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 0,3 | 10 | 94 gg:g;ky 19,0 [136 Svgﬂl';ky
proj.st. 10/1 | proj.st. 111 | 129 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,3 | 10 | 94 SV;’,:E*Y 19,0 | 136 S"g:[;iky
proj.st. 11/1 | proj.st.12/1 | 103 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 ::g:";ky 19,0 |136 s“g:[;‘ky
proj.st.12/1 | proj.st. 1311 | 77 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 :}:ﬁ;f:y 19,0 |136 S“:ﬁ;;‘j‘ky
proj.st.13/1 | proj.st. 1411 | 52 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 sﬁjﬁ‘”ﬂy 19,0 |136 s“:)m”;ky
proj.st. 1411 | proj.st. 151 | 26 |400| 0,9 | 0,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 Sﬁj:‘”{}enky 19,0 |136 S“gﬂ[;j’;

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
309/32, 128/17, 129 obr. 53 oraz 1 obr. 64 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

W przypadku kolizji istniejacych koron drzew z projektowanymi stupami
oswietleniowymi nalezy dokonac¢ cie¢ technicznych koron drzew. Pojedyncze
gatezie istniejacych drzew moga ograniczy¢ rédwnomierne rozprowadzanie Swiatta z
projektowanych opraw oswietleniowych. W sytuacji wystapienia kolizji nalezy
rozszerzy¢ planowane ciecia pielegnacyjne o ciecia techniczne t. j. skrocenie
gatezi kolidujacych, z zachowaniem zasady nie przekraczania 30% catkowitej masy
asymilacyjnej podczas jednego zabiegu ciecia.

W sasiedztwie istniejacych drzew, prowadzenie linii kablowej nalezy wykonac
metoda przecisku w celu minimalizacji uszkodzenia korzeni drzew.

Wszystkie naruszone istniejace trawniki podczas realizacji prac nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegdétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonac¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskéw lub przewiertow nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany
projekt.

e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/46/2022/JR z dnia 16.03.2022 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Diatn:
08 S0

Oswietlenie w Gdansku w ramach zadan z Budzetu Obywatelskiego 2022, Czesc nr 1 - Zbiornik
Wileriska - brakujace oswietlenie
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Oswiellenie w Gdansku w ramach zadan z 29,08.2022

Budzetu Obywatelskiego 2022, Czescnr 1 -

Zhiornik Wileriska - brakujace odwietlenie

Déwiallenie w Gdansku w ramach zadan £ Budzetu Obywalelskosgo 2022, Ceest nr 1 - Zoormik Wilehiska - beakujgee odwiebania /

Tresc

Tresc

Oswietlenie w Gdansku w ramach zadan z Budzetu Obywatelskiego 2022. Czesé nr 1 - Zbiomik Wilenska - brakujace oswietlenie
Oswietlenie w Gdansku w ramach zadan z Budzetu Obywatelskiego 2022, Czesé nr 1 - Zbiornik Wilenska - brakujace oswietlenie

..................................................... 3

Trakt pieszy: Alternatywa 1

Trakl pieszy: Allernatywa 1/ Chodnik {P3)

g b
Trakt pieszy - po redukgji: Alternatywa 2
VTN EIANOWEIIBL 1 evtsteseeis e s s e b s a8 b 1 b 6608888 bR 10808480 []

Trakt pieszy - po reduksji: Alternatywa 2 / Chodnik (P4)

o g PP i

MIAL % Strana 2
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Oswieflenie w Gdansku w ramach zadan z 29.08.2022
Budzetu Obywatelskiego 2022 Czesénr1 -
Zbiornik Wilenska - brakujgce oswietlenie

Stopien efektywnosci: 81.48%
Strumien swietiny lampy: 3808 Im
Strumien $wietiny opraw: 3103 Im
Moc: 25.8 W

Skutecznosé swietina: 120.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

Te1oz Zavper Zeslar  2esdz'  Zewi2 2eh02* tesozt
230

Tes0iz” i a0
160

tet0z es02*

a4 gesd

BaDT Bari

Bt geri1*

aer01t 3a-p1* zaep1* o a0t a0 g

collklm n=8&%

——GD- 202 = CPa+D1 - Cari2

DAL e Strona 3




Oswietlenie w Gdanisku w ramach zadan z
Budzetu Obywatelskiego 2022. Czg$é nr 1 -

Zbiornik Wileniska - brakujace oswietlenie
Trakt pleszy: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

29.08.2022

Strona

DIALux

Trakt pieszy do EN 13201:2015

Chodnik (P3), 77.50 m*

3100m

Wyniki dla pol oceny
Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik (P3)
Em(Ix] Emin[Ix]
27.50 2 1.50
£11.25
v 9.13 v 3.01

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energety
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

cznej
0.036 W/ixm?*

(8]

(2

Lampa:

Strumien swietiny (oprawa): 3103.49 Im
Strumien swietiny (lampa): 3809.00 Im
Gadziny pracy

4000 h: 100.0 %, 25.8 W
Wikm: 825.6
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep shupa: 321.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°

Diugosé wysiegnika (4): 0.100 m
Wysokos¢ punktu Swietinego (1): 5500 m

Nawis punktu swietlnego (2): -0.200 m

ULR: 0.05

ULOR: 0.04

Wartosci maksymalne mocey oSwietleniowe]

przy 70° i powyzej: 733 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 234 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 47.7 cd/kim *

Klasa natgzenia oswietlenia: /
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.4

DIALux

IIOTEL

Strona 4
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Oswietlenie w Gdansku w r h zadan 2
Budzetu Obywatelskiego 2022 Czgscnr 1 -
Zbiornik Wileriska - brakujgce oéwietlenie
Trak! cieazy: Abaratywa 1/ Chodnis (P3) ) |zcknie

29.08.2022

Strona
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DIALux

Chednik (P3)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em(ix] Emin(lx]
2750 =150
<1125

v 913 v30

Poziome natgzenie oswietlenia
18 f ~ ! FL' " ( 18
.__fm) 2 |02 ‘@U‘d /‘5_‘4 Q//[m_\\ IEQI Ilo : 15\37,__
" o — 1%

DIALux

IIOTEL
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Oswietlenie w Gdanisku w ramach zadan z
Budzetu Obywatelskiego 2022. Czg$é nr 1 -

Zbiornik Wilenska - brakujace oswietlenie
Trakt pleszy - po redukcji: Attematywa 2 / Wyniki planowania

29.08.2022

Strona
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DIALux

Trakt pieszy - po redukcji do EN 13201:2015

Chodnik (P4), 77.50 m*

3100m

Wyniki dla pol oceny
Wspolczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik (P4)
Em(Ix] Emin[Ix]
25.00 21.00
£7.50
v7.31 V241

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

0.036 Wilxm?*

(8]

(2)

Lampa: zdefiniowany przez

uzytkownika
Strumien Swietiny (oprawa): 2482.63 Im
Strumien swietlny (lampa): 3047.00 Im
Gadziny pracy
4000 h: 100.0 %, 20.6 W
Wikm: 659.2
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 31.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 0.100 m
Wysokos$¢ punktu Swietinego (1): 5.500 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.200 m
ULR: 0.05
ULOR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 733 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 234 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 47.7 cd/klm *

Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

* Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatla odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

DIALux

IIOTEL
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Oswietlenie w Gdansku w r h zadan 2 29.08.2022
Budzetu Obywatelskiego 2022. Czgscnr1 -

Zbiomnik Wilefiska - brakujgce oéwietlenie

Trakl gieszy - po redubcfi Atamatyma 2 ( Chodnk (P4) ( lzokns

Strona

| 21

DIALux

Chodnik (P4)

Wapdiczynnik konserwaci: 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em(lx] Emin[lx]
25.00 =1.00
£7.50

v 7.3 V241

Poziome natgzenie oswietlenia

1%

S T Br
_15 3.6l ﬁls‘a ITﬂ e il d
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12. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Dtugosé Uktadanie . Rury La’mjpa Inny osprzet Uwagi
. Uziomy Stupy Fundamenty | + zrédto
catkowita kabla ostonowe X
swiatta
>E o
=1 ©
7 g4 eg |5 ]2 | <
8 5 = £ 5|8 <
~ | § w3 3= N
; z| 2 EsS § s [8]=
= =] = | SN N 2 . . =
| : =| N
Kabel = | 2|3 S| 5|y £5 s2 |E|8|2|
Lp.| Odcinekod-do . L. = © > = X < £ I gm. ° ) = ~
typiprzekr6j [ € £ @ = | wn | = 5 2N T | E SR
© ) =) Y m|E n £ o 3 S 3 3] 5
3 2 o s | S[=2]| 8 N g & S = m e | @ 2| 8
) i = & N ' = > 2 = 23 [ a S| =
Bl 2|3 gle|els| 8 |F2| % sz |8|8|3|¢8
=] © ) B8 s | © ) ) S 2 5 S = = = =
o © S = o ° 2 3 = =) = o © g 2 £ g
3 B A £ 9 o | & = S | 8 = = 2 £ = 2 | £ 3
S S > 5 £ 7 < 5 @ o 7] < 33 S o & 2
=] =] g = =l @ = =] ) ey a o 9 = S = = -~ Q
= = Sl || &|B|8B|E| & = =R El s |88 | 2| X
a a8 z | 2|2 |S|&|o|a]|& = @ & = S& |F |l |2 |a
- - - mb mb mb | mb [ mb | mb | mb [ mb | mb [ mb mb szt. kpl. kpl. szt. | szt. | szt. [ mb -
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22
\-obwéd1 :
1 istn. stup 7/1 1
proj. stup 8/1| YAKXS 4x35 21 25 21 0 21 4 21 24 1 12 21 1 1 1 1 1 5
2 proj. stup 8/1
proj. stup 9/1| YAKXS 4x35 31 36 31 3 5 3 34 1 1 1 1 1 1 5
3 proj. stup 9/1
proj. stup 10/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 1 1 1 1 1 5
4 proj. stup 10/1
proj. stup 11/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 | 33 1 1 1 1 1 1 5
5 proj. stup 11/1
proj. stup 12/1] YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 12 1 1 1 1 1 5
6 proj. stup 12/1
proj. stup 13/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 1 1 1 1 1 5
7 proj. stup 13/1
proj. stup 14/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 1 1 1 1 1 5
8 proj. stup 14/1
proj. stup 15/1| YAKXS 4x35 30 35 30 30 5 30 33 1 12 1 1 1 1 1 5
° proj. stup 15/1
istn. stup 8/2| YAKXS 4x35 18 22 18 0 18 4 18 21 18
mb mb mb [ mb [ mb [ mb [ mb [ mb [ mb [ mb mb | szt | kpl. [ kpl. [ szt [ szt [ szt. [ mb
RAZEM | 250 | 293 [250 [211]39 [43 [250{277] 8 [36[ 39 [ 8 8 8 7208 [4a0
[ Montaz kabla YAKXS 4x35] 254 [ 39 [293[mb | [uwagi:
| 1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
'g g £ Projekt y d rob6t oraz specyfikacje techniczne
o
N 2 N wykonania i odbioru robét i catosé. ienie przed: ia gtéwne materiaty.
2 = « Wyl jest zobowiazany ledni¢ w swojej ofercie wszystkie roboty nawet te
i ne z nazwy tak, aby w catosci zrealizowaé zaméwienie




13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z rejestru gruntéow

Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdangsk

(MaTHD Opany WyTQgoeps dokument

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Strona

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 0053, 053

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24

Nr jednostki rejestrowe) G267

| 23

Osoby: 1
Lidziad — 3
Farma wiadania Dane azoby fizycznej / instytucii
1" GhIMA MIASTA GDAMSEA
“ﬁjméé siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refesfrowe) wynosi: 22

Numer dziafki Powierzchnia | LZyfek i lasa bonitacyina .
identyfiator Adrez [hal FyE—— Fow. fha] HNr KW lub inne dokumenty
309132 B 1.8038
228101_1.0052.30932 1.8058 Ws 0.0018 EDIGOonaTI3E
Razem powierzchnia dzialek fha]: 1.8056G | ha
Siownie: | jeden hekiar osiem tysiecy piecdziesiat szest metrdw kwadratowych

kwadratowych)

Oznaczenia wyfkow i Kas

B - Tereny mieszkaniows:

'Ws - Grunty pod wodami powierzchniovwymi stojgcymi

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekironicone] | usheg Zaulania w odmesieniu Go ansakol ekekinonicznych N NyTkU Wsngirzrym
oz uclylagoego dyrektyws 1090/GAMNE (D Urz LUE L 257 2 268.08 2044, el 73}
Kwaliflemwary podps shekironiezny ma ik sam skhulek praswnsy jak podps wissnongeny:
Weryfiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkeei podpisy

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski

Stmna Sz 13

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei-3.6699 (trzy hektary szesé tysiecy szeséset driewietdziesiat driewied metrow

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

22-08-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)
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Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0053, 053
80-803 Gdangsk

(naTAD OaT WyTQ3oepe dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowe GTTT

Osoby: 1
Lidzial — i}
Forma wiadania Dane ozoby fizyczne) / insfyiuci
" GMIMNA MIASTA GDANSHKA
wtasjnnéi: siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziati Powisrzchnia | UZytek i kiasa bonlacyjina ]
ik Adreg [ha] 5 - Fow. ha] Nr KW lub inne dokurmenty
RIVE 0.1203
S-RIVE 0.1230
128117 PsVI 0.0202
, 2.8543 Ba 0.0140 GD1G/O03ZETE4N

Z26101_1.0052.12817 e 07084
M 1.0265
Ws 0.0050

Razem powisrzchnia dzialek fha]: 3.8543 ha
Siownie: | trzy hektary osiem tysiecy pietset coterdziesc trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uZyfkow i kias

Ba - Tereny preemysiowe

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczyrikowe

N - MisuZythi

Ps\l - Pastwiska trwale

RNB - Grunty ome

S-RiVh - Sad

'Ws - Grunty pod wodami powierzchniovwymi stojgcymi

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekironicone] | usheg Zaulania w odmesieniu Go ansakol ekekinonicznych N NyTkU Wsngirzrym
oz uclylagoego dyrektyws 1090/GAMNE (D Urz LUE L 257 2 268.08 2044, el 73}
Kwaliflemwar podps shekironiezny ma ik sam shulek praswnsy jak podps wisnongeny:
WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Smna 6z 13
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Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0064, 064
80-803 Gdangsk
e
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowei” G693
Osoby: 1
Lidziad e ..
F wdadania Dane agoby fzycznej / instytuci
" GAMINA MIASTA GDANSKA
st siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refestrowe) wynosi: 2
Numer dziahi Fuowierzchnia | Usyiek i Kasa bonBacyina -
\dentyfkator Adraz [hal 5 - Fow. ] HNr KW lub inne dokumenty
RW 0.0813
Ps\ 0.2730
1 W 0.1027
3.1593 Bp 1.3402 GD1G/D02452347
226101_1.0084.1 Br 03408
N 0.8023
Ws 043059

Razem powierzchnia dziafek fhal:]  3.1583  |ha

5 .| trzy hektary jeden tysiac pietset driewietdziesiat trzy metry
"= | kwadratows

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei3. 1686 (trzy hektary jeden tysiac szesiset osiemdziesiat szesc metrow kwadratowych)

Oznaczenia wyfkow i Kas
Bp - Zurbanizowane tereny niezatwdowane lub w irakcie zabudowy
Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczyrikowe
N - MisuZythi
Ps\ - Pastwiska trwade
RV - Grunty ome
'W - Grunty pod rowami
'Ws - Grunty pod wodami powierzchniovwymi stojgcymi

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Fowalifkemwar podps ekekironiezny ma i sam shulek prawny jak podps wirsnongeny.
\eryTiac]] podpisy motng dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkaeji podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzgdzit(ak Mariusz Klejnowski 12082022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Simna sz 13
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Znak sprawy. WG-11.6521.5.457.2023
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0053, 053
80-803 Gdangk

(MaTHD Opany WyTQgoeps dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 15-02-2023 131734

Nr jednostki rejestrowe) G267
Osoby: 1
Lidziad
Forma wiadania
L GMINA MIASTA GDANSKA
WEEENOSC siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refesfrowe) wynosi: 22

Diane azoby fzyczne) / insfytugi

Numer dziaki Powierzchnia | UZytek i kiasa boniacyina .
ik Adraz hal 5 - Fow. ha] Nr KW lub inne dokurmenty
123 W 0.1005
26101, 1.0083.129 0.1410 e 0 oan; GD1G/D00373138

Razem powierzchnia dziatek [ha):| 01410 [ha
Slownie: | jeden tysigc caterysta dziesiet metrdw kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi refesfrowei-3.6699 (trzy hektary szesé tysiecy szeséset driewietdziesiat driewied metrow
kwadratowych)

Cznaczenia uzyfkow i Kas
‘W - Grunty pod rowami
'Ws - Grunty pod wodami powierzchniowymi stojacymi

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcrm, o Mirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 . w sprawie
identyliac] elekironicmne) | sk Zaulania w odmesieniu G0 Mans ko elekinonicnyeh nd TIKL WEwngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Fowalifkemwar podps ekekironiezny ma i sam shulek prawny jak podps wirsnongeny.
WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowania do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Barbara Kaczmarczyk
STARSZY INSPEKTOR

Sporzgdzit(ak Barbara Kaczmarczyk 15-02-2023

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Stona1z1
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13.2.Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

| 27

Gdanski
Zarzad Drég Gdarisk, dnia 16 marca 2022 roku

i Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/46/2022/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ciggu pieszego przy zbiorniku Wileriska w Gdarisku

A. NKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdine
1.1. Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktualnych mapach

do celoéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.

1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie

z zatgqcznikiem nr 8.

1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

r 5o

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 7/1 o$wietlenia ciggu pieszego przy
zbiorniku Wileriska, zasilanej z SOU 276 ,Wileriska zbiornik” zlokalizowanej przy ul, Wileriskiej. Moc szafy
oswietleniowej jest wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego. W wskazanej latarni wymienic zlgcze
na tabliczke podziatowq zamknietg. Na odptywie przylaczony kabel do latarni nr 8/1.

3. Parametry oswietleniowe

3.1

3.2,

3.3,

Do obliczen fotometrycznych przyjaé klase oswietlenia P3 dla ciggéw pieszych i pieszo-rowerowych.
Uwzglednié¢ oéwietlenie wieczorne i nocne.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukgji
mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg o 1 stopien klase oswietlenia drogi). Przyjac¢ wspotczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spelniona dla kaizdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1

4.2,

43,

4.4.

4.5.

4.6.

47.

Zastosowat kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukltadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowac na gigbokosci minimalnej 0,7m.
Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegiosci miedzy stupami i dfugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowat i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.
Poszczeg6ine obwody obcigzyé oprawami oéwietleniowymi w sposib zapewniajacy réwnomierny pobér
energii poszczegolnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowe;j.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie slupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne).
4.5.2.Projektowana trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegto$é minimum 2m od lica pni drzew,

Projektowane oéwietlenia polaczyé na podziat sieci z latarnig nr 8/2 oswietlenia ciggu pieszego przy
zbiorniku Wileriska. Mostki faczeniowe zawiesi¢ wewnatrz wneki slupowej.
Numeracje latarni projektowanych przewidzie¢ jako kontynuacje gtéwnego obwodu nr 1 (zgodng 2
kierunkiem zasilania) a latarnie nr 8/1 i 9/1 przenumerowac na 7.1/117.2/1. L

, Gdariski Zarzad Drog | Zieleni | ub Partyzantiw 36 | 50-254 Gdafisk W

tel, 5§ 341 20 41 | faks S8 52 44 600 | gzdizdigdansk gda ol | www.gzdizgdapl stronalz4
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5. Szafy oswietleniowe
5.1. Zaktualizowac schematy sieci i szaf o$wietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, speiniajgce wytrzymatosc na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do
wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowg.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkdw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiardw wneki
slupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane Srubami M-8 imbusowymi , wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowe;.
Zalaczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjq stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego | rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnic¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow o$wietleniowych przy skarpie grunt wokdl stupow
zabezpieczyc na dlugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zalgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryé 2yzna
ziemig i zadarnic — zgodnie z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,

urzadzen CCTV | Wi-Fi,

7. Oprawy i Zrodta swiatta.

7.1

7.2

73.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspéiczynniku oddawania barw
Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dzialem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oéwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przylgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materialow
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr1E/46/2022/IR z dnia 16.03.2022r.

/'\E‘L it‘
[] !

g
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac ukiadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE", ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla®, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego odwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
os$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukladzie srub, uwzgledniajgc ukladanie 2yl na tabliczce stupowej na tzw.
«Choinke” z wydiluzong 2yl PEN lub zlgcz 1ZK w sposéb umotliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podzialowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzgdowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukladanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydluzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka o$wietleniowa
10.1. W szafce umiescic¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym, Dopuszcza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymalosé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki sftupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupow z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 ¢cm nad poziom zielenca.
Stosowac podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupow w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiac stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy praycigc gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupow czarnymi literami wysokosci 5¢cm, grubosci
Smm na 6ftym tle wysokosci 10cm, na slupach ciemnych wykonaé 26ttq numeracje wysokosci Scm
zgodnie z zatacznikiem nr 2, Oznaczenia na sfupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do zigcza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski $rubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podzialowych yly podigczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupow oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach odwietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspdlczynnik zageszczenia | 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.
11,13, Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
11.13.1. W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skroci¢c do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowa¢ drzewa, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych prat
VAN T W4
WA
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawcza
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacj¢ geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigienia faz
poszczegolnych obwodow - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materialow
demontowanych ich wlascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umoiliwiajgcymi odnalezienie
stosowne] czesci opracowania.

13. Uwagi ogéine

*  Wybudowane odwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zalgczy¢ po przekazaniu protokoldéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarsk.

e Zdemontowane elementy oswietlenia gminnego przekaza¢c na magazyn GZDiZ. Obecnie do firmy
Elbudrem Sp. J., ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdarisk

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy odwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oéwietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a, 3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j,

Zalgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zalacznik nr 7: Przykladowy plan sieci oswietleniowe;.

Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zalgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 15.03.2022r. Naniesiono na mape
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1 -
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiedci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia
ulicznego

nrstupa
5 &
L L

12.3/4

L nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

’ E E /— nr stupa

| ey nr cbwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
gf 17 |
o o I '
I l
Podzial sieci Ostatni stup

S

R\ ./ Gdansk
m:\‘ Zareod Drdy
< . -~ (e LT

Data opr {tuty 2017r.
Opracowal: sstaw Nadolny

J
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zatacznik nr 3
Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={3037 L2=|32,35 L3=|21.30
kabel za L|LGY dt.|1 |
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roziacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|{’
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab}35 | nr obwodu|?
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=09
5 zab| 0] nr obwodu|9
Kiozia ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - pofgczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
8 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi e 9
\ ll 5
........................................................................................................... ; Rlﬂ?i....'.i&.....
‘lJ,‘: .......
Data: Podpisy \i;;u '
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

GZDiZ/PP/652/2022/B-W0/012/MG Gdanisk, dnia 08.03.2022 r.
ZR (w/m)
Dotyczy: j i i k Wileriska ~ brakuj
z e - (11

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publiczne] przekazuje nastepujace  wytyczne
do przedmiotowej inwestycji:

a) Zakres: Zbiornik Wileriska - oswietlenie

b) Dzielnica: Wrzeszcz Gérny

) wytyczne do wygladu stupdw:

Stupy stalowe ocynkowane o przekroju okraglym, malowane na kolor RAL 7016 w

wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane w kolorze zblizonym. Podstawe i

dolng czes¢ stupdw nalezy zabezpieczyc elastomerem w kolorze maksymalnie zblizonym

do koloru stupa. Nalezy stosowac stupy o wysokosci 4-6m.

d) i i F
Oprawy parkowe dopasowane stylistycznie do istniejgcych opraw na przeciwlegtym
brzegu zbiornika - wg zatgcznika nr 1. malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura.

Nalezy stosowac temperature barwowa w zakresie 2800-3000K.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:

Zaleca sie wlaczenie projektowanego oswietlenia w istniejacq sie¢ oswietleniowg bez
koniecznosci stawiania nowych szafek. Wszelkie elementy infrastruktury technicznej
zaleca sie lokalizowa¢ w studniach ikomorach podziemnych, bez dodatkowych
elementéw naziemnych (typu szafki).

Otrzymuja: KIERDWNIK
1 i ZR wlr-n Dzishy Rozwogy Przestrzeni Publiczae]
2. |Ew/m ek

3. ala ¢

Zatacznik nri.

Gdanskl Zarzad Drog | Zielenl | ul Partyzantow 36 | 80-254 Goansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | iMfo@gzoiz.goa.pl | www gzdz. gds pl
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13.3.Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

Zarzad Drog
i Zieleni Gdansk, dnia 25.11.2022r.

‘ Gdanski
:
]
:

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.298.2.2022.ARL.5559

Projekt budowalny pn.:

Uzgadnia sig nZbiornik Wilenska - brakujace o$wietlenie” w zakresie:
pozytywnie + Brania elektroenergetyczna - oéwietlenie drogowe

« Brania zielen - inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem

wg. zatacznika graficznego stanowigcego integralng calosc do niniejszej opinii
w liniach

3 - przy ul. Wileriskiej (dz. nr 309/32, 128/17, 129 obreb 0053, dz. nr 1 obreb

rozgraniczajgcych 0064) w Gdarisku
ulic / dziatek
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
zgodnie z ponizszymi uwagami:

1.

o b1 B L o S o

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowiaca dziatke nr 309/32, 128/17, 129 obreb 0053, dz. nr 1 obrgb 0064 na realizacje przedmiotowej
inwestycji. Prawo do dysponowania gruntem nalezy uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdarisku,
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,

Zapewni¢ clagtosé ruchu pieszego i kotowego do posesji przyleghych w trakcie prowadzenia robot.
Inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie bez uwag,

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Technologie robdt nalezy zachowac zgodnie z projektem,

Po robotach teren w rejonie inwestycji (w tym ziele) nalezy uporzadkowal | przywroclé do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, t.:

a)

b)
<)

d)
e)

g

wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robdt nalezy odtworzyC w istniejacej
konstrukcji i materiale, z zachowaniem istniejacych spadkéw oraz réwnosci poprzecznej
i podiuznej, z wymiang elementéw uszkodzonych w trakcie robdt oraz uzupetnieniem brakujacych,
prace pod ist. utwardzonymi ciggami pieszymi prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni,

pobocza gruntowe odtworzyé do stanu istniejagcego z zachowaniem rownosci poprzecznej
i podiuznej,

Nalezy odtworzyc istniejacq zielen.

Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidiowym odtworzeniu zieleni.

Przy odtwarzaniu trawnika minimalna grubodé warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10cm, a
trawnik musi tworzyé jednality darri. Odbiér odtwarzanych trawnikéw nastapl po wykonaniu
pierwszego koszenia.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy powiadomic
Dzial Zieleni GZDIZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

8. W wykopie otwartym nalezy przewidziec koniecznoS¢ wymiany gruntu rodzimego z zaggszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspélczynnika zageszczenia podioza

Gdanski Zarzad Orog i Zieleni | ul. Partyzanitw 36 | 80-254 Gdadsh

tel S8 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gediz@gdarsk gca.pl | wew gzdiz gdapl
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w miejscu wykopu; zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem e] wedtug
wymogdw podanych w punkcie 2.11.4, normy,

9. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

10. W przypadku kolizjl ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wiasnym staraniem przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnione| sleci.

11. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzer: ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

12. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo ulozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

13. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych
uszkodzefi Infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

14. Do obowigzkdw Inwestora nalezy;

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac si¢ beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdarskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zglosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takZe wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazddw budowy,

b) usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, pe ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegdlnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen

-nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego plasku z nieczystosciami do zaktadu
utylizacyjnego.

15. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 25.11.2024 r.

16. Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pleczatka tut.
Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe;

1. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalety przedstawic do ponownego
uzgodnienia w GZDiZ.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z: art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosc
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich,

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodnoS¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor projekty,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

Aleksandfa RyDax L

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | Ul Partyzantdw 36 | 30-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gadiz@gdanskgda.pl | www.gzdiz.gdapl
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Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016) Goanski Zarzad Drég i Zielenl informule, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdahiskl Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdanski Zarzad Drog | Zielenl, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk,
e-mall: lod.gzdiz@gdonsk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3, PaniPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacyi ustawowych 2adan urzgdu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzjl administracyjney,

4, odbiorcami PanifPana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisaw prawa,

5, Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgednle

2 instrukejy kancelarying GZ04Z,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac si¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych
wyzej danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig
ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, 3 w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. GZDiZ ZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdatsk

tel. 58 341 20 4% | faks 58 52 42 609 | grdu@gdanskgdapl | vrew grdiz gda.pl
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a LED 25,8W
RAL 7016

Stup stalowy 5m ocynkowany

o gr. blachy 4mm, RAL 7016 ——__|

o1z od zabe nia
“do opra opraw% ﬁ2

Otwoér rewizyjny
w Srodku ulnstalowana
tabliczka bezpiecznikow:

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament F120
GDANSKI ZA R7AD DROG | ZIELENY
ol

Nr GZDIZ.2D- /, 7
f\od?é' ry'ss ;nmn posle zja(vh op-uU
" Ut uzgodnieniu -
1. Ustawi¢ odblySnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,

od"zyfz,&f(

2. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,

3. Numeracje siupéw malowaé na wysokosci 1,8m,
4. Stupy | oprawy malowacé proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 7016 (mat struktura),
5. Fundament pomalowac abizolem,
6. Wysokoé¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

e, SI73

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa

i lokalizacia Zbiornik Wileriska - brakujace oswietlenie
opracowania:

Stadium: Projekt budowlany

Rysunek nr:

Tylul rysunky: Przeked] shpa

Arkusz:

121

Imig | nazwisko Nr uprawnied / Specjalnosé Podpis [i~)

Skala:

1:50

Projexiowal: | mgt iz, Pawel Czapiewski | POMIO321/PBE/T | Sieci inst elextroenerg. | ___ (1

10.2022

Sprawdzi: mgr inz, Kamid Bachan POM/D320/PBE/T / Sieci | inst. elektrosnerg. L), 2

Numer arch.:

P24
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13.4.Uzgodnienie wydane przez GIWK

Gdanska Infrastruktura Wodociqgowo-

M Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
i 4

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1047/2022 z dnia 04.11.2022 r.

Budowa os$wietlenia przy zbiorniku przy ul. Wilenskiej w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegtoé¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych
urzadzen wod.-kan. -

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych i
projektowanych urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych

strat.

Uzgednienie wazne do dnia 03.11.2024 r.

Zup 7auﬁtiu5;;mki :

PrzemyStafs Potczynski
Starszy spgefiigia os. technicznych

IIOTEL
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13.5.Uzgodnienie wydane przez Gdanskie Wody

Gdarsk, dnia 09.11.2022r.

JOTEL
ul. Maciejkowa 21
80:177 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 812/2022

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. uzgadnia lokalizacje sied oswietleniowej projektowane] w ramach
zadania: . Zbiornik Wileriska - brakujace oSwietlenie” w Gdafisku, zgodnie z przediozong
dokumentacja z nastepujacymi uwagami:

1 Zachowad normatywne odlegiodci od istniejace] miejskiej sieci kanalizacji deszczowe).
Koszty naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sied kanallzacjl deszczowe| pokrywa
Inwestor,

2 W przypadku wykonywania prac w poblitu istniejgce] sieci kanallzac)l deszczowe)
roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4 Integralny czesl niniejszego uzgodnienia stanowl zalgcznk graficzny ostemplowany
pleczatkg Gdanskie Wody Sp. 2 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date | oS¢ rysunkow
podiegajgcych uzgodnieniu.

§ W przypadku kolizjl uzbrojenia z istniejacy siecig kanalizac)i deszczowej nie wykazang na
etapie rozwigzania projektowego, szczegdlowy sposob zabezpieczenia miejskie] siec
kanalizagi deszczowe; na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié
z rejonem exsploatac)i Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6 Nalezy zapoznac sig 2 wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowe] znajdujacymi sie na
stronie internetowe| www.gdansklewody.pl. Przystaplenie, prowadzenie
| zakonczenie rabét nalezy zgtosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 [ata t). do dnia 08.11.2024 r. KIBROW,

otr Daliricki

Geanskie Wody 5p. 7 0.0. | Ul Profesara Witokis Andruszkiewdcza 5 | 80601 Goansk tef S8 323 34 00 | S3d Rejorawy Gasdek-Poinoe
e Geafain) | KRS 28547 | NP S3.0010023 | Kapral Jariacewy 40,021 46040 | sakretarat@grhamehavody s | www.gdansklewody.pl
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13.6.Protokét z narady koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDARSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-I1V.6630.1192.2022.1P

Strona

WG-IV.6630.1192 2022 IP

Gdarisk, dn. 15.12.2022 .

ODPIs

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakorczonej w dniu 15.12.2022 r,

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Oswietlenie - Zbiornik Wilenska.

1. Siec energetyczna oswietleniowa.

Lokalizacja:| 309/32, 128/17 obr. 53; 1, 129 obr. 64
Whioskodawca: LEWANDOWSK] JAROSEAW
| ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
| ul Zaglowa 11, B0-560 Gdansk
. | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczgcy:

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wphywu:

10112022 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

baza 15.12.2022/|p

PODSUMOWARMNIE NARADY

Projekt przedioczony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.

Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytuci Stanowisko Imiig i nazwisko uzestnika
Sposch uczestnictwa Uwiagi
Referat Koordynadji Stanowisko pozyhywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozyhywne Michat Kozhowski
ul. Waly Piastowskie 24
Bi-855 Gdansk
elektroniczmy
Stanowisko pozyhywne Maciej Jachimek

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, cn. 15-12-2022 09:539:10

Jeieli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elektronicznego.
Wamga: podpis elektroniczmy jest niewidoczny — maina go swenyfikowsc tylko odpowiednim programem

Strona 1z 4
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ENERGA Operator 5.4

ul. Marynarki Polskiej 130
Bi-557 Gadansk
elektroniczmy

UZGODMNIOND - BEZ UWAG

Strona

WG-IV.6630.1192 2022 IP

EMERGA Oswietlenie 5p. 2 0.0,

ul. Rzemiesinicza 17

§1-855 Sopot
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Bez uwag

Jan Mazur

Gdanskie Wody 5p. 2 0.0,

ul. prof. W. andruszkiewicza 5
B0-601 Gdansk
lektroniczny

Stanowisko pozyhywne

Magdalena Ploetzing

Gdaniskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0,
ul. Biata 1b

Bi-435 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

Mateusz Stachniak

Netia 5.4,

ul. Arkoriska 6
B0-387 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalng 5.4,

ul. Budowlanych 77
Bi-298 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Nie dotyczy terenu PRI

Marlena Stasieto

Polska spotka Gazownictwa
5p. T 0u0.

Oddziat Gazowniczy w
Gdarnisku

B0-856 Gdansk

ul. Walowa 4143
Bi0-858 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

Gdanska Infrastruktura
Wwindociggowo - Kanalizaoyjna
5p. T 0u0.

ul. Kartuska 201
Bi0-122 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

Ewa Kordalska

11

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdansku
ul. Partyzantdw 36

8i0-254 Gdanisk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

zgodnie 2 UZGODMIEMIEM NR GZDIiZ 20,6330 298.2.2022 ARL 5559 7
dnia 25.11.2022 1.

Katarzyna Zajacrhowska

1z

Stanowisko pozyhywne
Brak uwag.

arkadiusz Sremski

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, cn. 15-12-2022 09:539:10

Jeieli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elektronicznego.
Unwmga: podpis elektronicziy jest niewidoczny — moéna go swenyfikowst tylko odpowiednim programem

Strona 2z 4
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Hawe Telekom Sp. 7 0.0, W
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 134
02-627 Warszaws;

adres korespondencyjmy:

ul. Dziathowa 38

59-220 Legnica

elektroniczmy

Strona

WG-IV.6630.1192 2022 IP

13

Orange Polska 5.4,

al, Grunwaldzka 110
Bi-244 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

14

Politechnika Gdarska
centrum Informatyczne
Trajmiejskiej Akademickisj
Sieci Komputerowej

Bi0-233 Gdansk

ul. Marutowicza 11,12
Bi0-233 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozytywne

Enyk Turzynski

15

Poznanskie Centrum
Superkomputeroman -
Sieciowe

61-704 Poman

ul. Z. Moskowskiego 1214
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

16

Saur Neptun Gdansk 5.4.

ul. Walowa 45
Bi0-858 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

Monika Wiecek

17

UPC Polska 5p. z oo,
ul. Jana z Kolna 11
Bi0-864 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
bez waag

Alan Krulikowski

18

Whydziat Srodowiska Urzedu
Misjskiego w Gdarisku

ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

19

Whydzial Urbanistyki i
architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

Whioskodawca

LEWANDOWSK] JAROSLAW

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcnie za pomocg Srodkdw komunikaci
elektronicznej.
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Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowansgo Uzbrojenia Terenu

Sigried by [
Podplsano proes:

&lekszndra ERbieta
Oslecka-Czarnomska

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy W
naradzie koordynacyjne] moga wzigt udziat réwnis? inne podmioty, ktére mogg by zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosici zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cesd projektowanych sied na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (.
Dz. U. z 2021 r. poz.1920) lub ztoZzonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1930).

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, dn. 15-12-2022 09:538:10
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
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Frezydest Miasta Gdanska

Signed by §
Podplsane proez

Alekzandra Elzbiata koordynacy | proeprovwadzons|
Osiecka-Cramomesia za pamacy Srochkcw

Urzad Miejskl w leamirikiji akiberezngg
Gdansku

Date j Data:
2022-12-15 10:01

PRIENCONICZACY NARADY
KSR KAV HE]

w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali

Pawet Czapiewski
Y - Istniejacy stup ofwietlenlowy
—— - istniejgcy kabel nN-0,4kV
L] - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie

Wraz z oprawa parkows

- = projektowany kabel odwietleniowy nN = 0,4kV
——— - projektowana rura ostlonowa

IIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Mazwa

i lokakzacja Zbiomik Wileriska - brakujace o$wietlenie

opfacowania;

Stadium: Projekt budowtany Rysuneknr: | 2

Tyiut rysunku: Projekt zagospodarowania berenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnodé Podpis Skala: 1:500

Projekiowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POMI321/PBENT / Sieci i inst. elekiroenern. 4 Data; 11.2022

Sprawdzit: mgr ink, Kamil Bachan POMNE20/PBENMT | Sieci i inst. elektroeneng. Mumer arch.: | -
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