Oswietlenie_Zbiornik_Wilenska.kst PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Montaz oswietlenia
11 Linia kablowa i napowietrzna
1|D-07.07. |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer.dnado 0.4 mw |m
d.1.1|01 gruncie kat. lll
250 m 250,000
RAZEM 250,000
2|D-07.07. |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 m |m
d.1.1|01 w gruncie kat. lll
250 m 250,000
RAZEM 250,000
3|D-07.07. |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.1]01 Krotnos¢ = 2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
4|D-07.07. |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie- kable YAKXS |m
d.1.1]01 4x35mm2
254 m 254,000
RAZEM 254,000
5|D-07.07. |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.1]01 tych - kable YAKXS 4x35mm2
39 m 39,000
RAZEM 39,000
6/D-07.07. |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.1.1|01 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Krotnosé = 2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
1.2 Stupy i oprawy
7/D-07.07. |Montaz i stawianie stupow kpl.
d.1.2|01 oswietleniowych, h=5m, na fundamentach prefabrykowanych F-120
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
8|D-07.07. |Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentéw prefabrykowanych powtokami typu |m?2
d.1.2/01 ZI-1
Krotnosé = 8
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
9|D-07.07. |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |kpl.
d.1.2|01 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m przew.
Krotnosé = 5
8 kpl. 8,000
przew.
RAZEM 8,000
10/D-07.07. |Uktadanie przewodoéw izolowanych do uziemienia konstrukc;ji stupa - LgY m
d.1.2/01 1x16mm2
Krotnosé¢ = 8
1 m 1,000
RAZEM 1,000
11|/D-07.07. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - LED 25,8W szt.
d.1.2/01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.3 Uziomy
12|D-07.07. |kaczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie szt.
d.1.3/01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
13|D-07.07. |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
d.1.3|01 Krotnosé = 3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
14|/D-07.07. |Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaz m
d.1.3/01
277 m 277,000
RAZEM 277,000
1.4 Osprzet
15|D-07.07. |Montaz tabliczek zaciskowych we wnekach stupdéw latarn ulicznych i w skrzyn-  |tabl.
d.1.4/01 kach na konstrukcji bez wiercenia otworéw- tabliczka bezpiecznikowa podziato-
wa
2 tabl. 2,000
RAZEM 2,000
16/D-07.07. |Montaz tabliczek zaciskowych we wnekach stupdw latari ulicznych i w skrzyn-  |tabl.
d.1.4/01 kach na konstrukcji bez wiercenia otworéw - tabliczka bezpiecznikowa przeloto-
wa
7 tabl. 7,000
RAZEM 7,000
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17|D-07.07. |Montaz wktadek bezpiecznikowych gG 4A szt.
d.1.4/01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15 Rury ostonowe
18/D-07.07. |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - RHDPEk 110/7,5 m
d.1.5/01
39 m 39,000
RAZEM 39,000
2 Prace uzupetniajgce
19/D-07.07. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|01
9 odc. 9,000
RAZEM 9,000
20|D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|D-07.07. |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|D-07.07. |Pomiar natezenia o$wietlenia - pomiar pierwszy punkt
d.2|01
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
23|D-07.07. |Pomiar natezenia oswietlenia - kazdy nastepny pomiar punkt
d.2|01
29 punkt 29,000
RAZEM 29,000
24 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Obstuga geodezyjna kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Rozbiérki i odtworzenia
26|D-07.07. |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej, szeroko$¢ wy- |m
d.3|01 kopu 0.5-0.7 m przy robotach kablowych
29 m 29,000
RAZEM 29,000
27|D-07.07. |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z beto- |m?2
d.3|01 nowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
29*1 m?2 29,000
RAZEM 29,000
28|D-07.07. |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim w gruncie |m2
d.3|01 kat. 11l
221 m?2 221,000
RAZEM 221,000

Norma STD Wersja 4.25 Licencja: 8254 dla JOTEL




