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Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,,0swietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka
ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie”

poszczegolne obiekty:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Gdansk, styczen 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

nrupr. POM/0321/PBE/17 [/ w spec.

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan

nrupr. POM/0320/PBE/17 / w spec.

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

instalacyjnej

instalacyjnej

w  zakresie sieci, instalacji

w  zakresie sieci, instalacji
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

spalie; 4/ 155 Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sven. akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz, U.
22017 r, poz.1332 ze zm,) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 16.07.1990 r. w Gdansku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IIOTEL
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obickten budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r, poz. 1257):
§ 1. W rrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwalania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

mgr ini. ([I alinowski

CZLONEK
Okregowger Komisji Kwalifikacyjne]

z. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Roman Czapiewski

80-364 Gdansk ul.Dgbrowszcrakiw 36175
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[

IIOTEL
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

Prtpis juat poplisiony

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-ADN-N4H-25V *

Pan Pawel Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakdw 36 L/5, 80-264 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WA
POMORSKA OKREGO
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

; cooiite] 4155

B0-368 Gdafsk, al. Reecypospolite] . - o

‘ol 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdanisk. dnia 29 grudnia 2017 r.
A

sygn. akt. 352/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zin.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22007 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. J. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze speknione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozyvtywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IIOTEL
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Pan Kamil Bachan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.). W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technieznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnie z trescia art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 v, poz 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracyi publiczne, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicanej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgey OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
ZASTEPCA PRZEWODN ACEGO
Okrggorwej Komisjl [Kwalffikgcyine)

mgr ink. 1] inowski

CZLONEK
OkrggoweLKomisji Kwalifikacyjnej

prof. 12 Fiemowit Suligowski
Otrzymuja:

I Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 1T 29¢/31

2.0krgpowa Rada Iehy

3.Glawny Imspektor Nadzoru Budowlancgo

d.ala

{ B8]

IIOTEL
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9T3-TQH-TXV *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska ul. Potegowskiej na Zielonym
Stawie. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura:

» linie kablowe niskiego napiecia,
« linie kablowe sredniego napiecia,
« oswietlenie drogowe,

» sieci telekomunikacyjne,

* kanalizacja sanitarna,

» sieci gazowe,

e sieci wodociggowe,

e sieci cieptownicze.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przy Zielonym Stawie w
Gdansku.

Projektowana czes¢ obwodu nr 2 nalezy zasilic z istniejacego stupa nr

7.5/2 znajdujacego sie przy ul. Potegowskiej, zasilanego z istniejacej

szafy oswietleniowej SOU-226 ,,Jabtonowa, Leszczynowa”.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

« Dla ciagow pieszych - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2).

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
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wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci $cianki 4 mm. Stupy musza byc
przystosowane do obcigzenia ciezarem opraw oswietleniowych.

Dla posadowienia stupéw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane
fundamenty F-120.

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 26,5W,

« skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP65,

» temperatura barwowa 3000°K,

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. (zjas;l&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

057,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych.

4. INFORMACJE | DANE

* Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego UCHWALA NR VIII/139/07 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29
marca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Szadotki - ulica tzw. ,,Nowa Stezycka” w miescie Gdansku.

» Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest zlokalizowany
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

« Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywa¢ na sSrodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 57/9,
58/4, 58/14, 251/15, 251/16 obreb 48 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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6. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek, na ktérych

obiekt jest usytuowany:

Projektowat:

Sprawdzit:

JOTEL Sp. z 0.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz
odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien) w

zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu

inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Zadanie 1 — Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

XXVI

226101_1, M. Gdansk

048, [226101_1.0048]

57/9, 58/4, 58/14, 251/15, 251/16 obr. 48

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, styczen 2022 r.

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899

SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

 Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr |E/78/2021/JR z dnia
09.06.2021r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

* Wykonanie przeciskow,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem Swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
do istniejacego stupa oswietleniowego,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Potegowskiej na Zielonym
Stawie. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przy Zielonym Stawie w
Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowal sie do standardow technicznych
GZDiZ.
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3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 2 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 7.5/2
znajdujacego sie przy ul. Potegowskiej, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-226 ,,Jabtonowa, Leszczynowa”.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewod neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

« TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

« Dla ciaggow pieszych - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegblnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2).

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura (rys. 2), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy zabezpieczyc
powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu
konstrukcji  oswietlenia iluminacyjnego, wurzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
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wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang S$rubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 26,5W,

« skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP65,

» temperatura barwowa 3000°K,

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. (zjas;l&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23%

057,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.
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Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 3009 lm/26,5W,
- po redukcji mocy: 2407 Im/21,2W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 2 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona sterowanego z szafy oswietleniowej SOU-226.
Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23% do 5% realizowana za pomoca zasilaczy elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazy¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesé
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczyc¢ do przewodu PEN. Przy
stupach na koncach obwodu (wedtug rys. 2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN
o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane
bednarka 25x4mm lub pretem stalowym @16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w
ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzy¢ i umocnié¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

* roboty budowlane beda zlokalizowane w terenie zabudowanym,

« projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

« prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z p6zn. zm.

« oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,

« pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone swiatta ostrzegawcze koloru zéttego,

« wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza byé wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

8. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.
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Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywroci¢ do

stanu pierwotnego.

Zgodnie ze stanowiskiem GZDiZ z uzgodnienia nr

GZDiZ.7D.6336.287.4.2021.KS.4872:

Wszelkie modyfikacje uktadu zieleni w ramach inwestycji realizowanej na
terenie inwestycji (rownolegle przez tego samego inwestora) nalezy
docelowo dostosowac do projektowanego oswietlenia, w tym do przebiegu
sieci kablowej oraz lokalizacji i wysokosci stupow oswietleniowych.

Przy weryfikacji i zmianach lokalizacji drzew projektowanych w ramach
ww. inwestycji zmiany zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy
zachowac odpowiednie odlegtosci drzew od poszczegolnych odcinkéw linii
kablowej lub/oraz przewidziec jej zabezpieczenie.

Nalezy dostosowac projekt zieleni do oswietlenia w ramach zmian
zagospodarowania przy Zielonym Stawie.

9. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz =zataczong
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).
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» Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczegoélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

« Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementdéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowaé zaméwienie.

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/78/2021/JR z dnia 09.06.2021r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

* pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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10. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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11. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - SCHEMAT OSWIETLENIA
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RYSUNEK NR 2 - PRZEKROJ SLUPA
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RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJ PORPZECZNY
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1. Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-1.6621.5.2537 2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0048, Szadolki
80-803 Gdansk

{nmaﬂumapmmmj

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12-08-2021 09:08:55

Nr jednostki rejestrowej: G13

Osoby: 1
Udziat - "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 3

o — Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie fhaj Uzytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rl 0.0397
RIvVa 0.3038
4 5716 0.6945 RIVD 0.1748 GD1G/00013448/9
dr 0.1762

Identyfikator: 226101_1.0048 57/6; Rejon statystyczny: -

Uwagi- Nowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

4 57/8 05189 RIlID 0.0101 GD1G/00013448/9

Riva 0.5088
Identyfikator: 226101_1.0048 57/8; Rejon statystyczny: -

Uwagi- Nowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Rillb 0.0883
4 5719 0.2831 RIVa 0.1945 GD1G/00013448/9
dr 0.0003

Identyfikator: 226101_1.0048 57/9; Rejon statystyczny: -

Uwagi- Nowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziafek [haj: 1.4965 | ha

jeden hektar cztery tysigce dziewietset szestdziesiat pieé metrow

Stownie: kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.9817 (trzy hektary dziewie¢ tysiecy osiemset siedemnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogi

RIllb - Grunty orme
RIVa - Grunty ome
RIV - Grunty crne

Nr jednostki rejestrowej- G141

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk

Dzialki ewidencyjne: 3

X . R X Powierzchnia UZytek i kfasa bonifacyjna X
Nr KW lub dok
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie {hal Uzytek Fon. [hal Ir ub inne umenty
4 58/2 0.0813 dr 0.0813 GD1G/00034133/1

ldentyfikator: 226101_1.0048 58/2; Rejon statystyczny: -
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RIva 0.1058
4 58/4 0.2738 dr 01630 GD1G/00034133/1
Idenfyfikator: 226101_1.0048.58/4; Rejon statystyczny: -
RIva 1.1375
4 5814 1.3504 PsIV 0.0615 GD1G/00034133/1
N 0.1514

Identyfikator- 226101_1.0048 58/14; Rejon statystyczny: -

Uwagi: Nowe granice dziatki wyznaczono na podstawie decyzji

podziatlowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

1.7055

|ha

Sfownie:

Jeden hektar siedem tysiecy piecdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig¢ jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki refestrowej: 20.9929 (dwadziescia hektarow dziewiec tysiecy dziewiecset dwadziescia dziewieé

metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow | kias

dr - Drogi

N - Nieuzytki

PslV - Pastwiska trwate

RIVa - Grunty ome

Nr jednostki rejestrowej: G345

Osoby: 1
Udziat . . N
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
in GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dzialki ewidencyjne: 1

L L Paowierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjina )
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie haj Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 251115 0.6206 dr 0.8206 GD1G/00217716/9
Identyfikator- 226101_1.0048.251/15; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.8206 | ha
Stownie: |osiem tysiecy dwiescie szeSt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Oznaczenia uZytkow | kias

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G346

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej- 0.8214 (osiem tysiecy dwiescie czternascie metrow kwadratowych)

Osoby: 1
Udziat . _— .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1

—_ N Pawierzchnia UZytek | klasa bonifacyina )
ArKusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [hal Uzytek Pow. [na] Nr KW lub inne dokumenty
4 251/16 0.0165 RIVa 0.0165 GD1G/00217774/3
Identyfikator- 226101_1.0048.251/16; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0165 ha
Stownie: | sto szescdziesigt piec metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostiki refestrowej: 0.0691 (szeséset dziewiecdziesiat jeden metrow kwadratowych)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2537 2021

Oznaczenia uZythkow i klas

RIVa - Grunty ome

Dokument zostat uwierzytelniony kwalfikowanym podpisem elektronicznym, o ktéryrm mowa w art. 3 pkt. 121
art 25 Rozporzadzenia Parlamentu Euvropejskiego | Rady (UE) nr 21002014 z dnia 23 lipca 2EI14- rLw spmm'e
identyfkacji elekftroniczne] i ushug zaufania w odniesieniu do transakdji elekironicznych na
wewngtrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 199203/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 23.08.2014, sir. ?3]
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasn
Weryfkacji podpisu moéna dokonad za pomecy oprogramowania do wenyfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK .
Natalia Drossel REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
12-08-2021 1208-2021
dokument zostal podpfsanjr elektronicznie dokument zostal podp.lsany elektronicznie
(sporzqdzrr data i podp:s) (fmfe i nazwisko osob}f reprezentwqce; organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data | podpis)
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2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

Gdarnisk, dnia 9 czerwca 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/78/2021/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
terenu rekreacyjnego przy Zielonym Stawie w rejonie ul, Potegowskiej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine ;

1.1. Projekt odwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 OQswietlenie drog, na aktualnych
mapach do celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym. i

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleizy uzyskac¢ zgody wiascicieli dzialek zgodnie
z zalacznikiem nr 8.

1.3, Warunki projektowania i wykonania s3 wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidzieé z istniejgcego stupa oswietleniowego nr 7.5/2
zlokalizowanego przy ul. Potegowskiej, zasilanego z istniejacej szafki os$wietleniowej S0U-226
Jabloniowa, Leszczynowa®. W latarni wymienic ztacze na tabliczke dwurzedows z pionowym ukladem
$rub. Projektowane oéwietlenie na odejciu. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest
wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Zaprojektowaé¢ oswietlenie wszystkich ciagéw pieszo jezdnych, drog rowerowych, chodnikéw.
Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby spefnié kiase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukji
mocy przyjmujac nizszg klase oéwietlenia w godzinach od 23% do 5% ~

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukeja mocy. Przyjac wspotczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie
sieci TN-C. Uziemiac kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odleglosci miedzy stupami i diugoéci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kaidym stupie.

4.3, W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanieéé¢ linie rozgraniczajace pole bezpieczne] pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budewlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz, 401), opracowat i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac sfupy famane z linka.

4.4. Poszczegdlne obwody obcigzyc oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajacy rownomierny
pobor energii poszczegdlnych faz | pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

4.5. Uwagi odnoénie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwiaé nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2.Projektowanag trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegiosc minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schemat sieci i szafki oswietleniowej.

Gdariskl Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2,
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.9.

6.10.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é cynku 80m) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci Scianki minimum 4mm, spefniajgce wytrzymatosé na
Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysakosci 30cm farba antykorozyjng
polimerows.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysokosé montazu opraw parkowych 5-6m.

Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiegnikéw uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulic,

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi Jwpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miarg moiliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglgdnieniem skrajni
drogowej.

Zalgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja stupow z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego | rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewnit pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokdt stupow
zabezpieczyé na dtugosci 1,5m phytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr B). Plyty nalezy zakry¢
#yzna ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupdw musza byt przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrodta Swiatta.

7.1.

7.2

e

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspotczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnit trwatoéé 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien
szezelnosci oprawy minimum IPES5, Il klasa ochronnoéci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umotliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowacé redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodnié z Dzialem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany ojwietlenia w wersji
papierowej i elektroniczne] (PDF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schamat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
2wymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania slupow i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekeie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/78/2021/JR z dnia 09.06.2021r.

S R i
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siet oswietleniowa

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyiac ukfadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004,

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE®, , GZDiZ", ,typ | przekrdj kabla”, , rok budowy”.
Zastosowaé rownomierne obcigzenie faz cbwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy:.

Kable w slupach przelotowych faczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukiadzie srub, uwzgledniajac ukiadanie zyl na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydiuzong zytq PEN lub zfacz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podzialowych stosowac tabliczki , podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukiadzie érub. Uwzgledni¢ ukfadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
sChoinke” z wydluzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej.

11. Konstrukeje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.8.

11.10.
1111
11.12.

11.13.

Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdluznym niewidocznym. Dopuszeza sie stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalinie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci écianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymaios¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjna
polimeroway.

Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiardw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe

wneki siupa.
Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych slupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 1 cm nad
poziom zielefica. Stosowaé podwdjne nakretki | kapturki na Sruby. Fundamenty stupow w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigé galezie w porozumieniu z GZDIZ.
Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5em,
gruboéci Smm na 26itym tle wysokosci 10cm, na sfupach ciemnych wykona¢ zéfta numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na slupach malowaé na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

Wykenaé zgodna z schematem zasilania numeracje dla calego obwodu oswietleniowego.

Bednarke uziemiajgca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do zlgcza IZK
lub tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podzialowych Zyly podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koricdwki kabla
zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac Zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy sfupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczad grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspdlczynnik zageszczenia I;2 0,97. Wykonat
pomiary zageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

Gdariski Zarzad Drégi Zielenl | Ul Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk b
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11.13.1. W przypadku kaniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajge maty lub torf, czas
trwania robat w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajdujg sig w obrgbie planowanych prac.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w ufytkowanie oSwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje
powykaonawcza umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany), '

12.2. inwentaryzacje geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnoéci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikow i ciezek rowerowych, przejsc dla pieszych oraz
przejazdow rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznoici ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek o$wietleniowych, pomiary réwnomiernoéci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwodéw - wypetniona karte szafki (zalacznik nr 3),

Poszczegdine czesci dokumentacii nalezy rozdzielic przekiadkami umozliwiajagcymi  odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majgtek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowiazuje sie ponosit koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oéwietlenie uliczne mozna zataczy€ po przekazaniu protokoldw
z pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDIZ.

D. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczeg6iowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
' Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zalgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zafaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

https://gzdiz gda.pl/zalatw-sprawe /oswietlenie,a,3114:

Zafgcznik nr 4: Schemat szafki oSwietleniowej.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przykiadowy plan sieci oéwietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiadcicieli dzialek.

Zatgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 08.06.2021r. Naniesiono na mapg

ds, 1',:5'5'.?.1':“' ":
e 1 L $£

5 7.
ek Rakowski

GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENT
. Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oéwietienia uliczneqo i iluminacji 2abythow

BALL
Bogustaw Nadbiny

(podpis i pieczatka) :
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego G2DiZ

Gdarisk, dnia 09.06.2021r.
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Wyd ra WEFDWNy it

danymi kabla
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Zatacznik nr 1

Zabezpleczenie
KONGOWEK:

kablowyth rura
termokurczlivg

iV teczacy
PEN 28/ slinem
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysakosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nrstupa
52
12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—‘ nr stupa

S nr cbwodu

>

r. Smm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

r. Smm

S5cm

Podziat sieci Ostatni slup

zozzl EEZQ




zalgeznik nr 3
Szafka
S0ou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) pray T-1105
Zasilanie L
zab. L|50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=|32,35 L3=£2L33
kabel za L|LGY dt.|1
—
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.jnie
e ——————————— e ———

Obwody
ilos¢ obwoddow|é ilosé wolnych|1
rozigeznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 3,21 1L.2= 3,52 1L.3= 3,11
CH zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 : L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul|4
Nazwalul. Qliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0l nr obwodu|9
Nezvia ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi

..........................................................................................................................
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A A

GZDiZ/PP/413/2021/K-Wo/008/]AK Gdansk, dnia 02.06.2021r.
2K (w/m)
Dotyczy: W e do wa 3 i adania pn.: .Oswietleni
ielonym Stawie - e projektu oraz i i j tron
ul. P6I asief) w rama inicia | ch Rad Dzielnic”
=31239/21.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

a) zakres: teren rekreacyjny przy Zielonym Stawie

b) dzielnica; Jasien

¢) wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw oswietlenia drogowego:

d) Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe idolng czes¢ stupa nalezy
zabezpieczy¢ elastomeremn w kolorze stupa. Lokalizacje stupéw itrase kabla
projektowad w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaly mozliwosci wprowadzenia nowych nasadzen drzew.

e) wytyczne do wyeladu opraw oswietleniowych odwietlenia drogowego:

f) Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 w wykericzeniu mat struktura,
ksztatt oprawy zblizony do przedstawionych w zatgczniku nr 1.

g) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek odwietleniowych: i
W przypadku koniecznoSci zastosowania szafki oswietleniowe], na etapie
projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposdb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2.

Do umocnienia dojscia do szafki nie dopuszcza sig stosowania piyt azurowych,
nalezy stosowac nawierzchnie jak na najblizszym doj§ciu o  nawierzchni

utwardzonej.
h) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Ewentualne plyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ Scm
warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inna technologie
umocnienia.

a). zakres: odcinek ul. Jasieiiskiej od strony ul. Pélnicy
'” Bftvdzieln{ggljasmﬁ
& wytvezn ladu i lokali 6w oéwi ia dr :
INSPEKTOR Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na kelor
ds. n Ulics RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng czesc stupa zabezpieczy¢

- elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

eﬁ' ikOws
o7t 55"

-

e e e e e e s e . M8 0 e 8 7 i it -+t 5
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d)

e)

Strona

Gl D T2

Trase sieci oéwietleniowe] oraz lokalizacje stupow nalezy projektowac w taki
sposéb aby nie powodowac kolizji z istniejgcymi drzewami oraz aby nie ograniczac
mozliwoéci nasadzenia drzew w pasach zieleni w obrebie pasa drogowego.

do du opr $wietleniowych oswietlenia drogo :
Zaleca sig oprawy drogowe malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura. Ksztalt oprawy zblizony do opraw na ul. Jasieriskiej na wysokosci osiedla
Wrébla Staw. W przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikéw nalezy
zastosowad wysiegniki proste.

datyczac lad [s] fek ietleni h:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki odwietleniowe), na etapie
projektowania nalezy uzgodnit jej lokaliZacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowac material nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku. :

oza ieczania skarp:

W przypadku koniecznodci wzmocnienia skarpy, piyty azurowe nalezy przykryé
5cm warstwa ziemi urodzajne] i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie
umacnienia.

KIEROWMIK
Drialy Roawoju Nz

Majgorzsiadicvoszel

Otrzymulg:
15 2]
£
2.\JE
3. ala

ZA Z2G00ONOSC

ds. r.\s;w

1drek Ratkowski

. 2A,

T

GdanskiZarzad Drég | Zleleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
t2l.58 347 20 41 | fakis 5852 44 809 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1. Sugerowane wzory opraw parkowych do zastosowania przy Zielonym Stawie.

ZA ZGOONOSC

TR O i
o T B

Gcek Baikaws!

Ki
£5%.06 2%

S
Gdariski Zarzad Drégi Zielen! | ul. Partyzantdw 36 | 80-25¢ Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 5244 609 | Info@gzdizgda.pl | vv.gedizgda.pl
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Zalgcznik 2

Szafke naledy lokalizawaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezaé szerokascl chodnika ponizej 1,5m
lub ponite] szerokesdi istniejqcej w przypadku chodnikow weiszych.

Naledy dazyé do lokalizaci szafek w grupach, tj. sytuswania projekrowansj szafki w pablizu istniejacych. Zaleca
sis stosowanie szafek wielokomorowych, w praypadku braku moiliwosci - lokalizowanie szafki sterujgce] przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jedne] wysokosci szafek. ; ; T ;

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
‘maskowanie nasadzeniami. Sugerufe sie zastosowanie zw. ,zielo-
nego platu/ekranu” t. gotowego paneiu z prefabrykowane]|
konstrukeji obsadzonego ukszialtowang roslinnoscia, tworzacs
zywoplat, taky jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobraf w zaleznasci od wietke-
£ci maskowane] szafki (dostepne s3 segmenty o wysokadel po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy  dlugosd  panelu
100cm/120cm).

W przypadku lokalizacjl szafld pray elewacji, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslonej kolorystyce,
2aleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadugcego obiekiu, Dopuszcza sie takie, 2a 2g0dq gestara sleci, wyko-
rzystanie szafki pod Kompozycje graficzng niebedacg reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponize] przykiady
tego bypu maskowanlia.

2 o
* Bduzeum Franlamy, Satein

We wsaystkich lokalizaciach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelamiz aluminiowe] blachy perforowariej,
elementarni drewnianymi lub innymi materialami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.

7 A ZCODNOSC

7 by GiMAREL

el

i
of- 06207 S i
Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantiw 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58341 2041 | faks 5852 44 609 | Info@gedizeda.pl | wiwrw.gzdiz.gda.pl
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3. Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

operator

| < Energa

Gdarisk 23.09.2021
UZGODNIENIE NR GD\1\0479\2021

Temat Projekt oéwietlenia przy Zielonym Stawie w rejonie ul. Jasieriskiej w Gdarsku -
Zadanie 1.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Prace ziemne poprzedzié wykonaniem przekopw probnych w celu ustalenia dokladnej tra
elektroenergetycznej.

'ék'rzyibh'v'a"riié | zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie z normg SEP-E-004. T

\W miejscach kolizji projektowanego oéwietienia z istnigjacymi kablami, kable te oslonié przepustami |
‘dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania isiniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywat sprzetem recznym. |

Indynier
............ ds.Dokumentacji Energetycznej

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD afa

T +afi 58 527 9555 ENERGA-OPERATOR 54 Sad Rejonowy Gdansit-Pance \
F+44 58 527 9517 . Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Oddziad w Gdafisku KRS 0000033455 :

. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdaisk
Begon 150275004-00036 oparator.gdanskBenarga pl i kaonta: 29 1240 6292 1141 0040 6861 1785
NIP 583-000-11-80 energa-operator ol Kapital zakhadowyiwplacony 1 356 110 400 2t
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. Péwieﬂ'enie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien),

i lokalizacja w zakresie Dodatk Srodkow na ¢ zadan z zakresu iniciatyw lokalnych Rad Dzielnic
‘Opracowania; nie 1 - Budowa oéwietlenia przy Zielonym Stawie
| Stadium: Projekt budowlany ' [ Rysuneknr: [ 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu | Arusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé | Podpis | Skala: 1500

Projektowal: | mgrinz. Pawel Czapiewski | POM/0321/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg. | (7, sy ), | Data: 08.2021
Sprawdzit: mgr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | "@v Numer arch.:| -
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4. Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

l

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-
ﬁ .’l Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1107/2021 z dnia 14.09.2021 r.
Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie przy ul. Jasienskiej w Gdansku.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan,

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzgdzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci | przylgcza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewoddw lub urzgdzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. 0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.09.2023 r.

Vg
/

Z up. Z/aém
A

i

Praor ny_s‘IHJ w Polezyriski
Syee,—*:’alls;t%hﬂ technicznych
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5. Uzgodnienie wydane przez GPEC Sp. z o.o.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/MS/010716/2021/002 Gdansk, 04.10.2021

Jotel Sp. z 0.0.
- ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 158/2021 z dnia 04.10.2021 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietfeniowej w ramach zadania: ,Oswietlanie przy Zielonym Stawie —
wykonanie projektu oraz odeinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie dodatkowych srodkow
na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnicy. Zadanie 1 — budowa oswietlenia przy Zielonym
Stawie”, w zakresie kolizji z istniejacg infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robdt nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. zo.o. pod nrtel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdznie]
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow wystepujacych kolizji z sieciami
clieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowac normatywne odleglosci od istnigjacych sieci cieptowniczych 2xDn250 zlokalizowanych
W rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieptociggami, nalezy zabezpieczyt rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacli stupow oswietleniowych, studni wezlowych i innych elementow na sieci
cieptowniczej. Min. odleglos¢ od krawedzi zewnetrzne] cieptociagu — 1,0m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupelnic piaskiem.
W przypadku naruszenia podsypki piaskowe], wszelkie ubytki nalezy uzupelni¢ betonowa mieszankg
wypelniajgca. Malezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupelnianiu oraz
umowié wizyte w celu odbioru robét.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i1 uzyskac ponowne uzgodnienie.

GDANSKIE PRIZEDSIEBIORSTWO i
EMERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z0.0. fean: E
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(Grupa GPEC

7. Uzgodnienia nie nalezy ftraktowac jako weryfikac)i projektu 1 nie zwalnia ono projektanta,
InwestoraWykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Podpisano przez:

ﬁ Signed by /

. Anna Szopihska
CErupaGPEC | b e/ Dsta:
2021-10-04
15:26
Anna Szopinska

koordynator ds. planowania i rozwoju

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO
EMERGETYHKI CIEPLMEJ 5P. Z 0.0,

wl. Bl

Podpisano przez:

ﬁ Signed by /
Matausz Marek
Stachniak

Date / Data:
2021-10-04 08:45

 Grupa GPEC

Mateusz Stachniak
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

IIOTEL
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6. Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

Gdarisk, dnia 23.12.2021r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ.ZD.6336.287.4.2021.K5.4872

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza:

Projekt budowlany pn. ,,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu
oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic

Zadanie 1 - Budowa oSwietlenia przy Zielonym Stawie"”

1) elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe

2) zlelenid £ zieteni] i

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czesc niniejszego uzgodnienia

w liniach bez wskazanego zarzadcy
rozgraniczajacych | - dz. nr 57/9, 58/14, 251/15 obreb 048
ulic / dziatek

- ul. prof. Jerzego Stankiewicza (dz. nr 58/4, 251/16 obreb 048) - dr. wewnetrzna

w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

2 ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

9.

10.

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigca
dziatke nr 251/15 obreb 048 na realizacje przedmiotowe| inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdén. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiacg
dziatki nr: 58/4, 251/16, 57/9, 58/14 obreb 048. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
nalezy wystapic do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy€ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem, z zastrzeZeniem poniiszego pkt. 17.

W punkcie 11 opisu technicznego (str. 32) poprawi¢ oczywistgd omytke dotyczacq nr warunkow
technicznych zawartych w opracowaniu. Jest zapis |E/77/2021/JR a winno by¢ IE/78/2021/|R.

Nalezy zachowat normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
I naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt | whasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic¢ dojscie oraz dojazd do obiektéw znajdujgcych sie
w rejonie inwestycji.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2114 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawidlowego wspétczynnika
zageszczenia podioza w migjscu wykopu.

Gdariski Zarzad Drog | Zieleni | ul. Partyzantow 35 | 80-254 Gdask

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzdiz.gdapl
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11, Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowa¢ | przywréci¢ do stanu pierwotnego,

niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania rob6t.

12. Nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robét naleiy odtworzy¢ w petnej szerokosci,

z wlasciwym zageszczeniem gruntu potwierdzonym protokolem z badari,

W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia skarp umocnienie nalezy wykonaé z wykorzystaniem

materiatéw naturalnych,

14. Za strefe ochrony drzew uznaje sig obszar rzutu korony powiekszony o 1 m.

15. Za strefg ochrony krzewow uznaje sig powierzchnie zajmowang przez dang grupe.

16. Istniejgce drzewa | krzewy nalezy zabezpieczyc zgodnie z tabelg nr 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow
wraz z gospodarka zielenig, przy czym nalezy zrezygnowac z zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie
oraz objgc wygrodzeniem grupg krzewdw nr 20 (niezaleznie od zastosowanego przecisku).

17. Istniejgce drzewa nalezy zabezpieczyC poprzez wygrodzenie strefy ochrony drzew.

18. W obszarze strefy ochrony istniejgcych drzew wszelkie prace ziemne (w tym wykopy prowadzone na
potrzeby wykonania komér w odcinkach realizowanych metodg bezwykopowa) nalezy wykonywaé
recznie, z zastrzezeniem maksymalnego zachowania korzeni szkieletowych.

19. Redukowane korzenie nalezy przecigc ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byla jak
najmniejsza.

20. Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew oraz ewentualnego przesadzania krzewow.

21. W obrebie stref ochrony drzew oraz stref ochrony krzewdw powiekszonych o 1m nie dopuszcza sig do:

a. skladowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

b. wylewania odpadow chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych,

C. parkowania i poruszania sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni | miejsc postojowych,

d. zmian poziomu gruntu,

e. lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

22. Wszelkie modyfikacje uktadu zieleni w ramach inwestycji realizowanej na terenie inwestycji
(réwnolegle przez tego samego inwestora) nalezy docelowo dostosowad do projektowanego
oswietlenia, w tym do przebiegu sieci kablowej oraz lokalizacji i wysokoSci stupéw
osSwietleniowych.

23. Przy weryfikacji | zmianach lokalizacji drzew projektowanych w ramach ww. inwestycji zmiany
zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy zachowaé odpowiednie odlegloéci drzew od
poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej lub/oraz przewidziet jej zahezpieczenie.

24. Wymdg pbiniejszego dostosowania projektu zieleni do oswietlenia w ramach zmian
zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy zawrzec w dokumentacji projektowe;j.

25. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naleiytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt | whasnym staraniem
ewentualnych uszkodzer infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

26. Do obowigzkow Inwestora nalezy:

* wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest
pisemnie zgtosic GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

*  usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

+  biezgce | systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

27. Niniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 23.12.2023 r.

13

Gdariski Zarzqd Drdg | Zieleni | ul, Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk

tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | grdiz@gdansk.gda.pl | www gzdiz.gda.pl
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28. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatks
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos€ zalgcznikéw.

wagi dod z

1. UL prof. Jerzego Stankiewicza stanowi droge wewnetrzng bez wskazanego zarzadcy.

2. Dz. nr 251/15 obreb 048 nie stanowi drogi publicznej, natomiast prawo do dysponowania
terenem wydano na podstawie decyzji ZRID.

3. Na terenie parku trwajg roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, zwracamy uwage, Ze
przedmiotowe zagospodarowanie terenu (realizowane na podstawie odrebnego opracowania,
Inwestor: DRMG) nie zostato jeszcze odebrane w calo$ci do utrzymania przez tut. jednostke.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiazania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnos¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Zgodnie z art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronle danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz: UE L 119z 04.05.2016) Gdanski
Zarzad Drog | Zieleni Informuje, ze:

1. administratorem PanifPana danych osobowych jest Gdarski Zarzad Drég | Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D} Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul Partyzantdw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod gzdiz@gdansk.gda pl, tel, 58 52 44 509,

3. PanifPana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odblorcami PanifPana danych oscbowych bedg wytacznie podmioty uprawnicne do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisdw prawa,

5. PanifPana dane osobowe prrechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
agraniczenia preetwarzania, prawo do wniesienia sprieciwu wobec przetwarzanla, prawo do przenaszenla danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalety skontakiowad sig z administratarem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyze| danych
kontaktowych; przyshuguje Panl/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, kiore majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmictowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne,

"‘\1_)) Pelnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski - JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2) GZDIZZDKS - ala

Gdanskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 602 | g2diz@gdansk.gda.pl | www,gzdiz.gda.pl
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821839
Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 1- Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 1
Tylut rysunku: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opracowal: | mgr inz. Magdalena Loose 35212011 | Zielen Data: 08,2021
B Numer arch.:| -
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasierskiej od strony ulicy Péinicy (Jasien)

i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: Zadanie 1 - Budowa oéwietlenia przy Zielonym Stawie

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytuf rysunku; a Projekt zagospodarowania terenu Arkusz, 1z1

Imig i nazwisko B Nr uprawnien | Specjainosé Podpis | [ Skala: 1:500

Projektowal: | marinz. Pawel Czapiewski | POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. |{/2s - | Data: 08.2021

| Sprawdzit. | mgrinz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T | Sieci i insL. elekiroenerg. Nurner arch.:| - il
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Nazwa OSwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Péinicy (Jasien)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadari z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wielienia Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnier | Specjalnost | Podpis | | Skala: -
Projekiowal: mar in&. Pawet Czapiewski POMI0321/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 08.2021
Sprawdzit: mar inz. Kamil Bachan | POM/0320/PBE/1T / Sieci i inst. elektroenerg. 3 Numer arch.:| -
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Uzgodnienie wydane przez GZDiZ
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7. Protokot z narady koordynacyjnej

WG-IV.6630.14.2022.1R

Gdarisk, dn. 26.01.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-IV.6630.14.2022.IR
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonhczonej w dniu 26.01.2022 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ha, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn, 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady: | Sie¢ odwietleniowa

Lokalizacja:| Gdanisk, ul. Potegowska/ Zielony Staw, obr. 48

JOTEL SPOtKA Z 0.0,
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

| Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

fremednican: Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wplywu:| 05.01.2022r.

Baza

Uwagi/informacje dodatkowe: 26.01.2022r JR

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtotony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

N i i St isk
Lp. g il e Imig | nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl
1 | Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Iwona Pielich
‘Sytuowania Projektowaneg

| Uzbrojenia Terenu
L elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdarska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarnsk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniano pozytywnie Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIOND - WG, UZGODNIENIA NR GD\ 14047942021
80-557 Gdansk

elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): lwona Pielich, dn. 26-01-2022 11:23:01
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektronicany jest niewidoczny —mozna go rweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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ENERGA Oswietlenie S5p. z 0.0,
ul. Rzemiesinicza 17

B1-855 Sopot

elektraniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Strona | 31

WG-IV.6630.14.2022.)R

| Jan Mazur

Gdarniskie Wody Sp. z 0.0,

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
B0-601 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul, Biata 1b

B0-980 Gdarisk

elektraniczny

Netia S.A.

ul. Arkoriska &
80-387 Gdansk
elektraniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 158/2021 z dia 04.10.2021r.

Mateusz Stachniak

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna 5.A.
ul. Budowlanych 77
B0-298 Gdarisk
elektraniczny

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. 2 0.0,

ul. Watowa 41/43

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasiefo

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

11

Gdanska Infrastruktura

5p. z 0.0.

ul. Kartuska 201
80-122 Gdarisk
elektraniczny

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarisku -

ul. Partyzantdw 36

80-254 Gdarisk

elektroniczny

12

Uzgodniono pozytywnie

Wodaciggowo - Kanalizacyjna | srasowac sie do uwag z uzgodnienia UL-1107/2021

Ewa Kordalska

Uzgodniono pozytywnie

1godnie z uzgodnieniem nr GZDIZ.ZD.6336.287.4.2021.K5.4872 z dnia

23.12.2021r.

Orange Polska S.A.
al, Grunwaldzka 110
B0-244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieabecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyinej.

| Katarzyna Zajaczkowska

1

w

14

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
' Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
' B0-233 Gdarisk
elektroniczny

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznar

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgedniono pozytywnie

Eryk Turzynski

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

Dokument wygenerowal{a): lwana Pielich, dn, 26-01-2022 11:23:01

lezeli dokument jest wystawiony elektrenicznie, to nie wymaga podpisu analogowego an| pleczeci, lecz wyrmaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko edpowiednim programem
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WG-IV.6630.14.2022.1R

15 |Saur Neptun Gdarnsk 5.A. Uzgodniono pozytywnie Marta Les - Szczechowska
ul. Watowa 46 Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1107/2021
80-858 Gdansk
elektroniczny
16 | Wydziat Srodowiska Urzedu Uczestnik nieobecny na naradzie
Miejskiego w Gdanisku Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej,
elektroniczny
17 | Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Miejskiego w Gdarnsku

elektroniczny

JOTEL SPOLKA Z 0.0,
Whioskodawca

Treéc protokotu zostata uzgodniona z osabami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg Srodkdw komunikacii
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDARSKA

a Pielich
WO

Podpis przewodniczgeego narady

Dokument wygenerowal{a): lwona Pielich, dn. 26-01-2022 11:23:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznegoe.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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URZAD MIEJSKI W GDANSKL
WYDZIAL GEODEZJ!
E:EEEA KODRDYHAL ) SYTUOWANIA
KTOWANEGO UZBRQJENL
Dokumentacya projokiowa nr %?Fgggo ffr 2002, Jé
L J-l. .> ib\:‘.;;-ll IIIII
_ Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali
Pawe CEézaplewskl
o - IStnIEJE[CY stup oéwietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
® - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawa
—— - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
— - projektowana rura ostonowa
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON; 367821899
Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul, Jasienskie] od strony ulicy Pélnicy (Jasien)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa
i lokalizacja
opracowania:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

Sporzadzit:

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz
odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasien) w
zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu
inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Zadanie 1 — Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
zZmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu | formy projektu budowlanego z poézniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,\W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,\W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pdzniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentow materiatéw, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujacymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z pézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementow robét niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych
i linii napowietrznych,
— wykonanie przeciskow,
— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami,
— potaczenie wybudowanej infrastruktury,

— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty

energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,

— linie kablowe Sredniego napiecia,

— oswietlenie drogowe,

— kanalizacja sanitarna,

— sieci gazowe,

— sieci wodociagowe,

— sieci cieptownicze.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . I
.. .. Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Wpadhniecie do . , . ,
NISKA rowu kablowego Na trasie wykopow Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
. fundamenty stupow
p W , . . .
SREDNIA padnleue_do oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopow
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
p ) Ulica Potegowska,
WYSOKA otracenie teren budowy, ruchu Caty czas realizacji zadania
pojazdem ’ .
samochodowego i
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mechanicznym pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzadzen na wysokosci oswietleniowych
Zagrozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem 2 stupdéw i opraw montazu elementéw
P , . oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
— Roboty w poblizu linii podtgczenie urzadzen
P L .
WYSOKA OLT:ESIGCS;Q?:YT\ nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikdbw o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla oséb bioracych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i os6b dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
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odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci:
- organizowanie pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajacy bezpieczne
warunki pracy;

- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby
kierujace czynnosciami o0séb wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczennstwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i
obowigzujacych przepisow dla takich robot oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowa¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢c mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosé
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywacé zespot 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robét po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczng ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzaé¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajacq zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrdédta sSwiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.
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Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikow
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiagzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
musza by¢:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwiazanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot
nalezy rozpozna¢ i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a szczegélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogélnych przepisach bhp, jako prace szczegélnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
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pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112




