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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 1 - Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr |E/78/2021/JR z dnia
09.06.2021r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zZmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi
zZmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
do istniejacego stupa oswietleniowego,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Potegowskiej na Zielonym
Stawie. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

e infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przy Zielonym Stawie w
Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.
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3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowang czes¢ obwodu nr 2 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 7.5/2
znajdujacego sie przy ul. Potegowskiej, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-226 ,,Jabtonowa, Leszczynowa”.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewod neutralny, zgodnie z normag N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla ciagow pieszych - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktérg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2).

Wszystkie nawierzchnie, ktoére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura (rys. 4), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy zabezpieczy¢
powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc przygotowane do montazu
konstrukcji  oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwga producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
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potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samag
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang $rubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowacl tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej os tworzyta kat a = 90° z linig rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowg farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupdéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzic¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupdw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentdéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktoéry
powinien osiagnaé, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 26,5W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP65,

e temperatura barwowa 3000°K,

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o zasisl&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

0o,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.
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Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 3009 lm/26,5W,
- po redukcji mocy: 2407 Im/21,2W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 2 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona sterowanego z szafy oswietleniowej SOU-226.
Zatagczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23 do 5% realizowana za pomoca zasilaczy elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Szafe oswietleniowa w razie potrzeby nalezy odpowiednio doposazy¢, aby
sprosta¢ powyzszym wymaganiom.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiardw.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozycC folie koloru niebieskiego a pozostaty czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowad wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym nalezy
zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczna i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecia nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekroj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Przy
stupach na koncach obwodu (wedtug rys. 2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN
o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane
bednarka 25x4mm lub pretem stalowym ¢=16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci,
wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w
ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktérych utozenie wymuszaé bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waéd
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przyjeto, ze moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego Energa Operator
wynosi 100MVA.

2 2
Z,o =S Yn [ Yre g 196m
SkQ T1

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ut1, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].
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Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

u, =2 0013
S

T
Uy = (Uk)2 _(UR)2 =0,043

2
R, = U, -LSJ—T:Q,ZmQ

T

)

u
Xy =ty - =304m0

T

Z, =J(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kKVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

uy - sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Tab. 7.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 2:
Obwoéd L S R, Rob! X Xool | Zow | " Charakt In la Z
od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SOU-226 97 120 0,026 | 0,051 0,008 | 0,016 | 0,077 | 2840 gG 125 723 0,32
SOU-226 istn. stup 1/2 15 35 0,014 | 0,079 0,001 [ 0,018 | 0,101 | 2166 gG 80 800 0,29
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 31 35 0,028 | 0,135 0,002 | 0,023 | 0,155 | 1420 [s[€] 80 800 0,29
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 32 35 0,029 | 0,193 0,003 [ 0,028 | 0,211 | 1038 gG 10 75 3,08
istn. stup 3/2 istn. stup 4/2 33 35 0,030 | 0,253 0,003 [ 0,033 | 0,271 | 811 [s[€] 10 75 3,08
istn. stup 4/2 istn. stup 5/2 29 35 0,026 | 0,306 0,002 [ 0,038 | 0,323 | 679 gG 10 75 3,08
istn. stup 5/2 istn. stup 6/2 33 35 0,030 0,366 0,003 [ 0,043 [ 0,383 | 573 gG 10 75 3,08
istn. stup 6/2 istn. stup 7/2 38 35 0,035 | 0435 0,003 [ 0,049 | 0,452 | 486 gG 10 75 3,08
istn. stup 7/2 istn. stup 7.1/2 35 35 0,032 | 0,499 0,003 [ 0,055 | 0,515 | 426 gG 10 75 3,08
istn. stup 7.1/2 istn. stup 7.2/2 34 35 0,031 | 0,561 0,003 | 0,060 | 0,577 | 380 9G 10 75 3,08
istn. stup 7.2/2 istn. stup 7.3/2 39 35 0,035 | 0,631 0,003 [ 0,067 | 0,648 | 338 gG 10 75 3,08
istn. stup 7.3/2 istn. stup 7.4/2 39 35 0,035 | 0,702 0,003 [ 0,073 | 0,719 | 305 9G 10 75 3,08
istn. stup 7.4/2 istn. stup 7.5/2 39 35 0,035 | 0,773 0,003 [ 0,079 | 0,790 | 278 gG 10 75 3,08
istn. stup 7.5/2 proj. stup 7.6/2 116 35 | 0,205 | 0984 | 0,009 [0,098]| 1,002]| 219 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.6/2 proj. stup 7.7/2 34 35 0,031 | 1,046 0,003 [ 0,103 | 1,064 | 206 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 7.7/2 proj. stup 7.8/2 31 35 0,028 1,102 0,002 [ 0,108 | 1,120 | 196 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.8/2 proj. stup 7.9/2 34 35 [ 0031 | 1164 | 0003 [0113] 1,183 | 186 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 7.9/2 proj. stup 7.10/2 31 35 0,028 | 1,221 0,002 (0118 | 1,239 | 177 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 7.10/2 proj. stup 7.11/2 24 35 0,022 1,264 0,002 [0122 | 1,283 | 171 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.11/2 proj. stup 7.12/2 31 35 | 0028 | 1,321 | 0,002 [0,127 | 1,339 | 164 gG 10 75 | 3,08
proj. stup 7.12/2 proj. stup 7.13/2 27 35 0,025 1,370 0,002 (0,132 | 1,389 | 158 g9G 10 75 3,08
proj. stup 7.13/2 proj. stup 7.14/2 27 35 0,025 1,419 0,002 [ 0,136 | 1,438 | 153 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.14/2 proj. stup 7.15/2 36 35 0,033 | 1,484 0,003 [ 0,142 | 1,504 | 146 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.15/2 proj. stup 7.16/2 27 35 0,025 1,533 0,002 [0,146 | 1553 | 141 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 7.16/2 proj. stup 7.17/2 29 35 0,026 1,586 0,002 [ 0,151 | 1,606 | 137 gG 10 75 3,08
proj. stup 7.17/2 proj. stup 7.18/2 27 35 0,025 | 1,635 0,002 [0,155 | 1,655| 133 gG 10 75 3,08
L - dtugosc¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robl - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
L
R =—
7S
Y -  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na goraco” (105%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

X_ - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

Z,, = (R +(Zx)

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

IK’’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

. C

min

z

W

i 'Ulf
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca;:

e wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< LIJ—" = 27—350 =3,08[Q2] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.

a

7.2. Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegdlnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P=43. I e -U, -Ccos(p)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100-P, -,

AU% = —f‘;uz [%]

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
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Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbioréw w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 7.2. Spadek napiecia dla obwodu nr 2:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? w W % %
Stacja SOU-226 97 120
SOU-226 istn. stup 1/2 15 35 100 1895 0,02 0,02
istn. stup 1/2 istn. stup 2/2 31 35 100 1795 0,03 0,05
istn. stup 2/2 istn. stup 3/2 32 35 200 1695 0,03 0,08
istn. stup 3/2 istn. stup 4/2 33 35 100 1495 0,03 0,11
istn. stup 4/2 istn. stup 5/2 29 35 100 1395 0,02 0,13
istn. stup 5/2 istn. stup 6/2 33 35 100 1295 0,02 0,15
istn. stup 6/2 istn. stup 7/2 38 35 500 1195 0,03 0,18
istn. stup 7/2 istn. stup 7.1/2 35 35 70 695 0,01 0,19
istn. stup 7.1/2 istn. stup 7.2/2 34 35 70 625 0,01 0,21
istn. stup 7.2/2 istn. stup 7.3/2 39 35 70 555 0,01 0,22
istn. stup 7.3/2 istn. stup 7.4/2 39 35 70 485 0,01 0,23
istn. stup 7.4/2 istn. stup 7.5/2 39 35 70 415 0,01 0,24
istn. stup 7.5/2 proj. stup 7.6/2 116 35 27 345 0,02 0,26
proj. stup 7.6/2 proj. stup 7.7/2 34 35 27 318 0,01 0,27
proj. stup 7.7/2 proj. stup 7.8/2 31 35 27 292 0,01 0,27
proj. stup 7.8/2 proj. stup 7.9/2 34 35 27 265 0,01 0,28
proj. stup 7.9/2 proj. stup 7.10/2 31 35 27 239 0,00 0,28
proj. stup 7.10/2 proj. stup 7.11/2 24 35 27 212 0,00 0,28
proj. stup 7.11/2 proj. stup 7.12/2 31 35 27 186 0,00 0,29
proj. stup 7.12/2 proj. stup 7.13/2 27 35 27 159 0,00 0,29
proj. stup 7.13/2 proj. stup 7.14/2 27 35 27 133 0,00 0,29
proj. stup 7.14/2 proj. stup 7.15/2 36 35 27 106 0,00 0,29
proj. stup 7.15/2 proj. stup 7.16/2 27 35 27 80 0,00 0,30
proj. stup 7.16/2 proj. stup 7.17/2 29 35 27 53 0,00 0,30
proj. stup 7.17/2 proj. stup 7.18/2 27 35 27 27 0,00 0,30
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7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i

zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen:

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
fa = K 873
o | . N -g 3 _g poprawkowy g
H 50 e Y = £
$ 188 5|g £ [Ssles = |3| 3|8 s
(] <) = o |2 ¢ N SSlsc| 2| o] 5| &S & 5 € [@
S |E|l=|5 (g8 & [S8sR R[] o |S|2|23c|sE 2|83
dcinek g o c g € 9 .“5’_ NOSINO| = | = N |=|5 |3 Blels53 |62 warunek 1: warunek 2:
Odcine L2 S| S| <L =g N = R E Sl 5 |8 292 DRI o |w % obcigzalnosé diugotrwata przecigzalnosé pradowa
S |e|B|eivy & |S5NS|S|8] 5 |elslEd3zgelse le<ln<lz ;<1454
g 82| sFg S BgEE|c|=|2 (55898 (8"
2 |gl2|ap & [gyen S1ss |8F 8RR
= 2 816 |o| 9 & |8
%]
Ps U, | cos k h [-1 ke | b=ka'ly b Ky b=l"ky| g L L L [1,45%
od do [y [-1] [-1 |lszt]] [-] Uwagi: Uwagi:
W [ M1 A A [-1| A AL -1 C -1 1] IA [ A A Al | Al
q A . " warunek warunek
istn. stup 7.5/2 | proj. stup 7.6/2 | 345 |400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D [20| 1 | 94| 05 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spefniony
A A . " warunek warunek
proj. stup 7.6/2 | proj.stup 7.7/2 | 318 |400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D (20| 1 94 | 05 |10 | 94 spefniony 19,0 | 136 spetniony
proj. stup 7.7/2 | proj. stup 7.8/2 | 292 [400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D [20| 1 | 94 | 05 | 10 | 94 Svgﬁ{fn"y 19,0 | 136 S“;:jﬁ;i‘;
proj. stup 7.8/2 | proj. stup 7.9/2 | 265 |400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,4 | 10 | 94 S“:)Z;:(‘;"y 19,0 | 136 S“:):jﬁzfn"y
. . . " warunek warunek
proj. stup 7.9/2 | proj. stup 7.10/2 | 239 |400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94| 04 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spefniony
proj. stup . S warunek warunek
b proj. stup 7.11/2 | 212 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,3 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spelniony
roj. stu f — warunek warunek
P 711 an P proj. stup 7.12/2| 186 [400( 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20 | 1 94 | 0,3 | 10 | 94 spetniony 19,0 | 136 spefniony
roj. stu i warunek warunek
p 711 oty P proj. stup 7.13/2| 159 [400( 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 0,2 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spelniony
roj. stu : — warunek warunek
P 711 o P proj. stup 7.14/2 | 133 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D {20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 speiniony 19,0 (136 spelniony
proj. stup . — warunek warunek
71“”9 proj. stup 7.15/2| 106 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spefniony
proj. stup . - warunek warunek
7152 proj. stup 7.16/2| 80 [400( 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 |3 |94 | D {20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 spelniony 19,0 | 136 spelniony
roj. stu . et warunek warunek
P 711 P P proj.stup 7.17/2| 53 [400( 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20 1 94| 0,1 |10 | 94 speinion 19,0 | 136 speiniony
roj. stu : ioconi warunek warunek
P 711 o P proj.stup 7.18/2| 27 |400( 0,9 | 0,0 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al |[XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94| 0,0 | 10 | 94 spelniony 19,0 [ 136 spelnion

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 57/9,

58/4, 58/14, 251/15, 251/16 obreb 48 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

9

. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

roboty budowlane beda zlokalizowane w terenie zabudowanym,

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowad tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z pozn. zm.

oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapor
drogowych,
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pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc¢
wyposazone w zespolone Swiatta ostrzegawcze koloru zottego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

10. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Zgodnie ze stanowiskiem GZDizZ yA uzgodnienia nr
GZDiZ.ZD.6336.287.4.2021.KS.4872:

e Wszelkie modyfikacje uktadu zieleni w ramach inwestycji realizowanej na
terenie inwestycji (rownolegle przez tego samego inwestora) nalezy
docelowo dostosowac do projektowanego oswietlenia, w tym do przebiegu
sieci kablowej oraz lokalizacji i wysokosci stupow oswietleniowych.

e Przy weryfikacji i zmianach lokalizacji drzew projektowanych w ramach
ww. inwestycji zmiany zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy
zachowad odpowiednie odlegtosci drzew od poszczegdlnych odcinkow linii
kablowej lub/oraz przewidziec jej zabezpieczenie.

e Nalezy dostosowac projekt zieleni do oswietlenia w ramach zmian
zagospodarowania przy Zielonym Stawie.

11. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

e Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

e Wykonawca robét opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,
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Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegdlnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentéw oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementdéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowa¢ zamowienie.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
IE/78/2021/JR z dnia 09.06.2021r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data:
24 08 2021

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy

Pélnicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych
Rad Dzielnic

Zadanie 1 - Budowa odwietlenia przy Zielonym Stawie
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Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  24.08.2021
projektu oraz cdcinka ul. Jasienskiej od strony
ulicy Pélnicy (Jasiefi) w zakresie Dodalkowych

Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw
lokaloych Bad Drislnic

Déwiatlania przy Zielonym Stawie - wykonanie projekiu oraz odcinka ul. Jasienskie) od strony woy Pdln'cy (Jasien) w zakresa
Dodatkawych Srodkdw na reshzacje zadan z zakresy inicjatyw lokainych Rad Dzieinic f Tresé

Tresc

Oswiellenie przy Zielonym Stlawie - wykonanie projeklu oraz odeinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych
Srodkéw na realizacjg zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Teren 1
Plan sytuacyjny opraw.....
Lista opraw,..,
Powierzchnia obliczeniowa 1/ Zielony Staw [ Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne).....

Powierzchnia obliczeniowa 2/ Zielony Staw / Pionowe nalgzenie oSwietlenia (adaptacyjne)...oomnimn e e

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Zielony Staw - po redukcji / Pionowe natgzenie oswietlenia (adaptacyjne)...
Powierzchnia obliczeniowa 2 / Zielony Staw - po redukeji / Pionowe natezenie oswietlenia (adaptacyjne)...

NIAl ux
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Ofwiellenia przy Jelonym Slawle - wykonanie  24.08.20:21

projekhy oraz odcinka ul. Jasiefskiaj od strany D I A L u x
ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych

Sroskiw na realizace zetan z zaxnesy inicjalyw

lokalnyen Bad Mrisinie
Tiswit 1 ¢ Plan syliigasgjiny toids

Teren 1
: . (P
| ¥ 2 o2 i
x

Mr. X |m] ¥ [m] Wisokosc mantazu [m) Wepdlczynmnk konsansvac)i
1 T9.6TS 41,452 6.000 080
2 69.234 84521 5.000 D60
3 T4.084 121 648 5.000 060
4 98,952 125260 5,000 060
3 81.436 140.66E 5.000 D.6D
g 7. 7E0 163650 H.000 080
T T1.800 BRGS0 5,000 0.an
i 120878 126.048 5.000 080
b G0.292 165227 H.000 R
10 133,050 144,700 5,000 060
" 160.573 130787 5.000 0.60
12 143,787 130534 6,000 060
13 110950 146 554 5.000 D.En

DAl une Strona 3
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Ofwiellenia przy Jelonym Slawle - wykonanie  24.08.20:21

projekhy oraz odcinka ul. Jasiefskiaj od strany D I A L u x
ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych

Sroskiw na realizace zetan z zaxnesy inicjalyw

lokalnyen Bad Mrisinie
Tiarat 1§ Lt oo

Teren 1

loSE 5tk Oprawa (Wylot Swiatia)
13

Wiylol Swialta 1

Wposadena: 1x24 LEDs 350mA WW 730
Stopien efekiywnasci: 70.82%

Struminf Swintlny mpy: 4248 Im
Slrumian Swiellny aprav: 3009 bn

Moc: 26.5 W

Skutecznosc swigtna: 112.5 ImWw

Dane koloryrretrycEns
1x24 LEDs 350mA WW 730: CCT 3000 K, CRI 7D

baeeny strumieh Swieting lampy. 55224 b, Eaeeny slrumieh Seistlng cprawy: 30117 kn, Moo cafowila: 344.5 W, Skulecenodt dwielina; 113.5 Imaw

DAl une Strona 4
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Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  24.08.2021
projektu oraz cdcinka ul. Jasienskiej od strony

ulicy Pélnicy (Jasiefi) w zakresie Dodalkowych

Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw

lokalnych Bad Driglnic
Taren 1/ Powierzchnia obliceeniowa 1/ Zefony Staw [ Pionows nalgienis péwislenia (adaptacyjne)

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Zielony Staw / Pionowe natezenie oswietlenia
(adaptacyjne)

Wspatczynnik konserwac]i: 0.80
Powierzehnia obliczeniowa 1: Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietina: Zielony Staw
Srednia; 7.61 Ix, Min.: 1.91 1x, Maks.: 17.2 Ix, Min/srodek: 0.25, Min/maks: 0.11

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Ix

10

8.6

7.5

6.5

5.6

4.8

4.2
3.6
31
2.7
2.3
2.0
1.7

Skala: 1 : 1600

NIAl ux Strona 5
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Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  24.08.2021
projektu oraz cdcinka ul. Jasienskiej od strony

ulicy Pélnicy (Jasiefi) w zakresie Dodalkowych

Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw

lokalnych Bad Driglnic
Taren 1/ Powierzchnia obliceeniowa 2/ Zefony Staw [ Pionows nalgienis péwislenia (adaptacyjne)

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Zielony Staw / Pionowe natezenie oswietlenia
(adaptacyjne)

Wspdtczynnik konserwac]i: 0.80

Powierzehnia obliczeniowa 2: Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietina: Zielony Staw

Srednia; 7.91 Ix, Min.: 1.78 1x, Maks.: 17.4 Ix, Min/srodek: 0.23, Min/maks: 0.10

Nieprawidtowe kolory [Ix]

1.7 2.0 23 27 31 3.6 4.2 4.8 58 6.5 7.5 8.6 10 [x

Skala: 1600

NIAl ux Strona &

BOTEL
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Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  24.08.2021
projektu oraz cdcinka ul. Jasienskiej od strony

ulicy Pélnicy (Jasiefi) w zakresie Dodalkowych D | A L ux
Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw

lokalnych Bad Driglnic

Taren 1/ Powiarzchnia obliczeniowa 1/ Zelony Staw - po redukdji { Plonowe natgienie ciwiellenia (adaplacyjne)

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Zielony Staw - po redukgji / Pionowe natezenie
oswietlenia (adaptacyjne)

Wspdtezynnik konserwac)i: 0.80

Powierzehnia obliczeniowa 1: Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)
Scena swietina: Zielony Staw - po redukcji

Srednia; §.09 [x, Min.: 1.53 1x, Maks.: 13.7 Ix, Min/srodek: 0.25, Min/maks: 0.11
Izolinie [Ix]

p

1%
13

Skala: 1 : 1600

d

M
h

NIAl ux

Strona 7




Strona | 23

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  24.08.2021
projektu oraz cdcinka ul. Jasienskiej od strony

ulicy Pélnicy (Jasiefi) w zakresie Dodalkowych

Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw

lokalnych Bad Driglnic
Taren 1/ Powiarzchnia obliczeniowa 2 / Zelony Staw - po redukdji | Pionowe natgienie cswisllenia (adaplacyjne)

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Zielony Staw - po redukgji / Pionowe natezenie
oswietlenia (adaptacyjne)

Wspatczynnik konserwac]i: 0.80
Powierzehnia obliczeniowa 2: Pionowe nateZenie oswietlenia (adaptacyjne) (Powierzchnia)

Scena swietina: Zielony Staw - po redukcji
Srednia; §.33 [x, Min.: 1.42 1x, Maks.: 13.9 Ix, Min/srodek: 0.22, Min/maks: 0.10

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 800

NIAl ux Strona B
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13. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Diugosé Ukladanie . stupy | Wysiegniki| Lampa .
cellamiie kabla Uziomy Rury ostonowe i + zZrodio Inny osprzet Uwagi
Stalowy |fundamenty| swiatfa
= =l ©
— g5 o | 2| 2
E ] SRR AL
© \O g
: N - g 55| B8]z
2|5 s | E 25 $Z | o lel®
. Kabel = g |3 s &g g s sz |22 2|2
L.p. Odcinek od - do X L. < © % = N x £ = 2% 23S < 2 —‘é 2
typiprzekréj [ & g © = n o e g N = = 5 3
= 5] b= Elw % g . 0 575 =) o=} S S 9 o
z = P s | S22 | % |e g 5] g2 | 2|25 ]|S
=} = = E ~ . = Q o a 5§ >
2 3 & o I T B B 25 = 2z | 8|82 |2
s 1= |8 = Elg|zs|2|=|% 2z g ER - - -
2| 8 [Z|E|R|x|B|2|S|E |2 |a g2 £ Ss [ (%=1
=) =) > 5 £ @ < 2 7] o o ] () ] [} o < 2
24 g 2 S 2 g2 g o | % a a o a = 8= L2 £ 3
= & 3 S5 2 |88z |z 5o 5 I Fo I (=
a a g |z |z |S8S|&|a|&|& |2 |= % & = (S I I O -
- - - mb mb mb [ mb [mb [ mb[mb[mb[mb[mb|[ mb[mb][mb szt szt kpl. szt. | szt. [ szt. [ mb -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 101112213 ] 14 [15] 16 17 18 19 20 [ 21 [ 22 [ 23 24
MONTAZ OSWIETLENIA - obwéd 2
4 [istn. stup 7.512
stup 7.6/2] YAKXS 4x35 | 109 116 91 [ 83 [ 26 | 7 |91 ]| 94| 1|12 8 | 18 1 1 1 1 1 6
2 stup 7.6/2
stup 7.7/2| YAKXS 4x35 | 30 34 30 | 30 4 130 |33 | 1 1 1 1 1 1 6
3 [sup7.7/2
stup 7.8/2] YAKXS 4x35 | 27 31 27 [ 25 | 2 4 |27 |30 | 1 2 1 1 1 1 1 6
4 stup 7.8/2
stup 7.9/2| YAKXS 4x35 | 30 34 30 | 30 4 130 |33 | 1 1 1 1 1 1 6
5 [stup7.9/2
stup 7.10/2] YAKXS 4x35 | 23 27 23 [ 21 | 2 4 |23 |26 | 1 2 1 1 1 1 1 6
¢ [stup7.10/2
stup 7.11/2| YAKXS 4x35 | 20 24 20 | 20 4 120 | 23| 1|12 1 1 1 1 1 6
;7 [sup7.1112
stup 7.12/2| YAKXS 4x35 | 27 31 27 | 27 4 [ 27 |31 1 1 1 1 1 6
g [slup7.1212
stup 7.13/2] YAKXS 4x35 | 23 27 23 | 23 4 |23 |26 | 1 1 1 1 1 1 6
9 stup 7.13/2
stup 7.14/2] YAKXS 4x35 | 23 27 23 | 23 4 |23 |26 | 1 1 1 1 1 1 6
10 |stup7.1412
stup 7.15/2| YAKXS 4x35 | 32 36 32 | 32 4 1323 | 1|12 q 1 1 q 1 6
11 |stup 7.15/2
stup 7.16/2| YAKXS 4x35 | 23 27 23 | 23 4 |23 |26 | 1 1 1 1 1 1 6
12 |stup7.1612
stup 7.17/2] YAKXS 4x35 | 25 29 25 | 25 4 |25 | 28 | 1 1 1 1 1 1 6
13 [Stup 71712
stup 7.18/2] YAKXS 4x35 | 23 27 23 | 23 4 |23 |26 | 1|12 1 1 1 1 1 6
stup 7.18/2 oy
L stup 7.9/2| YAKXS 4x35 | 28 32 | 26 | 26| 2 | a4 [ 28|20 2 (EEHEIEE
mb | mb ]mb]mb[mb]mblmb[mb]mblmblmbImblmb] szt. I szt. I kpl. |szt.|szt.|st.|mb|
| razem 443 | 502 [423[411[32 [ 59 [425[465[ 1348 [ 12 18] 2 [ 13 [ 13 [ 13 [12]1 [13[ 78]
I Montaz kabla YAKXS 4x35[ 470 [ 32 [mb | Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
] 8 robot stanowia catos¢. Zestawienie przedstawia gtdwne materialy. Wykonawca jest zobowiazany
N 2 uwzgledni¢ w swojej ofercie wszystkie roboty nawet te niewymienione z nazwy tak, aby w catosci
2 = zrealizowa¢ zamoéwienie




14. ZALACZNIKI

14.1.Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621.5.2537.2021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

{nazwa organu wydajacego dokumentd)

Strona

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarnsk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0048, Szadolki

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12-08-2021 09:08:55

Nr jednostki rejestrowej: G13

| 25

Osoby: 1
Udziat . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytuci
101 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 3

_ L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie fhal Uzytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
Rk 0.0397
RIva 0.3038
4 57/6 0.6945 RIVD 0.1748 GD1G/00013448/9
dr 0.1762

Identyfikator: 226101_1.0048.57/6; Rejon statystyczny: -

Uwagi- Nowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji

podziatowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

4 57/8

Rillbp 0.0101

0.5189 RIVa 0.5088

GD1G/00013448/9

Identyfikator- 226101_1.0048.57/8; Rejon statystyczny: -

Uwagi- Nowe granice dzialek wyznaczono na podstawie decyzji

podziatowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

4 5719

Rillb 0.0883
0.2831 RIVa 0.1945
dr 0.0003

GD1G/00013448/9

Identyfikator: 226101_1.0048.57/9; Rejon statystyczny: -

Uwagi: Nowe granice dziatek wyznaczono na podstawie decyzji

podziatowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [ha]:

14965 |ha

Sfownie:

jeden hektar cztery tysigce dziewiecset szescdziesiat pie¢ metrow

kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe): 3.9817 (trzy hektary dziewieé tysiecy osiemset siedemnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

dr - Drogi

Rlllb - Grunty orne

RIVa - Grunty ome

RIVDb - Grunty orne

Nr jednostki rejestrowej: G141

Osoby: 1
Udziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wilasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 3

_ L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna i
Nr KW lub doki
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie (ha] Uzytek Fow. fha] Ir ub inne dokumenty
4 58/2 0.0813 dr 0.0813 GD1G/00034133/1

Identyfikator- 226101_1.0048.58/2; Rejon statystyczny: -

Strona 2z 4
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2537.2021
RIVa 0.1058
4 58/4 0.2738 dr 0.1680 GD1G/00034133/1
Identyfikator: 226101_1.0048.58/4; Rejon statystyczny: -
RIVa 1.1375
4 58/14 1.3504 PsIv 0.0615 GD1G/00034133/1
N 0.1514

Identyfikator: 226101_1.0048.58/14; Rejon statystyczny: -

Uwagi: Nowe granice dziatki wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

Razem powierzchnia dziatek [haj 17055 |ha

Sfownie: |jeden hektar siedem tysiecy piecdziesiat pie¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 20.9929 (dwadziescia hektarow dziewiec tysiecy dziewiecset dwadziescia dziewieé
metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow | kias

dr - Drogi

N - Nieuzytki

PslV - Pastwiska trwale
RIVa - Grunty ome

Nr jednostki rejestrowej. G345

Osoby: 1
Udziat ' . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

— L. Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr aziatki Adres / PofoZenie (ha] Usytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 25115 0.8206 dr 0.8206 GD1G/0217716/9
Identyfikator: 226101_1.0048.251/15; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchiia dziatek [ha]: 0.8206 | ha
Sfownie: |osiem tysiecy dwiescie szes¢ metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg si¢ jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.8214 (osiem tysiecy dwiescie czternascie metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G346

Osoby: 1
Udziat i L N
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

L L Powierzchnia Uzytek i kfasa bonitacyjna )
Arkusz Nr aziatki Adres / PofoZenie (ha] Uzytek Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
4 251716 0.0165 RIvVa 0.0165 GD1G/00217774/3
ldentyfikator: 226101_1.0048.25116; Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0165 ha
Sfownie: |sto szestdziesiat piec metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej. 0.0691 (szescset dziewiecdziesiat jeden metrow kwadratowych)
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Znak sprawy: WG-11.6621.5.2537.2021

Oznaczenia uzytkow i klas

RIVa - Grunty ome

D zostal uwi jony kwalik o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12
art 25 ia F Europejski g lRady(UE)m910m|4zdrlu23llpca2m4r W sprawie
identy i i j i ushug w odniesieniu do transakgji elektronicznych na rynku
j ktywe 1099/03/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalnﬁkowmy podpis eiehmmzny ma taki sam skutek prawny ;ak podpis wiasnoreczny.

Weryfikacji podp zap 3 oprogl rvﬁkaq-podptsu
Natalia Drossel
12-08-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis)
Strona4z4
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
12-08-2021
dokument zostaf podplsany elektronicznie

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

IIOTEL
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14.2. Warunki techniczne

Gdansk, dnia 9 czerwca 2021 roku

Warunki techniczne nr IE/78/2021/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
terenu rekreacyjnego przy Zielonym Stawie w rejonie ul. Potegowskiej w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine :

1.1. Projekt oéwietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym. -

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wtiascicieli dziatek zgodnie
z zatacznikiem nr 8.

1.3.  Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie¢ z istniejacego stupa oswietleniowego nr 7.5/2
zlokalizowanego przy ul. Potegowskiej, zasilanego z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-226
»Jabloniowa, Leszczynowa”. W latarni wymieni¢ ztacze na tabliczke dwurzedowa z pionowym uktadem
$rub. Projektowane o$wietlenie na odejsciu. Moc zainstalowana szafy oswietleniowej jest
wystarczajaca dla zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Zaprojektowaé¢ oswietlenie wszystkich ciggébw pieszo jezdnych, drog rowerowych, chodnikéw.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby spetnic klase oswietlenia P3 z zastosowaniem redukcji
mocy przyjmujac nizsza klase o$wietlenia w godzinach od 23% do 5%. ~

3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcjg mocy. Przyja¢ wspofczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa o$wietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowat kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukfadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobdr energii poszczegélnych faz i pokazaé na schemacie sieci o$wietleniowej.

4.5. Uwagi odnos$nie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy
prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica pni drzew.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowaé schemat sieci i szafki oswietleniowej.

B ]
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6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm, spefniajace wytrzymatosc na
II strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farba antykorozyjng
polimerowa.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$é montazu opraw parkowych 5-6m.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupow i wysiegnikéw uzgodnic z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejgcych o$wietlonych odcinkach ulic.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi »wpuszczanymi” w pokrywe wneki
stupa.

Stupy oswietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakry¢
zyzna ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i zrédta Swiatta.

7.1.

7.2.

i7:3:

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania
barw Ra > 70, o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewnié trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopief
szczelnosci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodnié z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/78/2021/JR z dnia 09.06.2021r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siet oswietleniowa :

9.1.
9.2.

9.3;
9.4.

9.5%

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstgpach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych faczyé za pomoca tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac ukiadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytq PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — 2aciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukladzie érub. Uwzgledni¢ ukfadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.
11.9.

11.10.
11.11.
11.12.

11.13.

Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng
polimerows.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

Stosowac¢ fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowaé podwaojne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.
Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupdw czarnymi literami wysokoéci 5¢m,
gruboéci 5Smm na zéttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ z6ita numeracje
wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowe;j . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostgpne z wneki stupowej.

Na tabliczkach podziatowych 2yly podigczaé na tzw. choinke z wydiuzong zyta PEN. Koricowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspéiczynnik zageszczenia Is2 0,97. Wykona¢
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

2
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11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczyé przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas
trwania robot w obrebie drzew skrdci¢ do minimum. ‘

11.13.2. Wygrodzié¢ lub odeskowaé drzewa, ktére znajdujq sie w obrgbie planowanych prac.

C.  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacjg
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany), :

12.2. inwentaryzacje geodezyjna,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dia jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przej$¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,

12.5. pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczegdinych obwodéw - wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogdlne
e Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane
o$wietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zalaczyé po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegGtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
' Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych. .

Zalgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zalaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 5: Widok szafki odwietleniowej.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 08.06.2021r. Naniesiono na mapg

INSPEKTOR G2
ds. cé\v 1a ulighnego ui
!

acek Raikowski

T

ZARZAD DROG | Z 1 g :
Ceiyhon bt GDANSKI ZARZAD DROG I ZIELENI
., Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oéwietlenia uliczneqo i iluminagji zabytkow
BULL
Bogustaw Nadblny

Gdarisk, dnia 09.06.2021r.

(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego G&Diz
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Z Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatacznik nr 1

| ochronny. |
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3 |ze stupem -
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ZArACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
5&
w0 o
12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

E E : nr stupa
0 v /
S nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale ; Odczep
£E (SRl |
w | |
I I
Podziat siec Ostatni stup

s

Opracowal: Bogustaw Nado|n)'(




zalgcznik nr 3
Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.[nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 2= 3,52 L3= 3,11
3T zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
.Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi \
Data: Podpisy: w'
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GZDiZ/PP/413/2021/K-Wo/008/JAK Gdarnsk, dnia 02.06.2021r.
2K (w/m)

Dotyczy: W e do wa i adania_pn.: ,Oswietleni
ielonym Stawie - e jektu oraz i i iej on
ul. P6 asien) w r ch Rad Dzi
=31239/21.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy oswietleniowej:

a) zakres: teren rekreacyjny przy Zielonym Stawie

b) dzielnica: Jasieri

) wytyczne do wygladu i lokalizacji stup6w oswietlenia drogowego:

d) Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe idolng cze$¢ stupa nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje stupéw itrase kabla
projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaly z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaly mozliwosci wprowadzenia nowych nasadzen drzew.

) wytyczne do wygladu opraw oSwietleniowych oéwietlenia drogowego:

f) Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura,
ksztatt oprawy zblizony do przedstawionych w za{acznlku nri.

g) ne obudowy szaff iowych: :

W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.

Do umocnienia dojécia do szafki nie dopuszcza sie stosowania pyt azurowych,
nalezy stosowac nawierzchnie jak na najblizszym dojéciu o nawierzchni

utwardzonej.
h) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Ewentualne piyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ 5cm
warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie
umocnienia.

a) zakres: odcinek ul. Jasieriskiej od strony ul. PélInicy

12, BY ‘dzielnica: Jasie
C) ‘wytyczne do wygladu i lokalizacji stupéw oswietlenia drogowego:

INSPEKTOR Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor

ds. odw; i ‘ﬁAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczyé
r » elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa. :

ek Raikaws

TS

P

s

T —
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Trase sieci oéwietleniowej oraz lokalizacje stupow nalezy projektowaé w taki
spos6b aby nie powodowac kolizji z istniejacymi drzewami oraz aby nie ograniczac
mozliwoéci nasadzenia drzew w pasach zieleni w obrebie pasa drogowego.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych oSwietlenia drogowego:
Zaleca sie oprawy drogowe malowane na kolor RAL 9007 w wykorniczeniu mat
struktura. Ksztalt oprawy zblizony do opraw na ul. Jasiefiskiej na wysokosci osiedla
Wrébla Staw. W przypadku koniecznoci stosowania wysiegnikéw nalezy
zastosowaé wysiegniki proste.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oéwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki o$wietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodniC jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowac materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznoéci wzmocnienia skarpy, piyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiaé trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia.
KIEFOWMIK
Dzialuy Rozwoju Nrzddyzent Publiczi
MerlgoraN e oszek
Otrzymujg:
1. ZR
2.{g)
3. ala

&L
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Zatgcznik nr 1. Sugerowane wzory opraw parkowych do zastosowania przy Zielonym Stawie.

7ZA ZGODNOSE
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Zatacznik 2

Szafka naledy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie 2aweiaé szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponite] szerokosci istniejace] w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazyé do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projekrowanej szafki w p;:blizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zach iem jednej wysokosci szafek. . i ’ ]

!

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
‘maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” . gotowego panelu z prefabrykowane]
konstrukeji obsadzonego ukszraltowang roslinnoscia, tworzaca:
2ywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
éci maskowanej szafki (dostgpne s3 segmenty © wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  dlugosch panelu OV DO

100cm/120cm). -mk:::wm

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrédzenlu bad? innych elementach o okreslonej kolorystyce,
2aleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za 2g0da gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponize] przyktady
tego typu maskowanla.

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest za ie obudowy panelamiz jiowe] blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materialéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otaczenia. Panize] przyklady tego typu maskowania.

¢ RaiKOWSsKi

lace.
01. 06297 G T
Gdatiski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58341 20 41 | faks 5852 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdizgda.pl
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14.3.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

operator

| < Energa

Gdarisk 23.09.2021
UZGODNIENIE NR GD\1\0479\2021

Temat Projekt oSwietlenia przy Zielonym Stawie w rejonie ul. Jasieriskiej w Gdansku -
Zadanie 1,

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJ W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

lIstniejaca i projektowana sie¢ energetyczna zabezpieczyé zgodnie z norma.

Na zblizen |ach i skrzyzowamach z mecnq energetyczna prace prowadzié metoda uniemozliwiajaca powstame
Iawaru i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

ne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w oeils ustaienia dokladnej trasy sieci
elekiroenergetycznej.

W mlejscach kollzu projektowanego oéwietienia z istnigjacymi kablami, kable te oslonié przepustami |
‘dwudzielnymi.

W mlejscach wystepowama |stmejqcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac splzetem recznym.

Indynier
_..ds.Dokumentacji Energetyeznej ... :

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD ala

T 48 58 527 55 95 ENERGA-OPERATOR 54 Sad Rejonowy Gdansk-Pano \
F+48 58 527 95 17 ul, Marynarkd Polskie 130, 80-557 Gdafisk VIl Wydziaf Gospodarcay KRS

Oddziad w Gdarisku KRS 0000033455

. Marynarki Polskie) 130, BO-557 Gdansk
Regon 150275504-00036 operator.gdansk @energa. pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6561 1786
NIP 583-000-11-00 energa-operator pl I apitad zakbadowyiwplacony 1 356 110 400 20
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 8957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa  |Owietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasiefi)
i lokalizacja w zakresie Dodatk Srodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: danie 1 - Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany B Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu B Arkusz: 1z1 |
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjainos¢ | Podpis | Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Pawef Czapiewski | POM/0321/PBE/7 / Sieci i inst. elekiroenerg. | (7, ny.,), | Data: 082021
Sprawdzit. | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Numer arch.:| - ,
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14.4.Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

P

Gdanska Infrastruktura Wodociaggowo-
ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
W

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1107/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie przy ul. Jasienskiej w Gdansku.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

N

. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzgdzen wod.-kan.

a

W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robot nalezy traktowac jako czynne.

(2]

. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.09.2023 r.

- - p—
Zup. Zafze POtk

5
PI’;(‘;W.s}Ih w Polczyriski
S;)CC}BIISI%US technicznych
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14.5.Uzgodnienie wydane przez GPEC Sp. z o.o.

(Grupa GPEC

Numer dokumentu: P/MS/010716/2021/002 Gdansk, 04.10.2021

Jotel Sp. z 0.0.
- ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 158/2021 z dnia 04.10.2021 r.

Uzgadnia sie projekt budowy sieci oswietleniowej w ramach zadania: ,Oswielfanie przy Zielonym Stawie —
wykonanie projektu oraz odeinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pdinicy (Jasien) w zakresie dodatkowych Srodkow
na realizacje zadan z zakresu micjatyw lokalnych Rad Dzielnicy. Zadanie 1 — budowa oswietlenia przy Zielonym
Stawie”, w zakresie kolizji z istniejaca infrastrukturga GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zglosi¢ do GPEC Sp. z 0.0. pod nrtel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok{@gpec.pl najpdznie)
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegotow wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwaqgi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcych sieci cieptowniczych 2xDn250 zlokalizowanych
W rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi cieplociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji stupow oswietleniowych, studni wezlowych 1 innych elementow na sieci
cieptowniczej. Min. odleglosc¢ od krawedzi zewnetrzne] cieplociagu — 1,0m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupelnic piaskiem.
W przypadku naruszenia podsypki piaskowe], wszelkie ubytki nalezy uzupeini¢ betonowa mieszanka
wypelniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupelnianiu oraz
umowi¢ wizyte w celu odbioru roboét.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptownicze] roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym fakcie GPEC i uzyskac ponowne uzgodnienie.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
EMNERGETYKI CIEPLMNE) 5P.Z 0.0,




Strona

(Grupa GPEC

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

Signed by /
V Podpisano przez:

’ Anna Szopinska
CGrupa GPEC Date / Data:
2021-10-04
15:26

Anna Szopinska
koordynator ds. planowania i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0, fax; 58 52 48 59¢

ul. Bata 1b, 80-435 Gdansk

Signed by /
v Podpisano przez:
Mateusz l:llarek
CGrupapec | Stachnia
Date / Data

2021-10-04 08:45

Mateusz Stachniak
specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

0 2t
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14.6.Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

Gdarnisk, dnia 23.12.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.287.4.2021.KS.4872

Uzgadnia sie
pozytywnie Branza:

Projekt budowlany pn. ,O$wietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu
oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic

Zadanie 1 - Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie”

1) elektroener; na - oéwietleni
2) zieleni(i ia zieleni | )

wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach bez wskazanego zarzadcy
rozgraniczajacych | - dz. nr 57/9, 58/14, 251/15 obreb 048
ulic / dziatek

- ul. prof. Jerzego Stankiewicza (dz. nr 58/4, 251/16 obreb 048) - dr. wewnetrzna

w Gdarnisku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca
dziatke nr 251/15 obreb 048 na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiacg
dziatki nr: 58/4, 251/16, 57/9, 58/14 obreb 048. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane
nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarsku.

Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych rob6t nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem, z zastrzezeniem poniZszego pkt. 17.

W punkcie 11 opisu technicznego (str. 32) poprawi¢ oczywista omytke dotyczacg nr warunkéw
technicznych zawartych w opracowaniu. Jest zapis 1E/77/2021/JR a winno by¢ IE/78/2021/JR.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzery podziemnych
i naziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz dojazd do obiektéw znajdujacych sie
w rejonie inwestycji.

. Zasypke wykopoéw wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego,
niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét.

Nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robét nalezy odtworzy¢é w petnej szerokosci,
z wlasciwym zageszczeniem gruntu potwierdzonym protokotem z badar.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp umocnienie nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem
materiatéw naturalnych.

Za strefe ochrony drzew uznaje sig obszar rzutu korony powiekszony o 1 m.

Za strefe ochrony krzewéw uznaje si¢ powierzchnie zajmowang przez dang grupe.

Istniejace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z tabelg nr 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow
wraz z gospodarka zielenia, przy czym nalezy zrezygnowac z zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie
oraz objg¢ wygrodzeniem grupe krzewéw nr 20 (niezaleznie od zastosowanego przecisku).

Istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie strefy ochrony drzew.

W obszarze strefy ochrony istniejacych drzew wszelkie prace ziemne (w tym wykopy prowadzone na
potrzeby wykonania komoér w odcinkach realizowanych metoda bezwykopowa) nalezy wykonywaé
recznie, z zastrzezeniem maksymalnego zachowania korzeni szkieletowych.

. Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia ciecia byta jak

najmniejsza.
Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryty korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew oraz ewentualnego przesadzania krzewoéw.
W obrebie stref ochrony drzew oraz stref ochrony krzewéw powigkszonych o 1m nie dopuszcza sie do:
a. sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),
b. wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych,
¢. parkowania i poruszania sig pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni i miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu,
e. lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy
Wszelkie modyfikacje uktadu zieleni w ramach inwestycji realizowanej na terenie inwestycji
(réwnolegle przez tego samego inwestora) nalezy docelowo dostosowa¢ do projektowanego
oSwietlenia, w tym do przebiegu sieci kablowej oraz lokalizacji i wysokosci stupéw
osSwietleniowych.
Przy weryfikacji i zmianach lokalizacji drzew projektowanych w ramach ww. inwestycji zmiany
zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci drzew od
poszczeg6linych odcinkéw linii kablowej lub/oraz przewidzie¢ jej zabezpieczenie.
Wymég péiniejszego dostosowania projektu zieleni do o$wietlenia w ramach zmian
zagospodarowania przy Zielonym Stawie nalezy zawrze¢ w dokumentacji projektowej.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i witasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.
Do obowiazkéw Inwestora nalezy:

« wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

* biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszaé sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 23.12.2023 r.

Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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28. Integralng czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatacznikéw.

wa tkowe:

1. UL prof. Jerzego Stankiewicza stanowi droge wewnetrzng bez wskazanego zarzadcy.

2. Dz. nr 251/15 obreb 048 nie stanowi drogi publicznej, natomiast prawo do dysponowania
terenem wydano na podstawie decyzji ZRID.

3. Na terenie parku trwaja roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, zwracamy uwage, ze
przedmiotowe zagospodarowanie terenu (realizowane na podstawie odrebnego opracowania,
Inwestor: DRMG) nie zostato jeszcze odebrane w calo$ci do utrzymania przez tut. Jednostke.

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajgca projekt.

REFERENT d
iat Uze N
BIptom v
/‘".,»;/l;(‘lp,‘;-; meanska

Zgodnie z art. 13 ogbinego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzad Drég | Zieleni Informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdarski Zarzad Drég i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. PanifPana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie 2 instrukcja kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do z3dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenla danych, prawo do cofnigcia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére maja zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

’Qj Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski - JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2) GZDIZZDKS - al/a

Gdanskl Zarzad Drég | Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 3471 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.p! | www.gzdiz.gda.p!
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 1 - Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 1
Tytut rysunku: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnieri / Specjalno$c¢ Podpis Skala: 1:500

Opracowat: mgr inz. Magdalena Loose 352/2011 / Zielen Data: 08.2021

- Numer arch.:| -
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Péinicy (Jasieri)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 1 - Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis | Skala: 1:500
Projektowat: | mar inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci  inst. elekiroenerg. |(/2¢, . | Data: 08.2021
Sprawdzit. | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. Numer arch.: | - i
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
OSwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pdinicy (Jasier)
i lohallzacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadarh z zakresu |mqatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 1 - Budowa owietlenia przy Zielonym Stawie
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawniert / Specjalnosé Podpis ;| Skala: -
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. % Data: 08.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. ¥ "Numer arch..| -
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14.7.Protokét z narady koordynacyjnej

WG-1V.6630.14.2022.JR

Gdansk, dn. 26.01.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.14.2022.JR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 26.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. z 2016 r., poz. 1629), Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

Przedmiot narady:| Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:| Gdanisk, ul. Potegowska/ Zielony Staw, obr. 48

JOTEL SPOtKA Z 0.0.
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarsk

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji

Risepecniczacy: Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wpiywu:| 05.01.2022r.

T A .| Baza
Uwagi/informacje dodatkowe: | 26.01.2022r. JR

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

VNazw-ai‘nﬂ ucji Stanowisko
Lp. pery Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1  Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Iwona Pielich
Syt ia Projek 8
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uzgodniono pozytywnie Michat Koztowski
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek
ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD\1\0479\2021
80-557 Gdarisk

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 26-01-2022 11:23:01
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpi I go ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Rzemieslnicza 17

81-855 Sopot

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Strona

WG-IV.6630.14.2022.JR

Jan Mazur

Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

~

Netia S.A.

Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarisk

elektroniczny

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie z uzgodnieniem GPEC nr 158/2021 z dnia 04.10.2021r.

Mateusz Stachniak

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Polska Spotka Gazownictwa

Sp. z 0.0.

ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy terenu PKM

Marlena Stasieto

Uzgodniono pozytywnie
| Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Bara

10

11

Gdanska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.z 0.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdarisk

elektroniczny

Gdaniski Zarzad Droég i Zieleni
w Gdarisku -

ul. Partyzantéw 36

80-254 Gdarisk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
‘ stosowac sie do uwag z uzgodnienia UL-1107/2021

Ewa Kordalska

Uzgodniono pozytywnie
zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.287.4.2021.K5.4872 z dnia
23.12.2021r.

12

Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel brany nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

| Katarzyna Zajaczkowska

13

14

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

| 80-233 Gdarisk

elektroniczny

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

dal

Dokument wygenerowal{a): lwona Pielich, dn. 26-01-2022 11:23:01
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15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdansk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgodnie z uzgodnieniem GIWK nr UL-1107/2021

16

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

17

Wyadziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

u Py A»l

ny na

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Whioskodawca

Strona

WG-1V.6630.14.2022.JR

Marta Le$ - Szczechowska

JOTEL SPOLKA Z 0.0.

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylfacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zup,
wona lich
"ﬁp ...........

Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): lwona Pielich, dn. 26-01-2022 11:23:01

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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URZAD MIEJSKI W GDANSKY
WYDZIAL GEODEZ!
REFERAY KOORDYRACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANEG
901“'“”9”f3:«'1u uroiek'.oc:/jaz ErR %'7552‘53074 L 2aue. ge

LB Pl s
Gdansk, dnia !éd( 4022,

poops p-‘zemu#

_Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz skali

e
Pawg}mgzﬁjapiewski

LEGENDA:
ol - istniejacy stup oéwietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV

® - projektowany stup o$wietleniowy wraz z oprawa

- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
e - projektowana rura ostonowa

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

i Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieniskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien)

| i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

| Opracowania; Zadanie 1 - Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie

' Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imi¢ | nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:500

Projektowal: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerq. [[7u7.4,¢l. | Data: 01.2022
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Y L Numer arch.:| -
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