ZARZADZENIE NR 1621/17
PREZYDENTA MIASTA GDANSKA

z dnia 5 wrzes$nia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb
niewidomych w rejonie przejs$é¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 w zwigzku z art.7 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z2016r., poz. 446, zm. Dz.U. 22016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r.
poz. 7301 935), zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. W celu ujednolicenia rozwigzan projektowych utatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym
i niedowidzacym wprowadza si¢ nastgpujace wytyczne w zakresie systemu prowadzenia osob niewidomych
w rejonie przej$¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska:

1) na catlej szerokosci przejécia nalezy wyeliminowac réznice poziomdéw pomi¢dzy chodnikiem a jezdnig;

2) granica pomigdzy chodnikiem a jezdniag powinna by¢ oznaczona za pomocg paséw ostrzegawczych (PO)
utozonych w nawierzchni przed kazdym wejsciem na przejscie dla pieszych;

3) pasy ostrzegawcze przy przej$ciach dla pieszych nalezy uktada¢ w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni na
calej szerokosci przejscia dla pieszych;

4) dojscia do przejs¢ oraz ciagi taczace poszczegolne przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane pasami
prowadzacymi (PP). W szczegodlnosci dotyczy to przejsé prowadzacych do przystankéw komunikacji zbiorowe;j
oraz przejs¢ w obszarach intensywnego ruchu pieszego;

5) pasy prowadzace powinny doprowadzi¢ pieszych do $rodka pasa ostrzegawczego utozonego przed przej$ciem
dla pieszych lub do sygnalizatora sygnalizacji $wietlnej;

6) w nawierzchni azyli, wysp segregacyjnych itp. wykonanych w kraweznikach drogowych, nalezy stosowac¢ pasy
ostrzegawcze na calej szerokoSci przejscia po obu stronach azylu/wyspy analogicznie jak w przypadku
chodnikéw. Pasy prowadzace stosuje sie w przypadku, gdy odstep pomiedzy pasami ostrzegawczymi jest
wiekszy niz 50 cm jako kontynuacja paséw prowadzacych na chodnikach;

7) dtugos¢ pasa prowadzacego wprowadzajacego na o$ przej$cia powinna wynosi¢ min. 200 cm;

8) pasy prowadzace musza si¢ kazdorazowo konczy¢ polem uwagi (PU) w postaci pojedynczej plyty
ostrzegawczej lub pasem ostrzegawczym;

9) kolory plyt paséw prowadzacych oraz pasa ostrzegawczego powinny by¢ kontrastowe (ciemniejsze i jasniejsze
od pozostalej nawierzchni), w szczegdlnosci plyty pasa ostrzegawczego powinny by¢ w kolorze zottym lub
jego odcieniach. Dla obszaréw objetych ochrong konserwatorska oraz w obszarze $rodmiejskim nalezy
stosowa¢ ptytki z kamienia naturalnego lub betonowe w kolorze biatym;

2. Kolorystyka i parametry techniczne plytek ostrzegawczych i kierunkowych okreslone zostaly w Zalaczniku
nr 1 do zarzadzenia.

3. Sposob uktadania ptytek ostrzegawczych i prowadzacych okre§lony zostal w Zataczniku nr 2 do zarzadzenia.

§ 2. Niniejsze zarzadzenie nalezy stosowac przy planowaniu, projektowaniu, budowie, przebudowie, remontach
infrastruktury i przestrzeni dla pieszych.

§ 3. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstgpstwa od standardow oraz wytycznych ustalonych
w §1 niniejszego zarzadzenia.

2. Kazdorazowe odstepstwo od standardow oraz wytycznych ustalonych w §1 niniejszego zarzadzenia wymaga
zgody Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

§ 4. Do stosowania niniejszego zarzadzenia zobowigzuje si¢ Dyrektorow Wydzialow Urzedu Miejskiego
w Gdansku oraz Kierownikow jednostek organizacyjnych Miasta Gdanska.

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA z up.
/-/ Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA



Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 1621/17
Prezydenta Miasta Gdanska

z dnia 5 wrzes$nia 2017 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg parametry techniczne dotyczace plyt
chodnikowych wskaznikowych stosowanych w rejonie przej$¢ dla pieszych .

1.2.0Kkreslenia podstawowe

1.2.1.Betonowe ptytki wskaznikowe - prefabrykowane elementy do wykonywania czeSci nawierzchni
chodnikowej przy przejsciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, posiadajace specjalnie
uksztattowane powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu ulatwienia przemieszczania si¢ 0sOb
niewidomych i niedowidzacych wchodzace w sktad systemu nawierzchni bez barier architektonicznych.

1.2.2.Ptytki ostrzegawcze - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie uksztattowana gérna powierzchnia
z wypustkami w ksztalcie stozka S$cictego stosowane w celu zasygnalizowania strefy decyzji. Stuza do
poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze w miejscu ich wystgpowania jest mozliwos¢ (lub
konieczno$¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich wystgpowania znajduje si¢ przejscie dla pieszych przez
jezdnie lub torowisko.

1.2.3.Ptytki kierunkowe - prowadzace - prefabrykowane plyty betonowe ze specjalnie uksztaltowana gorng
powierzchnig z wypustkami wzdluznymi trapezoidalnymi, stosowane do wyznaczania kierunku przejscia przez
jezdnig¢ za kraweznikiem, do zasygnalizowania bezpiecznej odleglosci od krawedzi peronow przystankowych,
oznaczajace pole wsiadania do tramwaju lub autobusu (sytuowane na wysokosci pierwszych drzwi
zatrzymujgcego si¢ przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczanie $ciezek prowadzacych dla os6b niedowidzacych
i niewidomych. Plytki te moga oznacza¢ takze miejsce gdzie znajdujg si¢ schody, winda, wejscie do budynku,
lub informator gltosowy. Pasy prowadzace muszg si¢ kazdorazowo konczy¢ polem uwagi lub pasem
ostrzegawczym. Przy ukierunkowaniu pasa prowadzacego w strong S$ciany, na jego zakonczeniu muszg
wystepowac pola uwagi — jezeli chodnik jest szerszy niz 2,5 m. Nie stosuje si¢ ptyt pasow prowadzacych
w sytuacji, gdy odstep pomiedzy polami uwagi, pasami ostrzegawczymi jest mniejszy niz 50 cm.

1.2.4.Ptytki uwagi - plyty ostrzegawcze pojedyncze, informujace o krzyzowaniu si¢ pasow prowadzacych, ich
rozgaltezianiu si¢ lub o zmianie kierunku poruszania sig.

2. MATERIALY
2.1.Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
*plyty wskaznikowe,
2.2 Plyty wskaznikowe
2.2.1.Typy plyt
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy plyt wskaznikowych:
- ptytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztalcie stozka §cietego),

- ptytki kierunkowe (prowadzace z wypustkami wzdhuznymi trapezoidalnymi symetrycznymi na niemal calej
dhugosci ptytki)

- ptytki z wypustkami trapezoidalnymi asymetrycznymi (stosowane tylko na pochylniach dla wozkow
inwalidzkich).

2.2.2. Odmiany kolorystyczne



W zalezno$ci od przeznaczenia rozroéznia si¢ odmiany:

1 - plyty standardowe - biale

2 - plyty barwione

3 — plyty z kamienia naturalnego

Kolor ptyt winien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w projekcie budowlanym lub wykonawczym.

Wykonawca przed zamoéwieniem dostawy musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki ptyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy 1 dalszego poréwnania dostarczanych plyt z wzorcowymi. Beton ptyt winien by¢
barwiony w masie, wzwigzku ztym kolorystyka pltyt ma ograniczenia technologiczne pod wzgledem
jaskrawosci. Na przyklad dla odcienia maksymalnie zblizonego do koloru zoéttego beton winien by¢ co
najmniej o barwie RAL 1002 lub bardziej jaskrawe;j.

W celu optymalnego dostosowania ptytek do potrzeb oso6b niedowidzacych stosuje ptytki w kolorze
zottym.

2.2.3.Plytki wskaznikowe - wymagania techniczne

2.2.3.1.Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztalt ptytek kierunkowych symetrycznych i ostrzegawczych przedstawiono na rys. 1a i 2a. Dopuszczalne
odchyltki wymiarow ptytek wskaznikowych (poza wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tolerancje
wypustek plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 1b. Wymiary i tolerancje
wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys. 2b.

Widok pegladowy w perspekfywie

Powierzchria
antyposlizgowa

a=37+39mm, b = 9+11mm, ¢ = 27+29mm, h=4.5+5mm i (przy tolerancji 0.5mm) zawsze h+4.5mm

Rys 1b. Wymiary wypustek plytki prowadzacej na podstawie normy DIN 32984



Widok pogladowy w perspekiywie

Pawierzchnia
antyposlizgows

Rys. 2a. Plytka ostrzegawcza — szczego6t powierzchni

A-A
b r b

To |j ﬁ vi3

¢ L;.

a = 58-60mm, b = 20-22mm, ¢ = 37-39mm, d = 40-42mm, h=4.5+5mm 1 (przy tolerancji 0.5mm) zawsze

h+4.5mm

Rys 2b. Wymiary wypustek ptytki ostrzegawczej na podstawie normy DIN 32984

2.2.3.2.Gtowne wymiary plyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki gtownych wymiarow ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Wymiary nominalne phyt Klasa Dhugos¢ Szeroko$¢ Grubosé
[mm] (znakowanie) [mm] [mm] [mm]
Wymiary podstawy
300 x 300 3
Wymiary powierzchni gornej ®) +1 +1 +1
297x297
Grubos¢ (bez wypustek) 80

1.Uwaga: Tolerancje dlugosci, szerokosci i grubosci zmniejszone do £1mm
2.Réznica pomiedzy dwoma pomiarami dtugos$ci szerokosci i grubosci tej samej ptyty powinna by¢

mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne r6znice migdzy przekatnymi ptytek wskaznikowych wg PN-EN 1339

Klasa

Znakowanie Maksymalna réznica [mm]

3

L 2

2.2.3.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec ptytek wskaznikowych, ustalone w PN-EN 1339 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajacag w warunkach mrozu

1 | Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zamrazanie/ kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
rozmrazanie
z udziatem soli
odladzajacych
1.2 | Wytrzymatos$¢ na U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie wytrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa

3 6,0 >5.0




1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Plytki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli spetnione
na wytrzymatos¢ sa wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane sg normalne;j
konserwacji
1.4 | Odpornos¢ na I Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Scieranie
Klasa szerokiej $ciernej, Bohmego,
odpor- wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
nosci badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm <20 000 mm?/5000 mm?
1.5 | Odporno$¢ na I Powierzchnia gérna wypustek ptytki winna mie¢ fakture
poslizgnigcie antyposlizgowa wysokosci okoto 0.5mm.
Klasa odpornosci na poslizgniecie musi by¢ co najmniej R 12
wedlug DIN 51130
1.5 | Dodatkowe Wykonane zgodnie z norma DIN 32984
wymaganie:
1.6 | Sita niszczaca 110 Charakterystyczne Minimalne obcigzenie niszczace kN
obcigzenie niszczace
[kN]
11 8,8

Na plytki wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnia gwarancj¢ na wlasciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu iutrzymaniu na peronach przystankowych , chodnikach
przejsciach dla pieszych.

Poniewaz norma PN-EN 1339 — Betonowe plyty brukowe — w zasadzie nie uwzglgdnia plyt brukowych
o dodatkowych cechach umozliwiajacych rozpoznawalnos¢ ich dotykowo lub wzrokowo producent moze
przedstawi¢ deklaracj¢ zgodnosci ich z odpowiednim normami DIN. Ptytki nie mogg mie¢ jednak wtasciwosci
fizycznych i mechanicznych gorszych niz podane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy PN-EN 1339.

Na plyty wskaznikowe producent winien zapewni¢ minimum 10 letnia gwarancje na wlasciwosci
mechaniczne przy typowym zastosowaniu iutrzymaniu w chodnikach, azylach dla pieszych 1iinnych
elementach infrastruktury drogowej przeznaczonej dla ruchu pieszego.

2.2.3.4.Aspekty wizualne

Goérna powierzchnia ptytek wskaznikowych oceniana zgodnie z zalacznikiemJ normy PN-EN 1339
nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winna by¢ zgodna z fakturg zatwierdzonych
probek plyt.

2.3.Zasady ukladania plyt wskaznikowych

Plyty przy kraweznikach i sasiadujacej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i kostki betonowej nalezy
uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala si¢ na poziomie krawedzi sgsiednich elementow. Przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy uktada¢ w jednym
poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze
wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. Plyty moga by¢ przycinane. Plytek nie nalezy dobijac
zageszczarkami pltytowymi — dobijanie wykona¢ mlotkiem brukarskim poprzez elastyczng przektadke.

*Zaleca si¢ ukladanie plytek ze spoing szer. do 3mm w poziomie gornych krawedzi. Po utozeniu plytek,
spoiny wypethi¢ drobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.




Zalacznik Nr 2 do Zarzadzenia Nr 1621/17
Prezydenta Miasta Gdanska

z dnia 5 wrzes$nia 2017 r.
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Rys.1. Oznakowanie fakturowe wyniesionego przejscia dla pieszych

na cala szerokosc przejscia
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Rys.2. Oznakowanie fakiurowe przejscia dla pieszych z rampg
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Rys.3. Oznakowanie fakturowe przejscia dia pieszych z azylem o szer. min. 2.5 m
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Rys.4. Oznakowanie fakturowe przejscia dla pieszych z azylem o szerkosci mniejszej niz 2. 5m
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