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Dotyczy: pozyskania cznych projektowych dla planowanego zadania pnk .taczymy osiedla -

Bezpieczne chodniki | skrdty dla Jasienia" realizowanego w ramach zadan z zallkresu BO 2023

Gdanska [nfrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. przekazujeiponizej informacje o
infrastrukturze wod-kan w zakresie planowanych prac: |
Lokalizacja 1. Chodnik tgczacy osiedla Astra Park | Lawendowe Wzgérze (Il eltap)

W przedstawionym zakresie planowanej budowy chodnika nie ma utozonych sieci
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej. Nie mamy planow inwestycyjnych w Eakresie realizowanej
inwestycji. W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do realizacji planowanego zakresu.

Lokalizacja 2. Chodnik gczacy osiedle Lawendowe Wzgdrza bezposrednio z petlg Ujescisko

W granicach dziatki nr 237/41, na ktérej planowane jest wykonanie chodnika, utozony jest
kanat sanitarny 80,25m PVC. Jezeli zakres prac obejmie kanalizacje sanitarnfq - studnie sanitarne
nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety nawierzchni. Regulacje studni jwykona¢ pod phyta
nastudzienna. Projekt zagospodarowania terenu nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia z GIWK.

Lokalizacja 3. Poszerzenie chodnika na wysoko$ci posesji Jabtoniowa 29
W granicach planowanych prac utozony jest wodocigg #225mm (PE. Uzbrojenie sieci
wodociggowej nalezy dostosowal do nowej niwelety nawierzchni. Projekt zagospodarowania
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terenu nalezy przedstawié do uzgodnienia z GIWK. j

Lokalizacja 4. Likwidacja schodéw lub wyplaszczenie chodnika przy osiedlu Leszczynowym

W zakresie schodéw utozone sg wodociag w160PE | w315PE wraz szrojeniem (zasuwy
odcinajgce i hydrant nadziemny). Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy dostosowa do nowej
niwelety nawierzchni. Przed realizacjg zadania nalezy wystgpi¢ do GIWK o wydanie warunkéw
technicznych. Do wniosku o wydanie warunkow technicznych nalezy za#aczyc"mape z planowanym
zagospodarowaniem terenu z projektowanymi rzednymi terenu. Warunkj techniczne okreslg
ewentualny zakres przebudowy wezla wodociggowego lub regulacji uzbrojenia.

Przy realizacji prac na sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, wykonawca powinien
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wyprzedzajaco powiadomi¢ Eksploatatora sieci tj. Saur Neptun Gdansk S.A. o terminie rozpoczecia
budowy w celu koordynacji tych robét z pracami eksploatacyjnymi na sieci wod-kan oraz zgfosic
wykonane prace w zakresie regulacji wysokosciowe] uzbrojenia wod.-kan. w celu ich protokolarnego
odbioru przez SNG.

Z powazaniem,
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