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Dot. wydania wytycznych dla zadania pn. ,,taczymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skréty dla Jasienia”
realizowanego w ramach BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne i
zalecenia:
1. Dokumentacja winna by¢ zgodna m. in. z:

« obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja,

» Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w
rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska,

* Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegotowych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego,

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1518).

2. wytyczne ogolne:

* Inwestycje nalezy zaprojektowac uwzgledniajac opracowania pn.: ,Gdanski Standard Ulicy Miejskiej”,
.Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska”.

s Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

¢ Projektowane chodniki nalezy dowigzac do istniejgcych ciggow pieszych.

« Nalezy projektowac chodnik dostosowujac sie do istniejgcych elementow tj. lampy, drzewa itp.

¢ Na ew. zjazdach nalezy zastosowac przejezdne chodniki (zachowac cigglos¢ niwelety chodnika oraz
koloru i rodzaju jego nawierzchni).

« W miejscach przeciecia ciggéw pieszych z jezdnig nalezy zaprojektowac obnizone krawezniki.
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Zaleca sie wprowadzenie elementéw matej architektury, przede wszystkim tawek i koszy na smieci. Po
wzory matej architektury nalezy zwrdci¢ sie na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. tawki nalezy lokalizowac
w poszerzeniach chodnika (w kieszonkach) lub w przestrzeni chodnika przy zachowaniu min. 2 m Swiatta
przejscia. Kosze nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5m od tawki, na nawierzchni utwardzonej. W
obrebie kieszonki na tawke przy ciggu pieszym nalezy zaprojektowac miejsce na wozek, oddalone od
kosza na odpadki, sugeruje sie lokalizacje miejsca na wozek po drugiej stronie tawki niz kosz.

Na dz. nr 237/41 obr. 048 nalezy przewidzie¢ projektowang ulice Nowg Jabtoniowg i dowigza¢ do
projektowanych ciggow pieszych.

Na dz. nr 69/4 obr. 048 nalezy uwzglednic istniejacy row i zaplanowac zastepcze zagospodarowanie
wody.

Nalezy opracowa¢ ewentualne projekty usuniecia kolizji (na podstawie warunkéw poszczegélnych
gestorow sieci).

Przewidzie¢ sposob odwodnienia projektowanej infrastruktury.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT naniesc linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczegotami konstrukcyjnymi.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonegj
sprawnosci ruchowej, niedowidzgcych i niewidomych (w szczegdlnosci nalezy opierac sig na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

Do projektu nalezy opracowac projekt inwentaryzacji zieleni z gospodarka drzewostanem (w przypadku
wystepowania zieleni w obrebie inwestycji). Ewentualng wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Projektowana infrastruktura nie moze negatywnie wptywa na system
korzeniowy drzew rosngcych w obrebie planowanej inwestycji.

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢/
wyoblic.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie chodnikow przez parkowaniem pojazdow.

3. Uwagi do poszczegolnych lokalizacji:

A. Lokalizacja nr 1 - dziatka nr 185/2 obr. 048,

» chodnik nalezy zaprojektowa¢ o min. szerokosci uzytkowej 2,0 m (bez przeszkod, urzadzen BRD oraz
bez wliczania w to szerokosci kraweznikow i obrzezy);

» w przypadku projektowania barierek - o ich wzér nalezy wystapi¢ na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl;

« projekt chodnika nalezy wykonac dwuwariantowo:

- w dowigzaniu do istniejgcego uktadu drogowego ul. Turzycowej;

- w dowigzaniu do projektowanego uktadu drogowego ul. Turzycowej - projekt w trakcie
opracowywania (Inwestor: DRMG); nalezy przede wszystkim zwr6ci¢ uwage na dowigzanie piesze
oraz lokalizacje projektowanych elementéw infrastruktury, np. stupow o$wietleniowych, aby nie
znajdowaty sie w $wietle przejscia, czy projektowane skarpy.

o wskazana lokalizacja wchodzi w zakres projektu ul. tzw. Nowej Jabtoniowej (Inwestor: DRMG);
rozwiazania techniczne nalezy traktowa¢ jako tymczasowe do czasu docelowej budowy uktadu
drogowego.

B. Lokalizacja nr 2 - dziatka nr 237/41 obr. 048,

» chodnik nalezy zaprojektowac o min. szerokosci uzytkowej 2,0 m (bez przeszkod, urzgdzen BRD oraz
bez wliczania w to szerokosci kraweznikdw i obrzezy);

» chodnik dowigzad do istniejgcych ciggdéw pieszych.

C. Lokalizacja nr 3 - dziatka nr 69/4 obr. 048,

wskazana lokalizacja poszerzenia chodnika wchodzi w zakres projektu ul. tzw. Nowej Jabtoniowej
(Inwestor: DRMG); rozwigzania techniczne nalezy traktowac jako tymczasowe do czasu docelowej
budowy uktadu drogowego;

chodnik nalezy zaprojektowa¢ o min. szerokosci uzytkowej 2,0 m (bez przeszkéd, urzadzen BRD oraz
bez wliczania w to szerokoéci kraweznikéw i obrzezy);

w przypadku gdy po poszerzeniu chodnika do 2,0 m pozostanie waska przestrzen pomigdzy
chodnikiem a jezdnig - ze wzgledéw utrzymaniowych nie nalezy projektowac waskiego trawnika i
przewidzie¢ w tym miejscu np. zabruk.
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D. Lokalizacja nr 4 - dziatka nr 251/11 obr. 048,

wskazana jest catkowita likwidacja schodéw terenowych i zaprojektowanie pochylni z barierkami (o

zalecanych parametrach wskazanych w Standardach Dostepnosci (poradniku projektowania

uniwersalnego);

w przypadku braku technicznej mozliwosci wykonania pochylni zaleca sie zaprojektowanie schodéw o

dwoch biegach (kazdy bieg po min. 3 stopnie), ze spocznikiem pomiedzy biegami; parametry

projektowanych schodéw nalezy oprze¢ na Standardach Dostepnosci oraz dodatkowo:

— schody terenowe nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej
estetyce. Bloki powinny posiada¢ wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke. Nalezy
zastosowac bloki betonowe o wymiarach projektowanych stopni. Nie dopuszcza sie budowy stopni
ztozonych z kilku blokéw betonowych,

- jako podbudowe stosowa¢ podbudowe betonowa,

- przewidzie¢ utozenie faktur ostrzegawczych, w szczegéinosdci nalezy zastosowacd ptytki fakturowe
dla oséb niewidomych i niedowidzacych na poczatku oraz na koncu schoddw.

- schody nalezy wyposazy¢ w betonowy podjazd dla wézkéw,

~ najazdy nalezy wykonac z betonowych elementéw prefabrykowanych (stanowigcych caty element -
bloki betonowe), przestrzen miedzy najazdami (stopnie) nalezy wykonac analogicznie jak pozostata
czesc schodow,

~ barierki powinny posiadac¢ porecz montowang na dwéch wysokosciach: 75 i 90 cm oraz wysuniecie
w poziomie o 30 cm na poczatku i na koncu barierki; nalezy stosowac porecz ciggta; wzor barierki
wg wytycznych Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznego GZDIZ.

4, wytyczne do nawierzchni:

Na dziatkach nr 185/2, 69/4, 251/11 obr. 048 chodniki nalezy wykona¢ z nawierzchni tj. chodnik w
najblizszym otoczeniu - kostka betonowa w kolorze szarym.

Na dziatce nr 237/41 obr. 048 nalezy projektowac chodnik z ptytek betonowych 30x30 cm o powierzchni
gtadkiej w kolorze szarym i uktadzie ciosowym.

Projektujgc chodniki nalezy unikac katéw prostych i ostrych na potgczeniach. Nalezy stosowac ukosy lub
wyoblenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos¢ gtownych ciggéw pieszych 2,0 m wéwietle przejscia z
dopuszczeniem miejscowych przewezen do 1,5m.

5. wytyczne do barierek:

W przypadku koniecznosci stosowania barier bezpieczenstwa i balustrad nalezy umieszczac je,
zachowujgc minimalng szerokos¢ ciggu pieszego w Swietle.

Barierki nalezy zaprojektowac jako stalowe, ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na
kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura. Wzér barierki powinien by¢ mozliwie najbardziej zblizony
do wzoru barierki ukazanej w zatgczniku nr 1. Wzér nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Rozwoju Przestrzeni

Publicznej przesytajgc na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

6. zabezpieczenie skarp:

W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarp zaleca sie zastosowad metody naturalne, ktdre nie
naruszg walorow krajobrazowych terenu oraz nie ograniczajg przysztych nasadzen.

7. oswietlenie

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze wniosek ,tgczymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skréty dla
Jasienia" w zakresie inwestycji drogowych dotyczacych przebudowy chodnikéw nie przewidywat przebudowy
oswietlenia. W zwigzku z powyzszym stosownie dla lokalizacji:

Nowy ciag pieszy na dz. nr 185/2 obr. 048, ul. Ostrzycka - w przypadku nie spetniania wymagan klasy
oswietleniowej P3 wg obecnie obowigzujacej normy PN/EN 13201 oswietlenie drég wymaganej wg
standardéw GZDiZ dla ciggéw pieszych przez istniejgce w okolicy oswietlenie nalezy wystapi¢ do GZDiZ
o warunki techniczne projektowania oswietlenia do realizacji jako rozszerzenie planowanej inwestycji lub
oddzielne zadanie do realizacji w tym samym czasie co inwestycja drogowa.

Nowy cigg pieszy na dz. nr 237/41 obr. 048, ul. Jabtoniowa/Lawendowe Wzgérze - w przypadku nie
spetniania wymagan klasy oswietleniowej P3 wg obecnie obowigzujacej normy PN/EN 13201 odwietlenie
drog wymaganej wg standardow GZDiZ dla ciggdw pieszych przez istniejgce w okolicy oswietlenie nalezy
wystapi¢ do GZDiZ o warunki techniczne projektowania oswietlenia do realizacji jako rozszerzenie
planowanej inwestycji lub oddzielne zadanie do realizacji w tym samym czasie co inwestycja drogowa.
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s Poszerzenie ciggu pieszego na dz. nr 69/4 obr. 048, ul. Jabtoniowa - cigg poszerzany geometrycznie w
kierunku jezdni i linii o$wietlenia drogowego zapewnia nie gorsze warunki o$wietleniowe niz na odcinku
istniejgcym - nie wymaga przebudowy oswietlenia.

« Likwidacja schodéw na dz. nr 251/11 obr. 048, ul. Leszczynowa - przy zachowaniu powierzchni rzutu
pionowego ciggu pieszego oswietlenie drogowe zapewnia nie gorsze wa’rhnki oswietleniowe niz w
istniejacym ukfadzie - nie wymaga przebudowy oswietlenia
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Zatgcznik nr 1- Wzor barierki

Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni Bariera U-12a

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ po zamontowaniu: 110 cm.
e Malowana proszkowo na kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

» Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, nalezy zeszlifowac przed cynkowaniem,
tak aby nie stanowity zagrozenia.
MONTAZ

¢ Montowana poprzez fundamentowanie.
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