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1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA — INFORMACIJE PODSTAWOWE

1.1. Skala oraz charakter przedsiewziecia

Projektowany ukfad drogowy jest czescig wiekszego zatozenia komunikacyjnego, przebiegajgcego
przez teren aglomeracji Trojmiejskiej, i docelowo ma stanowic jeden z elementéw podstawowego
uktadu sieci komunikacyjnej. Planowana trasa ma za zadanie potgczy¢ planowang Obwodnice

Metropolitarng Tréjmiasta (Wezet Chwaszczyno), z istniejg drogg S6 (Wezet Wysoka) oraz odcigzy¢

istniejgcg ulice Kielnienska. Ponadto przedsiewziecie obejmuje budowe nowego wezia

przesiadkowego, ktory pozwoli na tatwg przesiadke z samochodu/autobusu/roweru do pociggu.

Przedsiewziecie bedzie realizowane etapowo i zostato podzielone na dwa odcinki realizacyjne:
Odcinek | — od Wezta Wysoka do skrzyzowania z linig kolejowa PKM, wraz z weztem
przesiadkowym, przy czy wezet przesiadkowy moze by¢ realizowany jako osobne dziatanie;
Odcinek Il — od skrzyzowania z linig kolejowg PKM do Wezta Chwaszczyno.

Odcinek Il

od skrzyzowania ;" / .

z linig kolejowa PKM & Odcinek |
do Wezta Chwaszczyno /i od'Wezta Wysoka g/
: do skrzyzowania/

z linia kolejowa PKM
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BT S Lo o = gy E © OpenStreetMapi(and) contributors, CC-BY-SA

Rysunek 1 Podziat planowanej inwestycji na poszczegélne odcinki realizacyjne



Gtowng funkcja realizowanego przedsiewziecia jest:

— Usprawnienie funkcjonowania uktadu komunikacyjnego obszaru metropolitalnego Trdjmiasta
oraz powigzanie z siecig drég krajowych;

— Aktywizacja terendéw otaczajgcych obszar inwestycji, poprzez podnoszenie ich atrakcyjnosci
spoteczno-ekonomicznej;

— Rozbudowa systemu P+R poprzez budowe wezta przesiadkowego.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wptynie na:

— Ochrone przed kolizjg pomiedzy ruchem tranzytowym a lokalnym;

— Wzmocnienie ruchu pieszo rowerowego,

— Rozwdj sprawnej, zintegrowanej i efektywnej komunikacji publicznej, obstugujgcej zaréwno
strefe miejska, jak i tereny rekreacyjne, uwzgledniajgcg potrzeby mieszkancéw (w tym
niepetnosprawnych), okresowga (weekendowg) wzmozong cyrkulacje miedzydzielnicowq oraz
sezonowy ruch turystyczny.

1.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Analizowane przedsiewziecie przebiega¢ bedzie w granicach administracyjnych miasta Gdanska,
Gdyni oraz gminy Zukowo.

Projektowana trasa przebiega od projektowanego Wezta Chwaszczyno, potozonego na pétnoc od
istniejgcej ul. Kielnienskiej do Obwodnicy Tréjmiasta (wezet Wysoka).

Ponadto, przy trasie kolejowej, po jej wschodniej stronie planowana jest budowa wezia
przesiadkowego.

Dziatki objete pracami drogowymi stanowig zatgcznik nr 1 do KIP.

Rysunek 2 w sposéb schematyczny przedstawia lokalizacje przedsiewziecia.
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Rysunek 2 Lokalizacja przedsiewziecia

Lokalizacja przedsiewziecia na tle Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego

Czesc terendw, przez ktére bedzie przebiegac trasa planowanego uktadu drogowego, pokryta jest
Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potgczenia drogowego dolnego tarasu
Gdansk — Oliwa — Sopot z obwodowg Tréjmiasta — ,Nowa Spacerowa” (Uchwata nr
XXXIX/1214/2001 Rady Miasta Gdariska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku);

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu pdtnocno-zachodniej czesci
wezta ,Wysoka” w miescie Gdansku (uchwata RMG Nr LI/1518/02 z dnia 11.07.2002 r.);

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa w miescie
Gdansku w zakresie uktadu komunikacji drogowej (uchwata RMG nr XLII/1294/01 z dnia
20.12.2001 r.);

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy Wielki Kack w Gdyni — tzw.
Kacze Buki (uchwata RMG nr XVI1/55/20 z dnia 26 lutego 2020 r.);

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Chwaszczyno - miedzy
projektowang obwodnicg Chwaszczyrska, ul. Oliwska i ul. Gdyriska, gm. Zukowo (uchwata nr
XLV/750/2006 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 20 lipca 2006 r.).
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Rysunek 3 Lokalizacja przedsiewziecia na tle obowigzujgcych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

Dodatkowo w trakcie opracowania sg MPZP dla czesci trasy:

— Uchwata Nr IX/100/11 Rady Miasta Gdarska z dnia 31.03.2011 r. w sprawie do przystgpienia
do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego Osowa — rejon ulicy
Nowej Kielnienskiej — nr 2141

— Uchwata Nr XIV/264/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
dzielnicy Wielki Kack w Gdyni rejonu ulicy Nowej Kielnienskiej - Nr 1707

1.3. Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) omawiane przedsiewziecie
(dalej zwane tez inwestycjg) wymienione jest w §3, ust. 1,:

— pkt 62) drogi o nawierzchni twarde] o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w & 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony



przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;.

— pkt 58) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52,
54-57 i 59, wraz z towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:
a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 0,5 ha na obszarach
innych niz wymienione w lit. a;

W zwigzku z tym kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
dla ktérych moze zostaé natozony obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

1.1. Informacje o dotychczasowym sposobie wykorzystywania powierzchni oraz
o przewidywanych  pracach  rozbiérkowych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia

1.1.1. Opis dotychczasowego sposobu wykorzystywania powierzchni

Od projektowanego wezta Chwaszczyno do wezta Wysoka — Nowa Kielnieriska

Tereny od projektowanego wezta Chwaszczyno do skrzyzowania z ul. Drawskg stanowi nieuzytki
z sgsiadujgca zabudowg jednorodzinng z ustugami. Fragmentami trasa planowanej drogi koliduje
z zabudowg jednorodzinng. W zwigzku z tym konieczne bedg wyburzenia. Dalej od ul. Drawskiej do
ronda w km trasy 1+230 droga przebiega przez zalesiony teren Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego,
co wigzac sie bedzie ze znaczng wycinka drzew. Z kolei od ronda do wezta Wysoka droga przebiegac
bedzie po istniejgcym sladzie. Rozbudowa wezta Wysoka do petnej koniczyny zlokalizowana zostanie
na terenach sgsiadujgcych z Castoramg Osowa (obecnie obszar zielony — zadrzewiony).



ODCINEK |
od Wezta Wysoka
do skrzyzowania
zlinig
kolejowag PKM

0 100 200 400 m
——t—+—

krawedzie jezdni

chodnik

$ciezka rowerowa

Rysunek 4 Lokalizacja planowanej inwestycji od Wezta Wysoka do skrzyzowania z linig kolejowa PKM na tle ortofotomapy
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ODCINEK 11
od skrzyzowania
z linig kolejowa
PKM do Wezta
Chwaszczyno

0 100 200 400 m
——t——
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chodnik

$ciezka rowerowa

Rysunek 5 Lokalizacja planowanej inwestycji od skrzyzowania z linia kolejowg PKM do Wezta Chwaszczyno na tle
ortofotomapy

Rysunek 6 Fragment lasu przez ktéry bedzie przechodzi¢ ul. Rysunek 7 Nieuzytki wraz z najblizszag zabudowa
Nowa Kielnieniska (Tréjmiejski Park Krajobrazowy) mieszkaniowg przez ktére bedzie prowadzi¢ ul. Nowa
Kielnieriska

11



1.1.2. Opis przewidywanych prac rozbidrkowych niezbednych do realizacji
przedsiewziecia

W ramach realizacji przedsiewziecia konieczne bedzie wyburzenie 3 budynkéw. Ich wykaz przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 1 Wykaz budynkéw do wyburzenia

1

Gdanisk, ul. Mysliborska 2a Mieszkaniowa jednorodzinna
Gdansk, Gnieznieriska 35 Mieszkaniowa jednorodzinna
3 Gdansk, Gnieznieniska 37 Stacja transformatorowa

Na ponizszych rysunkach zaznaczono budynki przeznaczone do wyburzenia.

BUDYNKI PRZEZNACZONE
DO WYBURZENIA o v
ul. Myéliborska przabicg investye) 0 25 50 100 m

D budynki do wyburzenia

Rysunek 8 Lokalizacja budynku przeznaczonego do wyburzenia w rejonie ul. Mysliborskiej
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BUDYNKI PRZEZNACZONE
DO WYBURZENIA [ budynki do wyburzenia

ul. Gnieznieriska przebieg inwestycji 0 15 30 60 P
i ekovert

Rysunek 9 Lokalizacja budynkéw przeznaczonych do wyburzenia w rejonie ul. GnieZnienskiej

Ze wzgledu na brak Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego obejmujgcych teren
przeznaczony pod ul. Nowa Kielnieriska na terenie miasta Gdansk, mozliwe jest, iz od momentu
w jakim ztozono wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej, do momentu, w ktérym ztozony zostanie
whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zostang wydane nowe
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, co z kolei moze wigza¢ sie z dalszg
rozbudowa mieszkaniowa na tym obszarze i w rezultacie ze zwiekszeniem zakresu prac rozbiérkowych
niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

Ponadto, realizacja przedsiewziecia bedzie sie wigzac z przebudowg uktadu drogwego w miejscu gdzie
jego parametry bedg zmieniane, a tym samym konieczne bedzie rozbidérka czesci istniejgcego uktadu
drogowego.

1.2. Etap realizacji przedsiewziecia

Nalezy podkresli¢, iz prace koncepcyjne dla przedmiotowego przedsiewziecia sg na bardzo wczesnym
etapie i co za tym idzie inwestor nie dysponuje szczegétowym projektem budowlanym i zwigzanymi
z nim precyzyjnymi szczegdtami technicznymi dotyczacymi inwestycji.

Na potrzeby sporzadzenia niniejszego KIP’u wykorzystano ponizsze materiaty odnoszace sie do
planowanej inwestycji:

13



— Aktualizacja wariantowania i wskazanie wariantu realizacyjnego dla zadania pod nazwa:
»,Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieriska — Nowa Spacerowa w Gdansku” (2017),
zmieniona zgodnie z uwagami BRG;

— Studium techniczno — ekonomiczno - srodowiskowe uktadu drogowego tgczacego droge
wojewddzkg nr 218 z Trasg Stowackiego w Gdansku (2012);

— Informacja o przystgpieniu do sporzadzenia PFU dla budowy wezta przesiadkowego;

— Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby uzyskania decyzji 0OS dla przedsiewziecia ,,Budowa
trasy komunikacyjnej Nowa Kielnienska — Nowa Spacerowa w Gdansku, Ekovert tukasz
Szkudlarek (2017);

— Opracowanie Hydrologiczno-hydrogeologiczne dla budowy trasy komunikacyjnej Nowa
Kielnienska-Nowa Spacerowa w Gdansku, Ekovert tukasz Szkudlarek (2017);

— Studium Geologiczno-Inzynierskie dla budowy trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieriska — Nowa
Spacerowa w Gdansku, Ekovert tukasz Szkudlarek (2017).

Wskazane opracowania majg charakter koncepcyjny. Opisano w nich przebieg trasy, jej lokalizacje
i podstawowe parametry obiektéw inzynieryjnych oraz gtdéwne zatozenia dotyczace planowanego
odwodnienia. Brak jest jednak szczegdtowych rozwigzan technicznych opracowywanych dopiero na
etapie projektu budowlanego.

Zakres przedsiewziecia, w tym doktadna lokalizacja planowanego pasa drogowego, bedzie sie miescic¢
w przedstawionych liniach lokalizacji przedsiewziecia, a o0$ drogi moze ulec nieznacznemu
przesunieciu. Jednakze, zmiany te nie bedg determinowa¢ zmian w oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko opisanego w niniejszej Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia. Na tym etapie planuje sie
przebudowe odcinka ul. Spacerowej na wchéd od wezta Wysoka jedynie w zakresie umozliwiajagcym
jego potaczeniu z rozbudowywanym weztem Wysoka.

Stwierdza sie, iz realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie wigzac sie z koniecznoscig zajecia
pasa drogowego i prowadzeniem robét budowlanych, ktére wptywac bedg na ruch drogowy. Z tego
wzgledu niezbedne bedzie opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych prac budowlanych a takze wystgpienie do zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na
zajecie pasa drogowego.

Organizacja ruchu na czas budowy bedzie przedmiotem opracowan realizowanych w ramach projektu
budowlanego.

1.3. Dane o powierzchni zajmowanych nieruchomosci przewidzianych do realizacji
przedsiewziecia, a takze powierzchni planowanych obiektéw budowlanych

Przyjmuje sie, ze teren przewidziany do realizacji przedsiewziecia wynosi ok. 589 632m? (58,96 ha).
Teren ten obejmuje zaréwno obszar przeznaczony pod budowe planowanej drogi, wezta
przesiadkowego, jak réwniez teren, ktdry moze zostaé zajety na etapie realizacji inwestycji tzn.
zaplecze budowy oraz obszar poruszania sie maszyn budowlanych.
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Zaktada sie, ze przy zachowaniu opisanych ponizej parametréw oraz w nieprzekraczalnych granicach
terenu przewidzianego do realizacji przedsiewziecia, mozliwe bedzie nieznaczne przesuniecie pasa
drogowego. Przesuniecie to moze zosta¢ podyktowane koniecznoscia wiaczenia sie drogi do
planowanej obwodnicy Tréjmiasta oraz ze wzgledu na realizacje wezta przesiadkowego lub innych
trudnosci napotkanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego. Jednakze, zmiany te nie beda
determinowaty zmiany oddziatywania na s$rodowisko opisanego w Karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia.

Obecnie teren przewidzany do realizacji inwestycji zajmuja: tereny zielone — ok. 450 000 m? oraz
tereny utwardzone (drogi i obiektu kubaturowe) ok. 140 500 m?.

Po realizacji inwestycji tereny utwardzone wzrosng o ok. 58% i wyniosg ok. 221 750m?, w tym jezdnie
(139 500 m?) i ciggi pieszo rowerowe (ok. 39 000 m?).

1.4. Informacja o przewidywanych ilosciach wykorzystywanej wody, surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii

Przewiduje sie, ze w celu realizacji inwestycji wykorzystane bedg nastepujace surowce oraz materiaty:
- masa bitumiczna

- podbudowy betonowe

- grunt ulepszony cementem

- humus

- kostka brukowa

- kostka betonowa

- krawezniki

Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji dojdzie rowniez do wykorzystania wody do celéow
technologicznych, zuzycia pradu do zasilania poszczegdlnych maszyn oraz zuzycia oleju napedowego
w maszynach budowlanych. Nalezy jednak podkreslic, iz na etapie koncepcyjnym realizacji
przedsiewziecia polegajacego na budowie drogi planowana wielko$¢ wykorzystania surowcow
i materiatdw jest trudna do oszacowania. W tym punkcie warto powotac opracowanie pn. ,,Podrecznik
dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drég krajowych”, ktéry powstat na
zlecenie GDDKIA. Podrecznik ten wskazuje, ze podanie informacji dot. iloSci wykorzystanej wody
surowcow i materiatéw nie dotyczy inwestycji drogowych. Interpretacja taka jest stuszna ze wzgledu

na brak zuzycia surowcéw na etapie eksploatacji inwestycji oraz ich niskie zuzycie na etapie realizacji.
1.5. Technologia wykonywanych prac budowlanych

Technologia wykonywania prac polegajgcych na budowie drogi bedgcej przedmiotem analizy nie
bedzie zasadniczo réznic sie od innych tego typu robaot.

W pierwszej kolejnosci przeprowadzone zostang prace przygotowawcze polegajgce na wycince
kolidujgcych drzew i krzewdw, przeniesieniu roslin chronionych (po uzyskaniu stosownych zezwolenr),
przygotowaniu zaplecza budowy, w miejscach wczesniej wyznaczonych zlokalizowanych poza
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obszarami wskazanymi w rozdziale 4 KIP oraz wyburzeniu budynkéw kolidujgcych z planowanym
przedsiewzieciem.

Kolejnym etapem bedy prace ziemne, ktére rozpoczng sie od $ciggniecia warstwy humusu, a w
przypadku ul. Spacerowej (w rejonie wezta Wysoka) skruszeniu istniejgcej konstrukcji drogowej.
Pdézniej wykonane zostang wykopy i nasypy oraz wymiana gruntéw. Kolejny krok bedzie obejmowat
stabilizacje gruntéw.

Nastepnie konieczne bedzie wykonanie podbudowy drogi oraz potozenie odpowiedniej nawierzchni
i oznakowanie drogi.

Wiekszos$¢ prac wskazanych powyzej bedzie wykonywana za pomocg maszyn budowalnych tj.
spycharki, rowniarki, koparki jednonaczyniowe, tadowarki, samochody samowytadowcze, walce,
dzwigi. Czes$¢ prac w miejscach wskazanych w KIP bedzie musiata by¢ wykonywana recznie.

Doktadna technologia wykonywania prac wykonywanych na wszystkich etapach przedsiewziecia
bedzie wskazana w projekcie budowlanym i bedzie uwzgledniata dziatania chronigce $rodowisko
wskazane w rozdziale 4 KIP.
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2. INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH ZNAJDUJACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

2.1.  Warunki naturalne
2.1.1 Geomorfologia, budowa geologiczna, ztoza

W ujeciu regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (2018), przedsiewziecie potozone jest
w granicach podprowincji: Pojezierze Potudniowobattyckie (314-316), w zasiegu makroregionu:
Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5), w mezoregionie: Pojezierze Kaszubskie (314.51).

Projektowane dwa odcinki drogi prowadzone sg na wysoczyznie morenowej uksztattowanej w wyniku
akumulacyjnej dziatalnosci lodowca. Poczatek projektowanej drogi prowadzona jest starym sladem
ul. Spacerowej biegngcej w dolinie rzecznej powstatej w wyniku erozyjnej dziatalnosci wod (tzw.
Zielona Dolina). W gérnej czesci do doliny uchodzg mniejsze doliny suche i denudacyjne. Otaczajg one
wiencem gérng czes¢ doliny, osiggajac dtugosé do 0,5-0,8 km i gteboko$¢ do 30 metréw. Rzedne
terenu wynoszg ok. 128- 1360 m n.p.m. w okolicy potgczenia inwestycji z ul. Spacerowa. Rzedne
terenu stopniowo zwiekszajg sie do 170 m n.p.m. w rejonie zalesionym by w rejonie projektowanego
wezta przesiadkowego i dalej na zachdd inwestycji osiggac¢ od 150 do 168 m n.p.m.

Geologicznie analizowany obszar potozony jest w obrebie jednostki geologicznej: Obnizenie
Perybattyckie, zbudowanej ze skat podfoza krystalicznego platformy prekambryjskiej, na ktorych
zdeponowane zostaty osady paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Najstarszymi, rozpoznanymi w
gtebokich wierceniach osadami sg tu utwory gérnej kredy, wystepujace w okolicach Gdanska na
gtebokosci od ok. 100 do 300 m ponizej poziomu morza.

Wedtug Mapy Geologicznej polski w skali 1:200000 (rys. ponizej) na utworach kredowych zalegajg
morskie utwory oligocenskie ilaste piaski glaukonitowe oraz miocenskie piaski, mutki, ity, wegle
brunatne N1. Strop warstw miocenskich zalega na gtebokosci od 30 metréw p.p.t. w rejonie Pobrzeza
Kaszubskiego do 80 m p.p.t w rejonie wysoczyzny polodowcowej. Uksztattowanie stropu powierzchni
miocenu ma charakter erozyjno — egzaracyjny i wykazuje znaczne zréznicowanie hipsometryczne
(Staszek 2006).
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Rysunek 10 Budowa geologiczna terenu

Na osadach trzeciorzedowych zalegajg, ksztattujgce powierzchnie terenu, osady czwartorzedowe
zwigzane z dziatalnoscig lodowcéw. W okolicach Trasy Srédmiejskiej droga przebiega po wysoczyznie
lodowcowej nalezgcej do Pojezierza Kaszubskiego. Na analizowanym obszarze wystepuja
maksymalnie trzy poziomy glin morenowych zwigzane ze zlodowaceniem srodkowopolskim (dolna
glina morenowa) i battyckim (gérna glina morenowa) (Staszek, 2006). Na glinie zwatowej
zlodowacenia Srodkowopolskiego zalegajg wodnolodowcowe serie piaszczyste zlodowacenia
battyckiego osiggajgce migzszos¢ do kilkudziesieciu metrow. Osady te uformowaty sie w warunkach
zaniku lodu martwego, przy bardzo ograniczonym odptywie wdd roztopowych, mozna je wiec uznaé
za facje! kemowa. Na seriach tych zalega gdrny poziom glin tego zlodowacenia, budujgcy
powierzchnie wysoczyzny. Gérny poziom glin zwatowych jest zréznicowany litologicznie, w niektdrych
partiach terenu wykazujgc wyzszy udziat frakcji piaszczystej. Osady te sg Swiadectwem kolejnego
nasuniecia ladolodu w czasie zlodowacenia pétnocnopolskiego. W strefie krawedzi wysoczyzny gliny
zwatowe wystepujg w matych ptatach na pagérkach tworzacych lokalne wododziaty (Mojski, 1979).
Analizowana trasa przebiega w gteboko wcietej dolinie (tzw. Dolina Zielona) wypetnionej w gérnej
czesci piaskami deluwialnymi (do 2 metréw migzszosci), a w Srodkowej i dolnej czesci piaskami

! https://pl.wikipedia.org/wiki/Facja
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rzecznymi (maksymalna migzszosé¢ do 2 metrdw). Osady zalegajace w dolinie pochodzg z rozmywania
osaddéw z pobliskich zboczy, ich sktad uzalezniony jest, wiec od lokalnych warunkéw. W przypadku
piaskéw deluwialnych sg to gtéwnie piaski réznoziarniste, natomiast w przypadku piaskéw rzecznych
sg to gtéwnie piaski drobnoziarniste.

Zgodnie

Z ponizszym

rysunkiem analizowana droga

nie bedzie kolidowata bezposrednio
z udokumentowanymi ztozami kopalin, przeznaczonymi do eksploatacji powierzchniowej lub ptytkiej
podziemnej. Najblizsze ztoza (kruszyw naturalnych) potozone sg w odlegtosci ponad 3 km.

ZtOZA KOPALIN
X ' \| o 0 1 2 km
.
, ) zakres
" przedsiewziecia
\ kopaliny
\
\ @ wody lecznicze

| kruszywa naturalne
\* sopot

budowlanej
\ ([ )

-

©. OpenStrée(Map (and) contributors, CC-BY-SA
Rysunek 11 Lokalizacja inwestycji na tle udokumentowanych zt6z kopalin

Zgodnie z wykonanym na potrzeby budowy trasy ul. Nowa Spacerowa — ul. Nowa Kielnienska w trasie

ruchami masowymi.

projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg czynne obszary osuwiskowe, natomiast zlokalizowane
sg pojedyncze skarpy i stoki o znacznym nachyleniu, ktére zostaty zaliczone do terendéw zagrozonych

Gtéwnymi czynnikami inicjujgcymi powstanie ruchdéw masowych w rejonie projektowanej trasy sga:
rzezba terenu, budowa geologiczna z warstwami osadow spoistych i pylasto — piaszczystych czesto
zaburzonych glacitektonicznie oraz warunki hydrogeologiczne. Osuwiska wystepujace na terenie
projektowane]j inwestycji rozwijajg sie zazwyczaj w gruntach nieskonsolidowanych gdzie dominuja
utwory drobnoziarniste. Dominujgcym typem ruchu osuwiska jest zsuw niekiedy spetzywanie lub
sptywanie materiatu gruntowego. Cechg charakterystyczng omawianych osuwisk jest stosunkowo

ptytko wystepujgca powierzchnia poslizgu co w wielu przypadkach umozliwia ustabilizowanie zbocza.

19

surowce naturalne
- ceramiki



Przyczynami rozwoju procesdw osuwiskowych sg najczesciej infiltracja wod opadowych i roztopowych
lub erozyjne podciecie zbocza. W wielu przypadkach czynnikiem aktywizujgcym proces osuwiskowy
jest nieprzemyslana dziatalnos¢ cztowieka np. rabunkowa eksploatacja odkrywkowa kruszyw
budowlanych.

W trakcie przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. wizji terenu zinwentaryzowano istniejagce skarpy
i potencjalne tereny osuwiskowe. Na analizowanym odcinku wytypowano 2 obszary potencjalnie
zagrozoneh powstaniem osuwisk

Obszar nr 1

Skarpa o wysokosci od 3 do 6 m zlokalizowana na odcinku pomiedzy km 2+170 do km 2+260. Skarpa
powstata przez podciecie naturalnego zbocza wzgdrza przy niwelacji terenu pod zabudowe. Brak
oznak niestabilnosci skarpy.

Rysunek 12 Skarpa w rejonie km 2+170 do km 2+260
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Obszar nr 2

Skarpa wkopu linii kolejowej Gdynia — Zukowo o wysokosci ok. 8 m. Skarpa zachodnia przedzielona
jest potka po dawnym torowisku nieistniejgcego obecnie odgatezienia linii. Zbocze skarpy
zabezpieczone trawa. Brak oznak niestabilnosci skarpy.

2.1.2 Stan powietrza atmosferycznego

Ocene stanu czystosci powietrza w Gdansku wykonuje systematycznie Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Gdansku, ktéry oprécz swoich stacji pomiarowych wykorzystuje wyniki
monitoringu prowadzonego przez Agencje Regionalnego Monitoringu Aglomeracji Gdanskiej oraz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najblizej zlokalizowana stacje pomiarowa w stosunku do
analizowanego terenu to AM 9 (ARMAAG) w Gdyni przy ul. Szafranowej (ok. 2,5 km od inwestycji).
Obiekt ten petni funkcje stacji tta miejskiego.

Ocena jakosci powietrza wykonywana jest w oparciu o rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 r., poz. 1031) zmienione przez rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931);

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdw substancji w powietrzu (Dz. U. 2020, poz. 2279).

Zgodnie z opracowaniem ,Roczna ocena jakosci powietrza w Wojewddztwie Pomorskim — raport za
rok 2020” wydanym przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Gdarsku
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w kwietniu 2021 r. strefa Aglomeracji Tréjmiejskiej klasyfikowana jest w klasie A dla wszystkich
zanieczyszczen: SO2, NO2, CO, benzen, pyt PM 2,5, Pb, As, Cd, Ni, 02, benzo(a)piren, pyt PM10.

Aktualny stan jakos$ci powietrza na analizowanym obszarze podat Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska w Gdarisku w pi$mie z dnia 10.11.2021 r. Zestawienia tta zanieczyszczeri przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 2 Tto zanieczyszczen w rejonie realizacji inwestycji

Odcinek/Zanieczyszczenie Dwutlenek | Dwutlenek Pyt zawieszony Otéw Benzo(a)piren
siarki azotu PM 10 PM 2,5
od Wezta Wysoka (S6) do realizowanego | 2 9 13 8 0,01 0,8
wezta Chwaszczyno

2.1.3 Kilmat akustyczny

Okreslenie oddziatywania akustycznego poszczegdlnych zrédet hatasu wymaga zdefiniowania
w rozpatrywanym obszarze zaleznosci od sposobu zagospodarowania i funkcji terenu a jego
wrazliwoscig na hatas tj. dopuszczalnych wartosci wystepujgcych na danym terenie.

Dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku, powodowanego przez poszczegdlne grupy zrédet hatasu,
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2012 nr O poz.
1109). Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu sg wyrazone wskaznikami Laeqp 0raz Laegn 0dpowiednio
dla pory dziennej i pory nocnej. Wartosci te zalezg od rodzaju Zrédfa hatasu, charakteru terenéw
narazonych na jego oddziatywanie oraz od pory doby.

W przypadku hatasu pochodzacego z drég lub linii kolejowych réwnowazny poziom dzwieku A hatasu
dla pory dziennej okresla sie dla przedziatu czasu odniesienia rdwnemu 16 godzinom miedzy
godzinami 6.00 a 22.00, natomiast dla pory nocnej dla przedziatu czasu odniesienia réwnemu
8 godzinom pomiedzy 22.00 a 6.00. Dopuszczalne poziomy hatasu okreslone w Rozporzadzeniu dla
terendw o réznym przeznaczeniu zestawiono w tabeli ponizej.

Tabela 3Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdlne grupy Zrédet hatasu, z
wytaczeniem hatasu powodowanego przez starty, lgdowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeq D i LAeq N

Laeq D Lacq N 8|
Lp. [Rodzaj terenu przedziat czasu odniesienia rowny 16|przedziat czasu odniesienia réwny
lgodzinom odzinom

1 Ja) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
2 [a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy? 61 56
c) Tereny domdw opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 [a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4 [Tereny w strefie srédmiejskiej miast powyzej 100 tys.
mieszkancow?

50 45

68 60
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Objasnienia:

1 Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2 W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu
W porze nocy.

3Strefa $rédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaricow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkarncow pow. 100 tys.,
mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe $srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowa z koncentracja
obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

W celu wyznaczenia terendéw wrazliwych akustycznie postuzono sie obowigzujagcymi Miejscowymi
Planami Zagospodarowania Przestrzennego i faktycznym zagospodarowaniem terenéw nimi objetych,
a dla terendéw dla ktérych nie ma uchwalonych ww. planéw, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), zwrdcono sie pismem
o dokonwanie wtasciwe] klasyfikacji, do wtasciwych organdw. Odpowiedzi na pismo stanowig
zatgcznik nr 2 do niniejszego KIP.

1) Urzad Miejski w Gdansku wskazat, ze do klasyfikacji akustycznej nalezy przyjgc¢ aktualny
faktyczny stan zagospodarowania przestrzennego ,ktdry jest dostepny w czesci mapowej
Portalu statego monitoringu hatasu komunikacyjnego Miasta Gdanska
https://mag.bmt.com.pl w zaktadce ,Mapa wrazliwosci”. Wobec powyzszego klasyfikacje dla
tych terendw oparto o wyzej wskazane dane. Biorgc jednak pod uwage, ze mapa wrazliwosci
powstata w roku 2017, a od tego czasu zmienito sie zagospodarowanie okolicznych terendw,
autorzy KIP uwzglednili réwniez, jako tereny chronione akustycznie, miejsca w ktérych
podczas wizji w terenie w dniach 20-21.10.2021 r. stwierdzono nowa zabudowe
mieszkaniowa potozong w najblizszym sgsiedztwie inwestycji.

2) Urzad Miasta Gdynia wskazat, ze tereny w sasiedztwie przedsiewziecia, w obrebie miasta
Gdynia, ktére nie sg objete zapisami MPZP tj. W rejonie ul. Jelenia i ul. tososiowej, zgodnie
zmapa wrazliwosci, pod wzgledem akustycznym zakwalifikowano jako zabudowe
jednorodzinng

3) Burmistrz Gminy Zukowo odmoéwit wydania zaéwiadczenia w zakresie faktycznego
zagospodarowania i wykorzystania terendw objetych zakresem opracowania. Wobec
powyzeszego na potrzeby KIP, klasyfikacji akustycznej dla tych terendw dokonano na
podstawie wczeéniejszych uzgodnien z Gming Zukéw, gdzie terenu nie objete MPZP
zaklasyfikowano jako tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej.

Analiza mapy wrazliwosci akustycznej w rejonie planowanego przedsiewziecia wskazuje, iz
dominujgcym typem terendéw podlegajgcych ochronie akustycznej sg tereny zabudowy
jednorodzinnej i mieszkaniowo — ustugowej. W sgsiedztwie przedsiewziecia zidentyfikowano réwniez
tereny zabudowy wielorodzinnej oraz w wiekszej odlegtosci tereny statego lub czasowego pobytu
dzieci.

Lokalizacje terendéw chronionych akustycznie prezentuje mapa przedstawiona ponizej oraz mapy
modelowania akustycznego w podziale na arkusze, dotgczone do niniejszego opracowania (zatacznik
nr5)
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Rysunek 14 Klasyfikacja akustyczna terendw potozonych wzdtuz planowanej inwestycji

Obecny stan akustyczny w rejonie projektowanego przedsiewziecia prezentujg sporzgdzone mapy
akustyczne dla Miasta Gdanska i Miasta Gdyni. Zaprezentowane dane sugerujg graniczne wartosci
w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu dla terendw wrazliwych akustycznie. Obszarami
szczegdlnie narazonymi na ponad normatywne oddziatywanie transportu drogowego w rejonie

przedsiewziecia s3:
e wezet autostradowy Obwodnicy Tréjmiejskiej,
e odcinek ulicy Kielnienskiej w rejonie zabudowan wielorodzinnych.

Ponizej zestawiono opisy stanu aktualnego klimatu akustycznego dla najbardziej newralgicznych
odcinkdéw znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem:

Wezet autostradowy Obwodnicy Trdjmiejskiej.

W rejonie wezta autostradowego najbardziej narazone na zanieczyszczenia hatasem sg tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane wzdtuz ulic tososiowej, Sarniej, Jeleniej w m.
Ossowa. Dla terenéw zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne poziomy hatasu wynoszg odpowiednio
w dzien 61 [dB] a w nocy 56 [dB]. Dla omawianego terenu powyzsze normy sg znacznie przekraczane.
Najwiekszy poziom hatasu wystepuje w rejonie ul tososiowej. W najbardziej newralgicznych
miejscach poziom hatasu dochodzi do 70 [dB]. Dla wiekszosci zabudowan w ciggu ul. tosiowej i Sarniej
poziom hatasu oscyluje w okolicach 60-65 [dB]. Wewnatrz osiedla, wzdtuz ulicy Jeleniej poziom hatasu
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ksztattuje sie na poziomie ok. 60 [dB]. Emisje hatasu w godzinach dziennych w rejonie Obwodnicy
Tréjmiejskiej przedstawia ponizsza rycina:
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Rysunek 15 Aktualny stan akustyczny w dzien w rejonie wezta autostradowego Obwodnicy Tréjmiejskiej (Zrodto: mapa
akustyczna Miasta Gdynia).

W godzinach nocnych scenariusz rozktadu izofon hatasu jest analogiczny do godzin dziennych -
najwieksze natezenie hatasu stwierdzono w rejonie ul. tosiowej i Jeleniej. Najwiekszy stwierdzony
poziom hatasu wynosi 60 [dB]. Sredni poziom hatasu oscyluje w okolicach 50-55 [dB]. Podkreslenia
wymaga fakt, ze przy ul. Jeleniej w nocy nie wystepujg przekroczenia norm hatasu. Doktadny rozktad
izofon hatasu w godzinach nocnych w rejonie Obwodnicy Tréjmiejskiej przedstawia ponizsza rycina:
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Rysunek 16 Aktualny stan akustyczny w dzien w rejonie wezta autostradowego Obwodnicy Tréjmiejskiej (Zrodto: mapa
akustyczna Miasta Gdynia).

Odcinek ulicy Kielnienskiej w rejonie zabudowan wielorodzinnych.

Aktualnie za Weztem Autostradowym ul. Spacerowa konczy sie rondem zlokalizowanym obok
marketdw. Projektuje sie kontynuacje tej drogi trasg przez las, rownolegle do istniejacej ulicy
Kielnienskiej. Ulica Kilenieriska obecnie stanowi jedyne potgczenie miedzy ul. Spacerowg a weztem
Chwaszczyno. Z tego powodu jest w znaczy sposéb obcigzona ruchem drogowym. W wyniku
natezenia ruchu wzdtuz ulic Kielnienskiej i Komandorskiej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hatasu dla zabudowy wielorodzinnej i ustugowej. Na omawianym terenie znajdujg sie
réwniez tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy oraz tereny

rekreacyjno- wypoczynkowe. Dla tych obszaréw réwniez stwierdza sie przekroczenie dopuszczalnych
norm hatasu.

Najbardziej na zanieczyszczenia hatasem narazone s zabudowania wzdtuz ul. Kielnieriskiej. Poziom
hatasu dla tych miejsc oscyluje w okolicy 65-70 [dB]. Dla osiedla przy ul. Komandorskiej przekroczenia
siegaja rzedu 60-65 [dB].
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Rysunek 17 Aktualny stan akustyczny w dzienrn w rejonie wezta ul. Kielnienskiej (Zrédto: mapa akustyczna Miasta Gdansk).

W godzinach nocnych wzdtuz ulicy Kielnieriskiej rowniez stwierdzono przekroczenia norm hatasu.
Najwiekszy stwierdzony poziom hatasu w rejonach zabudowan wynosi 60 [dB]. Sredni poziom hatasu
oscyluje w okolicach 50-55 [dB]. Dokfadny rozktad izofon hatasu w godzinach nocnych w rejonie ulicy
Kielnienskiej przedstawia ponizsza rycina:
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Rysunek 18 Aktualny stan akustyczny w nocy w rejonie wezta ul. Kielnienskiej (zrodto: mapa akustyczna Miasta Gdarnsk)
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2.1.4 Wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja potozona jest na obszarze dorecza Wisty, w regionie wodnym Dolnej Wisty, w zaleznosci od
planowanych odcinkdw, w graniach dwéch zlewni bilansowych:

- Raduni i Motfawy,
- Redy i Piasnicy.

Wedtug aktualnego Planu Gospodarowania Wodami (aPGW) obowigzujgcego na obszarze dorzecza
Wisty (Dz.U.2016.1911 z dnia 2016.11.28) rozpatrywany obszar inwestycji przebiega w granicach
trzech, wymienionych w tabeli ponizej jednolitych czesci wéd powierzchniowych, przy czym przebieg
inwestycji w zlewni jcwp Kacza (rejon wezta przesiadkowego), jest fragmentaryczny. Charakterystyka
jcwp na obszarze planowanej inwestycji przedstawia tabela ponize;j.

Tabela 4. Klasyfikacja, ocena stanu, zagrozenia i ryzyka oraz cele srodowiskowe JCWP w cyklu 2016 — 2021 na terenie

inwestycji.
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Schematyczny przebieg inwestycji na tle granic zlewni JCWP, wskazanych w tabeli przedstawia
ponizsza rycina.
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Rysunek 19. Lokalizacja przebiegu planowanej inwestycji na tle JCWP

JCWP Strzelenka z jeziorem Tuchomskim zostata przeznaczona w aPGW do derogacji na podstawie
art. 4(4) — 1 RDW, tj. przesunieto termin osiggniecia celu srodowiskowego z powodu koniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego toczacego sie na jej terenie. Dodatkowo, ze
wzgledu na planowang inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej (Modernizacja rzeki
Strzelniczki, gm. Zukowo, pow. kartuski, woj. Pomorskie) na podstawie art. 4(7) RDW obnizono cele
srodowiskowe tej JCWP. W kolejnym cyklu planistycznym, Strzelenka (ktorej nazwa i parametr
dtugosci cieku istotnego zmieniono) uzyskata w wyniku badan monitoringowych ocene stanu
ekologicznego stabg, zatem jej celem srodowiskowym bedzie w kolejnych latach osiggniecie dobrego
stanu ekologicznego i utrzymanie wad.

JCWP Kacza oraz JCWP Potok Oliwski ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych, zostaty w cyklu
2016 — 2021 przeznaczone do derogacji na podstawie 4(5) - 1 / 4(5) — 2 RDW. Sg3 to cieki ptyngce w
wiekszosci przez m. Gdansk. Uzasadnieniem do tego kroku byt fakt, iz renaturyzacja ich wymagataby
znaczacych zmian w zagospodarowaniu gesto zamieszkatej czesci miasta.
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W kolejnym cyklu planistycznym tj. 2022- 2027 cel $rodowiskowy, wyznaczono? dla JCWP Potok
Oliwski przewiduje uzyskanie dobrego potencjatu ekologicznego oraz zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D*. Ustalono réwniez
uzyskanie dobrego stanu chemicznego. W nadchodzacym cyklu planistycznym brak jest uzasadnienia
dla poprzednich odstepstw od osiggniecia celu sSrodowiskowego z art. 4, ust. 5 z przyczyn naturalnych.

Z punktu widzenia obecnosci czynnikdw, mogacych podwyiszy¢ ustalone podstawowe cele
srodowiskowe dla wymienionych JCWP, nalezy wymienié¢ zakwalifikowanie ich do odcinkéw ciekéw
wrazliwych na substancje biogenne, zgodnie z definicjg dyrektywy 91/271/EWG. Na podwyzszenie
celéw srodowiskowych wptywa takze obecnos¢ na ich terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego,
chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Uop). Uwarunkowania wynikajgce z ochrony
ww. obszaréw, stanowig rozszerzenie podstawowych celéw srodowiskowych wéd powierzchniowych
o specjalne wymagania dot. stezenr substancji biogennych oraz stanu gatunkdéw i siedlisk, dla ktérych
woda stanowi wazny element ich bytowania.

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono obecnosci uje¢ wod powierzchniowych na ciekach istotnych
ani wod przeznaczonych na cele rekreacyjne w tym kapieliska w obrebie tych wdéd, zatem nie
wystepuja dodatkowe uwarunkowania zwigzane ze spetnieniem podwyzszonych norm jakosci dla wéd
tego typu.

W stosunku do lokalizacji inwestycji wzgledem zdefiniowanych przez aPGW jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd), omawiany zasieg inwestycji - wraz ze wszystkimi wyszczegdlnionymi
zadaniami, lezy w granicach JCWPd PLGW200013. Podstawowg charakterystyke parametréw JCWPd
prezentuje ponizsza tabela.

Tabela 5. Klasyfikacja, ocena stanu, zagrozenia i ryzyka oraz cele srodowiskowe JCWPd na terenie inwestycji.

Jednolita cze$¢ wod
podziemnych (JCWPd) stan stan Ocena ryzyka
Status ) . nieosiggniecia celéw Cel sSrodowiskowy
Europejski kod Nazwa chemiczny ilosclowy $rodowiskowych
JCwpd JCWPd
+utrzymanie dobrego stanu
ilosciowego,
+ utrzymanie dobrego stanu
PLGW200013 13 dobry | dobry dobry niezagrozona chemicznego
+ jako$¢ wody podziemnej do
spozycia nie  powinna  ulegac
pogorszeniu

2 Wg opracowania ,ustalenie celéw $rodowiskowych dla jednolitych czeéci wéd wraz z opracowaniem rejestru wykazéw
obszaréw chronionych”, I0S-PIB, Pectore-Eco, Klub Przyrodnikéw, 2020 r.

3 jesli z monitoringu wynika¢ bedzie, ze dana JCW nie byta istotnym miejscem wystepowania gatunkéw dwusrodowiskowych

(brak gatunkéw historycznie) — to nie podlega ona ocenie wskaznika D i cel Srodowiskowy dla droznosci uznaje sie wowczas
za spetniony.
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W niedalekiej odlegtosci od terenu objetego inwestycjg znajdujg sie ujecia wdd podziemnych,
chronione ustanowionymi strefami ochrony. Najblizej planowanej inwestycji usytuowane sg studnie
ujecia Gdansk — Osowa (ok. 600 m na potudnie od inwestycji). W dalszej odlegtosci znajduja sie ujecia
w Chwaszczynie (1,7 km na zachéd) oraz ujecie Lesna Polana (1,3 km na pétnocny wschéd). Pozostate
ujecia takie jak Nowe Sarnie, Dolina Radosci czy Nowy Dwoér i Zaspa, oddalone sg o ponad 2,5 — 4,7
km od inwestycji. Przyblizong lokalizacje najistotniejszych uje¢ przedstawia Rysunek 20.

Rozpatrywana inwestycja nie przechodzi przez zaden teren ochrony posredniej wymienionych
powyzej stref ochronnych, zatem formalnie dla inwestycji nie obowigzuja zadne dodatkowe
ograniczenia, mogace kolidowaé z pracami realizacyjnymi.

" JEDNOSTKI JCWPD
, ORAZ UJECIA WOD
\ PODZIEMNYCH
]
]

0 1 2km
P

\ - zakres

\ przedsiewziecia

\ obszar GZWP nr
111

PLGW200013

Ny ) -_ | granice JCWPd
\ ujecia wod
\ podziemnych

uUj. Nov!e Uj. Bitwa
Sarnie pod Plowcami
[ ]

= - - -

Uj. Dolina \
Radosci \
® \ PLGW200015

\

\
© OpensStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA \

Rysunek 20. Przebieg inwestycji na tle wydzielonych jednostek wéd podziemnych oraz lokalizacji uje¢ wod podziemnych
posiadajacych strefe ochronna.

2.1.5 Zabytkiiinne dobra kultury

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdanska (Uchwata Nr XVIII/431/07 Rady Miasta Gdanska z dnia 20.12.2007r.) oraz Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (Uchwata
nr XL/476/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 25 czerwca 2010r.) okreslono polityke i ochrone
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dziedzictwa kulturowego. Zataczniki graficzne wymienionych wyzej uchwat, takie jak: Zasoby
dziedzictwa kulturowego, Ochrona dziedzictwa kulturowego czy Uwarunkowania konserwatorskie,
doktadnie wskazujg i precyzujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkéw znajdujgce sie
W rejonie projektowanej trasy.

Obecnie w najblizszym otoczeniu przedsiewziecia znajduje sie 1 obiekt wpisany do rejestru zabytkéw
— ok. 1,5 km od planowanego przedsiewziecia w miejscowosci Chwaszczyno znajdujg sie kosciot
parafialny pw. sw. Szymona i Judy Tadeusza oraz cmentarz rzymskokatolicki wpisany do rejestru
zabytkéw (decyzja o wpisie nr A-1081 z 1990-03-21). W odlegtosci do 3 km od granicy planowanego
przedsiewziecia krance swoich granic ma takze inny obiekt wpisany do rejestru zabytkéw - Stara
Oliwa z zespotem Potoku Oliwskiego (Decyzja o wpisie do rejestru nr 730 z 1976-09-14). Wiekszos¢
zespotu znajduje sie jednak w znacznej odlegtosci od granicy planowanego przedsiewziecia — ponad 3
km. W buforze do 3 km od planowanego przedsiewziecie znajdujg sie takze 3 budynki mieszkalne
znajdujace sie w Gminnej Ewidencji Zabytkdw — sg to 3 budynki na ul. Spacerowej (nr 2,3 i 4).

W granicach opracowania znajduje sie 5 obszaréw objetych granicg ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych.
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Rysunek 21 Lokalizacja obszaru przedsiewziecia na tle stref ochrony konserwatoskiej i obiektéw wpisanych do rejestru
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2.2 Faunaiflora

Do opisu wykorzystano materiaty pochodzace z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla zadania
pn. ,,Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnienska-Nowa Spacerowa w Gdansku“, Ekovert, 2017 r.
Wyniki graficzne przeprowadzonej inwentaryzacji, odnoszace sie do analizowanego odcinka drogi
stanowig Zatgcznik nr 3 do KIP. Ponizej przedstawiono syntetyczne dane z przeprowadzonej
inwentaryzacji przyrodniczej dla odcinka ,,Nowa Kielnieriska”.

2.2.1 Opis flory i mikobioty obszaru przewidzianego do realizacji przedsiewziecia
e Szataro$linna

Planowane przedsiewziecie na odcinkach: 0+000 - 0+460; 1+290 - 2+210 przebiega przez zbiorowiska
lesne znajdujgce sie w obrebie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Od km 2+210 na odcinku 200 m
znajduje sie nieuzytek. W dalszej czesci, w km 2+410 - 2+560 projektowany $lad drogi przecina
zbiorowiska tgkowe. W km 2+580 - 2+590 przecina zadrzewienie rosngce wzdtuz linii kolejowej. Od
km 2+610 do 3+020 droga biegnie przez pole uprawne oraz nieuzytki. Ostatni fragment drogi
przebiega przez fragmenty muraw napiaskowych, wokét ktdérych znajduje sie zabudowa domoéw
jednorodzinnych.

Ponizej przedstawiono charakterystyke najwazniejszych zbiorowisk wystepujgcych na obszarze
inwentaryzacji:

Zbiorowiska tgkowe

Na obszarze planowanego przedsiewziecia w km 2+380 - 24528 oraz w jego otoczeniu stwierdzono
trzy ptaty uzytkowanych tak kosnych (ptat 9, 10 i 11). W runi poszczegdlnych ptatéw majg udziat m.in.
nastepujace gatunki: babka lancetowata Plantago lanceolata, babka srednia Plantago media,
bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, bniec bialty Melandrium album, firletka poszarpana
Lychnis flos-cuculi, gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, jaskier ostry Ranunculus acris,
jaskier roztogowy Ranunculus repens, ktoséwka wetnista Holcus lanatus, komonica zwyczajna Lotus
corniculatus, koniczyna biata Trifolium repens, koniczyna takowa Trifolium pratense, kostrzewa
czerwona Festuca rubra, krwawnik pospolity Achillea millefolium, kupkdéwka pospolita Dactylis
glomerata, mniszek Taraxacum sp., nawto¢ pézna Solidago gigantea, niezapominajka polna Myosotis
arvensis, pieciornik gesi Potentilla anserina, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, przetacznik ozankowy
Veronica chamaedrys, rdest wezownik Polygonum bistorta, rogownica pospolita Cerastium
holosteoides, rozchodnik wielki Sedum maximum, rzezucha tgkowa Cardamine pratensis, skrzyp polny
Equisetum arvense, stokrotka pospolita Bellis perennis, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, tomka
wonna Antoxantum odoratum, tymotka tgkowa Phleum pratense, wigzéwka btotna Filipendula
ulmaria, wiechlina fgkowa Poa pratensis, wyczyniec fakowy Allopecurus pratensis, wyka ptotowa Vicia
sepium.

Murawy napiaskowe

Na catym obszarze w km 3+030 do 3+725 znajdujg sie ptaty zdegradowanych muraw napiaskowych
nalezagcych do klasy Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis. Sposrod gatunkéw
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charakterystycznych dla tej klasy na inwentaryzowanym terenie stwierdzono nastepujace gatunki:
czerwiec trwaty Scleranthus perennis, szczaw polny Rumex acetosella, rozchodnik ostry Sedum acre,
koniczyna polna Trifolium arvense, jasieniec piaskowy Jasione montana, kocanki piaskowe
Helichrysum arenarium, nicennica drobna Filago minima, szczotlicha siwa Corynephorus canescens.

Caty badany obszar znajduje sie pod silng antropopresja, jest poprzecinany siecig drég gruntowych,
wzdtuz ktdrych zlokalizowana jest zabudowa domoéw jednorodzinnych oraz doméw w trakcie budowy.

Zbiorowiska lesne

Planowane przedsiewziecie na tgcznej dtugosci okoto 1,2 km przebiega przez tereny lesne
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Do gtéwnych siedlisk lesnych inwentaryzowanego terenu
mozna zaliczy¢ buczyny oraz grady.

W siedlisku buczyny nizowej oprdcz buka pospolitego Fagus sylvatica obserwuje sie znaczny udziat
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, a miejscami swierka pospolitego Picea abies, ktére pochodzg ze
sztucznie wprowadzanych nasadzen. W wielu miejscach sosna zwyczajna staje sie dominantem nad
bukiem pospolitym. Oprécz wymienionych gatunkdw miejscami wystepujag domieszki grabu
pospolitego Fagus sylvatica, lipy drobnolistnej Tila cordata, a w podszycie réwniez leszczyna pospolita
Corylus avelana. Warstwa runa jest dos¢ uboga i stanowig jg przede wszystkim martwe liscie buka
pospolitego. W otoczeniu planowanej drogi oraz na jej trasie, w km: 1+900 - 2+085; 2+320 - 2+500
wystepuje siedlisko 9130 zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion).
Natomiast w km: 2+160 - 2+290 znajduje sie ptat siedliska 9110 kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion).

Znieksztatcony grad subatlantycki 9160 (Stellario - Carpinetum) wystepuje na trasie planowanej drogi
w km: 0+240 - 0+270; 1+500 - 2+180. Wsrdd gatunkdéw drzew wystepujg tu grab pospolity Carpinus
betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata, buk zwyczajny Fagus sylvatica, olsza czarna Alnus glutinosa.
Tak jak w przypadku buczyn, obserwuje sie tu rowniez znaczny udziat sosny pospolitej Pinus sylvestris,
a miejscami $wierka pospolitego Picea abies.
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¢ Rosliny naczyniowe

Na obszarze inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie pieciu gatunkéw roslin naczyniowych
podlegajgcych ochronie gatunkowej (Rozporzadzenie 2014r.). Dwa gatunki figurujg na Liscie
gatunkoéw gingcych i zagrozonych na Pomorzu Zachodnim oraz na Liscie gatunkdw gingcych
i zagrozonych na Pomorzu Gdariskim (piéropusznik strusi, wawrzynek wilczetyko).

Tabela 6. Wykaz chronionych, rzadkich i zagrozonych gatunkéw roslin naczyniowych stwierdzonych na obszarze badan

. Zagrozenie Liczba
Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska Status ochrony PCZK Pz PGd stanowisk
1. Cis pospolity Taxus baccata 0Cz - - - 1
2. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 0Cz - - - 7
3. Pidropusznik strusi Matteuccia struthiopteris | OCz - Vv NT 2
4. Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides 0Cz - - - 1
5. Wawrzynek wilczetyko Daphne mezereum 0Cz - R LC 2

Zrédto: badanie wtasne, ; Uzyte skréty: Ocz — ochrona czesciowa, PZ — Lista gatunkéw gingcych i zagrozonych na Pomorzu
Zachodnim R — gatunek rzadki; V — gatunek narazony na wyginiecie;; PGd - Lista gatunkow gingcych i zagrozonych na
Pomorzu Gdariskim: NT — gatunek bliski zagrozenia; LC — gatunek najmniejszej troski

° Mszaki

Na obszarze objetym inwentaryzacjg stwierdzono wystepowanie 13 gatunkow mszakéw, ktére
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) s3 objete ochrong. Wszystkie stwierdzone gatunki
mszakéw objete sg ochrong czesciowa. Ponadto jeden z tych gatunkdéw (Ulota crispa) znajduje sie na
czerwonych listach (Klama 2006; Zarnowiec i in. 2004) w kategorii narazone (V).

Tabela 7. Wykaz chronionych i zagrozonych taksonéw mszakéw stwierdzonych na obszarze badan

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Status ochrony | Zagrozenie Liczba stanowisk
1 Calliergonella cuspidata Mokradtoszka zaostrzona Ocz - 3
2 Climacium dendroides Drabik drzewkowaty Ocz - 1
3 Dicranum polysetum Widtozab kedzierzawy Ocz - 1
4 Dicranum scoparium Widtozab miottowy Ocz - 16
5 Eurhynchium angustirete Dzidbkowiec Zetterstedta Ocz -

6 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty Ocz -

7 Neckera complanata Miechera sptaszczona Ocz -

8 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity Ocz - 12
9 Polytrichum commune Ptonnik pospolity Ocz - 1
10 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty Ocz - 19
11 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony Ocz - 10
12 Thuidium tamariscinum Tujowiec tamaryszkowaty Ocz -

13 Ulota crispa Nastroszek kedzierzawy Ocz Vv 4
Razem 76

Zrédto: badania wtasne; Uzyte skréty: Ocz — ochrona czesciowa, V — gatunek narazony

. Grzyby zlichenizowane (porosty)

35




Na terenie realizacji przedsiewziecia stwierdzono wystepowanie 10 gatunkéw cennych. Wsréd nich
gatunek objety jest ochrong Scista. Najczesciej obserwowanymi taksonami byty literak witasciwy
Graphis scripta i otwornica gtadka Pertusaria leioplaca. Sg to gatunki preferujace cieniste lasy
lisciaste. Rosng gtéwnie na gtadkiej korze bukdéw i grabow. Na polskiej czerwonej liscie porostéw
umieszczone sg w kategorii NT — bliskie zagrozenia. Do najcenniejszych elementéw badanej bioty
mozemy zaliczy¢é ztociszka jaskrawego Chrysothrix candelaris, misecznice wytworng Lecanora
intumescens i plamice czarng Arthonia atra. Pierwszy z nich jest objety ochrong Scistg i umieszczony
na czerwonej liScie w kategorii CR — krytycznie zagrozony. Gatunek ten zwigzany jest przede
wszystkim ze starymi drzewami, gdzie ro$nie w spekaniach korowiny, najczesciej debow i jesionow.
Dwa kolejne gatunki rdwniez umieszczone sg na czerwonej liscie w kategorii EN — wymierajgce.
Preferujg lasy lisciaste, rosng gtownie w zwartych kompleksach lesnych na gtadkiej korze grabow,
bukow i jesiondw. Gatunki te na terenie Pomorza Gdanskiego znane sg z rozproszonych stanowisk
gtéwnie w obrebie wiekszych komplekséw lesnych (Fattynowicz 1992, 2003, Fattynowicz, Kukwa
2006).

Tabela 8. Wykaz wszystkich stwierdzonych gatunkéw porostéw zagrozonych i chronionych.

Lp. | Nazwa tacifiska Nazwa polska liczba " Status Kategf)riaf Kateg.orié
obserwacji ochrony zagrozenia PL | zagrozenia GD

1. | Arthonia arta plamica czarna 4 - EN VU

2. | Calicium viride patecznik zielony 6 - VU -

3. | Chrysothrix candelaris ztociszek jaskrawy 3 (o CR EN

4. | Evernia prunastri makla tarniowa 6 - NT -

5. | Graphis scripta literak wtasciwy 21 - NT -

6. | Lecanora intumescens misecznica wytworna 1 - EN VU

7. | Pertusaria leioplaca otwornica gtadka 16 - NT -

8. | Pertusaria pertusa otwornica dziurawa 2 - VU -

9. | Pyrenula nitida otocznica I$nigca 2 - VU VU

10. | Ramalina farinacea odnozyca maczysta 4 ocz VU -

Zrédto: obserwacje wiasne; Uzyte skréty: OS — ochrona Scista, OCZ- ochrona czesciowa; kategorie zagrozenia gatunkéw wg

Ciesliriskiego i in. (2006):CR — krytycznie zagrozony, EN — wymierajgcy, VU — narazony, NT — bliski zagrozZenia.

. Grzyby wielkoowocnikowe

Na terenie realizacji przedsiewziecia i w jego otoczeniu nie stwierdzono wystepowania gatunkéw

objetych ochrong lub cennych.
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Tabela 9. Wykaz lokalizacji siedlisk przyrodniczych z Zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej oraz pozostatych cenniejszych zbiorowisk roslinnych

Lp. | Kod Nazwa Ochrona Powierzchnia ptatu w | Powierzchnia do | Km Odlegtos¢ | Strona
siedliska buforze badan [ha] zniszczenia [ha] [m]

1 9160 Grad subatlantycki (Stellario - Carpinetum) DS | 0,074 - 0+237 - 0+265 7 L

2 9160 Ggrad subatlantycki (Stellario - Carpinetum) DS | 0,576 - 0+237 - 0+265 55 L

3 9160 Grad subatlantycki (Stellario - Carpinetum) DS | 5,743 1,613 1+490 - 2+176 0-28 P/L

4 9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, | DS | 1,353 0,03 1+835 - 2+065 0-30 P
Galio odorati-Fagenion)

5 9110 Kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion) DS | 1,306 0,048 2+160 - 2+285 0-45 P

6 9130 Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, | DS | 1,033 - 2+320 - 2+520 13-150 P
Galio odorati-Fagenion)

Pozostate cenniejsze zbiorowiska

7 - Uzytkowana faka kosna - 1,3 1,04 24372 - 2+457 0 L

8 - Uzytkowana faka kosna - 0,7 0,58 2+468 - 2+527 0 L

9 - Uzytkowana faka kosna - 0,46 - 2+460 - 2+520 2-65 P

10 | - Zdegradowana murawa napiaskowa (Koelerio | - 8,3 1,76 3+028 - 3+548 0 L/P
glaucae - Corynephoretea canescentis)

11 | - Zdegradowana murawa napiaskowa (Koelerio | - 1,35 - 3+575-3+724 5-48 P
glaucae - Corynephoretea canescentis)

12 | - Zdegradowana murawa napiaskowa (Koelerio | - 2,5 0,19 3+612 - 3+725 0 L
glaucae - Corynephoretea canescentis)

Zrédto: badania wtasne; Objasnienie: kolorem zaznaczono ptaty siedlisk i zbiorowisk, ktére zostang czesciowo zniszczone w wyniku realizacji przedsiewziecia. Odlegtosc [m] -
odlegtosc od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Tabela 10. Wykaz stanowisk chroninych gatunkéw roslin

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Ochrona X Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
1 Wawrzynek wilczetyko Daphne mezereum 0ocz 18.5025 54.4261 0+000 379 L
2 Wawrzynek wilczetyko Daphne mezereum ocz 18.5023 54.4265 0+000 412 L
3 Rokitnik zwyczajny Hippophae rhamnoides 0ocz 18.4866 54.4302 0+758 16 P
4 Pidropusznik strusi Matteuccia struthiopteris 0ocz 18.4785 54.432 1+311 0 L
5 Cis pospolity Taxus baccata 0ocz 18.4756 54.4331 1+544 23 L
6 Piéropusznik strusi Matteuccia struthiopteris 0ocz 18.4733 54.4339 1+707 46 L
7 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium ocz 18.4584 54.4432 3+102 58 P
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona X Y Km Odlegtosé [m] | Strona
8 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 0ocCz 18.4546 54.4436 3+338 45 P
9 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium ocz 18.4545 54.4435 3+346 34 P
10 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 0ocCz 18.4499 54.4448 3+697 64 P
11 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium ocz 18.45 54.4449 3+701 76 P
12 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 0ocCz 18.4499 54.4449 3+702 71 P
13 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 0ocCz 18.45 54.4449 3+703 78 P

Zrédto: badania wtasne; Uzyte skréty: OCZ — ochrona czesciowa. Objasnienie: kolorem zaznaczono stanowiska, ktore zostang zniszczone

Odlegtosc [m] - odlegtosc¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Tabela 11. Wykaz stanowisk chronionych gatunkéw mszakéw

w wyniku

realizacji przedsiewziecia.

Lp. | Nrstanow. | Nazwa tacinska Nazwa polska Liczebnos¢ Ochrona | E N Km Odlegtos¢ | Strona
[m]
1 157 Ulota crispa Nastroszek kedzierzawy 2 ocz, v 18°29'54" 54°25'45" 0+000 35 P
2 185 Ulota crispa Nastroszek kedzierzawy 1 ocz, v 18°30'06" 54°25'32" 0+000 426 L
3 186 Ulota crispa Nastroszek kedzierzawy 2 ocz, v 18°30'07" 54°25'36" 0+000 354 L
4 48 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 4 ocz 18°30'13" 54°25'36" 0+000 436 P
5 49 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°30'12" 54°25'33" 0+000 467 P
6 72 Ulota crispa Nastroszek kedzierzawy 1 ocz, v 18°30'06" 54°25'30" 0+000 476 L
7 73 Eurhynchium angustirete Dziébkowiec Zetterdtedta 2 ocz 18°30'07" 54°25'35" 0+000 370 L
8 40 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty 1 ocz 18°29'55" 54°25'43" 0+000 56 L
9 41 Neckera complanata Miechera sptaszczona 1 ocz 18°29'55" 54°25'43" 0+000 56 L
10 | 42 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°29'57" 54°25'43" 0+000 84 L
11 | 43 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°29'55" 54°25'43" 0+000 55 L
12 | 34 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°30'03" 54°25'39" 0+000 229 L
13 | 35 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty 1 ocz 18°30'03" 54°25'42" 0+000 191 L
14 | 36 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty 1 ocz 18°30'01" 54°25'43" 0+000 163 L
15 37 Polytrichum commune Ptonnik pospolity 3 ocz 18°29'56" 54°25'41" 0+000 102 L
16 | 38 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°29'54" 54°25'42" 0+000 61 L
17 | 39 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty 1 ocz 18°29'55" 54°25'42" 0+000 53 L
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Lp. | Nrstanow. | Nazwa facifiska Nazwa polska Liczebnos¢ Ochrona | E N Km Odlegtos¢ | Strona
[m]
18 | 44 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°29'52" 54°25'42" 0+001 40 L
19 | 45 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 2 ocz 18°29'50" 54°25'43" 0+048 0 L
20 | 46 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 0ocz 18°29'47" 54°25'43" 0+097 8 L
21 | 187 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°29'46" 54°25'42" 0+113 42 L
22 | 156 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 3 ocz 18°29'46" 54°25'46" 0+115 56 P
23 | 156 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 ocz 18°29'46" 54°25'46" 0+115 56 P
24 | 47 Homalia trichomanoides Gtadysz paprociowaty 2 ocz 18°29'46" 54°25'42" 0+120 28 L
25 155 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°29'32" 54°25'43" 0+362 34 L
26 | 154 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°29'30" 54°25'42" 0+398 16 L
27 | 24 Calliergonella cuspidata Mokradtoszka zaostrzona 3 ocz 18°28'55" 54°25'52" 1+081 0 P
28 | 23 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 4 ocz 18°28'49" 54°25'56" 1+226 0 P
29 | 21 Eurhynchium angustirete Dziobkowiec Zetterdtedta 2 ocz 18°28'37" 54°26'00" 1+483 5 P
30 | 20 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 1 ocz 18°28'35" 54°25'59" 1+484 7 L
31 | 25 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°28'32" 54°25'57" 1+511 80 L
32 | 22 Thuidium tamariscinum Tujowiec tamaryszkowaty 3 ocz 18°28'36" 54°26'02" 1+529 35 P
33 19 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°28'10" 54°26'16" 2+205 68 P
34 | 18 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°28'07" 54°26'16" 2+236 40 P
35 | 17 Calliergonella cuspidata Mokradtoszka zaostrzona 3 ocz 18°27'59" 54°26'20" 2+408 4 P
36 | 17 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 1 ocz 18°27'59" 54°26'20" 2+408 4 P
37 | 26 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 4 0ocz 18°27'53" 54°26'22" 2+533 0 L
38 | 16 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 4 ocz 18°27'56" 54°26'24" 2+535 39 P
39 | 16 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 1 ocz 18°27'56" 54°26'24" 2+535 39 P
40 | 14 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 3 ocz 18°27'55" 54°26'24" 2+564 32 P
41 | 15 Climacium dendroides Drabik drzewkowaty 2 ocz 18°27'56" 54°26'25" 2+570 62 P
42 | 15 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 3 ocz 18°27'56" 54°26'25" 2+570 62 P
43 | 15 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 4 ocz 18°27'56" 54°26'25" 2+570 62 P
44 | 15 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 ocz 18°27'56" 54°26'25" 2+570 62 P
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Lp. | Nrstanow. | Nazwa facifiska Nazwa polska Liczebnos¢ Ochrona | E N Km Odlegtos¢ | Strona
[m]
45 | 13 Calliergonella cuspidata Mokradtoszka zaostrzona 3 ocz 18°27'54" 54°26'24" 2+573 11 P
46 | 27 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 2 ocz 18°27'32" 54°26'31" 3+028 0 L
47 | 12 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 0ocz 18°27'31" 54°26'34" 3+075 6 P
48 | 11 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°27'28" 54°26'33" 3+115 0 L
49 | 11 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 0ocz 18°27'28" 54°26'33" 3+115 0 L
50 | 10 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°27'27" 54°26'35" 3+154 25 P
51 | 10 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 ocz 18°27'27" 54°26'35" 3+154 25 P
52 9 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 2 ocz 18°27'25" 54°26'34" 3+176 0 P
53 |9 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 ocz 18°27'25" 54°26'34" 3+176 0 P
54 | 28 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 ocz 18°27'22" 54°26'32" 3+218 63 L
55 |8 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 ocz 18°27'20" 54°26'34" 3+255 0 L
56 |7 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 ocz 18°27'19" 54°26'34" 3+274 13 L
57 | 6 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 2 0ocz 18°27'14" 54°26'35" 3+379 0 L
58 | 29 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°27'12" 54°26'33" 3+394 40 L
59 | 29 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 2 ocz 18°27'12" 54°26'33" 3+394 40 L
60 |5 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 4 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 3 L
61 |5 Dicranum polysetum Widtozab kedzierzawy 2 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 3 L
62 5 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 3 L
63 |5 Rhytidiadelphus squarrosus Fatdownik nastroszony 2 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 3 L
64 |5 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 3 L
65 | 30 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°27'11" 54°26'34" 3+415 21 L
66 | 30 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 4 ocz 18°27'11" 54°26'34" 3+415 21 L
67 | 30 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 ocz 18°27'11" 54°26'34" 3+415 21 L
68 | 4 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 ocz 18°27'10" 54°26'36" 3+441 0 L
69 |3 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 0ocz 18°27'07" 54°26'36" 3+501 0 L
70 | 2 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 0ocz 18°27'02" 54°26'38" 3+610 4 P
71 | 2 Dicranum scoparium Widtozab miottowy 2 0ocz 18°27'02" 54°26'38" 3+610 4 P
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Lp. | Nrstanow. | Nazwa facifiska Nazwa polska Liczebnos¢ Ochrona | E N Km Odlegtos¢ | Strona
[m]

72 | 31 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 2 ocz 18°26'59" 54°26'37" 3+635 19 L

73 1 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 3 ocz 18°26'59" 54°26'41" 3+705 54 P

74 | 32 Pseudoscleropodium purum Brodawkowiec czysty 3 0ocz 18°26'55" 54°26'39" 3+736 0 L

75 | 32 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 4 ocz 18°26'55" 54°26'39" 3+736 0 L

76 | 33 Pleurozium schreberi Rokietnik pospolity 2 0ocz 18°26'50" 54°26'42" 3+859 0 L

Zrédto: badania wiasne; Uzyte skréty: OCZ — ochrona czesciowa. Objasnienie: kolorem zaznaczono stanowiska, ktére zostanq zniszczone w wyniku realizacji przedsiewziecia.

Odlegtosc¢ [m] - odlegfosc¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Tabela 12. Wykaz stanowisk chronionych i rzadkich gatunkéw porostéw

Lp. | Nr Nazwa taciriska Nazwa polska Podtoze Ochrona | Kat. Kat. E N km Odlegtos¢ Strona
stanow. zagr. PL | zagr. [m]
GD
1 50 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.176 54°25.543 0+000 | 473 P
2 120 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°30.118 54°25.571 0+000 | 377 L
3 124 Pertusaria leioplaca otwornica dziurawa buk VU 18°30.106 54°25.580 0+000 | 370 L
4 49 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka buk NT 18°30.150 54°25.598 0+000 | 379 P
5 49 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°30.150 54°25.598 0+000 | 382 P
6 49 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.150 54°25.598 0+000 | 382 P
7 48 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°30.153 54°25.614 0+000 | 364 P
8 48 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°30.153 54°25.614 0+000 | 364 P
9 48 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.153 54°25.614 0+000 | 364 P
10 47 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka buk NT 18°30.169 54°25.628 0+000 | 365 P
11 46 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.156 54°25.677 0+000 | 315 P
12 46 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°30.156 54°25.677 0+000 | 315 P
13 46 Arthonia arta plamica czarna grab EN VU 18°30.156 54°25.677 0+000 | 315 P
14 46 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°30.156 54°25.677 0+000 | 315 P
15 44 Chrysothrix candelaris | ztociszek jaskrawy dab (o CR EN 18°30.118 54°25.676 0+000 | 290 P
16 44 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°30.118 54°25.676 0+000 | 290 P
17 45 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.154 54°25.707 0+000 | 300 P
18 45 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°30.154 54°25.707 0+000 | 300 P
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Lp. | Nr Nazwa taciniska Nazwa polska Podtoze Ochrona | Kat. Kat. E N km Odlegtos¢ Strona
stanow. zagr. PL | zagr. [m]
GD
19 43 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka buk NT 18°30.126 54°25.707 0+000 | 273 P
20 43 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°30.126 54°25.707 0+000 | 273 P
21 41 Ramalina farinacea odnozyca maczysta dab ocz VU 18°30.106 54°25.706 0+000 | 250 P
22 41 Ramalina farinacea odnozyca maczysta grab ocz VU 18°30.106 54°25.706 0+000 | 250 P
23 41 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.106 54°25.706 0+000 | 250 P
24 42 Chrysothrix candelaris | ztociszek jaskrawy dab oS CR EN 18°30.120 54°25.715 0+000 | 265 P
25 42 Evernia prunastri makla tarniowa dab NT 18°30.120 54°25.715 0+000 | 265 P
26 42 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°30.120 54°25.715 0+000 | 265 P
27 42 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°30.120 54°25.715 0+000 | 265 P
28 123 Graphis scripta literak whasciwy buk NT 18°30.046 54°25.697 0+000 | 192 L
29 40 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°30.033 54°25.730 0+000 | 170 P
30 40 Ramalina farinacea odnozyca maczysta klon ocz VU 18°30.033 54°25.730 0+000 | 170 P
31 40 Evernia prunastri makla tarniowa klon NT 18°30.033 54°25.730 0+000 | 170 P
32 39 Chrysothrix candelaris | ztociszek jaskrawy dab oS CR EN 18°29.999 54°25.742 0+000 | 133 P
33 39 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°29.999 54°25.742 0+000 | 133 P
34 39 Evernia prunastri makla tarniowa dab NT 18°29.999 54°25.742 0+000 | 133 P
35 122 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°29.989 54°25.717 0+000 | 125 L
36 38 Evernia prunastri makla tarniowa dab NT 18°29.989 54°25.742 0+000 | 123 P
37 38 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°29.989 54°25.742 0+000 | 123 P
38 37 Calicium viride patecznik zielony dab VU 18°29.963 54°25.771 0+000 | 122 P
39 36 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°29.935 54°25.738 0+000 | 65 P
40 36 Graphis scripta literak whasciwy grab NT 18°29.935 54°25.738 0+000 | 65 P
41 36 Arthonia arta plamica czarna grab EN VU 18°29.935 54°25.738 0+000 | 65 P
42 36 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka buk NT 18°29.935 54°25.738 0+000 | 65 P
43 97 Pyrenula nitida otocznica I$nigca grab VU VU 18°29.950 54°25.743 0+000 | 83 P
44 97 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°29.950 54°25.743 0+000 | 83 P
45 97 Arthonia arta plamica czarna grab EN VU 18°29.950 54°25.743 0+000 | 83 P
46 121 Pertusaria leioplaca otwornica dziurawa | buk VU 18°29.930 54°25.702 0+000 | 75 L

42




Lp. | Nr Nazwa taciniska Nazwa polska Podtoze Ochrona | Kat. Kat. E N km Odlegtos¢ Strona
stanow. zagr. PL | zagr. [m]
GD
47 96 Pyrenula nitida otocznica ISnigca buk VU VU 18°29.916 54°25.733 0+000 | 43 P
48 96 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°29.916 54°25.733 0+000 | 43 P
49 35 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°29.864 54°25.760 0+010 | 35 P
50 34 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°29.847 54°25.741 0+026 | 2 P
51 33 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka grab NT 18°29.827 54°25.738 0+047 | O P
52 33 Graphis scripta literak wtasciwy grab NT 18°29.827 54°25.738 0+047 | O P
53 33 Arthonia arta plamica czarna grab EN VU 18°29.827 54°25.738 0+047 | O P
54 32 Pertusaria leioplaca otwornica gtadka buk NT 18°29.805 54°25.740 0+073 | O P
55 31 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°29.796 54°25.755 0+084 | 27 P
56 30 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°29.739 54°25.771 0+147 | 54 P
57 98 Graphis scripta literak whasciwy buk NT 18°28.365 54°26.144 1+870 | 53 P
58 99 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°28.307 54°26.176 1+962 | 62 P
59 100 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°28.251 54°26.203 2+050 | 58 P
60 101 Graphis scripta literak whasciwy buk NT 18°28.234 54°26.238 2+113 | 90 P
61 103 Ramalina farinacea odnozyca maczysta buk 0ocz VU 18°28.114 54°26.246 2+205 | 2 P
62 103 Evernia prunastri makla tarniowa buk NT 18°28.114 54°26.246 2+205 | 2 P
63 102 Graphis scripta literak wtasciwy buk NT 18°28.107 54°26.273 2+255 | 26 P
64 102 Lecanora intumescens | misecznica buk EN VU 18°28.107 54°26.273 2+255 | 26 P
wytworna
65 102 Evernia prunastri makla tarniowa buk NT 18°28.107 54°26.273 2+255 | 26 P

Zrédto: badania wtasne; Uzyte skréty: OS - ochrona $cista, OCZ — ochrona czesciowa. Objasnienie: kolorem zaznaczono stanowiska, ktére zostang zniszczone w wyniku realizacji

przedsiewziecia. Odlegtos¢ [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia
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e Drzewaikrzewy

Projektowana trasa biegnie wzdtuz ul. Spacerowej, gdzie zinwentaryzowano obustronne zbiorowiska
leSne o umiarkowanym zageszczeniu, ktére koncza sie przy obwodnicy Trdjmiejskiej. W tym
przypadku sktad gatunkowy stanowi przede wszystkim buk pospolity Fagus sylvatica oraz sosna
pospolita Pinus sylvestris oraz miejscami dab Quercus sp., daglezja zielona Pseudotsuga menziesii,
sSwierk pospolity Picea abies, grab pospolity Carpinus betulus i lipa drobnolistna Tilia cordata. Ich wiek
okresla sie do ok. 110 lat i piersnicach do 45 cm. W dalszym odcinku zinwentaryzowano liczne grupy
drzew i krzewdw w sgsiedztwie wezta obwodnicy Tréjmiejskiej.

Kolejno trasa przecina kolejne zbiorowisko lesne o duzym zageszczeniu, gdzie sktad gatunkowy tworzy
sosna pospolita Pinus sylvestris, swierk pospolity Picea abies, dgb Quercus sp., modrzew Larix sp., buk
pospolity Fagus sylvatica oraz miejscowo brzoza brodawkowata Betula pendula, topola osika Populus
tremula oraz leszczyna pospolita Corylus avellana i bez czarny Sambucus nigra. Wiek lasu okresla sie
jako do ok. 70 lat z pojedynczymi debami i bukami do 120 lat. Na koricowym odcinku projektowane;j
trasy zinwentaryzowano liczne grupy drzew i samosiejek na terenach otwartych i nieuzytkowanych -
sg to gtéwnie sosny pospolite Pinus sylvestris, brzozy brodawkowate Betula pendula oraz wierzby
Salix sp.

Do wycinki w zwigzku z kolizjg z planowanym przedsiewzieciem oszacowano ok. 84309,9 m? grup
drzew oraz krzewdw oraz 3 drzewa pojedyncze o numerach inwentaryzacyjnych nr 20, 21 i 38.

Zestawienie zinwentaryzowanych grup drzew oraz krzewdéw przedstawiono w Tabela 13 Wykaz
zinwentaryzowanych drzew i krzewdw. Numer inwentaryzacyjny w tabeli odpowiada poszczegdlnym
numerom wskazanym w zatgczniku graficznym nr 4.
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Tabela 13 Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewéw

, Powierzchnia Srednica Srednica ) Sposéb
Nr Obwaéd . . ; Wysokos¢ .
inwent Nazwa gatunkowa 28 [ krzewéw ) i | pnia korony im] Uwagi stan drzew zagospodaro
y zakrzewieri [m2] | [cm] [m] wania
. . . . Geste zbiorowisko lesne,
1 Lipa, klon - pospolity, klon jawor, jesion | ;4 4, - 1232 412 10-22 pojedyncza sosna pospolita | 1. CINKA
wyniosty . 1070,9 m?
i dab
2 Dab, lipa, buk, swierk, sosna pospolita, grab, |, ;¢ - 12-48 4-16 10-29 Geste zbiorowisko leéne | v CINKA
klon pospolity 7365,5 m?2
3 Buk, dab, lipa 30-100 - 10-32 5-8 10-15 Grupa drzew na skarpie
4 Jesion, sosna pospolita, klon pospolity, lipa, 40-150 ) 12-48 218 6-18 Grupa dr?ew o duzym | WYCINKA
topola zageszczeniu 323,2 m?
5 Lipa drobnolistna | 1, 179 - 12-54 3-10 4-20 Szpaler drzew
Tilia cordata
Lipa drobnolistna
6 " 100-180 - 32-57 7-12 15-20 Szpaler drzew
Tilia cordata
7 oliwa, wierzba, lipa, robinia akacjowa, roza | ¢ 835,6 6-20 2-6 47 Zakrzewienia na skarpie
pomarszczona
8 Robinia akacjowa, czeremcha - 305,9 - 2-5 2-6 Grupa krzewow \;\éYé:l:\i(A
9 Sosna pospollta., klon pospolity, brzoza 20-50 ) 6-16 2.4 25 Grupa dr%ew o matym | WYCINKA
brodawkowata, lipa zageszczeniu 672,2 m?
10 Sosna pospolita, brzoza brodawkowata, 30-60 ) 10-20 25 513 Grupa dr%ew o matym | WYCINKA
drzewa owocowe zageszczeniu 1562,3 m?
1 §o§na pospolita, brzoza brodawkowata, 40-80 i 12-24 9.5 513 Grupa dr?ew o duzym
Swierk zageszczeniu
Lipa drobnolistna WYCINKA
12 Tilia cordata 40-70 12-21 2-4 4-6 Szpaler drzew 410,7 m?2
13 Czeremcha, rdéza - 271,9 - 2 2-3 Grupa krzewow WYCINKA
60,2 m?2
14 Tawuta - 29,4 - 0,5-1 0,5 Grupa krzew6w
Spirea sp.
15 ngrzba - 90,2 - 2-4 3-5 Grupa krzewéw
Salix sp.
16 Topola 150-200 ) 48-64 12-16 1925 _Szp;iller drzew, stanowiska
Populus sp. jemioty w koronach
. WYCINKA
17 Wierzba, drzewa owocowe 20-40 - 6-12 2-6 6-12 Grupa drzew 1706,3 m?
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a Powierzchnia Srednica Srednica L. Sposéb
Nr Obwaéd . . i Wysokos¢ .
inwent Nazwa gatunkowa nia [cm] krzewéw i | pnia korony im] Uwagi stan drzew zagospodaro
: P zakrzewien [m2] [cm] [m] wania
18 Topola 150-250 i 48-80 12-16 1825 Stanowiska  jemioty w
Populus sp. koronach
19 Klon pospolity, klon jawor 10-30 - 3-10 2-3 3-6 Podrosty drzew
Posusz 30%, stanowiska
Topola L L .
20 Pobulus s 328 - 104 18 25 jemioty w koronie, sredni
p p- stan sanitarny WYCINKA
Posusz 30%, stanowiska
Topola . L .
21 Populus s 287 - 91 18 25 jemioty w koronie, sredni
P P stan sanitarny WYCINKA
. . WYCINKA
22 Bez czarny, wierzba - 265,9 - 4-7 4-7 Zakrzewienia 104,2 m?
. . - WYCINKA
23 Wierzba, klon pospolity - 670,8 - 4-6 3-7 Zakrzewienia 194,4 m?
24 fSosna, bt.‘zo.za,rf'nia, berberys, dagb czerwony, ) 12935 i 0,5-2 0,5-4 Grupa drzew i krzewow | WYCINKA
jarzab, pieciornik ozdobnych 1293,5 m?
Berberys , WYCINKA
25 Berberis sp. - 196,7 - 0,5 0,6 Grupa krzewow ozdobnych 198 4 m?
Dab, swierk, klon pospolity, sosna pospolita, . . . .
26 brzoza brodawkowata, buk pospolity, | 50-150 - 16-48 3-12 3-28 ZblorOWISk? lesne o duzym | WYCINKA
zageszczeniu 43694,8 m?2
modrzew,bez czarny
Lipa, klon pospolity, brzoza brodawkowata, WYCINKA
27 bez czarny, drzewa owocowe, pojedyncze | 10-40 - 3-12 2-5 3-7 Grupa drzew i krzewéw 9298 2 m?
deby '
28 Topola osika | 460 - 12-20 4-6 12-14 Grupa drzew
Populus tremula
29 ngrzba, brzoza broldawkowata, dab, 40-80 ) 12-24 1.7 4-10 Gru,p,a drzew na skarpie , | WYCINKA
pojedyncza sosna pospolita czes$¢ drzew sucha 1115,4 m?
30 Sosna . pospolita, ’ POJedyncze klony 20-40 i 6-12 153 4-6 Grupa dr%ew o matym | WYCINKA
pospolite, czeremcha, sliwa zageszczeniu 11373,9 m?
. WYCINKA
31 Swierk pospolity Picea abies - 188,2 - 1 3 W formie zywoptotu ¢
188,3 m?
Posusz 70%, stanowiska
32 Topola 80-120 - 24-38 6-8 18 jemioty w koronie, éredni | V. CINKA
Populus sp. . 158,1 m?2
stan sanitarny
Sosna pospolita WYCINKA
20- - -12 2- 2-
3 Pinus sylvestris 0-40 6 4 6 Grupa drzew 1638,7 m?
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34 Swierk, sosna pospolita 20-60 - 6-20 2-6 6-8 Grupa drzew
Jodta WYCINKA
35 Abies sp. 20-40 - 6-12 2-5 6-7 Szpaler drzew 294,2 m?
WYCINKA
36 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 23,7 - 1 2 W formie zywoptotu 23 7Cm2
Lipa drobnolistna WYCINKA
37 Tilia cordata 30-40 - 10-12 3-4 6-8 Grupa drzew 249 m?
35 - 11 WYCINKA
38 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 40 - 13 4,5 7 WYCINKA
45 - 14 WYCINKA
. . WYCINKA
39 Swierk, jodta, sosna 60-100 - 20-32 4-6 7-15 Szpaler drzew 135,9 m?
0 Sc?sna plo.spollta, . brzoza brodawkowata, 30-50 ) 10-16 154 3-10 Grupa drgew o matym | WYCINKA
wierzba, sliwa tarnina zageszczeniu 178,3 m?
a S(?sna ' pospolita 10-30 1205 3-10 13 14 Grupa sam95|ejek o matym | WYCINKA
Pinus sylvestris zageszczeniu 1205,1 m?

Woycinka facznie:

84309,9 m2+ 3 drzewa pojedyncze
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2.2.2 Opis fauny wystepujacej na obszarze przewidzianego do realizacji przedsiewziecia

Bezkregowce

Na obszarze przedsiewziecia oraz w jego strefie buforowej stwierdzono tgcznie 134 gatunki
bezkregowcéw, w tym 10 taksondw podlegajacych ochronie czesciowej (Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 oraz z

2020 r. poz. 26)).

Tabela 14. Wykaz chronionych gatunkéw bezkregowcéw stwierdzonych na obszarze badan.

Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Status ochrony i kategoria | Liczba obserwacji
zagrozenia gatunku

1. Mrdéwka rudnica Formica rufa OCZ, NT 38

2. Trzmiel ziemny Bombus terrestris ocz 2

3. Trzmiel gajowy Bombus lucorum 0ocz 1

4, Trzmiel rudy Bombus pascuorum 0cz 1

5. Trzmiel lesny Bombus pratorum 0cz 3

6. Trzmiel kamiennik Bombus lapidarium ocz 1

7. Trzmiel ogrodowy Bombus hortorum ocCz 3

8. Biegacz skorzasty Carabus coriaceus ocz 1

9. Biegacz gtadki Carabus glabratus ocz 3

10. Slimak winniczek Helix pomatia 0cz, LC 4

Zrédto: badania wtasne. Uzyte skroty: OCZ — ochrona czesciowa; LC — gatunek wpisany do czerwonej ksiegi gatunkéw

zagrozonych (IUCN) Kategoria zagroZenia gatunku ,najmniejszej troski”, NT -

gatunkdéw zagrozonych (IUCN) Kategoria zagroZzenia gatunku , bliski zagrozenia”.

Ptazy i gady

gatunek wpisany do czerwonej ksiegi

W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono min. 7 gatunkéw ptazéw oraz 3 gatunki gadow.
Wszystkie stwierdzone gatunki ptazow i gadéw podlegajg ochronie gatunkowej (Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz.
2183 oraz z 2020 r. poz. 26)). W tym 3 gatunki (traszka grzebieniasta Triturus cristatus, grzebiuszka
ziemna Pelobates fuscus i ropucha zielona Bufotes viridis) objete sg ochrong S$cistg. Sposrod
stwierdzonych gatunkow ptazéw i gadéw tylko traszka grzebieniasta Triturus cristatus umieszczona
jest w Il Zataczniku Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto, gatunek ten figuruje w polskiej Czerwonej

Liscie i w Czerwone] Ksiedze Zwierzat w kategorii NT — bliski zagrozenia.

Tabela 15. Wykaz gatunkéw ptazéw i gadéw stwierdzonych na obszarze badan.

Lp. | Nazwa polska Nazwa taciriska Status ochrony i kategoria zagrozenia | Liczba
gatunku stanowisk
Ptazy (Amphibia)
1. Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 0S, KBR I, DS I, DS IV, LC, PCzKZ NT, PCZLNT | 1
2. Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris 0CZ, KBR 1lI, LC 3
3. Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus 0S, KBR I, DS IV, LC 1
4, Ropucha zielona Bufotes viridis 0S, KBR I, DS IV, LC 1
5. Ropucha szara Bufo bufo 0OCZ, KBR IlII, LC 4
6. Zaba trawna Rana temporaria 0OCZ, KBR 1lI, LC 4
7. Zaba wodna Pelophylax kl. esculentus 0OCZ, KBR IlI, LC 2
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Lp. | Nazwa polska Nazwa taciriska Status ochrony i kategoria zagrozenia | Liczba
gatunku stanowisk
8. Zaby zielone Pelophylax sp. 0OCZ, KBR Ill, DS IV, LC 1
Gady (Reptilia
1. Padalec zwyczajny Anguis fragilis 0CZ, KBR 11l 4
2. Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara 0CZ, KBR I, LC 6
3. Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0OCZ, KBRII, DS IV, LC 47

Zrédto: badania wtasne. Objasnienie skrétow: OS - ochrona $cista, OCZ - ochrona czesciowa, KBR Il - gatunek z Zatgcznika Il
Konwencji Berneniskiej, KBR Il — gatunek z Zatqcznika Ill Konwencji Bernenskiej, DS Il - gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej, DS IV - gatunek z Zatgcznika IV Dyrektywy Siedliskowej, LC —gatunek najmniejszej troski (wg IUCN), PCzK NT —
gatunek bliski zagrozenia (wg Polskiej Czerwonej Ksiegi Zwierzat), PCzL NT — gatunek bliski zagrozenia (wg Polskiej Czerwonej
Listy Zwierzat)

W wyniku przeprowadzonych badan zinwentaryzowano 11 zbiornikdw wodnych, z ktérych 8 petnito
funkcje miejsc rozrodu ptazéw. Bezposrednio na obszarze planowanego przedsiewziecia
zidentyfikowano jedno miejsce rozrodu ptazéw (zbiornik nr 20).

Pod wzgledem rdznorodnosci gatunkdéw, statusu ochrony i kategorii zagrozenia bardzo cennym
stanowiskiem jest miejsce rozrodu nr 23. Odnotowano tu traszke grzebieniastg Triturus cristatus,
traszke zwyczajng Lissotriton vulgaris, grzebiuszke ziemng Pelobates fuscus i zabe trawng Rana
temporaria. W przypadku traszki grzebieniastej i grzebiuszki ziemnej jest to jedyne wykazane
stanowisko tych gatunkéw na badanym terenie.

Sposrdd fauny gadéw, gatunkiem dominujgcym jest jaszczurka zwinka. Przewazajacy udziat tego
gatunku wynika z uwarunkowan siedliskowych terenu, charakteryzujgcego sie mozaikg suchych i
dobrze nastonecznionych siedlisk. Szczegdlnie licznie gatunek ten obserwowany byt na odcinku w km
2+500 - 2+700 i 34050 - 4+039. Najrzadziej i najmniej licznie wystepujagcym na badanym terenie
gadem byt padalec Anguis fragilis.

Kontrole $miertelnosci ptazéw podczas wiosennych migracji do miejsc rozrodu wykazaty obecnos¢
tras migracji na obszarze objetym inwentaryzacja.

Istniejgca ul. Kielnienska: na odcinku o dtugosci ok. 1,8 km odnotowano 167 martwych osobnikéw
ropuchy szarej Bufo bufo. Wyniki obserwacji wskazujg na sezonowg migracje osobnikéw z terenéw
potozonych na pdétnocnym wschodzie w kierunku potudniowo-zachodnim, do jeziora Osowskiego.
Przebieg planowanej drogi zlokalizowany jest na trasie migracji. Cze$¢ osobnikdow zasiedlajgcych
obszar po wschodniej stronie linii kolejowe] prébuje jg przekroczy¢ mostem drogowym nad torami (na
moscie odnotowano martwe osobniki). Wyniki obserwacji przedstawiono takze w formie graficznej
na mapie zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do opracowania.

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wskazuja, ze obszarami o zdecydowanie najwiekszej wartosci
herpetologicznej sg: mozaika suchych, dobrze nastonecznionych muraw (km 3+000 - 3+390) oraz
odcinek przebiegajgcy miedzy lasem z rozlegtym mokradtem i kompleksem tgk (km 2+200 - 2+560).
Obszary te odznaczajg sie szczegdlnie licznymi populacjami poszczegdlnych gatunkéw lub duza
réznorodnoscig gatunkowga w skali catego obszaru objetego badaniami.
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Ptaki

Na obszarze badan wykazano tacznie 79 gatunkéw ptakow, z ktérych zdecydowana wiekszosé podlega
ochronie $cistej (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 oraz z 2020 r. poz. 26)). Ponadto stwierdzono gniazdowanie
(pewne, prawdopodobne lub mozliwe) 7 gatunkéw zamieszczonych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej
oraz 3 gatunkdéw, posiadajacych kategorie ochronng w Europie SPEC 2.

Tabela 16. Wykaz gatunkéw ptakow stwierdzonych na obszarze badan.

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Status ochrony
1. Bernikla kanadyjska Branta canadensis inwazyjny
2. Bocian biaty Ciconia ciconia 0S; DP |
3. Bogatka Parus major (o

4, Brzegowka Riparia riparia oS

5. Czapla siwa Ardea cinerea 0ocz

6. Czarnogtéwka Poecile montanus (o

7. Czyi Carduelis spinus 0S$

8. Dymowka Hirundo rustica oS

9. Dzieciot czarny Dryocopus martius 0S; DP |
10. Dzieciot duzy Dendrocopos major (o

11. Dzwoniec Carduelis chloris 0S$

12. Gagot Bucephala clangula (o

13. Gasiorek Lanius collurio 0S; DP |
14. Gil Pyrrhula pyrrhula (o

15. Grubodziéb Cocc. coccothraustes 0S$

16. Grzywacz Columba palumbus L

17. Jastrzab Accipiter gentilis (o

18. Jerzyk Apus apus 0$

19. Kapturka Sylvia atricapilla (o

20. Kawka Corvus monedula 0$

21. Kopciuszek Phoe. ochruros (o

22. Kos Turdus merula 0$

23. Kowalik Sitta europaea 0$

24, Kretogtow Jynx torquilla (o

25. Krogulec Accipiter nisus (o

26. Kruk Corvus corax ocz

27. Krzyzodziéb swierkowy Loxia curvirostra 0$

28. Krzyzéwka Anas platyrhynchos L

29. Kulczyk Serinus serinus (o

30. Kwiczot Turdus pilaris oS

31. Lerka Lullula arborea 0S; DP |
32. tabedz niemy Cygnus olor (o

33. Makolagwa Carduelis cannabina 0S; SPEC2
34. Mazurek Passer montanus 0S
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Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Status ochrony
35. Mewa srebrzysta Larus argentatus oS

36. Modraszka Cyanistes caeruleus oS

37. Muchotéwka mata Ficedula parva 0S; DP |
38. Muchotéwka szara Muscicapa striata (o

39. Muchotéwka zatobna Ficedula hypoleuca oS

40. Mysikrolik Regulus regulus oS

41. Myszotéw Buteo buteo (o

42. Nuroges Mergus merganser (o

43, Oknéwka Delichon urbicum 0$

44. Paszkot Turdus viscivorus 0$

45, Petzacz lesny Certhia familiaris 0$

46. Petzacz ogrodowy Certhia brachydactyla (o

47. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus oS

48. Piecuszek Phylloscopus trochilus oS

49, Piegza Sylvia curruca 0$

50. Pierwiosnek Phylloscopus collybita (o

51. Pleszka Phoe. phoenicurus 0S; SPEC2
52. Pliszka siwa Motacilla alba 0$

53. Poklagskwa Saxicola rubetra (o

54, Pokrzywnica Prunella modularis (o

55. Potrzeszcz Emberiza calandra 0S; SPEC2
56. Raniuszek Aegithalos caudatus (o

57. Rudzik Erithacus rubecula 0S$

58. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 0S$; DP |
59. Sierpéwka Streptopelia decaocto (o

60. Siniak Columba oenas 0$

61. Skowronek Alauda arvensis 0S$

62. Sosndwka Periparus ater (o

63. Séjka Garrulus glandarius (o

64. Sroka Pica pica ocz

65. Strzyzyk Troglod. troglodytes 0$

66. Szczygiet Carduelis carduelis 0$

67. Szpak Sturnus vulgaris (o

68. Smieszka Chroic. ridibundus 0$

69. Spiewak Turdus philomelos o$

70. Swiergotek polny Anthus campestris 0$; DP |
71. Swistunka leéna Phyll. sibilatrix 0S; SPEC2
72. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus (o

73. Trznadel Emberiza citrinella 0S

74. Wrona siwa Corvus cornix ocz

75. Wrébel Passer domesticus 0$

76. Zaganiacz Hippolais icterina (o

77. Zieba Fringilla coelebs oS
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Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Status ochrony
78. Zniczek Regulus ignicapillus oS
79. Zuraw Grus grus 0S, DP |

Zrédto: obserwacje wtasne. Oznaczenia uzytych skrétéw: OS — gatunki objete ochrong scistq; OCZ — gatunki objete ochrong

czesciowq; t — gatunki fowne; DP | — gatunki z Zatqgcznika | Dyrektywy Ptasiej; SPEC2 - gatunki o niekorzystnym statusie

ochronnym w Europie wg listy BirdLife International (2004).

Tabela 17. Wykaz gatunkéw ptakow zamieszczonych w Zataczniku | DP, w kategorii SPEC2 i rzadkich ze wskazaniem liczby

stanowisk

Lp. Nazwa polska Nazwa tacifiska Kategoria Liczba stanowisk
1 Jastrzab Accipiter gentilis rzadki 1
2 Swiergotek polny Anthus campestris DP I 1
3 Myszotéw Buteo buteo rzadki 1
4 Mewa Smieszka Chroicocephalus ridibundus rzadki 1
5 tabedz niemy Cygnus olor rzadki 1
6 Dzieciot czarny Dryocopus martius DPI 1
7 Potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 6
8 Muchotéwka mata Ficedula parva DPI 7
9 tyska Fulica atra rzadki 1
10 Zuraw Grus grus DPI 1
11 Gasiorek Lanius collurio DPI 2
12 Lerka Lullula arborea DP | 2
13 Pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC2 7
14 Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 9
15 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus rzadki 1
16 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo DP I 1
17 Puszczyk Strix aluco rzadki 1

Zrédto: obserwacje wiasne. Oznaczenia uzytych skrétéw: DP | — gatunki z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej; SPEC2 - gatunki o
niekorzystnym statusie ochronnym w Europie wg listy BirdLife International (2004).

Obszar planowanej inwestycji — poza lasami Trdojmiejskiego Parku Krajobrazowego - nie wyrdznia sie
szczegdlnymi walorami ornitologicznymi w skali kraju i regionu, chociaz Jezioro Osowskie stanowi
miejsce o lokalnym znaczeniu. Lasy Tréjmiejskiego PK ze wzgledu na znaczng powierzchnie
drzewostanu lisciastego, stanowig dos$¢ istotne siedliska dla niektérych gatunkdéw, gtéwnie
muchotéwki matej Ficedula parva, wymienionej w Zafaczniku | Dyrektywy Ptasiej. Bliskos¢ duzej
aglomeracji miejskiej powoduje, ze dostepnos¢ atrakcyjnych siedliskowo miejsc dla ptakéw jest
stosunkowo ograniczona.

Pozostate gatunki ,zatgcznikowe” gniazdowaty na terenie planowanego przedsiewziecia pojedynczo,
w rozproszeniu i byty to gatunki o niewielkiej wybidrczosci siedliskowej, relatywnie liczne i
rozpowszechnione w kraju. Pozostate obszary inwestycji i jej bliskiego sgsiedztwa nie wyrdzniaty sie
walorami ornitologicznymi.

Ssaki (bez nietoperzy)
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Przeprowadzona inwentaryzacja wykazata wystepowanie 24 gatunkéow ssakéw, w tym 7
podlegajgcych ochronie czesciowej tj.: jez wschodni, kret europejski, ryjéwka aksamitna, ryjowka
malutka, mysz zaroslowa, wiewidrka pospolita, wydra i tasica. Ponadto wydra jest wymieniona w I
Ksiegi

Miedzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN 2017) wydra posiada kategorie NT (bliska zagrozeniu),

i IV zatgczniku Dyrektywy Siedliskowej. Wedtug Czerwonej Gatunkdw Zagrozonych

a wszystkie pozostate gatunki kategorie LC (najmniejszej troski).

Tabela 18. Wykaz chronionych gatunkéow ssakéw (bez nietoperzy) stwierdzonych na obszarze badan.

Lp. | Nazwa polska Nazwa taciriska Status ochrony i kategoria zagrozenia | Liczba stwierdzen
gatunku

1. Kret europejski Talpa europaea 0Cz; LC 65

2. Jez wschodni Erinaceus concolor OCZ; KBR III; LC

3. Ryjowka aksamitna Sorex araneus 0Cz; LC 4

4. Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris OCZ; KBR IlI; LC 40

5. Mysz zaroslowa Apodemus sylvaticus 0Cz; LC 3

6. Wydra Lutra lutra OCZ; KBRII; DS 11§ IV; LC 2

7. tasica Mustela nivalis OCZ; KBR III; LC 1

Zrédto: obserwacje wiasne. Oznaczenia uzytych skrétéw: OCZ — gatunki objete ochrongq czesciowq; DS Il i IV - - gatunek
znajdujgcy sie w Il i IV Zatgczniku Dyrektywy Siedliskowej; BRII/BRIII — gatunki chronione na mocy Konwencji Berneriskiej,
ujete w zatgczniku Il lub Ill; LC — (Least Concern) gatunek najmniejszej troski wg IUCN

Obszar planowanego przedsiewziecia nie jest szczegdlnie cenny pod wzgledem stwierdzonych
gatunkéw ssakéw. Sposrdd co najmniej 23 gatunkdw zarejestrowanych podczas prac, 7 objetych jest
ochrong czesciowa, 7 zaliczanych jest do gatunkéw fownych, a 8 nie ma okreslonego statusu ochrony.
Wszystkie stwierdzone gatunki ssakéw pospolicie wystepujg na terenie Pomorza.

Za najcenniejsze typy Srodowisk, wystepujgce na terenie objetym inwentaryzacjg, nalezy uznac
fragmenty kompleksédw lesnych. Petnig one funkcje korytarzy ekologicznych, ktére zapewniajg
mozliwo$¢ przemieszczania sie ssakéw, utatwiajgc orientacje i zapewniajgc schronienie.

Waznym z punktu widzenia migracji i dyspersji ssakow jest fragment drogi przechodzacy nad linig
kolejowg (km 2+530 - 2+590). Na tym odcinku odnotowano liczne tropy i Sciezki ssakow prowadzace
wzdtuz linii  kolejowej, $wiadczace o istnieniu w tym miejscu korytarza ekologicznego
wykorzystywanego przez tg grupe zwierzat. W poblizu odnaleziono réowniez szczatki sarny potrgcone;j

przez tabor kolejowy.

Nietoperze

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji wykazaty wystepowanie co najmniej 9 gatunkéw nietoperzy.
Wszystkie stwierdzone gatunki s objete ochrong gatunkowga (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183 oraz z 2020 r. poz.
26)), objete zapisami Konwencji Bernenskiej (zatgcznik 1l — karlik malutki, zatgcznik Il — pozostate
gatunki), Konwencji Bonskiej, Zatgcznikiem IV Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej oraz
ratyfikowanym przez Polske Porozumieniem o Ochronie Nietoperzy w Europie (EUROBATS). Na
obszarze poddanemu inwentaryzacji nie stwierdzono gatunkdéw wymienionych w Il Zatgczniku
Dyrektywy Siedliskowej.
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Tabela 19. Wykaz gatunkéw nietoperzy stwierdzonych na obszarze badan.

Lp. Nazwa polska Nazwa tacinska Status ochronny i kategoria zagrozenia
1 Mroczek pozny Eptesicus serotinus 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

2 Borowiec wielki Nyctalus noctula 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

3 Borowiec lesny Nyctalus leisleri 0S; DS IV; KBR II; LC; PCKZ VU
4 Karlik wiekszy Pipistrellus nathusii 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

5 Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 0S; DS IV; KB II; LC

6 Karlik drobny Pipistrellus pygmaeus 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

7 Gacek brunatny Plecotus auritus 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

8 Nocek rudy Myotis daubentonii 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

9 Borowiec-mroczek-mroczak (grupa) | Nyctalus-Eptesicus-Vespertilio 0S; DS IV; KBR II; KB II; LC

10 | Nocki (grupa) Myotis sp. 0$; DS IV; KBR II; KB II; LC

Zrédto: badania wtasne. Uzyte skréty: OS — ochrona Scista, DS — Dyrektywa Siedliskowa, KBR — Konwencja Berneriska, KB —
Konwencja Boriska, LC — gatunek najmniejszej troski (wg IUCN), PCKZ VU — gatunek wysokiego ryzyka, narazony na
wyginiecie (Polska czerwona ksiega zwierzqt)

Zidentyfikowane na obszarze badan gatunki nietoperzy nalezg w wiekszosci do gatunkéw
wystepujacych na terenie catego kraju, lokalnie licznych. Wsrdd stwierdzonych gatunkéw nietoperzy
dominowaty karliki Pipistrellus sp. Szczyt ich aktywnosci przypadat na drugg potowe lata i jesien, gdy
rozpoczynaty sie ich gody i czas jesiennej migracji. Najcenniejszym ze stwierdzonych gatunkéw
nietoperzy jest borowiec lesny Nyctalus leisleri. Gatunek ten na Pomorzu jest gatunkiem rzadkim
i zwigzanym ze starymi drzewostanami, dotychczas stwierdzony facznie na 3 stanowiskach

w Tréjmiejskim Parku Krajobrazowym.

Najwieksza aktywnos¢ nietoperzy koncentrowata sie na odcinku ok. 1+300 - 2+200 planowanej drogi.
Byty to drogi le$ne otoczone podmoktym drzewostanem oraz jedna z gtéwnych drdg lesnych bedgca
prawdopodobnie szlakiem przemieszczen nietoperzy na tym terenie.

W czasie badan nie stwierdzono miejsc zimowania nietoperzy lub kolonii rozrodczych.

W poblizu inwestycji (ok. 4,5 km) znajdujg sie znane zimowiska nietoperzy, w tym obszary chronione
lub zimowiska gatunkdow (nocka duzego) z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej: Obszar Natura 2000
PLH220055 Bunkier w Oliwie oraz Zbiornik wodociggowy na terenie Gdanskiego Ogrodu
Zoologicznego, jednak z uwagi na lokalizacje, inwestycja nie powinna oddziatywaé na te miejsca.
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Tabela 20.

Wykaz obserwacji chronionych gatunkéw bezkregowcéw

Lp. Nazwa taciniska Nazwa polska Ochrona X y Km Odlegtos¢ [m] Strona
1 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.49984 54.4282 0+000 138 L
2 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.50063 54.42802 0+000 193 L
3 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.50151 54.42784 0+000 253 L
4 Carabus glabratus Biegacz gtadki 0ocCz 18.50087 54.42747 0+000 236 L
5 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.49977 54.42761 0+000 171 L
6 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.50324 54.42675 0+000 409 L
7 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.50379 54.42602 0+000 485 L
8 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.49838 54.43054 0+000 174 P
9 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.49893 54.43044 0+000 174 P
10 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.50189 54.42608 0+000 389 L
11 Carabus glabratus Biegacz gtadki 0ocz 18.49642 54.42805 0+091 71 L
12 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.49622 54.42907 0+108 7 P
13 Carabus coriaceus Biegacz skorzasty 0ocz 18.49611 54.42809 0+111 67 L
14 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.49599 54.42837 0+120 36 L
15 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.49418 54.42834 0+234 47 L
16 Helix pomatia Slimak winniczek 0Cz 18.47892 54.43242 1+322 0 P
17 Formica rufa Mréwka rudnica 0Cz 18.47891 54.43257 1+333 7 P
18 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.47802 54.43272 1+388 0 P
19 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.4761 54.43256 1+477 54 L
20 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47602 54.43259 1+483 55 L
21 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47602 54.43274 1+493 42 L
22 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.47584 54.43272 14501 50 L
23 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47581 54.43272 14503 51 L
24 Helix pomatia Slimak winniczek 0ocz 18.47481 54.43276 1+557 87 L
25 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.4752 54.43332 14574 22 L
26 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.47485 54.43351 1+605 19 L
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Lp. Nazwa taciniska Nazwa polska Ochrona X y Km Odlegtosé¢ [m] Strona
27 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.47437 54.43313 1+605 71 L
28 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47586 54.43502 1+655 112 P
29 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.47325 54.43353 1+690 80 L
30 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47543 54.43539 1+702 128 P
31 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47354 54.43421 1+720 9 L
32 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47348 54.43421 1+723 10 L
33 Formica rufa Mréwka rudnica 0cz 18.47342 54.43424 1+729 10 L
34 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocCz 18.47466 54.43568 1+761 123 P
35 Helix pomatia Slimak winniczek 0ocz 18.47248 54.43412 1+768 58 L
36 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocCz 18.47443 54.43571 1+775 117 P
37 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.47444 54.43575 1+777 121 P
38 Carabus glabratus Biegacz gtadki 0ocz 18.47091 54.4351 1+915 29 L
39 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.47068 54.43525 1+938 24 L
40 Helix pomatia Slimak winniczek 0ocz 18.46897 54.43772 2+209 42 P
41 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.46836 54.43744 2+212 0 P
42 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.4696 54.4391 2+300 112 P
43 Formica rufa Mréwka rudnica 0ocz 18.46936 54.43917 2+315 94 P
44 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.46921 54.43922 2+326 84 P
45 Bombus lucorum Trzmiel gajowy 0ocz 18.46539 54.43905 2+472 0 L
46 Bombus pratorum Trzmiel lesny 0Cz 18.46516 54.43959 2+528 0 P
47 Formica rufa Mroéwka rudnica ocz 18.46459 54.44248 2+762 192 P
48 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.46328 54.44332 2+862 217 P
49 Bombus pratorum Trzmiel lesny 0ocz 18.46032 54.44174 2+925 0 L
50 Bombus hortorum Trzmiel ogrodowy 0ocz 18.45933 54.44266 3+028 2 P
51 Bombus terrestris Trzmiel ziemny 0Cz 18.4584 54.44262 3+080 0 P
52 Bombus hortorum Trzmiel ogrodowy ocz 18.45393 54.44296 3+369 0 L
53 Bombus lapidarium Trzmiel kamiennik 0ocz 18.45139 54.44431 3+578 16 P
54 Bombus pascuorum Trzmiel rudy ocz 18.45082 54.44361 3+582 0 L
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Lp. Nazwa taciniska Nazwa polska Ochrona X y Km Odlegtosé¢ [m] Strona
55 Bombus hortorum Trzmiel ogrodowy 0ocCz 18.451 54.44411 3+594 28 P
56 Bombus pratorum Trzmiel lesny 0cCz 18.45004 54.44418 3+656 7 P
57 Bombus terrestris Trzmiel ziemny ocz 18.44771 54.44536 3+863 35 P

Zrédto: obserwacje wtasne; Objasnienie skrétow:

miejsca stwierdzen gatunkow kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem. Odlegtos¢ [m] - odlegfosc od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Tabela 21. Wykaz miejsc rozrodu ptazéw oraz pozostatych zbiornikéw wodnych na obszarze objetym badaniami

OCZ - ochrona czesciowa. Objasnienia: kolorem zottym zaznaczono gniazda mrowek do przeniesienia, kolorem czerwonym

Lp | Nr Nazwa polska Nazwa taciniska Ochrona Charakterystyka zbiornika Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ | Strona
. zbiorn. [m]
1 14 - - - Zbiornik retencyjny na wezle przy drodze | 54°25'48"E 18°29'22"N 0+576 | 35 P
ekspresowej. Suchy.
2 13 ropucha szara Bufo bufo (o]ev4 Betonowy zbiornik retencyjny przy stacji | 54°25'55"E 18°29'20"N | 0+674 | 33 P
benzynowej. Brak roslinnosci wodnej,
skarpy betonowe. Nieprzyjazny dla
ptazéw.
3 15 - - - Zbiornik retencyjny na wezle przy drodze | 54°25'45"E 18°29'13"N 0+695 | 24 L
ekspresowej. Woda utrzymuje sie przez
caly sezon, skarpy trawiaste, roslinnos¢
porastajgca brzegi. Brak ptazow.
4 16 ropucha szara Bufo bufo, 0cz Zbiornik wodny na osiedlu mieszkalnym, | 54°25'42"E 18°28'56"N 0+921 | 241 L
zaba wodna Pelophylax ocCz otoczony zabudowa jedno- i
esculentus wielorodzinng. Zarybiony
5 17 traszka Lissotriton 0ocCz Mokradto — torfowisko w lesie. 54°26'03"E 18°28'40"N 1+497 | 97 P
zwyczajna, vulgaris, ocz
zaba trawna Rana temporaria
6 18 zaba trawna Rana temporaria 0cz Lesne mokradto w obnizeniu terenu o | 54°26'19"E 18°28'06"N 2+300 | 71 P
powierzchni ok. 0,7 ha.
7 19 ropucha szara Bufo bufo 0ocCz Maty zbiornik wodny na prywatnej | 54°26'20"E 18°28'04"N | 24374 | 5 P
poses;ji.
8 20 traszka Lissotriton ocz Ptytki, dobrze nastoneczniony zbiornik | 54°26'21"E 18°27'58"N | 2+448 | 1 P
zZwyczajna, vulgaris, ocz wodny — mokradto. Otoczony podmoktg
zaba trawna, Rana temporaria, | OCZ takg, czes¢  zbiornika porosnieta
zaba wodna Pelophylax wierzbami, tagodna naturalna linia
esculentus brzegowa. Bardzo atrakcyjny dla ptazéw.
9 21 - - - Zbiornik retencyjny przy stacji | 54°26'35"E 18°27'47"N | 2+850 | 187 P
uzdatniania wody. Niski poziom wody w
zbiorniku. Brak ptazéw
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Lp | Nr Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Charakterystyka zbiornika Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ | Strona
. zbiorn. [m]
10 | 22 ropucha szara, Bufo bufo, 0ocz Jezioro Osowskie — powierzchnia 29,1 ha | 54°26'26"E 18°26'56"N | 34561 | 225 L
zaby zielone Pelophylax 0ocz
esculentus
complex
11 | 23 traszka Triturus cristatus, 0S, DS I, | Niewielki, ptytki, dobrze nastoneczniony | 54°26'51"E 18°26'38"N 34956 | 247 P
grzebieniasta, Lissotriton DS IV zbiornik w obnizeniu terenu przy polnej
traszka vulgaris, 0ocz drodze. Narazony na okresowe
zZwyczajna, Pelobates fuscus, 0S, DS IV wysychanie. W okresie prowadzenia
grzebiuszka Rana temporaria ocz inwentaryzacji ulegt wyschnieciu.
ziemna,
zaba trawna

Zrédto: obserwacje wtasne; Objasnienie skrétéw: OS - ochrona $cista, OCZ - ochrona czesciowa, DS Il - gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej, DS IV - gatunek z Zatgcznika
IV Dyrektywy Siedliskowej; Kolorem czerwonym zaznaczono miejsca rozrodu kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem. Odlegtos¢ [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy
przedsiewziecia

Tabela 22. Wykaz obserwacji gatunkéw gadow
Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ Strona
[m]

1 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara ocz 18°30°05”E 54°25’43”N 0+000 224 P
2 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara ocz 18°30°01"E 54°25'44”N 0+000 160 P
3 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'35”E 54°25’45”N 0+310 0 P
4 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'34”E 54°25’44”N 0+328 0 P
5 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'31"E 54°25’45”N 0+383 3 P
6 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0OCzZ; DS IV 18°29'29”E 54°25’45”N 0+420 0 P
7 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara 0ocz 18°29'27"E 54°25'45”N 0+458 0 P
8 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'26"E 54°25’46”N 0+490 0 P
9 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'13"E 54°25'49”N 0+736 23 P
10 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°29'13"E 54°25’51”N 0+756 18 P
11 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0CzZ; DS IV 18°29’11"E 54°25'49”N 0+769 12 P
12 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara 0ocz 18°29'08”E 54°25'49”N 0+825 0 P
13 Padalec zwyczajny Anguis fragilis ocz 18°28'29"E 54°25’58”N 14563 86 L
14 Padalec zwyczajny Anguis fragilis 0ocz 18°28'12"E 54°26’09”N 2+014 4 L
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ Strona
[m]
15 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°28’05”E 54°26’15”N 24241 0 P
16 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0CzZ; DS IV 18°28'02"E 54°26’15”N 2+266 19 L
17 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'53"E 54°26'22”N 24539 9 L
18 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'53"E 54°26'22”N 2+538 0 L
19 Padalec zwyczajny Anguis fragilis ocz 18°27’'56"E 54°26'24”N 2+539 43 P
20 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara ocz 18°27'54"E 54°26'24”N 2+566 16 P
21 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'53"E 54°26'24”N 2+568 0 P
22 Padalec zwyczajny Anguis fragilis 0ocCz 18°27'44"E 54°26'19”N 2+575 87 L
23 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'53"E 54°26'28”N 24662 82 P
24 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°27’52"E 54°26'28”N 2+673 69 P
25 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'53"E 54°26'29”N 2+690 116 P
26 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'54"E 54°26’31”N 2+711 167 P
27 Jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara 0ocCz 18°27°47"E 54°26'37”N 2+881 230 P
28 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'41"E 54°26'38”N 24977 155 P
29 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°27°42"E 54°26'42”N 3+001 269 P
30 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'42"E 54°26’42”"N 3+002 269 P
31 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'39”E 54°26'39”N 3+004 142 P
32 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'33"E 54°26’33”N 34035 0 P
33 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'30”E 54°26'34”N 3+101 23 P
34 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0OCzZ; DS IV 18°27'26"E 54°26’33”N 3+151 2 L
35 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'24"E 54°26’30”N 3+163 92 L
36 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0OCz; DS IV 18°27'25"E 54°26’35”N 3+190 27 P
37 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'23"E 54°26’31”N 3+192 63 L
38 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'23"E 54°26'34”N 3+213 0 L
39 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'20”E 54°26'33”N 3+252 33 L
40 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'18"E 54°26'34”N 34301 10 L
41 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'17"E 54°26'34”N 34315 6 L
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ Strona
[m]
42 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27’17"E 54°26’33”N 34315 43 L
43 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0CzZ; DS IV 18°27'16"E 54°26’33”N 34326 42 L
44 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27’16"E 54°26’34”N 3+338 0 L
45 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27’15"E 54°26’35”N 3+352 0 L
46 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27’15"E 54°26'34”N 34353 27 L
47 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27’14"E 54°26’33”N 34363 34 L
48 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0CzZ; DS IV 18°27'11"E 54°26'34”N 3+411 24 L
49 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°27’11"E 54°26'34”N 3+424 26 L
50 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27°09”E 54°26'34”N 3+451 46 L
51 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°27°07"E 54°26'34”N 3+478 57 L
52 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'06”E 54°26’36”N 3+509 0 L
53 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°27'06”E 54°26’36”N 34522 2 L
54 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°27°04”E 54°26'45”N 3+678 170 P
55 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°26'52"E 54°26’49”N 34956 173 P
56 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis OCz; DS IV 18°26'43"E 54°26’48"N 3+956 121 P
57 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°26’50"E 54°26’50”N 34956 187 P
58 Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 0Cz; DS IV 18°26'47"E 54°26'51”N 34956 216 P

Zrédto: obserwacje wiasne; Objasnienie skrétéw: OCZ - ochrona czesciowa,

DS IV - gatunek z Zatqcznika IV Dyrektywy Siedliskowej.

gadow kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem. Odlegtosc¢ [m] - odlegtosc od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Kolorem czerwonym zaznaczono stwierdzenia

Tabela 23. Wykaz stwierdzen gatunkéw ptakow zamieszczonych w Zataczniku | DP, w kategorii SPEC2 i rzadkich stwierdzonych podczas liczen transektowych lub cenzusu

gatunkéw legowych

Lp. | Nazwa polska Nazwa taciriska Kategoria | Status legowy Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ | Strona
m

1 jastrzab Accipiter gentilis rzadki gniazdowanie pewne 18°30°05”E | 54°25’31”N | 0+000 513_3’ L

2 pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°29’53”E | 54°25’48”"N | 0+000 | 111 P

3 muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°29’59”E | 54°25’55”N | 0+000 | 340 P

4 muchotéwka mata | Ficedula parva DP 1 gniazdowanie prawdopodobne 18°30°13”E | 54°25’'54”N | 0+000 | 484 P

5 muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°29'57”E | 54°25’42”N | 0+000 | 92 L
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Lp. | Nazwa polska Nazwa faciriska Kategoria | Status legowy Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ | Strona
m
6 muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°29’55”E | 54°25’33”N | 0+000 [324]1 L
7 dzieciot czarny Dryocopus martius DP 1 gniazdowanie prawdopodobne 18°29’47”E | 54°25’36”N | 0+084 | 220 L
8 muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°29’45”E | 54°25’36”N | 0+122 | 218 L
9 myszotow Buteo buteo rzadki gniazdowanie pewne 18°29°40”E | 54°25’38”N | 0+215 | 146 L
10 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’32”E | 54°25’55”N | 1+468 | 138 L
11 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’34”E | 54°25’57"N | 1+473 | 62 L
12 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'26"E | 54°26’01”"N | 1+663 | 57 L
13 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'26"E | 54°26’02”N | 1+677 | 20 P
14 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'22"E | 54°26’00”N | 1+698 | 117 L
15 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'24”E | 54°26’03”"N | 1+735 | 24 P
16 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’12"E | 54°26’05”N | 1+936 | 66 L
17 | swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’14”E | 54°26’09”N | 1+980 | O L
18 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'09”E | 54°26’09”N | 2+057 | 35 L
19 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’19”E | 54°26’17”"N | 2+111 | 205 P
20 | puszczyk Strix aluco rzadki gniazdowanie mozliwe 18°28'19”E | 54°26’18”"N | 2+125 | 222 P
21 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’14”E | 54°26’20”N | 2+255 | 168 P
22 | swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’17”E | 54°26’25”"N | 2+322 | 239 P
23 | Swistunka lesna Phylloscopus sibilatrix SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28’10”"E | 54°26’23”N | 2+362 | 114 P
24 | muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°28’14”E | 54°26'27”N | 2+409 | 225 P
25 | muchotéwka mata | Ficedula parva DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°28’12"E | 54°26'28”N | 2+457 | 230 P
26 | gasiorek Lanius collurio DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°27°59”E | 54°26'28”"N | 2+594 | 153 P
27 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°28'01"E | 54°26'29”N | 2+595 | 208 P
28 | gasiorek Lanius collurio DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°27°42”E | 54°26’40”"N | 2+989 | 207 P
29 | lerka Lullula arborea DP I gniazdowanie pewne 18°27°32”E | 54°26’35”"N | 3+065 | 20 P
30 | lerka Lullula arborea DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°27°02”E | 54°26’41"N | 3+647 | 73 P
31 | potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°26’59”E | 54°26’40”N | 3+701 | 28 P
32 | Swiergotek polny Anthus campestris DP 1 gniazdowanie pewne 18°27°00”E | 54°26’43”N | 3+712 | 110 P
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Lp. | Nazwa polska Nazwa faciriska Kategoria | Status legowy Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ | Strona
m
33 | potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 ghiazdowanie prawdopodobne 18°26’54”E | 54°26’40”N | 3+756 E) : L
34 | zuraw Grus grus DP 1 gniazdowanie pewne 18°26'29"E | 54°26'29"N | 3+830 | 540 L
35 | tyska Fulica atra rzadki gniazdowanie pewne 18°26'30"E | 54°26'29"N | 3+830 | 540 L
36 | fabedz niemy Cygnus olor rzadki gniazdowanie pewne 18°26'30"E | 54°26'28"N | 3+830 | 540 L
37 | mewa $mieszka Chroicocephalus ridibundus | rzadki gniazdowanie pewne 18°26'29"E | 54°26'28"N | 3+830 | 540 L
38 | rybitwa rzeczna Sterna hirundo DP I gniazdowanie prawdopodobne 18°26'29"E | 54°26'28"N | 3+830 | 540 L
39 | perkoz dwuczuby Podiceps cristatus rzadki gniazdowanie pewne 18°26'30"E | 54°26'29"N | 3+830 | 540 L
40 | pleszka Phoenicurus phoenicurus SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°26’38”E | 54°26’37”"N | 3+902 | 241 L
41 | potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°26’38”E | 54°26’38”"N | 3+915 | 213 L
42 | potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°26'24”E | 54°26’35”N | 3+956 | 470 L
43 | potrzeszcz Emberiza calandra SPEC 2 gniazdowanie prawdopodobne 18°26'26"E | 54°26’36”N | 3+956 | 430 L

Zrédto: obserwacje wtasne; Kolorem czerwonym zaznaczono stanowiska kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem. Odlegtos¢ [m] - odlegtosé od zewnetrznej granicy

przedsiewziecia

Tabela 24. Wykaz stwierdzen chronionych gatunkow ssakow (bez nietoperzy)

Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
1 tasica Mustela nivalis ocz 18°30'03"E 54°25'41"N 0+000 201 L
2 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°30'07"E 54°25'39"N 0+000 299 L
3 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°30'10"E 54°25'34"N 0+000 418 L
4 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°30'11"E 54°25'33"N 0+000 462 L
5 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°29'56"E 54°25'42"N 0+000 79 L
6 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°29'46"E 54°25'39"N 0+102 136 L
7 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°29'46"E 54°25'43"N 0+110 19 L
8 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°29'43"E 54°25'46"N 0+177 43 P
9 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°29'42"E 54°25'43"N 0+177 5 L
10 Ryjéwka aksamitna Sorex araneus ocz 18°29'43"E 54°25'46"N 0+180 39 P
11 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°29'40"E 54°25'32"N 0+189 327 L
12 Ryjéwka aksamitna Sorex araneus ocz 18°29'41"E 54°25'46"N 0+199 29 P
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
13 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°29'39"E 54°25'36"N 0+223 187 L
14 Mysz zaroslowa Apodemus sylvaticus 0cz 18°29'40"E 54°25'46"N 0+227 50 P
15 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°29'38"E 54°25'46"N 0+268 19 P
16 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°29'35"E 54°25'44"N 0+308 6 L
17 Mysz zaroslowa Apodemus sylvaticus ocz 18°29'34"E 54°25'46"N 0+338 2 P
18 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°29'31"E 54°25'55"N 0+453 180 P
19 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°2921"E 54°25'44"N 0+560 36 L
20 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°29'19"E 54°25'41"N 0+566 7 L
21 Kret europejski Talpa europaea 0cCz 18°29'20"E 54°25'48"N 0+605 0 P
22 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris (o]ev4 18°29'24"E 54°26'00"N 0+626 147 P
23 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°29'20"E 54°25'51"N 0+638 21 P
24 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°29'14"E 54°25'43"N 0+667 22 L
25 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°28'58"E 54°25'52"N 1+020 1 P
26 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°28'37"E 54°25'47"N 1+249 107 L
27 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°28'54"E 54°26'01"N 1+265 109 P
28 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'47"E 54°25'58"N 1+303 57 P
29 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°28'34"E 54°25'49"N 1+316 115 L
30 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'38"E 54°25'58"N 1+421 0 L
31 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'39"E 54°26'03"N 1+520 109 P
32 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°28'32"E 54°25'59"N 14525 39 L
33 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°28'33"E 54°26'00"N 1+547 4 L
34 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°28'36"E 54°26'05"N 14591 110 P
35 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'28"E 54°26'02"N 1+646 8 L
36 Ryjéwka aksamitna Sorex araneus ocz 18°28'25"E 54°26'01"N 1+679 55 L
37 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'26"E 54°26'03"N 1+691 1 L
38 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°28'24"E 54°26'02"N 1+703 40 L
39 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°28'24"E 54°26'03"N 1+729 17 L
40 Mysz zaroslowa Apodemus sylvaticus ocz 18°28'23"E 54°26'03"N 1+741 46 L
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
41 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°28'21"E 54°26'02"N 14762 66 L
42 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'29"E 54°26'10"N 1+779 168 P
43 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'20"E 54°26'05"N 1+830 1 L
44 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'18"E 54°26'05"N 1+849 39 L
45 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°28'18"E 54°26'05"N 1+861 26 L
46 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'18"E 54°26'07"N 1+888 0 L
47 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'16"E 54°26'07"N 1+914 21 L
48 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°28'16"E 54°26'07"N 1+915 0 L
49 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°28'14"E 54°26'07"N 1+934 28 L
50 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocCz 18°28'11"E 54°26'12"N 2+083 4 P
51 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°2824"E 54°26'22"N 2+182 347 P
52 Jez wschodni Erinaceus concolor ocz 18°27'49"E 54°26'10"N 2+304 179 L
53 Jez wschodni Erinaceus concolor ocz 18°27'49"E 54°26'11"N 24314 175 L
54 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'48"E 54°26'13"N 2+377 136 L
55 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'56"E 54°26'18"N 2+408 0 L
56 Kret europejski Talpa europaea 0Cz 18°27'53"E 54°26'17"N 2+427 0 L
57 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'53"E 54°26'20"N 2+496 0 L
58 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'43"E 54°26'16"N 2+507 147 L
59 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'55"E 54°26'22"N 2+519 0 P
60 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'53"E 54°26'22"N 2+531 5 L
61 Ryjéwka aksamitna Sorex araneus ocz 18°27'50"E 54°26'21"N 2+540 10 L
62 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°28'00"E 54°26'27"N 2+573 158 P
63 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0cz 18°27'53"E 54°26'25"N 2+596 24 P
64 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'55"E 54°26'29"N 2+655 124 P
65 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°27'54"E 54°26'30"N 2+699 151 P
66 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'52"E 54°26'30"N 2+705 112 P
67 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°27'50"E 54°26'38"N 2+857 296 P
68 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°27'48"E 54°26'40"N 2+911 292 P
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
69 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'29"E 54°26'33"N 3+093 0 L
70 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'31"E 54°26'38"N 3+115 96 P
71 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'29"E 54°26'39"N 3+143 130 P
72 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'19"E 54°26'21"N 3+144 345 L
73 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°27'26"E 54°26'35"N 3+166 10 P
74 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'25"E 54°26'34"N 3+166 0 P
75 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'24"E 54°26'31"N 3+174 75 L
76 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'21"E 54°26'28"N 3+194 178 L
77 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'25"E 54°26'37"N 3+205 91 P
78 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'22"E 54°26'34"N 3+219 0 L
79 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°2721"E 54°26'32"N 3+233 60 L
80 Wydra Lutra lutra ocz 18°27'15"E 54°26'22"N 3+287 366 L
81 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'18"E 54°26'33"N 3+290 24 L
82 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'20"E 54°26'41"N 3+300 196 P
83 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'15"E 54°26'35"N 3+349 0 L
84 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'09"E 54°26'20"N 3+366 413 L
85 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'14"E 54°26'34"N 3+370 13 L
86 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'12"E 54°26'34"N 3+404 19 L
87 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°27'09"E 54°26'35"N 3+461 0 L
88 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°27'08"E 54°26'35"N 3+468 10 L
89 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'10"E 54°26'39"N 3+477 55 P
90 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'06"E 54°26'34"N 3+501 38 L
91 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'07"E 54°26'36"N 3+504 3 L
92 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°27'04"E 54°26'39"N 3+579 15 P
93 Jez wschodni Erinaceus concolor 0ocCz 18°26'58"E 54°26'31"N 3+584 86 L
94 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'03"E 54°26'40"N 3+625 48 P
95 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°26'56"E 54°26'33"N 3+638 108 L
96 Kret europejski Talpa europaea ocz 18°27'00"E 54°26'38"N 3+645 0 P
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Lp. Nazwa polska Nazwa taciriska Ochrona Wsp_X Wsp_Y Km Odlegtos¢ [m] | Strona
97 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°26'56"E 54°26'35"N 3+652 100 L
98 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'58"E 54°26'36"N 3+653 51 L
99 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°27'02"E 54°26'41"N 3+670 83 P
100 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'59"E 54°26'40"N 3+693 24 P
101 Kret europejski Talpa europaea 0ocz 18°26'49"E 54°26'32"N 3+705 227 L
102 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocz 18°27'10"E 54°26'52"N 3+712 393 P
103 Wydra Lutra lutra 0cz 18°26'45"E 54°26'30"N 3+730 315 L
104 Kret europejski Talpa europaea 0ocCz 18°26'58"E 54°26'41"N 3+731 47 P
105 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'55"E 54°26'41"N 3+765 17 P
106 Kret europejski Talpa europaea (o]ev4 18°26'51"E 54°26'44"N 3+891 35 P
107 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'52"E 54°26'46"N 3+921 93 P
108 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'37"E 54°26'53"N 3+956 324 P
109 Kret europejski Talpa europaea (o]ev4 18°26'30"E 54°26'48"N 3+956 313 L
110 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'41"E 54°26'54"N 3+956 310 P
111 Kret europejski Talpa europaea ocCz 18°26'40"E 54°26'51"N 3+956 221 P
112 Kret europejski Talpa europaea 0cz 18°26'39"E 54°26'49"N 3+956 181 P
113 Kret europejski Talpa europaea 0ocCz 18°26'42"E 54°26'47"N 3+956 121 P
114 Kret europejski Talpa europaea 0ocCz 18°26'53"E 54°26'50"N 3+956 204 P
115 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°26'44"E 54°26'54"N 3+956 294 P
116 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris 0ocCz 18°26'46"E 54°26'53"N 3+956 259 P
117 Wiewidrka pospolita Sciurus vulgaris ocz 18°26'52"E 54°26'50"N 3+956 186 P
118 Kret europejski Talpa europaea 0ocCz 18°26'37"E 54°26'54"N 3+956 331 P

Zrédto: obserwacje wiasne; Objasnienie skrétéw: OCZ - ochrona czesciowa. Kolorem czerwonym zaznaczono stanowiska kolidujgce z planowanym przedsiewzieciem. Odlegtos¢ [m]
- odlegfosc¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia
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2.2.3 Informacje o obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych
sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia

Planowana inwestycja w czesci zlokalizowana jest na terenie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego
oraz w jego otulinie. Dodatkowo w dalszej odlegtosci (do ok. 5 km) od planowanej inwestycji
zinwentaryzowano formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U.z2020r. poz. 55, z pdzn. zm.) i ponizej krétko scharakteryzowano.

FORMY OCHRONY
PRZYRODY

0 1 2km
| e |

DR e . A, Rt S i
< »
L] 8j
il W . - zakres przedsigwzigcia
' ‘\“% B Tréjmiejski Park
a \ i 3 o, Krajobrazowy - otulina
e o ) i 9 | . Tréjmiejski Park

Krajobrazowy
ezerwaty
Natura 2000 - Obszary

m ptasie Zatoka Pucka

PLB220005

Natura 2000 - Obszary
siedliskowe

Zespét Przyrodniczo -
Krajobrazowy Dolina
Potokéw Strzyza i Jasient

uzytki ekologiczne

1. $mieszka w Bojanie

¥ 2. Przygietka koto Miszewka
< | 3. Leéne Bagno

4. Dluga taka

5. Bazyliowa taka

6. Staw na Dabrowie

7. Turzycowe btoto

8. Torfowy moczar

9. Jezioro Kackie

10. Jar Swelini

11. Cisowe Zbocze

12. Wawozy Grodowe
13. Kokoryczkowe Zbocze

| 14. Konwaliowe Wzgérza

15. Salwinia w Owczarni

_| 16. Dolina Czystej Wody

Nowy Tuchom

Rysunek 22 Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych. Zrédfo: Opracowanie wtasne na podstawie:
www.geoserwis.gov.pl
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Tabela 25. Wykaz obszaréw chronionych w odlegtosci ok. 5 km od planowanej drogi.

Lp. Obszar Odlegtos¢ [km]
Rezerwaty
Rezerwat przyrody ,Zajecze Wzgdrze” 3.5
Rezerwat przyrody ,Zrédliska w Dolinie Ewy” 2.5
Rezerwat przyrody ,teg nad Sweling” 4.1
Obszary Natura 2000
PLB220005 ,Zatoka Pucka” 5.3
PLH220055 ,,Bunkier w Oliwie” 4.5
PLH220105 ,Klify i Rafy Kamienne Ortowa” 5.4
Parki krajobrazowe
7. Tréjmiejski Park Krajobrazowy wraz z otuling w obszarze
Uzytki ekologiczne
. Salwinia w Owczarni 0.9
9. Dolina Czystej Wody 33
10. | Oliwskie Nocki 43
11. | Bazyliowa taka 2.1
12. | Torfowy moczar 2.2
13. | Staw na Dabrowie 2.2
14. | Lesne Bagno 2.3
15. | Turzycowe bfoto 2.4
16. | Dtuga taka 24
17. | Jezioro Kackie 3.2
18. | Wawozy Grodowe 4.9

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie: www.geoserwis.gov.pl
Charakterystyka obszaréw chronionych

Rezerwaty przyrody

Rezerwat ,Zajecze Wzgorze”

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 3,5 km od najblizszej granicy
rezerwatu Zajecze Wzgdrze. Potozony na terenie Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego, w lasach w
zachodniej czesci Sopotu. Utworzony zostat w 1983 r., a jego powierzchnia wynosi 11,75 ha. Jest to
jedyny rezerwat przyrody w Sopocie. Rezerwat potozony jest na krawedzi wysoczyzny morenowej,
tworzacej tu strome zbocza. Wznosi sie nad Doling Owczg (przez ktérg biegnie ulica Wybickiego,
zakonczona stadionem lekkoatletycznym), a na wzgdrzu znajduje sie (oznaczany na mapach, ale w
rzeczywistosci nieogrodzony i nieoznaczony) punkt widokowy, z ktérego rozposciera sie widok na
Sopot i Zatoke Gdanska. Utworzony zostat w celu ochrony kwasnej buczyny nizowej (Luzulo Pilosae
Fagetum), ktora rosnie tu na glebach ubogich, wypierajgc stopniowo sadzong sztucznie przez
cztowieka sosne. Drzewostan debowo-sosnowo-bukowy liczy przewaznie okoto 150-200 lat.

Rezerwat ,,Zrédliska w dolinie Ewy”

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 2,5 km od najblizszej granicy
rezerwatu Zrédliska w dolinie Ewy. Zostat on utworzony jako rezerwat lesny w 1983 roku
zarzgdzeniem ministra (Monitor Polski nr 16 poz. 91 z 1983). Celem jego utworzenia jest ochrona
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naturalnych zbiorowisk tegowych i ziotoroslowo — szuwarowych. Rezerwat obejmuje fragment
kompleksu lesnego Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego (na wysokosci Oliwy) o powierzchni 12,04
ha. W granicach rezerwatu znajduje sie kompleks lesny i zbiorowiska Zrddliskowe wystepujgce na
stromych, wysokich stokach (30 - 40 m). Wystepujg tu zbiorowiska roslinne i flora charakterystyczne
zaréwno dla regionu, jak i obszaréw podgdrsko — gérskich. We florze rezerwatu wystepuje kilka
gatunkéw chronionych: wawrzynek wilczetyko, listera jajowata. O walorach rezerwatu decyduje
rowniez obecnos$¢ we florze szeregu gatunkéw o charakterze podgdrsko-gérskim, takich jak:
dabréwka kosmata, dzwonek pokrzywolistny, wierzbownica bladorézowa, manna gajowa, tojesé
gajowa, fiotek przedziwny, olsza szara, koztek bzowy, przetacznik gérski.

Rezerwat ,teg nad Sweling”

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 4,15 km od najblizszej granicy
rezerwatu teg nad Sweling. Jest to lesny rezerwat przyrody o powierzchni 13,4 ha, lezgcy na obszarze
Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego w kompleksie lesnym Laséw Oliwskich przy granicy Sopotu i
Gdyni. Zostat stworzony rozporzadzeniem nr 11/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca
2005. Ochronie w rezerwacie podlegajg lasy tegowe i gragdowe w gérnym, zrddliskowym odcinku
doliny Sweliny. Wystepuje tu szereg gatunkdw roslin chronionych i rzadkich, m.in. kukutka plamista,
kukutka szerokolistna, kukutka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek
wliczetyko. Teren rezerwatu jest zarzadzany przez Nadle$nictwo Gdansk, nadzér sprawuje RDOS w
Gdansku.

Obszary Natura 2000

Zatoka Pucka PLB220005 to obszar specjalnej ochrony o powierzchni 62 430,4 ha, z czego 98,66%
stanowig obszary morskie a pozostaty 1% stanowig torfowiska, bagna, roslinnos¢ na brzegach wéd i
mitaki. Znajduje sie w odlegtosci ok. 5,3 km od planowanego przedsiewziecia. Obszar obejmuje wody
zachodniej czesci Zatoki Gdanskiej, pomiedzy wybrzezem Pétwyspu Hel na pétnocy, wybrzezem od
Wiadystawowa do ujécia Wisty Smiatej na zachodzie i potudniu i liniag pomiedzy ujéciem Wisty Smiatej
a konicem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem samg Zatoke Puckg i czes¢ gtebszych wéd Zatoki
Gdanskiej rozposcierajacych sie na wschdd od niej. Obszar obejmuje réwniez taki nadmorskie koto
Ostonina i Rewy. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej E 12. Wystepuje tu co najmniej 28
gatunkdéw ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 11 gatunkdéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).

Przedmioty ochrony: czapla siwa Ardea cinerea, czernica Aythya fuligula, ogorzatka zwyczajna Aythya

marila, gagot Bucephala clangula, biegus zmienny Calidris alpina, sieweczka obrozna Charadrius
hiaticula, tabedz krzykliwy Cygnus cygus, tabedz niemy Cygnus olor, tyska zwyczajna Fulica atra, mewa
srebrzysta Larus argentatus, uhla zwyczajna Melanitta fusca, bielaczek Mergus albellus, nuroge$
Mergus merganser, szlachar Mergus serrator, pliszka cytrynowa Motacilla citreola, kulik wielki
Numenius arquata, kormoran zwyczajny Phalacrocorax carbo sinensis, perkoz dwuczuby Podiceps
cristatus, rybitwa biatoczelna Sterna albifrons, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, rybitwa czubata Sterna
sandvicensis, ohar Tadorna tadorna.
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Zagrozenia dla obszaru:

Wysokie: brak
Umiarkowane:

e HOS5 - Zanieczyszczenie gleby i odpady state (z wytgczeniem zrzutéw)

e AO03 - Koszenie / $cinanie trawy

e (C01.01.02 - usuwanie materiatu z plaz

e EO1 - Tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane

e D03.01 - Obszary portowe

e J02.12 - Tamy, waly, sztuczne plaze - ogdlnie

e J02.12.01 - prace zwigzane z obrong przed aktywnoscig morza i ochrong wybrzezy, groble

e D03.02 - Szlaki zeglugowe

e G04.01 - poligony

e E02.02 - Sktadowisko przemystowe

e G01.01 - Zeglarstwo

e DO02.02 - Rurociagi

e G02.08 - Kampingi i karawaningi

e A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak wypasu

e (01.01 - Wydobywanie piasku i zwiru

e EO03 - Odpady, scieki

e DO04.02 - Ladowisko, heliport

e F02.03 - Wedkarstwo

e GO02 - Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

e GO01.02 - Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych

e J02.01.02 - osuszanie terenéw morskich, ujSciowych, bagiennych

e EO02 - Tereny przemystowe i handlowe
Klify i Rafy Kamienne Ortowa PLH220105 — Obszar klify i rafy kamienne Ortfowa PLH220105 to obszar
majacych znaczenie dla Wspdlnoty o powierzchni 335,68 ha z czego 59,5% stanowi obszar morski.
Znajduje sie w odlegtosci ok. 5,4 km od planowanego przedsiewziecia. Ostoja obejmuje fragment wéd
Zatoki Gdanskiej oraz przylegajgcy fragment Kepy Redtowskiej, stanowiacy rezerwat przyrody "Kepa
Redtowska", a takze (oddzielony Obnizeniem Redtowskim z doling rzeki Kaczej) waski, przymorski pas
krawedzi wzgdrz Gdansko-Wejherowskich, wraz z ujSciowymi odcinkami rzek Swelini i Potoku
Kolibkowskiego. Morska czes¢ ostoi stanowi mozaike réznych siedlisk, skupionych na matym obszarze,
poczawszy od gtazowisk, z wielkich gtazéw narzutowych, obrosnietych bogatymi zbiorowiskami roslin,
w tym -wyjgtkowo cennym przyrodniczo gatunkiem wieloletniego krasnorostu - widlikiem Furcellaria
lumbricalis. Towarzyszg im poletka piaszczystego dna miedzy kamieniami, pokryte ptatami tak trawy
morskiej Zostera marina oraz obszary dna wybrukowane matymi kamieniami. Siedliska chronione
zajmujg ok. 65% powierzchni obszaru. Powierzchniowo, w czesci morskiej dominujg siedliska raf
kamiennych oraz tagk trawy morskiej, zas w czesci lgdowej - siedliska lesne. Najwazniejszym
siedliskiem jest 1170, stanowigce mozaike siedlisk- od ptatéw tgk trawy morskiej (Zostera marina) na
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poletkach piaszczystego dna miedzy kamieniami, przez obszary dna pokrytego matymi kamieniami do

wielkich gtazéw narzutowych, obrosnietych bogatym zbiorowiskiem roslin, w tym z Furcellaria

fastigiata, Pilayella littoralis, Cladophora sp.

Przedmiot ochrony w obszarze:

1170 — rafy kamienne

1230 - klify na wybrzezu Battyku (klify aktywne i martwe)

9130 - Zyzne buczyny (Dentarioglandulosae-Fagenion,Galioodorati-Fagenion)

9110 - Kwasne buczyny (LuzuloFagenion)

9160 - Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

91E0 - tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetumalbae, Alnenionglutinoso-incanae, olsy zrodliskowe)

9190 - Pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum)

Zagrozenia dla obszaru:

Wysokie:

G05.01 - Wydeptywanie, nadmierne uzytkowanie

E01.01 - Ciggta miejska zabudowa

J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych
GO1 - Sporty i rozne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze
D01.01 - Sciezki, szlaki piesze, szlaki rowerowe

Umiarkowane:

J02.12.01 - prace zwigzane z obrong przed aktywnoscig morza i ochrong wybrzezy, groble
C01.01 - Wydobywanie piasku i zwiru

K04 - Miedzygatunkowe interakcje wsrdd roslin

E03.01 - Pozbywanie sie odpaddw z gospodarstw domowych / obiektdw rekreacyjnych
HO3 - Zanieczyszczenie wéd morskich

101 - Nierodzime gatunki zaborcze

E01.04 - Inne typy zabudowy

G05.04 - Wandalizm
D03.02 - Szlaki zeglugowe

Bunkier w Oliwie PLH220055 - Bunkier betonowy (przeciwlotniczy) z Il pot. XX w, na terenie miejskiej

zabudowy willowej, 50 metréw od granic kompleksu lesnego Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Bunkier ten stanowi zimowisko nietoperzy. Jedno z trzech najwiekszych zimowisk nietoperzy

(Chiroptera) w wojewddztwie pomorskim (do 103 osobnikéw z 4 gatunkdw). Obserwowany istotny

statystycznie wzrost liczebnosci hibernujgcych zwierzat (do 2000 r., obecnie stabilizacja). Zimuje tu
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potowa wszystkich stwierdzanych w aglomeracji tréjmiejskiej (Gdansk, Sopot, Gdynia) osobnikéw
nocka duzego Myotis myotis (gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej). Populacja nocka duzego
wokot Gdaniska tworzy izolowang wyspe, na pétnoc od granicy zwartego zasiegu tego potudniowego i
termofilnego taksonu. Przedmiotem ochrony jest nocek duzy Myotis myotis.

Zagrozenia dla obszaru:

Wysokie:

e E01.02 — nieciggta miejska zabudowa
Umiarkowane:

e G05.04 —wandalizm

Oddziatywania pozytywne:

e E01.02 — nieciagta miejska zabudowa
Parki krajobrazowe
Tréjmiejski Park Krajobrazowy

Planowane przedsiewziecie w czesci zlokalizowane jest na obszarze Trdjmiejskiego Parku
Krajobrazowego oraz w jego otulinie. Trojmiejski Park Krajobrazowy (TPK) utworzony zostat Uchwatg
Nr XV1/89/79 Wojewddzkiej Rady Narodowej w Gdarisku z dnia 03.05.1979 r. na powierzchni 20 104
ha. Rozporzadzenie Nr 5/94 Wojewody Gdarnskiego z dnia 08.11.1994 roku zwiekszyto powierzchnie
TPK do 20 312 ha i wyznaczyto jego otuline. Obecnie na mocy Rozporzadzenia Nr 57/06 Wojewody
Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. powierzchnia TPK wynosi 19 930 ha. Obszar posiada otuline
o powierzchni 16 542 ha. Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze wzgledu na wartosci
przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja
i upowszechnianie tych warto$ci w warunkach zréwnowazonego rozwoju. Na catos¢ TPK sktadajg sie
dwa rozlegte kompleksy lesne na obszarze wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego i jej strefy
krawedziowej, rozdzielone przez zurbanizowane tereny Wielkiego Kacka, Matego Kacka i Gdyni
Dagbrowy. Kompleks pdétnocny obejmuje czesé¢ terendw Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa, zas
dwukrotnie mniejszy kompleks potudniowy - fragmenty terendw Gdyni, Sopotu i Gdanska. Do
najcenniejszych waloréw przyrodniczych parku nalezy unikatowa polodowcowa rzezba terenu,
uformowana przez procesy zwigzane ze zlodowaceniem battyckim. W licznych zagtebieniach terenu
znajduja sie torfowiska oraz kilkanascie nieduzych jezior - niektére o cechach skgpozywnych jezior
pierwotnych powstatych tuz po ustgpieniu zlodowacenia. Cechy polodowcowe krajobrazu podkresla
tez obecnos¢ licznych gtazéw narzutowych.

Uzytki ekologiczne
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Uzytek ekologiczny Salwinia w Owczarni

Znajduje sie w odlegtosci ok. 0,9 km od planowanego przedsiewziecia. Uzytek o powierzchni 0,48 ha
zlokalizowany w Tréjmiejskim Parku Krajobrazowym na terenie Le$nictwa Gotebiewo, oddziat 71f.
Utworzenie uzytku ma na celu zachowanie stanowiska salwinii ptywajacej Salvinia natans oraz
srodlesnego oczka wodnego, miejsca odpoczynku i zerowania ptakéw wodno — btotnych i miejsca
rozrodu ptazéw.

Uzytek ekologiczny Oliwskie Nocki

Znajduje sie w odlegtosci ok. 4,3 km od planowanego przedsiewziecia. Uzytek o powierzchni 0,07 ha
zlokalizowany przy ul. Podhalanskiej 13 w Oliwie. Utworzony w 2001r. w celu zabezpieczenia
stanowiska hibernacji nietoperzy. Uzytek stanowi najwieksze zimowisko nietoperzy w Gdansku.
Co roku hibernuje tu ok. 70-80 osobnikéw, gtéwnie nocka rudego i nockdw Natterera, jak réwniez
kilkanascie nockow duzych i kilka gackéw brunatnych.

Uzytek ekologiczny Jezioro Kackie

Znajduje sie w odlegtosci ok. 3,2 km od planowanego przedsiewziecia. Uzytek ustanowiono uchwatg z
dnia 27 lutego 2008 r. Obejmuje on niecke dawnego jeziora lobeliowego miedzy stacjg PKP Gdynia
Wielki Kack a granicg Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Utworzenie uzytku ma na celu
utrzymanie specyfiki siedliskowej, biocenotycznej i krajobrazowej kompleksu roslinnosci bagiennej,
mokrych oraz wilgotnych tak i pastwisk.

Uzytek ekologiczny Dolina Czystej Wody

Znajduje sie w odlegtosci ok. 3,3 km od planowanego przedsiewziecia. Utworzony Uchwatg Nr
V/49/2006 Rady Miasta Gdanska z dnia 21 grudnia 2006 r. Zlokalizowany na terenie Doliny Czyste;j
Wody w Tréjmiejskim Parku Krajobrazowym. Celem ochrony jest zabezpieczenie istnienia stanowisk
chronionych oraz wzmozona ochrona siedlisk hydrogenicznych i zbiorowisk roslinnych zwigzanych
z ciekiem strefy krawedziowej wysoczyzny morenowej oraz w szczegdlnosci ochrona stanowiska situ
tepokwiatowego Juncus subnodulosus — najdalej na wschod potozonego stanowiska tego gatunku
w Polsce. Powierzchnia uzytku wynosi 2,73 ha.

Uzytek ekologiczny Bazyliowa fgka

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,1 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje kompleks wilgotnych i mokrych tgk, pastwisk, ze stanowiskami storczykdw w dtugim,
wilgotnym obnizeniu terenu na wschodnim skraju lasow wokdét Gory Donas. Powierzchnia uzytku
wynosi 1.08 ha.

Uzytek ekologiczny Torfowy moczar

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,2 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje kompleks roslinnosci wodnej i torfowiskowej. Powierzchnia uzytku wynosi 1,23 ha.
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Uzytek ekologiczny Staw na Dgbrowie

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,2 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje zbiornik ze zbiorowiskami wodnymi i szuwarowymi, nadbrzeznych zarosli
i zadrzewien oraz fragment lasu. Powierzchnia uzytku wynosi 1,14 ha.

Uzytek ekologiczny Lesne Bagno

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,3 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje torfowisko na pétnocno—wschodnim skraju laséw wokét Géry Donas. Powierzchnia
uzytku wynosi 0,68 ha.

Uzytek ekologiczny Turzycowe btoto

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,4 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje kompleks zbiorowisk roslinnosci wodnej, szuwarowej, ziotorosSlowej i tgkowej.
Powierzchnia uzytku wynosi 0,80 ha.

Uzytek ekologiczny Dtuga tgka

Znajduje sie w odlegtosci ok. 2,4 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony 15.01.1999 r.
Uzytek obejmuje kompleks wilgotnych i mokrych tak i pastwisk, ze stanowiskami storczykdw.
Powierzchnia uzytku wynosi 0,52 ha.

Uzytek ekologiczny Wqwozy Grodowe

Znajduje sie w odlegtosci ok. 4,9 km od planowanego przedsiewziecia. Ustanowiony Uchwatg Nr
XIV/250/04 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2004 r. Granice uzytku obejmujg niewielki wawdz
bezimiennego strumienia, bedacego doptywem Kamiennego Potoku. Strumien ten bierze w nim swdj
poczatek, caty teren jest silnie zabagniony, bijg tu setki Zzrodetek i wysiekdw, tworzacych wartkie
»,podgodrskie” potoczki. Obszar porosniety jest przez naturalny las, budowany gtdwnie przez olsze
czarng (Alnus glutinosa) — tzw. teg jesionowo-olszowy w odmianie zrédliskowej (Fraxino-Alnetum
cardaminetosum). Powierzchnia uzytku wynosi 0,94 ha.

Pomniki przyrody

W otoczeniu planowanego przedsiewziecia znajdujg sie takze pomniki przyrody. Wymienione pomniki
przyrody zlokalizowane sg w najblizszym otoczeniu planowanego przedsiewziecia:

. Dab szyputkowy (Quercus robur) zlokalizowany w Tréjmiejskim Parku Krajobrazowym na
terenie Lesnictwa Gotebiewo, oddziat 70a - ok. 515 m od planowanej drogi

. Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii): Gdynia, L. Gotebiewo, obr. Oliwa, 0. 42b - ok. 343 m
od planowanej drogi

. Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii): Gdynia, L. Gotebiewo, obr. Oliwa, 0. 42a - ok. 430 m
od planowanej drogi
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Buk pospolity (Fagus sylvatica): Gdansk, L. Gotebiewo, obr. Oliwa, o. 10b, przy wiadukcie - ok.

840 m od planowanej drogi

Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne stanowig wazny z punktu widzenia funkcjonowania $Srodowiska element

przestrzeni, gwarantujacy utrzymanie mozliwosci wymiany i istnienia okreslonej puli genetycznej,

liczebnosci osobnikéw i gatunkdw, a w konsekwencji zachowanie rdéznorodnosci biologicznej

srodowiska. W Polsce opracowane zostaty do tej pory trzy sieci ekologiczne o charakterze

ogoélnokrajowym:

1)

2)

3)

Koncepcja korytarzy ekologicznych ECONET Polska (Liro A., Gtowacka I., Jakubowski W.,
Kaftan J., Matuszkiewicz A. i Szacki J. 1995);

Koncepcja korytarzy ekologicznych zapewniajgcych spdjnosc¢ sieci Natura 2000 (Kiczyriska A.
i Weigle A. 2003);

Projekt korytarzy ekologicznych tgczgcych europejskg sie¢ Natura 2000 w Polsce
opracowany na zlecenie Ministerstwa Srodowiska (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska
H. i Pilot M. 2005). Projekt ten zostat zaktualizowany w 2011 r. we wspotpracy z Pracownig
na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze S$rodkéw EEA/EOG). Opracowano
kompletng mape korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakdéw lesnych oraz spdjnosci
siedlisk lesnych i wodno-btotnych w skali krajowe] i kontynentalne;j.

Wedtug projektu korytarzy ekologicznych z 2011 r., planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane

na obszarze korytarzy ekologicznych o randze krajowej i miedzynarodowej (Rysunek 23).
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Rysunek 23. Lokalizacja planowanej drogi na tle krajowej sieci korytarzy ekologicznych

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie: Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,
Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych taczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011.

Ponadto dla obszaru wojewddztwa pomorskiego opracowano Koncepcje sieci ekologicznej (2014),
wyrdzniajacej na terenie wojewddztwa korytarze ekologiczne o randze ponadregionalnej, regionalnej
i subregionalnej. Zgodnie z Koncepcjg sieci ekologicznej przedstawiong w opracowaniu, korytarze
ekologiczne facza i przenikajg ptaty ekologiczne, tworzac rzeczywistg spdjnosc przestrzenng obszaréw
przyrodniczych. Opracowanie wyrdznia na terenie wojewddztwa pomorskiego 11 ptatow
ekologicznych, w tym 5 o znaczeniu ponadregionalnym oraz 6 o randze regionalnej. Wedtug
Koncepcji, planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obrebie obszaréw petnigcych funkcje
korytarzy ekologicznych. Zlokalizowane jest natomiast w obrebie Tréjmiejskiego Ptatu Ekologicznego
o randze regionalnej (Rysunek 24). Obejmuje on kompleks laséw na zapleczu Aglomeracji Tréjmiasta,
na poétnocno-wschodniej krawedzi Pojezierza Kaszubskiego. Do niedawna byt to wzglednie zwarty
kompleks laséw z enklawami uzytkow le$nych, jednak od kilkunastu lat stopniowo traci spdjnosé
przestrzenng poprzez rozbudowe i wygradzanie ciagéw komunikacyjnych. Srodkowa i potudniowa
czesc lasow tréjmiejskich praktycznie odcieta zostata od czesci pdtnocnej, a caty kompleks laséw, za
sprawg rozbudowy i wygrodzenia tzw. obwodnicy trojmiejskiej (drogi ekspresowej S6) oraz zjawiska
suburbanizacji w otoczeniu tréojmiasta, praktycznie utracit tgcznos¢ przestrzenng ze swym otoczeniem
i centralng czescig Pojezierza Kaszubskiego. W chwili obecnej praktycznie nie istnieje mozliwos¢
wyznaczenia korytarzy ekologicznych tgczgcych srodkowo-potudniowa czesé laséw z ich otoczeniem
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(Koncepcja sieci ekologicznej wojewddztwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego
2014).

SIEC EKOLOGICZNA
WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO

0 12,5 25 km
| s |

. lokalizacja
przedsiewzigcia

=== granice
—-== wojewodztw
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Rysunek 24. Lokalizacja planowanej drogi na tle sieci ekologicznej wojewddztwa pomorskiego. Zrédto: Opracowanie
wiasne na podstawie Opracowania Ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Pomorskiego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, 2014

Przeprowadzone badania przyrodnicze wykazaty, ze fragmenty kompleksow lesnych, ktére przecina
planowana droga, petnig funkcje lokalnych korytarzy ekologicznych, zapewniajgcych mozliwosc
przemieszczania sie m.in. ssakow i ptazéw. W przypadku ptazéw planowana droga przecina trasy
lokalnych migracji ptazow (przede wszystkim ropuchy szarej Bufo bufo) do miejsc rozrodu (km ok.
2+290 - 2+956).

Waznym z punktu widzenia migracji i dyspersji ssakdw jest tez obszar wzdtuz istniejgcej linii kolejowej,
ktory planowana droga przecina w km 24530 - 24590. Na tym odcinku odnotowano liczne tropy i
Sciezki ssakdw prowadzace wzdtuz linii kolejowej, Swiadczace o istnieniu w tym miejscu korytarza
ekologicznego wykorzystywanego przez tg grupe zwierzat. W poblizu odnaleziono réwniez szczatki
sarny potrgconej przez tabor kolejowy. Obszar ten zostat wskazany takze w studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska (Uchwata nr LI/1506/1 Rady miasta
Gdariska z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniona uchwatg nr X11/218/19 Rady miasta Gdariska z dnia
27 czerwca 2019 roku) jako ciag faczacy ogdlnomiejski system terendw aktywnych biologicznie.
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3. WARIANTY PRZEDSIEWZIACIA

W ramach planowania inwestycji dokonano analizy przebiegu drogi na odcinku ul. Nowa Kielnieriska
na odcinku gdzie jej przebieg mogt wigzac sie z ponadnormatywnym oddziatywaniem akustycznym.

3.1. Opis wariantu inwestorskiego wraz opisem rodzaju technologii (W1)

3.1.1. Planowane rozwiazania projektowe w zakresie przebiegu drogi i jej
podstawowych paramteréw technicznych

Planowana do realizacji droga bedzie miata dtugos¢ ok 3 940 m. Ponizej w sposdb schematyczny
przedstawiono parametry poszczegélnych odcinkéw drogi:

Rozbudowa Wezta Osowa do petnej koniczyny z pozostawieniem dwdch paséw ruchu na
Obwodnicy Tréjmiasta.

Planuje sie rozbudowe Wezta Osowa do petnej koniczyny w wariancie umozliwiajgcym pozostawienie
dwéch paséw ruchu na Obwodnicy Tréjmiasta. Jedna jezdnia, z jednym pasem ruchu o szerokosci
pasa ruchu ok 6,5 m.

PRZEBUDOWA
WEZLA
WYSOKA

0 50 100 m
e

krawedzie jezdni

chodnik

—— $ciezka rowerowa

kladka/wiadukt drogowy

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

Rysunek 25 Odcinek drogi na wysokosci wezta Wysoka
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Odcinek ul. Nowa Kielniernska do witaczenia w Obwodnice Metropolitalng — dwie jezdnie

Odcinek od wezta Wysoka do Obwodnicy Metropolitalnej — klasa G 2/2 Vp=70km/h, dwie jezdnie po
dwa pasy ruchu z pasem rozdzielajgcym o szerokosci min. 2,0m, szerokos¢ pasa ruchu 3,50m, pasy
skretne, wtgczenia/wytgczenia 3,00m. Dostepnos¢ trasy — poprzez skrzyzowanie z ulicami: Kukawka
L1/2, Gnieznienska L1/2, Drawska D1/2, Juraty Z1/2.

NOWA
KIELNIENSA
od Wezta Wysoka

do Wezta
Chwaszczyno

0 100 200 400 m
—t—t

krawedzie jezdni

chodnik

Sciezka rowerowa

/ », £ K & Wysoka
2 2 % ON B Komer,
P LN / z &
i ol o, 20, OpenStreetMag_@nd) contributors, CC-BY-SA

Rysunek 26 Odcinek drogi od wezta Wysoka do projektowanego wezta Chwaszczyno (ul. Nowa Kielnienska)

Droga na odcinku ul. Nowej Kielnienskiej bedzie miata przekrdéj zblizony do tego przedstawionego na
ponizszym rysunku.
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— e w—w— GRANICA PASA DROGOWEGO
v wem GRANICA PASA DROGOWEGO

Rysunek 27 Modelowy przekrdj ul. Nowej Kielnierskiej

Projektowany Wezet Integracyjny

Przewiduje sie , ze planowany wezet integracyjny bedzie posiadat ok 400 miejsc postojowych dla
samochodéw w systemie P+R (mozliwe do realizacji w dwdch poziomach oraz etapowo), petle
autobusowg i ewentualnie kilka miejsc odstawczych (jesli bedg potrzebne), system B+R i K+R.
Lokalizacja wezta przedstawiona zostata na Rysunek 28, a jego schemat na Rysunek 29.
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Rysunek 28 Lokalizacja wezta przesiadkowego

SCHEMAT WEZtA INTEGRACYJNEGO GDANSK - KUKAWKA

przystaneligutobusowy parking na ok. 400 mp
r

9 B —— ey

ul. Drawska

Rysunek 29 Schemat wezta integracyjnego

3.1.2. Planowane obiekty inzynieryjne

1T N e

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie 8 obiektdw inzynieryjnych tj. wiadukty drogowe, mosty
drogowe, ktadki pieszo — rowerowe, oraz przejScia dla zwierzgt. Ponizszy rysunek przedstawia
lokalizacje poszczegdlnych obiektéw inzynieryjnych. Doktadne parametry obiektéw beds jeszcze

doszczegdtowione na etapie projektu budowlanego.
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@ obiekty inzynieryjne
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Rysunek 30 Lokalizacja obiektéw inzynieryjnych

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry oraz przekroje obiektéw inzynieryjnych.
1. Przejscie dla matych zwierzat w km 0+036

— przeznaczenie — zachowanie ciggtosci siedlisk matych ssakéw (w tym nietoperzy) oraz
dodatkowo ptazéw, gaddw i bezkregowcow,

— wymiary — szeroko$¢ min. (Swiatto poziome) = 2,5 m, wysokos¢é min. (Swiatto pionowe) = 1,5
m,

— wspotczynnik wzglednej ciasnoty = 0,07,

— cechy szczegdlne:
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i pokryta gruntem rodzimym lub innym o podobnych
parametrach fizyko-chemicznych. Nie nalezy stosowaé kruszyw tamanych oraz naturalnych
grubo ziarnistych.

2. Wiadukt drogowy w km 0+438
Szczegdty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — w ciggu trasy gtéwnej, nad droga stanowigcg dojazd do centrum handlowego,
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— uktad statyczny — rama jednoprzestowa ptaska, o przekroju otwartym,
— konstrukcja no$na zelbetowa, monolityczna,

— skrzydta skosne,

— posadowienie gtebokie, na palach prefabrykowanych.

Parametry geometryczne

— rozpietos¢ teoretyczna ok.12.65m
— $wiatto poziome ok.12.00 m
— dtugos¢ catkowita obiektu ok.13.35m
— szerokos¢ obiektu ok.27.6m
—  kat skosu ok. 85.00°

3. Wiadukt drogowy WD 17 w km 0+652
Szczegdty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — w ciggu pdétnocnej jezdni trasy gtéwnej, nad Obwodnicg Tréjmiejska,

— uktad statyczny — belka ciggta trzyprzestowa,

— konstrukcja przesta zespolona, belki stalowe z pomostem zelbetowym,

—  przyczétki masywne, petne, ze skrzydtami rownolegtymi, filary stupowe z oczepami,
— posadowienie gtebokie, na palach wierconych.

Parametry geometryczne

— rozpietosé teoretyczna ok. 25.00 + 32.00 + 25.00 m
— dtugosc¢ catkowita obiektu ok. 83.00 m

— szerokos$é obiektu ok.14.17 m

—  kat skosu ok. 72.00°

4. Ktadka pieszo-rowerowa KL 16 (w ciggu istniejacej drogi S6)
Szczegdty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — cigg pieszo-rowerowy po potudniowej stronie trasy gtdwnej, nad Obwodnica
Tréjmiejska,

— uktad statyczny — belka ciggta dwuprzestowa, podwieszona do pylonu,

— konstrukcja przesta zespolona, dwubelkowa (stalowa), z pomostem zelbetowym,

— podpory zelbetowe, monolityczne, stupowe zwiericzone oczepem (skrajne), stalowe pylony
(podpora srodkowa),

— posadowienie gtebokie, na palach wierconych.

Parametry geometryczne
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— rozpietosc teoretyczna ok.41.50 + 31.50 m

—  dtugosc¢ catkowita obiektu ok. 73.70 m + 2x50 m (pochylnie zelbetowe)
— szerokosc¢ obiektu ok.4.80 m
—  kat skosu ok. 90.00°

5. Wiadukt drogowy WD 18 w km 1+600 o funkcji przejscia dla pieszych
Szczegdty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — na kierunku Tréjmiejski Park Krajobrazowy — Gdansk Osowa,
— uktad statyczny — rama jednoprzestowa ptaska, o przekroju zamknietym,
— konstrukcja nosna zelbetowa, monolityczna,

— skrzydta skosne,

— posadowienie bezposrednie,

Parametry geometryczne

— S$wiatto obiektu ok.4.0x2.5m

— dtugosc¢ catkowita obiektu ok.37.50 m

— szerokos¢ obiektu 0k.0.5+4.0+05=5.0m
—  kat skosu ok. 90°

6. Wiadukt drogowy WD 19 w km 1+900
Szczegoty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — na kierunku Trdjmiejski Park Krajobrazowy — Gdansk Osowa,
— uktad statyczny — rama jednoprzestowa ptaska, o przekroju zamknietym,
— konstrukcja nos$na zelbetowa, monolityczna,

— skrzydta skosne,

— posadowienie bezposrednie,

Parametry geometryczne

— $wiatto obiektu ok.8.0x4.5m

— dtugosc¢ catkowita obiektu ok.39.50 m

— szerokos$¢ obiektu ok.1.0+8.0+1.0=10.0m
—  kat skosu ok 90°
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Przejscie dla matych zwierzat w km 2+225

— przeznaczenie — zachowanie ciggtosci siedlisk matych ssakdéw (w tym nietoperzy) oraz
dodatkowo ptazéw, gadow i bezkregowcow,

— wymiary — szeroko$¢ min. (Swiatto poziome) = 2,5 m, wysoko$¢ min. (Swiatto pionowe) = 1,5
m,

— wspotczynnik wzglednej ciasnoty = 0,07,

— cechy szczegdlne:
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i pokryta gruntem rodzimym lub innym o podobnych
parametrach fizyko-chemicznych. Nie nalezy stosowad kruszyw tamanych oraz naturalnych
grubo ziarnistych.

8. Wiadukt drogowy WD 20 w km 2+576
Szczegdty rozwigzan projektowych

— lokalizacja — w ciggu trasy gtéwnej, nad linig kolejowg nr 201, Nowa Wie$s Wielka — Gdynia
Port (linia kolejowa normalnotorowa, dwutorowa, niezelektryfikowana),

— uktad statyczny — ptyta jednoprzestowa,

— konstrukcja nosna zelbetowa, zespolona, z belek prefabrykowanych Kujan NG z
monolitycznym nadbetonem, konstrukcje nosne obu jezdni rozdzielone,

—  przyczoétki masywne, petne, ze skrzydtami réwnolegtymi,

— posadowienie bezposrednie,

Parametry geometryczne

— rozpieto$é teoretyczna ok. 14.50 m

— Swiatto poziome ok.13.70 m

— minimalne swiatto pionowe ok.7.00 m

— dtugosc¢ catkowita obiektu ok.15.40 m

— szerokos$¢ obiektu ok. 14.50+3.80+14.50=32.8 m
— kat skosu ok. 83.0°

Przejscie dolne zespolone z linig kolejowa w km 2+576
a. przeznaczenie: zachowanie ciggtosci siedlisk i korytarzy ekologicznych srednich i matych ssakéw

b. wymiary (strefy przeznaczonej dla zwierzat): szeroko$¢ minimalna (Swiatto poziome) = 2 x 3 m,
wysokos$¢ minimalna (Swiatto pionowe) = 3,5 m;

c. cechy szczegédlne:

— optymalnym rozwigzaniem jest lokalizacja linii kolejowej pod oddzielnym przestem i jej
oddzielenie podporami od stref dostepnych dla zwierzat,
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— powierzchnia przeznaczona dla zwierzat powinna by¢ pokryta gruntem rodzimym z mozliwie
najlepiej rozwinietg pokrywa roslinng (w zakresie dopuszczalnym przez warunki siedliskowe
oraz przepisy o warunkach technicznych).

— oswietlenie drogowe ustawia¢ w odlegtosci, co najmniej 200 m od granicy przejscia. W
przypadku, kiedy przejscie musi by¢ zlokalizowane blisko obszaréw sztucznie oswietlonych
nalezy to uwzgledni¢ w trakcie projektowania sieci oswietleniowej w nastepujgcym zakresie:

v’ rezygnacja z budowy skrajnych latard (w przypadku, kiedy o$wietlony odcinek drogi
potozony jest blizej niz zalecane, wyzej podane, wartosci)

v' zmniejszenie mocy skrajnych latari
v' zmniejszenie wysokosci latarn

v’ zastosowanie opraw i osfon ograniczajgcych rozpraszanie strumieni $wietlnych
(strumienie bardziej skupione, skierowane na jezdnie),

v budowa latarr w pasie rozdziatu jezdni zamiast wzdtuz ich zewnetrznych krawedzi.
3.1.3. Planowane Rozwigzania techniczne dotyczgce kanalizacji deszczowej

Odcinek Nowej Kielnienskiej .

Dla odwodnienia odcinka Nowej Kielnienskiej projektuje sie podziat trasy na trzy odcinki. W pasie
rozdziatu drogi bedzie prowadzony gtdwny kolektor odbierajgcy wode z wpustow deszczowych. Kanat
wraz ze studniami rewizyjnymi bedzie petnit rowniez funkcje retencji. Na koncu kazdego odcinka
bedzie zabudowany osadnik i separator w celu oczyszczenia sciekdw przed zrzutem do zbiornika
retencyjno — rozsgczajgcego.

Ulica Gnieznienska jest w terenie naturalnym podziatem zlewni. Z tego wzgledu odcinek Nowej
Kielnienskiej podzielono na zlewnie, dla ktdrych zaprojektowano lokalne zbiorniki rozsgczajace.
Z wprowadzonego podziatu wynikajg nastepujgce odcinki:

— od ul. Gnieznienskiej do ul. Kacze Buki
— od ul. GnieZznienskiej w strone linii kolejowe;j
— od wezta Wysoka w strone ul. Drawskiej do linii kolejowej
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Odcinek od ul. Gnieznienskiej do ul. Kacze Buki (gdzie zaprojektowano zbiornik rozsaczajacy)
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Odwadniany odcinek drogi ma dtugos¢ 800 m. Zbiornik zaprojektowano w rejonie skrzyzowania

z ul. Kacze Buki przy km 3+420.

Ponizej przedstawiono obliczenia do doboru objetosci zbiornikéw retencyjnych:
L = 800m

F=800x14=1,12ha Ww=0,9 Frea=1,01ha

Z wykresu Btaszczyka dla p =20% ¢ =5lat q=1721/sxha
Przeptyw Q=g x Fred=172x1,01=173,72 /s

llo$¢ opadu deszczu dla zlewni:

V=Qxtx60/1000 [m?3]

V = 173,72 x 15 x 60/1000 = 156,35 m3

Przyjmujac rezerwe w zbiorniku dobrano zbiornik o pojemnosci 338 m3.

Wymiary zbiornika 13 x 13 x 2,0
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dla h = 1,5 m wysokosci roboczej

Obliczenie zdolnosci chtonnej Qy:

hs = 5,0 - gtebokos¢ kruszywa w powierzchni chtonnej [m]
hw =1,5 - gteboko$¢ wody w urzgdzeniu chtonnym [m]

ks = 0,00029 - wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci [m/s]
Fr = 169 - wielko$¢ powierzchni chtonnej [m?]

hfthw
L Ff
Zxhft+hw

Qs=k
Qr=[0,29x103 m/s x (5+1,5)] / (2x5+1,5)x169m = 27,70 x 103 m3/s = 27,70 |/s
Czas oprdézniania zbiornika po deszczu obliczeniowym:

T=156,35m3/27,70 x 10 * m3/s = 5644s = 94min.

Z powyzszych obliczen wynika, ze zdolnos¢ retencyjna zbiornika jest wieksza od obliczeniowego
sptywu wod z projektowanego odcinka drogi. W zwigzku z powyzszym sptywajgca woda opadowa
z terenu projektowanej drogi zostanie zatrzymana w zbiorniku i infiltrowana w gfgb gruntu.

Odcinek od ul. Gnieznienskiej w strone linii kolejowej,
Odwadniany odcinek drogi o dfugosci 500m

Ponizej przedstawiono obliczenia do doboru objetosci zbiornikéw retencyjnych:

L=500m
F=500x14=0,7ha Ww=0,9 Frea= 0,63 ha
Z wykresu Btaszczyka dla p =20% ¢ =5lat g =172 1/sxha

Przeptyw Q = q x Fred= 172 x 0,63 = 108,36 |/s

llo$¢ opadu deszczu dla zlewni:

V =Qxtx60/1000 [m?]

V = 108,36 x 15 x 60/1000 = 97,52 m?

Przyjmujac rezerwe w zbiorniku dobrano zbiornik o pojemnosci 288 m3.

Wymiary zbiornikal2 x 12 x 2,0 dla h = 1,5m wysokosci roboczej
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Obliczenie zdolnosci chtonnej Qy:

hs = 5,0 - gtebokos¢ kruszywa w powierzchni chtonnej [m]
hw =1,5 - gteboko$¢ wody w urzgdzeniu chtonnym [m]

ks = 0,00029 - wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci [m/s]

Fr = 144 - wielko$¢ powierzchni chfonnej [m?]

hf+hw

Q= kf:.rhf+hw

x Ff=15,45[l/s]

Qs-[0,29x103 m/s x (5+1,5)] /(2x5+1,5) x144m = 23,60 x 10 m?/s = 23,60 I/s

Czas oprdézniania zbiornika po deszczu obliczeniowym:

T=97,52m3/ 23,60 x 10 > m3/s = 4132s = 69min.

Z powyzszych obliczen wynika, ze zdolnos¢ retencyjna zbiornika jest wieksza od obliczeniowego

sptywu wdd z projektowanego odcinka drogi. W zwigzku z powyzszym sptywajgca woda opadowa z

terenu projektowanej drogi zostanie zatrzymana w zbiorniku i infiltrowana w gtgb gruntu.

Odcinek od wezta Wysoka w strone ul. Drawskiej do linii kolejowej wraz z weztem przesiadkowym.

Odwadniany odcinek drogi o dtugosci 1400 m oraz wezet przesiadkowy

Zbiornik projektuje sie w rejonie skrzyzowania z ul. Drawska

Ponizej przedstawiono obliczenia do doboru objetosci zbiornikéw retencyjnych dla wéd opadowych

pochodzacych z drég oraz wezta przesiadkowego:

L=1400m

Powierzchnia wezta przesiadkowego (drogi dojadzowe i parkingi):
Fweza= 1 ha

Far= 1400 x 14 = 1,96ha

F=Fgrt+Fuwezla W=0,9 Fred = 2,66ha

Z wykresu Btaszczyka dla p =20% ¢ =5lat g =172 1/sxha
Przeptyw Q=g X Frea= 172 x 2,66 = 458,2 |/s

llos¢ opadu deszczu dla zlewni:

V=Qxtx60/1000 [m?]
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V =458,2 x 15 x 60/1000 = 412,4 m3

Przyjmujac rezerwe w zbiorniku dobrano zbiornik o pojemnosci 648 m?3.
Wymiary zbiornikal8 x 18 x2,0 m dla h = 1,5m wysokosci roboczej
Obliczenie zdolnosci chtonnej Qf:

hf = 5,0 - gtebokos¢ kruszywa w powierzchni chtonnej [m]

hw = 1,5 - gtebokos¢ wody w urzadzeniu chtonnym [m]

kf = 0,00029 - wspodtczynnik wodoprzepuszczalnosci [m/s]

Ff = 324 - wielko$¢ powierzchni chtonnej [m?]

hf+hw

Qs = kfﬂth+hw

Ff

Qf = [0,29x103 m/s x (5+1,5)] / (2x5+1,5) X 324m = 53,10 x 10 m3/s = 53,10 I/s
Czas oprdézniania zbiornika po deszczu obliczeniowym:

T=412,4m3/53,10 x 10 * m3/s = 5065s = (~129 min~2 h )

Z powyzszych obliczen wynika, ze zdolnos$¢ retencyjna zbiornika jest wieksza od obliczeniowego
sptywu wod z projektowanego odcinka drogi i wezta przesiadkowego. W zwigzku z powyzszym
sptywajaca woda opadowa z terenu projektowanej drogi i wezta zostanie zatrzymana w zbiorniku
i infiltrowana w gtgb gruntu.

Ponizej przedstawiono lokalizacje dwéch zbiornikdw retencyjnych przy ul. Nowa Kielnienska:

— wrejonie km 2+450 — 2+500
— wrejonie km 2+250
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Rysunek 31 Lokalizacja zbiornikow retencyjnych przy ul. Nowa Kielieriska w sasiedztwie linii kolejowej

Odcinek ul. Spacerowej do wezta Wysoka

Odcinek ul. Spacerowej do wezta Wysoka bedzie odwadniany w sposéb istniejgcy. Na tym odcinku
przewiduje sie jedynie prace umozliwiajgce wtgczenie ul. Spacerowej do rozbudowywanego Wezta
Wysoka.

Koncepcija projektowa zaktada, ze w czasie opracowywania szczegotowych rozwigzan przyjete zostang

konkretne i optymalne rozwigzania w_celu zminimalizowania ilosci montowanych urzadzen do
oczyszczania — separatorow.

3.2. Pozostate warianty inwestycji

Warianty lokalizacyjne

Warianty lokalizacyjne rdznig sie od wariantu inwestorskiego przebiegiem drogi na planowanym
odcinku ul. Nowa Kielnieiska. Wariant ten powstat na etapie sporzadzania STES. Ze wzgledu na
przebieg drogi w bliskim sgsiedztwie zabudowy wielorodzinnej (m. in. osiedla angielskiego), nie
bytoby mozliwosci na tym odcinku drogi zastosowania elementéw ochrony przed hatasem. Z tego
powodu opracowano nowy wariant, w ktdrym zmieniono przebieg drogi odsuwajgc sie na poétnoc
o odlegtos¢ umozliwiajgcy zastosowanie barier akustycznych. Takie rozwigzanie powinno wptyngé na
poprawe komfortu zycia mieszkancéw
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Na etapie konsultacji projektu z mieszkaricami dokonano réwniez korekty przebiegu ul. Kielnieriskiej
od ronda do linii kolejowej i odsunieto planowang droge od zabudowan mieszkalnych.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

4.1. Na etapie projektu budowlanego
W zakresie ochrony przed hatasem:
W projekcie budowlanym zaprojektowane zostang ekrany akustyczne w lokalizacjach zgodnie

Z ponizszg tabelg i mapg przedstawiong w zatgczniku nr 5.
Tabela 26 Lokalizacja ekranow akustycznych

Wysokos¢ Dtugosé
Nr mapa | [m] [m] Rodzaj ekranu akustycznego Kilometraz od Kilometraz do Strona drogi
1 2 178,5 Przezroczysty, odbijajacy 0+547 0+724 L
2 5 203,7 Przezroczysty, odbijajacy 0+650 0+673 L
3 5 83,8 Przezroczysty, odbijajacy 0+673 0+685 P
4 2 33 Przezroczysty, odbijajacy 0+763 0+796 L
5 6 646,8 Pochtaniajacy 0+675 0+851 L
6 5 149,2 Pochtaniajacy 0+851 1+222 L
7 3 19,7 Pochtaniajacy 1+213 1+223 L
8 3 41,1 Pochtaniajacy 1+235 1+246 L
9 5 120 Pochtaniajgcy 1+236 1+356 L
10 3 37,4 Pochtaniajgcy 1+986 2+008 L
11 3 122,1 Pochfaniajacy 2+004 2+125 L
12 3 49,3 Przezroczysty, odbijajacy 2+235 2+286 P
13 4 66,4 Przezroczysty, odbijajacy 2+286 2+351 P
14 4 36,5 Przezroczysty, odbijajacy 2+343 2+359 P
15 4 43,3 Przezroczysty, odbijajacy 2+379 2+404 P
16 3 69,2 Pochtaniajgcy 2+395 2+465 P
17 3 300,1 Pochtaniajgcy 2+690 3+000 L
18 3 60,9 Pochtaniajgcy 2+918 2+977 P
19 4 28,7 Przezroczysty, odbijajacy 2+977 3+008 P
20 4 32,3 Przezroczysty, odbijajacy 3+003 3+015 P
21 4 22,2 Przezroczysty, odbijajacy 3+020 3+020 P
22 3 20,9 Przezroczysty, odbijajacy 3+038 3+038 P
23 3 29,1 Przezroczysty, odbijajacy 3+049 3+061 P
24 4 29,2 Przezroczysty, odbijajacy 2+993 3+013 L
25 4 24,4 Przezroczysty, odbijajacy 3+020 3+020 L
26 4 24,4 Przezroczysty, odbijajacy 3+040 3+040 L
27 4 29 Przezroczysty, odbijajacy 3+040 3+057 L
28 4 59,1 Przezroczysty, odbijajacy 3+052 3+110 L
29 3 407,7 Pochtfaniajacy 3+110 3+519 L
30 3 389 Pochtaniajgcy 3+057 3+447 P
31 4 70,2 Pochtaniajgcy 3+447 3+519 P
32 4 34,3 Przezroczysty, odbijajacy 3+512 3+528 P
33 4 19,7 Przezroczysty, odbijajacy 3+538 3+538 P
34 3 19,7 Przezroczysty, odbijajacy 3+556 3+556 P
35 3 34,2 Przezroczysty, odbijajacy 3+562 3+583 P
36 3 33,8 Pochtfaniajacy 3+513 3+535 L
37 3 23,2 Pochtaniajgcy 3+541 3+541 L
38 4 23,2 Przezroczysty, odbijajacy 3+556 3+556 L
39 4 33,7 Przezroczysty, odbijajacy 3+563 3+583 L
40 3 137,2 Pochtaniajgcy 3+578 3+719 P
41 4 43,4 Przezroczysty, odbijajacy 3+579 3+624 L
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Wysokos¢ Dtugosé
Nr mapa | [m] [m] Rodzaj ekranu akustycznego Kilometraz od Kilometraz do Strona drogi
42 3 194,2 Pochtaniajgcy 3+624 3+813 L
43 4 35,4 Przezroczysty, odbijajacy 3+813 3+850 L
a4 3 88,9 Pochtaniajgcy 3+850 3+937 L

W zakresie ochrony wod

Zostang zaprojektowane urzadzenia oczyszczajgce scieki opadowe o wysokiej sprawnosci, obliczone
na co najmniej 80% skutecznosci w usuwaniu zanieczyszczen, ze wzgledu na objecie catego rejonu
inwestycji obszarem GZWP oraz JCWPd o dobrym stanie chemicznym wdd, w celu ochrony zasobdéw
przeznaczonych do spozycia obecnie i w przysztosci.

W zakresie powierzchni ziemi

W rejonie Wezta Wysoka, na terenie dawnej cegielni zlokalizowane byto wyrobisko gliny, ktére
zostato wypetnione odpadami. Migzszos¢ nasypdw niekontrolowanych w tym rejonie dochodzi do 12
m. Z materiatéw archiwalnych wynika, ze trasa inwestycji przebiega poza granicami wyrobiska, co
nalezy szczegdtowo zweryfikowac na etapie wykonywania dalszych badan geotechnicznych

Zasadniczym zadaniem przy realizacji trasy i pdzniejszej jej bezpiecznej eksploatacji jest odpowiednie
uksztattowanie skarp i zboczy oraz ujecie i odprowadzenie ze skarp wéd opadowych i roztopowych
infiltrujgcych do wnetrza tych budowli ziemnych wraz z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym ich
powierzchni. W sytuacji braku wystepowania uprzywilejowanych naturalnych powierzchni poslizgu
(np. konsekwentnie nachylone stoki warstw gruntéw spoistych i niespoistych, wystepowania warstw
gruntow stabonosnych) mozna przyja¢ iz bezpieczne nachylenie skarp niskich (do wysokosci 6 m)
wynosi 1:1,5 , w przypadku skarp wyzszych nalezy uformowac zbocze o generalnym nachyleniu nie
wiekszym niz 1:2 ze skarpami o nachyleniu 1:1,5 i pdtkami posrednimi o wymaganej szerokosci.
Wymiarowanie skarp i zboczy wykopdéw budowlanych i nasypow drogowych w innej sytuacji niz wyzej
opisane, a w szczegélnosci w przypadku wystepowania konsekwentnie nachylonych stykéw warstw
spoistych i pylasto — piaszczystych wymagane jest przeprowadzenia stosownych analiz statecznosci.
Szczegdtowe rozpoznanie podtoza na etapie dalszych badan geotechnicznych zostanie wykonane w
miejscach wystepowania obszaréw narazonych na ruchy masowe gruntu, wskazanych w niniejszym
opracowaniu oraz w rejonie dawnego wyrobiska gliny przy Wezle Wysoka. Dla pozostatych obiektéow
inzynierskich oraz na potrzeby projektu konstrukcji nawierzchni drogi zostang przeprowadzone
standardowe badania geotechniczne w zakresie odpowiadajgcym kategorii geotechnicznej obiektu.

Fauna

— Nad przejsciem dla zwierzat w km 2+576 oraz na wiaduktach w km: 1+600 i 1+900 zostang
zamontowane ekrany antyol$nieniowe.
Ekrany antyol$nieniowe drewniane (drewniane ekrany przegrodowe odbijajgce) powinny
by¢ wykonane z impregnowanej tarcicy w postaci ram drewnianych obitych szczelnie deskami
(jedna rama stanowi jeden modut) mocowanych na stupach stalowych posadowionych na
betonowej podmuréwce. Ekrany powinny by¢é umiejscowione wzdtuz drogi nad
przejsciem/wiaduktem oraz, co najmniej po 50 m w kazdg strone od krawedzi
przejscia/wiaduktu po kazdej stronie drogi. Wysoko$¢ ekrandw to 2 m od poziomu gruntu.
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W sytuacji réwnolegtego przebiegu drogi ze $ciezkg rowerowg lub chodnikiem, dziatania

minimalizujgce w postaci przejsé¢ dla zwierzat muszg zosta¢ zaprojektowane dla wszystkich

przeszkdd i potgczone systemem ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych.

Aby zminimalizowac $miertelno$¢ zwierzat na drodze nalezy wykonaé ogrodzenia ochronno-

naprowadzajace.

a.

Przeznaczenie ifunkcja — ograniczenie Smiertelnosci duzych isrednich ssakow
(drapieznych i kopytnych), niektérych gatunkéw matych zwierzat (jez, borsuk) oraz
naprowadzanie ich do powierzchni przejsé.
Wymiary minimalne: wysokos¢ 240 cm
Cechy szczegdlne:

— Ogrodzenia wykonane z siatek stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie i

wystarczajgco mocnych aby wytrzymaty préby sforsowania przez duze
zwierzeta — dziki i jelenie) o oczkach prostokatnych lub kwadratowych
rozpietych na stalowych stupkach rurowych,

Odlegtos¢ miedzy stupkami rurowymi nie moze by¢ wieksza niz 300 cm
Zastosowanie siatki o zmniejszajgcej sie wielkosci oczek od goérnej krawedzi
w kierunku poziomu gruntu (Rycina)

Zabezpieczenie przed podkopami oraz stabilizacja dolnej krawedzi siatki —
poprzez zakopanie siatki pod powierzchnie gruntu.

Na siatce lesnej nalezy zamontowac siatke uniemozliwiajgcg wkraczanie
ptazom i innym matym zwierzetom na droge, o $rednicy oczek max. 5 mm lub
ptyty plimerowe. Siatka ta powinna by¢ stalowa, gdyz siatki z tworzyw
sztucznych nie sg odporne na mrdz i sg przegryzane przez gryzonie. Siatka ta
rowniez powinna by¢ wkopana na 40 cm. Jej wysokos$¢ powinna wynosi¢ 60
cm, a jej szczyt powinien posiadaé przewieszke odgietg pod katem prostym w
kierunku ,,od drogi", by uniemozliwi¢ wspinanie sie ptazom po siatce. Siatka
ta powinna by¢ naprezona i powinna Scisle przylega¢ do siatki lesnej. Cata
konstrukcja ztozona z siatki lesnej i siatki ograniczajgcej wchodzenie ptazow
na droge powinna by¢ szczelna i powinna naprowadzac zwierzeta do przejsé
dla zwierzat. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, by w miejscach gdzie siatka
dochodzi do przejs¢ dla zwierzat, nie powstaty zadne szczeliny.

W przypadku przebiegu drogi na nasypie, ogrodzenia muszg byc
zlokalizowane przy podstawie nasypu.

Ogrodzenia muszg szczelnie przylega¢ do $cian przejs¢ dla zwierzat oraz
pozostatych obiektdw inzynieryjnych, uniemozliwiajagc nawet matym
zwierzetom przecisniecie sie pomiedzy brzegiem siatki a konstrukcjg
obiektow.
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Lokalizacja ogrodzen:
e Po obu stronach drogi od km 0+000 km do wezta; po lewej stronie drogi ogrodzenie
poprowadzi¢ wzdtuz zjazdu do centrum handlowego i potgczy¢ z najblizszym ogrodzeniem;
po prawej stronie drogi ogrodzenie poprowadzi¢ wzdtuz zjazdu do posesji przy ul. Spacerowej 51 i
potaczy¢ z najblizszym ogrodzeniem.
e Po obu stronach drogi od km 1+300 km do ok 2+600 km;
po lewej stronie drogi w km ok. 1+300 ogrodzenie potaczy¢ z ogrodzeniem najblizszej posesji;
po prawej stronie drogi w km ok. 1+300 ogrodzenie poprowadzi¢ na dtugosci ok. 100 m prostopadle
do drogi, wzdtuz granicy lasu.
e Po obu stronach drogi od km. ok 2+600 do najblizszych ekrandéw akustycznych lub
najblizszego skrzyzowania

Poniewaz wiekszo$¢ zwierzat przemieszcza sie wzdtuz ogrodzen do momentu, gdy beda mogtly
przekroczy¢ droge, nalezy (tam, gdzie jest taka mozliwos¢) taczy¢ zakoriczenia grodzen z ogrodzeniami
posesji. Na badanym odcinku drogi nie zawsze bedzie to mozliwe (np. przy przecieciu z drogami
lesnymi). W takich przypadkach zakonczenia ogrodzen powinny zatamywaé sie pod katem prostym i
by¢ oddalone od drogi o ok. 50 m., a punkty zatamania ogrodzen sgsiadujgce z drogg nalezy oswietli¢
(np. pojedyncza latarnig), aby zniecheci¢ zwierzeta do przekraczania drogi w tym miejscu.

Wyjatkowo, w sytuacji, kiedy nie da sie uzyska¢ odlegtosci 50 m od drogi, poniewaz grodzenie
kolidowatoby wtedy np. z drogg lesng lub obiektem technicznym, mozna wykonac grodzenie na
krétszym odcinku, jednak maksymalnym mozliwym ze wzgledéw technicznych.

max. 300
-
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Parametry ogrodzenia ochronnego; zalecane wymiary podano w cm (wg Kurka, 2011 - zmienione).
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4.2. Na etapie realizacji inwestycji

Negatywne oddziatywanie omawianego przedsiewziecia na s$rodowisko moze by¢ znacznie

ograniczone, poprzez wiasciwg organizacje prac, uzycie odpowiedniego sprzetu, zastosowanie

wysokiej jakosci materiatéw i urzadzen oraz wykorzystanie najlepszych dostepnych technologii.

Realizacja zadania inwestycyjnego, jak kazda inna ingerencja techniczna w $rodowisko, powinna

odbywac sie zgodnie z zasadg minimalizowania i ograniczania jej skutkéw srodowiskowych.

W przypadku analizowanego przedsiewziecia, podjete bedy wymienione ponizej dziatania,

zaakceptowane przez inwestora, ktdorych celem jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych

skutkow jego budowy i eksploatacji:

Parkowanie maszyn i pojazdéw bedzie sie odbywaé na nawierzchni utwardzonej i szczelnej,
zabezpieczajacej przed mozliwoscig infiltracji w grunt potencjalnych wyciekéw. Ponadto dla
zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt przed skazeniem wszelkie prace remontowe lub
wymiany ptynéw eksploatacyjnych w pojazdach beda prowadzone na nawierzchni szczelnej
drogowej zapewniajacej odbiér wdéd deszczowych do systemdw kanalizacji deszczowe;.
Pylenie z drég i placu budowy w okresach bezdeszczowych ograniczone bedzie poprzez
zraszanie terenu woda.

Inwestor bedzie dazyt do ograniczenia szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy,
poprzez oszczedne korzystanie z terenu polegajace na przestrzeganiu zasady niewykraczania
poza granice pasa drogowego, wyznaczonego dla planowanej inwestycji.

Na odcinkach prowadzonych przy zabudowie mieszkaniowej, prace powodujace emisje hatasu
ograniczone beda do godzin 06:00 —20:00

W projekcie budowlanym zostanie sporzgdzony dokfadny wykaz prac, wraz z pracami
szczegdlnie ucigzliwymi akustycznie, ktdorych prowadzenie bedzie mozliwe tylko w
okreslonych godzinach (8-16), bedzie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Prace zwigzane z rozbidrky i wywozeniem materiatdw pochodzacych z rozbidrek (najbardziej
uciagzliwe, generujgce hatas) oraz prace wymagajace uzycia sprzetu budowlanego
wykonywane beda ze szczegdlng starannoscig i bez zbednej zwitoki, w jak najkrétszym
mozliwie okresie,

Wszystkie prace wykonywac sprzetem spetniajgcym dopuszczalne normy hatasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych akustycznie mieszkancy
najblizszych zabudowan bedg informowanie o tym fakcie z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Powstajgce podczas budowy odpady beda gromadzone selektywnie w wydzielonym miejscu
lub bezposrednio po powstaniu wywozone byty poza teren prac budowlanych - wg rodzajéw
odpaddéw scharakteryzowanych w punkcie dotyczagcym gospodarowania odpadami. Odpady
beda zagospodarowane przez uprawniong firme, zgodnie z wasciwymi wymogami prawnymi.
Zaktada sie, ze place sktadowe i place budowy wykonawca robét zorganizuje we wiasnym
zakresie, w uzgodnieniu z inwestorem i wtascicielami terenu. Miejsca te bedg oddalone od
zabudowy (w szczegdlnosci od okien budynkdw mieszkalnych), z dostepem do gtéwnych drog
w sposéb nie ucigzliwy dla mieszkancéw. Ponadto miejsca te beda zlokalizowane
w obszarach, ktére nie posiadajg uktadu terenu powodujgcego bezposrednie ich odwodnienie
za pomocg sptywu powierzchniowego do ciekow wodnych;
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Flora

Eliminowana bedzie zbedna pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym w czasie przerw
w pracach, w szczegdlnosci w okresie zimowym;

Przed przystgpieniem do prac budowlanych zostang przesadzone osobniki chronionego
gatunku - piéropusznik strusi, ktére kolidujg z projektowanym poszarzeniem drogi.

Nasadzenia drzew i krzewdw zostang uwzglednione w projekcie zieleni. Projekt zieleni
uwzgledni nasadzenia na skrajach lasu, miedzy drogg a lasem oraz wokaét przejsé¢ dla zwierzat.
Do nasadzen zostang wykorzystane rodzime gatunki drzew i krzewéw zgodne ze
stwierdzonym siedliskiem, m.in. grab pospolity Carpinus betulus, klon zwyczajny Acer
platanoides, leszczyna pospolita Corylus avellana, dab szyputkowy Quercus robur, lipa
drobnolistna Tilia cordata, jarzab szwedzki Sorbus intermedia. Oprdécz wymienionych
gatunkéw przy przejsciach dla zwierzat zostang uwzglednione réwniez m.in. Zarnowiec
miotlasty Cytisus scoparius, jabton dzika Malus sylvestris, jarzab pospolity Sorbus aucuparia,
gtég jednoszyjkowy Crataegus monogyna, gtég dwuszyjkowy Crataegus oxycantha, rokitnik
zwyczajny Hippophae rhamnoides. Wskazane jest by nasadzenia zastepcze wykonaé w skali
1:1. W przypadku braku mozliwosci wykonania nasadzen w ilosci rownej wycince nalezy dazy¢
do wykonania jak najwiekszej iloSci nasadzen, nie mniejszej jednak niz 1/5 skali wycinki.

Wycinke drzew i krzewéw w obrebie siedlisk chronionych nalezy ograniczyé do niezbednego
minimum tj. wycinke prowadzi¢ jedynie w wyznaczonych pasach zajetosci terenu.

Wycinke drzew i krzewéw oraz prace budowlane w rejonie siedlisk przyrodniczych nalezy
rozpocza¢ poza sezonem wegetacyjnym.

W obrebie siedlisk chronionych oraz w ich bezposrednim sgsiedztwie nie nalezy lokalizowac
zaplecza budowy oraz sktadowania materiatéw.

Ptaty chronionych siedlisk przyrodniczych znajdujace sie w sasiedztwie planowanego
przedsiewziecia nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
ruchem pojazddw i maszyn oraz swobodnym dostepem oséb, ktorych obecnos¢ w tym rejonie
zwigzana jest z prowadzonymi robotami. Siedliska oraz czesci siedlisk, w ktérych nie bedzie
prowadzonej wycinki nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé np. poprzez tymczasowe ogrodzenie
trwate drewniane lub z siatki wygrodzeniowej, dodatkowo oznaczone tasmg ostrzegawczg
oraz tablicg o ograniczeniu wstepu. Wygrodzenie nalezy wykona¢ bezposrednio przy granicy
pasa robodt, w celu zachowania jak najwiekszej powierzchni siedliska. Stan zabezpieczen
ptatow siedlisk nalezy na biezgco kontrolowac i usuwacé ewentualne uszkodzenia.

Wszystkie prace w obrebie chronionych siedlisk przyrodniczych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym.

Drzewa i krzewy, ktére nie sg przeznaczone do wycinki zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem pni, korzeni i konaréw.
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Grupy drzew i krzewdw bezposrednio sgsiadujgce z placem budowy, drogami
przejazdu sprzetu budowlanego, etc. bedg ogrodzone ochronnym ogrodzeniem wys.
1,5-2 m w odlegtosci co najmniej 1 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i
krzewow lub wokot grup drzew i krzewdw. Przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony
obejmje powierzchnie réwng rzutowi koron. Jezeli takie rozwigzanie bedzie
niemozliwe, bezwzglednie na caty okres budowy, pnie zostang oszalowane deskami,
wypetniajac przestrzen pomiedzy pniem, a deskg matami stomianymi, zrolowang jutg,
czy rurkami drenarskimi, ktdre bedg amortyzowaty ewentualne uderzenia z zewnatrz.

Zabezpieczenie z desek bedzie siega¢ do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych
konaréw.Dolna czes$¢ kazdej deski bedzie opiera¢ sie na podtozu (nie na pniu czy
przyporach korzeniowych), bedac lekko wkopang w grunt, jezeli jest to niemozliwe
np. przez nadbiegi korzeniowe, deski bedg obsypane ziemig; oszalowanie bedzie
otoczone opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi). Opaski stosowane bedg w
odlegtosci co 40-60 cm od siebie, czyli minimum 3szt. na pniu.

W zasiegu korony i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) inwestor nie dopusci do wykonania
placow sktadowych i drég dojazdowych, poruszania sie sprzetu mechanicznego oraz
sktadowania materiatéw budowlanych.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew bedg wykonywane wytgcznie
recznie.

Roboty ziemne w obrebie korzeni drzew i krzewdéw nie bedg prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Zaktfada sie, iz najkorzystniejszym
okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do korica marca.

Wykopy w obrebie drzew nie beda prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach beda zasypywane w jak
najkrétszym czasie.

Powstate wykopy w sgsiedztwie drzew zostang zasypane warstwg kompostu lub ziemi
urodzajnej.

W przypadku kolizji konaréw drzew z pracg sprzetu budowlanego w wyniku, ktérego
moze dojs¢ do uszkodzenia mechanicznego, gatezie zagrozone uszkodzeniem zostang
podwigzane do gatezi potozonych powyzej. Jezeli okaze sie, ze bedzie to zabieg
niewystarczajgcy w ostatecznosci, lokalnie kolidujagce gatezie zostang usuniete i
skrocone, a rany po cieciach zabezpieczone srodkiem impregnujgcym z dodatkiem
srodka grzybobdjczego.

98



a)

c)

o W przypadku koniecznosci podwyzszenia poziomu dziatki zostang wykonane
nastepujgce czynnosci:

teren pod korong drzewa zostanie oczyszczony z zanieczyszczen, darni, runa, sciotki oraz
zostanie starannie spulchniona gleba;

zostanie uformowany nasyp w niecke, tagodnie opadajgcg w kierunku pnia albo zostanie
zbudowana wokét pnia studnia (murek lub pdtkregi betonowe). W pozostatej czesci nasypu
zostanie utworzona strefa napowietrzania ze zwiru lub ttucznia. W strefach napowietrzania i
na obwodzie rzutu korony zostang utozone rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa
sztucznego. Miedzy strefami napowietrzania zostanie roztozona ziemia urodzajna, w ktérej
drzewo bedzie mogto wytworzy¢ nowe aktywne korzenie.

drzewo zostanie zasilone odpowiednim nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o
spowolnionym dziataniu.

e W przypadku koniecznosci obnizenia poziomu dziatki zostang wykonane nastepujgce
czynnosci:

uskok terenu zostanie uformowany mozliwie najdalej od pnia drzewa, aby uszkodzi¢ jak
najmniej aktywnych korzeni,

odstoniete korzenie zostang przyciete ostrym narzedziem, zaimpregnowane, obtozone
kompostem lub ziemig urodzajng i ostoniete tkaning jutowg lub matg,

zostanie zbudowany murek oporowy; delikatnie (recznie) zostanie usunieta wierzchnia
warstwa ziemi przykrywajgca zachowane korzenie i w jej miejsce zostanie roztozona ziemia
urodzajna.

e Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego bedg wykonywane w sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,
zgodnie z art. 87a ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni usuniecie szkdéd zostanie zlecone
specjalistycznej firmie.

Woycinke drzew i krzewdw nalezy wykonac poza sezonem legowym ptakdéw oraz poza okresem
rozrodczym wiewiorki pospolitej i nietoperzy (tj. poza okresem 01.03. — 15.10). W przypadku
koniecznosci prowadzenia wycinki w okresie legowym, nalezy prowadzi¢ jg pod Scistym
nadzorem ornitologa, teriologa i chiropterologa. W razie koniecznosci usuniecia gniazd lub
zlikwidowania siedlisk ptakéw, nietoperzy nalezy wystgpi¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska z wnioskiem o zgode na odstepstwo od zakazéw definiowanych przez Ustawe o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z pdéin. zm.) oraz
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt z dnia
16.12.2016 (Dz. U.z 2016 r., poz.2183 oraz z 2020 r. poz. 26).

W celu minimalizacji Smiertelnosci matych zwierzat na placach budowy, odcinek
zlokalizowany w km ok. 1+300 - 2+545 nalezy przed rozpoczeciem prac wygrodzi¢ na czas
prowadzenia prac ptotkiem o wysokosci nadziemnej min. 50 cm i wkopanym w ziemie na
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gtebokos¢ min. 15-20 cm, wykonanym np. ze sztywnej, nieprzezroczyste] folii polimerowej,
brezentu, plandeki lub geotkaniny. Ogrodzenie to musi by¢ szczelne, przegladane regularnie
i konserwowane na biezgco i uniemozliwia¢ matym zwierzetom przedostawanie sie na obszar
budowy. Zakonczenia ogrodzenia powinny miec¢ ksztatt litery ,U”, co utrudni wychodzenie
poza jego obszar.

Entomofauna

— Mrowiska, ktére zlokalizowane sg w odlegtosci do 20 metrow od krawedzi drogi nalezy
wygrodzi¢ drewnianymi zerdziami.

— Mrowiska, ktdre zlokalizowane sg na trasie planowanej drogi (km: 0+108; 1+333; 1+388;
1+720; 14723; 1+729; 2+212) nalezy przeniesc.

— 20% wycietych drzew kolidujgcych z budowa drogi na odcinku lesnym nalezy ztozyé poza
obszarem przedsiewziecia w wyznaczonym miejscu przez eksperta entomologa w uzgodnieniu
z Nadlesnictwem Gdansk i pozostawi¢ do naturalnego rozktadu.

Herpetofauna
— Likwidacje czesci zbiornika wodnego nr 20 kolidujgcego z przedsiewzieciem nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac, w okresie jesiennym, na przetomie wrzesnia i
pazdziernika, poza okresem godowym ptazdw oraz po opuszczeniu zbiornika przez osobniki
juwenilne. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem herpetologa.

Wytyczne:

a) szczelne wygrodzenie zbiornika na poczatku wrzesnia (by nie dopusci¢ do niego ptazéw zimujgcych)
przy jednoczesnym odtawianiu zwierzat opuszczajgcych zbiornik (np. przy pomocy wiaderek
wkopanych przy ogrodzeniu od strony zbiornika);

b) odtowienie zwierzat;

c) zasypanie wymaganej powierzchni misy zbiornika, matym, jednostronnym frontem roboczym, w
obecnosci herpetologa na przedpolu zasypywanego obszaru i przy umozliwieniu samodzielnej ucieczki
zwierzat;

d) powiekszenie zbiornika o powierzchnie dwa razy wiekszg niz powierzchnia likwidowana w czesci
potozonej najdalej od drogi.

— Zostanie zapewniony szybki i kompleksowy montaz elementéw urzadzen odwodnienia i ich
natychmiastowe zabezpieczenie przed dostepem zwierzat (studzienki bedy zabezpieczane
poprzez ich zamykanie lub przykrywanie);

— Nie rzadziej niz raz dziennie zostanie wykonana kontrola wykopdéw, studzienek oraz innych
miejsc mogacych stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujgce sie w nich zwierzeta
niezwtocznie zostang odfowione przy pomocy siatek lub podbierakdw i wypuszczone poza
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obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecnosci zwierzat w wykopach zostanie
przeprowadzona bezposrednio przed zasypaniem wykopdw (dno i Sciany zostang sprawdzone
pod katem obecnosci zwierzat);

Osadniki/separatory systemu odwodnienia zostang zaprojektowane pod powierzchnig gruntu
z doptywami podziemnymi;

W celu wyeliminowania tworzenia putapek dla zwierzat, zwtaszcza ptazéw, projektowane
otwarte zbiorniki retencyjne beda posiadaty nachylenie skarp ponizej 1: 2,5. Dodatkowo,
zostang zastosowane szczelne ogrodzenia ochronne dla matych zwierzat zintegrowane z
ogrodzeniami zbiornikdw, w celu uniemozliwienia rozrodu ptazéw w zbiornikach,
stanowigcych putapke ekologiczng dla tej grupy zwierzat. Parametry ogrodzen ochronnych:

. wysokosc¢ czesci nadziemnej: min. 50 cm,
. dolna krawedz zakopana pod powierzchnie gruntu: 25 cm,
° gorna krawedZ odgieta na zewnatrz linii ogrodzenia (pod katem 45-90°) tworzac

daszek o dtugosci min. 5 cm,
. tworzywo: prefabrykaty betonowe, ptyty polimerowe.

W promieniu 100 m od zbiornikdw wodnych nie beda lokalizowane zaplecza budowy,
sktadowiska mas ziemnych i kruszywa, pomieszczenia socjalne dla robotnikow, parkingi
maszyn itp.;

W przypadku wykorzystywania drogi gruntowej przebiegajgcej obok miejsca rozrodu ptazéw
nr 23 jako drogi dojazdowej na plac budowy, nalezy wygrodzi¢ obustronnie odcinek drogi na
wysokosci zbiornika na dtugosci ok. 100 m w kazdg strone od zbiornika (Ptotek
herpetologiczny o wysokosci nadziemnej min. 50 cm i wkopanym w ziemie na gtebokosé min.
15-20 cm, wykonanym np. ze sztywnej, nieprzezroczystej folii polimerowej, brezentu,
plandeki lub geotkaniny. Ogrodzenie to musi by¢ szczelne, przeglagdane regularnie
i konserwowane na biezgco. Zakonczenia ogrodzenia powinny miec ksztatt litery ,U”, co
utrudni ptazom wychodzenie poza jego obszar).

Ornitofauna

W przypadku koniecznosci wyburzen budynkéw i innych obiektow budowlanych w okresie
legowym, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje ornitologiczng w celu zapobiezenia strat w
legach, a w przypadku stwierdzenia gniazd postepowa¢ tak, jak przy wycince zadrzewien -
wystgpi¢ do RDOS z wnioskiem o zgode na odstepstwo od zakazéw definiowanych przez
Ustawe o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z pézn. zm.) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt z dnia
16.12.2016 (Dz. U.z 2016 r., poz.2183 oraz z 2020 r. poz. 26).

W przypadku stosowania przezroczystych ekrandw akustycznych posiada¢ one beda pionowe
pasy o szerokos$¢ 2,5 cm, oddalone od siebie o 5 cm lub pionowe pasy nie wezsze niz 2 cm i
oddalone od siebie nie wiecej niz o0 10 cm i bedg to pasy powstate w procesie produkcyjnym,
a nie naklejane na powierzchnie ekranu. Alternatywne jest zastosowanie ekranéw catkowicie
nieprzezroczystych.
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Ssaki
— Nie organizowaé placéw sktadowych na terenach lesnych (obszarach najwiekszej aktywnosci
ssakéw).

Nietoperze

— Nalezy unika¢ nadmiernego oswietlania placéw oraz samego terenu budowy zwtaszcza na
terenach lesnych. Oswietlenie moze dziata¢ na nietoperze odstraszajgco lub zmieniac ich trasy
przelotu badz zerowania.

NADZOR PRZYRODNICZY

Prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym,
w sktad, ktéorego wchodzi¢ bedg specjalisSci z zakresu botaniki, dendrologii, entomologii,
herpetologii, chiropterologii, ornitologii, teriologii. Zadania nadzoru:

a. Przed rozpoczeciem robdt:

e nadzoér nad czesciowg likwidacjg zbiornikanr 20 w km ok. 2+448 oraz wykonaniem
kompensacji dla tego zbiornika,

e przesadzenie pidropusznika strusiego w odpowiednie, wskazane wcze$niej miejsce poza
obszarem przedsiewziecia,

e przeniesienie mrowisk mréwki rudnicy kolidujacych z przebiegiem drogi oraz nadzér nad
zabezpieczeniem mrowisk w sgsiedztwie drogi,

e kontrola obszaru realizacji przedsiewziecia pod katem wystepowania gatunkéw chronionych,

e okreslenie lokalizacji i kontrola zamontowania ogrodzen tymczasowych wokét terenu budowy
(siedliska przyrodnicze, miejsca rozrodu ptazow)

e kontrola zabezpieczen drzew nie przeznaczonych do usuniecia,

e okredlenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, na ktérych
wykonanie konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia RDOS,

e odtawianie i przenoszenie w bezpieczne miejsca osobnikdw chronionych gatunkéw zwierzat
stwierdzonych na obszarze prowadzonych prac,

e przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw nadzorujgcych budowe w zakresie biologii
chronionych gatunkéw zwierzat mogacych pojawic¢ sie na obszarze objetym pracami oraz
sposobu realizacji prac, aby nie prowadzity do tamania zakazéw obowigzujgcych w stosunku
do tych gatunkdw.

e nadzor nad wycinkg drzew i krzewdw, w szczegdlnosci obszardw lesnych.
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KOMPENSACIJE

Za pogorszenie jakosci miejsca rozrodu ptazéw nr 20, nalezy powiekszy¢ ten zbiornik o powierzchnie
dwa razy wiekszg niz powierzchnia likwidowana i doswietli¢ od strony poftudniowej usuwajgc czesé
drzew i krzewdw. Skarpy zbiornika w czesci powiekszanej nalezy wyprofilowaé tak, aby nachylenie
brzegéw wynosito okofo 1:3 - 1:5 zaréwno nad lustrem jak i pod lustrem wody. Przy zbiorniku nalezy
wykonaé trzy zimowiska dla ptazéw w postaci kopcdw z usypanych kamieni i fragmentéw drewna, o
srednicy ok. 2 m i wysokosci ok. 1 m.

4.3. Na etapie eksploatacji inwestycji

Rok po oddaniu inwestycji do eksploatacji powinno sie wykonaé analize porealizacyjng, obejmujgca
pomiary hatasu przy zabudowie mieszkaniowej, najbardziej narazonej na mozliwe ponadnormatywne
oddziatywanie przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z wykonang analizg akustyczng pomiary powinno
wykonaé sie w punktach nr 3, 4, 9, 13, 22, 33, 45 (numeracja zgodna z numeracjg receptoréw
zaznaczonych na mapie stanowigcej zatgcznik nr 5 do KIP).

Na etapie eksploatacji inwestycji, rekomenduje sie realizacje wg wczesniej ustalonego harmonogramu
czestych, minimum 3 miesiecznych przegladdw i oczyszczania separatoréw oraz osadnikow.

Na etapie eksploatacji do odmrazania i odladzania drogi nalezy stosowac substancje i preparaty
chemiczne o jak najmniejszej szkodliwosci dla roslin. Preparaty te powinny ulegac¢ szybkiej
biodegradaciji.

NADZOR PRZYRODNICZY

e biezaca kontrola terenu budowy i putapek pod katem wystepowania gatunkéw chronionych
oraz bezzwtoczne odtawianie i przenoszenie poza obszar prowadzonych prac, szczegdlng
uwagg nalezy objgé odcinki, na ktérych znajdujg sie trasy migracji ptazéw,

e nadzornad prawidtowa realizacjg dziatan minimalizujagcych wzgledem chronionych
gatunkow,

e biezaca kontrola oddziatywania prowadzonych prac na chronione gatunki zwierzat w bliskim
sgsiedztwie terenu budowy, w szczegdlnosci ptazy. W przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci, podjecie dodatkowych dziatann ochronnych.

Po zakonczeniu prac budowlanych:

e wskazanie optymalnych miejsc prowadzenia nasadzen kompensacyjnych,
e nadzoér nad montowaniem wygrodzen ochronnych.
MONITORING

— Nalezy przeprowadzi¢ dwuletni (dwa petne cykle roczne) monitoring powykonawczy
Smiertelnosci ptakdw na drodze w przypadku postawienia ekrandw akustycznych. Zakres
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monitoringu powinien obejmowadé poszukiwanie ofiar kolizji ptakéw wzdtuz odcinkéw, gdzie
zostaty ustawione ekrany. Poszukiwania powinny byé prowadzone przez ornitologa
poruszajgcego sie pieszo, po obu stronach wszystkich ekranéw — dwa razy w tygodniu i
powinny obejmowac obszar min. 5 m od kazdego ekranu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wysokiej roslinnosci zielne;j.

— Nalezy przeprowadzi¢, co najmniej roczny (optymalnie trzyletni), monitoring Smiertelnosci
ssakow ze szczegdlnym uwzglednieniem okreséw wiosennego (marzec — maj) i jesiennego
(wrzesien — listopad), w ktérych dochodzi do najwiekszej liczby wypadkdw z udziatem
zwierzat. W okresach jesiennym i wiosennym nalezy wykonywa¢é kontrole co trzy dni,

a w pozostatym okresie raz w tygodniu. Poszukiwania nalezy prowadzi¢ w godzinach
porannych najlepiej po godzinie 8:00, poniewaz do najwiekszej liczby wypadkéw dochodzi w
godzinach od 16:00 do 24:00 i od 6:00 do 8:00. Podczas pojedynczej kontroli nalezy
poszukiwaé ofiar kolizji z pojazdami po obu stronach drogi. W miare mozliwosci poszukiwaé
ofiar poruszajac sie piechotg (najwieksza wykrywalnosé) lub gdy to jest niemozliwe
samochodem lub rowerem z niewielka predkoscia. Monitoringiem nalezy obja¢ odcinki trasy
miedzy kilometrami: 0+000 — 0+500 oraz 1+300 — 3+900, a takze wszystkie przejscia dla
zwierzat.

Wyniki monitoringu majg umozliwié¢ wskazanie miejsc zwiekszonego ryzyka wystgpienia kolizji

pojazddw ze zwierzetami i zaproponowania ewentualnych i adekwatnych dziatarh minimalizujgcych.

Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ czteroletnig kontrole wykorzystania przejs¢ dla zwierzat:

1) Na przejsciach srednich ssakow nalezy odnajdywac tropy i odchody w obrebie przejscia,
instalowa¢ w Srodkowej czesci oraz na obu koricach obiektu rynny (pasy) z piaskiem (dla
oceny uzytkowania w sezonie bez$nieznym), natomiast w sezonie zimowym nalezy prowadzi¢
tropienia po $niegu na przejsciu oraz tropienia na ustalonych transektach w sgsiedztwie
przejscia.

2) Na przejsciach da matych zwierzat nalezy instalowad rynny (pasy) z piaskiem na obu koricach
(wylotach) przejscia lub w sezonie zimowym wykonywad tropienia po sniegu na obu korncach
przejscia oraz na ustalonych transektach w sgsiedztwie obiektu. Nalezy takze wyszukiwac
odchody w obrebie przejscia i w jego sgsiedztwie.

Kontrole wykorzystania przejs¢ dla zwierzat nalezy rozpoczaé najpdzniej jeden miesigc od oddania
obiektéw do eksploatacji. Podczas monitoringu, obejmujgcego cztery lata, nalezy prowadzic¢ kontrole
biezgce przez caty okres badan, a we wskazanych okresach sesje specjalne i zimowe:

— Kontrole biezace:
pierwsze 3 miesigce (po oddaniu obiektu do uzytkowania) — 1 kontrola co 3 dni natomiast od | do IV
roku — 1 kontrola co 30 dni.

— Sesje specjalne:
w Il IV roku — 1 kontrola co 3 dni w okresach: 15.111-15.V oraz 15.I1X-15.XI.

— Sesje zimowe:
w Il IV roku - w przypadku dogodnej pokrywy $nieznej nalezy przeprowadzi¢ po 2 dodatkowe sesje w
ciggu zimy — jedna sesja to 10 kontroli w odstepach 2—-3 dniowych
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Celem prowadzenia monitoringu przejs¢ dla zwierzat jest potwierdzenie (lub nie) ekologicznej roli
przejscia oraz umozliwienie ewentualnej korekty zagospodarowania przejscia.

— Nalezy przeprowadzi¢ co najmniej roczny monitoring $miertelnosci ptazéw na drodze oraz
monitoring skutecznosci zastosowanych rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie na ptazy
(przejscia dla zwierzat, wygrodzenia, zabezpieczenie elementéw systemu odwodnienia drogi).
Monitoringiem $miertelnosci nalezy objgé catg trase ze szczegdlnym uwzglednieniem odcinka
w km 1+300 — 3+900. Poszukiwania powinny by¢é prowadzone przez herpetologa
poruszajgcego sie pieszo, po obu stronach drogi. Monitoring nalezy przeprowadzi¢ ze
szczegdlnym uwzglednieniem okreséw wiosennego (marzec — maj) i jesiennego (wrzesien —
listopad). W okresach tych nalezy wykonywac kontrole co trzy dni, a w pozostatym okresie raz
w tygodniu. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej skutecznosci zastosowanych
zabezpieczen, nalezy opracowac projekt mozliwych do wykonania dodatkowych dziatan
minimalizujgcych (np. dodatkowe wygrodzenia). W przypadku stwierdzenia migracji ptazow
na odcinku tzw. Nowej Kielnienskiej z pétnocy w kierunku jeziora Osowskiego, nalezy
zastosowac 5-letni odtéw osobnikéw migrujgcych z pétnocnej strony drogi i przesiedli¢ na
strone potudniows.
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5. PROGNOZA RUCHU

Metoda

W Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia uwzgledniono natezenia ruchu przyjete na podstawie
prognozy ruchu sporzadzonej na potrzeby Koncepcji. Celem opracowania byto oszacowanie przysztych
natezen ruchu kotowego na odcinkach miedzyweztowych w kolejnych horyzontach czasu od roku
2020 do roku 2040.

Prognoza wielkosci ruchu pojazdéw zostata opracowana za pomocg matematycznego modelowania
ruchu w programie VISUM. Wyjsciowym modelem ruchu dla przeprowadzonej analizy byt
transportowy model sytuacyjny ruchu opracowany w roku 2012 przez zespot pod kierownictwem dr
hab. inz. Kazimierza Jamroza, zaktualizowany o badania ruchu przeprowadzone przez Biuro Rozwoju
Gdanska w 2016 roku. Sporzadzenie modelu ruchu w roku bazowym 2016 obejmowato
odwzorowanie rzeczywistego uktadu transportowego, drogowego i publicznego transportu
zbiorowego, a takze panujgcych w nim warunkéw majgcych kluczowe znaczenie dla sposobu realizacji
podrézy. Dodatkowo dokonano parametryzacji ww. elementdw sieci drogowej nadajgc im parametry
ruchowe obejmujgce m.in. predkos¢ pojazdéw w ruchu swobodnym oraz przepustowos¢ modelowg
danego odcinka drogi, atakze odlegtos¢ i czas przejazdu w ramach publicznego transportu
zbiorowego. Ponadto w modelu ruchu uwzgledniono podziat miasta Gdansk na 161 rejonow
transportowych (rejondw wewnetrznych), stanowigcych zZrédta i cele codziennych podrdozy
mieszkanncow miasta w ramach poszczegélnych motywacji (podrdze obligatoryjne do pracy i miejsc
nauki, podréze stuzbowe ipodréze pozostate). Przy okreSlaniu granic rejonéw wewnetrznych
uwzgledniono m.in.: wielkoSci potencjatéw ruchotwdrczych, tj. warunki fizjograficzne, liczbe
mieszkancow, miejsca pracy, dostepnosc¢ do infrastruktury transportowej, zagospodarowanie terenu.

Model uzupetniono o rejony zewnetrzne stanowigcy wloty i wyloty do obszaru analizy, ktére stanowia
zrédfa i cele podrézy zewnetrznych: absorbowanych przez obszar, generowanych przez obszar oraz
tranzytowych przez obszar.

Modele sieci dla kolejnych lat prognostycznych (2020, 2030, 2040) rozbudowano o:

— dalszy rozwdj sieci drogowej uwzgledniajgc uktad systemu transportowego w podziale na trzy
etapy rozbudowy infrastruktury zgodnie z obowigzujgcym SUiIKZP miasta Gdariska,

— prognozowany stan funkcjonalno-przestrzenny poszczegolnych obszaréw Gdarska.

W modelach w stanie aktualnym oraz dla modeli prognostycznych zastosowano czterostopniowy tryb
modelowania obejmujacy: generacje ruchu, rozktad przestrzenny ruchu, podziat zadan przewozo-
wych, rozktad ruchu na sieci transportowe.

Efektem poczynionych prognoz sg wiezby przemieszczen pomiedzy poszczegdlnymi obszarami miasta
dla okreséw perspektywy: 2020, 2030 i 2040. Na potrzeby KIP wykorzystano prognoze dla roku 2030.

Wyniki
Sporzadzona prognoza ruchu stanowita materiat bazowy do sporzadzenia dalszych kalkulacji natezen
ruchu godzinowego. W tym celu przyjeto zréznicowanie struktury ruchu na pojazdy ciezarowe
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i osobowe zgodnie z przekazang prognoza, gdzie udziat pojazdéw osobowych w ogdlnym ruchu
pojazdéw wynosit 97%. Udziat pojazdéw w porze nocnej wzgledem dobowego natezenia ruchu
wyniést 6, Ruch pojazdéw odniesiono do petnej doby, uwzgledniajgc pore dnia tj. 16 godzin i nocy —
8 godzin. Wynikiem otrzymanych kalkulacji ruchu dobowego jest srednia liczba pojazddow
poruszajgcych sie po odcinkach drég w ciggu jednej godziny zaréwno w porze dziennej jak i nocne;j.
Ponizsza tabela prezentuje poszczegdlne odcinki gtdwnego przebiegu przedsiewziecia
z uwzglednieniem natezen ruchu pojazdéw osobowych oraz ciezarowych (Tabela 27).

Tabela 27 Zatozenia natezen ruchu w horyzoncie czasowym 2030

Kod Obis odcink Pora dnia Pora nocy
odcinka pis odcinka Poj. 0s./h Poj. ciez./h Poj. 0s./h Poj. ciez./h
NK-01 | odc. Spacerowa - Juraty 1443,9 108,7 211 15,9
NK-02 | odc. Spacerowa - Juraty 1104,5 83,1 161,4 12,1
NK-03 | odc. Juraty - Drawska 1558,1 117,3 227,7 17,1
NK-04 | odc. Juraty - Drawska 1216,7 91,6 177,8 13,4
NK-05 | odc. ul. Drawska - Gnieznierska 1492,8 112,4 218,1 16,4
NK-06 | odc. ul. Drawska - Gnieznieriska 1185,3 89,2 173,2 13
NK-07 | odc. ul. Gnieznieriska - Kacze buki 1609,3 1211 235,2 17,7
NK-08 | odc. ul. Gnieznieriska - Kacze buki 1293,6 97,4 189 14,2
NK-09 | odc. Kacze buki - koniec opracowania 1569 118,1 229,3 17,3
NK-10 | odc. Kacze buki - koniec opracowania 1161,2 87,4 169,7 12,8
SP-01 | odc. Poczatek opracowania do wezta z S6 1945,2 146,4 284,2 21,4
SP-02 | odc. Poczatek opracowania do wezta z S6 1977,9 148,9 289 21,8
SP-03 | odc. Wezet z S6 2266,3 170,6 331,2 24,9
SP-04 odc. Wezet z S6 2124,2 159,9 310,4 23,4
SP-05 odc. Wezet z S6 1224,9 92,2 179 13,5
SP-06 odc. Wezet z S6 1774,7 133,6 259,3 19,5
SP-07 odc. Wezet z S6 1572 118,3 229,7 17,3
SP-08 odc. Wezet z S6 1796,8 135,2 262,6 19,8
SP-09 odc. Wezet z S6 1358,2 102,2 198,5 14,9
SP-10 odc. Wezet z S6 1095 82,4 160 12
SP-11 | odc. Wezet z S6 1509,1 113,6 220,5 16,6
SP-12 odc. Wezet z S6 1333,8 100,4 194,9 14,7

Ponizsza rycina prezentuje schematyczny podziat odcinkéw przedsiewziecia.
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Rysunek 32 Podziat przedsiewziecia na odcinki uwzglednione w prognozie ruchu dla horyzontu czasowego 2030

6. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN

6.1. Informacja o przewidywanych oddziatywaniach wraz ze wskazaniem

przewidywanych rodzajow i ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

6.1.1. Uciazliwosci zwigzane z emisjg hatasu do Srodowiska

a) Etap realizacji

Realizacja analizowanego przedsiewziecia zwigzana bedzie z okresowg i zmienng emisjg hatasu do

Srodowiska. Gtdwnymi emitorami majgcym wptyw na stan klimatu akustycznego na tym etapie bedg

maszyny budowlane oraz samochody samowyftadowcze i skrzyniowe wykorzystywane do

wykonywania robdt ziemnych oraz transportu maszyn i urzadzen oraz materiatéw budowlanych na
plac budowy, a Zrddta ucigzliwosci beda zmieniac sie wraz z postepem robdt. Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczed w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska okresla wartosci dopuszczalne
gwarantowane poziomy mocy akustycznej urzgdzen poszczegdlnych maszyn budowlanych (Tabela 8).
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Tabela 28 Dopuszczalne moce akustyczne wybranych maszyn budowlanych?

Lp . Zainstalowana moc netto Wartos¢ dopuszczalna poziomu mocy
Nazwa urzadzenia :
P [kW] akustycznej[dB]

Spycharki i koparki kotowe oraz walce
1 . L . . . P>55 82+111IgP
niewibracyjne i uktadarki do nawierzchni

2 | Reczne kruszarki i mtoty o masie 15-30 kg - 92+11lgm
Maszyny do zageszczania (ubijaki i walce

3 aszyny ge (ubij P>70 106
wibracyjne)

4 | Dzwigi budowlane P>15 80+11lIgP

Na podstawie mocy akustycznej pojedynczych maszyn budowlanych nie jest mozliwa ocena
faktycznego oddziatywania na klimat akustyczny. Dodatkowym utrudnieniem jest to, ze hatas przy
robotach drogowych i budowlanych jest hatasem nieustalonym — impulsowym, ktéry charakteryzuje
sie wystepowaniem jednego lub kilku impulséw dzwiekowych o czasach trwania krétszych niz 1 s.

W Tabeli 13 podano empiryczne wartosci poziomu dzwieku od przyktadowych robét przy budowie i
przebudowie drég i ulic, na podstawie opracowania ,Problem hatasu generowanego podczas robot
drogowych na obszarach chronionych i na terenach zurbanizowanych, (Przeglad budowlany 2/2010;
W. Gradziejczyk).

Tabela 29 Wartosci r6wnowaznego (maksymalnego) poziomu diwieku od przyktadowych robét przy budowie i
przebudowie drég i ulic®

Rodzaj prac budowlanych LAeq w dB(A) w Rodzaj uzytego sprzetu
odlegtosci:
25m 50 m
. . . , 66,0 60,1 ) )
Karczowanie pni drzew i ich wywoz 2 koparki, samochdd samowytadowczy
(72,3%) (74,8)
58,8 Roéwniarka, spycharka, koparka, samochod
) ) . 66,9 (80,9)
Profilowanie podtoza gruntowego + (69,1) samowytadowczy
wywdz gruntu 54,9
ywozg 63,3 (68,3) réwniarka
(57,8)
Wykonanie nasypu (duza koncentracja 73,7
4 ypu ) 83,4 (99,7) Spycharka, 3 walce, samochdd samowytadowczy
sprzetu) (87,9)
65,4 L. . .
o 69,6 (93,4) Réwniarka, WR2000, ciggnik, 2 walce
Stabilizacja ~ gruntu  cementem lub (88,8)
wapnem 54,8 B
64,3 (78,6) (64,7) WR 2000, 2 walce, samochdd samowytadowczy
Wykonanie odbudow z  kruszywa 57,1
¥ P 4 ¥ 68,6 (87,7) Rozscietacz, 2 walce, samochdd samowytadowczy
tamanego (68,2)
Frezowanie  zniszczonej  nawierzchni | 76,1 (88,6) 64,4 Frezarka, samochéd samowytadowczy

4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzer uzywanych
na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pdzniejszymi zmianami oraz
Dz.U. 2007 nr 105 poz. 718).

> W. Gardziejczyk, ,Problem hatasu generowanego podczas robét drogowych na obszarach chronionych i na terenach
zurbanizowanych, Przeglad budowlany 2/2010)
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bitumicznej (72,8)

67,5 ]
72,4 (78,1) Frezarka, samochdd samowytadowczy
(74,6)

65,7 L.
. . . 69,5 (87,5) Roz$cietacz, 3 walce, samochody
Ukfadanie warstw bitumicznych (76,6)

nawierzchni 57,4 L.
68,8 (75,9) (68,7) Rozscietacz, 2 walce, samochody

* w nawiasach podano wartosci maksymalnego poziomu dzwieku

Prowadzone prace budowlane mogg stanowié znaczng ucigzliwos¢ dla mieszkancéw najblizszej
zabudowy w zakresie oddziatywania akustycznego. Jednak z reguty posiadajg krotkotrwaty charakter,
zmieniajgcy sie wraz z postepem realizacji projektu. Zastosowanie rozwigzan chronigcych klimat
akustyczny podczas prowadzenia prac, (tj. prowadzenie prac budowlanych w bezposrednim
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedynie w godzinach 6:00 — 20:00, aby umozliwié¢ wypoczynek w
porze wieczornej i nocnej oraz witasciwe etapowanie prac budowlanych z zastosowaniem sprzetu
ciezkiego tak by nie dochodzito do niepotrzebnego gromadzenia sie pracujgcych maszyn budowlanych
w jednym miejscu) wptynie na zmniejszenie mozliwego oddziatywania na etapie realizacji.

Doktadny wykaz prac, wraz z pracami szczegdlnie ucigzliwymi akustycznie, ktérych prowadzenie
bedzie mozliwe tylko w okreslonych godzinach (8-16), bedzie przedstawiony w projekcie
budowlanym.

Ponadto, ze wzgledu na ochrone $Srodowiska przed hatasem na etapie realizacji przedsiewziecia
przewiduje sie:

— prace zwigzane z rozbiérka i wywozeniem materiatéw pochodzgcych z rozbiérek (najbardziej
uciagzliwe, generujace hatas) oraz prace wymagajgce uzycia sprzetu budowlanego
wykonywane bedg ze szczegdlng starannoscig i bez zbednej zwtoki, w jak najkrétszym
mozliwie okresie,

—  Wszystkie prace wykonywac sprzetem spetniajgcym dopuszczalne normy hatasu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegdlnie ucigzliwych akustycznie mieszkancy
najblizszych zabudowan bedg informowanie o tym fakcie z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji przedsiewziecia znaczacymi Zréodtami hatasu bedg maszyny budowlane
wykorzystywane do prac ziemnych i konstrukcyjnych oraz transport. W miare postepu prac
budowlanych stopien wykorzystania ciezkich maszyn budowlanych bedzie malat a ich praca bedzie
przerywana i nieciggta. Emisja hatasu bedzie wystepowata wytgcznie w porze dnia. Z uwagi na fakt, iz
oddziatywanie akustyczne trakcie realizacji inwestycji bedzie miato charakter przejsciowy, nieciggty
i zmienny przestrzennie niemozliwa jest jego aproksymacja i ocena metodami matematycznymi.
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b) Etap eksploatacji
Metoda

Do kalkulacji oddziatywania akustycznego prognozowanego ukfadu drogowego przyjeto zalecanag
metode obliczeniowg "NMPB Routes - 96", opublikowang w "Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routiéres, Journal officiel du 10 mai 1995, article 6" oraz we francuskiej normie "XPS
31-133". W przypadku danych wyjsciowych dotyczacych emisji, dokumenty te odwotujg sie do "Guide
de bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".

Zastosowany do analizy program komputerowy IMMI Premium 2017 przeznaczony jest do
prognozowania klimatu akustycznego. Opiera sie on na zaleznosci miedzy emisja diwieku
charakteryzowang réwnowaznym i maksymalnym poziomem mocy akustycznej 'A' poszczegdlnych
zrédet i imisjg dizwieku w obszarze oddziatywania hatasu scharakteryzowanym réwnowaznym
i maksymalnym poziomem dzwieku 'A'. Metoda obliczeniowa z wykorzystaniem programu
komputerowego wymaga:

1 okreslenia na bazie siatki wspotrzednych x, vy, z istniejgcej deniwelacji terenu,

2 okreslenia na bazie siatki wspotrzednych x, y, z istniejacej zabudowy,

3 okreslenia na bazie siatki wspotrzednych x, y, z potozenia zrédet punktowych liniowych lub
obszarowych,

4 okreslenia na bazie siatki wspdtrzednych x, y, z potozenia elementéw ekranujgcych,

okreslenia réwnowaznego i maksymalnego poziomu mocy akustycznej zrédet hatasu,

6 okreslania na bazie siatki wspdtrzednych x, y, z potozenia punktéw obliczeniowych imisji
hatasu (receptoréw).

(2]

Program obliczeniowy realizuje w kazdym punkcie obliczeniowym (okreslonym wspétrzednymi x, vy, z)
obliczenie wartosci réwnowaznego poziomu diwieku uwzgledniajac wszystkie Zrédta majace wptyw
na ten poziom (ekranowanie przez elementy ekranujace, ttumienie powietrza, wptyw zieleni
izolacyjnej itp.).

W modelowaniu propagacji fal akustycznych w przestrzeni zewnetrznej, uwzglednia sie wszystkie
parametry majgce wptyw na propagacje hatasu, miedzy innymi topografie terenu, geometrie
elementéw ekranujgcych, uksztattowanie i rodzaj powierzchni terenu.

Metoda wykorzystuje model obliczeniowy, ktérego schemat opisany jest zaleznoscia:

L/h:qf= L/hv _ Dc‘_ A

gdzie:

Law - poziom mocy akustycznej A punktowego Zrédta dzwieku, [[dB]]; w przypadku hatasu ruchu drogowego poziom mocy
zalezy gtéwnie od natezenia ruchu i udziatu pojazdéw ciezkich, ktére emituja wiekszy hatas, atakie od predkosci
poruszajacych sie pojazddw;

D. - poprawka wynikajaca z kierunkowosci, ktdra opisuje jak rownowazny poziom cisnienia akustycznego punktowego zrédta
dzwieku rozni sie w okreslonych kierunkach, od poziomu wytwarzanego przez wszechkierunkowe zréodto dzwieku, o tym
samym poziomie mocy akustycznej, [[dB]];
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Réwnowazny poziom diwieku w punkcie obserwacji jest superpozycja poziomdéw réwnowaznych
wszystkich Zrédet Laeq, ktorych hatas dociera do danego miejsca w przestrzeni i wyznaczany jest
z zaleznosci:

L,,=10 log Z 10° L

Hatas ruchu drogowego modelowany jest za pomocg szeregu zrédet punktowych utozonych wzdtuz
linii drogi.

Od jednego zrodta hatas moze dojs¢ roznymi drogami, w postaci fali bezposredniej, fal odbitych od
réoznych powierzchni, a takze fal ugietych na réznych elementach urbanistycznych, stanowigcych
bariery akustyczne.

W przyjetym podejsciu do modelowania emisji i propagacji hatasu obowigzuje generalna zasada, ze
zrédto rzeczywiste jest zastepowane ekwiwalentnym modelem teoretycznym, ktdry umieszczony
w miejscu zrédta rzeczywistego, generuje w ustalonym punkcie obserwacji taki sam réwnowazny
poziom dzwieku. Zasada ta jest podstawg do opracowania metodyki obliczen jak i pomiaréw
akustycznych.

Przyjete zatoZenia

W celu przeprowadzenia modelowania akustycznego dla analizowanego przedsiewziecia przyjeto
zatozenia w zakresie modelu terenu, budynkdw oraz natezen ruchu. Model terenu opracowano na
podstawie danych pochodzacych z zasobu Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej — numeryczny model terenu w formacie ASCII XYZ. Z racji, iz cze$¢ przedsiewziecia
prowadzona jest w nowym S$ladzie drogi wymagato to dostosowania rzednych drogi zgodnie
z przyjetymi zatozeniami.

Zatozenia natezen ruchu pojazdéw biorgcych udziat w ruchu komunikacyjnym opisano w rozdziale 5.
Predkos$¢ poruszania sie pojazdow dla gtéwnego szlaku przedsiewziecia, przyjeto na bazie aktualnej
predkosci dopuszczalnej w terenie zabudowanym tj. v=50km/h w porze dziennej i nocnej.
Nawierzchnie projektowanych drég przyjeto na podstawie zatwierdzonych koncepcji jako SMA 8
posiadajgcej parametry obnizajgce hatas, dla ktdrej uwzgledniono korekte: -3 [[dB]] wzgledem
standardowej nawierzchni dostepnej w programie obliczeniowym IMMI.

Przy obliczeniu hatasu dla wezta integracyjnego przyjeto do obliczen: dwa poziomy Om i 3,1m, 200
miejsc parkingowych na poziom, oraz wymiane 0,55 w dzien i 0,1 w nocy na podstawie: Parking Area
Noise - Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking Areas, Motorcar Centers

and Bus Stations as well as of Multi-Storey Car Parks and Underground Car Parks - Publikationsshop

der Bayerischen Staatsregierung (bayern.de)

Ponadto w przypadku oddziatywan skumulowanych z zastosowaniem $rodkéw minimalizujacych dla
gtéwnych jezdni Obwodnicy Tréjmiejskiej (Trasa S6) zastosowano poprawke: -2 [dB] w zakresie
zastosowanej nawierzchni, posiadajgcej wtasciwosci obnizajgce hatas.

Wysokos¢ budynkéw przyjeto na bazie liczby kondygnacji dostepnej w wektorowej bazie BDOT10k
pochodzacej z zasobu Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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Obliczenia dokonano w buforze ok. 200 m od projektowanej drogi, w siatce kwadratéw o dtugosci
pola elementarnego 20 m oraz w siatce dodatkowych receptoréw.

Wyniki

Wyniki modelowania akustycznego obejmuja emisje oddziatywan przedsiewziecia dla dwdch
przypadkéw — bez dziatan minimalizujgcych oraz z uwzglednieniem, tych ze w postaci ekranéw
akustycznych w ujeciu oddziatywan skumulowanych. Ponadto w celu wyznaczania obszaréw
szczegdlnie narazonych na ponadnormatywne oddziatywanie przedsiewziecia sporzadzono analize
akustyczng w receptorach na fasadach budynkdw. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela 30 Wyniki obliczer hatasu w receptorach

Nr Kondygnacja i | Limit dB(A) Poziom bez ekranéw | Poziom z ekranami | Hatas skumulowany z
mapa strona budynku akustycznych dB(A) akustycznymi dB(A) ekranami
akustycznymi dB(A)
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc

1 Haus 1 UF2East | 61 56 51,545 44,793 49,134 43,139 | 59,831 53,736
1 Haus 1 UFlEast | 61 56 49,469 42,931 46,831 41,44 57,386 51,918
1 Haus 1 GFEast | 61 56 48,751 42,08 45,908 40,648 | 54,861 48,1
2 Haus 4 UF2East | 61 56 51,744 46,169 50,19 44,713 | 57,426 51,644
2 Haus 4 UFiEast | 61 56 46,599 40,912 46,186 40,815 | 52,206 45217
2 Haus 4 GFEast | 61 56 46,21 40,775 45,324 40,037 | 51,194 44,133
3 Haus 6 UF2East | 61 56 53,19 46,44 50,535 44,487 | 61,411 54,739
3 Haus 6 UFlEast | 61 56 52,393 46,093 49,862 44,691 | 59,515 53,118
3 Haus 6 GFEast | 61 56 52,515 46,432 47,705 42,582 | 58,11 51,576
4 Haus 1 UF2N/E | 61 56 54,468 47,386 51,487 45,139 | 62,399 55,509
4 Haus 1 UFIN/E | 61 56 53,241 46,991 51,059 45,841 | 60,033 53,473
4 Haus 1 GFN/E | 61 56 52,921 46,858 46,479 41,089 | 56,986 49,244
5 Haus 2 UF2East | 61 56 51,571 45,56 50,353 44,811 | 57,512 51,48
5 Haus 2 UFlEast | 61 56 49,705 43,979 49,238 43,971 | 54,905 48,56
5 Haus 2 GFEast | 61 56 49,489 43,954 48,714 43,538 | 54,232 47,904
6 Haus 5 UF2East | 61 56 55,182 47,983 51,653 45,775 | 59,22 53,389
6 Haus 5 UFlEast | 61 56 54,545 47,767 50,058 44,824 | 56,788 50,942
6 Haus 5 GFEast | 61 56 54,217 47,986 48,211 42,922 | 53,712 46,76
7 Haus 4 UF2N/E | 61 56 55,589 48,637 52,207 46,387 | 58,453 52,625
7 Haus 4 UFIN/E | 61 56 54,637 47,986 50,963 45,615 | 54,677 48,316
7 Haus 4 GFN/E | 61 56 53,825 47,869 48,65 43,196 | 52,922 46,087
8 Haus 6 UF2East | 61 56 52,811 46,964 51,382 46,067 | 57,633 52,408
8 Haus 6 UFlEast | 61 56 47,269 39,821 43,877 37,026 | 50,326 43,395
8 Haus 6 GF East | 61 56 46,236 39,97 40,31 32,578 | 48,056 40,061
9 Haus 4 | 61 56

UF2North 59,273 51,704 54,836 48,799 | 61,834 55,588
9 Haus 4 | 61 56

UF1North 58,411 51,363 50,542 44,651 | 56,502 49,802
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Nr Kondygnacja i | Limit dB(A) Poziom bez ekranéw | Poziom z ekranami | Hatas skumulowany z
mapa strona budynku akustycznych dB(A) akustycznymi dB(A) ekranami
akustycznymi dB(A)
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc

9 Haus 4 GF | 61 56

North 58,228 51,682 46,505 39,479 | 53,804 45,951
10 Haus 7 UF2N/E | 61 56 57,758 50,425 53,65 47,87 58,35 52,6
10 Haus 7 UFIN/E | 61 56 56,829 49,949 52,089 46,353 | 54,884 48,493
10 Haus 7 GFN/E | 61 56 56,099 50,106 50,073 44,18 53,096 46,318
11 Haus 4 UF2N/E | 61 56 61,02 53,079 53,697 47,664 | 58,697 52,93
1 Haus 4 UFIN/E | 61 56 60,229 52,802 51,066 44,944 | 54,615 47,93
11 Haus 4 GFN/E | 61 56 59,101 52,728 47,967 40,6 52,452 44,768
12 Haus 4 UF2N/E | 61 56 62,025 53,921 53,372 47,052 | 58,661 53,023
12 Haus 4 UFIN/E | 61 56 61,141 53,655 51,503 45,186 | 57,15 51,664
12 Haus 4 GFN/E | 61 56 60,023 53,466 48,84 41,37 52,946 46,02
13 Haus 4 UF2N/E | 61 56 64,296 56,069 58,958 51,945 | 61,537 54,945
13 Haus 4 UFIN/E | 61 56 64,364 56,196 57,14 50,448 | 60,339 54,269
13 Haus 4 GFN/E | 61 56 64,392 56,319 56,145 49,613 | 60,133 54,504
14 Haus 2 | 61 56

UF1North 60,468 52,532 52,944 46226 | 54,616 48,168
14 Haus 2 GF | 61 56

North 59,096 52,087 52,402 45,75 54,364 48,174
15 Haus 1] 61 56

UF1North 58,915 51,744 52,991 46,895 | 55,24 49,363
15 Haus 1 GF | 61 56

North 58,169 52,207 52,457 46,319 | 55,181 49,483
16 Haus 161 56

UF1North 59,595 52,317 53,622 47,536 | 56,976 51,299
16 Haus 1 GF | 61 56

North 58,878 52,657 53,18 47,142 | 57,067 51,627
17 Haus 6 UF2N/E | 61 56 57,795 49,912 50,419 44,238 | 55,412 49,71
17 Haus 6 UFIN/E | 61 56 56,942 49,878 49,644 43,699 | 55,087 49,633
17 Haus 6 GFN/E | 61 56 56,214 50,383 49,242 43,362 | 55,1 49,818
18 Haus 5 UF2N/E | 61 56 59,279 51,666 53,801 47,479 | 56,756 50,838
18 Haus 5 UFIN/E | 61 56 58,285 51,556 53,346 47,35 56,381 50,74
18 Haus 5 GFN/E | 61 56 56,643 50,669 51,3 45,306 | 55,591 50,183
19 IPkt 61 56 65,742 57,54 58,776 51,771 | 59,966 53,352
20 Haus 2 UFlEast | 61 56 53,684 48,038 50,005 44,273 | 53,739 48,355
20 Haus 2 GFEast | 61 56 51,197 45,66 48,758 43,168 | 52,95 47,655
21 Haus 1] 61 56

UF1North 54,17 48,607 51,39 45,723 | 54,279 48,853
21 Haus 1 GF | 61 56

North 51,818 46,187 50,059 44,435 | 53,474 48,132
22 Haus 1 UFIN/E | 61 56 65,376 57,255 60,606 53,155 | 61,201 53,948
22 Haus 1 GFN/E | 61 56 65,178 57,14 59,061 52,154 | 59,78 53,099
23 Haus 1|61 56

UF1North 63,308 55,464 59,809 52,641 | 60,374 53,349
23 Haus 1 GF | 61 56

North 62,087 54,372 58,446 51,53 59,084 52,362
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Nr Kondygnacja i | Limit dB(A) Poziom bez ekranéw | Poziom z ekranami | Hatas skumulowany z
mapa strona budynku akustycznych dB(A) akustycznymi dB(A) ekranami
akustycznymi dB(A)
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc

24 HLIN 5| 61 56

UF2North 60,941 52,937 59,122 51,349 | 59,157 51,383
24 HLIN 5 | 61 56

UF1North 60,199 52,524 58,683 51,217 | 58,71 51,241
24 HUN 5 GF | 61 56

North 59,467 52,161 58,381 51,215 | 58,408 51,238
25 Haus 1 UFIN/E | 61 56 57,215 49,501 57,205 49,485 | 57,595 50,175
25 Haus 1 GFN/E | 61 56 57,116 49,557 57,108 49,547 | 57,404 50,051
26 Haus 9 UFIN/E | 61 56 59,298 52,35 59,286 52,341 | 59,519 52,682
26 Haus 9 GFN/E | 61 56 58,679 52,663 58,662 52,655 | 58,863 52,391
27 Haus 1 UFIN/E | 61 56 57,642 51,373 57,634 51,376 | 57,855 51,642
27 Haus 1 GFN/E | 61 56 55,486 49,16 55,414 49,168 | 55,689 49,486
28 Haus 4 UFIN/E | 61 56 55,549 49,264 55,479 49,239 | 55,791 49,623
28 Haus 4 GFN/E | 61 56 54,119 48,274 54,159 48,331 | 54,249 48,412
29 Haus 1 UFIN/E | 65 56 59,784 51,992 59,698 51,933 | 59,897 52,218
29 Haus 1 GFN/E | 65 56 59,247 51,629 59,202 51,626 | 59,39 51,867
30 Haus 1 UFIN/E | 61 56 59,986 52,171 59,693 51,912 | 59,948 52,225
30 Haus 1 GFN/E | 61 56 59,64 51,82 59,375 51,45 59,555 51,631
31 Haus 2 UFIN/E | 61 56 59,669 51,859 58,753 51,071 | 59,449 51,812
31 Haus 2 GFN/E | 61 56 59,393 51,636 58,392 50,604 | 59,107 51,36
32 Haus 3 UFlEast | 61 56 58,955 51,046 57,56 49,969 | 59,892 52,135
32 Haus 3 GFEast | 61 56 58,827 50,877 57,282 49,582 | 59,753 51,911
33 Haus 1 UF2N/E | 61 56 63,941 55,708 61,396 53,598 | 61,552 53,847
33 Haus 1 UFIN/E | 61 56 63,885 55,712 60,195 52,647 | 60,391 52,936
33 Haus 1 GFN/E | 61 56 63,831 55,776 59,44 52,221 | 59,651 52,521
34 Haus 2 UFlEast | 61 56 56,705 50,368 56,663 50,326 | 56,817 50,539
34 Haus 2 GFEast | 61 56 56,069 49,975 56,008 49,906 | 56,174 50,123
35 Haus 1 UFIN/E | 61 56 58,737 52,231 58,532 52,043 | 58,636 52,191
35 Haus 1 GFN/E | 61 56 58,494 52,08 58,298 51,907 | 58,397 52,046
36 Haus 7 UF1S/W | 61 56 56,871 50,042 54,68 48,385 | 54,874 48,649
36 Haus 7 GFS/W | 61 56 54,274 47,415 52,603 46,234 | 52,831 46,548
37 Haus 8| 61 56

UFLIN/W 55,177 47,308 52,072 44,762 | 52,095 44,788
37 Haus 8 GFN/W | 61 56 52,57 45,024 50,362 43,039 | 50,38 43,054
38 Haus 5 UF1S/W | 61 56 59,426 52,505 56,199 49,315 | 56,327 49,514
38 Haus 5 GFS/W | 61 56 57,797 50,986 55,199 48,608 | 55,307 48,764
39 Haus 6 | 61 56

UFLIN/W 58,112 50,716 55,823 48215 | 55,833 48,227
39 Haus 6 GFN/W | 61 56 56,346 48,815 54,588 46,982 | 54,596 46,99
40 Haus 1 UF1S/W | 61 56 59,152 52,199 57,382 50,29 57,404 50,323
40 Haus 1 GFS/W | 61 56 58,623 51,741 57,065 50,047 | 57,078 50,066
41 Haus 4 UFIN/E | 61 56 62,376 54,454 57,991 50,137 | 58,1 50,35
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Nr Kondygnacja i | Limit dB(A) Poziom bez ekranéw | Poziom z ekranami | Hatas skumulowany z
mapa strona budynku akustycznych dB(A) akustycznymi dB(A) ekranami
akustycznymi dB(A)
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc

41 Haus 4 GFN/E | 61 56 61,517 53,33 57,366 49,274 | 57,489 49,528
42 Haus 1 UFIN/E | 61 56 65,278 57,038 57,626 50,246 | 57,735 50,433
42 Haus 1 GFN/E | 61 56 65,199 57,008 55,269 47,771 | 55,465 48,114
43 Haus 7 GFN/E | 61 56 66,895 58,606 57,446 50,079 | 57,57 50,264
44 Haus 32  GF | 61 56

West 62,529 54,288 57,559 49,627 | 58,761 50,774
45 Haus 1] 61 56

UF3North 64,079 55,782 61,7 53,929 | 62,044 54,263
45 Haus 1] 61 56

UF2North 63,905 55,737 60,285 52,886 | 60,697 53,223
45 Haus 1] 61 56

UF1North 63,746 55,659 58,191 51,322 | 58,836 51,797
45 Haus 1 GF | 61 56

North 63,526 55,336 56,6 49,585 | 57,494 50,267
46 Haus 1] 61 56

UF1North 64,156 55,952 57,34 51,219 | 57,925 51,288
46 Haus 1 GF | 61 56

North 64,145 56,028 56,668 50,1 56,757 50,164
47 Haus 9 UF1S/W | 61 56 64,198 55,972 59,398 52,155 | 59,51 52,319
47 Haus 9 GFS/W | 61 56 64,275 56,139 58,456 51,359 | 58,553 51,505
48 Haus 17 | 61 56

UF1South 61,64 53,646 57,067 50,22 57,264 50,466
48 Haus 17 GF | 61 56

South 61,564 53,599 56,169 49,03 56,385 49,352
49 Haus 9 UF1S/W | 61 56 62,042 53,916 56,992 50,294 | 57,162 50,522
49 Haus 9 GFS/W | 61 56 62,027 54,115 56,642 50,148 | 56,82 50,385
50 Haus 7 UF1S/W | 61 56 60,629 52,603 56,001 49,602 | 56,156 49,807
50 Haus 7 GFS/W | 61 56 60,609 52,955 56,059 49,9 56,173 50,038
51 Haus 7 | 61 56

UF1South 61,779 53,941 57,157 50,672 | 57,296 50,846
51 Haus 7 GF | 61 56

South 60,838 52,916 55,876 49,504 | 55,999 49,667
52 Haus 3|61 56

UF1South 63,367 55,284 58,203 51,39 58,346 51,571
52 Haus 3 GF | 61 56

South 62,9 54,883 57,098 50,495 | 57,189 50,616
53 Haus 51|61 56

UF2South 63,642 55,341 59,958 52,508 | 60,131 52,718
53 Haus 5| 61 56

UF1South 63,486 55,374 58,042 51,086 | 58,231 51,317
53 Haus 5 GF | 61 56

South 63,333 55,218 56,66 49,742 | 56,797 49,916
>4 Haus 9 GFS/W | 61 >6 60,767 | 53,014 | 57,915 50,701 | 58,144 | 50,962
55 Haus 2 | 61 56

UF1South 60,66 52,717 57,638 50,382 | 57,834 50,645
55 Haus 2 GF | 61 56

South 60,568 52,823 57,43 50,4 57,628 50,657
56 Haus 5 UFIS/E | 65 56 60,601 52,596 55,03 48,749 | 57,48 50,475
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Nr Kondygnacja i | Limit dB(A) Poziom bez ekranéw | Poziom z ekranami | Hatas skumulowany z
mapa strona budynku akustycznych dB(A) akustycznymi dB(A) ekranami
akustycznymi dB(A)
Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc Dzien Noc

56 Haus 5 GFS/E | 65 56 58,635 51,562 53,979 48,097 | 56,677 49,901
57 Haus 6 UF1S/E | 65 56 63,665 55,432 56,824 50,375 | 58,086 51,283
57 Haus 6 GFS/E | 65 56 62,256 54,241 54,659 48,573 | 56,277 49,789
58 Haus 2| 65 56

UF1North 65,636 57,387 59,063 52,349 | 59,133 52,428
58 Haus 2 GF | 65 56

North 64,207 56,195 57,369 50,877 | 57,405 50,903
59 Haus 2| 65 56

UF1North 61,705 53,569 55,638 49,104 | 55,735 49,236
59 Haus 2 GF | 65 56

North 61,608 53,626 54,788 48,417 | 54,826 48,463
60 Haus 2 UFlEast | 65 56 60,178 52,022 53,935 47,373 | 54,058 47,545
60 Haus 2 GF East | 65 56 60,12 52,181 53,528 47,298 | 53,669 47,482
61 Haus 7 UFIS/E | 65 56 60,432 52,265 54,234 47,639 | 54,355 47,809
61 Haus 7 GFS/E | 65 56 60,364 52,406 53,812 47,616 | 53,948 47,793
62 Haus 4 UFIN/E | 65 26 61,947 53,727 55,393 48,694 | 55,473 48,812
62 Haus 4 GFN/E | 65 56 61,884 53,844 54,66 48,275 | 54,701 48,329
63 Haus 1 UFIN/E | 65 56 67,874 59,559 60,465 53,027 | 60,492 53,073
63 Haus 1 GFN/E | 65 56 67,928 59,656 58,172 51,289 | 58,218 51,359

Oznaczenia: Kolorem zaznaczono miejsce, w ktdrych moze dojs¢ do przekroczen wartosci dopuszczalnych

Szczegdtowe wyniki obejmujgce rezultaty modelowania akustycznego zaprezentowano jako mape
zasiegu izofon dopuszczalnych w podziale na arkusze zamieszczone w zatgczniku nr 5.

Przeprowadzone analizy wykluczyty mozliwo$é dotrzymania standardéw akustycznych w przypadku
braku zastosowania srodkéw ochrony akustycznej. Natomiast dla pozostatych potwierdzajg ich
dotrzymanie przy zaproponowanych rozwigzaniach minimalizujgcych negatywny wptyw
oddziatywania przedsiewziecia (obliczenia wykazuja mozliwe przekroczenia w wielkosci w
pojedynczych punktach nie wiekszej niz 1 dB oraz oddziatywania skumulowane. Dlatego dla tych
punktow zostata zaproponowana analiza porealizacyjna). Odcinkami generujgcymi najwyisze
przekroczenia zaréwno w porze dziennej jak i nocnej sa:

— Odcinek ulicy Spacerowej (wezet z S6) w kilometrze 0+700 m — 14200 m. Gtéwne zZrédto
przekroczen w receptorach stanowi droga ekspresowa S6. Nalezy nadmieni¢, iz w stanie
aktualnym istniejg ekrany akustyczne, jedkakze zgodnie z informacjami wskazanymi w rozdziale
2.1.3 nie chronig one wystarczajgco. Wobec powyzszego na potrzeby niniejszej analizy dokonano
modelowania z uwzglednieniem dodatkowych srodkéw minimalizujgcych. Zastosowanie ekranéw
akustycznych o wysokosciach 6 metrow, 5 metréw oraz 2 metry, pozwalajg na dotrzymanie
standardéw akustycznych na wszystkich kondygnacjach budynkéw poddanych analizie w
receptorach. Nalezy nadmieni¢, iz zaproponowano 5-metrowy ekran akustyczny w pasie zieleni
rozgraniczajacy lewg jezdnie trasy S6 od drég zjazdowych. Taki zabieg pozwolit na redukcje
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oddziatywania trasy S6, ktéra w tym rejonie stanowi gtdwny emitor hatasu. Ponadto zastosowano
2-metrowe ekrany akustyczne na wiadukcie drogowym i przy wjezdzie na trase S6.

Lokalizacje ekranéw akustycznych zamieszczono na mapach modelowania akustycznego dotgczonych
do KIP w zatagczniku nr 5. Ponadto, w rozdziale 4, w ujeciu zbiorczym, wymieniono odcinki z podaniem
kilometraza i parametréw, dla ktérych stwierdza sie koniecznos¢ zastosowania ekrandw akustycznych

Whioski

Przedmiotowe przedsiewziecie pn.: ,,Budowa drogi Nowa Kielniefiska — na odcinku od Wezta Wysoka
do Wezta Chwaszczyno ” w przypadku nie zastosowania rozwigzan w zakresie ochrony akustycznej
moze doprowadzi¢ do przekroczenia obowigzujacych standardéw na terenach ochrony akustycznej
w przyjetym horyzoncie czasowym 2030.

Zastosowanie srodkow minimalizujgcych w postaci ekrandéw akustycznych i cichej nawierzchni
generalnie pozwoli na utrzymanie klimatu akustycznego w stopniu zapewniajgcym dotrzymanie
standardéw akustycznych. Wynik modelowan i analiz opisane powyzej podkreslajg ponadnorma-
tywne oddziatywanie Obwodnicy Tréjmiejskiej. Zastosowanie ekrandéw akustycznych w zaproponowa-
nych lokalizacjach (m. in. w pasie zielni pomiedzy gtdwng jezdnig trasy S6 a drogami zjazdowymi)
pozwala na dotrzymanie standardéw dla budynkdéw zlokalizowanych przy ulicach tosiowej, Sarniej
i Jeleniej.

6.1.2. Uciazliwosci zwigzane z emisjq drgan i wibracji

a) Etap realizacji

Sposrdad stosowanych w budownictwie drogowym maszyn za istotne zrédto drgan uznawane sg w
szczegdlnosci walce drogowe oraz prace budowlane polegajgce na wbijaniu pali i $cianek szczelnych
oraz wibromtoty. Zgodnie z danymi literaturowymi® drgania przekazywane przez podtoze na budynek
sg mozliwe przy prowadzeniu prac z udziatem ciezkich walcéw wibracyjnych w odlegtosci mniejszej niz
60 m od budynku oraz mniejszej niz 20 m przy pracach budowlanych tj. wbijanie pali i Scianek
szczelnych, wibromfoty.

Ponizej przedstawiono wykaz budynkéw znajdujacych sie w odlegtosci mniejszej niz 60 m od
przewidywanych granic prowadzenia prac.

Tabela 31 Wykaz budynkéw znajdujacych sie w zasiegu potencjalnego oddziatywania prac budowlanych

L.p. Miejscowos¢ IAdres budynku Odlegtos¢ (m)
1 Sarnia 1 54
2 Sarnia 2 25
3 Sarnia 3 55

6 Prof. dr hab. Inz. Krzysztof Stypufa, dr inz. Krzysztof Koziot, “Wptyw dgraf na projektowanie budynkéw”
czasopismi “Nauka i Budownictwo” grudzien 2016
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L.p. [Miejscowosc¢ IAdres budynku Odlegtos¢ (m)
4 Sarnia 4 26
5 Sarnia 5 56
6 Sarnia 6 30
7 Sarnia 8 36
8 Sarnia 10 40
9 Sarnia 12 49
10 Sarnia 14 56
11 Klelnieriska 1 37
12 Klelnieriska 5 44
13 Klelnieriska 7 58
14 Herkulesa 1c 47
15 Galaktyczna 3 30
16 Galaktyczna 7 53
17 Galaktyczna 9 57
18 tosiowa 5 52
19 tosiowa 7 57
20 tosiowa 27 57
21 Uelenia 31 58
22 Uelenia 33 52
23 Uelenia 35 40
24 Sopocka 19 25
25 Sopocka 17 36
26 Sopocka 15 60
27 Sopocka 13 56
28 Sopocka 9 34
29 Sopocka 7 24
30 Sopocka 5 26
31 Sopocka 6 56
32 Sopocka 12 8
33 Komandorska 78 53
34 Komandorska 5 56
35 Komandorska 7 57
36 Komandorska 1 29
37 Komandorska 3 34
38 Komandorska 80 39
39 Komandorska 82 28
40 Komandorska 84 24
41 Uuraty 10 16
42 Uuraty 14 11
43 Uuraty 16 12
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L.p. [Miejscowosc¢ IAdres budynku Odlegtos¢ (m)
44 Uuraty 20 50
45 Uuraty 22 42
46 Uuraty 24 42
47 Uuraty 6b 57
48 Uuraty 6a 58
49 Drawska 10 8
50 Drawska 12 ¢
51 Drawska 6 14
52 Kruszwicka 9 60
53 Kruszwicka 7 60
54 Kruszwicka 3 42
55 Kruszwicka 1 29
56 Gnieznienska 12 0
57 Gniezniefska 16 13
58 Gnieznienska 17 57
59 Gnieznienska 18 25
60 Gnieznienska 20 50
61 Gnieznieriska 21 18
62 Gnieznieriska 23 42
63 Gnieznienska 29 48
64 GnieznieAska 33 15
65 Gnieznienska 31 26
66 Gnieznierska 59 58
67 Gnieznienska 57 41
68 GnieznieAska 55 25
69 Mysliborska 31 42
70 Mysliborska 4a 51
71 Mysliborska 2 13
72 Mysliborska 1 24
73 Mysliborska 3 56
74 Kielnieriska 186 34
75 Kielnieriska 184A 51
76/Gdynia Kacze Buki 30 37
77|Chwaszczyno Oliwska 6 30
78 Oliwska 2 33
79 lAmetystowa 1 56
80 lAmetystowa 3 59
81 Ueziorna 21 15
82 Brylantowa 1A 50
83 Brylantowa 1B 58
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Przy tych 83 budynkach mogg by¢ odczuwalne wptywy drgan zwigzane z budowg drogi. Najbardziej
narazone sg budynki znajdujace sie w strefie 20 m od granic prac — ok. 13 budynkow.

Uszkodzenia budynkdéw wynikajace z drgan emitowanych w trakcie prac budowlanych mogg miec
charakter uszkodzen niekonstrukcyjnych (rysy i spekania wypraw malarskich, tynkdw, rozluznienie
mocowan drzwi i okien, spekanie Scianek dziatowych itp.) lub uszkodzerd elementéw nosnych
prowadzgcych do zmniejszenie wytrzymatosci elementéw konstrukcyjnych.

W celu minimalizacji wptywu przedsiewziecia w zakresie drgan na etapie prowadzenia robdt
budowlanych nalezy:

w miare mozliwosci przy prowadzeniu prac w terenach zabudowanym ograniczy¢é prace

urzgdzen mogacych wywotywac potencjalnie znaczgce drgania;

- prace prowadzone z uzyciem lekkich walcow wibracyjnych (do 50 kN) stosowa¢ w odlegtosci
nie mniejszej niz 20 m od budynkdw, a z uzyciem ciezkich mtotow (powyzej 80 kN) w
odlegtosciach nie mniejszych niz 60 m od budynkdéw. Doktadng odlegtos¢ nalezy ustali¢ na
podstawie pomiardw w czasie rozpoczynania prac z zastosowaniem wibracyjnego zageszczania
oraz kontrolnie w trakcie tych prac;

- przed rozpoczeciem prac drogowych w maksymalnej przewidywanej strefie wptywéw
dynamicznych (do 60 m od granicy prac z uzyciem walcéw wibracyjnych) nalezy wykonac
inwentaryzacje stanu technicznego wszystkich budynkéw. Poza kompleksowymi badaniami i
analizami diagnostycznymi nalezy sporzadzi¢ raport z przeprowadzonego przegladu
zawierajgcy opis oraz dokumentacje fotograficzng;

- w trakcie robot prowadzi¢ staty monitoring drgan i wibracji przy wczesniej wytypowanych
budynkach (na podstawie pomiaréw wykonanych przed przystgpieniem do prac).

- w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac przegladdw,

narazonych budynkdéw, ktdre pozwolg na okreslenie rzeczywistego oddziatywania i podjecia

stosowanych srodkéw zaradczych

6.1.3. Uciazliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza
a) Etap realizacji

Zanieczyszczenie powietrza w trakcie prowadzenia robdt bedzie powodowane przez emisje spalin z
silnikow maszyn budowlanych i Srodkéw transportowych. Emisje te majg zwykle charakter
niezorganizowany. Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie
przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow z instalacji do powietrza nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. 2004 Nr 283, poz. 2840), nie wymaga pozwolenia wprowadzanie gazow lub pytow
do powietrza z instalacji, z ktérych wprowadzanie gazéow lub pytdw do powietrza odbywa sie w
sposéb niezorganizowany, bez posrednictwa przeznaczonych do tego celu srodkéw technicznych.

Z uwagi na matg koncentracje maszyn budowlanych na okreslonej przestrzeni (prace mogg by¢
prowadzone tylko na kilkudziesieciu metrowym odcinku ulicy gdyz musi by¢ mozliwy dojazd do
posesji, a tym samym nie mozna zamkngé catej ulicy) emisja spalin w danym miejscu bedzie
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wystepowata w krétkim okresie czasu (kilka tygodni) i jej wielko$¢ nie bedzie miata wptywu na stan
sanitarny powietrza. Inwestor dotozy wszelkich staran, aby wptyw przedsiewziecia na powietrze
w czasie realizacji byt jak najbardziej ograniczony, miedzy innymi poprzez zachowanie wysokiej
kultury prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci przez:

— systematyczne sprzgtanie placu budowy,

— zraszanie wodg placu budowy (zaleznie od potrzeb),

— ograniczenie do minimum czasu pracy silnikdéw spalinowych maszyn i samochodédw budowy
na biegu jatowym,

— uwazne tadowanie materiatow sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola i inne czesci
pojazdu),

— przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochoddw transportujgcych materiaty
sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopdw),

— ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

Dodatkowym czynnikiem zwiekszajgcym zanieczyszczenie srodowiska na etapie budowy mogg by¢
utrudnienia w ruchu powodujgce zatory pojazdéw, ktére mogg by¢ przyczyng zwiekszonej emisji
zanieczyszczen. Dlatego tez, waznym czynnikiem ograniczajgcym szkodliwe oddziatywanie na etapie
budowy, jest zapewnienie efektywnych dojazdéw na tereny budowy a takze efektywnych objazdéw
odcinkéw znajdujacych sie w przebudowie. Kwestie te rozstrzygac bedzie dokumentacja projektowa.

b) Etap eksploatacji

Metodyka

Do obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen do atmosfery zastosowano rozszerzong wersje pakietu
OPERAT-FB firmy PROEKO posiadajacg atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr
BA/147/96. Wiascicielem licencji programu (nr 327/0W/07) jest firma ekovert tukasz Szkudlarek.
Pakiet stuzy do modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczenn w powietrzu atmosferycznym ze
zrédet punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyka zawartg w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu.

Program wykonuje nastepujgce obliczenia:

— stezen maksymalnych z jednego lub wszystkich emitoréw, odlegtosci wystgpienia stezen
maksymalnych i krytycznych warunkéw atmosfery, emisji granicznej,

— automatycznej oceny zakresu obliczen, stezen maksymalnych, sredniorocznych i czestosci
przekroczen okreslonych wartosci (D1) lub 99,8 percentyla ze stezern maksymalnych w sieci
receptorow na roznych wysokosciach, z podaniem krytycznych parametréw atmosfery oraz
udziatu emitorow,

— opadu pytu w sieci receptordw oraz udziatu emitorow w opadzie.

Do obliczen emisji zanieczyszczen wynikajgcych ztransportu samochodowego uzyto aplikacji
zintegrowanej z pakietem OPERAT FB — Modut samochody. Wykorzystuje ona wskazniki emisji
w funkcji predkosci pojazdéw, na podstawie opracowania Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych
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i Autostrad, korespondujgce ze wskaznikami emisji zanieczyszczen dla pojazdéw wg Assessment of
Sources of Air, Water and Land Pollution — A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their
Formulating Environmental Control Strategies, Alexander P. Economopoulos, World Health
Organization, Genewa, 1993 r. W programie zostaty zastosowane metodyki EMEP/CORINAIR B710
i B760, stosowana m.in. w programie COPERT IV, oraz metodyka B770. Pojazdy zostaty podzielone na
6 grup, kazda grupa na kilka rodzajéw w zaleznosci od pojemnosci lub masy. Ponadto pojazdy s3
podzielone ze wzgledu na zgodnos$¢ emisji z normami Euro. Obliczana jest emisja gorgca, zimna
i emisja odparowania oraz opcjonalnie emisja pytu ze Scierania opon, hamulcéw i powierzchni drogi
wg. metodyki B770. W przypadku pojazdéw ciezarowych uwzgledniane jest pochylenie drogi i stopien
zatadowania. Program zawiera prognozowane udziaty pojazdéw o rdznej pojemnosci i technologii
(normach Euro) do 2030 r. (wg. opracowania GDDKiA).

Przyjete zatozenia

Modelowanie prowadzono w sieci receptoréw podstawowej wzdiuz drogi na poziomie terenu
w otoczeniu 100 m od osi jezdni.

Do modelowania emisji i rozprzestrzeniania sie zanieczyszczert w module samochody przyjeto $rednie
dobowe natezenia i strukture ruchu wynikajaca z prognozy ruchu (Rozdziat 5) dla roku 2030. Podziat
na poszczegdlne odcinki emisyjne oraz natezenie ruchu przedstawia ponizsza tabela, a ich lokalizacja
zostata pokazana na Rysunek 33.

Tabela 32 Natezenie ruchu na poszczegdlnych odcinkach przyjete do obliczen

Symbol Natezenie
odcinka | Opis odcinka Pora dnia Pora nocy
Poj. os/h | Poj.ciez./h | Poj.os/h | Poj.ciez./h
NKO09-10 | odc. Kacze Buki — koniec opracowania 2730,2 205,5 399 30,1
NKO7-08 | odc. ul. Gnieznienska - Kacze buki 2902,9 218,5 4242 31,9
NKOS-06 | 3¢ ul. Drawska - Gniezniefiska 26781 201,6 391,3 29,4
NKO03-04 | odc. Juraty — Drawska 2774,8 208,9 405,5 30,5
NK01-02 Odc. Spacerowa - Juraty 2548,4 191,8 372,4 28
SP11-12 | Odc. wezta z S6 2842,9 214 415,4 31,3
SP03-10 | ¢, wezta 2 56 24532 184,6 358,5 26,9
SP07-08 | Odc. weztaz S6 3368,8 2535 492,3 37,1
SP05-06 | 64c weztaz S6 2999,6 225,8 438,3 33
SP03-04 | Odc. wezta z S6 4390,5 330,5 641,6 48,3
5P01-02 Odc. poczatku do wezta z S6 3923,1 295,3 573,2 43,2
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Rysunek 33 Lokalizacja emitorow

Do obliczen przyjeto dwa okresy obliczeniowe:
— | okres obliczeniowy przyjety dla pory dziennej
— Il okres obliczeniowy przyjety dla pory nocnej

Dane meteorologiczne do obliczen przyjeto ze stacji meteorologicznej Gdarnsk — Wrzeszcz. Wielkosé
emisji zanieczyszczen przyjeta do obliczed rozprzestrzeniania sie w powietrzu obliczona zostata w
module ,,samochody” operatu FB na podstawie przyjetego natezenia ruchu.

Aerodynamiczng szorstko$¢ terenu, w zaleznosci od otoczenia analizowanego odcinka przyjeto
zgodnie z metodyka rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87). Obliczono j3 z
powierzchni, a wypadkowa warto$¢ wyznaczono w programie Operat FB na poziomie 0,5.

Z uwagi na zaftozony horyzont czasowy, tj. roku 2030 i brak mozliwosci jednoznacznego
zaprognozowania wartosci tta zanieczyszczen w tym okresie oraz ze wzgledu na to iz czes$¢ inwestycji
zlokalizowana jest w obecnym $ladzie drogi ul. Spacerowa (by unikngé dublowania stezen), jako
wartos$¢ tfa zanieczyszczen przyjeto 0,1*Da.

Prognozowang wielko$¢ emisji w kazdym z analizowanych wariantéw prezentuja tabele:
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Tabela 33 Prognozowana wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza z analizowanego odcinka drogi

Symbol |Wysokos$¢ Przekréj [Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja Emisja
roczna Srednioroczna
m m m m kg/h Mg/rok kg/h
NK-09 03 L dt.405,6 216,7 2181 tlenek wegla 0,2419 1,526 0,1742
tlenki azotu jako NO2 0,1904 1,189 0,1357
pyt ogétem 0,0562 0,351 0,0401
amoniak 0,001034 0,00648 0,00074
dwutlenek siarki 0,00609 0,0381 0,00435
otow 0,0001696 [0,001059 0,0001209
weglowodory alifatyczne 0,2027 1,27 0,145
weglowodory aromatyczne |0,045 0,282 0,0322
benzen 0,002783 0,01746 0,001993
Nk07-08 | 0,3 L dt.529,8 646,6 [2005,8 [tlenek wegla 0,394 2,471 0,2821
tlenki azotu jako NO2 0,2653 1,663 0,1898
pyt ogotem 0,0775 0,485 0,0554
-w tym pyt do 2,5 um 0,0775 0,485 0,0554
-w tym pyt do 10 um 0,0775 0,485 0,0554
amoniak 0,001541 0,00966 0,001103
dwutlenek siarki 0,00872 0,0547 0,00624
otow 0,0002423 |0,001518 0,0001733
weglowodory alifatyczne 0,23 1,442 0,1646
weglowodory aromatyczne |0,0524 0,328 0,0374
benzen 0,00334 0,02095 0,002392
NK 05-06| 0,3 L dt.649,5 [1145,5 (1748 tlenek wegla 0,408 2,57 0,2934
tlenki azotu jako NO2 0,321 2,002 0,2285
pyt ogotem 0,0947 0,59 0,0674
-w tym pyt do 2,5 um 0,0947 0,59 00,0674
-w tym pyt do 10 um 0,0947 0,59 00,0674
amoniak 0,001742 0,01091 0,001245
dwutlenek siarki 0,01027 0,0642 0,00733
otow 0,0002855 |0,001784 0,0002037
weglowodory alifatyczne 0,2236 1,402 0,16
weglowodory aromatyczne [0,0513 0,321 0,0366
benzen 0,00331 0,02077 0,002371
NK 03-04| 0,3 L dt.409,6 [1516,8 [1366,3 [tlenek wegla 0,2668 1,682 0,192
tlenki azotu jako NO2 0,2102 1,311 0,1497
pyt ogdtem 0,062 0,386 0,0441
-w tym pyt do 2,5 um 0,062 0,386 0,0441
-w tym pyt do 10 um 0,062 0,386 0,0441
amoniak 0,001141 0,00714 0,000815
dwutlenek siarki 0,00672 0,042 0,00479
otow 0,0001868 |0,001168 0,0001333
weglowodory alifatyczne 0,2092 1,31 0,1495
weglowodory aromatyczne |0,0466 0,2921 0,0333
benzen 0,002902 0,01819 0,002076
NK 01-02| 0,3 L dt.728,2 [1967,6 |983,4 [tlenek wegla 0,435 2,743 0,3131
tlenki azotu jako NO2 0,343 2,137 0,2439
pyt ogétem 0,1011 0,63 0,0719
-w tym pyt do 2,5 um 0,1011 0,63 0,0719
-w tym pyt do 10 um 0,1011 0,63 0,0719
amoniak 0,001858 0,01165 0,00133
dwutlenek siarki 0,01096 0,0685 0,00782
otéw 0,0003046 [0,001904 0,0002174
weglowodory alifatyczne 0,2196 1,377 0,1572
weglowodory aromatyczne [0,0508 0,318 0,0363
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Symbol |Wysokos$¢ Przekréj [Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja Emisja
roczna Srednioroczna
m m m m kg/h Mg/rok kg/h
benzen 0,00331 0,02077 0,002371
SP11-12 (0,3 L dt.328,7 [2388,3 |701 tlenek wegla 0,2192 1,383 0,1579
tlenki azotu jako NO2 0,1728 1,078 0,1231
pyt ogétem 0,051 0,318 0,0363
-w tym pyt do 2,5 um 0,051 0,318 0,0363
-w tym pyt do 10 um 0,051 0,318 0,0363
amoniak 0,000937 0,00587 0,00067
dwutlenek siarki 0,00553 0,0345 0,00394
otow 0,0001537 |0,00096 0,0001096
weglowodory alifatyczne 0,2063 1,292 0,1475
weglowodory aromatyczne |0,0455 0,2851 0,0325
benzen 0,002786 0,01748 0,001995
SP09-10 | 0,3 L dt.168,7 2621 595,5 |[tlenek wegla 0,0972 0,613 0,07
tlenki azotu jako NO2 0,0766 0,478 0,0546
pyt ogdtem 0,02257 0,1408 0,01607
-w tym pyt do 2,5 um 0,02257 00,1408 0,01607
-w tym pyt do 10 um 0,02257 0,1408 0,01607
amoniak 0,000415 0,002603 0,0002971
dwutlenek siarki 0,002448 0,0153 0,001747
otow 0,0000681 |0,000426 0,0000486
weglowodory alifatyczne 0,1645 1,031 0,1177
weglowodory aromatyczne [0,0354 0,2217 0,02531
benzen 0,002092 0,01312 0,001498
SP 07-08 0,3 L dt.150,3 2772 543,5 |[tlenek wegla 0,1184 0,747 0,0853
tlenki azotu jako NO2 0,0933 0,582 00,0664
pyt ogotem 0,02754 0,1717 0,0196
-w tym pyt do 2,5 pm 0,02754 0,1717 0,0196
-w tym pyt do 10 pm 0,02754 0,1717 0,0196
amoniak 0,000506 0,00317 0,000362
dwutlenek siarki 0,002984 0,01865 0,002129
otow 0,000083 0,000519 0,0000592
weglowodory alifatyczne 0,2236 1,402 0,16
weglowodory aromatyczne (0,048 00,3005 0,0343
benzen 0,002822 0,01769 0,002019
SP 05-06 | 0,3 L dt.116,2 2901 512,5 |[tlenek wegla 0,0802 0,506 0,0578
tlenki azotu jako NO2 0,0631 0,394 0,045
pyt ogétem 0,01865 0,1162 0,01326
-w tym pyt do 2,5 um 0,01865 0,1162 0,01326
-w tym pyt do 10 um 0,01865 0,1162 0,01326
amoniak 0,000343 0,002147 0,0002451
dwutlenek siarki 0,00202 0,01262 0,001441
otow 0,0000562 |0,000351 0,0000401
weglowodory alifatyczne 0,1955 1,225 0,1398
weglowodory aromatyczne [0,0417 0,2609 0,02978
benzen 0,002426 0,01521 0,001736
SP03-04 | 0,3 L dt.219,8 [3066,5 |[482,5 [tlenek wegla 0,2045 1,25 0,1427
tlenki azotu jako NO2 0,1458 0,889 0,1015
pyt ogétem 0,0325 0,2009 0,02293
-w tym pyt do 2,5 um 0,0325 0,2009 0,02293
-w tym pyt do 10 um 0,0325 0,2009 0,02293
amoniak 0,00059 0,00367 0,000419
dwutlenek siarki 0,00341 0,02111 0,00241
otow 0,0000777 |0,000488 0,0000557
weglowodory alifatyczne 0,2966 1,855 0,2118
weglowodory aromatyczne |0,0796 0,491 0,0561
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Symbol |Wysokos$¢ Przekréj [Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja Emisja
roczna Srednioroczna
m m m m kg/h Mg/rok kg/h

benzen 0,00622 00,0379 0,00433

SP01-02 (0,3 L dt.247,3 [3298,5 |461 tlenek wegla 0,2272 1,433 0,1636
tlenki azotu jako NO2 0,1789 1,116 0,1274
pyt ogétem 0,0528 0,329 0,0376
-w tym pyt do 2,5 um 0,0528 0,329 0,0376
-w tym pyt do 10 um 0,0528 0,329 0,0376
amoniak 0,000971 0,00608 0,000694
dwutlenek siarki 0,00572 00,0358 0,00409
otow 0,0001591 |0,000995 0,0001136
weglowodory alifatyczne 0,2736 1,714 0,1957
weglowodory aromatyczne |0,0596 0,374 0,0427
benzen 0,00359 0,02251 0,00257

Wyniki

Analiza i ocena emisji zanieczyszczen do powietrza badanych substancji zawiera wyniki obliczen,
stezen maksymalnych, sredniorocznych i czestosci przekroczenn dla badanych substancji w siatce
podstawowe] (w otoczeniu drogi) wraz z oceng oddziatywania. Dla modelowania przedstawiono
szczegdtowe tabele z zestawieniem wartosci maksymalnych w sieci wraz z opisem stownym oraz
zestawienie wszystkich wartosci. Ponadto, dla zanieczyszczenn dla ktérych wartos$é srednioroczna
przekracza 0,1*D1 przedstawiono rozktad zanieczyszczen w formie graficznej. Szczegétowe wyniki we
wszystkich punktach obliczeniowych przedstawione zostaty w zatgczniku nr 6 do KIP.

Tabela 34 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptorow

Parametr \Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 157,9 1875 1050 6 1 ENE
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 7,393 1175 1750 4 1 WSwW
Czesto$¢ przekroczen D1= 280 pug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos$é stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X=1875 Y=1050 m i wynosi 157,9 ug/m3. Zerowa czesto$é przekroczeri stezefi jednogodzinnych.
Najwyzsza warto$¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =1175Y = 1750

m , wynosi 7,393 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 36 pg/m3.

127



[zolinie stgzen maksymalnych pylu PM-10 ug/m3
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Rysunek 34 Izolinie stezern maksymalnych pyu PM10
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[zolinie stezen Srednich pytu PM-10 pg/m3
N (dyspoz. 36 pug/m’)
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Rysunek 35Izolinie stezen srednich pytu PM10
Tabela 35 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow
Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.

m m tan.r. pred.w. |kier.w.

Stezenie maksymalne pug/m3 34,2 1875 1050 6 2 ENE
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 1,611 1175 1750 4 1 WSW
Czesto$¢ przekroczen D1= 350 pug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie o wspétrzednych
X=1875 Y=1050 m i wynosi 34,2 ug/m3, warto$é¢ ta jest nizsza od 0,1*D1 .Zerowa czesto$é
przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen sSredniorocznych wystepuje w
punkcie o wspdtrzednych X =1175 Y=1750 m , wynosi 1,611 ug/m*® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 18 pg/m?3.

Tabela 36 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 1070,5 1875 1050 6 1 ENE
Stezenie srednioroczne pg/m?3 62,732 2975 500 4 1 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pg/m3, % 10,37 2975 500 4 1 WSW
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Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych tlenkdow azotu wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X=1875 Y=1050 m i wynosi 1070,5 pg/m3. Najwyzsza czestoé¢ przekroczed dla stezen
jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =2975 Y =500 m , wynosi 10,37 % i
przekracza dopuszczalng 0,2 %. Najwyzsza warto$é stezen s$redniorocznych wystepuje w punkcie
o wspdtrzednych X = 2975 Y = 500 m , wynosi 62,732 pug/m? i przekracza warto$é dyspozycyjng (Da-R)=
26 ug/m3.
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Rysunek 36 Izolinie stezen maksymalnych tlenkéw azotu
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Izolinie czesto$ci przekroczen stezen jednogodzinnych 200 pg/m’
N tlenkow azotu, % ( dopuszcz.0,2 %)
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Rysunek 37 Izolinie przekroczen stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu
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Izolinie stezen $rednich tlenkow azotu pg/m’

N (dyspoz. 26 ug/m3 )
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Rysunek 38 Izolinie stezen $rednich tlenkéw azotu

Tabela 37 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 1482,5 800 1975 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 87,618 2975 500 4 1 WSW
Czesto$¢ przekroczen D1= 30000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=800 Y=1975 m i wynosi 1482,5 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$é
przekroczen stezen jednogodzinnych.

Tabela 38 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen amoniaku w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 5,8 1875 1050 6 1 ENE
Stezenie srednioroczne pg/m3 0,274 1175 1750 4 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 400 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych amoniaku wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1875
Y = 1050 m i wynosi 5,8 ug/m3, wartos¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen
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jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych

X=1175Y=1750 m, wynosi 0,274 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 45 pug/m3.

Tabela 39 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptoréw

Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 40,76 3100 475 5 2 NNE
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 2,6398 2975 500 4 1 WSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 30 pg/m3, % 0,33 2850 525 6 1 N

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspéfrzednych X = 3100
Y=475 m i wynosi 40,76 ug/m3. Najwyisza czesto$é¢ przekroczer dla stezeri jednogodzinnych
wystepuje w punkcie o wspodtrzednych X =2850 Y =525 m, wynosi 0,33 % i przekracza dopuszczalng
0,2 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sSredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =2975

Y =500 m, wynosi 2,6398 pug/m3i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 pg/m3.
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Izolinie czesto$ci przekroczen stezen jednogodzinnych 30 pg/m’

N benzenu, % ( dopuszcz.0,2 %)

2000

1500

1000

500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Rysunek 40 Izolinie czestosci przekroczen stezen jednogodzinnych
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Izolinie stezen $rednich benzenu pg/m’

3
TX (dyspoz. 4,5 pg/m”)
i 4
2500
2000
1500
1000
500
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Rysunek 41 lIzolinie stezen srednich benzenu
Tabela 40 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen otowiu w sieci receptoréw
Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 0,48 1875 1050 6 1 ENE
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 0,0224 1175 1750 4 1 WSW
Czesto$¢ przekroczen D1=5 ug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych otowiu wystepuje w punkcie o wspotrzednych X = 1875
Y =1050 m i wynosi 0,48 ug/m3, warto$¢ ta jest nizsza od 0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen
stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen s$redniorocznych wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X =1175 Y = 1750 m , wynosi 0,0224 pg/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej

(D2-R)= 0,45 pg/m?.
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Tabela 41 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatyczne w sieci receptorow

Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 619,0 2850 525 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m?3 34,910 2975 500 4 1 WSwW
Czestos$¢ przekroczen D1= 1000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X =2850 Y =525 m

i wynosi 619,0 ug/m3. Zerowa czestos$é przekroczeh stezen

jednogodzinnych. Najwyzsza warto$¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =2975Y =500 m, wynosi 34,910 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Ds-R)= 38,7 pug/m?>.
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[zolinie stezen $rednich weglowodorow aromatyczne pg/m3

N (dyspoz. 38,7 pg/m?)
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Rysunek 43 Izolinie stezen srednich weglowodoréw aromatycznych

Tabela 42 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw alifatycznych w sieci receptorow

Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 2904,9 2850 525 6 2 N
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 134,557 2975 500 4 1 WSW
Czesto$¢ przekroczen D1= 3000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =2850 Y =525 m i wynosi 2904,9 ug/m3. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen
jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych
X =2975Y =500 m, wynosi 134,557 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pg/m?3.
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Rysunek 45 Izolinie stezen srednich weglowodoréw alifatycznych
Tabela 43 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorow
Parametr \Wartos¢ Y kryt. kryt. kryt.
m m tan.r. pred.w. |kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 157,874 1875 1050 6 1 ENE
Stezenie Srednioroczne pg/m?3 7,3932 1175 1750 4 1 WSW
Czestosc przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X=1875 Y=1050 m i wynosi

157,874 ug/m?3.

Najwyzsza wartosé¢ stezen

$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =1175 Y =1750 m , wynosi 7,3932 pg/m? i

nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 18 pg/m3.
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Tabela 44 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w sieci receptoréow

Nazwa zanieczyszczenia Najwyzsze stezenieMaksymalna czestosé{Maksymalne stezenie
maksymalne, ug/m3 przekroczen D1, % Srednioroczne, ug/m3
Obliczone Dopuszczalne [Obliczona Dopuszczalna [Obliczone Da-R
pyt PM-10 157,9 280 0,00 < 0,2 7,393 <36
dwutlenek siarki 34,2 350 0,00 < 0,274 1,611 <18
tlenki azotu jako NO2 1070,5 200 10,37 > 0,2 62,732 >26
tlenek wegla 1482,5 30000 0,00 <02 87,618 -
amoniak 5,8 400 0,00 <02 0,274 <45
benzen 40,76 30 0,33 > 0,2 2,6398 <4,5
otow 0,48 5 0,00 < 0,2 0,0224 <0,45
weglowodory aromatyczne 619,0 1000 0,00 <02 34,910 <38,7
weglowodory alifatyczne 2904,9 3000 0,00 <02 134,557 <900
pyt zawieszony PM 2,5 157,874 brak - 7,3932 <18

Whioski i podsumowanie:

Zgodnie

z przeprowadzong analiza z projektowanych odcinkéw drég moze dochodzi¢ do

przekroczenia norm stezen maksymalnych tlenkdw azotu oraz benzenu. Zgodnie z mapami
przedstawiajacymi rozktad stezen wzdiuz drogi oraz na podstawie ponizej przedstawionych
przekrojow rozktadéw stezen w poprzek drogi mozna wnioskowaé, ze w odlegtosci ok 10 m od osi
drogi wartosci stezen zanieczyszczen osiggajg wartosci zgodne z obowigzujgcymi normami. Na tym
etapie projektowania nie ma jeszcze ustalonych szerokosci paséw drogowych, poza obrebem ktdrych
nie dopuszczalne jest przekroczenie normy stezen. Jednakze, mozna przyjac, ze przy zastosowaniu
szerokosci nie powinno dochodzi¢ do przekroczent wartosci

min. pasa drogowego 35 m,

dopuszczalnych stezen zanieczyszczen poza pasem drogowym.
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Rysunek 46 Wykres stezeri maksymalnych NOx i benzenu w poprzecznym przekroju drogi
Mozna réwniez przewidywac, ze dzieki realizacji inwestycji poprawi sie ptynnos¢ ruchu pojazdéw na
ul. Kielnienskiej co spowoduje zmniejszenie ilosci zatoréw samochodowych w tej czesci miasta, a tym
samym zmniejszy sie sumaryczna ilos¢ spalin pochodzace ze spalania paliw w silnikach
samochodowych.

6.1.4. Wptyw na srodowisko waod
a) Etap realizacji

Planowana inwestycja polega na wieloetapowej realizacji nowych i modernizacji istniejgcych ciggdéw
komunikacyjnych obrzezy miasta Gdanska. W zakresie oddziatywan na wody powierzchniowe nie
przewiduje sie ingerencji w koryta ciekdow ze wzgledu na brak prac w obrebie koryt ciekdow, w tym
zwigzanych z posadowieniem przegrdd rzecznych.

Oddziatywania na wody podziemne, na etapie realizacji wszystkich etapow inwestycji, dotycza
potencjalnego przedostania sie zanieczyszczen do wéd i do gruntu podczas prac budowlanych przy
budowie i modernizacji nawierzchni drogowych, a takze infrastruktury podziemnej. Przewiduje sie
rowniez koniecznos$¢ czasowych lokalnych odwodnierr obszaréw, na ktérych beda posadawiane
obiekty budowlane i ich elementy, jednakze na etapie sporzadzenia projektu budowlanego sposdb
odwodnienia bedzie dobrany w sposdb uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie na stan ilosciowy i
jakosciowy wéd podziemnych.

b) Etap eksploatacji

Potencjalne oddziatywania na jakos$¢ wdod powierzchniowych, mogace wystgpic¢ na etapie eksploatacji
zrealizowanej inwestycji, zwigzane bedg ze stopniem sprawnosci funkcjonujgcego systemu kanalizacji
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deszczowej oraz projektowanych zbiornikdw i systeméw podczyszczania. Scieki opadowe, zebrane z
projektowanego uktadu drogowego, zostang odbierane z 3 wyznaczonych zlewni deszczowych za
pomocg wpustéw deszczowych a nastepnie kierowane kanatami, przez osadniki i separatory do trzech
odbiornikéw retencyjno — rozsgczajgcych. Przewidziane we wstepnej koncepcji zbiorniki retencyjne sg
przeskalowane, tak, aby cata ilos¢ spodziewanych opaddéw zostata przechwycona i podczyszczona
zanim zostanie odprowadzona do ziemi. Zaktadajgc prawidtowy sposdb eksploatacji i regularny
przeglad urzadzen podczyszczajgcych, nieprzewiduje sie wystgpienia negatywnych oddziatywan
odprowadzania wod opadowych z dréog do gruntu na wody podziemne w tym ich jakos¢. Wstepna
koncepcja centrum przesiadkowego powinna uwzgledniaé wszystkie standardy wyposazenia obiektow
podobnej wielko$ci i przeznaczenia w urzgdzenia podczyszczajgce tj. minimum dwa separatory
substancji ropopochodnych wraz z osadnikami ok. 4000 I.

Potencjalne oddziatywania na jako$¢ wdd podziemnych, mogace wystgpi¢ na etapie eksploatacji
zrealizowanej inwestycji, zwigzane bedg jedynie ze stopniem sprawnosci funkcjonujgcego systemu
kanalizacji deszczowej oraz systemu ich podczyszczania. Podczas eksploatacji odprowadzane do ziemi
beda scieki opadowe, zanieczyszczone substancjami pochodzacymi z oczyszczania i odsniezania drég,
lub pojawiajgcymi sie na drogach w wyniku niespodziewanych awarii. Aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu jakosciowego wod podziemnych, na etapie eksploatacji nalezy przeprowadzac
regularne inspekcje (co najmniej dwa razy w roku), podczas ktérych kontrolowana bedzie szczelnosé¢
oraz sprawnos$¢ urzadzen podczyszczajacych. Powinno to w wystarczajagcym stopniu zapobiec
pogorszeniu jako$ci wéd podziemnych, ktére na badanym obszarze sg wrazliwe w stopniu srednim lub
niskim na zmiany antropogeniczne.

6.1.5. Wptyw na powierzchnie ziemi i krajobraz
a) Etap realizacji

Budowa projektowanej drogi wigze sie z przeksztatceniem wierzchniej warstwy powierzchni ziemi w
zasiegu pasa drogowego. Przeksztatcenia mogg réwniez objg¢ tereny zaplecza budowy (sktadu
materiatow budowalnych i sprzetu budowlanego).

Na etapie realizacji przedsiewziecia dojdzie do ingerencji w stan powierzchni ziemi, poprzez:

— usuniecie wierzchniej warstwy gleby, przeniesienie i magazynowanie mas ziemnych,
przerwanie ciggtosci terenéw zielonych oraz trwate przykrycie powierzchni ziemi sztuczna
nawierzchnig

— przeksztatcenia i zniszczenia powierzchni ziemi w obrebie terendw prowadzenia prac
zwigzanych z budowg drogi, nasypow, wykopdw niwelacyjnych

Zasadniczym zadaniem przy realizacji trasy i pdzniejszej jej bezpiecznej eksploatacji jest odpowiednie
uksztattowanie skarp i zboczy oraz ujecie i odprowadzenie ze skarp wdd opadowych i roztopowych
infiltrujgcych do wnetrza tych budowli ziemnych wraz z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym ich
powierzchni. Wymiarowanie skarp i zboczy wykopdéw budowlanych i nasypéw drogowych powinno
by¢ poprzedzone analizg statecznosci.
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Wstepna analiza wykonana na potrzeby studium Geologiczno-Inzynierskiego dla budowy trasy
komunikacyjnej Nowa Kielnienska — Nowa Spacerowa w Gdansku, wykazuje ze w sytuacji braku
wystepowania uprzywilejowanych naturalnych powierzchni poslizgu (np. konsekwentnie nachylone
stoki warstw gruntéw spoistych i niespoistych, wystepowania warstw gruntéw stabonosnych) mozna
przyjac iz bezpieczne nachylenie skarp niskich (do wysokosci 6 m) wynosi 1:1,5, w przypadku skarp
wyzszych nalezy uformowac zbocze o generalnym nachyleniu nie wiekszym niz 1:2 ze skarpami
o nachyleniu 1:1,5 i pdétkami posrednimi o wymaganej szerokosci. Wymiarowanie skarp i zboczy
wykopoéw budowlanych i nasypédw drogowych w innej sytuacji niz wyzej opisane, a w szczegdlnosci
w przypadku wystepowania konsekwentnie nachylonych stykdw warstw spoistych i pylasto —
piaszczystych wymagane jest przeprowadzenia stosownych analiz statecznosci.

Szczegbétowe rozpoznanie podtoza na etapie dalszych badan geotechnicznych powinno zostaé
wykonane, w miejscach wystepowania obszaréow narazonych na ruchy masowe gruntu, wskazanych w
rozdziale 2.1.1 KIP oraz w rejonie dawnego wyrobiska gliny przy Wezle Wysoka.

Dla pozostatych obiektéw inzynierskich oraz na potrzeby projektu konstrukcji nawierzchni drogi
nalezy przeprowadzi¢ standardowe badania geotechniczne zakresem odpowiadajgcym kategorii
geotechnicznej obiektu.

W rejonie Wezta Wysoka, na terenie dawnej cegielni zlokalizowane byto wyrobisko gliny, ktére
zostato wypetnione odpadami. Migzszo$¢ nasypow niekontrolowanych w tym rejonie dochodzi do
12 m. Z materiatéw archiwalnych wynika, ze trasa inwestycji przebiega poza granicami wyrobiska, co
nalezy szczegétowo zweryfikowac na etapie wykonywania dalszych badan geotechnicznych

Obecnie w niewielkiej odlegtosci od terenu inwestycji zlokalizowanych jest kilkanascie zt6z piaskow
i zwiréw. Realizacja inwestycji nie wptynie na pogorszenie sie warunkédw dostepnos¢ do ztéz,
natomiast piaski i Zwiry z nich pochodzace, ktére moga by¢ wykorzystane na potrzeby budowy trasy
i obiektéw inzynierskich. Grunty wydobywane z wykopéw bedg mogty by¢ w duzej czesci
wykorzystane do wbudowania w budowle ziemne.

Krajobrazem nazywa sie postrzegang przez ludzi przestrzen, zawierajgcg elementy przyrodnicze badz
wytwory cywilizacji (Europejska Konwencja Krajobrazowa). Wartosci przyrodnicze, kulturowe,
historyczne oraz estetyczno-widokowe krajobrazu wptywajg na jego cenno$¢ oraz role
w spotfeczenstwie. Rola jakg petni w duzym stopniu zalezna jest od stopnia przeksztatcenia danego
krajobrazu. Krajobrazy pierwotne sg zdolne do samodzielnej regulacji, brak w nich elementéw
wprowadzonych przez cztowieka. Krajobrazy naturalne zawierajg wytwory antropogeniczne, ale takie,
ktdre znaczgco nie zaburzajg zdolnosci samoregulacji. W duzym stopniu przeksztatcone sg krajobrazy
kulturowe, ktére wymagajg ochrony prowadzacej do ulepszenia zachwianych proceséw odnowy. Przy
bardzo intensywnej i degradujgcej dziatalnosci cztowieka dochodzi do powstania krajobrazéw
zdewastowanych, ktdre sg ubogie lub catkowicie pozbawione elementéw naturalnych.

Jednym z istotnych elementéw krajobrazu sg obiekty liniowe takie jak rzeki, kanaty, linie wysokiego
napiecia, linie kolejowe oraz drogi. Obiekty te potrafig spetnia¢ w zaleznosci od lokalizacji i przebiegu
rozne role. Rzeki lub kanaty potrafig stanowi¢ nieprzekraczalng bariere, linie wysokiego napiecia
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rozdzielajg ptaty lasu. Linie kolejowe i drogi jako bariery antropogeniczne rozdzielajg tereny
miejscowosci, a z drugiej strony komunikujg je ze soba.

Problem wkomponowania drogi w krajobraz réznego typu, powstat wraz z rozwojem komunikacji
i transportu. Sposdb oddziatywania drogi na krajobraz zmienia sie w zaleznosci od jej wielkosci, rangi
oraz zagospodarowania. Inaczej na krajobraz wptynie droga polna lub lesna, ktéra najmniej wptywa
na otaczajaca jg przestrzen, a zupetnie inaczej bedzie odczuwalna obecnosci drogi krajowej, ktdra juz
w fazie powstawania przyczynia sie do znaczacych zmian w krajobrazie (wycinka drzew, rozbidrka
budynkéw). W pewnym sensie krajobraz réwniez wptywa na realizowane inwestycje drogowe
poniewaz ze wzgledu na swoje cechy charakterystyczne (uksztattowanie terenu, obecnosci wadd
powierzchniowych) wymusza zastosowanie réznych rozwigzan technicznych (wiadukty, tunele), ktére
wprowadzajg znaczne zmiany w danym krajobrazie. Tworzy to schemat wzajemnych powigzan.
Rozsadna interpretacja tych powigzan moze prowadzi¢ do zréwnowazonych rozwigzan, ktdre
jednoczesnie zagwarantujg wtasciwg integracje planowanych inwestycji drogowych z krajobrazem
oraz spetnienie celéw inwestycji w odniesieniu do rozwigzania problemoéw transportowych.

Znaczacym aspektem wkomponowania drogi w krajobraz jest analiza wptywu na dwie grupy
odbiorcéw. Pierwszg grupe stanowig kierowcy samochodéw, ktdrych sposéb postrzegania drogi i
otaczajgcego ja krajobrazu bedzie znaczgco réznit sie od percepcji przedstawicieli drugiej grupy, ktéra
stanowig mieszkancy domow potozonych przy drogach lub piesi poruszajacy sie po wybranych
odcinkach danego szlaku komunikacyjnego. Kierowcy pojazdéw, otaczajgcy ich krajobraz beda
postrzegali w sposdb dynamiczny, zmieniajacy sie w krétkim czasie. Dla drugiej grupy odczuwanie
bedzie miato charakter statyczny, niezmienny. Mozna stwierdzi¢, ze grupa mieszkancow bedzie
bardziej odczuwac zmiane krajobrazu i mozliwe negatywne konsekwencje tej zmiany niz pierwsza
grupa poniewaz do zmian bedzie dochodzi¢ w ich najblizszym otoczeniu, ktére stanowi ich codzienne
srodowisko zycia. Aby zminimalizowac te negatywne efekty istotne jest zastosowanie technologii,
ktére nie tylko poprawia komfort zycia w otoczeniu nowej drogi (np. ekrany akustyczne), ale takze
takie, ktére zrekompensujg straty w zakresie charakterystycznych cech przyrodniczych, ktére s3
nieodtgcznym elementem krajobrazu. Dla zmotoryzowanych uzytkownikow drég, istotne jest
korzystne zagospodarowanie terenéw w najblizszym otoczeniu drogi, poprzez odpowiednie
formowanie poboczy, barierek i innych elementdw infrastruktury, tworzacych charakterystyczny pod
wzgledem kompozycji uktad korytarza drogowego.

Ponadto, mozna wymieni¢ dwa typy oddziatywania drég na strukture i funkcjonowanie krajobrazu
(Komornicki i in., 2015). Do oddziatywan bezposrednich, natychmiastowych odnoszacych sie do
struktury mozna zaliczy¢:

—  Utworzenie nowego elementu przestrzennego w krajobrazie
—  Stworzenie nowych siedlisk o réznym charakterze

—  Zmniejszenie powierzchni przecinanych siedlisk i ekosysteméw
—  Zmiany warunkéw abiotycznych i zanieczyszczenie srodowiska
—  Zmiany wskaznikdw struktury przestrzennej krajobrazu

Oddziatywania bezposrednie na funkcjonowanie:

144



—  Przeciecie korytarzy ekologicznych
—  Powstanie i wzrost efektu bariery
—  Spadek spdjnosci funkcjonalnej krajobrazu

Do oddziatywan posrednich w odniesieniu do struktury nalezy zaliczy¢ ukierunkowanie tworzenia
nowych obiektow dziatalnosci cztowieka oraz wzrost synantropizacji krajobrazu. Natomiast w
stosunku do funkcjonowania mozna wyodrebnic:

—  Zmiany tras migracyjnych wielu gatunkéw

—  Zmiany zasobow osobniczych oraz tras przemieszczania w granicach krajobrazu
—  Zmiany cech dynamicznych meta populacji

— Narazenie krajobrazu na rézne oddziatywania zewnetrzne.

Biorgc pod uwage liniowy charakter przedsiewziecia nalezy zauwazy¢, ze planowana droga bedzie
przecina¢ wiele obszaréw o réznym sposobie zagospodarowania, zmiennym pokryciu terenu oraz
uksztattowaniu. Trasa bedzie przebiega¢ przez obszary lesne, rolnicze oraz mieszkalne. Inwestycja
wprowadzi nowe elementy infrastruktury drogowej takie jak wiadukty, ronda oraz dodatkowe
elementy wezta drogowego. Biorgc pod uwage prace budowlane oraz ostateczny efekt
przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze wystepuje ryzyko znaczgcego oddziatywania na krajobraz
w obrebie planowanej inwestycji. Zmiany w krajobrazie bedg pojawiaty sie stopniowo, przy realizacji
kolejnych etapdw prac. Ponizsze fotografie przedstawiajg krajobraz towarzyszacy budowie drogi S6 na
odcinku Goleniéw — Nowogard i stanowig jeden z wielu przyktadéw jak budowa drogi oraz obiekt

drogowy potrafig oddziatywad na krajobraz.

- | r ol

Rysunek 47 Zmiana krajobrazu przy budowie drogi S6. (http://www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl/de/aktualnosci/-
/asset publisher/Nmz9/content/zmiana-krajobrazu-budowa-s-6/maximized)
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Rysunek 48 Zmiana krajobrazu przy budowie drogi S6. (http://www.nowogard.szczecin.lasy.gov.pl/de/aktualnosci/-
[asset_publisher/Nmz9/content/zmiana-krajobrazu-budowa-s-6/maximized)

Rysunek 49 Budowa drogi S8 Marki-Radzymin. http://conadrogach.pl/zdjecia/obwodnica-marek-z-poslizgiem-
sprawdzamy-postep-prac-na-s8-marki-radzymin,345831.html
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Rysunek 50 Budowa drogi S8. (http://conadrogach.pl/zdjecia/obwodnica-marek-z-poslizgiem-sprawdzamy-postep-prac-
na-s8-marki-radzymin,345831.html)

Powyzsze fotografie pokazujg budowe obwodnicy Marek w ciggu drogi ekspresowej S8 Marki —
Radzymin. Na zdjeciach mozna zauwazy¢ ogromng skale inwestycji oraz duzy obszar zaplecza budowy,
ktdra znacznie ingeruje w otaczajgce jg tereny. Podobnie jest w przypadku weztéw drogowych.

Rysunek 51 Wezet Karczemki w Gdansku. (http://pic.conadrogach.pl/zdjecia/informacje/7094/droga-s6-wezel-karczemki-
gdansk.jpg)
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b) Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na powierzchnie ziemi ani
nie przewiduje sie koniecznosci wykorzystania zasobéw zt6z.

Planowana droga w poréwnaniu do obecnej drogi wojewddzkiej nr 218, dzieki wiekszej liczbie paséw
bedzie zajmowaé duzo wiekszg powierzchnie. Z perspektywy mieszkancéw nowa droga bedzie
stanowi¢ duzg bariere fizyczng i wizualng. Budowa ktadek pieszo-rowerowych, przejs¢ pod drogg,
usprawni komunikacje natomiast wprowadzenie ekrandw akustycznych zmniejszy poziom hatasu.
Zabiegi te poprawig komfort zycia mieszkancéw, ale nie sg w stanie w petni zrekompensowac
utraconych waloréw widokowych. Dla osdéb pokonujacych trase samochodami, widok za oknem
rowniez moze sie znaczaco zmieni¢. Budowa wspomnianych juz ekrandw akustycznych wzdtuz
inwestycji, doprowadzi do zawezenia pola widzenia kierowcéw do jezdni oraz infrastruktury
drogowej. W tej sytuacji krajobraz stanie sie monotonny. Zréznicowanie widoku bedzie uzaleznione
gtéwnie od uksztattowania terenu oraz sposobu zagospodarowania otoczenia wzdtuz drogi.

Realizacja planowanej inwestycji znaczgco zmieni krajobraz w jej najblizszym otoczeniu dlatego
zalecane sg dziatania, ktére to oddziatywanie skutecznie zminimalizujg. Poczynajagc od
odpowiedniego zabezpieczenia roslinnosci oraz zabytkéw na czas prowadzonych robdét drogowych,
a konczac na wprowadzeniu nowych elementéw krajobrazu w sposdb, ktory podkresli
charakterystyczne cechy danego krajobrazu lub sprawi, ze stang sie one jego nowym, wartosciowym
wyrdznikiem. Do takich dziatan mozna zaliczy¢ zastosowanie ekrandw akustycznych pokrytych zielenig
lub wykonanych z przezroczystych materiatow. W przypadku przezroczystych ekranéw nalezy
dostosowac sie do zalecen zwigzanych z ochrong ptakéw poruszonych w podrozdziale o elementach
biotycznych srodowiska, gdzie wskazano parametry wykonania takich ekranéw. Transparentne ekrany
powinny w szczegdlnosci zosta¢ zastosowane w miejscach o szczegdlnych walorach krajobrazowych
np. na odcinku gdzie droga przechodzi przez obszary lesne na odcinku ul. Nowej Kielnienskiej od
ronda do toréw kolejowych.

Na rys. 52-59 zaprezentowano przyktady ekrandw akustycznych zlokalizowanych w réznych czesciach
Wroctawia. Do ich wykonania zastosowano rézne materialy, czesto faczac tworzywa (np. ekran
ceglany z przezroczystymi wstawkami). Wprowadzenie zieleni, ktdra catkowicie lub czesciowo
zakrywa elementy konstrukcyjne, zdecydowanie pozytywnie wptywa estetyke ekranu.
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Rysunek 52 Ekrany'akustyczne przy al. Kromera we Rysunek 53 Ekrany akustyczne przy ul. Bystrzyckiej
Wroctawiu (Fot. ekovert) we Wroctawiu (Fot. ekovert)

Rysunek 54 Ekrany akustyczne przy Gadowiance we  Rysunek 55 Ekrany akustyczne przy ul. Klecinskiej we
Wroctawiu (Fot. ekovert) Wroctawiu (Fot. ekovert)

Rysunek 56 Ekrany akustyczne przy ul. Klecinskiej we  Rysunek 57 Ekrany akustyczne przy ul. Pomorskiej we
Wroctawiu (Fot. ekovert) Wroclawiu (Fot. ekovert)
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Rysunek 58 Ekrany akustyczne przy ul. Pomorskiej we  Rysunek 59 Ekrany akustyczne przy ul. Pomorskiej we
Wroclawiu (Fot. ekovert) Wroctawiu (Fot. ekovert)

6.2. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze
Flora i szata roslinna

Etap realizacji

Gtéwnym negatywnym oddziatywaniem na flore i szate roslinng obszaru, na ktérym zaprojektowano
rozbudowe/budowe drogi jest wycinka drzew i krzewdw. Znaczna wycinka drzew bedzie miata
miejsce na obszarze Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wycinka obejmie fgcznie powierzchnie

8,431 ha i 3 pojedyncze drzewa. Wycinka obejmie takze 3 chronione siedliska: 9110 kwasne buczyny
(Luzulo-Fagenion), 9130 zyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati — Fagenion),
9160 grad subatlantycki (Stellario — Carpinetum). Dodatkowo budowa drogi w nowym $ladzie
spowoduje fragmentacje poszczegdlnych ptatéw siedlisk.

Tabela 45 Wykaz siedlisk, ktore ulegng czeSciowemu zniszczeniu w wyniku realizacji przedsiewziecia

9160 Grad subatlantycki DS | 5,743 1,613 1+490 - 2+176 0-28 P/L
(Stellario - Carpinetum)
9130 | Zyzne buczyny DS | 1,353 0,03 1+835 - 2+065 0-30 P

(Dentario glandulosae-
Fagenion, Galio odorati-
Fagenion)

9110 Kwasne buczyny DS 1,306 0,048 2+160 - 2+285 0-45 P
(Luzulo-Fagenion)

Odlegtos¢ [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Tabela 46 Zestawienie powierzchni niszczonych siedlisk do powierzchni poszczegodlnych siedlisk na obszarze Nadlesnictwa

9110 kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion) 7005,31 0,048 0,001 % 7005,26
9130 zyzne buczyny (Dentario

glandulosae Fagenion, Galio odorati — 2407,34 0,03 0,001 % 2407,31
Fagenion)
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9160 grad subatlantycki (Stellario —

Carpinetum) 1188,38

1,613 0,136 % 1186,76

Dane o powierzchni siedlisk chronionych znajdujgcych sie w obrebie Nadlesnictwa Gdansk podane s3

wedtug danych z Powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej w Lasach Panstwowych (INVENT) wykonanej w latach 2006 —
2007, zamieszczonych w opracowaniu , Program Ochrony Przyrody Nadlesnictwa Gdarisk” sporzadzony na okres od 1
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku, na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Za wykonang wycinke nalezy dokonaé¢ nasadzen kompensacyjnych, do ktérych zostang uzyte jedynie
rodzime gatunki drzew i krzewdw.

Podczas prac budowlanych na uszkodzenie lub zniszczenie narazone sg réwniez drzewa i krzewy
nieprzeznaczone do wycinki, a ktére znajdujg sie w najblizszym sgsiedztwie robét budowlanych.

Ponadto na etapie realizacji zniszczeniu ulegng takze ptaty uzytkowanych tgk kosnych oraz
zdegradowanych muraw napiaskowych. Zestawienie poszczegélnych ptatow zbiorowisk, ktdre zostang
zniszczone na etapie budowy przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 47 Wykaz powierzchni pozostatych cenniejszych zbiorowisk roslinnych, ktére ulegng zniszczeniu w wyniku
realizacji przedsiewziecia

Nazwa Powierzchnia Powierzchnia Km Odlegtos¢ Strona
ptatu w buforze ptatu do [m]
badan [ha] zniszczenia [ha]
Uzytkowana faka kosna 1,3 1,04 24372 - 2+457 0 L
Uzytkowana faka kosna 0,7 0,58 2+468 - 2+527 0 L
Zdegradowana murawa 8,3 1,76 3+028 - 3+548 0 L/P
napiaskowa (Koelerio glaucae -
Corynephoretea canescentis)
Zdegradowana murawa 2,5 0,19 3+612 - 3+725 0 L
napiaskowa (Koelerio glaucae -
Corynephoretea canescentis)

Odlegtosc [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Budowa drogi spowoduje réwniez zniszczenie stanowiska chronionego gatunku - pdropusznik
strusi Matteuccia struthiopteris.

Tabela 48 Wykaz stanowisk chronionych gatunkéw roslin, ktére ulegnga zniszczeniu podczas realizacji przedsiewziecia

Ochrona X Y Km Odlegtos¢ | Strona

[m]

Nazwa polska Nazwa taciriska

Pidropusznik strusi Matteuccia struthiopteris 0ocz 18.4785 54.432 1+311 0 L

Odlegtosc¢ [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Etap eksploatacji:

o zwiekszenie wrazliwosci drzew na czynniki abiotyczne (dziatanie wiatru, storica) i biotyczne
(podatnos¢ na szkodniki, patogeny) — dotyczy to drzew odstonietych po wycince;
e przebudowa sktadu gatunkowego istniejgcych fitocenoz w otoczeniu drogi;

e izolacja fragmentow siedlisk odcietych od zwartego kompleksu lesnego w wyniku budowy
drogi;

e whnikanie gatunkéw obcych i inwazyjnych do siedlisk wystepujgcych w otoczeniu drogi;
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degradacja/synantropizacja odizolowanych fragmentéw siedlisk;

powstanie nowych siedlisk np. na terenie otwartym i nastonecznionym, np. na nasypach

skarp;

Swiadome wprowadzenie gatunkéw obcych i inwazyjnych w ramach nasadzen drzew i

krzewdéw oraz umocnien, np. skarp.

Mszaki

Sposrdd 76 wszystkich stanowisk chronionych i zagrozonych gatunkéw mszakéw stwierdzonych na

analizowanym terenie, 29 znajduje sie w kolizji z budowg planowanej infrastuktury. Kolizja dotyczy 7 z

13 gatunkow (fatdownik nastroszony, widtozagb miottowy, mokradtoszka zaostrzona, dziébkowiec

Zetterdtedta, brodawkowiec czysty, rokietnik pospolity, widtozgb kedzierzawy), ktére nalezg do

pospolitych, niezagrozonych gatunkéw znajdujacych sie pod ochrong czesciowa.

Tabela 49 Wykaz stanowisk chronionych gatunkéw mszakdw, ktére ulegng zniszczeniu

Lp. Nazwa taciriska Nazwa polska Liczeb | Ochr. E N Km odl. Strona
n. [m]
1 Rhytidiadelphus Fatdownik 2 0cz 18°29'50" | 54°25'43" | 0+048 | O L
squarrosus nastroszony
2 Dicranum scoparium Widtozab 1 0ocz 18°29'47" | 54°25'43" | 0+097 | 8 L
miotfowy
3 Calliergonella Mokradtoszka 3 ocz 18°28'55" | 54°25'52" | 1+081 | O P
cuspidata zaostrzona
4 Rhytidiadelphus Fatdownik 4 ocz 18°28'49" | 54°25'56" | 1+226 | O P
squarrosus nastroszony
5 Eurhynchium Dziébkowiec 2 0ocCz 18°28'37" | 54°26'00" | 1+483 | 5 P
angustirete Zetterdtedta
6 Dicranum scoparium Widtozab 1 ocz 18°28'35" | 54°25'59" | 1+484 | 7 L
miottowy
7 Calliergonella Mokradtoszka 3 0ocCz 18°27'59" | 54°26'20" | 2+408 | 4 P
cuspidata zaostrzona
8 Rhytidiadelphus Fatdownik 1 ocz 18°27'59" 54°26'20" 2+408 | 4 P
squarrosus nastroszony
9 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 4 ocz 18°27'53" | 54°26'22" | 24533 | O L
purum czysty
10 Rhytidiadelphus Fatdownik 2 0ocz 18°27'32" | 54°26'31" | 3+028 | O L
squarrosus nastroszony
11 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 2 ocz 18°27'31" | 54°26'34" | 3+075 | 6 P
purum czysty
12 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 3 ocz 18°27'28" | 54°26'33" | 3+115 | O L
purum czysty
13 Pleurozium schreberi Rokietnik 3 ocz 18°27'28" | 54°26'33" | 34115 | O L
pospolity
14 Pleurozium schreberi Rokietnik 2 ocz 18°27'25" | 54°26'34" | 3+176 | O P
pospolity
15 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 2 ocz 18°27'25" | 54°26'34" | 3+176 | O P
purum czysty
16 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 2 0ocz 18°27'20" | 54°26'34" | 3+255 | O L
purum czysty
17 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 2 0ocz 18°27'14" | 54°26'35" | 34379 | O L
purum czysty
18 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 4 0ocz 18°27'12" | 54°26'35" | 3+410 | 3 L

purum

czysty
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Lp. Nazwa taciriska Nazwa polska Liczeb | Ochr. E N Km odl. Strona
n. [m]
19 Dicranum polysetum Widtozab 2 0cz 18°27'12" | 54°26'35" | 3+410 | 3 L
kedzierzawy
20 Dicranum scoparium Widtozab 2 0cz 18°27'12" | 54°26'35" | 3+410 | 3 L
miottowy
21 Rhytidiadelphus Fatdownik 2 ocz 18°27'12" 54°26'35" 3+410 | 3 L
squarrosus nastroszony
22 Pleurozium schreberi Rokietnik 3 ocz 18°27'12" | 54°26'35" | 3+410 | 3 L
pospolity
23 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 3 0ocz 18°27'10" | 54°26'36" | 3+441 | O L
purum czysty
24 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 3 0ocz 18°27'07" | 54°26'36" | 3+501 | O L
purum czysty
25 Pleurozium schreberi Rokietnik 3 ocz 18°27'02" | 54°26'38" | 3+610 | 4 P
pospolity
26 Dicranum scoparium Widtozab 2 0ocz 18°27'02" | 54°26'38" | 3+610 | 4 P
miotfowy
27 Pseudoscleropodium Brodawkowiec 3 (o]ev4 18°26'55" | 54°26'39" | 34736 | O L
purum czysty
28 Pleurozium schreberi Rokietnik 4 ocz 18°26'55" | 54°26'39" | 3+736 | O L
pospolity
29 Pleurozium schreberi Rokietnik 2 0ocz 18°26'50" | 54°26'42" | 3+859 | O L
pospolity

Odlegtosc¢ [m] - odlegtfosc¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Ze wzgledu na duzg liczbe stwierdzonych stanowisk tych gatunkéw na omawianym obszarze oraz
niewielki odsetek stanowisk zagrozonych, planowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla
lokalnych populacji tych gatunkdw i dalszej ich egzystencji na tym terenie.

Bioragc pod uwage charakter przedmiotowej inwestycji oraz uwzgledniajac biologie i wymagania
siedliskowe stwierdzonych na tym terenie 13 gatunkdw mszakdw, brak jest przestanek o mozliwosci
negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na stabilnos¢ lokalnych populacji tych
gatunkéw mszakdéw na etapie eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia.

Porosty

Realizacja planowanego przedsiewziecia wigze sie z catkowitym zniszczeniem czesci stwierdzonych
w ramach inwentaryzacji stanowisk porostdw podlegajacych ochronie prawnej i zagrozonych.
Zniszczenie nastgpi na skutek wyciecia drzew bedacych podtozem dla wspomnianych gatunkow i
likwidacji stanowisk porostéw naziemnych w trakcie prowadzonych prac. Zniszczeniu moga ulec
rowniez stanowiska potozone w bezposrednim sgsiedztwie budowy drogi. Kazdy gatunek wykazuje
przystosowania do okreslonych warunkéw siedliskowych, takich jak: stopien nastonecznienia,
wilgotnos¢ powietrza i podtoza, odczyn i trofia podtoza (por. Barkman 1958). Nagta zmiana lokalnych
warunkéw mikrosiedliskowych (wywotana przyktadowo wycieciem czesci drzewostanu i odstonieciem
stanowiska) bedzie miata negatywny skutek dla bioty porostéw. Takie zmiany mogg spowodowacd
zanik czesci (lub catosci) populacji, spadek jej liczebnosci i obnizenie stanu zdrowotnego plech (por.
Fattynowicz 1997; Zalewska i in. 2011 i cytowana literatura). Kolejng waing rzeczg jest sposdb
zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych pni drzew planowanych do pozostawienia.
Obecnie czesto stosowang metodg jest pokrycie pnia szczelng ostong z desek potaczonych drutem.
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Zalewska i in. (2011) podkreslaja, ze nie jest to metoda optymalna. Pozostawienie takiej ostony na
dtuzszy czas spowoduje odciecie porostow od dostepu Swiatta stonecznego i ograniczenie wymiany
gazowej. Mozliwe sg rdwniez mechaniczne uszkodzenia plech na etapie zaktadania lub zdejmowania
ostony.

Tabela 50 Wykaz stanowisk chronionych i rzadkich gatunkéw porostéw, ktére ulegna zniszczeniu

L Nazwa Nazwa Podtoze | Ochr. Kat. Kat. E N km Odl. | Strona
p. tacinska polska zagr. zagr. [m]
PL GD

1 Pertusaria | otwornica | grab NT 18°29.847 | 54°25.741 | 0+026 | 2 P
leioplaca gtadka

2 Pertusaria | otwornica | grab NT 18°29.827 | 54°25.738 | 0+047 | O P
leioplaca gtadka

3 Graphis literak grab NT 18°29.827 | 54°25.738 | 0+047 | O P
scripta wiasciwy

4 | Arthonia plamica grab EN VU 18°29.827 | 54°25.738 | 0+047 | O P
arta czarna

5 | Pertusaria | otwornica | buk NT 18°29.805 | 54°25.740 | 0+073 | O P
leioplaca gtadka

6 | Ramalina odnozyca buk ocz VU 18°28.114 | 54°26.246 | 2+205 | 2 P
farinacea maczysta

7 | Evernia makla buk NT 18°28.114 | 54°26.246 | 2+205 | 2 P
prunastri tarniowa

Odlegtosc [m] - odlegtos¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Etap eksploatacji

W pracach poswieconych badaniu wptywu zanieczyszczenia powietrza na stan populacji porostow
(prace bioindykacyjne) niejednokrotnie podkreslano negatywny wptyw emitowanych przez pojazdy
toksycznych spalin (por. np. Fattynowicz 1995, 1997; Wilga, Taryma 2005). Obszary wzdtuz wiekszych
ciggdbw komunikacyjnych czesto charakteryzowaty sie brakiem porostéw lub obecnoscig tylko
najbardziej odpornych gatunkéw skorupiastych. Obecnie, na podstawie obserwacji specjalistow
lichenologdw mozna stwierdzi¢, ze sytuacja przynajmniej w niektorych regionach kraju ulegta
widocznej poprawie (Fattynowicz, Kukwa, Szymczyk inf. ustne; badania wtasne). Czesto nawet przy
trasach o znacznym natezeniu ruchu kotowego stwierdza sie obfite wystepowanie bioty porostéw,
w tym stosunkowo wrazliwych gatunkéw o plechach krzaczkowatych (m.in. z rodzaju odnozyca
Ramalina). Przyczyn takiego stanu rzeczy nalezy najprawdopodobniej upatrywaé w poprawie jakosci
paliw (benzyna bezotowiowa), powszechnym wyposazaniu samochodow w katalizatory a takze
w poprawie jakosci nawierzchni drég. Odrebng kwestig jest wzrost poziomu zapylenia w najblizszej
okolicy uzytkowanej szosy, zwigzany z intensywnym ruchem drogowym. Pyly emitowane w duzych
ilosSciach mogg prowadzi¢c do mechanicznego uszkodzenia plech porostéw (Fattynowicz 1995).
Pokrywajac pleche znacznie ograniczajg wymiane gazowsa i dostep Swiatta. Nalezy jednak podkreslic,
7e niekorzystne dziatanie pytéw najbardziej odczuwalne bedzie w odlegtosci kilku metrow od krawedzi
szosy i w najwiekszym stopniu bedzie dotyczy¢ porostéw zasiedlajgcych powierzchnie poziome (gleba,
gtazy, drewno). W przypadku porostéw epifitycznych zasiedlajgcych drzewa przydrozne wptyw
zapylenia przedstawia sie inaczej (por. np. Coppins 1984; Zalewska i in. 2011). Osadzanie sie pytéw na
pniach drzew powoduje impregnacje kory, zwiekszenie w niej zawartosci zwigzkédw mineralnych
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(gtéwnie zwigzkdw azotu i fosforu) oraz zmiane odczynu pH. To z kolei promuje wystepowanie
niektorych gatunkow porostéw, takich jak przyktadowo: obrostnica rzesowata, odnozyca jesionowa,
odnozyca kepkowa, wabnica kielichowata czy przylepka tuseczkowata. Porosty te w kraju spotykane
sg niemal wytacznie na drzewach przydroznych, poza zbiorowiskami leSnymi (Zalewska i in. 2011).

Fauna
Bezkregowce

Negatywne oddziatywania zwigzane z realizacja przedsiewziecia bedg dotyczyty wszystkich
chronionych gatunkow bezkregowcow stwierdzonych na obszarze i w sgsiedztwie przedsiewziecia tj.:
biegacz gtadki Carabus glabratus, biegacz skdrzasty Carabus coriaceus, mréowka rudnica Formica rufa,
trzmiel gajowy Bombus lucorum, trzmiel kamiennik Bombus lapidarium, trzmiel lesny Bombus
pratorum, trzmiel ogrodowy Bombus hortorum, trzmiel rudy Bombus pascuorum, trzmiel ziemny
Bombus terrestris i $limak winniczek Helix pomatia.

Przewidywane niekorzystne oddziatywania mozna podzieli¢ na dwie grupy:

e Zniszczenie/pogorszenie siedlisk bezkregowcdw w wyniku wycinki drzew i zakrzewien, a takze
budowy drogi. Zagrozenie dotyczgce wszystkich chronionych gatunkdéw.

e Uniemozliwienie/utrudnienie migracji bezkregowcéw lgdowych. Zagrozenie dotyczace
gtéwnie biegacza gtadkiego Carabus glabratus, biegacza skoérzastego Carabus coriaceus
i Slimaka winniczka Helix pomatia.

Etap realizacji

Negatywne oddziatywanie wynikaé¢ bedzie z zajecia dodatkowych terenéw pod budowe drogi, co
rowniez zwiekszy stopien izolacji. Gatunkiem szczegdlnie narazonym na bezposrednie zniszczenie
miejsc  rozwoju etapu realizacji przedsiewziecia jest chroniona mréwka rudnica. Wyniki
inwentaryzacji wskazujg, ze jest to najliczniejszy gatunek owada na obszarze przedsiewziecia, a takze
w jego otoczeniu. Ze stwierdzonych 38 mrowisk, 7 zlokalizowanych jest na obszarze planowanego
przedsiewziecia lub w jego bezposrednim otoczeniu. Budowa drogi wigze sie z ich zniszczeniem,
jednak zagrozenie to mozna zminimalizowaé poprzez przeniesienie mrowisk wskazane w rozdziale
dotyczagcym minimalizacji. Zestawienie mrowisk zagrozonych zniszczeniem w trakcie realizacji
przedsiewziecia przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 51 Wykaz stanowisk mréwki rudnicy zagrozonych zniszczeniem w trakcie realizacji przedsiewziecia

Lp. Nazwa taciriska Nazwa polska Ochrona X y Km Odlegtos¢ | Strona
[m]

1 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.49622 54.42907 0+108 7 P

2 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47891 54.43257 1+333 7 P

3 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47802 54.43272 1+388 0 P
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4 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47354 54.43421 1+720 9 L
5 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47348 54.43421 1+723 10 L
6 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.47342 54.43424 1+729 10 L
7 Formica rufa Mréwka rudnica ocz 18.46836 54.43744 2+212 0 P

Odlegtosc¢ [m] - odlegfosc¢ od zewnetrznej granicy przedsiewziecia

Etap eksploatacji

Gtéwne oddziatywania na bezkregowce bedg wynikaty z efektu barierowego drogi (utrudnienie
migracji, $miertelno$¢ zwierzat). Zmiany te bedg miaty charakter trwaty. Po za tym na etapie
eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie innych negatywnych oddziatywan.

Z uwagi na fakt, iz odnotowane bezkregowce sg gatunkami o licznej i stabilnej populacji w skali kraju i
regionu, oddziatywania bedg miaty charakter nieistotny i nie wptyng w sposéb znaczacy na ich
populacje.

Herpetofauna

Negatywne oddziatywania zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda dotyczyty 7 gatunkdéw ptazéw, w
tym trzech objetych ochrong Scistg oraz trzech gatunkéw gadéw objetych ochrong czesciows.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze ptazy sg grupa szczegdlnie narazong na negatywne oddziatywania
przedsiewzie¢ o charakterze liniowym, takich jak budowa drég. Ze wzgledu na niskg mobilnosc¢
i odbywanie cyklicznych migracji sezonowych, nalezg do zwierzat, ktdre najczesciej ging na drogach.
Wiekszos¢ gatunkdw ptazéw zyje i zimuje na ladzie, czesto z dala od zbiornikéw wodnych, w ktérych
sie rozmnaza. Po okresie zimowej hibernacji doroste osobniki migrujg — czesto przez ruchliwe drogi —
do najblizszych zbiornikéw, aby odby¢ gody. W pewnych sytuacjach (np. duzego natezenia ruchu
samochodowego, duzej liczebnosci zwierzat przechodzgcych przez drogi) moze doprowadzi¢ to do
drastycznego obnizenia liczebnosci lokalnych populacji, a nawet do ich zupetnego zaniku.

Etap realizacji

Przewidywane niekorzystne oddziatywania na ptazy i gady na etapie budowy drogi bedg wynikaty
z prowadzenia prac ziemnych i ruchu maszyn.

e Niszczenie/pogorszenie jakosci siedlisk

Bezposrednie zniszczenie czesci zbiornika wodnego nr 20 w km ok. 2+480 (miejsce rozrodu traszki
zwyczajnej i zaby trawnej). Zbiornik ten zlokalizowany jest bezposrednio przy przebiegu planowanej
drogi, co bedzie skutkowato jego czesciowym zniszczeniem lub pogorszeniem stanu jakosci jako
miejsca rozrodu ptazéw. Wymagane dziatanie kompensujgce — powiekszenie zbiornika o powierzchnie
dwa razy wiekszg niz powierzchnia likwidowana.

Na szczegdlng uwage zastuguje zbiornik nr 23 (jedyne odnotowane miejsce rozrodu traszki
grzebieniastej Triturus cristatus igrzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus na obszarze objetym
inwentaryzacjg), mimo ze nie znajduje sie bezposrednio na trasie planowanej drogi, to na dalszym
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etapie (czyli budowa tzw. obwodnicy metropolitalnej) istnieje prawdopodobiefstwo jego zniszczenia.
W przypadku wykorzystywania drogi gruntowej zlokalizowanej obok zbiornika jako drogi dojazdowej
na plac budowy istniej ryzyko negatywnego oddziatywania na to stanowisko.

W przypadku gadéw dojdzie do zniszczenia i fragmentacji siedlisk jaszczurki zwinki i padalca
zwyczajnego, przede wszystkim w km 1+300 - 2+500 i 3+030 - 3+600.

¢ Smiertelnos¢ na placach budowy oraz w elementach systemu odwodnienia

Najwieksze oddziatywanie moze wystgpi¢ na odcinkach drogi przebiegajgcych przez obszary
o najwiekszej wartosci dla ptazédw, zwilaszcza w sgsiedztwie zbiornikéw wodnych w okresie
sezonowych migracji ptazéw i dyspersji mtodych osobnikéw (na odcinku tzw. Nowej Kielnienskiej w
2+200 — 3+000, gdzie odnotowano sezonowg migracje ropuchy szarej Bufo bufo). Szczegdlnie
niebezpieczng putapka dla tej grupy zwierzat sg niezabezpieczone wykopy o stromych skarpach oraz
niezabezpieczone studzienki, separatory, osadniki systemu odwodnienia.

Etap eksploatacji

W przypadku braku zastosowania rozwigzan minimalizujgcych, eksploatacja drogi po jej rozbudowie
przyczyni sie do znacznego nasilenia istniejgcych juz negatywnych oddziatywan na ptazy.

Gtéwne zagrozenia etapu eksploatacji drogi:

o Efekt bariery i fragmentacja siedlisk. Powstanie drogi spowoduje zablokowanie lokalnych
korytarzy ekologicznych oraz przerwanie ciggtosci siedlisk i odciecie od miejsc rozrodu.
Ograniczy to wymiane genetyczng w populacjach ptazéw i gadéw rozdzielonych drogg oraz
utrudni lub uniemozliwi swobodng migracje lub dyspersje osobnikom. Dlatego przy realizacji
planowanej drogi niezbedne jest zastosowanie okreslonych dziatan minimalizujgcych
w postaci budowy przejs¢ dla zwierzat. (W przypadku Nowej Kielnieriskiej bedzie to nowa
dodatkowa bariera) — zagrozenie istotne,

e Smiertelno$¢ zwierzat na drodze. Najwieksze oddziatywanie moze wystapi¢ na odcinkach
drogi przebiegajgcych w bezposrednim sgsiedztwie miejsc rozrodu ptazéow (W przypadku
Nowej Kielnienskiej bedzie to nowe dodatkowe zagrozenie) — zagrozenie istotne,

e Smiertelno$¢ w studniach i urzadzeniach odwodnienia (Niezabezpieczone studnie, separatory
lub osadniki mogg stanowi¢ Smiertelne putapki dla ptazéw) — zagrozenie istotne,

e Stymulowanie procesdw urbanizacyjnych na obszarach przylegtych, powodujacych dalsze
pogorszenie jakosci siedlisk ptazéw i gadow i ich utrate. Zjawisko to jest juz w tej chwili
obserwowane na odcinku Nowej Kielnieriskiej, gdzie mozaika nieuzytkdw i suchych muraw
ulega zabudowie jedno- i wielorodzinne;j.

Niewatpliwie najsilniejszym oddziatywaniem bedzie zwiekszenie istniejgcego juz efektu bariery na
trasach migracji ptazow. Obszarem o podwyzszonej Smiertelnosci ptazow jest ul. Kielnieriska. Na
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odcinku o dtugosci ok. 1,8 km odnotowano 167 martwych osobnikéw ropuchy szarej Bufo bufo.
Budowa tzw. Nowej Kielnienskiej w nowym $ladzie spowoduje powstanie dodatkowej bariery na
trasie migracji ptazow do jeziora Osowskiego. Jedng z mozliwosci minimalizacji tego oddziatywania
jest obustronne wygrodzenie drogi na przedmiotowym odcinku i wykonanie specjalistycznych przejsc¢
dla ptazéw pod droga. Jednak biorgc pod uwage plany zagospodarowania terenéw potozonych na
potnoc i potudnie planowanej drogi pod zabudowe jedno- i wielorodzinng, rozwigzanie to straci racje
bytu w momencie zabudowania tych terendw. Uksztattowanie terenu wskazuje takze na brak
mozliwosci budowy zbiornika kompensacyjnego po pdtnocnej stronie drogi, ktéry spetniatby
wymagania ekologiczne ropuchy szarej. W tej sytuacji, bardziej uzasadnione jest zastosowanie
trwatego obustronnego wygrodzenia pasa drogi w celu zablokowania migracji ptazéw, przy
jednoczesnym zastosowaniu np. 5-letnich odtowdéw osobnikéw migrujacych od strony pétnocnej w
kierunku potudniowym do jeziora Osowskiego, w celu przeniesienia populacji z pétnocnej strony
drogi. Odtowy nalezy prowadzi¢ w oparciu o wygrodzenia tymczasowe z putapkami townymi juz na
etapie budowy. Kontynuacja tych dziatain na etapie eksploatacji powinna byé poprzedzona wynikami
monitoringu ptazéw na przedmiotowym odcinku drogi w pierwszym roku po zakoriczeniu budowy.

Ornitofauna

Planowana inwestycja nie przebiega przez obszary o szczegdlnych walorach w skali kraju ani regionu,
a w granicach strefy potencjalnego oddziatywania nie sg zlokalizowane Obszary Specjalnej Ochrony
Ptakéw Sieci Natura 2000. Niemniej stwierdzono wystepowanie w pasie przylegajacym do przebiegu
planowanej drogi 7 gatunkdw zamieszczonych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej oraz wiele innych
legowych, objetych ochrong gatunkowsa.

Etap realizacji

Przewidywane niekorzystne oddziatywania na ptaki zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mozna
podzieli¢ na nastepujace grupy:

— Zwigzane z wycinka drzew i krzewdw: utrata miejsc legowych i zerowiskowych, a takze
bezposrednie straty w legach (w wyniku wycinki drzew i krzewdw),

— Zwigzane z pracami ziemnymi i ruchem pojazddw: niszczenie siedlisk
legowych/zerowiskowych lub obnizenie ich wartosci, ptoszenie w trakcie prac ziemnych i
ruchu pojazdéw prowadzgce do porzucenia legéw, a takze bezposrednie straty w legach (w
wyniku wyburzen obiektow budowlanych, zniszczen przez maszyny budowlane), przedostanie
sie do srodowiska niebezpiecznych substancji, emisja hatasu.

Realizacja przedsiewziecia moze mieé¢ umiarkowanie niekorzystne oddziatywanie krétkotrwate na
ptaki zasiedlajace lasy Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego (w tym muchotéwke mata). Gatunki
leSne moga sie ,,odsuwac” od terenu budowy w wyniku hatasu, ale po zakonczeniu realizacji prac,
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powinny réwnomiernie zasiedli¢ odpowiednie siedliska. Poszerzenie drogi tylko w niewielkim stopniu
wptynie na zmniejszenie odpowiednich do gniazdowania siedlisk.

Etap eksploatacji

Eksploatacja drogi wptynie na gatunki i siedliska ptakdw wystepujacych na obszarze inwestycji i w jej
otoczeniu. Gtéwne zagrozenia na etapie eksploatacji:

— Pogorszenie jakosci siedlisk legowych i zerowiskowych w zwigzku z nasileniem hatasuy,
natezonym ruchem pojazddéw i obecnoscig ludzi,

—  Smiertelno$¢ w wyniku kolizji ptakéw z pojazdami oraz z ekranami akustycznymi,
—  Przedostanie sie do srodowiska niebezpiecznych substanc;ji,

—  Stymulowanie proceséw urbanizacyjnych na obszarach przylegtych, powodujacych dalsze
pogorszenie jakosci siedlisk i ich utrate.

Najwiekszym zagrozeniem dla ptakédw na etapie eksploatacji mogag by¢ kolizje z ekranami
akustycznymi. Ekrany akustyczne bywajg powazng przyczyng $Smiertelnosci ptakéw na drogach. Do
kolizji ptakdw z powierzchniami przezroczystymi dochodzi zaréwno na obszarach zabudowanych, jak
i w terenie niezabudowanym, o kazdej porze roku. Narazone sg wszystkie ptaki, bez wzgledu na
gatunek, wielkos¢ i wiek, gdyz ptaki nie traktujg szyb jako przeszkody (Kniota i Pakuta 2012, Zbyryt
2012). Jako powazne btedy, bedgce przyczyng wysokiej Smiertelnosci ptakow postrzega sie ekrany
przezroczyste nie zabezpieczone w zaden sposéb przed zderzeniami, ale rdwniez ekrany z naklejonymi
sylwetkami ptakéw (szponiastych, krukowatych), ktére na polskich drogach spotykane sg bardzo
powszechnie.

Obecnie uwaza sie, ze naklejone sylwetki ptakéw nie wptywajg na zminimalizowanie kolizyjnosci
(Kniota i Pakuta 2012, Zbyryt 2012, www.vogelglas.info).

Potwierdzajg to badania prowadzone we Wiedniu (Trybus 2003), ale roéwniez
w Polsce — w okolicach Biategostoku, przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptakéw. W
ciggu 13 kontroli ekrandéw o tgcznej dtugosci 1200 m w okresie maj - lipiec znaleziono 99 martwych
ptakéw, nalezgcych do 30 gatunkdéw! (Zbyryt 2012).

Wyniki badan dostepne w literaturze jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
zabezpieczajacych na ekranach w kazdej inwestycji drogowej. Postuluje sie o catkowite zaniechanie
wykorzystania naklejanych sylwetek ptakéw, na rzecz sprawdzonych rozwigzan o wysokiej
skutecznosci, o ile takie instalacje pojawig sie w omawianym projekcie. Polecane sg rozwigzania
Klema (2009) - przezroczysty ekran powinien posiadaé pionowe pasy o szerokos¢ 2,5 cm, oddalone od
siebie 0 5 cm lub wykorzystanie zalecen Zbyryta (2012) — pionowe pasy nie weisze niz 2 cm i
oddalone od siebie nie wiecej niz 0 10 cm. Najlepiej, zeby powstawaty one w procesie produkcyjnym,
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a nie byty naklejane na powierzchnie ekranu. Alternatywne jest zastosowanie ekrandéw catkowicie

nieprzezroczystych.

Ssaki (teriofauna)

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wystgpieniem negatywnych oddziatywan na zinwentaryzowane

gatunki teriofauny.

Etap realizacji

Przewidywane niekorzystne oddziatywania na ssaki zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mozna

podzieli¢ na nastepujace grupy:

Zwigzane z wycinkg drzew i krzewow (utrata schronien, pogorszenie jakosci zerowisk,
przypadkowa smiertelnosc),

Zwigzane z pracami ziemnymi, ruchem pojazddéw i nasilong obecnoscig ludzi (Smiertelnos¢
osobnikdéw, niszczenie/przeksztatcanie siedlisk i Zerowisk lub pogorszenie ich jakosci,
ptoszenie, zaburzenie lokalnych tras migracji, wpadanie do niezabezpieczonych wykopow).

Bezposrednio w skutek zajecia terenu pod budowe nowego odcinka drogi zniszczeniu ulegng

fragmenty siedlisk 7 gatunkéw objetych ochrong czesciowq: kreta europejskiego, ryjowki

aksamitnej, ryjowki malutkiej, wiewidrki pospolitej, myszy zaroslowej, fasicy i jeza wschodniego.

W przypadku tych gatunkdw, moze dochodzi¢ takze do przypadkowego usmiercania zwierzat

podczas prowadzenia prac ziemnych. Dotyczy to przede wszystkim ssakow owadozernych i

gryzoni. Gatunki te wystepujg powszechnie na terenie kraju, dlatego zajecie ich siedlisk pod

budowe inwestycji nie bedzie miato istotnego negatywnego oddziatywania na ich populacje.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji drogi dojdzie do oddziatywann na ssaki. Gtéwne zagrozenia na etapie

eksploatacji:

Fragmentacja siedlisk — nasilenie istniejgcych oddziatywan,

Efekt bariery — nasilenie istniejgcych oddziatywan,

Przeciecie lokalnych tras migracji — nasilenie istniejgcych oddziatywan,

Smiertelnoé¢ zwierzat na drodze — nasilenie istniejacych oddziatywan,

Pogorszenie jakosci siedlisk w zwigzku z nasileniem hatasu, natezonym ruchem pojazddéw
i obecnoscig ludzi — nasilenie istniejgcych oddziatywan,

Zmiana sposobu wykorzystania terenu przez zwierzeta,

Stymulowanie proceséw urbanizacyjnych na obszarach przylegtych, powodujacych dalsze
pogorszenie jakosci siedlisk i ich utrate.

Najistotniejszym oddziatywaniem bedzie efekt bariery, prowadzacy do zaburzenia lokalnych tras

migracji zwierzat. W wyniku realizacji przedsiewziecia przerwana zostanie ciggtos¢ siedlisk ssakdéw

oraz zablokowane zostang trasy ich wedrowek. Ograniczy to swobodny przeptyw osobnikdw miedzy
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terenami po jednej i po drugiej stronie planowanej trasy np.: miedzy schronieniami a zerowiskami.
Poza ograniczeniem lub nawet catkowitym uniemozliwieniem ssakom przekraczania drogi, planowana
inwestycja ograniczy takze mozliwosci dyspersji osobnikéw miedzy Trdjmiejskim Parkiem
Krajobrazowym a terenami przylegtymi. Aby zminimalizowaé¢ to oddziatywanie konieczne jest
zastosowanie ogrodzen ochronno-naprowadzajgcych oraz przejs¢ dla zwierzat.

Ssaki (chiropterofauna)
Niekorzystne oddziatywanie na nietoperze planowanego przedsiewziecia bedzie polegac na:

e Fizycznej likwidacji siedlisk nietoperzy na skutek zajmowania terendw pod inwestycje (utrata
schronien, miejsc rozrodu, zerowisk). Budowa na odcinkach lesnych wigze sie z wycinkg drzew;

e Ploszeniu i obnizeniu jakosci siedlisk poprzez oddziatywanie akustyczne drogi, oswietlenie,
rozluznienie zwarcia okapu;

e Fragmentacji siedlisk poprzez dzielenie jednorodnych ptatéw siedlisk na mniejsze fragmenty;
e Smiertelnosci na skutek kolizji z pojazdami.
Etap realizacji

Fizyczna likwidacja siedlisk. Oddziatywanie to oznacza zmiane uksztattowania terenu w zwigzku
z profilowaniem niwelety drogi oraz zagospodarowaniem przestrzeni w obrebie pasa drogowego,
Oddziatywanie to dotyczy nietoperzy w zwigzku z planowanymi wycinkami, wylesieniami oraz
umacnianiem skarp.

Etap eksploatacji

Oddziatywanie akustyczne i Swietlne zwigzane z uzytkowaniem drogi. Ptoszeniu i obnizeniu jakosci
srodowiska sprzyja hatas oraz swiatlo emitowane przez samochody, czynniki te powodujg efekt
bariery zwtaszcza dla nietoperzy z gatunkdéw zwigzanych z przestrzenig zamknietg (zerujgcych w
dojrzatych drzewostanach). Czynnik ten rosnie wraz z wielkoscig ilosci pojazdow jakie przemieszczaja
sie drogg oraz dozwolong maksymalng predkoscig poruszania sie po drodze.

Fragmentacja siedlisk. Planowana droga przecina Trdéjmiejski Park Krajobrazowy, specyficzny
kompleks lesny s$cisle otoczony zabudowaniami. Niezwykle wazne jest zapewnienie mozliwosci
przemieszczania sie zwierzat, w tym nietoperzy pomiedzy fragmentami kompleksu. Rozwigzaniami
jakie moga zapewnié¢ te ciggtos¢ sg odpowiednio dostosowane przejscia dla zwierzat wraz
nasadzeniami roslinnosci naprowadzajgcej na przejScie. PrzejScia zabezpiecza zaréwno szlaki
przemieszczen zwierzat jak i utrzymajg ciggtosc siedlisk oraz zabezpieczg przed kolizjami z pojazdami.

Smiertelnoséé na skutek kolizji z pojazdami. Nietoperze ging w czasie kolizji z pojazdami najczesciej
w wyniku uderzenia o ziemie przez podmuchy powietrza powstajgce za szybko poruszajgcymi sie
pojazdami — zwtaszcza ciezarowymi.
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Obszary chronione

W promieniu 5 km od planowanego przedsiewziecia zlokalizowanych jest kilkanascie obszaréw
chronionych, w tym: 3 rezerwaty przyrody, 3 obszary Natura 2000, 1 park krajobrazowy oraz 11
uzytkéw ekologicznych. Droga nie jest zlokalizowana w granicach ani w bezposrednim sgsiedztwie
zadnego rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 lub uzytku ekologicznego. Przecina natomiast
potudniowo-zachodni fragment Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuling, co niewatpliwie
bedzie wywierato negatywny wptyw na funkcjonowanie parku. Juz w tej chwili wsréd
najpowazniejszych zagrozen dla trwatosci istnienia TPK obok nadmiernego pozyskania zasobdéw
drewna, presji inwestycyjnej na obszary bezposrednio sgsiadujgce z parkiem oraz nadmiernej erozji
turystycznej, zanieczyszczenia hatasem i Swiattem, jest fragmentacja obszaru parku przez inwestycje o
charakterze liniowym, gtéwnie nowe ciggi komunikacyjne (drogi, linie kolejowe, asfaltowane $ciezki
rowerowe). Takze autorzy opracowania pn.: ,Warunki przyrodnicze tréjmiejskiego obszaru
metropolitalnego i ich ochrona”, stanowigcego zatgcznik do Opracowania Ekofizjograficznego do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego z 2014 r., wyraznie wskazuja, ze
nalezy odstgpi¢ od plandw tworzenia nowych ciggdw komunikacyjnych na najcenniejszych
przyrodniczo terenach — w tym silnie pofragmentowanego Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Juz
obecnie po poszerzeniu jezdni istniejgcych drég i wprowadzaniu ogrodzen, ograniczajg one migracje
w populacji zwierzat naziemnych, zwtaszcza duzych ssakéw, ktére osiggajg niewielkie zageszczenia i,
co za tym idzie, niewielkie liczebnosci w poszczegdlnych, izolowanych ptatach laséw.

Realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje bezposrednie zniszczenie fragmentu Parku oraz
wptynie na pogorszenie jego funkcjonowania. Budowa drogi w nowym sladzie przez tereny le$ne w
obrebie Parku oraz przez tereny otwarte w jego otulinie spowoduje znaczng ingerencje w krajobraz
(wycinka obszaréw lesnych, przeksztatcenie terenu) oraz ograniczenie mozliwosci migracji zwierzat
miedzy terenem Parku a otuling (trwaty efekt bariery) i zwiekszy fragmentacje obszaru.

O ile efekt bariery mozna w pewnym stopniu zminimalizowa¢ poprzez budowe przejsé dla zwierzat, to
skutki oddziatywan na krajobraz bedg nieodwracalne.

Realizacja przedsiewziecia na terenie TPK tamie réwniez zakazy obowigzujgce na terenie parku:

Tabela 52 Wykaz zakazow obowigzujacych na obszarze Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego

Tabela

53Lp. Zakaz Opis dziatar

Analizowane przedsiewziecie kwalifikuje sie do
oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu przepisow kategoril prz.ed5|ev\{2|ec , mogal.cych poltenqalme

. S . znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, okreslonych w
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

. " , . . . . R dzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale ozporzadzeniu Rady linistrow z dhia = fistopada

1. \ ., . . i dsi ie¢ h
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach :)dd\z/\ila’rysvl\:/);?fW:; gz;oj\/li‘ivéle(cm.ms,gq%is K)zg;cz;}lcj

oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 okreslonych w § 3.1 pkt 60 : Drogi o nawierzchni

i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 340 i Nr . L - . Lo ..
84, poz. 700); twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
» poz. ! km inne niz wymienione w §2 ust.1 pkt 31 32;

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

2. 2) umyslnego zabijania dziko wystepujacych zwierzat, | W trakcie realizacji przedsiewziecia dojdzie do
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Tabela
53Lp.

Zakaz

Opis dziatan

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry, z wyjgtkiem
amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej,
rybackiej i towieckiej;

zniszczenia nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu dziko wystepujacych zwierzat.

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien s$rodpolnych,
przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontow lub naprawy urzadzen wodnych;

Realizacja przedsiewziecia wigze sie z wycinkg drzew
przydroznych oraz znacznych powierzchni lesnych

4) pozyskiwania do celow gospodarczych skat, w tym
torfu, oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkéw
ro$lin i zwierzat, a takze mineratéw i bursztynu;

Nie dotyczy

5) wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajacych rzeibe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub
naprawg urzadzen wodnych;

Realizacja przedsiewziecia wigze trwatym

znieksztatceniem rzezby terenu

sie z

6) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli
zmiany te nie stuzg ochronie przyrody lub racjonalnej
gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej;

Realizacja przdsiewziecia moze przyczynic sie do zmiany
stosunkéw wodnych w otoczeniu drogi (odwodnienia
na etapie realizacji i eksploatacji).

7) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie
szerokosci 100 m od:

a) linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych
zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach
wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych przy
normalnym poziomie pietrzenia okreSlonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art.
122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne - z wyjatkiem obiektéw stuzacych turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej”.

Nie dotyczy

8) likwidowania, zasypywania i przeksztatcania
zbiornikbw wodnych, starorzeczy oraz obszarow
wodnobtotnych;

Nie dotyczy

9) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia

wtasnych gruntéw rolnych;

Nie dotyczy

10.

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metoda
bez- $cidtkowg;

Nie dotyczy

11.

11) utrzymywania otwartych rowdéw sciekowych i

zbiornikéw sciekowych;

Nie dotyczy

12.

12) organizowania
samochodowych;

rajdow motorowych i

Nie dotyczy

13.

13) uzywania todzi motorowych i innego sprzetu
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Nie dotyczy
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Korytarze ekologiczne

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Pomorskiego z 2014 r. wskazuje, ze przestrzen wojewddztwa powinna by¢ ksztattowana w sposob
umozliwiajgcy zachowanie albo wzmocnienie funkcji tgcznikowej korytarzy ekologicznych, poprzez
odpowiednie planowanie funkcji i elementéw zagospodarowania (chodzi zwtaszcza o dobdr
lokalizacji, wielko$¢ inwestycji oraz stosowane rozwigzania techniczne). Dla ochrony bioréznorodnosci
regionu bardzo istotne jest unikanie fragmentacji zwartych komplekséw lesnych w obrebie
wyznaczonych ptatéw ekologicznych.

Mimo ze planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach petnigcych funkcje korytarzy
ekologicznych o znaczeniu miedzynarodowym, krajowym i regionalnym, to przecina ono Trdjmiejski
Ptat Ekologiczny o charakterze lesnym, zlokalizowany ponadto na obszarze Tréjmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Obszar ten od kilkunastu lat stopniowo traci spéjnosé¢ przestrzenng, poprzez
rozbudowe i wygradzanie ciggéw komunikacyjnych. Srodkowa i potudniowa cze$¢ laséw tréjmiejskich
praktycznie odcieta zostata od czesci pdotnocnej, a caty kompleks laséw, za sprawg rozbudowy
i wygrodzenia tzw. obwodnicy tréjmiejskiej (drogi ekspresowej S6) oraz zjawiska suburbanizacji
w otoczeniu trdjmiasta, praktycznie utracit tgcznosé przestrzenng ze swym otoczeniem i centralng
czescig Pojezierza Kaszubskiego (Koncepcja sieci ekologicznej wojewddztwa pomorskiego dla potrzeb
planowania przestrzennego 2014).

Planowana droga przyczyni sie do dalszej fragmentacji obszaru i przetnie lokalne trasy migracji
zwierzat w kierunku pétnoc-potudnie.

Waznym z punktu widzenia migracji i dyspersji ssakéw jest tez obszar wzdtuz istniejgcej linii kolejowej,
ktéry planowana droga przecina w km 2+530 - 2+590. Na tym odcinku odnotowano liczne tropy i
Sciezki ssakéw prowadzace wzdtuz linii kolejowej, swiadczace o istnieniu w tym miejscu korytarza
ekologicznego wykorzystywanego przez tg grupe zwierzat. Obszar ten zostat wskazany takie w
studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska (Uchwata nr
LI/1506/1 Rady miasta Gdanska z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniona uchwatg nr XI1/218/19 Rady
miasta Gdanska z dnia 27 czerwca 2019 roku) jako cigg taczacy ogdlnomiejski system terendow
aktywnych biologicznie. Konieczne jest w tym miejscu uwzglednienie mozliwosci przemieszczanie sie
zwierzat pod wiaduktem, réwnolegle do linii kolejowej. O ile sama droga nie spowoduje zaburzenia
funkcjonowania tego korytarza migracyjnego, to planowany w rejonie wiaduktu wezet przesiadkowy i
budowa perondéw przyczynig sie do zaburzenia jego funkcjonowania w zwigzku pojawieniem sie
dodatkowej infrastruktury, w tym oswietlenia, co moze wptywaé na odstraszanie zwierzat.

Biorgc pod uwage powyzsze, konieczne jest zastosowanie rozwigzan minimalizujgcych zjawisko
fragmentacji obszaru i umozliwiajgcych migracje zwierzat pomiedzy poszczegdlnymi ptatami laséw.
Koniecznos$¢ taka wskazujg takze autorzy opracowania pn.: ,,Warunki przyrodnicze tréjmiejskiego
obszaru metropolitalnego i ich ochrona”, stanowigcego zatgcznik do Opracowania Ekofizjograficznego
do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego z 2014 r. W miejscu, gdzie
ruchliwe, wielopasmowe drogi kotowe przecinajg wyrdznione korytarze ekologiczne i obszary
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chronione lub tez stanowig granice tych ostatnich, niezbedna jest minimalizacja ich negatywnego
wptywu poprzez m.in.:

— Grodzenie pasa drogowego ptotami z siatki, w miejscach o potencjalnie duzej $miertelnosci
i natezeniu migracji naziemnych kregowcéw (np. w sgsiedztwie zbiornikéw wodnych,
stanowigcych godowiska ptazow);

— Budowe przejsé-tuneli dla ptazéw, gaddw oraz drobnych i srednich ssakéw;

— Budowe przejsé dla drapieznikéw i ssakéw kopytnych.
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6.3. Oddziatywanie na etapie likwidacji przedsiewziecia

W dajgcej sie przewidzie¢ przysztosci nie przewiduje sie likwidacji przedsiewziecia, gdyz inwestycje
polegajgce na budowie drég ze wzgledu na koszty i cel ich realizacji sg uzytkowane przez wiele
dziesiecioleci. Gdyby jednak zostata podjeta decyzja o likwidacji drogi dojdzie do szeregu oddziatywan
o charakterze zblizonym do etapu realizacji przedsiewziecia. Usuniete zostang nawierzchnie sztuczne
utworzone w trakcie jej budowy, rozebrana zostanie takze towarzyszgca jezdni infrastruktura.

Najwiekszym oddziatywaniom w przypadku likwidacji drogi bez podjecia jednoczesnych dziatan
rekultywacyjnych poddane bytyby gleby i powierzchnia ziemi. W wyniku prac mogtoby dojs¢ do
zniszczenia wierzchnich warstw gleby w otoczeniu drogi, do zanieczyszczenia i wymieszania z
pozostatosciami gruzu (w tym asfaltem i smotami) gruntéw na trasie drogi.

Odstoniete grunty, ktére na etapie realizacji zostatyby pozbawione warstwy préchnicznej, a na etapie
likwidacji sztucznej nawierzchni bytyby narazone na procesy erozyjne do czasu nastgpienia naturalnej
sukcesji roslinnej pozwalajacej na zabezpieczenie wierzchnich warstw gruntu. Dochodzitoby takze do
przemieszania oraz kompresji wierzchnich warstw gruntéw i gleby na trasie drogi, w wyniku czego
moze dochodzi¢ do pogorszenia wtasciwosci gleb.

Ze wzgledu na znaczny stopien zdegradowania grunty na trasie przebiegu drogi wymagatyby
rekultywacji po zakonczeniu prac likwidacyjnych. W wyniku prowadzonych prac mogtoby dochodzi¢
do niszczenia roslinnosci w najblizszym otoczeniu drogi oraz ptoszenia zwierzat i wzrostu ich
Smiertelnosci.

6.4. Informacje o ryzyku wystapienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i
budowlanej

Powazng awarig w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z pdzn. zm.) jest zdarzenie, w szczegdlnosci emisja, pozar lub
eksplozja, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych
wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem;

Czes$¢ powaznych awarii jest przewidywalna, co do miejsca wystgpienia i prawdopodobienstwo ich
unikniecia jest tym wieksze, im lepsze rozpoznanie i przyjete $rodki zabezpieczenia.

Planowana inwestycja dotyczy budowy nowych odcinkéw drég.

Na etapie realizacji inwestycji moze doj$¢ do powaznej awarii na skutek:

— wypadkow i zdarzen w czasie budowy, w ktdrych biorg udziat pojazdy przewozace substancje
niebezpieczne, a ktére moga spowodowac m.in.: skazenie powietrza, woéd (w tym rejondéw
uje¢ wody pitnej), gleb oraz pozary;

— niewtasciwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robdét budowlanych, a takze ztego
rozpoznania (np. geologii, stosunkdw wodnych), co moze spowodowaé m.in.: erozje i
osuwiska, obnizenie zwierciadta wody gruntowej.
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Biorg pod uwage, ze w fazie realizacji inwestycji nie planuje sie uzycia substancji niebezpiecznych
(jedyng substancjg niebezpieczng bedzie olej napedowy wykorzystywany do napedu maszyn,
urzadzen oraz pojazdéw transportowych), wszystkie roboty beda wykonywane przez
wykwalifikowane firmy spetniajgce standardy BHP, roboty ziemne bedg poprzedzone badaniami
geologicznymi, ryzyko wystgpienia powaznej awarii przewiduje sie jako znikome. Ponadto, na etapie
sporzadzania szczegétowej dokumentacji projektowej zostang zaproponowane dziatania
minimalizujace ryzyko wystapienia zdarzenia niebezpiecznego.

W wyniku eksploatacji drogi, moze dojs¢ do zjawisk katastrofalnych polegajacych na wycieku paliwa
z bakéw pojazdéw lub uwolnieniu szkodliwych substancji, w tym takze i paliw, jako efekt kolizji
drogowej. W takiej sytuacji moze wystgpi¢ zanieczyszczenie wierzchniej warstwy gruntu
przepuszczalnego powyzej poziomu wéd gruntowych, a w przypadku powaznej awarii moze nastgpic
rowniez przenikniecie zanieczyszczen do wdd podziemnych. W efekcie kolizji drogowej moze dojs¢ do
zagrozenia zdrowia lub zycia ludzi, (w szczegélnosci pasazerow komunikacji tramwajowej).

Ryzyko powaznej awarii spowodowanej kolizja mozna zmniejszyé, stosujac m.in. biezagcy monitoring
stanu drdg, lokalne ograniczenia predkosci i zakazy wyprzedzania, monitoring stanu nawierzchni i
specjalne zimowe utrzymanie (ods$niezanie, posypywanie piaskiem).

6.5. Informacje o przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpaddéw oraz ich
wptywie na srodowisko

a) Etap realizacji

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz.U. 2020 poz. 10) zidentyfikowano odpady powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia, ktére
wymieniono w tabeli ponizej.

Tabela 54 Przewidywane rodzaje oraz ilosci odpadéw wytwarzanych na etapie realizacji przedsiewziecia

Sposéb zagospo-

Kod odpadéw Rodzaj odpadéw darowania odpadéw
(R,D)
02 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybotéwstwa,
lesnictwa, towiectwa oraz przetwoérstwa zywnosci
02 01 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, lesnictwa, towiectwa
i rybotowstwa
020103 Odpadowa masa roslinna | R3/D8
08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakieréw,
emalii ceramicznych), kitu, klejéw, szczeliw i farb drukarskich
08 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierow
Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
0801 11* . . D5
niebezpieczne
12 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
1201 Odpady z ksztattowania oraz fizycznej i mechanicznej obrébki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
120113 Odpady spawalnicze R13/D14/D5
12 01 20% Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne R13/D14/D5
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Sposob zagospo-

Kod odpadéw Rodzaj odpadéw darowania odpadéw
(R,D)
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne nie ujete
w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru i tektury R13/D5
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych R13/D5
150103 Opakowania z drewna R13/D5
1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone R13/D14/D5
substancjami niebezpiecznymi
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty,

ptyty, ceramika)

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych
170107 . ) L. B L. R14/R13
i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170181 Odpady z remontdéw i przebudowy drog R14
17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

17 04 07 Mieszaniny metali R13

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi R13/D5

Podczas wykonywania prac modernizacyjnych oraz budowlanych wytwarzane bedg gtéwnie odpady
zaliczane do grupy 17-tej katalogu odpaddw, czyli z budowy, remontu i demontazu obiektow
budowlanych i drogowych. Ponadto powstawaé bedg réwniez odpady zwigzane z funkcjonowaniem
zapleczy budowlanych, tj. zuzyte oleje, réznego rodzaju opakowania oraz odpady komunalne. Na
obecnym etapie nie jest mozliwe oszacowanie ilo$¢ poszczegdlnych odpaddw generowanych w
okresie realizacji inwestycji z uwagi na brak opracowanego projektu budowlanego.

Dla nowego odcinka drogi (ul. Nowa Kielnieriska) mozna oszacowac ilos¢ mas ziemnych przyjmujac
gtebokos$¢ wykopdw niezbednych do wykonania stabilizacji i podbudowy drogi na ok 0,5 m i wyniesie
ona ok 21 000 m?3.

Przewiduje sie, ze czes¢ powstajgcych nadmiardw mas ziemnych i skalnych zostanie wykorzystana na
dalszych etapach budowy — nasypy drogowe, przejscia naziemne dla zwierzat, wyréwnanie terenu.
Czes$¢ niewykorzystana zostanie w oparciu o odpowiednie umowy przekazana, specjalistycznym
firmom.

Wszystkie odpady powstajace w trakcie realizacji przedsiewziecia bedy zagospodarowane przez
wykonawcéw robét budowlanych i montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
zakresie, w szczegélnosci zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 779). Odpady (w tym w szczegdlnosci odpady niebezpieczne) bedy gromadzone
selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach i zbiornikach. Odpady
niebezpieczne, bedg przechowywane w miejscach niedostepnych dla osdéb postronnych -
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wyznaczonych przez kierownika budowy. Wyznaczone miejsca przechowywania bedg posiadaty
szczelne i utwardzone podtoze. Zbiorniki/kontenery z materiatami niebezpiecznymi bedg zamkniete,
szczelne, oznakowane i odporne na dziatanie sktadnikéw umieszczonych w nich odpaddéw. Wszystkie
odpady niebezpieczne przekazane zostang, podmiotom posiadajgcym odpowiedni wpis w BDO, jako
podmiot transportujgcy odpady lub prowadzacy ich recykling, odzysk badz sktadowanie.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wykorzystania odpaddéw przywiezionych z zewnatrz.

Powyzej wskazany sposdb gospodarowania odpadami, wykluczy mozliwos¢ przedostawania sie
omawianych odpadéw lub odciekdw z nich do Srodowiska gruntowo — wodnego oraz powietrza, a tym
samym wykluczy ich wptyw na $rodowisko gruntowo wodne, zdrowie ludzi oraz zwierzeta.

Doktadne miejsca sktadowania i pdzniejszego zagospodarowania mas ziemnych bedga przedstawione
w projekcie budowlanym, z uwzglednieniem zapiséw przedstawionych w KIP (rozdziat 4) gdzie
wskazano miejsca, w ktérych nie powinno sie takich mas sktadowad.

b) Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie powstawanie odpaddw,
ktorych rodzaje zamieszczono w Tabela 55 niniejszego opracowania. Podziat na grupy, podgrupy oraz
rodzaje odpaddéw zostat dokonany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10). llosci odpaddéw przedstawionych w tabeli
majg wartosci szacunkowe, ktére w nieznaczny sposéb mogg ulec zmianie.

Tabela 55 Przewidywane rodzaje odpadéw wytwarzanych na etapie eksploatacji przedsiewziecia

llos¢
Kod odpadow* Rodzaj odpadéw odpadéw
[Mg/rok]
13 0501* Odpady state z piaskownikow i separatorow 0,8
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejoéw w separatorach 0,8
13 05 08* Mieszanina odpadow z piaskownikéw i z odwodnienia olejow w separatorach 0,8
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
1502 02* tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone 03
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) — sorbenty, czySciwo zanieczyszczone !
smarem lub chtodziwem
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i
1502 03 . . . o 0,15
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16
*
160213 0209 do 16 02 12 0,15
17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég 8
200201 Odpady ulegajgce biodegradacji 0,25
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 5
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow 5
2003 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 8

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania wytworzonych odpaddéw komunalnych na
srodowisko na przystankach autobusowych ustawione zostang pojemniki na odpady, ktére bedg
sukcesywnie oprdzniane. Ponadto na odcinkach drég przewiduje sie sukcesywne mechaniczne
oczyszczanie oraz mechaniczne zamiatanie ulic celem eliminacji z nich piasku i innych zanieczyszczen.
Zebrane odpady komunalne beda bez magazynowania przekazywane , podmiotom o ktérych mowa w
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U 2021 poz. 779)..
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Wytwarzane odpady niebezpieczne magazynowane bedg w sposdb selektywny w specjalnie do tego
celu przeznaczonych pojemnikach i kontenerach ustawionych w wyznaczonych i oznakowanych
miejscach, zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych. Odpady niebezpieczne beda
przekazane przekazywane podmiotom, o ktérych mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U 2021 poz. 779).

Uwzgledniajagc powyzsze dziatania, stwierdza sie, ze na etapie eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia gospodarowanie odpadami bedzie zgodne z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) oraz Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151) i nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska.

6.6. Informacja o mozliwym transgranicznym oddziatywaniu na $rodowisko

Ze wzgledu na odlegtosé przedsiewziecia od granicy kraju (ok. 55 km od morskiej granicy paristwa)
nalezy stwierdzi¢ nalezy, ze analizowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na srodowisko poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

7. INFORMACJE DOTYCZACE MOZLIWYCH ODDZIAtYWAN SKUMULOWANYCH

W bliskim sgsiedztwie projektowanej trasy komunikacyjnej planowane jest inwestycja sgsiadujaca z
projektowang drogga:

- Budowa wezta integracyjnego Osowa przy przystanku PKP/PKM, w zakres rzeczy wejdzie
budowa parkingéw dla pojazdéw osobowych i roweréw i modernizacja petli autobusowej.
Uwzglednione zostanie rowniez wybudowanie drogi tgczacej ul. Barniewicka z ul. Letniskowg

Biorgc pod uwage charakter powyzszych inwestycji nie przewiduje sie powstania oddziatywan
skumulowanych, z tym inwestycjami.

Ponadto, zachodnia granica inwestycji bedzie faczyta sie w przysztosci z obwodnicg Metropolii
Tréjmiejskiej (wezet Chwaszyno). W chwili obecnej nie znana jest jeszcze dokfadna data powstania
obwodnicy, nie mozliwa jest wiec ocena kumulowania sie oddziatywan na etapie realizacji inwestycji.
Na etapie eksploatacji zas, przy planowanym wezZle Chwaszczyno, bedzie dochodzi¢ do kumulacji
zaréwno hatasu pochodzacego z obu drdg, jak rdwniez zanieczyszczenrh do powietrza pochodzacych ze
spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacyh sie po drogach.

Ponadto, analizowana inwestycja w zakresie hatasu moze kumulowc sie zistniejacg drogg S6.
Jednakze, hatas skumulowany i dziatania go minimalizujgce zostaty uwzgledniona w niniejszym
opracowaniu.
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8. Analiza dostosowania KIP do wymogodw art. 62a ustawy 00S$

Zgodnie z ustawg OOS art. 62a Karta Informacyjna Przedsiewziecia powinna zawiera¢ podstawowe
informacje o planowanym przedsiewzieciu, umozliwiajgc analize kryteridw, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1, a w szczegélnosci dane przedstawione w ponizszej tabeli.

Tabela 56 Zakres art. 62a ustawy OOS$ oraz odpowiadajace jego tresci rozdzialy niniejszej Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia

X X L. L. . Miejsce uwzglednienia
Zapisy art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o i
. s . . . . . elementu w Karcie
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach Informacyjnej
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 t.j. z dnia 2016.03.16 r. ) L

Przedsiewziecia
Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia Roz.1.1i1.2
Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz Roz. 13114
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinng
Rodzaj technologii Roz.1.5i3
Ewentualne warianty przedsiewziecia, przy czym w przypadku drogi w sieci TEN-T, kazdy
analizowany wariant drogi musi by¢ dopuszczony pod wzgledem bezpieczeristwa ruchu Roz. 3
drogowego
Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii Roz. 1.4
Rozwigzania chronigce srodowisko Roz. 4
Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy Roz. 6.1
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko
Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko Roz. 6.6
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w zasiegu znaczacego Roz.2.2.3
oddziatywania przedsiewziecia
Wptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w sieci .

Nie dotyczy
TEN-T
Przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — | Roz. 7
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem
Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowalne;j Roz. 6.4
Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na srodowisko Roz. 6.5
Prace rozbidrkowe dotyczace przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko Nie dotyczy
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9. SPIS ZALACZNIKOW

Zatacznik nr 1 — Wykaz dziatek obejmujgcych teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
Zatacznik nr 2 — Pisma organdéw dot. klasyfikacji akustycznej

Zatacznik nr 3 — Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawione graficznie

Zatgcznik nr 4 - Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej przedstawione graficznie

Zatgcznik nr 5 — Analiza akustyczna

Zatgcznik nr 6 — Wyniki obliczen stezen zanieczyszczen w sieci receptoréw (w wersji elektronicznej)
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