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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew oraz gospodarka zielenig

dla projektu pn.: Budowa oswietlenia ul. Wypoczynkowa Park Regana w
Gdansku.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg zielenig 1 operatem

dendrologicznym zostata wykonana na podstawie:

- Zlecenia z dnia 01.09.2022 r.,

- wytycznych Zleceniodawcy,

- Projektu Budowlanego Zagospodarowania Terenu,

- wizji lokalnej dnia 21.09.2022 .,

- Uchwaty nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdanska z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie

zasad postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdanska.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim

sgsiedztwie projektowanej budowy oswietlenia ul. Wypoczynkowej w Parku
Regana w Gdansku oraz gospodarka zielenig. Okreslono nazwe gatunkowg drzew
zmierzono obwadd pnia drzew na wysokos$ci 130 cm, okreslono zasieg korony drzew,
stan zdrowotny i sporzgdzono dokumentacje fotograficzng. Naniesiono na mape
drzewa wraz z odpowiadajgcymi im numerami w tabeli inwentaryzacyjnej i zasiegiem
koron.

Opracowanie zawiera operat dendrologiczny z wykazaniem warto$ciowych okazéw
drzew wraz z zaleceniami i wytycznymi dot. ochrony drzew w procesie

inwestycyjnym.

STAN ISTNIEJACY

Zakres objety opracowaniem znajduje sie na gdanskiej dzielnicy Przymorze Wielkie.

Jest to zieleh towarzyszaca ul. Wypoczynkowe;.
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Stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew okresla sie jako zréznicowany ale w
wiekszosci jako dobry.

tacznie zinwentaryzowano 10 drzew nastepujgcych gatunkow:

- robinia akacjowa,

- klon pospolity,

- sosha pospolita,

- brzoza brodawkowata,

- dgb szyputkowy.

Zinwentaryzowane drzewa oznaczone sg nr 1-10 w tabeli inwentaryzacyjnej i na

rysunku 1.

1.1. Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarka zielenig (Tabela 1)

Wszystkie drzewa zakwalifikowano do zabezpieczenia i zachowania.

Nr | Nazwa polska Nazwa Obwdd pnia | Zasieg | Stan zdrowotny,
inw. lacinska nawys. 130 | korony | uwagi
cm (cm) (m)

DRZEWA DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA CZAS ROBOT
drzewa nalezy zabezpieczy¢ wygrodzeniem

1. Robinia Robinia 105 10 dobry, pien
akacjowa pseudoacacia pochylony w
kierunku ul.
Wypoczynkowej,
przecisk
2. Robinia Robinia 116 6 dobry, pien
akacjowa pseudoacacia pochylony w
kierunku ul.
Wypoczynkowej,
przecisk
3. Klon pospolity Acer 68 8 dobry
platanoides
4. Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 98 5 dobry, pien
znacznie

pochylony, opiera
sie o0 sgsiednie
drzewo, ubytki

kory na pniu
5. Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 60 3 dobry
6 Brzoza Betula 108 6 dobry, ubytek
brodawkowata verrucosa kory
7. Dab szyputkowy | Quercus robur | 56 8 dobry
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8. Brzoza Betula 54 10 dobry
brodawkowata verrucosa
9. Brzoza Betula 70 3 dobry, pien
brodawkowata verrucosa znacznie
pochylony
10. | Brzoza Betula 74 3 dobry, pien
brodawkowata verrucosa znacznie
pochylony

Teren po wykonaniu robét budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu sprzed budowy
tj. odtworzy¢ zniszczone trawniki.

Wymagania dotyczgce zaktadania trawnikow

- teren pod trawniki musi by¢ czysty, pozbawiony gruzu, kamieni, resztek roslinnych i
wszelkich zanieczyszczen,

- przygotowang wczesniej powierzchnie terenu, na ktorej uprzednio zostata
rozscielona warstwa ziemi zyznej lub ziemi urodzajnej i torfu, jezeli minat dtuzszy
czas od jej roztozenia, nalezy recznie ptytko przekopac, rozrzuci¢ nawozy mineralne
wielosktadnikowe do trawnikéw w ilosci 5 kg/100 m? (najlepiej o przedituzonym
dziataniu), wymiesza¢ z glebg i zagrabic,

ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow zakupiona i dostarczona na plac
budowy winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchnicznej, pozostajgcej
uprzednio pod uprawag rolng lub ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z
komponentow organicznych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw
gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z
kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni
oraz roztogow perzu.

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyznej:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawartos$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawartos¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zostac¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno — Rolniczg), ktére okresli ilos¢ i sposob pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia
odnos$nie uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca
powinien okaza¢ Zamawiajgcemu.

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwo;.

Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg
zawartoscig préchnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe,
posiadajgca duzg pojemnos¢ wodno — powietrzng. Ziemia zyzna nie moze by¢
zanieczyszczona, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

str. 4

Inwentaryzacja i gospodarka zieleniqg Budowa oswietlenia ul. Wypoczynkowa Park Regana w Gdarisku




Magdalena Loose Pracownia Projektowa

Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- wymiana 10 cm warstwy podtoza na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki
w zagtebieniach, na ktorych rosng drzewa, ostrozne, reczne zdjecie warstwy ziemi
(aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) z wywozem i rozScieleniem w jej miejsce 12 cm
warstwy ziemi zyznej (poziom wokét pni starych drzew powinien pozostac nie
zmieniony), z wyrdwnaniem i zagrabieniem.

Prace porzgdkowe — wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych i drogowych, obejmuja:

- powierzchniowe oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, Smieci,
resztek roslinnych itp. z zebraniem zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na
wysypisko.

Trawniki z siewu:

- przed siewem podtoze nalezy watowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpézniej do potowy wrzesénia,
- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub
watowanie watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

Pielegnacja trawnikow:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ 5-
10 cm, nalezy jg skréci¢ o potowe,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy nie przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub
elektrycznymi z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy
mechaniczne mozna stosowac tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszona
zebracC i wywiezc,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w
regularnych odstepach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie: srodki chwastobojcze
o dziataniu selektywnym nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika

- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby
trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku: wiosng —
mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata — ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki
potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
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potas. Mozna stosowac¢ nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktére
dostarczg dawke nawozu wystarczajgcg na caty rok.

- podlewanie w okresach suszy

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim
spulchnieniu podtoza

- grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji

- watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetacji

- jesienig co najmniej jedno wygrabienie trawnika w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym.

Przekazac trawniki po okresie ukorzenienia trawy w podfozu zgodnie ze sztukag
ogrodniczg oraz po pierwszym koszeniu (na pisemne zgtoszenie do GZDiZ).

Nasiona traw.

e W miejscach zacienionych i w pofcieniu pod drzewami nalezy zastosowac
mieszanki traw na trawniki ozdobne starannie pielegnowane {;.
- kostrzewa czerwona roztogowa — 20%

- kostrzewa czerwona kepowa —20%

- kostrzewa nitkowata - 20%
- wiechlina tgkowa - 15%
- wiechlina zwyczajna - 20%
- mietlica pospolita - 15%

e W miejscach nastonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne
starannie pielegnowane, nalezy stosowa¢ mieszanki traw, tj.:

- zycica trwata - 30%
- kostrzewa czerwona - 25%
- kostrzewa owcza - 30%
- wiechlina tgkowa - 10%

- mietlica pospolita - 5%

e Mozna zastosowac rowniez gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie
handlowym, posiadajgce ww cechy uzytkowe tzn. odpowiednia na a ozdobne
pielegnowane, w miejscach nastonecznionych i w miejscach poétcienistych.

e Zastosowana mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony i podany na etykiecie
(aktualnej metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczacym danej partii)
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:

- rzeczywistg site kietkowania nasion,
- rzeczywistg czystos¢ nasion,

- wilgotnos¢,

- zdrowotnos¢

- wartos$¢ uzytkowa.
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1.2. DOKUMENTACJ FOTOGRAFICZNA DRZEW

Sy #

o. 1 poczatek opracania
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Fot. : drzewo nr in. 9 ' ‘ o ot. 10: drwo nr inw. 10
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1.3. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Wprowadzenie

Zaréwno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880),
jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslajg obowigzek wtasciwego
zabezpieczenia elementow Srodowiska przyrodniczego (istniejgcych drzew i
krzewow) na placu budowy. Obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robét, ale takze
na inwestorze, ktory zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robot
zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed
uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Drzewa istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na Zzwirze Iub pospoice
zwirowopiaskowej z prefabrykatéw betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowac¢ zadnych materiatdw budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego
ztozenia, na przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to
wykonaé¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie
dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawié
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszag
by¢ wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢é niezwtocznie

zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew
- nalezy szczegotowo zaplanowac postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew,
wskazanych do zachowania, w czasie robo6t ziemnych.
Oprécz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w
obrebie systemu korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegac rowniez zasad:
- zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m;

w przypadku Kkoniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonaé systemy

napowietrzajgce glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.
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Nalezy jednak wzig¢é pod uwage stosunkowo matg skuteczno$¢ prawidtowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego. Warto wspomnie¢, ze juz ok. 3-5 cm
zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia drzewa.
Za takie zniszczenie drzew i krzewow grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody
kary finansowe.

Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

zakaz wykonywania wykopow blizej niz 3 srednice pnia (najlepiej 5 srednic
pnia) od pobocznicy pnia lub nie mniej niz 2 m od pobocznicy pnia,

e prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

e przy gtebokich wykopach - wykonac¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew,

o zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Przy wykonywaniu prac podczas upatdéw nalezy maksymalnie skrocic okres
narazenia korzeni na przesuszenie.

Wg niektorych autoréw strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

Promien rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1.

2. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wystepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtdwnie
drzew przy ktorych bedg prowadzone prace zwigzane z wykopami i budowg mediow.
Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowac¢ w podtoze lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nalezy je obsypac ziemig. Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej. Wolng przestrzen, powstatg
miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

Otuli¢ pnie drzew mozna roéwniez matami stomianymi lub potrojng warstwg
geowtokniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z

siatkg zbrojgcg).
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Zabezpieczenie to powinno speftniac zalecenia:
- wysokos$¢ nie mniej niz 200 cm;
- dolna czesc¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu;
- oszalowanie nalezy opasac drutem bgdz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
- deski powinny scisle przylega¢ do pnia.
Materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
— maty stomiane,
— zuzyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,

— woda.

Ogrodzenia — zabezpieczenie pni

Wystepujgce na placu budowy drzewa mozna rowniez jako catg grupe odgrodzi¢ od
prac budowlanych:

- przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi
koron;

- przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o

Srednicy rownej 2-krotnej srednicy korony drzew lub krzewdw.

3. Zabezpieczenie koron drzew
- podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston pomiedzy placem budowy a drzewem,;

wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem

inspektora dendrologicznego.

4. Zabezpieczenie poditoza wokét drzew

Sktadowanie materiatdbw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego mogg powodowac¢ nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury
gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom.

Na placu budowy nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow

chemicznych i budowlanych (takze materiatow sypkich);
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- zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych!
- zakaz palenia ognisk pod drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni
zakaz komunikacji (przejazdu samochoddéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami
drzew.

Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem
mechanicznym. W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z
zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego

recznego.

promien systemu korzeniowego do 2-3 razy promien korony

gtebokos¢ systemu
korzeniowego w miastach
do okolo 60 cm

e e e I —“'"-,'-‘r A% SN (o —— e e T gt
TR A A AN N I e N e
f \ N

Rys. 1. Ksztalt | zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (rys.
M. Suchocka)

Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach miejskich — schemat budowy (Marzena
Suchocka)
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II Betonowe, drewmiane

lub metalowe plyty
Warstwa 2wiru

Metoda redukcji stopnia zageszczenia gleby przy koniecznosci przeprowadzenia drég tymczasowych
w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiariska)

Ryc. 36. Minimalna odlegtosé cigcia korzeni ze wzglqdu na statyke drzewa od
pobocznicy pnia (Smiley 2008, rys. Smder)

Minimalna odlegto$¢ ciecia korzeni ze wzgledu na statyke drzewa od pobocznicy

pnia (Smiley).

PODSUMOWANIE

Ochrona drzew na placu budowy polega na minimalizowaniu streséw zwigzanych
z pracami budowlanymi i jest mozliwa dzieki zastosowaniu rozwigzan inzynierskich
oraz przyrodniczych. Rozwigzania inzynierskie to ogrodzenia ochronne, specjalne
drogi dla ruchu tymczasowego, zastony korzeniowe. Do rozwigzan przyrodniczych
str. 14
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naleza: podlewanie, wtasciwe wykonanie prac i ciecia. Wszystkie wymienione zabiegi
pozwalajg na zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotnosc¢
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zosta¢ wzniesione zanim rozpocznie sie jakiekolwiek
dziatania zwigzane z budowg, natomiast w trakcie robét budowlanych powinny by¢
bezwzglednie respektowane i niemodyfikowane.

Zageszczenie - maksymalna wartos¢ zageszczenia gleby, przy ktorej rozrost korzeni
jest jeszcze mozliwy okreslona zostata na 1,4 g / cm® w glebie gliniastej i 1,8 g / cm®
w piaszczystej.

Zaleca sie, aby roboty ziemne byty wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym.
W zasiegu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem

gruntu zaleca sie wykonywac przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

Opracowalta:
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