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WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

L.p.| Obreb| Dziatka nr KW Wtasciciel
1 18 11 GD1G/00017133/6 GMINA MIASTA GDANSKA
2 18 22 GD1G/00017133/6 GMINA MIASTA GDANSKA
3 18 28 GD1G/00046564/8 GMINA MIASTA GDANSKA
4 22 3/3 GD1G/00052394/0 GMINA MIASTA GDANSKA




Strona | 4

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku
Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap II”.

poszczegolne obiekty:
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Gdansk, grudzien 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. J. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
z2017 r, poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 16.07.1990 r, w Gdansku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe.
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PR WODNICZACEGO

ZASTEPCA PRZ WODNICZAC EGO
Okreggowej Korfsji ifikacyjnej

mgr inz. T alinowski

CZLONEK
Okregowgs Komisji Kwalifikacyjnej
prof. Zr hab. 'JZL Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Roman Czapiewski
80-364 Gdansk ul.Dabrowszczakow 36L/5
2 Okr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

i ite] 41155
80-360 Gdarick, al. Rzeczypospolite] fele i 2 T
o8 324-89-77, fax 58 301-44-28 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.
-

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust, 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze speknione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Kamil Bachan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art,127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy OkregoweyKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

waljfikgcyjnej

inowski

Otrzymujg:

I.Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawla Il 29¢/31
2.0krggowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB
POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WD3-VBY-DMP *

Pan Pawet Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakdw 36 L/5, 80-364 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoc3 numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

——® POLSKA

| Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U5G-A8J-2FX *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap II”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewoddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy spacerowej Alei Brzozowej w
Parku Regana. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace linie
elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w Parku Regana w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardéow technicznych
GZDiZ.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla chodnika - kl. P3,
odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drég”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowanag Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5. Pod
droga kable uktadac¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9005 (matowy), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc¢ na Il strefe wiatrowa.
Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
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Wi-Fi. Dla posadowienia stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane
fundamenty F-120.

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 25,8W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w |l klasie ochronnosci elektrycznej,

o sé%%tecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23% do
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje  wtasciwosci  uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych.

4. INFORMACJE | DANE

e Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr XXXIX/865/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas
Nadmorski rejon ciggu pieszego na przedtuzeniu alei Jana Pawta Il w miescie
Gdansku - MPZP 0126 - karta terenu 006-ZL.

e Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycjg nie nalezy do przedsiewzied
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 11,
22, 28 obr. 18 oraz 3/3 obr. 22 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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6. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek, na ktérych

obiekt jest usytuowany:

Projektowat:

Sprawdzit:

JOTEL Sp. z o.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku
Nadmorskimim. Ronalda Reagana - etap |l

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie

XXVI

226101_1, M. Gdansk

226101_1.018, 226101_1.022

11, 22, 28, 3/3

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, grudzien 2022 r.

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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OPIS TECHNICZNY

WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach

zadania inwestycyjnego pn. ,,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap II”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:
Umowa zawarta z Inwestorem,
Mapa do celéw projektowych,
Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/35/2022/ZT z dnia
01.03.2022r.,
Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z poézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi
zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi
zmianami),
Normy elektroenergetyczne, w szczegolnosci:
— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.
— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewddztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy spacerowej Alei Brzozowej w
Parku Regana. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr XXXIX/865/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski
rejon ciagu pieszego na przedtuzeniu alei Jana Pawta Il w miescie Gdansku - MPZP
0126 - karta terenu 006-ZL.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w Parku Regana w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardéow technicznych
GZDiZ.
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3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowang czes¢ obwodu nr 4 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 12/4
znajdujacego sie przy Alei Brzozowej w Parku Regana, zasilanego z istniejacej
szafy oswietleniowej SOU-338 Kapielisko - Jantarowa.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiedniej alei spacerowej. Nalezy potaczy¢ sie na
podziale sieci ze stupem nr 41/1 nalezacym do GZDIZ znajdujacym sie przy ciggu
spacerowym prowadzacym w kierunku wejscia na plaze nr 58. W ww. stupie nalezy
wymieni¢ tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa.

Nalezy zachowac istniejacy podziat sieci pomiedzy istn. stupem 12/4 a
stupem 8/3 nalezacym do GZDIZ znajdujacym sie przy ciggu spacerowym
prowadzacym w kierunku wejscia na plaze nr 56.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupéw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla chodnika - kl. P3,
odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegdlnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktorg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5. Pod
droga kable uktadac¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzy¢ (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9005 (matowy), spawane
niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc¢ na Il strefe wiatrowa.
Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one byc oznakowane
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trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego
powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurag wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciggtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a sama
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana sSrubami imbusowymi
»wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
Sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia $cian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 25,8W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 57,
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

300
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e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewoddéw YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 3809 lm/25,8W,
- po redukcji mocy: 3047 Im/20,6W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 4 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktérego zostanie podtaczona. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do
5% realizowana za pomoca statecznikow elektronicznych zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 sSrednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»Wtasciciel”, ,,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.
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4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu nalezy
wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem stalowym ¢=16 mm.
Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszyc
dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzyc¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

W przypadku kolizji istniejacych koron drzew z projektowanymi stupami
oswietleniowymi nalezy dokonac¢ cie¢ technicznych koron drzew. Pojedyncze
gatezie istniejacych drzew moga ograniczy¢ rownomierne rozprowadzanie Swiatta z
projektowanych opraw oswietleniowych. W sytuacji wystgpienia kolizji nalezy
rozszerzy¢ planowane ciecia pielegnacyjne o ciecia techniczne t. j. skrocenie
gatezi kolidujacych, z zachowaniem zasady nie przekraczania 30% catkowitej masy
asymilacyjnej podczas jednego zabiegu ciecia.

W sasiedztwie istniejacych drzew, prowadzenie linii kablowej nalezy wykonac
metoda przecisku w celu minimalizacji uszkodzenia korzeni drzew.

Wszystkie naruszone istniejace trawniki podczas realizacji prac nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

7. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznad
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.
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e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonac zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Konstrukcje stupdw powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

e Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Wykonawca roboét opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowadé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegolnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktérych zostat opracowany
projekt.

e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/35/2022/ZT z dnia 01.03.2022 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;
e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.
e pomiar temperatury barwowej $wiatta opraw,
e pomiar zageszczenia gruntu.
Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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8. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
Diugosé Ukladani R Lampa |, t Uwagi
gosc adanie Uziomy ury Stupy Fundamenty | + Zrédto nny osprzg wagl
catkowita kabla ostonowe )
swiatta
E‘ B o} o
E = 8 |82 <
g 5= L9 5|8 | <
S5 28 22|82
: | : 1k 1 HIEE
=) < S © Q i = 2 2 n
Lp.| Odcinekod-do | Kabel | 2 | < S I IR - glza §5 1818|238
typiprzekroj [ € g @ g | @2 : g I =] E=EN N N §| &
© o (=) ~ B0 n o > o (= o o o 3] o
S| 2| 8 s | §|F|9|x|eld% S 83 2|2 | &S
2 2 z Zlo|la| 5SS 2 2 s> 8| 8| 5|&
K o} S 8| = [ & S R ? ° = g 2 2 2 kS =
B 2 5 | . 2 g | sl | alsz 53 ° 2 < < g | o
2 g | Bl E|¢ 2lE|(S|s|&E|&|T8 E S= [ [x[2]¢
o o > 5 £ & = < 2 @ o o ] () ] S S = 2
24 2 2 R 2 o = ol e lalala2 = ] 2 | 2 8 >
= = 3 gl3 3Bl 2|l=z|xz|Z¢8 5 25 | 8|83 =2 |ER
a a ~ = = N 27 2] ¥ -9 ~ 2 | &5 a = S [ [ = [
- - - mb mb mb [ mb [ mb | mb[mb | mb| mb|[mb]| mb]| mb szt. kpl. kpl szt. | szt. | szt. | mb -
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18 19 20 21 22 23
1 istn. stup 12/4
proj. st. nr 13/4| YAKXS 4x35 42 47 42 28 14 5 42 45 1 12 14 1 1 1 1 1 5
2 proj. st. nr 13/4
proj. st. nr 14/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
3 proj. st. nr 14/4
proj. st. nr 15/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
4 proj. st. nr 15/4
proj. st. nr 16/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
5 proj. st. nr 16/4
proj. st. nr 17/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
6 proj. st. nr 17/4
proj. st. nr 18/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
7 proj. st. nr 18/4
proj. st. nr 19/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 12 1 1 1 1 1 5
8 proj. st. nr 19/4
proj. st. nr 20/4| YAKXS 4x35 34 39 34 | 34 5 34 | 37 1 1 1 1 1 1 5
9 proj. st. nr 20/4
proj. st. nr 21/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
10 proj. st. nr 21/4
proj. st. nr 22/4| YAKXS 4x35 36 LAl 36 36 5 36 39 1 1 1 1 1 1 5
1 proj. st. nr 22/4
proj. st. nr 23/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5
12 proj. st. nr 23/4
proj. st. nr 24/4| YAKXS 4x35 35 40 35 35 5 35 38 1 1 1 1 1 1 5
13 proj. st. nr 24/4
proj. st. nr 25/4| YAKXS 4x35 35 40 35 35 5 35 38 1 12 1 1 1 1 1 5
14 proj. st. nr 25/4 1 1
istn. stup 41/1] YAKXS 4x35 30 35 12 12 18 5 12 15 18 1
mb mb mb | mb [ mb | mb | mb|mb| mb|mb| mb| mb szt. kpl. kpl. szt. | szt. | szt. [ mb
RAZEM 484 | 554 | 466 [452| 32 | 70 (466|508 | 13 | 36 | 14 [ 18 | 13 13 13 13| 2 [13 | 65
[ Montaz kabla YAKXS 4x35] 522 | 32 [554[mb | Uwagi:
1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
g g g Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i
N 2 N odbioru robdt stanowig catos¢. Zestawienie przedstawia gtéwne materiaty. Wykonawca
2 z « jest zobowigzany uwzglednic¢ w swojej ofercie wszystkie roboty nawet te niewymienione z
nazwy tak, aby w catosci zrealizowac zaméwienie
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9. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - SCHEMAT OSWIETLENIA
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RYSUNEK NR 2 - PRZEKROJ SLUPA




JOTEL Sp. z o.0.
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

Nazwa elementu projektu

Nazwa eleme OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
Hcowianego: DOKUMENTY

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0018, 018
80-803 Gdangk

(naTAD OaT WyTQ3oepe dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24

Nr jednostki rejestrowej: G2

Osoby: 1
- L"f;:;ﬂ.a Dane osoby fizyeznei / instytucii
" GhIMA MIASTA GDAMSEA
wtasjnné-é siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refesfrowe) wynosi: 7

Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina )
b Adreg [ha] 5 - Pow. fha] Nr KW lub inne dokurmenty
1 .
296101_1.0018 11 Gdarsk, ul. Jantarowa 0.0664 dr 0.0664 GD1G/IO001 71336
22
236101_1.0018.22 0.1137 dr 0.1137 GD1G/IO001 71336

Razem powisrzchnia dzialek fha]: 0.1801 | ha
Siownie: | jeden tysiac osiemset jeden metrow kwadratowych
Powisrzchnia calgf jednosthd rejesfrowsei1.3374 (jeden hektar trzy tysigoce trzysta siedemdziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia wyfkow i Kas

dr - Drog

Dusbusrraant Zosiad Usisrryteiniorry Realflowainymn pocpsenm sekdronrym, o Mirym moss wat 3 pid. 121
art 25 Rozperrgdzenia Faraments Europsiskiego | Rady (LUE) nr 9105014 2 dnia 23 pea 207048 © wsprawie
dentyliac sekironicme] | sk ZaTani w odnsieniu oo Dansako skekron conyeh n I Wisngirzrym
onaz uchylajoego dyrektywy 1090GAME ([u. Uz UE L 257 7 28.08 214, s 73
Kol iy poops ehsidrons=zry i bk sam skubek prasTy jak podps wiisnongony
Werylbasyi podpsl Mong Jokonad Fa poifood of ogfam owa el do werpTkaci pedpsu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022
{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Stmna1z13

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0018, 018
80-803 Gdangsk

(MaTHa DA WY TRJOec dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24

Nr jednostki rejestrowe: G12

Osoby: 1
Utdziad . .
Forma wiadania Dane osoby fizyczne / insfytucyi
" GMINA MIASTA GDANSKA
A siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziati Powierzchnia | Uytek i ldasa boniacyina -
ik Adreg [ha] 5 - Fow. ha] Nr KW lub inne dokurmenty
28 Gdarsk, Park Prezydenta W 0.2128
236101, 1.0018.28 Ronalda Reagana 10.6850 Lsv 104524 301G/00046554/8

Razem powierzchnia dzistek [ha]:|  10.6650 |ha
dziesied hektardw szest tysiecy szesiset pieddziesiat metrow
kowadratowych

Slownie:

Oznaczenia wyfkow i Kas

L=\ - Lasy
‘W - Grunty pod rowami

Diirment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowanym podpsenm dekironcim, o Mirgm mowa wart 3 pd. 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1. w Sprawie
dentyliac eekirenicone] | usheg Zaulania w odmesieniu G0 Mans kol skekinonicznych nd Tk WEsngirzrym
oz uclylajgoego dyreklyws 1090GAME (D Urz LUE L 257 2 28.08. 2044, air. 73}
Fowalifkemwar podps ekekironiezny ma i sam shulek prawny jak podps wirsnongeny.
WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowania do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Zz up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022
{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Simna 3z 13

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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Znak sprawy. WG-I1.6821.5. 2800 2022

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDEMNT MIASTA CDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0022, 022
80-803 Gdangsk

(MaTHD Opany WyTQgoeps dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowe): G28

Osoby: 1
Lidziad L. .
F wladanis Dane asoby Azyezne) / insfyiuci
" GMINA MIASTA GDANSKA
wtasjmé-é siedziba- ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refestrowe) wynosi: 13

Numer dziad Powisrzchniz | UZyfek i klasa boniacyjna .
W KW b dokumes
Identyfikator Adr=s [ha] Cznaczenie | Pow fha] e .
. W 0.1038
33 Gdansk, Park Prezydenta
28101_1.0022.3/3 Ronalda Reagana 1z.e0e7 L Foar D1GO005228410

Razem powierzchnia dziatek [ha):| 120007 |ha
Slownie: dwanascie hekiarow dziewisd tysiecy dziewieddziesiat siedem metrdw
Fowadratowych
Powisrzchnia calef jednosthd rejestrowsi 20,0954 (dwadziefcia hektardw dziewiséset pieédziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia wyfkow i Kas

dr - Drogi
Ls - Lasy
W - Grunty pod rowami

Dususrraant Zosiad wsisrryteiniorry Realfbowainymn podpsenm sekdronirym, o Mirym moss wat 3 pid. 121
art 25 Ruzporrgdzenia Faramentu Euvropeisiéego | Rady (LE) nr 81051114 2 dnia 23 ipoa 20748 1w sprawie
dentyliac sekironicmme] | sk ZaTania w odnisskeniu oo Dansakoi skekron conyeh n I Wisngirzrym
onaz uchylajoego dyrektywy 1090GAME ([u. Uz UE L 257 7 28.08 214, s 73
Kol iy poops ehsidrons=zry i bk sam skubek prasTy jak podps wiisnongony
Wiy Tiec]] podpisd ORna Sokonad T DOOoE CRrogTam oW oo weryTkec] podpy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(al Mariusz Klejnowski F0R-2022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Simnad4z13

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

Gdanski

Zarzad Drég Gdansk, dnia 01 marca 2022 roku
1 Zieleni

Warunki techniczne nr IE/35/2022/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
spacerowe] Alei Brzozowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana w Gdarisku ~ Etap 2.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych mapach do celéw
projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy wzyskal 2gody wiadcicieli dziatek zgodnie
. z zafqcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania | wykonania sq wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

- 2. Zasilanie | pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z istniejacego stupa oswietleniowego nr 12/4 zlokalizowanego w
ciggu pieszym Alei Brzozowe) {ul. Wypoczynkowa) Parku Reagana przy skrzyzowaniu z ciggiem pieszym w kierunku
wejécia na plaze nr 56 (w kierunku szafki SOU-127 , Jantarowa — Obroncdw Wybrzeza”), zasilanego z istniejace] szafki
oswietleniowej SOU 338 ,Kapielisko Jantarowa”, zlokalizowanej w poblitu stacji transformatorowej T-1847, przy
ciggu pieszo-rowerowym w kierunku ,Molo w Brzeinie”. Moc przylaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry odwietleniowe
3.1. Dla projektowanych ciggdw pieszych i schoddw przyja¢ do obliczed klase o$wietlenia P3. Uwzgledni¢ oswietlenie
wieczorne i nocne
3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy i z
redukeja mocy (przyjmujac nizsza klase oswietlenia). Przyjac wspolczynnik utrzymania MF=0,8.
3.3. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spetniona dia kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego ograniczonego
dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

4, Siec oswietleniowa
4.1, Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w uktadzie sieci TN-C.
Uziemiac kazdy slup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych | schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi zapasami tj.
2 m przy kaidym stupie,
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN naniesc linie
rozgraniczajace  pole  bezpiecznej pracy 2godnie  z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz2. U.
nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac | uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz
zaprojektowad stupy famane z linkg.
4.4. Poszczegbine obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwnomierny pobdr energii po-
szczegdinych faz | pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1. Przebieg kabli i usytuowanie stupdw nie moze uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
7 wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne).
4.5.2. Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢
zachowujac odlegtosé minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Projektowane oswietlenie potaczyé na podziale z najblizszym istniejagcym stupem oswietleniowym obwodu nr 1,
zasilanym z szafki os$wietleniowej SOU-130 ,Dabrowszczakéw”. W slupie wymieni¢ tabliczke na podzialows,

danski Zarzad Drog | Zielenl | u Partyzantow 35 | B0-254 Gdarnsk

tel, 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | gzdiz®gdansk 20300 | www.g2d1280a.0 strona 1

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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praylqczy¢ oswietlenie na otwartym odczepie, mostki zawiesi¢ wewnatrz stupa do ewentualnego wykorzystania
przez eksploatatora oswietlenia.

4.7. Zachowat istniejace potgczenie kablowe na otwartym podziale sieci pomiedzy wezedniej wyszczegdinionym (patrz
pkt.2.1) stupem oswietleniowym nr 12/4 zasilanym z szafki SOU-338, a stupem ofwietleniowym nr 8/3 (stary nr 8/6)
zasilanym z SOU-126 ,Jantarowa — kapielisko”, zlokalizowanej przy wejsciu na plaze nr 56.

5. Szafy o$wietleniowe
5.1. Zaktualizowac schematy sieci | szaf odwietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowac stupy stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor motliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy
winny byc¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do juz istniejgcych
stupdw oswietleniowych ciggu pieszego Alei Brzozowej na odcinku pomigedzy ciggiem pieszo-rowerowym w
kierunku ,Molo w BrzeZnie” | ciggiem pieszym w kierunku wejécia ma plaze nr 56), o grubosci $cianki minimum 4mm,
speiniajgce wytrzymatosc na |l strefe wiatrowq. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowg. =

6.2. Przyjaé wysokodd stupdw od 4,5m do Sm. Jezeli teren podiega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupdw i
wysiegnikéw uzgodnic z wlasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkaw.

6.3. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiang wymiarow wneki stupowej w
granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych
zamykane Srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.4. Zataczy¢ rwymiarowane przekroje poprzeczne 2 naniesiong lokalizacjg stupédw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utolenia kabl, rzednych terenu istniejgcego | rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.5. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinosci zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare motliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. W przypadku koniecznosci lokalizacjl stupéw odwietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczyé na
dhugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Phyty naleiy zakryc zyzng ziemig i zadarnic ~ zgodnie
2 wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.8. Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstru keji odwietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodia $wiatla.

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdiczynniku oddawania barw Ra 2 70,
o temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz
S00mA. Zapewnic trwatosc 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP6S,
] klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
t wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do jui istniejacych stupéw
oswietleniowych ciggu pieszego Alei Brzozowej na odcinku pomiedzy ciggiem pleszo-rowerowym w kierunku ,Molo
w Brzeinie” i ciggiem pieszym w kierunku wejscia na plaze nr 56).

7.2. Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie, W oprawach zaprogramowa¢ redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait opraw uzgodnic z wiasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji paplerowe] |
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat
ofwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych | demontowanych.
8.2. Projekt uzgodnic z Energa — Oswietlenie Sp. 2 0.0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.
Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/35/2022/ZT z dnia 01.03.2022r. \
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sie¢ oswietleniowa

9.1, Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004,

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstgpach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,OSWIETLENIE", ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla®, , rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddéw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego céwietlenia na jezdnl dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych {aczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydfuzong 2ylq PEN lub zigcz IZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie 2 wneki stupowe),

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” 2
wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢é we wnece.

10. Szafka ofwietleniowa
10.1. W szafkach umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietieniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe
anodowane na  kolor; spawane spawem  wzdtuinym  niewidocznym. Dopuszcza  sig  stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ o grubodci scianki minimum 4mm, spelniajgce  wytrzymalo$¢ na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw wneki stupowej w
granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupdw z
posadowieniem na wysokosci 3 £ 1¢m nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielenca. Stosowa¢ podwdéjne
nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calodci pomalowat abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac galezie w porozumieniu 2 GZDiZ.

11.7.Na Jasnych stupach wykona¢ oznaczenia | numeracje stupdéw czarmymi literami wysokoséci Scm, grubodci Smm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac 26ttg numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatacznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykona¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oiwietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zl3cza 1ZK lub tabliczki
stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10.Na tabliczkach podzialowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zyta PEN. Koncdwki kabla zabezpieczyc
koszulkami termokurczliwymi.

11.11.Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac twirem.

11.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach ofwietleniowych zgeszczaé grunt
zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 1.2 0,97, Wykonaé pomiary zageszczenia gruntu
i protokoty z pomiardw przedstawi¢ komisji odbiorowej.

11.13.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W praypadku koniecznodci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony drzewd zabezpisczyd
przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania robét w obrebie
drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzic lub odeskowac drzewa, ktore znajdujg sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg umieszczong
w segregatorze zawierajacym:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80254 Gdansk

tel 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | groz®@gdansk gca pl | www.gadiegda.pl strona 3
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12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

12.2.

inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw, pomiary natezenia
oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznodci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw | szafek
oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigienia faz poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki
{zatqcznik nr 3), protokoly przekazania materialéw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty
potwierdzajace ich utylizacje, potwlerdzone przez ich wladcicieli, protokdt odbioru robdt z zakresu inwestycji na
rzecz Energi Oswietlenie Sp. z 0.0,

Poszczegdine czedci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajagcymi odnalezienie stosownej czesc
opracowania,

13. Uwagi ogdine

Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majgtek dowodami
PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane odwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie
ponosic koszty energii.

W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zatgczyé po przekazaniu protokofow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe| oraz dokonania przeglgdu technicznego przez Dziat Energetyczny GZDiZ
Gdansk.

D. CZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony hitps:/gediz.gda.pl/zalatw:
serave/oswietienie.a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe).
Zatzcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe).
Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrd) poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zalacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zalacznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 28.02.2022r. Naniesiono na mape

Gdarisk, dnia 01.03.2022r.

i
VA

(podpis i pieczqtka)
ka Dziatu Energety - Teletechnicznego GZDZ
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Zalgeanik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stronalz2
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Zafgcznik nr 1

cdnarka
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,6m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr slupa

5cm

gr. Smm

L 12.3/4

L nr ocbwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

3 E nr stupa
o o /
S———nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
______ — _’_ R 1
5§ T !
@ | |
I I
Podzial sieci Ostatni slup

<

Gaanani

Zot1ad Oveg

 Jiwtem

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogusiaw Nadolny

o
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zalgcznik nr 3
Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=(30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet| nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo§¢ obwodéw| 6 ilos¢ wolnych| 1
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|J
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspg kierunek BrzeZno
L1= 321 = 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzeino
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 3] nr obwodu|9
c— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3= ¢
6 zab)| | nr obwodu
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3= \
A
Uwagi
Data Podpisy:
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| Gdanski

Zarzad Drog
Lo Gdansk, dnia 09.03.2022 r.

GZDiz/PP/2022/647/D-W/009/MB

| ZR (w/m)
D : drugi ink wietleni cer | Alei Br. wej w Park
H : ” FES m

Obywatelskiego 2022 (10728/22),

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a) zakres: Park Reagana - Aleja Brzozowa

b) dzielnica: Przymorze Wielkie

¢) wytyczne do matej architektury:
Nalezy projektowac tawki o formie zgodnej z zatgcznikiem nr 3, lokalizujac je
poza obszarem ciggu pieszego.

d) { i -
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na
kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat struktura. W miare mozliwosci nalezy
stosowac stupy o wysokosci 5-6m. Stupy lokalizowa¢ w taki sposéb aby nie
kolidowaly z istniejacym drzewostanem. Podstawe idolng czesc stupa
zabezpieczy¢ elastomerem.

e) { r leni h:
Oprawy parkowe montowane bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9005
w wykonczeniu mat struktura.
Oprawy nalezy projektowac o ksztatcie zblizonym do istniejacych wzdiuz Alei
Brzozowej, wykonanych w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020,
przedstawionych w zataczniku nr 1.
Temperature barwowa opraw nalezy, w miarg mozliwosci, dostosowac do ww.
istniejgcego oswietienia.

f) | k odwietleni h:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie
ewentualnej szafki. Nalezy stosowac plytki chodnikowe 30x30 c©m
o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

KIEROWNIK
Otrzymuja: Dzialu Ropwoy Przestrzeni Publiczne)
1. ZRw/m
2. IEw/m
3. ala

JAidone Remelska

Gdanski Zarzad Drég | Zielenl | (A Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk

tel, S8 341 20 41 | fais 58 52 44 609 | info@gzde.gda.pl | www,gzdizgda.pl
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Zatacznik nr 1 - Istniejace oswietlenie Alei Brzozowe] wykonane w ramach BO 2020:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantiw 36 | 80254 Gdansh
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Zalgcznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosdi istniejgcej w przypadku chodnikéw we2szych.

Nale2y da2y¢ do lokalizacji szafek w grupach, 1. sytuowania projektowane) szafki w pobli2u istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku moiliwosci - lokalizowanle szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje si¢ zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu 2 prefabrykowane)
konstrukcji obsadzonego uksztaitowany roslinnoscia, tworzgcy
tywoptot, taka jak np. bluszaz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zale2nosd od wielko-
sci maskowane| szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120¢m). 2'“:‘;!::’1 [ mm

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badé inmych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za 2godg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

Mesman Prosomy, Sociecn

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiaiéw do obudowy zale2ny jest od charakteru
| wygladu otoczenia. Ponizej przyklady tego typu maskowania.

Wl Nabronte Prezyderta, Gdyrsa

B T e

s v e Oy 1) b ey Lroui NI | e (v, Bh/ BRI O30 Jniet o sper. 556 M

At \ il
e e e T
o

Gdanski Zarzad Orog | Zielenl 36 | BO-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | info@g2a= gda pl | www g200.gda pl

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



Strona | 16

3. Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

Gdanski

Zarzad Drog
| Zieleni

Gdansk, dnia 28.11.2022 .

UZGODNIENIE NR 6330.305.2.2022.ARL.5457

Projekt budowlany dla zadania ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej
Alei Brzozowej w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap " w
zakresie:
Uzgadnia sie
pozytywnie r.'.lr.nr n-_.wl
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowiacym integraing czes¢ niniejszej opinii
::J:;:zfl?czajacych - ul. Jantarowa dz. dr nr 11 obreb 0018
ulicy / dzialek - Park im. Ronalda Reagana dz. nr 22, 28 obreb 0018, nr 3/3 obreb 0022
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Z poni2szymi uwarunkowaniami:
1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowli przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig tj.

dziatka nr 11 w obrebie 0018 w Gdansk tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo
budowlane (t.). . Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

2 Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek nr 22, 28
obrgb 0018, nr 3/3 obrgb 0022 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji, Prawo do
dysponowania nalezy uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku,

3. Nalezy zachowal pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag w projekcie technicznym (wykonawczym):

a. Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodne z pkt. 7 warunkdw technicznych nr IE/35/2022/ZT
z dnia 01.03.2022r, (WT). Szczegbing uwage zwrdci¢ na prad wysterowania Zrédet Swiatta, w
obliczeniach fotometrycznych dia petnej mocy przedstawiono 600mA przy dopuszczalnym
pradzie wg WT wynoszacym S00mA. Jednoczesnie w obliczeniach dla mocy obnizonej nie
podano wartosci wysterowania (jest zapis ,zdefiniowano przez uzytkownika®).

b. Podziat sieci miedzy latarnia 41/1 a projektowang latarnia 25/4 umiescic w istniejgcej latarni,

¢ Ze wzgledu na stan istniejgcych drzew nr 1§ 2 zgodnie 7z zalgczong inwetaryzacjg nalezy
zmieni¢ przebieg projektowanej trasy kabla. Trase sieci nalezy zaprojektowaé pod alejka
spacerowq metodg bezwykopowa tak jak pozostaty projektowang czesc kabla.
4. Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji inwestydji:
a. Wszelkie prace w strefie ochrony istniejgcych drzew nalezy wykonywac tylko bezwykopowo

a wszelkie planowane prace ziemne (w tym. wykopy prowadzone na potrzeby wykonania

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdansk
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komor na odcinkach realizowanych metoda bezwykopows) nalezy wykonywac recznie. W
projekcie wykonawczym nalezy wskaza€ miejsce komor przewiertéw.

b. Nie dopuszcza sie zmiany sposobu prowadzenia prac ze wzgledu na licznie wystgpujace
drzewa,

¢. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sig od redukdji
korzeni. Redukowane korzenie nalely przeciac ostrym narzedziemn, wazne aby powierzchnia
ciecia byla jak najmniejsza.

d. Nie dopuszcza sie do przesuszenia/przemarzania bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia
prac w obrebie stref ochrony drzew.

e. Istniejacy drzewostan nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie ogrodzeniem w celu
ochrony istniejacego drzewostanu.

f. Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjq nalezy
powiadomi¢ Dzlat Zieleni GZDIZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem,

g Teren po zakonczeniu realizagi inwestycji nalezy przywrdcid  do  stanu
pierwotnego/uporzadkowaé. W przypadku zniszczenia istniejace) zieleni nalezy odtworzyc ja
zgodnie z projektem bedacym w archiwum Dziatu Zielenl GZDiZ.

h. Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakorczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dzialu Zieleni GZDIiZ o prawidiowym odtworzeniu zieleni.

i. Wszelkie prace w obrebie drzew (z szczegdinym wwzglednieniem wytypowania punktow
startowych | koricowych odcinkéw realizowanych bezwykopowo oraz prowadzenia prac

. ziemnych) wskazane jest prowadzi¢ pod nadzorem inspektora terendw zieleni/nadzoru
dendrologicznego.

j. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci | diugosci
rob6t (po min. 1 m poza krawedz wykopu) w nastepuijacej technologii: nawierzchnia jak w
stanle Istniejgcym z wymiang elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, z
zachowaniem rodzaju, kolorystyki | uktadu nawierzchni podsypka cementowo piaskowa o
gr. 3 cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%
cementu o gr, 12 cm lub warstwa chudego betonu C6/8 MPa o gr. 12 cm.

k. Naruszone nawierzchni alejek gliniasto - 2wirowych, odbudowad na cate) szerokosci alejki i
diugosci robdt w konstrukcja jak w stanie istniejgcym.

S W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. skiadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp, oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robot ziemnych),

b. wylewania odpad6w chemicznych i budowlanych, w tym resztek péiproduktow mieszanek
budowfanych,

c. parkowania i poruszania sie pojazdow oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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d. zmian poziomu gruntu,
e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

6. Pozostale projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podlegaja
odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ,

T W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojécie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie
inwestycjl.

8, Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-S-02205 | zageszczeniem |ej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspoéiczynnika
zageszczenia podloza w miejscu wykopu,

9, W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementow zagospodarowania terenu,
ktdry nie s3 objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do cdtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementdw.

10.  Porobotach nalezy uporzgdkowac teren przylegly i doprowadzic do nalezytego stanu uzytecznosci.

11. Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszad sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzagdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy | zawarcie odrgbnej umowy ¢ ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdow budowy,

b. usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowadowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

C biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po kidrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnodct
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.
Wykonanie powyiszego nastepuje staraniem whasnym Inwestora | na jego koszt.

12, W przypadku kolizji waw, inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

13, Realizaqje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi

Inwestor.
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e

14, W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robot, Inwestor bedzie zobowigzany na swéj koszt i wlasnym staraniem naprawic
wyrzadzone szkody.

15.  Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 28.11.2024 r.

16. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.

Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

nie inf

1. Projekt wykonawczy uwzgledniajacy uwagi uzgodnienia przedstawic do akceptacji Dzialu
Uzgodnieri w formie elektronicznej oraz Dziatu Energetyczno ~ Techniczx'lego zgodnie z
wydanymi warunkami. .

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowliazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$c, odpowiedzialnosé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

QUNIKA

Levnaiska

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 118
7 04.05,2016) Gdanski Zarzad Drég | Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osebowych jest Gdarnski Zarzgd Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdarski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, B0-254 Gdansk,
e-mall: [od.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizac) ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytacznie poedmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okredlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjy
kancelary|ng GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych csobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje PaniPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig
ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, kibre majg 2astosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmioctowym zakresie, 3 w pozostatym zakresie jest dobrowolne,

Otrzymujg:
1. Pelnomocnik: Pan Jarostow Lewandowski, jotel. Sp. z 0.0.. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. GZDiZ-ZD-ARL-a/a.
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
: Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap |l
Stadivm: Projeki budowfany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko | Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis () | Skala: 1:500
Projekiowal: | mar inz. Pawel Czapewski | POM/D321/PBE/7 | Sieci | inst. elekiroenerg, | Data: 10.2022
Sprawdzit mgr inz. Kami Bachan | POM/D320/PBE/17 { Sieci i inst. elekiroenerg. ST Nume arch.:| -
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LEGENDA:
----- Obwod oswietleniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
----- Istniejacy kabel oswietleniowy
' Uziemienle, R<100
(®  Projektowany stup z oprawa o$wietleniowa parkowa
®  Istniejacy stup z oprawg oéwietleniowg parkows
[ Istniejaca szafka oswietleniowa SOU
Istniejaca szafa oswietieniowa SOU-338 Kapielisko - Jantarowa
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
mw Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana- etap Il
Stadium: Projeki budowtany Rysunek nr: | 3
Tyt rysunku: Schemat oswieflenia Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnien / Speciainosé Podpis Skala; —
Projektowat: | mar inz, Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 [ Sieci i inst. elekiroenerg, Data: 10.2022
Sprawdzi: mar inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. N Womer arch.:| -
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Oprawa LED 25,8W
RAL 9005

Slup stalowy Sm ocynkowany
o gr. blachy 4mm, RAL 9005 |

(| 8

Przewdd w stupie od za na ||| *
do opraw YDYZo 3x2, i
N
Otwor rewizyjny |

w srodku zainstalowana ™.
tabliczka bezpiecznikowa
| WA
e
Otwor wylotowy kabli

5 Kabel YAKXS 4x35mm2 -

Fundament F120 _—
GDANSKI ZARZAD DROG |1 2

sdnia
HOsC nysu

L' M tate [} FTE0

UWAGI: 3/ 4
1. Ustawi¢ odbly$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,

3. Numeracje stupéw malowac na wysokosci 1,8m,
4. Stupy i oprawy malowac¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 8005 (mat struktura),
5. Fundament pomalowa¢ abizolem,
6. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

ZIELENI

Nr 62Diz.2 ?'2??{?55{‘7 ZOZZ Are S0+

) Gty

2. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obskugi w promieniu 80cm od wngki,

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-684-17, REGON: 367821899

IRIOTE

ﬁmma Drugi odcinek oéwietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap ||
Stadium: Projekt budowtany Rysunek nr: | 4
Tytul rysunku: Przekroj slupa Arkusz: 121

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis /3 | Skala: 1:50
Projektowal: | mgrinz Pawet Czapiewski POM/321/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg. | : 10,2022
Sprawdzi: mgr in2. Kamil Bachan POMIO320/PBE/17 / Sied | inst. elekircenerg. %A Numer arch.:| -

L
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! e | Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap Il
Stadium: Projeki budowlany ysunek nr: | 1
Tytul rysunku: Inwentaryzacja i gospodarka zielenig. Operat dendrologiczny. Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Skala: 1:500
Opracowal: mgr inz. Magdalena Loose 3522011 | Zelen Data: 10.2022
Numer arch.:| -
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4. Uzgodnienie wydane przez Urzqd Morski

URZAD MORSKI W GDYNI

www,umgdy.gov.pl

Gdynia, 12.10.2022r.
INZ,8114.256.2022.ASW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci oswietleniowej projektowanej na terenie Parku Reagana
w ramach zadania: ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku
Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap 11" w Gdansku

Dziatajac zgodnie z wymogami § 12 ust. 16 Uchwaly Nr XXXIX/865/13 Rady Miasta
Gdanska z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennege Pas Nadmorski rejon ciggu pleszego na przediuzeniu alei Jana Pawila 1l w miescie
Gdansku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r,, poz. 3051)

po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania w zakresie wiasciwoscl okreslonymi
ustawg o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca
1991r. (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze zm.), dotyczacego obszaru w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (Zarzadzenie nr 1 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdynl z dnia 4
stycznia 2006r. w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdanska- Dz. Urz.
Woj. Pom, z 2006r., Nr 6, poz. 98) oraz wniosku z dnia 05.10.2022r. wraz z zalagcznikami,
opracowanymi w pazdzierniku 2022r. przez firme JOTEL Sp. z 0.0., m.in.:
- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym projektem zagospodarowania terenu
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.: ,Drugl odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap 11" w Gdarnsku

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgadnia bez uwag
przedtozony projekt zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w ramach realizacji zadania ,Drugi
odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap
11" w Gdansku.

INFORMACIA

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu dokonania zgtoszenia lub uzyskania decyzjl
o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut.
Urzedem w trybie okredlonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Poiskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zm.) - art. 37
ust. 3.
Zup,. DYRFKTO} A

i

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ® (058) 355 3439
fax: (058) 661 66 97
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Otrzymuja:

9 Adresat na adres petnomocnika (+ projekt zagespodarowania terenu):
Jarostaw Lewandowski, JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

2. INZ/ZP a/a

Zpodnie zan 13 ool d o ochi danych psobowych z dnia 27 kwietnia 2016 ¢ (D2 Urz. UE L 119 2 04.05.2018) mformujemy, 1z

1) administrarem Pans Prea &nv:h asabowych jest Dyrekroe Urzpds Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, §1.318 Gd\nu. 2) kantaks z Impekm
Ocheony Danyed Artur Bojansks - vl o uimgdy gow pl 3) Pani/Paoa dane asobome pnem-mnne beda w msphz i azku p

administrmoree {art. Gust | W ¢) ooz mkmkuuan prrez uh Zadan A w 7 lub sp -Cudzy
powicrroneg admimastratocows (ar. 6 ust | e €1 oo podstawse Ustawy 2 dnis 2 lm.w 1591 l @ ob & morsach R dite) Pobskies |

moeskie oraz Ustawy 7 dmia 14 coermen 1960 ¢ — Kodeks P 4) b PamiPana dmvcl asobowych beda wyljcae
podmicty upeaamicae do weyskanes dsch mnbou)»h e pod: prawa ow 'l , Redwe pr dane m zlecenie adimanisiratoca t
dostawy ustug 1T; $) Pane Pana dane osobowe wmhm-yvc-n bedsy do dlmh realizacy n&mm do llx)Ngo mb I&rw a uwem e chodz) o manenaly
archiwalee, przez czas wymikagmoy 2 praepisow ustawy 2 dnia 14 bpea 1981 1 o domym rasotue 1 arch h DU 2008 ¢ por 217 26 am ),
&) posiadn Pani Pan prawo zadomia od administrators dostepu do danych osobowych orax weyskama xch lwn peawe do ich sprostowamna, wsumsgcin lub
CETAmKZENA PrActn prawo do T u wobec ; Th ma Pani Pan prawo wmesiomia skang do organn sadaorceepo ~ Prezess
Urzedu Ochrooy Danych Osobowych: 8) podame danyeh asobam,ch w zkresie wymaganym ww Gawstwerm jest obl vine, brak podants danyel
wmaemozhwi zalatwienee PamPana sprawy

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ® (058) 355 3439
fax: (038) 661 66 97

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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ARG B PN 20nIA 12200 ||
WA N2, §106 258, 222 . Ao/ 1)

| J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

it ja Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap |l
Stadium: Projeki budowlany Rysuneknr: | 2
Tyluf rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig i nazwisko | Nr uprawnief | Specjalnoéé Podpis Skala: 1:500
Projekiowal: | mar in2. Pawel Czapewski | POMI0321/PBE/{7 | Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2022
Sprawdzit mgr inz. Kamil Bachan POM/D320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365



5. Protokot z narady koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDARNSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-I1V.6630.1191.2022.1P

Strona

WG-IV.6630.1191. 2022 IP

Gdarisk, dn. 15.12.2022 .

ODPIs

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakornczonej w dniu 15.12.2022 1.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Oswietlenie w Parku Regana.

1. Siec energetyczna oswietleniowa.

Lokalizacja:| 11, 22, 28 obr. 18; 3/3 obr. 22
Whioskodawca: LEWANDOWSK] JAROSEAW
| ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
| ul Zaglowa 11, B0-560 Gdansk
. | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczgcy:

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wphywu:

10112022 r.

Uwagi/informacje dodatkowe:

baza 15.12.2022/|p

PODSUMOWARMNIE NARADY

Projekt przedioczony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imiig i nazwisko uzestnika

Narwa instytuci Stanowisko
tp- Sposob uczestmictwa Uwagi

1 | Referat Koordynacdji Stanowisko pozyhywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczmy

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozyhywne Michat Kozhowski
ul. Waly Piastowskie 24
Bi-855 Gdansk
elektroniczmy

3 Stanowisko pozyhywne Maciej Jachimek

Dokument wygenerowst|a): Aleksandra Osiecka, cn. 15-12-2022 09:533:46
Jeieli dokument jest wystawiony elektroniczrie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lez wymaga podpisu elektronicznego.
Unwmga: podpis elektronicziy jest niewidoczny — moéna go swenyfikowst tylko odpowiednim programem
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ENERGA Operator 5.4, UZSODMNIOND - BEZ UWAG
ul. Manynarki Polskiej 130
Bi0-557 Gdansk
elektroniczmy
4 | ENERGA Oswietlenie 5p.z 0.0, Stanowisko pozyhywne Jan Mazur
Bez uwag
ul. Rzemiesinicza 17
§1-855 Sopot
elektroniczmy
5 | Gdarskie wody 5p. 2 0.0, Stanowisko pozytywne Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. andruszkiewicza 5
Bi-601 Gdansk
elektroniczmy
& | Gdanskie Przedsigbiorstwo Stanowisko pozyhywne Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0,
ul. Biata 1b
Bi-435 Gadansk
elektroniczmy
7 | Metia 5.4, Stanowisko pozyhywne Kroysztof Osiecki
ul. Arkoriska &
Bi-387 Gudansk
elektroniczmy
& | Pomorska Kolej Stanowisko pozyhywne Marlena Stasieto
Metropolitaina 5.4, Nie dotyczy terenu PEM
ul. Budowlanych 77
Bi-298 Gdansk
elektroniczmy
2 | Polska Spotka Gazownichwa stanowisko pozytywne Krzysztof Pilarski
5p. T 0.0 : Uzgodniono zgodnie 2 zatgczonymi uwagami:
'Dddna-r GATOWNICZY W 1 Bozpoczecie robdt naledy zglosic pisemnie w Gazowni w Sopode, na
Gdarnisku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
i 2 % przypadku natrafienia na niszinwentaryzowang sied gazowg lub
B0-858 Gdansk uszkodzenia sieci gazowe] nalefy wstrzymac prace i niezwlocznie
ul. Walowa 41/43 powiadomit Pogotowie Gazowe tal. nr 982 lub Gazownie w Sopocie
B0-858 Gdansk 3 Wrzalkie uszkodzenia sieci gazowsj zostang usunigte na koszt
elektroniczny Inwestora i Wykonawoy.
4 Srczepotowy przebieg tras istniejgoych gazociagdw nalezy ustalic na
budowiza, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem
do Dziennika Budowy.
5.8 poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykomywact recznie.
& .Balefy zachowac praykrycie gazociggu 0,8 m -1, 2m.
7 Baley zachowacd wszystkie wymagane odlegiosc od
istniejgcej/projektowans] sied gazowe] zgodnie 2 Rorporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sied gazowe i ich
usytuowanie Dz U. 2 2013 poz. 640
10 | Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozyhywne Ewa Kordalska
Wedociggowe - Kanalzanying | uzzodnic z GIws w zakresie lokalizadj inwestydi w strefie ochrony
5p. 1 0.0. ujecia wod podziemnych Czamy Dwor i Zaspa
ul. Kartuska 201
Bi-122 Gadansk
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11

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdarnsku
ul. Partyzantdw 36

8i0-254 Gdanisk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
zgodnie 7 UZG0ODNIENIE MR GZdiZ ZD.6330.305.2.2022 ARL 5457 2
dnia 28.11.2022 r.

Katarzyna Zajacrhowska

1z

Hawe Telekom Sp. 7 0.0, W
restrukturyzacji

ul. Adama Maruszewicza 134
02-627 Warszaws;

adres korespondencyjmy:

ul. Dziathowa 38

59-220 Legnica

elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Brak uwag.

arkadiusz Sremski

13

Orange Polska 5.4,

al. Grunwaldzka 110
Bi-244 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

14

Politechnika Gdarska
centrum Informatyczne
Trajmiejskiej Akademickisj
Sieci Komputerowej

Bi0-233 Gdanisk

ul. Marutowicza 11,12
Bi0-233 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

Enyk Turzynski

15

Poznanskie Centrum
Superkomputeroman -
Sieciowe

61-704 Poman

ul. Z. Moskowskiego 1214
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

16

Saur Neptun Gdansk 5.4.

ul. Walowa 45
Bi0-858 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Zgodnie z uwagg GIWE

Monika Wiecek

17

UPC Polska Sp. z o.0.
ul. Jana z Kolna 11
Bi0-864 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisho pozytywne
bez waag

alan Krulikowski

18

Whydziat Srodowiska Urzedu
Misjskiego w Gdarisku

ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobeony na naradzie

19

Whydzial Urbanistyki i
architektury Urzedu
Misjskiego w Gdarisku
ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie
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LEWANDOWSK] JARDSLAW
Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcnie za pomocg Srodkdw komunikaci
elektronicznej.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Signed by J
Podplsana proez

Aleksandra ERbieta
Oslecka-Czamomska
Urzad Misiskl w
Gdansku

. Date | Caitac
SRR :

DAFGES5

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy W
naradzie koordynacyjne] moga wzigt udziat réwnis? inne podmioty, ktére mogg by zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosici zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cesd projektowanych sied na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgednieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (L.
Dz. U. z 2021 r. poz.1920) lub ztoZzonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1930).
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa
i lokalizacja

opracowania:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

Sporzadzit:

Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku
NadmorskimOim. Ronalda Reagana - etap Il

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

mgr inz. Pawet Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy projektu budowlanego z pozniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywama mektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pozniejszymi zmianami)
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentéw materiatlow, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé¢
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z poézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementdow robot niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:

— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych,
— wykonanie przeciskow,

— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

— potaczenie wybudowanej infrastruktury,

— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty
energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,
— oswietlenie drogowe,
— sieci telekomunikacyjne.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . _—
.. .. Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
W —
NISKA rovfjigsg\?v:go Na trasie wykopdéw Od rozpoczecia wykopow
Przy wykopach pod
. fundamenty stupéow
. Wpad d
SREDNIA pa meue‘ © oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopow
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzadzen na wysokosci oswietleniowych
WYSOKA Zagrozenie Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z stupdéw i opraw montazu elementéw
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upadkiem z oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
WYSOKA Po;Téislecfr:a:qem nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV, sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogélny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla osob bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja

urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).

Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i osob dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktorego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zaktadzie w sposdb zapewniajacy bezpieczne

warunki pracy;

- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy;
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- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz
kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen
wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sg osoby
kierujace czynnosciami o0s6b wykonujace prace w zakresie: obstugi,
konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegélnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne s$rodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiazujacych przepiséw dla takich robot oraz s$rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowa¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywac zespét 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robo6t po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robot zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczna ze
srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.

Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.
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Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegolnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga byc¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrodta sSwiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwia¢c swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegélnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
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liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15kV;
c) 10 m - da linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV;
d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV;
e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikéw
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz oséb upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-réznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.
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Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiazany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktoérych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
muszg byc:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikdw stwarzajacych zagrozenie;

— skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robdt
nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegblnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).

Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogoélnych przepisach bhp, jako prace szczegélnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiarow, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.
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Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz osob przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112
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