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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap II”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqgcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/35/2022/ZT 2z dnia
01.03.2022r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zZmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zZmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - cze$s¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupdéw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy spacerowej Alei Brzozowej w
Parku Regana. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:

e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie Uchwaty
Rady Miasta Gdanska nr XXXIX/865/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski
rejon ciagu pieszego na przedtuzeniu alei Jana Pawta Il w miescie Gdansku - MPZP
0126 - karta terenu 006-ZL.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej
w Parku Regana w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drag i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
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niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 4 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 12/4
znajdujacego sie przy Alei Brzozowej w Parku Regana, zasilanego z istniejacej
szafy oswietleniowej SOU-338 Kapielisko - Jantarowa.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiedniej alei spacerowej. Nalezy potaczy¢ sie na
podziale sieci ze stupem nr 41/1 nalezacym do GZDIZ znajdujacym sie przy ciagu
spacerowym prowadzacym w kierunku wejscia na plaze nr 58. W ww. stupie nalezy
wymienic tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa.

Nalezy zachowac istniejacy podziat sieci pomiedzy istn. stupem 12/4 a
stupem 8/3 nalezacym do GIZDIZ znajdujacym sie przy ciggu spacerowym
prowadzacym w kierunku wejscia na plaze nr 56.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupéw oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm’? do zasilania poszczegélnych obwoddéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktdrg
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7. Pod
droga kable uktadac¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy i wysiegniki

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 5m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9005 (matowy), spawane
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niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa.
Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtos¢ lica stupa oswietleniowego
powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykana sSrubami imbusowymi
»,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linig réwnolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokét wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupdéw oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 25,8W,

e skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

e prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500maA,
e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70
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e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,
o Ztai;e(;ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
o )
e napiecie zasilania 230V 50Hz,
e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 5m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodoéw YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 3809 lm/25,8W,
- po redukcji mocy: 3047 Im/20,6W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 4 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona. Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do
5% realizowana za pomoca statecznikow elektronicznych zainstalowanych w
oprawach oswietleniowych.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadad linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowad wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykonac¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew przeciski nalezy
realizowac na gtebokosci min 2m.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejacym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc rurami RHDPEK 110/7,5.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z

tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
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Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu nalezy
wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem stalowym ¢=16 mm.
Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszyc
dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw waod
z zachowaniem istniejacych parametréw (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego
wynosi 100MVA.

2 2
2, =Y [Yr2 | g 196ma
Sio T1

Skq”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Zyq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Uty, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.
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APore =0,013
S

T

Ug =

Uy = (Uk)2 _(UR)2 =0,043
2
R, =u, ~lé—T:9,2mQ

T

X =U, -—==30,4mQ

T

U2
S

Z, =J(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - hapigcie zwarciowe [-],

AP, - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-1EC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>2,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Obwod L S RL Robl X| X0b| Zzw |k3" |kmm In Ia Zk wymag.
> Charakt
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 15 35 0,014 0,027 0,001 | 0,002 | 0,050 3486 gG 125 723 0,32
SP SOU-338 0,5 35 0,000 [ 0,028 0,000 | 0,002 | 0,051 3437 gG 125 723 0,32
SOU-338 istn. stup 12/4 470 35 0,427 | 0,883 0,038 | 0,078 | 0,899 195 [s[€] 10 75 3,08

istn. stup 12/4 proj. stup 13/4 47 35 0,043 | 0,968 0,004 | 0,085 | 0,985 178 gG 10 75 3,08
proj. stup 13/4 proj. stup 14/4 39 35 0,035 [ 1,039 0,003 | 0,091 | 1,056 166 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 14/4 proj. stup 15/4 39 35 0,035 [ 1,110 0,003 | 0,098 | 1,127 156 9G 10 75 3,08
proj. stup 15/4 proj. stup 16/4 39 35 0,035 [ 1,181 0,003 | 0,104 | 1,198 147 9G 10 75 3,08
proj. stup 16/4 proj. stup 17/4 39 35 0,035 [ 1,252 0,003 | 0,110 | 1,269 138 g9G 10 75 3,08
proj. stup 17/4 proj. stup 18/4 39 35 0,035 [ 1,323 0,003 | 0,116 | 1,340 131 9G 10 75 3,08
proj. stup 18/4 proj. stup 19/4 39 35 0,035 1,394 0,003 | 0,123 | 1,411 124 gG 10 75 3,08
proj. stup 19/4 proj. stup 20/4 39 35 0,035 1,465 0,003 | 0,129 | 1,483 118 gG 10 75 3,08
proj. stup 20/4 proj. stup 21/4 39 35 0,035 1,535 0,003 | 0,135 | 1,554 113 gG 10 75 3,08
proj. stup 21/4 proj. stup 22/4 41 35 [ 0,037 | 1,610 [ 0,003 | 0,142 | 1,629 108 gG 10 75 3,08
proj. stup 22/4 proj. stup 23/4 39 35 [ 0035 | 1,681 [ 0,003 | 0,148 [ 1,700 103 gG 10 75 3,08
proj. stup 23/4 proj. stup 24/4 40 35 0,036 | 1,754 0,003 | 0,154 | 1,773 99 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 24/4 proj. stup 25/4 40 35 0,036 | 1,826 0,003 | 0,161 | 1,846 95 gG 10 75 3,08

L - dtugosc danego odcinka linii/obwodu [m],

’. 2

S - przekroj kabla/przewodu [mm~],

R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robl - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

R =——=
7-S
s . . ” 0 .
Y -  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na goraco” (105%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

Zo =\(ZR) + (X X)

Z,., - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Crnin “U1s

z

I, =
W

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],

Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],

I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],

l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,
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Zy - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

o wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,
e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< LIJ—" = 27—350 =3,08[Q2] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
7.2. Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbiorow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkow oraz inne podstawowe parametry.

P=43. I ‘U, -cos(p)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obciazenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100->'P - L
AU% = —L —— [%
7/.5.Ul12 %]

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt]
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Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 4:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |XAU%
od do m mm? W w % %
Stacja SP 15 35

SP SOU-338 0,5 35 300 1235 0,00 0,00
SOU-338 istn. stup 12/4 470 35 600 935 0,25 0,25
istn. stup 12/4 proj. stup 13/4 47 35 26 335 0,01 0,26
proj. stup 13/4 proj. stup 14/4 39 35 26 310 0,01 0,27
proj. stup 14/4 proj. stup 15/4 39 35 26 284 0,01 0,27
proj. stup 15/4 proj. stup 16/4 39 35 26 258 0,01 0,28
proj. stup 16/4 proj. stup 17/4 39 35 26 232 0,01 0,28
proj. stup 17/4 proj. stup 18/4 39 35 26 206 0,00 0,29
proj. stup 18/4 proj. stup 19/4 39 35 26 181 0,00 0,29
proj. stup 19/4 proj. stup 20/4 39 35 26 155 0,00 0,30
proj. stup 20/4 proj. stup 21/4 39 35 26 129 0,00 0,30
proj. stup 21/4 proj. stup 22/4 41 35 26 103 0,00 0,30
proj. stup 22/4 proj. stup 23/4 39 35 26 77 0,00 0,30
proj. stup 23/4 proj. stup 24/4 40 35 26 52 0,00 0,30
proj. stup 24/4 proj. stup 25/4 40 35 26 26 0,00 0,30

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobér przekroju kabli i przewoddéw oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspétezynnik |,
° 2 Sl poprawkowy |'%
s (318 sled € Bules SEIE £
o @© = G| = © = » o | E
§|5|e|&l2g § PBResc|z|z| T (8|8leslal 522
= = c |S © o sol2al > 2 L1595 8 b= C 3
5 E | = S e~ @ N NS N| NN S |S|223 5|8 2|aB warunek 1: warunek 2:
Odcinek N |S|E|NIES o [x8¥Ng|lelws| R |S|EISeRlEg 2|08 arner wanex 2:
& S s, £ s 3 N Ealaal &= T gl z|g ﬂ;} olsg @ |® % obcigzalno$¢ diugotrwata przecigzalnos¢ pradowa
S le|8 |88y € S5SN8 |8 & |=|Slcg2gg g sy KHlg<ly<lz 1,<1,45%;
s |82 |2 Bg § BB |=| S |88 8EYEIE"
o a2 | @ SR P 2 [ Rla N = |08 |® 21095 2|
= T | = oo = S Slels SkFg N>
z 4 8186 |o| 9 & |2
[}
Ps | U, |cosF| L [-1 ko | b=kl [ ko b=k b Lk » Lo [145%] _
od do mm4| [-1] [-] [zt [-] Uwagi: Uwagi:
W | M| A A 1] W] W | WA A | Al
istn. stup 12/4 |proj. stup 13/4| 335 |400| 0,9 | 0,5 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,7 | 10 | 94 S“:g:fﬂ“y 19,0 |136 s“:)mﬁky
proj. stup 13/4 |proj. stup 14/4| 310 |400| 0,9 | 05 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,6 | 10 | 94 Sﬁj:‘”:nky 19,0 |136 S“ﬁ[;j’;
proj. stup 14/4 |proj. stup 15/4| 284 400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecanik [ 1,9( 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3|94 | D [20| 1 | 94 | 06 | 10 | 94 | Y™ | 19,0 | 136 S
. . . warunek warunek
proj. stup 15/4 |proj. stup 16/4| 258 |400| 0,9 | 04 | 10 | bezpieczni | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 05 | 10 | 94 | ;00U | 19,0 |136| L0 icd
proj. stup 16/4 |proj. stup 17/4| 232 [400| 0,9 | 0,4 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,5 | 10 | 94 ::;j:ge:y 19,0 |136 s”gﬁ;f‘ky
proj. stup 17/4 |proj. stup 18/4| 206 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 04 | 10 | 94 :}:ﬂfﬂky 19,0 |136 S":)ﬂ;ky
proj. stup 18/4 |proj. stup 19/4| 181 [400| 0,9 | 0,3 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 04 | 10 | 94 sg:;efy 19,0 |136 s“ﬁ[;’;
proj. stup 19/4 |proj. stup 20/4| 155 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik [ 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,3 | 10 | 94 x;’:;j;*y 19,0 |136 S";Zi:l’;‘f‘ky
. . . warunek warunek
proj. stup 20/4 |proj. stup 21/4| 129 |400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 | 19,0 | 35 | Al |XLPE| 1 | 3 | 84 | D |20 | 1 | 94 | 03 | 10 | 94 | ;o0 | 19,0 |136| St
proj. stup 21/4 |proj. stup 22/4| 103 [400| 0,9 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 ;}::gjky 19,0 |136 s”gﬁ;f‘ky
proj. stup 22/4 |proj. stup 23/4| 77 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 :}:ﬁm 19,0 |136 S":)ﬂ;ky
proj. stup 23/4 |proj. stup 24/4| 52 [400| 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20| 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 sﬁj:genky 19,0 |136 s“:x:;’;
. . . warunek warunek
proj. stup 24/4 | proj. stup 25/4| 26 |400| 0,9 | 0,0 | 10 | bezpieczni | 1,9 | 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 0,1 | 10 | 94 | g | 19,0 | 136 | fiony

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 11,
22, 28 obr. 18 oraz 3/3 obr. 22 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
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9. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

W przypadku zblizenia projektowanych stupdéw oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

W przypadku kolizji istniejacych koron drzew z projektowanymi stupami
oswietleniowymi nalezy dokonac¢ cie¢ technicznych koron drzew. Pojedyncze
gatezie istniejacych drzew moga ograniczy¢ rownomierne rozprowadzanie Swiatta z
projektowanych opraw oswietleniowych. W sytuacji wystapienia kolizji nalezy
rozszerzy¢ planowane ciecia pielegnacyjne o ciecia techniczne t. j. skrocenie
gatezi kolidujacych, z zachowaniem zasady nie przekraczania 30% catkowitej masy
asymilacyjnej podczas jednego zabiegu ciecia.

W sasiedztwie istniejacych drzew, prowadzenie linii kablowej nalezy wykonac
metoda przecisku w celu minimalizacji uszkodzenia korzeni drzew.

Wszystkie naruszone istniejace trawniki podczas realizacji prac nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

10. POMIARY | UWAGI KONCOWE

e Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegdétowo zapoznac
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczong
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.

e Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

e Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

e Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

e Budowe oswietlenia drogowego wykonac¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

e Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

e Do odbioru przygotowac dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

e Wykonawca robodt opracuje projekt odwodnienia wykopow wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

e Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonac¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia
terenu.

e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

e Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegblnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
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e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/35/2022/ZT z dnia 01.03.2022 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
12.2022
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11. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Cata
0082033

Oswietlenie w Gdansku w ramach zadan z Budzelu Obywalelskiego 2022, CzesSc nr 1 - Zadanie nr 1:
LOrugi odeinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowe] w parku Madmorskim im. Ronalda Reagana-
etap I
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Qéwintlenie w Gdansku w ramach zadah z 28.08.2022

Budbotu Dbywalelskiego 2022, Czgstnr 1 - u x
Zadania nr 1: [Drugi odecinek afwistenia

spacerowe| Alel Brzozows] w parku Nadmorskim

i Bonalds B siap II°

wieoni 1w Gudaitbh w fansbeh cadan ¢ Budioly Dbywatabikiogs 2002, Gﬂﬂl&ﬂr" - Zaztanie nr 1 Drugl oo nek, doerillen i
Wﬂd Brzozows| w parku Madmonskion bm. Aoralds Aosgans- etap

Déwietlene w Gdansku w ramach zadah z Budielu Obywalelskiego 2022, Czgdc nr 1 - Zadanie nr 1. .Drugi odeinek odwiellenia spacerows|
Alai Brzozowaj w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana- atap I

Cdwietenie w Gdansku w ramach zadah z Budielu Obywalelskiego 2022, Credé nr 1 - Zadanie nr 1: ,Drugl odcinek odwietlen|a spacerowe|

Alai Brzozowej w parku Nadmorskam im. Ronalda Reagana- etap 1I°

3
Aleja Brzozowa: Altematyws 1
VYT EBPEWEIRR, ... o oes e semserms s mss s e 4
Alaja Brzozowa: Allernatywa 1/ Chodnik (P3)
Lzolinie. B
Algja Brzozowa - po redukcy: Allermatywa 2
WM PIANOWENER.. ..o oo s s s e s s B
Alaja Brzozowa - po redukcji: Altematywa 2 [ Chodnik (P4)
Lzoline. 7
Strona 2

DiALux
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Cdwistlenie w Gdafisku w ramach zadah z 20.08.2022

Budbotu Dbywalelskiego 2022, Czgstnr 1 - ux
Zadania nr 1: Drugi odcinek ofwistienia

spacerowe| Alel Brzozows] w parku Nadmorskim

Im Bonalds B sipp IIF

Stoplen efektywnodcl: 81.48%
Strumief dwietlry lampy: 3800 im
Strumief dwietiny opraw: 3103 Im
Moc: 258 W

Skulecznosd wisfina: 120.3 ImfW

Whylot swiatta 1 f Polamy LVE
el Fouira eI i oy o T
azn
e i s
i
Tl £
BeH™ BeHH™
B BerH™
Bt Berlr™
Al w01 a1l -2 2t Bartlri* At
= n=#%
—— 0 - (el —— CSeil - Gl

DIALux Strona 3
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OSwietlenie w Gdansku w ramach zadan 2

Budzety Obywatelskiego 2022, Czgscnr 1 -
Zadanie nr 1: .Drugi odcinek ofwiatienia
spacarowe] Alei Brzozowaj w parku Nadmorskim

20.08.2022
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DIALux

I Bonalda Beagana- stap I
Al Briotess: Aamatren 1 1'Wyeiki plcowisin

Aleja Brzozowa do EM 13201:2015

Chednik {P3), 122.10m?

ATm

Wyniki dla pol ocany

00 @

Wipdbczynnik kenserwagji: 0,80

Chndnik (P3)
Em[lx] Emin [ix]
z7.50 = 1.50
=11.25
84T ~ 262

Wyniki dla wskainikéw wydajnosci energetyczne

‘Wakaznik gestodci mocy (Do)

Gesbode rudycia anengi

(0.0 Wilam?

(2)

Struméen wicting (oprawa):
Strumian Swietiny {lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszizeanie:

Odsbep shupa:

Machylenie wysiggnika (3):
Diugods wyslegnika (4):
‘Wysokost punkiu Swistinego {1):
Nawis punklu Swislinego (2);

ULR:
ULOR:

0340 Im
309,00 Im

100.0 %, 25.8 W
7740

z jadne] strony na dala
33.000m

0.0

0000 m

5.500 m

=0.100 m

0ns
0und

Wartodcl maksymalne mocy oswislleniows)

przy 70 | powyzef:
przy BO® i powyie:
pray 907 | powyie);
Klasa natedenia odwietienia:

W kadym kiefunku tworzacym podary kat Z doing linig pionows

733 edikim *
234 cdlkim *
47.7 ediklm *
!

przy ramstalowanym i golowym do udylku odwietleniu,
* Wartodod natezenia swiatla w [cd/kim] do obliczania klasy

natezenta dwlatta odnoszg sle do strumienta dwistinago lampy,

Zgodnie 2 EM 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu otlepiania 0.4

DA Lux

IIOTEL
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Oswietienie w Gdansku w ramach zadan 2

Budzetu Obywatelskiego 2022, Czesénr 1 -

Zadanie nr 1: .Drugi odcinek oSwiatienia

spacerowej Alei Brzozowsj w parku Nadmorskim
S w

29.08.2022
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DIALux

Aujs Breoeoss: Atwmtysn 11 Crodok (P3) ) Loine

Chodnik (P3)

Wapdiczynnik konserwac): 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[x] Emin [ix]
2750 21,50
<1125

v 847 v 262

Poziome natezenie oswietlenia

7
b —

hiﬁs 1?3 es

-

| / ; ® '
| i

[’{2 r’% 15 18 pals
1 L1 1]
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DiALux
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Oswietienie w Gdansku w ramach zadan 2 29.08.2022
Budzetu Obywatelskiego 2022, Czesénr 1 -

Zadanie nr 1: .Drugi odcinek oéwiatienia

spacarowej Alei Brzozowsj w parku Nadmorskim

im. Ronalda Reag,

etap |I°
A Br - O rodukcy A ywa 2 ! Wyniks

Aleja Brzozowa - po redukcji do EN 13201:2015

Chodni {P4), 122.10 m? | arom

z "

Wyniki dla pol oceny
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Chndnik (P4)
Em[ix] Emn [ix]
=5.00 =1.00
%7.50 2
- »
vBeTT v 210 @
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne)
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 Wilxm?*
Gestosc zuzycia enenge
Struméed swietiny (oprawa): 248263 Im
Strumien swietiny {lampa): 3047.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 206 W
Wikm: 618.0
Rozmieszczenle: z jedne| strony na dole
Odstep shupa: 33.000 m
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0°
Diugose wysiggnika (4): 0.000 m
WysokosE punktu dwistinego (1): 5500m
Nawss punktu swietinego (2): -0.100m
ULR: 0.05
ULOR: 0.04
Wartosc maksymaine mocy oswietleniowe)
przy 70° | powyze): 733 cdikim *
przy B0° | powyzej: 234 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 47.7 cdkim *
Klasa natglena odwiellenia: !
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z deing linig pionowa
przy zanstalowanym i gotowym do ukytku oswietleniu,
* Wartodci natezenia dwiatla w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatta odnoszq sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015,
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.4
DiaLux Strona 6
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Oswietienie w Gdansku w ramach zadan 2 29.08.2022

Budzetu Obywatelskiego 2022, Czesénr 1 -
Zadanie nr 1: .Drugi odcinek oSwiatienia
spacerowej Alei Brzozowsj w parku Nadmorskim
im_Ranalda Reagana- etap II°

Anj Br - g0 mdukei: Allernstywa 2/ Chodnik (P4) / lzcknie

Chodnik (P4)

Wapdiczynnik konserwac): 0.80
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [ix]
z5.00 2100
£7.50

v 677 v 210

Poziome natezenie oswietlenia

- / >~

L L | '
94 r{'ﬁ 2{’
\ P 1]

\
|

nom

DIALux Strona 7
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o
12. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
’ Lampa .
Dhugosé Uktadanie . Rury . . Inny osprzet Uwagi
calkowita kabla Uziomy ostonowe Stupy Fundamenty | + zrédto
swiatta
= £ ©
o ©
i £ 8 | 5|3 <
2 5= DS 5 | .8 <
~ | § T 5 (8| | 2
= 2 5= e 2 N ° 8
. Z o~ S is) § o o =
Z | & < | E 2 B3 22 | oo
< - 1] 3 o o
< S S = & o S © B3 B3 1<) L
Lp.| Odcinekod- do 'Kabel i = i > . M > g E % ] Eg_ ] ] =z o~
wpipwekisi| £ | 8 | 2 Elg|I|E aEE 2R (22|
s | 8 |¢ S|SB S e|elee| s 2 |8|8]28|sg
s o | s ST 1215]g]¢s = g5 |s|&8|8|&
2 z 2 4 | @ > =) =) > = (7 g5 N N 5 a
8 o) S B = - - e e - ) = 22 [&8 |8 28] =
o o < o= 5 g =] =} 2 | 2 3 o o> © © ] =]
3 N 4 g o = = o I} m 3] s 2 £ S« < < = o
<) <) 15 B S < 2= % A, A 75 < 25 N N o =
& ) 2 o = N S s ) ) s
2| R 2 s [ = | 5 ol glalalag = A S |35 | = @
= = =) E G fa} N S = T 22 =% | ® = I3
a a clz|lz|S|le|la|la|l&d|=|=|&A 2 S || l=|a
- - - mb mb mb [ mb | mb [mb | mb|[mb| mb|mb]| mb]| mb szt. kpl. kpl szt. | szt. | szt. [ mb -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 [ 11 ] 12 [13] 14 ] 15 16 17 18 19 [ 20 | 21 | 22 23

stup 12/4

jest zobowigzany uwzglednic¢ w swojej ofercie wszystkie roboty nawet te niewymienione z

nazwy tak, aby w catosci zrealizowaé zaméwienie

istn.

v proj. st. nr 13/4| YAKXS 4x35 42 47 42 28 14 5 42 45 1 12 14 1 1 1 1 1 5

2 proj. st. nr 13/4
proj. st. nr 14/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

3 proj. st. nr 14/4
proj. st. nr 15/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

4 proj. st. nr 15/4
proj. st. nr 16/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

5 proj. st. nr 16/4
proj. st. nr 17/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

6 proj. st. nr 17/4
proj. st. nr 18/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

7 proj. st. nr 18/4
proj. st. nr 19/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 12 1 1 1 1 1 5

8 proj. st. nr 19/4
proj. st. nr 20/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

9 proj. st. nr 20/4
proj. st. nr 21/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 37 1 1 1 1 1 1 5

10 proj. st. nr 21/4
proj. st. nr 22/4| YAKXS 4x35 36 M 36 36 5 36 39 1 1 1 1 1 1 5

1 proj. st. nr 22/4
proj. st. nr 23/4| YAKXS 4x35 34 39 34 34 5 34 | 37 1 1 1 1 1 1 5

12 proj. st. nr 23/4
proj. st. nr 24/4| YAKXS 4x35 35 40 35 35 5 35 | 38 1 1 1 1 1 1 5

13 proj. st. nr 24/4
proj. st. nr 25/4| YAKXS 4x35 35 40 35 35 5 35 38 1 12 1 1 1 1 1 5

14 proj. st. nr 25/4 1 1%
istn. stup 41/1| YAKXS 4x35 30 35 12 12 18 5 12 15 18 1
mb mb mb | mb [ mb | mb | mb|mb| mb|mb| mb| mb szt. kpl. kpl. szt. | szt. | szt. [ mb
| RAZEM 484 | 554 | 466 (452 32 | 70 (466|508 | 13 | 36 | 14 [ 18 | 13 13 13 13 [ 2 [13 [ 65
[ Montaz kabla YAKXS 4x35] 522 | 32 [554[mb | Uwagi:
1*  Wymiana tabliczki bezpiecznikowej na podziatowg
'qe: g g Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i
g § &'g odbioru rob6t stanowig catos¢. Zestawienie przedstawia gtéwne materiaty. Wykonawca




Strona
13.1.Wypisy z rejestru gruntéw
Znak sprawy: WG-11.6521.5. 2000 2022
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA CGDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Chreh ewidencyjny: 0018, 018
80-803 Gdansk
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 094924
Nr jednostki rejestrowei: G2
Osoby: 1
Udzial Diane azoby fizyezns; / instytuci
Forma wiadania
" GhIMA MIASTA GDAMSEA

#:Ejméé siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w te) jednostce rejestrowe) wynosi: 7

Numer dziahki Powierzchniz | UZytek i kiasa boniacyjna ]

ik Adreg [ha] 5 - Fow. ha] N KW lub inne dokumenty
o1 TO01E Gdarisk, ul. Jantarowa 0.0664 dr 0.0654 GD1G/D001T133/6
225101212(:-&1322 0.1137 dr 0.1137 GD1GO001 71336
Razem powisrzchnia dzialek fhal-|  0.1801  |ha

Slownie:

jeden tysiac osiemset jeden metrdw kwadratowych

Oznaczenia uZyfkow i Kas

dr - Drog

Dt Zoska uwierzytainiory valifkowanymm podpsen dekironcrm, o Mirym mowa wart. 3 pd. 121
art 25 Rorperadzenia Paraments Europesiiego | Rady (UE) ar 91072014 2 dnia 22 lpea 20704 1. w Sprawie
dentylicac] sekreniozne] | usheg Zaulania w odrssieniu do Dansakol ekekinoni ey i NNk WEwngirzrym
oz uclhylajiego dyrellywg 1090GAME (D LUz UE L 257 7 28.08 2044, ol 73}
Fowalifkemwarry podps lekironkery ma bkl sam skulsk prasny b polps wisnongeny
WeryTiac)] pocpisl molng dokofad 28 pOMOS cprogramowaria do weryTikaeji podpisu

Sporzgdzit(alr Mariusz Klejnowski

Stmna1z13

Fowierzchnia calef jednosti rejesfrowsi-1.3374 (jeden hektar trzy tysigee trzysta siedemdziesiat cztery metry kwadratowe)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

22-08-2022

{imig | nazwisko coobly rEprezenfuface) ongan
Iub osoby upowaznionsf przez ogan: dada | podpis)

| 23
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Znak sprawy: WG-11.6521.5. 2000 2022
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA CGDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0018, 018
80-803 Gdansk

(Mazwa opaNy Wy TR30m00 dokument
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 094924

Nr jednostki rejestrowe: G12

Osoby: 1
Lidziad . ..
F wiadsnis Dane ozoby fizycznej / instytuci
" GMIMA MIASTA GDANSHA
wtaslnné-é siedziba: ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Numer dziahki Powicrzchniz | Uytek i asa bontacyina -
Ad - Nr KW b dokume
dentyfikator == [ha] Cznaczenie | Pow. fha] e ity
28 Gdarsk, Park Prezydenta W 0.2126
226101_1.0018.28 Ronalda Reagana 10.6850 L=V 10.4524 ED1GM004a56418
Razem powierzchnia dziglek (hal:|  10.8850 | ha
5 e driesied hektarow szesc tysiecy szesiset pieddziesiat metriw
" | kwradratownych
Oznaczenia uZyfkow i Kas
L=V - Lasy
'W - Grunty pod rowami

Dt Zooslad owisrryteiniorry Realfbowanymm poipsen sekdronsrym, o KMirgm mowa wat 3 pid. 121
ait. 36 Rurporrgdzenis Pataments Eiropssbkiegn | Fady (LE) ar 010050014 2 deia 23 Bpos 2008 r w Spiasde
ety shekiionine] | sk Zalani w odmesieniu oo Dansako skekion cnych i YTIRL Wewngirzrym
onaz uchylajgoego dyrekiywy 1090GAME (Do Uk LUE L 257 2 26.08 214, sr. 73
Kl ifkwarr podps ehekiToniezim ma bk sam skubek prasTs jik poops wirsnongazny.
Wiy Tiiec]] podpisl Mot Sokinad T8 oMo Sprogramowania do weryTikeci podpiu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzgdzit(alr Mariusz Klejnowski 082022
{imig | nazwisko coobly rEprezenfuface) ongan
fub osoby ypowaznionsj przez ongan: dats | podpis)

Stmna3z 13
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Znak sprawy. WG-I16521.5. 2000 2022
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

ul. Howe Ogrody 8/12 Chreb ewidencyjny: 0022, 022
80-803 Gdansk

(MaTHD Opany WyTQgoeps dokument

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 22-08-2022 09:49:24
Nr jednostki rejestrowe). G28

Osoby: 1
Lidziad . ..
F wdadania Dane agoby fzycznej / instytuci
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wtasjmé-é siedziba- ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzistek w tef jednostce refestrowe) wynosi: 13

Numer dziafki Powierzchnia | LZyfek i lasa bonitacyina .
e KW lub diokume
Identyfikator Adres [ha] Cznaczenie | Pow fha] e ity
. W 0.1038
33 Gdansk, Park Prezydenta
28101_1.0022.3/3 Ronalda Reagana 1z.e0e7 L Foar D1GO005228410

Razem powierzchnia dziatek [ha):| 120007 |ha
Slownie: dwanascie hekiarow dziewisd tysiecy dziewieddziesiat siedem metrdw
Fowadratowych
Powierzchnia cals jednostid rejestrowsi-20.0954 (dwadziescia hektardw dziewiséset pieddziesiat cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia wyfkow i Kas

dr - Drogi
Ls - Lasy
W - Grunty pod rowami

Deiwrment Zoskad uwierzytainiory ivalifkowarnym podpsenm dekironcerm, o KMirgm mowa wart 3 pd 121
art 25 Rozporadzenia Paraments Europeskiego | Rady (LE) ar 91072014 2 dnia 23 ipea 20048 1 w Sprawie
dentyliac eekironicone] | usheg Zaulania w odmesieniu Go ansakol ekekinonicznych N NyTkU Wsngirzrym
oz uclylagoego dyrektyws 1090/GAMNE (D Urz LUE L 257 2 268.08 2044, el 73}
Kwaliflemwar podps shekironiezny ma ik sam shulek praswnsy jak podps wisnongeny:
WeryTiacy] podpisl Mot dekonad 28 pOMOS cprogramowana do weryTkeei podpisy

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Mariusz Klejnowski
INSPEKTOR

Sporzadzit(ak Mariusz Klejnowski 2082022

{imig | nazwisko csoby reprezenfujgce] organ
fub osoby upowainions) preez omgan: dads | podpis)

Simnad4z13
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13.2.Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

X 2.

4,

Gdanski

Zarzad Drog Gdansk, dnia 01 marca 2022 roku
1 Zieleni

Warunki techniczne nr 1E/35/2022/ZT
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
spacerowe] Alei Brzozowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana w Gdarisku — Etap 2.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Wymagania ogéine
1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drég, na aktualnych mapach do celéw
projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjicia kabli poza pas drogowy nalety wuzyskal 2gody wladcicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.
1.3. Warunki projektowania | wykonania sq wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

Zasilanie | pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidziec z istniejacego stupa oswietleniowego nr 12/4 zlokalizowanego w
ciggu pieszym Alei Brzozowe) {ul. Wypoczynkowa) Parku Reagana przy skrzyzowaniu z ciggiem pieszym w kierunku
wejécia na plaze nr 56 (w kierunku szafki SOU-127 , Jantarowa ~ Obroricdw Wybrzeza"), zasilanego z istniejace] szafki
oswietleniowej SOU 338 ,Kapielisko Jantarowa”, zlokalizowanej w poblitu stacji transformatorowej T-1847, przy
ciggu pieszo-rowerowym w kierunku ,Molo w Brzeinie”. Moc przylaczeniowa jest wystarczajgca na potrzeby
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry ofwietleniowe

3.1. Dla projektowanych ciggdw pieszych i schodéw przyja¢ do obliczeri klase oéwietlenia P3. Uwzgledni¢ oswietlenie
wieczorne i nocne

3.2. Wykona¢ obliczenia fotometryczne ofwietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji mocy i 2
redukcja mocy (przyjmujac nisza klase oswietlenia). Przyjac wspdiczynnik utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oéwietleniowa musi by¢ spefniona dia kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego ograniczonego
dwoma sasiednimi stupami oswietleniowymi.

Siec oswietleniowa
4.1, Zastosowal kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mnlejszym niz 25mm? w uktadzie sieci TN-C.
Uziemiac¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.
4.2. Na planach sytuacyjnych | schematach poda¢ odlegtosci migdzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi zapasami tj.
2 m przy katdym stupie,
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN naniesc linie
rozgraniczajace  pole  bezpiecznej pracy zgodnie z  Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac | uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz
zaprojektowac stupy famane z linkg.
4.4. Poszczegbine obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposdb zapewniajacy réwnomierny pobér energii po-
szczegdlnych faz | pokazac na schemacie sieci oswietleniowe).
4.5. Uwagi odnodnie ochrony zieleni:
4.5.1. Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne).
4.5.2. Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy prowadzic
zachowujac odlegtosé minimum 2m od lica pni drzew.
4.6. Projektowane oswietlenie pofaczyé na podziale z najblizszym istniejgcym stupem oswietleniowym obwodu nr 1,
zasilanym z szafki os$wietleniowej SOU-130 ,Dabrowszczakéw”. W slupie wymienic tabliczke na podzialows,

danski Zarzad Drog i Zielenl | u Partyzantow 35 | B0 254 Gdarsx

tel, 58 341 20 41 | faks S8 52 44 609 | gzdiz®gdansk 20300 | www.g2dI28da.pl strona 1
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47.

przylqczy¢ oswietlenie na otwartym odczepie, mostki zawiesi¢ wewnatrz stupa do ewentualnego wykorzystania
przez eksploatatora oswietlenia.

Zachowac istniejace potgczenie kablowe na otwartym podziale sieci pomiedzy wezesniej wyszczegéinionym (patrz
pkt.2.1) stupem oswietleniowym nr 12/4 zasilanym z szafki SOU-338, a stupem ofwietleniowym nr 8/3 (stary nr 8/6)
zasilanym z SOU-126 ,Jantarowa — kapielisko”, zlokalizowanej przy wejsciu na plaze nr 56.

5. Szafy oswietleniowe

5.1

Zaktualizowac schematy sieci | szaf oéwiletleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowac stupy stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor motliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy
winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do juz istniejgcych
stupdw oswietleniowych ciagu pieszego Alei Brzozowej na odcinku pomigdzy ciggiem pieszo-rowerowym w
kierunku ,Molo w BrzeZnie” | ciggiem pieszym w kierunku wejécia na plazg nr 56), o grubosci $cianki minimum 4mm,
spetniajace wytrzymatosc na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerows.

Przyjaé wysokodd slupéw od 4,5m do Sm. Jezeli teren podiega ochronie konserwatorskiej, ksztatt stupdw i
wysiegnikéw uzgodnic z wlasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkaw.

Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm, Dopuszcza sig zmiane wymiaréw wneki stupowej w
granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy wnek stupowych
zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Zataczy¢ rwymiarowane przekroje poprzeczne : naniesiong lokalizacjy stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utoienia kabl, rzednych terenu istniejgcego | rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegélinosci zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Stupy oswietleniowe, w miare motliwodci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznodcl lokalizac)l stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw zabezpieczy¢ na
dhugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Phyty naleiy zakryc zyzng ziemig i zadarnic ~ zgodnie
2 wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupdw muszg by¢ przygotowane do montazu konstru keji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi,

7. Oprawy i Zrodia $wiatla.

7.1

7.2

73.

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspdiczynniku oddawania barw Ra 2 70,
0 temperaturze barwowej 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz
S00mA. Zapewnic trwatosc 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP6S,
] klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej (zblizonymi estetycznie do jui istniejacych stupéw
oswietleniowych ciggu pieszego Alei Brzozowe| na odcinku pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym w kierunku ,Molo
w Brzeinie” i ciggiem pieszym w kierunku wejscia na plaze nr 56).

Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie, W oprawach zaprogramowac redukcje
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

ledli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft opraw uzgodnic z wiasciwym Urzedem Konserwacji
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1

8.2.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany ofwietlenia w wersji papierowe) |
elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat
ofwietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektewanych | demontowanych.

Projekt uzgodnic z Energa - Oswietlenie Sp. 2 0.0., ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.

Zamie$ci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/35/2022/ZT z dnia 01.03.2022r.

)

Gdanski Zarzad Drég | Zielent | ul Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk ;

el 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gediz@gdarsk gda.pl | Wwaw.gdizgdapl strona 2
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1, Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004,

9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi
danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla®, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowad réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego céwietlenia na jexdnl dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych f3czy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo—-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydfuzong zylg PEN lub zigcz IZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe).

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” 2
wydtuzong zylg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka odwietleniowa
10.1. W szafkach umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietieniowej.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe
anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuinym  niewidocznym. Dopuszcza  sie  stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt {bez fundamentdw) barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny byé o grubodei $cianki minimum 4mm, spelniajgce wytrzymato$c na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjac minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiardw wneki stupowej w
granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowac zamknigcie pokryw wnek stupowych srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych stupow z
posadowieniem na wysokosci 3 £ 1cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 ¢cm nad poziom zielenca. Stosowa¢ podwdéjne
nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowat abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciac galezie w porozumieniu 2 GZDiZ.

11.7.Na Jasnych stupach wykona¢ oznaczenia | numeracje stupdw czarmymi literami wysokosci 5cm, grubodci Smm na
26ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac 26ttg numeracje wysokosci 5cm zgodnie z zatgcznikiem
nr 2, Oznaczenia na stupach malowa¢ na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonac¢ zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oiwietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczyt do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm’ do zi3cza 1ZK lub tabliczki
stupowej . Zaciski Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10.Na tabliczkach podzialowych zyty podtaczac na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koncdwki kabla zabezpieczyc
koszulkami termokurczliwymi.

11.11.Fundamenty stupéw oéwietleniowych wysypywac twirem.

11.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach ofwietleniowych zgeszczaé grunt
zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspotczynnik zageszczenia 1.2 0,97, Wykonaé pomiary zageszczenia gruntu
i protokoty z pomiardw przedstawié¢ komisji odbiorowej.

11.13.Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W praypadku koniecznodci odkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony drzewd zabiezpisczyd
przed wysychaniem lub przemarznieciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania robét w obrebie
drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzic lub odeskowac drzewa, ktore znajduja sie w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA
12. Dokumentacja powykonawcza

Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje powykonawczg umieszczong
W segregatorze zawierajacym:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdanse

tel 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | groudgdanskgda pl | www.gadizgda.nl strona 3
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12.1. dokumentacje powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjnq, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw, pomiary natgzenia
oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznodci
ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oéwietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw | szafek
oéwietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigienia faz poszczegdlnych obwodéw - wypetniong karte szafki
{zatacanik nr 3), protokely przekazania materialéw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty
potwierdzajjce ich utylizacje, potwlerdzone przez ich wladcicieli, protokdt odbioru robdt z zakresu inwestycji na
rzecz Energi Oswietlenie Sp. 7 0.0.

12.2. Poszczegdine czesici dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie stosownej czesc
opracowania,

13. Uwagi ogdine
*  Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majgtek dowodami
PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywad wybudowane oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie
ponosic koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji odwietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokofow
z pomiardéw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przeglgdu technicznego przez Dziat Energetyczny GZDiZ
Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatgeznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oéwietlenia do pobrania ze strony hitps:/gediz.gda.pl/zalaty:
serawe/oswletienie.a,3114:

2Zatacznik nr 4: Schemat szafki cswietleniowe).
Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe).
Zatacanik nr 6: Przyktadowy przekré) poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.
Zalgcznik nr 8: W2or zgody wiascicieli dziatek.
Zalgcznik nr 9: Protokdt przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 28.02.2022r. Naniesiono na mape

N .
d

Gdarisk, dnia 01.03.2022r.

VY A

(podpis i pieczqtka)
Er y -

0 hnicznego GZDZ

JG“MH Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80.254 Goarsk
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Zalgcznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Stronalz2
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Zatgcznik nr 1
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ZAELACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach
Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach os$wietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

L 12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeraciji na stupach stylowych

I Stupa

b nr obwodu

:

r. Smm

Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep

______ ___’__._
Euf,l: I l' ' :
; | |

Gaanan

Zorsgd Ovey

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Bogusiaw Nadolny
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zalgcznik nr 3
Szafka
SOu|12 nazwa| Wilkow Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|3037 L2=]32,35 L3=|21.30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH(|nie
1 zab|35 nr obwodu| ]
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa|ul. Na Zaspg kierunek BrzeZno
L1= 321 = 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brzeino
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0| nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3= 0
8 zab| | nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3= W
Uwagi
Data - Podpisy:
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i\ %. | Goanski
f': t ) Zarzad Drog

- > [FEi&iea Gdarisk, dnia 09.03.2022 r.

GZDizZ/PP/2022/647/D-W/009/MB
ZR (w/m)

D - drugi dcinka odwietleni cerowej Alei Br. wej w Park

"

Obywatelskiego 2022 (10728/22).

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastgpujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowe;:

a) zakres: Park Reagana - Aleja Brzozowa

b) dzielnica; Przymorze Wielkie

¢) wytyczne do matej architektury:
Nalezy projektowac tawki o formie zgodnej z zatacznikiem nr 3, lokalizujac je
poza obszarem ciggu pieszego.

d) 1 i '
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na
kolor RAL 9005 w wykoriczeniu mat struktura. W miare mozliwosci nalezy
stosowac stupy o wysokosci 5-6m. Stupy lokalizowa¢ w taki sposéb aby nie
kolidowaly z istniejacym drzewostanem. Podstawe idolng czesc stupa
zabezpieczy¢ elastomerem.

e) | r leni h:
Oprawy parkowe montowane bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9005
w wykonczeniu mat struktura.
Oprawy nalezy projektowac o ksztatcie zblizonym do istniejacych wzdiuz Alei
Brzozowej, wykonanych w ramach Budzetu Obywatelskiego 2020,
przedstawionych w zataczniku nr 1.
Temperature barwowa opraw nalezy, w miare mozliwosci, dostosowac do ww,
istniejgcego oswietienia.

f) | K i i h:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie
ewentualnej szafki. Nalezy stosowac piytki chodnikowe 30x30 c©m
o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.

KIEROWNIK
Otrzymuja: Dzizly Bopwo|y Przestrzeni Publiczne)
1. ZRw/m
2. lEw/m Jaidon
3. ala
Gdanski Zarzad Drég | Zielenl | A Partyzantiw 36 | 80-254 Gdansk

tel. S8 341 20 41 | faks S8 52 43 (09 | info@gzdu.gda.pl | www.gzdizgda.pl
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Zatacznik nr 1 - Istniejace oswietlenie Alei Brzozowe] wykonane w ramach BO 2020:

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansh

tel SE 341 204" | faks SES2 44 609 | infoBgrdiegda ol | www g2die gda pi




Strona

Zalacznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowa¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikow we2szych.

Nalezy daty¢ do lokalizacji szafek w grupach, . sytuowania projektowane) szafki w pobli2u istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sig zastosowanie tzw. zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu 2 prefabrykowane)
konstrukcji obsadzonego uksztaitowany roslinnoscia, tworzgcq
tywoptot, taka jak np. bluszaz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobrac w zale2nosd od wielko-
$ci maskowane| szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosc po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci  panelu

100cm/120¢m). 2,-::- itcsasry. Whoas randse
atywa Hortanie PRy

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badi inmych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za 2godg gestora siedi, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklama, zaakceptowang przez GZDIZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

Moman Prosomy Socison
We wszystkich lokalizacjach moiliwe jest zastosowanie obudowy panelami 2 aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiaiéw do obudowy zalezny jest od charakteru
| wygladu otoczenia. Ponizej przykiady tego typu maskowania.

o Natrsmie Prezyderta, Gdyrse

Pt W s s Oty 1) ey :
o ‘4':" — LrOhlr NI | o jorva B/ BMLARIN A snee ek spent. 54

L
L g iy 2 e 8 W RATY | ary
o ad

Gdanski Zarzad Drog | Zielenl

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@g20=2 gda pl | www g2002.2da pl
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13.3.Uzgodnienie wydane przez GZDIZ

Gdanski

Zarzad Drog
| Zieleni

Gdansk, dnia 28.11.2022 .

UZGODNIENIE NR 6330.305.2.2022.ARL.5457

Projekt budowlany dla zadania ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej
Alei Brzozowej w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap II" w
zakresie:
Uzgadnia sie
pozytywnie A et SRR
wg szczegblowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integraing czes(¢ niniejszej opinii
:volzi;:z:\?czajacych - ul, Jantarowa dz. dr nr 11 obreb 0018
ulicy / dziatek - Park im. Ronalda Reagana dz. nr 22, 28 obreb 0018, nr 3/3 obreb 0022
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowl przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig tj.

dziatka nr 11 w obrebie 0018 w Gdansk tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt, 11 ustawy Prawo
budowlane (t.). . Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

2 Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem dziatek nr 22, 28
obrgb 0018, nr 3/3 obregb 0022 w Gdansku na realizacje przedmiotowej inwestycji, Prawo do
dysponowania nalezy uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku,

3. Nalezy zachowal pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag w projekcie technicznym (wykonawczym):

a. Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodne z pkt. 7 warunkdw technicznych nr IE/35/2022/ZT
z dnia 01.03.2022r, (WT). Szczegding uwage zwrdci¢ na prad wysterowania Zrodet Swiatta, w
obliczeniach fotometrycznych dia petnej mocy przedstawiono 600mA przy dopuszczalnym
pradzie wg WT wynoszacym S00mA. Jednoczesnie w obliczeniach dla mocy obnizonej nie
podano wartosci wysterowania (jest zapis ,zdefiniowano przez uzytkownika®).

b. Podziat sieci miedzy latarnig 41/1 a projektowang latarnia 25/4 umiescic w istniejgcej latarni,

¢ Ze wzgledu na stan istniejacych drzew nr 1§ 2 zgodnie z zalgczong inwetaryzacjg nalezy
zmieni¢ przebieg projektowanej trasy kabla. Trase sieci nalezy zaprojektowac pod alejka
spacerowq metodg bezwykopowa tak jak pozostaty projektowang czesc kabla.
4. Uwagi do uwzglednienia na etapie realizacji inwestygji:
a. Wszelkie prace w strefie ochrony istniejacych drzew nalezy wykonywac tylko bezwykopowo

a wszelkie planowane prace ziemne (wtym. wykopy prowadzone na potrzeby wykonania

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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komor na odcinkach realizowanych metoda bezwykopows) nalezy wykonywac recznie. W
projekcie wykonawczym nalezy wskaza¢ miejsce komor przewiertow.

Nie dopuszcza sl¢ zmiany sposobu prowadzenia prac ze wzgledu na licznie wystgpujace
drzewa,

W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sig od redukdji
korzeni. Redukowane korzenie nalely przecia¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia
ciecia byla jak najmniejsza.

Nie dopuszcza sie do przesuszenia/przemarzania bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia
prac w obrebie stref ochrony drzew.

Istniejacy drzewostan nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie ogrodzeniem w celu
ochrony istniejacego drzewostanu.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy
powiadomi¢ Dzlat Zieleni GZDIZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem,

Teren po zakonczeniu realizaci inwestycji nalezy przywr6cié  do  stanu
pierwotnego/uporzadkowaé. W przypadku zniszczenia istniejace) zieleni nalezy odtworzy( ja
zgodnie z projektem bedacym w archiwum Dziatu Zielenl GZDiZ.

Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robot po zakorczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDiZ o prawidlowym odtworzeniu zieleni.
Wszelkie prace w obrebie drzew (z szczegdlnym uwzglednieniem wytypowania punktow
startowych | koricowych odcinkéw realizowanych bezwykopowo oraz prowadzenia prac
ziemnych) wskazane jest prowadzi¢ pod nadzorem inspektora terenéw zieleni/nadzoru
dendrologicznego.

Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac na catej jego szerokosci | diugosai
rob6t (po min. 1 m poza krawedz wykopu) w nastepujacej technologii: nawierzchnia jak w
stanie Istniejgcym z wymiang elementdw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, z
zachowaniem rodzaju, kolorystyki | uktadu nawierzchni podsypka cementowo piaskowa o
gr. 3 om, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3%
cementu o gr. 12 cm lub warstwa chudego betonu C6/8 MPa o gr. 12 cm.

Naruszone nawierzchni alejek gliniasto - 2wirowych, odbudowat na cate| szerokosci alejki i
diugosci robdt w konstrukgja jak w stanie istnigjgcym.

LY W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a.

skiadowania materiatdw budowlanych, chemicznych itp, oraz odpadéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robot ziemnych),

wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek polproduktow mieszanek
budowfanych,

parkowania | poruszania sie pojazdow oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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d. zmian poziomu gruntu,
e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Pozostale projekty budowlane branzowe, niewchodzace w sktad niniejszego uzgodnienia podiegaja

odrebnemu uzgodnieniu w GZDiZ,

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i dojécie do obiektdw znajdujacych sie w rejonie

inwestycjl.

Zasypke wykopow wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 | zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z

zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspolczynnika

zageszczenia podloza w miejscu wykopu, x

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu,

ktdry nie s3 objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

naruszonych/uszkodzonych elementow.

Po robotach nalezy uporzgdkowac teren przylegly i doprowadzi¢ do nalezytego stanu uzytecznosci.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a. w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszad sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzgdem Drog | Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy | zawarcie odrgbnej umowy © ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
MWraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b. usunigcie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw,

C. biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po kidrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosa
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez
te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego.
Wykonanie powyiszego nastepuje staraniem whasnym Inwestora | na jego koszt.

W przypadku kolizji vav, inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na

wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub maodernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z

wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym, ponosi

inwestor.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantdow 26 | 80-254 Gdarnsk

tel. 58 3417 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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14, W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robot, Inwestor bedzie zobowigzany na swéj koszt i wlasnym staraniem naprawié
wyrzadzone szkody.

15.  Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 28.11.2024 r.

16. Integralng czesc niniejszego uzgodnienia stanowia zatgczniki graficzne ostemplowane pieczatka tut.

Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

1. Projekt wykonawczy uwzgledniajgcy uwagi uzgodnienia przedstawic do akceptacji Dziatu
Uzgodnieri w formie elektronicznej oraz Dziatu Energetyczno - Tochnicn'\ego zgodnie z
wydanymi warunkami. .

2. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania z
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$c, odpowiedzialnosé
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt,

U YNIKA

Lemaniska

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 118
7 04.05,2016) Gdanski Zarzad Drég | Zieleni informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdasiski Zarzad Drog i Zieleni,
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (I0D): Gdarski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk,
e-mall: lod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizac) ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa,
5. PanifPana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okredlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjy
kancelary|ng GZDiZ,
6. posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powyzszych praw nalezy skontaktowac si¢ z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przysiuguje PanvPanu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sig
ochrong danych osobowych w Polsce,
7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu ¢ przepisy, kibre majg 2astosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmictowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne,

Otrzymujq:
1. Pelnomocnik: Pan Jarostow Lewandowski, jotel. Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. GZDiZ-ZD-ARL-a/o.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel, 58 341 20 47 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Za zgodnos¢ kopii mapy %Celéw prajé
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

N Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
lokalizacja >
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap |l
Stadium: Projeki budowfany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig i nazwisko | Nr uprawnief | Specjalnoéé Podpis /) | Skala: 1:500
Projektowal: | marin2. Pawel Czapiewski | POM/0321/PBE/17 / Sieci | inst. elekiroenerg. (J | Data: 10.2022
Sprawdzit | mgr inz. Kami Bachan | POMID320/PBE/17 | Sieci i inst. elekiroenerg. J Nume arch.:| -
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Istniejqca szafa oSwietienlowa SOU-338 Kapielisko - Jantarowa

LEGENDA:

Obwod oswietleniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Istniejacy kabel oswietleniowy
Uziemienie, R<10Q

Projektowany stup z oprawg o$wietleniowa parkowa
Istniejacy stup z oprawg oswietleniowg parkowg
Istniejaca szafka oswietleniowa SOU
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J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
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mw Drugi odcinek oéwietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania; im. Ronalda Reagana- etap I
Stadium: Projeki budowiany “Rysuneknr | 3
Tyt rysunku: Schemat oswietlenia Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specialnosé Podpis{" ) | Skala: -
Projektowat. | mgrinz. Pawel Czapiewski | POMI0321/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg, Data: 10.2022
Sprawdzi | mgrinz. Kamil Bachan POM/D320/PBE/17 | Sieci i inst. elekiroenerg. N arch.:| -
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Oprawa LED 25 8W
RAL 9005 N\

Stup stalowy Sm ocynkowany ‘
o gr. blachy 4mm, RAL 9005 ———__

Przewdd w stupie od za ia
do opraw s‘lgvio 5%%% AN

Otwor rew

w U zains
tabliczka bezpiecznikowa

— —a—

Fundament F120

Otwor wylotowy Kabli

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

Nr GZDIZ.20

MOSC rysunidw

UWAGI: wspadne ) \3/4

1. Ustawi¢ odbly$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obskugi w promieniu 80cm od wngki,

3. Numeracje stupéw malowac na wysokosci 1,8m,

4, Stupy i oprawy malowac proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 8005 (mat struktura),

5. Fundament pomalowa¢ abizolem,
6. Wysokoé¢ fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

nﬁama Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim
opracowania: im. Ronalda Reagana - etap II
Stadium: Projekt budowiany Rysuneknr- | 4
Tytul rysunku: Przekroj shupa Arkusz: 121

Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specialnosé Podpis /) | Skala: 150
Projektowal: | mgrinz. Pawel Czapiewski | POMID321/PBE/7/ Sieci | inst. elektroenerg, | : 10.2022
Sprawdzi: mgr in2. Kamil Bachan POMN320/PBE/17 / Siedi | inst. elektroenerg. 7% A Numer arch.:| -
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| opracowaia: im. Ronalda Reagana - etap Il
Stadium: Projeki budowlany “Rysuneknr: | 1
Tytul rysunku: Inwentaryzacja | gospodarka zielenia, Operat dendrologiczny. Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
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13.4.Uzgodnienie wydane przez Urzqd Morski

URZAD MORSKI W GDYNI

www,umgdy.gov.pl

Gdynia, 12.10.2022r.
INZ,8114.256.2022.ASW

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci oswietleniowej projektowanej na terenie Parku Reagana
w ramach zadania: ,Drugi odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku
Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap 11" w Gdansku

Dziatajac zgodnie z wymogami § 12 ust. 16 Uchwaly Nr XXXIX/865/13 Rady Miasta
Gdanska z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciggu pleszego na przediuzeniu alei Jana Pawila 1l w miescie
Gdansku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r,, poz. 3051)

po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania w zakresie wiasciwoscl okreslonymi
ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca
1991r. (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze zm.), dotyczacego obszaru w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (Zarzadzenie nr 1 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdynl z dnia 4
stycznia 2006r. w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta Gdanska- Dz. Urz.
Woj. Pom, z 2006r., Nr 6, poz. 98) oraz wniosku z dnia 05.10.2022r. wraz z zalacznikami,
opracowanymi w pazdzierniku 2022r. przez firme JOTEL Sp. z 0.0., m.in.:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym projektem zagospodarowania terenu
w zwiazku z realizacjq inwestycji pn.: .Drugl odcinek oswietlenia spacerowe) Alei Brzozowej
w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap 11" w Gdarnsku

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni uzgadnia bez uwag
przedtozony projekt zmiany sposobu zagospodarowania terenu, w ramach realizacji zadania ,Drugi
odcinek oswietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana - etap
11" w Gdansku.

INFORMACIA

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu dokonania zgtoszenia lub uzyskania decyzjl
o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut.
Urzedem w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 457 ze zm.) - art. 37
ust. 3.
Zup. DYRFKTORA

5

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ® (058) 355 3439
fax: (038) 661 66 97

IIOTEL
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Adresat. na adres petnomocnika (+ projekt zagespodarowania terenu):
Jarostaw Lewandowski, JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2. INZ/ZP a/a

Zpodme z an 13 ogdl d o ochroniz danych osobowych z dnia 27 bwietnia 2016 ¢ (Dz Uz UE L 119 2 04.05.2016) mformujemy, 12
1) administrmsorem Pant Paesa danyeh asobowych jest Dyrekioe Urzpds Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskisgo 10, 8| 138 Gd)vu. 2) kantaks z lnqumtu
Ocheony Danyed Artur Bojansks - wod 2 umgdy gov pl; 3) Panu/Paoa dane asobowe prxmmnnc b:dn w zuma-z P
administrmorze (art Gust | e ¢) cenz wykonywan preez uk adan P lub sp -indz, bli
powicrroney adminastratorowy (art. Gust | e ¢l na podstawse Ustawy zdm ZI marca 1991 v @ ob ch skach Rzeezy it
moeskiey oraz Ustawy 7 dma 14 coermea 1960 ¢ — Kodeks postep: 4) b PanvPana danveh asobowych hedq w)‘aczme
podimioty upemwmicne do weyskants danch osobouych na p s P Prawa oz pod , Redwe p i dane ma zlecenie adminisiratoea t
d»uwy ushug 1T, ') PmPna«thmhncwmhuywmbmdodlmh realizacp n‘mm dolm'mw M 2w amslw‘u e chodzl o manenaly
lne, pozez i z praepisow ustawy z dnia 14 bpea 19811 o Jomym casoloe 1archiwach (D2U 2018 ¢ poz 217 26 am ),
&) posiada P:-n‘Pn prawe zydomia od ldmms:rum dostepu do danych osobowych orax weyskama xch lovn peawe do ich sprostowama, wsusecin lub
prawo do wobec ;T ma PaniPan prawo \\kuml kany do organn sadacorceepo - Prezess
Urzgdn Ochmy Danych Owbowych §) podame &n\th m\xm\d w zkresie wymaganym ww. just obligmoeyjng, brak podania danyel
wmiemozhwi zalatwienee PamPana sprawy

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia ® (058) 355 3439
fax: (038) 661 66 97
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

m Drugi odcinek o$wietlenia spacerowej Alei Brzozowej w parku Nadmorskim

opracowania: im. Ronalda Reagana - etap |l

Stadium: Projeki budowlany unek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt 2zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnief) | Specjalnoéé Podpis Skala: 1:500

Projektowal: | mgrin2. Pawel Czapiewski | POMID321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 102022

Sprawdzit mgr inz. Kamil Bachan POM/D320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.:| -
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13.5.Protokét z narady koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDARSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
B0-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-I1V.6630.1191.2022.1P
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]

zakornczonej w dniu 15.12.2022 1.

Strona

WG-IV.6630.1191. 2022 IP

Gdarisk, dn. 15.12.2022 .

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Oswietlenie w Parku Regana.
Przedmiot narady:
1. Siec energetyczna oswietleniowa.

Lokalizacja:| 11, 22, 28 obr. 18; 3/3 obr. 22

LEWANDOWSKI JAROSELAW

Whioskod . A
MIOSKOEEWER- | Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
| ul Zaglowa 11, B0-560 Gdansk
. | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczgcy:

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wphywu:| 10.11.2022r.

Uwagifinformacje dodatkowe:| baza 15.12.2022/IP

PODSUMOWARMNIE NARADY

Projekt przediciony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.

Wowyniku narady koordynacyjne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytuci Stanowisko Imiig i nazwisko uzestnika
tp- Sposch uczestnictwa Uwiagi

1 | Referat Koordynacdji Stanowisko pozyhywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczmy

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Stanowisko pozyhywne Michat Kozhowski
ul. Waly Piastowskie 24
Bi0-855 Gdansk
elektroniczmy

3 Stanowisko pozyhywne Maciej Jachimek
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ENERGA Operator 5.4

ul. Manynarki Polskiej 130

UZGODMNIOND - BEZ UWAG
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Bi-557 Gadansk
elektroniczny
4 | ENERGA Oswietlenie 5p.z 0.0, Stanowisko pozyhywne Jan Mazur
i Bez uwag
ul. Rzemiesinicza 17
§1-855 Sopot
elektroniczmy
5 | Gdanskie Wody 5p. 2 0.0, Stanowisko pozyhywne Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. andruszkiewicza 5
Bi-601 Gdansk
elektroniczmy
& | Gdanskie Przedsigbiorstwo stanowisko pozytywne Mateusz Stachnizk
Energetyki Cieplnej 5p. z 0.0,
ul. Biata 1b
Bi0-435 Gdansk
elektroniczmy
7 | Metia 5.4, Stanowisko pozyhywne Kroysztof Osiecki
ul. Arkoriska &
Bi-387 Gudansk
elektroniczmy
& | Pomorska Kolej Stanowisko pozyhywne Marlena Stasieto
Metropolitaina 5.4, Nie dotyczy terenu PEM
ul. Budowlanych 77
Bi-298 Gdansk
elektroniczmy
2 | Polska Spotka Gazownichwa stanowisko pozytywne Krzysztof Pilarski
5p. 1 0.0« : Uzgodniono zgodnie 2 zatgczonymi twagami:
'Dddna-r GATOWNICZY W 1 Bozpoczecie robdt naledy zglosic pisemnie w Gazowni w Sopode, na
Gdarnisku min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
i 2 % przypadku natrafienia na niszinwentaryzowang sied gazowg lub
B0-858 Gdansk uszkodzenia sieci gazowe] naledy wstrzymat prace i niezwiocznie
ul. Walowa 41/43 powiadomit Pogotowie Gazowe tal. nr 982 lub Gazownie w Sopocie
B0-858 Gdansk 3 Wrzalkie uszkodzenia sieci gazowsj zostang usunigte na koszt
elektroniczny Inwestora i Wykonawoy.
4 Seczegofowy przebieg tras istnisjgcych gazociggdw nalesy ustalic na
budowiza, na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem
do Dziennika Budowy.
5.8 poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykomywact recznie.
& .Balefy zachowac praykrycie gazociggu 0,8 m -1, 2m.
7 Baley zachowacd wszystkie wymagane odlegiosc od
istniejgcej/projektowans] sied gazowe] zgodnie 2 Rorporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwistnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sied gazowe i ich
usytuowanie Dz U. 2 2013 poz. 640
10 | Gdanska Infrastruktura Stanowisko pozyhywne Ewa Kordalska

Wwindociggowo - Kanalizaoyjna
5p. T 0u0.

ul. Kartuska 201
B0-122 Gdansk

uzzodnic z GIWE w zakresie lokalizadji inwestycji w strefie ochrony
ujecia wod podziemnych Czamy Dwor i Zaspa
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11

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni
w Gdansku
ul. Partyzantdw 36

8i0-254 Gdanisk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne

dnia 28.11.2022 1.

zgodnie z UZGODMIENIE NR GZdiZ 70063303052 2022 ARL 5457 2

Katarzyna Zajacrhowska

1z

Hawe Telekom Sp. 7 0.0, W
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 134
02-627 Warszaws;

adres korespondencyjmy:

ul. Dziathowa 38

59-220 Legnica

elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Brak uwag.

arkadiusz Sremski

13

Orange Polska 5.4,

al, Grunwaldzka 110
Bi-244 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

14

Politechnika Gdarska
centrum Informatyczne
Trajmiejskiej Akademickisj
Sieci Komputerowej

Bi0-233 Gdansk

ul. Marutowicza 11,12
Bi0-233 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozytywne

Enyk Turzynski

15

Poznanskie Centrum
Superkomputeroman -
Sieciowe

61-704 Poman

ul. Z. Moskowskiego 1214
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

16

Saur Neptun Gdansk 5.4.

ul. Walowa 45
Bi0-858 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
Zegodnie z uwagy GIWE

Monika Wiecek

17

UPC Polska 5p. z oo,
ul. Jana z Kolna 11
Bi0-864 Gdansk
elektroniczmy

Stanowisko pozyhywne
bez waag

Alan Krulikowski

18

Whydziat Srodowiska Urzedu
Misjskiego w Gdarisku

ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie

19

Whydzial Urbanistyki i
architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku
ul. Mowe Ogrody 812
Bi-803 Gdansk
elektroniczmy

Uczestnik nieobeony na naradzie
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LEWANDOWSK] JARDSLAW
Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcnie za pomocg Srodkdw komunikaci
elektronicznej.

Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdanska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowansgo Uzbrojenia Terenu

Signed by J
Podplsana proez

slekzandra ERbleta
Oslecka-Czamomska

L Mgkl w
de:faku

. Date | Caitac
SRR :

DAFGES5

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy W
naradzie koordynacyjne] moga wzigt udziat réwnis? inne podmioty, ktére mogg by zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegolnosici zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cesd projektowanych sied na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresc mapy zasadniczej, ktdra moie nie zawierac projektdw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnisniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (.
Dz. U. z 2021 r. poz.1920) lub ztoZzonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywne] opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1930).
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14. CZESC RYSUNKOWA




