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- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm
| V 4 - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3em
= = = = = = — —— - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie
‘ < wysokomodyfikowanym 7cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 25c¢cm
= - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
= g E2>100 MPa z kruszywa famanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
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- ‘ - ; 8 ; ‘ E2>80 MPa | - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY LUB ZABRUKU
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<z( <§( 2 E l *E—%* 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWEJ - warstwa nawierzghniowa z kostlfi kamiepnej 9/11 cm, tupanej, w kolorze szarym 9/11 cm
= o= | x = °Sa - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
Q= +2.97 2 x \ o o % g S I +2-ﬂ . Y. 1 S c? | - warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
2 5 .2 +2.89 +2.86 2.5% e 2 \‘ ‘ <O = - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm z kruszywa famanego 0/31,5, Cgq5, CBR280% 13.cm
| E = 0 +217 o +2.69 7m% 274 ] e % g [ % - é - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
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1 < dowigzanie do istniejacego = st st e e e e e e e A e s e dum e ma s e e e g ca , ] 3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | OPASKI WZDtUZ MIEJSC POSTOJOWYCH - Warstvllla anler;chnloyva Z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym, ;
o e e e e e e T g os—(Pd ciagu pieszo-roweroweao ‘ o I Lszczegst typ A ) szczegottyp A | szczegottyp E szczegot typ E Z wyokraglonymi narozami cm
o ] up 9 et - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
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L szczegot typ A T e e e L SECZROED B e -sz6zegot typ A S - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
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istn. torowisko Zielen jezdnia [1a] miesjca postojowe [5] ciag pieszo-rowerowy [3] istn. ciag istn. torowisko Zielen jezdnia [1a] Sciek Zielen niecka retencyjna Zielen istn. ciag pieszo-rowerowy - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym 8cm
pieszo-rowerowy - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 25¢cm
|V_2 - |V_2 - |V_5 - |V_5 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm 8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ DLA POJAZDU TECHNICZNEGO
3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO ODTWORZENIA - warstwa wierzchnia z trawnika z rolki 5cm
F < < ‘ < - warstwa ziemi strukturalnej 20 cm
< T <Z( = <Z( - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMAS8, w kolorze czarnym 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
<Z: ‘ = > é ‘ = = - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cgg5, CBR280% 30cm
= 8 = o= 8 ; - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
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}:m: o :LAEY_ — = ‘ 3o L = <9 i i — go | 4| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU | NAJAZDU NA ZJEZDZIE (od al. Plazyriskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku Brzezna), od km 0+000.00 do 0+530.00 nalezy
[ < = J—I" \ e ="' LT e e L | 7 1T TR 7222 727 MMM TR R e eip— 2 = ' . . . ) ) usung¢ warstwe torfu o grubosci warstwy od 0,4 m do 0,5 m. Przestrzen po torfie nalezy wypetni¢
(&) \ \ = | = - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym/ o ) . L ) ; |
= U RV - MWHINW . . I < < ’ o ’ ! istniejacym gruntem sklasyfikowanym, zgodnie z opinia geotechniczng, jako warstwa lla i A
| = RN ‘ dowigzanie do istniejacego ("4 ‘ < o zjazd do dziatki 357/4 z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym, . e o . . -
< ) ) ) A T} o’ o [G) f . ) i T oraz dowiezionym gruntem G1 (piaski grube, pospotki). Tak przygotowane podioze nalezy zagesci¢
> ciagu pieszo-rowerowego ‘ [T} Ly ‘ zjazd do dziatki 23/1 z kostki betonowej jak w stanie istniejacym 8cm w celu uzvskania modutu wtornedo E2280 MPa
o ‘ e Cszozegdttyp A~ — o | - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm ¥ goke= '
‘ Sauat ‘ | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
e T A L usiiustant @ L szczegot typ B S Lszezeglttyp A £ Lszczegot typ A @ Lszczegot typ B —sz?zegc')# typ A L szczegot typ F z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 25¢cm
I - e e e e e e A e A S P e - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
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istn. peron tramwajowy z torowiskiem opaska [7d] jezdnia [1a] miejsca postojowe [5] ciag pieszo-rowerowy [3] _ istn. ciag istn. torowisko zielen jezdnia [1a] miejsca postojowe [5] opaska [3] zielen IStn. Clag pieszo-rowerowy EDNOSTKA PROJEKTOWA- NWESTOR:
pieszo-rowerowy ’
¢ e
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PHD yrekcia
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2 E 7 015 015 K 1 @ kraweznik kamienny 15x30x100 cm NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
‘E': é < ‘ ‘ = - @ opornik kamienny 12x25x100 cm PRZEBUDOWA AL. HALL’ERA W GDANSKU NA ODCINKU IV
< o= <Z( 8 v @ @ @ @ kraweznik betonowy 15x30x100 cm - OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. WCZASY
3 = 0 2 E \ = 271 zm% | < | =] © 3 (JEZDNIA W KIERUNKU BRZEZNA)
8 = <M N = | o= +269 2.0% o +2.66 —~— == ] 2« ] ik (4) opornik betonowy 12x25x100 cm
< E ——— = a5 O T — oL S ® e ® = ® ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
| = P e EZ 1270 ———— 2Q E— = w L - < o — | (5) obrzeze betonowe 8x30x100 cm GDANSK, al. Hallera
rE) —<n 10 | —] — i
I : ; o 8 — T+248 +2.48 o C? | | , R ) 2.) 8 ) ;I - = 0,45 0,42 0,45 (8) tawa betonowa z oporem C12/15 Joebdrggséﬁde?vggézzslol_l X 2022
\‘ T o é O ) E \_ ) So = (7) stopa betonowa z oporem C12/15 Nr dzialek ewid: 25/1, 37/3, 37/4
| = | R A o e z ‘ © szczegdt typ D szczegdt typ E szczegdt typ F UWAGA: BRANZA DROGOWA
24 . ”
S o 0,15 015 0,10 0,10 0,10 0,10 Elementy drogowe nalezy posadowi¢
e o P e P P A | /‘ © Ft At bezposrednio na wilgotnym, $wiezym PROJEKTANT: stio2zr
\ o P oL o o P P e e S e e L e o i niestezonym betonie mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14
L -szczegottyp A sepEu s D szczegottyp A J eszczegot typ E szczegot typ E -szzegot typ A —szczegot typ F ® N D PROJEKTANTA SPRAWDZAACR S0z
e e e e e e e A e P e e e e o - o e o L o CO A PR O O A T T, =) o (e N\ mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
L 0,61 L 2,75 L 3,80 0,20 L L 0,60 L 1,75 L 3,80 L L 2,00 L 4,00 L 2,50 L 1,15 L 3,80 L N 154 154 [ |
o o o +— o # + # # o # + < ® =) ® =) @ STADIUM: SKALA:
L | | | | | | | | | | | I = PROJEKT WYKONAWCZY 1550, 1:25
. 0,42 0,28 0,28 y
istn. torowisko © Zielen jezdnia [1a] sciek /| zielen niecka retencyjna ! Zielen istn. ciag pieszo-rowerowy istn. torowisko ! zielen ! jezdnia [1a] ! miejsca postojowe [5] " opaska[3] Zielen istn. ciag pieszo-rowerowy Y Y Y TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
PRZEKROJE NORMALNE D_Iv-2.1




