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- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm
|V_7 _ |V 7 |V 1 O |V 1 O - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
= = = = - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
wysokomodyfikowanym 7¢cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 25cm
‘ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
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% = 2 X 8 = <Z( 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ - warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej 9/11 cm, fupanej, w kolorze szarym 9111 ¢cm
2 X o +247 ol 2 B \ < E ‘ = - - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
‘ of % ' +2.35 297 2.1% SR % o E = o= - warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
] LS 2lE o5 - S : ‘ SR Q oL 0 +2.17 0 +2% 5 \ - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cgy3, CBR280% 13¢m
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0] 5 ‘ | © : Z 3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | OPASKI WZDLUZ MIEJSC POSTOJOWYCH - WarStVIL'a "fW'BFZCh”'OYva z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym, 5
P z wyokraglonymi narozami cm
\ ‘ o - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
I L szczegot typ A szczegbt typ A szczegottyp E szczegottyp E - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
aut - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
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istn. torowisko Zielen jezdnia [1a] Zjazd [4b] istn. cigg pieszo-rowerowy istn. peron tramwajowy z torowiskiem Zieleh wzmocniona [9] Zielen jezdnia [1a] Zielen niecka retencyjna Zielen istn. ciag pieszo-rowerowy - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym 8cm
- warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 25¢cm
|V_8 - |V_8 |V_ 1 1 - |V_ 1 1 - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm 8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ DLA POJAZDU TECHNICZNEGO
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= <Zt - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
; ‘ = > - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqq/3, CBR280% 30 cm
o= % < < ‘ < - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
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istn. peron tramwajowy z torowiskiem ’ zielen ’ jezdnia [1a] ’ miejsca postojowe [5] ’ opaska [3] ’ zielen i;tn. cigg pieszo-rowerowy istn. peron tramwajowy z torowiskiem ’ zielen ’ jezdnia [1a] ! miejsca postojowe [5] i;tn. ciag pieszo-rowerowy EDNOSTRA PROJEKTONA NWESTOR
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