
Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

ul. Hallera [1a]

Istniejąca nawierzchnia

bitumiczna
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opornik kamienny

wpust uliczny 42x62cm

wpust uliczny 42x62cm

WPUSTY DESZCZOWE
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Kolor srebrny
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Podparcie punktowe pod obrzeża
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obrzeże/opornik betonowy

5cm stopa betonowa C12/15

10

2
0

obrzeże

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC22P

4 cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem

łamanym 0/31,5, C90/3, CBR≥80%

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

związanej cementem C3/4 ≤6MPa
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Nawierzchnia bitumiczna na ciągu

pieszym  - odtworzenie  [2]

Istniejąca nawierzchnia

bitumiczna
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4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

3 cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem

łamanym 0/31,5, C90/3, CBR≥80%

Konstrukcja nawierzchni chodnika

wraz z płytką ostrzegawczą betonową

koloru żółtego [3]
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8cm płytka betonowa 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8cm płytka ostrzegawcza

koloru żółtego 40x40cm

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu

asfaltowego AC22P

4 cm warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA11

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem

łamanym 0/31,5, C90/3, CBR≥80%

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

związanej cementem C3/4 ≤6MPa
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20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem

łamanym 0/31,5, C90/3, CBR≥80%
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