
- 30x45 cm - ława betonowa z betonu

C20/25, ew. element prefabrykowany

L=150cm

- krawężnik - prefabrykat betonowy typu "T"

- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 5cm - warstwa z chudego betonu C8/10

szczelina wypełniona

taśmą dylatacyjną TOK Band

Konstrukcja przejść z płyt gumowych nr 1 i 2

- szyna S60 przytwierdzenie - łapka typu SB

- istniejąca podbudowa

- podkłady betonowe

- gumowa płyta przeznaczona dla

ruchu pieszego

- istniejąca podbudowa

- podkłady drewniane

8cm płytka betonowa 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm mieszanka niezw. z kruszywem C90/3

- OSŁONA

- ŁAWA FUNDAMENTOWA

- KRAWĘŻNIK TYPU "T" L=1200MM

- KRAWĘŻNIK TYPU "T" L=600MM

- PRĘT SPINAJĄCY L=600MM

- PRĘT SPINAJĄCY L=1200MM

- PRĘT SPINAJĄCY - CZĘŚĆ ŚRODKOWA

L=1200MM

- ELEMENT TRZYMAJĄCY KONIEC PŁYT

WRZESZCZ

BRZEŹNO

PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDAŃSKU NA ODCINKU III

- OD UL. WCZASY DO AL. PŁAŻYŃSKIEGO

(JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA)
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