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- warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 45/80-65 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej 9/11 cm, tupanej, w kolorze szarym 9/11 cm
| | | 7 | | | 7 | | | 1 O | | I 1 O - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 25/55-80 5 cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm SKALA 1:25
- - - - - - - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie szczegdt typ A szczegbt typ B
wysokomodyfikowanym 25-55/80 7cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280%" 13cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie " w Konstrukail nawierzehn wvsn bomiedzy 162dnia a pasem rowerowym (Wysov o SZerokosd 05 m 0,15 0,15 015 015
< | E22100MPa|  zkruszywa famanego 0/31,5, Coys, CBR280% 20 cm W KONSTTUKC) Nawlerzchni Wysp pomiedzy | zenia a pa ym (wyspy ASm) +— ‘ !
= _—c e L ) nie nalezy wykonywac warstwy podbudowy zasadniczej
= < > - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm
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[ | ‘ < % = ‘ <Zz 7a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI POMIEDZY $CIEZKA ROWEROWA A CHODNIKIEM @
‘E': = O ‘ = — ’| b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI AL. HALLERA - PAS ROWEROWY, KR1 9 8 Q
< é é I-IZJ 8 ; - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym, S i =)
= _ ‘ = | a5 272 909 20% +2.98 < w - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm z wyokraglonymi narozami 8cm
8 > +2.82 3 276 2 x ‘ g [=] 1.0% ,+2'86 +2.80 1.0% 1274 +2.84 +2.85 I2.0% +2.89 Y - o % - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm 0,45 0,42
[ &t |.|ZJ +2.66 2.0% +2.63 256 " I2.6% ‘A’> ' P "'ZJ } (&) (? \v4 R ‘ \v4 J? N B By oA - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 4_4' J‘—P
} oo — Y . <30 j_ % o ‘ = Iy N g C? E22100 MPa|  z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 27cm z kruszywa famanego 0/31,5, Cqy5, CBR280% 20cm szczegt typ C szczegol typ D
| S= : | < 8 ‘ § 'r—l = E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm .
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2 L R M g przy pasie zieleni ‘ © 2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE 0 WZMOCN!ONEJ ?ODBUDOW'E NA SKBZYZOWAN'U .
% ) ] ) ) ) ) ‘ o L szczegét typ A szczegot typ A- L szczegét typ B szczeg6t typ D szczegdt typ F szczegot typ E o - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym,
szczegdt typ B L szczegot typ B L szczegot typ D szczegottyp D Lszczegottyp D Lszczegottyp D - warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 3cm z wyokraglonymi narozami 8cm ® ®
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - =] ©
l 1,40 [ 4,00 [ 1,97 [ 3,00 [ 4,12 [ 3,00 [ 2,00 [ 2,00 l l0’30 [ 5,55 0,20 [ [ 0,50 [ 2,00 [ 2,89 [ 3,00 [ 0,75 l - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 33cm a =3 S
4 : £ 1 A 1 1 1[ 1[ +— +— 1 + 1 1 A z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 20cm E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15cm
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A 0 wzmocnionej podbudowie [3a] opaska [7d] Sciek NA SKRZYZOWANIU szczeqéttyp E szczegdttyp F szczegdttyp G
/ \X - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej 5/5 cm, tupanej, w kolorze szarym 5cm
17 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
o~ - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 6cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie H H H H H H
| | |_8 - | | |_8 () | | |_ 1 1 - | | |_ 1 1 E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 29 cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280% 21 cm
’ " ) \ E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm ® | ® i ®
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< ‘ . AT = < ‘ < - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym 8cm _
= o | ‘ < = _ ‘ = - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm 028 028 028
é _ ‘ ’ ‘ | J “ ‘ ‘ ‘ ‘ C;> = 8 ; ‘;t - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
8 ; ‘ ‘ _ “ /2 “ 43,02 I Qx é % ‘ o= - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280% 20 cm
é Wy +2.90+ - . . 1288 20% 0090 20% +2.95 m% v E w ; E_) S +2.80 +2£264 1265 . 4269 1266 ‘ 2 ﬁ z kruszywa tamanego 0/31,5, Cgy3, CBR280% 20cm (1) kraweznik kamienny 15x30x100cm  (5) obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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| &9 v ‘ 20 2210 <25% Alf_fF g o é | ) ath - <2l Y ‘_) a3 KONSTRUKC.A NAWIERZCHNI CHODNIKA O WZMOCNIONE. PODBUDOWIE 8 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ DLA POJAZDU TECHNICZNEGO @ opomik kamienny 12x25x100cm ~ (B) obrzeze kamienne 8x30x100 cm
: ) ) —l O ——— | - a - .
} So ~ ‘ : L ‘ Qo . | = \ JT A 4 ‘ij A '»/{D IO 3a NA SKRZYZOWANIU - warstwa wierzchnia z trawnika z rolki 5cm (3 krawgznik betonowy 15x30x100 cm  (7) fawa betonowa z oporem C12/15
= - = \ I ' ) ; ) ) " e :
1 = < [1'4 ‘ ‘ | : g = - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa ziemi strukturalnej 20cm @ opornik betonowy 12x25x100 cm stopa betonowa z oporem C12/15
= e e I ‘ ?g © ‘ ] istniejacy uklad jezdni S - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie UWAGA:
O ‘ przy pasie zieleni ‘ G E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 33cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 30cm - . - R . A
—_— S A ) Elementy drogowe nalezy posadowi¢ bezpo$rednio na wilgotnym, $wiezym
E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm i niestezonym betonie
Lszczegottyp A Lszczegottyp B Lszczegottyp A Lszczegottyp D Lszczegottyp D Lszczegottyp E Lszczegottyp A szczegot typ A- Lszczegottyp B szczegot typ D szczegottyp F szczegottyp E 9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISK POD LAWK
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE NA ZJEZDZIE
[ 1,75 [ 4,00 [ 2,50 [ 1,15 [ 2,50 [ 0,36 [ 6,55 [ 0,70 [ | 2,08 | 5,55 020 | | 050 | 2,00 | 573 | 3,00 [ 0,75 [ @ - warstwa gliniasto-zwirowa 8cm
1 K K 1 K K K K 1 1 1 T T 1 T T 7 - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
l l l [ l l [ l l ’L [ l l l [ l l [ - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm z kruszywa famanego 0/16, CNR, CBR=20% 20 cm
! zielen K jezdnia [1a] . miejsca postojowe [5] ! opaska [7a] K Sciezka rowerowa [2] . \ 1opaska 7al chodnik [3] T Zielen ! zielen ! jezdnia [1a] Sciek ’ 'Iwyspa [6]'I Sciezka rowerowa [2] ! zielen K chodnik [3] T Zielen - yﬁ;ﬁiv;%xg?ﬁ;iz\gg Ozgfgfr;méej z EiBest:gg‘i)/niezwiqzanej stabilizowanej mechanicznie ’5om oTOST PROTERTOM T
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- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm ¢ Dyrekeja
. Rozbudowy
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| | |_9 - | | |_9 lﬂ—gl KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDU NA SKRZYZOWANIU ol Torutiska 18C/A, 80-747 Gdanisk
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- warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm :h;ﬁ?si)u:;%gfom,esta_p| Dy[ﬁ_k;fgm,z: ﬁ?gg_gézs:da::; sk
- warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm _
E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 33cm NAZWA ZAMERZENIA BUDOWLANEGO: i
E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU I
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<Zt 4b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU | NAJAZDU NA ZJEZDZIE (JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA)
‘ ; — ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
8 = - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym/ GDANSK, al. Hallera
4304 2.0% g0 L i Zjazd do dzialki 357/4 z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym, Jednostka ewid: 226101 1 X 2022
‘ 1287 285 1292 4292 284 296 4990 (MR TV H ORISR x= zjazd do dziatki 23/1 z kostki betonowej jak w stanie istniejacym 8cm Obreb ewid: 022
| |—V : . 0%, +2_@ / v+2_80 <20% X V:(— iy ko) 8 - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3em Nr dziatek ewid: 13/2, 14/7, 25/1, 29/5, 31/7, 37/3
\ _I__ '_LH vl o C? warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie BRANZA DROGOWA
‘ | | N ; = z kruszywa famanego 0/31,5, Cgqj3, CBR280% 25¢m
1 ‘ \ \ \ ; é - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PROJEKTANT: 31.10.2022.
) . ) ) J (O] mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14
szczegottyp B- - szczegol typ B - szczegottyp C szczegot typ szczegot typ & 5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSCA POSTOJOWEGO PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA: 31.10.20221.
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
[ 3,70 [ 4,80 [ 0,50 [ 2,00 [ 4,00 l 3,00 [ 075 l - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm — —
1 d i Y 1 K Y i - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm TR KAlLA5 0 125
[ [ [ [ [ [ [ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie PROJEKT WYKONAWCZY i
! jezdnia [1a] "wyspa [6]‘I jezdnia - pasy rowerowe [1b] ! zielen ! chodnik [3] ! zielen i z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 25cm TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PRZEKROJE NORMALNE D lI-2.2




