Konstrukcja nawierzchni bitumicznej
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4 cm warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA11

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Ceos, CBR=80%

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 <6MPa

Nawierzchnia bitumiczna na drodze
roweroweyj [2]

Istniejgca nawierzchnia
bitumiczna drogi rowerowej

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej

ul. Hallera [1a]

Konstrukcja nawierzchni chodnika

wraz z ptytkg ostrzegawczg betonowg

koloru zéfttego [3]
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4 cm warstwa Scieralna z mastyksu grysowego SMA11

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Ceos, CBR280%

15 cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 <6MPa

Kolor srebrny
(naktadka
nierdzewna)

8cm ptytka ostrzegawcza
koloru zé6ftego 40x40cm

8cm ptytka betonowa 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem
tamanym 0/31,5, Coos, CBR=280%
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famany m 0/31’ 5’ C90/3’ CBR280% % NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU Il
- OD UL. WCZASY DO AL. PLAZYNSKIEGO
obrzeze beton C12/15 (JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA)
25x25x60cm
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