1 & | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI AL. HALLERA - PELNA KONSTRUKCJA, KR3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSPY LUB ZABRUKU SZCZEGOLY KON STRU KCYJ N E
/%\ - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 45/80-65 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej 9/11 cm, tupanej, w kolorze szarym 9/11 cm
| | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 1T = - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 25/55-80 5 cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm SKALA 1:25
- - - = = = - - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie szczegdt typ A szczegbt typ B
() wysokomodyfikowanym 25-55/80 7cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280%" 13cm
IR _ . . . - . . - . . . 0115 0115
wirstwa po?budowy zgfgfr;l%ej z rgl;séz:gg‘ly niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0 * w konstrukcji nawierzchni wysp pomiedzy jezdnig a pasem rowerowym (wyspy o szerokosci 0,5 m) 0,15 0,15
F < __E22100MPa|  zkruszywaiamanego 0/51,9, Lggs, LBRZ0U% ) cm nie nalezy wykonywa¢ warstwy podbudowy zasadnicze]
( < = E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm o
= ‘;‘ 7a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI POMIEDZY SCIEZKA ROWEROWA A CHODNIKIEM ©
‘;‘ | ‘ o= ’| b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI AL. HALLERA - PAS ROWEROWY, KR1 9 8 Q
‘ o= | 238 4239 O X - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym, S < =)
| +2.40 +2.44 1.0% +2-@ mb, o 9n O x \ 42 +2.33 2.0% : é "'ZJ - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm z wyokraglonymi narozami 8cm
\ ‘ AN +2.23 +219 1.4% +2.30 IZm% " é w | \ \ v (MR % o - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm 0,45 0,42
\ , : UMV AU NAMMAI ‘ J__‘ % o ; < 8 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 4_4' J‘—P
} TR l 1 Q Y O . E2>100 MPa z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280% 27cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 20 cm szczegottyp C szczegot typ D
| A \ v O | <z( E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm .
‘ <Zt % 7b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI POMIEDZY SCIEZKA ROWEROWA A CHODNIKIEM 0,15 0,15 045 045
szczegot typ E szczegottyp A Lszczegot typ B L szczegst typ B L szczegot typ D _szkzeg& typ D L szczegot typ A l pasy rowerowe [—szczegol typ B szczegottyp D Lszczegot typ D 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWE. o WZMOCN!ONEJ F’ODBUDOVIVIE NA SK}I?ZYZOWANIU . H
4 } - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 12x12 cm, w kolorze grafitowym,
0.80 l 300 [ - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 3cm z wyokraglonymi narozami 8cm ® ®
i b i 1 - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - =] ©
l 3,00 [ 4,50 [ 4,00 [ 7,60 [ 3,00 l l 7,50 [ 4,40 [ 3,00 l - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 33cm a =3 S
) 1 £ 1 + 1 £ f + A z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 20 cm E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm
| | | | | | | | | | - 045 042
Zielert ! chodnik [3] i miejsca postojowe [5] i jezdnia [1a] ! Zjazd [4b] i Giag pieszo-rowerowy na zjezdzie T s, zjazd Zielert ! jezdnia [1a] ! Zjazd [4b] ! chodnik na zjezdzie T st Zjazd 23 Egif(g%g&mx"'ERZCHN' SCIEZKI ROWEROWE, O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE 7G| KONSTRUKCUA NAWIERZCHNI OPASKI — —
0 wzmocnionej podbudowie [3b] Il P wzmocnionej podbudowie [3b] —Cenme e szczegot typ E szczegottyp F szczegot typ G
< . VRN - warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA8, w kolorze czarnym 4cm - warstwa nawierzchniowa z kostki kamiennej 5/5 cm, fupanej, w kolorze szarym 5cm
NS Z N - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 5cm 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
e L j - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 6cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie H H H H
| | |_2 - | | |_2 | | |_ 5 - | | |_ 5 o E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 29 cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280% 21 cm
E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm ® ® ®
7 d KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI | KORYTEK PROWADZACYCH DO WPUSTEK o o DA o
( < . ULICZNYCH s H S I S
= 3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | OPASKI WZDtUZ MIEJSC POSTOJOWYCH - ) . . L9 4 0)
‘ < < - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym 8cm —
= ‘ = _ - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm 028 028 028
‘ E _ \ 8 - - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
| o = ‘ +2.49 | L 0 +2.52 L - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqy/3, CBR280% 20 cm
O | 237 I 24 +2.46 2.0% = 90/3
| +2.20 T ‘ \ v || | 0 B 5.0% TR AT AR HTUANMY oS z kruszywa tamanego 0/31,5, Cgy;3, CBR280% 20cm (1) kraweznik kamienny 15x30x100cm  (5) obrzeze betonowe 8x30x100 cm
= : | L 20, 4222 <50 — T | SR I Y &8 D
\ ' RV, BS9 W AR S T <Et da NA SKRZYZOWANIU - warstwa wierzchnia z trawnika z rolki 5cm (® kraweznik betonowy 15x30x100 cm  (7) tawa betonowa z oporem C12/15
= T I R o - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa ziemi strukturalnej 20cm @ opornik betonowy 12x25x100 cm stopa betonowa z oporem C12/15
+130 é o - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie UWAGA:
. . . . . . . . . : i ; "] i 0, 3
v [ pasy fowerowe [ L szczegot typ B szczegot typ D szczegot typ D szczegot typ D - ‘ (O] L szczegot typ A [ oasy rowerowe [ L szczegot typ B szczeg6t typ D L szczegot typ D E2>100 MPa warstwa podbudowy zasadnlgzej z mlgszankl 2Zwigzanej 'cementem C5/6<10,0 MPa 33cm z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqyj3, CBR280% 30cm Elementy drogowe nalezy posadowié bezpodrednio na wilgotnym, $wiezym
‘ E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm s .
szczegottyp A 4 - 1 A = a i niestezonym betonie
szczegot typ E szczegot typ E [ 3,00 [ [ 3,00 [ 9 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI STANOWISK POD LAWKI
1 1 1 1 3b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE NA ZJEZDZIE
[ 1,00 [ 3,65 [ 1,00 [ 1,68 [ 8,88 [ 4,92 [ 3,00 [ 6,20 [ [ 7,70 [ 4,80 [ 3,00 [ - warstwa gliniasto-zwirowa 8.cm
i 1 i T T 1 T 1 7 i 1 T d - warstwa nawierzchniowa z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, w kolorze szarym 8cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
|, l l [ l [ [ | [ [ l l - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm z kruszywa famanego 0/16, CNR, CBR=20% 20 cm
Zielen ! niecka retencyjna K Zielen . jezdnia [1a] ! Zjazd [4b] ’ chodnik na zjezdzie ! Zjazd [4b] T istn. Zjazd Zielen | jezdnia [1a] ! Zjazd [4b] K chodnik na zjezdzie T istn. Zjazd - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie S y— P
0 wzmocnionej podbudowie [3b] 0 wzmocnionej podbudowie [3b] z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqqj3, CBR280% 25¢cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm ¢ Dyrekeja
I 1 . Rozbudowy
2N | | | 6 | | | 6 . Miasta Gdanska
| | |_3 - | | |_3 - - - A 4a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAJAZDU NA SKRZYZOWANIU ol Torutiska 18C/A, 80-747 Gdanisk
4/ \ . . . . X tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
- - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
- - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm _
‘ < E2>100 MPa| - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6<10,0 MPa 33cm NAZWA ZAMERZENIA BUPOWLANEGO: i
< T ‘ < = E2>80 MPa| - Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PRZEBUDOWA AL. HALLERA W GDAN_SKQ NA ODCINKU Il
<E: <zt < ‘ <;t - OD UL. WCZASY DO AL. PLAZYNSKIEGO
C;’ = ‘ ‘ % = <E: S E @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU | NAJAZDU NA ZJEZDZIE (JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA)
~ +2.4 0 +2.49 O x B <C W ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
< ﬁ | +2.33 0 \v4 3 <20% Tl Y- S w % = O o = - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym/ GDANSK, al. Hall
] ‘ 2.0% 4229 AT N AT MA AW A AR RN, = 2 0% +2.70 265 2% x= , al. Hallera
x= AT A T AR AR MR AT DAARAWRUAV KWWKV oG O x 2 v oL zjazd do dziatki 357/4 z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze szarym, Jednostka ewid: 226101_1
[&] +2.11 +2.10 pAfEA B L 1 oA < LWl (=) ! L X O A - — X 2022
oA +1.99 +198 +2.04 +2.00 +1.95 7 17 O T A R R e ey 77 < \ = | < O zjazd do dziatki 23/1 z kostki betonowej jak w stanie istniejacym 8cm ﬁb{f? f"l\gd- 95_213/2 1477 2511, 29/5. 37 373
go ‘ v/ ’ i ‘ o o | L e Q _|. \ 7 % ' - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm raziaiek ewid: 1972, 17, 297, 29, ST
= = L s <O 2 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie :
= o < p y | 3zane| |
& & Poresemn it i 2.x | o 2 kruszywa lamanego 0/31,5, Cgys, CBR280% 25¢m BRANZA DROGOWA
] ‘ ‘ (O) ‘ <Zt MINY - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PROJEKTANT: 31.10.2022.
) ) ) ) ) ) ) ) ?_.; ‘ ) ) ) ) ) ) mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14
szczegot typ E szczegot typ A Lszczegot typ B szczegot typ A- L szczegdt typ A L szczegdt typ A Lszczegot typ F L szczegot typ F L szczegOt typ A szczegot typ A szczegbt typ D szczegbt typ D L szczegot typ F Lszczegot typ E 5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSCA POSTOJOWEGO oROEKTANT SPRANDZA O prpre—
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
[ 3,00 [ 2,15 [ 5,30 [ 4,00 [ 0,50 [ 3,00 [ 5,40 [ 3,00 [ 075 [ [ 2,12 [ 4,00 [ 2,50 [ 3,00 [ 4,10 [ 3,00 [ 075 [ - warstwa nawierzchniowa z kostki betonowej 20x10 cm, w kolorze grafitowym 8cm — —
1 1 i i 1 i 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 - warstwa podyspki cementowo-piaskowej 1:4 3cm i . )
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie PROJEKT WYKONAWCZY 1:50, 1:25
! Zieler ! chodnik [3] ! miejsca postojowe [5] ! jezdnia [1a] “wyspa [6] jezdnia - pasy rowerowe [1b] ! Zieler ’ chodnik [3] T Zielen istn. torowisko ! Zieler ’ jezdnia [1a] ! Zieler ! Sciezka rowerowa [2] ! Zieler ! chodnik [3] T Zielen z kruszywa tamanego 0/31,5, Cqg5, CBR280% 25¢m TYTUE RYSUNKU: NRRYS:
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6,0 MPa 15¢cm PRZEKROJE NORMALNE D lI-2.1




