DPLL/338/18/AWK

Gdansk, dnia 28.02.2018r.

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: : postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:, Budowa ukladu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul.
Jabtoniowe] " syg. postepowania #PSEHBE2AS | 1PN QU 12048/ Tx

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajgaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska, na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U, 2 2017 r.
poz, 1579 z poin.zm), zwane] dalej ustawg Pzp, udziela odpowiedzi na pytania zadane w ramach
niniejszego postepowania.

PYTANIE 1
Prosze o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o brakujace w folderach specyfikacje
techniczne dia: robot drogowych, kanalizacdji deszczowej, matej architektury i wymagan ogélnych.

ODPOWIEDZ 1
Brakujace specyfikacje stanowig zatacznik nr 1 do odpowiedzi.

PYTANIE 2

Foldery: ,,01.0 Specyfikacje - wymagania ogdlne, 01.1.3 Specyfikacje ukt drogowego, 03.3
Specyfikacje KD i przebudowy KS, 05.4 Specyfikacje matej arch” sg puste, prosimy © uzupetnienie
dokumentacji projektowe;j.

ODPOWIEDZ 2
Specyfikacje 01.0 - wymagania ogdlne, 01.1.3 - specyfikacje uktadu drogowego, 03.3- specyfikacje
KD i przebudowy KS, 05.4 - specyfikacje matej architektury stanowig zatgcznik nr 1 do odpowiedzi.

PYTANIE 3
Prosimy o potwierdzenie, ze nie planuje sie nasadzen drzew i krzewdw na tym etapie, a folder ,ZAL.

NR 14_PROJEKT NASADZEN" zostat udostepniony omytkowo i dotyczy innego Zadania.

ODPOWIEDZ 3

Zgodnie z zapisami SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia, pk.t 3" zamowienie obejmuje w ramach
kompensadji wycinanych krzewow nasadzenie nowych. Nasadzenie drzew realizowane bedzie na
etapie odrebnego zadania (Zadanie 2 - Nowa Warszawska)
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PYTANIE 4
Wnosimy o udostgpnienie dokumentacji geologicznej dla zadania.

ODPOWIEDZ 4
Zamawiajgcy nie widzi zasadnosci udostepniania dokumentacji geologiczne;j.

PYTANIE 5
Wnosimy 0 uzupelnienie dokumentacji drogowej o przekroje poprzeczne dla ul. Nowa Bulonska.

ODPOWIEDZ 5
Rysunki przekroi poprzecznych dla catego zakresu inwestycji drogowej Zadania 1 znajduja sie w
dokumentacji.

PYTANIE 6
Na rysunku 0337 PW 21_DR 01 plan pokazano w przekroju D-D projektowany mur oporowy - Czy
w momencie przejecia placu budowy dany obiekt bedzie wykonany ?

ODPOWIEDZ 6
W momencie przekazania placu budowy mur oporowy nie bedzie wykonany. Mur przy scieku
korytowym wykonany zostanie w ramach innego zadania.

PYTANIE 7
Wnosimy o udostepnienie dokumentacji rysunkowej do zadania: Projektowane torowisko
tramwajowe wg zadania 2.

ODPOWIEDZ 7

Zamawiajacy nie widzi powodu udostepnienia dokumentacji projektowej zadania 2- zadanie
stanowi odrebny zakres prac nie objety przedmiotowym zamowieniem. W projekcie podano
niezbedne informacje dla wykonawcy.

PYTANIE 8
Jaka jest gruhbos$¢ warstwy humusu do sciggniecia ?

ODPOWIEDZ 8

W projekcie, na podstawie odwiertdw geologicznych, przewidziano do zdjecia zmienng grubos¢
warstwy humusu. Na przekrojach poprzecznych przedstawiono warstwy humusu o gruboéci od
0.2m do 0.8m.

e e — e I — e T — . T
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafska | Pion Przygotowania Inwestycji | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdadsk
tel, 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.p!



Oyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

PYTANIE 9
W nawierzchni dragi serwisowej zaprojektowano phyty Yomby - czy otwory plyt majg by¢ puste bez
wypelnienia ?

ODPOWIEDZ 9
Nawierzchnie drogowg z ptyt Yomb, nalezy wykonac z wypeinieniem otworow.

PYTANIE 10
Wnaosimy 0 przekazanie mapy wycinki drzew.,

ODPOWIEDZ 10
Mapy z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki stanowig zatgcznik nr 2 do

odpowiedzi

PYTANIE 11

Na rysunku "Przekréj normalny D-D Sylwetka stupa E.8" projektant pokazat stupy np, 7.5/1 i 7.6/1
posadowione na fundamencie prefabrykowanym. Czy Zamawiajacy podtrzymuje sposob
posadowienie skoro w tym miejscu zaprojektowano sciek odwadniajacy oraz mur oporowy objety
innym zadaniem ?

ODPOWIEDZ 11

Sciek odwadniajgcy nie wystepuje w miejscu stupa nr 7.5/11 7.6/1. Przy stupie 7.6/1 $ciek sie kofczy
aw migjscu stupa 7.5/1 éciek jest miejscowo przerwany. Mur oporowy na sasiedniej dziatce objety
odrebnym opracowaniem nie koliduje z inwestycjg budowy ukifadu drogowego.

PYTANIE 12
Czy stup pokazany na rysunku 0337 PW 21_DR 01 plan w km 0+038 (droga serwisowa) lewa strona

objety jest przebudowg ?

ODPOWIEDZ 12
Stup w km. 0+038 drogi serwisowej nie jest objety przebudowa.

PYTANIE 13
Dotyczy: Projekt tunelu dfa pieszych. Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie muru oporowego z
gruntu zbrojonege w technologii zamiennej.

ODPOWIEDZ 13
Zamawiajgcy moze dopusci¢ zmiane technologii wykonywanego muru oporowego, po akceptadji
Inzyniera oraz Projektanta oraz zgodnie z warunkami kontraktu,
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PYTANIE 14
Dotyczy: Przedmiar - Projekt tunelu dla pieszych Prosimy ¢ sprecyzowanie ilodci przedmiarowych
dla pozycjinr 1, 36, 39.

ODPOWIEDZ 14
Szczegdly zakresu robot punktow 1, 36, 39 opisanych jako komplet zawiera cena jednostki

obmiarowej w STWIORB.

PYTANIE 15

Jaki okres pielegnacji nasadzen nalezy przyjac w ofercie ? (W Opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 3.3
jest mowa o okresie 12 pierwszych miesiecy obowigzywania gwarancii jakosci.
Adnotacja GZDiZ na aktualnym planie nasadzen mowi 0 odbiorze nasadzen po zakoriczonej 3-
letniej pielegnacji)

ODPOWIEDZ 15
Okres pielegnacji nasadzen wynosi 3 lata od daty odbioru nasadzen.

PYTANIE 16
Czy w zakresie zamdwienia lezy wycinka 1015 szt. drzew i 4088m2 krzewow zgodnie z zatgczonym

projektem ? {brak przedmiardw dotyczacych wycinek)

ODPOWIEDZ 16
W zakresie zadania 1 do wycinki przeznaczono 346 drzew, 3724 m2 krzewow, 766 m2 podrosty. Projekt
inwentaryzacji zieleni stanowi zatgcznik nr 3 do odpowiedzi. Przedmiary stanowia zatgcznik nr 4 do

odpowiedzi.

PYTANIE 17

Dokumentacja przetargowa dla branzy drogowej zamieszczona przez Zamawiajgcego na jego
stronie jest niekompletna. Prosimy o zataczenie do doekumentacii przetargowe] brakujgcego
rysunku nr 6.1 ,przekroje poprzeczne” dla branzy drogowej.

ODPOWIEDZ 17
Przekraje poprzeczne dla braniy drogowej rys. 6.1. stanowi zatacznik nr 5 do odpowiedzi.

PYTANIE 18

Dokumentacja przetargowa dla braniy drogowej zamieszczona przez Zamawiajgcego na jego
stronie jest niekompletna. Prosimy o zalaczenie do dokumentacji przetargowej brakujacych
szczegotowych specyfikagji technicznych dla branzy drogowe;.

ODPOWIEDZ 18
Brakujgce szczegdiowe specyfikacje techniczne stanowig zatgcznik nr 1 do odpowiedzi.
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PYTANIE 19

Dokumentacja przetargowa zamieszczona przez Zamawiajacego na jego stronie jest niekompletna.
Prosimy o zalaczenie do dokumentacji przetargowej brakujgcych szczegdlowych specyfikadji
technicznych dla wymagan ogéinych.

ODPOWIEDZ 19
Brakujgce szczegotowe specyfikacje techniczne stanowia zalacznik nr 1 do odpowiedzi.

PYTANIE 20

Dokumentacja przetargowa dla branzy sanitarnej zamieszczona przez Zamawiajacego na jego
stronie jest niekompletna. Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej brakujacych
szczegOtowych specyfikacji technicznych dla branzy sanitarnej.

ODPOWIEDZ 20
Brakujgce szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig zataeznik nr 1 do pytart.

PYTANIE 21

Dokumentacja przetargowa dla mailej architektury zamieszczona przez Zamawiajgrego na jego
stronie jest niekompletna. Prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej brakujacych
szczegbtowych specyfikacji technicznych dla branzy matej architektury.

ODPOWIEDZ 21
Brakujace szczegbtowe specyfikacje techniczne stanowig zatgcznik nr 1 do odpowiedzi.

PYTANIE 22
Prosimy o zamieszczenie przedmiaréw w formie edytowalnej - arkusz kalkulacyjny.

ODPOWIEDZ 22
Zamawiajgcy nie widzi zasadnosci zamieszczania przedmiarow w formie edytowaline;.

PYTANIE 23
Prosimy o wyjasnienie na jaka glebokos¢ przewiduje sie zdjecie wierzchniej warstwy gleby -
odhumusowanie.

ODPOWIEDZ 23
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 8.

PYTANIE 24
Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiatu nalezy wykonad warstwe Scieralng dla ciggow
pieszych. Opis wskazuje ptyte 30x30gr. 5¢cm, natomiast przedmiar ptyte 30x30 gr. 8cm.
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ODPOWIEDZ 24
Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac¢ z plytek o wymiarach 30x30x5 zgodnie z rysunkami

szczegdtow konstrukeyjnych.

PYTANIE 25

W zwigzku z brakami w zamiesz¢zonej przez Zamawiajacego na jego stronie dokumentacdji
przetargowej zwracamy sie z prosha o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 19.03.2018r.
Brak dokumentacji specyfikacji dla branzy drogowej, sanitarnej i malej architektury, oraz
przekrojéw poprzecznych uniemoziliwia dokonanie wyceny, ktdra bedzie mozliwa jedynie po
niezwtocznym zamieszczeniu przez Zamawiajacego wymaganych uzupetnien,

ODPOWIEDZ 25
Brakujace specyfikacje techniczne stanowig zatacznik nr 1 do odpowiedzi.

PYTANIE 26

Prosimy o wyjasnienie pozycji 2.3 i 2.4 Tabeli Elementéw Scalonych., Wedlug Wykonawcy pozycja
2.3 powinna zawieral tre$c ,Maontaz stupdw oswietleniowych” , a pozycja 2.4 ,Montaz opraw
oéwietleniowych”.

ODPOWIEDZ 26
Pozycja 2.4 zostata poprawiona na ,Montaz opraw oswietleniowych”. Poprawiona TES stanowi
zatacznik nr 6 do odpowiedzi.

PYTANIE 27
Prosimy o wyjasnienie pozycji 4.6 Tabeli Elementdw Scalonych. Wediug Wykonawcy pozycja ta
powinna zawierac tresc ,Kanat deszczowy DN700",

ODPOWIEDZ 27
Pozycja 4.6 powinna zawierac tres¢ ,Kanat deszczowy DN700". Poprawiona TES stanowi zatacznik
nr 6 do odpowiedzi,

PYTANIE 28
Prosimy o korekte TES w zakresie aswietlenia ulic pkt 2.3 oraz 2.4, ktére ste dubluja.

ODPOWIEDZ 28
Poprawiona TES stanowi zatgcznik nr 6 do odpowiedzi.
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PYTANIE 29

Prosimy o jednoznaczng informacje, czy droga serwisowa do obstugi separatorow ma byd
wykonana z ptyt typu YOMB, czy typu meba. W dokumentacji wystepujg rozbieznosci w tej kwestii.
W przypadku koniecznoséc wykanania w/w ptyt typu meba prosimy o wprowadzenie odpowiedniej
pozycji do przedmiaru rohdét,

ODPOWIEDZ 29
Nawierzchnia drogi do obstugi separatordéw ma by¢ wykonana z ptyt typu YOMB.

PYTANIE 30

Prosimy o informacje, czy krawezniki peronowe nalezy stosowal na catej diugosci zatok
autobusowych, czy tez tylko na diugosci 20m? Prosimy o wprowadzenie przedmiaru robét pozydji
kraweznikéw peronowych.

ODPOWIEDZ 30
Krawezniki peronowe nalezy zastosowad na dtugosci krawedzi zatrzymania oraz na dtugosci fukow

wyokraglajgcych R=30m.

PYTANIE 31
Prosimy o informacje, gdzie nalezy zastosowac krawezniki kamienne 15x30, a gdzie krawezniki

kamienne 20x30. W dokumentacji wystepujag rozbieznosci w tym zakresie.

ODPOWIEDZ 31

Krawezniki kamienne nalezy wykonac zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg projektowa, rysunki
szczegOtow konstrukcyjnych. Kraweznik kamienny 20x30 jest zastosowany do ograniczenia
pierscienia ronda i jezdni ronda od strony pierscienia, oraz ograniczenia jezdni od strony zatoki
autobusowej.

PYTANIE 32
Prosimy o informacje, czy separacje drogi rowerowej i chodnika dla pieszych/opaski nalezy
wykonad z kostki kamiennej, czy tez kostki betonowej typu ,starobruk”,

ODPOWIEDZ 32
Separacje miedzy chodnikiem i droga rowerowg nalezy wykona z kostki betonowej typu
JStarobruk”.

PYTANIE 33
Prosimy o informacje, czy nawierzchnie chodnika nalezy wykonac z ptytki 30x30x5, czy 30x30x8?
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ODPOWIEDZ 33
Nawierzchnig chodnika nalezy wykonad z plytek o wymiarach 30x30x5 zgodnie z rysunkami
szczegotow kanstrukeyjnych.

PYTANIE 34
Prosimy o uwzglednienie w przedmiarze rozbidrki opornika betonowego z istniejgcej drogi
tymczasowej ul. Lawendowe Wzgbrze z plyt YOMB.,

ODPOWIEDZ 34
Nalezy przyjaé pozycje rozbidrki opornika betonowego istniejacej drogi tymczasowe] z plyt YOMB.

PYTANIE 35

W czesci otworbw geotechnicznych, wykonanych w ramach opinii gectechnicznej stwierdzono
wystepowanie gruntow stabonosnych, w tym namutdw i torfow, ktore nie kwalifikujg sie do
stabilizowania, ani pozostawienia w podiozu pod projektowanymi elementami. Czy Zamawiajacy
przewiduje wykonanie gruntow? Jezeli tak, to prosimy o okreslenie zakresu wymiany gruntéw oraz
przekazanie przedmiaru robét dla przedmiotowego zakresu.

ODPOWIEDZ 35
W przedmiotowej dokumentacji zaprojektowano zdjecie powierzchniowych gruntow
stabonosnych oraz wzmocnienie podioza gruntowego w oparciu o badania geologiczne.

PYTANIE 36

Na czesci obszaru, ktory obejmuje przedmiotowe zadanie, rozstawione jest obecnie tymczasowe
ogrodzenie, prawdopodobnie wykonane przy prowadzonej aktualnie budowie szkoty i przedszkola.
Prosimy o potwierdzenie, ze na dzien przekazania placu budowy, caly obszar zostanie
udostepniony wykonawcy.

ODPOWIEDZ 36
Na dzierh przekazania placu budowy obszar obejmujacy zakres zadania udostepniony zostanie
wykonawcy.

PYTANIE 37
Prosimy o informacje, czy roboty przygotowawcze oraz ziemne nalezy wykonad na catym zakresie
w obrebie granic pasa drogowego, bad? tez w mniejszym zakresie,

ODPOWIEDZ 37
Roboty przygotowawcze oraz ziemne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows.
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PYTANIE 38

Czy Zamawiajacy przewiduje dodatkowe wynagrodzenie, w przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania wiekszej ilosci robdt ziemnych, niz to wynika z przedmiaru robdt oraz przekrojéw
poprzecznych.

ODPOWIEDZ 38
Wykonawca nie przewiduje wiekszej ilodci robot ziemnych niz to wynika z dokumentacji. Kazdy
przypadek zwigkszonej ilosci robét rozwazany bedzie indywidualnie.

ZALACZNIKI:

Zat. nr 1 - Specyfikacje techniczne

Zat. nr 2 - Mapy z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki
Zat. nr 3 - Projekt inwentaryzacji zieleni

Zat. nr 4 - Przedmiar wycinki drzew i krzewow

Zat. nr 5 - Przekroje poprzeczne rys. 6.1

Zat, nr 6 - Poprawiona Tabela Elementdw Scalonych
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