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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania elementéw matej architektury
wykonywanych w ramach przedsiewziecia: ,Opracowanie dokumentacji uzupetniajacej dla skrzyzowania ulic Nowa
Warszawska - Bulonska Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq w ulicy Nowa

Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyzowania w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82.
Zadanie 1 - odcinek ulicy KD82.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem elementéw mate;
architektury.
Zakres robot przy wykonaniu elementéw matej architektury obejmuije:

a) montaz elementow matej architektury takich jak:
— fawki z oparciem

— kosze na odpady

— fawki przystankowe

— wiata przystankowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami
oraz ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
Beton architektoniczny— jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentaciji, w ktorej okreslone sg
wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wptywa on na wizualny charakter obiektu. Wedtug
powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego
naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu”
technologicznego, ktéry ma spowodowa¢ uzyskanie powierzchni bez poréw i odbarwien, ale réwniez beton, ktérego
powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obrobce przez np. szlifowanie, groszkowanie,
spiekanie itd. Wedtug powyzszej definicji do betonow architektonicznych zaliczy¢ nalezy réwniez nawierzchnie z betonu,
m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy tez polerowanie.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgladem przepuszczalno$ci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotno$¢ wartosci cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgladem jego odporno$ci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczba cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajacy poza miejscem ostatecznego wbudowania.
Fundament - prefabrykat zbrojony zagtebiony w ziemi, stuzacy do utrzymania wiaty przystankowe.
Wysoko$é elementu - odlegtos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem elementu.
Wiata przystankowa — zadaszenie o0 konstrukcji stalowej ze $cianami ostonowymi stuzace do ochrony pasazerdw
oczekujacych na przystankach komunikacyjnych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace elementow i materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
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pkt 2. Dla rob6t rozbiorkowych materiaty nie wystepujg

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta i posiadajg
wszelkie wymagane atesty stosownie do petionej funkgji.

Nalezy zastosowaé elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
innego elementu wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Elementy betonowe i zelbetowe

Nalezy wykona¢ nastepujace elementy betonowe ,,na mokro”:
fundamenty pod kosze na odpady, fawki, tawki przystankowe, wiaty przystankowe

— Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji. Deskowanie
powinno byé skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz idemontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowe;.

— Klasy betonu stosowa¢ wg projektu lub jesli brak: C16/20 (fundamenty punktowe ogrodzen i barierek), C20/25
(fundamenty wiat).

— Beton zwykly powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu sa; cement, kruszywo,
woda i domieszki.

— Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim i spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

— Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

— Woda powinna spetia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng.

— Dodatki i domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinny spetniac wymagania PN-EN 934-
2:2002.

— Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.3. Prefabrykaty betonowe

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane. Poszczegoine partie
elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jako$ci(atest).

Tolerancje wymiarowe elementéw:

- dla grubosci 2 mm,

- dla szerokosci i wysokosci 2 mm

- dla dtugosci 2 mm

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyska¢ projektowang wytrzymato$¢ i posiadaé atest wytwérni.

2.4. Kosze na odpadki, tawki

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkosci zgodnej z dokumentacjq projektowa. Mocowane do fundamentéw
zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.5. Wiata przystankowa:
W projekcie przewidziano lokalizacje kilku wiat w tym samym typie, roznigce sie miedzy sobg wymiarami i/lub
wyposazeniem. Poszczegdlne typy wymieniono pod opisem ogoinym.
1. Opis ogdlny wiaty

Wiata 4-modutowa mocowana w podiozu za pomocg fundamentéw punktowych. Wsporniki z ocynkowanej i lakierowanej
stali, potaczone z profilami aluminiowymi. Konstrukcja wsporcza malowana proszkowo; kolor - RAL 6009. Wypukty dach z
przyciemnianego poliweglanu litego. Wody opadowe odprowadzane sa w profilu dachowym do poziomu posadowienia
wiaty. Sciany z 8 mm szkla hartowanego, oznaczone paskami z folii mrozonej, mocowane w gniazdach konstrukcji
WSporczej za pomoca uszczelek
Wyposazenie:
- o$wietlenie wbudowane w profil dachowy.
- podtaczenie pradu do skrzynki rozdzielczej umieszczonej w wiacie; przewody elektryczne sg poprowadzone wewnatrz
profili aluminiowych.
- 2 fawki wolnostojace o wymiarach 41x140x45 cm
- gablota aluminiowa przeszklona (szyba hartowana gr.3mm) o wymiarach 1250x930mm przeznaczona na informacje
przystankowg zamocowana do konstrukcji wsporczej, z uchylnym skrzydtem na zawiasach zamykana kluczem
uniwersalnym, z matowka, pod$wietlona tasma LED po wew. obwodzie (bez dolnej krawedzi) gabloty.
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- 2 stronny panel aluminiowy przeszklony (szyba hartowana gr.3mm) umozliwiajacy prezentacje plakatu o wymiarach
1800x1200mm, zamocowany do konstrukcji wsporczej, z uchylnym skrzydtem na zawiasach, zamykany kluczem
uniwersalnym, z matéwka, podSwietlony tasma LED po wew. obwodzie.
- podéwietlony panel ze znakiem drogowym D-15. Swiatto tarczy znaku w panelu powinno wynosié¢ 460x575mm
- piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie naklejania ogtoszen, ulotek i reklam;
- nazwa przystanku powinna by¢ wykonana zgodnie ze standardami Systemu Informacji Miejskiej stosowanymi w Gdansku i
zamocowana na przedniej krawedzi dachu wiaty.
Wiata "WP1" — konstrukcja podwyzszona
*opcjonalnie w $cianie bocznej mozliwe jest zamocowanie 3-wierszowej tablica Systemu Informaciji Pasazerskiej, (dolna
krawed? tab. SIP powinna znalez¢ sie na wys. min. 230cm)
Fundament: 25 x 40 x 40 cm z betonu C20/25 lub stopy fund. syst. producenta.
Wymiary:
Dtugo$¢ wiaty: (4 moduty*1,4m)=5,6 m
Wysokos¢ wiaty: 2,3-2,68 m
Szeroko$¢ Sciany bocznej wiaty WP1: 1,4 m

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”
Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewnia¢ ciggtos¢ wykonywanych rob6t i wymagang ich jakos¢.
Wybér sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy
prawidtowe wykonanie robdt okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologia. Sprzet uzywany do prac musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.

3.2. Sprzet.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg i budowg elementéw matej architektury nalezy stosowac:
- spycharki
- koparki
- tadowarki
- dzwigi
- podno$niki
- samochody ciezarowe
- spawarki, mtoty, palniki.
W razie potrzeby inny sprzet specjalistyczny.
Wykonawca na zadanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu
w celu sprawdzenia jego przydatno$ci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu.
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Wybér sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczeg6towy dobor sprzetu zapewniajacy
prawidtowe wykonanie robét okreslonych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikaciji technicznej oraz zgodnie z zatozong
technologia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 4. Gotowe elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

4.2. Transport gotowych elementoéw matej architektury
Gotowe elementy matej architektury powinny by¢ przewozone na budowe odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, elementéw jakie beda transportowane oraz od warunkéw lokalnych.

4.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
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4.4, Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.5. Transport elementow stalowych i aluminiowych

Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed
i uszkodzeniami.

4.6. Transport kruszywa i kamienia

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport prefabrykatéw i gotowych elementéw do montazu na miejscu
Transport powinien odbywac sie samochodami w pozycii i ilo§ciach zalecanych przez producenta.

4.8. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” punkt 5. Wykonanie wszystkich elementow
matej architektury musi by¢ wymiarowo, lokalizacyjne jako$ciowo i kolorystycznie zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2. Czynnosci wstepne
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane instalacje i urzadzenia niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu
uzgodnienia rozwigzania.
Obiekty znajdujace sie w pasie robot, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Wykonanie zakotwienia gotowych elementéw matej architektury
Elementy mocowa¢ w fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami i standardami producenta.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
i doszczelnienie powtokami malarskimi w wytworni, na budowie nalezy jedynie uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia powtoki.
Grubo$¢ powtoki metalizacyjnej powinna wynosi¢ min 70 pum za$ doszczelnienia 180um. Laczna grubos¢ powtoki
antykorozyjnej powinna wynosi¢ min 250um

5.4.1. Metalizacja ogniowa.
Metalizacje ogniowa nalezy wykonaé wg zalecen galwanizerni i w dostosowaniu do posiadanego przez zaktad sprzetu
(wanny).

5.4.2. Wykonanie malarskiej powtoki gruntujacej

Przed naniesieniem powtoki gruntujacej catg powierzchnie nalezy doktadnie umy¢ woda
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajacego, a nastepnie sptukac czystg wodg i
wysuszy€. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich ewentualnych produktow korozji np. biatych produktéw korozji
cynku. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu kurzu, zanieczyszczen statych i
soli. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ powtoke gruntujaca w wyspecyfikowanej grubo$ci. Dopuszczalne
metody naktadania powlfoki to natrysk bezpowietrzny oraz naktadania za pomoca pedzla.

5.4.3. Wykonanie powtoki miedzywarstwowej
Powtoke miedzywarstwowa nalezy nanies¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny oraz naktadania za pomoca pedzla.

5.4.4. Wykonanie powtoki nawierzchniowe;
Powtoke nawierzchniowg nalezy nanies¢ na powtoke migdzywarstwowa w przedziale czasu okreslonym przez producenta
farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny oraz naktadania za pomoca pedzla.
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Jezeli malowanie odbywa sie poza halg to nalezy zakonczy¢ je na godzine ( w 20°C ) przed zachodem storica. Umozliwi to
wyschnigcie powtoki przed osadzeniem sie wieczornej rosy. Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne -
wilgotno$¢ wzgledna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.
Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powtok dotychczas wykonanych i nakazuje
w miare potrzeb wykonanie napraw.

5.4.5. Kolorystyka

Powtoke nawierzchniowa nalezy wykonac¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacii.

5.5. Wykonanie elementéw betonowych na mokro.

1.1.1.  Wykonanie wykopow

Jesli Inzynier Kontraktu nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod fundamenty stupkéw ogrodzenia powinny mie¢ wymiary wg
projektu przy recznym wykonaniu, a gteboko$¢ otworu, co najmniej 1,0 m. Lawy pod cokoty powinny mie¢ szeroko$¢ 20cm i
gteboko$¢ 1m.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych
recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na
miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

1.1.2.  Osadzenie stupkdw w fundamencie betonowym

Jesli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym betonem powinno
uwzglednia¢ wypetnienie otworu mieszanka betonowa, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN
206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004). Do czasu stwardnienia betonu stupek
zaleca sie podeprze¢. Zaleca sie wykonywa¢ montaz pozostatych elementdw, co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka
w betonie.

Elementy betonowe fundamentoéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa oraz powinny odpowiadac
wymaganiom:

— PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004) w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwo$ci i odporno$ci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004) w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i transportu,

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wieksza niz 0,5.
Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastyczne;.

Mieszanke betonowg zaleca sie uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociggu pompy lub za
posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od + 5°C, nalezy prowadzi¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa, co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6. Betonowanie elementu prefabrykowanego.

Beton nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby nie pozostata w nim znaczna ilo$¢ uwigzionego powietrza, nie bedacego
powietrzem celowo wprowadzonym oraz tak, aby unikna¢ szkodliwej segregacii.

Wszystkie powierzchnie $wiezo utozonego betonu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem przez zastosowanie co
najmniej jednej z metod wymienionych w tablicy 1.

Tablica 1 . Ochrona betonu przed wysychaniem

Metoda Typowe $rodki zapobiegawcze
A - bez stosowania wody - utrzymanie betonu w srodowisku o wilgotno$ci wzglednej powyzej
75%,

- przechowywanie w formie,

- przykrycie powierzchni betonu matami nieprzepuszczajacymi wilgoci,
zabezpieczonymi na krawedziach i w miejscach w celu uniknigcia
przewiewow

B - z zastosowaniem wody - utrzymywanie mokrych mat na powierzchni betonu,
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- utrzymywanie widocznie mokrej powierzchni betonu przez zraszanie
woda,
- Zanurzenie powierzchni betonu w wodzie
C - z zastosowaniem srodkow | Uwaga: zaleca sie okre$lanie skutecznosci tej metody na podstawie
do pielegnacji badan wstepnych wykazujacych, ze wytrzymatos¢ osiggana przy
zastosowaniu $rodkéw do pielegnacji odpowiada wytrzymatosci
uzyskanej z zastosowaniem jednej z powyzszych akceptowanych
metod pielegnacii

Ochrone przed wysychaniem nalezy stosowa¢ do momentu uzyskania wytrzymato$ci betonu réwnej 80% wytrzymato$ci
wymaganej po 28 dniach.

Wytrzymato$¢ betonu nalezy badaé na prébkach betonowych pielegnowanych w ten sam sposéb jak wyréb.

W przypadku stosowania obrébki cieplnej betonu w celu uzyskania przyspieszonego dojrzewania betonu nalezy stosowaé
zasady podane w PN-EN 13369.

5.7. Montaz prefabrykatow

Wiek montowanych prefabrykatéw powinien wynosi¢ min. 30 dni.

Elementy prefabrykowane nalezy odbiera¢ w miejscu ich produkciji. Prefabrykaty powinny by¢ przedmiotem odbioru

w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen i defektow
widocznych dyskwalifikujacych oraz uniemozliwiajacych montaz.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu montazowego i stan prefabrykatow.

Sposob uszczelnienia miedzy prefabrykatami Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi.

5.9. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BiHP i ochronie Srodowiska odpowiada
Wykonawca.
Inzynier Projektu nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
—  Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci elementoéw betonowych

Dla elementow wykonywanych metodg betonowania ,na mokro” nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikow
mieszanki betonowej i wiasciwosci betonu
wg PN-B-06250.

6.3. Powierzchnie referencyjne

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacji jako$ci wykonanego betonu.
Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary realnego elementu budowi.

Przed przystgpieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania najlepiej kilku
powierzchni probnych, ktdre maja na celu:

— ustalenie i optymalizacje wymaganych naktaddw,

— pouczenie i szkolenie personelu,

— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,

— sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegotow realizacji zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki wykonywania elementow architektonicznych. W
zwigzku z tym trzeba uwzgledni¢ ksztatt elementéw, stopient zbrojenia i jego rozmieszczenie, rodzaj Srodka antyadhezyjnego,
sktad betonu, itd. W przypadku uzyskania zadowalajacych rezultatbw powierzchnig probng mozna uznaC za powierzchnie
odniesienia. Prdbka po akceptacji Projektanta powinna zosta¢ jako element poréwnawczy stuzacy do oceny wykonanych
elementow siedziska plenerowego.

6.4. Badania w trakcie wykonywania elementéw prefabrykowanych
Badania w trakcie wykonywania elementow prefabrykowanych obejmuja;
- badania materiatow,
- kontrole robét zbrojarskich,
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- kontrole robét betoniarskich.

6.5. Sprawdzenie gotowych prefabrykatow
6.5.1. Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych w wytwémi

Kontrola elementow prefabrykowanych powinna odbywaé sie w wytwérni. Polega ona na kontroli rodzaju i gatunku materiatow
uzytych do wyprodukowania prefabrykatu oraz gotowych prefabrykatow na podstawie dokumentacji elementu (atesty, protokoty
odbioru itp.) na zgodno$¢ z normami przedmiotowymi i dokumentacjg projektowa.
Badania elementéw prefabrykowanych w Wytwdrni, na podstawie ktérych zostaty wydane atesty powinny byé przeprowadzone
zgodnie z PN-EN 15050:2010.

6.5.2. Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych na budowie
Na placu budowy kontroli podlegaja;
- warto$ci odchytek wymiardw i poréwnanie ich z dopuszczalnymi,
- ogolny wyglad prefabrykatu (brak uszkodzen, odtaman narozy, peknig¢) i zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacii
projektowe;.
Przyjmuije sie, ze wymiary sprawdza sie po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C do 30°C. W trakcie
wykonywania pomiaréw prefabrykat powinien by¢ podparty w taki sposob jak w trakcie pdzniejszej eksploatacii. Jezeli jest to
konieczne, nalezy przyjac¢ teoretyczne poprawki w celu uwzglednienia odchytek wymiaréw mierzonych w innych temperaturach,
po innym okresie dojrzewania lub w innych warunkach podparcia.
Miejsca pomiarowe dtugosci, wysokosci, szerokosci i grubosci prefabrykatu oraz sposob pomiaru zwichrowania i prostokatnosci
okresla zatgcznik ,J” do PN-EN 13369.
W trakcie odbioru Inzynier moze zazada¢ przekazania kopii wynikow badan ustalonych dla wykonania prefabrykatow w
wytworni.

6.5.3. Sprawdzenie montazu prefabrykatow
Nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw geodezyjnych, przy czym dopuszczalne bledy nie mogg
przekraczaé:
- dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,
- dla pomiardw liniowych 0,1 %.

6.6. Kontrola jako$ci elementéw wykonywanych z betonu architektonicznego

W pierwszej kolejnosci nalezy oceni¢ ogdlne wrazenie powierzchni betonu architektonicznego z odstepu obserwacyjnego,
ustalonego w projekcie technologicznym, odnoszac uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogdlny
wizerunek nie odpowiada wymaganiom nalezy, w przypadku betonu ksztattowanego przed wbudowaniem, ocenia¢
poszczegbline parametry betonu. W przypadku betonu ksztattowanego w trakcie i po wbudowaniu, nalezy oceniaé stan
powierzchni na zgodno$¢ z projektem technologicznym betonu architektonicznego i powierzchnig referencyjna. Elementy nalezy
ogladac z odlegtosci ustalonej w PZJ.

W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany w innych warunkach atmosferycznych, a takze
na to, ze mogly wystepowac réznice w jakosci uzytych materiatéw (w przewidzianym, dopuszczalnym zakresie). Niewielkie
réznice w fakturze, porowato$ci i kolorystyce sa dopuszczalne w kazdej z kategorii betonu architektonicznego.

6.7. Kontrola jakosci robét antykorozyjnych elementéw stalowych
Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢ czy:

— element wysytkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na wykonywanie metalizacji,
— nie wystepujq zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre krawedzie sg
wyokraglone promieniem 2 mm,
—  czy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone.
Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizacje nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed metalizacjg czy:

— powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czystoSci, nie wystepujg pozostatosci zgorzelin, rdzy
oraz czy wystepuje rownomierne schropowacenie,
—  powierzchnia musi by¢ réwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk,
—  powierzchnia winna by¢ doktadnie odpylona,
— nie uptyneto wiecej niz dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jesli uptyneto wigcej niz dwie godziny,
piaskowanie nalezy powtorzyc.
Oceng jakosci nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy $wietle dziennym lub sztucznym (o mocy zaréwki 100
W z odlegtosci okoto 300 mm).
Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:
— powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje widocznych poréw,
pekniec, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych,
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—  powloka ma grubo$¢ min 70 um,
— powloka posiada przyczepno$¢ do podioza, badanie przyczepnosci przeprowadza sie w przypadkach
uzasadnionych zgodnie z EN ISO 2063:2005 IDT, PN-EN 24624:1994 lub PN-EN 22063:1996P zat. A.
Po wykonaniu doszczelnienia farbami:

—  kontrola jakosci robot malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt. 6.3 przy czym przyczepnosé
powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych i
— Powyzsze badania nalezy wykonaC zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej oraz Inzyniera
Projektu.
— Kontrola  jakosci  robdt  antykorozyjnych  powinna  byé  zgodna z  PN-71/H-90752
i PN-71/H-90753, PN-H-04684:1997, PN-EN ISO 2063:2006P.
6.8. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy rob6t, ktore wykazujg odstepstwa od postanowiert SST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na
koszty Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

W przypadku rozliczenia obmiarowego ogdlne zasady obmiaru robot nalezy stosowaé zgodnie z ST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Jednostkg obmiaru jest:

- 1 szt. montazu gotowego elementu (kosz, fawka, tawka przystankowa)

- 1 szt. Wykonania wiaty przystankowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”

Odbiorowi podlegajg roboty przygotowawcze oraz roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu. Podstawa odbioru robot
przygotowawczych jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku budowy ich wykonania zgodnie z projektem
technicznym, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez "Wykonawce" do realizacji kolejnej
fazy rob6t. Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku budowy zakoriczenia
wszystkich robét i spetnienia wymagan okre$lonych w projekcie technicznym, ST oraz innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D- 00.00.00. "Wymagania ogélne".

W przypadku rozliczenia ryczattowego nalezy stosowac zasady podane
w ST D- 00.00.00.,Wymagania Ogodine”.

W przypadku rozliczenia obmiarowego ptatnos$¢ za wykonanie robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem oraz oceng jakoSci
wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw, a ceny jednostkowe uwzgledniaja zapewnienie niezbednych czynnikow
produkcji, wykonanie i montaz elementu, oczyszczenie terenu budowy po zakoriczeniu roboty.

Cena wykonania jednej szt. gotowego elementu matej architektury jak kosz na odpadki, fawka, tawka przystankowa, obejmuje:
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie dokumentacji warsztatowej,
—  zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
—  wykonanie wykopdw pod fundamenty,
—  wykonanie niezbednych fundamentéw wg zalecen producenta
— montaz elementu wg zalecen producenta
— wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,
— uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét.

Cena wykonania jednej szt. wiaty przystankowej obejmuje:
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,
—  zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt,
—  wykonanie wykopdw pod ptyte fundamentowa,
— utozenie ptyty fundamentowej na gruncie (wg standardéw producenta),
— zamontowanie wiaty,
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— zamocowanie wyposazenia wiaty (fawka, tablica informacyjna, kosz na $mieci)
—  wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii,
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
1. PN-H-84020
2. PN-EN 499:1997

3. PN-75/M-69703
4. PN-EN 970:1999
5. PN-EN SO 12944-1-8

9. PN-B-06050

10. PN-EN 206-1:2002

11. PN-EN 197-1:2012

12. PN-EN 12620

13. PN-EN 1008

14. PN-EN 934

15. PN-EN 13043:2004

16. PN-EN 12620:2004.
17. PN-EN 13043:2004

18. PN-B-06050

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jako$ci ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Beton

Cement portlandzki klasy 32,5

Kruszywa

Woda do betonéw powinna by¢ ,odmiany 1”

Domieszki do betondéw

Piasek

Kruszywo do betonu
2wir

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Umowa Nr 4/2016-I/POE/002/15 - Budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku 75

"Opracowanie dokumentacji uzupetniajacej dla skrzyzowania ulic Nowa Warszawska - Buloriska Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyzowania w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82. Zadanie 1 - odcinek ulicy KD82 "



