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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna WO-00.00.00 - Wymagania I@gdodnosi & do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymageechnicznych dotyegych wykonania i odbioru
Robat, przy realizacji projektu "Opracowanie dokumaeji uzupetniajcej dla skrzyowania
ulic Nowa Warszawska - Bubska Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z
infrastruktup towarzysaca w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego
skrzyzowania w ciagu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem uli€ip82

Zadanie 1 - odcinek ulicy KD-82"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t zezanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowé& w powigzaniu z nkej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru @dbkbudowlanych w zakresie robot
drogowych z infrastruktuari rob6t mostowych.

1.3.1. Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w SEdip stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

Normy te winny by uwazane za integralp czes¢ tychze i odczytywane w powzaniu

z Rysunkami i ST jak gdyby byly w nich powielonew&ra st Wykonawe za w petni
zaznajomionego z ich ®eg i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktéreagkak nie
pézniej niz na 28 dni przed datzamknécia przetargu édzie mi€ zastosowanie, o ile nie
wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig sermin Specyfikacje Techniczne (ST)
nalezy przez to rozumieSpecyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rddadtlowlanych
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.20@%&( U. Nr 202 poz.
2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢
techniczno-uytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowaca odebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowgyjus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegt& migdzy zewntrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypk odlegtaé w swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdaobupostoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwranymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa - droga w @bre placu budowy umiiwiajace dojazd spkgu i
materiatdbw do wszystkich punktow budowy i przewam do usugcia po jego
zakaczeniu.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15

Opracowanie dokumentacji uzupetniajacej dla skrzyzowania ulic Nowa Warszawska - Bulofiska Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyzowania w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82.

Zadanie 1 -odcinek ulicy KD-82

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -WYMAGANIA OGOLNE



8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH

1.4.6. Droga dojazdowa - droga przez teren§nke stanowjca dojazd do placow budowy i
wszystkich punktow budowy i przewidziana do uguaia po jego zak@czeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieeazia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorowdRoprzekazywania polece
i innej korespondencji technicznej pauhzy Inzynierem Kontraktu, Wykonavac
| projektantem.

1.4.8. Estakada (wiadukt) - obiekt zbudowany nad przesghkecknovd ( lub drog) dla za-
pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.9. Jezdnia - ags¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.11Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@itokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.13 Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twar@a ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub ta @z wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi
i skarpami rowow.

1.4.15Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluc utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Rejestr Obmiarébw - akceptowany przezzymiera Kontraktu rejestr z po-
numerowanymi stronami stecy do wpisywania przez Wykonagcobmiaru
dokonywanych Robot w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw.
Wpisy w Rejestrze Obmiarow podleggotwierdzeniu przez fiyniera Kontraktu.

1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich had@&b zwgzanych
z ocen jakaosci materialéw oraz Robot.

1.4.18 Materiatly - wszelkie tworzywa niegddne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentag} Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.19Most - obiekt zbudowany nad przeszhkododmy dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga se miedzy warstwg scieralrp a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa s4ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy
lub profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).
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e) Podbudowa zasadnicza - goérna¢séz podbudowy spetniata funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanvemay, mrozu i przenikaniem
czastek poditea. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym areeim jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiveienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni.

1.4.21 Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunelgdka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczonezaga robét po istniggych
drogach publicznych.

1.4.25.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot budowlanych.

1.4.26 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Rmsgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chrongcych
ludzi i srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.27Pobocze - a®¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaask
pojazdow, umieszczenia udzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stimgca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.28 Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy, zgcy pod nawierzchgi do gkbokdasci
przemarzania.

1.4.29.Podlaze ulepszone - gorna warstwa podiplezaca bezpérednio pod nawierzcha;
ulepszona w celu unatwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.30.Inzynier Kontraktu (liynier, Inzynier Projektu) - osoba wymieniona w danych
kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamaw@@go za pomac cztonkdw swojego
zespotu oscisle oddelegowanych uprawnieniach zgiza oraz sprawuje nadzér na
wykonywaniem prac budowlanych oraz pg&m rzeczowo finansowym, zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

1.4.31Polecenie layniera Kontraktu (layniera, Irzyniera Projektu) - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przezzymiera Kontraktu, w formie pisemnej, dotyce
sposobu realizacji Robot lub innych spraw gzginych z prowadzeniem budowy.

1.4.32 Projektant - uprawniona osoba fizyczngddra przedstawicielem autorskiego Biura
Projektow.

1.4.33 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqaania drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie
I przekroju podtanym) istniegcego podczenia.

1.4.34Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkaji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypemnpusu drogowego lub
dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.35Przeszkoda naturalna - elemestbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dgllvagno, rzeka itp.

1.4.36.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoiutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggaip.

1.4.37 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna ubwntacja Projektowa
(Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze iiz&dmiary Robot), ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyk i wymiary obiektow kdacych przedmiotem
Robat.

1.4.38 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozdvisktada sic z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skiizkomaor.

1.4.39.Rekultywacja - Roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.40 Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia @#gskami), presta
mostowego.

1.4.41.Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi poditnej,
obejmuje catkowit szerokdé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.42.Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajow ruchu oraz szetékochodnikow mierzona wswietle
poreczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43 Przedmiar Rob6t - wykaz robo6t z podaniem ickaio

1.4.44Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46 Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catci¢
konstrukcyjry lub technologiczyp, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno4ytkowych. Zadanie mae polega na wykonywaniu Robot
zZwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgerbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za ich zgodio
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami liayniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét i bezpieczgtwo wszelkich
czynndci na terenie budowy i terenie przylegtym do budawsiz bezpieczsstwo terendw,
na ktorych mog wystipi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwiku z prowadzonymi
robotami. Metody #yte przy budowie wyrajace s¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urgdzea i sprztu musa zapewnia skuteczg ochrore ludzi, sSrodowiska budynkow

i budowli na tych obszarach w szczegdkigrzed:

- hatasem

- wibracp

- drganiami i wstrgzsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korimymai gleb
waod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emigpzow, pytow i dymow

- zanieczyszczeniem  srodowiska przetrwalnikami zarazkow
chorobotwdrczych i metalamiggkimi
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- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntovayc
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidmanistracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zarisalizacji punktéw gtéwnych

trasy wraz ze wspoteginymi i reperéw oraz ich ochrona do chwili odbiaystatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjnkohawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka2dlykonawcy po zawarciu
umowy:

- Projekt budowlany wielobraowy pn. "Opracowanie dokumentacji
uzupetniggcej dla skrzyowania ulic Nowa Warszawska - Buakka
Pin. w ramach budowy linii tramwajowe] wraz z irdtauktuy
towarzysaca w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego
skrzyzowania w cagu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem
ulicy KD82. Zadanie 2 - skrzgpwanie ulic Nowa Warszawska -
Bulonska Pin.",

- Projekty wykonawcze,

- Przedmiary robat,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdéddswvlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, kiopracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowyenerge
elektryczm oraz w wod, projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt  przyhczenia urzdzen (telefon ifax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologicznectej w szczegotowych ST
wymaganych do zatwierdzenia przezyniera Kontraktu,

- Program Zapewnienia Jaab dla wszystkich robat,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia
oraz by uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przeyniera Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oka si koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamaweyjo, Wykonawca spadzi
brakupce lub zamienne rysunki i ST na wilasny koszt w Zeetplarzach i przedty je
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku iam Dokumentacji Projektowej
bezwzgtdnie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleec:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami rpeznymi i
ztozenie wniosku o0 jego zatwierdzenie przed rozpoiean robot
rozbiérkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzgge] program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
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- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz osepach
gospodarowania wytworzonymi odpadami 1 zdnie jej do
wiasciwego organu ochrongrodowiska przed rozpogeziem roboét
rozbiérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przegkdhawe nie podlega odrebnej za-
ptacie i przyjmuje si, ze g wiaczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innyimformacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyvszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gz@ne i inne
dane potrzebne do wykonania robo6t orazgsicia parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca nie sktadd te informacje kolejno w eZciach, ale kada
przedi@zona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogté bgrawdzona

i zatwierdzona przez upowsione jednostki niezakaie od catéci projektu.

Wykonawca powiadomi lkyniera na pimie o wszelkich zauwanych bédach Iub
niescistosciach w projektach i specyfikacjach oraz o koni@éznopracowania dodatkowych
rysunkow i specyfikacji niezloinych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sk, ze skitadajc ofert, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu
w Dokumentacji Projektowej za w peini wystarezgj do zrealizowania robét ajhych
kontraktem.

1.5.2.4. Rysunki przygte przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykagawv ciagu 28 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zaste@a naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawg
jesli w ciaggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastefena pimie. Wykonawca przed
ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa sie z Inzynierem.

Notatka dotycgzca konsultacji powinna Iy dostarczona co najmniej 7 dni przed adat
konsultacji oraz, j@i wymagane przez lyniera, Wykonawca powinien dostarcézgysunki
w wymaganej iléci kopii co najmniej 7 dni przed dgkonsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupétnidokumentagj oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasiekamania robot. Wykonawca
powinien dostarczy Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, pepstormie
w trzech egzemplarzach dlazkkego ukéczonego odcinka robét, ktéryedzie przekazany do
uzycia lub kzdzie wykorzystany przez specjalistygzfirme lub Zamawiajcego, zgodnie
z polskim ustawodawstwem, nie jmej niz 14 przed dat przekazania. Opdienia
w przekazaniu dokumentacji powykonawczejedd traktowane jako opidnienia
w terminowym wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektovg | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczra dodatkowe dokumenty przekazane
przez Irkyniera Kontraktu Wykonawcy stanayi cze$¢ Umowy, awymagania
wyszczegoblnione w chiby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania ofertyozaya sic z cah dokumentagj i ujac
wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktow@szczegodlnych
pozyciji.
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W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie mze wykorzystywdé bledow lub opuszcze w Warunkach Umownych,
aoich wykryciu winien natychmiast powiaddaminzyniera Kontraktu, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowkek sprawdz przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz
zgtosi wszystkie uwagi do ich zawakm w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgtoszenia brakow, ewentwdingedow, nigcistosci itp. po tym
terminie nie mog skutkow& op&nieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takigld
uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbtnosci w dokumentacji naley uzysk& opinie Projektanta, co do
poprawndci.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatglabzgodne z Dokumentacj
Projektowg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe,
od ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekraczéa dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektove
lub ST, i wptynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego, na terenidotmy i na
objazdach poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdgopejektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas budowy, w okresie trwania realizbcjfiowy & do zaka@czenia i odbioru
ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgye takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniag w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lpda akceptowane przezipniera
Kontraktu.

Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z #gnierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maghkc
i ilosciach okrélonych przez Iayniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktorychedé
bedzie zatwierdzona przez Ayniera Kontraktu. Tablice informacyjnecdy utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia réwhi€erenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy a do zakdczenia i odbioru kicowego Robét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pahliplacu budowy winny byutrzymywane przez
Wykonawe na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dimpddw i maszyn pracagych przy
realizacji Rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposdb uzgodniony z dgnierem
Kontraktu.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cer kontraktows w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe urglzenia
zabezpieczgre w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony Robd6t, wygody spotecgeia innych.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niegbne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycyozpoczyna si od rozbiorki elementéw istniggych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji tofe@bidérkowych. Dziatania powgze
wraz z faz realizacji inwestycji genergjodpady, ktore mugzby¢ usunéte z rejonu
inwestycji, posegregowane i wtawie dla okrélonych grup i rodzajow skfadowane oraz
zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie pagych dziata powodujcych lub mogcych powodowa
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania pheato projektowa i prowadzé, tak aby:

- zapobiegé powstawaniu odpadow lub ograniézitbos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie nasrodowisko przy wytwarzaniu
produktow, podczas i po zakezeniu ich aytkowania,

- zapewni& zgodny z zasadami ochrosyodowiska odzysk, jeli nie
udato s¢ zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewni& zgodne z zasadami ochrodgodowiska unieszkodliwianie
odpaddw, ktérych powstaniu nie udat@ gapobiec lub ktérych nie
udato s¢ podd& odzyskowi.

W przypadku, gdy jug powstan odpady nalgy z nimi pos¢powa w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami wghéoodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejoio nalezy podd& je odzyskowi, a jeeli z
przyczyn technologicznych jest on niethary lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te halenieszkodliwig w sposdb zgodny z
wymaganiami ochron§rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udatog¢spodd& odzyskowi, powinny b§ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wyicznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inngosob byto
niemazliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniangrzyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest pogbowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisatawy oraz
przepisami o ochroni@odowiska.

Odpady powinny by w pierwszej kolejnféci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w
miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie magby¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejsch i
powstawania, powinny ldy uwzgkdniajgc najlepsz dostpng technike lub technologi, o
ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietni®d20. - Prawo ochrongrodowiska,
przekazywane do najkkj potazonych miejsc, w ktorych magby¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalgy zbiera& w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznyzinych rodzajow oraz mieszania
odpadow niebezpiecznych z odpadami innymimeébezpieczne.
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Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznyatych rodzajéw oraz mieszanie
odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi miebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczastwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpad@ewstatych po
zmieszaniu, jgeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie gpstwzrost zagreenia dla
zycia i zdrowia ludzi lurodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty znaieiszz innymi odpadami, substancjami
lub przedmiotami, to powinny By one rozdzielone, jeli zostag spetnione dcznie
nastpujagce warunki:

-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadowvsiatych po
rozdzieleniu nagpi ograniczenie zag#enia dlazycia i zdrowia ludzi
lub srodowiska,

- jest to technicznie nitiwe | ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich pmwmenia do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw néahle prowadzé z zachowaniem przepiséw obazijgcych
przy transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostate odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano oglpad
nadajce s¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw meoodbywa sie tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepisOw o0 zagospodarowaniu przestrzennymstalacjach lub ugdzeniach, ktore
spetniaj okreslone wymagania.

Instalacje oraz uggzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw andgy¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostap przekroczone standardy emisyjne, élaee na podstawie
odrebnych przepiséw,

- pozostatéci powstagce w wyniku dziatalnéci zwigzanej z odzyskiem
lub  unieszkodliwianiem dula poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane z zachowaniem wymagskreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie ziecy

W okresie budowy wszystkie odpady mashy¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dagtem dla specjalistycznych siu komunalnych i
wywozowych, z ktorymi wykonawcy pracetty mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadéw musg legitymowa si¢ wiasciwymi zezwoleniami organOw administracyjnych na
prowadzenie dziataldci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsio przepisow
i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania. Stostisk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd
na:

- Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéwogd
) dojazdowych
- Srodki ostr@naosci | zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytatab
substancjami toksycznymi,
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* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania paaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normkiglajacym dopuszczalny poziom
hatasu wsrodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobgmény jest zminimalizowa
negatywny wptyw hatasu naodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polegedzie gtownie
na wigciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpoOr obiektow pEamog
przegrod z materialéw zabezpiecgaich przed przenikaniem hatasu z
placu budowy

- zastosowanie spgtu  wysokiej jakdci, charakteryzujcego s
stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wytgczenia maszyn i ugdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy
urzadzen na tzw. biegu jatowym)

- zakazie wykonywania prac h&lsvych w porze nocnej tj. poradzy
godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne d&dg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdifgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do Robot bdg miaty Aprobat Techniczig IBDIiM,
jednoznacznie okkajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@génodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6ét, &akaczeniu Robdt ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagay tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sjeecyfikacjami
Technicznymi, a ich zycie spowodowato jakiekolwiek zagrmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawasj

1.5.8. Ochrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorninstalacji na powierzchni ziemi i za 4dzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera Kontraktu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze oredzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréyykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgahprzez Zamawigj
cego.

Za kazde nieuzgodnione wajie w teren odpowiedzialidé ponosi Wykonawca. Wykonawca
winien powiadomi na 7 dni przed wégiem w teren - wigciciela nieruchomgi na ktérym
beda prowadzone prace zyzdane z czasowym zmjiem terenu. Po zakozeniu robot -
winien uporadkowa teren, naprawizaistniate szkody i wyptaciwtascicielom stosowne ,
uzgodnione odszkodowania za niemas¢ uzytkowania, ladz inne trwate szkody. Na koniec
nalezy spis& protokét stwierdzaicy, iz wtasciciel terenu nie rici sobiezadnych pretensji
do Wykonawcy. Koszty tych odszkodofvanaleey wliczy¢é w koszt wybudowania
infrastruktury.

W przypadku uszkodze uktadow drenarskich na dziatkach wdecieli nieruchoméci
Wykonawca jest zobowzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zmane z czasowym zg@jem dziatek leacych poza
projektowanym pasem drogowym, zwane np. z przebudewinfrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatdw itp. odpowiedziathgponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowigzek do przywrdcenia dziatki do stanu pierwotnegedzb do naprawy lub
zadac¢uczynienia w wysokgi ustalonej w trakcie negocjacji lub przed $adavym ssdem.

1.5.9. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzeaia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kaadym takim przewozie ¢ulzie
powiadamiat layniera Kontraktu. laynier Kontraktu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢umla dopuszczone na
swiezo ukarczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawszel-
kich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie egasliami liyniera Kontraktu.

1.5.10Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiasizea i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdélnym za&regodnym z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002.0Z Nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
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W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowbraz nie spemiggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadrmtwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igwiagczone w ceny jednostkowe.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpecia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru kcowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa fep elementy bylty
w zadowalacym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéewego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Kontraktu powinien rozpog¢ Roboty utrzymaniowe nie pbiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg w8 jakikolwiek sposéb zwzane

z Robotami i bdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymiaw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obecizenia i wydatki wynikle z lub zwizane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakiyjykonawca.

1.5.13. R6wnowanaos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywanegskonkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére
spetnid& mapg materiaty, wytwornie i inne zapasygdace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosaiae beda obowhzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione oddoych norm i zbiorow przepisow, chyka w kontrakcie stwierdza
sig wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsic do konkretnego regionu, zosgaprzyjete inne obowjzujgce
normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo rownym lubekgzym poziomie ri
wymagany przez wczniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia némm przez layniera Kontraktu. Rinice
pomiedzy wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanyramzennikami musg by¢
doktadnie odnotowane nasmie przez Wykonawgi przedi@one Irzynierowi Kontraktu co
najmniej na 28 dni przed dabczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez
Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy Zynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane
zamienniki nie zapewnigj wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca
zastosuje gido norm wyszczegolnionych we wénéej wspomnianych dokumentach.

1.5.14 Prace archeologiczne
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaid
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odakna terenie budowyela uwazane za
wilasndg¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonilnzyniera i posgpowa
zgodnie z jego poleceniami.z#d w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawiaym i Wykonawg
ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktog nalery zwigkszye
cere kontraktova.

Nad caldciag prac ziemnych w ramach budowy musi zéstaapewniony nadzoér
archeologiczny, umdiwiajacy prawidtows weryfikacg i dokumentag prowadzonych prac
ziemnych pod wzghlem archeologicznym, dostosowanednoczénie do warunkéw
inwestycji. Wykonawca nadzoru archeologicznego ¢rpezysgpieniem do prac winien
uzyska& pozwolenie na prowadzenie nadzoru od Wojewodzki€gonserwatora Zabytkow,
w ktérym zostag szczegOtowo zapisane wszystkie warunki realizacjzakres prac
archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. &zrzysipieniem do realizacji budowy
Inwestor zobowgzany jest powiadoni odpowiedni Urad Ochrony Zabytkéw o terminie
rozpoczcia tych robot oraz poda nazwisko archeologa sprawoggo nadzor nad
przedmiotovy inwestycy. Forma nadzoru powinna sprowadzisic do obserwacji
nawarstwi@ kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa migka naukowego prac
archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnieskepem robot ziemnych. W przypadku
odstongcia reliktow zabudowy, obiektow zabudowy, nawarsfilulturowych itp. archeolog
winien przeprowadZi badania ratownicze tzn. wyeksplorawge i zadokumentowa
w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja narié), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15 Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpocxiem Robo6t budowlanych Wykonawca zobgeany jest sprawdéi teren
budowy pod ktem wystpowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasmmadzenia
prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobgrainy jest do niezwtocznego przerwania
robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpovakedstzb (policja, stra pazarna,
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomielmayniera. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji uswgtia niewypatéw/niewybuchow poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowayta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznaciedzie
definicj¢ standardu a nie specyficzny produkt do zastosamarprojekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avygistaniem jakichkolwiek
materialbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaadsszczegotowe informacje
dotyczice proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania Ilub wydobywania tych
materiatdbw i odpowiedniéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Irkyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (ggci) materiatdbw z danegdrodia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdta w sposéb ggly spetlniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robat.
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2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wgczagc w to zrodia wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawierajca raporty z bada terenowych

i laboratoryjnych oraz proponow@anprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktooza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych daa formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@vTerenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie¢hzie prowadzi
zadnych wykopow w oflgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszGheigne

w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialdw ¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobki

materialtbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjwytworni beda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier Kontraktu bdzie miat zapewniaon wspotprag¢ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaektgp

b) Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych &zi
wytworni, gdzie odbywa i produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Iayniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenigpeéhsji i bada w
tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera Kontraktu. i Inzynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robotzrte, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostapizewartéciowany przez layniera
Kontraktu.
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Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsi z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu gdy ¢dola one
potrzebne do Robo6t, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez kyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migjbca
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidupazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomi layniera Kontraktu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dazym,
jesli bedzie to wymagane dla batlgorowadzonych przez igniera Kontraktu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie zaoby¢ pdézniej zmieniany bez zgody igniera
Kontraktu.

2.7. Materiaty z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stag wtasndcig Wykonawcy i powinny by
usunite z terenu budowy w sposob i terminie niekoldym z wykonaniem innych robot.
Koszt zwhzany z rozbiodrk, transportem, zwalk (utylizacg) w/w materiatdbw Wykonawca
powinien zawrzéw cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachaosysowych.
Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plaaddwy przy przestrzeganiu zapisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowowhyzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofedtali€ rzeczywiste odlegkei odwozu
materialdbw przeznaczonych do utylizacji i uwglic to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odlegkei w stosunku do zasmnych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.
Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgefire witacicielami sieci uzbrojenia
terenu, elementy pochogtz z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzaohtuje

i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wgkax z odpowiednim wigcicielem tych
sieci na koszt wtasny na odlegtado 50km.

Jezeli nie zaistniejezadna z ww. okoliczriwi, z materiatem z rozbiorki pegtic jak

w przypadku pozostatych materiatéw rozbiorkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przezsewaeli sieci uzbrojenia terenu nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontrakjowe

2.8. Materiaty zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegggych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw
zawierajcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usawanrobow zawieragych
azbest, warunki przygotowania do transportu i fpansodpadéw zawierggych azbest do
miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim powindpowiadé oznakowanie odpadow
zawierajcych azbest w szczegbétowy sposob ékreRozporadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w speasposobdéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawiegaych azbest (Dz. U. 2004.71.649).
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgagjizRobot, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustal takich dokumentach sgizpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidobhyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdaajch
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewwuajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiiera Kontraktu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta@rzed uyciem sprztu. Wybrany sprd, po
akceptacji layniera Kontraktu, nie ma by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irkyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczaimeRobaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na & w transporcie
materiatow / sprgu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie n¢elne zezwolenia od wiadz
(zarzdcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw sposob cjglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiatzgniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoliyniera Kontraktu, Projektu
w terminie przewidzianym Umaoyv

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofiein na osie mog by¢
uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrdocenia do stanu pierwotneggkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotinie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, zh kzgodné¢ z Dokumentag

Projektows, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Origanji Robét oraz
poleceniami layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Techgili Organizacji
Robat, Programy Zapewnienia Jakiooraz Projekty uzupetnigie z Irzynierem Projektu.
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Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegadrebnej zaptacie i nalg je up¢ w Cenie
Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzivytacznie na dziatkach oddych
pozwoleniem na buday

W przypadku konieczrigi zagcia nieruchomséci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych pozwoleniem na buda@wwynikajgcych z przygtej technologii robot, Wykonawca
jest zobowdzany uzyska stosowne dokumenty i uzgodnienia z $glaielem nieruchomizi
umazliwiajgce wefcie czasowe w teren i jest zobgwany zastosowaodpowiedniesrodki
techniczne minimalizgre ucazliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez \éticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez layniera Kontraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe pobrane z Wtwego ODGKIA
zostam zniszczone przez Wykonawawiadomie lub wskutek zaniedbania, zogtamme
odtworzone na koszt Wykonawcy. W przypadku koniegzn likwidacji lub zmiany
lokalizacji punktéw pomiarowych Wykonawca wykonang wiasny koszt.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych Wykonawca
zobowhzany jest zgtosi prace do frodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odsdoie
paastwowej osnowy sytuacyjno-wysodmowej, a nasipnie po zakaczeniu budowy — ztoy¢
operat z pomiaru powykonawczego - dagiowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna rkiga¢ i sprawow@& nad nimi
bezpdredni nadzor i kontrgl wytagcznie osoba posiad@@a odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo gaguaie i kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczedgino

a) zalazenie osnowy realizacyjnej, w doyzianiu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasiege#enia do istnigrej sytuacii,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacjestwcii,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy, sieci i obiektiniynierskich,

e) biezaca obstug geodezyjn budowy,

f) pomiary przemieszchei odksztalcé prowadzone w miar potrzeby do kaca
okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzacgj powykonawcz

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostgnjesli wymaga tego fgdzie Inzynier Kontraktu, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wy&tkprzez Irkyniera Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<g.

Decyzje Irzyniera Kontraktu dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét Ieda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdi@gkumentacii
Projektowej i w ST, a tade w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciziiynier
Kontraktu uwzg¢dni wyniki bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shoadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Wszelkie Polecenia #yniera Kontraktu powinny kiy wykonywane przez Wykonawcw
czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i chkoaym przez layniera Kontraktu. W
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przypadku niewykonania w terminie Poléckzyniera Kontraktu skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przygtieniem do robot ziemnych nalewykona przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenigdeenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego $glaielem oraz wszelkie roboty z tym zmane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegadrebnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozéaie z catgcia dokumentacji (wszystkimi braami), ustak
miejsca kolizyjne i opracowaszczegoty przé¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgigjjwlasnej technologii robot.

Dla przyktej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Tealbgii i Organizacji Robot
lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zalmzzenia wykopow itp. Zastosowany
sprzt, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemwynikajgce z przygtych rozwgzan
technicznych i technologicznych w ramach opraadowdykonawcy nie podlegajodrcbnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu rigielja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadoihi wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przysgpieniem do robot zweanych 2z usugciem Kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnyclodechagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegadrcbnej zaptacie i nafgy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowpzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiviera
Projektu programu zapewnienia jako w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtg]
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:
- organizag; wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeni

Robat,

- organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robat,

- system (sposéb i procedlir proponowanej kontroli i sterowania
jakaosciag wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu \My&wca
zamierza zlediprowadzenie baad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw steoych a take wycihganych
wnioskow | zastosowanych korekt w procesie techgiolmym,
proponowany sposéb i fogm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi Kontraktu;
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b) cze$¢ szczegbdtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedlitta wiasciwosci
W czasie transportu,

-sposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwose,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie adzm, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzemeszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- SposOb pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok Roboét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aezapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzynier Kontraktu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robo6t
z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one taskreslone, Inzynier Kontraktu
w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakresitkali jest konieczny, aby zapewéni
wykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggjacych procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inzynier Kontraktu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymazyeie do
Robd6t badanych materiatéw i daojou je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaasunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢

z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier Kontraktu bdzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie layniera Kontraktu Wykonawcaehzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykorado bada wykonywanych przez
Inzyniera Kontraktu bdg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy
przez Irkyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez liyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami bada
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lrynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania,

i zapewniona mu dazie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay

i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenié zgodndé materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Kontraktu mee pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie
na wihasnych badaniach przy ocenie zgsédnomateriatdw i Robo6t z Dokumentac
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych bada
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére zostaty wprowadzaie obrotu
zgodnie z odibnymi przepisami. Wixiwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w
obiekcie budowlanym w sposob trwaty mgammazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i
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wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagadstawowych o ktérych mowa w
art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanybz.(U nr 92
poz. 881 z 2004r.) dopuszcza db stosowania:

1. Woyroby posiadajce znak CE — bez ogranic¢ze
2. Wyroby, ktore nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istnigca Polsky Normg, a producent za¢zyt deklaracs
zgodndci z t3 norm,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnegmizy od jej zapisow,
to w zgodzie uzyskanaprobai techniczm, a producent zatzyt
deklarac¢ zgodndci z 3 aprobad,

- posiada znak budowlan§wiadczcy o zgodnéci z Polsk Normg
wyrobu albo aprobattechniczig, a producent zatzyt odpowiedrq
informacg o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polsiie udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zakyt do wyrobu deklarag¢jzgodndci z 3 aprobad,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazierebdw magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieéaséwa, dla ktorych producent wydat deklakacj
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrolytmaerzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktoregamducent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami.

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lutakz budowlany, albo posiada
deklaracje zgodrigi, nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw
dopuszczacych do wbudowania. W przypadku zastosowania mkdgfi naley uzyska
aproba¢ techniczig dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w SB svymagane dokumenty, kda partia
dostarczona do Robotdrie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadéd odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravzigzujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kanca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hkizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfiowego.
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Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnilg, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera Kontraktu programu zapewnienia j&ko
i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczego6lnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywa-
nych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafia podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z paddm, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedtazone Irzynierowi Kontraktu do ustosunkowanig si

Decyzje Irzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykweoa podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera Kontraktu do ustosunkowania.si

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest
kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robbemowadza giw sposob aigty

w jednostkach przygtych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Givaw.

Wzér kshzki, a w szczegolnei formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do
zatwierdzenia przez hyniera Kontraktu. Wpisow do Kgiki Obmiarow dokonuje Kierownik
Budowy i 9 one potwierdzane przezziyniera Kontraktu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
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zakczniki do odbioru Robdét. Winny By udostpnione na kade zyczenie Imyniera
Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 rgstjgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Iiyniera Kontraktu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Wyniki obmiaru krda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych migalnia Wykonawcy od obowazku
ukonczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnycbdbiv lub pomingtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego vgpstnia Wykonawcy i akceptacji dgniera Kontraktu
PO porozumieniu z zamawiggym.

7.2. Zasady okr&lania ilosci Robot i materiatow

Dilugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagajego inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przeZredni przekrdj.

Obijetosci robét ziemnych &da wyliczone w ni gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy
gruntu w tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdw rozbiorkowych wywonych i utylizowanych éda ustalane jako
objetosci wyliczone w ni na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych karksii

i powigkszone mngnikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzalésivego.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hlg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.
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Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywad to wyposaenie zapewniag
w sposob ceigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez zymiera
Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robot naley prowadzé na biegco ( kadego dnia).

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny orazedy uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktdrych wzor
zostanie uzgodniony z #gnierem, oraz dokumentacjfotograficzry, skatalogowasp w
sposob nie budzy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dodotacy fotograficzy beda
kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdélnych tradbach wyniki
zostam zapisane w kgrce obmiaru i potwierdzone przezzymiera.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi kaxcowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego
postpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje aynier Kontraktu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zimiera Kontraktu. Odbiér dulzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie piniej jednak nt w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcieAgniera Kontraktu.

Jaka¢ i ilos¢ Robdét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier Kontraktu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokuraept Projektova, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robo6t. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbi
Rob6t dokonuje liynier Kontraktu.

8.3. Odbidr koncowy Robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadrobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Roboét oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiatonem na
pismie o tym fakcie Iayniera Kontraktu.

Odbiér kacowy RoboOt nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligge od dnia
potwierdzenia przez #yniera Kontraktu zakiczenia Robot i przypia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru kaicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zaaoeigo W obecrii
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegeg Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania Robét z Dokumentgdprojektovs i ST.

W toku odbioru kacowego Roboét komisja zapozna s realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbioréw Rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetnigjych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t pekoavych lub Robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniaggc pomniejszom wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickarego Robét jest protokot odbioru
koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Irkyniera oraz dodatkoyy jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji
umowy; wymaga si przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bytywtatrozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati@wlanych (podstawowe
i ewentualnie uzupetnigge lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflda oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
STiew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST iew. PZJ.
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7. Opinig technologicza opracowaa przez Wykonawg i skoreferowaa przez
Inzyniera, sporgzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrie BZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen.

9. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji
powykonawczej z klauzal Powiatowego &odka Dokumentacji Geodezyjno
Kartograficznego, oraz weesgyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztafcei przemieszcze obiektéw irkynierskich
prowadzonych w trakcie budowy.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzucych wyznaczy komisja.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednost&
obmiarowg ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavg ptatngci jest wartdc
(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentdejojektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowd:

- robocizre bezpadrednig wraz z towarzysgeymi kosztami,

-wartas¢  zwytych  Materiatbw wraz z  kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu Teren
Budowy,

- wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysieymi kosztami,

- koszty ogolne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji T echnicznej WO-00.00.00

Wykonawca jest zobowzany do szczegotowego zapoznanigzswymaganiami zawartymi
w WO-00.00.00.

Uznaje st, ze koszty dostosowaniagstlo wymagéa ST WO-00.00.00 nie wyszczegoélnione
w tabeli kosztorysowej dla wymagaogolinych zostaly uwzgtinione przez Wykonawc
w pozycjach kosztorysu wynikgjych ze Specyfikacji Technicznych.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw / przejazddéw i orgarjizachu obejmuje:

a) Wpykonanie projektu organizacji ruchu kotowego naax budowy i jego
zatwierdzenie przez Zaydcg, ze szczegoOlnym uwzglnieniem zabezpieczenia
rob6t mostowych nadaytkowary jezdng Drogi Gdyaskie;.

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektow orgaaij ruchu kotowego itp.
i ich uzgodnienie, zwizanych z przyjta technologi robot.
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C)
d)
e)

f)

9)

Ustawienie tymczasowego oznakowania swigtlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

Opfaty/ dziezawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Wykonanie objazdow tymczasowych, ramp, chodnikéwawkznikow, barier,
oznakowa i drenau.

Tymczasowa przebudowa gdzex obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

a)

b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.
Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

a)

b)

Usunicie wbudowanych materiatdw i oznakowania (stamowiviasnaé
Wykonawcy).
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.

2.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D894 nr 89 poz. 414
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamawigblicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowyda (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881 z pgniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeaiarowej (Dz.U. 1991 nr 81
poz. 351 z pgniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze techginz{bz.U. 2000 nr 122 poz.
1321 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrérdowiska (Dz.U. 2001 nr 62
poz. 627 z péniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznizghl. 1985 nr 14 poz. 60
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie ocenydragoi (jednolity tekst
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 zjmdejszymi zmianami).

Rozporadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie radlziagzynndci
opracowa geodezyjno — Kkartograficznych ob@®ujacych w budownictwie
(Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 zrpéjszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsra drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 paB5 z paéniejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniddD02 w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z piejszymi zmianami).
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13. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie systemoéw
oceny zgodn&i wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 m@)szymi zmianami).

14. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 andP11 r. w sprawie wykazu
jednostek  organizacyjnych  fstw  czionkowskich  Unii  Europejskie]
upowanionych do wydawania europejskich aprobat techniciznoraz wykazu
wytycznych do europejskich aprobat technicznychRN2011 nr 44 poz. 481).

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hudaych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

16. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.@)12

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003sprawie rozbidrek
obiektéw budowlanych wykonywanych megodybuchows (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1135).

18. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4prawie okréenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaowh
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztéabo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno -zytkowym (Dz.U. 2004 nr 130

poz. 1389).
19. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004 w sprawie
szczegolowego zakresu i form dokumentacji projekfjow specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlangehz programu funkcjonalno
— wytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 zZp@jszymi zmianami).

20. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz aposznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 204d@jszymi zmianami).

21. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 zmienigce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamntai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygee bezpieczestwa pracy
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 zméjszymi zmianami).

22. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni®02 w sprawie
warunkéw posfpowania w sprawie rozbiorek nigdkowanych lub
niewykaiczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198. (20 3).

23. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 zméjszymi
zmianami)

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15

Opracowanie dokumentacji uzupetniajacej dla skrzyzowania ulic Nowa Warszawska - Bulofiska Pin. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyzowania w ciggu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82.

Zadanie 1 -odcinek ulicy KD-82

SPECYFIKACJE TECHNICZNE -WYMAGANIA OGOLNE



